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1. PREMESSA

Il sottoscritto Dott. Per. Ind. Chimico Giuseppeif8tza iscritto al collegio dei periti industriadi

periti industriali laureati con il n. 696, riconasto dalla Regione Campania in possesso dei requisi

come “tecnico competente in acustica ambientaledréx2 commi 6 e 7 della Legge Quadro 447/95,

con iscrizione nell'apposito Albo Regionale con B¢ Dirigenziale Giunta Regionale Campania n.

534 del 28/04/2010in adempimento all'incarico conferito dal legalgppeesentante della Societa

“CARTIERA CONFALONE S.p.A.” sede legale in Via S. Pietro, 147 — 84010 MaiSA)(e futura

sede operativa in Montoro (AV) pressoAaea PIP, Localita Torchiati-Chiusa 3° Lotto Stial¢ ha

redatto la presente relazione tecnica di previséodaimpatto acustico, in ottemperanza alla noivaat

in materia di inquinamento acustico, ovvero, chétiVita della Ditta citata svolgera in ottemperarg

limiti e agli adempimenti previsti dalla citata lggg447/95.

L'analisi e stata effettuata in osservanza allaisag disposizioni legislative integrative ed aguive

alla legge n. 447/95:

 D.P.C.M. del 01/03/1991 “Limiti massimi di esposize al rumore negli ambienti abitativi e nell’
ambiente esterno”

* D.P.C.M. 14 novembre 1997 “Determinazione dei vdiorte delle sorgenti sonore”

» Decreto 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento midurazione dell'inquinamento acustico”.
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2. SCHEDA INFORMATIVA GENERALE

2.1DATI RELATIVIALL 'AZIENDA

Attivita Trasformazione carta

Ragione sociale Cartiera Confalone S.p.A.

Sede legale Via S. Pietro n. 147 - 84010 Maiori (SA)

Sede operativa prevista | Area PIP, Localita Torchiati-Chiusa 3° Lotto Stiale 83025 Montoro
(AV)

P.IVA 00168510659

Orari e giorni di lavoro| Tuttiigiorni—h 24

previsti

Contatti Tel (+39) 0825.503027 - Fax (+39) 0825.502169 - &M

info@confalone.it

2.2DESCRIZIONE DELL 'ATTIVITA PREVISTA

L’attivitd della “ Cartiera Confalone S.p.A.” coruovo complesso industriale formato da diversi
immobili sara ubicata in Montoro (AV), tale com@esindustriale € composto sia dallo stabilimento
che sara adibito a cartiera sia da magazzini e gditgptuttavia, ai fini della mera valutazione
previsionale di impatto acustico, I'unica sorgedtaumore sara rappresentata esclusivamente dalla
cartiera mentre depositi e magazzini sono ininfiueal punto di vista del rumore.

L’attivita che sara posta in opera nello stabiliboeche ospitera la cartiera riguardera la produeioin
bobine di cartéissueda destinare alla successiva trasformazione umsing cartotecniche.

L’area esterna sara utilizzata sia per il carido scarico delle materie prime (balle di cellula@ssacarti

di cellulosa) e degli ausiliari di produzione s@re deposito temporaneo degli stessi.

Le materie prime arriveranno mediante autotraspmitén tale piazzale e qui saranno scaricate e
opportunamente disposte carrelli elevatori a pmaeforche.

Gli stessi carrellisti, in base alle occorrenzegsporteranno le materie prime dove si rendono
necessarie. In particolare, le balle di cellulos@sno trasportate nell'area preparazione impasiee
'addetto al pulper, mediante carrello elevatoee;drica sul nastro di trasporto.

Da qui le balle saranno inviate al pulper spappoét caricato in modalitd batch, dove le balle
vengono spappolate in acqua ottenendo un impagteao.
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Tale impasto, opportunamente diluito, epurato dinatb, sara inviato tramite pompe in cassa
d’afflusso fino ad ottenere una soluzione acquas®ume che viene inviata tramite getto su tela.

Da qui la soluzione acquosa sara progressivamesEugata” tramite azione meccanica, pressatura
ed essiccatura fino a produrre un foglio di cah@ dene avvolto in bobine tramite un arrotolatore.

Da qui, tramite carroponte, la bobina madre sasfdrita alla ribobinatrice in modo da realizzana u
fase di trasformazione — accoppiamento.

Le bobine saranno poi avvolte in materiale pladiiamite fasciatrice.

Mediante muletto le stesse saranno, poi, trasfatitieposito prodotti finiti e di qui inviate aiiehti
mediante autotrasportatori.

L’azienda operera in ciclo continuo con 24 ore iggdiere per 7 giorni a settimana.

Ogni turno vedra la presenza di un pulperista, amdattore di macchina continua e due addetti alla
ribobinatrice. Inoltre in azienda saranno presemnti carrellista per due turni e, con turnistica
giornaliera, un assistente di produzione, un addgttofficina e ricambi, un addetto amministratjvo

un responsabile qualita ed ambiente ed un direttigpeoduzione.
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2.3ELENCO ATTREZZATURE PREVISTE

Di seguito sono riportati i dati teorici di rumoitds prodotti dalle singole attrezzature previste

potenzialmente a pieno regime ed ubicate esclugmtamall’interno dello stabilimento che ospitera

l'attivita della cartiera, ribadendo che depositimagazzini sono ininfluenti dal punto di vista del

rumore. | dati sono stimati in eccesso, ben oluellg che sono le indicazioni previste dalla casa

costruttrice.
ATTREZZATURA LEQ dB (A)
PREVISTO
PULPER

75,0

TINE DI SCARICO

MACCHINA CONTINUA

SCRUBBER POLVERI 90,0

N.2 RIBOBINATRICI
N.2 COMPRESSORI 80,0
IMPIANTO VAPORE-COATING 80,0
IMPIANTO VAPORE 80,0
IMPIANTO VUOTO 80,0
CENTRALE TERMICA 85,0
IMPIANTO COGENERATORE 85,0
DEPURATORE FLOTTATORE 78,0
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3. RIFERIMENTI NORMATIVI

La legge 26/10/1995, n. 447 rappresenta la priggelerganica italiana in materia di inquinamento

acustico.

Sino a tale data l'inquinamento da rumore era sta® nostro ordinamento, un “inquinamento

dimenticato”. Cio risulta tanto piu vero se paragor alla scarna normativa in argomento la

sovrabbondante normativa dedicata, ad esempimaalihamento atmosferico o a quello idrico.

Tale legge si prefigge di attuare le prescriziamtenute nel D.P.R. 616/1977 e nella |. 833/1918, c

affidano allo Stato il compito di dettare “normeetie ad assicurare condizioni e garanzie di salute

uniformi in tutto il territorio nazionale e stabdi le relative sanzioni penali” in materia di

inquinamento, determinando anche i limiti di acaleilitd e di esposizione alle emissioni sonore.

In passato vigeva il concetto assai elastico eetigg di “normale tollerabilita” del fattore disturbo

“rumore”. Un suono poteva essere nocivo solo neb ¢a cui eccedesse la “normale tollerabilita” (art

844 codice civile).

La scienza ha, pero, acquisito la capacita di raigufintensita (fisica) e di giudicarne la nocavit

(medicina). Di conseguenza il concetto di tolleligbe andato via perdendo il carattere di soggdti

a favore di obiettivi parametri matematici.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Mini&f03/1991 ha dettato “limiti massimi di esposizo

al rumore negli ambienti abitativi ed esterni”, buaisure immediate ed urgenti in attesa

dellapprovazione della legge quadro 447/1995.

Restano escluse dalla disciplina dettata dal DP{/1991.:

- le sorgenti sonore che producono effetti esclusemm all'interno dei locali adibiti ad attivita
industriali o artigianali senza diffusione di ruraarel’ambiente esterno;

- le aree e le attivita aeroportuali regolamentateaqaposito decreto;

- le attivita temporanee, quali cantieri edili, lenifastazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico
gqualora comportino I'impiego di macchinari ed impia rumorosi per le quali occorre
autorizzazione anche in deroga ai limiti dal dezra&tindicato da parte del sindaco con la quale
vengono date le opportune prescrizioni per limitanguinamento acustico, sentita la competente
ASL.
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| Comuni sono tenuti ad adottare la classificaziongone del loro territorio quali risultanti dalla

seguente tabella:

VALORI DEI LIMITI MASSIMI DEL LIVELLO SONORO EQUIVA
RELATIVI ALLE CLASSI DI DESTINAZIONE D’'USO DEL TERR
RIFERIMENTO (tabella 1)

“Tabella B-C: valori limite assoluti - articoli 2 e 3, D.P.C.M. 14/11/97"

LENTE (Leq A)
ITORIO DI

Limiti di emissione Limiti di immissione
o o Leq in dB(A) Leq in dB(A)
Classi di destinazione Tempi di riferimentc
d'uso del territorio
Diurno Notturno Diurno Notturno
(06:00-22:00) (22:00-06:00) (06:00-22:00) (22:00-06:00)
| Aree particolarment 45 35 50 40
protette
Il Aree pr(.evalerjte'men' 50 40 55 45
residenziali
1] Aree di tipo misto 55 45 60 50
" Aree di intensa attivit. 60 50 65 55
umana
Vv Aree prevalgntgmente 65 55 70 60
industriali
VI Aree.esclus.lvgmem 65 65 70 70
industriali

Il Comune di Montoro (AV) ha provveduto alla cld&sizione acustica del territorio. Dalla

consultazione dalla cartografia del piano di zoaizzane acustica vigente e possibile asserire che la

zona oggetto di indagine ricade nella seguenta: ¥teAree prevalentemente industriali.

Vv

Aree prevalentemente
industriali

65

55

70

60

Per le zone non esclusivamente industriali indidat@ecedenza oltre ai limiti massimi in asso lpgw

il rumore, sono stabilite anche le sequenti difieee da non superare tra il livello equivalente del

rumore ambientale e quello del rumore residuo gaotdifferenziale): 5 dB (A) durante il periodo

diurno; 3 dB (A) per il Leqg (A) durante il periogmtturno. La misura deve essere effettuata neldemp

di osservazione del fenomeno acustico negli amixditativi.

PAGINA 9 DI 69 rev. 00 del 03 Agosto 2016



4.1L RUMORE: DEFINIZIONE GIURIDICA

Il termine “rumore” indica un concetto differentaldermine “suono” e sta ad indicare un “suono”
indesiderato, fastidioso, eccessivo.
Il rumore puo essere distinto in:
- episodico occasionale, inteso come perturbazioneraginterruzione temporanea della quiete;
- inquinamento acustico, ossia l'insieme dei runmodotti (dalluomo) in un determinato
contesto spazio-temporale idoneo a mettere ieqderla salute di chi li percepisce.
Sulla base di quanto stabilito dal DPCM 1/03/19@t pumore deve intendersi qualsiasi emissione
sonora che provochi sulluomo effetti indesiderdisturbanti o dannosi o che determini un qualsiasi
deterioramento dellambiente.
L'art. 2, comma 1, lett. A della |. 447/95 introduana dettagliata definizione di rumore, inteso €om
fonte di inquinamento acustico.
L’inquinamento acustico consiste nellantroduzione di rumore nell’ambiente abitativo o
nell’ambiente esterno tale da provocare fastididisturbo al riposo ed alle attivita umane, pericolo
per la salute umana, deterioramento degli ecosistdal beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente

abitativo o dellambiente esterno o tale da intareecon le legittime fruizioni degli ambienti s&5
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5. CARATTERISTICHE DEGLI ELEMENTI PERIMETRALI DEL LOTTO E DELL'OPIFICIO

L’azienda ha previsto, per delimitare il perimeti® lotto oggetto d’intervento, l'installazione aiha

recinzione metallica sovrastante ad un murett@mento armato.

Oltre a tale disposizione, il progetto prevede geterminate aree di confine rilevanti aree desti@at
verde, le quali, cosi come da progetto, ospiteraiberature di alto e grosso fusto come ad esempio
della tipologia querce. Perseguendo la volontaadcipad estremo vantaggio di sicurezza, possiamo

presumere che tale configurazione di confine pabsatterel5 dB (A).

Inoltre, cosi come dichiarato dall’Azienda, le gaesterne del complesso industriale avente spessor
pari a 20 cm di progetto saranno costitute da ghrd®d tipo prefabbricati con inserti di poliureta
interno, tali pareti esterne presumibilmente possavere caratteristiche prestazionali di abbatttmen
del rumore variabile in urangetra 15 + 25 dB (A) ovviamente per le indicazioni fornite nel periodo
precedente, per lo sviluppo dei calcoli si prendaréferimento un potere assorbimento acustictedel
pareti esterne del complesso industriakR=15 dB (A).
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6. RAPPORTO SULLE MISURAZIONI DEL RUMORE RESIDUO

Per redigere la previsione dellimpatto acusticet@o eseguito un sopralluogo e delle misurazioni
presso l'area nelle date d&8 Luglio 2016 (misure in orario diurno) €6 Luglio 2016 (misure in
orario notturno, per i punti maggiormente rapprées@n), atta a ricavare le informazioni
indispensabili per una corretta previsione da tgternella presente relazione tecnica.

Si é provveduto ad eseguire indagini strumentdi® sdopo di verificare in modo significativo il
rumore residuo.

Si riportano di seguito in tabella che seguonoti ddativi al periodo di misura, indicando il pandi
rilievo, il livello equivalente di pressione sonoflaeq) espresso in dB(A) arrotondato a 0,5 dB(A),
come previsto dal DPCM 1.03.1991 e dal decretostenale 16/03/1998.

Per valutare il rumore residuo sono state eseguit® misurazioni ai confini del lotto interessato.

6.1PUNTO DI MISURA N.1
Scheda n. 1 (Diurno)

Punto di misura | 1

Data misure | 18 Luglio 2016

Ora inizio e fine misura | 123 secondi

Tecnico incaricato alle misure| Dott. Giuseppe Strifezza

Leq dB(A) residuo misurato | 43,3

Sorgenti sonore previste prevalente Area macchina continua, ribobinatrici, scrubbervpal—
Distanza: 175 m

Altre Sorgenti sonore presenti in zong . strada (O ferrovia (O torrenti e fiumi (O altri

insediamenti produttivi) altro

Recettore | @ presenz&) assenza
Limiti di emissione (Tab. B D.P.C.M.|( classe | () classe IQ) classe lll () Classe IV
14/11/1997) @ classe V O classe VI
Limiti di immissione (Tab. C D.P.C.M. | classe | () classe 1IQ) classe lll () Classe IV
14/11/1997) @ classe V O classe VI

Osservazioni durante le misurazioni

Misura eseguita in prossimita delle abitazioni fanglia Orvieto.
(Vedi planimetria in allegato).

Durante le misure non si é rilevato traffico autovesolare.
Coordinate: 40°49'50.79"N - 14°48'34.97"E
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6.2PUNTO DI MISURA N.2
Scheda n. 2 (Diurno)

Punto di misura | 2

Data misure | 18 Luglio 2016

Ora inizio e fine misura | 123 secondi

Tecnico incaricato alle misure| Dott. Giuseppe Strifezza

Leq dB(A) | 51,8

residuo misurato

Sorgenti sonore previste prevalente Area macchina continua, ribobinatrici, scrubbervpd]

n.2 compressori — Distanza: 115 m

Altre Sorgenti sonore presenti in zong () strada (O ferrovia () torrenti e fiumi (O altri

insediamenti produttivi) altro

Recettore |0 presenza @ assenza

Limiti di emissione (Tab. B D.P.C.M.|( classe | () classe IQ) classe lll () Classe IV
14/11/1997) @ classe V O classe VI

Limiti di immissione (Tab. C D.P.C.M. | classe | () classe 1IQ) classe lll () Classe IV
14/11/1997) @ classe V O classe VI

Osservazioni durante le misurazioni

Misura eseguita in un punto posto a NORD-OVEST idetificato mediante coordinate alle quali si
rimanda.

(Vedi planimetria in allegato).

Durante le misure non si é rilevato traffico autoveolare.

Coordinate: 40°49'49.70"N - 14°48'38.36"E
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6.3PUNTO DI MISURA N.3

Scheda n. 3 (Diurno)

Punto di misura

3

Data misure

18 Luglio 2016

Ora inizio e fine misura

123 secondi

Tecnico incaricato alle misure

Dott. Giuseppe Strifezza

Leq dB(A)

residuo misurato

50,2

Sorgenti sonore previste prevalente

2 N.2 compressori, impianto vuoto, impianto vaporatom
— Distanza: 330 m

Altre Sorgenti sonore presenti in zong

. strada (O ferrovia (O torrenti e fiumi (O altri

insediamenti produttivi) altro

Recettore

O presenza @ assenza

Limiti di emissione (Tab. B D.P.C.M.
14/11/1997)

Oclasse 1 O classe IIQ) classe lll O Classe IV
8 classe V() classe VI

Limiti di immissione (Tab. C D.P.C.M.
14/11/1997)

Oclasse 1 O classe IIQ) classe lll O Classe IV
8 classe V() classe VI

Osservazioni durante le misurazioni

Misura eseguita in un punto posto a NORD-EST idenficato mediante coordinate alle quali si

rimanda.

(Vedi planimetria in allegato).

Durante le misure si € rilevato rumore di fondo aubstradale e dall'impianto di depurazione di

Solofra z.i.

Coordinate: 40°49'53.36"N - 14°48'50.67"

E
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6.4PUNTO DI MISURA N.4

Scheda n. 4 (Diurno)

Punto di misura

4

Data misure

18 Luglio 2016

Ora inizio e fine misura

123 secondi

Tecnico incaricato alle misure

Dott. Giuseppe Strifezza

Leq dB(A)

residuo misurato

49,9

Sorgenti sonore previste prevalente

2 N.2 compressori, impianto vuoto, impianto vaporatom

— Distanza: 310 m

Altre Sorgenti sonore presenti in zong

. strada (O ferrovia (O torrenti e fiumi (O altri

insediamenti produttivi) altro

Recettore

8 presenz&) assenza

Limiti di emissione (Tab. B D.P.C.M.
14/11/1997)

Oclasse 1 O classe IIQ) classe lll O Classe IV
8 classe V() classe VI

Limiti di immissione (Tab. C D.P.C.M.
14/11/1997)

Oclasse 1 O classe IIQ) classe lll O Classe IV
8 classe V() classe VI

Osservazioni durante le misurazioni

Misura eseguita in prossimita della abitazione fanglia Ravallese.

(Vedi planimetria in allegato).

Durante le misure non si e rilevato traffico autoveolare.

Coordinate: 40°49'51.00"N - 14°48'51.35"

E
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Scheda n. 5 (Notturno)

Punto di misura

4

Data misure

18 Luglio 2016

Ora inizio e fine misura

123 secondi

Tecnico incaricato alle misure

Dott. Giuseppe Strifezza

Leq dB(A)

residuo misurato

46,8

Sorgenti sonore previste prevalente

2 N.2 compressori, impianto vuoto, impianto vaporatom

— Distanza: 310 m

Altre Sorgenti sonore presenti in zona

. strada (O ferrovia (O torrenti e fiumi (O altri

insediamenti produttivi) altro

Recettore

8 presenz&) assenza

Limiti di emissione (Tab. B D.P.C.M.
14/11/1997)

Oclasse 1 O classe IIQ) classe lll O Classe IV
8 classe V() classe VI

Limiti di immissione (Tab. C D.P.C.M.
14/11/1997)

Oclasse 1 O classe IIQ) classe lll O Classe IV
8 classe V() classe VI

Osservazioni durante le misurazioni

Misura eseguita in prossimita della abitazione fanglia Ravallese.

(Vedi planimetria in allegato).

Durante le misure non si e rilevato traffico autoveolare.
Coordinate: 40°49'51.00"N - 14°48'51.35"E
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6.5PUNTO DI MISURA N.5

Scheda n. 6 (Diurno)

Punto di misura

5

Data misure

18 Luglio 2016

Ora inizio e fine misura

123 secondi

Tecnico incaricato alle misure

Dott. Giuseppe Strifezza

Leq dB(A)

residuo misurato

51,8

Sorgenti sonore previste prevalente

2 N.2 compressori, impianto vuoto, impianto vaporatom
— Distanza: 320 m

Altre Sorgenti sonore presenti in zona

(O strada () ferrovia () torrenti e fiumi (O altri

insediamenti produttivi) altro

Recettore

8 presenz&) assenza

Limiti di emissione (Tab. B D.P.C.M.
14/11/1997)

Oclasse 1 O classe IIQ) classe lll O Classe IV
8 classe V() classe VI

Limiti di immissione (Tab. C D.P.C.M.
14/11/1997)

Oclasse 1 O classe IO classe Il O Classe IV
8 classe V() classe VI

Osservazioni durante le misurazioni

Misura eseguita in prossimita della abitaz

(Vedi planimetria in allegato).

ione fanglia Rago Michele.

Durante le misure non si e rilevato traffico autoveolare.
Coordinate: 40°49'50.46"N -14°48'52.81"E
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Scheda n. 7 (Notturno)

Punto di misura

5

Data misure

26 Luglio 2016

Ora inizio e fine misura

122 secondi

Tecnico incaricato alle misure

Dott. Giuseppe Strifezza

Leq dB(A)

residuo misurato

47,4

Sorgenti sonore previste prevalente n.2 compressori, impianto vuoto, impianto vaporatirm

— Distanza: 320 m

Altre Sorgenti sonore presenti in zona

(O strada (O ferrovia () torrenti e fiumi (O altri

insediamenti produttivi) altro

Recettore

8 presenz&) assenza

Limiti di emissione (Tab. B D.P.C.M.
14/11/1997)

Oclasse 1 O classe IIQ) classe lll O Classe IV
8 classe V() classe VI

Limiti di immissione (Tab. C D.P.C.M.
14/11/1997)

Oclasse 1 O classe IIQ) classe lll O Classe IV
8 classe V() classe VI

Osservazioni durante le misurazioni

Misura eseguita in prossimita della abitazione fanglia Rago Michele.

(Vedi planimetria in allegato).

Durante le misure non si e rilevato traffico autoveolare.
Coordinate: 40°49'50.46"N -14°48'52.81"E
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6.6 PUNTO DI MISURA N.6

Scheda n. 8 (Diurno)

Punto di misura

6

Data misure

18 Luglio 2016

Ora inizio e fine misura

122 secondi

Tecnico incaricato alle misure

Dott. Giuseppe Strifezza

Leq dB(A)

residuo misurato

55,8

Sorgenti sonore previste prevalente

2 N.2 compressori, impianto vuoto, impianto vaporatom

— Distanza: 310 m

Altre Sorgenti sonore presenti in zona

(O strada () ferrovia () torrenti e fiumi (O altri

insediamenti produttivi) altro

Recettore

O presenza @ assenza

Limiti di emissione (Tab. B D.P.C.M.
14/11/1997)

Oclasse 1 O classe IIQ) classe lll O Classe IV
8 classe V() classe VI

Limiti di immissione (Tab. C D.P.C.M.
14/11/1997)

Oclasse 1 O classe IO classe Il O Classe IV
8 classe V() classe VI

Osservazioni durante le misurazioni

Misura eseguita in un punto posto ad EST identificeo mediante coordinate alle quali si rimanda.

(Vedi planimetria in allegato).

Durante le misure non si e rilevato traffico autoveolare.

Coordinate: 40°49'49.14"N - 14°48'52.40"

E
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6.7PUNTO DI MISURA N.7

Scheda n. 9 (Diurno)

Punto di misura

7

Data misure

18 Luglio 2016

Ora inizio e fine misura

121 secondi

Tecnico incaricato alle misure

Dott. Giuseppe Strifezza

Leq dB(A)

residuo misurato

54,5

Sorgenti sonore previste prevalente

2 N.2 compressori, impianto vuoto, impianto vaporatom

— Distanza: 270 m

Altre Sorgenti sonore presenti in zong

(O strada () ferrovia () torrenti e fiumi (O altri

insediamenti produttivi) altro

Recettore

8 presenz&) assenza

Limiti di emissione (Tab. B D.P.C.M.
14/11/1997)

Oclasse 1 O classe IIQ) classe lll O Classe IV
8 classe V() classe VI

Limiti di immissione (Tab. C D.P.C.M.
14/11/1997)

Oclasse 1 O classe IO classe Il O Classe IV
8 classe V() classe VI

Osservazioni durante le misurazioni

Misura eseguita in prossimita della abitaz

(Vedi planimetria in allegato).

ione fanglia Rago Vincenzo (fu Angelo)

Durante le misure non si e rilevato traffico autoveolare.

Coordinate: 40°49'49.30"N - 14°48'51.26'

'E
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Sched

a n. 10 (Notturno)

Punto di misura

7

Data misure

26 Luglio 2016

Ora inizio e fine misura

123 secondi

Tecnico incaricato alle misure

Dott. Giuseppe Strifezza

Leq dB(A)

residuo misurato

39,2

Sorgenti sonore previste prevalente

2 N.2 compressori, impianto vuoto, impianto vaporatom

— Distanza: 270 m

Altre Sorgenti sonore presenti in zona

(O strada (O ferrovia () torrenti e fiumi (O altri

insediamenti produttivi) altro

Recettore

8 presenz&) assenza

Limiti di emissione (Tab. B D.P.C.M.
14/11/1997)

Oclasse 1 O classe IIQ) classe lll O Classe IV
8 classe V() classe VI

Limiti di immissione (Tab. C D.P.C.M.
14/11/1997)

Oclasse 1 O classe IIQ) classe lll O Classe IV
8 classe V() classe VI

Osservazioni durante le misurazioni

Misura eseguita in prossimita della abitazi
(Vedi planimetria in allegato).

Durante le misure non si é rilevato traffico
Coordinate: 40°49'49.30"N - 14°48'51.26"

one fanglia Rago Vincenzo (fu Angelo)

autoveolare.
E

PAGINA 21 DI 69

rev. 00 del 03 Agosto 2016




6.8PUNTO DI MISURA N.8

Scheda n. 11 (Diurno)

Punto di misura

8

Data misure

18 Luglio 2016

Ora inizio e fine misura

123 secondi

Tecnico incaricato alle misure

Dott. Giuseppe Strifezza

Leq dB(A)

residuo misurato

52,5

Sorgenti sonore previste prevalente n.2 compressori, impianto vuoto, impianto vaporatirm

— Distanza: 225 m

Altre Sorgenti sonore presenti in zong

. strada (O ferrovia (O torrenti e fiumi (O altri

insediamenti produttivi) altro

Recettore

8 presenz&) assenza

Limiti di emissione (Tab. B D.P.C.M.
14/11/1997)

Oclasse 1 O classe IIQ) classe lll O Classe IV
8 classe V() classe VI

Limiti di immissione (Tab. C D.P.C.M.
14/11/1997)

Oclasse 1 O classe IO classe Il O Classe IV
8 classe V() classe VI

Osservazioni durante le misurazioni

Misura eseguita in prossimita della abitazione fanglia Rago Vincenzo (fu Angelo).

Rumore di fondo proveniente dall'impianto di depurazione.

(Vedi planimetria in allegato).

Durante le misure non si e rilevato traffico autoveolare.
Coordinate: 40°49'48.00"N-14°48'51.00"E
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6.9PUNTO DI MISURA N.9
Sche

da n. 12 (Diurno)

Punto di misura

9

Data misure

18 Luglio 2016

Ora inizio e fine misura

123 secondi

Tecnico incaricato alle misure

Dott. Giuseppe Strifezza

Leq dB(A)

residuo misurato

52,2

Sorgenti sonore previste prevalente

2 Impianto vapore, centrale termica, impianto cogaiuse,
depuratore flottatore — Distanza: 190 m

Altre Sorgenti sonore presenti in zong

B strada(Q ferrovia O torrenti e fiumi B8 altri

insediamenti produttivi) altro

Recettore

8 presenz&) assenza

Oclasse 1 O classe IIQ) classe lll O Classe IV
8 classe V() classe VI

Limiti di emissione (Tab. B D.P.C.M.
14/11/1997)

Limiti di immissione (Tab. C D.P.C.M.
14/11/1997)

Oclasse 1 O classe IO classe Il O Classe IV
8 classe V() classe VI

Osservazioni durante le misurazioni

Misura eseguita in un punto posto a SUD
(Vedi planimetria in allegato).

Durante le misure si € riscontrato rumore
Durante le misure si e riscontrato rumore
Srl).

identificat mediante coordinate alle quali si rimanda.

costantelerivante dal Raccordo Autostradale SA-AV.

discontimo proveniente dall’opificio confinante (Deopelli

Al secondo 90 si e riscontrato vento forte.

Al secondo 110 si e riscontrato il passaggio di autocarro.

Coordinate: 40°49'45.84"N - 14°48'47.79'

'E
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Scheda n. 13 (Notturno)

Punto di misura

9

Data misure

26 Luglio 2016

Ora inizio e fine misura

123 secondi

Tecnico incaricato alle misure

Dott. Giuseppe Strifezza

Leq dB(A)

residuo misurato

45,3

Sorgenti sonore previste prevalente

2 Impianto vapore, centrale termica, impianto cogaiuse,
depuratore flottatore — Distanza: 190 m

Altre Sorgenti sonore presenti in zona

B strada(O ferrovia O torrenti e fiumi B altri

insediamenti produttivi) altro

Recettore

8 presenz&) assenza

Limiti di emissione (Tab. B D.P.C.M.
14/11/1997)

Oclasse 1 O classe IIQ) classe lll O Classe IV
8 classe V() classe VI

Limiti di immissione (Tab. C D.P.C.M.
14/11/1997)

Oclasse 1 O classe IIQ) classe lll O Classe IV
8 classe V() classe VI

Osservazioni durante le misurazioni

Misura eseguita in un punto posto a SUD
(Vedi planimetria in allegato).

Durante le misure si é riscontrato rumore
Durante le misure si e riscontrato rumore
Srl).

Coordinate: 40°49'45.84"N - 14°48'47.79"

identificat mediante coordinate alle quali si rimanda.

costantelerivante dal Raccordo Autostradale SA-AV.

discontimo proveniente dall’opificio confinante (Deopelli

E
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6.10PUNTO DI MISURA N.10

Scheda n. 14 (Diurno)

Punto di misura

10

Data misure

18 Luglio 2016

Ora inizio e fine misura

123 secondi

Tecnico incaricato alle misure

Dott. Giuseppe Strifezza

Leq dB(A)

residuo misurato

49,3

Sorgenti sonore previste prevalente Impianto vapore, centrale termica, impianto cogaioze,

depuratore flottatore — Distanza: 185 m

Altre Sorgenti sonore presenti in zong

. strada O ferrovia (O torrenti e fiumi() altri

insediamenti produttivi) altro

Recettore

8 presenz&) assenza

Limiti di emissione (Tab. B D.P.C.M.
14/11/1997)

Oclasse 1 O classe IIQ) classe lll O Classe IV
8 classe V() classe VI

Limiti di immissione (Tab. C D.P.C.M.
14/11/1997)

Oclasse 1 O classe IO classe Il O Classe IV
8 classe V() classe VI

Osservazioni durante le misurazioni

Misura eseguita in prossimita delle abitazioni fanglia Rago e delle Via Lenzi e Via Carpisano.

(Vedi planimetria in allegato).

Durante le misure non si e rilevato traffico autoveolare.

Coordinate: 40°49'44.52"N - 14°48'48.65"

E
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Scheda n. 15 (Notturne)

Punto di misura | 10

Data misure | 26 Luglio 2016

Ora inizio e fine misura | 122 secondi

Tecnico incaricato alle misure| Dott. Giuseppe Strifezza

Leq dB(A) | 49,3

residuo misurato

Sorgenti sonore previste prevalente Impianto vapore, centrale termica, impianto cogaioze,
depuratore flottatore — Distanza: 185 m

Altre Sorgenti sonore presenti in zong . strada O ferrovia (O torrenti e fiumi() altri

insediamenti produttivi) altro

Recettore | @ presenz&) assenza

Limiti di emissione (Tab. B D.P.C.M.|( classe | () classe IIQ) classe lll () Classe IV
14/11/1997) @ classe V O classe VI

Limiti di immissione (Tab. C D.P.C.M. | classe | () classe 1IQ) classe lll () Classe IV
14/11/1997) @ classe V O classe VI

Osservazioni durante le misurazioni

Misura eseguita in prossimita delle abitazioni fanglia Rago e delle Via Lenzi e Via Carpisano.
(Vedi planimetria in allegato).

Durante le misure non si é rilevato traffico autovesolare.

Coordinate: 40°49'44.52"N - 14°48'48.65"E
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6.11PUNTO DI MISURA N.11
Scheda n. 16 (Diurno)

Punto di misura | 11

Data misure | 18 Luglio 2016

Ora inizio e fine misura | 123 secondi

Tecnico incaricato alle misure| Dott. Giuseppe Strifezza

Leq dB(A) | 51,0

residuo misurato

Sorgenti sonore previste prevalente Impianto vapore, centrale termica, impianto cogaioze,
depuratore flottatore — Distanza: 145 m

Altre Sorgenti sonore presenti in zong . strada O ferrovia (O torrenti e fiumi() altri

insediamenti produttivi) altro

Recettore | @ presenz&) assenza

Limiti di emissione (Tab. B D.P.C.M.|( classe | () classe IIQ) classe lll () Classe IV
14/11/1997) @ classe V O classe VI

Limiti di immissione (Tab. C D.P.C.M. | classe | ) classe IQ) classe lll () Classe IV
14/11/1997) @ classe V O classe VI

Osservazioni durante le misurazioni

Misura eseguita in prossimita delle Via Lenzi e ViaCarpisano.
(Vedi planimetria in allegato).

Durante le misure non si é rilevato traffico autovesolare.
Coordinate: 40°49'45.28"N - 14°48'46.51"E
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Scheda n. 17 (Notturno)

Punto di misura | 11

Data misure | 26 Luglio 2016

Ora inizio e fine misura | 123 secondi

Tecnico incaricato alle misure| Dott. Giuseppe Strifezza

Leq dB(A) | 47,5

residuo misurato

Sorgenti sonore previste prevalente Impianto vapore, centrale termica, impianto cogaioze,
depuratore flottatore — Distanza: 145 m

Altre Sorgenti sonore presenti in zong . strada O ferrovia (O torrenti e fiumi() altri

insediamenti produttivi) altro

Recettore | @ presenz&) assenza

Limiti di emissione (Tab. B D.P.C.M.|( classe | () classe IIQ) classe lll () Classe IV
14/11/1997) @ classe V O classe VI

Limiti di immissione (Tab. C D.P.C.M. | classe | () classe 1IQ) classe lll () Classe IV
14/11/1997) @ classe V O classe VI

Osservazioni durante le misurazioni

Misura eseguita in prossimita delle Via Lenzi e ViaCarpisano.
(Vedi planimetria in allegato).

Durante le misure non si é rilevato traffico autovesolare.
Coordinate: 40°49'45.28"N - 14°48'46.51"E
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6.12PUNTO DI MISURA N.12
Scheda n. 18 (Diurno)

Punto di misura | 12

Data misure | 18 Luglio 2016

Ora inizio e fine misura | 123 secondi

Tecnico incaricato alle misure| Dott. Giuseppe Strifezza

Leq dB(A) | 52,8

residuo misurato

Sorgenti sonore previste prevalente Impianto vapore, centrale termica, impianto cogaioze,
depuratore flottatore — Distanza: 120 m

Altre Sorgenti sonore presenti in zon3 . strada (O ferrovia (O torrenti e fiumi . altri

insediamenti produttivi) altro

Recettore | @ presenz&) assenza

Limiti di emissione (Tab. B D.P.C.M.|( classe | () classe IIQ) classe lll () Classe IV
14/11/1997) @ classe V O classe VI

Limiti di immissione (Tab. C D.P.C.M. | classe | ) classe IQ) classe lll () Classe IV
14/11/1997) @ classe V O classe VI

Osservazioni durante le misurazioni

Misura eseguita in prossimita dell'ingresso dell’oficio Deopelli S.r.1.
(Vedi planimetria in allegato).

Durante le misure non si é rilevato traffico autovesolare.
Coordinate: 40°49'45.13"N - 14°48'45.13"E
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Scheda n. 19 (Notturno)

Punto di misura | 12

Data misure | 26 Luglio 2016

Ora inizio e fine misura | 122 secondi

Tecnico incaricato alle misure| Dott. Giuseppe Strifezza

Leq dB(A) | 45,0

residuo misurato

Sorgenti sonore previste prevalente Impianto vapore, centrale termica, impianto cogaioze,
depuratore flottatore — Distanza: 120 m

Altre Sorgenti sonore presenti in zon3 . strada O ferrovia (O torrenti e fiumi . altri

insediamenti produttivi) altro

Recettore | @ presenz&) assenza

Limiti di emissione (Tab. B D.P.C.M.|( classe | () classe IIQ) classe lll () Classe IV
14/11/1997) @ classe V O classe VI

Limiti di immissione (Tab. C D.P.C.M. | classe | () classe 1IQ) classe lll () Classe IV
14/11/1997) @ classe V O classe VI

Osservazioni durante le misurazioni

Misura eseguita in prossimita dell'ingresso dell’oficio Deopelli S.r.1.
(Vedi planimetria in allegato).

Durante le misure non si é rilevato traffico autovesolare.
Coordinate: 40°49'45.13"N - 14°48'45.13"E
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6.13PUNTO DI MISURA N.13

Scheda n. 20 (Diurno)

Punto di misura

13

Data misure

18 Luglio 2016

Ora inizio e fine misura

123 secondi

Tecnico incaricato alle misure

Dott. Giuseppe Strifezza

Leq dB(A)

residuo misurato

53,5

Sorgenti sonore previste prevalente

n.2 compressori, impianto vuoto, impianto vaporaticq

— Distanza: 70 m

Altre Sorgenti sonore presenti in zong

B strada(Q ferrovia O torrenti e fiumi B8 altri

insediamenti produttivi) altro

Recettore

8 presenz&) assenza

Limiti di emissione (Tab. B D.P.C.M.
14/11/1997)

Oclasse 1 O classe IIQ) classe lll O Classe IV

8 classe V() classe VI

Limiti di immissione (Tab. C D.P.C.M.
14/11/1997)

Oclasse 1 O classe IO classe Il O Classe IV

8 classe V() classe VI

Osservazioni durante le misurazioni

Misura eseguita presso il confine con I'abitazionadiacente all'opificio Deopelli S.r.1.

(Vedi planimetria in allegato).

Durante le misure non si e rilevato traffico autoveolare.
Coordinate: 40°49'46.00"N- 14°48'43.00"E
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6.14PUNTO DI MISURA N.14
Scheda n. 21 (Diurno)

Punto di misura | 14

Data misure | 18 Luglio 2016

Ora inizio e fine misura | 123 secondi

Tecnico incaricato alle misure| Dott. Giuseppe Strifezza
Leq dB(A) | 46,0

residuo misurato

Sorgenti sonore previste prevalente Pulper — Tine di scarico - Distanza: 120 m

Altre Sorgenti sonore presenti in zong . strada O ferrovia (O torrenti e fiumi() altri

insediamenti produttivi) altro

Recettore | @ presenz&) assenza
Limiti di emissione (Tab. B D.P.C.M.|( classe | () classe IIQ) classe lll () Classe IV
14/11/1997) @ classe V O classe VI

Limiti di immissione (Tab. C D.P.C.M. | classe | () classe 1IQ) classe lll () Classe IV
14/11/1997) @ classe V O classe VI

Osservazioni durante le misurazioni

Misura eseguita presso abitazione confinante conplerimetro aziendale.
(Vedi planimetria in allegato).

Durante le misure non si é rilevato traffico autovesolare.

Coordinate: 40°49'40.33"N - 14°48'34.48"E
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6.15PUNTO DI MISURA N.15
Scheda n. 22 (Diurno)

Punto di misura | 15

Data misure | 18 Luglio 2016

Ora inizio e fine misura | 122 secondi

Tecnico incaricato alle misure| Dott. Giuseppe Strifezza

Leq dB(A) | 41,9

residuo misurato

Sorgenti sonore previste prevalente Pulper , Tine di scarico, Macchina continua — Digta
115 m

Altre Sorgenti sonore presenti in zong . strada O ferrovia (O torrenti e fiumi() altri

insediamenti produttivi) altro

Recettore | @ presenz&) assenza

Limiti di emissione (Tab. B D.P.C.M.|( classe | () classe IIQ) classe lll () Classe IV
14/11/1997) @ classe V O classe VI

Limiti di immissione (Tab. C D.P.C.M. | classe | ) classe IQ) classe lll () Classe IV
14/11/1997) @ classe V O classe VI

Osservazioni durante le misurazioni

Misura eseguita alla distanza di 100 metri circa d#abitazione famiglia Russo sita in Via Starza, 11
(Vedi planimetria in allegato).

Durante le misure si € riscontrato rumore costanteerivante dal Raccordo Autostradale SA-AV.
Durante le misure non si é rilevato traffico autovesolare.

Coordinate: 40°49'44.66"N - 14°48'34.55"E
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Scheda n. 23 (Notturno)

Punto di misura | 15

Data misure | 26 Luglio 2016

Ora inizio e fine misura | 123 secondi

Tecnico incaricato alle misure| Dott. Giuseppe Strifezza

Leq dB(A) | 38,3

residuo misurato

Sorgenti sonore previste prevalente Pulper , Tine di scarico, Macchina continua — Digta
115 m

Altre Sorgenti sonore presenti in zong . strada O ferrovia (O torrenti e fiumi() altri

insediamenti produttivi) altro

Recettore | @ presenz&) assenza

Limiti di emissione (Tab. B D.P.C.M.|( classe | () classe IIQ) classe lll () Classe IV
14/11/1997) @ classe V O classe VI

Limiti di immissione (Tab. C D.P.C.M. | classe | () classe 1IQ) classe lll () Classe IV
14/11/1997) @ classe V O classe VI

Osservazioni durante le misurazioni

Misura eseguita alla distanza di 100 metri circa d#iabitazione famiglia Russo sita in Via Starza, 11
(Vedi planimetria in allegato).

Durante le misure si € riscontrato rumore costanteéerivante dal Raccordo Autostradale SA-AV.
Durante le misure non si € rilevato traffico autoveolare.

Coordinate: 40°49'44.66"N - 14°48'34.55"E
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6.16PUNTO DI MISURA N.16
Scheda n. 24 (Diurno)

Punto di misura | 16

Data misure | 18 Luglio 2016

Ora inizio e fine misura | 123 secondi

Tecnico incaricato alle misure| Dott. Giuseppe Strifezza

Leq dB(A) | 38,5

residuo misurato

Sorgenti sonore previste prevalente Area macchina continua, ribobinatrici, scrubbervpal—
Distanza: 115 m

Altre Sorgenti sonore presenti in zong . strada O ferrovia (O torrenti e fiumi() altri

insediamenti produttivi) altro

Recettore | @ presenz&) assenza

Limiti di emissione (Tab. B D.P.C.M.|( classe | () classe IIQ) classe lll () Classe IV
14/11/1997) @ classe V O classe VI

Limiti di immissione (Tab. C D.P.C.M. | classe | ) classe IQ) classe lll () Classe IV
14/11/1997) @ classe V O classe VI

Osservazioni durante le misurazioni

Misura eseguita in prossimita delle abitazioni fanglia Orvieto.
(Vedi planimetria in allegato).
Coordinate: 40°49'47.98"N - 14°48'34.39"E
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Scheda n. 25 (Notturno)

Punto di misura | 16

Data misure | 26 Luglio 2016

Ora inizio e fine misura | 123 secondi

Tecnico incaricato alle misure| Dott. Giuseppe Strifezza

Leq dB(A) | 39,6

residuo misurato

Sorgenti sonore previste prevalente Area macchina continua, ribobinatrici, scrubbervpal—
Distanza: 115 m

Altre Sorgenti sonore presenti in zong . strada O ferrovia (O torrenti e fiumi() altri

insediamenti produttivi) altro

Recettore | @ presenz&) assenza

Limiti di emissione (Tab. B D.P.C.M.|( classe | () classe IIQ) classe lll () Classe IV
14/11/1997) @ classe V O classe VI

Limiti di immissione (Tab. C D.P.C.M. | classe | () classe 1IQ) classe lll () Classe IV
14/11/1997) @ classe V O classe VI

Osservazioni durante le misurazioni

Misura eseguita in prossimita delle abitazioni fanglia Orvieto.
(Vedi planimetria in allegato).
Coordinate: 40°49'47.98"N - 14°48'34.39"E
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7.STRUMENTAZIONE UTILIZZATA

| rilievi sono stati eseguiti con fonometro intetgr@ di precisione di classe 1, di marca “Larson
Davis” modello 831, strumento n. 0003949 dotaten@irofono a condensatore da %2 “PCB Larson
Davis” tipo 377B02 numero seriale 153286. Talersrnto € stato calibrato all'inizio ed alla fine dei
rilievi con apposito calibratore SOUND LEVEL CALIBROR HD 9101A.

Il fonometro utilizzato per le misure e stato tarit data 19/05/2015 presso la casa Madre.

Il calibratore utilizzato per le misure e statoatar in data 17/03/2015 presso il CENTRO SIT
SONORA SRL.

La strumentazione utilizzata é rispondente allecifighe normative quali EN 60651/1994 (IEC651),
EN 60804/1994 (IEC 804), EN 61094-1/1994, EN 6100¥B93, EN 61094-3-4/1995, EN
61260/1990 (IEC 1260), per filtri e microfoni, CE9-4 per calibratori.
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8. CALCOLO TEORICO DEL LIVELLO DI IMMISSIONE SONORA
Nel presente paragrafo sono descritti i criterrite@dottati ai fini della valutazione teorica deelli
di immissione sonora.
L’equazione per il calcolo del livello di pressiosenora allesterno puo essere direttamente dedotta
dallequazione:
Lp2=Lpl-R-D

dove Lp2 = sonora all'esterno, in livello di priese prossimita del punto di misura, in dB (A)
Lpl1 = livello di pressione sonora previsto inteattivita
R = potere assorbimento acustico dei pannelli esterdB (A)
D = effetto mitigativo del Livello di pressione sma in campo libero
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8.1LP1: LIVELLO DI PRESSIONE SONORA PREVISTO INTERNO ATTIV ITA

Di seguito sono riportati i dati teorici di rumoitas prodotti dalle singole attrezzature previste,
potenzialmente a pieno regime. | dati sono stimmagiccesso, ben oltre quelle che sono le indicazion
previste dalla casa costruttrice.

ATTREZZATURA LEQ dB (A) TEMPO DI UTILIZZO
PREVISTO PREVISTO
PULPER
75,0

TINE DI SCARICO
MACCHINA CONTINUA
SCRUBBER POLVERI 90,0
N.2 RIBOBINATRICI

N.2 COMPRESSORI 80,0
24 h [/ giorno

IMPIANTO VAPORE-COATING 80,0
IMPIANTO VAPORE 80,0
IMPIANTO VUOTO 80,0
CENTRALE TERMICA 85,0
IMPIANTO COGENERATORE 85,0
DEPURATORE FLOTTATORE 78,0

Sara preso in considerazione, ai fini del calcadd livello di immissione sonora, la condizione di
peggiore esercizio, ovvero con livelli di pressismora interni pari 80,0 dB(A), mantenendoci

comunqgue abbondantemente sopra un margine di sicuzea.
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8.2: EFFETTO MITIGATIVO DEL  LIVELLO DI PRESSIONE SONORA IN CAMPO LIBERO
Per le restanti aree in cui non saranno previstetipfbnoassorbenti, per accertarsi del rispetto de
suddetti livelli di immissione sonora, si appli@afbormula sotto indicata prevista per i campi apert
Infatti, considerando di operare in un campo acadtbero semisferico ed indicando con i pedicid e
due punti posti rispettivamente a distanzad p da una sorgente caratterizzata dal livello di pode
sonora LW avremo:

Lp2 = Lpl - 20Log(rl)

D =-20Log(r1)

La relazione precedente e di fondamentale impoatgmatica perché consente di stimare il livello di
pressione sonora in un punto qualunque noto cheadi@sempio tramite la sua misura, il livello di
pressione sonora in un altro punto.
Lpl: livello di pressione sonora ad 1 metro dallargente caratterizzante;

Lp2: livello di pressione sonora teorico al puntomisura esterno.
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9.LP2 =
MISURA, IN dB (A)

LIVELLO DI PRESSIONE SONORA TEORICO IN PROSSIMITA DEL PUNTO DI

Nelle seguenti tabelle siriportano i dati teoé@borati cosi come indicato nei paragrafi precéden

9.1LP2: PUNTO DI MISURA TEORICO 1

Punto di misura

N.1 Misura eseguita in prossimita delle abitazion
famiglia Orvieto, ad una distanza di circa 175 m
dalla sorgente sonora

Sorgenti sonore previste prevalente

» Area macchina continua, ribobinatrici, scrubbervpal

— Distanza: 175 m

Altre Sorgenti sonore presenti in zona

. strada () ferrovia () torrenti e fiumi O altri

insediamenti produttivi) altro

Equazione di calcolo

Lp2=Lpl-R-D
Dove R= potere assorbimento acustico delle pa
esterne dell'opificio, in dB (A)

D= effetto mitigativo del Livello di pressione saaan
campo libero

Lp2 = 90 — 15 - 44,9 = 30,1

Installazione pannello fono assorbents

2 SI- XNO

Leq dB(A) interno attivita stimato
(Lpl)

90,0

Leq dB(A) esterno attivita stimato

30,1

Leq dB(A)Residuo

43,3

Calcolo differenziale

X SIO NO

Criterio differenziale stimato

Non applicabile in quanto il rumore residuo rilev;

risulta superiore al rumore ambientale previsto

Rispetto Limiti di emissione
(Tab. C D.P.C.M. 14/11/1997
Classe V

X SIO NO

Rispetto Limiti di immissione
(Tab. C D.P.C.M. 14/11/1997
Classe V

XS NO

reti
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9.2LP2: PUNTO DI MISURA TEORICO 2

Punto di misura

OVEST, ad una distanza di circa 115 m dallg

sorgente sonora

N.2 Misura eseguita in un punto posto a NORDt

Sorgenti sonore previste prevalente

» Area macchina continua, ribobinatrici, scrubbewpadl

n.2 compressori — Distanza: 115 m

Altre Sorgenti sonore presenti in zona

O strada () ferrovia (O torrenti e fiumi (O altri

insediamenti produttivi) altro

Equazione di calcolo

Lp2=Lpl-R-D

Dove R= potere assorbimento acustico delle pa
esterne dell’opificio, in dB (A)

D= effetto mitigativo del Livello di pressione saaan

campo libero
Lp2=90-15-41,2=33,8
Installazione pannello fono assorbented SI - X NO
Leq dB(A) interno attivita stimato | 90,0
(Lp1)
Leq dB(A) esterno attivita stimato | 33,8
Leq dB(A)Residuo| 51,8
Calcolo differenziale| X SIO0 NO
Criterio differenziale stimato | Non applicabile
Rispetto Limiti di emissione| X SIO NO

(Tab. C D.P.C.M. 14/11/1997
Classe V

Rispetto Limiti di immissione
(Tab. C D.P.C.M. 14/11/1997
Classe V

XS NO
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9.3LP2: PUNTO DI MISURA TEORICO 3

Punto di misura

EST, ad una distanza di circa 330 m dalla sorgent

sonora

N.3 Misura eseguita in un punto posto a NORDt

Sorgenti sonore previste prevalente

2 N.2 compressori, impianto vuoto, impianto vapg

coating — Distanza: 330 m

Altre Sorgenti sonore presenti in zona

. strada () ferrovia () torrenti e fiumi O altri

insediamenti produttivi) altro

Equazione di calcolo

Lp2=Lpl-R-D

Dove R= potere assorbimento acustico delle pa
esterne dell’opificio, in dB (A)

D= effetto mitigativo del Livello di pressione saaan

campo libero
Lp2 =90 -15-50,4 =24,6
Installazione pannello fono assorbented SI - X NO
Leq dB(A) interno attivita stimato | 90,0
(Lp1)
Leq dB(A) esterno attivita stimato | 24,6
Leq dB(A)Residuo| 50,2
Calcolo differenziale| X SIO0 NO
Criterio differenziale stimato | Non applicabile
Rispetto Limiti di emissione | X SIO0 NO

(Tab. C D.P.C.M. 14/11/1997
Classe V

Rispetto Limiti di immissione
(Tab. C D.P.C.M. 14/11/1997
Classe V

XS NO
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9.4LP2: PUNTO DI MISURA TEORICO 4

Punto di misura

famiglia Ravallese, ad una distanza di circa 310 1
dalla sorgente sonora

Sorgenti sonore previste prevalente

2 N.2 compressori, impianto vuoto, impianto vapg

coating — Distanza: 310 m

Altre Sorgenti sonore presenti in zona

. strada () ferrovia () torrenti e fiumi O altri

insediamenti produttivi) altro

Equazione di calcolo

Lp2=Lpl-R-D

Dove R= potere assorbimento acustico delle pa
esterne dell’opificio, in dB (A)

D= effetto mitigativo del Livello di pressione saaan
campo libero

Lp2 =90 — 15— 49,8 = 25,1

Installazione pannello fono assorbents

2 SI- XNO

Leq dB(A) interno attivita stimato
(Lpl)

90,0

Leq dB(A) esterno attivita stimato

25,1

Leq dB(A)Residuo

49,9

Calcolo differenziale

XS NO

Criterio differenziale stimato

Non applicabile in quanto il rumore residuo rilev;

risulta superiore al rumore ambientale previsto

Rispetto Limiti di emissione
(Tab. C D.P.C.M. 14/11/1997
Classe V

XS NO

Rispetto Limiti di immissione
(Tab. C D.P.C.M. 14/11/1997
Classe V

XS NO
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9.5LP2: PUNTO DI MISURA TEORICO 4 - NOTTURNO

Punto di misura

famiglia Ravallese, ad una distanza di circa 310 1
dalla sorgente sonora

Sorgenti sonore previste prevalente

2 N.2 compressori, impianto vuoto, impianto vapg

coating — Distanza: 310 m

Altre Sorgenti sonore presenti in zona

. strada () ferrovia () torrenti e fiumi O altri

insediamenti produttivi) altro

Equazione di calcolo

Lp2=Lpl-R-D

Dove R= potere assorbimento acustico delle pa
esterne dell’opificio, in dB (A)

D= effetto mitigativo del Livello di pressione saaan
campo libero

Lp2 =90 — 15— 49,8 = 25,1

Installazione pannello fono assorbents

2 SI- XNO

Leq dB(A) interno attivita stimato
(Lpl)

90,0

Leq dB(A) esterno attivita stimato

25,1

Leq dB(A)Residuo

46,8

Calcolo differenziale

XS NO

Criterio differenziale stimato

Non applicabile in quanto il rumore residuo rilev;

risulta superiore al rumore ambientale previsto

Rispetto Limiti di emissione
(Tab. C D.P.C.M. 14/11/1997
Classe V

XS NO

Rispetto Limiti di immissione
(Tab. C D.P.C.M. 14/11/1997
Classe V

XS NO
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9.6LP2: PUNTO DI MISURA TEORICO 5

Punto di misura

Misura eseguita in prossimita della abitazioneg
famiglia Rago Michele, ad una distanza di circa 32

m dalla sorgente sonora

Sorgenti sonore previste prevalente

2 N.2 compressori, impianto vuoto, impianto vapg

coating — Distanza: 320 m

Altre Sorgenti sonore presenti in zona

O strada() ferrovia () torrenti e fiumi () altri

insediamenti produttivi) altro

Equazione di calcolo

Lp2=Lpl-R-D
Dove R= potere assorbimento acustico delle pa
esterne dell’opificio, in dB (A)

D= effetto mitigativo del Livello di pressione saaan
campo libero

Lp2 =90-15-50,1=25,1

Installazione pannello fono assorbents

2 SI- XNO

Leq dB(A) interno attivita stimato
(Lpl)

90,0

Leq dB(A) esterno attivita stimato

24,9

Leq dB(A)Residuo

51,8

Calcolo differenziale

XS NO

Criterio differenziale stimato

Non applicabile in quanto il rumore residuo rilev;

risulta superiore al rumore ambientale previsto

Rispetto Limiti di emissione
(Tab. C D.P.C.M. 14/11/1997
Classe V

XS NO

Rispetto Limiti di immissione
(Tab. C D.P.C.M. 14/11/1997
Classe V

XS NO

reti
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9.7LP2: PUNTO DI MISURA TEORICO 5-NOTTURNO

Punto di misura

Misura eseguita in prossimita della abitazioneg
famiglia Rago Michele, ad una distanza di circa 32

m dalla sorgente sonora

Sorgenti sonore previste prevalente

2 N.2 compressori, impianto vuoto, impianto vapg

coating — Distanza: 320 m

Altre Sorgenti sonore presenti in zona

O strada() ferrovia () torrenti e fiumi () altri

insediamenti produttivi) altro

Equazione di calcolo

Lp2=Lpl-R-D
Dove R= potere assorbimento acustico delle pa
esterne dell’opificio, in dB (A)

D= effetto mitigativo del Livello di pressione saaan
campo libero

Lp2 =90-15-50,1=25,1

Installazione pannello fono assorbents

2 SI- XNO

Leq dB(A) interno attivita stimato
(Lpl)

90,0

Leq dB(A) esterno attivita stimato

24,9

Leq dB(A)Residuo

47,4

Calcolo differenziale

XS NO

Criterio differenziale stimato

Non applicabile in quanto il rumore residuo rilev;

risulta superiore al rumore ambientale previsto

Rispetto Limiti di emissione
(Tab. C D.P.C.M. 14/11/1997
Classe V

XS NO

Rispetto Limiti di immissione
(Tab. C D.P.C.M. 14/11/1997
Classe V

XS NO

reti
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9.8LP2: PUNTO DI MISURA TEORICO 6

Punto di misura

Misura eseguita in un punto posto ad EST, ad un
distanza di circa 310 m dalla sorgente sonora

Sorgenti sonore previste prevalente n.2 compressori, impianto vuoto, impianto vapg

coating — Distanza: 310 m

Altre Sorgenti sonore presenti in zong () strada () ferrovia () torrenti e fiumi (O altri

insediamenti produttivi) altro

Equazione di calcolo

Lp2=Lpl-R-D
Dove R= potere assorbimento acustico delle pa
esterne dell'opificio, in dB (A)

D= effetto mitigativo del Livello di pressione saaan
campo libero

Lp2 = 90 — 15 — 49,8 = 25,2

Installazione pannello fono assorbented SI - X NO
Leq dB(A) interno attivita stimato | 90,0
(Lpl1)

Leq dB(A) esterno attivita stimato | 25,2
Leq dB(A)Residuo | 55,8

Calcolo differenziale| X SI0 NO

Criterio differenziale stimato | Non applicabile
Rispetto Limiti di emissione| X SIO NO

(Tab. C D.P.C.M. 14/11/1997
Classe V

Rispetto Limiti di immissione
(Tab. C D.P.C.M. 14/11/1997
Classe V

X SIO NO
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9.9LP2: PUNTO DI MISURA TEORICO 7

Punto di misura

Misura eseguita in prossimita della abitazioneg
famiglia Rago Vincenzo (fu Angelo), ad una distanz
di circa 270 m dalla sorgente sonora

Sorgenti sonore previste prevalente

2 N.2 compressori, impianto vuoto, impianto vapg

coating — Distanza: 270 m

Altre Sorgenti sonore presenti in zona

O strada() ferrovia () torrenti e fiumi () altri

insediamenti produttivi) altro

Equazione di calcolo

Lp2=Lpl-R-D
Dove R= potere assorbimento acustico delle pa
esterne dell’opificio, in dB (A)

D= effetto mitigativo del Livello di pressione saaan
campo libero

Lp2 = 90 — 15 — 48,6 = 26,4

Installazione pannello fono assorbents

2 SI- XNO

Leq dB(A) interno attivita stimato
(Lpl)

90,0

Leq dB(A) esterno attivita stimato

26,4

Leq dB(A)Residuo

54,5

Calcolo differenziale

XS NO

Criterio differenziale stimato

Non applicabile in quanto il rumore residuo rilev;

risulta superiore al rumore ambientale previsto

Rispetto Limiti di emissione
(Tab. C D.P.C.M. 14/11/1997
Classe V

XS NO

Rispetto Limiti di immissione
(Tab. C D.P.C.M. 14/11/1997
Classe V

XS NO

reti
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9.10L P2: PUNTO DI MISURA TEORICO 7- NOTTURNO

Punto di misura

Misura eseguita in prossimita della abitazioneg
famiglia Rago Vincenzo (fu Angelo), ad una distanz
di circa 270 m dalla sorgente sonora

Sorgenti sonore previste prevalente

2 N.2 compressori, impianto vuoto, impianto vapg

coating — Distanza: 270 m

Altre Sorgenti sonore presenti in zona

O strada() ferrovia () torrenti e fiumi () altri

insediamenti produttivi) altro

Equazione di calcolo

Lp2=Lpl-R-D
Dove R= potere assorbimento acustico delle pa
esterne dell’opificio, in dB (A)

D= effetto mitigativo del Livello di pressione saaan
campo libero

Lp2 = 90 — 15 — 48,6 = 26,4

Installazione pannello fono assorbents

2 SI- XNO

Leq dB(A) interno attivita stimato
(Lpl)

90,0

Leq dB(A) esterno attivita stimato

26,4

Leq dB(A)Residuo

39,2

Calcolo differenziale

XS NO

Criterio differenziale stimato

Non applicabile in quanto il rumore residuo rilev;

risulta superiore al rumore ambientale previsto

Rispetto Limiti di emissione
(Tab. C D.P.C.M. 14/11/1997
Classe V

XS NO

Rispetto Limiti di immissione
(Tab. C D.P.C.M. 14/11/1997
Classe V

XS NO

reti
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9.11LP2: PUNTO DI MISURA TEORICO 8

Punto di misura

Misura eseguita in prossimita della abitazioneg
famiglia Rago Vincenzo (fu Angelo), ad una distanz
di circa 225 m dalla sorgente sonora

Sorgenti sonore previste prevalente

2 N.2 compressori, impianto vuoto, impianto vapg

coating — Distanza: 225 m

Altre Sorgenti sonore presenti in zona

. strada () ferrovia () torrenti e fiumi O altri

insediamenti produttivi) altro

Equazione di calcolo

Lp2=Lpl-R-D

Dove R= potere assorbimento acustico delle pa
esterne dell’opificio, in dB (A)

D= effetto mitigativo del Livello di pressione saaan
campo libero

Lp2 = 90 — 15 — 47,0 = 28,0

reti

Installazione pannello fono assorbents

2 SI- XNO

Leq dB(A) interno attivita stimato
(Lpl)

90,0

Leq dB(A) esterno attivita stimato

28,0

Leq dB(A)Residuo

52,5

Calcolo differenziale

XS NO

Criterio differenziale stimato

Non applicabile in quanto il rumore residuo rilev;

risulta superiore al rumore ambientale previsto

Rispetto Limiti di emissione
(Tab. C D.P.C.M. 14/11/1997
Classe V

XS NO

Rispetto Limiti di immissione
(Tab. C D.P.C.M. 14/11/1997
Classe V

XS NO
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9.12L P2: PUNTO DI MISURA TEORICO 9

Punto di misura

Misura eseguita in un punto posto a SUD, ad un
distanza di circa 190 m dalla sorgente sonora

Sorgenti sonore previste prevalente

» Impianto vapore, centrale termica, impial

cogeneratore, depuratore flottatore — Distanza:rh90

nto

Altre Sorgenti sonore presenti in zona

B strada( ferrovia O torrenti e fiumi @ altri

insediamenti produttivi) altro

Equazione di calcolo

Lp2=Lpl-R-D
Dove R= potere assorbimento acustico delle pa
esterne dell'opificio, in dB (A)

D= effetto mitigativo del Livello di pressione saaan
campo libero

Lp2 = 90 — 15 — 45,6 = 29,4

Installazione pannello fono assorbented SI - X NO
Leq dB(A) interno attivita stimato | 90,0
(Lpl1)

Leq dB(A) esterno attivita stimato | 29,4
Leq dB(A)Residuo| 52,2

Calcolo differenziale| X SI0 NO

Criterio differenziale stimato | Non applicabile
Rispetto Limiti di emissione| X SIO NO

(Tab. C D.P.C.M. 14/11/1997
Classe V

Rispetto Limiti di immissione
(Tab. C D.P.C.M. 14/11/1997
Classe V

X SIO NO

reti
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9.13LP2: PUNTO DI MISURA TEORICO 9—NOTTU

RNO

Punto di misura

Misura eseguita in un punto posto a SUD, ad un
distanza di circa 190 m dalla sorgente sonora

Sorgenti sonore previste prevalente

» Impianto vapore, centrale termica, impial

cogeneratore, depuratore flottatore — Distanza:rh90

nto

Altre Sorgenti sonore presenti in zona

B strada( ferrovia O torrenti e fiumi @ altri

insediamenti produttivi) altro

Equazione di calcolo

Lp2=Lpl-R-D
Dove R= potere assorbimento acustico delle pa
esterne dell'opificio, in dB (A)

D= effetto mitigativo del Livello di pressione saaan
campo libero

Lp2 =90 — 15 — 45,6 = 29,4

Installazione pannello fono assorbents

2 SI- XNO

Leq dB(A) interno attivita stimato
(Lpl)

90,0

Leq dB(A) esterno attivita stimato

29,4

Leq dB(A)Residuo

45,3

Calcolo differenziale

X SIO NO

Criterio differenziale stimato

Non applicabile

Rispetto Limiti di emissione
(Tab. C D.P.C.M. 14/11/1997
Classe V

XS NO

Rispetto Limiti di immissione
(Tab. C D.P.C.M. 14/11/1997
Classe V

X SIO NO

reti
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9.14L P2: PUNTO DI MISURA TEORICO 10

Punto di misura

Misura eseguita in prossimita delle abitazioni
famiglia Rago e delle Via Lenzi e Via Carpisano, a(

una distanza di circa 185 m dalla sorgente sonora

Sorgenti sonore previste prevalente Impianto

vapore, centrale termica, impial

cogeneratore, depuratore flottatore — Distanza:r85

Altre Sorgenti sonore presenti in zona

. strada (O ferrovia () torrenti e fiumiQ) altri

insediamenti produttivi) altro

Equazione di calcolo

Lp2=Lpl-R-D

Dove R= potere assorbimento acustico delle pa
esterne dell’opificio, in dB (A)

D= effetto mitigativo del Livello di pressione saaan
campo libero

Lp2 = 90 — 15 — 45,3 = 29,7

-

nto

reti

Installazione pannello fono assorbented SI - X NO

Leq dB(A) interno attivita stimato
(Lpl)

90,0

Leq dB(A) esterno attivita stimato

29,7

Leq dB(A)Residuo

49,3

Calcolo differenziale

XS NO

Criterio differenziale stimato

Non applicabile in quanto il rumore residuo rilev;

risulta superiore al rumore ambientale previsto

Rispetto Limiti di emissione
(Tab. C D.P.C.M. 14/11/1997
Classe V

XS NO

Rispetto Limiti di immissione
(Tab. C D.P.C.M. 14/11/1997
Classe V

XS NO
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9.15L P2: PUNTO DI MISURA TEORICO 10- NOTTURNO

Punto di misura

Misura eseguita in prossimita delle abitazioni
famiglia Rago e delle Via Lenzi e Via Carpisano, a(

una distanza di circa 185 m dalla sorgente sonora

Sorgenti sonore previste prevalente Impianto

vapore, centrale termica, impial

cogeneratore, depuratore flottatore — Distanza:r85

Altre Sorgenti sonore presenti in zona

. strada (O ferrovia () torrenti e fiumiQ) altri

insediamenti produttivi) altro

Equazione di calcolo

Lp2=Lpl-R-D

Dove R= potere assorbimento acustico delle pa
esterne dell’opificio, in dB (A)

D= effetto mitigativo del Livello di pressione saaan
campo libero

Lp2 = 90 — 15 — 45,3 = 29,7

-

nto

reti

Installazione pannello fono assorbented SI - X NO

Leq dB(A) interno attivita stimato
(Lpl)

90,0

Leq dB(A) esterno attivita stimato

29,7

Leq dB(A)Residuo

49,3

Calcolo differenziale

XS NO

Criterio differenziale stimato

Non applicabile in quanto il rumore residuo rilev;

risulta superiore al rumore ambientale previsto

Rispetto Limiti di emissione
(Tab. C D.P.C.M. 14/11/1997
Classe V

XS NO

Rispetto Limiti di immissione
(Tab. C D.P.C.M. 14/11/1997
Classe V

XS NO
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9.16L P2: PUNTO DI MISURA TEORICO 11

Punto di misura

Misura eseguita in prossimita delle Via Lenzi e Vig
Carpisano, ad una distanza di circa 145 m dallg

sorgente sonora

Sorgenti sonore previste prevalente

» Impianto vapore, centrale termica, impial

cogeneratore, depuratore flottatore — Distanza:ri45

Altre Sorgenti sonore presenti in zona

. strada (O ferrovia () torrenti e fiumiQ) altri

insediamenti produttivi) altro

Equazione di calcolo

Lp2=Lpl-R-D

Dove R= potere assorbimento acustico delle pa
esterne dell’opificio, in dB (A)

D= effetto mitigativo del Livello di pressione saaan

nto

reti

campo libero
Lp2 =90-15-43,2=31,8
Installazione pannello fono assorbented SI - X NO
Leq dB(A) interno attivita stimato | 90,0
(Lp1)
Leq dB(A) esterno attivita stimato | 31,8
Leq dB(A)Residuo| 51,0
Calcolo differenziale| X SIO0 NO
Criterio differenziale stimato | Non applicabile
Rispetto Limiti di emissione | X SIO0 NO

(Tab. C D.P.C.M. 14/11/1997
Classe V

Rispetto Limiti di immissione
(Tab. C D.P.C.M. 14/11/1997
Classe V

XS NO
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9.17LP2: PUNTO DI MISURA TEORICO 11—NOTTURNO

Punto di misura

Misura eseguita in prossimita delle Via Lenzi e Vig
Carpisano, ad una distanza di circa 145 m dallg

sorgente sonora

Sorgenti sonore previste prevalente

» Impianto vapore, centrale termica, impial

cogeneratore, depuratore flottatore — Distanza:ri45

Altre Sorgenti sonore presenti in zona

. strada (O ferrovia () torrenti e fiumiQ) altri

insediamenti produttivi) altro

Equazione di calcolo

Lp2=Lpl-R-D

Dove R= potere assorbimento acustico delle pa
esterne dell’opificio, in dB (A)

D= effetto mitigativo del Livello di pressione saaan

nto

reti

campo libero
Lp2 =90-15-43,2=31,8
Installazione pannello fono assorbented SI - X NO
Leq dB(A) interno attivita stimato | 90,0
(Lp1)
Leq dB(A) esterno attivita stimato | 31,8
Leq dB(A)Residuo| 47,5
Calcolo differenziale| X SIO0 NO
Criterio differenziale stimato | Non applicabile
Rispetto Limiti di emissione | X SIO0 NO

(Tab. C D.P.C.M. 14/11/1997
Classe V

Rispetto Limiti di immissione
(Tab. C D.P.C.M. 14/11/1997
Classe V

XS NO
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9.18L P2: PUNTO DI MISURA TEORICO 12

Punto di misura

Misura eseguita in prossimita dellingresso

dell'opificio Deopelli S.r.l., ad una distanza di oca
120 m dalla sorgente sonora

Sorgenti sonore previste prevalente

» Impianto vapore, centrale termica, impial

cogeneratore, depuratore flottatore — Distanza:ri20

nto

Altre Sorgenti sonore presenti in zona

B strada( ferrovia O torrenti e fiumi & altri

insediamenti produttivi) altro

Equazione di calcolo

Lp2=Lpl-R-D

Dove R= potere assorbimento acustico delle pa
esterne dell’opificio, in dB (A)

D= effetto mitigativo del Livello di pressione saaan

reti

campo libero
Lp2=90-15-41,6 =334
Installazione pannello fono assorbented SI - X NO
Leq dB(A) interno attivita stimato | 90,0
(Lp1)
Leq dB(A) esterno attivita stimato | 33,4
Leq dB(A)Residuo| 52,8
Calcolo differenziale| X SIO0 NO
Criterio differenziale stimato | Non applicabile
Rispetto Limiti di emissione | X SIO0 NO

(Tab. C D.P.C.M. 14/11/1997
Classe V

Rispetto Limiti di immissione
(Tab. C D.P.C.M. 14/11/1997
Classe V

XS NO

PAGINA 58 DI 69

rev. 00 del 03 Agosto 2016



9.19L P2: PUNTO DI MISURA TEORICO 12- NOTTURNO

Punto di misura

Misura eseguita in prossimita dellingresso

dell'opificio Deopelli S.r.l., ad una distanza di oca
120 m dalla sorgente sonora

Sorgenti sonore previste prevalente

» Impianto vapore, centrale termica, impial

cogeneratore, depuratore flottatore — Distanza:ri20

nto

Altre Sorgenti sonore presenti in zona

B strada( ferrovia O torrenti e fiumi & altri

insediamenti produttivi) altro

Equazione di calcolo

Lp2=Lpl-R-D

Dove R= potere assorbimento acustico delle pa
esterne dell’opificio, in dB (A)

D= effetto mitigativo del Livello di pressione saaan

reti

campo libero
Lp2=90-15-41,6 =334
Installazione pannello fono assorbented SI - X NO
Leq dB(A) interno attivita stimato | 90,0
(Lp1)
Leq dB(A) esterno attivita stimato | 33,4
Leq dB(A)Residuo| 45,0
Calcolo differenziale| X SIO0 NO
Criterio differenziale stimato | Non applicabile
Rispetto Limiti di emissione | X SIO0 NO

(Tab. C D.P.C.M. 14/11/1997
Classe V

Rispetto Limiti di immissione
(Tab. C D.P.C.M. 14/11/1997
Classe V

XS NO
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9.20L P2: PUNTO DI MISURA TEORICO 13

Punto di misura

Misura eseguita presso il confine con I'abitaziong
adiacente all'opificio Deopelli S.r.l.. ad una disinza
di circa 70 m dalla sorgente sonora

Sorgenti sonore previste prevalente

2 N.2 compressori, impianto vuoto, impianto vapg

coating — Distanza: 70 m

Altre Sorgenti sonore presenti in zona

B strada( ferrovia O torrenti e fiumi & altri

insediamenti produttivi) altro

U

Equazione di calcolo

Lp2=Lpl-R-D
Dove R= potere assorbimento acustico delle pa
esterne dell’opificio, in dB (A)

D= effetto mitigativo del Livello di pressione saaan
campo libero

Lp2 =90 -15-36,9=38,1

reti

Installazione pannello fono assorbents

2 SI- XNO

Leq dB(A) interno attivita stimato
(Lpl)

90,0

Leq dB(A) esterno attivita stimato

38,1

Leq dB(A)Residuo

53,5

Calcolo differenziale

XS NO

Criterio differenziale stimato

Non applicabile in quanto il rumore residuo rilev;

risulta superiore al rumore ambientale previsto

Rispetto Limiti di emissione
(Tab. C D.P.C.M. 14/11/1997
Classe V

XS NO

Rispetto Limiti di immissione
(Tab. C D.P.C.M. 14/11/1997
Classe V

XS NO
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9.21L P2: PUNTO DI MISURA TEORICO 14

Punto di misura

Misura eseguita presso abitazione confinante con
perimetro aziendale ad una distanza di circa 120 n
dalla sorgente sonora

Sorgenti sonore previste prevalente

» Pulper — Tine di scarico - Distanza: 120 m

Altre Sorgenti sonore presenti in zona

. strada (O ferrovia () torrenti e fiumi() altri

insediamenti produttivi) altro

Equazione di calcolo

Lp2=Lpl-R-D

Dove R= potere assorbimento acustico delle pa
esterne dell'opificio, in dB (A)

D= effetto mitigativo del Livello di pressione saaan
campo libero

Lp2 =90 — 15— 41,6 = 33,4

reti

Installazione pannello fono assorbents

2 SI- XNO

Leq dB(A) interno attivita stimato
(Lpl)

90,0

Leq dB(A) esterno attivita stimato

33,4

Leq dB(A)Residuo

46,0

Calcolo differenziale

X SIO NO

Criterio differenziale stimato

Non applicabile in quanto il rumore residuo rilev;

risulta superiore al rumore ambientale previsto

Rispetto Limiti di emissione
(Tab. C D.P.C.M. 14/11/1997
Classe V

X SIO NO

Rispetto Limiti di immissione
(Tab. C D.P.C.M. 14/11/1997
Classe V

XS NO
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9.22LP2: PUNTO DI MISURA TEORICO 15

Punto di misura

Misura eseguita alla distanza di 100 metri circg
dall’abitazione famiglia Russo sita in Via Starzall
ad una distanza di circa 115 m dalla sorgente sorer

Sorgenti sonore previste prevalente

» Pulper , Tine di scarico, Macchina continua — Dizgta
115m

Altre Sorgenti sonore presenti in zona

. strada (O ferrovia () torrenti e fiumiQ) altri

insediamenti produttivi) altro

Equazione di calcolo

Lp2=Lpl-R-D

Dove R= potere assorbimento acustico delle pa
esterne dell’opificio, in dB (A)

D= effetto mitigativo del Livello di pressione saaan

campo libero
Lp2=90-15-41,2=33,8
Installazione pannello fono assorbented SI - X NO
Leq dB(A) interno attivita stimato | 90,0
(Lp1)
Leq dB(A) esterno attivita stimato | 33,8
Leq dB(A)Residuo| 41,9
Calcolo differenziale| X SIO0 NO
Criterio differenziale stimato | Non applicabile
Rispetto Limiti di emissione | X SIO0 NO

(Tab. C D.P.C.M. 14/11/1997
Classe V

Rispetto Limiti di immissione
(Tab. C D.P.C.M. 14/11/1997
Classe V

XS NO
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9.23L P2: PUNTO DI MISURA TEORICO 15- NOTTURNO

Punto di misura

Misura eseguita alla distanza di 100 metri circg
dall’abitazione famiglia Russo sita in Via Starzall
ad una distanza di circa 115 m dalla sorgente sorer

Sorgenti sonore previste prevalente

» Pulper , Tine di scarico, Macchina continua — Dizgta
115m

Altre Sorgenti sonore presenti in zona

. strada (O ferrovia () torrenti e fiumiQ) altri

insediamenti produttivi) altro

Equazione di calcolo

Lp2=Lpl-R-D

Dove R= potere assorbimento acustico delle pa
esterne dell’opificio, in dB (A)

D= effetto mitigativo del Livello di pressione saaan

campo libero
Lp2=90-15-41,2=33,8
Installazione pannello fono assorbented SI - X NO
Leq dB(A) interno attivita stimato | 90,0
(Lp1)
Leq dB(A) esterno attivita stimato | 33,8
Leq dB(A)Residuo| 38,3
Calcolo differenziale| X SIO0 NO
Criterio differenziale stimato | Non applicabile
Rispetto Limiti di emissione | X SIO0 NO

(Tab. C D.P.C.M. 14/11/1997
Classe V

Rispetto Limiti di immissione
(Tab. C D.P.C.M. 14/11/1997
Classe V

XS NO
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9.24LP2: PUNTO DI MISURA TEORICO 16

Punto di misura

Misura eseguita in prossimita delle abitazioni
famiglia Orvieto ad una distanza di circa 115 m

dalla sorgente sonora

Sorgenti sonore previste prevalente

» Area macchina continua, ribobinatrici, scrubbervpal

— Distanza: 115 m

Altre Sorgenti sonore presenti in zona

. strada (O ferrovia () torrenti e fiumiQ) altri

insediamenti produttivi) altro

Equazione di calcolo

Lp2=Lpl-R-D

Dove R= potere assorbimento acustico delle pa
esterne dell’opificio, in dB (A)

D= effetto mitigativo del Livello di pressione saaan
campo libero

Lp2 =90 — 15— 41,2 = 33,8

reti

Installazione pannello fono assorbents

2 SI- XNO

Leq dB(A) interno attivita stimato
(Lpl)

90,0

Leq dB(A) esterno attivita stimato

33,8

Leq dB(A)Residuo

38,5

Calcolo differenziale

XS NO

Criterio differenziale stimato

Non applicabile in quanto il rumore residuo rilev;

risulta superiore al rumore ambientale previsto

Rispetto Limiti di emissione
(Tab. C D.P.C.M. 14/11/1997
Classe V

XS NO

Rispetto Limiti di immissione
(Tab. C D.P.C.M. 14/11/1997
Classe V

XS NO

PAGINA 64 DI 69

rev. 00 del 03 Agosto 2016



9.25L P2: PUNTO DI MISURA TEORICO 16- NOTTURNO

Punto di misura

Misura eseguita in prossimita delle abitazioni
famiglia Orvieto ad una distanza di circa 115 m

dalla sorgente sonora

Sorgenti sonore previste prevalente

» Area macchina continua, ribobinatrici, scrubbervpal

— Distanza: 115 m

Altre Sorgenti sonore presenti in zona

. strada (O ferrovia () torrenti e fiumiQ) altri

insediamenti produttivi) altro

Equazione di calcolo

Lp2=Lpl-R-D

Dove R= potere assorbimento acustico delle pa
esterne dell’opificio, in dB (A)

D= effetto mitigativo del Livello di pressione saaan
campo libero

Lp2 =90 — 15— 41,2 = 33,8

reti

Installazione pannello fono assorbents

2 SI- XNO

Leq dB(A) interno attivita stimato
(Lpl)

90,0

Leq dB(A) esterno attivita stimato

33,8

Leq dB(A)Residuo

39,6

Calcolo differenziale

XS NO

Criterio differenziale stimato

Non applicabile in quanto il rumore residuo rilev;

risulta superiore al rumore ambientale previsto

Rispetto Limiti di emissione
(Tab. C D.P.C.M. 14/11/1997
Classe V

XS NO

Rispetto Limiti di immissione
(Tab. C D.P.C.M. 14/11/1997
Classe V

XS NO
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11.CALCOLO DEL LIVELLO SOMMA ENERGETICA POST -OPERAM STIMATO

A margine delle presenti schede di calcolo, veatficil rispetto sia dei limiti di emissione quardtd
guelli d'immissione di cui alle Tabelle B-C del DARPM. 14/11/1997, si ritiene opportuno, nonché di
immediato impatto, provvedere al calcolo del ligedlerivante dalla somma energetica post-operam
stimato (Leq interno attivita e Leq residuo).

Appare importante ricordarehe la somma di_due sorgenti di_pari intensita norequivale

assolutamente al doppio del livello di pressione sora.

La spiegazione risiede nel fatto che quando dugestir hanno uguale intensita, cid che in effetti
raddoppia € la pressione sonora (p) e non il livdlipressione sonora (Lp). E siccome il livello &p
su per giu il logaritmo in base dieci della pressi@, salta fuori un fattore aggiuntivo di 3 detiber
ogni raddoppio della pressione. La formula é lausetg:

Lp, =10-log,o| 2L | dove p, = 20pPa

Po

Tutto cido premesso, si passa quindi al calcololidello somma energetica post-operam stimato per
ogni singolo punto di osservazione:

Punto di Misura Teorico 1: 30,1 + 43,313,5 dB

Punto di Misura Teorico 2: 30,1 + 51,%%,9 dB

Punto di Misura Teorico 3: 24,6 + 50,56,2 dB

Punto di Misura Teorico 4: 25,1 + 49,918,9 dB

Punto di Misura Teorico 4 — Notturno: 25,1 + 46,8658 dB
Punto di Misura Teorico 5: 24,9 + 51,8%%,8 dB

Punto di Misura Teorico 5 — Notturno: 24,9 + 47,4%4 dB
Punto di Misura Teorico 6: 25,2 + 55,%5§,8 dB

Punto di Misura Teorico 7: 26,4 + 54,54,5 dB

Punto di Misura Teorico 7 — Notturno: 26,4 + 39,3%4 dB
Punto di Misura Teorico 8: 28,0 + 52,%2,5 dB

Punto di Misura Teorico 9: 29,4 + 52,52,2 dB

Punto di Misura Teorico 9 — Notturno: 29,4 + 45,354 dB
Punto di Misura Teorico 10: 30,1 + 43,313,5 dB

Punto di Misura Teorico 10 — Notturno: 30,1 + 43,83,5 dB
Punto di Misura Teorico 11: 31,8 + 51,5%,0 dB
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Punto di Misura Teorico 11: - Notturno: 31,8 + 4%,87,6 dB
Punto di Misura Teorico 12: 33,4 + 52,%2,8 dB
Punto di Misura Teorico 12 — Notturno: 33,4 + 45,05,3 dB
Punto di Misura Teorico 13: 38,1 + 53,%3,6 dB
Punto di Misura Teorico 14: 33,4 + 46,016,2 dB
Punto di Misura Teorico 15: 33,8 + 41,%12,5 dB
Punto di Misura Teorico 15 — Notturno: 33,8 + 38,39,6 dB
Punto di Misura Teorico 16: 33,8 + 38,39,8 dB
Punto di Misura Teorico 16 — Notturno: 30,1 + 39,60,6 dB

Richiamando i limiti riportati nelle Tabelle di cal Paragrafo 3. anzi riportate:

“Tabella B-C: valori limite assoluti - articoli 2 e 3, D.P.C.M. 14/11/97"

Limiti di emissione Limiti di immissione
o o Leq in dB(A) Leq in dB(A)
Classi di destinazione Tempi di riferimentc
d'uso del territorio
Diurno Notturno Diurno Notturno
(06:00-22:00) (22:00-06:00) (06:00-22:00) (22:00-06:00)
| Aree particolarment 45 35 50 40
protette
Il Aree prgvalehtgmen' 50 40 55 45
residenziali
1] Aree di tipo misto 55 45 60 50
I Aree di intensa attivit. 60 50 65 55
umana
Vv Aree prevalgntgmente 65 55 70 60
industriali
VI Aree.esclus.lvgmem 65 65 0 70
industriali

E facile verificare che anche il calcolo del livellderivante dalla somma energetica post-operam

stimato, & verificato per tutti i limiti previstiala Normativa vigente.
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11. CALCOLO TEORICO DEL LIVELLO DI IMMISSIONE SONORA PRO VENIENTE DALLA

VIABILITA INTERNA

Al fine di rendere una completa valutazione diitugtossibili scenari che si potranno riscontralla a
messa in esercizio dell'impianto di cui al progetiomargine dei calcoli svolti per le sorgenti s@o
che saranno poste all'interno dell'opificio, siigite fondamentale valutare anche l'interazioneadell
viabilita interna prevista rispetto ai recettorépenti nelle vicinanze piu prossime ai confini adagi;
owviamente tenendo ben in conto le caratteristadwruttive e prestazionali del confine aziendade g
menzionate in precedenza al Paragrafo 5.

Tutto cid premesso, considerando che, un automemghamente percorre la viabilita interna di un

piazzale con un livello di pressione sonora noresope ai76 dB (A) anche rispetto a misurazioni

esequite su attivita similari, & lecito presumdre,dl livello diurno di pressione sonora teorico su un

ipotetico punto posto al confine piu prossimo adrecettore sia pari @0 dB (A), mentre il livello
notturno sia pari &5 dB (A).
Richiamando le caratteristiche della tipologia dhfinamento che sara posta in atto sul perimetro
aziendale (muretto in cemento armato con sovrastate metallica e alberature di alto e grossmfust
su alcune zone a verde), possiamo stimare chealtalnento dovuto a tale configurazione possa
essere di5 dB (A).
Orbene, anche se volessimo per assurdo stimaraarhei sia distanza tra 'abitazione piu prossima
ed il confine aziendale (le abitazioni piu prossiaieconfine disteranno circa 5 m dal confine) per
calcolare il livello di pressione sonora dovut@allabilita abbiamo:
Valore diurno: 70 dB (A) - 15 dB (A) =55 dB (A)
Valore notturno: 65 dB (A) - 15 dB (A) =50 dB (A)

Tale valore rispetta i valori limite assoluti d'imissione previsti per la classe di appartenenza 9 (7

dB diurni e 60 dB notturni) e di emissione per lagdesima classe di appartenenza V (65 dB diurni e
55 dB notturni)
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12.CONCLUSIONI

Sulla base della valutazione e del’'esame deitéatiici circa le emissioni rumorose degli impiaati
delle strutture che si andranno a costruire, ® gtassibile redigere tale Relazione di Impatto Aicas
Previsionale potendo asserire quanto segue:

— l'impatto acustico dell’attivita in riferimento é déoricamente CONFORME alla normativa

vigente in materia di inquinamento acustico in andnite esterno sia nel periodo diurno che

notturno;

— inoltre, ai fine della valutazione del rispetto dekiterio differenziale, cosi come previsto

dall'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/1997, sono stati dizaati i punti che presentano civili

abitazioni.

Per il buon fine della presente relazione tecnwaometrica, che ha il solo scopo indicativo e
previsionale, si rimanda alla relazione di impattmustico nella quale saranno riportati i valori di
rilievo in funzione dei limiti consentiti dalla nmativa ed altresi evidenziati da eventuali intetven
insonorizzanti attivi e passivi per il contenimentgdle immissioni rumorose nei limiti di legge.

La validita della presente relazione é subordiadita Relazione finale per la valutazione dell'intpat
ex art. 8 comma 6 della Legge 447/95. In ogni casapnsiderazione della specifica attivita oggetto
di previsione, la presente relazione resta cond@m ad una validita di2 mesi, a partire dal
03/08/2016.

Rimangono a carico del legale rappresentante Bstfta la responsabilita per le indicazioni tecniche
relative alle macchine ed agli impianti, fornitefiak della stesura della presente relazione

Bellizzi (SA), I 03 Agosto 2016

I Committente Il Relatore e Tecnico delle misure

Dott. Per. Ind. Chimico Giuseppe Strifezza
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PUNTO 9

Nome misura: PUNTO 9 Intv 1/3 Leq Spectrum Leq
Localita: AREA PIP- MONTORO (AV) Lineare
Strumentazione: 831 0003949 1abe eaonleai,  avaun[ownts ooun
Durata: 123 (secondi) oeH S oBla1o e 445 an 4000 Hs 401 a8
Nome operatore: Dott. Giuseppe Strifezza 31L5H 5828 400 H 42.7d8 5000 H 38848
40H 57.3dB | 500 H 438 dB | 6300 H 379dB
Data, ora misura: 18/07/2016 11:34:18 50 H 56.4dB | 630 H 41.8dB| 8000 H 37.4dB
63 H 55.5dB | 800 H 40.9dB | 10000 H. 37.1dB
Over SLM: 0 80H 540 dR | 1000 H 404 dB [ 12500H7 3744
. 100 H. 51.7dB | 1250 H. 40.1 dB | 16000 H. 38.1dB
Over OBA. 0 125 H 484 dB | 1600 H 40.0dB | 20000 H. 39.5dB
PN i PUNTO S intv 113 Al Min Spectrum | . PUNTO 9 Intv 1/3 Leq Spectrum Leq Lineare
dB BN dB
40 6
R 6|V
1 5i P r
30; g : o
] 4 ekl -
[ EE | |
20 LT | 1| -
8" J6 31563 125 230 500 TK 2K 4K 8K 16K ° MpARAN T
’ 8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K

L1:58.8 dBA
L10: 56.6 dBA
L90: 48.0 dBA

L5:57.6 dBA
L50: 49.3 dBA
L95: 47.7 dBA

Lacg =52.2dB

Annotazioni:Presenza di rumore di fondo influenzato da traffico autostradale-Azienda Deopelli Srl confinante Coordinate 40°49'45.84"N-14°48'47.79"E

PUNTO 9 - LAeq
PUNTO 9 - LAeq - Running Leq

80—
dBA 7
70
60
E ALYAS
50 T ; [ 2
40
30
20 ] T T T T T T T T T T T T T
11:34:18 hms 11:35:18 11:36:18 11:37:18 11:38:18 11:39:18
Tabella Automatica delle Mascherature
Nome Inizio Durata Leq
Totale 11:34:18 00:02:03 52.2 dBA
Non Mascherato 11:34:18 00:02:03 522 dBA
Mascherato 00:00:00 0.0 dBA
Componenti impulsive
SLM - LASmax SLM - LAFmax SLM - LAImax
100
dBA ]
80
®0 :Q \ WP A Vax s
40 ]
20 E T T T T T T T T T
11:34:18 hms 11:35:18 11:36:18 11:37:18 11:38:18 11:39:18
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. PUNTO 11
Nome misura: PUNTO 11 Intv 1/3 Leq Spectrum Leq
Localita: AREA PIP- MONTORO (AV) [ —— e
Strumentazione: 831 0003949 16-H 58.9-6B--206-H 46-3-6B-2560-H 36608
Durata: 123 (secondi)
Nome operatore: Dott. Giuseppe Strifezza 35 H 64-:0-dB-400H 42:2¢B1 5000 H 34548
Data, ora misura: 18/07/2016 11:39:26 50-H 55.3 B 630 H 43:2 B 8000 Hz —35:1dB
Over SLM: 0 8o H 5275 | 1000Hz — 420dB | 12500 Hz — 36.8B
Over OBA: 0 it g7 et s ieomre s
[ ] PUNTO 11 Intv 1/3 Leq Spectrum Leq Lineare
50 70
f m a8
b 6 - F
dB | o
iy b
407 S04 T
1 L = e
. B |
| 4011t | | | [
- -~ e
i L | e
B - - e E =
30 ‘ LI ‘ T T ‘ T T ‘ T T ‘ T T ‘ T T ‘ T \\ﬂu\ T ‘ T T ‘ T T ‘ T T ‘ 3
8 16 31.5 63 125250 500 1K 2K 4K 8K 16K 8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
L1:62.0 dBA L5:56.3 dBA
L10:51.9dBA  L50: 48.0 dBA Laeq =51.0dB
L90: 46.8 dBA L95: 46.6 dBA

Annotazioni: Misura eseguita in prossimita delle Via Lenzi e Via Carpisano - Coordinate: 40°49'45.28"N - 14°48'46.51"E

PUNTO 11 - LAeq
PUNTO 11 - LAeq - Running Leq
80—
dBA 7
70
60— i
] ra |
50 T R
40
30
20 ] T T T T T T T T T T T T T
11:39:26 hms 11:40:26 11:41:26 11:42:26 11:43:26 11:44:26
Tabella Automatica delle Mascherature
Nome Inizio Durata Leq
Totale 11:39:26 00:02:02.600 51.0 dBA
Non Mascherato 11:39:26 00:02:02.600 51.0dBA
Mascherato 00:00:00 0.0 dBA
C .. Isive
PUNTO 11 PUNTO 11 PUNTO 11
SLM - LASmax SLM - LAFmax SLM - LAlmax
100 1
dBA ]
80 ]
60 1
40 1
20
11:39:26 hms 11:40:26 11:41:26 11:42:26 11:43:26 11:44:26
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. PUNTO 12

Nome misura: PUNTO 12 Intv 1/3 Leq Spectrum Leq

Localita: AREA PIP- MONTORO (AYV) Lineare
. 125z 62-9-0B1-166-Hz 50.4-dB-1 2606 Hz—36:30B
Strumentazione: 831 0003949 16-H 62.9-dB--200-H 51.6-dB--2500-H 35.6-dB
Dlll'ata' 123 (Secondi) 20+ 62 7-dB256-H 48-7-B13156-H 35:0dB
: 25H 63.9dB- 315H 48.2-dB--4000-H 34.2-dB
Nome operatore: Dott. Giuseppe Strifezza o e aen S D
Data, ora misura: 18/07/2016 11:44:03 50-H 59:5-dB-|-630-H 46:5-dB--8000-H 34.8dB
63H 54.3 dB1-860-H 42.9-dB-| 16000 Hz—358-dB
Over SLM: 0 80-H 57.0-dB-|-+000-H 41.0-dB-42500-H 36.8-0B
. 1Inn H ER.1| AB 12:{\ H ')()IC AB 1{21’\1’\{\ H ')7.D AB
Over OBA: 0
iw PUNTO 12 Intv 1/3 Leq Spectrum Leq Lineare

30 ‘ T T ‘ T T ‘ T T ‘ T T ‘ T T ‘ T T ‘ T \\J‘U\ T ‘ T T ‘ T T ‘ T T ‘
8 16 31.5 63 125250 500 1K 2K 4K SK 16K 8 16

L1:58.7 dBA
L10: 54.5 dBA
L90: 50.7 dBA

L5: 55.8 dBA
L50: 52.0 dBA
L95:50.5 dBA

Lacg=52.8dB

Annotazioni: Confine c/o Ingresso ditta Deopelli Srl. Coordinate: 40°49'45.13"N - 14°48'45.13"E

PUNTO 12 - LAeq
PUNTO 12 - LAeq - Running Leq
80—
dBA 7
70
60- I
50
40
30
20 ] T T T T T T T T T T T T T
11:44:03 hms 11:45:03 11:46:03 11:47:03 11:48:03 11:49:083
Tabella Automatica delle Mascherature
Nome Inizio Durata Leq
Totale 11:44.03 00:02:03 52.8 dBA
Non Mascherato 11:44:03 00:02:03 52.8dBA
Mascherato 00:00:00 0.0 dBA
C .. Isive
PUNTO 12 PUNTO 12 PUNTO 12
SLM - LASmax SLM - LAFmax SLM - LAlmax
100 1
dBA ]
80 7
1 Na
60 1
40 1
20
11:44:03 hms 11:45:083 11:46:03 11:47:03 11:48:03 11:49:03
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. PUNTO 13
Nome misura: PUNTO 13 Intv 1/3 Leq Spectrum Leq
Localita: AREA PIP- MONTORO (AV) [ —— e
Strumentazione: 831 0003949 16-H 66-4-B--206-H 440682560+ 42548
Durata: 123 (secondi)
Nome operatore: Dott. Giuseppe Strifezza St H Gt 400 H 42:2dB 5000 Hz——4t:3dB
Data, ora misura: 18/07/2016 12:00:39 50-H 56.0-dB- 630 H 425 dB- 8000 Hz —39.94B
Over SLM: 0 8o H 53.4dB| 1000 Hz — 42.0dB| 12500 Hz — 36.7dB
Over OBA: 0 10t i et 4o oo w0
[ | pUNTO 13 Intv 13 Al Min Spect PUNTO 13 Intv 1/3 Leq Spectrum Leq Lineare
5071 - 0 80
] e ~' | aB
dB \ A 7 T
407 AT soll 111l
] ./ /A iy
i </ : :
] SO .
307 RHER el
R 4041t L | [ E -
: || 0 |
| . L £ el
20 ‘ LI ‘ T T ‘ T T ‘ T T ‘ T T ‘ T T ‘ T \HU\ T ‘ T T ‘ T T ‘ T ‘ 3
8 16 31.5 63 125250 500 1K 2K 4K 8K 16K 8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
L1:61.5dBA L5:58.3 dBA
L10:562dBA  L50:51.3 dBA Laeq =53.5dB
L90: 49.4 dBA L95: 48.9 dBA

Annotazioni: Misura eseguita c/o confine abitazione adiacente azienda Deopelli Srl. Coordinate: 40°49'46.00"N- 14°48'43.00"E

PUNTO 13 - LAeq
PUNTO 13 - LAeq - Running Leq

80—
dBA 7
70
60 4 A
e V i A |
50—:4%'@' W —
40
30
20 ] T T T T T T T T T T T T T
12:00:39 hms 12:01:39 12:02:39 12:03:39 12:04:39 12:05:39
Tabella Automatica delle Mascherature
Nome Inizio Durata Leq
Totale 12:00:39 00:02:03 53.5 dBA
Non Mascherato 12:00:39 00:02:03 53.5dBA
Mascherato 00:00:00 0.0 dBA
C .. Isive
PUNTO 13 PUNTO 13 PUNTO 13
SLM - LASmax SLM - LAFmax SLM - LAlmax
100 1
dBA ]
80 7
. A
60 ] — Wsﬁ
40 1
20
12:00:39 hms 12:01:39 12:02:39 12:083:39 12:04:39 12:05:39
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. PUNTO 14

Nome misura: PUNTO 14 Intv 1/3 Leq Spectrum Leq

Localita: AREA PIP- MONTORO (AYV) Lineare
. 125z 54.4-4B1-166-Hz 435012600 Hz—32.60B
Strumentazione: 831 0003949 16-H 54.3dB--200-H 41-4-dB-2500-H 3+.8-dB
. 20H 5+.3dB-|-250-H 41-2-dB-3150-H 32.3dB
Durata: 123 (secondi) 25H 53+dB-{315H 38:4-dB-4006-Hz ——32.8-dB
Nome operatore: Dott. Giuseppe Strifezza o o aen S oo Sokae
Data, ora misura: 18/07/2016 12:05:22 50-H 48-+dB1-630-H 39-8-dB-1 8600-H 35168
9
A2 L A9 2 AD onn L. 20 AR 10000 M- 28 QAR
Over SLM: 0 8o+ 48.20B| 1000 Hz — 36,508 | 12500 Hz — 36.9.dB
. 160-H 47-8dB 1250 34.7-dB-| 16006-Hz—37-9-0B
Over OBA: 0
PUNTO 14 Intv 1/3 Leq Spectrum Leq Lineare

30] B
20 | ‘ T ‘ T ‘ T ‘ T ‘ T ‘ T ‘ T \HU\ T ‘ T ‘ T ‘ T ‘
8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
L1:53.0 dBA L5:50.0 dBA
L10: 48.5 dBA L50: 44.6 dBA
L90: 43.2 dBA L95: 42.9 dBA

16

1.5 63 125 250 500 IK 2K 4K 8K 16K

L = 46.0 dB

Annotazioni: c/o abitazione confinante - Coordinate: 40°49'40.33"N - 14°48'34.48"E

PUNTO 14 - LAeq
PUNTO 14 - LAeq - Running Leq
80—
dBA 7
70
60-
50 l "w/\ - T
E ' e ol s I st A
40
30
20 ] T T T T T T T T T T T T
12:05:22 hms 12:06:22 12:07:22 12:08:22 12:09:22 12:10:22
Tabella Automatica delle Mascherature
Nome Inizio Durata Leq
Totale 12:.05:22 00:02:02.900 46.0 dBA
Non Mascherato 12:05:22 00:02:02.900 46.0 dBA
Mascherato 00:00:00 0.0 dBA
C .. Isive
PUNTO 14 PUNTO 14 PUNTO 14
SLM - LASmax SLM - LAFmax SLM - LAlmax
100 1
dBA ]
80 ]
60 :I p k A m E
40 1
20
12:05:22 hms 12:06:22 12:07:22 12:08:22 12:09:22 12:10:22
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. PUNTO 15
Nome misura: PUNTO 15 Intv 1/3 Leq Spectrum Leq
N, RE Lineare

Localita: AREA PIP- MONTORO (AV) 125z 5+.8-B1-166-Hz 387-dB- 2606 Hz—30:90B

Strumentazione: 831 0003949 16-H 54.1dB--200-H 38:0-dB--2500-H 30-2-dB

Durata: 122 di 20H 52.8-dB{-250H 36-4-dB- 1 3150-H 3085

urata: (secondi) 25H 51.7dB | 315 H 35.7 dB | 4000 H 31.7dB

Nome operatore: Dott. Giuseppe Strifezza 315 H 519481400 H 356815000 Hz—327dB

. 40H 47.4-dB 500-H 36-4-dB-16300-H 34465

Data, ora misura: 18/07/2016 12:24:00 50-H 47.8-dB- 630-H 35:4-dB--8000-H 34.7-dB

63+ 50.7 dB1-860-H 33.5-dB-|-16006-Hz—357-dB

Over SLM: 0 on Ll AE D AD 1000-H 20 o AD 100N L 20 7 AD

80-H 452 dB1-1600-H 32.6-dB- 112500 Hz—367-dB

. 1Inn H 424 AB 12:1’\ H ')1'.‘3 AB 1{21’\1’\1’\ H ')le\ AB

Over OBA: 0

@}W PUNTO 15 Intv 1/3 Leq Spectrum Leq Lineare

507
dB -
401

10 ‘ T T ‘ T T ‘ T T ‘ T T ‘ T T ‘ T T ‘ T T I‘U\ T ‘ T T ‘ T T ‘ T T ‘
8 16 31.5 63 125250 500 1K 2K 4K SK 16K 8 16

L1: 46.3 dBA L5: 43.6 dBA
L10: 43.0 dBA L50: 41.6 dBA LAeq =41.9dB
L90: 40.4 dBA L95: 40.0 dBA

Annotazioni: abitazione confinante "Famiglia Russo" Via Starza 11. Coordinate: 40°49'44.66"N - 14°48'34.55"E

PUNTO 15 - LAeq
PUNTO 15 - LAeq - Running Leq
80—
dBA 7
70
60-
50 M
4 Oé : W.A.WLM».WMMNMJLW ‘“m'lf‘wm
30
20 ] T T T T T T T T T T T T T
12:24:00 hms 12:25:00 12:26:00 12:27:00 12:28:00 12:29:00
Tabella Automatica delle Mascherature
Nome Inizio Durata Leq
Totale 12:24:00 00:02:02.400 41.9 dBA
Non Mascherato 12:24:00 00:02:02.400 41.9 dBA
Mascherato 00:00:00 0.0 dBA
C .. Isive
PUNTO 15 PUNTO 15 PUNTO 15
SLM - LASmax SLM - LAFmax SLM - LAlmax
100 1
dBA ]
80 ]
60 7 ﬁ
40 1
20
12:24:00 hms 12:25:00 12:26:00 12:27:00 12:28:00 12:29:00
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Nome misura:
Localita:
Strumentazione:
Durata:

Nome operatore:
Data, ora misura:
Over SLM:

Over OBA:

PUNTO 16

AREA PIP- MONTORO (AV)

831 0003949

123 (secondi)

Dott. Giuseppe Strifezza
18/07/2016 12:37:39

0

0

‘ T ‘ T ‘ T ‘ T ‘ T
8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K

T T aqor T T T

L1:44.3 dBA
L10:40.1 dBA
L90: 35.8 dBA

L5:41.6 dBA
L50: 37.6 dBA
L95: 35.6 dBA

Intv 1/3 Leq Spectrum Leq
Lineare

Els W ~N] AQ C AD EV-TaWN] 2L 0 AR 2000 4 4 AD
t2:5-Hz 48:5-dB160-Hz 35:9-dB-2000-Hz 3tt-dB
PP 48.8 AR | o001t 94748 | ocan 11 20648
+6-H 48:8-dB--200-H 34.7-dB-2500-H 30-0-dB
Y 474 AR oco 1y a4.0-dR 13100 11 20748
20-H 47-1+-dB-250-H 34-6-dB-3150-H 30-7-dB
o 1y 48.6- AR 31 11 20640 | 4000 11 Q4 440
25-H 48:6-dB-315-H 32:8-dB--4000-H 3t4-dB
24 £ L1 46-6-dR 400-H- L] 4R EO00-H- 20 0 AD
31:5H 46:6-dB-400-H 31-7-dB--5000-H 32:2dB
A0 H 44 6 AR ENO-H- 29 0 AR £200-H 20 £ AD
40-H 44.6-dB--500-H 32:8-dB-6300-H 33:5dB
I~aWN} 40 2 AD A20 1 24 O AD [eYaVaTaW L 24 7 AR
50-H 48.3-dB--630 31:8-¢B-8000 34-7-dB
A2 42 1 AD onn 1 20 0 AR 10000-H- 28 7 AD
63-H 43-1-dB--800 30-8-¢B-1000 35:7-dB
on Ll 49 Q AD 1000-H 24 A AD EEsT~aVaWN] 26 0 AD
80-H 42.8-dB--1000-H 314-dB-12500 36:8-dB
100 H 20 N AD LT ~aWN] 20 dR 16000-H- 27 9 AD
100-H 38:0-dB1250-H 29:7-¢B--16000 37-8-dB
400 L) LoYal AR EW-YaVaWN] LaTe) AR 20000 20 £ AR
+25-H 36.7-dB-—1600-H 28.7-dB 0 39:5-dB
PUNTO 16 Intv 1/3 Leq Spectrum Leq Lineare

I

|

I

1.5 63 125 250 500 IK 2K 4K 8K 16K

L, =38.5dB

Annotazioni: Abitazione confinante famiglia Orvieto. Coordinate: 40°49'47.98"N - 14°48'34.39"E

PUNTO 16 - LAeq
PUNTO 16 - LAeq - Running Leq
80—
dBA 7
70
60-
50 H
404%&“%77’%7@%% MWWWWMW”
30
20 ] T T T T T T T T T T T T T
12:37:39 hms 12:38:39 12:39:39 12:40:39 12:41:39 12:42:39
Tabella Automatica delle Mascherature
Nome Inizio Durata Leq
Totale 12:37:39 00:02:03 38.5 dBA
Non Mascherato 12:37:39 00:02:03 38.5 dBA
Mascherato 00:00:00 0.0 dBA
C .. Isive
PUNTO 16 PUNTO 16 PUNTO 16
SLM - LASmax SLM - LAFmax SLM - LAlmax
100 1
dBA ]
80 ]
60 7
40M&WW—
20
12:37:39 hms 12:38:39 12:39:39 12:40:39 12:41:39 12:42:39
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. PUNTO 1
Nome misura: PUNTO 1 Intv 1/3 Leq Spectrum Leq
Localita: AREA PIP- MONTORO (AV) [ —— e
Strumentazione: 831 0003949 16-H 48-56B--200-H 345682560+ 33.74B
Durata: 123 (secondi)
Nome operatore: Dott. Giuseppe Strifezza St H 47chdB 400 H 33 dB 5000 Hz——33:6dB
Data, ora misura: 18/07/2016 12:45:43 56-H 47-0-6B--636-H 346688060+ 35468
Over SLM: 0 8o+ 53.60B| 1000 Hz — 32.6dB| 12500 Hz — 36.9.dB
Over OBA: 0 1ot Soadp a0l 57 ds|loowr oo
[ | pPUNTO 1ntv 13 Al Min Spect PUNTO 1 Intv 1/3 Leq Spectrum Leq Lineare
40 — 60
| \ dB
dB .
1 SO L
30 e
| ; : :
L 4 tﬁ -
| |
T o |
| L -
Ll L e
20 ‘ LI ‘ T T ‘ T T ‘ T T ‘ T T ‘ T T ‘ T \HU\ T ‘ T T ‘ T T ‘ T ‘ 3
8 16 31.5 63 125250 500 1K 2K 4K 8K 16K 8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
L1:49.8 dBA L5: 48.7 dBA
L10:47.5dBA  L50: 40.4 dBA Laeq =43.3dB
L90: 37.2 dBA L95: 36.8 dBA

Annotazioni: Abitazione confinante famiglia Orvieto. Coordinate: 40°49'50.79"N - 14°48'34.97"E

PUNTO 1 - LAeq
PUNTO 1 - LAeq - Running Leq
80—
dBA 7
70
60-
50+ pa
MPM#M‘VW A
40? Ui T
30
20 ] T T T T T T T T T T T T T
12:45:43 hms 12:46:43 12:47:43 12:48:43 12:49:43 12:50:43
Tabella Automatica delle Mascherature
Nome Inizio Durata Leq
Totale 12:45:43 00:02:03 43.3 dBA
Non Mascherato 12:45:43 00:02:03 43.3 dBA
Mascherato 00:00:00 0.0 dBA
C .. Isive
PUNTO 1 PUNTO 1 PUNTO 1
SLM - LASmax SLM - LAFmax SLM - LAlmax
100 1
dBA ]
80 7
60 7
jwnﬁmuk“m \J
40 1 o
20
12:45:43 hms 12:46:43 12:47:43 12:48:43 12:49:43 12:50:43
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. PUNTO 5
Nome misura: PUNTO 5 Intv 1/3 Leq Spectrum Leq
Localita: AREA PIP- MONTORO (AV) [ —— e
Strumentazione: 831 0003949 16-H 50-4-6B--206-H 34.76B2560H 33648
Durata: 123 (secondi)
Nome operatore: Dott. Giuseppe Strifezza 35 H 48:2dB-400H 87.6dB 5000 H 337¢B
Data, ora misura: 18/07/2016 12:49:51 50-H 44:6-cB- 630 H 442 dB- 8000 Hz 3528
Over SLM: 0 8o H 40608 | 1000Hz 44908 | 12500 Hz — 37.0B
Over OBA: 0
‘ [ ] PUNTO 5 Intv 1/3 All Min Spectrum ‘ PUNTO 5 Intv 1/3 Leq Spectrum Leq Lineare
40 A 60
i ] dB T
dB ] 5
30| '
i 4 |
] R gﬁi L T iﬁi
20 ‘ LI ‘ T T ‘ T T ‘ T T ‘ T T ‘ T T ‘ T \HU\ T ‘ T T ‘ T T ‘ T T ‘ 3
8 16 31.5 63 125250 500 1K 2K 4K 8K 16K 8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
L1:61.3 dBA L5: 58.5 dBA
L10:555dBA  L50: 47.5 dBA Laeq =51.8 dB
L90: 42.6 dBA L95: 41.6 dBA

Annotazioni: Abitazione confinante Rago Michele Coordinate: 40°49'50.46"N -14°48'52.81"E

PUNTO 5 - LAeq
PUNTO 5 - LAeq - Running Leq

\“H\ I

llllw\NHIMIIII‘N:l\ \l!\‘?\"ll’l\nlcl-llmu

i

40
30
20 ] T T T T T T T T T T T T T
12:49:51 hms 12:50:51 12:51:51 12:52:51 12:53:51 12:54:51
Tabella Automatica delle Mascherature
Nome Inizio Durata Leq
Totale 12:49:51 00:02:03 51.8dBA
Non Mascherato 12:49:51 00:02:03 51.8dBA
Mascherato 00:00:00 0.0 dBA
Componenti impulsive
PUNTO 5 PUNTO 5 PUNTO 5
SLM - LASmax SLM - LAFmax SLM - LAlmax
20 T T T T T T T T T T T T T
12:49:51 hms 12:50:51 12:51:51 12:52:51 12:53:51 12:54:51
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. PUNTO 8

Nome misura: PUNTO 8 Intv 1/3 Leq Spectrum Leq

Localita: AREA PIP- MONTORO (AYV) Hneare
. 125Hz  534dB|160Hz  47.7dB|2000Hz 353 dB
Strumentazione: 831 0003949 16 H 56.1 dB - 200 H 45.0dB | 2500Hz 336 0B
. 20H 54208 250 H 43906 3150 Hz  524dB
Durata: 123 (secondi) 2511 554 dB - 315 H 45600 4000 He 923D
. . - 01I -E H ::.: ’JB 41’\1’\ H 44') AB I~fa¥alal H 027 AB
Nome operatore: Dott. Giuseppe Strifezza P odn e S oo 5278
L . . ENH E7 6 4B 830-H- 47 2 4B onnn-H- 24 7 40
oata, ora misura: (80772016 13:07:46
Ver : on H E44 ’JB 11’\1’\1’\ H 44: AB 12:1’\1’\ H OQ.D AB
P S O R4 B0 A DA D
ver : 125H 48:70B-1606 Hz 35,008 20006 Hz — 39508
PUNTO 8 Intv 1/3 Leq Spectrum Leq Lineare

507]
dB
407

20

T T T T T T T TeUT T T T T 3
L B L L L B B A B R BN
8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
L1:54.1 dBA L5: 53.8 dBA
L10: 53.5 dBA L50: 52.4 dBA
L90: 51.4 dBA L95:51.1 dBA

|

1.5 63 125 250 500 IK 2K 4K 8K 16K

| [

tBi%Eg

Lacg=52.5dB

Annotazioni: Rumore di fondo Impianto di depurazione di Solofra z.i.. Abitazione confinante Rago Vincenzo. Coordinate: 40°49'48.00"N-14°48'51.00

PUNTO 8 - LAeq

PUNTO 8 - LAeq - Running Leq

80—
dBA 7
70
60-
50 T e O T
40
30
20 ] T T T T T T T T T T T T T
13:07:46 hms 13:08:46 13:09:46 13:10:46 13:11:46 13:12:46
Tabella Automatica delle Mascherature
Nome Inizio Durata Leq
Totale 13:07:46 00:02:03 52.5 dBA
Non Mascherato 13:07:46 00:02:03 52.5dBA
Mascherato 00:00:00 0.0 dBA
C .. Isive
PUNTO 8 PUNTO 8 PUNTO 8
SLM - LASmax SLM - LAFmax SLM - LAlmax
100 1
dBA ]
80 7
60 7 - NN
40 1
20
13:07:46 hms 13:08:46 13:09:46 13:10:46 13:11:46 13:12:46
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Nome misura: PUNTO 7

Localita: AREA PIP- MONTORO (AYV)
Strumentazione: 831 0003949

Durata: 121 (secondi)

Nome operatore: Dott. Giuseppe Strifezza
Data, ora misura: 18/07/2016 13:12:39

Over SLM: 0
Over OBA: 0
\ [ ] PUNTO 7 Intv 1/3 All Min Spectrum ‘

50

PUNTO 7
Intv 1/3 Leq Spectrum Leq

Lineare
Els W ~N] Lo 4 AR EV-TaWN] I~E] AR 2000 20 0 AD
t2-5Hz 56-+dB166-Hz 5+7dB2000Hz 36-8-dB
4oy cc 7 an | opo 1 48 4 48 | ocon 11 240dR
t6H 55-7-dB200H 48-+-dB12500H 34-9-dB
o0 1 ccaan | oco s 46748 | a0 11 24 0dR
20H 55-3-dB250H 46-7-dB13150+H 34-0-dB
oC 11 64.0.dBR | 345 11 £0 4 AR | 40001 anean
25+ 6+-6-dB3t5H 56-+dB14666H 33:6dB
24 £ L1 £EQ D AD 400-H- A5 O AR EO00-H- N0 7 AD
3t+5H 56-2-dB400-H 45.9-6B1-56060-H 33-7dB
A0 H EE B AD ENO-H- EN 2 AR £200-H 24 2 AD
46-H 55.5-6B-566-H 56-3-6B1-6366-H 34-2dB
I~aWN} £E4 1 4R A20 1 EN 2 AD [eYaVaTaW L 26 N AR
56-H 54+aB636-H 56-2-6B1-8666-H 35-0-dB
A2 EE 2 AD onn 1 44 O 4R 10000-H- 26 0 4R
63+H 55:3-6B-866-H 44.9-B--16600H 36-0-dB-
on Ll £E7 9 AD 1000-H 42 4R EEsT~aVaWN] 26 QAR
80-H 57.8-dB1600-H 43.7-dB-12500-H 36-9-dB
100 H £2 2 AD LT ~aWN] 42 9 AD 16000-H- 27 Q4R
+00-H 53-3-dB1250-H 42.8-dB-16000H 37-9-dB
400 L) £D AR EW-YaVaWN] N0 O AR 20000 20 £ AR
+25-H 52.7-dB-—1600-H 38-8-dB-20000H 39548

3
-

PUNTO 7 Intv 1/3 Leq Spectrum Leq Lineare

50 — Tl
dB | |
40}
30‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\\J‘U\\‘\\‘\\‘\\‘
8 16 31.5 63 125250 500 1K 2K 4K 8K 16K 8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
L1:57.4 dBA L5: 56.4 dBA
L10: 55.8 dBA L50: 54.1 dBA LAeq =54.5dB
L90: 53.0 dBA L95: 52.7 dBA
Annotazioni: Abitazione confinante Rago Vincenzo fu Angelo - Coordinate: 40°49'49.30"N - 14°48'51.26"E
PUNTO 7 - LAeq
PUNTO 7 - LAeq - Running Leq
80—
dBA 7
70
€0 :L;m - 'AL,;,Mw wwmmﬁuwmq.‘ww M@MMM&M:
50 ; YR
40
30
20 ] T T T T T T T T T T T T T
13:12:39 hms 13:13:39 13:14:39 13:15:39 13:16:39 13:17:39
Tabella Automatica delle Mascherature
Nome Inizio Durata Leq
Totale 13:12:39 00:02:00.900 54.5 dBA
Non Mascherato 13:12:39 00:02:00.900 54.5 dBA
Mascherato 00:00:00 0.0 dBA
Componenti impulsive
PUNTO 7 PUNTO 7 PUNTO 7
SLM - LASmax SLM - LAFmax SLM - LAImax
100
dBA 1
80
60— T
40-
20 1 T T T T T T T T T T T T T
13:12:39 hms 13:13:39 13:14:39 13:15:39 13:16:39 13:17:39
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Nome misura:
Localita:
Strumentazione:
Durata:

Nome operatore:
Data, ora misura:
Over SLM:

Over OBA:

PUNTO 6

AREA PIP- MONTORO (AYV)
831 0003949

122 (secondi)

Dott. Giuseppe Strifezza
18/07/2016 13:17:00

0

0

L___ | PUNTO 6 Intv 1/3 All Min Spectrum

PUNTO 6
Intv 1/3 Leq Spectrum Leq
Lineare

125 Hz 55.3dB | 160 Hz 49.4 dB 2000 Hz 39.7dB
16 Hz 55.2dB [ 200 HZ 484 dB | 2500 Hz 39.20B
20 Hz 55.7 dB [ 250 Hz 46.6 dB [ 3150 Hz 39.6dB
25Hz 58.20dB [ 315 HZ 46.17dB 4000 Hz 386 0B
31T.0HZ o/.41db 400 HZ 440 db [ 9000 AHZ 3/7.1T0dB
40 Hz 56.3dB 500 Hz 49.0dB 6300 Hz 34.8dB
50 Hz 57.9dB 630 Hz 53.0dB 8000 Hz 35.9dB
63 Hz 53.5dB 800 Hz 451 dB | 10000 Hz 36.7dB
80 Hz 52.5dB 1000 Hz 44.9dB | 12500 Hz 36.90B
T00Hz 50.5dB 1250 Hz 424.8'dB | 16000 Hz 38.00B
125 Hz 49.4dB~ 1600 Hz 416 dB" 20000 Hz 39.7dB
PUNTO 6 Intv 1/3 Leq Spectrum Leq Lineare

50 A\ N _
] \' dB i
dB ]
40 5
b |
g |
20‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\4[_’\\‘\\‘\\‘\\‘
8 16 31.5 63 125250 500 1K 2K 4K SK 16K 8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
L1:58.9 dBA L5:56.3 dBA
L10:558dBA  L50: 54.6 dBA Laeq =55.8dB
L90: 53.6 dBA L95:53.4 dBA
Annotazioni: Misura eseguita in un punto posto ad EST - Coordinate: 40°49'49.14"N - 14°48'52.40"E
Misura eseguita in un punto posto ad EST PUNTO 6 - LAeq
PUNTO 6 - LAeqg - Running Leq
80
dBA 7
70+
60 :
6 [ PR o v prom e S S
50
40
30
20 ] T T T T T T T T T T T T T
13:17:00 hms 13:18:00 13:19:00 13:20:00 13:21:00 13:22:00
Tabella Automatica delle Mascherature
Nome Inizio Durata Leq
Totale 13:17:00 00:02:01.800 55.8 dBA
Non Mascherato 13:17:00 00:02:01.800 55.8dBA
| Mascherato 00:00:00 0.0dBA
Componenti impulsive
PUNTO 6 PUNTO 6 PUNTO 6
SLM - LASmax SLM - LAFmax SLM - LAImax
100
dBA 1
80 \
%at \
60 - PO TV WY AN
407
20 : T T T T T T T T T T T T
13:17:00 hms 13:18:00 13:19:00 13:20:00 13:21:00 13:22:00
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Nome misura:
Localita:
Strumentazione:
Durata:

Nome operatore: Dott. Giuseppe Strifezza
Data, ora misura: 18/07/2016 13:19:48

Over SLM:
Over OBA:

PUNTO 2 Intv 1/3 Leq Spectrum Leq
AREA PIP- MONTORO (A V) Lineare
Els W ~N] AC C AD EV-TaWN] A0 2 AR 2000 o0 4 AD
t2:5-Hz 65:5-dB160-Hz 49:3-dB-2000-Hz 36-1-dB
831 0003949 PP 3£ 40 | oo 1 472 4n | ocon 1y 24740
t6-H 63:5-dB-200-H 47:3-dB-2500-H 34-7-dB
R Y 66.0-4R | oca 11 46.0dR L a1c0 1y 24040
12 zUTT OU.gUubD 20U Tt F0.2 UD [ O1ToUTl OF.z Ub
secondal o 1y coadplaic 47 an | 200014 24540
25H 59-4-dB-315H 45:7-dB-4000-H 34-2dB
24 £ L1 £EQ D AD 400-H- 44 Q AR EO00-H- 20 0 AD
3+5H 56-2-dB-400-H 44-8-dB--5000-H 33:8-dB
A0 H £4 2 AR ENO-H- 465 AR £200-H 24 2 AR
46-H 54-3-dB--500-H 46:5-dB--6300-H 34:3-dB
I~aWN} i<~ 4R A20 1 4 4R [eYaVaTaW L 26 N AR
50-H 55:7-dB--630 47-7-dB--8006 35:0-dB-
A2 ED N AD onn 1 40 4R 10000-H- 26 QAR
63H 52:6-dB--800 40-7-dB--1006! 35:9-dB
on Ll EN 2 AR 1000-H 40 9 AR EEsT~aVaWN] 26 QAR
86+ 56-2-dB-1000-H 40:8-dB--12560 36:9-dB
100 H 40 4R LT ~aWN] 40 0 4R 16000-H- 27 9 AD
10 49.7-dB-1250-H 40-6-dB--16000 37:8-dB
400 L) N Q9 AD EW-YaVaWN] 20 N AR 20000 20 £ AR
56-8-¢B-—1600-H 38:6-dB o 39:5-dB

PUNTO

2intv 1/3 Leq

(%]

ectrum Leq Lineare

507]
dB
407

I

T punto 2 intv 13 Al Min Spectrum

20

L1:57.6 dBA
L10: 53.1 dBA
L90: 50.0 dBA

L5:54.1 dBA
L50:51.1 dBA
L95: 49.7 dBA

T T T T Tyt rreor T T T
8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K

Annotazioni: Coordinate: 40°49'49.70"N - 14°48'38.36"E

Lac,=51.8dB

PUNTO 2 - LAeq
PUNTO 2 - LAeq - Running Leq

80—
dBA 7
70
80 11— ] *"
50f ; WLIL,';WMMMM—;M : “mm o — “‘MMLJWWW
40
30
20 ] T T T T T T T T T T T T T
13:19:48 hms 13:20:48 13:21:48 13:22:48 13:23:48 13:24:48
Tabella Automatica delle Mascherature
Nome Inizio Durata Leq
Totale 13:19:48 00:02:03 51.8dBA
Non Mascherato 13:19:48 00:02:03 51.8dBA
Mascherato 00:00:00 0.0 dBA
C .. Isive
PUNTO 2 PUNTO 2 PUNTO 2
SLM - LASmax SLM - LAFmax SLM - LAlmax
100 1
dBA ]
80 7
: A A [\
60 :MMMMM&NW&
40 1
20
13:19:48 hms 13:20:48 13:21:48 13:22:48 13:23:48 13:24:48

Pag: 14



. PUNTO 4
Nome misura: PUNTO 4 Intv 1/3 Leq Spectrum Leq
Localita: AREA PIP- MONTORO (AV) | teae o
Strumentazione: 831 0003949 16-H 53.3-6B--206-H 482682560+ 35248
Durata: 123 (secondi)
Nome operatore: Dott. Giuseppe Strifezza 315 Hz —53.4dB| 400 Hz —40.8dB 5000 Hz 331 B
Data, ora misura: 18/07/2016 13:23:01 50-H 54:1-dB- 630 H 457 dB- 8000 Hz — 35005
Over SLM: 0 80-H 496451006 Hz —37.6.dB- | 12500-Hz—36.9-0B
Over OBA: 0 T 5 A B A A AT
[ | pUNTO 41ntv 13 Al Min Spect PUNTO 4 Intv 1/3 Leq Spectrum Leq Lineare
507 \ - 60
dB - dB
i =t
— 5 - L
0 \ i T
L i
h El i
. I PEIRRAR .
30 1] i 8
1 B P |
e L] | |
i L | sl
20 ‘ T ‘ T ‘ LI ‘ T ‘ T ‘ T T ‘ T \HU\ T ‘ T ‘ T T ‘ T ‘ 3
8 16 31.5 63 125250 500 1K 2K 4K 8K 16K 8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
L1:55.5 dBA L5:52.9 dBA
L10:51.9dBA  L50:49.0 dBA Laeq =49.9 dB
L90: 47.5 dBA L95:47.1 dBA
Annotazioni: Abitazione Ravallese. Coordinate: 40°49'51.00"N - 14°48'51.35"E
PUNTO 4 - LAeq
PUNTO 4 - LAeq - Running Leq
80
dBA 7
70+
60-
E #@L&‘W%f L M Wil
SO+ i e i
40+
30
20 ] T T T T T T T T T T T T T
13:23:01 hms 13:24:01 13:25:01 13:26:01 13:27:01 13:28:01
Tabella Automatica delle Mascherature
Nome Inizio Durata Leq
Totale 13:23:01 00:02:03 49.9 dBA
Non Mascherato 13:23:01 00:02:03 49.9 dBA
Mascherato 00:00:00 0.0 dBA
C .. Isive
PUNTO 4 PUNTO 4 PUNTO 4
SLM - LASmax SLM - LAFmax SLM - LAlmax
100 1
dBA ]
80 7
L TNV VWS Y P Ve
40 A
20
13:23:01 hms 13:24:01 13:25:01 13:26:01 13:27:01 13:28:01
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. PUNTO 3
Nome misura: PUNTO 3 Intv 1/3 Leq Spectrum Leq
Localita: AREA PIP- MONTORO (AV) [ —— e —
Strumentazione: 831 0003949 16-H 547 6B--206-H 47-0-6B--2560-H 34608
Durata: 123 (secondi)
Nome operatore: Dott. Giuseppe Strifezza SH5H St4dB 400 H 4+-8d8--5000H 34:84B
Data, ora misura: 18/07/2016 13:27:52 50-H 52.3.dB 630 H 42:8.dB-1 8000 Hz 3585
Over SLM: 0 8o H 5t.4dB| 1000 Hz —40.7dB| 12500 Hz — 36.9.dB
Over OBA: 0 R
L ] PUNTO 3 Intv 1/3 All Min Spectrum | PUNTO 3 Intv 1/3 Leq Spectrum Leq Lineare
507 = 60
dB dB -
. sodl Ht
407 1] T
: L T
. ] V
- 4041 T -
307 e |
T o ] L 0
B L | L 0
- - | - o =
20 ‘ LI ‘ T T ‘ T T ‘ T T ‘ T T ‘ T T ‘ T \HU\ T ‘ T T ‘ T T ‘ T ‘ 3
8 16 31.5 63 125250 500 1K 2K 4K 8K 16K 8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
L1:52.7 dBA L5:52.2 dBA
L10:51.8dBA  L50:49.9 dBA Laeq =50.2 dB
L90: 48.5 dBA L95: 48.3 dBA

Annotazioni: Rumore di fondo autostradale ed impianto di depurazione di Solofra z.i. - Coordinate: 40°49'53.36"N - 14°48'50.67"E

PUNTO 3 - LAeq

PUNTO 3 - LAeq - Running Leq

20 - T T T T T T T T T T T T T
13:27:52 hms 13:28:52 13:29:52 13:30:52 13:31:52 13:32:52
Tabella Automatica delle Mascherature

Nome Inizio Durata Leq
Totale 13:27:52 00:02:03 50.2 dBA
Non Mascherato 13:27:52 00:02:03 50.2 dBA
Mascherato 00:00:00 0.0 dBA
Componenti impulsive
PUNTO 3 PUNTO 3 PUNTO 3
SLM - LASmax SLM - LAFmax SLM - LAlmax
100
dBA ]
80
60
B e Y WV YT WAV NI W e
40
20 : T T T T T T T T T T T T T
13:27:52 hms 13:28:52 13:29:52 13:30:52 13:31:52 13:32:52
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. PUNTO 10
Nome misura: PUNTO 10 Intv 1/3 Leq Spectrum Leq
. L
Localita: AREA PIP- MONTORO (AV) ineare
. 125Hz — 59.2dB160-Hz 49.99B1 2000 Hz —33.7.0B
Strumentazione: 831 0003949 16-H 62.9-dB--200-H 47-3-dB-2500-H 33.0-dB
Durata: 123 ( di) 26 587 6B--256-H 457 6B-3156H 334+
urata: secondi 2511 58005 315 H #1600 4000 He 93 db
Nome operatore: Dott. Giuseppe Strifezza AT Ss2dd00H iBTdBSonot:  33dB
Data, ora misura: 18/07/2016 13:39:04 50-H 57.20B--630-H 41-4-dB--8000-H 34.7dB
63-H 56-5-6B--806-H 46-0-6B+0006-Hz—35-6-0B
Over SLM: 0 86-H 54.3-dB-|-1000-H 39.6-dB-12506-Hz—36:8-dB
Over OBA: 0 166-H 53.3-6B-+256-H 36-2-0B+6006-Hz—37-6-0B
125H 5+-6-dB-—+666-H 355-4B--20606-Hz——39-5-0B
[ | pUNTO 10 Intv 13 Al Min Spect PUNTO 10 Intv 1/3 Leq Spectrum Leq Lineare

50 0
] _ N dB
dB A 60
] b]
4 [
207 - A L L 3 r — 1 ST - - Ea EEE rH §E§
L1:52.5 dBA L5:51.5 dBA
L10:51.0dBA  L50:49.0 dBA Leq =49.3dB
L90: 47.2 dBA L95: 46.9 dBA

Annotazioni: Misura eseguita in prossimita delle abitazioni famiglia Rago e delle Via Lenzi e Via Carpisano-Coordinate: 40°49'44.52"N - 14°48'48.65

PUNTO 10 - LAeq
PUNTO 10 - LAeq - Running Leq
dEiA | F
E il | | A TN
515 : : ‘ |
50 | I PRTIW Y A  AOEATAG A
I il T T ;
497 [ \‘u ‘\ \l ‘ﬁ‘ ul\ \M | T il -
=N ! m ] il
48 3 UM ’U 1 T ] T
L T LA I )
47 T (L— T ‘
. L1
4U ‘ T T T T T T T T T
13:39:04 hms 13:40:04 13:41:04 13:42:04
Tabella Automatica delle Mascherature
Nome Inizio Durata Leq
Totale 13:39:04 00:02:03 49.3 dBA
Non Mascherato 13:39:04 00:02:03 49.3 dBA
Mascherato 00:00:00 0.0 dBA
C .. Isive
PUNTO 10 PUNTO 10 PUNTO 10
SLM - LASmax SLM - LAFmax SLM - LAlmax
40
13:39:04 hms 13:40:04 13:41:04 13:42:04

Pag: 17



Nome misura: PUNTO 11

Localita: AREA PIP- MONTORO (AYV)
Strumentazione: 831 0003949

Durata: 123 (secondi)

Nome operatore: Dott. Giuseppe Strifezza
Data, ora misura: 26/07/2016 21:48:59
Over SLM: 0

Over OBA: 0

PUNTO 11
Intv 1/3 Leq Spectrum Leq
Lineare
12.5Hz 49.0dB | 160 Hz 39.3dB | 2000 Hz 31.8dB
16 Hz 50.7 dB | 200 Hz 41.8 dB | 2500 Hz 33.7dB
20 Hz 48.4 dB | 250 Hz 39.3dB | 3150 Hz 42.7dB
25 Hz 52.0dB | 315 Hz 38.8 dB | 4000 Hz 32.0dB
31.5Hz 48.9 dB | 400 Hz 37.5dB | 5000 Hz 32.7dB
40 Hz 47.6 dB | 500 Hz 40.1 dB | 6300 Hz 33.7dB
50 Hz 46.4 dB | 630 Hz 35.9 dB | 8000 Hz 34.7dB
63 Hz 46.4 dB | 800 Hz 34.7 dB | 10000 Hz 36.0 dB
80 Hz 46.7 dB | 1000 Hz 36.5dB | 12500 Hz 38.7dB
100 Hz 44.8dB | 1250 Hz 36.2dB | 16000 Hz 38.3dB
125 Hz 41.9dB | 1600 Hz 32.2dB | 20000 Hz 39.4dB

] PUNTO 11 intv 1/3 Leq Spectrum Leq Lineare

[ ] PUNTO 11 Intv 1/3 All Min Spectrum

50~ 60
dB | dB
40~ 5
30+ 4 § ,, |
1 ] i{ 3] | .
| o - = - - e
20 ‘ T ‘ T ‘ T ‘ T ‘ T ‘ T T ‘ T T ‘ T T ‘ T ‘ T ‘ T ‘ 3 - = T ki r = ‘ 1‘1{‘ i
8 16 315 63 125250 500 1K 2K 4K 8K 16K 8 16 31.5 63 125250 500 1K 2K 4K SK 16K
L1: 50.6 dBA L5: 49.8 dBA
L10: 49.5 dBA L50: 47.3 dBA Laeq=47.5dB
L90: 44.9 dBA L95: 44.5 dBA

Annotazioni: Misura eseguita in prossimita delle Via Lenzi e Via

Carpisano. - Coordinate: 40°49'45.28"N - 14°48'46.51"E

PUNTO 11 - LAeq
PUNTO 11 - LAeq - Running Leq
E|
E|
E|
E|
E|
EE|
E|
] l LI T hy 1 I I
e 1T Ty Lol AT e TATHATEARAATT RIAL, 1§
T TR TR T T P T TO T T Al T
DL A LT LT A AT i LT PO o 1
NN A0 AP LA A RN N MR T T T T T A T
TN R AT N AT WA LR | ! Ty T M A AT ATR PRI AL MR W
™ T T T OTY ! [ 77 I ARALIL'TAR RN ENERS
T [ T 11T T
3
T T T T T T T T T
21:48:59 hms 21:49:59 21:50:59 21:51:59
Tabella Automatica delle Mascherature
Nome Inizio Durata Leq
Totale 21:48:59 00:02:03 47.5 dBA
Non Mascherato 21:48:59 00:01:53.700 47.5 dBA
Mascherato 21:50:28 00:00:09.300 48.0 dBA
passaggio auto 21:50:28 00:00:09.300 48.0 dBA
Componenti impulsive
PUNTO 11 PUNTO 11 PUNTO 11
SLM - LASmax SLM - LAFmax SLM - LAImax
58 W
563 [
543 \ A
50 u
48 g \‘ L Yqul U
46 E v v 11 TV
445
42 n T T T T T T T
21:48:59 hms 21:49:59 21:50:59 21:51:59



. PUNTO 10
Nome misura: PUNTO 10 Intv 1/3 Leq Spectrum Leq
Localita: AREA PIP- MONTORO (AV) Lineare
. 12,5 Hz 56.3dB | 160 Hz 39.9dB[2000Hz __ 30.3dB
Strumentazione: 831 0003949 16 Hz 54.3 dB | 200 Hz 43.70B | 2500Hz _ 30.7dB
. . 20 Hz 53.5dB | 250 Hz 43.0dB[3150Hz __ 34.6dB
Durata: 122 (secondi) 25 Hz 50.2.dB | 315 Hz 42.1 dB [ 4000 Hz 31.3dB
Nome operatore: Dott. Giuseppe Strifezza 315Hz _45.9dB 400H, 3648 5000Hz  $2.3dB
Data, ora misura: 26/07/2016 21:54:43 50 Hz 46.8 dB | 630 Hz 3470B|8000Hz _ 347dB
63 Hz 46.9dB | 800 Hz 35.40dB[ 10000 Hz _ 38.3dB
Over SLM: 0 80 Hz 48.0 dB [ 1000 Hz 35.90B [ 12500 Hz _ 50.2dB
. 100 Hz 490dB 1250 Hz __ 35.1dB | 16000 Hz _ 48.4dB
Over OBA: 0 125 Hz 429dB[1600Hz _ 32.5dB| 20000 Hz _ 39.6dB
[ PUNTO 10Intv 1/3 Leq Spectrum Leq Lineare

[ ] PUNTO 10 Intv 1/3 All Min Spectrum

A

20 ‘ T ‘ T ‘ T ‘ T ‘ T ‘ T ‘ T ‘ T ‘ T ‘ T ‘ T ‘
8 16 31.5 63 125 250 500 IK 2K 4K 8K 16K

L1:51.7 dBA L5: 50.6 dBA
L10:50.2 dBA L50: 49.1 dBA
L90: 48.5 dBA L95: 48.4 dBA

=

R

1 Tt
63 125 250 500 IK 2K 4K 8K 16K

-

16 31.

Lacg =49.3dB

PUNTO 10 - LAeq - Running Leq
NIE
58
56
54
52} A
50 g “M\ ot | | ‘ i )
48 % "W"‘ waﬂ}'"\v‘ g w.‘nwv‘«w,mw_w.\w W L Ty ‘N\ Ny ”“w’}‘\%\mﬂ 7 -/«lw,\“,iw,“‘w"‘, ‘“AMWWW”‘ YV '\FM‘W"\"j,uf N“w‘ny“"w‘v“w‘ww\vg\ﬂNW i ‘J‘%{“MW J\\\"‘M‘“, p
46 s T T T T T T T
21:54:43 hms 21:55:43 21:56:43 21:57:43
Tabella Automatica delle Mascherature
Nome Inizio Durata Leq
Totale 21:54:43 00:02:01.900 49.3 dBA
Non Mascherato 21:54:43 00:02:01.900 49.3 dBA
Mascherato 00:00:00 0.0dBA
Componenti impulsive
PUNTO 10 PUNTO 10 PUNTO 10
SLM - LASmax SLM - LAFmax SLM - LAImax
70
dBA 3
65
60 \
55
50
45 - T T T T T ‘ T T
21:54:43 hms 21:55:43 21:56:43 21:57:43



. PUNTO 9

Nome misura: PUNTO 9 Intv 1/3 Leq Spectrum Leq

Localita: AREA PIP- MONTORO (AV) Lineare

. 125 Hz 49.3dB [ 160 Hz 42.0dB|2000Hz ___ 30.3dB
Strumentazione: 831 0003949 16 Hz 50.0 dB | 200 Hz 41.20B 2500 Hz  30.2dB
. . 20 Hz 48.6 dB | 250 Hz 409dB | 3150 Hz ___ 30.9dB
Durata: 123 (secondi) 25 Hz 47.5dB | 315 Hz 41.2 dB | 4000 Hz 31.3dB
. : : 31.5 Hz 49.3dB | 400 Hz 394dB|5000Hz _ 32.3dB
Nome Opera.tore. Dott. Gluseppe Strifezza 40 Hz 48.9 dB | 500 Hz 40.5 dB | 6300 Hz 33.3dB
Data, ora misura: 26/07/2016 21:59:36 50 Hz 50.3 dB | 630 Hz 37.90B|8000Hz __ 344dB
63 Hz 51.5dB | 800 Hz 36.7dB|10000Hz _ 35.6dB
Over SLM: 0 80 Hz 50.5 dB | 1000 Hz 3540B|12500Hz _ 36.7dB
. 100 Hz 50.8 dB | 1250 Hz 342dB|16000Hz _ 37.7dB
Over OBA' 0 125 Hz 44.4 dB | 1600 Hz 32.1 dB | 20000 Hz 39.4dB

[ ] PUNTO 9 Intv 1/3 All Min Spectrum

] PUNTOY Intv 1/3 Leq Spectrum Leq Lineare

40 60
| dB
dB
1 5 ‘
30
| ? T
20 [T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T TTTT 3 '[ . - T;aigﬂ'\
8 16 31.5 63 125 250 500 IK 2K 4K 8K 16K 8 16 31.5 63 125 250 500 IK 2K 4K 8K 16K
L1:50.6 dBA L5:48.7 dBA
L10: 47.8 dBA L50: 44.5 dBA Laeq =45.3dB
L90: 41.6 dBA L95:41.1 dBA

Annotazioni: Misura eseguita in un punto posto a SUD - Coordinate: 40°49'45.84"N - 14°48'47.79"E

PUNTO 9 - LAeq
PUNTO 9 - LAeq - Running

Leq
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n. g Nlu ' M‘v’tl HI‘V W ' M “‘“"\A AW “'L‘U “ﬂ ‘Jl i wﬂ “ ‘IM .Yv‘ r M Amﬂlm‘m' l
42 E W e il W *\M M i
40— 4
38 = T T T T T T T
21:59:36 hms 22:00:36 22:01:36 22:02:36
Tabella Automatica delle Mascherature
Nome Inizio Durata Leq

Totale 21:59:36 00:02:03 45.3 dBA

Non Mascherato 21:59:36 00:02:03 45.3 dBA

Mascherato 00:00:00 0.0dBA

Componenti impulsive

PUNTO 9 PUNTO 9 PUNTO 9
SLM - LASmax SLM - LAFmax SLM - LAImax
!
N \ i
T T T T T
22:00:36 22:01:36 22:02:36




. PUNTO 12

Nome misura: PUNTO 12 Intv 1/3 Leq Spectrum Leq

Localita: AREA PIP- MONTORO (AV) Lineare

. 12.5Hz 45.9dB | 160 Hz 34.1 dB | 2000 Hz 30.3dB
Strumentazione: 831 0003949 16 Hz 45.0 dB | 200 Hz 37.50B 2500 Hz _ 33.0dB
. . 20 Hz 44.1dB [ 250 Hz 3540dB[3150Hz __ 39.5dB
Durata: 122 (secondi) 25 Hz 46,6 dB | 315 Hz 36.4 dB | 4000 Hz 31.7dB
Nome operatore: Dott. Giuseppe Strifezza j(‘)ﬁfz 3;‘3 gg ggg :; gjj gg gggg :; ggj gg
Data, ora misura: 26/07/2016 22:04:19 50 Hz 42.0 dB | 630 Hz 34.10B|8000Hz _ 345dB
63 Hz 43.2dB [ 800 Hz 34.7dB[10000Hz _ 35.8dB
Over SLM: 0 80 Hz 43.5 dB | 1000 Hz 3560B | 12500 Hz _ 38.3dB
. 100 Hz 415081250z 35.4dB| 16000 Hz _ 38.9dB
Over OBA: 0 125 Hz 36.5dB| 1600Hz __ 31.8dB| 20000 Hz _ 39.5dB

[ ] PUNTO 12 Intv 1/3 All Min Spectrum ] PUNTO 12Intv 1/3 Leq Spectrum Leq Lineare

40 — — :

Hiflarha.

ull EE

-

20 ‘ T ‘ T ‘ T ‘ T ‘ T ‘ T ‘ T ‘ T ‘ T ‘ T ‘ T ‘
8 16 31.5 63 125 250 500 IK 2K 4K 8K 16K 8 16 31.5 63 125 250 500 IK 2K 4K 8K 16K
L1:46.9 dBA L5: 46.3 dBA
L10: 46.0 dBA L50: 44.9 dBA LAeq =45.0dB

L90: 43.6 dBA L95: 43.3 dBA

Annotazioni: Confine c/o Ingresso ditta Deopelli Srl. Coordinate: 40°49'45.13"N - 14°48'45.13"E

PUNTO 12 - LAeq
PUNTO 12 - LAeq - Running Leq
4—
o
50
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4c£w’\1m”]"ﬂ\“t JLl ) 11l Mw”\i‘*\\ I h\\ il MJM‘
Al UV P4PATSNAF X A N WA uy; ‘er i'f\‘“‘l
ST VY L L A ALY VUL M0y gt
G LAR LR A a1 e Ao U a1 1
421+—- ‘
40 s T T T T T T T
22:04:19 hms 22:05:19 22:06:19 22:07:19
Tabella Automatica delle Mascherature
Nome Inizio Durata Leq
Totale 22:04:19 00:02:02 45.0 dBA
Non Mascherato 22:04:19 00:02:02 45.0 dBA
Mascherato 00:00:00 0.0dBA
Componenti impulsive
PUNTO 12 PUNTO 12 PUNTO 12
SLM - LASmax SLM - LAFmax SLM - LAImax
EUE
24 \ \
50
8 A
46 AN
44 i T v vv v T ) ] T
25
40 . T T T T T T T
22:04:19 hms 22:05:19 22:06:19 22:07:19



PUNTO 15

Nome misura: PUNTO 15 Intv 1/3 Leq Spectrum Leq
Localitﬁ: AREA PIP- MONTORO (AV) 12.5Hz 46.8dB | 160 Hz I_meareSZ.Z dB | 2000 Hz 28.1 dB
Strumentazione: 831 0003949 16 nz 46.5 gg 200 :z 31.6 gg 2500 :z 292 gg
. 20 43.2dB | 250 30.5 dB | 3150 35.2
gurata: 11)23 G (secondé) " 25 H% 42,9 gg 315 :i 28.1 gg 4000 :i 31.1 gg
ome operatore: Dott. Giuseppe Strifezza 315Hz  42.2dB1400Hz 27.9dB | 5000Hz 322
Data, ora misura: 26/07/2016 22:08:58 S0Hs 9o dn [sa0H: a5 b o0t sasdb
. 63 Hz 41.3dB [ 800 Hz 2840dB[10000Hz  35.7dB
Over SLM: 0 80 Hﬁ 37.0 gg 1000 :z 296 gg 12500 :z 38.2 gg
. 100 34.5 dB [ 1250 27.5 dB | 16000 38.5
Over OBA: 0 125 He 35.1 dB | 1600 Hz 29.0 dB | 20000 Hz 39.5 dB
[ ] PUNTO 15 Intv 1/3 All Min Spectrum ] PUNTO 15intv 1/3 Leq Spectrum Leq Lineare
40+ == 60
dB] o céB |
30 .
h . .
] 4041 1 ||
—+ - o o
20 i | b 2
1 3 - - o - P - -
] L L] EEI;jE E§ AEEEAEE
] 111 NaRaatE L
]0 ‘ T 1 ‘ T 1 ‘ T 1 ‘ T 1 ‘ T 1 ‘ T 1 ‘ T 1 ‘ T 1 ‘ T 1 ‘ T 1 ‘ T 1 ‘ 2 T T T r r'\
8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K 8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
L1:41.2 dBA L5:40.4 dBA
L10:40.2 dBA L50: 37.8 dBA I-JAeq = 3803 dB
L90: 35.5 dBA L95: 35.1 dBA

Annotazioni: abitazione confinante "Famiglia Russo" Via Starza 11. Coordinate: 40°49'44.66"N - 14°48'34.55"E
PUNTO 15 - LAeq
PUNTO 15 - LAeq - Running Leq
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22:09:58 22:10:58 22:11:58

Tabella Automatica delle Mascherature
Nome Inizio Durata Leq
Totale 22:08:58 00:02:03 38.3 dBA
Non Mascherato 22:08:58 00:02:03 38.3 dBA
Mascherato 00:00:00 0.0dBA

Componenti impulsive

PUNTO 15 PUNTO 15 PUNTO 15
SLM - LASmax SLM - LAFmax SLM - LAlmax
55
dBA ]
50 \
45- \
40-
35 e
30 ] T T T T T T T
22:08:58 hms 22:09:58 22:10:58 22:11:58



. PUNTO 16

Nome misura: PUNTO 16 Intv 1/3 Leq Spectrum Leq

Localita: AREA PIP- MONTORO (AV) Lineare

. 12.5Hz 46.5dB | 160 Hz 37.6 dB | 2000 Hz 35.6 dB
Strumentazione: 831 0003949 16 Hz 47.40B | 200 Hz 3540B|2500Hz  35.0dB
. . 20 Hz 47.0dB [ 250 Hz 365dB[3150Hz __ 36.3dB
Durata: 123 (secondi) 25 Hz 49.0dB | 315 Hz 36.3 dB | 4000 Hz 33.7dB
Nome operatore: Dott. Giuseppe Strifezza %E‘fz ig;‘ gg ggg :; ggg gg gggg :; gg; gg
Data, ora misura: 26/07/2016 22:12:54 50 Hz 45.1 dB | 630 Hz 32.90B|8000Hz _ 34.6dB
63 Hz 42.2dB [ 800 Hz 35.3dB[10000Hz _ 35.8dB
Over SLM: 0 80 Hz 41.6 dB | 1000 Hz 35.00B | 12500 Hz _ 37.9dB
. 100 Hz 4050dB 1250 Hz _ 34.5dB | 16000 Hz _ 39.0dB
Over OBA: 0 125 Hz 37.5dB| 1600Hz __ 35.4dB| 20000 Hz _ 39.5dB

[ PUNTO 16 Intv 1/3 Leq Spectrum Leq Lineare

[ ] PUNTO 16 Intv 1/3 All Min Spectrum

40~
dB ]
30
20|
]07 ‘ T T ‘ T T ‘ T T ‘ T T ‘ T T ‘ T T ‘ T T ‘ T T ‘ T T ‘ T T ‘ T T : : Eg Eg ta Ea : 1
8 16 31.5 63 125 250 500 IK 2K 4K 8K ]6K 8 16 31.5 63 125 250 500 IK 2K 4K 8K 16K
L1:58.2 dBA L5: 51.0 dBA
L10: 44.5 dBA L50: 39.7 dBA Lipeq = 39.6 dB
L90: 37.1 dBA L95: 36.3 dBA

Annotazioni: Abitazione confinante famiglia Orvieto. Coordinate: 40°49'47.98"N - 14°48'34.39"E

PUNTO 16 - LAeq
PUNTO 16 - LAeq - Running Leq

70
dBA ]
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22:12:54 hms 22:13:54 22:14:54 22:1
Tabella Automatica delle Mascherature
Nome Inizio Durata Leq
Totale 22:12:54 00:02:03 45.1 dBA
Non Mascherato 22:12:54 00:01:47.500 39.6 dBA
Mascherato 22:14:.22 00:00:15.500 52.9 dBA
Passaggio autoveicolo 22:14:22 00:00:15.500 52.9 dBA
Componenti impulsive
PUNTO 16 PUNTO 16 PUNTO 16
SLM - LASmax SLM - LAFmax SLM - LAImax
80—
dBA ]
60
40 b
20 | T T T T T T T
22:12:54 hms 22:13:54 22:14:54

5:54

22:15:54



Nome misura: PUNTO 4 Intv 1/3 If’quNSTp(ggrum Leq
Localita: AREA PIP- MONTORO (AV) 125Hz 50.9.dB | 160 Hszeareszs dB[2000Hz _ 35.0dB
Strumentazione: 831 0003949 1snz 50.1 gg 200 :z 39.5 gg 2500 :z 34.3gg
. 20 48.5 dB | 250 38.8 dB | 3150 34.1
gurata: 11)23 G (secondé) " 25 H% 50.2 gg 315:§ 39.3 gg 4000 :i 33.4gg
ome operatore: Dott. Giuseppe Strifezza 315Hz  48.9dB|400Hz 40.1dB | 5000Hz 332
Data, ora misura: 26/07/2016 22:20:32 St seraplomie  asodn 00t srods
. 63 Hz 46.3 dB | 800 Hz 36.1dB | 10000 Hz _ 35.8dB
Over SLM: 0 B0z 45.708[1000Hz G908 12500 Hz 36808
. 100 40.8 dB | 1250 35.9 dB | 16000 37.8
Over OBA: 0 125 Hz 37808 1600H, 3528 20000H;  30.4dB
1 PUNTO W ntv 73 Al i Speciri
40 60
| | dB
dB
i 5
30
| 4 .
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| W el
. e - -
20‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\ 3 \‘f\“T‘T ha ml
8 16 31.5 63 125 250 500 IK 2K 4K 8K ]6K 8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
L1:48.4 dBA L5:47.6 dBA
L10: 47.4 dBA L50: 46.7 dBA Laeq =46.8 dB
L90: 46.1 dBA L95: 45.9 dBA

Annotazioni: Abitazione Ravallese.Coordinate: 40°49'51.00"N - 14°48'51.35"E

PUNTO 4 - LAeq
PUNTO 4 - LAeq - Running Leq
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22:20:32 hms 22:21:32 22:22:32 22:23:32
Tabella Automatica delle Mascherature
Nome Inizio Durata Leq
Totale 22:20:32 00:02:03 46.8 dBA
Non Mascherato 22:20:32 00:02:03 46.8 dBA
Mascherato 00:00:00 0.0dBA
Componenti impulsive
PUNTO 4 PUNTO 4 PUNTO 4
SLM - LASmax SLM - LAFmax SLM - LAImax
8 =
déé E |
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22:20:32 hms 22:21:32 22:22:32 22:23:32



Nome misura: PUNTO 5

Localita: AREA PIP- MONTORO (AYV)
Strumentazione: 831 0003949

Durata: 122 (secondi)

Nome operatore:
Data, ora misura:
Over SLM:

Over OBA:

Dott. Giuseppe Strifezza
26/07/2016  22:24:24

0

0

[ ] PUNTO 5 Intv 1/3 All Min Spectrum

PUNTO 5
Intv 1/3 Leq Spectrum Leq
Lineare
125 Hz 48.7 dB [ 160 Hz 44.2 dB | 2000 Hz 32.0dB
16 Hz 48.1 dB | 200 Hz 44.8 dB | 2500 Hz 30.7dB
20 Hz 47.0 dB | 250 Hz 45.8 dB | 3150 Hz 30.4 dB
25 Hz 47.6 dB | 315 Hz 43.9 dB | 4000 Hz 31.3dB
31.5Hz 47.1 dB | 400 Hz 40.1 dB | 5000 Hz 32.3dB
40 Hz 45.0 dB | 500 Hz 42.7 dB | 6300 Hz 33.2dB
50 Hz 45.5 dB | 630 Hz 39.6 dB | 8000 Hz 34.4dB
63 Hz 43.1 dB | 800 Hz 38.6 dB | 10000 Hz 35.7dB
80 Hz 46.3dB | 1000 Hz 38.0 dB | 12500 Hz 36.6 dB
100 Hz 45.8dB | 1250 Hz 37.4 dB | 16000 Hz 37.7dB
125 Hz 42.0dB | 1600 Hz 33.7 dB | 20000 Hz 39.4dB

] PUNTO 5Iintv 1/3 Leq Spectrum Leq Lineare

50
dB ]
40 S
E ]
207‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\ . ‘T‘T ‘r'\
8 16 31.5 63 125 250 500 IK 2K 4K 8K 16K 8 16 31.5 63 125 250 500 IK 2K 4K 8K 16K
L1:49.2 dBA L5: 48.3 dBA
L10: 48.0 dBA L50: 47.4 dBA Laeq=47.4dB
L90: 46.8 dBA L95: 46.6 dBA

Annotazioni: Abitazione confinante Rago Michele - Coordinate: 40°49'50.46"N -14°48'52.81"E

PUNTO 5 - LAeq
PUNTO 5 - LAeq - Running Leq
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22:24:24 hms 22:25:24 22:26:24 22:27:24
Tabella Automatica delle Mascherature
Nome Inizio Durata Leq
Totale 22:24:24 00:02:01.800 47.5 dBA
Non Mascherato 22:24:24 00:01:50.200 47.4 dBA
Mascherato 22:25:29 00:00:11.600 48.0 dBA
cane che abbaia 2 22:25:29 00:00:07.500 48.0 dBA
cane che abbaia 22:25:30 00:00:04.300 48.3 dBA
cane che abbaia 3 22:26:21 00:00:04.100 48.0 dBA
Componenti impulsive
PUNTO 5 PUNTO 5 PUNTO 5
SLM - LASmax SLM - LAFmax SLM - LAImax
CE
O E \
567 \
54
|
48
46 ‘ T T T ‘ T T ‘ T T
22:24:24 hms 22:25:24 22:26:24 22:27:24



Nome misura: PUNTO 7

Localita: AREA PIP- MONTORO (AYV)
Strumentazione: 831 0003949

Durata: 123 (secondi)

Nome operatore:
Data, ora misura:
Over SLM:

Over OBA:

Dott.. Giuseppe Strifezza
26/07/2016  22:28:24

0

0

[ ] PUNTO 7 Intv 1/3 All Min Spectrum

PUNTO 7
Intv 1/3 Leq Spectrum Leq
Lineare
125Hz 47.3dB | 160 Hz 37.1dB | 2000 Hz 35.7dB
16 Hz 46.3 dB | 200 Hz 36.1 dB | 2500 Hz 36.4 dB
20 Hz 45.3 dB | 250 Hz 33.7dB | 3150 Hz 32.7dB
25 Hz 46.4dB | 315 Hz 33.8 dB | 4000 Hz 31.4dB
31.5Hz 46.4 dB | 400 Hz 33.4 dB | 5000 Hz 32.4dB
40 Hz 41.4 dB | 500 Hz 34.5 dB | 6300 Hz 33.2dB
50 Hz 39.8dB | 630 Hz 33.9 dB | 8000 Hz 34.5dB
63 Hz 35.1 dB | 800 Hz 36.7 dB | 10000 Hz 35.7dB
80 Hz 37.5dB | 1000 Hz 32.1 dB | 12500 Hz 36.6 dB
100 Hz 38.8dB | 1250 Hz 34.0 dB | 16000 Hz 37.7dB
125 Hz 36.6 dB | 1600 Hz 42.4 dB | 20000 Hz 39.4dB

[ ] PUNTO?7Intv1/3 Leq Spectrum Leq Lineare

40+
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8 16 31.5 63 125 250 500 IK 2K 4K 8K I6K 8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
L1:53.3 dBA L5: 42.3 dBA
L10: 40.8 dBA L50: 38.7 dBA Laeq =39.2dB
L90: 37.8 dBA L95: 37.5 dBA
Annotazioni: Abitazione confinante Rago Vincenzo fu Angelo - Coordinate: 40°49'49.30"N - 14°48'51.26"E
PUNTO 7 - LAeq
PUNTO 7 - LAeq - Running Leq
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Tabella Automatica delle Mascherature
Nome Inizio Durata Leq
Totale 22:28:24 00:02:03 46.5 dBA
Non Mascherato 22:28:24 00:01:47 39.2 dBA
Mascherato 22:28:34 00:00:16 54.6 dBA
cane che abbaia 22:28:34 00:00:06.100 58.6 dBA
cane che abbaia 2 22:29:03 00:00:05.100 44.5 dBA
cane che abbaia 3 22:30:18 00:00:04.800 41.0 dBA
Componenti impulsive
PUNTO 7 PUNTO 7 PUNTO 7
SLM - LASmax SLM - LAFmax SLM - LAImax
80
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Giunta Regionale detla Campania
(rea Genevale di Coondinamente
Ecalogia, Tuteba Umbientale. Disinguinamenta,

Prateziane civde

T dixigente det Settare 02

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2010. 0389229 del 04/05/2010 ore 12,26
Dest: STRIFEZZA GIUSEPPE

Fasercolo : 2010 XXXVU1/1.24

S

AREA 03

Al Signor Giuseppe Strifezza

Via Gentile, |

‘Bellizzi (Sa)

Oggetto: Commissione regionale interna per il riconoscimento della figura di tecnico competente in

acustica.

In riferimento alla Sua istanza finalizzata ad ottenere il riconoscimento della fioura di tecnico
competente in acustica, si comunica che con decreto n. 534 del 28.04.2010 la S.V. & stata inserita

nell’elenco regionale ex art. 2 comma 6 ¢ 7 legge 447/95

Il Diﬁgwte _)Jl Settore 02
D ; :




Calibration Certificate

Certificate Number 2015004687
Customer:

Spectra

Via Belvedere 42

Arcore, MI 20862, Italy

Model Number 831 Procedure Number D0001.8378
Serial Number 0003949 Technician Ron Harris
Test Results Pass Calibration Date 19 May 2015

Calibration Due

Initial Condition As Manufactured

Temperature 2293 °C +0.01°C
Description Larson Davis Model 831 Humidity 499 %RH £0.5%RH

Static Pressure 86.06 kPa +0.03 kPa
Evaluation Method Tested electrically using PRM831 S/N 036803 and a 12.0 pF capacitor to simulate microphone

capacitance. Data reported in dB re 20 uPa assuming a microphone sensitivity of 50.0 mV/Pa.

Compliance Standards Compliant to Manufacturer Specifications and the following standards when combined with

Calibration Certificate from procedure D0001.8384:

IEC 60651:2001 Type 1 ANS| S1.4-2014 Class 1
IEC 60804:2000 Type 1 ANSI S1.4 (R2006) Type 1
IEC 61252:2002 ANSI $1.11 (R2009) Class 1
IEC 61260:2001 Class 1 ANSI S$1.25 (R2007)

IEC 61672:2013 Class 1 ANSI S$1.43 (R2007) Type 1

Larson Davis, a division of PCB Piezotronics, Inc. certifies that the instrument described above meets or exceeds all specifications as
stated in the referenced procedure (unless otherwise noted). It has been calibrated using measurement standards traceable to the SI
through the National Institute of Standards and Technology (NIST), or other national measurement institutes.

The quality system is registered to ISO 9001:2008.

This calibration is a direct comparison of the unit under test to the listed reference standards and did not involve any sampling plans to
complete. No allowance has been made for the instability of the test device due to use, time, etc. Such allowances will be made by the

customer as needed.

The uncertainties were computed in accordance with the ISO Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM). A
coverage factor of approximately 2 sigma (k=2) has been applied to the standard uncertainty to express the expanded uncertainty at

approximately 95% confidence level.

This report may not be reproduced, except in full, unless permission for the publication of an approved abstract is obtained in writing from

the organization issuing this report.

Standards Used
Description Cal Date Cal Due
SRS DS360 Ultra Low Distortion Generator 07/08/2014  07/08/2015
Hart Scientific 2626-H Temperature Probe 06/05/2014  06/05/2015

Cal Standard
006311
006767

Larson Davis, a division of PCB Piezotronics, Inc
1681 West 820 North

Provo, UT 84601, United States

716-684-0001

5/19/2015 6:53:46AM Page 1 of 7

®LARSONDAVIS

A PCB PIEZOTRONICS DIV.



Calibration Certificate

Certificate Number 2015004696
Customer:

Spectra

Via Belvedere 42

Arcore, MI 20862, Italy

Model Number 831 Procedure Number D0001.8384

Serial Number 0003949 Technician Ron Harris

Test Results Pass Calibration Date 19 May 2015

.. L. Calibration Due

Initial Condition As Manufactured Temporatups 2232 °C +0.01°C

Description Larson Davis Model 831 Humidity 511 %RH +0.5%RH
Static Pressure 86.1 kPa +0.03 kPa

Evaluation Method Tested with: Data reported in dB re 20 uPa.

PRM831, S/N 036803
377B02, S/N 153286

Compliant to Manufacturer Specifications and the following standards when combined with
Calibration Certificate from procedure D0001.8378:

Compliance Standards

IEC 60651:2001 Type 1
IEC 60804:2000 Type 1
IEC 61252:2002

IEC 61260:2001 Class 1
IEC 61672:2013 Class 1

ANSI S$1.4-2014 Class 1
ANSI S1.4 (R2006) Type 1
ANSI $1.11 (R2009) Class 1
ANSI $1.25 (R2007)

ANSI $1.43 (R2007) Type 1

Issuing lab certifies that the instrument described above meets or exceeds all specifications as stated in the referenced procedure
(unless otherwise noted). It has been calibrated using measurement standards traceable to the SI through the National Institute of
Standards and Technology (NIST), or other national measurement institutes, and meets the requirements of ISO/IEC 17025:2005.
Test points marked with a f in the uncertainties column do not fall within this laboratory's scope of accreditation.

The quality system is registered to ISO 9001:2008.

This calibration is a direct comparison of the unit under test to the listed reference standards and did not involve any sampling plans to
complete. No allowance has been made for the instability of the test device due to use, time, etc. Such allowances would be made by
the customer as needed.

The uncertainties were computed in accordance with the ISO Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM). A
coverage factor of approximately 2 sigma (k=2) has been applied to the standard uncertainty to express the expanded uncertainty at
approximately 95% confidence level.

This report may not be reproduced, except in full, unless permission for the publication of an approved abstract is obtained in writing from
the organization issuing this report.

Standards Used

Description Cal Date Cal Due Cal Standard

SRS DS360 Ultra Low Distortion Generator 07/08/2014  07/08/2015 006311

Hart Scientific 2626-H Temperature Probe 06/05/2014  06/05/2015 006767

Larson Davis CAL200 Acoustic Calibrator 08/06/2014  08/06/2015 007027

Larson Davis Model 831 03/05/2015  03/05/2016 007182

1/2 inch Microphone - P - OV 03/11/2015  03/11/2016 007185

Larson Davis CAL291 Residual Intensity Calibrator 09/26/2014  09/26/2015 007287
Larson Davis, a division of PCB Piezotronics, Inc W, @
1681 West 820 North SN L A RSON DAVIS
5112\,2,8530?)41601’ United States M ///&: ol A PCB PIEZOTRONICS DIV,

FRORT Dl W Cert. #3622.01

5/19/2015 7:34:44AM

Page 1 of 2



Calibration Certificate

Certificate Number 2015002828
Customer:

Spectra

Via Belvedere 42

Arcore, MI 20862, Italy

Model Number PRM831
Serial Number 036803
Test Results Pass

Initial Condition As Manufactured

Procedure Number D0001.8383

Technician

Whitney Anderson

Calibration Date 30 Mar 2015
Calibration Due

Temperature 23.02 °C +0.01°C
Description Larson Davis 1/2" Preamplifier for Model 831 Humidity 511 %RH +0.5%RH
Type 1 Static Pressure 86.79 kPa +0.03 kPa
Evaluation Method Tested electrically using a 12.0 pF capacitor to simulate microphone capacitance.

Data reported in dB re 20 pyPa assuming a microphone sensitivity of 50.0 mV/Pa.

Compliance Standards Compliant to Manufacturer Specifications

Issuing lab certifies that the instrument described above meets or exceeds all specifications as stated in the referenced procedure
(unless otherwise noted). It has been calibrated using measurement standards traceable to the Sl through the National Institute of
Standards and Technology (NIST), or other national measurement institutes, and meets the requirements of ISO/IEC 17025:2005.
Test points marked with a % in the uncertainties column do not fall within this laboratory's scope of accreditation.

The quality system is registered to ISO 9001:2008.

This calibration is a direct comparison of the unit under test to the listed reference standards and did not involve any sampling plans to
complete. No allowance has been made for the instability of the test device due to use, time, etc. Such allowances would be made by

the customer as needed.

The uncertainties were computed in accordance with the ISO Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM). A
coverage factor of approximately 2 sigma (k=2) has been applied to the standard uncertainty to express the expanded uncertainty at

approximately 95% confidence level.

This report may not be reproduced, except in full, unless permission for the publication of an approved abstract is obtained in writing from

the organization issuing this report.

Description

Sound Level Meter / Real Time Analyzer

Hart Scientific 2626-S Humidity/Temperature Sensor
Agilent 34401A DMM

SRS DS360 Ultra Low Distortion Generator

Standards Used

Cal Date Cal Due
11/05/2014  11/05/2015
05/16/2014  05/16/2015
08/28/2014  08/28/2015
11/13/2014  11/13/2015

Cal Standard
001150
006943
007165
007167

Larson Davis, a division of PCB Piezotronics, Inc
1681 West 820 North

Provo, UT 84601, United States

716-684-0001

5/12/2015 1:21:20PM

S
3

%7~ [ACCREDITED
el W Cert. #3622.01

)

Page 1 of 5

®LARSON DAVIS

A PCB PIEZOTRONICS DIV.



CENTRO DI TARATURA LAT N° 185 ACCREDIA X

C'ahb!‘aﬂ'()ﬂ (:E,’H'H’B L'ENTE [TALLANG [ ACCREDITAMENTO ~
Laboratorio Accreditato di Taratura LAT N°185
Sonora Srl

Membro degli Accordi di Mutuo

I ne
Sonora S.r.l, D=~ e R R
Tel 0823-351196 - Fax 0823-1872083 Signatory of EA, IAF and ILAC
www.sonorasrl.com - sonora@sonorasrl.com Mutual Recognition Agreements
CERTIFICATO DI TARATURA LAT 185/4830 Pagina 1 di 5
Certificate of Calibration Page 1of 5
- Data di Emissione: ~ 2015/03/17
date of Issne Il presente certificato di taratura ¢ emesso in base
- cliente Atis Labsrl all'accreditamento LAT N. 185 rilasciato in accordo ai decreti
auian; Via G. D'Annunzio 21/29 attuativi della legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema
84092 - Bellizzi (SA) Nazionale di Taratura (SNT). ACCREDIA attesta le capacita
di misura e di taratura, le competenze metrologiche del Centro
= destinatario Atis Lab srl ¢ lariferibilita delle tarature escguite ai campioni nazionali ed
addreviee Via G. D'Annunzio 21/29 internazionali delle unita di misuradel Sistema Internazionale
84092 - Bellizzi (SA) delle Unita (SI).
- Halilesta 7315 Que:ilo certificato non  pud ' esscrc riprc_dullo in modo
application parziale, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del
- in data 2015/03/06 S
date
- Siriferisce a:
Referring o
- oggetto Calibratore This certificate of calibration is issued in compliance with
Item the accreditation LAT No. 185 granted according to decrees
- costruttore DELTA OHM connected with lalian Law No. 273/1991 which has
margyactursr established the National Calibration System. ACCREDIA
- modello HD 9101 attests the calibration and measurement capability, the
mindel melrological competence of the Centre and  the traceability
- matricola 06018452 of calibration resulls to the national and international
serfalmimber standards of the International System of Units (SI).
- data delle misure 2015/03/17 This certificate may not be partially reproduced, except with
e e Ll the prior written permission of the issuing Centre.

- registro di laboratorio -

laboratory reference

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure citate alla pagina seguente, dove sono
specificati anche i campioni di prima linca da cui inizia la catena di riferibilita del Centroed i rispettivi certificati di taratura in corso
di validita. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura. salvo diversamente
specificato.

The mesurement results reported in this Certificate were obtained following the procedures given in the following page, where the reference
standards or instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in the
course of validity are indicated as well. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration,

unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 ¢ al documento EA-4/02.
Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando I'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente al livello
di fiducia di circa il 95%. Normalmente tale fattore vale 2.

The mesurement uncertainties stated in this document have been determined according to the ISO/AEC Guide 98 and to EA-4/02, Usually, they
have been estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a
confidence level of about 95%. Normally, this factor k is 2.

1 Responsabile del Centro
Head of the Cenre

Y2urs / brioos

Ing. Ernesto MONACO



CENTRO DI TARATURA LAT N° 185 ACCREDIA X

C'ahb!‘aﬂ'()ﬂ (:E,’H'H’B L'ENTE [TALLANG [ ACCREDITAMENTO ~
Laboratorio Accreditato di Taratura LAT N°185
Sonora Srl

Membro degli Accordi di Mutuo

I ne
Sonora S.r.l, D=~ e R R
Tel 0823-351196 - Fax 0823-1872083 Signatory of EA, IAF and ILAC
www.sonorasrl.com - sonora@sonorasrl.com Mutual Recognition Agreements
CERTIFICATO DI TARATURA LAT 185/4830 Pagina 1 di 5
Certificate of Calibration Page 1of 5
- Data di Emissione: ~ 2015/03/17
date of Issne Il presente certificato di taratura ¢ emesso in base
- cliente Atis Labsrl all'accreditamento LAT N. 185 rilasciato in accordo ai decreti
auian; Via G. D'Annunzio 21/29 attuativi della legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema
84092 - Bellizzi (SA) Nazionale di Taratura (SNT). ACCREDIA attesta le capacita
di misura e di taratura, le competenze metrologiche del Centro
= destinatario Atis Lab srl ¢ lariferibilita delle tarature escguite ai campioni nazionali ed
addreviee Via G. D'Annunzio 21/29 internazionali delle unita di misuradel Sistema Internazionale
84092 - Bellizzi (SA) delle Unita (SI).
- Halilesta 7315 Que:ilo certificato non  pud ' esscrc riprc_dullo in modo
application parziale, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del
- in data 2015/03/06 S
date
- Siriferisce a:
Referring o
- oggetto Calibratore This certificate of calibration is issued in compliance with
Item the accreditation LAT No. 185 granted according to decrees
- costruttore DELTA OHM connected with lalian Law No. 273/1991 which has
margyactursr established the National Calibration System. ACCREDIA
- modello HD 9101 attests the calibration and measurement capability, the
mindel melrological competence of the Centre and  the traceability
- matricola 06018452 of calibration resulls to the national and international
serfalmimber standards of the International System of Units (SI).
- data delle misure 2015/03/17 This certificate may not be partially reproduced, except with
e e Ll the prior written permission of the issuing Centre.

- registro di laboratorio -

laboratory reference

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure citate alla pagina seguente, dove sono
specificati anche i campioni di prima linca da cui inizia la catena di riferibilita del Centroed i rispettivi certificati di taratura in corso
di validita. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura. salvo diversamente
specificato.

The mesurement results reported in this Certificate were obtained following the procedures given in the following page, where the reference
standards or instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in the
course of validity are indicated as well. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration,

unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 ¢ al documento EA-4/02.
Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando I'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente al livello
di fiducia di circa il 95%. Normalmente tale fattore vale 2.

The mesurement uncertainties stated in this document have been determined according to the ISO/AEC Guide 98 and to EA-4/02, Usually, they
have been estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a
confidence level of about 95%. Normally, this factor k is 2.

1 Responsabile del Centro
Head of the Cenre

Y2urs / brioos

Ing. Ernesto MONACO
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COMUNE DI MONTORO SUPERIORE

PROVINCIA DI AVELLINO

PIANO DI CLASSIFICAZIONE
ACUSTICA IN ZONE

LEGGE D.P.CM. 01/03/91 — LEGGE QUADRO 26/10/95 n* 447
D.GR. 29/12/95 n* 8758 - DP.CM. 14/11/97

ZONIZZAZIONE DEL CENTRO URBANO
FRAZIONI DI Torchiati e Chiusa

TAVOLA 5/5

SCALA 1:2000
Progettista
ing. Vincenzo Limone
Tecnico Competente in Acustica
DATA

Febbraio 2003

BOZZA
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