Comune di MONTORO

(Provincia di AVELLINO)

Progetto per Ila costruzione di un
complesso industriale nell’area p.i.p.
localita Torchiati - Chiusa terzo lotto

stralcio.

Committente: Cartiera Confalone s.p.a.

Relazione Geologica e sulle indagini
geognostiche in sito

Luglio 2015

IL GeoLocO ASPETTI INGEGNERISTICI

‘dott. Gerardo D'URSO




dott. D’Urso Gerardo —geologo- 1

e INDICE
- Estremi dell’ incarico e finalita del lavoro pag. 2
- Catteristiche morfologiche e strutturli generali pag. 3

-Caratteristiche morfologiche dell’area di studio pag. 10

- Disamina intervento pag. 10

- Caratteristiche litologiche e idrogeologiche pag. 11
- Progetto delle Indagini Geognostiche pag. 12
- Caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione pag. 13

- Modello geotecnico del terrenopag. 15

- Terreni suscettibili di liquefazione pag. 17
-Conclusioni pag. 19
o ALLEGATI

- Stralcio Corografico

- Stralcio Carta della Pericolosita

- Stralcio Aereofotogrammetrico con ubicazione Ind. Geognostiche
- Sezione Stratigrafica

- Indagini Geognostiche

Comune di Montoro (AV): Committente: Cartiera Confalone s.p.a.



dott. D’Urso Gerardo —geologo- 2

e ESTREMI DELL' INCARICO E FINALITA DEL LAVORO

Nel mese di maggio 2015, su incarico del societa Cartiera Confalone s.p.a. con sede in Montoro
(AV), ¢ stato eseguito uno studio di fattibilita geologico, geomorfologico, idrogeologico,
geotecnico, di stabilitd, sismico e di compatibilita idrogeologica a corredo del progetto per la
costruzione di un comlpesso industriale nel Piano di Insediamenti Produttivi in localita Torchiati —
Chiusa 3°Lotto Stralcio.

L’area edificanda sita nella zona PIP della frazione Chiusa-Torchiati del Comune di Montoro si
sviluppa su una superficie di circa 80.000 mq, ed ¢ ricompresa nella perimetrazione delle aree a
rischio idrogeologico di cui al Piano Stralcio del rischio (scala di dettaglio a 5000) adottato
dall’ Autorita di Bacino Regionale del Sarno ai sensi della Legge 267/98 e della Legge n°365/2000.
In particolare ¢ classificata interamente come area a rischio moderato R1; essendo ricompresa
nella zona a pericolosita bassa P1.

Inoltre, ai fini del Rischio Idraulico, I’area edificanda é catalogata come zona bianca non
essendo ricompresa in alcuna fascia fluviale.

Al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati dal progetto ¢ stata eseguita una valutazione piu
dettagliata del rischio idrogeologico soprattutto in relazione all’intervento progettuale proposto.

Lo studio ¢ stato articolato in piu fasi, in accordo alle norme di attuazione e misure di salvaguardia
relative al piano stralcio adottate dall’Autorita di Bacino Regionale Campania Centrale; alla L.R.
n®9/83, - ed al D.M. LL.PP. dell’11/03/88, cosi distinte:.

a) nella fase preliminare dello studio si ¢ proceduto alla verifica, eseguita presso la Casa Comunale,
delle indagini e degli studi a carattere geologico allegati agli strumenti urbanistici del Comune di
Montoro Sup.(Studio geologico allegato al P.R.G., Studio geologico allegato al Piano di Recupero
redatto ai sensi dell’Art.28,3° comma della legge n° 219/81; Studio geologico e indagini
geognostiche allegate al progetto definitivo relative alle opere di urbanizzazione del P.I.P. in
localita Chiusa-Torchiati, cartografia digitalizzata aggiornata in scala 1:5000 e tutte le foto aere
riguardanti il territorio comunale;

b) nella seconda fase ¢ stato effettuato un rilievo geologico di campagna, un rilievo morfologico -
geomorfologico confortato dalle foto aeree;

c) nella terza fase ¢ stata avviata una campagna di indagini geognostiche e geotecniche attraverso
I’esecuzione di nuovi sondaggi geognostici finalizzati all’accertamento delle sequenze
stratigrafiche significative del sito in studio e alla determinazione delle caratteristiche fisico
meccaniche dei terreni e caratteristiche sismiche dell’areaintegrata dalle indagini a corredo del
Piano P.I.P. della frazione Torchiati-Chiusa eseguitedal dott.ssa Geologo De Iasi Serena nell’anno

2004 e 2007 per conto del Comune di Montoro Sup.
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d) nella quarta fase ¢ stato prodotto lo studio di compatibilita idrogeologica relativo alla
progettazione prevista.

Inoltre, le indagini hanno avuto lo scopo di:

e definire la successione stratigrafica del sottosuolo

e fornire ai progettisti 1 parametri per una corretta caratterizzazione dal punto di vista
geomeccanico e sismico degli orizzonti investigati

e verificare la presenza o meno della falda freatica superficiale

e individuare la profondita della potenziale superficie di scorrimento.

I dati raccolti, elaborati criticamente, hanno permesso di ricostruire con sufficiente dettaglio

I’assetto litostratigrafico del sottosuolo e di caratterizzare i terreni presenti dal punto di vista

morfologico, geotecnico e sismico al fine di fornire tutti i parametri necessari per la progettazione a

dell’intervento.

e INQUADRAMENTO GEOLOGICO DEL TERRITORIO COMUNALE
EVENTI GEOLOGICI

Le vicende connesse con la formazione dell’Irpinia sono strettamente legate all’evoluzione
dell’ Appennino campano, e, quindi, alla tettogenesi connessa con il margine africano-adriatico.

Con la separazione continentale triassica si sono individuate aree di piattaforma neritica a
sedimentazione carbonatica separate da bacini.

Nel Langhiano, mentre la deposizione dei terreni miocenici era ancora in atto, si sono verificati
importanti eventi tettogenetici, manifestatesi con una serie di coltri di provenienza esterna
sovrascorrenti sulla piattaforma abbruzzese-campana, a sua volta sovrascorsa sul terreni del fianco
occidentale del bacino lagonegrese, mentre questi si sono accavallati sul terreni della zona assiale
del bacino.

Tutti questi eventi hanno portato alla formazione del bacino Irpino che si € impostato in parte sulle
coltri e in parte sulle aree piu esterne del bacino lagonegrese, non interessate dalla tettogenesi. La
sedimentazione torbiditica ¢ continuata fino al Tortoniano inferiore quando ¢ stata troncata da
un’energica fase tettonica che ha portato alla sovrapposizione di coltri di materiali alloctoni (unita
sicilidi) sui terreni terrigeni del bacino irpino che, successivamente, si sono sovrapposti sulla
piattaforma campano-lucana.

Alla fine del Miocene 1 M.ti Picentini emersi sono in fase di ulteriore sollevamento, mentre 1’area

irpina € caratterizzata da un cielo di tipo regressivo.
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Nella fase compressiva Pliocenica-Pleistocenica, I’Irpinia emerge completamente; nel Pleistocene
inferiore-medio un’importante fase tettonica determina notevoli assestamenti verticali mentre nel
Pleistocene medio-superiore, grazie ad una stasi tettonica, la superficie morfologica ¢ soggetta ad
erosione, col raccordo dei dislivelli creatisi precedentemente.

L’ultima crisi tettonica, avvenuta circa 200.000 anni fa, ha determinato I’attuale fisionomia
dell’Irpinia che, ancora oggi, ¢ soggetta a sollevamenti esplicantisi attraverso 1’attivita sismica della
zona.

Le vicende di neotettonismo, che hanno portato alla surrezione dell’ Appennino meridionale, sono
legate anche agli eventi vulcanici che hanno raggiunto la loro massima evoluzione attraverso lo
sviluppo delle fasi ignimbritiche avvenute nell'intervallo cronologico 40.000-27.000 anni b.p..

Al di sopra dei sedimenti plio-pleistocenici si sono depositati i depositi ignimbritici che hanno
ricoperto tutta la Campania derminando 1’attuale assetto fisiografico del territorio.

Circa 18.000 anni fa Dl’attivitd del Somma-Vesuvio ¢ cambiata drasticamente: da tipo effusivo ¢
diventata di tipo pliniano (alternata a fasi subpliniane, eruzioni stromboliane ed effusioni laviche)
con nuove eruzioni altamente esplosive che hanno decapitato 1’edificio vulcanico e segnato 1’inizio
della formazione di un complesso piroclastico recente.

L'elemento di separazione tra il complesso piroclastico antico e quello recente viene posto alla base
dei prodotti dell’eruzione delle “pomici di base” avvenute circa 18.000 anni fa.

Depositi importanti del complesso piroclastico recente sono costituiti dai prodotti della formazione
di Sarno e della formazione di Ottaviano (8.000 anni b.p.).

Con D’eruzione pliniana, verificatasi circa 3.500 anni fa, denominata ‘“eruzione di Avellino”,
I’attivita esplosiva del vulcano si ¢ esplicata attraverso alternanze di fasi pliniane, interpliniane e
periodi di riposo. Sono state riconosciute 4 fasi di attivita interpliniana seguite da altrettanti periodi
di riposo e precedute da altrettanti fasi pliniane (Avellino, 79 d.C., 472 d.C., 1631).

L'ultima fase interpliniana si ¢ conclusa con I’eruzione del 1944 e da allora il vulcano si trova in un
periodo di riposo.

Con tali lineamenti geologico - strutturali regionali ¢ possibile inquadrare la geologia della zona.

11 territorio in esame ¢ caratterizzato da terreni compresi tra il Miocene ed il Quaternario.

Le formazioni mioceniche che fasciano il massiccio dei Picentini costituiscono 1’imbasamento
dell'intera zona e risultano implicate con i piu antichi argilloscisti varicolori. Esse risultano
sottoposte al depositi quaternari di copertura rappresentati dai terreni vulcanici ed alluvionali.
Nell’ambito dello studio geologico - tecnico di zonizzazione in prospettiva sismica ¢ stato eseguito
preliminarmente il rilevamento geologico allo scopo di accertare le caratteristiche litologiche e

strutturali.
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Nel territorio comunale di Montoro affiorano terreni di eta compresa tra il Trias ed il Quaternario.
Questi terreni si possono ripartire in tre distinti gruppi, nel primo dei quali si includono le rocce
costituenti il massiccio vero e proprio, cio¢ i rilievi calcareo-dolomitici che bordano il territorio nel
suo margine meridionale, nel margine nord-occidentale e che costituiscono I’ossatura della dorsale
montuosa di P.zo S.Michele; nel secondo gruppo vanno posti i terreni terziari che bordano il
massiccio calcareo e caratterizzano tutta la parte settentrionale del territorio; la serie piu recente,
infine, raggruppa numerosi tipi litologici costituenti una copertura pit 0 meno spessa adagiata sui
fianchi carbonatici e in tutte le depressioni: si tratta di alluvioni, detrito di falda e depositi
piroclastici.

e Serie carbonatica mesozoica

La serie a comportamento rigido comprende terreni, tutti di origine sedimentaria, con eta variabile
dal Trias al Cretacico superiore.

Le dolomie basali costituiscono il livello piu antico; appaiono talora stratificate con colore bianco o
grigio e con struttura spesso saccaroide o microcristallina, cariata o concrezionare.

A tale deposito basale segue verso 1’alto, con contatto tettonico, lungo le pendici del P.zo Capello e
quindi lungo le coste di Serrapiana, un calcare dolomitico grigio ed avana; tale serie liassica ¢
costituita prevalentemente da calcari detritici ed oolitici e calcari dolomitici finemente detritici.

La parte terminale della successione ¢ caratterizzata da calcari grigi e nocciola generalmente a
grana fine.

Seguono, ancora verso 1’alto e verso nord, i calcari cretacei che sono i piu diffusi nella zona
studiata.

Tale serie si divide in una porzione inferiore ed una medio-superiore.

Non essendo sempre stato possibile tale differenziazione si descrive, senza ulteriori distinzioni, la
serie cretacica nella sua essenza complessiva.

Essa inizia con potenti banchi calcareo-dolomitici nocciola o marrone, passanti verso ’alto a calcari
detritici ed organogeni.

Risalendo la serie si osservano calcari nocciola a grana fine e calcari detritici; quindi si giunge ai
livelli clastici del Cretaceo superiore intervallati talora da brecce poligeniche calcaree a cemento
spatico; chiudono la serie calciruditi e calcareniti biancastre.

La parte inferiore dell’assise forma buona parte del P.zo S.Michele e tutto il versante settentrionale
di M.te Palazzolo; il cretacico superiore affiora nelversante settentrionale di P.zo S.Michele, nelle
localita Serrapiano di Solofra e Venterelle; nei rilievi ad est e a nordest di Aterrana, nella dorsale

protesa da S.Eustachio a S.Pietro, ad est di tali centri abitati.
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e [ terreni terziari

Nella parte settentrionale del territorio comunale, al centro della quale ¢ ubicato 1’abitato di
Banzano, si rileva un’estesa placca flyschoide poggiante verso est, al di fuori dell’area in esame, sul
substrato carbonatico.

La formazione miocenica ¢ caratterizzata da una forte eterogeneita verticale e, talora, anche
orizzontale.

Prevalgono i termini litoidi costituiti da calcare marnoso ed in subordine da arenarie.

I calcarei marnosi, avana-chiaro o marrone, risultano fortemente tettonizzati con fratture riempite
parzialmente da vene spatiche.

Gli orizzonti psammitici talora assumono una consistenza molassica.

Subordinatamente a tali tipi litologici-base si notano, a luoghi, marne arenacee e calcareniti
durissime di colore grigio-ferro.

S’intercalano a piu livelli e con spessori quanto mai vari argille giallastre e talora verdastre.

Non mancano implicazioni di argilloscisti vari colori.

Il litotipo sostanzialmente argilloso mostra un aspetto tipicamente scaglioso, con caratteristico
colore vinato con alternanze grigie, grigio-plumbee e verdastre.La composizione in scaglie e
placchette a superficie liscia, lucente, patinata talvolta da ossido di manganese, deriva dalle
dislocazioni geologiche subite che hanno determinato questa trasformazione in modo piu 0 meno
pronunziato secondo I’intensita delle sollecitazioni meccaniche.

e Terreni di copertura

A copertura dei terreni sin qui descritti si rilevano nella zona studiata formazioni appartenenti a
diversi ambienti e a diverse litofacies: alluvioni fluviali, detrito di falda e materiali piroclastici.

Le formazioni alluvionali sono abbastanza ben rappresentate: la demolizione piuttosto rapida e la
successiva rideposizione di materiali provenienti dalle serie antiche ha dato luogo ad un complesso
colluvio-alluvionale che si estende in tutta la Piana del Montorese.

Le caratteristiche litologiche del complesso sono estremamente variabili da luogo a luogo a seconda
della prevalenza degli apporti clastici: si rinvengono banchi lentiformi ghiaiosi a vari livelli nel
corpo dei depositi piu fini costituiti da una fitta alternanza di sabbie alluvionali e di piroclastiti
limo-sabbiose; non mancano areali francamente ghiaiosi con gli apporti piu fini ridotti alla sola
matrice.

Estese fasce detritiche si rinvengono ai piedi dei rilievi maggiori. Il detrito; sempre composto da
elementi carbonatici, € comunque commisto a piroclasti rimaneggiati e ad argille residuali della

dissoluzione dei calcari.
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Fasce detritiche talora cementate si rinvengono ad ovest dell’abitato di Aterrana dove il deposito
assume localmente i caratteri di una vera e propria breccia.

Si rilevano ancora spessori pitt 0 meno cospicui di materiali piroclastici incoerenti e litoidi. Si tratta
prevalentemente di tufi incoerenti o pseudocoerenti, terrosi, a volte pomicei, giallastri o bruni.
L’assetto granulometrico oltremodo variabile caratterizza depositi francamente cineritici bene
addensati e piroclastiti pressocche argillificate o humificate.

Nell’alveo della Solofrana la successione piroclastica ¢ ben visibile con aspetto talora lapideo,

affiorante in placche e lembi con tipiche fratture colonnari.

e INQUADRAMENTO GEOLOGICO DELL’AREA DI STUDIO
TERRENI FLYSCIOIDI TERZIARI

Il substrato della zona in esame ¢ caratterizzato da una formazione flyscioide poggiante con
contatto tettonico sul substrato carbonatico.

La formazione miocenica ¢ caratterizzata da una forte eterogeneita verticale e, talora, anche
orizzontale.Si tratta di argille con aspetto scaglioso di colore rosso, con alternanze di colore grigio-
plumbeo e verdastro.Nella pasta argillosa sono immersi elementi litologici di varia quali calcari,
calcari marnosi ed arenarie.

I calcari marnosi, di colore avana o marrone, risultano fortemente tettonizzati con fratture riempite
da calcite.

Si rinvengono anche marne arenacee e calcareniti dure di colore grigio scuro. In superficie, 1’argilla
si presenta di colore giallastro e talora verdastro.

Si riscontrono anche argilloscisti siltoso-marnosi di colore giallo-verdastro e grigio.

Le proporzioni in cui sono rappresentati gli inclusi lapidei e la pasta argillosa, variano da luogo a
luogo, per cui si possono avere zone tipicamente costituite da argilloscisti e zone rappresentate da
una maggiore componente lapidea, con conseguenti comportamenti geomeccanici diversi.

TERRENI DI COPERTURA

Ricoprono la formazione flyscioide terreni appartenenti a diversi ambienti e a diverse litofacies:
alluvioni, e terrenivulcanici.

Le formazioni alluvionali sono abbastanza ben rappresentate: la demolizione piuttosto rapida e la
successiva rideposizione di materiali provenienti dalle serie antiche ha dato luogo ad un complesso
colluvio-alluvionale che si estende in tutta la Piana del Montorese.

Le caratteristiche litologiche del complesso sono estremamente variabili da luogo a luogo a seconda
della prevalenza degli apporti clastici: si rinvengono banchi lentiformi ghiaiosi a vari livelli nel

corpo dei depositi piu fini costituiti da una fitta alternanza di sabbie alluvionali e di piroclastiti
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limoso-sabbiose; non mancano areali francamente ghiaiosi con gli apporti piufini ridotti alla sola
matrice.

I depositi vulcanici superficiali sono caratterizzati da piroclastiti sabbiose o sabbioso-limose con
distribuzione spaziale assai varia senza una netta differenziazione.

La granulometria delle sabbie varia sia in senso orizzontale che verticale: si passa, senza soluzioni
di continuita da sabbie grigie con scarsa componente limosa a sabbie, a grana media e fina, miste a
limo ed anche ad argille.

Mentre negli areali carbonatici prevale la componente piroclastica con depositi incoerenti e
pseudocoerenti, a volte pomicei, per lo piu argillificati ed humificati, in corrispondenza della piana
la distribuzione dei vari tipi litologici non ¢ omogenea.

I termini sabbiosi piroclastici, pur prevalendo, sono commisti ai materiali piu fini depositatisi nelle
parti piu depresse della piana.

Nuclei pomicei punteggiano il deposito piroclastico e, a volte, si associano formando strati
lentiformi.

Al di sotto del complesso sopradescritto, si individua un banco cineritico di colore grigio,
caratterizzato da una massa di sabbia limosa nella quale si rinvengono, come intercalazioni
stratiformi, placche di corpi tufacei diagenizzati.

In profondita, si individua il tufo di colore giallo-marrone costituito da una massa trachitica ricca di
minute pomici a fibre esilissime, con lapilli vitrofirici estremamente rari e di ridotte dimensioni.

Le due litofacies (la tufacea e la cineritica) derivano dallo stesso evento eruttivo ma, per diverse
condizioni fisiche, hanno subito, poi, una differenziazione strutturale. Si tratta di depositi subaerei
diretti dal centro eruttivo al luogo di deposito, anche se non mancano accumuli colluviali

fortemente lisciviati.

e IDROGRAFIA E IDROGEOLOGIA

L’idrografia superficiale della zona si compone di un solo corso d’acqua denominato Torrente
Solofrana.

La rete dei tributari del Solofrana ¢ strettamente improntata alla tettonica ed alle caratteristiche
intrinseche dei terreni in cui essa ¢ tracciata; si distinguono due differenti tipi di impluvi in
relazione 1’uno con i terreni carbonatici, 1’altro con i depositi flyscioidi.

Nell’assise calcarea gliimpluvi sono generalmente linee tettoniche con pendenze d’alveo piuttosto

forti e con incisioni nette e profonde (talora assumono 1’aspetto di vere e proprie forre).
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Nella zona settentrionale, occupata dai depositi flyscioidi, gli impluvi acquistano direzioni in genere
rettilinee, con significativa disposizione a raggiera: in tali zone non sono rari i fenomeni di dissesto
idrogeologico con aree franose localizzate.

I1 Torrente Corriduro attraversa le plaghe argillose mentre nella piana e nell’area in esame, incide 1
depositi vulcanici: esso si immette nella Solofrana alla quota di m 353 s.l.m..

Lungo il Torrente Solofrana il deflusso ¢ prevalentemente di origine antropica accogliendo le acque
reflue inquinate dell'area industriale di Solofra.

Dal punto di vista idrogeologico il complesso calcare ¢ un ottimo acquifero con permeabilita
elevata per fratturazione e carsismo, infatti qui si individua la falda di base che, come si rileva
dagli elaborati geologici allegati al P.R.G., ¢ attestata,nella zona in esame, ad una quota di
circa 180,00 mt s.l.m.

Nella copertura piroclastica, la permeabilita per porosita ¢ variabile da media a bassa, ridotta in
corrispondenza dei livelli pit o0 meno alterati, mentre tende ad aumentare nei livelli piu grossolani e
nel detrito.

La formazione flyschoide rientra in quella classe di terreni che presentano una permeabilita molto
bassa, prevalentemente per fessurazione,variabile da strato a strato.

Il complesso comportamento idrogeologico di questi litotipi € da attribuire alla presenza di pezzame
lapideo oppure di lembi e zolle di modesto spessore ed estensione limitata caoticamente imballati in
una matrice argillosa essenzialmente impermeabile. L’eterogeneita della formazione determina un
andamento freatico molto variabile, legata essenzialmente alla distribuzione degli inclusi lapidei
nella pasta argillosa.

Infatti in queste litologie vi puo essere mancanza di una falda continua, bensi si possono rinvenire a
varie altezze filetti idrici con portata variabile.

Il substrato flyscioide si presenta impermeabile, con possibili accumuli idrici in corrispondenza
delle inclusioni lapidee.

I terreni alluvionali sono caratterizzati da una permeabilita per porosita ¢ sono sede di una falda
acquifera alimentata sia dalle acque provenienti da monte sia da quelle defluenti lungo il thalweg
dei torrenti.

La permeabilita generalmente alta nelle ghiaie diminuisce sensibilmente nelle sabbie limose della
matrice, pur restando elevata.

La varia disposizione dei materiali piroclastici e di quelli alluvionali condiziona oltremodo la
potenzialita della falda acquifera; infatti, le piroclastiti, caratterizzate da un vario assortimento
granulometrico, mostrano gradi di permeabilita variabili: elevato nelle fasce sabbiose, medio in

quelle limososabbiose ed estremamente basso in quelle argillificate.
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I depositi tufacei sono caratterizzati da una permeabilita mista scarsa sia per porosita che per
fratturazione: in genere, fungono da tamponamento alle coltri ma consentono tuttavia una
circolazione incanalata nel reticolo delle fratture.

In corrispondenza dei sondaggi geognostici effettuati livello della falda ¢ stato rinvenuto
rispettivamente:

SONDAGGIO PROFONDITAFALDA
6 5.50

9 11.20
1 4.50
2 6.00
3 3.00
4 1.50
5 5.00
7 4.00
P10 2.20
P14 2.20

e CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE DEL TERRITORIO COMUNALE

Il territorio considerato presenta due aspetti morfologici fondamentali, ai quali corrispondono
notevoli varieta di forme in rapporto ai diversi tipi di terreno in esso rappresentati.

Un primo paesaggio morfologico comprende le zone montane caratterizzate da rilievi quali P.zo
S.Michele, M.te Palazzolo, Ripa Parula P.zo del Capello.

L’altro tipo di morfologia riguarda le fasce pedemontane e vallive e tutta la parte settentrionale e
nord - occodentale del territorio comunale.

La morfologia montana ¢ quanto mai varia con alternanze brusche di dirupi e creste rocciose, di
strapiombi e profonde incisioni.

L’agente modellatore principale di questo tipo di paesaggio ¢ la tettonica, che ha sgrossato e
condizionato la morfologia; su questa prima traccia si € impiantata 1’erosione subaerea ed il
carsismo suddividendo ulteriormente il paesaggio; 1’ultimo agente modellatore ¢ stato il deposito
dei materiali piroclastici che in piu riprese hanno ammantato i versanti, modellandone ed
addolcendone le forme impervie e colmando le depressioni.

Il paesaggio pedemontano e vallivo ¢ decisamente diverso; esso ¢ legato alla natura
prevalentemente clastica delle coltri ed alla erodibilita dei terreni.

La morfologia dolce della zona nord-occidentale ¢ interrotta dal rilievo carbonatico emergente tra

gli abitati di Torchiati e S. Eustacchio.
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Lo studio geomorfologico ha consentito di verificare nella maggior parte del territorio condizioni di
equilibrio soddisfacenti:buona parte dei centri abitati (Torchiati, S. Pietro, Caliano, S. Eustachio,
Chiusa) ricade in zone ammantate da cospicui coltri di terreni sciolti recenti con disposizione
geomorfica subpianeggiante; la stessa Aterrana ricade lungo il corpo di una conoide di deiezione
assai slargata, caratterizzata da una morfologia continua e tranquilla.

Per quanto concerne la frazione Banzano si ¢ reso necessario analizzare in dettaglio le condizioni
geostatiche della zona sia per ragioni litostratigrafiche che idrogeologiche.

Nel territorio di Banzano sono riportate si indivuduano tre partizioni: le aree stabili, le aree con
condizioni geomorfologiche particolari tali da sconsigliare inconsulti movimenti di terra e I’area ad
alto rischio sismico rappresentato da una fascia che con direzione nord-est sud-ovest attraversa

I’abitato ed impegna la pendice per una lunghezza di circa m 725.

GEOMORFOLOGIA DELL’AREADI STUDIO

Il territorio considerato presenta aspetti morfologici fondamentali ai quali corrispondono notevoli
varieta di forme in rapporto ai diversi tipi di terreno in esso rappresentati.

Il paesaggio in esame ¢ legato alla natura prevalentemente clastica delle coltri ed alla erodibilita dei
terreni. Lo studio geomorfologico ha consentito di verificare nella zona in esame condizioni di
equilibrio soddisfacenti: si tratta di un’area ricoperta da cospicui coltri di terreni sciolti recenti con
disposizione geomorfologica subpianeggiante.

L’area ¢ segnata da ampi terrazzi separati da cigli alti da m 0.50 a m 2.00.

La zona eattraversata dal T. Solofrana con sponde anche alte caratterizzate da locali fenomeni di
erosione lungo gli argini; il Vallone Fraccopaldo, con thalweg, inciso all’esterno dell’area nel suo
margine meridionale, ¢ caratterizzato da deflussi occasionali in concomitanza con intense piovosita.
Nell'area mancano segni di dissesto in atto o in preparazione e data la modesta pendenza, non si ¢
ritenuto necessario eseguire verifiche di stabilita.

Nella carta della pericolosita redatta dall'Autorita di Bacino Campania Centrale (ex Sarno)
nell’ambito del Piano Stralcio per ’assetto idrogeologico,l'area in esame ricade per la maggior parte
in una zona classificata a pericolosita bassa o trascurabile "che in una zona classificata a
pericolosita media (frane a cinematica lenta)".

L’area in esame ricade quasi al confine con il territorio comunale di Solofra nella fascia delle aree
stabili alla basedi un versante di natura Flyschioide degradante verso ovest, sud-ovest con pendenze
comprese nell’intorno 5 - 10 %, intorno alla quota di 270 m s.l.m.verso la piana alluvionale in

destra idraulica del Torrente Solofrana, presenta una morfologia relativamente dolce caratterizzata
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da una serie di terrazzi coltivati, con alzate medie di 1 mt e pedate di circa 15/20 mt, per cui i
singoli terrazzi sono caratterizzati da pendenze inferiori alla media del versante.

L’ossatura della pendice ¢ costituita, dopo uno spessore variabile di terreni quaternari colluviali
(prevalentemente detritico-piroclastici), da litotipi flischioidi miocenici ascrivibili al Bacino Irpino.
L*assetto morfologico si presenta stabile, anche in virtu delle limitate pendenze; non sono state,
infatti, rilevate evidenze di fenomeni morfoevolutivi a rapido sviluppo in atto, né esistono manifesti
indizi di una potenziale predisposizione dell’area a fenomeni di dissesto.

In corrispondenza dei siti destinati ad accogliere le opere di cui in premessa e/o nelle loro
immediate adiacenze non esistono incisioni torrentizie o fossi; non €& stata, inoltre, rilevata la

presenza di cavita naturali o artificiali.

CARATTERISTICHE LITOLOGICHE DELL' AREA DI STUDIO

Dall’esame delle stratigrafie dei sondaggi geognostici eseguiti nelle area in esame e dall’analisi
degli istogrammi delle prove penetrometriche, sulla scorta del parametro numero di colpi (Nc)
unitamente alla buona conoscenza della geologia dell’area si ¢ risaliti alla successione
litostratigrafica locale.

Dall’esame delle indagini effettuate si evince che 1’area in esame ¢ uniformemente ricoperta da
depositi quaternari prevalentemente sciolti.

Lungo la strada comunale Tufara, affiora un’estesa placca di tufo grigio ben visibile anche
nell’alveo della Solofrana caratterizzata da tufo lapideo con tipiche fratture colonnari.

Dall’esame dei sondaggi il tufo si rinviene dalla profondita variabile da m 8.00 a m 12.00 dal p.c..
Ricopre la placca di tufo un banco di cineriti costituite, in profondita, da sabbie sottili ed al top da
sabbie grossolane di colore grigio: nella piana presentano uno spessore variabile da m 8.50 a m
13.00 mentre, lungo le sponde del T. Solofrana, tale spessore si assottiglia e risulta variabile da m
2.00-2.50 (sondaggi 3 e 4) fino a m 5,20-5,50 (sondaggi S1 e S2).

Nel margine settentrionale la formazione flyscioide ¢ stata rinvenuta nei sondaggi n. 7 e n. 12 alla
profondita variabile da m 14,80-17,00 dal p.c..

Lungo il T. Solofrana i sondaggi geognostici effettuati (S1, S2, S3 e S4) hanno evidenziato bancate
francamente alluvionali costituite da ghiaie caratterizzate da elementi subarrotondati di natura
calcarea e con dimensioni variabili da cm 1,0 a cm 7,0 immersi in una matrice piroclastica di colore
marrone: esse presentano uno spessore variabile da m 3,30 a m 4,70.

Al top dei terreni sopradescritti si rinvengono le piroclastiti che, con spessori oltremodo variabili da

m 1,50 fino a m 10,00 dal p.c., ricoprono I’area in esame.
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In superficie si rinvengono le piroclastiti sono costituite da sabbie con pomici mentre, in profondita,
da sabbie limose: nella coltre piroclastica si rinvengono livelli irregolari centimetrici di pomici di
colore giallognolo.

Lungo I’alveo della Solofrana il passaggio tra le piroclastiti e le alluvioni ¢ caratterizzato da uno
strato, con spessore variabile da 0.20 a m 1.00, di piroclastiti sabbiose ricche di elementi
subarrotondati calcarci.

e SEZIONI GEOLITOLOGICHE

Nell’area in esame sono state effettuate sette sezioni geolitologiche nei tratti oggetto di opere
particolari (terre armate e muri di sostegno di scarpate) al fine di evidenziare la successione
stratigrafica dei terreni.

La sezione A-B ¢ stata effettuata lungo un attraversamento del Torrente Solofrana con 1’ausilio dei
sondaggi geognostici eseguiti S1 e S2 e S1A; al di sotto del terreno vegetale, con spessore di m 0,50
sono state individuate le piroclastiti sabbiose di colore marrone fino alla profondita di m 3,50 dal
p.c. In profondita, nel corpo delle piroclastiti sono presenti ciottoli subarrotondati di natura calcarea.
In successione, fino alla profondita massima di m 6.80 dal p.c. ¢ stata rinvenuta la ghiaia costituita
da elementi subarrotondati di natura calcarea con dimensioni variabili da cm 1.0 a cm 6.0.

Dalla profondita minima di m 6.00 dal p.c. sono state rinvenute le cineriti sabbiose di colore grigio
aventi uno spessore di m 5.50.

Dalla profondita minima di m 11.50 dal p.c. ¢ stato rinvenuto il tufo di colore grigio litoide
intercalato da un livello di tufo incoerente (dam 11 .60 a m 12.30).

La sezione G-H, effettuata lungo l'altro attraversamento del Torrente Solofrana, con I’ausilio dei
sondaggi geognostici eseguiti S3 e S4 e S1A, ha evidenziato, al di sotto del terreno vegetale spesso
m 0.50, la presenza delle piroclastiti sabbioso-limose fino alla profondita massima di m 2.80 dal
p.c.: esse sono ricche, verso il basso, di ciottoli di natura calcarea.

In successione, fino alla profondita massima di m 7.50 dal p.c., sono state rinvenute le ghiaie con
elementi calcarei subarrotondati di dimensioni variabili da cm 1.0 fino a cm 7.0.

Dalla profondita minima di m 6.00 dal p.c. sono state rinvenute le cineriti sabbiose di colore grigio
ed in successione (da m 8.00 dal p.c. nel sondaggio 4), il tufo grigio litoide.

Nel sondaggio 4, approfondito fino alla profondita di m 20.00 dal p.c., dalla profondita di m 16.00 ¢
stato rinvenuto un limo sabbioso di colore marrone con ciottoli di dimensioni da cm 1.0 a cm 2.0:
con la profondita prevalgono i ciottoli immersi in un abbondante matrice limoso-argillosa di colore
marrone (flysch miocenico).

La sezione geolitologica O-P ¢ stata effettuata alla base di un terrazzo agrario che dovra essere

sostenuto da un muro di contenimento.
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Dall’esame degli istogrammi delle prove (dal n. 10 al n. 16) ¢ stata riscontrata la presenza delle
piroclastiti argillificate ricoprenti sabbie addensate di colore giallastro.

In particolare, analizzando 1 profili penetrometrici, le piroclastiti argillificate presentano uno
spessore variabile: da m 0.20 a m 0.60 nella parte centrale fino a m 1.00 (prova penetrometrica n.
16) e m 4.40 (prova penetrometrica n. 10) ai due margini

Il numero dei colpi medio in tali terreni €pari a 3 e la densita relativa risulta pari al 12%.
Successivamente, le resistenze penetrometriche sono aumentate progressivamente fino a

raggiungere il rifiuto della strumentazione nella sabbia addensata.

e PROGETTO DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE

Con riferimento alla descrizione della natura geologica del sito che mostra diffusi affioramenti
nell’area di studio, di terreni flyschoidi e terreni di copertura unitamente alla visione delle indagini
geognostiche e prove geotecniche di laboratorio allegate al vigente P.d.R. e P.R.G. del Comune di
Montoro Sup. e di quelle eseguite dalla dott.ssa Geologo Serena De lasi nell’ambito del
redazione del Piano P.I.P. nell’anno 2004precisamente con I’analisidei Sondaggi a carotaggio
continuo Sy, S;S3; S4SsSs (spinti alla profondita di circa 25 mte posizionati all’area di
intervento, delle prove penetrometriche dinamiche continue P9 Py3, P11 P12, P1o P14, P11 Pi2s €
della sezione geolitologica O-P; considerata D’estensione dell’area di intervento ¢ stata
predisposta ed eseguita una nuova campagna di indagini geognostiche e sismiche nel mese di
aprile/maggio del 2015, nella quale sono stati eseguiti ulteriori sondaggi geognostici a
carotaggio continuo integrativi a quelli esistenti (S1A,S2B,S3C,S4D,SSE e S6F spinti fino alla
profondita di 30 mt. dal p.c.)

La definizione di una corretta progettazione delle indagini geognostiche ¢ passata attraverso
’analisi del modello geologico del sottosuolo ed in particolare delle informazioni morfologiche e
idrogeologiche emerse dalla studio geologico e dei sondaggiogeognostico eseguitinell’area di studio
e dal prelievo di campioni indisturbati di terreno sottoposto ad analisi geotecnica di laboratorio il
tutto ¢ stato correlato e validato con la relazione sulla modellazione sismica con le prove sismiche
del tipo MASWe Down-hole allegate al progetto.

INDAGINI ESEGUITE

Per individuare I’andamento litostratigrafico dell’area in esame sono stati utilizzati:

e sei sondaggi geognostici (6, 7, 8 € 9, 10 e 12) effettuati nell’area in esame per precedenti studi;
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e sette sondaggi geognostici a carotaggio continuo (numerati dal n. 1 al n. 7), spinti fino alla
profondita massima di m 25.00 dal p.c., eseguiti nel mese di aprile 2004 per la progettazione
delle opere di urbanizzazione del P.L.P. (figura 2).

e sei sondaggi geognostici (S1A, S2B, S3C S4D, SSE e S6F) effettuati nell’area in esame nel
corso della nuova campagna di indagini geognostiche del mese di aprile/maggio 2015;

I campioni rimaneggiati, relativi alla campagna di indagini effettuata nell’aprile 2004 e nel 2015,

sono stati sistemati in cassette catalogatrici e divise in scomparti dove sono state indicate le quote di

riferimento di ciascuna manovra eseguita.

Sulle cassette ¢ stato indicato in modo indelebile il cantiere, il sondaggio, le quote di riferimento

delle singole prove penetrometriche dinamiche e le quote di prelievo dei campioni indisturbati

prelevati a varie profondita.

Le colonne stratigrafiche dei sondaggi effettuati sono riportati nell’appendice 1 ¢ 2 mentre le

foto delle cassette catalogatrici sono riportate nell’appendice 3.

Nel corso dei sondaggi sono state eseguite diverse prove penetrometriche dinamiche (S.P.T.)

secondo la metodologia standardizzata a quote prefissate sul litotipi di maggiore interesse.

Per la determinazione in laboratorio delle caratteristiche fisiche e meccaniche dei terreni ci si ¢

riferiti ai risultati delle analisi eseguite sui campioni indisturbati prelevati nel corso dei sondaggi

effettuati durante la campagna geognostica 2004 relativa alle opere di urbanizzazione del P.1.P.

Inoltre, considerate le caratteristiche geolitologiche della zona e le risultanze dei sondaggi eseguiti

nell’area in esame, per la definizione della litostratigrafia della zona e per la caratterizzazione

geomeccanica dei terreni sono state eseguite sedici prove penetrometriche dinamiche continue

(D.P.T.) (figura 3).

Le D.P.T., eseguite con un’apparecchiatura della ditta "SUNDA" modello DL- 030, consistono

nell’infiggere per battitura nel terreno da investigare una punta conica di acciaio temprato e

registrarne il numero di colpi (Nc) occorrenti per 1’avanzamento ogni 10 cm; se per Nc = 100

quest'ultimo ¢ minore di 10 cm la prova puo considerarsi conclusa, essendo stato raggiunto il rifiuto

della strumentazione.

I dati sperimentali cosi ottenuti, opportunamente elaborati, forniscono la resistenza di rottura

dinamica del terreno (Rd) e posti in diagrammi profondita-numero di colpi danno vita agli

istogrammi penetrometrici riportati in un allegato a parte.

Per la caratterizzazione sismica dei terreni attraversati sono effettuate sismiche in foro del tipo

"down-hole" in quattro sondaggi n. 1. 4, Se nel sondaggio S1A della nuova campagna di indagini)

debitamente intubati.

I risultati delle prove di laboratorio e dell’indagine sismica sono riportati in allegati a parte.
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e Risultati delle indagini'

Sondaggio geognostico S1

E stato eseguito ilSondaggiogeognostico Sla spinto sino ad una profondita massima di 30 m dal
p.c.; di seguito si riporta una tabella riepilogativa riportante per ogni sondaggio la sigla
identificativa, la quota del p.c., la profondita raggiunta, la profondita della falda, per i cui risultati si

rimanda alle tabelle e grafici allegati.

Tabella riepilogativa : “Sondaggio S1A”

sigla quota profondita S.P.T. profondita della Prelievo Campioni
identificativa del p.c.’(m) max (m) falda (m) indisturbati
S1 .
(Sond. geogn.) 270 30,00 Non rilevata falda 6,20 - 6,50

Di seguito si riportano la “colonna stratigrafica” (all. 2) sulle quali sono indicate:

e (uota del p.c.

e descrizione litologica

e profondita, quota e spessore di ogni strato

Dopo ogni colonna stratigrafica si riporta la relativa “scheda stratigrafica”, nella quale la
descrizione litologica risulta piu dettagliata.

Per quanto concerne l’ubicazione dei sondaggi si rimanda alla planimetria ubicazioni indagini

geognostiche allegata

"Tutte le indagini sono state eseguite in conformita alle norme AGI (Associazione Geotecnica ltaliana)
’le quote sono state desunte dalla carografia
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SCHEDA STRATIGRAFICA SONDAGGIO S1 -S1A

Profondita Descrizione
dal p.c.(m)
0.00-0.50 |0.00—0.50 mt :Terreno agrario
0.50-1.50 0,50 — 1.50mt : Piroclastiti sabbiose con ghiaia di natura calcarea
1,50 -6,00 1,50 — 6.00mt: ghiaia costituita da elementi di natura calcare di dimensioni variabili da cm
1,0acm 6,0
6,00 - 11,50 Cinerite sabbiosa di colore grigio
11,50 -19,00 Tufo Grigio a consistenza litoide
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0 MODELLO GEOTECNICO DEI TERRENI

Al fine di ottemperare alle norme NTC 2008 e con lo scopo di poter correttamente eseguire le
verifiche geotecniche secondo 1’Approccio 1- combinazione 2 e 1’Approccio 2- combinazione 1
relativi alle analisi di tipo GEO sono stati individuati i valori caratteristici dei parametri geotecnici
dei terreni di fondazione come sopra riportati utilizzando 1 loro valori minimi, cercando in tal modo
di tenere conto delle possibili ulteriori eterogeneita del sottosuolo.

In riferimento al profilo stratigrafico di progetto, le caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni che
lo compongono sono state desunte dalle analisi delle prove di laboratorio, comparate con i dati di

laboratorio eseguite su terreni simili in aree adiacenti.

CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA

La definizione geotecnica ha riguardato la coltre vulcanica rappresentata dalle piroclastiti, dalle
cineriti e dal tufo ed i1 limi sabbiosi o argillosi rinvenuti al letto della placca tufacea (prove di
laboratorio in allegato).

I campioni prelevati nelle piroclastiti, ad una profondita di m 3,00-3,50 ¢ m 6,00-6,50 dal p.c.,
presentano un peso dell’unita di volume pari a 1.67-1.77 g/cmc ed un peso specifico dei grani pari a
2.30-2.39 g/cmc.

Sono caratterizzate da un indice dei vuoti (0.79-0.83) e da una porosita del 45%; il contenuto
naturale d’acqua ¢ pari al 32%.

Per quanto concerne le proprieta meccaniche delle piroclastiti la resistenza al taglio dipende
dall’attrito interno tra i1 grani che si mobilita nel corso di scorrimenti e rotazioni relativi tra le
particelle e dal loro grado di mutuo incastro crescente all’aumentare della densita relativa.

La resistenza al taglio ¢ esplicata da un angolo di attrito pari a 25°-27° e da un parametro coesivo da
0,19 kg/cmq a 0,21 kg/cmg.

Il modulo edometrico, nell'intervallo di carico 1-2 kg/cmgq, risulta pari a 56-65 kg/cmq.

Dalle numerose correlazioni note in letteratura per le prove S.P.T. ¢ stato possibile stimare,
attraverso il numero dei colpi delle prove penetrometriche, alcuni parametri geotecnici delle
piroclastiti superficiali ed arcate quali I’angolo di resistenza al taglio ¢), la densita relativa (Dr), il
modulo edometrico (Eeq).

Esse sono caratterizzate da un peso dell’unita di volume pari a 1,45 g/cmc e da una densita relativa
del 10%; presentano un angolo di attrito di 25° ed un modulo edometrico di 16 kg/cmg.

Le cineriti sono caratterizzate da un peso dell'unita di volume variabile da 1,40 g/cmc a 1,66 e,/cmc
e da un peso specifico dei grani pari a 2.30-2.40 g/cmc; negli strati piu profondi il peso dell’unita di

volume risulta pari a 1,75 a/cmc.
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Sono caratterizzate da una composizione granulometrica di un “limo con sabbia argilloso” o di una
“sabbia con limo debolmente argillosa”.

L’indice dei vuoti varia da 0,75 fino a 1,14 mentre la porosita ¢ pari al 43%-53%.

Le prove di taglio diretto consolidate drenate forniscono un valore della coesione variabile da 0.10
kg/cmq a 0.38 kg/cmq ed un angolo di attrito pari a 27-32°.

Presentano un modulo edometrico variabile da 53 kg/cmq a 95 kg/cmq, nell’intervallo di carico 1-2
kg/cmq.

Sul tufo litoide sono state effettuate le prove a resistenza a rottura. I valori sono risultati piuttosto
variabili: si passa da valori pari a 21.3 kg/cmq (S5C2) a valori di 42-63 kg/cmq (S3C2 e S3C3): sui
campioni prelevati a profondita maggiori (da m 13.00-14.00) le prove hanno fornito valori variabili
da 93 kg/cmq fino a 153,6-178,4 kg/cmgq.

11 peso di volume del tufo ¢ pari a 1,39-1,59 g/cmc: il campione prelevato alla profondita di m 13.50
dal p.c. ¢ caratterizzato da un peso dell’unita di volume pari a 1.80 g/cmc.

Dall’analisi delle prove penetrometriche effettuate nel tufo incoerente (prove n. 1, 2, 3, 4 ¢ 5) il
numero dei colpi medio risulta pari a 10.

In base alle suddette correlazioni esso ecaratterizzato da un angolo di attrito di 29° e da un modulo
edometrico di 140 kg/cmgq.

Il limo sabbioso, rinvenuto al di sotto della placca tufacea alla profondita di m 17.00-17.50 presenta
un peso dell’unita di volume pari a 1.75 g/cmc ed un peso specifico dei grani pari a 2.69g/cmc.

I1 contenuto d’acqua in tale terreno epari al 38% mentre 1’ indice dei vuoti € paria 1. 12.

Tale terreno ¢ caratterizzato da un limite liquido pari al 43% ed un indice plastico pari 11.6%: nella
carta di Casagrande tale terreno ¢ classificato come “limi inorganici di media compressibilita”.
Le prove di taglio diretto consolidate drenate forniscono un valore del parametro coesivo pari a 0.20
kg/cmq ed un angolo di attrito pari a 27°; 1 valori di resistenza al taglio in condizioni non
consolidate e non drenate forniscono valori del solo parametro coesivo pari a 36.2 KN/mq.
Nell'intervallo di carico 1-2 kg/cmq, il modulo edometrico, risulta pari a 61 kg/cmq.

Il campione, prelevato nei limi argillosi di colore marrone alla profondita di m 24.00-24.50 nel
sondaggio n. 6, presenta un peso dell'unita di volume pari a 1.75 g/cmc ed un peso specifico dei
grani pari a 2.69 g/cmc.

Il limite liquido ¢ pari al 45% mentre il limite plastico risulta pari al 28.6%: nella carta di
Casagrande tale materiale ¢ classificato come “limi inorganici di media compressibilita”.

Le prove di taglio diretto, effettuate con la scatola di Casagrande, hanno fornito valori dell’angolo
di attrito pari a 25°ed un parametro coesivo di 0.25 ko/cing; le prove triassiali, del tipo non

consolidate e non drenate, hanno fornito il solo parametro coesivo pari a 82,2 KN/mgq.
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Il modulo edometrico, nell'intervallo di carico 1-2 kg/cmgq, ¢ pari a 61 kg/cmg.

Le prove penetrometriche dinamiche (dal n. 10 al n. 16) hanno individuato le piroclastiti
argillificate di un colore marrone chiaro costituenti lo strato superficiale individuato nella sezione
geolitologica O-P. Il numero dei colpi in questi terreni € risultato pari a 10: in base alle correlazioni
I’angolo di attrito ¢ pari a 25° ed il modulo edometrico ¢ di 20 kg/cmgq; il peso dell’unita di volume
¢ pari a 1.45 g/cmc.

Le sabbie addensate, rinvenute al di sotto delle piroclastiti, hanno fatto registrare numero dei colpi
pari a 16: presentano un angolo di attrito di 30° ed un alto modulo edometrico pari a 110 kg/cmq.
Durante i sondaggi sono state effettuate prove penetrometriche dinamiche secondo la metodologia
standardizzata (S.P.T.) nelle ghiaie, nelle cineriti, nel tufo litoide e nel materiale eterogeneo di
riporto rinvenuto nel sondaggio n.7.

Il numero dei colpi (N2+N3) nelle ghiaie ¢ risultato variabile da 36 a 51: in base alle correlazioni
tra N e o'v, tale materiale ¢ classificato come materiale molto addensato.

Le prova effettuate nel banco cineritico hanno fornito un numero dei colpi (N2+N3) pari a 32
caratterizzandolo, attraverso le correlazioni, come materiale addensato.

Nel tufo litoide ¢ stato registrato, invece, un rifiuto alla penetrazione.

La prova penetrometrica dinamica, effettuata nel materiale eterogeneo di riporto, ha fornito un
numero dei colpi pari a 12: in base alle correlazioni tra N e c'v si tratta di materiale mediamente

addensato.

e CARATTERISTICHE GEOTECNICHE DEI TERRENI DI FONDAZIONE

Dal punto di vista geomeccanico si rinvengono 1 seguenti litotipi significativi :

Le indagini eseguite hanno permesso di definire le caratteristiche geotecniche dei terreni che
costituiscono 1’area in studio, le quali sono state tarate anche con dati presenti in “ letteratura” e in

altri lavori:

Caratterizzazione geotecnica tratto stradale interessato dalle opere realizzate con terre armate

Terreni Piroclastici sciolte sabbiose con limo (0,00 - 2.80 mt dal p.c.)

- Definizione Granulometrica limo sabbioso

- Peso di volume naturale y =1,5-1,6 gr/cmc

- Coesione  drenata C’ =0,20 Kg/cmq

- Angolo di attrito o = 27°

- Modulo Edometrico Ed =55-60Kg/cmq
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Ciottoli e Ghiaia costituita calcarea in matrice sabbiosa (2,80 - 7,50 mt dal p.c.)

- Definizione Granulometrica ghiaia sabbia

- Peso di volume naturale y =19 gr/cmc

- Coesione  drenata C’ =0,00 Kg/cmq

- Angolo di attrito ¢ = 30/32°

- Modulo Edometrico Ed =55-60Kg/cmq
Cineriti sabbiose di colore grigio (7.50 - 10,00 mt)

- Definizione Granulometrica limo con sabbia

- Peso di volume naturale y =1,5-1,6 gr/cmc

- Coesione  drenata C’ =0,30 Kg/cmq
- Angolo di attrito ¢ = 27/32°
- Modulo Edometrico Ed =60 -80 Kg/cmq

Caratterizzazione geotecnica tratto stradale interessato dalle opere realizzate con mura in cemento armato

Terreno agrario (0,00 - 1,90 mt)

- Definizione Granulometrica limo sabbioso

- Peso di volume naturale y =1,6 gr/cmc

- Coesione  drenata C’ =0,00 Kg/cmq
- Angolo di attrito ¢ = 18/20°
- Modulo Edometrico Ed =30-40Kg/cmq

Terreni Piroclastici sabbiosi con ghiaia di natura calcarea (1,90 - 10,00 mt)

- Definizione Granulometrica limo sabbioso

- Peso di volume naturale y =1,5-1,6 gr/cmc

- Coesione  drenata C =0,20 Kg/cmq

- Angolo di attrito ¢ = 27°

- Modulo Edometrico Ed =55-60Kg/cmq
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e TERRENI SUSCETTIBILI DI LIQUEFAZIONE

Il termine "liquefazione" denota una diminuzione di resistenza a taglio e/o di rigidezza causata
dall’aumento di pressione interstiziale in un terreno saturo non coesivo durante lo scuotimento
sismico, tale da generare deformazioni permanenti significative o persino 1’annullamento degli sforzi
efficaci nel terreno.

Deve essere verificata la suscettibilita alla liquefazione quando la falda freatica si trova in
prossimita della superficie ed il terreno di fondazione comprende strati estesi o lenti spesse di
sabbie sciolte sotto falda, anche se contenenti una frazione fine limo-argillosa.

Nel caso di edifici con fondazioni superficiali, la verifica della suscettibilita a liquefazione puo
essere omessa se il terreno sabbioso saturo si trova a profondita superiore a 15 m dal piano
campagna.

Si puo inoltre trascurare il pericolo di liquefazione quando S a,< 0,15¢g e, al contempo, la sabbia in
esame soddisfi almeno una delle condizioni seguenti:

- contenuto in argilla superiore al 20% con indice di plasticita > 10;

- contenuto di limo superiore al 35 % e resistenza N;(60) > 20;

- frazione fine trascurabile e resistenza N; (60) > 25,

dove N; (60) ¢ il valore della resistenza penetrometrica Ngpr misurato nella prova Standard
Penetration Test, normalizzato ad uno sforzo efficace di confinamento di 100 kPa e ad un fattore di
rendimento energetico 0,6 nell’esecuzione della prova.

Quando nessuna delle precedenti condizioni ¢ soddisfatta, la suscettibilita a liquefazione deve
essere verificata come minimo mediante i metodi generalmente accettati dell’ingegneria geotecnica,
basati su correlazioni di campagna tra misure in sito e valori critici dello sforzo ciclico di taglio che
hanno causato liquefazione durante terremoti passati.

Ove si usi il metodo delle correlazioni di campagna, un terreno deve essere considerato suscettibile
a liquefazione allorché lo sforzo di taglio generato dal terremoto a una data profondita supera 1’80%
dello sforzo critico che ha provocato liquefazione durante terremoti passati alla medesima
profondita; il livello di sforzo di taglio pari all’80% implica un fattore di sicurezza pari a 1,25.

Se il terreno risulta suscettibile a liquefazione e gli effetti conseguenti appaiono tali da influire sulla
capacita portante o sulla stabilita delle fondazioni, occorre procedere ad interventi di
consolidamento del terreno e/o trasferire il carico a strati di terreno non suscettibili a liquefazione
tramite fondazioni profonde.

Le linee guida finalizzate alla mitigazione del rischio sismico emanate dalla Regione Campania

chiariscono che il potenziale di liquefazione associabile a un determinato terreno dipende da due
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fattori principali : caratteristiche del moto sismico (ampiezza, frequenza e durata) e natura dei

terreni ¢ per lo studio della suscettibilita alla liquefazione dei terreni sono classificati secondo

approcci di I, I e IIT livello.

I metodi di I livello per lo studio della suscettibilita alla liquefazione possono essere classificati in:

1y

2)

Criteri basati sulla sismicita dell’area;
Questo metodo considera che 1’estensione massima della zona potenzialmente suscettibile di
liquefazione puo essere valutata impiegando relazioni empiriche tra magnitudo, distanza
epicentrale e fenomeni osservati di liquefazione. Da tali sudi ¢ emerso che la liquefazione si
¢ verificata sistematicamente in depositi molto recenti e quando il moto sismico ha avuto
un’intensita superiore all’VIII grado della scala Mercalli Modificata (M.M.). Solo raramente
si sono osservati casi di liquefazione per terremoti di intensita inferiore. Nel nostro sito
sono da escludere terremoti di un’intensitd superiore all’VIII grado della scala
Mercalli Modificata.
Criteri basati sui dati geomorfologici:
L’analisi degli eventi di liquefazione verificatesi in concomitanza di numerosi terremoti ha
consentito di determinare semplici correlazioni con i caratteri geomorfologici dei siti colpiti,
utili per individuare le aree sulle quali concentrare 1’attenzione ed approfondire le analisi,
eventualmente passando a metodi di II e/o III livello: nel nostro sito poiché siamo in
presenza di deposito associato a una piana alluvionale potrebbe essere ipotizzata una
suscettibilita alla liquefazione media che ci costringe alla verifica con il passaggio del
metodo di II livello.
I metodi di II livello per lo studio della suscettibilita alla liquefazione considerano la
possibilita di eseguire indagini di tipo speditivo e low-cost quali:

e rilievi aerofotogrammetrici che mostrano in dettaglio unita geologiche e

geomorfologiche,
e indagini dirette sul campo finalizzate a riconoscere, quantificare e riportare su carta
le unita geologiche potenzialmente suscettibili di liquefazione,
e misura di Vs con metodi non invasivi € low cost, finalizzate a valutare le velocita

delle onde di taglio dei terreni potenzialmente suscettibili di liquefazione.

I criteri geologici e geomorfologici per individuare le aree ad alta suscettibilita di liquefazione

Sono:

condizioni di deposizione di materiale a grana grossa in ambiente fluviale o eolico favoriscono

la formazione di depositi sciolti;
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i depositi solitamente diventano nel tempo piu resistenti alla liquefazione per I’effetto
combinato di un aumento di addensamento (vibrazioni) e di una progressiva formazione dei
legami di cementazione, anche tenui, tra le particelle di terreno.
Questi criteri da soli non sono sufficienti a definire il potenziale di liquefazione di un sito.
Infatti, affinche realmente si verifichi un fenomeno di liquefazione ¢ necessario che concorrono
altre condizioni sfavorevoli quali:

= stato tensionale geostatico ridotto,

= profondita ridotta del pelo libero della falda,

= condizioni idrauliche al contorno tali da impedire il drenaggio durante il terremoto,

= clevata entita e durata delle azioni sismiche.
In base alle considerazioni fin qui elencate, poiché, per il sito in esame, si sono esclusi
terremoti di elevata entita e durata, morfologicamente, si inserisce nella piana alluvionale
con terreni che presentano uno stato tensionale buono che migliora con la profondita come
hanno dimostrato le indagini geognostiche e sismiche eseguite, inoltre la profondita media
stagionale della falda risulta superiore ai 15 mt. dal p.c. si puo asserire che la probabilita

di occorrenza del fenomeno di liquefazione ¢ inesistente.

e CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Le indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche hanno consentito di configurare le
caratteristiche salienti dell’area in esame.

Il rilevamento geologico e le indagini geognostiche hanno riscontrato la presenza della coltre
vulcanica ricoprente la piana con un cospicuo spessore.

Essa ¢ costituita al top da piroclastiti sabbiose e coltre detritico alluvionale ed al di sotto da cineriti
sabbiose di colore grigio; in profondita ¢ stato rinvenuto il tufo litoide di colore grigio; il substrato
dell’area ¢ rappresentato dal flysch miocenico rinvento a una profondita di oltre 20 mt. dal p.c.
Lungo la strada comunale Tufara e lungo I’alveo della Solofrana sono evidenti pareti di tufo con
tipiche fratture colonnari.

Lungo il T. Solofrana 1 sondaggi geognostici hanno riscontrato livelli prettamente alluvionali
costituiti da ghiaia calcarea.

11 substrato argilloso ¢ stato rinvenuto solo nel margine settentrionale: i sondaggi geognostici n. 7 e
n. 12 I’hanno rilevato alla profondita variabile di m 14.80-17.00 dal p.c..

Nei sondaggi geognostici il livello della falda acquifera ¢ situato a profondita variabili: la falda ¢

alimentata sia dalle acque provenienti da monte sia da quelle defluenti lungo il thalweg dei torrenti
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Le caratteristiche geotecniche dei terreni attraversati sono state desunte mediante 1’esecuzione di
analisi di laboratorio effettuate sui litotipi di maggiore interesse, prove penetrometriche dinamiche
leggere (D.P.T.) e prove penetrometriche dinamiche in foro (S.P.T.)

Le opere di fondazione devono essere dimensionate tenendo conto di eventuali rotture a carico

limite e a punzonamento e devono essere valutati i cedimenti istantanei e differenziati nel rispetto

dei carichi agenti e delle fasi di esercizio dell’opera. Inoltre, ¢ opportuno, valutare gli incrementi
dello stato tensionale del terreno indotti dagli scarichi fondali, tenendo conto del bulbo delle
tensioni indotte sottostante le fondazioni.

Va, inoltre, posta molta cautela nell’esecuzione e nel dimensionamento di qualsiasi sbancamento.

Deve essere programmato il disciplinamento delle acque superficiali con canalizzazioni atte ad

indirizzare gli sversamenti in appositi recapiti al fine di evitare pericolosi fenomeni di imbimbizione

concentrata in prossimita dei fronti di scavo e nei terreni pertanto si consiglia di prevedere la
realizzazione a monte dell’area di intervento di un fosso di guardia posto parallelamente lungo tutto

il versante e collegato nei recapiti di scolo presenti lungo la viabilita interna al PIP .

Inoltre occorre verificare le condizioni delle murature spondali del T.Solofrana.

All’atto dei sopralluoghi il rilevamento geomorfologico eseguito nell’area di interesse ed in quelle

limitrofe non ha evidenziato fenomeni di dissesto in atto o in preparazione.

Lo studio eseguito in quest’area non ha, sostanzialmente, evidenziato discordanze dallo studio

geologico a corredo del P. R. G. vigente nel Comune di Montoro Sup.

Comunque le opere progettuali proposte, sono tali da non superare mai il livello di rischio

idrogeologico sostenibile nella situazione attuale del territorio.

Pertanto sono tali da:

* migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di sicurezza dei territorio e di difesa dei

suolo;

e non costituire in nessun caso un fattore di aumento dei rischio da dissesti di versante,

. non costituire elemento pregiudizievole all’attenuazione o all’eliminazione definitiva delle

specifiche cause di rischio esistenti;

* non pregiudicare le sistemazioni definitive delle aree a rischio né la realizzazione degli
interventi previsti dalla pianificazione di bacino o dagli strumenti di programmazione
provvisoria e urgente;

» garantire condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza dei cantiere, in modo che 1
lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un significativo aumento dei livello
di rischio o dei grado di esposizione al rischio esistente;

A conclusione di quanto relazionato, si puo affermare che, in merito alla compatibilita
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idrogeologica della zona indicata, non vi ¢ alcun impedimento di sorta per la realizzazione delle
opere di progetto, rimanendo in ogni caso nei limiti stabiliti alle norme di attuazione e misure di
salvaguardia relative al piano stralcio adottate dall’Autorita di Bacino Regionale Campania
Centrale, della L.R. n°9/83 e del DD. MM. dei LL PP. dell’11/03/88.

Questo ¢ quanto dovuto in merito all’incarico conferitomi.

Solofra, 11 23/07/2015

11 Geologo
dott. D’Urso Gerardo
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¢ INDAGINI GEOGNOSTICHE
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WY ALTERATE
4.00
PIROCLASTITI LIMOSO-SABBIOSE ARGILLIFICATE BRUNO-
6IALLASTRE
10.00
200 JIIMIA  SABBIA DEBOLMENTE LIMOSA GRIGIA
12,00 |
bt
i
ryy:
tii
400 [+*++4 TUFO GRIGIO FRATTURATO
++++
+t4
+44t
444+
+eEt
+h4t
16.00 ++t++
1700 | 100 LIMO SABBIOSO TORBOSO GRIGIO-NERASTRO
3.80 ARGILLA GRIGIA
20.80
Ty
PRIATNINY
pae T RITAT ]
3.20 fommmmms  ARGILLA GRIGIA CON INTERCALAZION) MARNOSE
R
f“ﬁ%‘l
smmm-;
ATATARY
24,00 B
6.00 £ 4 ARGILLA LIMOSA CON INTERCALAZIONI MARNOSE
30.00 :




APPENDICE 2

STRATIGRAFIE DEI SONDAGGI EFFETTUATI

NELL’APRILE 2004



”Ditta esecutrice: Trivellazioni Barbato

lavoro: Opere di urbanizzazione -P.1.P.

cantiere: Loc. Chiusa-Torchiati-Montoro Superiore

metodo di perforazione:rotazione

utensile: carotiere semplice

SONDAGGIO N. 1

quota boccaforo (m s.l.m.):270 Data: 23/04/04

. falda acquifera | prelievo campioni S.P.T. pocket | Vane
g -
a é (] 3 g ~
3_| ¥ e |2 | ¢ |8 ¢E
- . . . - . — — Q_A =
g E E simbologia descrizione litologica g g £ E g G § I = x
5 £ 2 5 =g T =
g | g ‘|8 E| & ;
a 8- a 8 g o o) »
0,50 | 0,50 Terreno vegstale
Piroclastiti  sabbiose  con
1,00 A
1.50 ghiaia di natura calcarea
Ghiaia costituita da elementi di
4,50 natura calcarea di dimensioni
variabilidacm 1,0 acm 6,0
6,00
6.50-7.00
5,50 Clnt_arm sabbiose di colore
grigio
.'E 11,00-11,14
11,50 g =
13 00-13.50
750 Tufo grigio (Tufo incoerente
' da m 11,60 am 12,30)
19,00




“Ditta esecutrice: Trivellazioni Barbato

"Iavoro: Opere di urbanizzazione -P.I1.P.

[lcantiere: Loc. Chiusa-Torchiati-Montoro superiore

[Imetodo di perforazione:rotazione

utensile: carotiere semplice

"quota boccaforo (m s.l.m.): 272

Data: 23/04/04

SONDAGGIO N. 2

i falda acquifera | prelievo campioni S.P.T. pocket | Vane
Q - —~
a g [} [*] g P -3
- = b} b= 2 2z g
3| B HERMIE P2l s
8E v | simbologia descrizione litologica g g=-| O8 c= | g L = =
v~ g sE| 85| €& | £ 2
& g E 8 - - <
5 H "l E g
& -4 3 B o o .
Q
0,50 | 0,50 Terreno vegetale
230 % Piroclastiti sabbioso-limose di
' / “]colore marrone
2 80 ,., . ; ..’-'.;/.”"‘,
: . - - 3.00-3.50
Piroclastiti limoso-sabbiose
0,70 .
3,50 con ghiaia calcarea
Ghiaia costituita da elementi di natura) :
150 calcarea di dimensioni variabili da cm 20 aj
' cm 4.0 in matrice limoso-sabbiosa di natural :
500 rpiroclasﬁca !
Ghiaia costituita da elementi di 6.00
1,80 natura calcarea di dimensioni| j——
6.80 cm 1.06.0
7.50-8.00
5,20 Clpgrltl sabbiose di colore
grigio
12,00

Note:nell'ultima manovra, da m 12.00 a m 15.00, & stato rinvenuto il tufo: il carotiere non é riuscito a portarlo in superficie.




Ditta esecutrice:Trivellazioni Barbato
[llavoro: Opere di urbanizzazione -P.1.P.
|cantiere: Loc. Chiusa-Torchiati-Montoro superiore SONDAGGIO N.3
[[metodo di perforazione:rotazione utensile: carotiere semplice
"quota boccaforo (m s.i.m.): 261 Data: 26/04/04
. falda acquifera | prelievo camplon S.P.T. pocket | Vane
g -
a g. ] ] g )
3| % il it E18] 8
- . . P - . - (-
% E 3 simbologia descrizione litologica § g g '§ g 3 § E,. x £
g s = 'a ° «
| % 5 $ -
a - g- o ° -
0,50 | 050 Terreno vegetale
Piroclastiti sabbioso-limose|
2,30 o . .
con rari ciottoli calcarei
2,80
Ghiaia caicarea in matrice sabbioso-iimosa dj
3,00 0'20 origine piroclastica &
Ghiaia costituita da elementi di % 4,50-4,95
450 natura calcarea di dimensioni @ | 121817
' variabili da em 2.0 a cm 7.0
cm '
7,50
2,50 Clpgrltl sabbiose di colore
grigio
8.50-10.00
10,00 '
11.50-12.00
5,00 . Tufo grigio 12.80-13.10
13.50-14.20
15,00




]’Ditta esecutrice: Trivellazioni Barbato

"Iavoro: Opere di urbanizzazione -P.1.P.

|[cantiere: Loc. Chiusa-Torchiati-Montoro superiore

[lmetodo di perforazione:rotazione

utensile: carotiere semplice

“quota boccaforo (m s.1.m.);258

Data: 27/04/04

SONDAGGIO N. 4

] falda acquifera | prelievo campioni S.P.T. pocket | Vane
Q ‘c et
a é L] [«] g -
I | % g |2 P | 3 3 £ H
— -~ . . - . . 0 — — Q. — l‘_
gg s simbologia descrizione litologica E g B E g SE 2 = = =
£ F Ele [l || 3
-]
a 8' a‘ E e g b [
(-9
0,50 | 0,50 Terreno vegetale
Piroclastiti sabbiose  con
1,00 .. , 1.50
1,50 ghiaia di natura calcarea -
Ghiaia costituita da elementi di -
450 natura calcarea di dimensioni : g
variabilidacm 1.0 acm 6.0 '5 4,00-4,50
g 18-24-27
6,00 5; .
2.00 Cl_nerm sabbiose di colore 7 50.8.00
grigio §
8,00 §_
8,00 Tufo grigio g
'5 13,00-13,05
13.80-14.40 g R
16.00 x)
Limo sabbioso di colore 17.00-17.50
1,50 marrone con  ciottoli  di
17.50 dimensioni cm 1.0-2.0
1800 | 0,50 ~|Limo argilloso di colore marone
200 Ciottoli in abbondante matrice
' imoso-argillosa
20.00




|[Ditta esecutrice: Trivellazioni Barbato
"lavoro: Opere di urbanizzazione -P.1.P.
lcantiere: Loc. Chiusa-Torchiati-Montoro superiore SONDAGGIO N.5a
||metodo di perforazione:rotazione utensile: carotiere semplice
"quota boccaforo (m s.l.m.): 265 Data: 28/04/04
— — ]
. falda acqui‘-'iera prelievo campioni S':_FT i pocket | Vane
4 3 9
E : [, ] 3 ‘E (<] g
I_| B g |8 | _§|% z* 5 %
2E . simbologia|  descrizione litologica E 2 E g SE g | X g g
§ | i 18 ("¢ 3 | | ¢
Qa 8 E- E g e b -
0,50 | 0,50 Terreno vegetale
100 Piroclastiti sabbiose di colore
1,50 ' marrone ricche di pomici
200 | 050 Pomici di colore grigio
5 4.50-5.00
500 |
|ee==veny '
7,50 Ci_ngrm sabbiose di colore
grigio
% 9,00-9,40
24-40R
10,50 1070-11.30| g
- Tufo di colore grigio con
6,00 | .
venature di colore marrone
16,50
Tufo di colore grigio altamente
1,50 ;
fratturato e disgregato
18,00
Tufo di colore grigio con livelli
1,50 .
alterati
19-50 S AR AT |




“Ditta esecutrice: Trivellazioni Barbato

[lavoro: Opere di urbanizzazione -P.1.P.
cantiere: Loc. Chiusa-Torchiati-Montoro superiore SONDAGGIO N.5b
Imetodo di perforazione:rotazione utensile: carotiere semplice
quota boccaforo (m s.i.m.): 265 Data: 28/04/04

. falda acquﬁera Enﬁwg camploni m- morer | Vane
4 3 T
| AR L RREREEE
$E simbologia descrizione litologica g gz | B & = | e Z D 3
Elgg|2E |8 =
- a 8 o o .
a

~ACineriti limoso-sabbiose di 2°~5i*21-°°

“{colore grigio
21,50

Cineriti limoso argillose di
colore grigio-verdastro

25,00




||Ditta esecutrice: Trivellazioni Barbato
“Iavoro: Opere di urbanizzazione -P.1.P.
[lcantiere: Loc. Chiusa-Torchiati-Montoro superiore SONDAGGIO N.6 a
||metodo di perforazione:rotazione utensile: carotiere semplice
|lquota boccaforo (m s..m.): 270 Data: 29/04/04
. falda acquifera | prelievo campioni S.P.1. pocket | Vane
9 3 ]
L: = 3 £ £ £ E 1
- E 8 = 2 £ 2 -] 3
SE ; simbologia descrizione litologica 2z '; § EE g * = =
§ E|lET 82| 2|7 3
® { - E| & J
Q Q 3 a o) -
Q.
0,50 | 0.50 Terreno vegetale
0,80 | 0.30 Pomici grigie
Cineriti sabbiose grossolane|
2,20 . -
4di colore grigio
3,00
5.00-5.50
7,50 Clpgntl sabbiose di colore|
grigio
g 10,00-10,45
10,50 g 11-12-20
1,50 Cineriti con placche di tufo
12,00
13.00-13.50
4,50 | Tufo di colore grigio
16,50
1,50 Tufo di colore marrone
18.00




||Ditta esecutrice: Trivellazioni

Barbato

Illavoro: Opere di urbanizzazione -P.|.P.

|lcantiere: Loc. Chiusa-Torchiati-Montoro superiore

[[metodo di perforazione:rotazione

utensile: carotiere semplice

SONDAGGIO N.6b

450 |

25,00

verdastre in profondita (con la
-~ -|profondita
-|percentuale argillosa)

aumenta la

24.00-24.50

quota boccaforo (m s.l.m.): 270 Data: 29/04/04
] falda acquifera | prelievo campioni S.P.1. pocket | Vane
¢ £ 9
[-% ~ [} 8 > )
- . b 2 Z
g‘E g imbologi descrizione litologica § i- ig E- 3 g g’
£E 5 simbologia escrizione litologi g 2 §§ 3E é E--
R Sl |5 3
5 £
& ® v
250 Sl JLImo sabbioso 4l colore|
20,50 ’ Y pik ot ~~imarrone
__j_f:'; Limo argiloso di colore
~]marrone con venature




"Ditta esecutrice: Trivellazioni Barbato

“Iavoro: Opere di urbanizzazione -P.1.P.

|]cantiere: Loc. Chiusa-Torchiati-Montoro superiore

[[metodo di perforazione:rotazione

utensile: carotiere semplice

[lauota boccaforo (m s.L.m.): 270

Data: 30/04/04

SONDAGGIO N.7

. falda acquifera | prelievo campionl §Fi pocket | Vane
§ _-
d 3 °
a = Q 2
il o |§ | 1% AR
h-] B =
- . . P . - = -]
2E ? | simbologia descrizione litologica E 2 E 8 §'€ g ;— = =
- B Il § s~ | ® =
i ] E S §
a a 8 E o o .
0.50 0,50 Terreno vegetale
180 1,30 Piroclastiti rimaneggiate
)
% 3,00-3,45
. . 5 3-5-7
3,20 Materiale eterogeneo di riporto T
4.00
5,00
s I o . ‘ 6.00-6.50
300 A Piroclastiti limoso-sabbiose di '
" Pzl colore marrone
(51727 ) 0022257 222p02720 /)
i;;:ii:i:ﬁ?:ﬁiﬁi:;ﬁiiﬁiﬁ
800 e ]
430 Cineriti sabbiose di colore
' grigio
12,30 g
H 12301260
& | 3046-R
13.00-13.50| 3
Tufo di colore grigio .
15,00




APPENDICE 3

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Posizionamento sondaggio 1

Sondaggio 1 Cassetta 1 da 0,00 a 6,60 m




Sondaggio 1 Casselta 3da 11,30 a 19,00 m




Posizionamento sondaggio 2

Sondaggio 2 Cassetta 1 da 0,00 a 6,00 m




 omimTma O

12 mes OFS RS 8 VEBAN MY -/
cmmie Ui e - SaPreli AoV

SRy o
e a rmArt s e

we 2874 /0¢

Sondaggio 2 Cassetta 3 da 10,008 12,00 m




Posizionamento sondaggio 3

Sondaggio 3 Cassetta 1 da 0,00 a 6,00 m




Sondaggio 3 Cassetta 2 da 6,00 @ 13,40 m

Sondaggio 3 Casselta 3 da 13,40a 1500 m




Posizionamento Sondaggio 4

X L :’%_ "”% |
 \avons OPERE DI URBANIRMZIOMS - o
| (beska LOC.CHIVIA - T, SUP

C wsan 4 owsean B
—atow o GO0 w800
e /G704

Sondaggio 4 Casselta 1 da 0,00 a 8,00 m




L 2 e € L ‘T

o e g
s G GO KT8 QA

b sasmrme

Sondaggio 4 Cassetta 3 da 16,20 a 20,00 m




Sondaggio 5 Cassefta 3 da 15,50 & 19,50 m




Sondaggio 5 Cassetta 4 da 19,50 8 25,00 m




Sondaggioc 6 Cassetta 1 da 0,00 a 6,00 m




Sondaggio 6 Cassetta 4 da 18,50 a 23,50 m

Sondaggio 6 Cassetta 5 da 23,50 a 25,00 m




Posizionamento sondaggio 7

Sondaggio 7 Cassefta 1 da 0,00 a 5,00 m




* "'-3-“ -..,._._r,
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J00 2w 40
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Sondaggio 7 Cassetta 3 da 12,00 a 15,00 m
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:
SONDAGGIO: S1A
LEGENDA
Committente:
Cantiere: . ! : l Terreno vegelale o grigio litoide Argilla grigio
Localita: Area PIP - localita Chiusa o azzurra
Coordinata Long: =
Coordinata Lat.- -'¢* | Riporto Ciottoli e ghiaia Flysch di Caslelvelere
Quota assoluta (mslm): _ . . 271 .. . .. bbie | 4
. R . sabbie limose di Detrito di falda ed . .
gzgzdnz max. (mm): 30/0%%0'1“5 natura piroclastica [Z] alluvioni E Calcari fratturati
ione min. (mm): B 6_ )
§fozfondité ma():n(nz) T 10600 " o Cinerite Detrito di falda pag |
Scala A & 11:0&’ et dott. Gerardo D'Urso -geologo-
DI BTy £ SPIPPREPYPRIN J
(" Spesso fand h
Quola i l——— .. i . Camp | Livello
Assoluta| o0 r::‘i:':;’a Litologia Descrizione Litologica SPT | RQD | ind. | della
(m sim) (m) (m} (per ls descrizione di dettaglio si rimanda alle schede litostraligrafiche) lerreno|  Falda
271.00 e
hENgIE SIE TERRENO VEGETALE  sabbie limose di natura piroclastica
150 e [ostats a varie altezze si rinvengono frammenti di legno e di radici.
. Piroclastiti in via di argillificazione  sabbie limose di colore
130 | g9 SRR marrone bruno S—
470
calcarea con clasti leggermente smussati con dimensioni da
36500 centimetriche a decametriche..
1100
L
7.50
362.00 J10.00
6.50
359 50
fia00
357.00 14.00 -
BALES
500
. 169 00 -




Localita:

Periodo:

[ sONDAGGIO:

Committente:
Cantiere:

Coordinata Long
Coordinata Lat.; p— =
Quota assoluta (mslm). . 271

Sezione max. (mm):
Sezione min. (mm):

.30/04/2015

( LEGENDA
E:j Terreno vegetale
Riporio

sabbie limose di
natura piroclastica

B

lufo grigio litoide

Cioftoli € ghiaia

Delrito di falda ed
alluvioni

===s)

pag 2

Argilla grigio
azzurra

Flysch di Castelvetere

Calcari fratiurati

(fine sondaggio)

Profondita max. (m): - Cinerite Detrito di falda
Scala o o dott. Gerardo D'Urso -geologo-
N = _ = fJ .

Quota [oF "rofandita Camp | Livello )
Assoluta - del0 ’:ﬁ:’:a Litotogia Descrizione Litologica sPT |RQD | nd | della
(m sim) (m) (m.) (per la descrizione di deltaglio si rimanda alle schede litosiratigrafiche) lorrenal  Falda

OO0
. . . 20.00
j limo argilloso di colore bruno marrone allt
200 top dello strato & presente un paleosuolo
21.00 ’
By Ny Wy
e i, re—
130 N
e =
[ N e
s L s
o ae e e
[ e — 23,00
-
~ = ~ = NN -, o 580
-~ ~ l\' = . . .
4.70 s —— Argilla sabbiosa di colore marrone con
——— e venature verdastre e con inclusi calcari marnosi
e L
o oA
Ry — Ry
2560 f——~ = = 7
— Argilla scagliosa di colore grigio-azzurro con intercalazioni d
———— livelli litoidi centimetrici arenaceo-marnosi di colore grigio.
4.50 —
30.00 —




N 3

SONDAGGIO: e S28
LEGENDA
Committente: Cartiera. Confalone .s.p.a.
Cantiere: i | : ' Terreno vegelale E = ; tufo grigio litoide Argilla grigio
Localita: . azzurra
Coordinata Long: ) ) . :
Coordinata Lal.? ) Riporto 2u Ciottoli e ghiaia Flysch di Castelvetere
Quota assoluta (m sim):. 2 obie I o (
. , sabble imose di Detrilo di falda ed ; "
Pen'odo. 04/05/2015 N natura piraclastica alluvioni @ Calcari fratturati
Sezione max. (mm}: 127
ﬁre:fls:;tr:l:qa(xml(.rr‘rz) _308_8_0 ; Cinerile Detrilo di falda pagl
EANNE = e dott, Gerardo D'Urso -geologo-
Scala 1:100 geolog
\ SN A
i AT o h
Quola Sp;:;:u. ,rl(;ll‘;llli‘\:r: L. . N Camp | Livello
Assoluta| o | TN Litologia Descrizione Litologica SPT | RQD | ind | delia
{m sim) {m) (m') ’ (per 12 descrizione di detlaglio si nmanda alle schede liloslraligrafiche) lefreno]  Falds
- - - - -
271.00 o e e e
- - - - -
I 1 sabbie limose di natura piroclastica
100 10 P letielate a varie altezze si rinvengono frammenti di legno e di radici.
Firoclastitiin via di argillificazione  sabbie limose di colore
100 | 500 : 0L marrone bruno
3.00
3
3.00 =
5.00
iroclasiti argillficale  limo argilloso di colore bruno marrone al
op dello strato & presente un paleosuolo 1o
250 o
7.50 =
AN
Ay—y———
B - -~ ey
e S n S
b b b N
e e ] _ R i ) 2.00
——a—= lyscl Miocenico . Argilla sabbiosa di colore marrone con e
|~ ... "| |enature verdastre e con inclusi calcari marnosi
450 N W W
' e B
™~ - a LY 1
e
O .
A " al =
gy - = =
P T
120018 = S o
= |
ARGILLA GRIGIA CON INTERCALZIONI MARNOSE
Argilla scagliosa di colore grigio-azzurro con intercalazioni di m
livelli litoidi centimetrici arenaceo-marnosi di colore grigio. 1343
15.00
(fine sondaggio)
\ J




SONDAGGIO:

Committente:
Cantiere:
Localita:
Coordinala Long:
Coordinata Lat.:

Periodo:

Sezione max. (mm):
Sezione min. (mm}:
Profonditad max. (m):
Scala

Quota assoluta (m slm):,:, P

LEGENDA
[:l Terreno vegelale
- Riporio f

sabbie limose di Detrito di falda ed
nalura piroclastica E alluvioni
Detrito di faida

tufo grigio litoide

Ciottoli e ghiaia

Cinerite

Argilla grigio
azzurra

Flysch di Castelvelere

E Calcari fratiurati

pag |
dott. Gerardo D'Urso -geologo-

AN J
(" T Frofondita) )
Quota ol L. ) . Camp | Livello
Assoluta| J010 | rerativa Litologia Descrizione Litologica SPT [RQD | ind | detia
(m slm) (m) (r?\.) (per la descrizione di dellaglio si nmanda alle schede lilostraigrafiche) terreno|  Falda
271.00 . . e in
- oo TERRENO VEGETALE  sabbie limose di natura piroclastica
150 e | v, a varie altezze si rinvengono frammenti di legno e di radici.
Proclastt i via diaraillificazione  sabbie limose di colore
marrone bruno a fine strato livello di pomicette scilote dia metro |-2:02-
max 0,5 cm 345
7 00
1600
% pb—ooiiooop tpovo——————————— 1 | |l 18
8.00
T gas
2.50 limo argilloso di colore bruno marrone al
top dello strato & presente un paleosuolo.
11.00
12.00
\ Trzan
500
1600
1 ]
16 00
300
19.00
\ A




Committente:
Cantiere:
Localita:
Coordinata Lat.:

Periodo:

FSONDAGGIO:
C
C¢
Coordinata Long:

Quota assoluta (m simJ:‘:

Sezione max. (mm):
Sezione min. (mm):

LEGENDA
Ej Terreno vegelale J.
Riporto

sabbie limose di
natura piroclaslica

|

Cinerite

lufo grigio litoide

azzurra

Ciottoli e ghiaia

=
==

pag 2

Detrilo di falda ed
alluvioni

Detrite di falda

Argilla grigio

Flysch di Castelvelere

Calcari fratturati

Zroflondlla max. (m): dott. Gerardo D'Urso -geologo-
L cala i /
auota |°P il Ca Livello )
i i . . mp
Assoluta| Sev0 | reative Litologia Descrizione Litologica sPT | RQD | Ind. | delia
(m slm) (m) (r?]) (per 1a descrizione di deitaglio si rimanda alle schede litostraligrafiche) erreng|  Falda
T
271.00 T 1970.0
T —"—— Twas
3 S oy S — ]
& e . . N . .
A Flysch Miocenico : Argilla sabbiosa di colore marrone con
™~ Ny — . . . .
350 = venature verdastre e con inclusi calcari marnosi
S S ——
b A W
N N
a s ~ ~ ~
S
3 T b S Ay
22 50 = —
ARGILLA GRIGIA CON INTERCALZIONI MARNOSE:
Argilla scagliosa di colore grigio-azzurro con intercalazioni d
150 =—— livelli litoidi centimetrici arenaceo-marnosi di colore grigio.
24.00
(fine sondaggio)
" S




(

SONDAGGIO:
LEGENDA
Committente:
Cantiere: Terreno ve i Argilla grigio
| :: I gelale tufo grigio litoide
Localita: azzurra
Coordinata Long:
Coordinata Lat.: o [3] riporo Ciottoli e ghiaia Flysch di Castelvetere
Quota assoluta (msim).. .. 271 . .
. . sabbie limose di Detrito di falda ed . .
Perlde. 08/05/2015 natura pirsciaslica l:] alluvioni E Calcari fratturati
Sezione max. (mm): P . A
Sezione min. (mm): 86
1 e R i S pag 1
Profondita max. (m): 2000 Cinerite Detrilo di falda dott. Gerardo D'Urso -acalogo
Scala L1200, ' 150 “Beolog
. PN "y
'd Y
fond
Quo [Fomaromed T Gomp| Lt
Assolutal S | Gipe Litologla Descrizione Litologica SPT [ RQD | ind. | della
(m sim) (m) (m) (per la descrizione di dellaglio si rimanda alle schede litostratigrafiche) terreno|  Falda
o - - - ¥ - = -
rr - sabbie limose di natura piroclastica
150 50 (e a varie altezze si rinvengono frammenti di legno e di radici.
sabbie limose di colore
2.50 marrone bruno a fine strato livello di pomicette scilote dia metro
max 0,5 cm | 300 |
K12
4.00
3.00
T8
700
N . . l E !:5
limo argilloso di colore bruno marrone al
top dello strato & presente un paleosuolo.A fine strato si
registra una leggera venuta di acqua.
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SONDAGGIO:

Commitlente:
Canliere:
Localita:
Coordinata Long:
Coordinata Lat.:

LEGENDA

E Terrenc vegelale

Riporto

tufo grigio litoide

Ciottoli e ghiaia

Argilla grigio
azzurra

Flysch di Castelvetere

Quota assoluta (m sim); . Y 4 bbie | d
. . sabbie limose di Detrito di falda ed . .
g:;i)‘:}z max. (mm): - natura piroclastica alluvioni @ Calcari fratturati
ﬁf;:g:;gi;'a(? r(rr],z) " 1500 Cinerite Detrito di falda pag |
: ’ TE dott. Gerardo D'Urso -geologo-
Scala ~1:100 ) J
( S fondital N
Quota |7 . . . Camp.| Livello
Assoluta| S0 ’::if"c’a Litotogia Descrizione Litologica sPT | RQD | ind. | delis
(m sim) (m) (m.) (per la descrizione di deltaglio si rimanda alle schede liosiraligrafiche) ferrenp| Falda
FRRE ‘A © sabble limese di natura piroclastica
a varie gl | [ ar { | radici.
0.50 ———m
Argilla sabbiosa di colore marrone con
venature verdastre e con inclusi calcari marnosi
= |
~ By —Ny— Ny .
1600 v~ oA A
e T
T e =
e T
) b S ~
N ~ e N 1
O N
S —
T
N T ~ b 1
e e
ﬁ b3 . 1
e
:.t, . Ny E—
Ty % W N
e —
~ ™ \_ S
T —————
N
1150 . T S T
= ARGILLA GRIGIA CON INTERCALZIONI MARNQSE
= Argilla scagliosa di colore grigio-azzurro con intercalazioni d
350 — livelli litoidi centimetrici arenaceo-marnosi di colore grigio.
15.00 |—
(fine sondaggio)
. _—




e AW TN
SONDAGGIO: .. S6F..
LEGENDA
Committente:
E::aﬁlietr;: E Terreno vegetale tufo grigio litoide erg::lre:agrigio
Coordinata Long:
Coordinata Lat.: Riporto Ciottoli e ghiaia Flysch di Caslelvetere
Quota assoluta (m sim);__ ,‘___271 b g
. R 05/ sabbie limose di Detrito di falda ed . .
FS,Z;I(::’IOG max (mm)' 0710 15227015 natura piroclaslica alluvioni E Calcar fratturati
i in. (mm): 86
gfozf'g::ig ma(x Z":). - 15.00 Ginerite Detrito di falda pag |
' ' = il dott. Gerardo D'Urso -geologo-
Scala 1:100
s FU— - L 2 )
e fordi )
Quota Sp::"s:m rrr: ;il‘its:a . ) . Camp | Livelio
Assoutal e | oo Litologia Descrizione Litologica SPT | RQD | ind | delia
(m slm) (m) (m‘) ' {per la descrizione di dettaglio si rimanda alle schede litostratigrafiche) terreno|  Falda
I -+ TaE sahble imase di nalura piroclastica
050 a varie g [gzgg sl rinvengoho ramment di legno e di radict
u By bl Y
e
Ay Ny
B g By a3 .
s ~ ~ .
y——Ay—y——
S —
T R e
L ]
T N
By My Wy,
L e e
b R e
LS LY ~ Y .
N Ay Ay
L e e
~ N By . . .
e — Argilla sabbiosa di colore marrone con
. venature verdastre e con inclusi calcari marnosi
Ny Ny Ny Ny Y
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1000 o
5.00 = — ARGILLA GRIGIA CON INTERCALZIONI MARNOSE
— Argilla scagliosa di colore grigio-azzurro con intercalazioni di
— livelli litoidi centimetrici arenaceo-marnosi di colore grigio.
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{fine sondaggio)
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La D.LMM.S. CONTROL s.rl. (Centro Geotecnico Ingegneristico di Intervento e di Controllo sulle Strutture e sul
Territorio), per offrire un servizio puntuale e specialistico, e per garantire la qualita dei certificati di prova emessi si serve
per I’esecuzione delle prove di un sistema di acquisizione automatico direttamente connesso ai terminali che elaborano i dati
acquisiti in tempo reale fomendo oltre alla rappresentazione grafica dei processi di carico, anche un’ interpretazione
geotecnica dei risultati in quanto si avvale nella sua struttura della competenza di Ingegnen Geotecnici e Geologi.

11 laboratorio ¢ attrezzato con apparecchiature normalizzate ASTM e/o AASHTO testate e tarate ogni 6 mesi presso gli
organi competenti.

L’esecuzione delle prove segue le prescrizioni e le raccomandazioni ALGL

Di seguito sono elencate le principali procedure per la esecuzione delle prove eseguite dalla DIM.M.S. CONTROL s.r.1.

APERTURA CAMPIONE

Apertura di campione contenuto in fustella cilindrica mediante estrusore a circuito idraulico, ad avanzamento controllato
con regolazione della pressione di spinta del pistone, per evitare disturbi sul campione. Per ogni campione verra indicato su
un tabulato chiamato (Apertura campione) : Committente, cantiere, localita, impresa sondaggi, quadro di insieme di tutte le
prove condotte sul campione, denominazione sondaggio con relativa profondita e data di perforazione, denominazione
campione con relativa profondita e data di prelievo, modalita di perforazione, modalita di campionamento e qualita del
campione, diametro ¢ lunghezza del campione, identificazione visiva con indicazione di colore campione, struttura,
consistenza, denominazione. Fotografia delle sezioni pit significative e stampa su carta kodak.

CARATTERISTICHE FISICHE GENERALI ED INDICI

Determinazione del contenuto di acqua allo stato naturale (3 determinazioni), determinazione del peso di volume allo stato
naturale (3 determinazioni), determinazione del peso secco (3 determinazioni), determinazione del peso specifico dei grani
(2 determinazioni), determinazione del peso di volume saturo e del peso di volume immerso, determinazione dell'indice dei
vuoti della porosita e del grado di saturazione.

ANALISI GRANULOMETRICA ED AEROMETRIA

L’analisi granulometrica verrd condotta per via umida. Effettuata la quartatura del campione, per garantime la
significativita, dopo la fase di essiccazione in forno per 16h a 110 °c e successivo bagno in soluzione 2g/l in esametafosfato
di sodio, per sciogliere tutte le particelle, il campione verra lavato con il setaccio ASTM 200 (0.075 mm di maglia) e verra
essiccato ancora in forno per 16h a 110 °c. L’analisi granulometrica verra condotta sul materiale secco mediante
vibrosetacciatura elettrica con almeno 13 setacci UNL In questa fase & possibile ricostruire la curva granulomterica fino al
passante 0.075 mm e quindi al confine tra sabbie e limi; la parte terminale della curva si determinera con I’analisi
aerometrica condotta in bagno termostatico per un tempo non inferiore a 16h elaborando i dati con I"ausilio della legge di
Stokes. L’elaborato sard completo di curva granulometrica, classificazione del campione secondo le norme AGI e
restituzione di coefficienti granulometrici: coefficiente di granulometria e coefficiente di curvatura.
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LIMITI DI ATTERBERG

Determinazione del limite di liquidita, di plasticita, e di ritiro. Il limite di liquidita sara determinato con interpolazione
lineare di tre determinazioni di coppie w-n°colpi , fomendo ’equazione della retta interpolatrice e del coefficiente di
correlazione della interpolazione. Dalla determinazione del limite di plasticita si pud determinare I'indice di plasticita che
verra rappresentato sulla carta di Casagrande fornendo la classificazione del campione in funzione dei limiti € quindi in
termint di : bassa, media o alta compressibilita, materiale organico o inorganico, materiale di media, bassa, o alta plasticita,
materiale limoso o argilloso. Usufruendo dei dati della curva granulometrica e delle caratteristiche fisiche generali,
congiuntamente ai limiti, & possibile determinare I’indice di plasticita, I'indice di consistenza, e Pindice di attivita del
materiale. Queste ultime tre determinazioni sono conformi alle dizioni AGL

Determinato il limite di ritiro del materiale verra diagrammato con un istogramma il contenuto di acqua naturale, il limite
liquido, plastico, di ritiro e I'umidita iniziale del campione, fomendo un quadro di insieme di tali caratteristiche e quindi
valutando in maniera immediata come il contenuto di acqua naturale si interponga tra le altre grandezze.

PROVA DITAGLIO CD

La prova di taglio diretto consolidata drenata, condotta su tre provini di sezione quadrata, sara preceduta da una fase di
consolidazione primaria a tre pressioni diverse: alla tensione efficace in sito, ad una tensione efficace doppia e ad una
tensione efficace dimezzata rispetto a quella di campionamento. La fase di consolidazione seguira questi step di carico =
0.125-0.250-0.500-1.000-2.000-4.000-8.000 kg/cmq ed ogni step di carico durera fino a quando non finira la fase di
consolidazione primaria e cioé fino a quando tutto il carico applicato ad ogni step di carico si & trasferito dalla pressione
neutra a quella efficace. 1l processo di consolidazione durera almeno 2 gg. Finita la fase di consolidazione si passera alla
prova di taglio vera e propria imponendo una velociti di avanzamento che verra desunta dai parametri di consolidazione e
comunque non inferiore a 0.04 mm/min. I risultati verranno diagrammati in funzione dell’abbassamento verticale,
dell’avanzamento orizzontale e dello sforzo di taglio che si oppone all’avanzamento. Nel quadro di sintesi dei dsultati verra
diagrammata la retta interpolatrice dei tre punti rappresentativi della rottura a taglio dei campioni e verma fomito il valore
della coesione efficace e dell’angolo di atirito interno del materiale.

PROVA EDOMETRICA IL

La prova edometrica IL sara condotta con 10 step di cui 7 di carico e 3 di scarico e pil precisamente: 0.125-0.250-0.500-
1.000-2.000-4.000-8.000 —16.000 —32.000 -8.000-2.000-0.500 — 0.125 kg/cmq ed i tempi di lettura per ogni step di
carico/scarico saranno : 6-15-30-60-120-240-480-900-1800-3600-7200-14400-28800-86400 secondi. Verra fomito oltre al
valore del modulo edometrico nelle fasi di carico, il valore della variazione dell’altezza del campione e dell'indice dei vuoti
rispetto ai valori iniziali di prova. I diagrammi saranno restituiti pertanto in funzione dell’indice dei vuoti e della variazione
di altezza fornendo ai progettisti gli stessi parametri ma in due forme analitiche diverse prestando anche attenzione al
calcolo dei cedimenti che potra essere effettuato una volta conosciuti gli scarichi di fondazione. Verra inoltre anche fomito
il valore della permeabilita e del coefficiente di consolidazione primaria per lo step di carico prossimo alla tensione verticale
efficace alla profonditd di campionamento. Per completezza di prova sara fornito il valore della pendenza della retta di
scarico e della retta vergine e dalla costruzione di Taylor o di Casagrande, in relazione al carico di preconsolidazione, sara
fornito il valore di OCR del litotipo.

Per completezza di elaborati si redigera un quadro di insieme in formato A0 evidenziando tutte le caratteristiche fisiche ed i
parametri meccanici e i diagrammi piu rappresentativi cercando di evidenziare le correlazioni possibili che ci sono tra le
varie grandezze e le profondita.
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Lo staff Tecnico per I’esecuzione delle prove e per la successiva elaborazione & cosi costituito:

Dr. Ing. Geotecnico Massimo De lasi : Amministratore unico e socio della D.IM.M.S. CONTROL s.r.1.

Dott.ssa Geol. Serena De lasi
Dr. Arch. Maurizio De Iasi
Dr Geol Lorenzo Merola
Dr Geol Igor Faella

AVELLINO, 06/05/04

D.L.M.M.S. Control sri
Centro geotecnico ngegnenstico di intervento
e di controlio sulle strutture e sul temrtorio

: Direttore tecnico e socio della D.LM.M.S. CONTROL s.r.l.
. Socio della D.LM.M.S. CONTROL s.r.l.

: Responsabile laboratori
: Collaboratore
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CERTIFICATO DI PROVA
) PROVE ESEGUITE SUL CAMPIONE
, c. | N°cod, Prova
DI M M s A X |Apertura campione
CONTRO.L B X |Caratteristiche fisiche
C X __|Analisi granulometrica
DATI GENERALI D Limiti di Atterberg
Archivio lavoro amm. |LAB04/017/LAB190 E X  |Prova edometrica
Codice qualita 143/04/L16/52 F Prova di permeabilita
Cantiere Opere di urbanizzazione P.1.P G Prova triassiale
Localita "Chiuse-Torchiati* Montoro Sup. H Prova triassiale specifica
Impresa Trivellazioni Barbato ) X  |Prova taglio diretto CD/Residuo
Tecnico Geol. De lasi Serena L Prova compattazione
M Prova Espansione Libera

APERTURA CAMPIONE - CARATTERISTICHE DI PERFORAZIONE

DATI SONDAGGIO SondaggioN° [ _s1_|Campione N°
Profondita (m) [ 19,00 |Profondita (m)

ATTREZZATURA DI Rotazione ® (mm) Percussione ® (mm)

SONDAGGIO carot, e/o doppio carot. curetta, sonda o scalpello

Data sondaggio
6.50-7,00 | Data prelievo

Elica ® (mm)
elica continua

I

CARATTERISTICHE DI CAMPIONAMENTO

TTREZZATURA PRELIEVO MODALITA' Dl PRELIEVQO

Parete sottile con pistone sweiy [ 3 Percussione [:l Pressione [ﬁ] Altro [:l

Parete sottile senza pistone

Parete spessa

Continue CONTENITORE CAMPIONE

Carotiere rotativo

Cucchiaia Inox lﬁ] Ferro |___| PV.C. [:, Sacchetto I:]
DATI CAMPIONE

Diametro campione (mm) Altezza campione (mm) Paraffina |I]

Indisturbato II' Rimaneggiato :l

IDENTIFICAZIONE VISIVA

Data apertura Colore Struttura [ Omogenea |
Consistenza | Bassa | Denominazione | Cinerite sabbiosa -
Condiz. Mat. estruso Ottime @ Buone I:] Suff. I___] Med. D Insuff, |:]
Classe del campione as [B] @ [ @ [ ] @@ [] o []

Note

M/LAB02/01Rev 00 Del 03/02/03
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M’;:Eﬁgm CARATTERISTICHE FISICHE GENERALI E
Del 03/02/03 PROPRIETA' INDICE
ISONDAGGIO  S1
Metodo campionatore Provino CAMPIONE C1
1 2 3 N° Certificato 861
Peso fustella (g) 53,11 | 53,11 | 53,11 ||Pagine 2di11|
Peso fustella + campione umido (g) 109,15| 109,22 | 109,47
Peso campione umido (g) 560 | 561 | 56.4 DETERMINAZIONE DEL PESO DI VOLUME y
Volume fustella (cm®) 40,00 | 40,00 | 40,00
Peso di volume y {g/cm®) 1,401 | 1,403 | 1.409 Metodo volumometro Provino
| meDia [ 1,40 1 2 3
lca ara% [ay % | 023 | 011 | 034 || | |[volumometro n°
Peso volumometro + acqua (g)

Peso campione umido (g)
DETERMINAZIONE DEL PESO SPECIFICO GRANI v, Peso volumometro + camp. umido (g)

Differenza volume volumometro (cma)
Peso di volume y (g/cm?)

Provino | MEDIA
1 2
Picnometro n° A Y
Peso campione secco (g) 32,58 | 33,11
Temperatura di prova (°C) 16° 16° DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO Dt ACQUA W
Peso specifico acqua v, (g/cm’) 0,89897 | 0,99897
Peso pic. + acqua + camp, secco (g) 820,84 821,22 Provino
Peso picnometro + acqua (g) 8025 | 8025 1 2 3
Peso specifica dei grani v, (g/cm®) 229 | 23 Contenitore n° A B C
| MEDIA 2,30 Peso contenitore (g) 18,81 | 20,85 | 18,63
[C.Q. Ays<1,0% |A‘rs % I 0,28 Peso cont + peso campione umido (g) 37,11 | 41,06 | 3548
Peso cont. + peso camp. secco (g) 33,91 | 37,47 | 32,49
Peso campione secco (g) 15,10 | 16,62 | 13,86
PESO DI VOLUME IMMERSO v, E SATURO 7., Contenuto di acqua w (%) 21,19 | 21,60 | 21,57
| MEDA| 215
c.Q. Ay<15% Jav % | 1,23 | o088 | 0,55 |

Peso volume immersoy (glem®) | 0,654

Peso volume saturo ye.(g/cm’) 1,654
Q)

DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO CaCO,

Provino
DETERMINAZIONE GRANDEZZE INDIC! 1 2
Pressione atmosferica (bar)
Peso vol. secco yy (glcma) 1,16 Temperatura atmosferica (°C)
Indice dei vuoti e 0,99 Quantita camp. secco (g)
Porosita n (%) 49,7 Svolgimento reazione (cm®)
Grado di saturazione (Sr) 50 Assorbimento reazione (cm®)
Contenuto carbonato di calcio (%)
| mEDIA
[c.a. ACaCO,.10% ACacO, % |

CONTENUTO SOSTANZE ORGANICHE

1 Elevato
2 Poco elevato
3 Standard NOTE E PRECISAZIONI
4 Basso
5 Molto basso

-




1 0,1
Diametro dei grani (mm)

M/LAB02/01
Rev. 00 GRANULOMETRIA UMIDA '
Del 03/02/03 ~ -
(0
o
[lsonpaGaGio S1 ~
[lcAMPIONE c1
|bl° Certificato 861
|[Pagine 3di11 OPERAZIONE LAVAGGIO CAMPIONE
Contenitore n° P
Peso contenitore (g) 264,71
Peso umido campione (g) 5015
VAGLI APERTURE TRATT. % TRATT. % TRATT. % Passante Peso secco campione (g) 390,62
ASTM {mm) (9) Progres, Peso secco campione lavato (g) 241,93
1" 25,000 0,00 0,00 0,00 100,00 Peso quantita > 25 mm (g) 0,00
3/4" 19,000 0,00 0,00 0,00 100,00 Perdita lavaggio (g) 148,69
172" 12,500 0,00 0,00 0,00 100,00 Riscontro pesi (g) 0,11
4 4,750 3,87 0,99 0,99 99,01
8 2,360 4,45 1,14 2,13 97,87
10 2,000 2,89 0,74 2,87 97,13 RISULTATI
16 1,180 13,93 3,57 6,44 93,56
20 0,850 17,93 4,59 11,03 88,97
30 0,600 12,42 3,18 14,21 85,79 GHIAIE Grosse
40 0,425 29,19 7.47 21,68 78,32 Medie
60 0,250 27,45 7,03 28,71 71,29 Fini
80 0,180 30,90 7.91 36,62 63,38 SABBIE Grosse
100 0,150 19,80 5,07 41,69 58,31 Medie
200 0,075 78,99 20,22 61,91 38,09 Fini
FONDO I 148,69 38,07 99,97 /i LIMO/ARGILLA
TOTALI 390,51 99,97 CQ.>97%
Coefficienti granulometrici Descrizione campione (AGI) :
Dso (mm) Coeff. Uniformita (Cu)
D30 (mm) Coeff. Curvatura (Cc)
D10 (mm)
‘ Curva Granulometrica
GHIAIA SABBIA LIMO ARGILLA
| G M F G M F G | M | F G | M ] F
100 prrerres , _ , , e e
‘.' . ‘ . . I ‘ I
%0 f|//] | | L ]
80 ; | ! ‘ [ l Passante
S B , | L
é60 1 1 | ' [ ]
g L It i
© 50 { (| (]| | (]
4 ol i Ui i
@ 40 l (1] | |' M ' I |
0.30 ol |'!g f I!' ,' I (1 | : i|'|,
(11 4 [ I ! (111 I | (i
20 {1/ | ' i i1 I i T
| ‘ [ j | | ‘! I : I | : | I ! | ' |
10 | ] | .I | Il [ | | | ‘
s | WL Ll L
0 | 1 L ket
100 10 0,01 0,001 0,0001




M/LAB02/01

Rev. 00 ANALISI GRANULOMETRICA PER
Del 03/02/03 SEDIMENTAZIONE

. Pag 1di 2

Caratteristiche densimetro 151 H

Volume bulbo densimetro (cm") Vs | 67 [[sonDAGGI0 s1
Altezza bulbo densimetro (cm) Ho | 14 |lcamPIONE c1
Sezione cilindro sedimentazione (cmz) Sc | 27,8 ]N’ Certificato 861
Soluzione disperdente (g/f) 125 lPagine 4di11

Quantita materiale per prova e peso specifico
Correzioni per lettura densimetro

Peso totale campione granulometria (g) 390,6

Peso campione granulometria <0,075 mm (g) 148,7 Correzione del menisco Cn 0,5
Peso secco campione per densimetria (g) 40,00 Correzione temperatura C; 44 022

Peso specifico dei grani (g/cm) 2,30 Correzione dispersivo Ch |[(4,48,5) 4,1

Analisi delle correzioni CORREZIONE TEMP. & DISPERS. ‘

Acqua distiflata Acqua + dispersivo : (a) ® Dispersione (a) (b)
TC)| R R'(a)| T C)| R R' (b O  Dispersione (b}
et ( ion_| R (b) y =-0,2206x + 4 4164 —— Regressione (a) y =-0,228x + 8,5383
16|03][08] 16|43]4as R? = 0.9557 : R = 0.9942
185| 02| 03 |185| 38 | 43 i 2o Bearessione (b) '
19 |-03]| 02| 19|37 42 | ‘ . |
al - | i e | |
205(-06|-01]205/| 34 | 39 . | Y SO N
21,5/ -08|-03|215( 32| 37 | 0-..0. |
I -QQ.
23 | 11]|-06| 23 | 29| 34 | g %o g
24 | 14| 09| 24 [ 26 |31] 52 ’ T R
245|-10|-05|245| 25| 30| | 6 ia I ‘
255|(-1,8(-13[255| 22 | 2,7 0 A W
265|-21|-16|265| 19| 24| | *\a,-i_
28 | 24| 19| 28| 16|21 21— i | i —®
| [ ' [ |
R'a) = 4,40,22 T | |
12 15 18 21 24 27 30
| T(°C)
R'(b) = 8,5-0,22 T o
Determinazione coefficienti retta Hs - R' (Con solo acqua)
- o ) ][R R JH He
EQUAZIONE R'-HR Lo 1 O [ em]Em
O Dispersione R-HR 30 | 30,5| 2,10 | 7,89
——Regressione R'-HR 25 | 255 | 3,20 | 8,99
2 - | 20 | 20,5 | 4,30 | 10,1
Y= 023X+ 14843 18 | 18,5 | 4,76 | 10,6
; R"= 0,999 15 | 15,5 | 5,45 | 11,2
— 15 1 - S | ] =
£ [ , 12 | 125 | 6,14 | 11,9
2 — | 10 | 10,5 | 6,60 | 12,4
z \\ 5 | 55 | 780|136
b I ] " 9\9 " 0 | 05 |900]|148
| |
5 _ _ Hg=14,83-0,230 R’
0 5 10 15 R 2 25 30 35 . b 023
— — — S | a L Ll
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M/LABO02/01
Rev. 00 ANALISI GRANULOMETRICA PER
Del 03/02/03 SEDIMENTAZIONE ' ‘
Pag 2di 2 ~
SEDIMENTAZIONE ( Legge di Stokes ) A
tempo| T [Rue| W [H'e| R [He[Cr| w | n | D [ R [pass. [sonpacaio s1
(min) | ¢C) {cm) | (cm) (cm) (mm) Tot % |cAMPIONE ci
0,5 | 20,01 25,0 5.8 | 25,5 8,98 | 0.00 | 0.9982 0,000 0,0651] 21,40] 36,0 |IN° Certificato 861 ||
1 20,0225 58 | 23,0 9,55( 0,00 | 0.9962| 0,000 0,0475( 18,90 31,8 ||Pagine 5di11||
2 |20.0]205 5.8 | 21,0 10 | 0,00 |0.9s82] 0,000 0,0344 16.90] 28,4 Granulometria completa
4 |200]18,0 5,8 | 18.5] 10,6 | 0,00 | 0.9882| 0,000] 0,0250] 14,40 24,2
8 |200]16.5 5.8 | 17.0| 10.9 | 0,00 | 0.9082| 0.000 0,0180] 12.90| 21.7 VAG.| D |pass.
15 | 20,0 15,0 58 | 15,5| 11,3 0,00 | 0,9982| 0,000 0,0133[ 11,40 19,2 ASTM| (mm) | Tot %
30 [ 20,0] 13,0 5.8 | 13,5] 11,7 0,00 | 0.s982| 0,000 0,0096| 9.40 | 15,8 1" [ 25000 | 100
60 | 20,0/ 11,0 5.8 | 11.5] 12,2 | 0,00 | 0.9s82| 0,000 0,0069| 7,40 | 12,4 a4 | 19,00 [ 100
120 | 20,0 | 10,0 5.8 | 10,5| 12,4 | 0,00 | 0.9982| 0,000 0,0049| 6.40 | 10,8 12 | 12,50 | 100
300 | 20,0| 9,0 58 | 9,5 | 12,7 0,00 | 0982| 0,000 0,0032{ 540 | 9,1 4 | 4,750 [ 99,000
600 | 20,0| 8,0 58 | 85 | 12,9 0,00]0s9e2]0,000]0,0023 440 | 7,4 8 | 2360 | 97,87
1440| 20,0| 7,0 58 | 7.5 | 13,1 0,00 09982| 0,000| 0,0015| 340 | 5,7 10 | 2,000 | 97,13
16 | 1.180 | 93 564
Coefficienti granulometrici Percentuali passanti 20 | 0,850 | 88,974
30 | 0600 | 858
Dso (mm)| 0.1500 GHIAIA %) | 4 40 | 0425 | 783
D30 (mm)| 00400 SABBIA (%) | 60 60 | 0,250 |71.294
D10 (mm)| 0,000 LIMO (%) | 30 80 | 0,180 | 63.4
ARGILLA (%) | 6 100 | 0,150 | 58,3
Coeff. Uniformita (Cu) 200 | 0,075 [ 38,083
s |0,0651| 36,0
Coeff. Curvatura (Cc) ]2.1 l S |0.,0475( 31,8
S |00344| 28,4
Descrizione campione (AG)) : S |[0,0250| 24,2
s |o0t80| 21,7
Sabbia con limo deb. argillosa : gg;gz ::':
s |o0069]| 12,4
Note: S |0,0049| 10,8
s |[o00032| 8,1
s |o0023| 7.4
s [o0015] 57
Curva Granulometrica
GHIAIA SABBIA LIMO ARGILLA
100 — _
= : I IR : HITIE
W BT
80 | i 1 ' 1{ ; I ' ; I I ! Passante
o | | | | | (1] ; ||
S 7 11 N Il || | Wi
s | I IR IR .
vng ’ | I 1' |: | [ il ! | i | 'L
|1 ] | | I} i | |1
g S0 U I ' Uil ]| i|i|
@ 40 || H Ui T -‘,_ -
© [ [ - | (]| i - [11] ] Hi !
o 30}l [‘ | ‘ ‘ | |![!! Wi
I | | : (1] | | 1 | I' | ';if
@ il (I TS
=L L B T
o LLLL! ] i || | | 111 I | ] UL ‘
100 10 1 0.1 0,01 0,001 0,0001

Diametro dei grani (mm)



M/LABO2/01

Rev. 00 PROVA DI TAGLIO
Del 03/02/03
Caratteristiche scatola taglio
Lunghezza scatola (mm) 60,00 Sondaggio $1
Sezione scatola A (cm?) 36,00 [Campione C1
Altezza scatola H (mm) 22,00 N° Certif. 861
Volume scatola V (cm3) 79,20 Pagine 6di11
Detemminazione Cu con Vane Test FASE DI CONSOLIDAZIONE
Adattatare Fondo scala | Cu fittizia Cu reale Scatola 1 Scatola 2 Scatola 3
(Niem®) | (Nrem?) Qurax (Kg/cm®, 0,50 1,00 2,00
Piccolo Virova (Mmi/min) 0,020
Medlo
Grande
MEDIA Scatola 1 Scatola 2 Scatola 3
Carico Cedim. Fin. | Cedim. Fin. | Cedim. Fin.
kg/em* mm mm mm
0,000 0,000 0,000 0,000
Pocket penetrometer 0.125 0,155 0,300 0,350
0,250 0,424 0,600 0,550
Misura Q. (kg/cma) 0,500 0,838 0,855 0,800
1 1,000 1,120 1,150
2 2,000 1,500
3 4,000
4 8,000
MEDIA
: I
CONSOLIDAZIONE
| CARICO (kg/cmq) [
2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 |
|
| R - :
E =¢—Scatola 1
E R s —=— Scatola 2
E ~2=Scatola 3
-4 | — ==
w
= |
(a) ‘ [
(11}
O | |
| J R
| [ o — I -
| -'




D.ILM.M.S. S.r.l.-CENTRO GEOTECNICO

Contrada Archi 17/9-83100-AVELLINO-te]. 0825/24353

COMMITTENTE:

LOCALITA": Chiusa - Torchiati (Montoro Superiore - AV)

CANTIERE: Opere di urbanizzazione P.I.P.

SONDAGGIO: Sl
CAMPIONE: C1 - Certil. n® 861 - Pag. 7di 1
PROFONDITA', m: 6.50-7.00 .

PROVA DI TAGLIO DIRETTO

SFORZO DI TAGLIO. kN/mZ-PRESSlONE VERTICALE. kN/m2

300

100 1200 |300 | 500
- |
T
- 2 ]
'_/
200
-
,/'.‘
| //
;/2:
N 100
a
~ |
.’r/ I
g
DEFORMAZIONI VERTICALIL. mm/ 100
| PRESSIONE VALORI A ROTTURA
3 SFORZ!  AVANZAM. DEF VERT
' k.\’/m2 kN/m2 mm mm
N\ ~ T |lio
. 149.03 45.83 3.61 684
b 98.065 74.44 3.02 173
—_ N 196.13 134.44 3.19 285
30
X - 50
|
|
1 2 3 4 5 G 7 o
SFORZO DI TAGLIO. kN/m?2
] 2 3 4 5 6 |7 300
|
| | |
+ | 90p AREASCATOLA DI TAGLIO.cm?= 36
‘ ‘ Velocita di avanz.,mm/min= ,02
| | TIPO DI PROVA: Taglio diretto
TIPO DI CAMPIONE: Cinerite sabbiosa
- 100
b1
I . COESIONE,kN/m2= 15,83
S i I ANGOLO DI ATTRITO= 31,1
s >

TAVANZAMENTO mint T

FIRMMS CONTROL s.7..

TRADA » BCF Ln.\ ELLIND
M,

Dott. Geol. Sétenk De lasl
DIRETTORE TECMICO
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Rev. 00
Del 03/02/03

PROVA EDOMETRICA

ISONDAGGIO S1
[CAMPIONE Cc1
N° Certificato 861
|[Pagine 8di11

Caratteristiche anello edometrico

|iametro anello @ (mm) 50,47
Sezione anello A (cm?) 20,00
Altezza anello H (mm) 20,00
Volume anello V (cm?) 40,00
Pressioni Pressioni Pressioni Pressioni | Pressioni
(kn/m?) | (kglem?) (tm?) (kpa) | (bar)
12,25 0.125 1.25 12,25 0,1225
24,51 0,250 2,50 24,51 0,2451
49,03 0,500 5,00 49,03 0,4903
98,06 1,000 10,00 98,06 0,9806 |
196,13 2,000 20,00 196.13 1,9613 |
392,26 4,000 40,00 392,26 3,9226 |
784,52 8,000 80,00 784,52 7.8452
1669,04 16,000 160,00 1569,04 15,6904
3138,08 32,000 320,00 3138,08 31,3808 i
784,52 8,000 80,00 784,52 7.8452 l
196,13 2,000 20,00 196,13 1,9613
49,03 0,500 5,00 49,03 0,4903
12,25 0,125 1,25 12,25 0,1225

Equazione retta vergine e=¢e,-Cc'Log o' Jo'yg

Equazione retta di scarico e =e - Cs*Log o',Jo’yg

note:




D..M.M.8. S.r..-CENTRO GEOTECNICO
Contrada Archi 17/9-83100-AVELLINO-tel. 0825/24353
COMMITTENTE: SONDAGGIO: S1
LOCALITA": Chiusa - Torchiati (Montoro Sup. - AV) CAMPIONE: C1 - Certif. n° 861 - Pag. n° 9-10-11
CANTIERE: Opere di urbanizzazione P.I.P PROFONDITA', m: 6.50-7.00
PROVA EDOMETRICA
LOG PRESSIONE - CED.PERCENTUALE
AHH
%
G\_‘
T 95
\ ¥
\
\1\
N~
\\\‘
\.
\ 377
AN
N 6,59
’\ 9,41
\ll
\ 12,23
| 15,05
\ 17.87
20,69
0\
“‘-—-._______—-1-———-__—-
--‘-—-—-—_-h'h-_—-"""‘-——..._____
.—-‘--—-Hh—"""‘—-—_
! 23,51
10 100 1000
kN/m?2

di 11
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D.LMM.S. 8.r.-CENTRO GEOTECNICO

Contrada Archi 17/9-83100-AVELLINO-tel. 0825/24353

COMMITTENTE:

LOCALITA': Chiusa - Torchiati (Montoro Sup. - AV)
CANTIERE: Opere di urbanizzazione P.I.P

SONDAGGIO: S1

CAMPIONE: C1 - Certif. n° 861 - Pag. n° 8-10-11

PROFONDITA', m: 6.50-7.00

di 11

PROVA EDOMETRICA
LOG PRESSIONE kN/m2-INDICE DEI VUOT!
1
0.99 e
L‘\
""‘1\ ,851
at
\"\
w\
\ 902
\ ,853
‘\ 804
755
706
| 657
608
-_--\‘__H
—
.-_h-—-_""""‘ih-..___
10 100 1000
KN/m?2

41245 CANTROL S.Fl.
Flﬂgg'h AT gD 2 ‘Wr“';""i.o

asi

Geol-£erena De
Dol e TToRE TEGNICO



D..LM.M.S. S.r...-CENTRO GEOTECNICO
Contrada Archi 17/9-83100-AVELLINO-tel. 0825/24353

COMMITTENTE:
LOCALITA’: Chiusa - Torchiati (Montoro Sup. - AV)
CANTIERE: Opere di urbanizzazione P.I.P

SONDAGGIO: S1
CAMPIONE: C1 - Certif. n° 861 - Pag. n° 9-10-11
PROFONDITA', m: 6.50-7.00

PROVA EDOMETRICA

Pressioni Cedimenti AH/H Indice Vuoti Mod. Edom.
kN/m?2 cm % - | knm?

1225 0146 73 9754 [ -

24,51 ,0296 1.48 ,9605 1616
49,03 ,0455 2,27 9447 3026
98,06 ,0666 3,33 9237 4517
196,13 ,0937 4,68 8967 6947
392,26 1414 7,07 ,8493 7740
784,52 212 10,6 779 10130
1569,04 ,3328 16,64 6588 11219
3138,09 48 24 5124 16986
784,52 465 23,25 5273 -

196,13 452 226 ,5402 -

49,03 44 22 5522 -

12,25 428 214 5641 -

CARATTERISTICHE GENERALI DEL CAMPIONE

UMIDITA' NATURALE, %= 21.50

DENSITA NATURALE, g/cm°= 1.40

DENSITA' SECCA, glem°= 1.16

iNDICE DEI VUOTI, = 0.99

POROSITA, %= 49.7

PESO SPECIFICO DEI GRANULI, g/em® = 2.30
GRADO DI SATURAZIONE, %= 50

TIPO DI CAMPIONE= Cinerite sabbiosa

NOTA:

di 11

FIRMAD,LMM.S. CONTROL s.r.l,
CONTHADA L\IF-II - £/TLLINO

Dott. Gsgk Hprena Lie lasi
DIRETTORE TECNIGO



N° certificato
862
CERTIFICATO DI PROVA Revo0 del 03/02/03
pag. 1/11
2y PROVE ESEGUITE SUL CAMPIONE
i c. | N°cod. Prova
A X Apertura campione
B X Caratteristiche fisiche
Cc X |Analisi granulometrica
DATI GENERALI D Limiti di Atterberg
Archivio lavaro amm. |LAB04/017/LAB190 E X  |Prova edometrica
Codice qualita 143/04/L16/52 F Prova di permeabilita
Cantiere Opere di urbanizzazione P.\.P G Prova triassiale
Localitd “Chiuse-Torchlati* Montoro Sup. H Prova triassiale specifica
Impresa Trivellazioni Barbeto I X |Prova taglio diretto CD/Residuo
Tecnico Geol. De lasi Serena L Prova compattazione
M Prova Espansione Libera

APERTURA CAMPIONE - CARATTERISTICHE DI PERFORAZIONE

DATI SONDAGGIQ Sondaggio N° Campione N°® Data sondaggio
Profondita (m) Profondita (m) [ 3.00-350 |Data prelievo

ATTRI TURA DI Rotazione ® {mm) Percussione © (mm) Elica ® (mm)

SONDAGGIO carot. efo dopplo carot. IEcureﬁa, sonda o scalpello :I elica continua

J

CARATTERISTICHE DI CAMPIONAMENTO

ATTREZZATURA PRELIEVO MODALITA' DI PRELIEVO

Parete sottile con pistone sheiby E Percussione D Pressione @ Altro E]

Parete sottile senza pistone
Parete spessa

Continua CONTENITORE CAMPIONE

Carotiere rotativo

Cucchiaia Inox Ferro |:] P.V.C. D Sacchetto :’
DATI CAMPIONE

Diametro campione (mm) Altezza campione (mm) Paraffina II|

Indisturbato [[8 ] Rimaneggiato ]

IDENTIFICAZIONE VISIVA

—_—

Data apertura 26-apt-04 Colore Struttura | Eterogenea |

Consistenza [ Bassa | Denominazione [ Piroclastite

i

Condiz. Mat. estruso Ottime @ Buone D Suff. |:] Med. D Insuff. [::l

Classe del campione Q5 r_a:l Q4 |:I Q3 D Q2 l:l

Q1

(]

Note |ll campione é ricco di elementi carbonatici eterometrici (0,5-2,5 cm) a spigoli sub arrotondati

M/LAB02/01Rev 00 De! 03/02/03

Contrada Archi 14/g » 83100 Avelino
tei 0825 21353 = tax 0825 248705 ¢ wawv dimms it « e-mail info@dimms it
Partita IVA 01872430648 « Iscnzone Trib Av 008-7356




DETERMINAZIONE DEL PESO SPECIFICO GRANI vy,

Peso campione umido (g)
Peso volumometro + camp. umido (g)
Differenza volume volumometro (cm’)
Peso di volume ¥ (g/cm®)

M’;‘;‘f"é’f‘ CARATTERISTICHE FISICHE GENERALI E
N 1]
Del 03/02/05 PROPRIETA' INDICE
[sonDAGGIO  §2
Metodo campionatore Provino CAMPIONE C1
1 2 3 N° Certificato 862
Peso fustella (g) 53,65 | 563,65 | 53,65 ]Pagine 2di11)|
Peso fustella + campione umido (g) 124,64 124,10] 124,01
Peso campione umido (g) 71,0 | 705 | 70,4 DETERMINAZIONE DEL PESO DI VOLUME y
Volume fustella (cm®) 40,00 | 40,00 | 40,00
Peso di volume y (g/cm’) 1,775 | 1,761 | 1,759 Metodo volumometrg Provino
| wmepia | 177 1 2 3
@. Ay2% lA'r % | 055 | 021 I 0,34 J Volumometro n°
Peso volumometro + acqua (g)

Peso volume immersoy (g/cm®) | 0,775
Peso volume saturo y.., (g/cm®) 1,775

DETERMINAZIONE GRANDEZZE INDIC!

Pese vol. secco vy (a/cm?) | 1.33
Indice dei vuoti e 0,79
Porosita n (%) 441
Grado di saturazione (Sr) 98

CONTENUTO SOSTANZE ORGANICHE

1 Elevato

2 Poco elevato
3 Standard

4 Basso

5 Molto basso

Provino [ MEDIA
1 2
Picnometro n® A Y
Peso campione secco (g) 31,55 | 32,15
Temperatura di prova (°C) 16° 16° DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DI ACQUA W
Peso specifico acqua y,, {gfem?) 0,99897 | 0,99897
Peso pic. + acqua + camp, secco (g) 820,81 821,12 Provino
Peso picnometro + acqua (g) 802,5 | 802,5 1 2 3
Peso specifico dei grani y, (g/cm®) 2,39 | 238 Contenitore n° A B C
MEDIA 2,39 Peso contenitore (g) 21,15 | 18,82 | 18,88
[ca. ays<10% [ays % [ 015 Peso cont.+ peso campione umido (g) 33,13 | 34,74 | 36,10
Peso cont. + peso camp. secco (g) 30,19 | 30,87 | 31,89
Peso campione secco (g) 9,04 | 12,05 | 13,01
PESO DI VOLUME IMMERSO v,, E SATURO 74y Contenuto di acqua w (%) 32,52 | 32,12 | 32,36
| Mepia| 323
[c.a. Ar<15% lav % 050 | 067 | 0,08 |

DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO CaCO,3

Provino

1

2

Pressione atmosferica (bar)
Temperatura atmosferica (°C)
Quantita camp. secco (g)
Svolgimento reazione (cm’)
Assorbimento reazione (cm?)
Contenuto carbonate di calcio (%)

|  MEDIA

c.Q. ACaCO;.10%]ACaCcO, % |

NOTE E PRECISAZIONI




M/LAB02/01

Rev. 00 GRANULOMETRIA UMIDA
Del 03/02/03

|lsONDAGGIO S2
CAMPIONE C1
[[N° Certificato 862
HPagine 3di19 OPERAZIONE LAVAGGIO CAMPIONE
Contenitore n° A
Peso contenitore (g) 263,92
Peso umido campione (g) 4154
VAGLI APERTURE TRATT. % TRATT. % TRATT. % Passante Peso secco campione (g) 320,04
ASTM (mm) {g) Progres. Peso secco campione lavato (g) 113,93
T 25,000 0,00 0,00 0,00 100,00 Peso quantita > 25 mm (g) 0,00
3/4" 19,000 0,00 0,00 0,00 100,00 Perdita lavaggio (g) 206,11
172" 12,500 0,00 0,00 0,00 100,00 Riscontro pesi (g) 0,00
4 4,750 10,47 3.27 3,27 96,73
8 2,360 5,08 1,59 4,86 95,14
10 2,000 3,18 0,99 585 94,15 RISULTATI
16 1,180 9,72 3,04 8,89 91,11
20 0,850 8,39 2,62 11,51 88,49
30 0,600 4,10 1,28 12,79 87,21 GHIAIE Grosse
40 0,425 7,42 2,32 15,11 84,89 Medie
60 0,250 6,53 2,04 17,15 82,85 Fini
80 0,180 11,86 3,7 20,86 79,14 SABBIE Grosse
100 0,150 16,20 5,06 25,92 74,08 Medie
200 0,075 30,98 9,68 35,60 64,40 Fini
FONDO 1l 206,11 64,40 100,00 I LIMO/ARGILLA
TOTALI 320,04 100,00 CQ>97%
Caefficienti granulometrici Descrizione campione (AGI) :
Deo (mm) Coeff. Uniformita (Cu)
D3o (mm) Coeff. Curvatura (Cc)
D10 (mm)
Curva Granulometrica
GHIAIA SABBIA LIMO ARGILLA
G | M [ F G ]—M _I F
100 | | | T T T
90 | l 1| ‘ 1 "J_;l__’ '
|
80 'I I ! I' ! l ‘ Passante I
g 70 | I ’ 1 | -
s efl| | VL T T
b= ' _ Ll (1] (| |
g sofll | | IR \ i
A ! Il : & e il :
SO | L
30 [ | | N I ' RN
| (i L (111 ] ! ‘ i
20 ' |’ L] ] (1 . ‘H |
(1111 " .' | 11 | | |
o AR R A
0 ‘ JI (L)L i|' i il _
100 10 1 0,1 0,01 0,001 0,0001
Diametro dei grani (mm)




M/LAB02/01
Rev. 00 ANALIS| GRANULOMETRICA PER
Del 03/02/03 SEDIMENTAZIONE
Pag 1di 2

Caratteristiche densimetro 151 H
Volume bulbo densimetro (cm®) Vg | 67 [[sonpaceio s2
Altezza bulbo densimetro (cm) Hg | 14 [lcamPioNE c1
Sezione cilindro sedimentazione (cm?) Sc | 27.8 [IN° Certificato 862
Soluzione disperdente (g/l) 125 |[Pagine 4 di 11

Quantita materiale per prova e peso specifico

Correzioni per lettura densimetro

Peso totale campione granulometria (g) 320,0
Peso campione granulometria <0,075 mm (g) 206,1 Correzione del menisco Cu 0,5
Peso secco campione per densimetria (g) 40,00 Correzione temperatura C: 44 022
Peso specifico dei grani (g/cm®) 2,39 Correzione dispersivo Cp |(4,4-8,5) 4.1
a_e . . i T
e C
Anzlisl delle coeziont | CORREZIONE TEMP. & DISPERS.
Acqua distiflata Acqua + dispersivo I (a) @ Dispersione (a) (b)
o ' o v O Dispersione (b
TCON Rn, |R@ITCO) Rew [ROD |2 g2206x+ 44164 persione (¥ y =-0,228x + 8,5383
16| 03|08 16|43 48 2 Ragressione (&) 2
' ’ ' ' R = 0,9557 R : R =0,9942
185| -02| 03 | 185/ 38 | 4.3  eme—— egressione (b) '
19 |-03|02]| 19|37 42| | ' | il
o.
205|-06|-01|205| 34|38 | | | "7 leo o _ | |
215| -08|-03|215( 32| 3,7 0. 0..00 |
23 [-11]|-06| 23 [ 29| 34 %o,
24 | 14|-00| 24 [ 26|31 | B2 ] _i_— !
245| 10| 05|25 25 | 30 | o— | o | '
255(-18]|-13(255| 22|27 O — — T o e
265|-21|-16|265| 1,9 | 2.4 T o
28 | 24|-19]| 28| 16[ 21| | -2 i e
| |
| |
R'(a)=4,4-0,22 T -4
12 15 18 21 24 27 30
T(°C)
R'(b) = 8,5-0,22 T |
Determinazione coefficienti retta Hg - R’ (Con solo acqua)
- Re | R [Hi  Hg
EQUAZIONE R'-HR 61l () | (cm)|(em)
O Dispersione R'-HR 30 | 305 | 2,10 | 7,89
———Regressione R'-HR 25 | 25,5 | 3,20 | 8,99
20 ' | . 20 | 20,5 | 4,30 | 10,1
' | y=-0.23x+ 14,343 18 | 18,5 | 4,76 | 10,6
| R"=0,93% 15 | 155 | 545 | 11,2
3 15 G\b\ — — 12 | 125 | 6,14 [ 11,9
e ' _ 10 | 10,5 | 6,60 | 12,4
m .ke\
£ .0l , —e . ‘ ) l__ . 5 | 55 | 780|136
| \ 0 0,5 | 9,00 | 14,8
| |
5 | ' ‘ Hr=14,83-0,230 R'
0 5 10 15 R 2 25 30 36
- B - o - a 1484 b 0,23




M/LAB0O2/01

z8

Rev. 00 ANALIS|I GRANULOMETRICA PER
Del 03/02/03 SEDIMENTAZIONE 2.0
Pag 2di 2 ‘h*
N2\
SEDIMENTAZIONE ( Legge di Stokes ) 2
tempo| T |Ruwe| Hi |[H'r| R [Hr[Cr| v [ m | D [ R |pass. [[sonDaGaio s
(min) | (°C) {cm) | (cm) (cm) {(mm) Tot % |lcAMPIONE c1
0.5 | 20,0 26,5 58 | 27,0863 0.00 09982 0.000|0,0617| 22.90| 63,3 [N Certificato 862
1 |200]|255 58 | 26,0| 8,86 | 0,00 | 0,9982| 0,000| 0,0442| 21,90 60,5 Pagine 5 di 11
2 |200] 24,0 58 | 24,5 9,21 0,00 | 0,9982] 0,000] 0,0319| 20,40| 56,4 Granulometria completa
4 [20,0[230 58 | 23.5| 9.44[ 0.00 [ 0.9982] 0,000] 0,0228| 19.40[ 53,6
8 | 200|215 58 | 22,0 9,78 0.00 | 0.9982| 0.000] 0,0164| 17,90| 49,5 VAG.| D [pass.
15 | 20,0/ 20,0 5.8 [ 20,5 10,1 | 0,00 | 0.9s82| 0,000| 0,0422( 16,40 45,3 ASTM| (mm) | Tot %
30 | 20,0| 18,5 5.8 | 19,0 10,5] 0,00 | 0.9962] 0,000 0,0088| 14,90| 41,2 1 | 25.00 | 100
60 |20,0] 17,0 58 |17.5/| 10,8 | 0,00 | 0.9982| 0,000 0,0063| 13.40| 37,0 34" | 19,00 [ 100
120 | 20,0 | 15,5 58 | 16,0 11.2] 0,00 | 0.9982| 0,000] 0,0045| 11,90| 32,9 112" | 1250 | 100
300 | 20,0| 14,0 58 | 14.5| 11,5 | 0.00 | 0.9982| 0,000 0,0029| 10.40( 28,8 4 | 4750 [96.729
600 | 20,0 12.0 58 |125/| 12 | 0,00 0.9s82| 0,000 0,0021| 8,40 | 23,2 8 | 2,360 | 95,141
1440| 20.0| 10.0 5.8 | 10.5| 12,4 0.00 | 0.9982| 0.000| 0,0014| 6,40 | 17,7 10 | 2,000 | 94,148
16 | 1,180 | 91,11
Coefficlenti granulometrici Percentuali passanti 20 | 0,850 | 88,489
30 [ 0600 | 872
D60 (mm)| 0.0500 GHIAIA (%) | 5 40 | 0.425 | 84,9
D30 (mm)| 0,0035 SABBIA (%) | 31 60 | 0,250 | 82,849
D10 (mm)| 0,0008 LIMO (%) | 42 80 | 0.180 | 79.1
ARGILLA (%) | 22 100 | 0,150 | 74,1
Coeff. Uniformita (Cu) 200 | 0.075 |64.401
s |00617| 63,3
Coeff. Curvatura (Cc} IO,B l S |[00442| 60,5
s | 00319 56,4
Descrizione campione (AGI) : S |0,0228| 53,6
s |o00164| 49,5
. . . s |00122| 45,3
Limo con sabbia argilloso s To.0088] 41.2
s |o0.0063| 37.0
Note: S |0,0045| 32,9
s |0,0029| 28,8
s |o00021] 23,2
s |o0,0014] 17,7
Curva Granulometrica
GHIAIA SABBIA LIMO ARGILLA
10 Bliis ! Ml ' . ] ) 0 I
90 | '3 T~ J
80 ! | | ‘ Passante
-~ - |
&\0; 70 | ,
3 60 i
g 50 ' '
0
@ 40}
o 30 |1 :.]
2 [l |
10 |
0 | |
100 10 1 0,1 0,01 0,0001

Diametro dei grani (mm)
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Rev. 00 PROVA DI TAGLIO
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Caratteristiche scatola taglio
Lunghezza scatola (mm) 60,00 Sondaggic S2
Sezione scatola A (cm®) 36,00 |Campione C1
Altezza scatola H (mm) 22,00 I[N°® Certif. 862
Volume scatola V (cm3) 79,20 |Pagine 6dit1

Determinazione Cu con Vane Test

FASE DI CONSQLIDAZIONE

Adattatore Fondo scala | Cu fittizia Cureale Scatola 1 Scatola 2 Scatola 3
(Niem®) | (Niem?) Quax (Kgfem®) 0,50 1,00 2,00
Piccolo Vprova (MmM/min) 0,020
Medio
Grande
MEDIA Scatola 1 Scatola2 | Scatola3
Carico Cedim. Fin. | Cedim. Fin. | Cedim. Fin.
kg/cm* mm mm mm
0,000 0,000 0,000 0.000
Pocket penetrometer 0.125 0,110 0,027 0,135
0,250 0,338 0,170 0,620
Misura Q, (kg/cmq) 0,500 0,815 0,970 1,140
1 1,000 1,580 1,730
2 2,000 2,419
3 4,000
4 8,000
MEDIA
i CONSOLIDAZIONE i
| |
| CARICO (kg/cmq) ‘
0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 |
0,000 ':... : S oo --:H.:.mmi' U ey - SLs ST 1 i
| { |
. 05004\ ; |
|
E . | —+— Scatola 1
E 1,000 ' —=—Scatola 2
= -Scatola 3
Z 1,500 ——
w i
E |
n |
i 2,000 | —~ : - k !
¥ |
2,500 - T —— —
3,000 :




D.I.M.M.S. S.r.l.-CENTRO GEOQOTECNICO

Contrada Archi 17/9-83100-AVELLINO-tel. 0825/24353

COMMITTENTE:

LOCALITA': Chiusa - Torchiati (Montoro Superiore - AV)

CANTIERE: Opere di urbanizzazione P.1.P.

SONDAGGIO: S2
CAMPIONE: C1 - Certif. n> 862 - Pag. 7 di 11
PROFONDITA', m: 3.00-3.50 .

PROVA DI TAGLIO DIRETTO

SFORZO DI TAGLIO. kN/ra2-PRESSIONE VERTICALE. kN/m?2

| 100 200 300 400 500 .~ |300
T
| -
.v/’/- !
.I"r
" ~ 200
’ | -
- 100
,;r/J
e
[o)
DEFORMAZION] VERTICALI, mm/100
g | :
T VALORI A ROTTURA
SFORZI_ AVANZAM. | DEF. VERT.
kN/m?2 | kv/m? mm mm
— |
\ i 15 i
\ 49.03 44,44 2.47 532
. 98.065 66.94 2.47 41
1 196.13 L1444 3.19 397
30
B T 45
| L e
1 ) 3 2 5 6 7
SFORZO DI TAGLIO. kN/m?
‘ 1 |2 3 4 5 6 7 300
-
|
.
| |
|
I e , {900 AREA SCATOLA DI TAGLIO.cm?= 36
Velocita di avanz..mm/min= .02
| |
TIPO DI PROVA: Taglio diretto
e | ‘ TIPO DI CAMPIONE: Piroclastite
o oo

TAVANZAMENTO i —

COESIONE, kN/m2= 20,69
ANGOLO DI ATTRITO= 25,5

. CONTROL 5.1,

ARG 2710 IO

. S
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Rev. 00
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PROVA EDOMETRICA

[[SONDAGGIO s2
[ICAMPIONE c1
|IN® Certificato 862
[[Pagine 8di11

Caratteristiche anelio edometrico

Diametro anello ® (mm) 50,47
Sezione anello A (cm?) 20,00
Altezza anello H (mm) 20,00
Volume anello V (cm®) 40,00
Pressioni Pressioni Pressioni Pressioni | Pressioni
(knim?) | (kglom®)  (tim?) (kpa) (bar)
12,25 0,125 1,25 12,25 0,1225
24,51 0,250 2,50 24,51 0,2451
49,03 0,500 5,00 49,03 0,4903
98,06 1,000 10,00 98,06 0,9806 {
196,13 2,000 20,00 196,13 1,9613 ‘
392,26 4,000 40,00 392,26 3,9226 i
784,52 8,000 80,00 784,52 7,8452 |
1569,04 16,000 160,00 1569,04 15,6904 '
3138,08 32,000 320,00 3138,08 31,3808 |
784,52 8,000 80,00 784,52 7,8452 .
196,13 2,000 20,00 196,13 1,9613
49,03 0,500 5,00 49,03 0,4903
12,25 0,125 1,25 12,25 0,1225

Equazione retta vergine e =e, - C¢*Log ¢'Jo'yy

Equazione retta di scarico e = e, - Cs*Log o' /o'y

note:




D.I.M.M.S. S.r.l.-CENTRO GEOTECNICO

Contrada Archi 17/9-83100-AVELLINO-tel. 0825/24353

COMMITTENTE:

LOCALITA': Chiusa - Torchiati (Montoro Sup. - AV)
CANTIERE: Opere di urbanizzazione P.I.P

SONDAGGIO: 52

CAMPIONE: C1 - Certif. n® 862 - Pag. n° 9 1

PROFONDITA', m: 3.00-3.50

PROVA EDOMETRICA

LOG PRESSIONE - CED.PERCENTUALE

AH/H

48

2.8

,

9.76

14.4

16.72

19.04

1000
kN/m‘2

5 CONTROL s.r.l.
FIR‘%E{:”;‘:;%&? Ml - AVELLINO
{

Dott. iSere.na O lasi
DIRETIORE TC© 0

> 11 ¢



D.[.M.M.S. S.r.l.-CENTRO GEQOTECNICO
Contrada Archi 17/9-83100-AVELLINO-tel. 0825/24353

COMMITTENTE:
LOCALITA': Chiusa - Torchiati (Montoro Sup. - AV)
CANTIERE: Opere di urbanizzazione P.I.P

SONDAGGIO: S2

CAMPIONE: C1 - Certif. n®> 862 - Pag. n> 9-10-11,

PROFONDITA', m: 3.00-3.50

PROVA EDOMETRICA

LOG PRESSIONE kN/m2-lND[CE DEI VUOTI

|.728

.692

62

.584

.548

512

.476

10y 100

1 00
kN/m?2

FIRMA: D, M.M.
CONTRADA

Dott. Gaol.

TROL s.rl,

Hj - AVELLINO
rgna De lasi

DIRETTORE T HICO



D.I.M.M.S. S.r.1.-CENTRO GEOTECNICO
Contrada Archi 17/9-83100-AVELLINO-tel. 0825/24353

COMMITTENTE: SONDAGGIO: S2 J
LOCALITA'": Chiusa - Torchiati (Montoro Sup. - AV) CAMPIONE: C1 - Certif. n® 862 - Pag. n*:9-1{)-11 «
CANTIERE: Opere di urbanizzazione P.1.P PROFONDITA', m: 3.00-3.50

PROVA EDOMETRICA

| Pressionl Cedimenti aH/H Indice Vuoti | Mod. Edom

i kN/m2 cm % - | kN/n'L‘l

' 12.25 .0059 .29 7847 -
24.51 .0144 72 7771 2870
49.03 .0285 1.42 L7644 3440
98.06 .05 2.5 7452 4471
196.13 .0836 4,18 7151 5642
392.26 1375 6.87 .6669 6875
784.52 2112 10.56 6009 9716
1569.04 .2982 14.91 5231 15738
3138.09 .3891 19.45 4417 28590
784.52 3741 18.7 4551 -18776
196.13 .356 17.8 4713 -11987
49.03 3398 16.99 4858 -2849
12.25 3254 16.27 1987 -674

CARATTERISTICHE GENERALI DEL CAMPIONE

UMIDITA' NATURALE, %= 32.30

DENSITA’ NATURALE. g/cm°= 1.77

DENSITA' SECCA. g/cm®= 1.33

INDICE DEI VUOTI. = 0.79

POROSITA'. %= 44.1

PESO SPECIFICO DEI GRANULL. g/cm® = 2.39
GRADO DI SATURAZIONE. %= 08

TIPO DI CAMPIONE= Piroclastite

NOTA:

ONTROL ..
CHI - AVELLIND

rena De las)
TECNICO

Firma: DLMMS.
CONTRAD
Dott. Geay



CERTIFICATO DI PROVA

N° certificato
863
Rev00 del 03/02/03

pag. 1/11
45 PROVE ESEGUITE SUL CAMPIONE
, c. | N°cod. Prova

A X |Apertura camplone

B X |Caratteristiche fisiche

o] X |Analisi granulometrica
DATI GENERALI D Limiti di Atterberg
Archivio lavoro amm. |LAB04/017/LAB190 E X Prova edometrica
Codice qualita 143/04/L16/52 F Prova di permeabitita
Cantiere Opere di urbanizzazione P.I.P G Prova triassiale
Localita “Chiuse-Torchiati™ Montoro Sup. H Prova triassiale specifica
Impresa Trivellazioni Barbato ) X |Prova taglio diretto CD/Residuo
Tecnico Geol. De |asi Serena L Prova compattazione

M Prova Espansione Libera

APERTURA CAMPIONE - CARATTERISTICHE DI PERFORAZIONE

DAT!I SONDAGGIO Sondaggio N° ECampione
Profondita (m) [ 12,00 |Profondita

ATTREZZATURA DI
SONDAGGIO

Rotazione ® (mm)
carot. /o doppio carot.

Nﬂ
(m)

Percussione ¢ {(mm)
curetta, sonda o scalpello

Data sondaggio 23/04/2004
7,50-8,00 |Data prelievo 23/04/2004

Elica ® (mm)
elica continua

I

CARATTERISTICHE DI CAMPIONAMENTO

Indisturbato

[T ]

Rimaneggiato

]

ATTR TURA PRELIE MODALITA' DI PRELIEVO

Parete sottile con pistone shety | () Percussione ':] Pressione [E Altro [:’

Parete sottile senza pistone

Parete spessa

Continua CONTENITORE CAMPIONE

Caroliere rotativo

Cucchiala Inox Ferro D P.V.C. D Sacchetto :
DATI CAMPIONE

Diametro campione (mm) Altezza campione (mm) Paraffina [Il

IDENTIFICAZIONE VISIVA

Data apertura 26-apr-04

Colore

Struttura |

|

omogenea

Consistenza L Bassa |  Denominazione | Cinerite sabbiosa |
Condiz. Mat. estruso Ottime IE Buone [:’ Suff. ]:l Med. |:] Insuff. |:|
[Classe def campione s [B] ¢ [] @ [] @ [] o [ ]
Note
IM/LABO2/01Rev 00 Del 03/02/03
D.1.M.M.S Control sit Carivasa At Ty« 8200 Avehing
Cenuo geolecrico mgegnesice & Ntenenlo i 0525 24353 « fav 0825 248705 » wean Sumn st v e-mall inIs ardmms it

¢ drconuollz sulle strutture © sol ermtons

Partiia WA Q1872420648 ¢ licrzione Tnb Av 005-7354



Peso volume immerso y (glcmz)

0,795

Peso_volume saturo s {gfcm?)

1,795

DETERMINAZIONE GRANDEZZE INDICI

Peso vol. secco yq (glem®) | 1,37
Indice dei vuoti e 0,75
Porosita n (%) 42,7
Grado di saturazione (Sr) 99

CONTENUTO SOSTANZE ORGANICHE

1 Elevato

2 Poco elevato
3 Standard

4 Basso

5 Molto basso

i CARATTERISTICHE FISICHE GENERALI E
Del 03/02/03 PROPRIETA' INDICE
llSONDAGGIO  §2
Metodo cgmgionatore Provino |CAMPIONE Cc2
1 2 3 N° Certificato 863
Peso fustella (g) 53,65 | 53,65 | 53,65 |Pagine 2di11
Peso fustella + campione umido (g) 126,12 125,22 125,31
Peso campione umido (g) 715 | 716 | 71.7 DETERMINAZIONE DEL PESO DI VOLUME y
Volume fustella {cm®) 40,00 | 40,00 | 40,00
Peso di volume v (g/cm®) 1,787 | 1,789 | 1,792 Metodo volumometro Provino
| MeEDA | 1,79 1 2 3
[ca. are% oy % | 014 | 000 | 013 || | [volumometron
Peso volumometro + acqua (g)
Peso campione umido (g)
DETERMINAZIONE DEL PESO SPECIFICO GRANI y, Peso volumometro + camp. umido (g)
Differenza volume volumometro (cm®)
Peso di volume (glcm:’)
Pravino [  ™mEDIA
1 2
Picnometro n°® A Y
Peso campione secco (g) 32,58 | 33,97
Temperatura di prova (°C) 16° 16° DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DI ACQUA W
Peso specifico acqua y,, (g/em®) 0,99897 | 0,95897
Peso pic. + acqua + camp, secca (g) 821,47| 822,15 Provino
Peso picnometro + acqua (g) 802,5 | 8025 1 2 3
Peso specifico dei grani v {g/cm’) 240 | 2.38 Contenitore n° A B C
| mepia | 2,39 Peso contenitore (g) 20,18 | 18,78 | 19,57
IC.Q. Ays<1,0% [Avs % l 0,46 Peso cont.+ peso campione umido (g) 35,66 | 37,00 | 40,85
Peso cont. + peso camp. secco (g) 32,00 | 3269 | 35,89
Peso campione secco (g) 11,82 | 13,91 | 16,32
PESO DI VOLUME IMMERSO v,, E SATURO 744 Contenuto di acqua w (%) 30,96 | 30,98 | 30,39
| MmeDpia| 308
[ca. ay<15% fay % | [ os0 | oes | 126 |

DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO CaCoO,

Provino

1

2

Pressione atmosferica (bar)
Temperatura atmosferica (°C)
Quantita camp. secco (g)
Svolgimento reazione (cm®)
Assorbimento reazione (cm®)
Contenuto carbonato di calcio (%)

| wmEDIA

[c.a. ACaCO;.10%[ACacO; % |

NOTE E PRECISAZIONI




M/LAB02/01

Rev. 00 GRANULOMETRIA UMIDA
Del 03/02/03

[[sonDAGGIO S2
llcAMPIONE c2
[N Certificato 863
|[Pagine 3di11 OPERAZIONE LAVAGGIO CAMPIONE
Contenitore n° L
Peso contenitore (g) 265,47
Peso umido campione (g) 4358
VAGU APERTURE TRATT. % TRATT. % TRATT. % Passante Peso secco campione (g) 392,94
ASTM {mm) {a) Progres. Peso secco campione lavato (g} 135,15
1" 25,000 0,00 0,00 0,00 100,00 Peso quantita > 25 mm (g) 0,00
3/4" 19,000 0,00 0,00 0,00 100,00 Perdita lavaggio (g) 257,79
1/2" 12,500 0,00 0,00 0,00 100,00 Riscontro pesi (g) 0.04
4 4,750 10,47 2,66 2,66 97,34
8 2,360 5,08 1,29 3,96 96,04
10 2,000 3,18 0,81 4,77 95,23 RISULTATI
16 1,180 9,72 2,47 7.24 92,76
20 0,850 8,39 2,14 9,38 90,62
30 0,600 4,10 1,04 10,42 89,58 | GHIAIE Grosse
40 0,425 15,42 3,92 14,34 85,66 Medie
60 0,250 19,48 4,96 19,30 80,70 Fini
80 0,180 17,86 4,55 23,85 78,15 |_SABBIE Grosse
100 0,150 10,43 2,65 26,50 73,50 Medie
200 0,075 30,98 7.88 34,38 65,62 Fini
FONDO 1 257,79 65,61 99 99 I LIMO/ARGILLA
TOTALI 392,8991 99,99 C.Q>97%
Coefficienti granulometrici Descrizione campione (AGI) :
Dso (mm) Coeff. Uniformita (Cu)
D3o (mm) Coeff. Curvatura (Cc)
— O ——— : - == — ——
Curva Granulometrica
GHIAIA SABBIA LIMO ARGILLA
| G [ M [F | G [ M]F
| 100 | —— , TIIRR
| . |
sl | M LA
| | | 1110 4 |
| ] i
| 80 : |I ‘ H ; Passante |
| | {11 |1
o 70| [ 1] . :
‘ S 60 : 1 | | ’- 1 (UL WL
[ | ' [ | ({11} | ;
£ | | | T L
§ 50 | | it IR |
o 40 [ l | ) i Ui | | '.
| a - IR RE L1
30 ‘ | : [ | 'i! | I A I|
| i I11 | | |
20 o I | i !J:; | s s
o LD L DL ML L
111 [ [ | | |
0 | | ‘ | ‘ [{1 {1 . . Ll
100 10 0,01 0,001 0,0001

1 0,1
Diametro dei grani (mm)
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Rev. 00
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Pag 1di 2

ANALISI GRANULOMETRICA PER
SEDIMENTAZIONE

Caratteristiche densimetro 151 H

Volume bulbo densimetro (cm®
Altezza bulbo densimetro (cm)
Sezione cilindro sedimentazione (cmz)
Soluzione disperdente (g/l)

67
14
27,8
125

Quantita materiale per prova e peso specifico

||SONDAGGIO 82 ‘”

([camPiONE c2 |
[N° Certificato 863 ||
[Pagine 4 di 11)|

Correzioni per lettura densimetro

Peso totale campione granulometria (g) 3929

Peso campione granulometria <0,075 mm (g) 257,8 Correzione del menisco Cm 0,5
Peso secco campione per densimetria (g) 40,00 Correzione temperatura C; 4,4 0,22

Peso specifico dei grani (g/cm®) 2,39 Correzione dispersivo Co [(4,435) 4,1

Analisi delle correzioni

CORREZIONE TEMP. & DISPERS.

Acqua distillata Acqua + dispersivo (a) ® Dispersione (a) {b)
N v o ' O  Dispersione (b
TCO) Rer [ R (8)] T(C)f Riw | R'(b) y =-0,2206x + 4,4164 persions (t) y =-0,226x + 68,5383
16 [03[08| 16|43/ 48 R? = 0.9557 Regressione (a) 8.0 GodD I
185]-02| 03 [185| 38 | 43 6 — Regressione (®) :
19 [-03]| 02| 19 | 37| 42 ' ‘ |
O3ivs
205|-06(-0,1|205| 34 | 3,9 al Y- - SN I N S ‘
215 -08[-03|215 32 | 37 a | T 080 |
23 [-11]|-06| 23| 29| 34 | > PN
2 - _ | = | _o_.. L o)
24 [-1,4| 09| 24 | 26| 31 i ‘ | r
245 -1,0|-0,5|24,5( 2,5 | 3,0 ¢ 8 o ‘ | |
255|-18|-13|255( 22 | 2,7 L — T TS e le T
265|-21|-16|265| 1,9 | 2,4 T e —g. |
- | ® ~a | |
28 |-24]|-19| 28 | 16| 2.1 -2 1 [ T | |
R'(a) = 4,4-0,22 T 4 ‘ |
12 15 18 °C) 21 24 27 30
R'(b) = 8,5-0,22 T o .
Determinazione coefficienti retta Hg - R' (Con solo acqua)
. - - Rlalt R' H1 HR
EQUAZIONE R'-HR 6 0 | m]cm)
O Dispersione R'-HR 30 | 305 2,107,809
———Regressione R'-HR 25 | 25,5 | 3,20 | 8,99
20 , | | 20 | 20,5 | 4,30 | 10,1
¥=-°2»23”“,°43 18 | 18,5 | 4,76 | 10,6
R"= 0,999 15 | 15,5 | 545 | 11,2
R e — : - 12 | 125 | 6,14 | 110
s — 10 | 105 | 6.60 | 12,4
£ | 5 | 55 | 780|136
10| — — ] = =
‘ \\9 0 05 | 900 | 14,8
i s | _i Hr=14,83-0,230 R’
0 5 10 15 R 20 25 30 s
- . a 14,84 b 0,23




M/LAB02/01
Rev. 00 ANALIS| GRANULOMETRICA PER
Del 03/02/03 SEDIMENTAZIONE
. Pag 2di 2
SEDIMENTAZIONE ( Legge di Stokes )
tempo] T [Rya| Hi H.R R [Hr| Cy| 7 | M D R" Ipass.
(min) | (°C) (cm) | (cm) (cm) {mm) Tot %
0,5 ]200/ 265 5,8 | 27,0| 8,63 | 0,00 |0,9e82] 0,000/ 0,0617 | 22,90 64,5 N° Certificato 863
1 |200] 255 5.8 | 26,0| 8,86 | 0,00 |0,9982| 0,000 0,0442| 21,90 61,7 Pagine 5 di 11
2 200/ 24,0 5,8 | 24.5( 9,21 | 0,00 | 0,9082| 0,000/ 0,0319] 20,40 57.5 Granulometria completa
4 [200]230 5.8 | 23,5 9,44 [ 0,00 [0,9s82] 0,000] 0,0228] 19,40| 54.6
8 |[200] 215 5,8 | 22,0 9,78 [ 0,00 | 0,.9982] 0,000( 0,0164| 17,90 | 50,4 VAG.| D [pass.
15 | 20,0| 20,0 58 | 20,5( 10,1 0,00 | 09982 0,000 0,0122] 16,40 | 46,2 ASTM| (mm) | Tot%
30 [ 200] 185 5.8 | 19,0 10,5 0,00 | 0.9982| 0,000/ 0,0088 | 14,90 42,0 1" | 2500 | 100
60 | 20,0]| 17,0 5.8 | 17.5 10,8 ] 0,00 |0.9882| 0,000( 0,0063 | 13,40| 37,7 3/4" | 19,00 | 100
120 | 20,0 | 15.5 5,8 | 16,0 | 11,2 | 0,00 | 0.9982| 0,000 0,0045/ 11,90| 33,5 172" | 1250 | 100
300 | 20,0/ 135 58 | 14,0 11,6 0,00|099s2| 0,000 0,0029| 9,94 | 28,0 4 | 4,750 |97,335
600 | 20,0 11,5 5,8 | 12,0 12,1] 0,00 | 0,9s82 0,000 0,0021| 7,90 | 22,2 8 | 2,360 | 96,043
1440( 20,0| 9,5 5,8 | 10,0 12,5| 0,00 | 0,9982| 0,000 0,0014| 5,90 | 16,6 10 | 2,000 | 95,233
16 | 1.180 | 92.76
Coefficienti granulometrici Percentuali passanti 20 | 0,850 | 90,625
30 | 0,600 | 89,6
Deo (mm)| 0,0400 GHIAIA (%) | 4 40 | 0425 | 857
D30 (mm)| 0.0035 SABBIA (%) | 32 60 | 0.250 | 80,7
D10 (mm)| 0,0010 LiIMO (%) | 42 80 | 0,180 | 76,2
ARGILLA (%) | 22 100 | 0,150 | 735
Coeff. Uniformita (Cu) 200 | 0,075 | 65.616
s |0,0617| 64,5
Coeff. Curvatura (Cc) |0.3 l S |0,0442] 61,7
s |o0.0319| 57,5
Descrizione campione (AG)) : S |0,0228| 54,6
s |00164| 50,4
. . . s |00122] 46,2
Limo con sabbia argilloso s Toooss| 42.0
s |[o.0063| 37,7
Note: S |0,0045( 33,5
s |o0,0029| 28,0
s |00021] 22,2
s |00014| 16,6
Curva Granulometrica
GHIAIA SABBIA LIMO ARGILLA
b O e e ...
90 | ,I.Ii [ ‘ "l |‘ (111
80 !: : '}m | |’|' || (I Passante
= TN
e\° 70 || | [ ‘ | 5 \ ' 11
~ . i Uit f\""\l ‘ |
g 60 i L LTINS = n
g 5 il il | NN T
§ 40 AN | il .' N f . ‘
Q 30 || , ! | \\ | ' ‘|
: A il W
| | | | |
: W |
0 (] il | [11]11 | I

100 10 1 0,1 0,01 0,001 0,0001
Diametro dei grani (mm)




M/LAB02/01

Rev. 00 PROVA DI TAGLIO
Del 03/02/03
Caratteristiche scatola taglio
Lunghezza scatola (mm) 60,00 |[Sondag_gio 82
Sezione scatola A (cm”?) 36,00 [[Campione C2
Altezza scatola H (mm) 22,00 [IN° Certif 863
Volume scatola V (cm3) 79,20 ||@gine 6di11
Determinazione Cu con Vane Test FASE DI CONSOLIDAZIONE
Adattatore Fondo scala | Cu fittizia Cureale Scatola 1 Scatola 2 Scatola 3
(Nicm?) (Nicm?) Qurax (Kg/cm®, 0,50 1,00 2,00
Piccolo Vprova (MM/min) 0,020
Medio
Grande
MEDIA Scatola 1 Scatola 2 Scatola 3
Carico Cedim. Fin. | Cedim. Fin. | Cedim. Fin.
kg/cm* mm mm mm
0,000 0,000 0,000 0,000
Pocket penetrometer 0,125 0,110 0,027 0.135
0,250 0,300 0,231 0,552
Misura Q, (kg/lcmq) 0,500 0,747 0,916 1,084
1 1,000 1,512 1,673
2 2,000 2.340
3 4,000
4 8,000
MEDIA
CONSOLIDAZIONE
|
|
CARICO (kg/cmq) |
0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 |
Y e S G————— ‘
|
|
0,500 |- — - :
E | ~e—Scatola 1
~=—Scatola 2
= 1,000 -. T T -_=Scatola 3 '
= | | |
< | |
= 1,500 - .' —— - |
} Ll | |
i O
2,000 -} A |
I |
| 2,500 : ‘




D.I.LM.M.5. S.r.l.-CENTRO GEOTECNICO

Contrada Archi 17/9-83100-AVELLINO-tel, 0825/24353

COMMITTENTE:

LOCALITA': Chiusa - Torchiati {Montoro Superiore - AV)

CANTIERE: Opere di urbanizzazione P.1.P.

SONDAGGIO: S2

CAMPIONE: C2 - Certif. n° 863 - Pag. 7 dl 1

PROFONDITA', m: 7.50-8.00

PROVA DI TAGLIO DIRETTO

SFORZO DI TAGLIO, kN/m2-PRESSIONE VERTICALE. kN/m2

100 200 300 400 500 300
.-'/-
|
. 1
| - |
[~ |
; |
= | 200
e ‘ |
| o~ |
e '
/J,’ I
e
./'- |
= I 100
-
[
DEFORMAZIONI VERTICALI, mrm/ 100
i — VALORI A ROTTURA
SFORZI  AVANZAM. DEF VERT.
kN/m2 k.\l/m2 ‘ mm mm
5 19.03 41.38 2.71 266
98.065 73.88 3.21 24
- 196.13 135.83 2.3 153
i 16
I 2 3 q 5 6 7
SFORZO DI TAGLIO. kN/m2
] 2 3 T4 5 6 7 300
|
' 2
e - 1000 AREA SCATOLA DI TAGLIO.cm®= 36
| Velocita di avanz..mm/min= .02
e , TIPO DI PROVA: Taglio diretto
' TIPO DI CAMPIONE: Cinerite sabbiosa
. _| 100
i/ T | | 2
' , COESIONE,kN/m?= 10,4
- ‘ ‘ ANGOLO DI ATTRITO= 32,6
——AVANZAMENTO-mm Lsrt—
FIR] m*nnb RCLil - AVELLINO
Dott. Geal, 4‘-'"8 De lasi

DIRETTORE TECNICO



M/LABO2/01

Rev. 00 PROVA EDOMETRICA
Del 03/02/03
[lsonDAGGIO S2
[CAMPIONE c2
IN° Certificato 863
([Pagine 8di11

Caratteristiche anello edometrico

Diametro anello ® (mm) 50,47
Sezione anello A (cm?) 20,00
Altezza anello H (mm) 20,00
Volume anello V (cm?) 40,00
Pressioni Pressioni Pressioni Pressioni | Pressioni
(kn/m?) | (kglem?) (t/m?) (kpa) (bar)
12,25 0,125 1,25 12,25 0,1225
24,51 0,250 2,50 24,51 0,2451
49,03 0,500 5,00 49,03 0,4903
98,06 1.000 10,00 98,06 0,9806 f
196,13 2,000 20,00 196.13 1,9613 i
392,26 4,000 40,00 392,26 3,9226 |
784,52 8,000 80,00 784,52 7,8452 |
1569,04 16,000 160,00 1569,04 15,6904 |
3138,08 32,000 320,00 3138.08 31,3808 |
784,52 8,000 80,00 784,52 7,8452 !
196,13 2,000 20,00 196,13 1,9613
49,03 0,500 5,00 49,03 0,4903
12,25 0,125 1,25 12,25 0,1225

Equazione retta vergine e =¢;-C¢c'Log o'\ /o'y

Equazione retta di scarico e = gy - Cs*Log ¢' /o'y

note:




D.[.M.M.S. S.r.l.-CENTRO GEOTECNICO
Contrada Archi 17/9-83100-AVELLINO-tel. 0825/24353

. Geol, &.r
OIRETTORE

COMMITTENTE: SONDAGGIO: S2
LOCALITA': Chiusa - Torchiati (Montoro Sup. - AV) CAMPIONE: C2 - Certif. n° 863 - Pag. n® 9-10-11
CANTIERE: Opere di urbanizzazione P.I.P PROFONDITA', m: 7.50-8.00 :
PROVA EDOMETRICA
LOG PRESSIONE - CED.PERCENTUALE
| ‘ | | | ' AH/H
|1 %
| | |
- | | ‘
[ . | | | | | |
K\\\\ i |1 [ | |88
|
{ \\‘ | ‘
\\\\ |
1™ vl
~, | |3.66
“~ |
!
| AN |
\ |
\
I L o 6.46
| BN
. \
\\
| \
—— N " 9.26
B ) o N 1208
|
|
o \ | o 14.86
| |
!
|
1 \
- ‘ - T T 1768
| |
| |
; 7 I ] ] A T 20.46
|
= ! | i |
I\T‘\‘_‘ | | | |
I \
| i T ) \_N T 2328
|
! | | I | | |
| :
| i | || l!
10 100 1000
kN/m?
FIRMA:
DLMM3. conTRoy s.rl,
A ARCH! - a1y NG



D..LM.M.S. S.r..-CENTRO GEOTECNICO
Contrada Archi 17/9-83100-AVELLINO-tel. 0825/24353

COMMITTENTE:
LOCALITA': Chiusa - Torchiati (Montoro Sup. - AV)
CANTIERE: Opere di urbanizzazione P.I.P

SONDAGGIO: S2
CAMPIONE: C2 - Certif. n* 863 - Pag. n° 9 14

PROFONDITA', m: 7.50-8.00

PROVA EDOMETRICA

LOG PRESSIONE kN/mz-lNDlCE DEI VUOTI

| 717

I 674

631

.588

.515

.502

459

| ‘ 1 | | 416

.373

NTASEs.11-

F!R\MONTHN

Dott. Geol.

AVELLINO
a De lasi

DIRETTORE TECNIGO

11«



D.I.M.M.S. S.r.l.-CENTRO GEOTECNICO
Contrada Archi 17/9-83100-AVELLINO-tel. 0825/24353

COMMITTENTE: SONDAGGIO: 52
LOCALITA": Chiusa - Torchiati (Montoro Sup. - AV) CAMPIONE: C2 - Certif. n> 863 - Pag. n° 9-1-11 .
CANTIERE: Opere di urbanizzazione P.1.P PROFONDITA', m: 7.50-8.00 '
PROVA EDOMETRICA
_— ; .
Pressioni Cedimenti AH/H | Indice Vuoti Mod. Edom.
L kN/m? em - % s kN/m?
12,25 | .0138 ,69 7379 -
24.51 | .0285 1.42 725 1650
49.03 | 0432 2,16 7122 3276
98.06 | 0643 3.21 .6937 4522
196.13 .0916 4.58 .6698 6904
392.26 1372 6.86 .6299 8110
784.52 208 10.4 .568 10124
1569.04 .3292 16.46 4619 11207
3138.09 475 23.75 .3343 17196
| 784.52 461 23.05 3466 -18776
19613 446 223 3597 -11987
49.03 435 21.75 3693 -2849
12.25 421 21.05 .3816 674

CARATTERISTICHE GENERALI DEL CAMPIONE

UMIDITA’ NATURALE. %= 30.80

DENSITA’ NATURALE. g/cm3= 1.79

DENSITA' SECCA. g/cm®= 1.37

INDICE DEI VUOTL. = 0.75

POROSITA', %= 42.7

PESO SPECIFICO DEI GRANULL g/em® = 2.39
GRADO DI SATURAZIONE. %= 99

TIPO DI CAMPIONE= Cinerite sabbiosa

NOTA:

FIRMM,M,S,--CO ROL s.r.l. _

CONTRADA ARGHI - AVELLINO

) . Se /i. De lasi
DIRETTORF TEGNICO




N° certificato
864
CERTIFICATO DI PROVA Rev00 del 03/02/03
pag. 111
& PROVE ESEGUITE SUL CAMPIONE
,) ¢. | N°cod. Prova
A X |Apertura campione
B X |Caratteristiche fisiche
C X |Analisi granulometrica
DATI GENERALI D Limiti di Atterberg
Archivio lavoro amm. |LAB04/017/LAB190 E X  |Prova edometrica
Codice qualita 143/04/L.16/52 F Prova di permeabilita
Cantiere Opere di urbanizzazione P.1.P G Prova triassiale
Localita "Chiuse-Torchiati™ Montoro Sup. H Prova triassiale specifica
Impresa Trivellazioni Barbato ] X |Prova taglio diretto CD/Residuo
Tecnico Geol. De lasi Serena L Prova compattazione
M Prova Espansione Libera

APERTURA CAMPIONE - CARATTERISTICHE DI PERFORAZIONE

DATI SONDAGGIO Sondaggio N° ECampione Ne Data sondaggio
Profondita (m) [ 15.00 |Profondita (m)  [__9.50-10,00_|Data prelievo

1A EZZATURA DI Rotazione & (mm) Percussione @ (mm) Elica ® (mm)
|1SONDAGGIO carot. e/o doppio cafot. Elcureﬂa, sonda o scalpeilo [:l elica continua :l

CARATTERISTICHE DI CAMPIONAMENTO

ATTR, RA PRELIEVO MODALITA' DI PRELIEVO

[Parete sottile con pistone sheiry [ ) Percussione ||  Pressione [J] Ato [ |

Parete sottile senza pistone
Parete spessa

Continua CONTENITORE CAMPIONE
Carotiere rotativo

Cucchiaia Inox [s] Ferro D P.V.C. |:| Sacchetto :

DATI CAMPIONE

Diametro campione (mm) Altezza campione (mm) Paraffina II'
Indisturbato [ ] rimaneggiato 1]

IDENTIFICAZIONE VISIVA
Data apertura 27-apr-04 Colore Struttura | Omogenea |
Consistenza | Bassa | Denominazione | Cinerite sabbiosa |

Condiz. Mat, estruso Ottime [ﬁ] Buone !:] Suff, I:] Med. I:] Insuff. |:]
Classe del campione Q5 @ Q4 :l Q3 D Q2 D Q1 [:l

Note |Da9,70 a 9,80 il campione & costituito da una cinerite rimaneggiata frammista a clottoll carbonaticl a spigoli arrotondati

|M/LABO2/01Rev 00 Del 03/02/03




Peso volume immerso y (g/cm’)

0,636

Peso volume saturo v, (g/em?)

1,636

DETERMINAZIONE GRANDEZZE INDICI

Peso vol. secco yq (gfcm®) | 1,19
Indice dei vuoti e 1,10
Porosita n (%) 52,4
Grado di saturazione (Sr) 92

CONTENUTO SOSTANZE ORGANICHE

1 Elevato

2 Poco elevato
3 Standard

4 Basso

5 Molto basso

M’;:Eﬁm CARATTERISTICHE FISICHE GENERALI E
Del 03/02/03 PROPRIETA' INDICE
[sonDAGGIO  S3
Metodo campiopatore Provino ICAMPIONE Cc1
1 2 3 N° Certificato 864
Peso fustella (g) 5365 | 53,65 | 53,65 Pagine 2di11”
Peso fustella + campione umido (g) 117,54| 117,03( 117,83
Peso campione umido (g) 63,9 | 634 | 642 DETERMINAZIONE DEL PESO DI VOLUME ¢
Volume fustella (cm®) 40,00 | 40,00 | 40,00
Peso di volume v (g/cm®) 1,597 | 1.585 | 1,605 Metodo volumometrg Provino
| MEDIA | 1,60 1 2 3
[ca. ara% sy % | 011 | o068 | 057 || | [Volumometro n®
Peso volumometro + acqua (g)
Peso campione umido (g)
DETERMINAZIONE DEL PESO SPECIFICO GRANI v, Peso volumometro + camp. umido (g)
Differenza volume volumometro (cma)
Peso di volume v (g/cm®)
Provino [ MEDIA
1 2
Picnometro n° A Y
Peso campione secco (g) 33,15 | 32,41
Temperatura di prova (°C) 16° 16° DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DI ACQUA W
Peso specifico acqua ¥, (glem®) 0,99897 | 0,99897
Peso pic. + acqua + camp, secco (g) 821,44 821,01 Provino
Peso picnometro + acqua (g) 802,5 | 802,5 1 2 3
Peso specifico dei grani v, ( fom®) 234 | 234 Contenitore n° A B C
? MEDIA 2,34 Peso contenitore (g) 17,80 | 19,58 | 18,31
IC.Q. Ays<1,0% IATS % I 0.02 Peso cont.+ peso campione umido (g) 42,44 | 43,62 | 40,53
Peso cont. + peso camp. secco (g) 3497 | 36,30 | 33,84
Peso campione secco (g) 1717 | 16,72 | 15,53
PESO DI VOLUME IMMERSO y,, E SATURO vz Contenuto di acqua w (%) 43,51 | 43,78 | 43,08
| MeEDIA| 43.5
[c.a. ay<15% lav % [ [o012] 075 [ 087 ]

DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO CaCO,

Provino

1

2

Pressione atmosferica (bar)
Temperatura atmosferica (°C)
Quantitd camp. secco (g)
Svolgimento reazione (cm®)
Assorbimento reazione (cm?)
Contenuto carbonato di calcio (%)

| mEDIA

[c.a. ACaCO;.10%]ACaCO, % |

NOTE E PRECISAZIONI




M/LABO02/01

Rev. 00 GRANULOMETRIA UMIDA
Del 03/02/03

|lsonDacGalo S3
[lcAmMPIONE c1
"N" Certificato 864
[[Pagine 3 di 11 OPERAZIONE LAVAGGIO CAMPIONE
Contenitore n® P
Peso contenitore (g) 264,70
Peso umido campione (g) 3139
VAGU APERTURE TRATT. % TRATT. % TRATT. % Passante Peso secco campione (g) 238,46
ASTM {mm) (g) Progres. Peso secco campione lavato (g) 154,10
1" 25,000 0,00 0,00 0,00 100,00 Peso quantita > 25 mm (g) 0,00
RIZA 19,000 0,00 0,00 0,00 100,00 Perdita lavaggio (g) 84,36
172" 12,500 0,00 0,00 0,00 100,00 Riscontro pesi (g) 0,39
4 4,750 1,10 0,46 0,46 99,54
8 2,360 2,00 0,84 1,30 98,70
10 2,000 1,32 0,55 1,85 98,15 RISULTATI
16 1,180 7,73 324 5,10 94,90
20 0,850 10,45 4,38 9,48 90,52
30 0,600 6,99 2,93 12,41 87,59 |__GHIAIE Grosse
40 0,425 19,68 8,25 20,66 79,34 Medie
60 0,250 24,40 10,23 30,89 69,11 Fini
80 0,180 34,97 14,66 45,56 54,44 SABBIE Grosse
100 0,150 8,37 3,51 49,07 50,93 Medie
200 0,075 36,70 15,39 64,46 35,54 Fini
FONDO 1 84,36 35,38 99,84 1] LIMO/ARGILLA
TOTALI 238,07 99,84 CQ.>97%
Coefficienti granulometrici Descrizione campione (AGI) :
Dso (mm) Coeff. Uniformita (Cu)
D30 (mm) Coeff. Curvatura (Ce)
D10 (mm)
l -
Curva Granulometrica
GHIAIA SABBIA LIMO ARGILLA
‘ S M _|F [ G [ m][F
| 90 ‘ [ | i |‘ HNE
|
80 | Passante
g i
@ 60 | it |
= || |
‘ c 50 ! [ ! | |
a | |
| o 40 [ ! | |
a | |
| %0 (|| |
20 | il
| |
10 (11 .
L ]
100 10 0,01 0,001 0,0001

1 01
Diametro dei grani (mm)




M/LABO2/01
Rev. 00 ANALISI GRANULOMETRICA PER
Del 03/02/03 SEDIMENTAZIONE
Pag 1di 2

Caratteristiche densimetro 151 H
Volume bulbo densimetro (cm”) Vs | 67 sonDAGEIO s3
Altezza bulbo densimetro (cm) He | 14 |cAMPIONE c1
Sezione cilindro sedimentazione (cm?) Sc |27.8 IN° Certificato 864
Soluzione disperdente (g/l) 125 |lPagine 4 di 11

Quantita materiale per prova e peso specifico

Correzioni per lettura densimetro

Peso totale campione granulometria (g) 238,5
Peso campione granulometria <0,075 mm (g) 846 Correzione del menisco Cu 0,5
Peso secco campione per densimetria (g) 40,00 Correzione temperatura Cy 44 0,22
Peso specifico del grani (g/em®) 2,34 Correzione dispersivo Co [(44-95) 4,1
Analisi delle correzioni [ R - . . R} -
- | CORREZIONE TEMP. & DISPERS. ‘
Acqgua distillata Acqua + dispersivo (a) ® Dispersione (a) {(b)
o ) o ) O  Dispersione (b)
TCO Rew [RUHTCO) Riw {RO) |y 2 22060+ 44164 Regressione (2) y=-0.228x + 85383
16 | 03|08 16 | 43 48 R = 0,957 gression R2 = 09942
185]-02| 03 |185| 38 | 43 | | =—— - Regressione (b) '
19 |-03[02| 19| 37| 4,2 ‘ ' '
N - | O -...
205| -06|-01|205| 34| 39 N Prleo. . [
21,5(-08|-03]|215]| 32| 37 ; . O...0. o
23 | -1,1|-08| 23| 29| 34 ‘ | . O oo
24 [ -1,4]|-09]| 24 [ 26 | 31 &z I BN 7] i
245|-10]-05|245| 25| 3,0 6 ca |
255|-18|-1,3|255| 22 | 2,7 0 TS o e - -
265(-21|-16[265[ 19| 24 | | e T
28 | -24|-19] 28 [ 16| 21 2+ Rt
|
R'(a) =4,4-0,22 T -4
12 15 18 21 24 27 30
T (°C)
R'(b) =8,5-0,22 T N -
Determinazione coefficienti retta Hp - R' (Con solo acqua)
- - Rieit R |H4 Hr
EQUAZIONE R'-HR (| | em]Em
O Dispersione R'-HR 30 | 305 ) 210 | 7,89
——Regressione R'-HR 25 | 255 | 3,20 | 8,99
20 == i | | ‘ | 20 | 20,5 | 4,30 | 10,1
y=-0.23x+ 14843 | 18 [ 18,5 | 4,76 | 106
' . l | R7=099%% | | 15 | 155 | 545 | 11,2
E 18 &\Ie\_ ‘ | | - ' 12 125 ] 614 (11,9
s l 10 | 105 | 6,60 | 12,4
x ‘ e\e\e\e\' | 1 5 | 55 | 780136
10 _| - . |&—\9\9 n 0 05 | 9,00 | 14,8
| | | I
5 ‘ ‘ | \ j Hg=14,83-0,230 R’
0 5 10 15 R 2 25 30 35
— o o o a 14,84 b 0,23




M/LAB02/01
Rev. 00 ANALIS| GRANULOMETRICA PER
Del 03/02/03 SEDIMENTAZIONE
Pag 2di 2
SEDIMENTAZIONE ( Legge di Stokes )
tempo| T |Rew| Hi |H'R| R Hr[Cr | 1 Ul D R" lpass.
(min) | (°C) (cm) | (cm) (cm) {(mm) Tot % IIC‘WPIONE C1
0.5 | 200|255 5.8 | 26,0 8,86 | 0,00 | 0,992 0,000] 0,0637 21,90 33,9 [[N° Certificato 864
1 | 200|235 58 | 24,0 9,32 0,00 | 0,0082| 0,000 0,0462 19,90 30,8 "Pagine 5di 11
2 | 20,0/ 205 58 | 21,0] 10 | 0,00|09se2| 0,000] 0,0338] 16.90] 26,1 Granulometria completa
4 |200][17.0 5,8 | 17,5] 10,8 0,00 | 0,9882] 0.000( 0.0249 | 13.40( 20,7
8 | 200/ 145 5,8 | 15,0| 11,4 0,00 | 0.9982| 0,000( 0,0181| 10.90] 16,9 VAG.| D |pass.
15 | 20,0[ 12,0 58 | 12,5| 12 | 0,00 |o.982| 0,000( 0,0135| 8,40 | 13,0 ASTM| (mm) | Tot %
30 | 20,0/ 10,0 5.8 | 10,5 12,4 | 0.00 | 0.9982 0,000 0,0097| 6.40 | 9,9 1" | 25.00 | 100
60 | 20.0| 8,0 58 | 85| 12,9 0,00 09982 0,000 0,0070| 440 | 6,8 3/4" | 19,00 | 100
120 | 20,0] 7.0 5.8 | 7.5 | 13.1] 0.00 | 0.9982| 0,000| 0,0050| 3,40 | 5,3 112 | 1250 [ 100
300 | 20,0] 6.0 5.8 | 6,5 | 13,3 ] 0,00 | 0.9982| 0,000| 0,0032] 2,40 | 3,7 4 | 4750 | 99,539
600 | 20,0| 5.0 58 | 55 | 13,6| 0,00 |0.9882] 0,000/ 0,0023| 140 | 2,2 8 | 2360 | 98,7
1440 20,0 | 4.0 58 | 45| 13,8 0,00 |0,9982| 0,000 0,0015| 0,40 | 0,6 10 | 2,000 [ 98,146
16 | 1,180 | 94,905
Coefficient] granulometrici Percentuali passanti 20 | 0,850 | 90,523
30 | 0600 | 876
D60 (mm)| 0,2000 GHIAIA (%) | 2 40 | 0,425 | 78,3
D30 (mm)| 0,0450 SABBIA (%) | 64 60 | 0,250 | 69,106
D10 (mm)| 0,0100 LIMO (%) | 32 80 | 0180 | 544
ARGILLA (%) [ 2 100 | 0.150 | 50,9
Coeff. Uniformita {Cu) 200 | 0,075 | 35541
s |o00637| 33,9
Coeff. Curvatura (Cc) 1,0 S |0,0462| 30,8
s |0.0338| 26,1
Descrizione campione (AGI) : S |0.0249| 20,7
s |o00181| 16,9
. . s |0.0135] 13,0
Sabbia con limo s Toooe7| 9.9
s |o.0070| 6,8
Note: S |0,0050| 5,3
s |o00032| 3,7
s |00023| 2,2
s |o00015( 0,6
Curva Granulometrica
GHIAIA SABBIA LIMO ARGILLA
100
| T | ‘ 0
90 ! 1t ‘
80 ({1 ! ‘ Passante
X 70} . T
s | T
22 | | N
g 50 ' L
@ 4ol = J! HER
«© . t] |
o 3 l ] i! ! |
20 { | ]| Z | ‘ (11|
1o |/ R \.;_LL i ‘
0 [ ‘ i | ! h-'-""“_h- III [l
100 10 1 0,1 0,01 0,001 0,0001

Diametro dei grani (mm)




M/LABO2/01

Rev. 00 PROVA DI TAGLIO
Del 03/02/03
Caratteristiche scatola taglio
Lunghezza scatola (mm) 60,00 Sondaggio s3
Sezione scatola A (cm”) 36,00 [Campione (o]
Altezza scatola H (mm) 22,00 [N® Certif. 864
Volume scatola V (cm3) 79,20 Ilﬁgine 6di11
Determinazione Cu con Vane Test FASE DI CONSOLIDAZIONE
Adattatore Fondo scala | Cu fittizia Cu reale Scatola 1 Scatola 2 Scatola 3
(Nem?d) | (Niem?) Qunax (Kg/cm?, 0,50 1,00 2,00
Piccolo Vorova (MMY/min) 0,040
Medio
Grande
MEDIA Scatola 1 Scatola 2 Scatola 3
Carico Cedim. Fin. | Cedim. Fin. | Cedim. Fin.
kglem* mm mm mm
0,000 0,000 0,000 0,000
Pocket penetrometer 0.125 0,640 0,825 0,640
0,250 0,852 1,013 0,820
Misura | Q. (kg/cmq) 0,500 1,117 1,274 1,008
1 1,000 1,580 1,262
2 2.000 1,632
3 4,000
4 8,000
MEDIA
CONSOLIDAZIONE
CARICO (kg/cmq)
4,00 6,00 8,00 10,00

CEDIMENTI! (mm)

. [
W TSRS A TRt L e o e TS B R R TN SR L e e e re e

== Scatola 1
=8— Scatola 2
-2 =»Scatola 3




D.I.M.M.S. S.r..-CENTRO GEQTECNICO
Contrada Archi 17/9-83100-AVELLINO-tel, 0825/24353

COMMITTENTE:
LOCALITA": Chiusa - Torchiati (Monloro Superiore - AV)
CANTIERE: Opere di urbanizzazione P.1.P.

SONDAGGIO: S3
CAMPIONE: C1 - Certil. n* 864 - Pag. 7 dl 1
PROFONDITA', m: 9.50-10.00

PROVA DI TAGLIO DIRETTO

SFORZO DI TAGLIO. kN/m2-PRESSIONE VERTICALE. kN/m2

100 200 (300 [400 _~ 500 300
|
e t
,, = 200
- d
T | o N [ 100
/D"
[s)
DEFORMAZIONI VERTICALL mm/ 100
[ o |
PRESSIONE VALORI A ROTTURA .
SFORZI  AVANZAM. DEF. VERT.
‘i\ kN/m k;\'/m2 mm mm
M —s e _1 --
49.03 41.94 2.5 272
98.065 75.55 1.0l 242
- 196.13 134.16 2.9 142
i = 1
16
\ |
N
\ e SRR I =
TTe—
| | |
I 2 3 4 5 6 7 o
SFORZO DI TAGLIO, kN/m2
1 2 3 14 5 |6 7 300
|
| |
| |
) I ' — 500 AREASCATOLA DI TAGLIO.cm?= 36
| | Velocita dl avanz.. mm/min= .04
i\ | TIPO DI PROVA: Taglio diretto
TIPO DI CAMPIONE: Cinerite sabbiosa
; | | B 100
| | i COESIONE.kN/m2= 12.63
- - _| =
| ! ANGOLO DI ATTRITO= 31,9

T AVANZAMENTO mum

DIRETTOR

FIRW\”’M S, CONTROLer |

A ARCH)| -
Dott. Gedl. S+

PITIHING

i



M/LAB02/01
Rev. 00 PROVA EDOMETRICA
Del 03/02/03
|[soNDAGGIO S3
[cAMPIONE c1
[IN° Certificato 864
[[Pagine 8di11

Caratteristiche anello edometrico

Diametro anello ® (mm) 50,47
Sezione anello A (cm?) 20.00
Altezza anello H (mm) 20,00
Volume anello V (cm®) 40,00
Pressioni Pressioni Pressioni Pressioni | Pressioni
(knim?) | (kglem?) (t/m?) (kpa) (bar)
12,25 0,125 1,25 12,25 0,1225
24,51 0,250 2,50 24,51 0.2451
49,03 0,500 5,00 49,03 0,4903
98,06 1,000 10,00 98,06 0,9806
196,13 2,000 20,00 196,13 1,9613
392,26 4,000 40,00 392,26 3,9226
784,52 8,000 80,00 784,52 7,8452
1569,04 16,000 160,00 1569,04 15,6904
3138,08 32,000 320,00 3138,08 31,3808
784,52 8,000 80,00 784,52 7,8452
196,13 2,000 20,00 196,13 1,613
49,03 0,500 5,00 49,03 0,4903
12,25 0,125 1,25 12,25 0,1225
Equazione retta vergine e=¢,-C¢c'Log o' o'y,
Equazione retta di scarico e = e, - Cs'Log ¢'Jc' g

note:




D.I.M.M.S. S.r..-CENTRO GEOTECNICO
Conlrada Archi 17/9-83100-AVELLINO-el. 0825/24353

COMMITTENTE: SONDAGGIO: S3 |
LOCALITA'": Chiusa - Torchiati (Montoro Sup. - AV) CAMPIONE: C1 - Cerul. n’ 864 - Pag. n> 9-10-1] «
CANTIERE: Opere di urbanizzazione P.I.P PROFONDITA', m: 9.50-10.00 .

PROVA EDOMETRICA

LOG PRESSIONE - CED.PERCENTUALE

[AH/H

%

|
i N\ T aes
|

‘ o T 16.34

's.02

-

-— ' 13.06

10 (81 JERINIY]

) . DM, ROLs.rl.
FIRMA:CONTRADA 1 - AVELLINO

Dott. Geol. Sétpna De lasi
DIRETTORE 1Ecr 0




D.[.LM.M.S. S.r.l.-CENTRO GEOTECNICO
Contrada Archi 17/9-83100-AVELLINO-tel. 0825/24353

COMMITTENTE:
LOCALITA'": Chiusa - Torchiati (Montoro Sup. - AV)
CANTIERE: Opere di urbanizzazione P.1.P

SONDAGGIO: S3
CAMPIONE: C1 - Certil. n®> 864 - Pag. n> 9-14
PROFONDITA', m: 9.50-10.00 .

PROVA EDOMETRICA
LOG PRESSIONE kN/mZ-INDICE DEI VUOTI
[ 10 | .
| | ‘ l 1 . | .
l |
| |
| |
0\\\““‘ ‘ | ‘ | | | ‘ il
' ] ‘
]
| |
| ‘\.. I,
| _ ) ] 1.036
| .
\\\
| ‘\\
|
i | h |  |1.004
| ‘ \
\ |
| | \
\
| L
B | [ \ ] 972
| \
\n
A\
\\
| \\
I -\.\ - o
1 \
| \\
- Ll | \ o )
‘ / | 208
| | | g _
] ] _ - % 876
| ‘ |
|
||| 1
L] ‘ B
] | ' \ 844
‘“-‘_‘\\_‘-‘ I
|HLH&L“““’\“\ \“\
| |
| \
1 | \\‘\‘x_ﬁ e \
i |‘\‘“H""““-m | \\ 812
‘ ‘ | | | T~ |
| | || [ ‘ | ! - |
" 109 1000
— — KN/m?2
_ - FIRADALM.MLS, CONTROL s.r.l.
CONTRADAMRCHI - AVELLINO
. Geoll \8drena De lasi
Donmne ORH TECNICO
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D.ILM.M.5. S.r.l.-CENTRO GEOTECNICO
Contrada Archi 17/9-83100-AVELLINO-tel. 0825/24353

COMMITTENTE: SONDAGGIO: S3

LOCALITA'": Chiusa - Torchiati (Mortoro Sup. - AV) CAMPIONE: C1 - Certif. n* 864 - Pag. n® 9-1{:11 «

CANTIERE: Opere di urbanizzazione P.I.P PROFONDITA', m: 9.50-10.00

PROVA EDOMETRICA
Pressioni i Cedimenu AH/H Indice Vuoti . Mod. Edom
kN/m? cm % KN/m?
12.25 .0234 1,17 1.0754 c
24,51 .0312 1.56 1,0672 3100
49.03 .0485 2.42 1.049 2778
98.06 .0685 3.42 1.028 47359
196.13 .0922 461 1.0031 7943
392.26 1218 6.06 9726 12760
784.52 161 8.05 9309 18366
1569.04 215 1075 8742 26325
3138.09 .3008 15.04 .7841 31838
784.52 2871 14.35 .7985 -23787
i 196.13 2738 13.69 8125 -6049

49.03 2634 13.17 .8234 -1302
12.25 2525 12.62 .8348 -387

CARATTERISTICHE GENERALI DEL CAMPIONE

UMIDITA' NATURALE, %= 43,50

DENSITA' NATURALE. g/cm®= 1.60

DENSITA’ SECCA, g/cm>= 1.11

INDICE DEI VUOTL = 1.10

POROSITA', %= 52.40

PESO SPECIFICO DEI GRANULL g/cm® = 2.34
GRADO DI SATURAZIONE, %= 02

TIPO DI CAMPIONE= Cinerite sabblosa

NOTA:

LS. CONTROL. sr!
oA ARG

col




CERTIFICATO DI PROVA

N° certificato

865

Rev00 del 03/02/03

pag. 1/15

S PROVE ESEGUITE SUL CAMPIONE
, c. | N°cod. Prova

A X Apertura campione

B X Caratteristiche fisiche

c X___|Analisi granulometrica
DATI GENERALI D X |Limiti di Atterberg
Archivio lavoro amm, |LAB04/017/LAB180 E X  |Prova edometrica
Codice qualita 143/04/L16/52 F Prova di permeabilita
Cantiere Opere di urbanizzazione P.1.P G X Prova triassiale
Localita l"_Chiuse-Torchian‘ Montoro Sup. H Prova triassiale specifica
Impresa Trivellazioni Barbato ! X |Prova taglio diretto CD/Residuo
Tecnico Geol. De lasi Serena L Prova compattazione

M Prova Espansione Libera

APERTURA CAMPIONE - CARATTERISTICHE DI PERFORAZIONE

DATI SONDAGGIO Sondaggio N° Campione N°® Data sondaggio
Profondita (m) Profondilé (m) Dala prelievo

ATTREZZATURA DI Rotazione @ (mm) Percussione & (mm) Elica & (mm)

SONDAGGIO carot. efo dopplo caret. curetta, sonda o scalpelio elica continua :l

CARATTERISTICHE DI CAMPIONAMENTO

ATTREZZATURA PRELIEVO MODALITA' DI PRELIEVO

Parete sottile con pistone sheiy | J Percussione ]:l Pressione @ Altro D

Parete sottile senza pistone.

Parete spessa

Continua CONTENITORE CAMPIONE

Carotiere rotativo

Cucchiaia Inox Ferro D P.v.C. [:] Sacchetto I:l

DATI CAMPIONE

Diametro campione (mm) Altezza campione (mm) Paraffina E

Indisturbato [I' Rimaneggiato :I

IDENTIFICAZIONE VISIVA

Data apertura 29-apr-04 Colore Struttura | Omogenea |

Consistenza ( Media |  Denominazione | Limo sabbioso |

Condiz. Mat. estruso Ottime @ Buone :l Suff, |:] Med, D Insuff. |:|

Classe del campione s [B] a [] @ [] @@ [] a []

Note

{M/LABO2/01Rev 00 Del 03/02/03
D.L.M.M.S. Contra sri Contrada Archu. '4/g « 82100 Avelino
Cerlro geotecnico Ingegnenstico di ntenverto el 0825 24353 * tar 0825 248705 » vrvvy aimmis il ¢ e-mail info@aimms it

e di controle sulle strutture ¢ sul terntono

Pertia VA 01872430648 « Iscnzione Tnb Ay 308 7356




M/LAB02/01
Rev. 00
Del 03/02/03

CARATTERISTICHE FISICHE GENERALI E
PROPRIETA’ INDICE

Peso volume immerso y (g/cm®)

0,800

Peso_volume saturo v, (g/cm®)

1,800

Peso vol. secco v (g/em®) | 1,27
Indice dei vuoti e 1,12
Porosita n (%) 52,8
Grado di saturazione (Sr) 91

CONTENUTO SOSTANZE ORGANICHE

1 Elevato

2 Poco elevato
3 Standard

4 Basso

5 Molto basso

DETERMINAZIONE GRANDEZZE INDICI

[[SONDAGGIO  S4
Metodo campionalore Provino CAMPIONE C2
1 2 3 N® Certificato 865
Peso fustella (g) 53,17 | 53,17 | 53,17 |Pagine 2di1S
Peso fustella + campione umido {(g) 123,09 123,15 123,58
Peso campione umido {g) 69,9 | 70,0 | 704 DETERMINAZIONE DEL PESO DI VOLUME ¢
Volume fustella (cm®) 40,00 | 40,00 | 40,00
Peso di volume y (g/cm®) 1,748 | 1.750 | 1,760 Metodo volumometro Provino
| meoia | 1,75 1 2 3
c.Q. Ay<2% oy % | 026 | 018 | 0.44 || | [Volumometro n°
Peso volumometro + acqua (g)
Peso campione umido (g)
DETERMINAZIONE DEL PESO SPECIFICO GRANI v, Peso volumometro + camp. umido (g)
Differenza volume volumometro (cm?)
Peso di volume y (g/om’)
Provino | meoia
1 2
Picnometro n° A Y
Peso campione secco (g) 33,58 | 32,14
Temperatura di prova (°C) 16° 16° DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DI ACQUA W
Peso specifico acqua y, (g/cm®) 0,99897| 0,99897
Peso pic. + acqua + camp, secco (g) 823,60| 822,65 Provino
Peso picnometro + acqua (g) 802,5 | 8025 1 2 3
Peso specifico dei grani y, (g/cm®) 2,70 | 269 Contenitore n® A B C
? MEDIA 2,69 Peso contenitore (9) 18,93 | 20,84 | 19,30
[co.  avs<1,0% [ays % [ o018 Peso cont.+ peso campione umido (g) 50,52 | 46,43 | 48,40
Peso cont. + peso camp. secco (g) 41,85 | 39,46 | 40,39
Peso campione secco (g) 2292 | 18,62 | 21,09
PESO DI VOLUME IMMERSO v, E SATURO v, Contenuto di acqua w (%) 37,83 | 3743 | 37,98
| wmepal| 377
[c.a. Ay<15% lv % | [ o021] o083 [ o062 |

DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO CaCO,

Provino

1 2

Pressione atmosferica (bar}
Temperatura atmosferica {°C)
Quantita camp. secco (g)
Svolgimento reazione (cm?)
Assorbimento reazione (cm®)
Contenuto carbonato di calcio (%)

| mEDIA

[c.. ACaCO,.10%[ACacO, % |

NOTE E PRECISAZIONI




M/LABQ2/01
Rev. 00 GRANULOMETRIA UMIDA ' ‘
Del 03/02/03 ‘ o‘
) "
‘3\\}’)’
p-ﬂ
[sonDAGGIO sS4 ~ ~‘
[lcampione c2 4
[IN° Certificato 865
|IPagine 3di1s OPERAZIONE LAVAGGIO CAMPIONE
Contenitore n° K
Peso contenitore (g) 297,62
Peso umido campione (g) 4430
VAGLI APERTURE TRATT. % TRATT. % TRATT. % Passante Peso secco campione (g) 324,24
ASTM {mm) {g) Progres Peso secco campione lavato (g) 65,13
™ 25,000 0,00 0,00 0,00 100,00 Peso quantita > 25 mm (g) 0,00
3/4" 19,000 0,00 0,00 0,00 100,00 Perdita lavaggio (g) 259,11
1/2" 12,500 0,00 0,00 0,00 100,00 Riscontro pesi (g) 0,17
4 4,750 0,00 0,00 0,00 100,00
8 2,360 0,53 0,16 0,16 99,34
10 2,000 0,37 0,1 0,28 99,72 RISULTATI!
16 1,180 2,29 0,71 0,98 99,02
20 0,850 419 1,29 2,28 97,72
30 0,600 327 1,01 3,28 96,72 GHIAIE Grosse
40 0,425 8,69 2,68 5,96 94,04 Medie
60 0,250 8,65 2,67 8,63 91,37 Fini
80 0,180 11,55 3,56 12,19 87,81 SABBIE Grosse
P e————
100 0,150 7,38 2,28 14,47 85,53 Medie
200 0,075 18,04 5,56 20,03 79,97 Fini
FONDO I 259,11 79,91 99,95 /i LIMO/ARGILLA
TOTAL! 324,07 99,95 CQ>97%
Coefficienti granulometrici Descrizione campione (AGI) :
Deo (mm) Coeff. Uniformita (Cu)
D3o (mm) Coeff. Curvatura (Cc)
D1o (mm)
Curva Granulometrica
GHIAIA SABBIA LIMO ARGILLA |
- G [ M TF G M [ F G [ M [F G M [F .'
| 100 ——— T ] -?-:q\_ , T = _ . :
 sl|l] 1] “%:‘ || | |
(]| (T
‘ 80 T ‘ ’ M
S 70 | :
. é | i Ui
[+}] 60 | [ .i':. |
E _| I UL |
@ 50 (||| L] [ | i Hil |
0 = []] ' : - { (]
| g 40 | | [ | [ I | f f [ : | (1 [
| a | | | I | | ! | L] ‘ ..
30 H | [ | 111 | | | |
\ | | | | I | | |
’ 20 i I il H
10 | I ! . || | |
| L QO (T
0 | | [ - — A ! I Ll
100 10 0,01 0,001 0,0001

1 0,1
Diametro dei grani (mm)




M/LABO2/01
Rev. 00 ANALIS| GRANULOMETRICA PER
Del 03/02/03 SEDIMENTAZIONE
Pag 1di 2

Caratteristiche densimetro 151 H
Volume bulbo densimetro (cm®) Ve | 67 [[sonpagsio s4 |
Altezza bulbo densimetro (cm) Hs | 14 {lcAmPIONE c2 |
Sezione cilindro sedimentazione (cm?) Sc | 27,8 N° Certificato 865 ||
Soluzione disperdente (gfl) 125 |[Pagine 4 di 15|

Quantitad materiale per prova e peso specifico

Correzioni per lettura densimetro

Peso totale campione granulometria (g) 3242
Peso campione granulometria <0,075 mm (g) 259,1 Correzione del menisco Cu 0,5
Peso secco campione per densimetria (g) 40,00 Correzione temperatura C; 44 022
Peso specifico dei grani (g/cm®) 2,69 Correzione dispersivo Co (4,485 4,1
Analisi dellie correzioni - _ |
- CORREZIONE TEMP. & DISPERS. |
Acqua distilata _ |Acqua + dispersivo (a) ®  Dispersione (a) (b) ;
o . o s O Dispersione (b '
T(*C)| R | R (@) T (°C)| R [ R (b) g =-0.2206x + 44164 o persione (b) = 02280+ 8.5383] |
16 (03] 08 16|43 48 R? = 0.9557 egressione (a) R=00042 |
185(-02] 03 | 185| 38 | 4,3 — s Rogrossione (b)___ ' ;
19 [-03| 02| 19 | 37 | 4.2 11
| .
205 -06 | -0,1|205| 34| 39 . e | | | !
215)|-08]|-03|215| 32| 37 d | 0..40
23 [-1,1]|-06| 23 | 29 | 34 %0l g '.
24 [14]-09| 24 | 26 | 31| .2 | T | 1
245(-10]-05|245| 25| 3,0 | € —ial . |
255(-18|-13|255| 22| 27 L | T e o e T T
265( 21| -16(265| 1.9 | 2.4 | P ‘
-2 . | I A—
28 [ 24)-19] 28 | 16 | 2.1 .
| |
R'(a) = 4,4-0,22 T 4 ' -
12 15 18 21 24 27 30
T (°C) '
R'(b) = 8,5-0,22 T - ~ —
Determinazione coefficienti retta Hs - R' (Con solo acqua)
- - - Rllli R H1 HR
EQUAZIONE R'-HR (1 6 | m)](m)
O Dispersione R-HR 30 | 305 | 210 | 7,89
——Regressione R-HR 25 | 25,5 | 3,20 | 8,99
; 20 T . | 20 | 205 | 4,30 | 10,1
' ‘ | | y=-0.23x+14843) | 18 | 18,5 | 4,76 | 10,6
, 1 R"=0,999 | 15 | 155 | 545 [ 11,2
EP—e ] T | || 2| s|em|ns
S | - ' | 10 | 10,5 | 6,60 | 124
o | i 5 | 55 | 780|136
T 10— |
‘ | 0 | 05 | 900|148
I
| ; | Hp=14,83-0,230 R’
! 0 5 10 15 R 20 25 30 35
L - - _ a 14,84 b 0,23




M/LAB02/01

Rev. 00 ANALIS| GRANULOMETRICA PER
Del 03/02/03 SEDIMENTAZIONE ' ‘
Pag 2di 2 ) ,~
" \’\ ‘
i
SEDIMENTAZIONE ( Legge di Stokes ) _ \
tempo| T [Ruw| M [H'r| R [He[Cr[ v || D | R [pass.| [sONDAGGIO
(min) | (°C) (em) | (cm) (cm) {mm) Tot % |lcAMPIONE c2
0.5 [200][ 275 58 [ 28.0] 8.4 | 0.00]0.s982| 0.000] 0,0652] 23.90( 75,9 [IN° certificato 865 ||
1 |20,0] 26,0 58 | 26,5 8,75 0,00 | 0.9982| 0,000 0,0398| 22,40 71,2 llPagine 5 di 15|
2 |200] 245 5.8 | 25.0] 9,09 0.00 | 0.9982| 0,000] 0,0287| 20,90| 66,4 Granulometria completa
4 [20,0]23.0 5.8 | 23,5 9.44 | 0,00 | 0,9982] 0,000 0,0207| 19.40] 61,6
8 | 200|215 5.8 | 22,0] 9,78 0,00 | 0.9982| 0,000 0,0149| 17.90| 56,9 VAG.| D |pass.
15 | 20,01 20,0 58 | 20,5| 10,1 0,00 | 0,90e2| 0,000 0,0411| 16,40 52,1 ASTM| (mm) | Tot%
30 | 20,0| 18,5 58 | 19,0] 10,5] 0,00 | 0.9s82| 0.000 | 0,0080| 14,90| 47,3 1" | 25,00 [ 100
60 | 200/ 17,0 58 | 17.5] 10,8 0.00 | 0.9982 0,000 | 0,0057 | 13.40| 42,6 34" | 19,00 | 100
120 | 20,0 | 15,5 58 | 16,0 11.2] 0.00 | 0,9982) 0,000| 0,0041| 11,90 37,8 172" | 1250 | 100
300 | 20,0 | 13.5 58 | 14.0] 11,6 | 0,00 | 0,9982| 0,000 0,0027| 9,90 | 31,4 4 | 4750 | 100
600 | 20.0| 11.5 58 | 12,0 12,1] 0,00 | 0.9982| 0,000 0,0019 7,90 | 25,1 8 | 2.360 | 99,837
1440| 20,0 9.5 5.8 | 10,0 | 12,5 | 0,00 | 0.9s82| 0,000| 0,0013| 5,90 | 18,7 10 | 2,000 | 99,722
16 | 1,180 | 99,016
Coefficienti granulometrici Percentuali passanti 20 | 0,850 | 97,724
30 | 0,600 | 96.7
Deo (mm)| 0,0200 GHIAIA %) | 0 40 | 0425 | 940
D30 (mm)| 0,0025 SABBIA (%) | 26 60 | 0,250 | 91,368
D10 (mm)| 0,0002 LIMO (%) | 50 80 | 0,180 | 87,8
ARGILLA (%) | 24 100 | 0,150 | 855
Coeff. Uniformita (Cu) 200 | 0.075 |79.965
s |0.0552| 75.9
Coeff. Curvatura (Cc) [1.6 l S |0,0398| 71,2
s |0,0287| 66,4
Descrizione campione (AG]) : S |[0,0207| 61,6
s |0,0149| 56,9
. . . s |00111] 52,1
Limo con sabbia argilloso s To.0080] 473
s |0,0057| 42,6
Note: S |0,0041| 37,8
s |0,0027| 31,4
s |o0.0019| 25,1
s |o0,0013| 18,7
— - - - m
Curva Granulometrica
GHIAIA SABBIA LIMO ARGILLA
| 100 f [ |1 .-r-.uI I (11 | | IR
. 90 ; | ‘ \ | | |
80 | r i : ' } . | ‘ Passante
gvo-i ' ’i:-: I ,
‘g 60 | | . ! J ' : : \ | ‘ { ' 1|
© S0 '- ] I | N 5 HY
g sl ] 1 M ‘ M | ‘l |
£ sl Wi
20 ||| 1] ‘ \\ IR
'r [ | {11 |
10 [ | ‘ . | |
. 0 .- [ | | L | N
| 100 10 1 0,1 0,01 0,001 0,0001

Diametro dei grani (mm)




M/LABO02/01
Rev. 00
D6l 08102103 LIMITI DI ATTERBERG
. Pag1di2
[sonpAGGIo S4
CAMPIONE Cc2
N° Certificato 865
l[Paglne 6di15| DETERMINAZIONE DEL LIMITE LIQUIDO W, Provino
1 2 3
Contenitore n° A B C
LIMITE LIQUIDO W, (%) Peso contenitore (g) 17,79] 20,19 18,20
Peso contenitore + peso campione umido (g) 41,32 48,95 | 44,27
Peso contenitore + peso campione secco (g) 33,70| 41,12 36,22
N° colpi 17 38 23
Contenuto di acqua w (%) 479 | 374 | 44,7
LMITE LIQUIDO WL
100,0 ” . ; 1
900 | ——| _l_ I | — | 1 : I ] ]_ i
, . 'l : ] I y | Contenuti acqua }
< 80,0 T — i — ———t — j -
% |y =-13,179Ln(x) + 85,525 | v o8 (Contenti acqua) [
] 700 7; R? = 0,9942 j T [ 1 1 1 ] [ T i &
T LR S A — O | (N N
s I T — . 1]
s | R B e S ]
e 404 —— | | ! . __ -
2 ' | | | Lo | o~ | ]
3 30'0 . . e \ - _; l_h-‘:_ o Y
c | | |
3 20,0 e 1 . — T = ESSS
100 - —— B H ] . | — —1 | 4 | N LSS T -
| | | !
0,0 | . |
1 10 100
Numero dei colpi
DETERMINAZIONE DEL LIMITE PLASTICO W, Provino
LIMITE PLASTICO W;, (%) 1 2
Contenitore n° D E
Peso contenitore (g) 18,59 21,14
Peso contenitore + peso campione umido (g) 27,93| 29,48
INDICE DI PLASTICITA' I, (%) Pesa contenitore + peso campione secco (g) 25,71| 27,48
Contenuto di acqua w (%) 31,18 31,55
i CARTA DI CASAGRANDE
] L1 L1 1
70 | ‘— LINEA A H
60 } = | |
|
. |
F M
a
30
20
10
[}
0 10
\ LIMITE LIQUIDO (%)
1) Limi inorganici di bassa compressibilita’ 4) Argille inorganiche di bassa plasticita
2) Limi inorganici di media compressibilita’ e limi org. ﬁ 5) Argille inorganiche di media plasticita’
3) Limi inorganici di alta compressibilita’ ed argille org. 6) Argille inorganiche di alta plasticita’




M/LAB02/01
Rev. 00
Del 08103103 LIMITI DI ATTERBERG
Pag2di2
CARATTERISTICHE INDICE [sonpacaio s4
CAMPIONE Cc2 :
% Campione < 0,002 mm N° Certificato 86s ||
|[Pagine 7di15
Contenuto acqua naturale (%) 37.7
Indice plasticita I, (%) Indice di consistenza |, 0,48 Indice di attivita I, 0,485
Non plastico  (0-5) Fluido (<0) Inattivo (<0,75) ﬁ
Poco plastico  (5-15) 8 Fluido-plastica (0-0,25) _ Norm. attivo  (0,75-1,25)
Plastico (15-40) Molle-plastica (0,25-0,50) g Attivo (>1.25)
Molto plastico  (>40) Plastica {0,50-0,75)
Solido-plastica (0,75-1,0)
Solida 1)
DETERMINAZIONE DEL LIMITE DI RITIRO W Campione
1 2
Capsula in monel n° 1 2 Acqua di prova iniziale W; (%) D
Peso capsula (g) 26,40| 26,87
Peso capsula + peso mercurio (g) 274,8|2792 Limite di ritiro W; (%) D
Peso specifico mercurio (g/cm®) 13,59 13,59
Volume capsula in monel (cm”) 18,27 18,56 |Media Coefficiente di ritiro R, D
Peso capsula + peso materiale umido (g)
Peso capsula + peso materiale secco (g) Ritiro di volume V, D
Volume campione essiccato (cm®)
| |
=z o
O BWs (%)
N |
<zt EOWp (%)
s 1 WWL (%
E .
o O Wi (%)
tu _ OW (%) |
° | | | | |
. | ' |
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0
@Ws (%) | o e
BWp(%): N4
MWL (%) . _ _ 43,0
owi) | 00
Ow (%) 37,7



M/LAB02/01

Rev. 00 PROVA DI TAGLIO
Del 03/02/03
Caratteristiche scatola taglio
Lunghezza scatola (mm) 60,00 Sondaggic S4
Sezione scatola A (cm?) 36,00 Campione C2
Altezza scatola H (mm) 22,00 [N® Certif. 865
Volume scatola V (cm3) 79,20 Pagine 8di15
Determinazione Cu con Vane Test FASE DI CONSOLIDAZIONE
Adattatore Fondo scala | Cu fittizia Cureale Scatola 1 Scatola 2 Scatola 3
(Nfem?) {N/em?) Qax (Kg/em®) 0,50 1,00 2,00
Piccolo Virova (MM/min) 0,020
Medio
Grande
MEDIA Scatola 1 Scatola 2 Scatola 3
Carlco Cedim. Fin. | Cedim. Fin. | Cedim. Fin.
kglem* mm mm mm
0,000 0,000 0,000 0,000
Pocket penetrometer 0,125 0,420 0,480 0,375
0,250 0,890 1,030 0,740
Misura Q. (kg/cmq) 0,500 1,450 1,565 1,260
1 1,000 2,210 1,971
2 2,000 2,650
3 4,000
4 8,000
MEDIA
| CONSOLIDAZIONE
CARICO (kg/cmq) |
0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00
0,000 e = J -
. os00-® " ~
.
| E 3 ] ~____  =+=Scatola1
3 1,000 , —=&— Scatola 2
= ---Scatola 3 '
2 1,500 - — — — —
w |
= |
=) ' ' | |
I 2,000 - T B S S
O ! | '
|
2,500 — s -
3,000 -




D.I.LM.M.S. S.r.1.-CENTRO GEOTECNICO
Contrada Archi 17/9-83 100-AVELLINO-lel. 0825/24353

COMMITTENTE: SONDAGGIO: S4
LOCALITA': Chiusa - Torchiati (Montoro Superiore - AV) CAMPIONE: C2 - Certil. n* 865 - Pag. 9 di 1!
CANTIERE: Opere di urbanizzazione P.1.P. PROFONDITA', m: 17.00-17.50 ;

PROVA DI TAGLIO DIRETTO

SFORZO DI TAGLIO. kN/mZ2-PRESSIONE VERTICALE kN/m?2

1100 200 300 S00 5l_Jj_J. -~ 300
| -
= T
| o
' . g
| |
- i— o B | iy ~ | T —_200
-~ i |
|
| ) |
| |~ |
/H-
| P
T = T = - loo
&
e | |
o

DEFORMAZIONT VERTICALI. mm/ 100

| ' ' | PRESSIONE | VALORI A ROTTURA
SFORZ]  AVANZAM. DEF. VERT
kN/m2 kN/m"‘ mm mm
T = e i T Il 15 — ———— —
! 19.03 46.38 3.29 453
98.065 70.27 3.83 124
e L L | . | . 196.13 122.22 3.3 537
30
‘\
\“_
o |
= ' o= T 45
1 2 3 4 5 G 7 -
SFORZO DI TAGLIO, kN/m2
1 2 i) 1 5 6 7 300
|
|
— e e = 900 AREA SCATOLA DI TAGLIO.cm?= 36
Velocita di avanz..mm/min= .02
TIPO DI PROVA: Taglio diretto
B — | TIPO DI CAMPIONE: Limo sabbioso
= 1, I [ 7 I “ 100
e |
s il = N COESIONE.kN/m2= 20,4
i - | ANGOLO DI ATTRITO= 27.3

TAVANZAMENTO muyy————— e

FIR H
Dimms. conrroL s.ry
CONTRA ;2- AVELLINO

Dott. Gedl. Berdna pe lasi
DIRETTORE TECNInG




M/LAB02/01
Rev. 00 PROVA EDOMETRICA
Del 03/02/03

[sonpDaGGIO sS4
llcAMPIONE c2
[IN° Certificato 865
|[Pagine 10di15

Caratteristiche anello edometrico

Diametro anello ® (mm) 50,47
Sezione anello A {cm?) 20,00
Altezza anello H (mm) 20,00
Volume anello V (cm?) 40,00
Pressioni Pressioni Pressioni Pressioni | Pressioni
(kvm?) | (kglem?)  (m? (kpa) (bar)
12,25 0,125 1.25 12,25 0,1225
24,51 0,250 2,50 24,51 0,2451
49,03 0,500 5,00 49,03 0,4903
98,06 1,000 10,00 98,06 0,9806
196,13 2,000 20,00 196,13 1,9613 |
392,26 4,000 40,00 392,26 3,9226 |
784,52 8,000 80,00 784,52 7,8452
15669,04 16,000 160,00 1569,04 15,6904 |
3138,08 32,000 320,00 3138,08 31,3808 |
784,52 8,000 80,00 784,52 7,8452 '
196,13 2,000 20,00 196,13 1,8613
48,03 0,500 5,00 49,03 0,4903
12,25 0,125 1,25 12,25 0,1225
Equazione retta vergine e =g, -C¢*Loga' /o'y,
Equazione retta di scarico e = e, - Cs*Log ¢'\/c'yg

note:




D.I.M.M.S. S.r.l.-CENTRO GEQTECNICO
Contrada Archi 17/9-83100-AVELLINO-tel. 0825/24353

COMMITTENTE: SONDAGGIO: 54

LOCALITA': Chiusa - Torchiati (Montoro Sup. - AV) CAMPIONE: C2 - Certil. n* 865 - Pag. n® 11-]2-12

CANTIERE: Opere di urbanizzazione P.I.P PROFONDITA', m: 17.00-17.50 .
PROVA EDOMETRICA

LOG PRESSIONE - CED.PERCENTUALE

| | ‘ AH/H
%

2.58

152

10.44

N “113.06

’ 115.68
| N
|

o T i 18.3

H\""‘_‘_H
\ﬁ!\\ | |
| 1T ] | |
I | | --H‘__‘_\ I \ 20.02
| . \
| \ | \
' ~a.
‘ ‘ | | |\\> I 23.54
| |
‘ |
v e I 10N
kN/m?
- FgIM.M.S. CONTROL S.r.
cbh:ﬁnbsﬂ GCHI - AVELLINO
.. a De lasl
Dottélggﬁla £ THCNICO




D.I.M.M.S. S.r..-CENTRO GEOTECNICO

Contrada Archi 17/9-83100-AVELLINO-tel. 0825/24353

COMMITTENTE:
LOCALITA'": Chiusa - Torchiati (Montoro Sup. - AV)
CANTIERE: Opere di urbanizzazione P.1.P

SONDAGGIO: S4
CAMPIONE: C2 - Certif. n° 865 - Pag. n> 11-
PROFONDITA', m: 17.00-17.50

f2-13

PROVA EDOMETRICA

LOG PRESSIONE kN/mz-[NDlCE DEI VUOTI

| ‘ 1.069

“‘1.018

967

|.9186

“1.865

814

| 712

|" [\ 661

1 100

KN/m?

FIRMALMMS, CONTRAL s.rl

CONTHRAN AVELLINO
Do". GGUJ S a D
. e J
DIHETI‘O E T NICO a”



D.I.M.M.S. S.r..-CENTRO GEOTECNICO
Conlrada Archi 17/9-83100-AVELLINO-tel. 0825/24353

COMMITTENTE: SONDAGGIO: S4
LOCALITA": Chiusa - Torchiati [Montoro Sup. - AV) CAMPIONE: C2 - Certif. n° 865 - Pag. n> 11-]2-12
CANTIERE: Opere di urbanizzazione P.I.P PROFONDITA', m: 17.00-17.50
PROVA EDOMETRICA
Pression| | Cedimenti AH/H ' Indice Vuoti Mod. Edom.
kN/m2 : cm % . kN/m2
12.25 0482 2.41 1,0689 -
24.51 | 0688 3.44 1.047 1135
49.03 | ,0052 4.76 1.019 1781
98.06 .1286 6.43 9836 2771
196.13 | ,1705 8.52 9392 4331
392.26 2281 114 8782 6131
784.52 2895 14.47 8131 11123
1569.04 3742 18.71 7233 15450
3138.09 4801 24 611 23303
784.52 4551 22.75 6375 -23787
196.13 4265 21.32 6679 -6049
49.03 4001 20 6958 -1502
12.25 371 18.55 7267 -387

CARATTERISTICHE GENERALI DEL CAMPIONE

UMIDITA’ NATURALE. %= 37.70

DENSITA’ NATURALE. g/cm°= 1.75

DENSITA’ SECCA. g/em°= 1.27

INDICE DEI VUOTI. = 1.12

POROSITA'". %= 52.8

PESO SPECIFICO DEI GRANULL g/cm® = 2.69
GRADO DI SATURAZIONE. %= 91

TIPO DI CAMPIONE= Limo sabbloso

NOTA:

FIR? o HDL s.r.l
Elf Lﬂn - AVELLINO

De lasl
ott. Geol.'S a
o pIRETTORE TEENICO




D.IM.M.S. S.r.).-CENTRO GEOTECNICO
Contrada Archi 17/9-83100-AVELLINO-tel. 0825/24353

COMMITTENTE:
LOCALITA’": Chiusa - Torchiati (Montoro Superiore - AV)
CANTIERE: Opere urbanizzazione P.I.P.

SONDAGGIO: S4
CAMPIONE: C2 - Certif. n° 865 - Pag. n° 14-15 di 15
PROFONDITA', m: 17.00-17.50

PROVA DI COMPRESSIONE U.U.

DEFORMAZIONI, %-SFORZO DI TAGLIO, kN/m2

2 Py 6 is 110 12 1a 16 18
|
I ' |
i i 1180
| 1
|
|
] | ‘
— 1 . J ; 160
I ] o | 140
| | | | |
| ‘ I | ‘ 120
. | |
! |
| | !
— ] 100
' |
|
1
i f I ] 80
| LT "*"*Tk'g‘“w- '_ .
| o e R M
| — i — ] I B ’ 60
- -— =il | | i
-~ | o | |
Al | | ’ |
D | i 1- i 40
e | |
¥ |
» |
Wl | ,' ‘
/ 7 | ‘ ‘ ‘ | | : 20
/ I
. i _.
CONTENUTO IN ACQUA %= 37,7 DENSITA' NATURALE.g/om®= 1,75  INDICE DEI VUOTI= 1,12
GRADO DI SATURAZ %= 91 DENSITA' SECCA,glom°= 1,27 POROSITA' %= 52,8
PESO DE! GRANULI,g/cm®= 2,69
DIAM. ALT. PRESS.CELLA CONTROPR. gl -o3 DEF.,rott PORI,rott. Dv/v0,rott
¢m cm KN/m?2 kN/m?2 kN/m? % kN/m2 %
3.81 762 100 65.69 13.91
3.81 762 200 724 10.27
VELOCITA' DI AVANZ., mm/min= ,5
TIPO DI CAMPIONE: Limo sabbioso
COESIONE INTERCETTAKN/m2= 36,2 ANGOLO DI ATTRITO,gradi sess.= 0
FIRMA:
g-/-{u LS. CONTROL s.r.
ONTR “FICH! - AVELLING
Dott. Geo rena Do faxf
DIRETTORE TECNICD




D..LMM.S. Srl-CENTRO GEOTECNICO
Contrada Archi 17/9-83100-AVELLINO-tel. 0825/24353

COMMITTENTE: SONDAGGIO: S4
LOCALITA": Chiusa - Torchiati (Montoro Superiore - AV) CAMPIONE:; C2 - Certif. n° 865 - Pag. n° 14-15di 15
CANTIERE: Opere urbanizzazione P.I.P. PROFONDITA’, m: 17.00-17.50

PROVA DI COMPRESSIONE U.U.

DIAGRAMMA DI MOHR- PRESSIONI,kN/m2

100 200 300 400 500
400
300
200
T 100
CONTENUTO IN ACQUA %= 37,7 DENSITA' NATURALE,g/cm®= 1,75  INDICE DEI VUOTI= 1,12
GRADO DI SATURAZ.%= 91 DENSITA' SECCA,glem°= 1,27 POROSITA %= 52,8
PESO DEi GRANUL!,g/lcm°= 2,69
DIAM. ALT. PRESS.CELLA CONTROPR.  ol-o03  DEF.roft PORI,rott. Dvivo,rott
cm em kN/m2 kN/m?2 kN/m2 % kN/m2 %
3.81 762 100 65.69 1391
3.81 762 200 724 1027

VELOCITA' DI AVANZ., mm/min= ,5
TIPO DI CAMPIONE: Limo sabbioso

COESIONE INTERCETTA,kNIm2= 36,2 ANGOLO DI ATTRITO,gradi sess.= 0
FIRMA:
D.L.M.M. CONTR Og sr:{'
CEJ-NTRAY! AAROHI - AT (B
Doit. Geol. ng Yo lasl

METTORE TECNICO
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CERTIFICATO DI PROVA

N° certificato

866

Rev00 del 03/02/03

pag. 1/11

A

PROVE ESEGUITE SUL CAMPIONE

c. | N°cod. Prova
DI M M s A X |Apertura campione
CONTRO.L B X |Caratteristiche fisiche
C X |Analisi granulometrica
DATI GENERALI D Limiti di Atterberg
Archivio lavoro amm. |LAB04/017/LAB190 E X Prova edometrica
Codice qualita 143/04/L16/52 F Prova di permeabilita
Cantiere Opere di urbanizzazione P.|.P. G Prova triassiale
Localita “Chiuse-Torchiati® Montoro Sup. H Prova triassiale specifica
Impresa Trivellazioni Barbato I X___|Prova taglio diretto CD/Residuo
Tecnico Geol. De lasi Serena L Prova compattazione
M Prova Espansione Libera

APERTURA CAMPIONE - CARATTERISTICHE DI PERFORAZIONE

[DA 71 SONDAGGIO sondaggioN°  [__s5_|Campione N° Data sondaggio
Profondita (m) Profondita (m) Data prelievo 28/04/2004

IATTREZZATURA DI Rotazione & (mm) Percussione @ (mm) Elica & (mm)

SONDAGGIO carat. efo doppio carot. curetta, sonda o scalpello elica continua E

CARATTERISTICHE DI CAMPIONAMENTO

ATTREZZATURA PRELIEVO MODALITA' DI PRELIEVO

Parete sottile con pistone shety [ () Percussione :] Pressione IE Altro I:l

Parete sottile senza pistone

Parete spessa

Continua CONTENITORE CAMPIONE

Carotiere rotativo

Cucchiaia Inox @ Ferro D P.v.C. |:| Sacchetto I:
DATI CAMPIONE

Diametro campione (mmy) Altezza campione (mm) Paraffina II'
Indisturbato E Rimaneggiato [:l

IDENTIFICAZIONE VISIVA

Data apertura 29-apr-04 Colore Struttura | Omogenea |
Consistenza [ Media | Denominazione | Cinerite |
Condiz. Mat. estruso Ottime I:ﬁ] Buone [:l Suff. |:| Med. D Insuff. I:]
Classe del campione s [@] @ [ ] @@ [] @@ [] o []

Note

M/LABO2/01Rev 00 Del 03/02/03

Coruade Al (a/g @ 83100 Aveinno
e 0825 24353
Parita VA 01872430648 « Iscnzione Tih Av ACR-7356

e

« fax 0825 218705 ¢ vy dirms o v e-mal info@dimmes it




M’;‘:\E”_"g(’)m CARATTERISTICHE FISICHE GENERALI E
Del 03/02/03 PROPRIETA' INDICE
|lsonDAGGIO S5
Metodo campionatore Provino ICAMPIONE c1
1 2 3 N° Certificato 866
Peso fustella (g) 53,64 | 5364 | 53,64 Pagine 2di11|
Peso fustella + campione umido (g) 119,91 120,03 120,17
Peso campione umido (g) 663 | 664 | 66,5 DETERMINAZIONE DEL PESO DI VOLUME y
Volume fustella (cm?) 40,00 | 40,00 | 40,00
Peso di volume y (g/cm®) 1,657 | 1.660 | 1,663 Metodo volumometro Provino
| meDiA | 1,68 1 2 3
IC.Q. AyQ2% lA'f % | 0,19 | 0,01 ] 0,20 l Volumometro n°
Peso volumometro + acqua (g)

Peso campione umido (g)
DETERMINAZIONE DEL PESO SPECIFICO GRANI y, Peso volumometro + camp. umido (g)

Differenza volume volumometro {cm®)
Peso di volume y (g/cm?)

Provino ] MEDIA
1 2
Picnometro n° A Y
Peso campione secco (g) 31,52 | 33,54
Temperatura di prova (°C) 16° 16° DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DI ACQUA W
Peso specifico acqua v, (g/cm’) 0,99897 | 0,99807
Peso pic. + acqua + camp, secco (g) 820,89 822,00 Provino
Peso picnometro + acqua (g) 802,5 | 802,5 1 2 3
Peso speciflco dei grani y, (g/cm’) 2,41 2,39 Contenitore n° A B C
MEDIA 2,40 Peso contenitore (g) 18,30 | 20,15 | 19,38
]C.Q. Ays<1,0% lAys % ] 0,26 Peso cont.+ peso campione umido (g) 46,30 | 41,39 | 34,44
Peso cont. + peso camp. secco (g) 38,25 | 3534 | 30,10
Peso campione secco (g) 19,95 | 1519 | 10,72
PESO DI VOLUME IMMERSO v,, E SATURO 7,4 Contenuto di acqua w (%) 40,35 | 39,83 | 40,49
| mepia| 40,2
[c.Q. Av<15% lav % | [ o032 ogs | oes |

Peso volume immerso y (gicm®) 0,691

Peso volume saturo y.:(g/cm?) | 1,691

DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO CaCO,

Provino
DETERMINAZIONE GRANDEZZE INDICI 1 2
Pressione atmosferica (bar)
Peso vol. secco y4 (g/cm’) | 1,18 Temperatura atmosferica (°C)
Indice dei vuoti e 1,03 Quantita camp. secco (g)
Porosita n (%) 50,7 Svolgimento reazione (cm?)
Grado di saturazione (Sr) 94 Assorbimento reazione (cm’)
Contenuto carbonato di calcio (%)
| mEDIA
[c.a. Acaco,.10%]acaco, % |

CONTENUTO SOSTANZE ORGANICHE

1 Elevato
2 Poco elevato
3 Standard NOTE E PRECISAZIONI
4 Basso
5 Molto basso




M/LABO2/01

Rev. 00 GRANULOMETRIA UMIDA ‘l
Del 03/02/03 |

|lsonDAGGIO s5
|[cAMPIONE c1
||N° Certificato 866
[|Pagine 3di 19 OPERAZIONE LAVAGGIO CAMPIONE
Contenitore n° L
Peso contenitore (g) 257,69
Peso umido campione (g) 3730
VAGLI APERTURE TRATT. % TRATT. % TRATT. % Passante Peso secco campione (g) 274 14
ASTM {mm) (g) Progres. Peso secco campione lavato (g) 109,92
1" 25,000 0,00 0,00 0,00 100,00 Peso quantita > 25 mm (g) 0,00
3/4" 19,000 0,00 0,00 0,00 100,00 Perdita lavaggio (g) 164,22
12" 12,500 0,00 0,00 0,00 100,00 Riscontro pesi (g) 0,22
4 4,750 0,00 0,00 0,00 100,00
8 2,360 2,82 1,03 1,03 98,97
10 2,000 1,91 0,70 1,73 98,27 RISULTAT!
16 1,180 9,19 3,35 5,08 94,92
20 0,850 9,93 3,62 8,70 91,30
30 0,600 6,45 2,35 11,05 88,95 GHIAIE Grosse
40 0,425 13,62 4,97 16,02 83,98 Medie
60 0,250 11,34 4,14 20,16 79,84 Fini
80 0,180 12,82 4,68 24,83 7517 |__SABBIE Grosse
100 0,150 7.10 2,59 27,42 72,58 Medie
200 0,075 34,52 12,59 40,02 59,98 Fini
FONDO 1! 164,22 59,90 99,92 " LIMO/ARGILLA
TOTALI 273,92 99,92 CQR>97%
Coefficienti granulometrici Descrizione campione (AGI) :
Deo (mm) Coeff. Uniformita (Cu)
D3o (mm) Coeff. Curvatura (Cc)
D10 (mm)
; —— S R — e —
| Curva Granulometrica
GHIAIA SABBIA LIMO ARGILLA
100 G | M F G | M F G | M | F G [ m [F
TS T T T T
9 I It ‘ ™ | \ o 1 ‘ ._H._‘l__
80 | ‘ 1 TS (] | Passante
| | | i
:\: 70 | . [ l: \ E [ i 1 111 i
@ 60| HIL | ] LN 1 U
£ I ] \ | ;[:‘ [i | ‘!H
| § I i (1R 1
3 ' j 1] | | | | : 'I | J 14
40 i . l ! ' ' ' to ‘
[\ ' [ | | | 11 \
a |l Hi ' “‘ | ‘ i [ ] Ii
I I Ll | | W
t 0 | [ [ 1 |
20 | |
T M M
A
I | | I .I b .
o I 1 Wittt il . AN IR
100 10 0,01 0,001 0,0001

1 0,1
Diametro dei grani (mm)




M/LABO2/01
Rev. 00 ANALISI GRANULOMETRICA PER
Del 03/02/03 SEDIMENTAZIONE
Pag 1di 2

Caratteristiche densimetro 151 H
Volume bulbo densimetro (cm”) Vg | 67 [sonDAGGIO S5
Altezza bulbo densimetro (cm) Hg | 14 llcamPiONE c1
Sezione cilindro sedimentazione (cm?) Sc | 27.8 IN° Certificato 866
Soluzione disperdente (g/l) 125 |lPagine 4 di 11

Quantita materiale per prova e peso specifico

Correzioni per lettura densimetro

Peso totale campione granulometria (q) 2741
Peso campione granulometria <0,075 mm (g) 164,2 Correzione del menisco Cu 0,5
Peso secco campione per densimetria (g) 40,00 Correzione temperatura C; 44 022
Peso specifico dei grani (g/cm®) 2,40 Corvezione dispersivo Co [(4.4-8,5) 4,1
Analisi delle correzioni | ey _
oz CORREZIONE TEMP. & DISPERS.
Acqua distillata Acqua + dispersivo (a) ®  Dispersione (a) (b)
o | o ! O Dispersione (b
TCO) Rian | R(@|T ()| Riew | R'(b) y =-0,2206x + 4,4164 perer © y =-0,228x + 8,5383
16 (03|08 16 [ 43 48 R? = 0.9557 Regressions (a) i 545
18,5|-02| 03 | 185 38 | 4.3 it — Regressione {b) ‘
19 [-03]| 02| 19| 37| 42 .' l
o.
20,5|-06(-0,1]|205| 34| 3,9 - | © - B
21,5/ -08|-03|215| 32| 37 THO-.l0. o |
23 |-11|-06| 23| 29| 34 ? 0.5 o
24 | -14|-08| 24 | 26| 31 &2 -
245| -10|-05|245| 25| 30| | S — o2 ‘
255| -18|-1,3]|255| 22 | 2.7 01 - ST —o le |
265(-21(-16|265| 1,9 | 2.4 | | (aat T
-2 — — >
28 | 24| -19] 28 | 16| 2.1 | |
|
R'(a)=4,40,22T 4 ' :
12 15 18 21 24 27 30
T(°C)
R'(b) = 8,5-0,22 T —
Determinazione coefficienti retta Hy - R' (Con solo acqua)
| - - Ree | R [Hy Hg
- EQUAZIONE R'-HR Ol @ | em](em)
' O Dispersione R"HR 30 | 305 ] 2,10 | 7.89
‘ ——Regressione R'-HR 25 | 255 | 3,20 | 8,99
' 20 e T 20 | 205 | 4,30 [ 101
| \ y=0.23x+ 14,843 18 | 185 | 4,76 | 106
' | R" = 0,9936 15 | 155 | 545 | 11,2
£ 15 G_\%\‘ ‘ ' | i - 12 | 125 | 6,14 | 11,9
& | , | ‘ 10 | 105 | 6,60 | 12,4
& | \&\Q\lﬂ\e\ s | 55 | 780|136
e e |l
| ‘ | - I » k] 1
! |
5 ‘ ' | | ‘ Hg=14,83-0,230 R'
|
0 5 10 15 R' 20 25 30 35
— o a 1484 b 023
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Rev. 00 ANALISI GRANULOMETRICA PER
Del 03/02/03 SEDIMENTAZIONE
P_ag2di2
SEDIMENTAZIONE ( Legge di Stokes)
tempo] T |Riea| Hi H.R R' Hr|l Cr | 1 n D R" Ipass. "SON'DAGGiO
(min) | (°C) (cm) | (cm) (cm) (mm) Tot % CAMPIONE
0.5 | 20,0] 25,0 5.8 | 25.5| 8,98 | 0.00 | 09982 0,000] 0,0627| 21,40 54,9 N’ Certificato 866
1 |20,0(230 58 |235/| 9,44 0,000,982 0,000 0,0455| 19,40| 49,7 |Pagine 5di 11
2 | 20.0] 210 5,8 | 21,5] 9,9 [ 0,00 |0g9s2|0,000|0,0329| 17.40| 44,6 Granulometria completa
4 [200]19.5 5,8 | 20,0 10,2 | 0,00 | 0.2982 0.000] 0,0237] 15.90 40,8
8 | 200|175 5,8 | 18,0 | 10,7 | 0,00 | 0.9082 0,000 | 0,0171] 13,90 35,6 VAG.| D |pass.
15 | 20,0 15,5 5,8 | 16,0 11,2 | 0,00 | 0.9982| 0,000 0,0128| 11,90 30,5 ASTM| (mm) | Tot %
30 [ 20,0] 13,5 58 | 14,0| 11,6 | 0,00 | 09082 0,000 0,0092| 9,90 | 25,4 1" | 2500 | 100
60 | 20,0( 11,5 5.8 | 12,0{ 12,1 | 0,00 | 0.9082} 0,000 0,0066| 7,90 | 20,3 34" | 19,00 | 100
120 [ 20,0 9.5 5.8 | 10.0| 12,5 0.00 | 0.9082 0,000 0,0048| 5,90 | 15,1 1/2° | 1250 | 100
300 | 20,0| 8,0 58 | 85 | 12,9 0,00 |0,2082| 0,000 0,0031| 4,40 | 11,3 4 | 4750 | 100
600 | 200| 7,0 58 | 7.5 | 13,1 0,00 05982 0.000| 0,0022| 3.40 | 8,7 8 | 2,360 | 98,971
1440| 20,0| 6,0 58 | 6,5 | 13,3 0,00 [o.g982| 0,000] 0,0014| 240 | 6,2 10 | 2,000 | 98,275
16 | 1,180 | 94,922
Coefficient! granulometrici Percentuali passanti 20 | 0,850 [ 91,3
30 | 0,600 | 889
Ds0 (mm)| 0,0800 GHIAIA (%) | 2 40 | 0,425 | 840
D30 (mm)| 0.0150 SABBIA (%) | 40 60 | 0.250 | 79,842
D10 (mm)| 0,0030 LIMO (%) | 50 80 | 0.180 | 75.2
ARGILLA (%) [ 8 100 [ 0.150 [ 72,6
Coeff. Uniformita (Cu) 200 | 0,075 | 59,984
S |0,0627| 64,9
Coeff. Curvatura (Cc) 0,9 S |0,0455| 49,7
S 100329 44,6
Descrizione campione (AGI) : S |0,0237] 40,8
s |o00171| 356
. . s |[o0.0128] 30,5
Limo con sabbia s Too0s2| 25,4
s |o0.0066| 20,3
Note: S |0,0048]| 15,1
s [o00031] 11,3
s |00022| 8,7
s |o0014| 6,2
. Curva Granulometrica
|
GHIAIA SABBIA LIMO ARGILLA
100 mm T e 5
90 ’ (| ‘ \ . \ | | ~. e
8o ||| L ‘ H[ N ‘ aesame
S nfll | T TN | =
- i‘ ! :‘ | | - N NI ' W
g 60| i (] r N\ | | HIEE RN ]| ;
g of | H ‘ TN IR [
@ 4ol L] H ! ‘ | ‘5'
a sl I I ] U \i L1
30 [ | E | . I (| . [ . 1
a0 | i ™ |
(| I { | N | ‘
oA R
0 Al | | 1| 1 1.1} 1 | || |
100 10 1 0,1 0,01 0,001 0,0001
Diametro dei grani (mm)
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Rev. 00 PROVA DI TAGLIO
Del 03/02/03
Caratteristiche scatola taglio
Lunghezza scatola (mm) 60,00 Sondaggio S5
Sezione scatola A (cm*) 36,00 |ICampione c1
Altezza scatola H (mm) 22,00 IIN° Certif, 866
Volume scatola V (cm3) 79,20 ||Pagine 6di11
Determinazione Cu con Vane Test FASE DI CONSOLIDAZIONE
Adattatore Fondo scala| Cu fittizia Cu reale Scatola 1 Scatola 2 Scatola 3
(Nicm?) (Niem?) Qmax (Kg/em®, 0,50 1,00 2,00
Piccolo Virova (MmM/min) 0,020
Medio
Grande
MEDIA Scatola 1 Scatola 2 Scatola 3
Can'cg Cedim. Fin. | Cedim. Fin. | Cedim. Fin.
kg/cm* mm mm mm
0,000 0.000 0,000 0,000
Pocket penetrometer 0,125 0,603 0,400 0,400
0,250 0,901 0,845 0,641
Misura | Q, (kg/cmq) 0,500 1,236 1,270 1,000
1 1,000 1,760 1,450
2 2,000 2,112
3 4,000
4 8,000
MEDIA
CONSOLIDAZIONE
CARICO (kg/cmq) .
|
r| 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00
0,000 } e ‘m ‘ : ' |
0,500 - I —— — |
— 1
E _- =—&—Scatola 1
E —=—Scatola 2
= 1,000 =i T o =Z=Scatola 3 ]
2
1T}
£ 1,500 - — === |
w | .
2,000 - - | o
2,500 ‘ |




D..LM.M.S. S.r.l.-CENTRO GEOTECNICO

Contrada Archi 17/9-83100-AVELLINO-tel. 0825/24353

COMMITTENTE:

LOCALITA': Chiusa - Torchiati (Montoro Superiore - AV)

CANTIERE: Opere di urbanizzazione P.I.P.

SONDAGGIO: S5

CAMPIONE: C1 - Certil. n°® 866 - Pag. 7di 1]

PROFONDITA', m: 4.50-5.00

PROVA DI TAGLIO DIRETTO

SFORZO DI TAGLIO, kN/m?2-PRESSIONE VERTICALE. kN/m>2

100 1200 T300 00 500 300
| | ]
.-'/
| |
-~ 1 T
P
'/
i - = . 200
P |
>
e |
[ y -4 |
i - |
o 100
fg’
g |
(e}
DEFORMAZIONI VERTICALL, mm/ 100
|
PRESSIONE ____ VALORIAROTTURA
SFURZI  AVANZAM  DEF VERT,|
kA\I/rn2 k.\.’/m2 mm mm
- 15 - —
) 49.03 52.22 2.23 505
98.065 82 77 3.0 .309
- = | 196.13 139 16 2.37 A74
! —T 30
a D :\\\ | 45 | |
\\ I
| | |
- i _
] ) 3 3 5 6 7
SFORZO DI TAGLIO. kN/m2
I 3 3 3 5 3 7 300
‘ |
| .
R | 200 AREA SCATOLA DI TAGLIO.cm?= 36
! Velocita di avanz..mm/min= ,02
| i O TIPO DI PROVA: Taglio diretto
) TIPO DI CAMPIONE: Cinerite
I 100
] L | COESIONE.kN/m2= 24,02
. i i ANGOLO DI ATTRITO= 30.4
T AVANZAMENTO mm - ——— — — =

conmat::j
Dotl. Geot S
DIRETTORE 7

FIRBYM.M.S. QONTROL s.rl,

Hl - AVELLINO
rens Da lasf




M/LAB02/01
Rev. 00 PROVA EDOMETRICA
Del 03/02/03
lilsonDAGGIO S5
ICAMPIONE c1
[[N® Certificato 866
|[Pagine 8di11

Caratteristiche anello edometrico

Diametro anello ® (mm) 50,47
Sezione anello A (cm?) 20,00
Altezza anello H (mm) 20,00
Volume anello V (cm?) 40,00
Pressioni Pressioni Pressioni Pressioni | Pressioni
(kn'm?) | (kglem?) (t/m?) (kpa) (bar)
12,25 0,125 1,25 12,25 0,1225
24,51 0,250 2,50 24,51 0,2451
49,03 0,500 5,00 49,03 0,4903
98.06 1,000 10,00 98,06 0,9806 *
196,13 2,000 20,00 196,13 1,9613 H
392,26 4,000 40,00 392,26 3,9226 |
784,52 8,000 80,00 784,52 7,8452 |
1569,04 16,000 160,00 1569,04 15,6904 ’
3138,08 32,000 320,00 3138,08 31,3808 1
784,52 8,000 80,00 784,52 7.8452 !
196,13 2,000 20,00 196,13 1,9613
49,03 0,500 5,00 49,03 0,4903
12,25 0,125 1,25 12,25 0,1225
Equazione retta vergine e =e,-Cc*Log o' Ja'y
Equazione retta di scarico e = e, - Cs*Log o'/c",o

note:




D.I.M.M.S. S.r.l.-CENTRO GEQTECNICO
Contrada Archi 17/9-83100-AVELLINO-tel. 0825/24353

COMMITTENTE:
LOCALITA': Chiusa - Torchiati (Montoro Sup. - AV)
CANTIERE: Opere di urbanizzazione P.I.P

SONDAGGIO: S5
CAMPIONE: C1 - Certil. n” 866 - Pag. n> 9-1
PROFONDITA', m: 4.50-5.00 .

PROVA EDOMETRICA

LOG PRESSIONE - CED.PERCENTUALE

‘ | R | | ‘ - |aH/m
| ‘ | | [ o
. | | |
| | | |
' |
K L R ”
S |
\--\
B |
N R . “11.79
\'\- |
_\ _ |
_ \ 1 3.44
\ |
\ |
. 1 N - 4 —1
| T\\ is.os
.\ |
\ |
: __ ) \__ o i i6.74
A\
\
\ ia.sg
%
\
\ _
1 i I \ 10.04
| ' \
E“““‘M\; \
o S A i L |
—\‘\ | 11.69
| T\\h | \ |
' |
- | | ~_ \
| | 13.34
. | | |
| B |
Rl il
10 100 [t
kN/m2
- DiIMALS. GORTROL 5.l
FIRMAu o TRAMA AREHI - AVELLING
Dott. Geol. na De lasi
DIRETTORE TECNICO

11



D.I.LM.M.S. S.r.1.-CENTRO GEOTECNICO
Contrada Archi 17/9-83100-AVELLINO-tel. 0825/24353

COMMITTENTE: SONDAGGIO: S5
LOCALITA'": Chiusa - Torchiati (Montoro Sup. - AV) CAMPIONE: C1 - Certil. n®> 866 - Pag. n®> 9-19-11 «
CANTIERE: Opere dl urbanizzazione P.I.P PROFONDITA', m: 4.50-5.00

PROVA EDOMETRICA

LOG PRESSIONE kN/mQ-lND[CE DEI VUOTI

| ‘ | | i i | | | | [1.04

{ | N‘ ; I Lo

| .
| ‘ u, | |.982

| |.952

| i | | \ [ 924
| i |

\ | 895

T T .866

|
| i
| | | | | \ [ 11.837
| |
|
| i

|

. \ T 77].808
| 779
|

T
IR

10 : ' 100 1000

CONTRA HI - AVELLINO

Dott, Gedf tna De lasi
DIRETTORE TECNiCO



D.1.M.M.S. S.r.l.-CENTRO GEOTECNICO
Contrada Archi 17/9-83100-AVELLINO-tel. 0825 /24353

COMMITTENTE:
LOCALITA': Chiusa - Tarchiati (Montoro Sup. - AV)
CANTIERE: Opere di urbanizzazione P.[.P

SONDAGGIO: S5 J
CAMPIONE: C1 - Cerlil. n* 866 - Pag. n> 9-14-11 .
PROFONDITA', m: 4.50-5.00 .

PROVA EDOMETRICA
Pressionl Cedimenti AH/H Indice Vuoti Mod. Edom.
kN/m? cm KN/m?
12.25 .0013 .06 1.0286
24,51 L0051 25 1.0248 6442
49.03 .0149 74 1.0148 4979
98.06 .03 1.5 9995 6421
196.13 .0502 2,51 979 9515
392.26 .0764 3.82 9524 11497
784,52 .1148 5.74 9134 19453
1569.04 . 182 9.09 .8452 21616
3138.09 2726 13.63 7533 30700
784.52 254 12.7 7721 -21101
196.13 237 11.85 7894 -5773
49,03 218 109 .8087 -156]
12,25 .2023 10.11 .8246 -4
CARATTERISTICHE GENERALI DEL CAMPIONE
UMIDITA' NATURALE. %= 40.20
DENSITA' NATURALE, g/cm3= 1.66
DENSITA’ SECCA. g/em®= 1.18
INDICE DEI VUOTI. = 1.03
POROSITA'. %= 50.70
PESO SPECIFICO DEI GRANULI, g/cm3 =2.40
GRADO DI SATURAZIONE. %= 94
TIPO DI CAMPIONE= Cinerite
NOTA:
FIR
MAD|MMSTCONTAOL 5.1,
CONTRADAI \JH! - AVELLING
Dott. Geol, na De lasi

DIRETTORE TEGHN ICO



N° certificato
887
‘ .“ CERTIFICATO DI PROVA Rev00 del 03/02/03
h %‘ pag. 111
N Ok
)R
I ~‘ 5 PROVE ESEGUITE SUL CAMPIONE
’ , c. | N°cod. Prova
Dl M M s A X |Apertura campione
CONTRO.L B X [Caratteristiche fisiche
C X |Analisi granulometrica
DATI GENERALI D Limiti di Atterberg
Archivio lavoro amm. (LAB04/017/LAB190 E X Prova edometrica
Codice qualita 143/04/L16/52 F Prova di permeabilita
Cantiere Opere di urbanizzazione P.I.P G Prova triassiale
|Localita "Chiuse-Torchiati™ Montoro Sup. H Prova triassiale specifica
impresa Trivellazioni Barbato [ X |Prova taglio diretto CD/Residuo
Tecnico Geol. De lasi Serena L Prova compattazione
M Prova Espansione Libera

APERTURA CAMPIONE - CARATTERISTICHE DI PERFORAZIONE

IDATJ’ SONDAGGIO sondaggioN®  [_s5_|campione N° Data sondaggio
Profondita (m) Profondilé (m) Data prelievo

A E. T | Rotazione & (mm) Percussione @ (mm) Elica ® (mm)
SONDAGGIO carot. efo doppio carot. lIlcuretta, sonda o scalpello D elica continua |:|

CARATTERISTICHE DI CAMPIONAMENTO
|ATTREZZATURA PRELIEVO MODALITA' DI PRELIEVO

Parete sottile con pistone sheiby I i Percussione D Pressione @ Altro I:

Parete sottile senza pistone
Parete spessa

Continua CONTENITORE CAMPIONE

Caroliere rotativo

Cuechiaia Inox Ferro [:l P.V.C. D Sacchetto :I
DATI CAMPIONE

Diametro campione (mm) Altezza campione (mm) Paraffina E
Indisturbato m Rimaneggiato :’

IDENTIFICAZIONE VISIVA
Data apertura Colore Struttura | Omogenea |
|consistenza | Media Denominazione | Cinerite Limosa |

Classe del campione Q5

|
Condiz. Mat. estruso Ottime @ Buone I:l Suff l:] Med. D Insuff. |:]
@ o [ o [ o [] o []

1Note

M/LABO2/01Rev 00 Del 03/02/03

SATROAE A ISR (I TRQNG N TN
DAL S GTTO e & Sl Lernng

MTTLOI 2 Rl lginims
L{E-R2te




MrAsozlt CARATTERISTICHE FISICHE GENERALI E
Del 03/02/03 PROPRIETA’ INDICE
[lsonDAGGIO S5
Metodo campionatore Provino CAMPIONE c3
1 2 3 N° Certificato 867
Peso fustella (g) 54,66 | 54,66 | 54,66 Pagine 2di11||
Peso fustella + campione umido (g) 124,75| 124,68 124,54
Peso campione umido (g) 701 | 700 | 69,9 DETERMINAZIONE DEL PESO DI VOLUME y
Volume fustella (cma) 40,00 | 40,00 | 40,00
Peso di volume v (g/cm?) 1,752 | 1,751 | 1.747 Metodo volumometro Provino
| Mebia | 1,75 1 2 3
c.o. Ay2% oy % | 013 | 003 | 017 || | [Voumometro n°
Peso volumometro + acqua (g)
Peso campione umido (g)
DETERMINAZIONE DEL PESO SPECIFICO GRANI y, Peso volumometro + camp. umido (g)
Differenza volume volumometro (cm®)
Peso di volume y (g/cm®)
Provino [ MEDIA
1 2
Picnometro n° A Y
Peso campione secco (g) 32,18 | 33,70
Temperatura di prova (°C) 16° 16° DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DI ACQUA W
Peso specifico acqua y,, (g/cm®) 0.99897 | 0,99897
Peso pic. + acqua + camp, secco (g) 821,26 822,12 Provino
Peso picnometro + acqua (g) 802,5 | 8025 1 2 3
Peso specifico dei granl v, (g/cm?) 240 | 2,40 Contenitore n°® A B Cc
MEDIA 2,40 Peso contenitore (g) 18,78 | 20,39 | 17,62
IC.Q. Ays<1,0% |Avs % | 0,10 Peso cont.+ peso campione umido (g) 36,46 | 47,51 | 37,42
Peso cont. + peso camp. secco (g) 31,81 | 40,31 | 32,19
Peso campione secco (g) 13,03 | 19,92 | 14,57
PESO DI VOLUME IMMERSO 7,, E SATURO 7 Contenuto di acqua w (%) 35,69 | 36,14 | 35,90
| wmeDIA| 359
[ca. av<15% [ar % | 062 | 066 | 004 |

Peso volume immersoy (gicm®) | 0,752

Peso_volume saturo yu (a/em®) 1,752

DETERMINAZIONE GRANDEZZE INDICI

Peso vol. secco v4 (gfcm®) | 1,29
Indice dei vuoti e 0,87
Porosita n (%) 46.4
Grado di saturazione (Sr) 100

CONTENUTO SOSTANZE ORGANICHE

1 Elevato

2 Poco elevato
3 Standard

4 Basso

5 Molto basso

DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO CaCO,

Provino

1 2

Pressione atmosferica (bar)
Temperatura atmosferica (°C)
Quantita camp. secco (g)
Svolgimento reazione (cm°)
Assorbimento reazione (cm®)
Contenuto carbonato di calcio (%)

| MEDIA

[c.a. AcacO;.10%[acaco, % |

NOTE E PRECISAZIONI




M/LAB02/01

Rev. 00 GRANULOMETRIA UMIDA
Del 03/02/03

|ilsoNDAGGIO S5
[[CAMPIONE c3
[[N° Certificato 867
|[Pagine 3 di 11 OPERAZIONE LAVAGGIO CAMPIONE
Contenitore n° J
Peso contenitore (g) 267,08
Peso umido campione (g) 295,7
VAGLI APERTURE TRATT. % TRATT. % TRATT. % Passante Peso secco campione (g) 218,23
ASTM {mm) (9) Progres. Peso secco campione lavato (g) 71,49
1" 25,000 0,00 0,00 0,00 100,00 Peso quantita > 25 mm (g) 0,00
3/4" 19,000 0,00 0,00 0,00 100,00 Perdita lavaggio (g) 146,74
12" 12,500 0,00 0,00 0,00 100,00 Riscontro pesi (g) 0,04
4 4,750 0,00 0,00 0,00 100,00
8 2,360 0,94 0,43 0,43 99,57
10 2,000 1,04 0,48 0,91 99,09 RISULTATI
16 1,180 3,80 1,74 2,65 97,35
20 0,850 4,38 2,01 4,66 95,34
30 0,600 2,78 1,27 5,93 94,07 GHIAIE Grosse
40 0,425 7,76 3,56 9,49 90,51 Medie
60 0,250 10,47 4,80 14,28 85,72 Fini
80 0,180 13,92 6,38 20,66 79,34 SABBIE Grosse
100 0,150 5,40 2,47 23,14 76,86 Medie
200 0,075 20,96 9,60 32,74 67,26 Fini
FONDO 1 146,74 67.24 99,98 " LIMO/ARGILLA
TOTAL! 218,19 99,98 C.Q.>97%
Coefficienti granulometrici Descrizione campione (AGI) :
Dso (mm) Coeff. Uniformita (Cu)
D30 (mm) Coeff. Curvatura [Cc)
D10 (mm)

Curva Granulometrica
GHIAIA SABBIA LIMO ARGILLA

G | M | F G | M |
|

F
,
|

G
100 premr=r=

it
90 l|'

|
8o |||
70 ‘
60 |||

1

Passal;te (%)

|

" it
IR

0,01 0,001 0,0001

100 10 1 01
Diametro dei grani (mm)



M/LAB02/01
Rev. 00 ANALISI GRANULOMETRICA PER
Del 03/02/03 SEDIMENTAZIONE
Pag 1di 2

Volume bulbo densimetro (cm) Ve | 67 [lsonDaGGio s5
Altezza buibo densimetro (cm) He | 14 (lcAMPIONE c3
Sezione cilindro sedimentazione (cm?) Sc | 27,8 [IN° certificato 867
Soluzione disperdente (g/l) 125 |[Pagine 4 di 11

Quantita materiale per prova e peso specifico

Correzioni per leftura densimetro

Peso totale campione granulometria (g) 218,2
Peso campione granulometria <0,075 mm (g) 146,7 Correzione del menisco Cm 0,5
Peso secco campione per densimetria (g) 40,00 Correzione temperatura Cy 44 022
Peso specifico dei grani (g/cm®) 2,40 Correzione dispersivo Cp [(4.489) 41
Analisi delfe correzioni o _ ) ‘
- CORREZIONE TEMP. & DISPERS.
Acqua distillata Acqua + dispersivo (a) ® Dispersione (a) (b) ‘
o ' o v O  Dispersione (b
T(C)| Riew |R (@[T (C)| R | R'(b) y = 0.2206x + 44164 . persione (b) y=-0.228x + 8,538
16| 03|08 16 |43 48 R? = 0 9557 egressione (3) R = 0.9942
185| 02| 03| 185| 38| 43| | g —_— - Regressiane (b) o
19 |-03]02( 19 [ 3742 | .
205|-06(-01|205[ 34 [ 39 . O=crlea. .| . ! -
215 -08(-03]|215( 32| 37| | | 'Q'“o'--o._a I
23 | 11|-06] 23 | 29| 34 ! o '
| | L —e iy
24 | -1,4| 09| 24 | 26 | 31 o
245 -10|-05|245]| 25| 3,0 ¢ 4
0 s ol
255|-18|-13|255| 22| 27 ® 4 le
265|-21|-16]|265| 1,9 | 2.4 , s
| il . ® 2
28 | -24[-19]| 28 | 16 | 21 ‘ -2
R'(a)=4,4-0,22 T 4
12 15 18 21 24 27 30
T (°C)
R'(b) =8,5-0,22 T o
Determinazione coefficienti retta Hg - R' (Con solo acqua)
| Ret. | R [Hi  Hg
EQUAZIONE R'-HR Lo L e [ (em ] (cem)
O Dispersione R'-HR 30 | 305 | 2,10 | 7,89
——Regressione R'-HR ‘ 25 | 255 | 3,20 | 8,99
20 gt " | | | 20 | 205 | 4,30 | 10,1
y=023x+14843| || | 45 | 185 | 4,76 | 106
| R=099% | || 15| 155]545]112
— 15 == i =
= O—_ | . ‘ ‘ 12 | 125 | 6,14 | 11,9
L — | 10 | 105 | 6,60 | 12,4
x |e\$\le\.&J | 5 | 55 | 780|138
10 § i T T o | 05 | 900|148
' | ' : = H=14,83-0,230 R'
5 ' ;
0 5 10 15 R 2 25 30 35
. - a 14,84 b 0,23




M/LABO2/01
Rev. 00 ANALISI GRANULOMETRICA PER
Del 03/02/03 SEDIMENTAZIONE
Pag 2di 2
SEDIMENTAZIONE ( Legge di Stokes )
tempo|] T |Ree| Hi |HR| R Hr | Cv | v | no D R" Ipass.
(min) | (°C) (em) | (cm) (cm) {mm) Tot % {lcAMPIONE
0,5 | 20,0| 26,5 5.8 | 27,0| 8,63 | 0,00 | 0.9982]| 0,000/ 0,0615| 22,90 | 65,9 [N’ Certificato 867
1 ]120,0]| 25,5 5,8 | 26,0| 8,86 | 0,00 |0,9982| 0,000 | 0,0441| 21,90| 63,0 ||Pagine 5 di 11
2 1200|240 5.8 | 24,5| 9,21 0,00 | 0.9982| 0,000 0,0318 | 20,40 | 58,7 Granulometria completa
4 [20,0]225 58 | 23.0( 9,55 0,00 o0,9s82] 0,000 0,0229] 18,90( 54,4
8 1200|210 5.8 121,5( 9,9 | 0.00|0.9982| 0,000| 0,0168| 17.40| 50,1 VAG. D |pass.
15 | 20,0 20,0 58 |205]| 10,1 0,00 | 0,9982]| 0,000 0,0122| 16,40 | 47,2 ASTM| (mm) | Tot %
30 | 20,0] 185 5.8 | 19,0 10,5 0,00 | 0.9982| 0,000| 0,0087 | 14,90 | 42,9 1" | 25,00 | 100
60 |20,0] 17.0 5,8 [ 17,5/ 10,8 0,00 0,9982| 0,000 0,0063 | 13,40| 38,6 3/4" | 19,00 [ 100
120 | 20,0 15,5 5.8 | 16,0 11,2 | 0,00 | 0,9982| 0,000 0,0045| 11.90| 34,2 12" | 12,50 | 100
300 | 20,0 13,5 5.8 | 14,0 11,6 | 0,00 | 0.9982| 0,000 0,0029| 9,90 | 28,5 4 | 4750 100
600 | 20,0 12.0 58 [ 12,5 12 | 0.00|0.9982| 0,000] 0,0021| 8,40 | 24,2 8 | 2,360 | 99,569
1440( 20,0 10.5 5,8 | 11,0 12,3 | 0,00 | 0.9982| 0,000| 0,0014| 6,90 | 19,9 10 | 2.000 | 99,093
16 | 1,180 | 97,351
Coefficienti granulometrici Percentuali passanti 20 | 0,850 | 95,344
30 | 0.600 | 94,1
Deo (mm)| 0,0400 GHIAIA (%) | 2 40 | 0425 | 90,5
D30 (mm)| 00035 SABBIA (%) | 32 60 | 0,250 | 85,717
D10 (mm)| 0,0008 LIMO (%) | 42 80 | 0,180 | 79.3
ARGILLA (%) | 24 100 | 0,150 | 76,9
Coeff. Uniformita (Cu) 200 | 0,075 | 67,259
s |0.0615| 65,9
Coeff. Curvatura (Cc) ]0.5 | § [0.0441| 63,0
S |[0,0318]| 58,7
Descrizione campione (AGI) : S [0,0229| 54,4
$ |0,0165( 50,1
. . . s |o0.0122] 47,2
Limo con sabbia argilloso s To0087] 429
s |0.0063| 38,6
Note; S | 0,0045]| 34,2
5 |o,0029| 28,5
S |00021| 24,2
S |0,0014| 19,9
Curva Granulometrica
GHIAIA SABBIA
100 e — . .
T T T
9 HII] | ‘ ‘ | 1] I
sl M T
—_ [ | | [ | [ |
~ [ ' e [
"qé 60 | , : ‘i | | |
o 50 i I : | i
(/] 11 ‘ i | . HEES | |
@ 40 | ‘l . [l . _
o 3 ': | | | . Hi | i i
20 | | : l ' | , 1 |1
o I
Wi | ' U
o L l 1 .
100 10 1 0,1 0,01 0,001 0,0001

Diametro dei grani (mm)



M/LAB02/01

Rev. 00 PROVA DI TAGLIO
Del 03/02/03
Caratteristiche scatola taglio
Lunghezza scatola (mm) 60,00 Sondaggio S5
Sezione scatola A (cm?) 36,00 Campione C3
Altezza scatola H (mm) 22,00 [[N° Certif. 867
Volume scatola V {(cm3) 79,20 lPagine 6dil1

Determinazione Cu con Vane Test

FASE DI CONSOLIDAZIONE

Adattatore Fondo scala | Cu fittizia Cu reale Scatola 1 Scatola 2 Scatola 3
Niemd) | (Niemd) Qurax (Kglem®, 1,00 2,00 3,00
Piccolo Virova {(MmM/min) 0,020
Medio
Grande
MEDIA Scatola 1 Scatola 2 Scatola 3
Carico Cedim. Fin. | Cedim. Fin. | Cedim. Fin.
kg/em* mm mm mm
0.000 0,000 0.000 0,000
Pocket penetrometer 0,125 0,221 0,110 0,180
0,250 0,420 0,308 0,320
Misura Q. (kg/cmq) 0,500 0,972 0,852 0,688
1 1,000 1,668 1,510 1,351
2 2,000 2,270 2,060
3 3,000 2,581
4 8,000
MEDIA
CONSOLIDAZIONE
|
| CARICO (kg/cmq) |
! 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00
0,000 e B e T e B T T T = '_|. TR AT A AT
| |
0,500 - —‘ e
i
. E _ ) —+—Scatola 1
E 1,000 —=—Scatola 2
= Scatola 3
Z 1,500 : ——
=
Q
w 2,000 = o I— =
(&
2,500 +— | | -
|
' |
|

3,000




D.I.M.M.S. S.r.l.-CENTRO GEOTECNICO
Contrada Archi 17/9-83100-AVELLINO-tel. 0825/24353

COMMITTENTE: SONDAGGIO: S5
LOCALITA": Chiusa - Torchiati (Montoro Superiore - AV) CAMPIONE: C3 - Certil. n® 867 - Pag. 7 di 11
CANTIERE: Opere di urbanizzazione P.I.P. PROFONDITA', m: 20.50-21.00 .

PROVA DI TAGLIO DIRETTO

SFORZO DI TAGLIO. kN/mZ-PRESSIONE VERTICALE. kN/m 2
100 [200 300 300 50T 300

| 70
|

-

200

X

[ 100

DEFORMAZIONI VERTICALL mm/100
0 ——

Q-. PRESSIONE _ VALORIAROTTURA
N\ SFORZI AVANZAM. DEF. VERT
\\\\ kN/m2 l.(.\'/m2 min nm
oW - 15 s
98.065 72.77 2.48 527
196.13 122.77 403 46
o A, N | | __! 294 21 176.38 2.81 193
i 30
“
- 45
I |
i 2 3 4 5 6 7 o
SFORZO DI TAGLIO. kN/m?2
I 2 3 3 5 6 7 300

— L L . AREA SCATOLA DI TAGLIO.cm2= 36

200
= Velocita di avanz..mm/min= ,02
TiPO DI PROVA: Taglio diretto
|
N TIPO DI CAMPIONE: Cinerite limosa
o — 1 100
<
1 COESIONE kN/m?= 20,36
|
4 | | ANGOLO DI ATTRITO= 27,8
/ ! |
AVANZAMENTO nmi— B — DM




M/LAB02/01
Rev. 00 PROVA EDOMETRICA
Del 03/02/03
[[SONDAGGIO S5
[lcAmPIONE c3
[[N° Certificato 867
|[Pagine adit1

Caratteristiche anello edometrico

Diametro anello ® (mm) 50,47
Sezione anello A (cm?) 20,00
Altezza anello H (mm) 20,00
Volume anello V (cm?) 40,00
Pressioni Pressioni Pressioni Pressioni | Pressioni
(kn/m?) | (kg/cm?) (t'm? (kpa) (bar)
12,25 0,125 1,25 12,25 0,1225
24,51 0,250 2,50 24,51 0,2451
49,03 0,500 5,00 49,03 0,4903
98,06 1,000 10.00 98,06 0,9806
196,13 2.000 20,00 196,13 1,9613
392,26 4,000 40,00 392,26 3,9226
784,52 8,000 80,00 784,52 7,8452
1569,04 16,000 160,00 1569,04 15,6904
3138,08 32,000 320,00 3138,08 31,3808
784,52 8,000 80,00 784,52 7,8452
196,13 2,000 20,00 196,13 1,9613
49,03 0,500 5,00 49,03 0,4903
12,25 0,125 1,25 12,25 0,1225

Equazione retta vergine e=¢,-Cc*'Log ¢'Jo'p

Equazione retta di scarico e = e, - Cs*Log o',/o",

note:
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SONDAGGIO: S5
CAMPIONE: C3 - Certif. n® 867 - Pag. n° 9 1
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PROVA EDOMETRICA
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CERTIFICATO DI PROVA

N° certificato

868

Rev00 det 03/02/03

pag. 111

1}};4)/

°

PROVE ESEGUITE SUL CAMPIONE

e

]
I c. | N°cod. Prova
l M M s A X |Apertura campione
CONTRO.LL B X __|Caratteristiche fisiche

c X |Analisi granulometrica
DATI GENERALLI D Limili di Atterberg
Archivio lavoro amm. |LAB04/017/LAB180 E X  |Prova edometrica
Codice qualita 143/04/1.16/52 F Prova di permeabilita
Cantiere Opere di urbanizzazione P.I.P G Prova triassiale
Localita "Chiuse-Torchiat™ Montoro Sup. H Prova triassiale specifica
Impresa Trivellazioni Barbato | X |Prova taglio diretto CD/Residuo
Tecnico Geol. De lasi Serena L Prova compattazione

M Prova Espansione Libera

APERTURA CAMPIONE - CARATTERISTICHE DI PERFORAZIONE

ILM TI SONDAGGIO Sondaggio N° Campione N°
Profondita (m) Profondita (m)

ATTREZZATURA DI
SONDAGGIO

Rotazione & (mm) Percussione & (mm)

carot. e/o doppio carot

curetia, sonda o scalpello

Data sondaggio
Data prelievo

Elica ® (mm)
elica continua

I

CARATTERISTICHE DI CAMPIONAMENTO

ATTREZZATURA PRELIEVO MODALITA' DI PRELIEVO

]

Percussione

=

Parete sottile con pistone shetby

Parete sottile senza pistone
Parete spessa

Continua

CONTENITORE CAMPIONE

Carotiere rotativo

Pressione

Altro

(5] [ ]

Cucchiaie nox [B] Femo [ ] Pve [] Saccheto [ |
DATI CAMPIONE

Diametro campione (mm) Altezza campione (mm) Paraffina Il_]
Indisturbato m Rimaneggiato |_—_’

IDENTIFICAZIONE VISIVA

Data apertura 03-mag-04 Colore Struttura | Omogenea |
Consistenza [ Media | Denominazione | Cinerite |
Condiz. Mal. estruso Ottime @ Buone |:, Suff [_—_| Med. D Insuff. |:]
Classe del campione s [B] e [] @ [] @ [] o [ ]

|Note

M/LABO2/01Rev 00 Del 03/02/03




Peso volume immerso y (g/cm’) | 0,651

Peso volume saturo v (g/icm®) | 1,651

DETERMINAZIONE GRANDEZZE INDICI

Peso vol. secco y4 (g/cm’) 1,12
Indice dei vuoti e 1,14
Porosita n (%) 53,2
Grado di saturazione (Sr) 62

CONTENUTO SOSTANZE ORGANICHE

1 Elevato

2 Poco elevato
3 Standard

4 Basso

5 Molto basso

W AB02/0" CARATTERISTICHE FISICHE GENERALI E
* [}
Del 03/02/03 PROPRIETA' INDICE
[[SONDAGGIO  S6
Metodo campionatore Provino CAMPIONE c1
1 2 3 N° Certificato 868
Peso fustella (g) 53,20 | 53,20 | 53,20 Pagine 2di11
Peso fustella + campione umido (g) 111,01| 111,54 111,15
Peso campione umido (g) 578 | 58,3 | 580 DETERMINAZIONE DEL PESO DI VOLUME y
Volume fustella (cma) 40,00 | 40,00 | 40,00
Peso di volume y (g/cm?) 1,445 | 1,459 | 1,449 Metodo volumometro Provino
| MmeDiA | 1,45 1 2 3
[c.a. aran lay % | 038 | 0,53 | 014 || | [Volumometro n®
Peso volumometro + acqua (g)
Peso campione umido (g)
DETERMINAZIONE DEL PESO SPECIFICO GRANI v, Peso volumometro + camp. umido {g)
Differenza volume volumometro {cm®)
Peso di volume y (g/cm®)
Provino | mEDIA
1 2
Picnometro n° A Y
Peso campione secco (g) 31,25 | 33,81
Temperatura di prova (°C) 16° 16° DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DI ACQUA W
Peso specifico acqua y, (g/em®) 0,99897 | 0,99897
Peso pic. + acqua + camp, secco (g) 820,71 822,05 Provino
Peso picnometro + acqua (Q) 802,5 | 8025 1 2 3
Peso specifico dei grani . (g/cm’) 240 | 2,38 Contenitore n° A B C
| MEDIA 2,39 Peso contenitore (g) 19,31 | 20,54 | 19,78
[_C.O. AyS<1,0% IL\YS % j 0,58 Peso cont.+ peso campione umido (g) 33,56 | 37,67 | 42,13
Peso cont. + peso camp. secco (g) 30,29 | 33,73 | 37,05
Peso campione secco (g) 10,98 | 1319 | 17,27
PESO DI VOLUME IMMERSO y,, E SATURO Y. Contenuto di acqua w (%) 29,78 | 29,87 | 29,42
| MeDIa| 207
[c.a. ay<15% lav % | [ 031 ] 081 [ 092 ]

DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO CaCO,

Provino

1 2

Pressione atmosterica (bar)
Temperatura atmosferica (°C)
Quantita camp. secco (g)
Svolgimento reazione (cm®)
Assorbimento reazione (cm?)
Contenuto carbonato di calcio (%)

|  MEDIA

C.Q. ACaCO;.10% [ACaCcO, % |

NOTE E PRECISAZIONI




1 0,1
Diametro dei grani (mm)

M/LAB02/01
Rev. 00 GRANULOMETRIA UMIDA
Del 03/02/03
[lsonDAGaIo S6
[lcAmPIONE c1
|[N° Certificato 868
|[Pagine 3 di 11 OPERAZIONE LAVAGGIO CAMFIONE
Contenitore n° c1
Peso contenitore (g) 294,34
Peso umido campione (g) 266,8
VAGU APERTURE TRATT. % TRATT. % TRATT. % Passante Peso secco campione (g) 206,17
ASTM {mm) {q) Progres. Peso secco campione lavato (g) 64,89
1 25,000 0,00 0,00 0,00 100,00 Peso quantita > 25 mm (g) 0,00
3/4" 19,000 0,00 0,00 0,00 100,00 Perdita lavaggio (g) 141,28
12" 12,500 0,00 0,00 0,00 100,00 Riscontro pesi (g) 0,26
4 4,750 0,04 0,02 0,02 99,98
8 2,360 1,37 0,66 0,68 99,32
10 2,000 0,95 0,46 1,14 98,86 RISULTATI
16 1,180 4,37 2,12 3,26 96,74
20 0,850 5,42 2,63 5,89 94,11
30 0,600 3,64 1,77 7,66 92,34 GHIAIE Grosse
40 0,425 8,69 421 11,87 88,13 Medie
60 0,250 8,61 418 16,05 83,95 Fini
80 0,180 9,67 4,69 20,74 79,26 SABBIE Grosse
100 0,150 7,02 3,40 24,15 75,85 Medie
200 0,075 14,85 7,20 31,35 68,65 Fini
FONDO i 141,28 68,53 99,87 /" LIMO/ARGILLA
TOTALI 205,91 99,87 CQ>97%
Coefficienti granulometrici Descrizione campione (AGI) :
Deo (mm) Coeff. Uniformita (Cu)
D30 {mm) Coeff. Curvatura (Cc)
D10 (mm)
! .
Curva Granulometrica
GHIAIA SABBIA LIMO ARGILLA
G | M | F G _ G | M | F G | M [F
R, T MM ]
w [ 1] g|!\ . | HH T 1IN0 [y
80 1|‘ [ | | I;‘i! ! i | Passante | l |
gt il - |
S 60 O (111 . (] l' (|
R :‘ ] :‘: | \'H | ‘
§ %0 | .i‘-' L 1] W
@ ; HITE | L] I | L
| @ 40| [ NN [ | (1111 j Ui I . :
Ll | (111 | [ ' 111 I | ] il I
=1 Nt T T |
whl|||!] e | |
A A
100 10 0,01 0,001 0,0001



M/LAB02/01

Rev. 00 ANALISI GRANULOMETRICA PER

Del 03/02/03 SEDIMENTAZIONE
| Pag 1di 2
Caratteristiche densimetro 151 H
Volume bulbo densimetro (cm®) Vs | 67 [soNDAGGIO S6
Altezza bulbo densimetro (cm) Hg | 14 lcAMPIONE c1
Sezione cilindro sedimentazione (cm?) Sc | 27,8 [IN° Certificato 868
Soluzione disperdente (g/l) 125 |_|Pagine 4di 11

Quantita materiale per prova e peso specifico
Correzioni per lettura densimetro

Peso totale campione granulometria (g) 206,2

Peso campione granulometria <0,075 mm (g) 141,3 Correzione del menisco Cun 0,5
Peso secco campione per densimetria (g) 40,00 Correzione temperatura C: 44 0,22

Peso specifico dei grani (g/cm’) 2,39 Carrezione dispersivo Co |4,485) 4,1

Analisi delle correzioni o CORREZIONE TEMP. & DISPERS.

Acqua distillata Acqua + dispersivo (a) ® Dispersione (a) (b)
T(°C)| R | R (a)| T (°C)| Ries | R (b) _ O Dispersione (b)
16 [03][08] 16| 43 a8 =020 44164 ~——Regressione (a) y=-0.228x+ 85383
' ' ) , R?=0,9557 ) R? = 0,9942
185]-02| 03 185 38 | 43 | | e - Regrassions (b) '
19 [ 03[ 02| 19 | 37| 42 i |
o--..

205|-06(-01]|205| 34| 39 i c0n. 1
215|-08|-03|215| 32| 37 "0.. .9 S
23 [-11|-086| 23 | 29| 34 '°'°~o.;-o
24 | 1400 24 | 2631 2| = -
245)|-10(-05|245| 25| 30| | ¢ P : '
255181325522 27| | o 7 "f e e
265|-21|-16|265| 19| 24| | - s
28 |-24[-19( 28 |16]21| | 27— = —T——

R'(a)=4,4-0,22 T -4 l

12 15 18 21 24 27 30
T(°C)
R'(b) = 8,5-0,22 T - _ — —

Determinazione coefficienti retta Hg - R' {Con solo acqua)

' ' ' Ree | R [Hy Hg
EQUAZIONE R'-HR O 6 {em]|em
O Dispersione R'-HR 30 | 05| 2,10 | 7,89
~——Regressione R'-HR 25 | 255 | 3,20 | 8,99
20 — T —— = | 1 || 20| 205|430/ 10,1
‘ | y=-0.23x+14343] 18 | 18,5 | 4,76 | 10,6
. R7=09%%6 | 15 | 15,5 | 545 | 11,2
3 — . I S 12 | 12,5 | 6,14 [ 11,9
§ Q\&\e\e\' | | 10 | 105 | 6,60 | 12,4
x 10 | O | , 5 | 55 | 780|136
_ - 0 | 05 |900]|148
. = |
. L i ‘ ; Hp=14,83-0,230 R’
0 5 10 15 R 20 26 30 a5 |
_ _ | a 1484 b 023




Diametro dei grani (mm)

M/LABO2/01
Rev. 00 ANALIS| GRANULOMETRICA PER
Del 03/02/03 SEDIMENTAZIONE
Pag 2di 2
SEDIMENTAZIONE ( Legge di Stokes )
tempo| T [Rex| Hi |[H'g| R | Hr| C+ T n D R" Ipass. ISONDAGGIO
{min) | (°C) {cm) | (cm) {(cm) {mm) Tot % !fCAMP!ONE C1
0,5 |20,0] 26,5 5.8 | 27.0| 8.63 [ 0,00 |0.9982| 0,000] 0,0617| 22.90| 67,4 |IN® Certificato 863
1 1200/ 255 58 | 26,0 8,86| 0,00 |0.9382| 0,000| 0,0442| 21,90 | 64,4 ][Pagine 5di11
2 |200] 240 58 [24,5(9.21] 0,00 |0.9982| 0.000] 0,0319] 20,40| 60,0 Granulometria completa
4 | 200|225 58 | 23,0 9,55 0,00 [0,9982| 0,000]0,0230] 18,90 | 55,6
8 1200/ 21,0 5.8 | 21.5[ 9.9 | 0,00 |0.9s82| 0.000] 0,0165| 17.40| 51,2 VAG.| D |pass.
15 | 20,0( 20,0 5,8 |120,5| 10,1| 0,00 [0g982| 0,000| 0,0122( 16,40| 48,2 ASTM| (mm) | Tot%
30 | 20,0 18,5 58 | 19,0 10,5 0,00 | 0.9952| 0.000| 0,0088 | 14,90 | 43,8 1" | 25,00 | 100
60 | 200/ 17.0 5.8 | 17,5( 10,8 0,00 | 0,9882/ 0,000 0,0063 | 13,40 39,4 34" | 19,00 | 100
120 | 20,0] 15,5 5.8 | 16,0 | 11,2 0,00 | 0.9982| 0.000| 0.0045| 11.90| 35.0 172" | 12,50 | 100
300 | 20,0 13,5 58 | 14.0| 11,6 | 0,00 [0.9982| 0,000| 0,0029] 9,90 | 29,1 4 | 4,750 | 99,981
600 | 20,0] 12,0 58 1125| 12 | 0,00 |09982( 0,000]0,0021| 8.40 | 24,7 8 | 2,360 99,316
1440( 20,0 | 10.5 58 [ 11,0 12,3 0.00 | 0.9982| 0,000 0,0014| 6,90 | 20,3 10 | 2,000 | 98,855
16 | 1,180 | 96,736
Coefficienti granulometrici Percentuali passanti 20 | 0,850 | 94,107
30 | 0,600 | 92,3
Dso (mm)| 0.0300 GHIAIA (%)| 0 40 | 0425 | 881
D30 (mm) 0,0030 SABBIA (%) | 34 60 | 0,250 | 83,95
D10 (mm)| 0,0006 LIMO (%) | 42 80 | 0,180 | 79.3
ARGILLA (%) | 24 100 | 0,150 | 75,9
Coeff. Uniformita (Cu) 200 | 0,075 | 68,652
s |00617| 67,4
Coeff. Curvatura (Cc) 10.5 l S |0.0442| 64,4
s |0.0318| 60,0
Descrizione campione (AGI) : S |0,0230| 55,6
s |o0165| 51,2
. . . s |00122] 48,2
Limo con sabbia argilloso s Too0ss] 438
s |o.0063| 39,4
Note: S |0,0045| 35,0
s |o,0029( 29,1
S |o0.0021| 24,7
S 00014 20,3
Curva Granulometrica
GHIAIA L SABBIA LIMO ARGILLA
100 _ - - - :
(1] 1 ‘ IR N T l
90 ] | : i i ‘ 'I
s ||| I | ; ‘| | Passante i
—_— I |
°\: 70 ¢ | 11 I | | il l
| 1 | -.|:.
& 60y | I | !
S s 1 e il
@ olllll IR ]
© 11 ‘ (1 ' Ui
Q 3 N [ ‘ . il |
Sl 7i | il
10 4] ! [ r ‘ ' ' ‘ |
o WLLLLI | | L) l ] | | ‘
100 10 1 0.1 0,01 0,001 0,0001



M/LABO2/01

Rev. 00 PROVA DI TAGLIO
Del 03/02/03
Caratteristiche scatola taglio
Lunghezza scatola (mm) 60,00 Sondaggio S6
Sezione scatola A (cm?) 36,00 Campione C1
Altezza scatola H (mm) 22,00 IN° Certif. 868
Volume scatola V (cm3) 79,20 | Pagine 6di11
Determinazione Cu con Vane Test FASE DI CONSOLIDAZIONE
Adattatore Fondo scala | Cu fittizia Cureale Scatola 1 Scatola 2 Scatola 3
(Nrem?) (Nicm?) Qax (Kg/em' 0,50 1,00 2,00
Piccolo Virova (Mm/min) 0,020
Medio
Grande
MEDIA Scatola 1 Scatola 2 Scatola 3
Carico Cedim. Fin. | Cedim. Fin. | Cedim. Fin.
kg/cm* mm mm mm
0,000 0,000 0.000 0,000
Pocket penetrometer 0,125 0,240 0,368 0,318
0,250 0,458 0,662 0,631
Misura Q. (kg/cmg) 0,500 0,880 1,105 1,270
1 1,000 1,620 1,900
2 2,000 2,780
3 4,000
4 8,000
MEDIA
CONSOLIDAZIONE
CARICO (kg/cmq) i
2,00 4,00 6,00 8,00 10,00
R e T s e i L T - T SRSy =R e Tt - o 3 IT P XD Ty e |
|
_ . | _
| |
E ——Scatola 1
E == Scatola 2
= -Scatola 3
4 . _ _
T | I
= |
0 |
W 2,000 - — S S
© | |
|
|
2500 - | — —

3,000




D.I.M.M.S. S.r.l.-CENTRO GEOTECNICO
Contrada Archi 17/9-83100-AVELLINO-tel. 0825/24353

COMMITTENTE:
LOCALITA": Chiusa - Torchiati {Montoro Superiore - AV)
CANTIERE: Opere di urbanizzazione P.I.P,

SONDAGGIO: S6
CAMPIONE: C1 - Certil. n* 868 - Pag. 7 di 11
PROFONDITA', m: 5.00-5.50

PROVA DI TAGLIO DIRETTO

SFORZO DI TAGLIO, kN/mz-PRESSIONE VERTICALE. kN/m2
100 200 | 300 400 500 300

200

e ) ' 100

DEFORMAZIONI VERTICALL. mm/100

TAVANZ ANTENTY, T

| PRESSIONE JALG A ROTIURA ~ &
\ SFORZI :AVANZAM DEF. VERT
\ kN/m2 kKN/m2 0 mm mim
\ h 15 —
N 49.03 63.05 3.46 355
' 98 065 88.33 2.58 356
N _ 196.13 137.3 2.69 197
\ ~a 30
e
T T 45
] 2 3 4 5 6 7 B
SFORZO DI TAGLIO. kN/m?
1 2 3 1 5 B 7 300
|
= — . 000 AREA SCATOLA DITAGLIO.cm?= 36
Velocita di avanz..mm/min= ,02
i 2 TIPO DI PROVA: Taglio diretto
. TIPO DI CAMPIONE: Cinerite
| 7T ] == = 100
/A —T1 COESIONE.kN/m?2= 38,46
[ ANGOLO DI ATTRITO= 26,8

m:mbM MS CO\ TROL s.r.l.

CONTHADARRCHI - AVELLINO

Dott. Geel. S eni Pe lasi
HIRETTOREWEMIC




M/LAB02/01
Rev. 00 PROVA EDOMETRICA

Del 03/02/03

[lsonDAGGIO S6
ICAMPIONE c1
[N° Certificato 868
{Pagine 8di11

Caratteristiche anello edometrico

Diametro anelio ¢ (mm) 50,47
Sezione anello A (cm?) 20,00
Altezza anello H (mm) 20,00
Volume anello V (cm®) 40,00
Pressioni Pressioni Pressioni Pressioni | Pressioni
(kn/m?®) | (kg/cm?) (Ym?) (kpa) (bar)
12,25 0,125 1,25 12,25 0,1225
24,51 0,250 2,50 24,51 0,2451
49,03 0,500 5,00 49,03 0,4903 e
98,06 1,000 10,00 98,06 0,9806 4
196,13 2,000 20,00 196,13 1,9613
392,26 4,000 40,00 392,26 3,9226
784,52 8,000 80,00 784,52 7.8452
1569,04 16,000 160,00 15669,04 15,6904
3138,08 32,000 320,00 3138,08 31,3808
784,52 8,000 80,00 784,52 7,8452
196,13 2,000 20,00 196,13 1,613
49,03 0,500 5,00 49,03 0,4903
12,25 0,125 1,25 12,25 0,1225
Equazione retta vergine e =gy -Cc*Log 6’ /o',
Equazione retta di scarico e = e, - Cg"Log o' Jo',q

note:




D.I.LM.M.S. S.r.1.-CENTRO GEOTECNICO
Contrada Archi 17/9-83100-AVELLINO-tel. 0825/24353

COMMITTENTE:
LOCALITA'": Chiusa - Torchiati [Montoro Sup. - AV)
CANTIERE: Opere di urbanizzazione P.I.P

SONDAGGIO: S6

CAMPIONE: C1 - Certil. n> 868 - Pag. n> 9-10-11

PROFONDITA', m: 5.00-5.50

PROVA EDOMETRICA

LOG PRESSIONE - CED.PERCENTUALE

AH/H

02

.59

2.47

4.35

9.99

11.87

13.75

15.63

10 100y

1000

_ DLMEAR'S, CONTROL s.rl.

FIR
Dott. Geal!
DIRETT

VEONTRAGA ARCHI - AVELLINO

a De las]
TRCNICO



D.I.M.M.S. S.r.].-CENTRO GEOTECNICO
Contrada Archi 17/9-83100-AVELLINO-tel. 0825/24353

COMMITTENTE: SONDAGGIO: S6
LOCALITA': Chiusa - Torchiati [Montoro Sup. - AV) CAMPIONE: ClI - Certil. n* 868 - Pag. n® 9 10-11
CANTIERE: Opere di urbanizzazioric P.I.P PROFONDITA', m: 5.00-5.50

PROVA EDOMETRICA

LOG PRESSIONE kN/mz—INDICE DEI VUOT!

R | 114
% e
H\‘xh-._,_ |
| H&.
'x\\{ 1.105
| |
\‘_\1.
N
1 ~ | | D 1.07
N,

\ ' ~1.035

\ 1
“\
— - X .965
| \
\
A\
\\
1 1 D .93
\\ . |
\
\
B T T Y 0 1 “|.895
Q\ |
\
\
\ |
\ | .66
\ |
\\ I
H“‘"““x \I .825
| | | .
| \N
| |

0 700 1000
kN/m?2

FIRMAD.I.M.}4.S. CONTROL s.r.l.

commkmmn - AVELLINO
Dott. Geoi/SeYena Se las|

DIRETTORE TECNICO




D.LM.M.S. S.r.l.-CENTRO GEOTECNICO
Contrada Archi 17/9-83100-AVELLINO-tel. 0825/24353

COMMITTENTE:
LOCALITA": Chiusa - Torchiati (Montoro Sup. - AV)
CANTIERE: Opere di urbanizzazione P.I.P

SONDAGGIO: S6

PROFONDITA', m: 5.00-5.50

CAMPIONE: C1 - Certil. n* 868 - Pag. n° 9 l—ll

e oy ———

PROVA EDOMETRICA

}» Pressioni Cedimenti AH/H Indice Vuoti Mod. Edom.
kN/m2 cm l % kN/m2
12.25 .0089 44 1.1304
24,51 0176 .88 1.1211 2799
49.03 .028 1.4 1.11 1661
98.06 .0451 225 1.0917 3629
196.13 0741 3.7 1.0607 6561
392 26 1145 5.72 1.0174 9251
784.52 .1665 8.32 9618 14027

| 1569.04 .2351 11.75 .8884 20375
3138.09 .3193 15,96 .7983 32104
784 .52 ,305 15.25 .8136 -141113
196 13 .2903 14.51 .8293 -110520
49.03 2748 13.74 .8459 -1561
12 25 .2581 12.9 .8638 -4l

CARATTERISTICHE GENERALI DEL CAMPIONE

UMIDITA' NATURALE. %= 29.70

DENSITA’ NATURALE. g/cm®= 1.45

DENSITA' SECCA. g/cmS= 1.12

INDICE DEI VUOTI. = 1.14

POROSITA'. %= 53.2

PESO SPECIFICO DEI GRANULL. g/cm® = 2.39
GRADO DI SATURAZIONE. %= 62

TIPO DI CAMPIONE= Cinerite

NOTA:

CONTRAD - AVELLINO

Dott. Geol. 14 Da lasi
DIRETTORE TECNICO

X4

=111




N° certificato
869
\'—\‘ CERTIFICATO DI PROVA Revto del 0310203
I \;4)’ pag. 1/15
O
.
~’ P ) PROVE ESEGUITE SUL CAMPIONE
’ y’ c. | N°cod. Prova
DI M M s A X  |Apertura campione
CONTRO.L B X Caratteristiche fisiche
c X___|Analisi granulometrica
DATI GENERALI D X |Limiti di Atterberg
Archivio lavoro amm. |LAB04/017/LAB180 E X Prova edometrica
Cadice qualita 143/04/11.16/52 F Prova di permeabilita
Cantiere Opere di urbanizzazione P.1 P G X |Prova triassiale
|Localita "Chiuse-Torchiati” Montoro Sup. H Prova triassiale specifica
Impresa Trivellazioni Barbato 1 X |Prova tagtio diretto CD/Residuo
Tecnico Geol. De lasi Serena L Prova compattazione
M Prova Espansione Libera

APERTURA CAMPIONE - CARATTERISTICHE DI PERFORAZIONE

DATI SONDAGGIO Sondaggio N° Campione N° Data sondaggio 29/04/2004
Profondita (m) [ 25.00 JProfondita (m) Data prelievo

IATTREZZATURA DI Rotazione @ (mm) Percussione & (mm) Elica @ (mm)
SONDAGGIO carot. e/o doppio carot [Ecuretta_ sonda o scalpello D elica continua :

CARATTERISTICHE DI CAMPIONAMENTO
ATTR TURA PR MODALITA' DI PRELIEVO

Parete sottile con pistons sty | () Percussione D Pressione @ Altro I:

Parete sottile senza pistone
Parete spessa

Continua CONTENITORE CAMPIONE

Carctiera rotativo

Cuechiaia Inox Iﬁ] Fefro El P.V.C. D Sacchetto :l

DATI CAMPIONE

Diametro campione (mm) Altezza campione (mm) Paraffina |II
Indisturbato IE Rimaneggiato [:l

IDENTIFICAZIONE VISIVA
Dala apertura [ 04mag04 Colore Struttura [ Omogenea |
Consistenza | Medioalta |  Denominazione [ Limo argilloso |

Condiz. Mat. estruso Ottime @ Buone [:‘ Suff. Ij Med. D Insuff, B
Classe del campione Qs @ Q4 :l Q3 |:| Q2 [:] Q |:|

Note

M/LABO2/01Rev 00 Del 03/02/03




DETERMINAZIONE DEL PESO SPECIFICO GRANI v,

Peso volumometro + acqua (g)

Peso campione umido (g)

Peso volumometro + camp. umido (g)
Differenza volume volumometro (cm®)
Peso di volume y (g/cm’)

M’;gf_"gg“ CARATTERISTICHE FISICHE GENERALI E
Del 03/02/03 PROPRIETA' INDICE
|[SONDAGGIO  SB
Metodo campionatore Provino [CAMPIONE c3
1 2 3 N* Certificato 869
Peso fustella (g) 53,17 | 53,17 | 53,17 {Pagine 2di15
Peso fustella + campione umido (g) 123,11] 123,51 122,78
Peso campione umido (9) 69,9 70,3 69,6 DETERMINAZIONE DEL PESO DI VOLUME ¥
Volume fustella (cm®) 40,00 | 40,00 | 40,00
Peso di volume y (g/cm®) 1,749 | 1,758 | 1.740 Metodo volumometro Provino
| MEDIA | 1,75 1 2 3
@. AY2% lA'r % I 0.03 | 0,54 l 0.51 l Volumometro n°

Peso volume immersoy (gicm®) | 0,819

Peso_volume saturo ye(g/cm’) | 1,819

DETERMINAZIONE GRANDEZZE INDICI

Peso vol. secco yq (g/em®) | 1,30
Indice dei vuoti e 1,07
Porosita n (%) 51.6
Grado di saturazione (Sr) 87

CONTENUTO SOSTANZE ORGANICHE

1 Elevato

2 Poco elevato
3 Standard

4 Basso

5 Moilto basso

Provino | ™mEeDA
1 2
Picnometro n° A Y
Peso campione secco (g) 33,12 | 34,51
Temperatura di prova (°C) 16° 16° DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DI ACQUA W
Peso specifico acqua y,, (g/cm”) 0,99897 | 0,99897
Peso pic. + acqua + camp, secco (g) 823,24] 824,19 Provino
Peso picnometro + acqua (g) 802,5 | 802,5 1 2 3
Peso specifico dei grani v, (g/cm®) 268 | 270 Contenitore n° A B c
MEDIA 2,69 Peso contenitore (g) 18,90 | 20,34 | 20,22
[C.Q. Ays<1,0% ]A'rs % | 0,20 Peso cont.+ peso campione umido (g) 33,08 | 41,77 | 42,47
Peso cont. + peso camp. secco (g) 29,45 | 36,33 | 36,78
Peso campione secco (g) 10,55 | 1599 | 16,56
PESO DI VOLUME IMMERSO y,, E SATURO v, Contenuto di acqua w (%) 34,41 | 34,02 | 34,36
| wmEDIA| 343
[c.a  ar<15% lav % | 042 | 0,71 | 028 |

DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO CaCOs

Provino

1

2

Pressione atmosferica (bar)
Temperatura atmosferica (°C)
Quantita camp. secco (g)
Svolgimento reazione (cm®)
Assorbimento reazione (cm?)
Contenuto carbonato di calcio (%)

| MEDIA

lc.a. ACaCO, 0% [acaco, % |

NOTE E PRECISAZIONI




M/LAB02/01
Rev. 00 GRANULOMETRIA UMIDA ' ‘
Del 03/02/03 \ h‘s 7
\Z
@Yz~
|[soNDAGGIO S6 »~ “
[[camPIoNE c3 4
[[N° Certificato 869
|{Pagine 3di15 OPERAZIONE LAVAGGIO CAMPIONE
Contenitore n° z
Peso contenitore (g) 290,88
Peso umido campione (g) 265,8
VAGU APERTURE TRATT. % TRATT. % TRATT. % Passante Peso secco campione (g) 182,12
ASTM (mm) (a) Progres. Peso secco campione lavato (g) 32,53
1" 25,000 0,00 0,00 0,00 100,00 Peso quantita > 25 mm (g) 0,00
34" 19,000 0,00 0,00 0,00 100,00 Perdita lavaggio {(g) 149,59
1/2" 12,500 0,00 0,00 0,00 100,00 Riscontro pesi {g) 0,07
4 4,750 0,00 0,00 0,00 100,00
8 2,360 2,10 1,15 1,15 98,85
10 2,000 1,58 0,87 2,02 97,98 RISULTAT!
16 1,180 563 3,09 511 94,89
20 0,850 4,74 2,60 7,71 92,29
30 0,600 2,49 1,37 9,08 90,92 GHIAIE Grosse
40 0,425 4,67 2,56 11,65 88,35 Medie
60 0,250 3,29 1,81 13,45 86,55 Fini
80 0,180 3,00 1,65 15,10 84,90 SABBIE Grosse
100 0,150 0,86 0,47 15,57 84,43 Medie
200 0,075 410 2,25 17,82 82,18 Fini
FONDO 1l 149,59 82,14 99,96 ! LIMO/ARGILLA
TOTALI 182,05 99,96 CQ.>97 %
Coefficienti granulometrici Descrizione campione (AGI) :
D60 (mm) Coeff. Uniformita (Cu)
D30 (mm) Coeff. Curvatura (Cc)
D10 (mm)
: . — -
\ Curva Granulometrica
J GHIAIA SABBIA LIMO ARGILLA
| oo G | M TF G | M | F G | M | F G | M |[F
| i U" U T T W
| 0 I [ M.L : [ NI ‘ I
80 !} | ] i ;. ‘|" | | _|,| il‘ii'l ‘ Passante |
T 0 | { !.“i' ] | i |I .
Seolilllll | il | | | HIEE iR
g fi E | | | | L] ! 11 ‘ [ ! 'I
@ 50 || : [ 1l | A o (11
g ] i . [l ] | 1 '[ . e i
gl il i
o ] | [ | (| | R [
00| | | | | ; ' | (|
| | | | | ‘ | 1
20 || | [ | { . ‘ | : . | i |
ol ] in | . e |
1"!:‘? 1] 11| i IHZ ‘ i |
0 : | . . |
100 10 0,01 0,001 0,0001

1 0,1
Diametro dei grani (mm)




M/LAB02/01
Rev. 00 ANALIS| GRANULOMETRICA PER
Del 03/02/03 SEDIMENTAZIONE
Pag 1di 2

Caratteristiche densimetro 151 H
Volume bulbo densimetro (cm®) Vg | 67 [lsonDAGGIO S8
Altezza bulbo densimetro (cm) He | 14 [lcamPIONE C3
Sezione cilindro sedimentazione (cm?) Sc | 278 [IN° certificato 869
Soluzione disperdente (g/l) 125 |lPagine 4 di 15

Quantita materiale per prova e peso specifico

Correzioni per lettura densimetro

Peso totale campione granulometria (g) 182,1
Peso campione granulometria <0,075 mm (g) 149,6 Correzione del menisco Cu 0,5
Peso secco campione per densimetria (g) 40,00 Correzione temperatura Cq 44 0,22
Peso specifico dei grani (g/cm®) 2,69 Correzione dispersivo Cp [4.43,5) 4,1
Analisi delle correzioni ]
- CORREZIONE TEMP. & DISFERS. ‘
|
Acqua distiiata  [Acqua + dispersivo (a) ®  Dispersione (a) (b) i
o ' o ! O Dispersione (b
T(0)| Rew [R (@] T(C)| Rian | R (b) =0, 2206% + 4 4154 Dipers {)) = 02280+ 8.5383]
16| 03|08 16 [ 43 48 R? = 0 9557 egressions (4 R=09342 |
185|-02| 03| 185] 38| 4,3 é et I Regressione (b) ' |
19 [ -03] 02| 19 | 3,7 | 42 b
O-.
205(-06|-0,1[205| 3.4 | 39 Jd 00. . !
215(-08|-03|215| 32| 37 1@ 000 -,
23 | -1,1]-06] 23| 29| 34 O -p. i
24 |-14|-08| 24 [ 26 | 3,1 &2 R o T = 1
245(-10]|-051245| 25| 3,0 L e '
255(-18]-1,3]255| 22| 27 | 0 1 " g Te
265(-21|-16|265( 1,9 | 24 | | TOs
24— — — %
28 | -24]|-19] 28 | 16 | 2,1 |
R'(a)=4,4-0,22 T 4
12 15 18 21 24 27 30
T(°C) '
R'(b)=8,50,22T _ — .
Determinazione coefficienti retta He - R' (Con solo acqua)
N R - | | Ree| R [H Hg
EQUAZIONE R'-HR Lo @ [ tem) | (cm)
O Dispersione R'-HR 30 | 30,51 2,10 | 7,89
——Regressione R'-HR 25 | 25,5 | 3,20 | 8,99
2 - ——— : = ppt— - ' | 20 | 20,5 | 430 | 10,1
y=-0,23x + 14,843 | 18| 185 | 476 | 106
. __R=0.99% || 15| 185 | 545 | 112
T 15 \ T L | 12| 125 | 814|119
s 10 | 10,5 | 6,60 | 12,4
@ ' S—e___
T ol | —o | O 5 | 55 | 780|136
0 05 | .00 | 14,8
| © i
| | ‘ Hg=14,83-0,230 R’
5 ]
0 5 10 15 R' 20 25 30 3B
_ | a 1484 b -0,23




M/LABO2/01
Rev. 00 ANALIS| GRANULOMETRICA PER
Del 03/02/03 SEDIMENTAZIONE
Pag 2di 2
SEDIMENTAZIONE ( Legge di Stokes )
tempo| T |Riw| Hi |H'a| R [He[Cr| v [n | D [ R [pass. flsonpageio
(min) | (°C) (cm) | (cm) (cm) {mm) Tot % [[CAMPIONE
0,5 | 20,0/ 28,0 58 | 28,5| 8,29 0,00 | 0.s982| 0,000 0,0548| 24,40| 79,7 [N° Certificato 869 ||
1 1200|270 5,8 | 27,5| 8,52 | 0,00 | 0,.9982/ 0,000 0,0393( 23,40 76,4 "Pagim 5di15|!
2 | 20,0/ 26,0 5.8 | 26,5 8,75 0,00 [ 0.9982] 0.000] 0,0282] 22.40] 73,1 Granulometria completa
4 [20,0] 250 5,8 | 25,5] 8,98 | 0,00 | 0.9982{ 0,000] 0,0202] 21,40] 69,9
8 |200] 24,0 5.8 | 24,5] 9,21 0,00 | 0.9982| 0,000 | 0,0145| 20.40| 66.6 VAG.| D |pass.
15 [ 20,0| 22,5 5,8 | 23,0 9,55 0,00 | 0,9982| 0,000 0,0108 | 18,90 | 61,7 ASTM| (mm) | Tot%
30 [200] 215 5,8 | 22,0| 9,78 | 0,00 | 0.9982| 0,000 0,0077| 17.90| 58,4 1* | 25,00 | 100
60 | 20,0 20,0 58 | 20,5| 10,1] 0,00 | 0.9982| 0,000 0,0065| 16.40| 53,5 314" | 19,00 | 100
120 | 20,0| 18,5 5.8 | 19,0] 10,5 [ 0,00 | 0.9062| 0,000 | 0,0040| 14,90 | 48,6 172" | 1250 | 100
300 | 20,0] 17.0 5.8 | 17,5 10.8| 0,00 | 0,992/ 0,000 | 0,0026| 13.40| 43,8 4 | 4750 | 100
600 | 20,0 16,0 58 | 16.5| 11 | 0,00 |o.9ss2| 0,000| 0,0018| 12.40| 40,5 8 | 2,360 | 98,847
1440| 20,0 | 15,0 5,8 | 15.5] 11,3 ] 0,00 | 0.9982| 0.000] 0,0012{ 11.40| 37,2 10 | 2,000 [97,979
16 | 1,180 | 94,888
Coefficlenti granulometrici Percentuali passanti 20 | 0,850 | 92,285
30 | 0,600 | 9098
Deo (mm)| 00100 GHIAIA (%) 0 40 [ 0425 | as4
D30 (mm)| o0,0008 SABBIA (%) | 20 60 | 0,250 | 86,547
D10 (mm)| 0.0001 LIMO (%) | 38 80 | 0,180 | 84,9
ARGILLA (%) | 42 100 | 0.150 | 84,4
Coeft. Uniformita (Cu) 200 | 0,075 [82.177
s |o0.0s48| 79,7
Coeff. Curvatura (Cc) 0,6 S |0,0393| 76,4
s |[0.0282| 73,1
Descrizione campione (AG) : S |0,0202| 69,9
s |0,0145| 66,6
. . . s |00108| 61,7
Argilla con limo sabbiosa s [o0077| 584
S |0,0055| 53,5
Note: S |0,0040| 48,6
S |0,0026| 43,8
s |o0.0018| 40,5
s |[o0012| 37,2
Curva Granulometrica
| GHIAIA I SABBIA LIMO ARGILLA
| 100: ! jl.i.:|| i ik [ UL |
go_i.:‘ ]u. T 1] |
go M ‘ 1] , HiT . (T Passante ‘
= .0l L I ITNG ] ]
E\-’ 70 11 . 1 1 .\|!. [ [ | F
g e ?-:l‘ it | R !" ‘
s 50l | ! | |\\ ‘| |
340.?!" gl ' I | | ' |I| |I |
\J H ! | (l l | | | \l | |
a. 304!&? | !i|| | Ii | !l | |||I !
20 HilH ]| | i l ” | M
10 H{|11]] | | ‘ ’ ‘ 1 I (1 I
0:l‘ R \1" ‘l! AR i
100 10 1 0,1 0,01 0,001 0,0001
Diametro dei grani (mm)




M/LABO2/01
Rev. 00
Del 05102103 LIMITI DI ATTERBERG “
Pag 1.di2 \?
~“>.¢
|lsonDAGGIO S6 ‘
ICAMPIONE Cc3 .’
N° Certificato 869
|[Pagine 6di15] DETERMINAZIONE DEL LIMITE LIQUIDO W, Provino
1 2 3
Contenitore n° A B o]
LIMITE LIQUIDO W, (%) Peso contenitore (g) 18,57| 19,51 | 20,01
Peso contenitore + peso campione umido (g) 42,57| 48,71 | 41,28
Peso contenitore + peso campione secco (g) 33,79 41,22 | 34,67
E N° colpi 16 36 25
Contenuto di acqua w (%) 577 | 345 | 451
LIMITE LIQUIDO WL
100,0 T | S i i ™
_ 90,0 —— N ﬂ{i : I \ ) ] _':" Contenuti acqua s
2 80,0 [ T 1 N | . =——|_og. (Contenuti a_c_qua) I
E 70,0 S - ~ \_ i | 5 ;- — _l s — in
g 0l ye2® 528Ln(x)+136 QSI i » | - -
S 500 R =09999 b | r \:\ — | '
e 400! — } | | I |
é 30,0 l S S 1 i' : : _\k | ! j
S 20,0 T :_| | ; | T r I
o0 T T 1711 1 T 111
0,0 N
1 10 100
Numero dei colpi
DETERMINAZIONE DEL LIMITE PLASTICO W, Frovino
LIMITE PLASTICO W, (%) 1 2
Contenitore n° D E
Peso contenitore (g) 20,14 | 19,87
Peso contenitore + peso campione umido (g) 29,74 | 30,41
INDICE Di PLASTICITA' Ip (%) - Peso contenitore + peso campione secco (g) 27,61/ 28,06
Contenuto di acqua w (%) 28.51| 28,69
M (v s ._.____._._-__GFRT‘ER'.PA%&?_RAEEE_M R R
10 g— LINEA "A"
" T -
50
g |
E %
20
10
0
0 10

1) Limi inorganici di bassa compressibilita’
2) Limi inorganici di media compressibilita’ e limi org.
3) Limi inorganici di alta compressibilita’ ed argille org.

LIMITE LIQUIDO (%)

4) Argille inorganiche di bassa plasticita

8 5) Argille inorganiche di media plasticita’

6) Argille inorganiche di aita plasticita’




M/LABQ2/01
Rev. 00
Do) 0302103 LIMITI DI ATTERBERG
Pag 2 di 2
CARATTERISTICHE INDICE |]$£NDAGGIO S8
[CAMPIONE c3
% Campione < 0,002 mm [N° Certificato 869
([Pagine 7dit8]|

Contenuto acqua naturale (%)

Indice plasticita 1, (%) indice di consistenza I, Indice di attivita I,

Non plastico  {0-5) Fluido (<0) Inattivo (<0,75) d
Poto plastico (5-15) Fluido-plastica (0-0,25) Norm. attive ~ (0,75-1,25)
Plastico (1540) T Molle-plastica (0,25-0,50) Attivo (>1,25)
Molto plastico  (>40) Plastica 0.50075) | O |
Solido-plastica (0,75-1,0)
Solida 1)

DETERMINAZIONE DEL LIMITE DI RITIRO Wy Campione
1 2

Capsula in monel n° 1 2 Acqua di prova iniziale W, (%) D
Peso capsula (g) 26,40 26,87

Peso capsula + peso mercurio (g) 274,8| 279.2 Limite di ritiro W, (%) D
Peso specifico mercurio (gicm®) 13,59 13,59

Vo[ume capsula in monel (cm”) 18,27 | 18,56 |Media Coefficiente di ritiro R, D
Peso capsula + peso materiale umido (g)

Peso capsula + peso materiale secco (g) Ritiro di volume V, D

Volume campione essiccato (cm”)

' g | o
O R o (%
§ H 1 1144 ERRE] i R MEREEERREE! i Ime(O/o)
s BWL (%)
& | QWi (%)
E OW (%)
Ly —

| |
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0
DWs (%) , T
DWp (%) . N——.
MWL (%) &ein
OWi (%) . 0.0
‘OW (%) . 34,3

W (%)




M/LABO2/01
Rev. 00
Del 03/02/03

PROVA DI TAGLIO

Caratteristiche scatola taglio

Lunghezza scatola (mm) 60,00 [Sondaggio S6
Sezione scatola A (cm?) 36,00 [[Campione | C3
Altezza scatola H (mm) 22,00 [IN° Certif. 869
Volume scatola V (cm3) 79,20 |[P_agine 8di16
Determinazione Cu con Vane Test FASE DI CONSOLIDAZIONE
Adattatore Fondo scala | Cu fittizia Cureale Scatola 1 Scatola 2 Scatola 3
(Nlem?) (N/em?) Qmax (Kg/cm’) 1,00 2,00 3,00
Piccolo Virova (MM/min) 0,010
Medio
Grande
MEDIA Scatola 1 Scatola 2 Scatola 3
Carico Cedim. Fin, | Cedim. Fin. | Cedim. Fin.
kg/em* mm mm mm
0,000 0.000 0,000 0,000
Pocket penetrometer 0,125 0,225 0,060 0.155
0,250 0,442 0,301 0,479
Misura Q. (kg/cmq) 0,500 0,908 0,752 1,010
1 1,000 1,668 1,430 1,610
2 2,000 2,202 2,291
3 3,000 2685
4 8,000
MEDIA
- o N ]
CONSOLIDAZIONE |
CARICO (kg/cmqg)
0,00 4,00 6,00 8,00 10,00
0,000 -."—‘""-: E— T = = R AT ey -—__-_-'_\[.:'!.\;.‘- g ST L T |
| | |
0,500 — ‘ |
E i ~ =4—Scatola 1 |
E 1,000 | —=—Scatola 2 j
= | - *Scatola 3
Z 1,500 . —
§ ‘
O
W 2,000 S S S —
O |
| | |
2,500 - : |
| | ‘

3,000




D.I.M.M.S. S.r.l.-CENTRO GEOTECNICO
Contrada Archi 17/9-83100-AVELLINO-lel, 0825/24353

COMMITTENTE: SONDAGGIO: S6
LOCALITA': Chiusa - Torchiali (Montoro Superiore - AV) CAMPIONE: C3 - Certil. n° 869 - Pag. 9 di 17
CANTIERE: Opere di urbanizzazione P.I.P. PROFONDITA', m: 24.00-24.50

PROVA DI TAGLIO DIRETTO

SFORZO DI TAGLIO, kN/m -PRESSIONE VERTICALE., kN/m
100 200 300 400 500 o 300

| , ] 200

DEFORMAZIONI VERTICALIL. mm/ 100

PRESSIONE VALORIAROTTURA
SFORZI ' AVANZAM DEF VERT
\ KN/m*“ kN/m2 mm mm
A o B
98.065 72.22 1.59 335
196.14 114.72 1.92 288
o | 204.21 163.88 2.2 398
20
I
[ 2 3 I 5 6 7 o
$FORZO DI TAGLIO. kN/m?
I 2 3 2 5 B 7 300
|
1, AREASCATOLA DI TAGLIO.cm?= 36
L Veloclta di avanz..mm/min= .01
TIPO DI PROVA: Taglio diretto
L TIPO DI CAMPIONE: Limo argilloso
; 1 100
o |
/ COESIONE kN/m?= 25,28
/ ANGOLO DI ATTRITO= 25
- |
T AVANZAMENTO=mn o D1M.M.S Con tHPL—f‘T.*—
FIRANTRAD - AVELLINO
Dott. Geol. 3 De lasi

DIRETTORE T eGnico



M/LAB02/01

Rev. 00 PROVA EDOMETRICA
Del 03/02/03
[lsonpaGGIO S6
[lcamPiONE c3
[IN° Certificato 869
[[Pagine 10di15

Caratteristiche anello edometrico

Diametro anello ® (mm) 50,47
Sezione anello A (cm?) 20,00
Altezza anello H (mm) 20.00
Valume anello V (cm?) 40,00
Pressioni Pressioni Pressioni Pressioni | Pressioni
(knim?) | (kg/cm?) (Ym? (kpa) (bar)
12,25 0,125 1.25 12,25 0.1225
24,51 0,250 2,50 24,51 0,2451
49,03 0,500 5,00 49,03 0,4903
98,06 1,000 10,00 98,06 0,9806
196,13 2,000 20,00 196,13 1,9613
382,26 4,000 40,00 392,26 3,9226
784,52 8,000 80,00 784,52 7,8452
1569,04 16,000 160,00 1569,04 15,6904
3138,08 32,000 320,00 3138,08 31,3808
784,52 8,000 80,00 784,52 7,8452
196,13 2,000 20,00 196,13 1,9613
49,03 0,500 5,00 49,03 0.4903
12,25 0,125 1,25 12,25 0,1225

Equazione retta vergine

Equazione retta di scarico e =ey; - Cs*"Log ¢' /o'y

[ - Cc.Log GIVIG'W

note:




D.I.M.M.S. S.r.1.-CENTRO GEOTECNICO
Contrada Archi 17/9-83100-AVELLINO-tel. 0825/24353

COMMITTENTE:

SONDAGGIO: S6

LOCALITA': Chiusa - Torchiati (Montoro Sup. - AV) CAMPIONE: C3 - Certif. n”> 869 - Pag. n” 1 1-
CANTIERE: Opere di urbanizzazione P.I.P PROFONDITA', m: 24.00-24.50
PROVA EDOMETRICA
LOG PRESSIONE - CED.PERCENTUALE
' ' AH/H
: %
o ' '
.55
x‘ |
.\\
\_\\ |
T
\ |
! - —-— —_ |
- \ ] 2.47
™
£
T =5 PR T1i o ) +4.39
"
A . Y o 16.31
| q
% |
.._\‘ |
\\.
o o N |8.23
\
A
\
\ |
T T I 110.15
\ n
| \
— T T 0 \-., T 1 - ]12.07
— 5 l
~— \
"“‘-«._,_‘_‘_____ \\
e :
\ \ |
%\
— 1 Ry \ | 13.99
‘ \ \.\ |
| ‘ T l | '
i |
| |
| ‘ |
. ‘ |
10 oo 1000
kN/m2
FLR\L‘pIM
St ‘C{OL"I TR‘OL s.rl,
Dotz AVELLINO
- SO De lasf

DIRETTORE TECN

2-12



——

D.I.LM.M.S. S.r.l.-CENTRO GEOTECNICO

Contrada Archi 17/9-83100-AVELLINO-tel. 0825/24353

COMMITTENTE:
LOCALITA'": Chiusa - Torchiati (Mantoro Sup. - AV)
CANTIERE: Opere di urbanizzazione P.I.P

SONDAGGIO: S6
CAMPIONE: C3 - Certif. n®> 869 - Pag. n> 11-12-123
PROFONDITA', m: 24.00-24.50 ‘

PROVA EDOMETRICA

LOG PRESSIONE kN/m2-[NDICE DEI VUOTI

| 1.08

11.045

(1.0l

N I S04

1,905

.835

10 100




D.I.M.M.S. S.r.l.-CENTRO GEOTECNICO
Contrada Archi 17/9-83100-AVELLINO-tel. 0825/24353

COMMITTENTE:

LOCALITA'": Chiusa - Torchiati [Mantoro Sup. - AV)
CANTIERE: Opere di urbanizzazione P.1.P

SONDAGGIO: S6
CAMPIONE: C3 - Certil. n* 869 - Pag. n” 11- 2-183
PROFONDITA', m: 24.00-24.50

PROVA EDOMETRICA
| Pressioni Cedimenti AH/H Indice Vuoti Mod. Edom.
kN/m‘2 cm kN/m2
12.25 .0086 43 1,061
24,51 .0208 1.04 1.0484 1995
49.03 0412 2.06 10273 2366
98.06 068 3.4 9996 3559
196.13 .099 4.95 9675 6062
392.26 135 6.75 9302 10258
784.52 .1855 9.27 878 14290
1569.04 251 12.55 8102 21340
3138.00 325 16.25 7336 36300
784.52 305 15.25 7543 -260194
196.13 285 14.25 775 -227040
49.03 265 13.25 7957 -1008
12 25 25 12.5 8112 -441
CARATTERISTICHE GENERALI DEL CAMPIONE
UMIDITA’ NATURALE. %= 34.30
DENSITA’ NATURALE. g/em®= 1 75
DENSITA’ SECCA. g/cm®= 1.30
INDICE DEI VUOTL. = 1.07
POROSITA', %= 51.60
PESO SPECIFICO DE! GRANULL g/cm® = 2 69
GRADO DI SATURAZIONE. %= 87
TIPO DI CAMPIONE= Llmo argilloso
NOTA
FIRIM /LS CONTROL s.r.l,
CONTHiAS - AVELLINO
Dott. Czol. 3gen: Te [asi
DIRETTORE TECNICO




D.MM.S. S.r.-CENTRO GEOTECNICO

Contrada Archi 17/9-83100-AVELLINO-tel. 0825/24353

COMMITTENTE:
LOCALITA’: Chiusa - Torchiati (Montoro Superiore - AV)
CANTIERE: Opere urbanizzazione P.I.P.

SONDAGGIO: S6
CAMPIONE: C3 - Certif. n° 869 - Pag. n° 14-15 di 15
PROFONDITA', m: 24.00-24.50

PROVA DI COMPRESSIONE U.U.

DEFORMAZIONI, %-SFORZO DI TAGLIO, kN/m?2

2 3 E K 12 13 16 ‘18
| |
i | I
=S [ - 360
| |
|
|
| | | | _
. ‘ i 320
| |
. |
- — | I
- | ‘ 280
| |
. | | |
7 T ' 240
|
|
- | _ . |
- el i . T . 200
|
|
|
- e ol . 160
i '_:—. - g i
r'-'“ - o - |
o | | | 120
-~ - |
- - | |
- — = _ | - : s . 80
7_ — 1 == T 40
|
CONTENUTO IN ACQUA,%= 34,3 DENSITA' NATURALE g!cm 1,75  INDICE DEI VUOTI= 1,07
GRADO DI SATURAZ %= 87 DENSITA' SECCA g/lom™= 1,3 POROSITA' %= 516
PESO DE| GRANULI glem®= 2,69
DIAM. ALT. PRESS.CELLA CONTROPR. ¢l - 03 DEF.rott PORI,rott, Dviv0,rott
em cm kN/m2 kN/m?2 kN/m2 % kN/m2 %
3.81 7.62 200 164.3 19,94
3.81 762 300 164.41 19.89

VELOCITA' DI AVANZ., mm/min= 0
TiPO DI CAMPIONE: Limo argilloso

COESIONE INTERCETTA,kN/m2= §2,2

ANGOLO DI ATTRITC,gradi sess.= 0

FIRMA:

ONTROL s.r.l.
g(itﬁgds qACH) - AVELLINO

- GeolllBprena De lasl
Do“D]Hf:_ﬁun TECNICO




D.LM.M.S. S.rl-CENTRO GEOTECNICO
Contrada Archi 17/9-83100-AVELLINO-tel. 0825/24353

COMMITTENTE:
LOCALITA'; Chiusa - Torchiati (Montoro Superiore - AV)
CANTIERE: Opere urbanizzazione P.I.P.

SONDAGGIO: S6
CAMPIONE: C3 - Certif. n° 869 - Pag. n® 14-15 di 15
PROFONDITA', m: 24.00-24.50

PROVA DI COMPRESSIONE U.U.

DIAGRAMMA DI MOHR- PRESSIONI,kN/m?

700 200 300 200 500
400
300
200
100
; -
CONTENUTO IN ACQUA %= 34,3 DENSITA' NATURALE g/em®= 1,75  INDICE DEI VUOTI= 1,07
GRADO DI SATURAZ.%= 87 DENSITA' SECCA,glem™= 1,3 POROSITA" %= 51,6
PESO DEI GRANULI,g/emS= 2,69
DIAM. ALT. PRESS.CELLA CONTROPR.  ol-o03  DEF.rott PORI,rott. Dvivl,roft
cm cm kN/m2 kN/m2 kN/m?2 % kN/im2 %
3.81 7.62 200 164.3 19.94
3.81 7.62 300 164 41 19.89

VELOCITA' DI AVANZ., mm/min= 0
TIPO Di CAMPIONE: Limo argilloso

COESIONE INTERCETTA kN/m?= 82,2

ANGOLO DI ATTRITO,gradi sess.= 0

FIRMA:

OL s.rl.
Péi‘?,r{.s; , VELLIND
g [re lasi
Dott. Geol. TECNICO

MRETTORE
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CERTIFICATO DI PROVA

N° certificato

870

pag. 111

Rev00 del 03/02/03

PROVE ESEGUITE SUL CAMPIONE

SR,
, c. | N°cod. Prova
DI M M s A X |Apertura campione
CONTRO.L B X Caratteristiche fisiche
c X |Analisi granulometrica
DATI GENERALI D Limiti di Atterberg
 Archivio tavoro amm. |LAB04/017/LAB130 E X |Prova edometrica
Codice qualita 143/04/L16/52 F Prova di permeabilita
Cantiere Opere di urbanizzazione P.I.P G Prova triassiale
Localita "Chiuse-Torchiati" Montors Sup. H Prova triassiale specifica
Impresa Trivellazioni Barbato ] X |Prova taglio diretto CD/Residuo
Tecnico Geol. De (asi Serena L Prova compattazione
M Prova Espansione Libera

APERTURA CAMPIONE - CARATTERISTICHE DI PERFORAZIONE

DAT/ SONDAGGIO

ATTREZZATURA DI
SONDAGGIO

Sondaggio N°
Profondita (m)

Rotazione & (mm)
carot. e/o doppio carot.

[[s7_]campione N°
Profondita (m)

Percussione & (mm)

Data sondaggio
Data prelievo

Elica ® (mm)

curetta, sonda o scalpelio elica continua

I

CARATTERISTICHE D! CAMPIONAMENTO

ATTREZZATURA PRELIEVO

Parete sottile con pistone shelby
Parete softile senza pistone
Parete spessa

g

ODALITA' DI PRELIEVO

]

Percussione Pressione Altro

(O] ]

Continua CONTENITORE CAMPIONE

Carotiere rotativo

Cucchiaia Inox @ Ferro D P.V.C. I: Sacchetto I:
DATI CAMPIONE

Diametro campione (mm) Altezza campione (mm) Paraffina [I}
Indisturbato II' Rimaneggiato :l

IDENTIFICAZIONE VISIVA

IDala apertura Colore Struttura | Omogenea |

Consistenza | Medio bassa |  Denominazione [ Piroclastite limosa sabbiosa B
Condiz. Mat. estruso Ottime @ Buone I:] Suff. El Med. I:l Insuff, I:I
Classe del campione s [@] o [J @ [] @ [] a []
Note
|M/LABO2/01Rev 00 Delf 03/02/03

D.L.M.M.S. Control sr Contrada Archi 14/g © 83103 Aveliio

Centro georecn co Ngegnenstico G Ntenenio tel 0825 24353 + 1ax 0815 248705 « vvuny dmms it » e-mall infotidimms it

€ di conniollo suite Strutiure € su' terntornio

Pata WA 018724304548 » lsciizione Trb Av 008-7350




M’;’:E"é’)m CARATTERISTICHE FISICHE GENERALI E
Del 03/02/03 PROPRIETA' INDICE
. |lsonDAGGlIO  s7
Metodo campionatore Provino ICAMPIONE c1
1 2 3 N° Certificato 870
Peso fustella (g) 53,65 | 53,65 | 53,65 |Pagine 2di11
Peso fustella + campione umido (g) 120,15| 120,77 119,87
Peso campione umido (g) 665 | 67,1 | 662 DETERMINAZIONE DEL PESO DI VOLUME y
Volume fustella (cm®) 40,00 | 40,00 | 40,00
Peso di volume y (g/lcm’) 1,663 | 1,678 | 1.656 Metodo volumometro Provino
| ™mebia | 167 1 2 3
[ca. ava%w  Jar 9% | 017 | 076 | 0,59 || | [Voumometro n°
Peso volumometro + acqua (g)

Peso campione umido (g)
DETERMINAZIONE DEL PESO SPECIFICO GRANI v, Peso volumometro + camp. umido (g}

Differenza volume volumometro (cm?®)
Peso di volume y (g/cm®)

Provino I MEDIA
1 2
Picnometro n° A Y
Peso campione secco (g) 32,61 | 33,66
Temperatura di prova (°C) 16° 16° DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO Di ACQUA W
Peso specifico acqua y,, (g/em?) 0,99897 | 0,99897
Peso pic. + acqua + camp, secco (g) 820,81 821,55 Pravino
Peso picnometro + acqua (g) 802,5 | 8025 1 2 3
Peso specifico dei grani y, (g/cm?) 2,30 | 2.31 Contenitore n° A B C
MEDIA 2,30 Peso contenitore (g) 19,58 | 20,54 | 20,09
[ca.  Ars<1.0% Jays % [ 034 Peso cont.+ peso campione umido (g) 3544 | 32,10 | 33,69
Peso cont. + peso camp. secco (g) 31,58 | 29,29 | 30,41
Peso campione secco (g) 1200 | 875 | 10,32
PESO DI VOLUME IMMERSO v, E SATURO v, Contenuto di acqua w (%) 32,17 | 32,11 | 31,78
| Mmepia| 320
[c.a. ay<15% lav % | [ oas| o029 [ 074 |

Peso volume immerso y (g/cm®) | 0,714

Peso volume saturo y.,, (g/cm?) 1,714

DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO CaCO,

Provino
DETERMINAZIONE GRANDEZZE INDICI 1 2
Pressione atmosferica (bar)
Peso vol. secco v, (g/cm®) | 1,26 Temperatura atmosferica (°C)
Indice dei vuoti e 0,83 Quantita camp. secco (g)
Porosita n (%) 45,2 Svolgimento reazione (cm")
Grado di saturazione (Sr) 89 Assorbimento reazione (cm?)
Contenuto carbonato di calcio (%)
|  mEDIA
[c.a.acaco, 10%[acaco, % |

CONTENUTO SOSTANZE ORGANICHE

1 Elevato
2 Poco elevato
3 Standard NOTE E PRECISAZIONI
4 Basso
5 Molto basso




M/LABO2/01

Rev. 00 GRANULOMETRIA UMIDA
Del 03/02/03

|lsonDAGGIO s7
|lcAmPIONE c1
N° Certificato 870
|[Pagine 3di11 OPERAZIONE LAVAGGIO CAMPIONE
Contenitore n° L
Peso contenitore (g) 257,69
Peso umido campione (g) 4296
VAGL APERTURE TRATT. % TRATT. % TRATT. % Passante Peso secco campione (g) 339,53
ASTM (mm) {g) Progres. Peso secco campione lavato (g) 142,85
1" 25,000 0,_00 0,00 0,00 100,00 Peso quantita > 25 mm (g) 0,00
3/4" 19,000 0,00 0,00 0,00 100,00 Perdita lavaggio (g) 196,68
112" 12,500 0,00 0,00 0,00 100,00 Riscontro pesi (g) 0,03
4 4,750 0,00 0,00 0,00 100,00
8 2,360 6,41 1,89 1,89 98,11
10 2,000 5,87 1,73 3,62 96,38 RISULTATI
16 1,180 12,62 3,72 7.33 92,67
20 0,850 13,36 3,93 11,27 88,73
30 0,600 9,71 2,86 14,13 85,87 GHIAIE Grosse
40 0,425 16,86 497 19,09 80,91 Medie
60 0,250 14,38 4,24 23,33 76,67 Fini
80 0,180 15,98 4,71 28,03 71,97 SABBIE Grosse
—_—
100 0,150 10,04 2,96 30,99 69,01 Medie
200 0,075 37,60 11,07 42,06 57,94 Fini
FONDO " 196,68 57,93 99,99 )" LIMO/ARGILLA
TOTALI 339,49735 99,99 C.Q.>97%
Coefficienti granulometrici Descrizione campione (AGI) :
Deo (mm) Coeff. Uniformita (Cu)
Dao (mm) Coeff. Curvatura {Cc)
D1° (mm)

| Curva Granulometrica
GHIAIA SABBIA LiMO ARGILLA
G M F G M F

[T

|
|
‘ |
‘ , 1 [ i Passante
[

100 ———

90 | |

70

50 |

80 |
|

40 || |
| |

Passante (%)

30 |||

20

10

i
il

1 0,1
Diametro dei grani (mm)

100 10 0,01 0,001 0,0001




Quantitd materiale per prova e peso specifico

M/LAB02/01
Rev. 00 ANALISI GRANULOMETRICA PER
Del 03/02/03 SEDIMENTAZIONE
|L_Pag1di2
Caratteristiche densimetro 151 H
Volume bulbo densimetro (cm) Ve | 67 lsonpaGaio s7
Altezza bulbo densimetro (cm) Hs | 14 [lcamPIONE C1
Sezione cilindro sedimentazione (cm?) Sc | 27,8 [N Certificato 870
Soluzione disperdente (g/l) 125 [lPagine 4di11

Correzioni per lettura densimetro

Peso totale campione granulometria (g) 339,5

Peso campione granulometria <0,075 mm (g) 196,7 Correzione del menisco Cu 0,5

Peso secco campione per densimetria (g) 40,00 Correzione temperatura C; 44 0,22

Peso specifico dei grani (g/cm’) 2,30 Correzione dispersivo Cp [4485) 4,1

Analis] delle correzion| | CORREZIONE TEMP. & DISPERS. |

Acqua distifata | Acqua + dispersivo | (a) ® Dispersione (a) (b) |

T(C)| Rien [R'(a) [ T(°C)| Ry | R'(b})| | y =-0.2206x + 44164 o Disners'éne ) y=-0228¢+ 8,5383] |

16 | 03| 08| 16 | 43 | 48 R? = 0.9557 l —Regressione (a) R =0,9942 |

185(-02| 03 |185| 38| 4.3 ‘ 6 : oot ) e -

19 | -03|02| 19 | 37 | 42 ‘ | ‘

20,5(-06|-01(205| 34 | 39 . | ®vtom. | |

215(-08(-03|215| 32| 3,7 | ' ;-6---0__'0 ,

23 | 11| 06| 23 | 29| 34 | ? R A

24 | 14|09 24 | 26 | 3.1 izz H = ] | '

245)-10]-05|245| 2,5 | 3.0 ¢ - | | .

255|-18|-1,3|255| 22 | 2,7 0 - T e o le | -

265| 21| -16|265| 1,9 | 24 f\a\- . ]

28 | -24]-19] 28 | 16| 2.1 2 | ‘ ‘ I
R'(a)=4,4-022 T 4 | : | I

12 15 L. c) 21 24 27 30

R'(b) = 850,22 T B B

Determinazione coefficienti retta Hg - R' (Con solo acqua)

EQUAZIONE R'-HR

O Dispersione R-HR l

—Regressione R*-HR
20 " | ]
| | y=-0,23x + 14,843

R?=0,9998 [

- 15 p—

E Q\

[+ 4

T 1o

]

() () | {cm) | {cm)

30 | 305|210 | 7,89
25 | 255 | 3,20 | 8,99
20 | 20,5 | 4,30 | 10,1
18 | 18,5 | 476 | 10,6
15 | 155 | 545 | 11,2
12 | 125 | 6,14 | 11,9
10 | 10,5 | 6,60 | 12,4
5 55 | 780 | 136
0 0,5 | 8,00 | 14.8

Hg=14,83-0,230 R’

a 14,84 b -0,23




M/LAB02/01
Rev. 00 ANALIS| GRANULOMETRICA PER
Del 03/02/03 SEDIMENTAZIONE
Pag 2di 2
SEDIMENTAZIONE ( Legge di Stokes )
tempo| T [Riea| Hi H-R R | Hr | Cr| o | n D R" lpass.
(min) | (°C) (em) | (cm) (cm) (mm) Tot % [cAMPIONE c1
0,5 | 200] 26,0 5.8 | 26,5 8,75| 0,00 | 0.9982| 0,000 0,0642] 22.40| 57,3 [N° Certificato 870
1 |200] 250 5,8 | 25,5| 8,98 | 0,00 | 0,9082| 0,000 0,0450| 21,40| 54,8 |Pagins 5 di 1)|
2 |1200]235 5,8 | 24,0| 9,32 ] 0,00 | 0,9962) 0,000| 0,0332| 19,90| 50,9 Granulometria completa
4 [20,0] 225 5,8 | 23,0] 9.55] 0.00 | 0,902 0,000] 0,0237] 18,90 48,4
8 |200/(21,0 5.8 | 21,5] 9,9 | 0,00 |o0.9ss2| 0.000]0,0171| 17,40| 44,5 VAG.| D |pass.
15 | 20,0[ 19,5 5,8 | 20,0| 10,2 | 0,00 | 0,9082| 0,000 0,0127| 15,90| 40,7 ASTM| (mm) | Tot %
30 | 200] 180 5,8 | 18,5] 10,6 0,00 | 0.9982] 0,000 0,0091| 14.40| 36,8 1~ | 2500 | 100
60 | 20,0] 16,5 58 | 17,0] 10,9 0,00 | 0.9982| 0,000 0.0068 | 12,90| 33,0 314" | 19,00 | 100
120 | 20,0 15.0 5,8 | 15,5| 11.3 | 0,00 | 0.9982| 0,000 0,0047 | 11.40| 29,2 12" | 12,50 | 100
300 | 20,0( 13,0 5,8 | 13,5] 11,7 { 0,00 | 0,9982| 0,000 0,0030| 9,40 | 24,1 4 | 4750 | 100
600 | 20,0] 11,0 58 | 11.5] 12,2 0,00 | 0.9982| 0,000 0,0022 7,40 | 18,9 8 | 2,360 | 98,111
1440] 20,0| 9.0 5.8 | 9.5 | 12.7] 0,00 | 0.5082| 0,000| 0,0014| 5,40 | 13,8 10 | 2.000 |96.383
16 | 1.180 | 92,668
Coefficienti granulometrici Percentuali passanti 20 | 0,850 |88,734
30 | 0600 | 859
Deo (mm)| 0,0900 GHIAIA %) | 4 40 | 0425 | 80,9
D30 (mm)| o0,0050 SABBIA (%) | 39 60 | 0,250 | 76,672
D10 (mm)| o0,0010 LIMO (%) | 37 80 | 0,180 [ 72,0
ARGILLA (%) | 20 100 | 0,150 | 69,0
Coeff. Uniformita (Cu) 200 | 0,075 [ 57,937
s |0.0642| 57,3
Coeff. Curvatura (Cc) ID,S ] S [0.0460| 54.8
s |0,0332| 50,9
Descrizione campione (AGI) : S 00237 48,4
s |o00171| 44,5
. . . s |0,0127| 40,7
Sabbia con limo argillosa s To0031] 36,8
s |0,0066| 33,0
Note: S |0,0047| 29,2
s |o,0030| 24,1
s |0.0022| 18,9
s |o00014| 13,8
- R _
|
| Curva Granulometrica
GHIAIA SABBIA LIMO ARGILLA
100 pretr—— , - .
\ Il i‘l ' Ul || (]| A— T
90 ‘ ‘ ™ | ‘ "[ ‘ ’ | h
I 1 i [ Passante
. | TN |
&\t 70 | H |Il| [ \‘f. ' | [ ] ‘:
‘360 ! ‘||! ;....,L" E “ ]"
| 11 I | ] | |
@ 0 ' | ] TN [j'w f\!
o 40 | | T INUL e
1 o E ' ' il |l NG | 1
Bl | || i N\ i
20 | |‘ |‘- ' 11 ] 1] I
| | I I | | | ] : : | ™ | E
10 ’l :‘ ' !h | [ ‘|‘1‘ |::
0 I |_ [ | L UL

| 100 10 1 0.1 0,01 0,001 0,0001
‘ Diametro dei grani (mm)




M/LABO2/01
Rev. 00 PROVA DI TAGLIO ‘;

-
Del 03/02/03 ‘5
)
Caratteristiche scatola taglio "
Lunghezza scatola (mm) 60,00 Sondaggio 14
Sezione scatola A (cm?) 36,00 {Campione C1
Altezza scatola H (mm) 22,00 [[N° Certif. 870
Volume scatola V (cm3) 79,20 |[Pagine 6di11
Determinazione Cu con Vane Test EASE DI CONSOLIDAZIONE
Adattatore Fondo scala | Cu fittizia Cureale Scatola 1 Scatola 2 Scatola 3
(Niem?) (Niem?) Qunax (Ka/em') 0,50 1,00 2,00
Piccolo Virova (MM/min) 0,020
Medio
Grande
MEDIA Scatola 1 Scatola 2 Scatola 3
Carico Cedim. Fin. | Cedim. Fin. | Cedim. Fin.
kg/em* mm mm mm
0,000 0,000 0.000 0,000
Pocket penetrometer 0,125 0,110 0,027 0,190
0,250 0,470 0,450 0,650
Misura Q, (kg/cmgq) 0,500 0,990 1,290 1,200
1 1,000 1,980 1,770
2 2,000 2.510
3 4,000
4 8,000
MEDIA
‘ CONSOLIDAZIONE
‘ CARICO (kg/cmq)
0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00
0,000 g A — i
0,500 - \ : —
I
0 e =#=Scatolat |
E 1,000 —=— Scatola 2
; \ ~Scatola 3
m 1,500 " A 1 B | ‘
= | |
o L |
W 2,000 | —f— - |
o | ‘
250 — - — L —
| |
] |
3,000




D.1.M.M.S, S.r..-CENTRO GEOTECNICO
Contrada Archi 17/9-83100-AVELLINO-tel. 0825/24353

COMMITTENTE: SONDAGGIO:; S7 |
LOCALITA": Chiusa - Torchiati (Montoro Superiore - AV) CAMPIONE: Cl - Certil. n* 870 - Pag. 7 dl 1
CANTIERE: Opere di urbanizzazione P.I.P. PROFONDITA', m: 6.00-6.50

PROVA DI TAGLIO DIRETTO

SFORZO DI TAGLIO. kN/mz-PRESSlONE VERTICALE kN/m2

| 100 1200 l:mu | 400 [ B0~ 300
| l L-"
| 1
I | .
| i
- - B 200
- o
i B - 100
.'Q- I
- /-.’r‘
g
DEFORMAZIONI VERTICALI. mm,/ 100
' |
' PRESSIONE . VALORIAROTTURA ||
SFORZI  AVANZAM. DEF. VERT
. KN/m? k;\'/m2 min mm
N\ | o 15
Voo 49.03 43.61 3.48 571
o0 98.065 69.72 247 395
o 196.13 11972 2 37 373
Vs 30
\
& s
| | l —
1 2 3 4 5 G 7 o
SFORZO DI TAGLIO. kN/m?2
1 2 3 E 5 6 7 300
|
|
' |
| ‘ I
= T {00 AREASCATOLADITAGLIO cm?= 36
| Velocita di avanz..mm/min= .02
TIPO DI PROVA: Taglio diretto
|
) T | [ TIPO DI CAMPIONE: Piroclastite limoso sabbiosa
_ | —_— ! | "
| | ' 2
[ ‘ . ! COESIONE,kN/m“= 18,61
a | ‘ ‘ ANGOLO DI ATTRITO= 27,3
—AVANZAMENTO: T e —

FIRMA: DLMM.S.

CATAOL s,

CONTRAT S - AYZLLINO
Dott. Gdol. na e lasi
DIRE ECNICO



M/LAB02/01

Rev. 00 PROVA EDOMETRICA
Del 03/02/03
lisoNDAGGIO s7
[lcAmPIONE c1
[IN° Certificato 870
[[Pagine 8di11

Caratteristiche anello edometrico

Diametro anello & (mm) 50.47
Sezione anello A (cm?) 20,00
Altezza anello H (mm) 20,00
Volume anello V (cm®) 40,00
Pressioni Pressioni Pressioni Pressioni | Pressioni
(kn/m?) | (kglcm?) (tm?) (kpa) (bar)
12,25 0,125 1,25 12,25 0,1225
24,51 0,250 2,50 24,51 0,2451
49,03 0,500 5,00 49,03 0,4903
98,06 1,000 10,00 98,06 0,9806
196,13 2,000 20,00 196,13 1,9613
392,26 4,000 40,00 392,26 3,9226
784,52 8,000 80,00 784,52 7,8452
1569,04 16,000 160,00 1569,04 15,6904
3138,08 32,000 320,00 3138,08 31,3808
784,52 8,000 80,00 784,52 7,8452
196,13 2,000 20,00 196,13 1,9613
49,03 0,500 5,00 49,03 0,4903
12,25 0,125 1,25 12,25 0,1225
Equazione retta vergine e =e, - Cc.*Log o' /',y
Equazione retta di scarico e = e, - Cs*Log ¢',/c",y
note:




D.I.M M.S. S.r.1.-CENTRO GEOTECNICO

Contrada Archi 17/9-83100-AVELLINO-tel. 0825/24353

COMMITTENTE:
LOCALITA': Chiusa - Torchiatl [Montoro Sup. - AV)
CANTIERE: Opere di urhanizzazione P.I.P

SONDAGGIO; S7 l
CAMPIONE: C1 - Certil. n° 870 - Pag. n> 9 1
PROFONDITA', m; 6.00-6.50

PROVA EDOMETRICA

LOG PRESSIONE - CED PERCENTUALE

AH/H

R0

1102

"~ 13.87

1812

20.97

- —— ) 23.82

10 1036}

1O

2}
KN/m~

i De lasi
TELNICO




D.I.M.M.S. S.r...-CENTRO GEOTECNICO
Contrada Archi 17/9-83100-AVELLINO-Lel. 0825/24353

COMMITTENTE: SONDAGGIO: 57

LOCALITA': Chiusa - Torchiati (Montoro Sup. - AV) CAMPIONE: Cl - Certil. n* 870 - Pag. n® 9-1{)-11

CANTIERE: Opere di urbanizzazione P.].P PROFONDITA', m: 6.00-6.50 »
PROVA EDOMETRICA

LOG PRESSIONE kN/mQ-IND[CE DEI VUOTI

. | | '
0.83 ‘ , l ‘ ‘ ' . e
| |
.r 1 i1
- 4
| | |
TR T
| |.\1|\ | ! |
IR | B
| '|| S ‘ | ‘ |.748
| | [ |
| \\ |
N |
' | N
*\ 702

. Gl

\ , 1564

|
|

l | "

‘ [ ‘ | \ | 518
|

|
|
| | I | |
RN |
L | T 0 |.472
1 \I |
| . \
| | | I
| ! | | | | | I N I i
. | ﬁH\ [ | (| B l l 42
T | | L
| | | | .
| | \\ |
| ||| | ‘ ‘ | | T4 | [ 1]
- . = 1000
kN/m2
FIRM, | M.MS.- TROL s.r.l.
CONTRADA 3QEH! - AvELLIND
Dott. ol Edsclyi Do fast

DIRETTORE TEGHICO



D.I.M.M.S. S.r.l.-CENTRO GEOTECNICO
Contrada Archi 17/9-83100-AVELLINO-tel. 0825/24353

COMMITTENTE:
LOCALITA': Chiusa - Torchiati (Monitoro Sup. - AV)
CANTIERE: Opere di urbamzza?lone P.L.LP

SONDAGGIO: S7
CAMPIONE: C1 - Certil. n® 870 - Pag. n® 9 1
PROFONDITA', m: 6.00-6.50

CARATTERISTICHE GENERALI DEL CAMPIONE

UMIDITA’ NATURALE. %= 32.00

DENSITA NATURALE. g/cm°= 1.67

DENSITA' SECCA. g/cmS= 1.26

INDICE DEI VUOTI. = 0.83

POROSITA'", %= 45.20

PESO SPECIFICO DEI GRANULL. g/cm® = 2.30
GRADO DI SATURAZIONE. %= 89

TIPO DI CAMPIONE= Piroclastite limosa sabbiosa

NOTA:

PROVA EDOMETRICA

[ | o -

| Pressionj Cedimenti AH/H indice Vuoti Mod. Edom.

| kN/m2 cm % kN/m2

| 12.25 0166 .83 .B148
24.51 .0315 1.57 .8011 1625

| 49.03 0475 237 .7865 3004

| 98.06 .0665 3.32 7691 5013

| 196.13 .0956 4.78 7425 6467
392.26 144 7.2 .6982 7619

| 784.52 218 10.9 .6305 9642
1569.04 .339 16.95 5198 11161
3138.09 4865 24.32 .3848 16884
784.52 472 23.6 .3981 -260194
196.13 .456 22.8 4127 -227040
49.03 44 22 4274 -1008
12.25 42 21 4457 -4l

|

)11«

FIRMALM.M.S- CONTROL s.r.l.

CONTRAD 141 - AVELLINO
Dott. Gegl. Jarovia De lasi
DIRETTORAEL LNICO



PROSPEZIONI GEOFISICHE
| LABORATORIO GEOTECNICO
{ 1 MONITORAGGIO AMBIENTALE
MONITORAGGIO STRUTTURALE
ISCRIZIONE C.C.L.A A. 71847 DEL 03-06-92

C.so G Montella, 43 - Airola (BN)

copia conforme all'originale

Committente:
Dr. Geol. DE IAS! Serena
c.da Archi - Avellino

8ETI0RE poou ‘WIPANIA

e sl DR CENIQ
DEROSITO i GAGER -2 CIVILE DI AVELLING

Un esempia del - In data 0. 6N . .

ol prot, p, a’qk;cl’aéar:e 810 acquisito jn dlh?s,ams per conto di:

o sensi dells L € stato depositato 03 MINISTRAZIONE COMUNALE
®9ge Regionale 7:1-83 n.9 MONTORO SUPERIORE (AV)

tale 5.1 1.71

8 sensi della Legge Sta
Presse questoy Settore in

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA P.1.P.

LOCALITA"
TORCHIATI - CHIUSA

Allegato:
Certificati Laboratorio nn.:
da 537/gt/04 a 544gt/04

GEOTEST s.a.s. P.IVA 00933780629 Tel/fax :0823713889 * email:geotest@virgilio. it




GEOTEST
Laboratorio Geotecnico

La Geotest S.a.s. di Airola (BN), su richiesta della committenza, ha eseguito sui campioni S1C2-S3C2-
S3C3-53C4-54C1-85C2-S6C2-S7C2, con apparecchiature normalizzate ASTM e AASHTO, le seguenti
prove:

N. 8 Prova di Compressione su campione cilindrico

Gli esiti delle prove di laboratorio sono riportati nei certificati allegati, numerati da 537/gt/04 a 544/gt/04
del repertorio 137/04.

L'Amministratore

GEOTEST S.a.s. P.IVA 00933780629 Tel/fax :0823713889 * e-mail:geotest@virgiio. it



Pagina 1 di 1 Mod. 14GT00

GEOTEST

. . RIEPILOGO ESITI PROVE E DETERMINAZIONI
Laboratorio Geotecnico

Committente:  |Dr. Geol. DE IASI SERENA per conto del'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MONTORO SUPERIORE|
(AV)
Cantiere: OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA P.1.P.
Localita: TORCHIATI-CHIUSA
|
REPERTORIO n | s 137104 i 137/04 | 137/04 \ 137104 | | 137104 | 137/04 | 137/04 ‘ 137104 | |

N.CERTFICAT  da .. a. L 537 | 538 | 539 540 | 541 | sa2 | 543 | 544

SONDAGGIO n, s1 | 83 | s3 ‘ 83 sa 85 | S8 | s7
CAMPIONE n. c2 { c2 €3 | c4  c1 c2 | c2  cCz2
PROFONDITA' i ' - i .
PRELIEVO m [ 13,0-136 | 115120 | 128-13,1 | 13,5142 | 13,8143 | 10,7-11,3 | 13,0135 | 13.0-13.5|r
Peso di Volume| [ ‘ |' ! T T
o mger’ | 154 | 148 | 151 | 489 1m0 1m0 1ss | amt
Resistenza Totale KN | 47,0 | 207 | 326 | 835 | 90,2 ‘ 10,5 j 51,9 | 688

| I
Resistenza Unitaria|  kg/cm® | 93,0 | 42,0 | 62,9 | 1536 1784 | 21,3 .1034 135,0




Mod. 01GTO1

GEOTEST Repertorio n. 137/04 del 10/05/2004
Laboratorio Geotecnico Certificati dal n 537/gt/04 aln. 537/gt/04
Dati Progetto - Dati Prelievo - Identificazione Visiva - Prove Eseguite
Committente: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MONTORO SUPERIORE (AV)
Cantiere: OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA P.I.P.
Localita: TORCHIATI - CHIUSA
Sondaggio n. 91 Data Esecuzione 28/04/2004 Profondita Sondaggio, m
Camplone n, 2 Dala Prelievo Campione 28/0412004 Profondita Campione, m 13,0136
Sondagglo a rotazione Sondaggio a Percussione Campionatore Manvale
Camplone Indislurbato Campione Semidisturbato Campione Rimaneggiato
INOX
Carofiere Doppio Campione, L e ¢, mm Contenitore def Campians: FERRO
PVC
Condizioni del materiale estruso dal campionalore: Paraﬂ‘nato]
Buone Mediocri Catlive
Rammolite Strati Piegali Rimaneggiata

IDENTIFICAZIONE VISIVA (ASTM [D2488/75)
Data Apertura Campione: 10/05/04
Grana: Fine
Consistenza: Litoide
Grado di Plasticita: n.p.
Struttura: Omogenea
Colore: Grigio violaceo (Tav. Munsell 10R 3/1)
Denominazione:

Note:
PROVE ESEGUITE
CODICE
01 DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE FISICHE GENERALI 1
22 DETERMINAZIONE DELL'INDICE SCLEROMETRICO DI UNA ROCCIA 1
23 CONTENUTO DI CARBONATO ]
24 CONTENUTO DI IMPURITA' ORGANICHE [
25 CONTENUTO DI SOLFATI [
26 PROVA DI ABRASIONE CON LA MACCHINA LOS ANGELES [
27 PROVA DI RESISTENZA A COMPRESSIONE [537/gt/04]
28 PROVA DI TRAZIONE INDIRETTA SU CAMPIONE LITOIDE CILINDRICO [
29 DETERMINAZIONE DELLE VELOCITA' ULT ICHE [ ]
13/05/2004 Lo Spe% nzfore
Dr. Geol. Fl 50

GEOTEST Sa.s. C.so G. Montella, 11 -Airola (BN) Tel/Fax: 0823713889 * e-mail: geotest@uvirgilio.it




Mod. 45GT01

GEOTEST Repertorion.  137/04 del 10/05/2004
Laboratorio Geotecnico Certificato n.  537/gt/04 del 13/05/2004

PROVA Di RESISTENZA A COMPRESSIONE (UNI EN 6132-72)

CARATTERISTICHE FISICHE RISULTATI DELLA PROVA
Massa Campione Naturale o] 1240,00 RESISTENZA
Altezza cm 15,60
Diametro Superiore cm 8,10 Tot (kN) Unit (kg/cmgq)
Diametro Medio cm 8,11 47,0 93,0
Dlametro Inferiore cm 8,00
Diametro Medlo cm 8,10 o
Area Resisiente cm? 51,53
Volume cm® 803,87
Peso di Volume Naturale glem® 1,564

| SONDAGGIO 51 camPiONE 2 |

GEOTEST S.as. C.so G. Montella, 43 - Airola (BN) TelFax: 0823713889 * e-mail: geatest@virglto.it




Mod. 01GTO1

GEOTEST Repertorio n. 137104 del 10/05/2004
Laboratorio Geotecnico Ceriificatidaln. ~ 538/gt/04 aln. 538/gt/04
Dati Progetto - Dati Prelievo - Identificazione Visiva - Prove Eseguite
Committente: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MONTORO SUPERICRE (AV)
Cantiere: OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA P.1.P
Localita: TORCHIATI - CHIUSA
Sondagglo n. S3 Dala Esecuzione 30/04/2004 Profonditd Sondaggio, m
Camplone n. 2 Data Prelievo Campione 30/04/2004 Profondita Campione, m 11,5-12,0
Sondaggio a rotazlone Sondaggio a Percussione Campionatore Manuale
Campione Indisturbato Camplone Semidisturbato Campione Rimaneggiato
INOX
Caroliere Doppio Campione, L e ¢, mm Contenilore del Campione: FERRO
PVC
Condizioni def materiale estruso dal camplonatore: Pamfﬁnatol
Buone Mediocr Caltive
Rammalito Stratl Piegati Rimareggiato

IDENTIFICAZIONE VISIVA (ASTM D2488/75)

Data Apertura Campione: 10/05/04
Grana: Fine
Consistenza: Litoide

Grado di Plasticita

:n.p.

Struttura: Omogenea

Colore: Grigio

Denominazione:
Note:

(Tav. Munsell 2,5YR 5/0)

PROVE ESEGUITE

CODICE
01 DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE FISICHE GENERAL) |
22 DETERMINAZIONE DELL'INDICE SCLEROMETRICO DI UNA ROCCIA ]
23 CONTENUTO DI CARBONATO | .
24 CONTENUTO DI IMPURITA' ORGANICHE |
25 CONTENUTO DI SOLFATI |
26 PROVA DI ABRASIONE CON LA MACCHINA LOS ANGELES I
27 PROVA DI RESISTENZA A COMPRESSIONE [ 53Bf§t!04
28 PROVA DI TRAZIONE INDIRETTA SU CAMPIONE LITOIDE CILINDRICO |
29 DETERMINAZIONE DELLE VELOCITA' ULTRASONI |
T
® m
AL
13/05/2004 Il Direttgfe\Tecnico Gfb\J 5 Lo Sperimgfitatore
Dr. Geol. D PALMA 8jomd Dr. Geol. Floririflo LAFASSO
GEOTEST Sas. C.so G. Montella, 11 -Airola (BN) Tel/Fax: 0823713889 * e-mail: geotest@virgilio.it



GEOTEST

Laboratorio Geotecnico

Mod. 45GTO1

Repertorio n. 137/04 del 10/05/2004
Certificato n.  538/gt/04 del 13/05/2004

PROVA DI RESISTENZA A COMPRESSIONE (UNI EN 6132-72)

CARATTERISTICHE FISICHE

Massa Campione Naturale
Altezza

Diametro Superiore
Diametro Medio

Diametro Inferiore
Diametro Medio

Area Resistente

Volume

Peso di Volume Naturale

GEOTEST S.as.

RISULTATI DELLA PROVA
o] 1105,00 RESISTENZA
cm 14,90
cm 8,00 Tot (kN) Unit (kg/cmaq)
cm 8,00 20,7 42,0
cm 8,00
cm 8,00 o L
cm? 50,27
cm® 748,96
g/em’ 1.48
H
w
4
Q
:
3
o)
3
3
5
172
C.so G. Montella, 43 - Alrola (BN) TelFax: 0823713869 * e-mail: geotest@virghio.it



Mod. 01GTO1

GEOTEST Repertorio n 137/04 del 10/05/2004
Laboratorio Geotecnico Certificatidaln.  539/gt/04 aln. 539/gt/04
Dati Progetto - Dati Prelievo - Identificazione Visiva - Prove Eseguite
Committente: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MONTORO SUPERIORE (AV)
Cantiere: OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA P.I.P.
Localita: TORCHIATI - CHIUSA
Sondaggio n. S3 Data Esecuzione 30/04/2004 Profondita Sondaggio, m
Camplone n. 3 Data Prelievo Campione 30/04/2004 Profondita Campione, m 12,8-13.1
Sendagglo a rotazione Sondaggio a Percussione Campionatore Manuale
Campione Indisturbato Campione Semidisturbato Campione Rimaneggiato
INOX
Carotiere Doppio Campione, L e ¢, mm Contenitors de! Campione: FERRO
PVC
Condizioni del materiale estruso dal campionatore: Parafﬂna!al
Buone Mediocri Catlive
Rammolito Strati Piegatll Rimaneggiato

IDENTIFICAZIONE VISIVA (ASTM D2488/75)

Data Apertura Campione: 10/05/04
Grana: Fine
Consistenza: Litoide
Grado di Plasticita: n.p.
Struttura; Omogenea
Colore: Grigio (Tav. Munsell 2,5YR 5/0)

Denominazione:
Note:

PROVE ESEGUITE

OTEg
0‘0

P

Coc?;CE DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE FISICHE GENERALI [
22 DETERMINAZIONE DELL'INDICE SCLEROMETRICO DI UNA ROCCIA [
23 CONTENUTO DI CARBONATO [
24 CONTENUTO DI IMPURITA' ORGANICHE
25 CONTENUTO DI SOLFAT! E
26 PROVA DI ABRASIONE CON LA MACCHINA LOS ANGELES 1
27 PROVA DI RESISTENZA A COMPRESSIONE [539/gv04|
28 PROVA DI TRAZIONE INDIRETTA SU CAMPIONE LITOIDE CILINDRICO [
29 DETERMINAZIONE DELLE VELOCITA' ULTRASON ]

AN
13/05/2004 Il Direttogg, Tecnico w , Lo Spggmentatore
Dr. Geol D@MALMA ) gond Dr. Geol. F@AFASSO

GEQTEST Sa.s.

C.so G. Montella, 11 -Airola (BN) Tel/Fax: 0823713889 * e-mail: geotest@virgilio.it




GEOTEST
Laboratorio Geotecnico

Mod. 45GT01

Repertorio n. 137104 del 10/05/2004
Certificato n.  539/gt/04 del 13/05/2004

PROVA DI RESISTENZA

A COMPRESSIONE (UNI EN 6132-72)

CARATTERISTICHE FISICHE

Massa Campione Naturale g 970,00
Altezza cm 12,20
Diametro Superiore cm 8,20
Diametro Medio cm 8.21
Diametro Inferiore cm 8,19
Diametro Medio cm 8,20
Area Resistente cm? 52,81
Volume cm® 644,28
Peso di Volume Naturale glom® 1,51

GEQOTEST S.as.

RISULTATI DELLA PROVA
RESISTENZA
Tot (kN) Unit (kg/cma)
32,6 62,9

-
[\ ]
w
g
()
w
:
5
5
(2]

C.so G. Montella, 43 - Airola (BN) TelFax: 08237130889 * e-mall: geotest@virgiio. it



Mod. 01GTO1

GEOTEST Repertorio n. 137/04 de! 10/05/2004
Laboratorio Geotecnico Certificati dal n.  540/gt/04 aln. 540/gt/04

Dati Progetto - Dati Prelievo - Identificazione Visiva - Prove Eseguite

Committente: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MONTORO SUPERIORE (AV)

Cantiere: OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA P.1.P.
Localita: TORCHIATI - CHIUSA
Sondaggio n. S3 Data Esecuzione 30/04/2004 ProfondH3 Sondagglo, m
Camplone n. 4 Data Prelievo Campione 30/04/2004 Profondita Camplone, m 13,5-14,2
Sondaggio e rotazione Sondagglo a Percussione Campionatore Manuale
Campione Indlsiurbato Campiane Semidisturbato Camplone Rimaneggiato
INOX
Carotiere Doppio Campione, L e ¢, mm Contenitore del Campione: FERRO
PVC
Condlzioni del materiale estruso dal campionatore; Parafﬂnato|
Buone| Medior:'ll Cattive
Rammolito Strati Piegalil Rimaneggiato

IDENTIFICAZIONE ViISIVA (ASTM D2488/75)

Data Apertura Campione: 10/05/04
Grana: Fine
Consistenza; Litoide
Grado di Plasticita: n.p.
Struttura: Omogenea
Colore: Grigio violaceo (Tav. Munsell 10R 3/1)
Denominazione:

Note:
PROVE ESEGUITE
CODICE
01 DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE FISICHE GENERALI [
22 DETERMINAZIONE DELL'INDICE SCLEROMETRICO DI UNA ROCCIA 1
23 CONTENUTO DI CARBONATO [
24 CONTENUTO DI IMPURITA' ORGANICHE 1
25 CONTENUTO DI SOLFATI [
26 PROVA DI ABRASIONE CON LA MACCHINA LOS ANGELES [
27 PROVA DI RESISTENZA A COMPRESSIONE [540/gt04 |
28 PROVA DI TRAZIONE INDIRETTA SU CAMPIONE LITOIDE CILINDRICO 7
29 DETERMINAZIONE DELLE VELOCITA' ULTRASONI ]

13/05/2004 )l DirettorgFecnico ’ib\J p Lo per/mentatore
Dr. Geol. Do A\ Y goid Dr. Geol i SS0

| GEOTEST Sa.s. C.so G. Montella, 11 -Airola (BN) Tel/Fax: 0823713889 * e-mail: geotest@virgilio.it



GEOTEST
Laboratorio Geotecnico

Mod. 45GT01

Repertorio n. 137/04 del 10/05/2004
Cerlificato n.  540/gt/04 del 13/05/2004

PROVA DI RESISTENZA A COMPRESSIONE (UNI EN 6132-72)

CARATTERISTICHE FISICHE RISULTATI DELLA PROVA
Massa Campione Naturale ¢ 1320,00 RESISTENZA
Altezza cm 15,00
Diametro Superiore em 8.40 Tot (kN) Unit (kg/cmq)
Diametro Medio om 8,39 83,5 153,6
Diametro Inferiore cm 8.41
Diametro Medio cm 8.40 B
Area Resistente cm? 55,42
Volume om? 831,27
Peso di Volume Naturale glem® 1,59

GEOTEST S.a.s.

| SONDAGGIO 53 _caMPIONE 4 |

C.so G. Montella, 43 - Airola (BN) TelFax: 0823713889 * e-mail: geotest@virgiio.it



Mod. 01GTO1

GEOTEST Repertorio n. 137/04 del 10/05/2004
Laboratorio Geotecnico Certificatidain. ~ 541/gt/04 aln. 541/gt/04

Dati Progetto - Dati Prelievo - Identificazione Visiva - Prove Eseguite

Committente: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MONTORO SUPERIORE (AV)

Cantiere: OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA P.I.P.
Localita: TORCHIATI - CHIUSA
Sandaggio n. S4 Data Esecuzione 03/05/2004 Profondita Sondaggio, m
Camplone n. 1 Data Prelievo Campione 03/05/2004 Profonditd Camplone, m 13,8-14,3
Sondaggio a rotazione Sondagglo a Percussione Campionatore Manuale
Campione Indisturbato Gampione Semidlsturbato Campione Rimaneggialo
INOX
Caroliere Doppic Campione, L e ¢, mm Contenitore del Campione: FERRO
PVC
Condizioni del materiale estruso dal campionalore: Parslﬁnaln|
Buone Madrocﬁ| Caltive
Rammofito Strati Piegati Rimaneggiato

IDENTIFICAZIONE VISIVA (ASTM D2488/75)
Data Apertura Campione: 10/05/04
Grana: Fine
Consistenza: Litoide
Grado di Plasticita: N.p.
Struttura: Omogenea
Colore: Grigio violaceo (Tav. Munsell 10R 3/1)
Denominazione:

Note:
PROVE ESEGUITE
CODICE
01 DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE FISICHE GENERALI 7
22 DETERMINAZIONE DELL'INDICE SCLEROMETRICO DI UNA ROCCIA 1
23 CONTENUTO DI CARBONATO 1
24 CONTENUTO DI IMPURITA' ORGANICHE  —
25 CONTENUTO DI SOLFATI [ ]
26 PROVA DI ABRASIONE CON LA MACCHINA LOS ANGELES [
27 PROVA DI RESISTENZA A COMPRESSIONE [541/gt/04]|
28 PROVA DI TRAZIONE INDIRETTA SU CAMPIONE LITOIDE CILINDRICO ]
29 DETERMINAZIONE DELLE VELOCITA' ULTRASON |

TE
«2—S,
Qm

s
13/05/2004 Il DirettoresTecnico ’afbk_/" Lo Speriffentatore
Dr. Geol, @ICO PALMA )W Dr. Geol Florg SS0
¢

GEOTEST Sa.s. C.s0 G. Montella, 11 -Airala (BN)  Tel/Fax: 0823713889 * e-mail: geotest@virgilio.it




Mod. 45GT01

GEOTEST Repertorion.  137/04 de! 10/05/2004
Laboratorio Geotecnico Certificato n.  541/gv/04 del 13/05/2004

PROVA DI RESISTENZA A COMPRESSIONE (UNI! EN 6132-72)

CARATTERISTICHE FISICHE RISULTATI DELLA PROVA

Massa Campione Naturale o] 1390,00 RESISTENZA

Altezza om 15,00

Diametro Superlore cm 8,12 Tot (kN) Unit (kg/cma)

Diametro Medio cm 8,11 90,2 1784

Diametro Inferiore cm 8,08

Diametro Medlo cm 8,10 |

Area Resistente em? 51,55

Volume cm® 773.27

Peso di Volume Naturale g/cm? 1,80
w
4
o
:
&
(]
0]
2
2
(7]

efatore
CAFASSO
GEQTEST S.as. C.s0 G. Montella, 43 - Airola (BN) TelFax: 0823713889 * e-mail: geotest@virgllio.it



Mod. 01GT01

GEOTEST Repertorio n. 137104 de! 10/05/2004
Laboratorio Geotecnico Certificatidain.  542/gt/04 aln. 542/gt/04

Dati Progetto - Dati Prelievo - Identificazione Visiva - Prove Eseguite

Committente: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MONTORO SUPERIORE (AV)

Cantiere: OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA P.|.P.
Localita: TORCHIATI - CHIUSA
Sondaggio n S5 Data Esecuzione 04/05/2004 Profondita Sondaggio, m
Campione n. 2 Data Prelievo Camplone 04/05/2004 Profondita Camplone, m 10,7-113
Sondaggio a rotazione Sondaggio a Percussione Campionatore Manuale
Camplone Indisturbato Campione Semidisturbato Campione Rimaneggiato
INOX
Caroiere Doppio Campione, L e ¢, mm Contenitors del Campione: FERRO
PVC
Condizion! del materiale estruso dal campionatore: Paramnainl
Buone Mediocri Catlive
Rammolito Strati Piagali| Rimaneggiato

IDENTIFICAZIONE VISIVA (ASTM D2488/75)
Data Apertura Campione: 10/05/04
Grana: Fine
Consistenza: Litoide
Grado di Plasticita: n.p.
Struttura: Omogenea
Colore: Grigio scuro (Tav. Munsell 2,5YR 4/0)
Denominazione:

Note:
PROVE ESEGUITE
CODICE
01 DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE FISICHE GENERALI [
22 DETERMINAZIONE DELL'INDICE SCLEROMETRICO DI UNA ROCCIA C
23 CONTENUTO DI CARBONATO [ ]
24 CONTENUTO DI IMPURITA' ORGANICHE [ —
25 CONTENUTO DI SOLFATI (I
26 PROVA DI ABRASIONE CON LA MACCHINA LOS ANGELES 7
27 PROVA DI RESISTENZA A COMPRESSIONE [542/gt/04 ]
28 PROVA DI TRAZIONE INDIRETTA SU CAMPIONE LITOIDE CILINDRICO ]
29 DETERMINAZIONE DELLE VELOCITA' ULTRAS [

)
i

¥ 3
Yoy— -
13/05/2004 Il Direttorg, Tecnico )m_“q / Lo Speriffeftatore
Dr. Geol, D@hfgoPALMA Dr. Geol. Floffilo CAFASSO

GEOTEST Sa.s. C.so G. Montella, 11 -Airola (BN) Tel/Fax: 0823713889 * e-mail: geotest@virgilio.it



Mod. 45GTO1

GEOTEST Repertorion.  137/04 del 10/05/2004
Laboratorio Geotecnico Cerlificato n.  542/gt/04 del 13/05/2004

PROVA DI RESISTENZA A COMPRESSIONE (UNI EN 6132-72)

CARATTERISTICHE FISICHE RISULTATI DELLA PROVA
Massa Campione Naturale 1] 1040,00 RESISTENZA
Altezza cm 14,90
Diametro Superiore cm 8,00 Tot (kN) Unit (kg/cmq)
Dlametro Medio om 7,99 10,5 21,3
. Diametro Inferiore cm 8,01
Diametro Medio cm 8,00 — —
Area Resistente cm’ 50,27
Volume cm® 748,96
Peso di Volume Naturale ~ g/cm’ 1,39

| SONDAGGIO s5 CAMPIONE 2 |

Lo 3 f
Dr. Geol. Ffij

GEQTEST S.as. C.so G. Montella, 43 - Airola (BN) TelFax: 0823713889 * e-mall: geotest@vimllio.It



Mod. 01GT01

GEOTEST Repertorio n. 137/04 del 10/05/2004
Laboratorio Geotechico Certificatidaln. ~ 543/gt/04 aln. 543/gt/04
Dati Progetto - Dati Prelievo - Identificazione Visiva - Prove Eseguite
Committente: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MONTORO SUPERIORE (AV)
Cantiere: OPERE DI URBANIZZAZIONE PR|MAR|A’P.I.P‘
Localita: TORCHIATI - CHIUSA
Sondaggio n. S6 Data Esecuzione 29/04/2004 Profonditi Sondaggio, m
Campione n. 2 Data Prelievo Gampione 29/04/2004 Profondila Campione, m 13,0135
Sondaggio a rotazione Sondaggio a Percusslone Campionatore Manuale
Campione Indisturbato Campione Semidisturbato Camplone Rimanegglato
INOX
Caroliere Doppio Campione, L e ¢, mm Contenitore del Campione: FERRO
PVC
Condizioni del materiale estruso dal campionatore: Paral’ﬁna!o]
Buone Mediocri Cattive
Rammalito Strali Piegall Rimanegglato

IDENTIFICAZIONE VISIVA (ASTM D2488/75)

Data Ape

Grado di Plasticita

rtura Campione: 10/05/04
Grana: Fine
Consistenza: Litoide

N

p.

Struttura: Omogenea
Colore: Grigio violaceo (Tav. Munsell 10R 3/1)

Denominazlone:
Note:

PROVE ESEGUITE

cog;ce DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE FISICHE GENERALI [
22 DETERMINAZIONE DELL'INDICE SCLEROMETRICO DI UNA ROCCIA 1
23 CONTENUTO DI CARBONATO ]
24 CONTENUTO DI IMPURITA' ORGANICHE [
25 CONTENUTO Di SOLFAT! [
28 PROVA DI ABRASIONE CON LA MACCHINA LOS ANGELES [
27 PROVA DI RESISTENZA A COMPRESSIONE [543/gt/04 |
28 PROVA DI TRAZIONE INDIRETTA SU CAMPIONE LITOIDE CILINDRICO [
29 DETERMINAZIONE DELLE VELOGITA' ULTRASONICHE [
(¢
13/05/2004 Il Direttore TédRico qb} G Spprimentatore
Dr Geol. Doma@»«mm o or Flgando CAFASSO

GEOTEST Sa.s.

C.so G. Montella, 11 -Airola (BN)

Tel/Fax: 0823713889 * e-mail: geotest@virgilio. it



GEOTEST
Laboratorio Geotecnico

Repertorio n. 137/04
Certificaton.  543/gt/04 del

Mod. 45GT01

del 10/05/2004

13/05/2004

PROVA DI RESISTENZA A COMPRESSIONE (UNI EN 6132-72)

CARATTERISTICHE FISICHE

Massa Camplone Naturale
Altezza

Diametro Superiore
Diametro Medio

Diametro Inferiore
Diametro Medio

Area Resistente

Volume

Peso di Volume Naturale

GEOTEST S.as.

g 1136,50
cm 14,50
cm 8,11
cm 8,00
cm 8,10
cm 8,07
cm? 51,15
cm® 741,66

g/cm 1,53

C.50 G. Montelia, 43 - Airola (BN)

RISULTATI DELLA PROVA

RESISTENZA

Tot (kN)
51,9

Unit (kg/cmaq)
103,4

| SONDAGGIO 55 cAMPIONE 2 |

TelFax: 0823713689 * e-mall: geotest@vingilio.i



Mod. 01GTO01

GEOTEST Reperiorio n. 137/04 del 10/05/2004
Laboratorio Geotecnico Certificatidal n.  544/gt/04 aln 544/gt/04
Dati Progetto - Dati Prelievo - Identificazione Visiva - Prove Eseguite
Committente: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MONTORO SUPERIORE (AV)
Cantiere: OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA'P.I.P.
Localita: TORCHIATI - CHIUSA
Sondaggio n. S7 Dala Esecuzione 30/04/2004 Profondita Sondaggio, m
Camplone n. 2 Data Prelievo Gampione 30/04/2004 Profondita Campione, m 13,0135
Sondaggio a rotazione Sondaggio a Percussione Campionatore Manuale
Campione Indisturbato Campione Semidisturbato Campione Rimaneggiato
INOX
Carotiere Doppio Campione, L e ¢, mm Contenitore de! Campione:; FERRO
PVC
Condizioni del materiale estruso dal camplonatore: Paralﬁrmlul _
Buone Mediocr! Cattive
Rammalito Strati Piagaﬁl Rimaneggiato

IDENTIFICAZIONE VISIVA (ASTM D2488/75)
Data Apertura Campione: 11/05/04
Grana: Fine
Consistenza; Litoide
Grado di Plasticita: n.p.
Struttura: Omogenea
Colore: Grigio violaceo (Tav. Munsell 10R 3/1)
Denominazione:

Note:
PROVE ESEGUITE
CODICE
01 DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE FISICHE GENERALI ]
22 DETERMINAZIONE DELL'INDICE SCLEROMETRICO DI UNA ROCCIA .
23 CONTENUTO DI CARBONATO [ ]
24 CONTENUTO DI IMPURITA' ORGANICHE [
25 CONTENUTO DI SOLFATI 1
28 PROVA DI ABRASIONE CON LA MACCHINA LOS ANGELES [
27 PROVA DI RESISTENZA A COMPRESSIONE [544/gt/04|
28 PROVA DI TRAZIONE INDIRETTA SU CAMPIONE LITOIDE CILINDRICO ]
29 DETERMINAZIONE DELLE VELOCITA' ULTRASONICHE oTEs [
13/05/2004

il Direttore, ico
Dr. Geol. Dol ALMA

GEQTEST Sa.s. C.so G. Montella, 11 -Airola (BN)  Tel/Fax: 0823713889 * e-mail: geotest@uvirgilio.it



GEOTEST
Laboratorio Geotecnico

Repertorio n.
Certificato n.

Mod. 45GT01

137/04 del 10/05/2004
543/gv04 del 13/05/2004

PROVA DI RESISTENZA A COMPRESSIONE (UNI EN 6132-72)

CARATTERISTICHE FISICHE

Massa Campione Naturale
Altezza

Diametro Superiore
Diametro Medio

Diametro Inferiore
Diametro Medio

Area Resistente

Volume

Peso di Volume Naturale

GEQTEST S.as.

RISULTATI DELLA PROVA
9 1340,00 RESISTENZA
cm 16,05
cm 8,10 Tot (kN) Unit (kg/cmg)
cm 8,20 68,8 135,0
cm 8,10
cm 8,13 - -
em? 51,95
cm® 781,92
g/em’ 1,71

C.s0 G. Monlella, 43 - Airola (BN)

[SONDAGGIO 57 camPioNE 2 |

TelFax: 0823713689 * e-mail: geotest@virgllio.it



COMUNE DI MONTORO SUPERIORE
(PROVINCIA DI AVELLINO)

Dott.*** Geol. Serena De lasi
Contrada Archi, 14/g
Avellino

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA A SERVIZIO
DEL PIP IN LOCALITA’ “TORCHIATI-CHIUSA”

1 DPT | [ PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE CONTINUE |

IiL GEOLOGO
Dr. Francesco RUOCCO

@) s00ss Sant'Agnetio (NA) - Corso talie n® /A

@ 081 8071878 ‘; 3308660444 E geol.francescoruocco@tin.it

[scaLa: | FILE: De lasi Serena 03-05-11 maggio 2004 [ ARCHIVIO: C:\DocumentiDPT 8. De lasi 2004 |
00 | 11.06.2004 Emissione
REVIBIONE | DATA OGGETTO REDATTO | APPROVATO | AUTORIZZATO




Doft. FRANCESCO RUOCCO

GEOLOGO
PROVA PENETROMETRICA DINAMICA CONTINUA N°1
Committents: Dott.**™ Geol. Serena De lasi
Lavoro: Opere di urbanizzazione primaria PIP
Localita: Montoro Superiore (AV) - “Torchlati-Chiusa”

Data: 03 maggio 2004 | Quota (s..m.): = 270 metri Falda: non rilevata
0,10 1 3,72
0,20 2 744
0,30 3 11,16
0,40 3 11,16
0,50 2 744
0.60 4 14,88
0,70 3 11,16
0,80 3 11.16
0,90 2 744
1,00 2 7,09
1,10 3 10.63
1,20 2 7,09
1,30 2 7.09
1,40 1 B | 3,54
1,50 2 7,09
1,80 1 EX-L
1,70 1 3,54
1.80 1 3,54
1,90 1 3,54
2,00 1 3,38
2,10 1 3,38
2,20 2 6,77
2,30 1 3,38
2,40 1 3,38
2,50 1 3,38
2,80 1 3,38
2,70 2 8,77
2,80 1 3,38
2,%0 2 6,77
3,00 1 3,24
3.10 | 9 29,14
3,20 | 9 29,14
3,30 | 4 12,95
3,40 1 3,24
3,50 1 3,24
3,60 2 6,47
3,70 1 3,24
3,80 2 6,47
3,90 2 8,47
4,00 1 3,10

4,10 1 3,10
4,20 1 3,10
4,30 1 3.10
4,40 1 3,10
4,50 1 3,10
4,60 - 1 3,10
4,70 2 6,21
4,80 2 6,21
4,90 2 6,21
6,00 2 5,96

80065 Sant'Agnello (NA) - Corso ltallan® 1/A - Tel./fax 081 8071479 - e-mall: geol.francescorvocco@tin.it pagina 1



Doit. FRANCESCO RUOCCO
GEOLOGO

5.10 2 5,96
5,20 3 8,94
5,30 3 B.94
5,40 1 2,98
5,50 4 11,92
5.60 6 17,88
5.70 3 8,94
5,80 4 11,92
5,90 2 5.96
6,00 2 6,73
8,10 1 2,87
6,20 1 2,87
6.30 1 2,87
8,40 5 14,33
6,50 3 8,60
8,60 3 8,60
8,70 2 573
6,80 2 5,73
8,90 2 5.73
7,00 1 2,76
7,10 1 2,76
7.20 2 5,52
7,30 5 13,80
7.40 10 27,61
7,50 12 33.13
7,60 10 27,61
7,70 12 33,13
7,80 10 27,61
7,90 12 33,13
8.00 12 31,95
8,10 14 37,28
8,20 12 31,95
8,30 6 15,98
8,40 13 34,62
8,50 25 66.57
8.60 21 65,92
8,70 21 55,92
8.80 22 58,58
8,90 19 50,59
9,00 18 48,29
9,10 20 61,43
9,20 22 56,57
9.30 20 61,43
9,40 18 46,29
9,50 14 36,00
Y 16 41,14
9,70 26 66,86
9,80 16 41,14
9,90 19 48,86
10,00 19 47,24

80065 Sant'Agnello (NA) - Corso italla n® 1/A - Tel./tax 081 8071479 - e-mall: geol.francescoruocco@tin.it

pagina 2



Doft. FRANCESCO RUOCCO
GEOLOGO

ISTOGRAMMA PENETROMETRICO DINAMICO N° 1
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80065 Sanf'Agnello {NA) - Corso ltalla, 1/A - Tel/tax 081 8071479 - e-mall: geol.francescorocco@tin.it



Dott. FRANCESCO RUOCCO

GEOLOGO
PROVA PENETROMETRICA DINAMICA CONTINUA N°2

Committents: Dott.*™ Geol. Serena Da lasi

Lavoro: Opere di urbanizzazione PIP

Lacalitd: Montoro Superiore (AV) - "Torchiati-Chiusa”

Data: 03 maggio 2004 | Quota (s..m.): = 270 metrl Falda: non rilevata
Szt lgmhes "y szemy st S2s5ten2y dinamica
n ‘Gem

0,10 2 7,44
0,20 7 26,03
0.30 6 22,31
0,40 5 18,60
0,50 3 11.16
0,60 3 11,16
0,70 3 11,16
0,80 2 7.44
0,90 2 7.44
1,00 2 7.09
1.10 1 3.54
1.20 1 3,54
1,30 2 7,09
1,40 3 10,83
1,50 2 7,09
1,60 2 7,09
1,70 2 7,09
1,80 3 10,63
1,90 3 10,63
2,00 1 3,38
2,10 2 8,77

L 2,20 1 3,38
2,30 1 3,38
2,40 1 3,38
2,50 1 3,38
2,80 1 3,38
2,70 1 3,38
2,80 1 3,38
2,90 1 3,38
3,00 2 6.47
3,10 2 6,47
3,20 8 25,90
3.30 7 22,66
3.40 8 25,90
3,60 8 25,90
3,80 9 29,14
3,70 12 38,85
3,80 9 - 29,14
3,90 7 22,68
4,00 8 24,83
4,10 9 27,93
4,20 6 18,62
4,30 7 21,72
4,40 9 27,93
4,50 10 31,03
4,60 7 21,72
4,70 10 31,03
4,80 1 34,14

L 4,90 11 34,14
5,00 14 41,72
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Doft. FRANCESCO RUOCCO
GEOLOGO

5.10 10 29,80
5,20 12 36,76
5.30 12 35,76
5,40 15 44,70
5.50 13 38.74
5,60 14 41,72

[ 5710 13 38,74
5.80 15 44,70
5,90 12 35,76
6,00 9 25,80
6.10 11 31,62
6,20 10 28,66
6,30 10 28,66
6.40 11 31,53
8,50 10 28,66
6,80 10 28,68
6.70 10 28,66
6,80 11 31,53
6.90 11 31,53
7.00 13 35.89
7.10 14 38.65
7,20 15 41,41
7.30 16 44,17
7.40 18 49,69
7,50 13 35,89
7,60 14 38,65
7.70 14 38,65
7.80 18 49,89
7.90 24 66,26
8,00 27 71.89
8,10 20 53,25
8,20 29 77.22
8,30 100 266,27
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Dott. FRANCESCO RUOCCO

ISR MRI T T

GEOLOGO

ISTOGRAMMA PENETROMETRICO DINAMICO N° 2
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Doft. FRANCESCO RUOCCO

GEOLOGO
PROVA PENETROMETRICA DINAMICA CONTINUA N°3
Committente: Dott.”** Geol. Serena De lasi
Lavoro: Opere dl urbantzzazione PIP
Localitad: Montoro Superiore (AV) - "Torchiatl-Chlusa”
Data: 03 maggio 2004 | Quota (s.l.m.): = 270 metri Falda: non rilevata
Z-2f{ondita TS 2 152 =35 3t3r3n dinamica
i Yhem
0,10 3 11,16
0,20 9 33,47
0,30 8 29,75
0,40 6 18,60
0,50 4 14,88
0.860 2 7,44
0,70 1 3,72
0,80 5 18.60
0,90 6 22,31
1,00 7 24,80
1,10 5 17,72
1,20 5 17.72
1,30 6 21,26
1,40 5 17,72
1,50 7 24,80
1,60 6 21,26
1,70 10 35,43
1,80 13 46,08
1,90 14 49,61
2,00 13 43,98
2,10 12 40,60
2,20 14 47,37
2,30 12 40,80
2,40 11 | 37,22
2.50 11 37,22
2,60 11 37.22
2,70 11 37,22
2,80 10 33,83
2,90 10 33,83
3,00 7 22,66
3,10 7 22,66
3,20 8 25,90
3,30 10 32,37
3,40 8 25,90
3,60 10 32,37
3,60 6 19,42
3,70 10 32,37
3,80 10 32,37
3,90 11 35,61
4,00 13 40,34
4,10 13 40,34
4,20 12 37,24
4,30 11 34,14
4,40 7 21,72
4,50 1 3,10
4,60 1 3,10
4,70 1 3,10
4,80 1 3,10
4,90 1 3,10
5,00 1 2,98

80045 Sant'Agnello (NA) - Corso ltalia n° 1/A - Tel./tax 081 8071679 - e-moll: geoLirancescoocco@tin.it pagina 1



Dott. FRANCESCO RUOCCO
GEOLOGO

5,10 8 23,84
5.20 11 3278
5.30 10 29,80
5.40 13 38,74
5,50 13 1 3874
5,60 1 32,78
5,70 10 29,80
5,80 6 17,68
5,90 7 20,86
8,00 6 17,20
6.10 5 14,33
6.20 7 20,06
6.30 5 14,33
6,40 8 17,20
6.50 8 22,93
6,60 18 51.59
8,70 20 57,32
6.80 24 68,79
6.90 29 83.12
7,00 a7 102,15
7.10 100 276,07

80045 Sant'Agnello (NA) - Corso ltalla n® 1/A - Tel./fox 081 80714679 - e-mailt geolfrancescoruocco@in.it pagina 2



Dott. FRANCESCO RUOCCO
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ISTOGRAMMA PENETROMETRICO DINAMICO N° 3
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Doft. FRANCESCO RUOCCO

GEOLOGO
PROVA PENETROMETRICA DINAMICA CONTINUA N°4

Committents: Dott.*** Geol. Serena De lasi

Lavoro: Opere di urbanizzazione PIP

Localiti: Montoro Superiore (AV) - "Torchiati-Chlusa”

Data: 03 maggio 2004 | Quota (s.l.m.): = 270 metrl Falda: non rilevata
fadel Bl A] L - 17,510 T i

0.10 2 7.44
0,20 ] 22,1
0,30 5 18,60
0,40 4 14,88
0,50 3 11,16
0.80 2 7.44
0,70 1 3,72
0,80 1 3.72
0,90 1 3,72
1,00 1 3.54
1,10 1 3.54
1,20 1 3.54
1,30 3 10,63
1,40 1 3.54
1,50 1 3,54
1,60 2 7,08
1,70 1 3.54
1,80 1 3,54
1,90 4 1 1417
2,00 5 16,92
2,10 4 13,53
2,20 2 8,77
2,30 1 3,38
2,40 1 3,38
2,50 2 6,77
2,60 3 10,16
2,70 4 13,53
2,80 11 37,22
2,90 11 37,22
3,00 16 51,80
3,10 21 67.99
3,20 22 71,22
3,30 19 61,51
3,40 15 48,66
3,50 16 61,80
3,60 16 51,80
3,70 18 58,27
3,80 24 77.70
3,90 17 55,04
4,00 20 62,07
4,10 18 55,86
4,20 15 46,55
4,30 16 49,66
4,40 12 37,24
4,50 14 43,45
4,60 28 80,69
4,70 29 90,00
4,80 41 127,24
4,90 100 310,34
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Doft. FRANCESCO RUOCCO
GEOLOGO

ISTOGRAMMA PENETROMETRICO DINAMICO N° 4
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Dott. FRANCESCO RUOCCO

(o)

GEOLOGO

ISTOGRAMMA PENETROMETRICO DINAMICO N° 5
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Dott. FRANCESCO RUOCCO
GECLOGO

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA CONTINUA N° 6

Committente: Dott.*** Geol. Serena De lasi

Lavoro: Opere di urbanizzazione PIP

Localitd: Montoro Superiore (AV) - "Torchiat-Chlusa®

Data: 05 maggio 2004 | Quota (s.l.m.): = 263 metri Falda: non rilevata
Zroicrdita Humara Zi ol zattud R2si%i2nza Zinam.cy
Ti e g3a

0,10 2 7.44
0,20 5 18.60
0,30 5 18,60
0,40 3 11.16
0,50 3 11,16
0,60 4 14,38
0,70 4 14,98
0,80 7 26,03
0,90 16 59,50
1,00 5 17,72
1,10 2 7,09
1,20 6 21,26
1.30 7 2480
1,40 10 35.43
1,50 10 3543
1,60 13 46,06
1,70 10 35.43
1,80 8 28,35
1.90 6 21,26
2,00 3 10.15
2,10 6 20,30
2,20 9 30,45
2,30 9 30,45
2,40 8 27.07
2,50 9 30,45
2,60 12 40,60
2,70 15 50.75
2,80 17 57,52
2,90 16 54,14
3,80 14 45,32
3,10 14 45,32
3,20 9 29,14
3.30 8 25,90
3.40 6 19.42
3,50 7 22,66
3,60 9 2914
3,70 10 32,37
3,80 12 38,85
3,90 13 42,09
4,00 4 12.41
4,10 8 24,83
4,20 10 31,03
4,30 9 27,93
4,40 4 12,41
4,50 5 15,52
4,60 8 24,83
4,70 10 31,03
4,80 12 37,24
4,90 B 24,83
5,00 9 26,82

B004S Sant'Agnello (NA) - Corso itallo n° 1/A - Tel./fax 081 B071679 - e-mall: geol.froncescoruocco@iin.it
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Dott. FRANCESCO RUOCCO
GEOLOGO

510 9 26,82
5,20 8 23,84
530 7 20,86
540 8 23.84
5,50 8 23,84
5,60 7 20,86
5,70 8 23.84
5,80 10 29,80
5,90 14 41,72
6,00 14 40,13
6.10 12 34,39
8,20 12 34,38
6.30 10 28,66
6,40 10 28,66
6,50 10 28,66
6.60 1 31,53
6,70 12 34,39
6.80 12 34,39
6.90 14 40.13
7,00 11 30,37
7,10 9 24,85
7,20 10 27,61
7,30 7 19,33
7.40 10 27,61
7,50 10 27,61
7,60 10 27,61
7.70 7 19.33
7,80 9 24,85
7,90 11 30,37
8,00 10 26,63
B,10 10 26,63
8,20 8 21,30
8,30 8 21,30
8,40 1 29,29
8,50 8 21,30
8,60 11 29,29
8,70 10 26,63
8,80 1" 29,29
8,90 12 31,95
9,00 10 25,71
9,10 9 23,14
9,20 10 25,71
9,30 10 25,71
9,40 8 20,57
9,50 17 43,71
9,60 13 33,43
9,70 25 64,29
9,80 37 95,14
9,90 100 257,14
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Dott. FRANCESCO RUOCCO
GEOLOGO

ISTOGRAMMA PENETROMETRICO DINAMICO N° 6

Mumaro di coloi pattuti (M=)
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Dott. FRANCESCO RUOCCO
GEOLOGO

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA CONTINUA N°7

Committente: Dott.”* Geol. Serena De lasi

Lavoro: Opere di urbanizzazione PIP

Localitd: Montoro Superiore (AV) - "Torchiatl-Chiusa”

Data: 05 maggio 2004 | Quota (8.l.m.): = 265 metri Falda: non rilevata
Frofonditd Mumero Zi coloi battuti Rasistan2a diramica

0,10 1 3,72
0,20 1 3.72
0,30 2 744
0.40 3 11,16
0.50 4 14,88
0.60 5 18,60
0,70 5 18,60
0.80 7 26,03
0,90 7 26,03
1.00 8 28.35
1,10 7 24,80
1,20 8 28,35
1,30 6 21,26
1,40 10 3543
1,50 10 35,43
1,60 B 28,35
1,70 12 42,62
1,80 14 49,61
1,90 10 3543
2,00 8 27.07
210 7 23,68
2,20 6 20,30
2.30 [ 20.30
2,40 7 23,68
2,50 7 23,68
2,60 8 27,07
2,70 7 23,68
2,80 9 3045
2,90 10 33,83
3,00 8 25,90
3,10 12 38,85
3,20 10 32,37
3,30 10 32,37
3.40 10 32,37
3,50 11 35,61
3,60 10 32,37
3,70 10 32,37
3,80 1 35,61
3,90 10 32,37
4,00 10 31,03
410 8 24,83
4,20 10 31,03
4,30 10 31,03
4,40 11 34,14
4,50 13 40,34
4,60 10 31,03
4,70 14 43,45
4,80 12 37,24
4,90 13 40,34
5,00 15 44,70

80045 Sant'Agnelio (NA) - Corso Italla n® 1/A - Tel./fax 081 8071879 - e-mall: geolirancescorvocco@tin, it
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Dott. FRANCESCO RUOCCO
GEOLOGO

5,10 9 26,82
5,20 8 23,84
5,30 7 20,86
540 8 23,84
5,50 8 23,84
5,60 7 20,86
5.70 8 23,84
5,80 10 20,80
5,90 14 41,12
6,00 14 40,13
6,10 12 34,39
6,20 12 34,39
6,30 10 28,66
6,40 10 28,66
6,50 10 28,66
6.60 1 31,53
6,70 12 34,39
6.80 12 34,30
6,90 14 40,13
7.00 1 30,37
7,10 9 24,85
7.20 10 27,61
7.30 7 19,33
7,40 10 27,61
7,50 10 27,61
7,60 10 27,61
7.70 7 19,33
7,80 9 24,85
7.90 1 30,37
8,00 10 26,63
8,10 10 26,63
820 8 21,30
8.30 8 21,30
8,40 11 29,29
8,50 ] 21,30
8.60 1 29,20
8,70 10 26,63
8.80 1 29,29
8.90 12 31,95
9,00 10 25,71
9,10 9 23,14

B 9,20 10 25,71
9,30 10 25,71
9,40 8 20,57
9,50 17 43,71
9,60 13 3343
9,70 25 64,29
9,80 37 95,14
9,90 100 257,14
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Dott. FRANCESCO RUOCCO
GEOLOGO

ISTOGRAMMA PENETROMETRICO DINAMICO N° 7

Mumearo i colpi paiuti (Neyasy)
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Doft. FRANCESCO RUOCCO
GEOLOGO

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA CONTINUA N°8

Committente: Dott."*" Geol. Serena De lasi

Lavoro: Opere di urbanizzazione PIP

Localita: Montoro Superiore (AV) - "TorchlatkChlusa”

Data: 05 maggio 2004 | Quota (s..m.): = 270 metri | __ Falda: non rilevata
Zrofondita Mumarn di scini hanu 723(3t2n23 Jdinamica
ki { Lzum’

0,10 1 3,72
0,20 2 7.44
0,30 3 11,16
0,40 8 29,75
0,50 9 3347
0,60 9 33,47
0,70 1 40,91
0,80 18 66,94
0,90 18 66,94
1.00 18 63,78
1,10 19 67,32
1,20 20 70,87
1,30 18 63,78 o
1,40 18 63.78
1,50 20 70,87
1,60 17 60,24
1,70 16 56,69
1.80 19 67,32
1,90 . 16 56,69
2,00 18 60,90
2,10 15 50,75
2,20 17 57,52
2,30 21 71,05 ]
2,40 23 77,82
2,50 22 74,44
2,60 B 21 71,05
2,70 21 71,05
2,80 18 60,90
2,90 18 60,90
3.00 18 58,27
310 20 64,75
3,20 20 64,75
3,30 19 61,51
3,40 18 58,27
3,50 17 55,04
3,60 16 51,80
3,70 17 585,04
3,80 20 64,75
3,90 17 55,04
4,00 16 49,66
4,10 15 46,55
4,20 15 46,55
4,30 14 43,45
4,40 13 40,34
4,50 12 37,24
4,60 10 31,03
4,70 10 31,03
4,80 10 31,03
4,80 10 31,03
5,00 10 29,80

80045 Sant'Agnello (NA) - Corso ltalla n° 1/A - Tel./fax 081 8071679 - e-mail: gsol.francescorvocco@Hn.it pagna 1




Doft. FRANCESCO RUOCCO
GEOLOGO

510 10 20,80
5.20 9 26,82
530 10 20,80
540 8 23,84
5,50 9 26,82
5.60 9 26,82
5.70 9 26,82
580 10 20,30
5,90 10 29,80
6,00 11 31,53
6.10 9 25,80
6,20 8 22,93
6.30 8 22,93
6.40 9 25,80
6,50 10 28,66
6,60 7 20,06
6,70 1" 31,53
6,80 10 28,66
6,90 10 28,66
7,00 8 22,09
710 8 22,09
7,20 9 24,85
7.30 9 24,85
7,40 9 24,85
7.50 10 27,61
7,60 12 33,13
7.70 10 27,61
7.80 10 27,61
7,90 9 24,85
8,00 8 21,30
8,10 10 26,63
B 8,20 10 26,63
8,30 12 31,95
8,40 14 37,28
8,50 16 42,60
3,60 15 39,94
8.70 18 47,93
8,30 19 50,59
8.90 18 47,93
9,00 20 51,43
9,10 24 61,71
9,20 100 257,44

80045 Sant’Agnello (NA) - Corso Hailla n°® 1/A - Tel,/tax 081 8071679 - e-mall: geol.francescoruocco@tin.it
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Doft. FRANCESCO RUOCCO
GEOLOGO
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ISTOGRAMMA PENETROMETRICO DINAMICO N° 8
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Dott. FRANCESCO RUOCCO
GEOLOGO

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA CONTINUA N°9
Committente: Dott."* Geol. Serena De lasi
Lavoro: Opaere di urbanizzazione PIP
Localitd: Montoro Superiore (AV) - "Torchiat-Chlusar
Data: 05 maggio 2004 | Quota (s.l.m.): = 278 metri Falda: non rilevata
Sioiagdi Mumzes 3 osnicd 230U Frsianza fnamica
M e Cyiim
0,10 1 3.72
0,20 1 3.72
0.30 1 3.72
0,40 1 3,72
0.50 1 3.72
0,60 1 3,72
0,70 1 3,72
0,80 1 3,72
0,90 1 3,72
1,00 1 3,54
1,10 1 3,54
1.20 1 3.54
1,30 1 3,54
1,40 1 3.54
1,50 1 3,54
1,60 1 3,54
1,70 1 3,54
1,80 1 354
1,90 1 3.54
2,00 2 6,77
2,10 2 6.77
2,20 3 10,15
2,30 2 6,77
2,40 2 6,77
2,50 5 16,92
2,60 5 16,92
2,70 7 23,68
2,80 10 33.83
2,90 13 43,98
3,00 12 38,85
3,10 15 48,56
3.20 19 61,81
3,30 20 64,75
3,40 17 55,04
3,50 16 51,80
3,60 16 51,80
3,70 19 61,51
3,80 22 71,22
3,90 23 74,46
4,00 20 62,07
4,10 18 55,36
4,20 17 52,76
4,30 21 65,17
4,40 18 55,86
4,50 21 65,17
4,60 23 71,38
4,70 21 65,17
4,80 22 68,28
490 24 74,48
5,00 20 59,60

80045 Sant'Agnello (NA) - Corso [talla n° 1/A - Tel./faox 081 8071479 - e-mall: geol.francescoruocco@tin.it
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Dott. FRANCESCO RUOCCO

GEOLOGO
5.10 18 53.64
5,20 17 50,66
530 18 53,64
540 16 47.68
5,50 15 4.70
5.60 17 50,66
5,70 18 53,64
5.80 19 56,62
5.80 20 89,60
6,00 19 54,46
6.10 20 57.32
6,20 24 68.79
6,30 22 63.06
6,40 20 57,32
6,50 18 51,59
6,60 19 54,46
6.70 18 51,59
6,80 19 54,46
6,90 24 68,79
7,00 27 74.54
7,10 100 276.07

80045 Sant'Agnello (NA) - Corso lHalla n® 1/A - Tel./fax 081 8071679 - e-mall: geol.francescorvocco@tin.it
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Dott. FRANCESCO RUOCCO
GEOLOGO

0,10
0,40
0,70
1,00
1,30
1,80
1,90
2,20
2,50

2,30 |

3,10
3,40
3,70
4,00
4,30
4,60
4,90

5,20 |
5,50
5,80 |

6,10
6,40
6,70
7,00
7,30
7,60
7,90
8,20
8,50
8,80
9,10
9,40
9,70
10,00

ISTOGRAMMA PENETROMETRICO DINAMICO N° 9
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Dott. FRANCESCO RUOCCO
GEOLOGO

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA CONTINUA N°10

Committente: Dott.™* Geol. Serena Do lasi

Lavoro: Opere di urbanizzazione PIP

Localitd: Montoro Superiore (AV) - "Torchiat-Chlusal

Data: 11 maggio 2004 | Quota (s..m.): = 282 metri Falda: -2,20 metri
Zroinndita Nurmers 4i sclei hanut Zas;3%2n2) dinamica
§iem

0,10 2 7.44
0,20 3 11,16
0,30 3 11,16
0,40 4 14,88
0,50 3 11,16
0,60 4 14,88
0,70 4 14,88
0,80 3 11,16
0,90 5 18,60
1,00 3 10,63
1,10 3 10,63
1,20 2 7.00
1,30 3 10.63
1,40 3 10,63
1,50 3 10,63
1,60 4 14,17
1,70 5 17,72
1,80 6 21,26
1,90 4 14,17
2,00 4 13.53
2,10 3 10,15
2,20 4 13,53
2,30 2 6,77
2,40 1 3,38
2,50 2 8,77
2,60 2 6,77
2,70 2 6,77
2,80 4 13,53
2,90 6 20,30
3,00 10 32,37
3,10 9 29,14
3,20 7 22,66
3,30 12 38,85
3,40 12 38,85
3,50 29 93,88
3,60 32 103,60
3,70 3 100,36
3,80 9 29,14
3,90 10 32,37
4,00 11 34,14
4,10 9 27,93
4,20 9 27,93
4,30 9 27,93
4,40 16 49,66
450 17 52,76
4,60 13 40,34
4,70 18 55,86
4,80 16 49,66
4,90 17 52,76
5,00 33 98,34
5,10 47 140,07
5,20 100 298,01

80045 Sant'Agnello (NA) - Corso Italla n°® 1/A - Tel./lax 081 8071479 - e-mall: geol.francescoruocco@tin.it pagina 1



Doft. FRANCESCO RUOCCO
GEOLOGO

ISTOGRAMMA PENETROMETRICO DINAMICO N° 10
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Doft. FRANCESCO RUOCCO

GEOLOGO
PROVA PENETROMETRICA DINAMICA CONTINUA N° 11

Committente: Dott.*** Geol. Serena De lasi

Lavoro: Opere di urbanizzazione PIP

Localitd: Montoro Superiore (AV) - "Torchlat-Chiusa”

Data: 11 maggio 2004 | Quota (s.l.m.): = 282 metr Falda: non rilevata
Z-=icadina Mymara dosole tattut 223i512021 Ynamica
Moy o ngiam

0,10 1 3,72
0,20 1 3,72
0,30 1 3,72
0,40 1 3,72
0,50 2 7,44
0,60 4 14,88
0,70 10 37,19
0,80 10 37,19
0,90 24 89,26
1,00 kil 109,84
1,10 a7 131,10
1,20 25 88,58
1.30 23 81,50
1,40 27 95,67
1,50 23 81,50
1,60 29 102,76
1,70 26 92,13
1,80 35 124,02
1.90 54 191,34
2.00 100 338,35

80045 Sant'Agnello (NA) - Corso ltalia n° 1/A - Tel./fax 081 8071679 - e-mall: geol.francescoruocco@tn.
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Dott. FRANCESCO RUOCCO

GEOLOGO

0,10
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ISTOGRAMMA PENETROMETRICO DINAMICO N° 11
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Dott. FRANCESCO RUOCCO

GEOLOGO
PROVA PENETROMETRICA DINAMICA CONTINUA N° 12
Committente: Dott.*** Geol. Serena De lasi
Lavoro: Opere di urbanizzazione PIP
Localita: Montoro Superiore (AV) - "Torchlatl-Chiusa”
Data: 11 maggio 2004 | Quota (s.l.m.): = 282 metri Falda: non rilevata
Zeiondi’a HAumaro 2i 2cioy cattuli =2gi3t2rza diramica
Lqiem
0.10 1 3,72
0.20 1 3,72
0,30 1 3,72
0,40 1 3.72
0.50 10 37,19
0.60 25 92,98
0,70 27 100,41
0,80 23 85,54
0,90 28 104,13
1,00 27 85,67
1,10 “ ) 145,28
1,20 100 354,33

80065 Sant'Agnello (NA) - Corso ltalla n° 1/A - Tel./fox 081 8071679 - e-mall: geol.francescoruocco@tin.it pagina 1



Doft. FRANCESCO RUOCCO
GEOLOGO

ISTOGRAMMA PENETROMETRICO DINAMICO N° 12
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Dott. FRANCESCO RUOCCO

GEOLOGO
PROVA PENETROMETRICA DINAMICA CONTINUA N° 13

Committents: DotL*** Geol. Serena De lasi

Lavoro: Opere di urbanizzazione PIP

Localita: Montoro Superiore (AV) - "Torchlat-Chiusq"

Data: 11 maggio 2004 | Quota (s.l.m.): = 282 metri Falda: non rilevata
2-2ordin dumero 2 scigi Tittuli 235i3t2rza finaimicd
Mey-os ebm!

010 1 3,72
0.20 1 3,72
0.30 . 1 3,72
0.40 4 14,88
0.50 9 33,47
0.60 22 81,82
0,70 7 137,60
0,80 45 167,36
0.90 42 156.20
1,00 39 138.19
1,10 53 187,80
1.20 71 251,57
1,30 100 354,33

80045 Sont'Agnello (NA) - Corso ltalla n° 1/A - Tel./fox 081 80714679 - e-mall: geol.francescorvocco@tin.it
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Doft. FRANCESCO RUOCCO
GEOLOGO

ISTOGRAMMA PENETROMETRICO DINAMICO N° 13
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Doft. FRANCESCO RUOCCO
GEOLOGO

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA CONTINUA N° 14

Committente: Dott.**" Geol. Serena De lasi

Lavoro: Opere di urbanizzazione PIP

Localita: Montoro Superiore (AV) - "Torchiatl-Chjusa”

Data: 11 maggio 2004 | Quota (s..m.): = 282 metri Falda: -2,20 metri
e ianeity upmana -4 130 ARSI YAZ3 linaanicy

0,10 2 744
0,20 3 11,16
0.30 3 11,16
0,40 4 14,88
0,50 » 3 11,16
0.60 4 14,88
0.70 3 11,16
0,80 4 14,88
0,90 4 14,88
1,00 3 10,63
1,10 3 10,63
1,20 4 14,17
1,30 2 7,09
1.40 4 14,17
1,50 3 10,63
1,60 4 14,17
1,70 5 17,72
1,80 5 17.72
1,90 6 21,26
2,00 10 33.83
210 4 13,53
2,20 4 13,53
2,30 3 10,15
2,40 4 13,53
2,50 5 16,92
2,60 12 40,60
2,70 14 47,37
2.80 13 43,98
2,90 24 81,20
3.00 37 119,78
3,10 100 323,74

80065 Sant'Agnello (NA) - Corso ifalia n° 1/A - Tel./fox 081 80714679 - e-moll: geol.francescoruvocco@in.it pagina 1



Dott. FRANCESCO RUOCCO

GEOLOGO

ISTOGRAMMA PENETROMETRICO DINAMICO N° 14

Mumaro di colpi battuti (Mo o)
50 60 70

30

40

0,10
0,40

0,70
1,00
1,30

1,60
1,90

2,20
2,50

2,80

3,10

3,40
3,70
4,00

4,30

4,60
4,90

5,20

5,50
5,80
6,10
6,40
6,70
7,00 |
7,30
7,60 [
7,90
8,20
8,50

9,10 |

9,40
9,70
10,00 |

1
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Doft. FRANCESCO RUOCCO
GEOLOGO

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA CONTINUA N° 15
Committente: Dott.*** Geol. Serena De lasi ]
Lavoro: Opere di urbanizzazione PIP
Localita: Montoro Superiore (AV) - "Torchiatl-Chlusa”™

Data: 11 maggio 2004 | Quota {s.l.m.}: = 282 metri Falda: non rilevata

Seeiandit) Mumero i szini 3atuti Rsistan2a dipamica

1 I oy
0.10 7 26,03
0,20 12 44,63
0.30 14 52,07
0,40 19 70,66
0.50 17 63,22
0,60 M 126,45
0,70 100 371,90

80065 Sant'Agnello (NA) - Corso Italla n°® 1/A - Tel./fax 081 8071479 - e-mall: geol.francescorvocco@tin.it
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Doft. FRANCESCO RUOCCO

GEOLOGO

ISTOGRAMMA PENETROMETRICO DINAMICO N° 15
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Doft. FRANCESCO RUOCCO

GEOLOGO
PROVA PENETROMETRICA DINAMICA CONTINUA N° 18

Committente: Dott.*** Geol. Serena De lasi

Lavoro: Opere di urbanizzazione PIP

Localitd: Montoro Superiore (AV) - "Torchiati-Chlusa”

Data: 11 maggio 2004 | Quota (s.l.m.): = 282 metri Falda: non rilevata
L Iolid] [Bm2is 2iscizitattud 235513020 tinamicd

0,10 2 7,44
0,20 2 7.44
0,30 1 3,72
0,40 1 3.72
0.50 1 3,72
0,60 1 3,72
0,70 1 3,72
0,80 4 14,88
0,90 6 22,31
1,00 9 31,89
1,10 12 42,52
1,20 10 35.43
1,30 14 49,61
1.40 16 56,69
1.50 13 46,06
1,60 23 81,50
1,70 29 102,76
1,80 27 95,67
1,90 39 138.19
2,00 100 338,35

80065 Sant'Agnelic (NA) - Corso ltalla n° 1/A - Tel./tox 081 8071679 - e-mall: geol.francescoruocco@tin.it pagina 1



Dott. FRANCESCO RUOCCO
GEOLOGO

ISTOGRAMMA PENETROMETRICO DINAMICO N° 16
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IFICA  A-B

GEOLITOLC

Scala 1:1000/1:100

FIGURA 4
SIEZIONE

[IECGENTA
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