
2.50

CT

DA

DA

N

F

PE

8.00

1.00

0.40

Particolare plinto di fondazione palo illuminazione

drenaggio

alloggiamento palo

Pianta

Sezione

fori passaggio

cavidotti

B 125EN 124

chiusino in ghisa categoria D400

SEZIONE DI POSA TIPO

letto di sabbia

strato di fondazione in misto granulare stabilizzato

strato di fondazione in misto cementato

coglomerato bituminoso per starto di collegameno ( binder)

coglomerato bituminoso per starto di usura (tappetino)

tubazione corrugata

B 125EN 124

materiale drenante

piano stradale

chiusino in ghisa

classe D400

40

40

PARTICOLARE POZZETTO DI DERIVAZIONE 40X40

PIANTA

SEZIONE

D 400EN 124

materiale drenante

PARTICOLARE POZZETTO PRINCIPALE 100X100

100

100

PIANTA

SEZIONE

piano stradale

100

chiusino in ghisa categoria  D400

foro drenaggio

TUBAZIONI GAS INTERRATE POLIETILENE

TUBAZIONI

SABBIA

TUBAZIONE

GENERATRICE SUP.

NASTRO GIALLO DI SEGNALAZIONE

PIANO STRADALE

NORMA UNI 7129

SEZIONE DI POSA TIPO

letto di sabbia s= 30 cm

tubazione in acciaio o PE

materiale di rinterro

ING. BRUNO CONSOLATO Via Municipio, 113 - Montoro  (AV)

Scala

Approvazione

        IL TECNICO

  Ing. BRUNO CONSOLATO

PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DI UN COMPLESSO 

COMUNE DI  MONTORO

Provincia di Avellino

           IL COMMITTENTE

CARTIERA CONFALONE S.p.A.

Tavola

INDUSTRIALE NELL'AREA P.I.P. IN LOCALITA' 

      TORCHIATI - CHIUSA  3° LOTTO STRALCIO

 Varie 

PARTICOLARI COSTRUTTIVI "1"

 P 17

Data
Dicembre 2015

PESA

POZZO 1

POZZO 2

PARTICOLARI COSTRUTTIVI RETE DI ILLUMINAZIONE

SEZIONE SCHEMATICA DEI POZZI "1" e "2"

   































CON CASSETTA DI CORREDO

N°2 UNI 70 - N°1 UNI 100

IDRANTE SOPRASUOLO

PARTICOLARI COSTRUTTIVI RETE IDRICA

PARTICOLARI COSTRUTTIVI RETE FOGNARIA

PARTICOLARI COSTRUTTIVI RETE GAS

PARTICOLARI COSTRUTTIVI RETE  ELETTRICA

PARTICOLARI IMPIANTO ANTINCENDIO


