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TUBAZIONE RIGIDA PVC 1Ø32

CANALE METALLICO ENERGIA

1x(100x75)

CAVO FG7OR 5G4

Altezza dal pavimento: 1,3m

Riferimento altezza

COLLEGAMENTO GRUPPO PRESA

PRELIMINARE

TIPOLOGICO DI INSTALLAZIONE GRUPPO PRESA

KEYPLANT

PRELIMINARE - SCALA 1:2500

LEGENDA

SIMBOLI DESCRIZIONE

QUADRO ELETTRICO GENERALE DEPOSITO CELLULOSA

ARMADIO FONIA-DATI

PASSERELLA ASOLATA IN ACCIAIO ZINCATO COMPLETA DI

COPERCHIO

CANALE ELETTRICO PREFABBRICATO 4+4x25A + 2KNX

COMANDO ILLUMINAZIONE - INTERRUTTORE

COMANDO ILLUMINAZIONE - RIVELATORE DI PRESENZA

APPARECCHIO AUTONOMO DI EMERGENZA - TIPO GUARDIAN

PLAFONIERA STAGNA 1x22W

PROIETTORE DA ESTERNO A LED 202,2W

CORPO ILLUMINANTE IP55 LED 187W

LED 187W

RV

10/16A

E

QGDC

LEGENDA

SIMBOLI DESCRIZIONE

PRESA DI CORRENTE TIPO CEE 17 INTERBLOCCATA 2P+T 16A IP65

PRESA DI CORRENTE TIPO CEE 17 INTERBLOCCATA 3P+T 16A IP65

PRESA DI CORRENTE TIPO CEE 17 INTERBLOCCATA 3P+T 32A IP65

PRESA DI CORRENTE 2P+T 10/16A

ESTRATTORE ARIA BAGNO

TELECAMERA HD PER SUPERVISIONE PERIMETRALE

POZZETTO CON DISPERSORE DI PROFONDITA'

CORDA DI RAME ISOLATA

3
2

ING. BRUNO CONSOLATO Via Municipio, 113 - Montoro  (AV)

Scala

Approvazione

        IL TECNICO

  Ing. BRUNO CONSOLATO

PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DI UN COMPLESSO 

COMUNE DI  MONTORO

Provincia di Avellino

           IL COMMITTENTE

CARTIERA CONFALONE S.p.A.

Tavola

INDUSTRIALE NELL'AREA P.I.P. IN LOCALITA' 

      TORCHIATI - CHIUSA  3° LOTTO STRALCIO

Data
Dicembre 2015
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POZZO 1

POZZO 2

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI

   - CORPO "G" -
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