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Premessa

La Cartiera Confalone opera a Maiori (SA) nell’industria cartaria per la produzione di

carte per uso domestico, igenico e sanitario da fibra vergine (cellulosa).

Essa si inserisce in un contesto industriale piu ampio di cartiere campane: Cartesar spa
(Pellezzano - SA), Cartiere del Mediterraneo S.p.A (Salerno - SA), Omniafiltra Cartiera
del Torano S.p.A. (Alife - CE) e Ariete s.r.l1. (Cava dei Tirreni - SA). La Regione Cam-

pania vanta, infatti, il piu importante polo cartario del Mezzogiorno.

Con oltre 50 anni di attivita, 1’azienda negli ultimi anni ha vissuto il rapido susseguirsi
di profondi ed articolati cambiamenti nell’ambito normativo e del panorama tecnologi-
co, che hanno portato alla consapevolezza di dover delocalizzare 1'attivita in un'area
con piu ampi spazi, per avere a disposizione idonee superfici finalizzate al deposito di
materie prime e semilavorati e/o prodotti e alla realizzazione di utili infrastrutture di

servizio.

Detta societa, infatti, ha partecipato a due bandi pubblici per 1'assegnazione di lotti del
Piano per gli Insediamenti Produttivi del comune di Montoro (AV), addivenendo alla
sottoscrizione di apposite convenzioni di cessione della proprieta dei suoli (subordinate
alla realizzazione delle opere di infrastrutturazione) dell’area del lotto A e del lotto B
della zona PIP in localita Torchiati — Chiusa, III Lotto Stralcio, cosi come definito nel-
la delibera di Giunta Comunale n. 58 del 28 febbraio 2012. L’area di interesse deriva
dall’accorpamento di molteplici lotti previsti nel progetto generale del PIP, approvato
con DCC n. 39 del 15.11.04, finalizzato, come si legge nella delibera n. 58/12,

all’insediamento di grandi aziende.

La societa ha gia uno stabilimento di cartotecnica sita a Montoro (AV), ex Montoro In-
feriore, e la realizzazione della nuova cartiera nello stesso comune migliorerebbe enor-

memente la logistica aziendale.

Pertanto la societa Cartiera Confalone SpA intende realizzare una nuova cartiera per la
produzione di carte per uso domestico, igenico e sanitario da fibra vergine (cellulosa)

nel comune di Montoro (AV), loc. Torchiati-Chiusa, nell'area PIP dello stesso.

Ai fini della valutazione ambientale, ¢ il caso di evidenziare che in linea di principio
gli “impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e
cartoni di capacita superiore a 50 tonnellate al giorno”, come quello oggetto dello stu-
dio, sono da subordinare a verifica di assoggettabilita a Valutazione di Impatto Am-
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bientale per gli effetti del combinato disposto dell’art. 20 del D. Lgs. n. 152/06 s.m.i.
con il punto 4, lettera b), dell’Allegato IV alla Parte Seconda del cd. TUA.

La presente relazione sostanzia lo studio preliminare ambientale di supporto alla proce-

dura di verifica di assoggettabilita a VIA del progetto anzidetto.

Articolazione dello Studio preliminare ambientale

Lo studio preliminare ambientale ¢ articolato nei tre quadri di riferimento, programma-
tico, progettuale ed ambientale, cosi come prevedeva il d.p.c.m. 27 dicembre 1988

“norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale”.

Il quadro di riferimento programmatico fornisce gli elementi conoscitivi sulle relazioni
tra l'opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e setto-
riale. Tali elementi costituiscono parametri di riferimento per la costruzione del giudi-
zio di compatibilita, anche se ¢ escluso che il giudizio di compatibilita ambientale ab-
bia ad oggetto i contenuti dei suddetti atti di pianificazione e programmazione, nonché

la conformita dell'opera ai medesimi.

Il quadro di riferimento progettuale descrive il progetto e le soluzioni adottate a segui-

to degli studi effettuati.

Per il quadro di riferimento ambientale lo studio ¢ sviluppato secondo criteri descritti-
vi, analitici e previsionali. Con riferimento alle componenti ed ai fattori ambientali in-

teressati dal progetto, il quadro di riferimento ambientale:

A) definisce 1'ambito territoriale - inteso come sito ed arca vasta - ¢ i sistemi ambienta-
li interessati dal progetto, sia direttamente che indirettamente, entro cui ¢ da presumere

che possano manifestarsi effetti significativi sulla qualita degli stessi;

B) descrive 1 sistemi ambientali interessati onendo in evidenza l'eventuale criticita
2

degli equilibri esistenti;

C) individua le aree, le componenti ed i fattori ambientali e le relazioni tra essi esisten-
ti, che manifestano un carattere di eventuale criticita, al fine di evidenziare gli appro-

fondimenti di indagine necessari al caso specifico;

D) documenta gli usi plurimi previsti delle risorse, la priorita negli usi delle medesime

e gli ulteriori usi potenziali coinvolti dalla realizzazione del progetto;
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E) documenta i livelli di qualita preesistenti all'intervento per ciascuna componente

ambientale interessata e gli eventuali fenomeni di degrado delle risorse in atto.

Nel quadro di riferimento ambientale sono definite anche le misure di mitigazione e/o
compensazione adottate o da adottarsi in merito agli impatti previsti, ed il programma
di monitoraggio attraverso cui va valutato 1’andamento dell’impatto, onde correggerne

gli effetti nel caso in cui la previsione si discosti da quella attesa.

Ai tre quadri si aggiunge un capitolo conclusivo di sintesi sull’analisi ambientale.

Contenuti dello Studio Preliminare ambientale di cui all’Allegato V alla
Parte Seconda del d. 1gs. 152/06

Il codice ambientale - d.lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale", cosi come modifi-
cato dal d.lgs. 4/08 - nell’ allegato V alla parte seconda indica quali siano i contenuti

da trattare nello studio preliminare ambientale.

Nella tabella seguente vengono indicati i riferimenti all’interno del testo dei contenuti

richiesti dalla normativa vigente:

Contenuti secondo ’allegato V del d.lgs. 152/06 Rif.
— Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in
et particolare:
2 — delle dimensioni del progetto; §2.3.4
° — del cumulo con altri progetti; §4.2
1 E — dell'utilizzazione di risorse naturali; §3.7
5= — della produzione di rifiuti; §3.8
g Eﬁ — dell'inquinamento e disturbi ambientali; cap. 3
o ° — del rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le | §2.3.3.7,
O =

tecnologie utilizzate. 2.5.2

Deve essere considerata la sensibilita ambientale delle aree geografiche che
possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:
— dell'utilizzazione attuale del territorio; §3.10

— della ricchezza relativa, della qualita e della capacita di rigenerazione delle
risorse naturali della zona; §3.10

— della capacita di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione
alle seguenti zone:

a) zone umide;

b) zone costiere;

c) zone montuose o forestali;

d) riserve e parchi naturali;

e) zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri; zone pro-
tette speciali designate dagli Stati membri in base alle direttive 79/409/Cee
92/43/Cee;

f) zone nelle quali gli standard di qualita ambientale fissati dalla legislazione
comunitaria sono gia stati superati;

g) zone a forte densita demografica;

h) zone di importanza storica, culturale o archeologica;

i) territori con produzioni agricole di particolare qualita e tipicita di cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. §2.1.4

Localizzazione dei progetti
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Contenuti secondo 1’allegato V del d.lgs. 152/06 Rif.

Gli impatti potenzialmente significativi dei progetti debbono essere considera-

ti in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 e tenendo conto, in particolare:

— della portata dell'impatto (area geografica e densita della popolazione inte-

ressata); Cap. 3
3 — della natura transfrontaliera dell'impatto; §4.1

— dell'ordine di grandezza e della complessita dell'impatto;
— della probabilita dell'impatto;
— della durata, frequenza e reversibilita dell'impatto. §4.2

dell'impatto po-

Caratteristiche
tenziale

Metodo di valutazione

In termini generali si ¢ assunto, quale modello generale di riferimento, lo schema
DPISR (determinanti — pressioni — stato — impatti - risposte) proposto dall’agenzia eu-

ropea per ’ambiente, come rappresentato nella figura seguente.

- PRESSIONE
DRIVING FORCE (emissioni, consumi di
(e.nergla..n‘aspom. risorse ambientali e
industria, ecc.) territoriali, ecc.)
RISPOSTA
trollo delle driving
(controllo delle driving STATO

Jorces, riduzione delle

pressioni, ripristini \’ (qualita delle risorse ambientali.

o concentrazioni, parametri chimico-
bonifiche, ecc.) fisici )
1sici, ecc.

IMPATTO
(alterazione della
qualita delle risorse)

Il richiamo allo schema DPSIR assume valenza metodologica nella misura in cui lo
stesso schema offre una rappresentazione sufficientemente articolata delle complesse

relazioni che intercorrono fra attivita umane e qualita dell’ambiente.

Secondo questa impostazione le forze trainanti dell’economia generano una pressione
sul territorio in termini di consumo di risorse e di inquinamento. Se questa pressione
eccede la capacita di carico dell’ambiente sul quale insiste, essa produce come effetto
diretto il degrado irreversibile dello stato dell’ambiente interessato e deve pertanto es-
sere considerata non sostenibile. In alternativa, se ’impatto risulta sostenibile, devono
essere messe in atto tutte le risposte possibili in termini di riduzione degli impatti. Gli

impatti, intesi come modificazioni delle condizioni di qualita delle componenti ambien-
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tali, costituiscono gli effetti ultimi delle pressioni sull’ambiente (es. peggioramento
della salute umana, diminuzione della biodiversita, degrado del paesaggio etc). A questi
impatti devono conseguire adeguate risposte in termini di azioni per controllare, miti-

gare, prevenire gli effetti negativi sull’ambiente.

In accordo a questo schema di analisi si intende per impatto la differenza tra due condi-
zioni di qualita ambientale (pre e post realizzazione dell’opera in progetto), misurata

tramite opportuni indicatori di stato.

La procedura di via - in quanto strumento di prevenzione dell’impatto ambientale — in-
terviene su progetti determinati (driving force) individuando e caratterizzandone i fat-

tori di pressione potenzialmente significativi in relazione allo stato dell’ambiente.

Con riferimento al modello DPSIR, lo studio deve dunque:

v' Analizzare il progetto in quanto driving force, evidenziandone e caratterizzan-
done i fattori di pressione (o fattori causali di impatto);

v' Analizzare lo stato dell’ambiente coinvolto dal progetto, secondo 1’articolazione
in compartimenti e settori ambientali;

v' Individuare e caratterizzare gli impatti di progetto, ovvero le alterazioni dello
stato dell’ambiente determinate dall’interazione tra fattori di pressione e com-
ponenti/sistemi ambientali;

v" Produrre un quadro di riferimento per la valutazione degli impatti, in relazione
alla loro dimensione ed alla sensibilita / vulnerabilita dei recettori individuati;

v' Individuare gli interventi di natura progettuale che consentono di ridurre al mi-
nimo gli impatti residui;

v' Individuare gli interventi (risposta) che consentano di mitigare e/o compensare

gli impatti residui non eliminabili in sede di progettazione.

In particolare, gli impatti devono essere individuati e caratterizzati:

v' Nella loro dimensione “fisica” (ad es. quanto aumenta la concentrazione in at-
mosfera di un determinato inquinante), evidenziando le relazioni causali che
sussistono fra impatto stesso e fattori di pressione determinati dal progetto (ad
es. analizzando le relazioni fra attivita di progetto, emissioni di inquinanti e

aumento delle concentrazioni in atmosfera).

Nel contesto territoriale ed ambientale specifico, evidenziando la rilevanza dell’impatto
in relazione alla situazione ante operam ¢ caratterizzando 1’ambito coinvolto sotto il
profilo dei recettori potenzialmente coinvolti.
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1. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Il quadro di riferimento programmatico fornisce gli elementi conoscitivi sulle relazioni
tra l'opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e setto-

riale.

1.1. ATTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITO-
RIALE

1.1.1. PIANO TERRITORIALE REGIONALE - PTR

Il piano territoriale regionale della Campania, LR 13/08, ¢ uno strumento di supporto
cognitivo e operativo di inquadramento, di indirizzo ¢ di promozione di azioni integrate
sul territorio. Esso si prefigge lo scopo di fornire un quadro di riferimento unitario per
tutti i livelli della pianificazione territoriale regionale ed ¢ assunto quale documento di

base per la territorializzazione della programmazione socio-economica regionale.

Il piano ¢ composto da cinque quadri territoriali di riferimento utili ad attivare una pia-

nificazione d’area vasta concertata con le province.

Dall’inserimento del progetto oggetto della presente relazione nella cartografia di piano

risulta:

1° quadro: il quadro delle reti

-  Rete ecologica: 1’area in esame risulta all'interno del corridoio Appenninico

principale;

Rete Ecologica Regionale (PTR)

MATIR | oo \
J.\_H) U‘- _ \ "
- "\._" ‘," 3

T
FL0 10 Arae di mazsima frammantazion s s otistamic s

\ )
‘II Corridolo Appenninico principale

k( I | Corvdol regeonsl e e sl

|
| ———— Corridoio costiers Terenico

———— oriided regionah da pot ennare
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La Rete ecologica regionale ha come corridoio di connessione principale quello costitu-
ito dal sistema di parchi naturali che si snoda lungo i rilievi carbonatici posti sull’asse
longitudinale regionale da nordovest a sud-est. Questo corridoio costituisce un segmen-

to del corridoio appenninico che si prolunga fino alla Calabria e ai Monti Nebrodi e le

Madonie in Sicilia.

- Aree naturali protette e siti UNESCO “patrimonio dell’ umanita”: 1’area in esa-

me non ricade in nessun'area protetta o siti UNESCO;

Aree protette e siti Unesco (PTR)

i / /

7
s

/ 100 Osni Unesco "Patrimonio Dell'Umanita"
1 Zone di protezione speciale - ZPS
A Siti di interesse comunitario - SIC
B Parchi Nazionali
- Parchi Regionali

i Riserve Naturali

| Parchi urbani regionali

- Rischio sismico € vulcanico: 1’area, con livello di rischio sismico medio, risulta

distante da sorgenti di rischio sismico e vulcanico;

Grado di Sismicta
1- Elevsts Ssmicita
[ 2 Media Samicits
[ = Bussa ssmica

[

fz] Sorgen ti oi riechio yulcanico
E=3 Sorgenti di rischio sismico
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- Rete infrastrutturale: si evince che lo stabilimento € distante dal sistema di via-

bilita primaria ma ¢ nei pressi della rete ferroviaria di progetto;

Rete infrastrutturale (PTR)

+ LY

Rete ferraviara

— tete farrouiatia di progette

—— linee MfACpreste

Rete Stradde
) . — rete autestrad de

—— wahilit pAmania

¥ K,
23 erno « '
D ] v : h
{i AL DT huowa redlizzazione

L’unica strada della rete primaria che attraversa l'area ¢ il raccordo autostradale Avel-

lino — Salerno con gli svincoli di Serino, Solfora, Torchiati e Montoro.

La linea ferroviaria a servizio del territorio € la Salerno-Avellino-Benevento con le sta-
zioni di Montoro-Forino, Borgo, Montoro Superiore, Solfora, Serino e S. Michele di Se-

rino.

Pl'@gralm]lHZiDﬂe

Per il sistema stradale 1 principali invarianti progettali sono:

- adeguamento raccordo autestradale Salerno-Avellno.

Per 1l sistema ferroviario D'intervento progettiale allo studio & 11 potenziamento del
collegamento ferroviario Avellino-Mercato S. Severino.
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2° gquadro: il quadro degli ambienti insediativi

- Ambienti insediativi: 1’area si trova nell’Ambiente insediativo n. 6 — Avellinese,
in cui il riassetto idrogeologico, e piu in generale, la difesa e la salvaguardia

dell’ambiente costituiscono una delle priorita dell’intera area.

Ambienti insediativi (PTR)

GI ’ -{-( fereoporki

——+ Ferrmvie

=== Arteric straddi principdi

D fmbient irsediat

- Elementi essenziali di visioning tendenziale e preferito:

Lo stabilimento sorgerda in aree a vocazione agro-zootecnica degradate sottoposte a
pressione insediativa e produttiva, nei pressi dell'arteria stradale principale nella visio-

nig preferita.
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Micropoli

N Rete ferroviara

(/)‘\\‘7 Arterie stradall principai

-{-lnmom

\
con forte sul capoluog _\'V ~Fascia costiara pravalentementa intagra

" | faswmhmdﬁrﬂuﬂnﬁm

Aree tendenziali
—*— G gone ¥ i /" Ares Naturali protetts
O
[ ]

«  + Corridol ecologic protett
e Ared a i i ] nsediativa & produtiiva
*.." Aree vallive irigue con tendenza a specializzazions produttiva
Aree deboli 8 naturalit diffusa

Cenfri sub provinciali di racoordo di primo livello

Sistema mmlamo arzzato sul capoluogo
Cendri sub provinciali di raccordo di sacondo ivelio ||1I1 e u%:mdwwn

i commercial efo industriall. con presenza di centri principali

Visioning preferita (PTR)

5,

3

+ #.
¢*¢*f

- - L ] - -
~ Arterie stradall principali Sistemi policentr minori
Do leapvias . Centralith metropolitane
N [%~ Fascia costiera prevalentemente integra
&P ‘ ' Aree Naturali
SN *.~ Fascia costiera da riqualificare " " Cormidoi ecologici

...t Ares a vocazione agricola degradate
~ Ares a vocazione agricola in cui vanno incentivate | tecniche ecocompativbili
@ Nodi "™ Aree di connessione della rete a naturalitd diffusa
— Avree insediative da riqualifi
| | Conurbazione altamente degradata
1| Conurbaziona da riardinare urbanisticamente

. Cantralita di 2° livello
Agreoporto
@  Centralita di 3° livello

. Centralita di 1° livello
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3° quadro: il quadro dei sistemi territoriali di sviluppo (STS)

Ricade nel Sistema a dominante rurale manifatturiera C3 Solofrana cui appartengono,
oltre il comune di Montoro, i comuni di Aiello del Sabato, Cesinali, Contrada, Forino,

San Michele di Serino, Santa Lucia di Serino, Santo Stefano del Sole, Serino, Solofra.

Sistemi territoriali di sviluppo: dominanti (PTR)

s
STS DOMINANTI [ RLRALE-MANMIFATTLIRIERA
[ nanRaLIeTICA [ LREANA
P AeESISTIOOAMBIENTALE

- LREEAMO INDUSTRIALE
[ mESISTIOO OALTLRALE-AVBIENTALE

I RRALE-OLLTLRALE

Il STS C3 Solofrana ha i seguenti indirizzi strategici:

Dominanterurale-manifatturiera

23 |C.350lofrana
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lpumte a1 5TS per cui vi é scarsa nilevanza dell”indirizzo.

Ipund  ai 5TS per cui I'applicazions dell'indirizzo consiste in interventt miraci di
miglioramento zmbientals # paesaggisico.

Jpund  ai 5T5 per cui I indirizzo riveste un rilevante valore sirategico da
rafforzare.

dpunti @ 515 per cm ['mdinzzo costiinsce una scelta srategica priontana da
consolidare,

Aree su o non € stato effsttnato aloun censimento.

5TS INDCIRIZZI STRATEGICI
B.1 IB..‘-.' IB.3 |H-.4 p.s |c-.ﬁ p—:.z IE.S
23 |C.3 Solofrana 3 1 i 3 41 1 1 1

B.1. DIFESA DELLA BIODIVERSITA[3]
B.4. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E DEL PAESAGGIO[3]
B.5. RECUPERO AREE DISMESSE [4]

b.5 Recupero delle aree dismesse e in via di dismissione

Le aree industriali dismesse, intese come porzioni di territorio o edifici che hanno per-
so la loro originaria destinazione d’uso e sono potenzialmente in grado di accogliere
nuove funzioni, hanno assunto anche in Campania una notevole rilevanza, per dimen-

sione e collocazione.

In termini generali e sintetici le aree dismesse della Campania derivano:

- da antiche o tradizionali culture produttive (setifici, cantieri navali ecc.);

- dalle fasi d’industrializzazione matura (Italsider di Bagnoli, Iri di Castellammare,

agro alimentare e poi metalmeccanico di Torre Annunziata, officine ferroviarie, ecc.);

- relativi a grandi servizi o impianti urbani obsoleti (macelli, caserme, scali ferroviari,

ospedali psichiatrici, ecc.);

- da insediamenti produttivi realizzati parzialmente ed ora in stato di abbandono e di

degrado;

- da processi diffusi e pervasivi di rinnovo e riconversione economico-produttiva, este-
si ad un ampio spettro di attivita (artigianali, industriali, commerciali e trasportisti-

che) e localizzati anche in aperta campagna;
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- dall’attivita agricola, situati in contesti suburbani che rappresentano parti della

campagna inglobati nell’espansione urbana.

I casi di dismissione produttiva in Campania sono presenti ai vari livelli della gerar-
chia urbana: capoluoghi provinciali, aree urbane di media dimensione, centri minori
delle corone suburbane. In particolare, lungo [’arco costiero é in atto un processo di
ristrutturazione e di ammodernamento dell’apparato industriale; si tratta di aree di va-
sta estensione, di notevole interesse strategico, sia ai fini della riconversione produtti-

va, sia del risarcimento ambientale.

Spesso le aree industriali, specie quelle della prima fase dell’industrializzazione, si

trovano ormai al centro degli abitati o in punti strategici dell’area metropolitana.

Dal punto di vista della dimensione delle imprese dismesse e dei settori di attivita
coinvolti, si tratta, da una parte, della disattivazione di impianti di dimensione grande
e medio-grande dell’industria di base o di quei settori che hanno caratterizzato le pri-
me tappe dello sviluppo industriale, d’altra parte, di imprese medio-piccole operanti
nei comparti tipici dei distretti industriali e ubicate nei centri minori delle cinture su-
burbane, nella parte storica dei capoluoghi dei distretti o ancora nelle zone piu perife-

riche in prossimita, ad esempio, di svincoli autostradali.

Ci si trova di fronte a problematiche di trasformazione potenziale abbastanza comples-
se. Si va da ipotesi di riutilizzo a fini urbani, terziari, commerciali a fini turistici, a
ipotesi di riorganizzazione produttiva industriale e del terziario produttivo. In
quest’ambito le principali problematiche attengono alla bonifica delle aree, ai relativi
costi, relazionati alle finalita. Si pongono, infine, problemi complessi connessi alla

proprieta dei suoli, ed al comportamento ed alle intenzioni dei soggetti coinvolti.

C’e, infine da notare, che su molte aree, specie costiere, operano vincoli di natura pae-
sistica, che non hanno sempre efficacemente valutato la problematica della dismissione

e recupero delle aree dismesse.

Il nuovo orientamento propone di riutilizzare le aree e gli immobili dismessi in modo

integrato, inserendo la politica del riuso nell’ambito di un progetto complessivo volto

alla tutela ambientale e paesaggistica, ma soprattutto all’accrescimento della competi-

tivita delle citta e dei territori coinvolti. Cio, per evitare che [’enorme potenziale delle

aree industriale dimesse, venga consumato in singole operazioni di trasformazione pri-

ve di respiro strategico.
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Il PTR da indirizzi affinché le aree dimesse, in attesa di una nuova destinazione, non
vengano trasformate o lasciate completamente impermeabilizzate e prive di coperture a

verde.

Analogamente potrebbe essere prevista la creazione di fasce di rispetto a verde massivo

intorno alle aree industriali.

Il PTR indica le aree che possono svolgere tale ruolo strategico nell’assetto del terri-
torio regionale, e delinea indirizzi da sottoporre alle Province ed agli altri Enti coin-

volti nei tavoli di co-pianificazione.

Piu in generale, [’'obiettivo e di ricondurre [’'insieme degli interventi di riuso delle aree

e dei contenitori dismessi, previsti in una certa area, ad un progetto di trasformazione

territoriale, concepito in modo unitario e coordinato tra i soggetti interessati, al fine

di perseguire un modello di sviluppo sostenibile che faccia leva sui punti di forza

dell’economia della Campania e rafforzi il rilancio della regione nella competizione

globale.

Tale azione acquista maggiore rilevanza quando le aree abbandonate aprono vuoti

pressoché contigui si moltiplicano gli effetti dell’abbandono. Il perdurare di tali con-

dizioni genera disagio diffuso con un peggioramento della qualita residenziale del con-

testo, un impoverimento dei servizi e quindi un ulteriore declino demografico e occupa-

zionale.

Insomma, la dismissione si configura come una compromissione dell’ambiente che va
dalle modifiche del sistema economico, alle alterazioni del tessuto sociale e
all’insorgenza di devianze, alla perdita di valori culturali dell’area, alla riduzione di
posti di lavoro e al rischio per i residenti laddove esiste un’alterazione dell’acqua, del

suolo, dell’aria o delle reti trofiche.

Ing. Laura Crisci 18
tel 08231686308 — e-mail: inglauracrisci@libero.it




CARTIERA CONFALONE S.r.A.

COMUNE DI MONTORO (AV)
Loc. CHIUSA-TORCHIATI

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA
STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

4° guadro: il quadro dei campi territoriali complessi (ctc)

L’area ¢ fuori da qualsivoglia campo territoriale complesso.

Campi territoriali

comples
g -3 D

si (PTR)
B

1- Grazianise

2-frealtbana Casertana

3-Direttice Mord Mapoli Caserta

4-frea Interprovinciale Caserta Benevento Suelling
S-frea Aellinese

6-Costa Salemitana

7-Costa Sorventina

S-Litorale Domitio

9- Area \Bsuviana

10- Carrpi Aegrei

Linee guida paesaggio

Attraverso le Linee guida per il paesaggio in Campania la Regione indica alle Province
ed ai Comuni un percorso istituzionale ed operativo coerente con i principi dettati dalla
Convenzione europea del paesaggio, dal Codice dei beni culturali e del paesaggio ¢ dal-
la L.R. 16/04, definendo direttive specifiche, indirizzi e criteri metodologici il cui ri-
spetto ¢ cogente ai fini della verifica di coerenza dei piani territoriali di coordinamento
provinciali (PTCP), dei piani urbanistici comunali (PUC) e dei piani di settore, da parte
dei rispettivi organi competenti, nonché per la valutazione ambientale strategica previ-

sta dall’art 47 della L.R. 16/04.

La Regione Campania ha indicato nella Carta delle strutture storico-archeologiche del
paesaggio, allegata al PTR una serie di beni di particolare interesse regionale che fanno
riferimento a sei tipologie di beni quali: Siti archeologici; Rete stradale di epoca roma-
na; Centuriazioni; Centri ¢ agglomerati storici; Rete stradale storica; Beni storico-

architettonici extraurbani.
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Carta delle strutture storiche - archeologiche del paesaggio (PTR)

-
b
L
-t
L)
£ ]
-
L]
- _a
Beni storici extraurbani s = . Ambiti di paesaggio archeologict
) Centuriazioni romane RECRES N
CATEGORIA
L] 1L Agro centuriato Teggianese
* Architeiura difensiva tracciatl rimye il 2.Agro centurialo di Valcei
3.Chora Pestana
= Anlitchin religh 4. Agro centuriato di Pompei
rcciat 1 e S.Agro centuriate Avellinese
+ Arheciun reexlcnzale .Agro cenuiriate Beneventano
- Opifici & infrasimtinre 7 Agro centuriato Nolano
Slrﬂdﬁ JSSIB B Agro centurialo Cauding
Siti archeologici 4. Agro centuriate Capuano
ACAICCOIONISE 10.Agio centunato di Falemo
RILEVANZA e Starde Romane 11 Agro centuriato di Sepino
° di grande rilievo 12.Agro cenmriao Telegino-Alifano
i1 13.Agro centuriato Teancse
° dimedio ilisvo | Persistenze '

14.Agro centuriato Caleno
15, Agro centuriato Mintumese

16 Campi Flegrei

17.Ville Vesuviane

18 Sistenu di centri fortificali del Gangliano
19 Sistemi di cenir fortifican del M Matese
20 Sistemi di centn fortificati dei M. Trebulani
21.Grotte preistoriche di costa lepodi
22.Conali del del Monte Stella

23, Valloni della Costicra Amalfitana
24.Corona vesuyiana
25 Costiera amalfitana ¢ sorrentina

26 Cilento

27 Chora velina

28, Capri

Il progetto ¢ lontano da siti di rilevanza archeologica.

Rientra nell'ambito di paesaggio 27 Valle dell'lrno.
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Schema di articolazione dei paesaggi della Campania
Ambiti di paesaggio (PTR)
: — —_

Linee strategiche

B1. Costruzione della rete ecologica e difesa della biodiversita

B4. Valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio

4.1 delle identita locali attraverso le caratterizzazioni del paesaggio rurale e insediato

B.5 Recupero delle aree dismesse e in sia di dismissione

E2. Attivita produttive per lo sviluppo agricolo

n. Amlxill:'l . Principali strlltm'? ntalenall del Linee strategiche
paesaggistici paesaggio §Tg ¢
IRREREEEAEIHRE
Storico- Tenitorio s .E -E 'E BE2ElBgE |82 |= z
uchectogice [mwie - o| B |3 | Zg | fg | S| 2877 ¢ 2523 ¢ = |
aperta § @ S =z . E]‘ 8 :
LA R PR iR L P
BTN b et A
PRI R ERG P TR RE R
%E AR i -ggézgs’;?égf MEEENH
SE| N _H_;gg.g_“.ﬁ_ 3;,&2 =l 1|z 22| %
HH R R L HEE
B.l B2 B3l B32 B33 B4l B42 | Bai [ B3 [ E2 EZ
preastonel e roman
27 | Valle dellTmo  [aze centuriate & 424
Porupsi) 421
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1.1.2. PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE - PSR 2014-2020

Il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania (PSR) 2014-2020 ¢ stato a-
dottato dalla Commissione Europea con decisione C(2015) 8315 del 20/11/2015 e rece-
pito dalla Regione Campania con Deliberazione della Giunta regionale n. 565 del
24/11/2015.

Il Programma rappresenta, per la regione Campania, il livello operativo dell'articolato
iter programmatorio stabilito dal regolamento CE 1698/05, finalizzato all'attuazione,

negli ambiti territoriali rurali, delle politiche di sviluppo rurale nel periodo 2014-2020.

Classificazione delle aree rurali (PSR)

4

Macroarea (limiti comunali)
A - Aree urbane
I B - Aree ad agricoltura intensiva
- C -Aree rurali intermedie
- D - Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo

A partire dalle linee di indirizzo strategico elaborate dall’Assessorato all’Agricoltura
della Regione Campania e in linea con le direttive comunitarie il PSR Campania 2014-

2020 identifica 6 Priorita di intervento:

1. Promuovere il trasferimento di conoscenze ¢ 1’innovazione nel settore agricolo e fo-
restale e nelle aree rurali (priorita orizzontale) — parole chiave: capitale umano, inno-

vazione, reti.
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2. Potenziare la competitivita dell’agricoltura in tutte le sue forme e la redditivita delle

aziende agricole — parole chiave: ricambio generazionale, ristrutturazione.

3. Promuovere 1’organizzazione della filiera agroalimentare e la gestione dei rischi nel

settore agricolo — parole chiave: mercati locali, gestione del rischio.

4. Preservare, ripristinare ¢ valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall’agricoltura e dal-

le foreste — parole chiave: biodiversita, acqua, suolo.

5. Incoraggiare 1’uso efficiente delle risorse e il passaggio a un’economia a basse emis-
sioni carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale — parole chia-

ve: uso efficiente dell’acqua e dell’energia, risorse rinnovabili.

6. Adoperarsi per 1’inclusione sociale, la riduzione della poverta e lo sviluppo econo-

mico delle zone rurali — parole chiave: sviluppo locale, incentivi all’imprenditorialita.

Il comune di Montoro rientra nelle Aree rurali intermedie che includono i comuni rurali
di collina e montagna a piu alta densita di popolazione e sede di uno sviluppo interme-
dio (urbanizzati di collina e di montagna, significativamente e prevalentemente rurali di

collina (nelle regioni centro-settentrionali), relativamente rurali di montagna).

Per queste aree risultano rilevanti le priorita 4, 5 e 6.
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1.1.3. PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA
DI AVELLINO - PTCP

Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Avellino, approvato con Deli-
bera CS 42 del 25-02-2014, di seguito denominato PTCP, ha come finalita un equilibra-
to sviluppo del territorio Irpino, anche nel quadro del riequilibrio territoriale della Re-
gione Campania, perseguito nell’integrazione tra mantenimento e gestione attiva dei
suoi valori paesaggistici, naturalistici e culturali, e miglioramento della infrastruttura-
zione e delle dotazioni a servizio degli insediamenti, delle attivita produttive e dello

sviluppo economico e civile della popolazione.

Il PTCP specifica e approfondisce le previsioni della pianificazione territoriale regio-
nale in coerenza con le linee generali di sviluppo della Regione Campania, definisce le
componenti strutturali del territorio e le strategie di livello provinciale, detta linee di
indirizzo e direttive per la pianificazione di settore di livello provinciale. Il PTCP detta
norme di indirizzo e coordinamento per la pianificazione comunale anche al fine di

promuovere la pianificazione urbanistica in associazione tra i Comuni.

Il progetto si sviluppa in corrispondenza di un'area inserira nel corridoio appenninico

principale della rete ecologica.

Rete ecologica (PTCP)
gy

*“J\
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Elementi della Rete Ecologica Regi | g geologiche ed id fich

Geositi
- Corridoio regionale trasversale * -

® Interesezioni rilevanti del reticolo idrografico

Ecosistomi ed slementi di interessa ecologico

Fascla tutela cors! d'acgua 1000m. -
Corridoio appeninico principale Acque pubbliche l:l I Ecscni i coniters @ Iatfogle

Aree Protatt
i Aree di presidio antropico

Parchi Regionali - Ambienti urbanizzati e superfici artificiali

x\\\s Rete Natura 2000 Matrici agricole
A

La direttrice ecologica appenninica richiama una forte attenzione, dovendo perseguire
specifici interventi di deframmentazione attraverso opere di mitigazione e compensa-
zione ambientale, peraltro delineate nelle Linee Guida in Appendice alle Norme Tecni-

che di Attuazione del PTCP.
NTA

Art. 23 - Aree produttive esistenti da qualificare in rapporto agli elementi della rete

ecologica

Le aree produttive esistenti poste in diretta interferenza con le componenti strutturali
della Rete Ecologica godono di criteri preferenziali nella programmazione dello svi-
luppo regionale al fine di qualificarsi quali Aree Produttive Ecologicamente Compati-

bili.

Nel caso di aree produttive non ancora attuate, parzialmente attuate e nel caso di am-
pliamento di quelle esistenti, le condizioni perché le stesse possano essere attuate in
modo ecologicamente e ambientalmente compatibile ed economicamente competitivo,
devono essere poste al centro della stessa pianificazione attuativa. In questo quadro la
distribuzione delle nuove localizzazioni produttive nelle aree ancora disponibili, sara
fatta garantendo corridoi e connessioni ecologiche necessari a favorire la continuita

degli elementi della rete ecologica.
Linee guida
Criteri specifici di attenzione per le fasce fluviali

In caso di interferenza tra infrastrutture e sistema fiume-corridoio ecologico le strate-
gie di intervento sono improntate alla riqualificazione e valorizzazione ambientale del
territorio, alla riduzione del rischio idraulico e al recupero ambientale della fascia di
pertinenza fluviale. In questa ottica, il "sistema-fiume" diviene elemento cardine di ri-
qualificazione e di recupero del patrimonio storico ambientale, nonché elemento gene-

ratore di sviluppo, integrando le esigenze di tutela con quelle di difesa del suolo.

Ing. Laura Crisci 25
tel 08231686308 — e-mail: inglauracrisci@libero.it




CARTIERA CONFALONE S.P.A.
COMUNE DI MONTORO (AV)
Loc. CHIUSA-TORCHIATI

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA
STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

Gli interventi dovranno essere sinergici alle strategie di intervento dell’Autorita di
Bacino e alle politiche di conservazione ambientale riassetto/recupero ambientale delle
fasce di pertinenza fluviale secondo un approccio che vede riconosciuta la funzione
dell'Autorita di Bacino e delle altre autorita di tutela valorizzazione ambienta-
le/ecologica paesaggistica e di riassetto idrogeologico, di tutela delle acque e di disci-

plina degli usi del suolo nelle fasce spondali.

Il progetto, infatti, sviluppandosi alla destra idraulica del torrente Solofrana, ricadendo
nella fascia di tutela dei corsi d'acqua, in un'area mediamente urbanizzata, ove nelle vi-

cinanze sono presenti boschi ¢ aree protette.

Vincoli D.Lgs. 42/2004 (P istici - Archeologici)

e
m Aree Rispetto Laghi (art.142)*

I:l Aree a quota > 1200 sim (art.142)"

L . . - Riserve naturali (L.R. 33/93)
- Immobili e Aree notevole interesse pubblico (art. 138)™
Foreste demaniali regionali (L.R. 11/96)

- Vincoeli archeologici (bene culturale di cui all'art. 10, D.Lgs. 42/2004) - Rete Natura 2000 (SIG-ZPS)

Aree Rispetto Fiumi (art.142)"

| Parchi regionali (L.R. 33/93) - Zona B

3 Parchi regionali (L.R. 33/93) - Zona C
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Il PTCP dunque identifica 1'area interessata dal progetto come arca la cui trasformabili-

ta € condizionata dalla richiesta di nulla osta.

Quadro della trasformabilita dei territori (PTCP)

Al

/é 2 Aree a trasformabilita condizionata da nulla osta
2.1 Aree a rischio/pericolosita frana Medio - Moderato (vedi elab.- PO7.1 dati: Aut Bac.)***
2.2 Aree a rischio/pericolosita idraulica Medio - Moderato (vedi elab.: P.0O7.1 dati: Aut Bac_)****
2.3 Vincoli art. 136 e art. 142 D Lgs 42/2004 (vedi elab.- P07.2)
2.4 Parchi Regionali Zona B e C (vedielab.. P07.2-L.R. 33/93)

2 8 Aree a nischio incidenti nilevanti (vedi elab.- P07.1- D Lgs. 334/1999)
2 R Arss Matura 2000 - SIC & ZPS fvedi elah - P07 2}

cllir o LU e AT [ttt

2.7 Riserve naturali regionali - L R. 33/93 - e demaniali - Foresta NMezzana (vedi elab.; P07 2)

In coerenza con il PTR e con il Piano Regionale dei Trasporti, il sistema infrastruttura-
le della Provincia di Avellino (sia esistente che programmato) su cui il PTCP interviene
in funzione degli effetti che tale sistema ha o pud generare rispetto alle politiche terri-

toriali di assetto e sviluppo del territorio, ¢ costituito dalla seguente grande maglia in-

frastrutturale:

- due attraversamenti trasversali Ovest — Est che connettono la Campania alla Puglia.

Questi sono costituiti da:

[J un fascio infrastrutturale piu settentrionale che comprende 1’autostrada Napoli — Ba-
ri, la SS 7, e la nuova linea AV/AC Napoli Bari con la nuova stazione Irpinia e il Polo

logistico di Valle Ufita;
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[] un infrastruttura di attraversamento piu meridionale costituita dal potenziamento del-

la Statale Ofantina;

- un asse longitudinale in direzione Sud — Nord costituito dalla strada veloce in costru-

zione Contursi — Lioni — Grottaminarda — Panni;

- un secondo fascio infrastrutturale in direzione Sud-Nord tra Salerno e Avellino attra-
verso il raccordo autostradale e la ferrovia da potenziare Salerno — Mercato San Severi-

no (universita di Fisciano) — Avellino;

- ’integrazione della Valle Caudina (con la prospettiva di costruzione della Citta Cau-
dina prevista dal PTR) nella rete infrastrutturale attraverso il potenziamento e ammo-
dernamento della ferrovia Napoli Benvento (via Valle Caudina) e il completamento del

raccordo Avellino- Pianodardine - Cervinara — Valle Caudina.

Il nuovo sistema infrastrutturale che si viene a creare tende a creare tre importanti po-

larita (intorno agli incroci dei sistemi infrastrutturali), nelle seguenti aree:

- Nodo di Avellino (con la confluenza dei sistemi stradali, autostradali e ferroviari di

Connessione con Napoli, Salerno, Benevento e Valle Caudina);

- Nodo di Grottaminarda - Valle Ufita (confluenza tra sistema EST Ovest con nuova in-
frastruttura Contursi — Lioni — Grottaminarda- Panni, e nuova stazione Irpinia della li-

nea ferroviaria AV/AC Napoli — Bari, e realizzazione del Polo logistico);

- Nodo di Lioni (alla confluenza tra la Contursi — Grottaminarda e 1’Ofantina).

Oltre che attraverso una gerarchia di poli, la rete delle connessioni infrastrutturali co-
stituisce il riferimento della riorganizzazione dell’armatura urbana attraverso le nuove
gravitazioni che si vengono a creare e supporta anche la scelta dell’aggregazione di

Comuni nei Sistemi di Citta citati.

Il PTCP intende inoltre incentivare la creazione di un sistema integrato di mobilita dol-

ce al fine di:

- migliorare la qualita dell’ambiente, riducendo i fattori inquinanti, e i rischi per la sa-

lute umana;

- garantire una maggiore sicurezza ai pedoni e ai ciclisti negli spostamenti sia in ambi-
to urbano sia nei luoghi del turismo, dei servizi, della conoscenza, della storia, della

natura, del paesaggio, dell’economia, del tempo libero e dello sport;
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- favorire la coesione sociale dei residenti nel territorio;

- favorire le sinergie progettuali ed economiche tra Enti per la realizzazione delle in-

frastrutture dedicate alla mobilita lenta;
- fornire ulteriori strumenti di valorizzazione ambientale ¢ di promozione del territorio;

- creare opportunita concrete per sviluppare attivita ricreative ¢ sportive a livello loca-

le.

Rete delle interconnessioni (PTCP)

e

Sistema Ferroviario Esistente

Rete Stradale Esistente

==—— Principali di tipo autostradale (A-RA) —+==us Ferrovia esistente

= Principali di fipo non autostradali (SS-SR) T Lnea Avellino -Rocchetta $.A.
——— Secondarie (SP)
Sistema Ferroviario di Progetto

Rete Stradiale di Progetto | | Ferrovia di Progetto Alta Capacita - Alta Velocita

o Ferrovia di tipo metropolitana - Tratta AV - Mercato S.S. - Salerno
Principale

. Ferrovia di tipo metropelitana - Tratta Baiano - Nola - Napoli
e Secondaria

L'area d'insediamento si trova nei pressi della rete infrastrutturale strategica, sia quella

stradale che quella ferroviaria.
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avaeark s 2

L

Direttrici del turismo

. R s Direttrice del turi e delp ggio enogastr
Rete infrastrutturale strategica

I Rete Stradale

S R:ic Ferroviaria B W W Circuiti enogastronomici

Direttrice del turismo culturale

Direttrice del turismo religioso

Consolidare la presenza di aree produttive (in particolare industriali ed artigianali) e
riordinarne 1’offerta ¢ uno degli obiettivi richiamati nella delibera di indirizzi per la
redazione del PTCP. Tale obbiettivo ¢ anche centrale tra quelli delineati dal Piano Stra-
tegico che accompagna la redazione del PTCP. La provincia di Avellino ¢, infatti, tra le
piu “industrializzate” province meridionali, anche se negli ultimi anni il sistema indu-

\

striale provinciale ¢ stato segnato dalla piu generale crisi industriale del nostro Paese.

Lo sviluppo dell’industria non pud essere considerato 1’unico indicatore della crescita e
dell’occupazione, ma sarebbe un grave errore considerare “superato” il ruolo
dell’industria manifatturiera che, specie in alcuni comparti, ha importanti potenzialita

di sviluppo e di qualificazione.

Il PTCP esamina dunque 1’attuale offerta di aree produttive al fine di costruire un qua-
dro di riferimento per la riorganizzazione dell’offerta assumendo come elementi di in-

dagine:
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- I’esistenza di interferenze tra le aree industriali e il disegno della Rete ecologica;

- la necessita di garantire la protezione delle aree e delle infrastrutture correlate da e-

ventuali rischi idrogeologici;

- la capacita di attrarre investimenti ¢ le necessita correlate di rafforzamento delle in-

frastrutture;

- le potenzialita in termini di efficienza funzionale, qualificazione ecologica, ambienta-

le ed energetica.

Il sistema della produzione (PTCP)

o Pkl

y il Bvie, ’ o .

RETE STRADALE

Rete Stradale Esistente

=== Autostrada

RETE FERROVIARIA

Raccordo Autostradale

AREE PRODUTTIVE (P.L.P.) — Strada Statale Reta Ferroviaria Esistente

Strada i Ft4+i+41 Linea Fondamentale
- Aree Produttive (PLP.) attuate o In corso di realizzazione

Strada Provinci Linea Complementare
@®  Aree Produttive (P..P.) programmate & non attuate

Rete Stradale di Progetto Linea di Snodo

AREE INDUSTRIALI Classe 1 Rete Ferroviaria di Progetto e Potenziamento
- Agglomerati Industriall ASI Classe 2 |+ |HH 14+ | = Linea Fendameantale
Nuclel Industriall ex art. 32 Classe 3 =+ &< «< Linea Complementare

L'area PIP del comune di Montoro risulta tra le Aree Produttive programmate ¢ non at-

tuate, ma nell'assetto strategico non compare tra le aree PIP da ripianificare.
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Schema di assetto strategico strutturale (PTCP)

»

<4
T?:-;jf‘?'&. -'-o‘ z

Sistema Produttivo

Aree Produttive programmate e non attuate

PIP €2  PIP daripianificare

Aree Produttive attuate o in corso di realizzazione

PIP % PIP da riqualificare

Nuelei - Aree industriali e Atfivita estrattive

- Nucleiind. ex art. 32 - Nuclei ind. da riqualificare

V
_

Cave

A8l da riqualificare

. Centri della Logistica

SISTEMA DELLA MOBILITA', DELLE INFRASTRUTT. EDELLA PRODUZIONE

Sistema Stradale @  caselli Autostradali

Rete Esistente di tipo autostradale (A-RA) @ Svincoli Lioni - Grottaminarda
Rete Esistente - Principali (SS-SR) m m Rete di Progetto - Principale

Rete Esistente - Secondarie (SP) = = = Rete di Progetto - Secondaria

Sistema Ferroviario

L e ]

Rete Ferroviaria di Progetto

Rete Ferroviaria Esistente ===+ o potenziamento

4+ Percorso di mobilita dolce di interesse storico, architettonico e paesaggistico
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SISTEMA NATURALISTICO - AMBIENTALE

Elementi della Rete Ecologica

D Corridoio appenninico principale Corridoi Regionali
Direttrici Polifunzionali REP m Aree Nucleo REP
Elementi Lineari di interesse ecologico ¥ Geositi
Ecosistemi ed elementi di interesse ecologico e faunistico
Laghi Idrografia principale

Direttrici di potenziamento della continuita ecologica
[ [@ [ Dpirettrici provinciali [ B B Direttrici interprovinciali

Buffer zone della Rete Ecologica

Le Unita di Paesaggio della provincia di Avellino si inseriscono all’interno dei Sottosi-
stemi del Territorio rurale aperto, definiti dal Piano Territoriale Regionale, al fine di
garantire [’opportuna coerenza verticale tra 1 due strumenti di pianificazione.
L’approccio metodologico scelto ¢ in linea con i principi e gli obiettivi della Conven-
zione Europea del Paesaggio e dal Codice dei beni culturali in quanto la definizione
delle Unita di paesaggio si pone come premessa per 1’individuazione di specifici obiet-
tivi di qualita paesaggistica. Per la individuazione delle Unita di paesaggio sono state
applicate tecniche di cartografia tematica territoriale ormai ampiamente testate ¢ vali-
date in ambito scientifico e tecnico, facendo riferimento principalmente a criteri strut-

turali, fisiografici, fisionomici.

La componente pedologica vi ¢ compresa assumendo che ambienti simili abbiano suoli
con caratteristiche e distribuzioni simili, pur con il limite di non poter ancora disporre
di una banca dati pedologica alla scala di dettaglio, la cui predisposizione e acquisizio-
ne costituirebbe un significativo rafforzamento della base informativa e valutativa del

Piano.

I criteri storico paesaggistici sono stati analizzati ma non costituiscono, a causa
dell’elevato livello di naturalita e il carattere prettamente rurale del paesaggio avelli-

nese, un elemento dominante del paesaggio provinciale.

Il PTCP ha individuato 40 unita di paesaggio, ciascuna descritta e trattata in una speci-

fica scheda descrittivo-normativa.

Rispetto alle unita di paesaggio, il progetto ¢ localizzato all'interno delle Aree pede-
montane dei Monti Picentini ad uso agricolo con molte aree urbanizzate e superfici arti-

ficiali (Comuni di Montoro ¢ Solofra).
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1l territorio dell'unita di paesaggio e occupato per il 50% dalle Superfici artificiali e
per il 7% da boschi di latifoglie. Le superfici agricole sono costituite da un mosaico
complesso frammentato di seminativi e colture arboree. Gli spazi agricoli pur occupan-

do nel complesso il 43% del suolo, caratterizzano in modo non preminente [’unita di

paesaggio.

Unita di paesaggio (PTCP)
I 1|,

Serfna ]

Mo

@ ) 3. Monti Picentini

3_4 - Aree pedemontane dei Monti Picentini ad uso agricalo con molte aree urbanizzate
e superfici artificiali.

L’ unita di paesaggio ricade, pur in assenza di una effettiva ampia diffusione di tali
produzioni, negli areali previsti dai disciplinari della Castagna di Serino (DOP) e del-
la Melannurca Campana(IGP).

Caratteri della rete ecologica

La valenza ecologica dell’unita di paesaggio, pur con [’attraversamento del Corridoio
regionale da potenziare Torrente Solofrana e i relativi gangli, risulta limitata, essendo

un’area di piccola estensione e a forte antropizzazione.

La conservazione e la corretta gestione del patrimonio agricolo e boschivo ai fini della
difesa dal rischio ambientale resta un obiettivo prioritario. In tal senso assumono par-
ticolare rilevanza le aree protette SIC Monte Mai e Monte Monna e ZPS Picentini, quali
luoghi di integrazione per la valorizzazione e conservazione del patrimonio ecologico

ambientale, che tuttavia interessano limitate porzioni di suolo ai margini dell'unita di
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paesaggio. Ancor meno significativa [’area interessata dal Parco dei Monti Picentini.
Le aree non antropizzate sono quasi completamente destinate all’attivita agricola. Mi-

nime le estensioni di castagneti e boschi di conifere e latifoglie.

Elementi di pregio paesaggistico

Si rilevano resti archeologici che testimoniano la presenza di insediamenti sannitici,
romani e longobardi. Nel territorio di Solofra ritroviamo i resti di ville romane e nu-
merose chiese,; nel territorio di Montoro Superiore i ruderi del Castello e la chiesa di
San Pietro e Paolo nella localita di Aterrana. Presenti palazzi del periodo medioevale,
di notevole interesse, quali Il Palazzo Ducale Orsini, gia Zurlo del secolo XIII-XVII a
Solofra o il Monastero Agostiniano, oggi Municipio del Comune di Montoro Inferiore.
Di notevole interesse ¢ La Collegiata di San Michele Arcangelo secolo X-XVII a Solo-
fra, opera rappresentativa dello sviluppo economico raggiunto dall Universita della
stessa nel XVI sec. Ulteriore elemento di pregio storico-culturale, ¢ il Museo all’aperto

di Archeologia Industriale presente nel comune di Solofra nel rione Toppolo.

Paesaggio insediativo

Il suolo urbanizzato e le superfici artificiali caratterizzano fortemente il paesaggio
dell’area. L’unita di paesaggio ¢ attraversata dal raccordo Salerno Avellino che la ta-
glia longitudinalmente. A sud est di questa si trova [’abitato di Solofra che costituisce
[’ambito di maggior urbanizzazione. Piu centralmente si trova la zona industriale,
anch’essa di importante dimensione. Altre abitazioni, in formazione piu sparsa, si tro-
vano nei dintorni del centro di Solofra e a nord del raccordo. Sempre lungo questa in-
frastruttura, piu ad ovest, si trova il centro di Montoro Superiore con le relative fra-
zioni il quale, meno esteso di Solofra e con un'urbanizzazione meno intensa, si relazio-

na maggiormente con le aree verdi che lo circondano.

Criticita ambientali

Gli spazi naturali risultano pesantemente intaccati dall’urbanizzazione.

Inquinamento del torrente Solofrana, nel quale si riversano le acque reflue dei nuclei

abitativi presenti e dell’area industriale di Solofra.

Aree naturali e agroforestali:

[l preservare e valorizzare gli ambiti naturalistici presenti
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U tutela e conservazione delle colture che identificano il residuo paesaggio agricolo

che si trovano comprese nell’urbanizzato di Solofra e a ridosso dello stesso

Corpi idrici:

[l mantenimento e conservazione delle fasce ripariali del torrente Solofrana

[1 controllo della qualita delle acque

Superfici urbanizzate:

U controllo dell’espansione e dello sfruttamento di aree naturali residue

Direttive e indicazioni programmatiche

Considerazioni generali

L’unita di paesaggio é caratterizzata da un’intensa urbanizzazione e artificializzazione
del suolo, che interessa circa la meta del suo territorio, a fronte di una media provin-
ciale di circa il 14%. Si tratta pero anche di un’area di antico insediamento, del quale
sono testimonianza numerosi beni storico-artistici. I coltivi e le aree seminaturali resi-
due acquistano particolare valore, agricolo, ambientale e fruitivo in un contesto forte-

mente urbanizzato.

Direttiva sugli elementi oggetto di tutela e valorizzazione

In questa unita di paesaggio sono presenti numerosi beni di interesse storico — archi-
tettonico. Ai fini di un efficace tutela non solo del loro carattere monumentale, ma an-
che del loro valore paesaggistico, é essenziale che nei Piani Urbanistici Comunali sia-
no identificate specifiche politiche di tutela e valorizzazione paesistica anche attraver-
so un’attenta considerazione degli assetti e delle destinazioni degli spazi aperti circo-

stanti.

Direttive agro-economiche

L’area é caratterizzata da un ampia frammentazione degli appezzamenti agricoli. Ai fi-
ni della tutela del presidio agricolo e essenziale, da un lato, che le normative urbani-
stiche non favoriscano la ulteriore frammentazione, dall’altro che siano favorite forme

di integrazione con i mercati rionali locali.

Raccomandazioni programmatiche
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Considerato il carattere fortemente urbanizzato dell’unita di paesaggio, una specifica
attenzione programmatica e urbanistica dovra essere dedicata alle aree agricole pe-
riurbane. E’ da considerare in particolare la previsione di Parchi Agricoli Periurbani

anche attraverso il coinvolgimento delle comunita locali.

Trattandosi di un’area di antica urbanizzazione, particolare rilevanza é da attribuire
ai beni culturali che hanno un piu forte valore di strutturazione del paesaggio e degli

insediamenti, anche attraverso specifici progetti di valorizzazione.

Il Piano considera il PIP di Montoro Superiore tra le aree produttive programmate ¢ non
attuate, ma non lo include tra i PIP da ripianificare. Pertanto l'area interessata dal pro-
getto ha una trasformabilita condizionata dalla richiesta di pertinente nulla osta ossia,
nel caso specifico, essendo il progetto parzialmente all'interno di una fascia di tutela
dei corsi d'acqua nonché per intero all'interno di uno dei principali corridoi ecologici
regionali e provinciali, dalla richiesta dei pareri della Soprintendenza e dell'Autorita di

Bacino.

1.1.4. PIANO REGOLATORE GENERALE - PRG

Secondo il vigente PRG nel territorio dell'ex comune di Montoro Superiore, adottato dal
Commissario ad Acta con deliberazione n. 2 del 25/10/1994 e divenuto esecutivo a se-

guito di pubblicazione sul BURC n. 23 in data 12/05/1997, le cartiera si trova in:

SOTTOZONA D.1

ZONA DI NUOVA URBANIZZAZIONE

CLASSE D.1.2

ZONA DI NUOVA URBANIZZAZIONE PER ATTIVITA' INDUSTRIALI NON COMPA-
TIBILI CON LE ZONE RESIDENZIALI

Le prescrizioni dettate dal Titolo II prevedono per la zona DI1.2 le caratteristiche de-

scritte a seguire.

Caratteristiche generali

- superficie fondiaria, 9.000 m2 ad ettaro;

- superficie ad uso pubblico, 1.000 m2 ad ettaro;
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- indice di fabbricazione fondiario non superiore a 2,00 m3/m?2;

- rapporto di copertura 1:5 della superficie fondiaria.

Caratteristiche specifiche

- dimensione minima del lotto 2.000 m2;

- altezza massima:

a. degli impianti produttivi: quelle dettate dalle esigenze produttive;

b. delle costruzioni non produttive: 7,50 m;

- tipologia: fabbricazione isolata o a schiera

- distanze:

a. tra fabbricati: non inferiore all'altezza dell'edificio prospiciente;

b. piu alto e comunque non inferiore a 10 m;

c. dai confini: pari a meta dell'altezza massima dei fabbricati.

Nome generali

E' ammessa la localizzazione di attivita industriali e piccolo industriali, anche inqui-

nanti.

I piazzali e le aree di sosta vanno adeguatamente sistemati.

Nome specifiche

Lo strumento esecutivo dovra specificare chiaramente:

- la viabilita di transito e di penetrazione interna;

- le aree riservate ad attrezzature di servizio;

- le caratteristiche e la localizzazione degli impianti di depurazione, smaltimento e/o

allontanamento dei rifiuti solidi e liquidi;

- le fasce di protezione antinquinamento;
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- le norme e le condizioni atte a garantire l'attuazione delle opere necessarie per attrez-

zare le aree.

Tali norme, con il combinato disposto dall’art. 5, prevedono 1’intervento in loco solo
tramite piano esecutivo di iniziativa pubblica, quale il piano di insediamento produttivo
(PIP).
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Il PIP viene adottato con DCC 37 del 21.10.04 e approvato con DCC 39 del 15.11.04.

Le Norme di Attuazione del Piano prevedono, all’articolo 11, i parametri urbanistici di

seguito illustrati:

- indice di copertura contenuto entro il 50% della superficie fondiaria utilizzabile per

I’impianto produttivo;

- indice di fabbricabilita fondiario pari a 2,00 m3/m2;
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- altezza degli edifici:

a. per i capannoni industriali, ¢ definita dal progettista nel rispetto di tutti gli altri pa-

rametri;

b. per gli uffici, i centri direzionali e le abitazioni per custodi e tecnici, non pud supe-
rare i 7,5 m con piano terra piu primo piano; non pud mai superare il colmo dei capan-
noni per la produzione. Non sono ammesse mansarde o sottotetti ad eccezione dei volu-

mi tecnici;

- distanze:

a. la distanza minima tra capannoni industriali e fabbricati di qualsiasi genere dovra es-
sere contenuta entro i 10 m o pari ad Hf (altezza del fabbricato piu alto) se questa ri-

sultasse maggiore;

b. la distanza dai confini sara non inferiore a 5 m per capannoni con altezza inferiore o
uguale a 10 m; se Hf dovesse superare i 10 m la maggiore distanza dal confine sara in-
teramente realizzata sul lotto dove sorgera il capannone avente altezza maggiore di 10

m;

c. nei lotti confinanti con fabbricati esistenti, purché destinati a civile abitazione, la
distanza dei capannoni, e di qualsiasi altro manufatto di tipo industriale, dovra essere
non inferiore a 10 m dal confine della particella su cui insiste 1’abitazione. Nel caso in
cui il manufatto industriale superi i 7,5 m di altezza dovra prevedersi una maggiore di-

stanza dal confine pari alla maggiore altezza;

- aree destinate a parcheggi interni:

a. per gli insediamenti di carattere commerciale e direzionale a 100 m2 di superficie
lorda di pavimento di edifici devono essere previsti 40 m2 di spazio destinato a par-
cheggio in aggiunta a quelli stabiliti dall’art. 18 della legge 765/67 (1 m2 ogni 10 m3

di costruzione);

b. negli insediamenti di carattere industriale o artigianale, o ad essi assimilabili, la su-
perficie destinata a verde e a parcheggi non dovra essere inferiore al 10% dell’intera

superficie del lotto;

c. per i parcheggi a servizio dei singoli lotti verranno destinati non meno di 15 m2 per

addetto con 1’aggiunta di un ulteriore 50% a servizio dei visitatori.
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Risulta rilevante evidenziare che con Delibera del Consiglio Comunale n. 45 del

03.10.11 I’indice di fabbricabilita fondiario ¢ stato modificato in 3,5 m3/m2.

L’area produttiva ¢ suddivisa in tre sottocomparti: il I Lotto Stralcio, disposto in adia-
cenza al raccordo autostradale SA-AV; il Il Lotto Stralcio, in contiguita con |’area in-

dustriale di Solofra; il III Lotto Stralcio, ricompreso tra i primi due.

Attualmente il I Lotto Stralcio € costituito da 10 lotti di insediamento, il II da 6, men-

tre gli originari 22 del III Stralcio sono confluiti in due macro-lotti, A e B.
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1.2.  ATTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE SETTORIA-
LE

1.2.1. PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DELL'AU-
TORITA DI BACINO REGIONALE DELLA CAMPANIA CENTRALE
- PSAI

Nelle more del riordino normativo del settore della difesa del suolo e della conseguente
riorganizzazione in ambito regionale, la Regione Campania, con D.P.G.R.C. n. 143 del
15/05/2012 (B.U.R.C. n. 33 del 21/05/2012), in attuazione dell'art.52, comma 3., lett.
e), della L.R. n.1 del 27/01/2012, ha disposto l'incorporazione dell'Autorita di Bacino
Regionale della Campania Nord-Occidentale nell'Autorita di Bacino Regionale del Sar-

no, denominandola: Autorita di Bacino Regionale della Campania Centrale.

Il PSAI, “Piano Stralcio di Bacino per 1’Assetto Idrogeologico (PSAI) AdB Campania
Centrale, adottato dal Comitato Istituzionale con Delibera n.1 del 23/02/2015 (B.U.R.C.
n.20 del 23/03/2015), ¢ frutto del lavoro di omogenizzazione tra i PSAI delle ex AdB
Sarno e AdB Nord Occidentale della Campania.

Il Piano Stralcio per 1'Assetto Idrogeologico (PAI) rappresenta uno stralcio di settore
funzionale del Piano di bacino relativo alla pericolosita ed al rischio da frana ed idrau-
lico, contenente, in particolare, 1'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio

idrogeologico, nonché le relative misure di salvaguardia.

Il PSAI ¢ un documento programmatico che individua scenari di rischio collegati ai fe-
nomeni franosi ed alluvionali presenti e/o previsti nel territorio ed associa ad essi nor-
mative, limitazioni nell’uso del suolo e tipologie di interventi, strutturali ¢ non, che
sono finalizzati alla mitigazione dei danni attesi. Il PSAI costituisce il quadro di rife-
rimento al quale devono adeguarsi e riferirsi tutti i provvedimenti autorizzativi e con-

cessori. Ha valenza di Piano sovraordinato.

Obiettivo prioritario del Piano stralcio per 1’Assetto Idrogeologico ¢ la riduzione del
rischio idrogeologico entro valori compatibili con gli usi del suolo in atto, in modo tale

da salvaguardare 1’incolumita delle persone e ridurre al minimo i danni ai beni esposti.

Secondo le carte tematiche allegate al P.S.A.I. dell’Autorita di Bacino, il sito ha una

pericolosita bassa e un rischio moderato da frana.
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Articolo 16. Disposizioni generali per le aree a rischio da frana e per gli interventi

ammissibili

2. In tutte le condizioni di rischio descritte al comma 1. si applicano, oltre a quelle del
presente Titolo 111, le disposizioni del Titolo IV (disposizioni per la tutela dal pericolo
e per l’assetto idrogeologico). Nelle aree perimetrate a rischio frana ed anche a ri-
schio idraulico le prescrizioni relative si applicano contemporaneamente, ciascuna o-
perando in funzione della rispettiva finalita, le disposizioni piu restrittive prevalgono

sempre su quelle meno restrittive.

5. Nelle stesse aree sono consentiti esclusivamente i nuovi interventi indicati nei Capi
11, 11l e 1V del presente Titolo III, anche con riferimento ai paragrafi 3.2.a) e 3.2.b)
del D.P.C.M. 29 settembre 1998, nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni gene-
rali stabilite nei commi seguenti e nello studio di compatibilita geologica di cui

all’articolo 36.

6. Per tutte le nuove attivita, opere e sistemazioni piani e programmi, si dovra valutare
preliminarmente, attraverso l’applicazione delle matrici del rischio di cui all’ Allegato
C, il livello di “rischio atteso” come specificato all’art. 39. La compatibilita delle
nuove attivita, opere e sistemazioni, con le prescrizioni del presente Piano, deve essere

>

verificata alla luce del “rischio atteso” cosi determinato.

7. Tutte le nuove attivita, opere e sistemazioni e tutti i nuovi interventi consentiti nelle
aree a rischio da frana, rispetto alla pericolosita da frana dell’area, devono essere tali

da:

a) migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di sicurezza del territorio e di

difesa del suolo;

b) non costituire in nessun caso un fattore di aumento della pericolosita da dissesti di
versante, attraverso significative e non compatibili trasformazioni del territorio nelle

aree interessate;

c¢) non compromettere la stabilita dei versanti,

d) non costituire elemento pregiudizievole all’attenuazione o all’eliminazione definiti-

va delle specifiche cause di rischio esistenti;

e) non pregiudicare le sistemazioni definitive delle aree a rischio né la realizzazione
degli interventi previsti dalla pianificazione di bacino o dagli strumenti di programma-

zione provvisoria e urgente;
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f) garantire condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri mobili,
in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un significa-

tivo aumento del livello di rischio o del grado di esposizione al rischio esistente;

g) limitare I'impermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando tipologie costrut-
tive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque anche attra-

verso adeguate reti di regimazione e di drenaggio;

h) rispondere a criteri di basso impatto ambientale; e pertanto necessario, ogni qual-
volta possibile, prevedere [’'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica di cui al

D.P.G.R.C. n. 574 del 22 luglio 2002.

11. La valutazione del livello di rischio cui sono esposti eventuali elementi non ripor-
tati nelle cartografie di Piano , cosi come quella relativa al “rischio atteso” relativo a
nuovi interventi, viene effettuata secondo le carte di pericolosita da frana e della vul-
nerabilita a carattere topografico dove disponibili , con i criteri delle “Tabelle per la
determinazione del rischio” di cui all’Allegato C delle presenti Norme, ed in riferimen-

to alle definizioni di Rischio Accettabile e Rischio atteso di cui all’articolo 2.

Articolo 24. Interventi consentiti nelle aree a rischio medio e moderato da frana

1. Nelle aree a rischio medio e moderato sono consentiti tutti gli interventi e le attivita
possibili nelle aree a rischio molto elevato ed elevato alle medesime condizioni pre-

scritte dalle presenti norme.

2. Nelle aree a rischio da frana medio e moderato sono, inoltre, consentiti tutti gli in-
terventi e le attivita a condizione che siano rispettati i contenuti delle presenti norme e
sempre che i costi relativi alla condizione di rischio determinata siano minori dei be-

nefici socio economici conseguiti.

Secondo le carte tematiche allegate al P.S.A.I. dell’Autorita di Bacino, il sito ricade

nei pressi di un'area a pericolosita idraulica media e un rischio idraulico elevato.
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Articolo 8. Disposizioni generali per le aree a rischio idraulico e per gli interventi am-

missibili

10. Nelle parti del territorio, indicate singolarmente dal piano come “area ad clevata
suscettibilita di allagamento ubicata al piede di valloni”, “aree di possibile crisi idrau-
lica localizzata/diffusa”, “aree di attenzione per la presenza di alvei strada”, per le
quali ¢ possibile accertare il livello di pericolosita ed il relativo grado di rischio me-
diante studi, rilievi e indagini di maggior dettaglio, la realizzazione di ogni attivita, in-
tervento ed opera ¢ subordinata alla preventiva verifica dell’estensione areale e
dell’intensita del possibile evento di crisi mediante gli studi idraulici di cui al succes-

sivo art. 33 ed Allegato D.

12. Per gli alvei strada deve essere ripristinata la funzionalita idraulica attraverso ido-
nee opere di separazione atte a rendere la funzione di strada distinta da quella di de-
flusso delle acque; nelle more di tali interventi le Autorita di protezione civile devono

adottare opportune misure per la regolazione e¢/o il divieto del transito.

16. Nel caso in cui un edificio o manufatto edilizio, strutturalmente autonomo, ricada
anche solo parzialmente in un’area a rischio, o sia interessata da diversi livelli di ri-
schio, lo stesso deve essere considerato totalmente incluso nell’area a rischio e/o nella

classe di rischio piu gravosa.

PSAI)

Carta del Rischio R3 — R4 (aree urbane) (
g S 3 : T AN
b,

"

Rischio Idraulico elevato "R3" ‘ | Rischio Frane elevato "R3"

Rischio Idraulico molto elevato "R4" - Rischio Frane molto elevato "R4"
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Vincoli geologici e ambientali (PTCP)

Ambito rischio / pericolosita da frana (dati Autorita di Bacino)*

- Molto Elevato/a - Elevato/a (vedi relazione elab. P01)

- Classe PSAI"PG2" (AdB Puglia)

- Classe PSAI "Rutr5” (ex AdB fiume Sele)

Classe PSAI "Suscettibilita Elevata, Media e Bassa innesco frana” (ex AdB NO Camp.)

- Medio/a - Moderato/a (vedi relazione elab. P01)

Ambito rischio / pericolosita idraulica - alluvione (dati Autorita di Bacino)*
Molto Elevato/a - Elevato/a (vedi relazione elab. P01)

[ N - . . .

//A Classi PSAI"P2 - P3 - P4" pericolosita allag. ed esond. (ex AdB NO Campp.)

- Medio/a - Moderato/a (vedi relazione elab. P01)

m Classe PSAI "P1" pericolosita allag. ed esond. (ex AdB NO Camp.)

Lo studio di compatibilita geologica previsto in questi casi di nuove realizzazione in
area sottoposta a rischio frana ha evidenziato che "le opere progettuali proposte sono

tali da non superare mai il livello di rischio idrogeologico sostenibile nella situazione

attuale del territorio".
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1.2.2. PIANO REGIONALE DI RISANAMENTO E MANTENIMENTO DEL-
LA QUALITA DELL’ARIA

Il Piano, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale della Campania n. 86/1
de/6/2007, rappresenta lo strumento attuativo delle previsioni del D. Lgs. 351 del 4 a-
gosto 1999. Il piano ha il fine di conservare i livelli degli inquinanti al di sotto dei va-
lori limite stabiliti dalle leggi e si adopera al fine di preservare la migliore qualita

dell'aria ambiente compatibile con lo sviluppo sostenibile.

Valuta la qualita dell'aria a scala locale su tutto il territorio regionale ed opera una zo-
nizzazione, effettuata basandosi in primo luogo sui risultati del monitoraggio della qua-
lita dell'aria ed integrando questi ultimi con una stima delle concentrazioni di inquinan-
ti dell'aria su tutto il territorio della regione (la valutazione ¢ stata svolta relativamente
ai seguenti inquinanti: ossidi di zolfo, ossidi di azoto, particelle sospese con diametro
inferiore ai 10 pm, monossido di carbonio e benzene). Sulla base di tali dati il Piano
individua le misure da attuare nelle zone di risanamento e di osservazione per consegui-
re un miglioramento della qualita dell'aria (ed ottenere il rispetto dei limiti fissati dalla
normativa vigente), ovvero per prevenirne il peggioramento negli altri casi (zone di

mantenimento).

Le risultanze delle campagne di rilevamento effettuate sul territorio regionale, ha por-
tato alla definizione, ai fini della gestione della qualita dell’aria ambiente, di aggrega-

zioni di comuni con caratteristiche omogence:

U 1t0601 zona di risanamento - area Napoli e Caserta;
0 1t0602 zona di risanamento - area salernitana;
0 I1t0603 zona di risanamento - area avellinese;
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O 1t0604 zona di risanamento - area beneventana;
O I1t0605 zona di osservazione;
U 1t0606 zona di mantenimento.

Il comune di Montoro € indicato come zona di mantenimento.

Il progetto della cartiera prevede un monitoraggio delle emissioni atmosferiche, le quali
sono e saranno comunque al di sotto dei limiti imposti per legge, che si pone alla base
di tutte le misure da adottarsi in ambito regionale per il mantenimento della qualita

dell’aria.

1.2.3. PIANO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE - PEAR

Il Piano Energetico Ambientale Regionale, adottato con deliberazione della di G.R.
Campania n. 475 del S/03/2009, rappresenta il piano settoriale regionale che espone i
dati relativi alla produzione e all'approvvigionamento delle fonti energetiche primarie,
nonché quelli relativi alla evoluzione e alle dinamiche del Sistema Energetico Regiona-
le (offrendo uno scenario temporale valido sino al 2020), e programma nel tempo le po-
litiche energetiche regionali, sia rendendo piu efficienti, sicure e pulite le tecnologie
basate sulle fonti tradizionali, sia intraprendendo iniziative atte a favorire l'introduzio-
ne e la diffusione sul territorio di fonti rinnovabili, edilizia ecoefficiente e reti "smart-

grid" di distribuzione energetica.

I pilastri programmatici individuati dal PEAR sono:

- la riduzione della domanda energetica tramite l'efficienza e la razionalizzazione, con

particolare attenzione verso la domanda pubblica;

- la diversificazione e il decentramento della produzione energetica, con priorita all'uso

delle rinnovabili e dei nuovi vettori ad esse associabili.

Il progetto della cartiera ¢ stato ispirato ai principi di efficienza ed autosufficienza e-

nergetica e pertanto si pone in linea con i principi del Piano.

1.2.4. PIANO REGIONALE DI TUTELA DELLE ACQUE - PTA

Il Piano di Tutela delle Acque, adottato dalla Giunta Regionale della Campania con de-
liberazione n. 1220 del 06/07/2007, si colloca come strumento sovraordinato di pro-

grammazione regionale le cui disposizioni sono immediatamente vincolanti.

Il Piano individua, in relazione alla specifica destinazione e sulla base dell'analisi

dell'impatto esercitato dall'attivita antropica sullo stato dei corpi idrici superficiali e
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sotterranei, gli obiettivi di qualita ambientale e funzionale dei corpi idrici, gli inter-
venti volti a garantire il loro raggiungimento o mantenimento, le misure di tutela quali-

tativa e quantitativa tra loro integrate nonché le aree sottoposte a specifica tutela.

Tutela della risorsa idrica - stato ambientale (PTCP)
A e SR SErin

Classificazione del rischio per il non raggiungimento
degli obiettivi di qualita ambientale ai sensi del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i.:

(dati: Piano di Gestione Acque)*

Corpi idrici Fluviali Corpi idrici Sotterranei
@D A Rischio Non a Rischio
@ Probabilmente a Rischio Probabilmente a Rischio

ARischi
Non a Rischio B A rischio
Piana del Solofrana

Al corpo idrico sotterraneo della piana del Solofrana, per lo stato quantitativo, é stato

possibile assegnare la classe C. Cio deriva dalle seguenti principali considerazioni:

e le risorse idriche sotterranee, in termini di potenzialita, sebbene risultino elevate (in

media, alcune decine di milioni di m3/a), sono particolarmente sfruttate;

* il territorio di piana risulta fortemente antropizzato, caratterizzato, oltre che dalla
presenza di importanti centri urbani, da numerosi nuclei industriali e da un’attivita
agricola intensiva, i numerosi pozzi (la cui densita ¢ di oltre 100 pozzi per km2) prele-
vano ingenti volumi di acque sotterranee per usi plurimi (industriale, irriguo, domesti-

co, etc.);

* circa le condizioni generali di sovrasfruttamento della falda, sono stati gia registrati,

in passato, chiari segnali premonitori, tra cui:
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o forti abbassamenti piezometrici dei livelli di falda sull’intera piana (anche

dell’ordine di alcune decine di metri), sebbene non in modo uniforme;

o totale scomparsa, ormai da diversi decenni, del gruppo sorgivo “Mercato S. Severi-

no” (portata media pari a circa 0,15 m3/s).
Sulla base di tali osservazioni ¢ possibile affermare che, ['impatto antropico sullo sta-
to quantitativo e piuttosto significativo, con notevole incidenza dell’uso sulla disponi-

bilita idrica sotterranea.

Per quanto riguarda la piana del Solofrana, il grado di priorita estremamente elevato
per lo stato quantitativo ¢ dovuto al fatto che, i massicci prelievi idrici sotterranei dal-
la piana costituiscono, in termini quantitativi, un fattore di rischio, oltre che per
l’acquifero alluvionale stesso, anche per il corpi idrici sotterranei carbonatici dei
Monti di Salerno, dei Monti di Avella-Partenio-Pizzo d’Alvano, dei Monti Accellica-
Licinici-Mai (settore nord-occidentale) e dei Monti Lattari (settore orientale), questi

ultimi interconnessi ad esso.

I dati sulle concentrazioni dei nitrati riscontrate nelle acque sotterranee della piana
del fiume Solofrana, evidenziano la presenza di un corpo idrico caratterizzato un grado

di contaminazione piuttosto elevato.

I relativi valori riscontrati in corrispondenza delle stazioni di monitoraggio, risultano
notevolmente superiori ai limiti imposti dalla normativa vigente in materia di acque da
destinare al consumo umano (D. L.vo 2 febbraio 2001, n. 31 e s. m. e i.); infatti la
classe di nitrati prevalente (Tab. 4.1/10) é risulta caratterizzata da valori nettamente

superiori a 50 mg/l.

Sulla base di tale considerazioni, ed alla luce delle conoscenze idrogeologico-
ambientali e idrochimiche riportate pregresse (CELICO et alii, 1998; AUTORITA DI
BACINO REGIONALE DEL SARNO, 2003) ¢ possibile riconoscere, per la piana del So-

lofrana, la presenza di un corpo idrico sotterraneo “vulnerato”.

E’ possibile osservare, sulla base dei risultati del monitoraggio, che la qualita chimica
delle acque sotterranee campionate risulta pari a 4 (Impatto antropico rilevante con

caratteristiche idrochimiche scadenti).

Si tratta, dal punto di vista qualitativo, di una risorsa di basso pregio, testimoniato
anche dal fatto che essa e utilizzata esclusivamente per scopi irrigui e/o industriali.

L’elevato stato di degrado evidenziato dalla presenza diffusa nelle acque sotterranee di
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elevate concentrazioni di nitrati, oltre che da locali tenori di ammoniaca, nitriti, ferro,
manganese e zinco. Cio é connesso verosimilmente con fattori antropici, ossia con
[’esistenza di importanti centri urbanizzati, di numerosi nuclei industriali, nonché con

la presenza di un’attivita agricola intensiva.

A quanto sopra indicato si accompagna, poi, la presenza di un acquifero che, nel suo
complesso, risulta caratterizzato da un’elevata vulnerabilita intrinseca

all’inquinamento.

Tale scenario, oltre ad interessare la falda superficiale, puo riguardare anche falda
piu profonda, sottoposta all’orizzonte tufaceo, in quanto la protezione naturale offerta
dallo strato semipermeabile, laddove esistente, risulta ormai compromessa per la pre-
senza di numerosi pozzi che, essendo generalmente mal condizionati, consentono il me-
scolamento diretto delle diverse falde. Detto mescolamento risulta talora agevolato an-
che per l’inversione di flussi di drenanza che, per effetto degli emungimenti dalla falda
profonda, richiamano, verso falde piu profonde, acque sotterranee piu superficiali, po-

tenzialmente piu contaminate.

Sulla base delle considerazioni finora esposte, al corpo idrico sotterraneo della piana

del Solofrana, é stata assegnata una classe di qualita chimica pari a 4.

Sulla base dei risultati, per il corpo idrico sotterraneo della piana del Solofrana, e sta-

to assegnato uno stato di qualita ambientale “scadente”.

Per quanto riguarda la piana del Solofrana, il grado di priorita estremamente elevato
per lo stato chimico e dovuto al fatto che, tale porzione di territorio, dato [’elevato ca-
rico antropico, puo rappresentare la “sorgente” di contaminazione e/o la via di migra-
zione dell’inquinamento da piombo riscontrato di recente in corrispondenza dell’opera

di captazione della sorgente S. Marina di Lavorate (Sarno).

Per verificare la qualita delle acque che saranno utilizzate per la produzione, ¢ stato ef-
fettuato un prelievo di acque da pozzo presso la conceria situata lungo l'accesso strada-
le al PIP dal lato del comune di Solofra finalizzato alla caratterizzazione chimica delle
stesse. Dalla lettura delle analisi si evince che il campione di acqua analizzato rientra
nei limiti stabiliti dal D. Lgs. 31/2001 rubricato "Attuazione della direttiva 98/83/CE

relativa alla qualita delle acque destinate al consumo umano".

Le acque domestiche ed industriali provenienti dall'esercizio dello stabilimento saranno
scaricate in pubblica fognatura e destinate al trattamento in impianto di depurazione,
mentre le acque di dilavamento provenienti dallo stabilimento saranno scaricate a fiume
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previo trattamento. E da evidenziare che tutte le superfici di deposito di prodotti e/o ri-
fiuti sono previste al coperto e pertanto v'é¢ un rischio bassissimo di contaminazione

delle acque meteoriche.

1.2.5. PIANO REGIONALE DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI

Con Delibera della Giunta Regionale n. 129 del 27/05/2013 pubblicata sul BURC n. 30
del 5 giugno 2013 ¢ stato approvato il nuovo piano regionale di bonifica dei siti inqui-

nati.

Il piano costituisce il principale riferimento per la gestione delle attivita di bonifica in
regione Campania; fornisce lo stato delle attivita svolte in relazione ai siti di interesse
nazionale, il censimento dei siti potenzialmente contaminati e 1’anagrafe dei siti conta-
minati di interesse regionale; definisce gli obiettivi da raggiungere ¢ delinea le modali-

ta di intervento.

Non sono presenti siti del territorio dell'ex comune di Montoro Superiore, ove ricade il

progetto, negli elenchi del Piano di Bonifica.

Censimento siti potenzialmente contaminati

L] Censimento Siti Potenzialmente Contaminati

Tuttavia ¢ da segnalare che il territorio di Montoro ricade nell'ex-SIN "Bacino idrogra-

fico del fiume Sarno", oggi Sito Potenzialmente Contaminato di Interesse Nazionale.
Il Sito di Interesse Nazionale Bacino Idrografico del Fiume Sarno ¢ stato inserito tra i
Siti da bonificare d’Interesse Nazionale con Legge del 23 dicembre 2005 n. 266, ed ¢
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stato perimetrato con DM n. 308/2006, comprendendo, in toto o in parte, il territorio di

n. 39 Comuni ricadenti nelle Province di Napoli, Salerno ed Avellino.

SIN Campania

Salerno

L'allora competente Ministero dell'Ambiente ¢ della Tutela del Territorio e del Mare ha

affidato ad ARPAC le attivita di subperimetrazione del SIN in oggetto con apposito atto
convenzionale sottoscritto in data 24.09.2010 ed approvato con DM prot. N.
656/TRI/DI/G/SP del 4.10.2010. Tale subperimetrazione ¢ stata poi all'ordine del gior-
no della Conferenza di Servizi del 25.01.2012 tenutasi presso Il MATTM dove ARPA ha
illustrato la “Relazione Tecnica sulle attivita di subperimetrazione”. Contestualmente il
MATTM ha invitato i Comuni ricadenti in tale aree, a comunicare ai soggetti interessati
inclusi nella subperimetrazione, 1’obbligatorieta ai sensi del DM n. 208/2006, della pre-
sentazione del Piano di Caratterizzazione e della successiva eventuale bonifica di dette

arcce.

Nel SIN ricadono 99 siti. Tra questi 1'Area Vasta Fiume Sarno, che include il fiume
Sarno, i torrenti Cavaiola e Solofrana e tutti gli affluenti interni al SIN “Bacino Idro-

grafico del Fiume Sarno”.

Il torrente Solofrana ¢ lungo circa 20 km e sottende un bacino di circa 260 kmq. Nasce
alla confluenza delle acque del Vallone Spirito Santo e del Vallone de’ Grani in localita
Sant'Agata Irpina. Le sorgenti sono captate per uso idropotabile e il torrente, ormai
quasi artificiale, ¢ sostanzialmente alimentato dagli scarichi delle concerie di Solofra,
da quelli del polo industriale di Mercato San Severino e Castel San Giorgio e dai reflui

urbani dei paesi attraversati.
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INTERVENTI DA ATTUARE

* messa in sicurezza di emergenza delle aree oggetto di abbandono incontrollato di ri-
fiuti (esempio: rimozione del rifiuto, copertura delle aree interessate da rifiuti con ge-

omembrana in HDPE per minimizzare le infiltrazioni),

s completamento degli interventi di Caratterizzazione dell'AV tenendo in conto quanto

gia assentito e riportato nella presente scheda;

e caratterizzazione ai fini della rimozione dei sedimenti contaminatiy

e chiusura degli scarichi abusivi,

* rimozione dei suoli contaminati, previo approfondimenti;

e Caratterizzazione delle aree demaniali.

A seguito della declassificazione del DM. n. 7 del 11 Gennaio 2013 le competenze
dell'ex SIN Bacino Idrografico del Fiume Sarno sono state trasferite alla Regione Cam-

pania.
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Conseguentemente la Regione Campania, con il D.D. 796 del 09.06.2014, pubblicato sul
Burc N. 40 del 16/06/2014, ha approvato le linee guida, redatte da ARPAC, diversifica-
te in base alle diverse attivita presenti in loco, relativamente a indagini tecniche diret-
tamente riconducibili alle “indagini preliminari” previste dall'art. 242 Comma 2 del
D.Lgs. n. 152/06, per accertare l'eventuale contaminazione dei siti presenti all'interno

della subperimetrazione in questione.

Si sottolinea che il punto 3 di detto Decreto stabilisce che tali indagini preliminari sono
obbligatorie, sia per i siti presenti nell’ambito della subperimetrazione SIN Bacino I-
drografico del Fiume Sarno operata dal MATTM e ARPAC, sia per i siti presenti
nell'allegato 4.5 al PRB pubblicato sul BURC N.30 del 2013.

Nell'ELENCO delle AZIENDE RICADENTI NEL SIN “BACINO IDROGRAFICO DEL
FIUME SARNO” compaiono il DEPURATORE CODISO SPA a Solofra, adiacente al sito
di sviluppo del progetto, ¢ il DEPURATORE COGEI SRL a Mercato San Severino

1.3.  SINTESI E CONCLUSIONI

Le relazioni del progetto con i piani sovraordinati sono descritte tramite tre diverse

simbologie grafiche:

PIANO RAPPORTO
DI COERENZA

PTR Il progetto si sviluppa nel PIP del territo-
rio dell'ex Comune di Montoro Superiore,
oggi Montoro, appartenente al Sistema
territoriale di sviluppo a dominante rurale
manifatturiera C3 Solofrana, per il quale
l'indirizzo strategico piu importante ¢ il
"Recupero delle aree dismesse". Intenden-
do per aree dismesse anche gli insediamen-
ti produttivi realizzati parzialmente ed ora
in stato di abbandono e di degrado, il PIP
di Montoro Superiore ¢ senz'altro tra que-
ste aree. Pertanto il progetto di sviluppo
della cartiera si pone come riqualificazione

dell'area PIP.

Tuttavia bisogna fare attenzione alle moda-

lita realizzative e di gestione dell'area PIP
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trovandosi all'interno del Corridoio Ap-

penninico principale della RER.

PSR

Il comune di Montoro rientra nelle Aree
rurali intermedie, per le quali risulta prio-
ritario " Incoraggiare 1’uso efficiente delle
risorse e il passaggio a un’economia a bas-
se emissioni carbonio e resiliente al clima
nel settore agroalimentare ¢ forestale", "
Adoperarsi per ’inclusione sociale, la ri-
duzione della poverta e lo sviluppo econo-
mico delle zone rurali" e "Adoperarsi per
I’inclusione sociale, la riduzione della po-
verta e lo sviluppo economico delle zone
rurali". Pur non appartenendo il progetto
di sviluppo della cartiera al settore agrico-
lo, non ¢ di ostacolo alle priorita anzidet-

te, ed alle finalita del Piano.

PTCP

Il Piano considera il PIP di Montoro Supe-
riore tra le aree produttive programmate ¢
non attuate, ma non lo include tra i PIP da
ripianificare. Pertanto 1'area interessata
dal progetto ha una trasformabilita condi-
zionata dalla richiesta di pertinente nulla
osta ossia, nel caso specifico, essendo il
progetto parzialmente all'interno di una fa-
scia di tutela dei corsi d'acqua nonché per
intero all'interno di uno dei principali cor-
ridoi ecologici regionali e provinciali, dal-
la richiesta dei pareri della Soprintendenza

e dell'Autorita di Bacino.

PRG

Secondo il vigente PRG il progetto insiste
in una zona di nuova urbanizzazione per

attivita industriali.

PSAI

Il sito ha una pericolosita bassa e un ri-
schio moderato da frana. Dal punto di vista
idraulico, il sito ricade nei pressi di un'a-
rea a pericolosita idraulica media e un ri-

schio idraulico elevato.
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Lo studio di compatibilita geologica previ-
sto in questi casi di nuove realizzazione in
area sottoposta a rischio frana ha eviden-
ziato che "le opere progettuali proposte
sono tali da non superare mai il livello di
rischio idrogeologico sostenibile nella si-

tuazione attuale del territorio".

PIANO REGIONALE DI RISANA-
MENTO E MANTENIMENTO DEL-
LA QUALITA DELL’ARIA

Il comune di Montoro ¢ indicato come zona

di mantenimento.

Il progetto della cartiera prevede un moni-
toraggio delle emissioni atmosferiche, le
quali sono e saranno comunque al di sotto
dei limiti imposti per legge, che si pone
alla base di tutte le misure da adottarsi in
ambito regionale per il mantenimento della

qualita dell’aria.

PEAR

Il progetto della cartiera & stato ispirato ai
principi di efficienza ed autosufficienza
energetica ¢ pertanto si pone in linea con i

principi del Piano.

PTA

L'area interessata dal progetto ¢ caratteriz-
zata dalla presenza di un Corpo idrico sot-
terraneo a rischio ed un Corpo idrico flu-

viale a rischio.

Per verificare la qualita delle acque che
saranno utilizzate per la produzione, ¢ sta-
to effettuato un prelievo di acque da pozzo
presso la conceria situata lungo l'accesso
stradale al PIP dal lato del comune di So-
lofra finalizzato alla caratterizzazione
chimica delle stesse. Dalla lettura delle
analisi si evince che il campione di acqua
analizzato rientra nei limiti stabiliti dal D.
Lgs. 31/2001 rubricato "Attuazione della
direttiva 98/83/CE relativa alla qualita

delle acque destinate al consumo umano".
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Le acque domestiche ed industriali prove-
nienti dall'esercizio dello stabilimento sa-
ranno scaricate in pubblica fognatura e de-
stinate al trattamento in impianto di depu-
razione, mentre le acque di dilavamento
provenienti dallo stabilimento saranno sca-
ricate a fiume previo trattamento. E da e-
videnziare che tutte le superfici di deposi-
to di prodotti e/o rifiuti sono previste al
coperto e pertanto v'¢ un rischio bassissi-

mo di contaminazione delle acque meteori-

che.
PIANO REGIONALE DI BONIFICA | L'area interessata dal progetto si presume
DEI SITI INQUINATI incontaminata, non essendo mai stata og-

getto di insediamento, e pertanto non com-

pare tra i siti potenzialmente inquinati.

Tuttavia ¢ da segnalare che il territorio di
Montoro ricade nell'ex-SIN "Bacino idro-
grafico del fiume Sarno", ed in particolare
nel sito perimetrato Area Vasta Fiume
Sarno, che include il fiume Sarno, i tor-

renti Cavaiola e Solofrana.

-I COERENTE

® INDIFFERENTE
® INCOERENTE

Dalla descrizione svolta nei paragrafi precedenti, si evince che [’opera in progetto, nei
casi in cui v'é una relazione diretta con i piani territoriali e di settore esistenti, non ri-

sulta in contrapposizione con essi.
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2. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

Oggetto del quadro di riferimento progettuale ¢ la descrizione sintetica delle caratteri-

stiche del progetto proposto.

2.1. LOCALIZZAZIONE DELL'INSTALLAZIONE

La zona PIP dell'ex-comune di Montoro Superiore ¢ localizzata nella parte orientale
dell’area comunale, al confine con 1’ASI di Solofra ed a ridosso del raccordo autostra-

dale Salerno — Avellino, nella frazione Torchiati-Chiusa.

Stralcio Googlemap

]

Stralcio Google Earth
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2.1.1. LINEAMENTI GEOLOGICI ED IDROGEOLOGICI

La caratterizzazione geologica, geolitologica e geostrutturale dell’area ¢ esplicitata in
riferimento ai contenuti dello studio geologico-tecnico (2004) relativo alla esecuzione
delle opere di urbanizzazione primaria del PIP di Montoro Superiore, effettuato
nell’ambito della progettazione del 1 Lotto Stralcio; studio riproposto nella relazione

geologica allegata al progetto delle opere di urbanizzazione del III Lotto Stralcio.

Dal punto di vista geologico l'area in esame ¢ rappresentata nel foglio n.° 185 “Saler-

no” della Carta Geologica d’Italia in scala 1:50.000.

Carta geologica

Argile, argille mamase ¢ ssbbioso-sikose, falora con gei, gAgie & grigio sasure;
bic g 0 meno cemenlaie gollosre o sliemanzs, a luoghi leatform, 4 puddinghe
poligeniche con rari ciodol crisielini s maiice renaces. scarsa
tipica. MESSINIANO=TORTONLANO

Plasiche szzuire con Holivinvides miscenicus GIANNOTTL

Ehremberging dinapolié
GIANNOTI Cilicides ialicus DI NAPOLL Holivims uria MACIADYDY ecc.  TORTONIANG.

©
= Arenarie pi © meno grossolane, mel cemeniate, galasire ¢ gigiasie con nercala-
o zioni d aglle shiose; puddinghe poligeniche & manice srenaces |Cansle, Vollrsia
o Irpine, M. Vergine | TORTONIANG
] [
= Arenarie quarzpsomicacee gallasive, subordnaamente quarzosren, con intercelezion
d meme, colear mamos, bisceicke calcores & Miogpsing 35, Nephrolepidina 5p. ®
pummulit rimaneggiose. ELVEZIANG P LANGHLANO.
‘TERRENI DI FOSIZIONE INCERTA TRA MIOCINE T CRETACICO
"
Argila & morom silose grigio-plumbee, © vericolorl, lolors scaglioss e con ntercelazioni
pils 0 meno frequensi Gi colcori memosi, slicier, & manganesdent & d erenare; ingla-
bano pezzema & pocchi di sirat 81 varie naiure cal i, i
spri) @ di varia e, sffiorenc genersimenle con gaci
i con gh el temeni mesozoici € herziorl. MIOCENE? — OLICOCENE.

Il territorio in esame ¢ caratterizzato da terreni compresi tra il Miocene ed il Quaterna-
rio. In particolare, 1’area di insediamento del PIP presenta un substrato caratterizzato
da una formazione flyschoide poggiante con contatto tettonico sul substrato carbonati-
co.
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Ricoprono la formazione flyschoide terreni con caratteristiche litologiche estremamente
variabili da luogo a luogo a seconda della prevalenza degli apporti clastici: si passa da
banchi ghiaiosi a depositi di sabbie alluvionali e di piroclastiti limoso-sabbiose. Anche
la granulometria delle sabbie risulta piuttosto variabile sia in senso orizzontale che ver-
ticale. Al di sotto del complesso sopradescritto, si individua un banco cineritico di co-

lore grigio. In profondita, ¢ presente il tufo di colore giallo-marrone.

Carta geolitologica (PTCP)

1.Sedimenti Quaternari

1.1 Complessi Alluvionali e Sedimenti Lacustri

1.2 Complessi Detritici e Depositi Eluviali
|:| 2, Alluvioni, sedimenti lacustri e lagunari

‘ , 302, Depositi detrici di versante
= 7, Depositi alluvionali terrazzati

10, Depositi lacustri terrazzati

|:| 11, Conglomerati alluvionali dislocati

303, Depositi detritici e caotici da frana
304, Depositi eluviali

8, Detriti di falda cementati, terra rossa

Nella parte alta della valle del Torrente Solofrana la circolazione idrica sotterranea ¢
condizionata dalla eterogeneita litologica; si riscontrano, infatti, una circolazione idri-
ca sotterranea profonda avente luogo nei litotipi carbonatici ed una circolazione piu su-
perficiale che interessa la piana alluvionale. Le due falde sono separate dalla presenza

di spessori anche notevoli di depositi flyschoidi ed argille.

\

Per 1'acquifero profondo ¢ stata evidenziata una connessione che pone in comunicazione
il substrato carbonatico della valle del Torrente Solofrana con gli acquiferi dei Monti
di Sarno e dei Monti Picentini. Per quanto riguarda l'acquifero avente sede nei depositi
di origine alluvionale, l'alimentazione ¢ dovuta principalmente agli apporti zenitali di-

retti.
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Passando da un quadro a larga scala ad un’analisi di maggiore dettaglio, dalla sezione
geologica rappresentata in figura sottostante, si evince che 1’area oggetto di studio si
trova in prossimita di una faglia che vede il massiccio calcareo sovrapporsi alle arena-
rie ad una profondita dal piano campagna presumibilmente compresa tra i 100 e 150 m.

Profondita che rappresenta il livello minimo della falda profonda.

Tali considerazioni risultano avallate dalla stratigrafia dedotta dai sondaggi geognostici

effettuati nella zona di Solofra e che vede la falda profonda attestarsi a circa 130 m dal

p.c..

3 Caleari Depositi alluvionali
M. Faito E] Arenarie E] Detriti

oo
s ™

- SOLOFRA Banzano

I
I
[
I
I
s
F==1 [
: I
I
I
[
[
I

100m s.l.m.

Sezione geologica di massima dell’area in esame con indicazione del livello di falda
nei pressi dell’abitato di Solofra.

I terreni oggetto di studio sono dotati di una permeabilita variabile: media per il com-

plesso detritico-piroclastico-alluvionale-tufaceo e scarso per il complesso flyschoide.

Il deflusso delle acque sotterranee avviene nell'area in esame principalmente da ovest

verso est.

2.1.2. CENNI SULLA SISMICITA

La classificazione sismica del territorio nazionale ha introdotto normative tecniche spe-
cifiche per le costruzioni di edifici, ponti ed altre opere in aree geografiche caratteriz-

zate dal medesimo rischio sismico.

I criteri per la mappatura di pericolositd sismica sono stati definiti nell'Ordinanza del
PCM n. 3519/2006, che ha suddiviso l'intero territorio nazionale in quattro zone sismi-
che sulla base del valore dell'accelerazione orizzontale massima su suolo rigido o pia-

neggiante ag, che ha una probabilita del 10% di essere superata in 50 anni.

In basso ¢ riportata la zona sismica per il territorio di Montoro, indicata nell'Ordinanza

del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003.
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Zona sismica Zona con pericolosita sismica media dove possono verificarsi forti terremoti.
Zona Fenomeni riscontrati Accelerazione con probabili-
sismica ta di superamento del 10%
in 50 anni
1 Zona con pericolosita sismica alta. ag = 0,25¢g

Indica la zona piu pericolosa, dove possono verificarsi forti terremo-
ti.

2 Zona con pericolosita sismica media, dove possono verificarsi ter- 0,15 < ag < 0,259
remoti abbastanza forti.

3 Zona con pericolosita sismica bassa, che puo essere soggetta a 0,05 <ag<0,159
scuotimenti modesti.

4 Zona con pericolosita sismica molto bassa. ag < 0,059
E' la zona meno pericolosa, dove le possibilita di danni sismici sono
basse.

0,125- 0,150

0,150 - 0,175

0,175 - 0,200
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2.1.3. CLASSIFICAZIONE CLIMATICA

La classificazione climatica dei comuni italiani ¢ stata introdotta per regolamentare il

funzionamento ed il periodo di esercizio degli impianti termici degli edifici ai fini del

contenimento dei consumi di energia.

Il territorio italiano ¢ suddiviso nelle seguenti sei zone climatiche che variano in fun-

zione dei gradi-giorno indipendentemente dall'ubicazione geografica.

Zona Gradi-giorno Periodo Numero di ore
climatica

comuni con GG < 600 1° dicembre - 15 marzo 6 ore giornaliere
B 600 < comuni con GG <900 1° dicembre - 31 marzo 8 ore giornaliere
C 900 < comuni con GG < 1.400 15 novembre - 31 marzo 10 ore giornaliere
D 1.400 < comuni con GG < 2.100 1° novembre - 15 aprile 12 ore giornaliere
E 2.100 < comuni con GG < 3.000 15 ottobre - 15 aprile 14 ore giornaliere
F comuni con GG > 3.000 tutto I'anno nessuna limitazione

In basso ¢ riportata la zona climatica per il territorio di Montoro, assegnata con Decre-

to del Presidente della Repubblica n. 412 del 26 agosto 1993 e successivi aggiornamenti
fino al 31 ottobre 2009.

Zona climatica

D

Gradi-giorno

1.476

Periodo di accensione degli impianti termici: dal 1 novembre al 15 aprile (12
ore giornaliere), salvo ampliamenti disposti dal Sindaco.

Il grado-giorno (GG) di una localita & l'unita di misura che stima il fabbisogno
energetico necessario per mantenere un clima confortevole nelle abitazioni.
Rappresenta la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzio-
nale di riscaldamento, degli incrementi medi giornalieri di temperatura neces-
sari per raggiungere la soglia di 20 °C.
Piu alto ¢ il valore del GG e maggiore € la necessita di tenere acceso I'impian-
to termico.
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2.1.4.
BIENTALI

L'area di progetto ha i seguenti identificativi catastali.

IDENTIFICAZIONE CATASTALE DEI LUOGHI E VINCOLI AM-

Dati catastali del complesso

Tipo di superficie

Numero del foglio

Particella

Coperta

10

1037 (F), 244 (F),
245(F), 246 (F),
1136 (F), 1137 (F) -
34 (G) 35(G), 36(G),
37(G), 1037(G),
1026(G) - 1 (E),
2(E), 3(E), 361(E),
1148 (E) - 5(A),
366(A), 367(A),
1146(A), 1152(A) -
1152 (D-B), 844(D-
B), 841(D-B),
860(D-B), 862 (D-B)
- 841 (cabina meta-
no 3) - 1035 (cabina
metano 2) - 1152
(cabina Enel)

136 (A), 106(A),
185(A) - 659 (cabina
metano 3)

Scoperta pavimentata

10

5, 106, 862, 860,
841, 870, 4, 367,
1146, 1152, 841,
844, 847, 849, 1147,
1149, 1,2, 3, 154,
361, 1128, 1135,
1136, 244, 245, 246,
34,35, 36, 37, 1037,
1035, 1034, 1033,
1026, 1027, 1028

211, 185, 136, 140

Scoperta non pavimenta-
ta

10

868, 106, 866, 864,
862, 860, 841, 1038,
1036, 1035

204,211, 185, 653,
656, 659

I vincoli ambientali presenti (anche se parzialmente) nel sito d’interesse (all'interno del

perimetro) sono di seguito elencati:

v" Vincolo boschivo (di cui all'art. 2, ¢. 6 del d.lgs. n. 227/2001);

v" Fascia di rispetto 150 m da fiumi, torrenti, corsi d'acqua (d.lgs. 42/04).
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I vincoli in generale non precludono la possibilita di intervenire sul territorio.

Per zone montuose si intendono "le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul li-
vello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena ap-
penninica e per le isole" [articolo 142, comma 1, lettera d), del Codice dei beni cultura-
li e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42/2004]. Riguardo alle zone forestali,
per la definizione di "foresta" (equiparata a "bosco" o "selva"), si rimanda a quanto de-
finito dalle Regioni o Province autonome in attuazione dell'articolo 2, comma 2, del de-
creto legislativo n. 227/2001 e, nelle more dell'emanazione delle norme regionali o pro-
vinciali di recepimento, alla definizione di cui all'articolo 2, comma 6, dello stesso de-
creto legislativo n. 227/2001 che di seguito si riporta: "i terreni coperti da vegetazione
forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in
qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete ¢ la macchia mediterranea, ed e-
sclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attua-
lita di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma
5 ivi comprese, le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agrico-
li a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche
di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli, i terrazza-
menti, i paesaggi agrari ¢ pastorali di interesse storico coinvolti da processi di foresta-
zione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi. Le suddette forma-
zioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a
2.000 m? e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per

cento, con

misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. E fatta salva la definizione bosco a
sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759. Sono altresi assimilati a bosco i fondi
gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalita di difesa idrogeologica del terri-
torio, qualita dell'aria, di salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della bio-
diversita, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale, nonché le radure e tutte
le altre superfici d'estensione inferiore a 2.000 m? che interrompono la continuita del
bosco non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati o come tartufaie coltiva-
te".

Per la fascia di rispetto, obiettivo ¢ la tutela del sistema e paesaggio fluviale, al fine
di preservarlo da distruzione o modifiche che possano recare pregiudizio al valore pae-

saggistico.
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2.2. STATO ATTUALE DEL PIP

Con DGC 98 del 13.05.04 viene approvato il progetto definitivo delle opere infrastrut-
turali necessarie allo sviluppo dell’insediamento produttivo (costo complessivo di €

7.453.400) utile per il concorso al finanziamento regionale delle opere previste.

Del complessivo costo risulta finanziata una prima trance, presa a riferimento per avvi-
are la realizzazione del PIP limitatamente ad una porzione dell’intera area identificata
come I lotto stralcio. Il relativo progetto esecutivo, approvato con DGC 91 del
18.03.05, risulta completato nel maggio 2009 (secondo il Certificato di collaudo). E’

interessata dai lavori del I lotto una porzione della viabilita interna dell’intero PIP.

In effetti, le problematiche di accessibilita all’intera zona D1.2 appaiano rilevanti gia
all’epoca di approvazione del Piano. Infatti, dalla Tav. 13 del progetto di PIP, intitolata
Relazione — inquadramento urbanistico, territoriale, lavori, quadro economico finanzia-
rio, si evince che “Attualmente all’area si accede dalla SS Solofra-Montoro, da due
stradine che attraversano con un sottopasso l’autostrada AV-SA e da una derivazione
della provinciale Contrada-Banzano. Queste hanno carreggiate comprese tra i 3-4 mt del
tutto insufficienti per mezzi di trasporto industriali. Per un corretto utilizzo dell’arca ¢
di assoluta priorita procedere al potenziamento della viabilita di accesso”. Infine “Si
ipotizza 1’accesso all’area PIP da tre versanti: a sud dalla SS Montoro-Solofra, ad ovest
immettendosi dalla provinciale Banzano-Contrada, a nord con il collegamento della via-

bilita interna direttamente all’arca industriale del Comune di Solofra. [...... ]

I primi due richiedono il potenziamento delle stradine esistenti e attualmente a servizio
dei fabbricati rurali. Le carreggiate dovranno avere larghezza media di 7 mt in rettili-
neo, piu zanelle e marciapiedi, posti su uno o entrambi i lati. Per potersi collegare alla
provinciale per Banzano dovra essere realizzato [’ampliamento della strada vicinale Sa-

la e un ponte, a due o tre campate, per attraversare il vallone Corriduro”.

Una seconda trance di lavori (II lotto stralcio, vedi 1’Allegato 12) per la infrastruttura-
zione dell’area PIP (74% del costo di costruzione destinato a viabilita) risulta interes-

sata dalla DGC 96 del 30.03.06.

E’ attualmente in corso la progettazione delle opere infrastrutturali previste per il III

lotto stralcio.

In merito alla viabilita il progetto relativo alla realizzazione delle opere di urbanizza-
zione della zona PIP in localita Torchiati — Chiusa III Lotto Stralcio, richiamato dalla
DGC n. 58/12, prevede la realizzazione di un tracciato stradale che andra a collegarsi,
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ad est con le infrastrutture del II lotto, a sud con la viabilita del I lotto (all’altezza del

ponte sulla Solofrana) e ad ovest con la strada comunale Starza.

2.3. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

2.3.1. CONSISTENZA IMMOBILIARE

Il progetto in esame prevede la costruzione di corpi di fabbrica aventi le funzioni di

complesso industriale cartario come di seguito descritti:

CARTIERA CONFALONE S.p.A.
MONTORO - FRAZIONE TORCHIATI/CHIUSA

LEGENDA

A: MAGAZZINO AUTOMATIZZATO

B-D: BANCHINA CARICO - DEPOSITO

E: DEPOSITO SEMILAVORAT! O BOBINE JUMBO
F: CARTIERA

G: TETTOIA PER DEPOSITO MATERIA PRIMA
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- Il corpo di fabbrica indicato con la lettera “G”e'costituito da una tettoia avente la

funzione di deposito cellulosa che costituisce la materia prima del ciclo produttivo.

Essa sara realizzata con struttura in acciaio e /o cemento in opera o prefabbricato e co-
pertura in acciaio con sovrastanti lamiere. Le fondazioni saranno in cemento armato su
pali. La suddetta tettoia sarda rifinita con pavimento in cemento levigato del tipo indu-

striale. E' previsto inoltre impianto elettrico del tipo a soffitto.

- Il corpo di fabbrica indicato con la lettera “F” e' costituito da un immobile avente la
destinazione di cartiera. E' presente inoltre un piano ammezzato ove sono allocati uffi-
ci, sale riunioni, servizi igienici, spogliatoio e refettorio e cabine elettriche . In detto
immobile sono previsti diversi impianti quali impianto di coogenerazione, centrale ter-
mica, impianto di aspirazione polveri, oltre a tutti i macchinari inerenti la cartiera con

la macchina continua e la ribobinatrice.

Sara realizzata con struttura del tipo prefabbricata con copertura a shed. I tompagni in
pannelli prefabbricati verticali. Le fondazioni in cemento armato su pali. Detto immobi-
le avra dei locali per allocare l'impiantistica industriale idonea a svolgere la sua fun-
zione cosi come gia detti. Le acque di lavorazione vengono convogliate allo impianto di
depurazione, ove subiscono il previsto trattamento di depurazione per poi essere con-
vogliate all’impianto di depurazione biologico di Mercato San Severino. Detto immobi-
le e' dotato di carroponte per una portata di 20 tonnellate oltre ad una intercapedine
ove viene immessa area calda per evitare il fenomeno della condensa mediante 1'utilizzo
di un impianto ad aria denominato air-sistem. Completano il detto immobile l'impianto
elettrico, ed idrico, oltre alla pavimentazione sempre del tipo industriale in cemento
levigato. Nella cartiera ¢ previsto impianto antincendio nel rispetto delle norme dei vi-

gili del Fuoco.

Il corpo di fabbrica indicato con la lettera “E” ¢ un immobile che ha come destinazione

di deposito delle bobine di cellulosa prodotte dalla cartiera.

Essa sara realizzata con struttura in elevazione del tipo prefabbricata cosi come la co-
pertura e le tompagnature perimetrali a pannelli verticali. Le fondazioni in cemento ar-
mato su pali. La pavimentazione in cemento levigato del tipo industriale. E' previsto
impianto elettrico a soffitto. E’ previsto servizio igienico. Detto immobile riceve illu-
minazione e aria in modo naturale e nel rispetto dei parametri stabiliti dalle norme e

per larghezza maggiore di 10 ml sara dotato di areazione artificiale.

Il corpo di fabbrica “D-B”¢ un immobile posto in aderenza, ma giuntato dal corpo A ed

ha la funzione di filtro, nel senso che serve per il deposito del prodotto finito, prove-
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niente dalla cartotecnica sempre della Cartiera Confalone s.p.a., nell'impianto tecnolo-

gico denominato magazzino verticale automatizzato.

Detto corpo di fabbrica inoltre presenta nel lato nord delle banchine atte al carico delle
merci. Esso sara realizzato con struttura verticale, copertura e tompagnatura del tipo
prefabbricato. Le fondazioni saranno in cemento armato su pali. I pavimenti in cemento
con rete elettrosaldata levigato del tipo industriale. Detto immobile riceve luce ed aria
in modo naturale. Completa detto immobile 1'impianto elettrico e quanto necessario allo
sviluppo della attivita. All’interno di detto locale sono allocati stanza bollettazione con
servizi igienici per uomini ¢ donne, servizio igienico con docce per autisti, spogliatoio,

refettorio, docce ¢ servizi igienici per personale.

Il corpo indicato in planimetria con la lettera “A” ¢ un impianto tecnologico avente

funzione di magazzino verticale automatizzato.

Detto impianto e' costituito da una serie ravvicinata di scaffalature autoportanti in ac-
ciaio. All'interno di dette scaffalature vi sono macchine robotizzate per la movimenta-
zione delle merci. Non ¢' consentito il transito o la presenza di persone all'interno, se
non per le normali manutenzioni quando l'impianto ¢ fermo. Ad esclusiva protezione
antincendio ¢ previsto un impianto a saturazione, che vieta la presenza umana in ogni
tempo e luogo per la detta mancanza di ossigeno. Il funzionamento di detto impianto

avviene, infatti, tramite 1'utilizzo di software da remoto.

Completano il complesso cabine metano, cabina Enel, stanza antincendio per protezione
pompe con silos per accumulo acqua, due pozzi per prelievo acqua, impianto di depura-
zione acque di scarico industriali, impianto di trattamento acque meteoriche di dilava-

mento e la pesa.

Il complesso industriale sara dotato di tutte le apparecchiature di sicurezza e impianti

di illuminazione interna ed esterna, di reti e di opere di recinzioni.

Il verde e' stato previsto per lo piu lungo il perimetro del complesso industriale, con
piantumate di essenze forestali presenti in loco quali nocciole e ulivo etc, aventi la
funzione di racchiudere all'interno di detta cintura di verde il complesso industriale ed
avente detto verde anche la funzione di compensazione dell’areca boscata sottratta con

I’intervento.

L'accesso alla azienda avviene da due punti con cancelli automatici arretrati rispetto al-

la sede stradale (accesso principale ad ovest).
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2.3.2. PROCESSO PRODUTTIVO

Le materie prime utilizzate per la produzione della carta “tissue” sono principalmente
rappresentate da fogli di cellulosa pura confezionati in balle. Le tipologie di cellulosa
utilizzate possono essere di due tipi: cellulosa a fibra lunga e cellulosa a fibra corta.
Oltre alla cellulosa pura vengono utilizzati, sebbene in percentuale minore, altri pro-
dotti identificati con il nome commerciale di plate e cupstock (rifili di piatti e bicchieri

di carta) ed il rifilo, identificato come sottoprodotto, della cartotecnica di Montoro.

La cellulosa, il plate ed il cupstock vengono approvvigionati principalmente dall’ Ame-

rica ed in percentuale minore dall’Europa.

In base alla tipologia ed alle caratteristiche meccaniche desiderate per il prodotto fini-
to, le varie tipologie di materie prime vengono miscelate in maniera controllata per rea-
lizzare una vera e propria ricetta specifica per il prodotto da realizzare. Al fine di mi-
gliorare la resistenza meccanica di alcune tipologie di carta, all’impasto possono essere

aggiunti prodotti chimici opportunamente dosati nelle varie fasi del ciclo di processo.

Il flusso dell’attivita di cartiera pud essere cosi schematizzato:

Schema di flusso

o e mm e m o]
PREPARAZIONE IMPASTO
IMPIANTO DI COGENERAZIONE IMP
coe 1
i
A 4 1
CENTRALE TERMICA !
CT
MACCHINA CONTINUA UFFICI
MC UFF
IMPIANTO DI DEPURAZIONE
DEP
v Officina
Manutenzione
IMPIANTO ASPIRAZIONE RIBOBINATRICE MAN
POLVERI RIB ‘
ASP !
i
IMPIANTO DI TRATTAMENTO | | & @ —— ¥ |
ACQUE METEORICHE
MET MAGAZZINO PRODOTTO FINITO
, MAG

Preparazione Impasto (IMP)

Il processo operativo inizia con la movimentazione, dalle aree di stoccaggio , delle bal-

le di cellulosa pura e dei prodotti affini mediante appositi carrelli elevatori.
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Tali balle sono stoccate al di sotto di una tettoia adibita a deposito materie prime, indi-

cata nella planimetria generale con la lettera G.

Le balle vengono poi trasportate nel corpo di fabbrica F, posizionate su di un apposito
nastro trasportatore, che le riversa in batch nella vasca dello spappolatore (Pulper), do-
ve confluira una certa quantita d’acqua, che in combinazione con 1’azione meccanica di
una girante, realizza la trasformazione della materia prima in pasta di carta. La pasta di
carta, ovvero l’impasto, viene prima pompato in una tina di stoccaggio e poi inviato al-
le unita di raffinazione che provvederanno a conferirgli le caratteristiche adatte per

I’ingresso in macchina continua.
Macchina Continua (MC)

In tale fase avviene la trasformazione dell’impasto, proveniente tramite sistema di
pompaggio dal reparto “preparazione impasto”, in un foglio continuo di carta disidrata-

ta ed essiccata.

L’impasto viene distribuito uniformemente sulla tela della macchina continua, in modo
da formare un foglio di carta dello spessore e della densita desiderata. Lo spessore e la
densita della carta sono regolati attraverso un sistema automatizzato, gestito da un ope-
ratore in un’apposita cabina di comando, disposta in adiacenza alla macchina continua,

nella quale sono ubicati i quadri di comando.

Il foglio di carta, cosi formato, subisce una prima aspirazione dell’acqua in eccesso

prima del processo di disidratazione termico che avverra nella seccheria.

In seccheria il foglio viene essiccato tramite cilindro surriscaldato da vapore acqueo e

tramite cappe di soffiaggio ed aspirazione appositamente ubicate.

Il cilindro monolucido, ¢ un recipiente rotante a pressione riscaldato internamente da
vapore d’acqua. E installato sulle fiancate della macchina continua ed ¢ libero di ruota-
re intorno al proprio asse per mezzo di due cuscinetti calettati sugli alberi e, con

1’aiuto di “cappe aerotermiche”, provvede all’essiccazione della carta.

Nel cilindro monolucido viene introdotto vapore d’acqua (vapore saturo) ad una pres-
sione massima di 10Bar (145psi) ed una temperatura corrispondente di circa 184°C
(365°F) (dati di progetto). Il vapore ¢ distribuito uniformemente all’interno del mono-

lucido grazie a fori eseguiti sul tirante interno.
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Il nastro di carta avvolge la superficie esterna del manto per circa % della circonferen-
za. In questo percorso avviene il processo di essiccazione della carta dovuto a due a-

zioni:

1. Scambio termico dovuto al contatto della carta con la superficie del monolucido ri-

scaldata dal vapore interno;

2. Soffio di aria calda da parte delle “cappe aerotermiche” che avvolgono il cilindro;

Il primo scambio termico provoca una condensazione del vapore. Un sistema di estra-
zione condensa installato all’interno del cilindro, estrae il liquido condensato. La diffe-
renza di pressione (Ap) fra interno cilindro ed esterno, permette alla condensa di de-

fluire al collettore di scarico.

Tramite delle raschie, il foglio essiccato viene staccato dalla superficie del cilindro ed
avvolto, per mezzo dell’arrotolatore, su appositi tamburi di acciaio, ottenendo in questo

modo, le bobine grezze o bobine madri.

All’uscita della seccheria il foglio di carta viene analizzato in continuo per verificare

che la grammatura sia conforme alle specifiche della commessa.

A questo punto il foglio viene avvolto, per mezzo dell’arrotolatore, su appositi tamburi

di acciaio, ottenendo in questo modo, le bobine grezze.

Ribobinatrice (RIB)

Tale reparto, ¢ in diretta comunicazione con i reparti macchina continua e magazzino

prodotto finito.

L’attivita svolta all’interno di questo reparto consiste nella trasformazione delle bobine

grezze in uscita dall’arrotolatore della macchina continua in bobine finite.

La bobina grezza, avvolta su di un tamburo di acciaio, viene sollevata e trasportata,
tramite carroponte, alla macchina ribobinatrice, la quale provvede a riavvolgere ordina-
tamente la carta su apposite anime di cartone formando bobine finite delle dimensioni

desiderate.

Durante la fase di riavvolgimento, tramite appositi coltelli da taglio, ¢ possibile prede-

terminare le dimensioni della bobina in uscita dalla macchina.
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La bobina cosi prodotta, viene scaricata dalla ribobinatrice ed inviata alla macchina fa-

sciatrice, che provvede ad imballarla per mezzo di un film plastico.

Il prodotto ottenuto viene trasferito al magazzino prodotti finiti, per mezzo di carrelli

elevatori a pinze.

Magazzino prodotti finiti (MAG)

Il magazzino prodotti finiti ¢ il reparto in diretta comunicazione con il reparto di alle-
stimento dove vengono stoccati i prodotti che saranno poi destinati alla movimentazione

verso la cartotecnica e/o 1 clienti.

I prodotti finiti sono trasferiti nel corpo di fabbrica indicato nella planimetria generale

con la lettera E.

La movimentazione del prodotto finito, avviene tramite carrello trasportatore dotato di

apposite pinze.

2.3.3. DOTAZIONI E UTILITIES

In modo molto sintetico il ciclo che si andra a svolgere all’interno del complesso indu-

striale a realizzarsi si puo cosi sintetizzare:

- Arrivo della materia prima ( fibra vergine di cellulosa ) la quale viene sistemata nel
locale indicato con la lettera G di dimensioni idonee ad accogliere quanto necessario al-

la produzione, atteso che la cartiera ¢ una macchina a ciclo continuo(h-24).

- Le materie prime all’interno della cartiera vengono trasformate in prodotti semilavo-

rati (bobine), depositati nel locale indicato con la lettera E.

- Dette bobine (semilavorati) vengono trasformate in prodotti finiti (tovaglioli, carta i-
gienica, asciugatutto, rotoloni industriali ed affini) in cartotecnica. I prodotti uscenti

dalla cartotecnica vengono depositati nel locale indicato con la lettera D-B.

- Tali prodotti finiti vengono poi in modo automatizzato previa catalogazione sistemati

in un impianto di immagazinaggio automatico indicato con la lettera A.

Per porre in essere detto ciclo produttivo di cartiera sono necessari gli impianti ¢ le at-

trezzature che si vanno a descrivere nel seguito.

Nel locale cartiera vengono ad essere posti in opera:

Ing. Laura Crisci 76
tel 08231686308 — e-mail: inglauracrisci@libero.it




CARTIERA CONFALONE S.r.A.

COMUNE DI MONTORO (AV)
Loc. CHIUSA-TORCHIATI

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA
STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

A) carroponte bitrave con due unita di sollevamento con portata di 20t le cui caratteri-
stiche tecniche sono riportate nelle schede tecniche allegate, in uno alle dimensioni
dello stesso, per cui nel calcolo volumetrico si ¢ considerata 1’altezza sotto gancio pre-
cisandosi che al di sopra di detto carroponte ¢ prevista un intercapedine realizzata con
controsoffittatura REI 120 nella quale viene immessa aria calda ad alta temperatura da
altro impianto (Air-Sistem) avente la funzione di evitare il fenomeno della condensa

per effetto delle differenze di temperature.

B) Impianto Air-Sistem, un impianto che sviluppa aria calda ad alta temperatura e la
immette a grande velocita attraverso delle tubazioni nella cappa della macchina conti-
nua per poter asciugare la carta oltre ad immetterla nella controsoffittatura assolvendo

al compito di eliminare il fenomeno della condensa.

C) Impianto di cogenerazione, un impianto con motore alimentato a metano e serve a
produrre in parte energia elettrica per il fabbisogno della cartiera. I fumi prodotti dalla
combustione del motore mediante circuito chiuso (senza dispersione nell’ambiente)
vengono immessi nella caldaia per produrre vapore da immettere nel ciclo produttivo
avente la funzione di asciugare la carta. Ad integrazione o in alternativa al vapore pro-
dotto dagli scarichi del cogeneratore, ¢ necessario anche 1’installazione di centrale ter-

mica.

D) Impianto Vuoto, che serve ad aspirare mediante un sistema di tubazione e pompe a

vuoto 1’acqua dal ciclo produttivo della cartiera.

E) Gruppo di compressori, impianto necessario alla produzione di aria compressa indi-

spensabile al ciclo produttivo.

F) Quadri elettrici, vengono assemblati tutti i quadri necessari al controllo continuo

dell’ energia e non solo dell’intera cartiera, ma dell’intero complesso.

G) La stanza antincendio contenente le pompe per idranti e springler oltre i serbatoi di

accumulo acqua antincendio.

Sono, inoltre, presenti nel complesso industriale:

a) Impianto trasformazione energia elettrica e quadri elettrici, che serve a trasformare
I’energia elettrica da alta tensione in media e bassa tensione per alimentare le macchine
della produzione, annesso a cabina Enel ove sono contenute le apparecchiature elettri-

che per le misurazioni.

b) Altro impianto ¢ la cabina metano per [’arrivo e distribuzione del gas metano.
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c¢) Un impianto di immagazzinaggio automatico gestito da tre trasloelevatori in asservi-
mento a scaffalatura autoportante multiprofondita. L’impianto automatico comprensivo
delle scaffalature metalliche, dei rotostraslo e della automazione € fornitura unica di
aziende elettromeccaniche dotato di marchio CE secondo le norme CEE 2006/42/CE e

s.m.i.

d) Impianto pesa, interrata; vasche di laminazione interrate per acque di pioggia; pozzi;
impianto di trattamento acque di scarico di tipo chimico-fisico; impianto di aspirazione

polveri ed altre attrezzature varie.

2.3.3.1. APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Per 1’attivita industriale prevista la Committenza ha indicato come necessario un quan-
titativo di acqua prioritariamente per uso industriale e in subordine per uso antincen-

dio, lavaggio piazzale e igienico pari a 470.000 m3 all’anno.

PLANIMETRIA DEL CICLO DELLE
ACQUE DI CARICO E SCARICO

Tale richiesta, equivalente ad una portata media da emungere di 12 1/s (portata max 15
l/s), pud essere evasa unicamente mediante il ricorso alla disponibilita sotterranea, es-
sendo la rete idrica pubblica destinata al solo fabbisogno idropotabile degli addetti alle

lavorazioni.

In particolare, & stata richiesta all'Autorita competente al rilascio di concessioni d'ac-

qua derivata da corpo idrico sotterraneo mediante pozzo l'autorizzazione allo scavo di
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due pozzi per la ricerca di acque sotterranee per una profondita di 300 m (Istanza del

14/09/2016).

Le falde che si incontrano nei livelli piroclastici, alluvionali, tufacei e nei terreni

flyschoidi sono falde isolate e di scarsa entita ed ¢ per questo motivo che la profondita

di perforazione dovra raggiungere la falda di base presente nella formazione carbonati-

ca comunque sufficiente a contenere le specifiche esigenze aziendali.

SEZIONE SCHEMATICA DEL POZZO
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Il bocca pozzo sara realizzato con le seguenti modalita:

1. platea di cemento di almeno 1 m di lato e 30 cm di spessore;

2. il tubo di rivestimento sporge per almeno 50 cm dalla platea;

3. a partire dalla platea di cemento sara realizzato un pozzetto in cemento con altezza 1

m, a protezione dell'imbocco della canna del pozzo;

4. tale pozzetto sara dotato di idonea botola di chiusura;

5. la sommita del tubo di rivestimento sara dotata di piastra di chiusura.

Nella figura seguente viene fornito uno schema dove figurano le principali caratteristi-
che che devono essere comunque previste in ogni progetto per la costruzione di un poz-

ZO.

Fig. 1

DISEGNO SCHEMATICO DEL POZZO TIPO
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2.3.3.2. ENERGIA ELETTRICA

L’insediamento industriale deve essere alimentato in media tensione a 20kV, la ricezio-

ne della fornitura avviene nella cabina ENEL ai margini della proprieta.

Dalla cabina di consegna si alimenta in media tensione il quadro di distribuzione MT
che a sua volta alimenta la cabina cartiera ed il trasformatore da 630 kVA a servizio del

magazzino automatico, delle baie di carico e degli uffici.

I dati di progetto dell’impianto risultano:

- Tensione di alimentazione : 20 kV;

- Massimo impegno di potenza : 6 MW;

- Corrente di cortocircuito presunta, al limite di batteria dell’impianto: pari a 16 kA

(Valore in MT).

La piu probabile ubicazione del punto di allaccio selezionato da Enel dista circa 356 m

in linea d'aria ed ¢ illustrata in figura seguente.

In considerazione di cid la cabina elettrica MT/bt ¢ stata localizzata all'interno del pe-

rimetro aziendale come rappresentato in figura.
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PLANIMETRIA IMPIANTO ELETTRICO
E VIDEOSORVEGLIANZA

/)
Z/

~¢

La realizzazione dell’impianto elettrico prevede, per sommi capi, la realizzazione di:

» cabina di consegna ENEL, composta da vano ENEL, Vano Misure e Vano Utente

* quadro MT di consegna e delle celle di partenza per 1’alimentazione di tutte le utenze

di media tensione a servizio dello stabilimento

* installazione di trasformatore MT/BT da 630kVA 0,4/20kV a servizio del magazzino

automatico, delle baie di carico e degli uffici

* quadro “PCC630” Alimentato dal trasformatore da 630kVA

* linee MT in partenza dalla cabina a tutto lo stabilimento, con tutte le rispettive vie

cavi

* linee in partenza dal quadro PCC630, con tutte le rispettive vie cavi

* impianto elettrico di illuminazione ordinaria e di emergenza della cabina

» vie cavi per la distribuzione degli impianti all’intero insediamento industriale

* impianto di terra della Cabina MT/BT di consegna ENEL

* impianto elettrico di Forza motrice in cabina

* illuminazione esterna per tutto il nuovo insediamento industriale
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impianto di videoserveglianza

Per il corpo D-B / Deposito prodotto finito con banchine di carico:

quadro QBCA — Quadro elettrico Baie di Carico

linee in partenza dal quadro QBCA, con tutte le rispettive vie cavi

impianto elettrico di illuminazione ordinaria e di emergenza per tutto 1’edificio

impianto di forza motrice per tutto 1’edificio

impianto di trasmissione dati per i locali e le postazioni che lo necessitano

impianto di videoserveglianza

Per il corpo E / Deposito semilavorati o bobine jumbo:

quadro QGMB - Quadro Generale Magazzino Bobine

linee in partenza dal quadro QGMB, con tutte le rispettive vie cavi

impianto elettrico di illuminazione ordinaria e di emergenza per tutto 1’edificio

impianto di forza motrice per tutto 1’edificio

impianto di trasmissione dati

impianto di videoserveglianza

Per il corpo F / cartiera:

cabina di trasformazione MT/BT

v

realizzazione del quadro mt di distribuzione, per alimentare i 4 trasformatori
sotto descritti e collegare mediante trasformatore elevatore I’impianto di coge-
nerazione

installazione dei tre trasformatori da 3150 kVA con tensione 0,4/20kV con Vcc
al 8%, ed il trasformatore servizi da 800kVA con tensione 0,4/20kV con Vcc al
6%
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realizzazione del gruppo di cogenerazione costituito da motore endotermico ali-
mentato Gas Metano, di potenza elettrica 4,3 MWe; compreso di trasformatore
elevatore da 5 kVA da installare nella cabina elettrica

realizzazione dei quadri di bassa tensione PCC di distribuzione a tutte le utenze
a servizio del fabbricato di consegna e delle celle di partenza per

I’alimentazione di tutte le utenze di media tensione a servizio dello stabilimento

* linee in partenza dai quadri PCC, con tutte le rispettive vie cavi

* impianto elettrico di illuminazione ordinaria e di emergenza per tutto 1’edificio

* impianto di forza motrice per tutto I’edificio

* impianto di terra della Cabina MT/BT ed il collegamento con la rete di

dell’intero stabilimento

* impianto di trasmissione dati per i locali e le postazioni che lo necessitano

* impianto di videoserveglianza

Per il corpo G / Deposito materie prime:

* quadro QGDC — Quadro Generale Deposito cellulosa

* linee in partenza dal quadro QGDC, con tutte le rispettive vie cavi

* impianto elettrico di illuminazione ordinaria ¢ di emergenza per tutto 1’edificio

* impianto di forza motrice per tutto I’edificio

* impianto di videoserveglianza

Per gli uffici e i servizi:

* quadro QGUF — Quadro Generale Uffici

* quadro QUUF — Quadro UPS Uffici

* linee in partenza dal quadro QGUF, con tutte le rispettive vie cavi

* linee in partenza dal quadro QUUF, con tutte le rispettive vie cavi
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* impianto elettrico di illuminazione ordinaria e di emergenza per tutto 1’edificio

* impianto di forza motrice ordinario per tutto 1’edificio

* impianto di forza motrice privilegiato (Linee sotto UPS) per tutto 1’edificio

* impianto telefono dati per tutto 1’edificio, compresa |’installazione dell’armadio rack

dati.

L’impianto di terra generale sara costituito da un dispersore di terra distribuito lungo
tutto il perimetro della superficie dell’attivita (anello di fabbricato), composto da un
anello di corda nuda di rame che interconnette picchetti infissi nel terreno ed i ferri di
armatura dei vari fabbricati. L ’impianto di terra verra connesso all’impianto di terra

delle cabine, in modo da formare un unico dispersore generale.

Per la nuova cabina di trasformazione MT ENEL verra realizzato un dispersore di terra,
composto da un anello di corda nuda di rame che interconnette quattro picchetti infissi
nel terreno, agli angoli del fabbricato della cabina ; il dispersore di cabina verra inter-
connesso all’anello di fabbricato alle due estremita, in modo da formare un unico di-

spersore generale.

Nel locale trasformatore della cabina verra realizzato un collettore di terra mediante
piatto di rame per la connessione del centro stella del trasformatore e le masse metalli-

che.

Nel locale bassa tensione della cabina verra realizzato un collettore di terra mediante

piatto di rame per la connessione delle masse metalliche.

I due collettori saranno collegati tra loro e collegati all’anello di cabina mediante corda

nuda di rame.

2.3.3.3. ENERGIA TERMICA

Per esigenze di processo al fine di essiccare i fogli di carta saranno installate sulle li-
nee di produzione cappe di asciugatura alimentate da bruciatori in vena di aria ali-
mentati a metano. Si procedera quindi all’installazione di n.2 cappe per 1’ asciugatura

della carta della nuova macchina nella area tecnica lato ovest della cartiera.

Sara inoltre installata sempre sul lato ovest dello stabilimento in apposita centrale ter-

mica una caldaia a vapore saturo di potenza 6.976 kW.
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Infine, sempre nell’ area ovest della cartiera, sito in locale tecnico apposito, verra in-
2 b

stallato un cogeneratore di potenza termica 10.070 kW.
La palazzina uffici sara riscaldata da una caldaia di potenza termica 100 kW.

Le potenzialita installate nel complesso industriale complessivamente saranno le se-

guenti:

* Air system: n.2 cappe da 3000 kWt cad

* Caldaia vapore: n. 1 gruppo di bruciatori da 6.976 kWt

* Cogeneratore: n.1 motore da 10.070 kWt

* Caldaia uffici: n.1 bruciatore da 100 kWt

Per un totale di 23.146 kWht di potenza termica installata.

Impianto per decompressione metano

L’approvvigionamento energetico in termini di metano puo essere evaso mediante la ri-
chiesta di un nuovo punto di riconsegna che andra ad allacciarsi al metanodotto piu vi-
cino Metanodotto individuato mediante la consulenza con il responsabile della Pro-
grammazione e degli Allacciamenti del Distretto Sud Occidentale, Sud Orientale e Sici-
lia di Snam Rete Gas. Nella figura a seguire ¢ individuato il punto di allaccio, a circa

252 m di distanza dal perimetro aziendale.

5
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Il sistema di alimentazione metano passa da un gruppo di riduzione filtraggio e misura
che riduce la pressione del fluido da 24 bar a 4 bar prima di immetterlo nella tubazione

di distribuzione alle utenze dello stabilimento.

Il gruppo REMI sara installato in apposita cabina a valle del punto di fornitura

dell’ente erogatore come indicato sul layout, isolato rispetto ad altri manufatti.

PLANIMETRIA RETE GAS METANO

Il gruppo REMI sara destinato ad alimentare la rete interna con pressione non superiore

a 2.4 MPa e rientra nel punto 2 dell’allegato al D.P.R. 151/11.

Nella rete interna saranno installati poi riduttori locali per abbassare la pressione del

gas al valore richiesto dal bruciatore dedicato.

Oltre al gruppo REMI appena descritto, che costituisce il primo salto di riduzione, si
avranno infatti 4 riduttori di secondo salto che portano la pressione del gas da 4 bar a

0.2/0.3 bar a seconda del tipo di utenza finale.

La tubazione di adduzione gas metano sara di nuova installazione, sia interrata che in

vista.

All’esterno della centrale termica a vapore, del locale air system, del locale cogenera-
tore saranno installate delle valvole di intercettazione comandate da rilevatori fughe
gas, oltre a valvole manuali per 1’intercettazione del gas metano.
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Impianto di cogenerazione (COG)

Il progetto prevede una centrale cogenerativa basata sull’utilizzo di un motore endoter-
mico alimentato a gas metano con potenzialita di 10.070 kWt in grado di generare una

potenza elettrica di 4.300 kWe.

La centrale di cogenerazione sara dotata di un gruppo di cogenerazione costituito da un
motore alternativo alimentato a gas naturale, a ciclo Miller completo di sistema di so-
vralimentazione, direttamente accoppiato ad un generatore elettrico sincrono trifase. Il
gruppo ¢ atto alla produzione combinata e simultanea di energia elettrica ed energia
termica sotto forma di acqua calda e vapore saturo necessari al funzionamento dello

stabilimento.

Il gruppo motore comprende:

* motore primo, completo dei sistemi aria comburente e combustibile;

* alternatore sincrono trifase accoppiato direttamente al motore;

* basamento comune per motore ed alternatore;

* sistema di regolazione e controllo.

Si indicano nel seguito le prestazioni del motore:

Potenza immessa come combustibile 10.070kWt
Potenza elettrica ai morsetti dell'alternatore a cosp=1 4.300 kWe

Potenza termica recuperabile dall’olio lubrificante e acqua di raffreddamento motore

1.479kWt
Potenza termica recuperabile dal circuito intercooler 375 kWt
Potenza termica recuperabile dai gas esausti 2.468kWt
Rendimento Elettrico 42.7 %
Rendimento Termico 441 %
Rendimento Totale 86.8 %
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Sara previsto un impianto di segnalazione automatica e manuale di allarme incendio e

rilevazione gas conformi alla UNI 9795.

Il sistema di scarico e trattamento dei fumi del motore sara composto da:

» Catalizzatore per l'ossidazione del CO;

* Silenziatore gas di scarico;

* Condotto fumi comprensivo di diverter ON-OFF;

e Camino di scarico.

Il contenimento degli NOx viene effettuato tramite il controllo della combustione.

Il generatore sincrono trifase ¢ costruito secondo le norme C.E.I. 34.1/34.2, VDE 0530,
BS 5000, IEC 34, NEMA MG1-22, ISO 8528.3, senza spazzole, autocontrollato, autoec-
citato, con isolamento in classe F, progettato per il funzionamento in isola o in paralle-
lo con la rete, regolatore di tensione automatico con potenziometro per la sua regola-

zione. Tensione 6.300 V, 50 Hz.

Il trasformatore innalzatore ubicato all’interno della cofanatura motore sara in resina
epossidica, 6,3/20 kV, dalle opportune potenze, aventi le seguenti caratteristiche elet-

triche:

-Tensione primario: 6.300 V;

-Tensione secondario: 20.000 V + 2x2,5%; Classe d'isolamento: 24 kV;

-Potenza Nominale: 6.300 kVA; Frequenza: 50 Hz; Collegamenti: YdI11;

-Perdite a vuoto: da verificare;

-Perdite in c.to c.to 75°C: da verificare;

-Tensione di c.to c.to: 6%.

Il trasformatore sara inoltre fornito completo dei seguenti accessori standard: Targa ca-

ratteristiche;

-Golfari di sollevamento; Morsetti di terra;

Ing. Laura Crisci 89
tel 08231686308 — e-mail: inglauracrisci@libero.it




CARTIERA CONFALONE S.r.A.

COMUNE DI MONTORO (AV)
Loc. CHIUSA-TORCHIATI

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA
STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

-Ruote orientabili;

-Centralina di controllo temperatura T154 e terna di termoresistenze PT100 sugli

avvolgimenti secondari.

L’impianto di cogenerazione consente di ottimizzare lo stabilimento dal punto di vista

dell’efficienza energetica, andando a recuperare:

* energia termica messa a disposizione come calore contenuto nei dei gas di scarico del

motore sotto forma di vapore saturo;

* energia termica da dissipare sul circuito olio lubrificante;

* energia termica da dissipare sul circuito camicie del motore (jacket water);

* energia termica da dissipare sul circuito Intercooler.

Il calore recuperato verra utilizzato per:

v Produrre vapore d’acqua saturo a 15 bar g tramite un generatore di vapore a fa-
scio tubiero per il recupero del calore dai fumi, equipaggiato con due banchi di
economizzatori in serie (seguendo il percorso fumi) posti a valle della sezione
evaporante, il primo dei quali svolge la funzione di preriscaldo dell’acqua di a-
limento caldaia.

v" Produrre acqua calda alla temperatura massima di 90 °C, tramite il recupero del
calore disponibile dall’acqua di raffreddamento del motore e dall’olio lubrifi-
cante, a cui viene posto in serie (seguendo il percorso acqua) il secondo econo-

mizzatore del generatore di vapore.

Eventuali esuberi di energia termica si prevede vengano dissipati in atmosfera.

L’impianto cogenerazione ¢, inoltre, in grado di produrre energia in bassa tensione e di
immetterla nella rete di stabilimento dopo essere stata innalzata alla tensione di 15.000

V. Il funzionamento ¢ in parallelo con la rete elettrica nazionale.

Il sistema di cogenerazione sara dotato di una serie di contabilizzatoti in grado di misu-

rare 1’energia termica consumata dal motore e le energie recuperate, elettrica e termica.

Il sistema sara quindi dotato di:

-Misuratore consumo gas metano;
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-Misuratore energia elettrica prodotta;

-Misuratore energia termica recuperata in acqua calda;

-Misuratore energia termica recuperata in vapore.

L’impianto di cogenerazione ¢ controllato da un PLC.

Bruciatori

Ciascun apparecchio utilizzatore sara provvisto di un proprio rubinetto di arresto.

Ciascun apparecchio sara allacciato alla tubazione dell’impianto interno finale utiliz-

zando tubi metallici flessibili continui.

Per ogni focolare sara riportata ben visibile su apposita targa la massima potenzialita di

esercizio in relazione al tipo ed alle caratteristiche del combustibile utilizzato.

L’accensione del combustibile avverra mediante dispositivi elettrici con esclusione di

impiego di fluidi ausiliari.

Ognuno degli apparecchi avra il suo camino per espulsione fumi.

Sopra ogni bruciatore industriale verra installata una cappa per la captazione di even-
tuali rilasci di gas metano ¢ un rilevatore di gas comandante 1’elettrovalvola a riarmo
manuale posta all’ esterno in corrispondenza del punto di ingresso della tubazione all’

interno dello stabilimento.

Ogni camino sara costruito in elementi di acciaio. L’altezza delle bocche del camino sa-

ra almeno 1 m piu alta del colmo del tetto.

Qualora la bocca del camino termini con mitrie o comignoli, questi avranno sezione uti-
le non inferiore al doppio e sagomate in modo da non ostacolare il tiraggio e favorire la

dispersione dei fumi anche in caso di forte vento.

Il camino sara distaccato dalle murature circostanti e coibentato in modo tale da non
consentire cadute di temperatura dei fumi superiori di 1° C per ogni metro di sviluppo

del camino.

Al piede del tratto ascendente sara installata una camera per la raccolta della fuliggine,

dotata di sportello a tenuta a doppia parete metallica.
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Al fine di permettere il prelievo dei campioni di fumo saranno predisposti alla base del
camino, allineati sull’asse, due fori di diametro rispettivamente di 50 ¢ 80 mm con rela-

tiva chiusura metallica.

Il camino di dispersione fumi ha installato alla base un apparecchio per la lettura della

temperatura dei fumi che avviene a mezzo di termometro.

Centrale Termica (CT)

Per la produzione aggiuntiva di energia termica, qualora necessaria, ¢ prevista una cal-
daia a tubi da fumo, destinata alla produzione del vapore necessario alla macchina con-

tinua per 1’essicazione della carta.

Il vapore ed i prodotti della combustione, saranno convogliati rispettivamente alla sec-

cheria e nell’ambiente esterno, attraverso condotte in lamiera saldata.
2.3.3.4. IMPIANTO FOGNARIO
L’impianto fognario sara suddiviso per:
a) acque nere provenienti dall’utilizzo dei servizi igienici - di tipo domestico;
b) acque nere provenienti dal processo di produzione - di tipo industriale;

c) acque bianche meteoriche di dilavamento provenienti dalla copertura dei capannoni e

dai piazzali scoperti.

Le acque previste in fognatura pubblica sono le acque nere, di tipo domestico ed indu-

striale, le seconde previo trattamento in impianto di tipo chimico-fisico.

Per le acque bianche meteoriche ¢, invece, previsto lo scarico in corpo idrico superfi-

ciale, previo trattamento per quelle di prima pioggia.

Impianto di trattamento acque di scarico industriali (DEP)

Lo stabilimento sara dotato di impianto di depurazione delle acque di processo di tipo
chimico-fisico a flottazione, ottenuta insufflando nella vasca aria in pressione ed ag-
giungendo un polielettrolita cationico che permettera la flocculazione delle particelle in
sospensione nel refluo da trattare. L impianto provvede, attraverso un processo di floc-
culazione, alla raccolta di tutte le particelle piu minute di materiale cellulosico al fine

di reimmetterle nel ciclo produttivo unitamente ad una certa quantita d’acqua.

Ing. Laura Crisci 92
tel 08231686308 — e-mail: inglauracrisci@libero.it




CARTIERA CONFALONE S.r.A.

COMUNE DI MONTORO (AV)
Loc. CHIUSA-TORCHIATI

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA
STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

L’impianto ha una portata max di 300 mc/h e garantisce una abbattimento del carico in-

quinante di circa 1’80%.

Il suddetto impianto ¢ costituito dalle seguenti unita:

vasca di raccolta delle acque provenienti dalla macchina continua,

- tine di equalizzazione,

pompe di sollevamento,

Flottatore Krofta (trattamento chimico-fisico), equipaggiato di stazione di dosaggio;

filtri a sabbia e/o a carbone funzionanti in parallelo e/o in serie (opzionale);

vasca di raccolta acque chiarificate.

...
i
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Le acque inviate al depuratore non hanno sempre la stessa portata e la stessa concentra-
zione delle varie sostanze organiche ed inorganiche. Per evitare che tali variazioni pos-
sano pregiudicare il buon funzionamento dell’impianto nonché il suo rendimento, tutte
le acque di scarico vengono raccolte in apposite vasche di accumulo che fungono da e-
qualizzatori per i passaggi successivi, inoltre hanno anche la funzione di rendere la

concentrazione delle sostanze in essa contenuta il pit omogenea ¢ costante possibile.

Il flottatore Krofta viene alimentato attraverso le pompe di sollevamento. Sulla tuba-
zione d’arrivo vengono aggiunti coagulanti inorganici e flocculanti anionici e cationici
(polielettrolita organico) dosati tramite pompa dosatrice, in base al tipo di inquinante

rilevato.

Il trattamento chimico-fisico consiste in un processo di flottazione, ottenuto insufflan-
do nella vasca aria in pressione, che permette la flocculazione delle particelle in so-
spensione nel refluo da trattare. In adiacenza alla vasca, ¢ collocato un gruppo di pom-
paggio con dosatore temporizzato che provvede all’immissione nel ciclo di depurazione

di coagulanti e flocculanti necessari a velocizzare il processo.

L’impianto provvede alla raccolta di tutte le particelle piu minute di materiale cellulo-
sico al fine di reimmetterle nel ciclo produttivo unitamente ad una certa quantita

d’acqua (circa il 15%); le restanti acque sono invece destinate allo scarico in fognatura.

Al termine del processo di flottazione si otterra un fango surnatante, costituito da fibre

di cellulosa, che sara ricircolato interamente all’interno dello spappolatore.

Le acque in uscita dall’impianto di flottazione, invece, potranno essere inviate ad un
impianto a filtri che consentira di migliorare [’efficienza del processo depurativo con-
sentendo un ulteriore recupero delle fibre cellulosiche di piccole dimensioni, ancora

presenti nelle acque.

Le acque infine saranno inviate in una vasca ¢ da qui previo pozzetto per apparecchi di
misura inviate alla fogna consortile per essere mandate all’impianto di depurazione bio-

logico di Mercato San Severino.

Impianto di trattamento acque meteoriche di dilavamento (MET)

Il dilavamento delle acque dei piazzali e delle coperture avviene attraverso un sistema
di griglie pozzetti e tubazioni che convogliano le acque in due vasche munite di disole-

atori per il trattamento delle prime acque di pioggia e successivamente convogliate in
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vasche di laminazione dimensionate in funzione della superficie scolante, prima di es-

sere immesse nel Torrente Solofrana.

Per acque di prima pioggia si intendono i primi 5 mm di acqua per ogni evento meteori-
co e per ogni metro quadrato di superficie impermeabile dotata di rete drenante. Ai fini
del calcolo delle portate si stabilisce che tale quantitativo di acqua raggiunge la super-

ficie in 15 minuti.

Le fasi che caratterizzano ’impianto di trattamento delle acque meteoriche sono:

» fase di dissabbiatura;

» fase di disoleazione;

» fase di scolmatura.

POZZETTO MISSABBIATORE EQZZETTO DI EPEDIONE
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Per il dimensionamento della vasca di laminazione si ¢ usato il seguente parametro a

base del calcolo fornito dal Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno:

Portata max uscente dalla luce a battente posta sul fondo della vasca Qmax=0,05 mc/sec

Suddividendo l'area in due superfici scolanti, si prevede di utilizzare due vasche di la-

minazione interrate delle dimensioni 12 x 15 x 3,40 m.

SUP. SCOLANTE PORTATA DA V VASCA
(mq) LAMINARE (mc)
(1/sec)
40517 2353 444
40343 2253 424
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2.3.3.5. IMPIANTO DI ASPIRAZIONE POLVERI (ASP)

Al fine di eliminare le polveri che si generano in macchina continua e nel reparto ribo-
binatrice, lo stabilimento sara dotato di impianto di aspirazione e filtrazione delle pol-

veri realizzato tramite 1’interconnessione delle seguenti unita:

* Ciclone ad acqua;

* Bocche di captazione e prelievo delle polveri;

* Condotta principale di convogliamento aria;

* Elettroventilatore aspirante;

e Camino di scarico;

La rimozione delle polveri dai locali produttivi consente la riduzione sia del rischio di

incendio e sia della dispersione delle polveri nell’ambiente interno ed esterno.

Le polveri aspirate saranno ricircolate all’interno della produzione (in testa) in modo
da non generare rifiuti dalla fase di aspirazione e contemporaneamente ottenendo un re-

cupero di fibra nell’impasto.

2.3.3.6. SERBATOIO GASOLIO

Trattasi di distributore per carburanti di categoria C, avente adeguato bacino di conte-
nimento, in conformita di quanto disposto dal DM 19.03.1990, la cui capacita ¢ di 9.000
It, per rifornimento carrelli elevatori e alimentazione motopompa antincendio e gruppo

elettrogeno.

2.3.3.7. IMPIANTO ANTINCENDIO

L'impianto antincendio di progetto ¢ stato concepito come impianto combinato costitui-

to da:

a) impianto fisso di estinzione ad idranti;

b) impianto fisso di estinzione a pioggia (SPRINKLERS).

Il livello di pericolosita dell’attivita oggetto di studio ¢ stimata al livello 3, ovvero a-
ree nelle quali c’¢ una notevole presenza di materiali combustibili e che presentano un

alto pericolo di incendio in termini di probabilita d’innesco, velocita di propagazione
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delle fiamme e possibilita di controllo dell’incendio da parte delle squadre di emergen-

za.

La tipologia di rischio medio richiede ai sensi della norma UNI 10779 che
I’alimentazione idrica sia garantita per una durata di almeno 120 minuti; tuttavia a

vantaggio della sicurezza la vasca di accumulo sara sovradimensionata.

Per la tipologia di rischio medio 1’impianto dovra garantire, per la protezione esterna il
funzionamento contemporaneo minimo di 6 idranti UNI 70 a una portata non inferiore a
300 I/min, ad una pressione alla lancia non inferiore a 0,4 Mpa (4 bar); per la protezio-
ne interna il funzionamento contemporaneo minimo di 4 idranti UNI45 a una portata
non inferiore a 120 I/min, ad una pressione alla lancia non inferiore a 0,2 Mpa (2 bar)
oppure il funzionamento contemporaneo minimo di 6 naspi a una portata non inferiore a

60 1/min, ad una pressione alla lancia non inferiore a 0,3 Mpa (3 bar)

Individuato in 20 metri il raggio operativo di ogni idrante UNI 45 e in 30 metri quello
degli idranti UNI 70 per proteggere l’intera area saranno predisposti un numero di i-
dranti necessario a coprire tutta 1’area a rischio incendio con una protezione interna e

esterna.

Gli idranti installati all’interno saranno del tipo UNI 45 a muro, equipaggiati con tuba-
zione flessibile DN45 a norma EN14540 da 20 mt, conformi alla norma UNI EN 671-2

in cassetta in acciaio inox da interni. La lancia sara di tipo regolabile.

Gli idranti installati all’esterno saranno del tipo a colonna in ghisa UNI 70 conformi al-

la norma EN 14384.

L’attacco motopompa sara posizionato vicino al cancello dell’ingresso principale, in
posizione facilmente raggiungibile dai mezzi antincendio dei VVF ed adeguatamente di-

stanti dalle probabili fonti d’incendio.

L’impianto di protezione a sprinklers, progettato e realizzato secondo la norma UNI EN
12845, sara installato in alcune aree del complesso industriale con carichi di incendio
particolarmente elevati, in quanto consistono in depositi di bobine di carta (semilavora-

to) o di prodotti di carta tissue (prodotto finito).

In particolare avremo la presenza degli sprinklers nella seguenti aree:

* Deposito giornaliero bobine nell’ edificio cartiera

* Magazzino bobine
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* Magazzino automatico prodotto finito

* Area carico corpo D-B

Il materiale stoccato consiste in bobine di carta immagazzinate verticalmente, deposito
di categoria IV. La configurazione di deposito ai sensi della UNI 12845 ¢ la ST1 per le
bobine di carta accatastate e ST4 per il prodotto finito su scaffali per pallet all’interno

del magazzino automatico.

Nel magazzino autmatico gli sprinklers saranno installati anche a livelli intermedi negli

scaffali.

Secondo i criteri di progettazione idraulica adottati, la densita di scarica scelta ¢ pari a
20 It/mq min, e 1’area operativa ¢ 300 mq. Per il dimensionamento del gruppo pompag-

gio per ’impianto sprinkler si ha 20 1t/mq min. x 300 mq = 6000 1/min.

Il gruppo di spinta e mantenimento scelto fornira tuttavia per una maggiore sicurezza

una portata superiore pari a Q = 8000 1/min.

L’alimentazione idrica per la classe di rischio HHS dovra essere garantita per una dura-
ta di almeno 90 minuti. Tuttavia per una maggiore sicurezza in caso di incendio, ¢ stato

scelta una durata pari a 120 min.

Il diametro iniziale del collettore principale della rete idrica sara DN 300, il numero
degli ugelli ed il loro posizionamento sara idoneo a fornire 1’adeguata portata e distri-
buzione dell’acqua in ogni zona da proteggere, cio, in modo da ottenere lo spegnimento

dell’incendio di maggiore entita prevedibile nell’area protetta.

La rete idrica sara costantemente messa in pressione dal gruppo spinta-mantenimento.

L’impianto di pressurizzazione antincendio sara composto nella soluzione finale da una
pompa pilota e da n.2 motopompe diesel. La stazione pompe sara ubicata in apposito

locale ad esclusivo uso dell’impianto antincendio.

Una tubazione di scarico fumi coibentata termicamente provvedera a portare fuori i fu-

mi di scarico della motopompa.

Il locale sara dotato di un sistema di drenaggio adeguato allo smaltimento degli even-
tuali scarichi d’acqua. Tutti gli scarichi di acqua (provenienti dalle unita di pompaggio

e non) saranno portati all’esterno del locale.
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Il serbatoio del combustibile deve contenere una quantita sufficiente di combustibile in

grado di far funzionare il motore a pieno carico per 4 h.

L’impianto in definitiva sara costituito da:

-riserva idrica;

-gruppo spinta mantenimento con i relativi accessori;

-rete idrica con tubazioni interrate in polietilene e fuori terra in acciaio.

La capacita utile della vasca ¢ calcolata sull’ipotesi piu gravosa, quella della protezio-
ne dell’intero complesso con n. 6 idranti UNI 70, V.= Q x t = 1800 I/min. x 120 min. =
216 mc.

Al volume di acqua necessario per alimentare I’impianto idranti si aggiunge quello ne-

cessario per alimentare I’impianto sprinklers.

La capacita utile della vasca ¢ calcolata sull’ipotesi piu gravosa: V. = Q x t = 6000

I/min. x 120 min. = 720 mc.

La somma dei due volumi danno la capacita utile della vasca esterna costituente riserva
idrica per usi antincendio. La capacita utile totale della vasca di accumulo idrico per

usi antincendio sara: Vtot= 720 mc + 216 mc = 936 mc.

La vasca avra per maggiore sicurezza una capacita utile piu che doppia per un totale di

circa 2000 mc.

La vasca di accumulo ¢ di tipo esterno con aspirazione sottobattente.

Le strutture portanti dell' edificio F -cartiera- avranno requisito di resistenza al fuoco
REI 120, cosi come le strutture separanti dei locali ad alto carico di incendio ¢ a mag-
gior rischio, formando cosi dei compartimenti antincendio: deposito giornaliero bobine
di carta, cabina elettrica MT/BT e sala quadri, locale tecnico impianto a vapore, cen-

trale termica, locale cogeneratore, locale air system, cabina BT, uffici e spogliatoi.

Le strutture portanti dell' edificio E -magazzino bobine-, del corpo D-B destinato alle
operazione di carico e scarico tramite baie di carico e la cabina elettrica di trasforma-
zione avranno requisito di resistenza al fuoco REI 120. Le strutture portanti degli Uffi-
ci, invece, considerato le scarse quantita di prodotti infiammabili e il conseguente bas-
so carico di incendio, avranno requisito di resistenza al fuoco REI 15.
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E’ presente inoltre un impianto di rivelazione e segnalazione incendi costituito da rive-

latori di fumo di tipo lineare.

In definitiva, si presume siano presenti le seguenti attivita soggette a prevenzione in-

cendi:
Codice Codice at- | Descrizione Numero
attivita tivita
DM DPR

16.02.82 | 151/2011

42 33.1.C Stabilimenti ed impianti per la produzione della | 1
carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti
cartotecnici in genere con oltre 25 addetti o con
materiale in lavorazione e/o in deposito superio-
re a 50.000 kg

2 13.1.A Distributori di carburanti liquidi (P.I. >65 °C), | 1

tramite contenitori <9 mc

58 34.1.B Depositi di carta, cartoni e simili, quantita da | 1

5000 a 50000 kg.

58 34.2.C Depositi di carta, cartoni e simili, quantita |3
>50000 kg.
64 49.1.A Gruppi per la produzione di energia elettrica |1

sussidiaria con motori endotermici ed impianti
di cogenerazione di potenza complessiva da 25 a

350 kW

64 49.3.C Gruppi per la produzione di energia elettrica | 1
sussidiaria con motori endotermici ed impianti
di cogenerazione di potenza complessiva > 700

kW

88 70.2.C Locali adibiti a depositi con quantitativi di mer- | 1
ci e materiali combustibili superiori complessi-
vamente a 5000 kg, di superficie lorda superiore

a 3000 mq.

91 74.3.C Impianti per la produzione di calore alimentati a | 1
combustibile solido, liquido o gassoso con po-

tenzialita superiore a 700 kW
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2.3.4. DIMENSIONI DEL PROGETTO

2.3.4.1. DATI URBANISTICI

L'area interessata dal progetto si estende su una superficie ci circa 80.830 mq come ap-

presso descritta.

[001) 173 5 7. TS 25.915,46 m*
Scoperta pavimentata 46.097,34 m*
Superficie del Complesso Scoperta ................ non pavimentata 8.817,66 m’
TOtale ...................... —
—— ——

CAPANNONE "A" = MQ 6.813,60

CAPANNONE "D-B" =
CAPANNONE " E "
CAPANNONE " F "
CAPANNONE" G " =
CABINA ENEL
CABINA METANO 1 =
CABINA METANO 2 =
ST. ANTINCENDIO =

TOTALE SC. = MQ 25.915,46

MQ 4.864,68

= MQ 4.814,00
= MQ 5.404,90

MQ 3.800,00
MQ 41,16
MQ 45,36
MQ 45,36
MQ 86,40

Verifica dei parametri urbanistici

Superficie Lotti mq 80.830,00

Superficie Coperta massima

CAPANNONE "D-B" = MC 36.098,10
CAPANNONE "E" = MC 36.105,00
CAPANNONE " F" = MC 49.744,45
CAPANNONE "G " = MC 28.500,00

TOTALE = MC 146.964,55

mq 40.415,00 > di mq 25.915,46 di progetto

Volume massimo mc 258.656,00 > di mc 146.964,55di progetto

Verde e Parcheggi 10% di mq 80.830,00 = mq 8.083,00 < di mq 10.978,82 di progetto e

pari a mq 2161,16 per parcheggi e mq 8817,66 per verde.

Per quanto riguarda il rispetto degli standards urbanistici, in particolare, ¢ rispettata la

dotazione urbanistica del verde in misura maggiore del 10%.
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2.3.4.2. DATI DELLA PRODUZIONE

L'attivita produttiva ¢ a ciclo continuo nelle 24 ore, divise in 3 turni di 8 ore lavorative

per 330 giorni all’anno.

Si prevede che la capacita produttiva dell’impianto sia pari a 115 t/giorno di prodotto

finito.

2.4. CANTIERE

Le operazioni di cantiere, escluse la realizzazione di scavi per fondazione e di struttu-

re, solai, tamponature, impianti e finiture, possono sintetizzarsi come segue:

1. Pulizia dell’area

Preparazione area: scortico terreno di coltura previa rimozione intralci e relativo acca-

tastamento perimetrale e modellamento a formazione di barriera visiva e antirumore.

Formazione area: compattazione fondo scavo e riporto con materiale idoneo di adeguato
spessore a formazione di sottofondo atto a sostenere i carichi e le infrastrutture previ-

ste con modellamento per garantire lo smaltimento delle acque meteoriche.

2. Allestimento del cantiere

Recinzione: formazione di recinzione anti-intrusione di adeguata altezza incluso instal-
lazione di accessi carrai e pedonali in numero ¢ dimensioni adeguati alle necessita ed

alle tipologie dei cantieri e alle funzioni alloggiate

Allacci: predisposizione degli allacciamenti ai servizi necessari gia precedentemente
individuati sino ai limiti della recinzione ( energia elettrica, telefoni, acqua industriale

e potabile, fognature bianche e nere, ecc.)

Baraccamenti: Tutti i baraccamenti, uffici, magazzini, impianti vari saranno adeguata-
mente e stabilmente supportati da fondazioni di natura ¢ morfologia appropriata all’uso,
e nello specifico gli uffici containerizzati dovranno essere posati su supporti in cls de-

bitamente ancorati e isolati mentre le tettoie e magazzini su fondazioni stabili in c.a.

Viabilita/piazzole: Sotto questa voce rientrano quelle infrastrutture semipermanenti atte
a garantire la movimentazione di personale e/o materiali all’interno del cantiere e/o per
eseguire particolari attivita. In linea di massima si prevede quanto segue: Aree par-

cheggio mezzi pesanti- inghiaiate / asfaltate, Aree parcheggio mezzi leggeri- inghiaiate/
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asfaltate, Aree di lavorazione- in calcestruzzo, Viabilita mezzi pesanti- inghiaiate e

trattate, Viabilita mezzi leggeri- asfaltate/inghiaiate

3. Smaltimento o recupero dei materiali di risulta

Trasporto a discarica del materiale di risulta, stoccato nelle piazzole provvisorie inter-
ne al cantiere. Per le terre e rocce da scavo ¢ previsto il riutilizzo in loco per i rinterri

come descritto nel Piano di riutilizzo dei materiali da scavo.

4. Sistemazione esterna e chiusura

In particolare tali attivita di ripristino prevedono: rimozione degli impianti, baracca-
menti e materiali; dismissione degli allacciamenti con interruzione delle erogazioni e
degli scarichi relativi alle reti infrastrutturali a suo tempo coinvolte per 1’installazione
dei cantieri; trattamento dello strato di terreno compattato durante la permanenza del
cantiere tramite aratura superficiale; ricollocazione del terreno vegetale accantonato
precedentemente in cantiere e rimodellamento; si prevede il reimpianto delle specie

preesistenti come descritto nella Relazione agroforestale.

Il fabbisogno di calcare potra essere soddisfatto con diversi ipotesi, stante la presenza

di siti di cava vicini all’area di intervento.

Al fine di gestire i volumi di materiali di scarto generati dalla realizzazione dell’opera
saranno definite una serie di aree di stoccaggio dislocate nell’area di intervento, in af-

fiancamento alle aree di lavoro.

Il materiale dovra essere stoccato in cumuli separati, distinti per natura, provenienza e
destinazione del materiale, con altezza massima derivante dall’angolo di riposo del ma-
teriale in condizioni sature, tenendo conto degli spazi necessari per operare in sicurez-

za nelle attivita di deposito e prelievo del materiale.

L’impostazione generale della gestione si basa sull’ipotesi di massimizzare il riutilizzo
dei materiali di risulta derivanti dai lavori di costruzione dell’opera, nel caso delle ter-

re e rocce da scavo, si provvedera al riutilizzo come rinterri e riempimento di scavi.

La parte di materiale di natura inerte potra essere trasportato in impianti di recupero.

La restante parte di materiale che non potra essere effettuata in sito o recuperata in op-

portuni impianti di trattamento, dovra essere portata a discarica.
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2.5. GESTIONE OPERATIVA

2.5.1. MANUTENZIONI

Gli impianti e i macchinari della Cartiera saranno gestiti mediante un programma di

manutenzione pianificata.

Sara utilizzata la stessa procedura in uso nell'attuale cartiera di Maiori.

La registrazione degli interventi effettuati avverra sulla scheda di manutenzione, redat-

ta per ciascun impianto/macchinario, a cura del personale interno specializzato.

Per ciascun macchinario la funzione Produzione (PRO) individua la tipologia e la fre-
quenza degli interventi di manutenzione ¢ controllo necessari per il nuovo macchinario,

riportando il tutto nella scheda di pianificazione e registrazione della manutenzione.

Se necessario, definisce una nuova procedura/istruzione per la manutenzione dello stes-

SO.

Gli interventi di manutenzione programmata, gestiti dalla funzione Manutenzione
(MAN), sono registrati nell’apposito campo delle scheda di pianificazione e registra-

zione della manutenzione.

In caso di guasto (manutenzione straordinaria) ad un macchinario vengono eseguite le

seguenti operazioni:

* L’operatore rileva il guasto e lo comunica alla funzione Produzione (PRO);

* PRO, di concerto con la funzione Manutenzione (MAN), valuta il lavoro, 1’entita del

guasto, 1’urgenza e le modalita di intervento;

* In base a tali valutazioni PRO decide se la manutenzione da effettuare deve essere in-

terna o esterna;

* A chiusura della manutenzione straordinaria MAN registra 1’intervento nell’apposito

campo delle scheda di pianificazione e registrazione della manutenzione.

Se I’andamento dei guasti non viene ritenuto soddisfacente la Direzione, in accordo con
la funzione Produzione, procede alla individuazione delle azioni idonee a migliorare le

condizioni di esercizio dei macchinari, a cominciare dalla frequenza e tipologia dei
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controlli definiti. Nel caso in cui, invece 1’andamento dei guasti sia ritenuto soddisfa-

cente, la Direzione conferma il programma di manutenzione gia applicato.

2.5.2. PROCEDURE D’EMERGENZA

All’interno dello stabilimento sono possibili, sebbene improbabili, le seguenti situazio-
ni di emergenza ambientale, per le quali 1’azienda predisporra procedure per la corretta

gestione delle operazioni e per prevenire potenziali incidenti:

* Sversamenti di sostanze pericolose

« Emissioni non controllate in atmosfera

* Emissione non controllata di gas metano

* Incendio

* Incidenti al personale.

Saranno adottate le stesse procedure in uso nell'attuale cartiera di Maiori.

2.5.2.1. SVERSAMENTI DI SOSTANZE/PRODOTTI CHIMICI

I serbatoi di stoccaggio delle sostanze citate sono dotati di vasca di contenimento dedi-
cata; le Vasche di contenimento sono dotate di valvola allo scarico che permette lo
svuotamento del bacino stesso. IN CONDIZIONI NORMALI la valvola deve essere
SEMPRE CHIUSA al fine di evitare che possibili perdite dai serbatoi possano fuoriusci-

re dal bacino di contenimento.

Contro il rischio di contaminazione di suolo, sottosuolo e corpi idrici superficiali, nei
confronti degli sversamenti non controllati di sostanze pericolose sui piazzali, in azien-
da saranno presenti una serie di kit per il contenimento degli stessi sversamenti, kit co-

stituiti da:

v' barriere mobili per il confinamento degli sversamenti in aree controllate;

v materiale per ’assorbimento della sostanza sversata.

I responsabili di area disporranno dei kit di emergenza, e cureranno le fasi di gestione
delle stesse emergenze, supervisionando e fornendo ogni indicazione utile al conteni-

mento del rischio ambientale.
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Misure immediate da adottare in caso di sversamento

n

()]

O 0 9 N

Informare immediatamente il responsabile di area e il rdqa.

Evitare il contatto con la sostanza.

Se ¢ possibile, bloccare la perdita senza correre ulteriori pericoli, agendo
sull’origine della perdita stessa.

A seconda dei casi e su indicazione del responsabile di area:

Provvedere al contenimento della sostanza sversata con le apposite barriere mo-
bili;

Provvedere all’assorbimento del materiale sversato con apposita sabbia;

Non fumare e spegnere eventuali fiamme libere, annullando tutte le possibili
fonti di accensione.

Non usare getti d’acqua.

Tenersi sopravvento (ventilare eventuali locali chiusi interessati).

Interdire la zona.

Avvertire il proprio superiore e 1’addetto alla evacuazione.

Misure successive di bonifica

Identificare la sostanza sversata e la societa produttrice.

Consultare la scheda di sicurezza del prodotto allo scopo di raccogliere tutte le
informazioni specifiche su

Composizione / informazione sugli ingredienti;

Mezzi protettivi individuali adeguati;

Classificazione di pericolosita;

Misure di protezione ambientale;

Misure antincendio;

Misure di pronto soccorso.

Procedere alla bonifica dell’arca interessata, operando in conformita alla scheda
di sicurezza della sostanza, seguendo le seguenti linee guida generiche:
indossare i dispositivi di protezione individuali come occhiali con protezione
completa degli occhi, guanti di plastica o di gomma sintetica, maschera , indu-
menti protettivi;

contenere le perdite con materiali inerti come terra, sabbia o altro materiale a-
datto;

impedire che il prodotto defluisca nella rete fognaria;

se possibile, trasferire il prodotto in un contenitore adeguato con 1’utilizzo di
pompe per travaso opportune (materiale compatibile, antideflagrante se necessa-

rio)
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= Javare accuratamente la zona contaminata dopo la rimozione della sostanza, rac-
cogliendo i reflui per avviarli allo smaltimento rifiuti presso centri di trattamen-

to acque industriali appropriati.

Misure di primo soccorso

1. Se la sostanza ha colpito gli occhi, lavarli immediatamente con molta acqua e
continuare il trattamento fino all’intervento del medico;

2. Togliere immediatamente gli indumenti contaminati e lavare la pelle con acqua e
sapone;

3. Sottoporsi a cure mediche quando si avvertono sintomi attribuibili

all’inalazione, ingestione o contatto con la sostanza in questione.

2.5.2.2. EMISSIONI NON CONTROLLATE IN ATMOSFERA

In caso di rottura di apparecchiature relative ai sistemi di estrazione (canali, motori e-
lettrici, trasmissioni, elettropompe, ecc.), si provvede ad arrestare la specifica attivita

di lavoro fino al ripristino delle originarie condizioni dell’impianto di abbattimento.

2.5.2.3. EMISSIONE NON CONTROLLATA DI GAS METANO

In caso di perdita di metano dalla rete 1’addetto autorizzato provvede a chiudere le val-
vole di erogazione del gas a monte della perdita riscontrata, per consentire 1’intervento

della squadra di manutenzione.

2.5.2.4. INCENDIO

Per poter gestire in assoluta sicurezza emergenze relative al rischio incendio sara for-

mata una squadra interna di emergenza.

In caso di incendio e/o esplosione per anomalo funzionamento e/o corto circuito ¢ com-
pito di chi rileva l’incidente chiamare immediatamente il PRO ed il RDQA e/o il re-
sponsabile di turno per 1’attivazione della squadra antincendio interna e/o esterne ¢ del-
le ulteriori disposizioni di allarme cosi come previsto dalla specifica di sicurezza di ri-

ferimento in attuazione al D.Lgs. 81/2008 (piano di emergenza).

Ogni situazione di malfunzionamento e/o incidente deve essere comunicata al RDQA
(che provvede a gestire I’evento in conformita alla procedura NC P83) e al RSPP che
provvede a registrare 1’evento sul registro antincendio; per eventuali malfunzionamenti
inoltre il responsabile PRO provvede a gestire ogni aspetto relativo all’intervento di

manutenzione da attuare.
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Misure di primo intervento in caso di incendio

\

In caso di incendio, come misure di primo intervento ¢ necessario:

= non mettersi in pericolo, rimanendo costantemente tra il fuoco e la via di fuga
piu vicina;

= se la situazione ¢ incontrollabile dare 1’allarme ed avvisare i soccorsi esterni e
pronto intervento medico;

= aiutare chi si trova in situazione di difficolta;

= in presenza di fumo proteggersi le vie respiratorie con un fazzoletto bagnato;

= impedire 1’accesso di terzi nelle aree pericolose.

1. allertare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione o, in sua assen-
za, il responsabile dell’arca interessata, per 1’eventuale chiamata dei soccorsi
(indicando il luogo in cui si ¢ generato l’incidente, la tipologia e I’entita
dell’emergenza, 1’eventuale presenza di feriti);

2. se le condizioni lo permettono, prodigarsi allontanando eventuali sostanze com-
bustibili o infiammabili e scollegare dalla linea di alimentazione tutte le utenze
elettriche coinvolte nell’incendio;

3. prestare soccorso al personale eventualmente coinvolto e fare allontanare ordina-
tamente il personale non addetto all’emergenza seguendo le vie di fuga segnala-
te;

4. se I’incendio ¢ di portata limitata, intervenire sul focolaio con i mezzi di estin-
zione per cercare di sedare I’incendio (la cui presenza ¢ segnalata dai cartelli vi-
sivi)

5. per incendi che interessano apparecchiature in tensione (es. quadri elettrici) ¢
assolutamente vietato usare 1’acqua per spegnere [’incendio.

6. usare gli estintori a CO2 solo nelle aree in cui ci sono parti elettriche e dove c’¢
sufficiente aerazione;

7. chiudere la zona all’accesso di personale;

8. 1isolare le zone circostanti che potrebbero essere eventualmente coinvolte

nell’incendio;

Tentando di addentrarsi nella zona colpita da incendio, ¢ necessario:

1. fare attenzione ai fumi tossici evitandone 1’inalazione;
2. coprirsi il capo ed il viso con un panno bagnato e il corpo con indumenti protet-

tivi;

Una volta entrati nella zona:
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1. raffreddare eventuali fusti e/o barattoli presenti;

2. fare attenzione per evitare spargimenti delle sostanze in fogna.

2.5.2.5. INCIDENTI AL PERSONALE

Per evitare 1’occorrenza di incidenti al personale coinvolto nelle attivita lavorative at-

tenersi alle seguenti raccomandazioni:

= nel caso di movimentazione manuale di carichi pesanti, evitare di sollevare pesi
superiori a 25 Kg a testa, in caso di pesi maggiori sollevarli in due o piu perso-
ne;

= mantenersi fuori dal cono di caduta di eventuali carichi sospesi;

= nel caso di interventi su impianti sotto tensione, evitare qualsiasi tipo di contat-
to con attrezzature collegate alla rete elettrica. In caso di necessita contattare
personale o ditte qualificate per la risoluzione dei problemi. In caso di folgora-
zione di un dipendente cercare di allontanare lo stesso dalle apparecchiature in
tensione evitando il contatto diretto, servendosi di attrezzi non conduttori (es.

bastoni di legno).

In caso di incidente:

= avvertire il responsabile della sicurezza, se possibile, o il responsabile dell’area
interessata;

= far intervenire un ambulanza, e non muovere il ferito fino all’intervento della
stessa, se si sospetta un trauma grave (specialmente alla colonna vertebrale);

= in caso di traumi piu lievi trasportare il ferito al pronto soccorso dell’ospedale

piu prossimo.

2.5.2.6. SITUAZIONI DI EMERGENZA RELATIVE A MALFUNZIONAMENTI
DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE

Per tenere costantemente sotto controllo le normali condizioni di funzionamento
dell’impianto di depurazione, il personale deve costantemente verificare se il colore e
la limpidezza delle acque scaricate appaiano normali. Eventuali anomalie vanno comu-
nicate tempestivamente al preposto, quindi al responsabile di produzione (PRO) e/o

all’assistente di produzione (APRO) ed al RDQA.

Nel caso il personale riscontrasse problemi o anomalie all’impianto di depurazione, va
immediatamente informato il preposto, quindi il responsabile di produzione (PRO) e/o

1’assistente di produzione (APRO).

Ing. Laura Crisci 109
tel 08231686308 — e-mail: inglauracrisci@libero.it




CARTIERA CONFALONE S.r.A.

COMUNE DI MONTORO (AV)
Loc. CHIUSA-TORCHIATI

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA
STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

Nello specifico si individuano le seguenti tipologie di avaria possibili, ed i relativi in-

terventi da attuare per evitare conseguenze ambientali:

Tipologia di intervento Sequenza di interventi da effettuare

Blocco della pompa di alimentazione del | ¢ Fermo impianto
flottatore e Manutenzione

e Rimessa in funzionamento

Blocco della pompa dei fanghi e Fermo impianto
e Manutenzione

e Rimessa in funzionamento

Avaria alla pompa di pressurizzazione e Attivazione della pompa di riserva
e Manutenzione

e Rimessa in funzionamento

Blocco del motore della coclea o del pon- : ¢ Fermo impianto
te e Manutenzione

e Rimessa in funzionamento

Mancanza del flusso di aria pressurizzata i ¢ Fermo impianto

dovuta a un blocco del compressore e Manutenzione

e Rimessa in funzionamento

Mancanza del flusso di aria pressurizzata : ¢ Intervento dipendente dalla tipologia di

dovuta ad altre avarie avaria

2.6. DISMISSIONE

La Ditta, in caso di cessazione del attivita, dovra provvedere al ripristino ambientale

dell’area.

Il ripristino ambientale dovra far riferimento ad un progetto di bonifica, le cui caratte-
ristiche dovranno scaturire dalle analisi dei prelievi effettuati del suolo - sottosuolo -
acque superficiali - acque sotterranee, anche mediante saggi e/o prove distruttive. Dai
risultati delle analisi effettuate, si procedera alla classificazione del sito, e successi-

vamente si provvedera nei termini di legge ad effettuare tutte le operazioni necessarie a
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riportare le condizioni chimiche, fisiche o biologiche del suolo, del sottosuolo nei pa-
rametri previsti, con riferimento a “campione di fondo naturale”, nelle quali si ha la
certezza di assenza di contaminazione derivante dal sito e da altre attivita antropiche. I
campioni naturali sono utilizzati per la determinazione dei valori di concentrazione
delle sostanze inquinanti per ognuna delle componenti ambientali rilevanti per il sito in

€same.

Per le attivita IPPC " (acronimo di "Integrated Pollution Prevention and Control", ossia
"prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento") come quella oggetto di studio, la
norma (D. Lgs. 152/06) dispone che, se l'attivita comporta 1'utilizzo, la produzione o lo
scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilita di contaminazione del
suolo e delle acque sotterrane nel sito dell'installazione, il gestore deve elaborare una

relazione di riferimento prima della messa in esercizio dell'installazione.

"Relazione di riferimento"”: informazioni sullo stato di qualita del suolo e delle acque
sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie
al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della
cessazione definitiva delle attivita. Tali informazioni riguardano almeno: l'uso attuale
e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate
sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elabora-
zione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo
e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilita di una contaminazione del
suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o ri-
lasciate dall'installazione interessata. Le informazioni definite in virtu di altra norma-
tiva che soddisfano i requisiti di cui alla presente lettera possono essere incluse o al-
legate alla relazione di riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento si
terra conto delle linee guida eventualmente emanate dalla Commissione europea ai sen-

si dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/Ue.

Pertanto, la Relazione di riferimento, fissera i valori di "fondo" in base ai quali sara

valutato lo stato di contaminazione dovuto all'esercizio dell'attivita IPPC.

Nello specifico si dovra provvedere ad eseguire le seguenti attivita:

- asportare tutti i materiali e i rifiuti giacenti sull’area;

- asportare tutti i contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi e
non;
- conferire ad aziende autorizzate tutti i rifiuti e loro contenitori;
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- pulire i luoghi di lavoro e le aree adibite a stoccaggio materiali;

- bonificare le cisterne e/o le vasche fisse seminterrate mediante lavaggio eseguito da
ditte specializzate del settore, ¢ conferire i residui a ditte autorizzate allo smaltimento

e/o innocuizzazione degli stessi;

- demolire oppure fresare, con 1’ausilio di specifiche attrezzature, le piattaforme in
cemento utilizzate per il trattamento e lo stoccaggio dei rifiuti speciali, e del pozzetto

di raccolta degli sversamenti accidentali, eventualmente presente nell’impianto;

- asportare gli inerti (strutture demolite) con conferimento degli stessi a discariche au-

torizzate;

- scarifica delle piattaforme interessate alle varie fasi del processo e degli stoccaggi

con smaltimento dei rifiuti prodotti in conformita alle disposizioni di legge;

- pulizia dei pilastri, delle pareti e dei soffitti, ove necessario, con smaltimento dei ri-

fiuti prodotti in conformita alle disposizioni di legge;

- smaltimento delle coperture costituite da teli in materiale sintetico e, se necessario, di
ogni altro elemento strutturale di supporto delle stesse, effettuato in conformita alle di-

sposizioni di legge;

- pulizia delle macchine, attrezzature ed impianti, delle strade, dei piazzali, dei passag-
gi, delle reti fognarie e delle vasche, con smaltimento dei rifiuti prodotti in conformita

alle disposizioni di legge;

- mettere in atto eventuali interventi straordinari, non ultimo 1’applicazione delle pro-

cedure previste dalla normativa vigente, qualora il sito dovesse risultare contaminato.

Le attrezzature, macchine e componenti gli impianti opportunamente puliti e sanificati
potranno avere un valore residuo ed essere messi sul mercato: in caso contrario verran-

no dismessi ¢ smaltiti nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
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3. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

Nel quadro di riferimento ambientale sono definite anche le misure di mitigazione e/o
compensazione adottate o da adottarsi in merito agli impatti previsti, ed il programma
di monitoraggio attraverso cui va valutato 1’andamento dell’impatto, onde correggerne

gli effetti nel caso in cui la previsione si discosti da quella attesa.

3.1. SUOLO

3.1.1. STATO ATTUALE

I tre sottocomparti del PIP di Montoro si differenziano sostanzialmente per le condizio-
ni di acclivita: i terreni afferenti al I lotto stralcio appaiono, difatti, sostanzialmente
pianeggianti, mentre presentano un’acclivita marcata le aree ricadenti nel II lotto stral-

cio.

L’orografia del III Lotto Stralcio risulta intermedia tra quelle dei sottocomparti prece-
denti: il lotto A, nel dettaglio, presenta pendenze crescenti da sud a nord, mentre risul-
ta sostanzialmente pianeggiante procedendo da ovest verso est (vedi i profili altimetrici
riportati nell’Allegato 4). Suddette pendenze risultano comprese tra il 3 e il 10% nella
zona orientale del lotto; piu acclive si presenta, invece, la zona occidentale con pen-

denze che vanno dall’8 al 12%.

Allegato 3 - Individuazione
dei lotti A e B su ortofoto

Legenda

s Confine arca PIP
w— Lotio A

= Lotio B
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Le indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche hanno consentito di configurare le

caratteristiche salienti dell’area in esame.

Il territorio considerato presenta aspetti morfologici fondamentali ai quali corrispondo-

no notevoli varieta di forme in rapporto ai diversi tipi di terreno in esso rappresentati.

Il paesaggio in esame ¢ legato alla natura prevalentemente clastica delle coltri ed alla
erodibilita dei terreni. Lo studio geomorfologico ha consentito di verificare nella zona
in esame condizioni di equilibrio soddisfacenti: si tratta di un’area ricoperta da cospi-

cui coltri di terreni sciolti recenti con disposizione geomorfologica subpianeggiante.

L’area ¢ segnata da ampi terrazzi separati da cigli alti da m 0.50 a m 2.00.

La zona ¢ attraversata dal T. Solofrana con sponde anche alte caratterizzate da locali
fenomeni di erosione lungo gli argini; il Vallone Fraccopaldo, con thalweg, inciso
all’esterno dell’area nel suo margine meridionale, ¢ caratterizzato da deflussi occasio-

nali in concomitanza con intense piovosita.

Nell'area mancano segni di dissesto in atto o in preparazione e¢ data la modesta penden-

za, non si € ritenuto necessario eseguire verifiche di stabilita.

L assetto morfologico si presenta stabile, anche in virtu delle limitate pendenze; non
sono state, infatti, rilevate evidenze di fenomeni morfoevolutivi a rapido sviluppo in at-
to, né esistono manifesti indizi di una potenziale predisposizione dell’area a fenomeni

di dissesto.

In corrispondenza dei siti destinati ad accogliere le opere di cui in premessa e¢/o nelle
loro immediate adiacenze non esistono incisioni torrentizie o fossi; non ¢ stata, inoltre,

rilevata la presenza di cavita naturali o artificiali.

Le aree interessate dal progetto sono attualmente utilizzate per uso agricolo precisando-
si che la classificazione urbanistica di P.R.G. ¢ industriale. Dalle notizie acquisite an-
che dalle analisi geologiche ¢ emerso che le stesse aree hanno avuto sempre destinazio-

ne agricola.

Non si rilevano nell’area di impianto attivita in corso o segni di attivita pregresse che

possano o abbiano potuto generare la presenza di sostanze specifiche.
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3.1.2. PROBABILE IMPATTO

3.1.2.1. REALIZZAZIONE DELL'OPERA

Per quanto riguarda I’inserimento e la dislocazione plano-altimetrica del complesso in-
dustriale si e’ cercato di porre in correlazione tre elementi fondamentali: il layout del-
lo intero ciclo produttivo, le urbanizzazioni primarie da realizzare (strada, verde e par-
cheggi) ed il collegamento a quote idonee alle infrastrutture gia realizzate ed afferenti

al 1° e 2° lotto stralcio del P.I.P. in localita’ Torchiati —Chiusa.

Partendo dal rilievo delle quote altimetriche dello stato di fatto, si e’ scelta la quota di
progetto (267 - 292 m s.l.m.) tenendo e mettendo in correlazione gli elementi di cui so-

pra.

Atteso che il terreno non risulta essere pianeggiante, detta situazione comporta opere di
sbancamento e di rinterro sia per le aree dei lotti ove dovra realizzarsi il complesso in-
dustriale che per le opere di urbanizzazione, strada, verde e parcheggi ove sono previste
opere con terre armate rinverdite che vengono realizzate con materiali provenienti da

scavo.

Dette opere di scavo e rinterro vengono eseguite nell’ambito dell’unico cantiere e ven-
gono gestite secondo il Piano di riutilizzo dei materiali da scavo con allegato crono-

programma di progetto sia per il complesso industriale che per le urbanizzazioni.

Per quanto riguarda le opere di urbanizzazione esse consistono nella esecuzione di una
strada,aree a verde ¢ parcheggi oltre le reti tecnologiche quali luce, gas, fogna bianca,
nera etc il tutto definito nel progetto esecutivo gia approvato. Contestualmente alla ur-
banizzazione si procedera alla costruzione degli immobili costituenti il complesso indu-

striale e le reti tecnologiche.

Il Piano prevede gli interventi che di seguito sinteticamente si descrivono e che per
I’analisi di dettaglio si rimanda al progetto esecutivo gia approvato per le urbanizza-
zioni e alle tavole del progetto completo per quanto attiene al progetto del complesso

industriale:

1. Realizzazione del tracciato stradale cosi come da progetto esecutivo mediante opere

di scavo, riporto e costipamento in piu strati nell’ambito dello stesso e unico cantiere.

2. Riconfigurazione di versanti mediante la realizzazione nella parte a monte di terraz-
zamenti ¢ realizzazione di fosso di guardia per la intercettazione delle acque di versan-

te.
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3. Realizzazione lungo la strada lato destro in direzione nord —sud di opere di recinzio-
ni eseguite per la maggior parte con terre armate rinverdite realizzate utilizzando ma-

teriale idoneo proveniente dallo scavo.

4. Scavi e riporto per la costruzione di capannoni industriali e linee tecnologiche inter-
rate (linee elettriche, rete antincendio, rete gas, rete acque nere, rete acque coperture e

piazzali, linea pozzi etc.) cosi come previste nelle tavole di progetto.

Dette opere di scavo e rinterro nascono dalla esigenza primaria di porre in diretta cor-
relazione e fruibilita le urbanizzazioni a realizzarsi, strada,verde e parcheggi,con le o-
pere costituenti il complesso industriale che per I’efficientamento del layout deve esse-
re alla stessa quota, nonché per creare in modo idoneo il collegamento tra le infrastrut-
ture da realizzare (3°lotto) con quelle esistenti del 1° e 2° lotto i cui punti di partenza e

di arrivo in uno alle quote sono gia definiti.

L’adeguamento e la costruzione ex-novo della viabilita di servizio saranno tali da ga-

rantire il deflusso regolare delle acque.

La modalita di costruzione della viabilita di servizio sono le seguenti:

* Tracciamento stradale: pulizia del terreno consistente nello scotico del terreno vege-

tale;

* Formazione del sottofondo costituito dal terreno naturale o di riporto, sul quale sara

messa in opera la strada costituita dallo strato di fondazione e di finitura.

* Realizzazione dello strato di fondazione: ¢ il primo livello del sottofondo della stra-
da, ed ha la funzione di distribuire i carichi sul sottofondo. Lo strato di fondazione, co-
stituito da un opportuno misto granulare di pezzatura compresa trai 4 cme i 15 cm, de-
ve essere messo in opera in modo tale da ottenere a costipamento avvenuto uno spessore

di circa 50 cm.

* Realizzazione dello strato di finitura: costituisce lo strato a diretto contatto con le
ruote dei veicoli. Esso avra uno spessore finito di circa 10 ¢cm e sara costituito da misto

granulare con pezzatura avente il diametro massimo di 30mm.

Dalle informazioni acquisite, mediante indagini geognostiche in particolare, si conclude
che vi & compatibilita tra i terreni delle aree di scavo e quelli delle aree di riporto per

cui gli sterri ed i riporti si possono effettuare totalmente nelle aree di cantiere.
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Inoltre, dall’abaco delle topografie, che nel seguito si riporta, si evince chiaramente

che 1’intervento non dovrebbe prevedere né apporto di materiale dall’esterno né, tanto-

meno, asporto di materiale verso 1’esterno del cantiere.

Abaco delle topografie
Nome Area Riporto Sterro Scavo/riporto
proiettata netto
mc mc mc mc

STRADA 1 743,71 20,37 620,26 -599,89
STRADA 2 178,79 0 214,96 -214,96
STRADA 3 542,87 0 677,73 -677,73
STRADA 4 591,75 0 1289,1 -1289,1
STRADA 5 427,61 0 1106,12 -1106,12
STRADA 6 303,33 0 576,23 -576,23
STRADA 7 352,59 5,92 294,9 -288,98
STRADA 8 310,69 15 155,52 -140,52
STRADA 9 794,66 975,44 0,19 975,25
STRADA 10 399,22 160,27 38,75 121,52
STRADA 11 367,4 206,06 0,04 206,02
STRADA 12 1179,14 2039,24 0 2039,24
STRADA 13 952,04 899,36 0 899,36
STRADA 14 575,79 1693,06 0 1693,06
STRADA 15 572,09 2264,69 0 2264,69
STRADA 16 1127,89 1630,64 253 1377,64
STRADA 17 117,18 0,48 67,2 -66,72
PARCHEGGIO 1 686,85 1081,84 4,59 1077,25
PARCHEGGIO 2 613,79 0 203,06 -203,06
PARCHEGGIO 3 123,92 0 99,83 -99,83
PARCHEGGIO 4 1524,23 1,16 2104,92 -2103,76
AREA 1 15973,16 0,05| 59804,47 -59804,41
AREA 2 14128,43 263,38 | 48824,95 -48561,56
AREA 3 5487,64 0| 24904,13 -24904,13
AREA 4 9282,44 1425,75 3184,84 -1759,09
AREA 5 7473,86 | 19305,17 24,72 19280,45
AREA 6 6156,75| 27968,81 0 27968,81
AREA 7 12603,12 | 76181,25 0 76181,25
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AREA 8 1429,62 167,07 937,86 -770,79
AREA 9 745,5 3189 0 3189
AREA 10 752,81 3159,29 0 3159,29
SCARPATA 240,3 0 1393,49 -1393,49
SCARPATA 598,42 0 2569,4 -2569.,4
SCARPATA 214,99 3,22 650,34 -647,11
SCARPATA 530,36 88,98 868,81 -779,83
SCARPATA 60,64 0,26 108,72 -108,46
STATO FATTO 189908,73 0 0 0
RICONFIGURAZIONE | 101776,29| 12377,39 4199,14 8178,24
Totale 155123,15 |155177,27 -54.1-54,1

La gestione delle operazioni di scavo e rinterro ¢ analiticamente riportata come tempi
di esecuzione nel cronoprogramma allegato al Piano di riutilizzo dei materiali da scavo
che prevede la conclusione delle opere di immobili (permesso di costruire a chiedersi)

ed urbanizzazione (permesso di costruire gia autorizzato) in 16 mesi.
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Si precisa che data la tipologia di opera e di uso del materiale di scavo, lo stesso mate-

riale si riutilizzera allo stato naturale senza alcun trattamento.

Si prevede la caratterizzazione in corso d’opera in accordo con [’allegato 8 del DM
161/2012. In particolare si prevedono campionamenti puntuali prima dell’inizio dei la-

vori di scavo e riporto.

Le attivita di campionamento durante l'esecuzione dell'opera saranno condotte a cura
dell'esecutore, in base alle specifiche esigenze operative e logistiche della cantierizza-

zione direttamente sull'area di scavo e/o sul fronte di avanzamento.

La caratterizzazione sull'area di scavo o sul fronte di avanzamento si eseguird in occa-
sione dell'inizio dello scavo, ogni qual volta si verifichino variazioni della litologia dei
materiali da scavo e nei casi in cui si riscontrino evidenze di potenziale contaminazio-

ne.

Il numero di punti d'indagine non sarda mai inferiore a tre e, in base alle dimensioni

dell'area di intervento, sara aumentato.

Al fine di meglio specificare quanto esposto nella tabella riepilogativa precedente, di

seguito si specificano le tipologie di riutilizzo dei materiali.

Il materiale piu minuto sara steso e compattato per eseguire il raccordo stesso.

Per quanto riguarda la viabilita da realizzare, si fa presente che lo scavo interessa mag-
giormente il terreno superficiale pertanto il materiale di risulta ¢ costituito essenzial-

mente da terreno vegetale.

I volumi provenienti dagli scavi verranno depositati temporaneamente nei pressi delle

aree di scavo per poi essere riutilizzati come sopra specificato.

Ove necessario, prima dell’impiego del terreno da scavo, si provvedera in sito agli op-
portuni interventi finalizzati al miglioramento delle caratteristiche geotecniche del ter-

reno.

3.1.2.2. ESERCIZIO DELLA CARTIERA

Per quanto riguarda il rispetto degli standards urbanistici, in particolare, ¢ rispettata la

dotazione urbanistica del verde in misura maggiore del 10%.
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I piazzali di transito e le aree di movimentazione e stoccaggio saranno dotati di pavi-

mentazione industriale.

Eventuali sostanze e/o rifiuti saranno stoccati sotto copertura, in contenitori ermetici e

dotati di idoneo bacino di contenimento.

3.1.2.3. DISMISSIONE

Le modalita di realizzazione del complesso industriale, le tipologie di opere edilizie e
le misure gestionali adottate per il progetto e 1'esercizio dell'attivita, nonché le misure
di mitigazione, se adeguatamente eseguite, non destano preoccupazioni circa il peggio-

ramento della qualita della componente suolo e sottosuolo.

Il ripristino dell'area avra in ogni caso la conformazione morfologica post intervento.

3.1.3. MISURE DI MITIGAZIONE

Si assumono quali misure di mitigazione le BREF (Best Available Technology Referen-
ce Documents) di settore, ossia le BAT contenute nella Decisione di Esecuzione della
Commissione Europea del 26 settembre 2014 che stabilisce le conclusioni sulle migliori
tecniche disponibili (BAT) per la produzione di pasta per carta, carta e cartone, ai sensi

della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Gestione dei materiali e buona gestione

Minimizzazione dell'introduzione di sostanze nel
suolo per percolamento, deposizione aerea ¢ stoc-

.. . . . . . Applicabil
caggio inadeguato di materie prime, prodotti o resi- ppiicabiie
dui
Adozione di un programma di gestione delle perdite
e ampliamento della ritenzione delle relative fonti, Applicabile

evitando cosi la contaminazione del suolo e delle

falde acquifere

3.1.4. MONITORAGGIO

Si prevede una periodica ispezione visiva al fine di mantenere in efficienza le imperme-
abilizzazioni della pavimentazione, delle canalette e dei pozzetti di raccolta su tutte le
aree interessate dal deposito e dalla movimentazione dei rifiuti, nonché del sistema di

raccolta delle acque meteoriche.
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Inoltre, l'autorizzazione all'esercizio (A.I.A.) programma specifici controlli almeno una
volta ogni cinque anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni dieci anni per il
suolo, a meno che sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contamina-

zione non siano state fissate diverse modalita o piu ampie frequenze per tali controlli.

3.2. ACQUA

3.2.1. STATO ATTUALE

I corpi idrici presenti sul territorio in esame possono essere suddivisi in corpi idrici
sotterranei carbonatici e corpi idrici sotterranei alluvionali, in base alle singolari ca-
ratteristiche idrogeologiche, ai differenti meccanismi di ricarica e di flusso idrico sot-

terraneo, alla diversa potenzialita delle risorse idriche in essi immagazzinate.
Il Comune di Montoro Superiore ricade nella Piana dell’Alta Valle della Solofrana.

Il corpo idrico sotterraneo della Valle del Solofrana occupa una depressione morfo-
strutturale tra i rilievi carbonatici dei Monti di Avella — Vergine — Pizzo d’Alvano,
Monti Accellica — Licinici — Mai e Monti di Salerno. Il substrato carbonatico ¢ presente
a profondita dell’ordine del centinaio di metri nella zona di piana, ricoperto, a volte, da
terreni argilloso-arenacei. Dal punto di vista idrogeologico, a grande scala, si riconosce
una falda piu superficiale, ospitata nei depositi quaternari, ¢ una falda profonda nel

substrato carbonatico sepolto.

L'area ¢ dunque interessata da due falde sovrapposte, la prima nel complesso detritico-
alluvionale-tufaceo, di scarsa entita, la seconda nel complesso carbonatico dotata di una
buona permeabilita per fratturazione e per carsismo, che rappresenta un ottimo sebatoio

idrico capace di immagazzinare notevoli quantita d'acqua.

Si legge a pagina 63 della relazione di merito a cura del Prof. P. Celico (disponibile in
rete) contenuta nel Piano d’Ambito dell’AATO1 “Calore Irpino” (dicembre 2012), seb-
bene sulla base dei dati disponibili i prelievi idrici totali risultino non quantificabili, la
presenza congiunta di un’attivita agricola intensiva e di un’attivita industriale distri-
buita, in modo concentrato, nella parte alta del settore considerato, unitamente
all’esistenza di notevoli abbassamenti dei livelli di falda fanno ritenere che il corpo i-
drico ¢ fortemente sovrasfruttato e, pertanto, la disponibilita idrica del corpo idrico al-
luvionale ¢ da considerare negativa. Dal bilancio idrico per i singoli corpi idrici sotter-
ranei significativi ricadenti nel territorio di competenza dell’AATO 1 appare nulla o
trascurabile anche la disponibilita idrica sotterranea ‘teorica’ dei corpi carbonatici, ad
esclusione di quella dei Monti Licinici che risulta, di contro, da verificare.
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3.2.2. PROBABILE IMPATTO

3.2.2.1. REALIZZAZIONE DELL'OPERA

L’adeguamento e la costruzione ex-novo della viabilita di servizio saranno tali da ga-

rantire il deflusso regolare delle acque.

,ﬁ LIMITE PROPRIETA!

/7 FOSSO DI GUARDIA

PARTICOLARE DEL FOSSO DI GUARDIA

E stato programmato il disciplinamento delle acque superficiali con canalizzazioni atte
ad indirizzare gli sversamenti in appositi recapiti al fine di evitare pericolosi fenomeni
di imbimbizione concentrata in prossimita dei fronti di scavo ¢ nei terreni. In particola-
re, si prevede la realizzazione a monte dell’area di intervento di un fosso di guardia
posto parallelamente lungo tutto il versante e collegato nei recapiti di scolo presenti

lungo la viabilita interna al PIP.
Il fosso sara mantenuto anche nella fase di esercizio dell'opera.

3.2.2.2. ESERCIZIO DELLA CARTIERA

L’azienda utilizzera come acqua di processo quella prelevata dall'acquifero profondo

mediante pozzo artesiano.

Dal quadro generale emergente dalla relazione idrogeologica redatta da P. Celico, si e-
vince una contenuta disponibilita idrica per la Valle della Solofrana, ma, in considera-
zione della massiccia riduzione del numero di aziende (in prevalenza concerie) attive
e/o operative nella zona, la condizione di fatto valida con specifico riferimento al sito
di interesse va approfondita mediante la realizzazione di un pozzo pilota e 1’esecuzione
di una prova di emungimento al fine di verificare: la profondita dell’affioramento cal-
careo; la profondita della falda; la natura della stessa falda (freatica o artesiana); la di-
sponibilita ad evadere la richiesta idrica necessaria all’attivita produttiva; eventuali
modifiche del livello di falda ed altre interferenze che possono insorgere all’interno del

bilancio idrogeologico della zona.
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La fase che richiede ingenti quantita d’acqua ¢ la miscelazione delle fibre, in quanto

l'impasto viene portato a valori di diluizione piuttosto elevati (circa 1% di fibre).

Tale operazione viene realizzata dalla cartiera anche mediante il riutilizzo delle acque
di lavorazione provenienti dalle fasi successive (acque del sottotela della macchina
continua). Il riutilizzo delle acque di processo determina un duplice vantaggio: infatti
si ottiene una riduzione dei consumi di risorse naturali (sia acqua che cellulosa), poiché
le acque di processo contengono, in sospensione, quantitativi apprezzabili di fibre e di

sostanze di carica riutilizzabili.

Considerando un consumo medio di acqua di produzione pari a 11 I/kgc,(s, €ssendo la
capacita produttiva max pari a 115 t/g, si stima un consumo di acqua fino a 11 mc/t x

115 t/g x 330g = 417.450 mc.

A questi consumi vanno aggiunti quelli relativi all'uso antincendio, igienico e irriguo

del verde.

Pertanto, si prevedono pertanto i seguenti prelievi:

Volume acqua totale anno Consumo medio giornaliero
Fonte - - - 3 -

Potabile Non potabile Potabile (m”) Non potabile

(m?) (m?) (m?)
Acquedotto 2.000
Pozzo 470.000 1424
Corso d’acqua
2.000 470.000 1403
3.2.2.1. DISMISSIONE

Le modalita di realizzazione del complesso industriale, le tipologie di opere edilizie e
le misure gestionali adottate per il progetto e l'esercizio dell'attivita, nonché le misure
di mitigazione, se adeguatamente eseguite, non destano preoccupazioni circa il peggio-

ramento della qualita della componente acqua.

Il ripristino dell'area manterra inalterato l'esercizio del fosso di guarda.

3.2.3. MISURE DI MITIGAZIONE

Si assumono quali misure di mitigazione le BREF (Best Available Technology Referen-
ce Documents) di settore, ossia le BAT contenute nella Decisione di Esecuzione della
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Commissione Europea del 26 settembre 2014 che stabilisce le conclusioni sulle migliori

tecniche disponibili (BAT) per la produzione di pasta per carta, carta e cartone, ai sensi

della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ridurre 1'uso di acqua fresca

Monitoraggio e ottimizza-

zione dell'uso dell'acqua

Valutazione delle opzioni di
ricircolo dell'acqua

Applicabilita generale

Applicabile
Applicabile
Le acque di processo
vengono rinviate al pul-
per a partire sia dalla
macchina continua, sia

dall’impianto di depura-
zione

Bilanciamento del grado di Applicabile
chiusura dei circuiti idrici Le acque di processo
ed eventuali ripercussioni, vengono rinviate al pul-
eventuali attrezzature sup- per a partire sia dalla
plementari macchina continua, sia
dall’impianto di depura-
zione
Riutilizzo dell'acqua di pro- | Applicabile ai nuovi im-
cesso per sostituire l'acqua | pianti e in caso di ri-
fresca (ricircolo dell'acqua e | strutturazioni di ampia
chiusura dei circuiti idrici ortata.
) p' . Sris \ Applicabile
L'applicabilita puo esse- .
. ... | Le acque di processo
re limitata dalla qualita .
, vengono rinviate al pul-
dell'acqua e/o dalle pre- . .
. . per a partire sia dalla
scrizioni relative alla . . .
. macchina continua, sia
qualita del prodotto o da e .
. . . dall’impianto di depura-
vincoli tecnici (come .
C zione
precipitazioni, incrosta-

zioni nel sistema idrico)
o dall'aumento degli o-
dori molesti

Recupero di fibre e cariche e
trattamento delle acque bian-
che

Applicabilita generale

Applicabile
Implementato un proces-
so di ricircolo delle ac-
que bianche

Ricircolo dell'acqua

Applicabilita generale
I materiali disciolti orga-
nici, inorganici e colloi-
dali possono limitare il
riutilizzo dell'acqua nella
sezione di conduzione

Applicabile
Implementato un proces-
so di ricircolo delle ac-
que bianche

Ottimizzazione degli spruz-
zatori nella macchina per la
carta

Applicabilita generale

Applicabile
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3.2.4. MONITORAGGIO

In corrispondenza delle opere di presa sara presente un contatore per la lettura dei

quantitativi di acqua prelevata.

I dati di consumo saranno rilevati con cadenza mensile, e riportati su specifico supporto

di memorizzazione.

La seguente disposizione sara assunta nel Piano di Monitoraggio e Controllo Ambienta-

le PM&C dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

3.3. SCARICHI

3.3.1. STATO ATTUALE

Assenti.

3.3.2. PROBABILE IMPATTO

3.3.2.1. REALIZZAZIONE DELL'OPERA

Il lavaggio delle betoniere comporta la presenza di cemento, olii e grassi nelle acque di
lavaggio. I fluidi saranno inviati ad un impianto di decantazione con addizione di polie-
lettroliti. I fanghi di risulta saranno inviati in discariche autorizzate. Le acque depurate

saranno inoltre recuperate e impiegate nel cantiere.

Le acque provenienti dal lavaggio degli automezzi, oltre a contenere polveri presenti
nel cantiere, risultano inquinate anche da olii e grassi provenienti da organi meccanici,
da eventuali solventi tensioattivi, ecc. Per evitare interferenze con le acque superficia-
li, sara installato un gruppo di trattamento specifico per autolavaggi che realizzi una
completa depurazione delle acque. I "fanghi speciali" verranno smaltiti in discariche

autorizzate.

3.3.2.2. ESERCIZIO DELLA CARTIERA

Le acque reflue in uscita dallo stabilimento sono le acque di processo, le acque dei ser-

vizi igienici e le acque meteoriche di dilavamento dei tetti e dei piazzali.

La cellulosa viene spappolata in acqua e successivamente epurata ¢ raffinata al fine di
ottenere un miscuglio omogeneo con le caratteristiche necessarie per 1’ingresso nella

macchina continua. L’impasto prodotto viene quindi trasferito,attraverso pompe alle
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“casse d’afflusso” della macchina Continua,che provvedono a distribuire la pasta in
forma liquida alle tele della macchina. Il nastro di pasta-carta attraversa diversi stadi di
lavorazione mediante i quali viene abbassata La percentuale di acqua sia per drenaggio
naturale, sia per pressatura ,sia per essiccazione mediante passaggio in un cilindro ri-

scaldato da vapore.

I reflui industriali prodotti dalla Cartiera riguardano essenzialmente le acque di proces-
so utilizzate per la preparazione della pasta di carta. Tali reflui sono avviati a un pro-
cesso di depurazione mediante impianto specifico di flottazione. Al termine del tratta-
mento le acque ottenute sono reintrodotte nel ciclo produttivo in misura pari 15% circa,

le rimanenti sono scaricate nella condotta consortile.

In corrispondenza del punto di scarico sara presente un contatore per la lettura dei

quantitativi di acqua scaricata.

Considerando la capacita produttiva massima di progetto pari a 115 t/g, stimato il con-
sumo medio di acqua per la produzione della carta pari a 11 1/kgc.a, considerato un ri-
circolo dal flottatore del 15%, si ha un volume di scarico di 1210 mc/g, corrispondente

a 339.432 mc/anno.

Gli scarichi dei servizi igienici tramite un sistema di tubazioni e pozzetti sifonati sa-

ranno convogliati alla fogna comunale passante lungo la strada del PIP.

Inoltre per la depurazione delle acque di dilavamento dei tetti e dei piazzali sara realiz-
zato due appositi impianto di disoleazione/sedimentazione. Le fasi previste per il trat-
tamento sono dissabiatura, disoleatura e laminazione. Una volta trattate le acque verra-

no scaricate nel torrente Solofrana.

In definitiva, si avra la situazione rappresentata nel seguito.

SCARICHI INDUSTRIALI e DOMESTICI

Impianto, Volume medio annuo scaricato
° f - Impian-
Scljlri ruaseoodi Moda- Recet Anno POHZ?Z " tIin/p;::i
1T BTUPPO G iea ai di ri- Metodo di va- | .
co fi- fasi di . tore . . di trat-
scarico feri- 3 3 lutazione
nale prove- m’/g | m/a tamento
c mento
nienza
Condotta Depuratore
1 MC Continuo . 1210 | 339.432 |:| M |:| C S| chimico-
consortile .
fisico
2 UFF Saltuario | Fupblica 7| 2000 [[]M|[]c|[X]s
fognatura
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Inquinanti caratteristici dello scarico

o -
Attivita Ticfcf? Denominazione
IPPC nale (riferimento tab. 1.6.3 del D.M. 23/11/01)

pH, Temperatura, Colore, Odore, Materiali grossolani, Materiali in

Sospensione, COD, BODs, Tensioattivi totali, Cloruri, Azoto am-

6.1b 1 moniacale, Azoto nitrico, Azoto nitroso, Solfati, Fosforo totale,

Cloro residuo libero, Cadmio, Cromo totale, Mercurio, Nichel,
Piombo, Rame, Zinco.

SCARICHI ACQUE METEORICHE

N° Provenienza (descrivere |Superficie . .
. .. . . . . Sistema di
Scarico | la superficie di prove- relativa |Recettore Inquinanti
. . 2 trattamento
finale nienza) (m”~)
Materiali grosso-
a Area 1 40.517 Torrent lani, Mgterlah n Disoleatore
e Solofrana | Sospensione, Idro-
carburi totali
Materiali grosso-
b Area 2 40.343 Torrent lani, Mgterlah n Disoleatore
¢ Solofrana | Sospensione, Idro-
carburi totali

Tutti gli scarichi saranno conformi, per tipologia, alla tab. 3, all.5, parte terza del

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Gestione delle emissioni eccezionali

La Cartiera adottera tutte le misure preventive e di manutenzione ordinaria e program-
mata per minimizzare il pericolo di malfunzionamento dell’impianto di depurazione. I
suddetti controlli danno la possibilita di intervenire immediatamente in caso di avvici-
namento ai valori di soglia per poter effettuare le necessarie correzioni ai parametri

tecnici di conduzione dell’impianto.

In caso di malfunzionamento imprevisti o imprevedibili, tali da provocare un tempora-
neo superamento di un valore soglia monitorato, 1’azienda blocca 1’impianto e, di con-
seguenza lo scarico, fino alla risoluzione completa del problema mediante individuazio-
ne della causa individuata. Nel frattempo i reflui prodotti che arrivano nella vasca di

raccolta sono avviati a smaltimento come rifiuti speciali mediante ditte autorizzate.

Gestione delle fasi di avvio e di arresto dell’impianto

L’impianto di depurazione ¢& stato progettato per funzionare in continuo nelle 24 ore

con portate costanti, grazie al sistema di equalizzazione e sollevamento.
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Le fasi di avvio e di arresto si riferiscono anche ai casi di guasti o malfunzionamenti
che impongo un blocco dell’impianto e/o uno svuotamento delle vasche. In questi casi

1’azienda interrompe lo scarico fino a quando i controlli non danno esito positivo.

Nel caso di fermate programmate, il personale addetto al depuratore effettua delle rego-
lazioni dei parametri dell’impianto (tempi d’insufflazione, ricircolo fibre, ecc.) in mo-
do da mantenere un livello adeguato di ossigeno disciolto in aerazione e garantire la

continuita del ciclo depurativo.

3.3.2.1. DISMISSIONE

Assenti.

3.3.3. MISURE DI MITIGAZIONE

Si assumono quali misure di mitigazione le BREF (Best Available Technology Referen-
ce Documents) di settore, ossia le BAT contenute nella Decisione di Esecuzione della
Commissione Europea del 26 settembre 2014 che stabilisce le conclusioni sulle migliori
tecniche disponibili (BAT) per la produzione di pasta per carta, carta e cartone, ai sensi

della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Monitoraggio delle emissioni in acqua

Domanda
chimica di
ossigeno
(COD) o Giornaliero (*)(?) Applicabile
carbonio or-
ganico totale
(TOC) (1)
BOD; o Settimanale .(una Applicabile
BOD, zz;ta la settima- BAT 19
Solidi so- . . BAT 33 Applicabile
. . | Giornaliero BAT 40
spesi totali | 5 5
(TSS) ) BAT 45
Settimanale (una BAT 50 Applicabile
Azoto totale | volta la settima-
na) (%)
Fosforo to- Settimanale .(una Applicabile
tale Volta2 la settima-
na) (%)
EDTA, Mensile (una Non applicabile
DTPA (4) volta al mese)
Metalli rile- | Una volta 1'anno Applicabile
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vanti (per
es. Zn, Cu,
Cd, Pb, Ni)

(") Per motivi economici e ambientali si registra una tendenza a sostituire i valori COD con i valori
TOC. Se il valore TOC ¢ gia misurato in quanto parametro chiave di processo, non ¢ necessario mi-
surare il valore COD; ¢ tuttavia necessario stabilire una correlazione fra i due parametri per la fon-
te di emissioni specifica e la fase di trattamento delle acque reflue.

(*) E possibile ricorrere anche alle metodologie rapide di analisi. I risultati delle analisi rapide devono
essere controllati regolarmente (per es. con cadenza mensile) conformemente alle norme EN oppure,
se queste non sono disponibili, conformemente a norme ISO, nazionali o internazionali che assicu-
rino dati equivalenti sotto il profilo della qualita scientifica.

(*) Per gli impianti in funzione meno di sette giorni a settimana, la frequenza di monitoraggio dei va-
lori COD e TSS puo essere ridotta per coprire i giorni in cui l'impianto ¢ in funzione o estendere il
periodo di campionamento a 48 o 72 ore.

(*) Applicabile se nei processi si fa uso di EDTA o DTPA (agenti chelanti).

(°) Non applicabile agli impianti che dimostrino di non generare né aggiungere AOX attraverso additi-
vi chimici e materie prime.

Ridurre le emissioni di nutrienti (azoto e fosforo) nelle acque riceventi

Applicabile se l'azoto contenuto negli additivi chimici non ¢&
biodisponibile, ossia non puo fungere da nutriente nel tratta-

Applicabile
mento biologico o se il bilancio dei nutrienti risulta eccedente
Ridurre le emissioni di inquinanti nelle acque riceventi
a | Trattamento primario (fisico- | Cfr. sezione
. Applicabil
chimico) 1.7.2.2 pplicabiie
b | Trattamento secondario (biolo-
. 1 ( Non applicabile
gico) ()

(") Non applicabile agli impianti in cui il carico biologico delle acque reflue dopo il tratta-
mento primario ¢ molto basso, per es. alcune cartiere dedite alla produzione di carte specia-
li

3.3.4. MONITORAGGIO

La seguente disposizione sara assunta nel Piano di Monitoraggio e Controllo Ambienta-

le PM&C dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

.. Metodo di rileva- Unita di Responsabilita
Punto emissione Parametro Frequenza . . . .
mento misura e registrazioni
APAT CNR IRSA
Materiali grossolani 2090 Metodo B
Man 29 2003
Acque meteoriche e APAT CNR IRSA Rapporto di
di dilavamento dei Solidi sospesi Annuale 2090 Metodo B mg/l prova labora-
piazzali Man 29 2003 torio esterno
APAT CNR IRSA
Idrocarburi totali 5160 Man 29 2003 mg/l
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.. Metodo di rileva- Unita di Responsabilita
Punto emissione Parametro Frequenza . . . .
mento misura e registrazioni
APAT CNR-IRSA
pH Mensile Metodo 2060 Man Unita pH
29/2003
APAT CNR-IRSA
Temperatura Mensile Metodo 2100 Man °C
29/2003
APAT CNR-IRSA
Colore Mensile Metodo 2020 A Diluizione
Man 29/2003
APAT CNR-IRSA Tasso di di-
Odore Mensile Metodo 2050 Man luizione (so-

Acque di processo
trattate in impianto
di depurazione
chimico fisico

glia operati-

29/2003 va 7 mg/l)

APAT CNR-IRSA
Mensile Metodo 2090 C mg/l
Man 29/2003

Materiali grossola-
ni

APAT CNR-IRSA
Giornaliero Metodo 2090 B mg/l
Man 29/2003

Solidi sospesi tota-
i

APAT CNR-IRSA
BODS5 Settimanale Metodo 5120 Man mg/l O,
29/2003

APAT CNR-IRSA
COD Giornaliero Metodo 5130 Man mg/l O,
29/2003

APAT CNR-IRSA
Alluminio Annuale Metodo 3120 A mg/l
Man 29/2003

APAT CNR-IRSA
Arsenico Annuale Metodo 3120 A mg/l
Man 29/2003

APAT CNR-IRSA
Bario Annuale Metodo 3120 A mg/l
Man 29/2003

APAT CNR-IRSA
Boro Annuale Metodo 3120 A mg/l
Man 29/2003

APAT CNR-IRSA
Cadmio Annuale Metodo 3120 A mg/l
Man 29/2003

APAT CNR-IRSA

Cromo totale Annuale Metodo 3150 Man ng/l
29/2003
APAT CNR-IRSA
Cromo IV Annuale Metodo 3120 A mg/l

Man 29/2003

APAT CNR-IRSA
Ferro Annuale Metodo 3120 A mg/l
Man 29/2003

APAT CNR-IRSA
Manganese Annuale Metodo 3120 A mg/l
Man 29/2003

APAT CNR-IRSA

Mercurio Annuale Metodo 3200 Man mg/l
29/2003
APAT CNR-IRSA
Nichel Annuale Metodo 3220 A mg/l

Man 29/2003

APAT CNR-IRSA
Piombo Annuale Metodo 3230 A mg/l
Man 29/2003

APAT CNR-IRSA
Rame Annuale Metodo 3250 A mg/l
Man 29/2003

APAT CNR-IRSA
Selenio Annuale Metodo 3120 A mg/l
Man 29/2003

APAT CNR-IRSA
Stagno Annuale Metodo 3120 A mg/l
Man 29/2003

APAT CNR-IRSA

Zinco Annuale Metodo 3320 Man mg/l
29/2003
APAT CNR-IRSA
Cloro attivo libero Mensile Metodo 4080 Man mg/l
29/2003
Solfati (come SO4) Mensile APAT CNR-IRSA mg/l

Rapporto di
prova labora-
torio esterno
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Metodo di rileva- Unita di Responsabilita
mento misura e registrazioni
Metodo 4140 B
Man 29/2003
APAT CNR-IRSA
Cloruri Mensile Metodo 4090 A1l mg/l
Man 29/2003
APAT CNR-IRSA
Fosforo totale Settimanale Metodo 4110 A2 mg/l P
Man 29/2003
APAT CNR-IRSA
Azoto ammoniacale Mensile Metodo 4030 A2 mg/l NH4
Man 29/2003
APAT CNR-IRSA

Punto emissione Parametro Frequenza

Azoto Nitroso Mensile Metodo 4050 Man mg/l N
29/2003
APAT CNR-IRSA
Azoto Nitrico Mensile Metodo 4040 Al mg/l N

Man 29/2003
APAT CNR-IRSA
Azoto totale Settimanale Metodo 4040 Al mg/l N

Man 29/2003
APAT CNR-IRSA
Tensioattivi totali Mensile Metodo 5180-5170 mg/l
Man 29/2003

I dati di scarico sono rilevati con la cadenza indicata dalla relativa BAT e riportati su

specifico supporto di memorizzazione.

3.4. ARIA: EMISSIONI IN ATMOSFERA

3.4.1. STATO ATTUALE

Assenti.

3.4.2. PROBABILE IMPATTO

3.4.2.1. REALIZZAZIONE DELL'OPERA

Durante la fase di realizzazione, le interferenze ambientali potenziali sulla qualita
dell'aria saranno determinate dall’impiego di macchine operatrici, veicoli per il traspor-

to di persone e materiali e varie attrezzature.

Nello specifico, occorre valutare:

-Polverosita: le emissioni delle polveri sono dovute principalmente ai movimenti di ter-
ra, agli spostamenti dei veicoli sulle superfici non pavimentate, all’accumulo di mate-
riali polverosi all’aperto e alle principali operazioni di cantiere (demolizioni, carico e

scarico)

-Emissioni di inquinanti da macchine operatrici presenti in cantiere ¢ da mezzi di tra-
sporto: gli scarichi gassosi derivano dall’utilizzo delle macchine di cantiere ¢ dei ca-

mion per il trasporto dei materiali.

Ing. Laura Crisci 131
tel 08231686308 — e-mail: inglauracrisci@libero.it




CARTIERA CONFALONE S.r.A.

COMUNE DI MONTORO (AV)
Loc. CHIUSA-TORCHIATI

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA
STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

L’attivita di cantiere sara caratterizzata da polverosita di intensita non costante, talora
non trascurabile, dipendente dal numero e dal tipo di macchinari e attrezzature in uso,

con particolare riferimento alle macchine movimento terra in generale e agli autocarri.

Per il contenimento delle componenti in oggetto, sono previste nel corso della realizza-

zione dell’opera, le seguenti misure mitigative:

e umidificare le aree di lavoro e i cumuli di materiale;

* limitare la velocita dei mezzi sulle strade non pavimentate;

* bagnare le strade non pavimentate nei periodi secchi;

* lavare gli automezzi di cantiere;

* limitare le attivita che comportano 1’emissione di polveri nelle giornate di vento teso

e/o diretto verso ricettori sensibili;

* manutenzione della viabilita interna;

* installazione marmitte catalitiche sulle macchine eventualmente sprovviste;

* adozione di macchine operatrici di recente costruzione e, in ogni caso, verifica della
continua manutenzione dei mezzi e delle attrezzature (lubrificazione, sostituzione pezzi
usurati o inefficienti, controllo e serraggio giunzioni, bilanciatura, verifica allineamen-

ti, verifica tenuta pannelli di chiusura, etc);

* vasca + spruzzatori di lavaggio ruote e automezzi pesanti;

* telonatura mezzi di trasporto materiali polverulenti.

3.4.2.2. ESERCIZIO DELLA CARTIERA

Sono previste emissioni in atmosfera provenienti dalla fase di essicazione ed asciugatu-
ra dell'impasto nella macchina continua che saranno convogliate nel camino indicato

con la sigla E2.

\

Il vapore necessario al funzionamento della macchina continua ¢ prodotto mediante
combustione di metano in una caldaia della potenzialita di 6.976 kW;la combustione del

metano genera emissioni in atmosfera che saranno convogliate nel camino E1.
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Il progetto prevede, inoltre, 1’installare un impianto di cogenerazione per l'auto-
produzione di energia termica ed elettrica, che determinera l’introduzione di un altro

punto di emissione in atmosfera, relativo al camino contraddistinto dalla sigla E3.

Infine, al fine di eliminare le polveri che si generano in macchina continua e nel repar-
to ribobinatrice, lo stabilimento sara dotato di impianto di aspirazione e filtrazione del-

le polveri, che saranno convogliate nel camino E4.

In definitiva, le emissioni in atmosfera significative generate dalla cartiera saranno ri-

conducibili alle fasi di:

* Centrale termica (CT) - E1

* Essiccazione ed asciugatura nella macchina continua (MC) - E2

* Impianto di cogenerazione (COG) - E3

* Impianto aspirazione polveri (ASP) - E4

Il quadro emissivo di dettaglio conseguente 1’introduzione della macchina ¢ riportato

nelle tabelle seguenti:

Portata
[Nm3/h |Inquinanti
Repar- ] Limiti Dati emissivi
N© to/fase/ Impian- Flus Flus
ca- Posizione bl(?c— to/macchinari SIGLA Tipo Con. 5@ Ore Con. 5@
mino Amm.va co/linea |o che genera ; polo @w i Ji oL di
di prove- I’emissione stimata lo- centr. e | fraz, centr. mas-
nienza . [mg/N [mg/N

gia m] sa to m) sa
[kg/ [kg/

hj hj

NOx 450 - 24 <450 -

1 COG Caldaia E3a 20.440 CcO 650 - 24 <650 -

COT 100 - 24 <100 -

NOx | 450 - 24 | <450 .

2 COG Caldaia E3b 20.440 CO 650 - 24 <650 -

COT 100 - 24 <100 -

NOx 200 - 24 <200 -

3 CT Caldaia E1l 4.800 coO 100 - 24 <100 -

COT 20 - 24 <20 -
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Non sog-
4 gettc? ad MC Impianto L 500 ) ) 24 ) i
autorizza- Vuoto
zione
Non sog-
5 gett(? ad MC Impianto o 500 ) ) 24 ) i
autorizza- Vuoto
zione
Abbater: Pol-
6 ASP taP"l E4 | 19.000 | veri | 150 - 24 | <150 | -
mento : ol- TOT
veri
Non sog- Scarico Im- Va-
7 gettO. ad MC pianto Va- o por ) ) 24 ) i
autorizza- pore e Con- ac-
zione dense queo
Non sog- By-Pass Im- Va-
8 getto. ad MC pianto Va- . por i i 24 i i
autorizza- pore e Con- ac-
zione dense queo
NOx 200 - 24 <200 -
9 MC Cappe Ae- | pyu | 4950 | co | 100 - 24 | <100 | -
rotermiche
COT 20 - 24 <20 -
NOx 200 - 24 <200 -
10 MC Cappe Ae- | poy | 4950 | co | 100 - 24 | <100 | -
rotermiche
COT 20 - 24 <20 -

Saranno inoltre presenti:

1 Gruppo elettrogeno alimentato a gasolio della potenza di 250 KW.

2 Officina meccanica. All. IV, parte I, lett. A) del D. Lgs. 152/06

Tali impianti non sono soggetti alla disciplina autorizzativa ai sensi dell’art. 272 c.1 e

c.5 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii

Gestione delle emissioni eccezionali

Le eventuali cause di emissioni eccezionali riguardano guasti o malfunzionamenti im-

prevedibili nei macchinari o impianti responsabili delle emissioni.

La Cartiera perseguird la minimizzazione della probabilita di accadimento attraverso la
pianificazione e implementazione di un programma di manutenzione dei suddetti mac-
chinari ed impianti che prevede controlli ordinari e programmati a cura di personale in-
terno qualificato, oltre a controlli periodici da parte dei costruttori dei suddetti impian-
ti.
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Nel caso di guasti significativi le macchine e gli impianti sono dotati di dispositivi di
sicurezza autonomi e automatici che portano al blocco degli stessi, al fine di ridurre al
minimo 1’eventuale emissione eccezionale. Allo scopo di assicurare 1’immediato ripri-
stino delle normali condizioni di uso e il prosieguo dell’attivita, la Cartiera disporra di
ricambistica completa per tutte le macchine e gli impianti critici, oltre a una disponibi-

lita in tempo reale delle rispettive ditte costruttrici per interventi immediati.

Gestione delle fasi di avvio e di arresto dell’impianto

Le fasi di avvio e arresto degli impianti saranno gestite dal personale interno qualifica-
to della Cartiera sulla base delle specifiche procedure tecniche definite con i costruttori
degli impianti e garantite dai sistemi automatici installati a bordo degli impian-
ti/macchinari critici, allo scopo di evitare rilasci imprevisti, in ottemperanza a quanto

disposto dalla normativa di riferimento.

3.4.2.1. DISMISSIONE

Le polveri prodotte in fase di cantiere possono essere associate alle seguenti operazio-
ni: polverizzazione ed abrasione delle superfici su cui vengono applicate azioni mecca-
niche, come nel caso di movimento di autocarri; trascinamento delle particelle di polve-
re dovute all'azione del vento, quando si abbiano cumuli di materiale incoerente; azione
meccanica su materiali incoerenti, scavi, scarico di materiali, movimenti di terra in ge-
nerale, con l'utilizzo di bulldozer ed escavatori; trasporto, scarico, stoccaggio di mate-

riale friabile.

Atteso che l'impatto risulta reversibile, si adotteranno le stesse misure di contenimento

della fase di cantiere.

3.4.3. MISURE DI MITIGAZIONE

Si assumono quali misure di mitigazione le BREF (Best Available Technology Referen-
ce Documents) di settore, ossia le BAT contenute nella Decisione di Esecuzione della
Commissione Europea del 26 settembre 2014 che stabilisce le conclusioni sulle migliori
tecniche disponibili (BAT) per la produzione di pasta per carta, carta e cartone, ai sensi

della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Prevenire e ridurre 1'emissione di composti odorigeni

Progettazione dei processi della car-
tiera, dei serbatoi, delle condutture e
dei cassoni per le materie prime e | Applicabile
I'acqua in modo da evitare tempi di
ritenzione prolungati, zone morte o
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aree di scarsa miscelazione nei cir-
cuiti idrici e nelle pertinenti unita,
per evitare depositi non controllati e
il decadimento e la decomposizione
dei materiali organici e biologici

Uso di biocidi, agenti disperdenti o
ossidanti (per es. disinfezione catali-
tica con perossido di idrogeno) per | Applicabile
controllare gli odori e la crescita dei
batteri di decomposizione

Frequenza del mo- Grado di applica-
Parametro . . .

nitoraggio zione
Pressione, temperatura, ossigeno, CO Applicabile
e contenuto di vapore acqueo nei gas . Presente misuratore

. . S . In continuo . . .
reflui dei processi di combustione in continuo di tempe-
ratura e ossigeno

NOx

La tecnica si basa principalmente
sulle seguenti caratteristiche:

e controllo accurato dell'aria u-
sata nella combustione (basso
livello di ossigeno in eccesso)

aria/combustibile e minimizzazione delle perdite
d'aria nella fornace

e progettazione modificata della
camera di combustione della
fornace

Riduzione del rapporto Applicabile

3.4.4. MONITORAGGIO

La seguente disposizione sara assunta nel Piano di Monitoraggio e Controllo Ambienta-

le PM&C dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

. L. Metodo di Unita di
Sigla Punto emissione Parametro Frequenza . .
rilevamento misura
E1l Centrale Termica NOy, €O, M?to.dl uf-
COT ficiali UNI,
£2 Cappe essiccazione NOy, CO, Annuale UNICHIM, mg/Nmc
Macchina Continua COT D.M.
E3 Impianto di cogenera- NO,, CO, 25/08/2000
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zione COT

E4 Impianto di aspirazione Polveri

3.5. RUMORE AMBIENTALE

3.5.1. STATO ATTUALE

Per redigere la previsione dell’impatto acustico ¢ stato eseguito un sopralluogo e delle
misurazioni presso l’area interessata dal progetto allo scopo di verificare in modo si-

gnificativo il rumore residuo.

Per valutare il rumore residuo sono state eseguite n. 16 misurazioni ai confini del lotto

interessato.

'\ PUNTI DI MISURAZIONE

Si riportano nel seguito gli esiti dell'indagine fonometrica effettuata.

Leq dB(A) Leq dB(A)
N. Ubicazione residuo misurato residuo misurato
(Diurno) (Notturno)
1 | in prossimita delle abitazioni famiglia Or- 43,3
vieto
2 | in un punto posto a NORD-OVEST 51,8
3 | in un punto posto a NORD-EST 50,2
4 | in prossimita della abitazione famiglia Ra- 49,9 46,8
vallese
5 | in prossimita della abitazione famiglia Ra- 51,8 47,4
go Michele
6 | in un punto posto ad EST 55,8
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7 | in prossimita della abitazione famiglia Ra- 54,5 39,2
go Vincenzo

8 | in prossimita della abitazione famiglia Ra- 52,5
go Vincenzo
in un punto posto a SUD 52,2 45,3

10 | in prossimita delle abitazioni famiglia Rago 43,3 43,3
e delle Via Lenzi e Via Carpisano

11 | in prossimita delle Via Lenzi e Via Carpi- 51,0 47,5
sano

12 | in prossimita dell’ingresso dell’opificio 52,8 45,0
Deopelli S.r.1.

13 | presso il confine con l’abitazione adiacente 53,5
all’opificio Deopelli S.r.1.

14 | presso abitazione confinante con il perime- 46,0
tro aziendale

15 | alla distanza di 100 metri circa 41,9 38,3
dall’abitazione famiglia Russo sita in Via
Starza, 11

16 | in prossimita delle abitazioni famiglia Or- 38,5 39,6
vieto

3.5.2. PROBABILE IMPATTO

3.5.2.1. REALIZZAZIONE DELL'OPERA

Gli impatti piu significativi in fase di esecuzione dell’opera sono quelli provocati dalle
attivita di scavo, con probabile generazione di polverosita nell’aria e rumorosita am-

bientale (dovute alle macchine operatrici).

Le emissioni acustiche, ancorché a carattere temporaneo, riconducibili esclusivamente
alle attivita di cantiere associabili all’impiego all'aperto di macchine semoventi - aven-
ti caratteristiche in ogni caso compatibili con i valori limiti di emissione acustica di cui
al D.Lgs. n°262 del 04 settembre 2002, di attuazione della Direttiva Comunitaria
2000/14/CE - risulteranno tali da comportare in periodo diurno alterazioni intermittenti
del clima acustico. L’ impatto, non continuo per tutti i giorni di lavoro previsti in fase

di cantiere, risulta completamente reversibile.

3.5.2.2. ESERCIZIO DELLA CARTIERA

\

Per la valutazione del rumore generato dallo stabilimento & stata predisposta la Valuta-
zione previsionale dell’impatto acustico per verificare la compatibilita delle emissioni
sonore generate dallo stabilimento con i limiti di emissione ed immissione previsti dal-

la classificazione acustica del Comune di Montoro.

Il Comune di Montoro (AV) ha provveduto alla classificazione acustica del territorio.

Dalla consultazione dalla cartografia del piano di zonizzazione acustica vigente ¢ pos-

Ing. Laura Crisci 138
tel 08231686308 — e-mail: inglauracrisci@libero.it




CARTIERA CONFALONE S.r.A.

COMUNE DI MONTORO (AV)
Loc. CHIUSA-TORCHIATI

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA
STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

sibile asserire che la zona oggetto di indagine ricade nella seguente area: V. Aree pre-

valentemente industriali.

Limiti di emissione Limiti di immissione
Leq in dB(A) Leq in dB(A)
Tempi di riferimento:

Classi di destinazione
d'uso del territorio

Diurno Notturno Diurno Notturno
(06:00-22:00) (22:00-06:00) (06:00-22:00) (22:00-06:00)

Aree prevalentemente

‘/7
industriali

Cosi come dichiarato dall’Azienda, le pareti esterne del complesso industriale avente
spessore pari a 20 cm di progetto saranno costitute da pannelli del tipo prefabbricati
con inserti di poliuretano interno, tali pareti esterne presumibilmente possono avere ca-
ratteristiche prestazionali di abbattimento del rumore variabile in un range tra 15 + 25
dB (A), ovviamente per le indicazioni fornite nel periodo precedente, per lo sviluppo
dei calcoli si ¢ preso a riferimento un potere assorbimento acustico delle pareti esterne

del complesso industriale — R= 15 dB (A).

E stato preso in considerazione, ai fini del calcolo del livello di immissione sonora, la
condizione di peggiore esercizio, ovvero con livelli di pressione sonora interni pari a

90,0 dB(A), mantenendoci comunque abbondantemente sopra un margine di sicurezza.

Nella tabella successiva si riportano i dati teorici elaborati dalla simulazione.

Leq dB(A) Leq dB(A) Leq dB(A) Leq dB(A)
N Ubicazione ante operam post operam ante operam post operam
: (Diurno) (Diurno) (Notturno) (Notturno)
Limiti di emissione 70 60
1 | in prossimita delle abita- 43,3 43,5
zioni famiglia Orvieto
2 | in un punto posto a NORD- 51,8 51,9
OVEST
3 | in un punto posto a NORD- 50,2 50,2
EST
4 | in prossimita della abita- 49,9 49,9 46,8 46,8
zione famiglia Ravallese
5 | in prossimita della abita- 51,8 51,8 47,4 47,4
zione famiglia Rago Miche-
le
6 | in un punto posto ad EST 55,8 55,8
7 | in prossimita della abita- 54,5 54,5 39,2 39,4
zione famiglia Rago Vin-
cenzo
8 | in prossimita della abita- 52,5 52,5
zione famiglia Rago Vin-
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cenzo
9 | in un punto posto a SUD 52,2 52,2 45,3 45,4
10 | in prossimita delle abita- 43,3 43,5 43,3 43,5

zioni famiglia Rago e delle
Via Lenzi e Via Carpisano

11 | in prossimita delle Via Len- 51,0 51,0 47,5 47,6
zi e Via Carpisano

12 | in prossimita dell’ingresso 52,8 52,8 45,0 45,3
dell’opificio Deopelli S.r.1.

13 | presso il confine con 53,5 53,6
I’abitazione adiacente
all’opificio Deopelli S.r.1.

14 | presso abitazione confinante 46,0 46,2
con il perimetro aziendale

15 | alla distanza di 100 metri 41,9 42,5 38,3 39,6

circa dall’abitazione fami-
glia Russo sita in Via Star-
za, 11

16 | in prossimita delle abita- 38,5 39,8 39,6 40,6
zioni famiglia Orvieto

Il calcolo del livello derivante dalla somma energetica post-operam stimato ¢ verificato

per tutti i limiti di emissione previsti dalla Normativa vigente.

3.5.2.1. DISMISSIONE

Considerazioni analoghe alla fase di cantiere.

3.5.3. MISURE DI MITIGAZIONE

Si assumono quali misure di mitigazione le BREF (Best Available Technology Referen-
ce Documents) di settore, ossia le BAT contenute nella Decisione di Esecuzione della
Commissione Europea del 26 settembre 2014 che stabilisce le conclusioni sulle migliori
tecniche disponibili (BAT) per la produzione di pasta per carta, carta e cartone, ai sensi

della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ridurre le emissioni di rumore

e Uso di attrezzature a basse emissioni

. . S Applicabilita -
sonore e fonoriduttori applicati alle ppiicablliita gene

rale Applicabile

attrezzature e ai condotti

3.5.4. MONITORAGGIO

La seguente disposizione sara assunta nel Piano di Monitoraggio e Controllo Ambienta-

le PM&C dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
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Codice uni-
voco identi-
ficativo del
punto di mo-
nitoraggio

Localizzazione
del punto

Modalita
della misura

Classe
acustica

Campagna (Indi-
cazione delle date
e del periodo rela-
tivi a ciascuna
campagna previ-
sta)

Responsabilita
e registrazioni

in prossimita
delle abitazioni
famiglia Orvie-
to

in un punto po-
sto a NORD-
OVEST

in un punto po-
sto a NORD-
EST

in prossimita
della abitazione
famiglia Raval-
lese

in prossimita
della abitazione
famiglia Rago
Michele

in un punto po-
sto ad EST

in prossimita
della abitazione
famiglia Rago
Vincenzo

in prossimita
della abitazione
famiglia Rago
Vincenzo

in un punto po-
sto a SUD

10

in prossimita
delle abitazioni
famiglia Rago e
delle Via Lenzi
e Via Carpisano

11

in prossimita
delle Via Lenzi
e Via Carpisano

12

in prossimita
dell’ingresso
dell’opificio
Deopelli S.r.1.

13

presso il confi-
ne con
I’abitazione a-
diacente
all’opificio De-
opelli S.r.1.

14

presso abitazio-
ne confinante
con il perimetro
aziendale

Classe IV
(Piano di
zonizzazione
comune di
Montoro)

D.M.
16/03/1998

Triennale
e ad ogni modifica
impiantistica che
possa modificare in
quadro emissi-
vo/immissivo

Tecnico ester-
no competente
in acustica
ambientale
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alla distanza di
100 metri circa
dall’abitazione

IS famiglia Russo
sita in Via Star-
za, 11
in prossimita
16 delle abitazioni

famiglia Orvie-
to

3.6. ENERGIA

3.6.1. STATO ATTUALE

Assente.

3.6.2. PROBABILE IMPATTO

3.6.2.1. REALIZZAZIONE DELL'OPERA

Preferibile utilizzare modelli di pale gommate che riducono il consumo di carburante,

generalmente funzionanti in diverse modalita per realizzare la massima produttivita.

La modalita Standard si usa per operazioni normali come il carico di materiali. Le altre
modalita sono indicate per compiti piu gravosi, come gli scavi. Il selettore rapido ac-
cresce la potenza mutando modalita di lavoro ed & utile quando la macchina affronta
una salita a pieno carico, oppure quando serve maggiore forza di scavo o di trazione. Il
sistema di esclusione della frizione controlla il regime d’innesto in funzione della velo-
cita di marcia e della pressione esercitata sul freno. La funzione che ritarda il cambio
alla terza marcia accresce la sicurezza durante il lavoro in spazi ristretti. I lavori di
scavo e scarico si possono eseguire in prima o seconda marcia operando con maggiore

sicurezza.

3.6.2.2. ESERCIZIO DELLA CARTIERA

L’attivita produttiva della Cartiera presuppone 1’utilizzo di varie forme di energia. Si
tratta di un’attivita definita “energivora” in quanto necessita di una notevole quantita

di energia elettrica e termica per il proprio funzionamento.

Da una stima preventiva dei consumi energetici, si prevede che il fabbisogno presunto
di energia elettrica ¢ di almeno 4.000 kWh, che sara in buona parte soddisfatto dall'im-
pianto di cogenerazione in progetto.
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Di seguito in tabella viene indicata la presunta potenza installata in impianto ed il fab-

bisogno di energia elettrica annuo stimato.

Fabbisogno energetico

POTENZA INSTALLATA
FABBISOGNO ENERGIA ANNUA STI-
MATA

4.000 kW
31.680.000 kWhe

L’approvvigionamento energetico in termini di metano richiesto dal progetto prevede,
invece, un consumo annuo massimo di 13.273.920 Smc, un consumo giornaliero di

40.224 Smc, un consumo massimo orario di 1.676 Smc.

UNITA DI PRODUZIONE

ENERGIA TERMICA ENERGIA ELETTRICA
Combustibil
Impianto/ Codice om. .us thite Potenza Ener- Quota Potenza | Ener- Quota
. 5 . utilizzato . . dell’energ . . dell’energ
fase di disposi- termica gia . elettri- gia .
. . ia prodot- ia prodot-
prove- tivo e de- di com- Pro- ca no- pro-
. .. . ta ceduta A ta ceduta
nienza scrizione T 0 e bustione dotta a terzi minale dotta a terzi
ipo uantita
kW MWh kVA MWh
(kW) | (MWh) | (s | (RVA) L (MWR) |
Gas
CT Caldaia Meta- | 1.980.000 6.976 15.134
no
Bruciatori Gas
MC Macchina | Meta- | 3.960.000 6.000 38.720
Continua no
Impianto di Gas
COG cogenerazio- | Meta- | 7.333.920 10.070 71.710 33.535 0
ne no
TOTALE | 13.273.920 23.046 125.565 33.535 0
3.6.2.1. DISMISSIONE
Assente.
3.6.3. MISURE DI MITIGAZIONE

Si assumono quali misure di mitigazione le BREF (Best Available Technology Referen-
ce Documents) di settore, ossia le BAT contenute nella Decisione di Esecuzione della
Commissione Europea del 26 settembre 2014 che stabilisce le conclusioni sulle migliori
tecniche disponibili (BAT) per la produzione di pasta per carta, carta e cartone, ai sensi

della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.
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Ridurre il consumo di combustibile e di energia

Copertura della domanda
di vapore ed energia dei

Applicabile ai nuovi im-
pianti e in caso di ristrut-

turazioni di ampia portata

della rete di distribuzione

processi  produttivi per dell'im.piar?tf) energ.eti.co.
o L'applicabilita negli im- | Applicabile
quanto possibile per mez- T . )
. . | plant1 esistentlr puo essere
zo della cogenerazione di | . . . ..
calore ed energia (CHP) limitata d.alla disposizione
della cartiera e dallo spa-
zio disponibile
Uso del calore in eccesso
per essiccare la biomassa | L'applicabilita di questa
e 1 fanghi, per riscaldare | tecnica pud essere limitata
l'acqua di alimentazione | nei casi in cui le fonti di | Applicabile
della caldaia e di proces- | calore e gli edifici sono
so, per riscaldare gli edi- | distanti
fici, ecc.
Allineamento dei livelli di
pressione del vapore con Applicabile
le esigenze reali
Ridurre il consumo di energia termica ed elettrica
Recupero del vapore con-
:Ef?i?::?ltie dlilS(r)ec(illpeSrlcs)tedneli Applicabilita generale Applicabile
calore aereo esausto
Ottimizzazione della ge-
nerazione e manutenzione | Applicabilita generale Applicabile

3.6.4. MONITORAGGIO

del gestore.

le PM&C dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

rapporti mensili sui consumi rapportati alla produzione.

Ing. Laura Crisci
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In base alle tele letture mensili ricevute dal distributore del gas vengono compilati dei

Analoga reportistica viene redatta per i consumi elettrici, in base ai dati di fatturazione
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Sara inoltre monitorata la produzione di energia, il consumo di energia autoprodotta e il

consumo di carburante.

3.7. MATERIE PRIME

3.7.1. STATO ATTUALE

Assente.

3.7.2. PROBABILE IMPATTO

3.7.2.1. REALIZZAZIONE DELL'OPERA

L’impostazione generale della gestione si basa sull’ipotesi di massimizzare il riutilizzo
dei materiali di risulta derivanti dai lavori di sbancamento (si veda Piano di riutilizzo

dei materiali di scavo).

Il fabbisogno di calcare (per le fondazioni, essendo gli immobili realizzati con elementi
prefabbricati) potra essere facilmente soddisfatto con diversi ipotesi, stante la presenza

di siti di cava vicini all’area di intervento.

3.7.2.2. ESERCIZIO DELLA CARTIERA

La materia prima utilizzata e’ costituita da balle di cellulosa pura.

Considerando un consumo medio di cellulosa pari a xx kg/t carta con 1'utilizzo dei rifili
provenienti dalla cartotecnica, essendo la capacita produttiva max pari a 115 t/g, si

stima un fabbisogno di cellulosa fino a 1,1 x 115 t/g x 330 g =41.745 t.

Il recupero della fibra di cellulosa sui SST in uscita (50 mg/l) dall’impianto di depura-

zione ¢ circa 1’1% sulla cellulosa in ingresso.

3.7.2.1. DISMISSIONE

Assente.

3.7.3. MISURE DI MITIGAZIONE

Si assumono quali misure di mitigazione le BREF (Best Available Technology Referen-
ce Documents) di settore, ossia le BAT contenute nella Decisione di Esecuzione della

Commissione Europea del 26 settembre 2014 che stabilisce le conclusioni sulle migliori
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tecniche disponibili (BAT) per la produzione di pasta per carta, carta e cartone, ai sensi

della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Prevenire la produzione di rifiuti e gestione degli stessi

Valutazione dei ri-
fiuti e sistema di ge-
stione dei rifiuti

I sistemi di valutazione e di gestio-
ne dei rifiuti sono usati per identifi-
care le opzioni praticabili per otti-
mizzare la prevenzione, il riutilizzo,
il recupero, il riciclaggio e lo smal-
timento finale dei rifiuti. Gli inven-
tari dei rifiuti consentono di identi-
ficare e classificare tipo, caratteri-
stiche, quantitativo e origine di ogni
frazione dei rifiuti

Applicabile

Raccolta differenzia-
ta per ciascuna di-
versa frazione di ri-
fiuti

La raccolta differenziata delle di-
verse frazioni di rifiuti presso i
punti di origine e, se del caso, lo
stoccaggio intermedio, possono mi-
gliorare le opzioni di riutilizzo o di
ricircolo. La raccolta distinta com-
prende anche la separazione e la
classificazione delle frazioni di ri-
fiuti pericolosi (per es. residui di
olio e grasso, oli idraulici e per tra-
sformatori, batterie esauste, scarti
di materiale elettrico, solventi, ver-
nici, biocidi o residui chimici)

Applicabile

Recupero dei mate-
riali e riciclaggio
dei residui di
razione in loco

lavo-

I processi per il recupero dei mate-
riali comprendono tecniche come:

° la separazione delle fibre dai
flussi d'acqua e il ricircolo
verso le materie prime;

° il recupero degli additivi chi-
mici, dei pigmenti di patinatu-
ra, ecc.

o il recupero delle sostanze chi-
miche di cottura per mezzo di
caldaie di recupero, caustifi-
cazione, ecc.

Applicabile

3.7.4. MONITORAGGIO

La seguente disposizione sara assunta nel Piano di Monitoraggio e Controllo Ambienta-

le PM&C dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

I dati di consumo sono rilevati in tempo reale in base agli scarichi effettuati dai tra-

sportatori, e riportati su specifico supporto di memorizzazione.
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3.8. RIFIUTI

3.8.1. STATO ATTUALE

Assenti.

3.8.2. PROBABILE IMPATTO

3.8.2.1. REALIZZAZIONE DELL'OPERA

Durante le operazioni di scavo e rinterro, sia per la esecuzione delle opere di urbaniz-
zazione che del complesso industriale, gestite secondo il cronoprogramma allegato al
Piano di riutilizzo dei materiali da scavo, oltre alla produzione di terre e rocce da sca-
vo € prevista anche una residuale produzione di rifiuti misti dell’attivita di costruzione

e demolizione.

Precisamente i rifiuti si origineranno dalla demolizione di piccoli tratti di strada esi-
stenti, dalla rimozione di marciapiedi e dalla demolizione di un piccolo manufatto ab-

bandonato.

I rifiuti che si origineranno verranno dapprima caratterizzati e, avendo attribuito il piu
opportuno codice CER, verranno avviati a recupero, accompagnati da formulari di iden-

tificazione del rifiuto presso impianti autorizzati.

In via precauzionale, in cantiere, che ripetasi sara unico sia per le urbanizzazioni che
per il complesso industriale, verranno individuate aree di deposito temporanea delle di-
verse tipologie di rifiuti (carta, ferro, plastica, legno, ecc..), allestite con cassoni scar-

rabili coperti nei quali verranno depositati i rifiuti prima dell’avvio a recupero.

I depositi saranno opportunamente coperti in presenza di piogge e/o vento, al fine di

evitare colamenti di acque provenienti da tali scarti e rilasci di polveri in atmosfera.

3.8.2.2. ESERCIZIO DELLA CARTIERA

I principali rifiuti generati dalla produzione delle bobine Jumbo di carta sono costituiti
da imballaggi metallici, imballaggi in carta e cartone ed imballaggi in plastica, derivan-
ti sia dalla normale operativita, sia da interventi di manutenzione, i quali vengono rac-

colti, registrati e smaltiti conformemente alle vigenti disposizioni di legge.

Uno tra gli aspetti ambientali positivi da evidenziare ¢ dato dal fatto che durante il
processo produttivo si riutilizzeranno gli scarti di lavorazione: la carta derivante dagli

scarti della macchina continua — cio¢ la produzione non ben riuscita a causa
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dell’avviamento, delle rotture e delle operazioni di scelta — i ritagli e i rifili provenien-

ti dalle operazioni di allestimento rappresentano, a tutti gli effetti, materia prima recu-

perata. Tale aspetto ¢ ancora una volta da considerarsi ambientalmente positivo per due

ordini di motivi: uno in termini di risparmio delle quantita di materia prima utilizzate

soprattutto di quella derivante da pura cellulosa; e 1’altro in termini di utilizzo di una

tecnologia pulita che, in quanto tale, recupera buona parte dei propri scarti di produ-

zione.

Nella successiva tabella vengono elencate le principali tipologie di rifiuti che si preve-
de di produrre con le relative caratteristiche e quantita annue stimate.
Quanti-
Descrizione del Codice Classifica- L. Destinazio- Caratteristi- ta annua
o . Stato fisico . A .
rifiuto CER zione ne che di pericolo stimata
[Kgl
Scarti di fibre
e fanghi conte-
nenti fibre,
. tivi .
iloedn(;rt)tli lgil rei Non pericolo Solido non
P . 030310 P polverulen- Smaltimento --- 3.000
vestimento ge- so to
nerati dai pro-
cessi di separa-
zione meccani-
ca
Altri oli
m tr;io ilnp:; Smaltimen-
ortorn, METAT 1 y30208% Pericoloso Liquido to/ H4-H5-H7-H14 700
naggi e lubrifi-
. Recupero
cazione
Solido non
I 11 i - N icolo-
mba agg‘l me 150104 o pericoto polverulen- Recupero --- 50.000
tallici so
to
Solido non
Imball ii N icolo-
mballaget in 150101 Ofl pericolo polverulen- Recupero --- 20.000
carta e cartone so
to
Solido non
Imball ii Non Perico-
moa aggl 1n 150102 on rerieo polverulen- Recupero --- 10.000
plastica loso
to
I 11 i
Corr?t:ier?ig:e Solido non Smaltimen-
. 150110% Pericoloso polverulen- to/ H4-HS5-H14 200
sidui di sostan-
. to Recupero
ze pericolose
Imballaggi me-
tallici conte-
G trici
colide porose Solido non
ericoplose Pericoloso polverulen- Smaltimen- 50
perieatose, 150111* to to/ H5-H14
compresi i con-
. . Recupero
tenitorl a pres-
sione vuoti
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Quanti-
Descrizione del Codice Classifica- .. Destinazio- Caratteristi- ta annua
. . Stato fisico . A .
rifiuto CER zione ne che di pericolo stimata
[Kg]
Assorbenti, ma-
teriali filtranti
(inclusi filtri
dell’olio non
specificati al- Solido non Smaltimen-
trimenti), 150202* Pericoloso polverulen- to/ H4-HS5-H14 400
stracci e indu- to Recupero
menti protetti-
vi, contaminati
da sostanze pe-
ricolose
Solido non Smaltimen-
Filtri dell’olio 160107* Pericoloso polverulen- to/ H4-H5-H14 50
to Recupero
Apparecchiatu-
£ .
ri rllltoernlelrllst(i), Non pericolo Solido non Smaltimen-
© . 160214 P polverulen- to/ --- 50
componenti pe- so
. .o . to Recupero
ricolosi diversi
da 160213%*
Componenti ri-
mossi da appa- . Solido non
. N lo- R /
recchiature 160216 Ofl pericolo polverulen- ecu.pero --- 30
. . so Smaltimento
fuori uso diver- to
si da 160215
. Solido non
Batterie al . Recupero/ H4-HS5-H6-HS8-
. 160601* Pericoloso polverulen- . 30
piombo to Smaltimento H13
Rifiuti 11i-
cli lcl;trit;nr:);satli Solido non Smaltimen-
170409* Pericoloso polverulen- to/ H4-HS5-H14 100
da sostanze pe-
. to Recupero
ricolose
Tubi fl - . .
scl::nlti eu;)1rteri Solido non Smaltimen-
e 200121* Pericoloso polverulen- to/ H4-HS5-H14 30
rifiuti conte-
to Recupero

nenti mercurio

La gestione dei rifiuti sara attuata in accordo alla vigente legislazione in materia am-

bientale. In particolare lo stoccaggio sara effettuato in apposita area, per mezzo di ade-

guati contenitori ed i rifiuti saranno conferiti a ditte in possesso delle specifiche auto-

rizzazioni/iscrizioni.

Differenti tipologie potranno essere prodotte a seguito di operazioni di manutenzione

(ordinaria o straordinaria) o a fronte di particolari esigenze operative: in tal caso si

provvedera a classificare e gestire i rifiuti prodotti in ottemperanza alle disposizioni

normative vigenti.

I rifiuti assimilabili agli urbani, quali i rifiuti prodotti dalle attivita di ufficio, mensa e

spogliatoi, saranno ritirati dal servizio di raccolta comunale nei giorni previsti per la

specifica tipologia (umido, carta e cartone, multimateriale, indifferenziato).
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3.8.2.1. DISMISSIONE

La dismissione dell'opera produrra diverse tipologie di rifiuti speciali, principalmente
provenienti da attivita di demolizione e smantellamento che dovranno essere gestite se-

condo la normativa allora vigente.

3.8.3. MISURE DI MITIGAZIONE

Si assumono quali misure di mitigazione le BREF (Best Available Technology Referen-
ce Documents) di settore, ossia le BAT contenute nella Decisione di Esecuzione della
Commissione Europea del 26 settembre 2014 che stabilisce le conclusioni sulle migliori
tecniche disponibili (BAT) per la produzione di pasta per carta, carta e cartone, ai sensi

della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Gestione dei rifiuti

a | Raccolta differen- | Cfr. sezione 1.7.3
ziata delle diverse
frazioni dei rifiuti

(compresa la se- Applicabile
parazione e la . e
e . . Appl lit
classificazione dei pplicabilita
generale

rifiuti pericolosi)

d | Recupero dei ma-
teriali e riciclag-
gio dei residui di Applicabile
lavorazione in lo-
co

Minimizzare il quantitativo di rifiuti solidi destinati allo smaltimento

Recupero di fibre e Applicabile

cariche e tratta- | Cfr. sezione Applicabilita Implementato un
mento delle acque | 1.7.2.1 generale processo di ricircolo
bianche delle acque bianche

I fanghi aventi un
elevato contenuto
Riutilizzo dei fan- | di fibre generati L'applicabilita

. . . Applicabile
ghi delle fibre ge- | dal trattamento | puo essere limi- PP
. . . . Implementato un
nerati dal tratta- | primario delle ac- | tata da esigenze ..
. . . o processo di ricircolo
mento primario | que reflue possono di qualita del .
C . delle acque bianche
delle acque reflue essere riutilizzati prodotto
in un  processo
produttivo
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3.8.4. MONITORAGGIO

La seguente disposizione sara assunta nel Piano di Monitoraggio e Controllo Ambienta-

le PM&C dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Per i rifiuti prodotti durante il processo produttivo, il PMeC prevede generalmente una
serie di controlli/registrazioni finalizzati a dimostrare la conformita della gestione a-

ziendale. In particolare il monitoraggio riguarda:

v' La verifica della classificazione di pericolosita;
v' La verifica del mantenimento delle caratteristiche di idoneita ammesse per il tra-

sportatore e per il sito di destinazione (impianti di smaltimento/recupero);

Verra inoltre monitorata la quantita dei principali rifiuti prodotti (in kg/unita di prodot-
to), quest’ultima mirata ad individuare 1’efficienza del processo produttivo e dell’uso

delle risorse.

3.9. FLORA E FAUNA

3.9.1. STATO ATTUALE

I1 PTCP classifica 1'area d'intervento come una zona a naturalita scarsa.

Carta della naturalita (PTCP)
A
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Grado di naturalita

Scarsa

Moderata

Moderatamente elevata

Elevata

Ambiente urbanizzato

Acque

Nel dettaglio ¢ stata condotta un'indagine agro-forestale che ha prodotto le determina-

zione esposte nel seguito.

Lotto — A —

Quest’area si rappresenta di consistenza colturale varia, la zona ad est, individuata dal-
le p.lle n. 849,847,844 ¢ 841 parzialmente e la zona ovest contraddistinta dalle p.lle n.

5,366,367,1146 sono investite dal noccioleto, consociato a qualche albero da frutta.

La zona a nord contraddistinta dalle p.lle n. 204,106,185,862,860,863,656,659 ¢ par-

zialmente la n. 841 risulta di fatto bosco ceduo misto.

La zona centrale del lotto contraddistinta dalle p.lle n. 1146,1152,1153,1154 ¢ di fatto
non coltivata da qualche anno. Il soprassuolo ¢ di tipo erbaceo con presenza di specie
appartenenti alle officinali e la comparsa sporadica del pioppo (populus alba spp) cre-

sciuto spontaneamente.

Sparse nell’ area insistono una decina di piante da frutto, ciliegio, pero, melo, prugne,

castagno.

Lo stato fitosanitario di queste specie arboree ¢ molto precario, si rappresentano dis-
seccate fino ai rami delle impalcature primarie, per cui si puo affermare che sono in via

di senescenza.

Lotto - B —

La consistenza colturale ¢ omogenea, infatti tutti gli appezzamenti sono investiti dalla
coltura del nocciolo (corylus avellanea) in attualita colturale consociato a qualche al-
bero fruttifero: di ciliegio, noce, prugno, castagno, pero, melo, fico, etc. allevati per

uso familiare .
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Inoltre sono state riscontrate aree di pochi mq coltivate con ortaggi (pomodoro, patate,

zucchine, mais, etc).

Quest’ultime, per la loro esiguita, non sono rappresentative di uno stato colturale in

quanto sono rappresentate in aree fallanti di specie arboree di modesta dimensione.

La coltivazione di quest’ultime specie ¢ prettamente a scopo familiare.

La presenza di tali essenze arboree connota quelle che erano le coltivazioni tradizionali
della zona destinate in prevalenza ad uso familiare per cui, come si evince dalle visure
catastali, la qualita colturale dei terreni oggetto di indagine era, in prevalenza, il semi-

nativo arborato e nelle zone a piu difficile coltivazione, il vigneto.

IMPIANTI DI NOCCIOLETO

Gli impianti hanno conformazione differente comunque i piu rappresentativi sono quelli
monocauli con sesto dinamico in prevalenza (4,00 sulla fila x 500 tra le fila) con un

investimento arboreo di circa 500 piante ad ettaro.

La forma di allevamento, ¢ quella ordinaria per la zona: il vaso libero.

I terreni, sotto 1’aspetto agronomico, si rappresentano ben coltivati.

Le lavorazioni eseguite cosi come pure i trattamenti fitosanitari e le concimazioni.

Le cultivar allevate sono per la maggior consistenza‘“la Mortarella” e “la Tonda di Gif-

foni”.

Altre varieta, pur presenti nella zona, hanno scopo di impollinatori.

Nella intera area di intervento non sono stati riscontrati alberi di pregio e/o storici a
valenza ambientale né tampoco sono state rilevate specie di pregio sottoposte a prote-

zione specifica.

Inoltre, da indagini effettuate presso gli uffici di competenza, non risultano realizzati

impianti specifici con essenze forestali per cui non sussistono vincoli da essi generati.

Di seguito ¢ riportato il quadro di unione catastale fogli n. 6 e 10, rappresenta 1’area

interessata con evidenziate le zone omogenee per qualita colturale dominante.
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Il quadro sinottico che segue riporta la esatta qualita colturale in atto e quella catastale

COMUNE CENSUARIO MONTORO SEZ. B

Elenco particelle ricadenti nel lotto — A —

foglio particella Qualita colturale attuale Qualita colturale catastale

6 106 Bosco ceduo vigneto

6 136 noccioleto vigneto

6 140 noccioleto vigneto

6 185 Bosco ceduo vigneto

6 204 noccioleto vigneto

6 211 Bosco ceduo vigneto

6 653 Bosco ceduo vigneto

6 656 Bosco ceduo vigneto

6 659 Bosco ceduo vigneto

6 661 Bosco ceduo vigneto

6 819 Bosco ceduo vigneto

6 821 Bosco ceduo Seminativo arborato

6 822 Bosco ceduo Seminativo arborato

6 823 Bosco ceduo Seminativo arborato
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6 825 noccioleto Seminativo arborato
6 827 noccioleto Seminativo arborato
6 829 noccioleto Seminativo arborato
6 830 noccioleto Seminativo arborato
6 832 noccioleto Seminativo arborato
6 833 noccioleto Seminativo arborato
6 835 noccioleto Seminativo arborato
6 837 noccioleto Seminativo arborato
6 839 noccioleto Seminativo arborato
6 840 noccioleto Seminativo arborato
6 841 noccioleto Seminativo arborato
6 842 noccioleto Seminativo arborato
6 843 noccioleto Seminativo arborato
6 844 noccioleto Seminativo arborato
6 845 noccioleto Seminativo arborato
6 846 noccioleto Seminativo arborato
6 847 noccioleto Seminativo arborato
6 849 noccioleto Seminativo arborato
6 850 noccioleto Seminativo arborato
6 852 noccioleto Seminativo arborato
6 854 noccioleto Seminativo arborato
6 856 noccioleto Seminativo arborato
6 858 noccioleto Seminativo arborato
6 860 Bosco ceduo vigneto

6 862 Bosco ceduo vigneto

6 864 Pascolo cespugliato Pascolo cespugliato
6 866 Pascolo cespugliato Pascolo cespugliato
6 868 Bosco ceduo vigneto

6 870 noccioleto vigneto

10 4 noccioleto Seminativo arborato
10 5 incolto Seminativo arborato
10 366 noccioleto Seminativo arborato
10 367 noccioleto Seminativo arborato
10 1008 incolto Seminativo arborato
10 1009 incolto Seminativo arborato
10 1146 incolto Seminativo arborato
10 1147 noccioleto Seminativo arborato
10 1149 noccioleto Seminativo arborato
10 1150 incolto Seminativo arborato
10 1152 incolto Seminativo arborato
10 1153 incolto Seminativo arborato
10 1154 incolto Seminativo arborato

Elenco particelle ricadenti nel lotto — B —

foglio

particella

Qualita colturale attuale

Qualita colturale catastale

873

Relitto stradale

Relitto stradale
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6 875 noccioleto Seminativo arborato

6 877 noccioleto Seminativo arborato
6 878 noccioleto Seminativo arborato
6 880 noccioleto Seminativo arborato
10 34 noccioleto Seminativo arborato
10 35 noccioleto Seminativo arborato
10 36 noccioleto Seminativo arborato
10 37 noccioleto Seminativo arborato
10 56 F.R. F.R.

10 1028 noccioleto Seminativo arborato
10 1030 noccioleto Seminativo arborato
10 1034 noccioleto Seminativo arborato
10 1036 noccioleto Seminativo arborato
10 1037 noccioleto Seminativo arborato
10 1038 noccioleto Seminativo arborato
10 1042 noccioleto Seminativo arborato
10 1043 noccioleto Seminativo arborato
10 1148 noccioleto Seminativo arborato
10 1150 incolto Seminativo arborato
10 1151 incolto Seminativo arborato
10 1186 Relitto stradale Relitto stradale

10 1188 noccioleto Seminativo arborato
10 1189 noccioleto Seminativo arborato
10 1190 noccioleto Seminativo arborato
10 1192 noccioleto Seminativo arborato
10 1193 noccioleto Seminativo arborato
10 1194 noccioleto Seminativo arborato
10 1195 noccioleto Seminativo arborato
10 1196 noccioleto Seminativo arborato
10 1197 noccioleto Seminativo arborato
10 1198 noccioleto Seminativo arborato
10 1199 noccioleto Seminativo arborato
10 1200 noccioleto Seminativo arborato
10 1201 noccioleto Seminativo arborato
10 1202 noccioleto Seminativo arborato
10 1204 noccioleto Seminativo arborato
10 1207 Noccioleto ed aia Seminativo arborato
10 1210 Relitto stradale Seminativo arborato
10 1211 Relitto stradale Seminativo arborato
10 1212 Noccioleto Seminativo arborato
10 1213 Noccioleto Seminativo arborato
10 1214 Noccioleto Seminativo arborato
10 1215 Noccioleto Seminativo arborato
10 1216 Relitto stradale Seminativo arborato
10 1217 Relitto stradale Seminativo arborato
10 1239 noccioleto Seminativo arborato
10 1240 noccioleto Seminativo arborato
10 1241 noccioleto Ente urbano
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10 1243 noccioleto Seminativo arborato
10 1245 noccioleto Seminativo arborato
10 1246 Incolto Seminativo arborato

10 1248 noccioleto Seminativo arborato
10 1250 noccioleto Seminativo arborato
10 1252 noccioleto Seminativo arborato
10 1255 noccioleto Seminativo arborato
10 1256 Relitto stradale Seminativo arborato
10 1257 noccioleto Seminativo arborato

10 1258 Relitto stradale Seminativo arborato

10 1259 noccioleto Seminativo arborato

10 1260 Relitto stradale Seminativo arborato
10 1261 noccioleto Seminativo arborato
10 1262 Relitto stradale Seminativo arborato
10 1263 Noccioleto Seminativo arborato

10 1264 Relitto stradale Seminativo arborato
10 1265 incolto Seminativo arborato

Come evidenziato in tabella la qualita colturale dello stato di fatto ¢ mutata rispetto a

quella catastale.

L’originario seminativo arborato ¢ stato sostituito dal noccioleto specializzato mentre
le originarie particelle investite a vigneto, a seguito del protrarsi della non coltivazio-
ne, sono state gradatamente occupate da specie forestali costituendo un’arca boscata di

essenze miste.

BOSCO

Secondo la normativa vigente per bosco si intendono i terreni coperti da vegetazione fo-
restale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in
qualsiasi stadio di sviluppo, con estensione non inferiore a 2.000 m2 ¢ larghezza media
non inferiore a 20 m e copertura non inferiore al 20%, con misurazione effettuata dalla
base esterna dei fusti. Sono inoltre considerate bosco le tartufaie controllate che soddi-

sfano la medesima definizione. Mentre sono assimilati a bosco:

* i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalita di difesa idrogeologica
del territorio, qualita dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della

biodiversita, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;

* le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di u-

tilizzazioni forestali, avversita biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi.
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Il territorio boscato, in parola, ¢ costituito da ceduo misto, a densita media, disetaneo

di circa 15-20 anni.

Secondo la classificazione forestale ¢ definibile come “Altre terre boscate”.

Con tale definizione si indicano sia le aree con copertura arborea compresa tra il 5 e il
10%, che quelle con copertura superiore al 10%, ma dovuta a alberi o cespugli che non

raggiungono 5 m di altezza a maturita in situ, oppure quelle con copertura arbustiva.

L’areca all'interno del perimetro aziendale interessata dalla formazione del bosco appar-
tiene alle aree agricole (vigneto) abbandonate in cui si ¢ verificato il rimboschimento
spontaneo dei sistemi agricoli tradizionali promiscui della collina e delle aree pede-

montane.

Il risultato di questo processo ¢ sovente costituito dalla formazione di mosaici agro-
forestali, caratterizzati dalla minuta compenetrazione di areeagricole attive e piccoli

nuclei boschivi di ricolonizzazione.

Il bosco si rappresenta a prevalenza di querce caducifolie con presenza di formazioni di

latifolie mesofile.

Il querceto xerofilo a causa dell’abbandono dei vigneti, che occupavano i terreni margi-
nali e di scarsa fertilita, si ¢ appropriato di tali aree colonizzandole con specie pioniere

fino all’instaurasi definitivo del bosco.

Stante la maggiore fertilita dei suoli, le specie xerofili, assurgono ad esemplari an-

che di prima grandezza.

Nella zona si ¢ instaurato un consorzio di specie della medesima fascia di vegetazione.

Le specie prevalenti sono:
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leccio (quercus ilex)

roverella (quercus pubescens)

farnia (quercus robur)

cerro (quercus cerris)
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orniello (fraxinus ornus)

castagno (castanea sativa)

Il sottobosco ¢ tipico dell” areale di riferimento con presenza di:

ginestra odorosa (spartium junceum)

alloro (laurus nobilis)

mirto (myrtus communis)
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Inoltre sono presenti alcuni arbusti di olivo selvatico (olea europea); biancospino (cra-

taegus monogyna), qualche erica bassa (erica vulgaris spp).

Nel caso in parola il territorio boscato, ricompreso nella delimitazione dell’ area di in-

sediamento produttivo, occupa una superficie stimata in circa 6000 mgq.

3.9.2. PROBABILE IMPATTO

3.9.2.1. REALIZZAZIONE DELL'OPERA

La parte a monte del perimetro di progetto, piu visibile da normali punti di vista, sara
sistemata a gradoni con un muretto alla base rivestito in pietra locale e poi con gradoni
reimpiantati con le stesse essenze arbose forestali. Si prevede dunque la ri-

piantumazione delle essenze forestali.

L’area oggetto di specifica trasformazione, da bosco ad insediamento infrastrutturale, ¢
di circa 2000 mq; per cui, post intervento, si avrebbe un’area residuale a bosco di circa

4000 mq.

3.9.2.2. ESERCIZIO DELLA CARTIERA
Assente.

3.9.2.1. DISMISSIONE
N.d.

3.9.1. MISURE DI MITIGAZIONE

113

Il Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 227 statuisce che . la trasformazione del

bosco deve essere compensata da rimboschimenti con specie autoctone, preferibilmente

2

di provenienza locale su terreni non boscati ” o in alternativa (le Regioni) possono al-

113

tresi prevedere “ ... la realizzazione di opere di miglioramento dei boschi esistenti...”.

Nel caso dell’intervento in parola si potrebbe utilizzare, quale intervento compensativo,
la fascia perimetrale dell’area di insediamento, utilizzando essenze forestali sia arboree

che arbustive.

Unitamente al miglioramento del territorio boscato rimanente, cosi come previsto dalla
seconda parte del comma 6 art. 4 del citato decreto, con opere che andranno ad interes-

sare il numero ¢ la distribuzione spaziale delle matricine; i cicli di utilizzazione; la di-
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mensione ¢ distribuzione nel tempo e nello spazio delle tagliate; la esecuzione delle cu-

re colturali; la difesa dagli incendi.

3.10. PAESAGGIO E BENI CULTURALI

3.10.1. STATO ATTUALE

I caratteri paesaggistici dell'area di intervento possono essere cosi sintetizzati:

- configurazione e caratteri geomorfologici:

il progetto si pone sulla destra idraulica del torrente la Solofrana;

- appartenenza a sistemi tipologici di forte caratterizzazione locale e sovralocale:

l'area interessata dal progetto ¢ inserita nell'ambito collinare essenzialmente coltivato a

noccioleti;

- appartenenza a percorsi panoramici o ad ambiti di percezione da punti o percorsi pa-

noramici:

l'area non appartiene a percorsi panoramici o ad ambiti di percezione da punti o percor-
si panoramici; immediatamente a nord-est del sito interessato dal progetto ¢ presente

l'impianto di depurazione a valle del comune di Solofra.

Parametri di lettura di qualita e criticita paesaggistiche

-diversita: riconoscimento di caratteri/elementi peculiari e distintivi, naturali e antro-

pici, storici, culturali, simbolici, etc.

l'area, posta nella zona nord-est, ai confini del territorio di Solofra, ¢ caratterizzata
dalla destinazione agraria, con coltivazione a noccioleti, si pone quasi a limite dell'im-
pianto di depurazione delle acque, ed ¢ a poca distanza dall'asse autostradale Salerno-

Avellino;

- integrita: permanenza dei caratteri distintivi di sistemi naturali e di sistemi antropici

storici

nell'intorno dell'areca permangono distinguibili i caratteri del sistema agrario, compro-
messi pero dall'impianto di depurazione e dalle strutture dell'industria conciaria solo-

frana, immediatamente a monte;
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- qualita visiva: presenza di particolari qualita sceniche, panoramiche

l'intorno dell'area presenta le tipiche qualita sceniche della vallata pedecollinare ap-
penninica, caratterizzata dagli insediamenti urbani di fondovalle e le coltivazioni dei

pendii;

- rarita: presenza di elementi caratteristici, esistenti in numero ridotto e/o concentrati

in alcuni siti o aree particolari

nell'area non vi sono particolari elementi caratteristici;

- degrado: perdita, deturpazione di risorse naturali e di caratteri culturali, storici, vi-

sivi, morfologici, testimoniali

il tipo e la dimensione dell'intervento non influisce significativamente sulla perdita, de-
turpazione di risorse naturali e di caratteri culturali, storici, visivi, morfologici, testi-

moniali in quanto si tratta di opere su tracciati gia in parte esistenti.

Parametri di lettura del rischio paesaggistico, antropico e ambientale

- sensibilita: capacita dei luoghi di accogliere i cambiamenti, entro certi limiti, senza
effetti di alterazione o diminuzione dei caratteri connotativi o di degrado della qualita

complessiva

i luoghi sono in grado di accogliere i cambiamenti senza effetti di alterazione o dimi-
nuzione dei caratteri connotativi o di degrado della qualita complessiva purché questa
capacita sia accertata attraverso un attento studio degli elementi da introdurre in modo

garantire il minimo impatto paesaggistico, gia compromesso;

- vulnerabilita/fragilita: condizione di facile alterazione e distruzione dei caratteri

connotativi capacita di assorbimento visuale

l'area nella quale si colloca l'intervento ¢ in grado di assorbire visivamente le modifi-

cazioni proposte, senza diminuzione sostanziale della qualita;

- stabilita: capacita di mantenimento dell'efficienza funzionale dei sistemi ecologici o

situazioni di assetti antropici consolidate

il rispetto delle qualita complessive dei luoghi e quindi delle esigenze di tutela paesag-
gistica assicura il mantenimento dell'efficienza funzionale dei sistemi ecologici o situa-
zioni di assetti antropici consolidate.
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Dalla lettura dello stato dei luoghi dai diversi punti di ripresa si evince che 1’area ¢
stata compromessa paesaggisticamente dalla realizzazione dell’asse autostradale e dagli
insediamenti industriali, ivi compreso 1’impianto di depurazione (si veda per il detta-

glio la Relazione paesaggistica).
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3.10.2. PROBABILE IMPATTO

3.10.2.1. REALIZZAZIONE DELL'OPERA

Si riporta di seguito il fotomontaggio della proposta progettuale sull’area oggetto

dell’intervento effettuato su foto zenitale dello stato dei luoghi (2014 — Google).
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Vengono qui di seguito indicati, i principali tipi di modificazioni e di alterazioni indot-

te dal progetto che incidono con maggiore rilevanza:

Modificazioni:

[l Modificazioni lieve dell’assetto percettivo, scenico o panoramico, gia notevolmente
compromesso dalle vicine industrie conciarie e, in particolare, dall’impianto di depura-

zione;

Alterazioni:

0 Intrusione di edifici.

Il confronto della situazione ante operam e quella post operam mostra che l'intervento

proposto ¢ difficilmente percettibile da punti di normale accessibilita.

Ing. Laura Crisci 166
tel 08231686308 — e-mail: inglauracrisci@libero.it




CARTIERA CONFALONE S.r.A.

COMUNE DI MONTORO (AV)
Loc. CHIUSA-TORCHIATI

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA
STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

Le previsioni degli effetti delle trasformazioni, dal punto di vista paesaggistico, posso-
no ritenersi poco significative giacché il progetto prevede opere ben mascherate da
compagini arboree di alto fusto e poco visibili punti di vista di normale accessibilita,

come indicato dalle simulazioni sopra riportate.
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3.10.2.2. ESERCIZIO DELLA CARTIERA

Assente.

3.10.2.1. DISMISSIONE

N.d.

3.10.3. MISURE DI MITIGAZIONE

Attesa la particolare rilevanza del complesso in progetto, sono stati studiati una serie di
progetti di impianti industriali inseriti in ambiti di pregio paesaggistico, tra i quali A-
plix Factory, a Le Cellier sur Loyre, dell’arch. Dominique Perrault (si veda per il det-

taglio la Relazione paesaggistica).

I suddetti progetti mostrano come, nonostante le notevoli dimensioni dell’impianto in-
dustriale, un accorto uso dei materiali possa ridurre, mitigare, 1’impatto paesaggistico;
I’intorno, caratterizzato dalla presenza di campi coltivati e viali alberati, viene ripro-
dotto dalla lunga facciata di circa 290 ml, ma vibrato dal sovrapporsi dei pannelli

d’acciaio inox che la compongono.

Adottata tale scelta architettonica al fine di ridurre I’impatto paesaggistico, in partico-
lare del corpo A "magazzino verticale automatico", si ¢ passati allo studio del soleg-
giamento al fine di verificare la sussistenza di possibili fenomeni di abbagliamento; a
tale scopo sono stati esaminati i solstizi e 1’equinozio di primavera, a varie ore del

giorno, e riprodotto il loro soleggiamento sul modello tridimensionale.

Da detto studio si evince che effetti di abbagliamento possono avvenire nelle prime ore
dopo 1’alba e prima del tramonto nel periodo invernale, quando il sole ¢ piu basso
sull’orizzonte; per tale motivo, anziché 1’acciaio inox a specchio, si ¢ deciso di adotta-
re una lamiera d’acciaio a superficie irregolare in modo da abbattere in modo drastico

tali effetti.

Le opere di mitigazione previste sono costituite dalla realizzazione di terrapieni rinfor-
zati con “terre armate”, compagini arboree di alto fusto realizzate come filtri visivi
mediante essenze autoctone; a compensazione della lieve intrusione paesaggistica si re-

alizza un’area verde attrezzata pubblica.

Le aree a verde previste in progetto, a ridosso dei parcheggi, vengono sistemate con
semina in prato inglese e con la posa di piantumazioni di essenze del tipo gia presente
in loco: nocciolo, olivo e olmo, in parte di reimpianto; la delimitazione tra il verde e i
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parcheggi viene realizzata con siepe sempreverde di agrifoglio (ilex aquifolium); i
camminamenti saranno rifiniti con pietra locale a lastre e le recinzioni con staccionate
a croce di S. Andrea, in tronchi di castagno stagionato; le aree saranno attrezzate con

panchine in legno e metallo.
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4. SINTESI E CONCLUSIONI
4.1. NATURA TRANSFRONTALIERA DELL'IMPATTO

La Direttiva ETS (ex Direttiva 2003/87/CE, oggi Direttiva 2009/29/CE) prevede che gli
impianti dell’Unione Europea con elevati volumi di emissioni non possano funzionare

senza un’autorizzazione ad emettere gas serra.

Rispetto all'elenco delle attivita ¢ rilevante segnalare la possibilita di ingresso nel si-
stema ETS, su istanza del gestore o su iniziativa del Comitato, di attivita e gas ad effet-
to serra non citati nell'Allegato I (art. 37) e la possibilita di esclusione, su richiesta
dell'interessato, di impianti con minore carico inquinante previa adozione di misure e-

quivalenti volte alla riduzione delle emissioni (art. 38).

Ogni impianto autorizzato ad emettere deve monitorare annualmente le proprie emissio-
ni e compensarle con quote di emissione europee (European Union Allowances, EUA ¢
European Union Aviation Allowances, EUAA - equivalenti a 1 tonnellata di CO2 eq.)

che possono essere comprate e vendute.

Seppure in misura limitata, gli impianti possono utilizzare a questo fine anche crediti di
emissione non europei, derivanti da progetti realizzati nell’ambito dei meccanismi di
progetto del Protocollo di Kyoto (Clean Development Mechanism, CDM e Joint Imple-

mentation,JI).

In generale, i gestori degli impianti possono scegliere tra investire per ridurre le pro-
prie emissioni -introducendo tecnologie a basso contenuto di carbonio o attraverso mi-

sure di efficienza energetica- e acquistare quote.

Questo meccanismo favorisce la formazione di un prezzo per le quote di emissione, e
quindi per le emissioni di CO2, che gli operatori possono internalizzare nelle proprie

scelte di investimento nella gestione degli impianti.

Come criterio generale, gli Stati membri dell’UE assegnano le quote agli operatori a ti-

tolo oneroso attraverso aste pubbliche europee.

Gli impianti possono comunque comprare e vendere quote tra loro, attraverso accordi

privati o rivolgendosi al mercato secondario del carbonio.
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Le quote sono conservate nel Registro Unico dell’Unione Europea, una banca dati in
formato elettronico che tiene traccia di tutti i passaggi di proprieta delle quote e con-
sente agli operatori di compensare, annualmente, le proprie emissioni restituendo le

quote agli Stati membri.

In Italia il sistema ¢ regolato dal d. 1gs. 30/2012, emanato in attuazione della Direttiva
2009/29/CE, che sostituisce il precedente provvedimento D. Lgs. 216/2006 e sostan-

zialmente lo riforma.

La Direttiva ETS impone 1’obbligo di monitoraggio, comunicazione e restituzione annu-
ale delle quote di emissione per gli impianti ricadenti nel suo campo di applicazione. Il
Comitato ETS rappresenta 1’Autorita Competente per I’implementazione nazionale del

sistema.

Per effetto di cio, annualmente il gestore dell’impianto comunica entro il 31 marzo di
ogni anno le emissioni di gas ad effetto serra rilasciate in atmosfera dall'impianto da

esso gestito monitorate secondo le disposizioni di cui al Regolamento 601/2012.

Nel mese di novembre 2012 & stata emanata dall’Autorita Nazionale Competente, la De-
libera 27/2012 che regolamenta le modalita ed i tempi con cui, i gestori degli impianti
in possesso dell'autorizzazione a emettere gas serra, sono tenuti ad inviare il Piano di
monitoraggio delle emissioni di gas serra di cui devono impegnarsi alla implementazio-

ne a partire dal 1 gennaio 2013.

Nel seguito, in base ai dati di progetto, si effettua simulazione di calcolo della CO2 eq.

che la futura cartiera emettera.

Emissioni tot. CO2 25.954 |t CO2eq/anno

4.2. CUMULO CON ALTRI PROGETTI

Un singolo progetto deve essere considerato anche in riferimento ad altri progetti loca-
lizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale. Tale criterio consente di evita-

re:

la frammentazione artificiosa di un progetto, di fatto riconducibile ad un progetto uni-
tario, eludendo l'assoggettamento obbligatorio a procedura di verifica attraverso una ri-
duzione "ad hoc" della soglia stabilita nell'allegato IV alla parte seconda del decreto
legislativo n. 152/2006;
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che la valutazione dei potenziali impatti ambientali sia limitata al singolo intervento
senza tenere conto dei possibili impatti ambientali derivanti dall'interazione con altri

progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale.

Il criterio del "cumulo con altri progetti"” deve essere considerato in relazione a progetti

relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione:

appartenenti alla stessa categoria progettuale indicata nell'allegato IV alla parte secon-

da del decreto legislativo n. 152/2006;

ricadenti in un ambito territoriale entro il quale non possono essere esclusi impatti cu-

mulati sulle diverse componenti ambientali;

per i quali le caratteristiche progettuali, definite dai parametri dimensionali stabiliti
nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, sommate a quel-
le dei progetti nel medesimo ambito territoriale, determinano il superamento della so-
glia dimensionale fissata nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n.

152/2006 per la specifica categoria progettuale.

Salvo che le Autorita regionali competenti non provvedano diversamente, motivando le

diverse scelte operate, l'ambito territoriale ¢ definito da:

-una fascia di un chilometro per le opere lineari (500 m dall'asse del tracciato);

-una fascia di un chilometro per le opere areali (a partire dal perimetro esterno dell'area

occupata dal progetto proposto).

Non vi sono progetti della stessa categoria nell'ambito territoriale riferito al perimetro

aziendale.

Il cumulo con altri progetti ¢ nullo.

Il tecnico
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