Ingresso FORSU

44.000 ton/anno

16.000 ton/anno

13.750 ton/anno

Area stoccaggio e cippatura
Materiale Strutturante

5.250 ton/anno

NUOVO IMPIANTO DIGESTIONE ANAEROBICA
E COMPOSTAGGIO

57.750 ton/anno

Digestori 1—11

Vagliatura finale

allo stoccaggio
COMPOST

28.136 ton/anno

Area Ricezione e stoccaggio

Area Ricezione e stoccaggio
Materiale Strutturante cippato

Preparazione
miscela carico Biotunnels

ed "aprisacchi per FORSU”

Miscela carico Digestori Miscela carico Biotunnels
DIGESTATO + FORSU + STRUTTURANTE DIGESTATO + FORSU + STRUTTURANTE
(pala gommata) (pala gommata)
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~10% del materiale in
uscita dalla maturazione finale

Maturazioni finali

Area stoccaggio e cippatura
Materiale Strutturante

Area Ricezione e stoccaggio
Materiale Strutturante cippato

t5.250 ton/anno
2.414 ton/anno

FORSU

Area Ricezione e stoccaggio

16.000 ton/ann

Preparazione
miscela carico Biotunnels

ed "aprisacchi per FORSU”
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1—6 Biotunnels:

Maturazione in biocelle

17.746 ton/ann

Maturazione primaria in AlA

-

603 ton/anno

SCARTI

12.069 ton/anno

15.086 t
- on/anno )

Raffinazione

. 10.862 ton/gnno

Maturazioni finali

Linea A

Linea esistente

21.250 ton/anno

.776 ton/ann

1.086 ton/anno

Allo stoccaggio compost
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