NUOVO IMPIANTO DIGESTIONE ANAEROBICA E COMPOSTAGGIO

19.000

t/a

38.000 mc/a
0,50 t/mc
24,1 %

60.000 t/a

85.714 mc/a
0,70 t/mc
75,9 %

IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO ESISTENTE

44.000 Ya
51.765 mc/a
0,85 t/mc
55,7 %
4.150.000 mc/a
BIOGAS
474 mc/h
ENERGIA ELETTRICA
O RODOTTA 7.504.960 KWh/a
MAX. ENERGIA TERMICA
BRODOTTA 8.188.718 KWh/a
POTENZA INSTALLATA 998 KW
11.646 t/a
PERDITE DI PROCESSO 11.646 mc/a
1,00 t/mc
14.7 %
3.474 ta
PERDITE DI PROCESSO 3.474 mc/a
1,00 t/mc
4.4 %

8.000 t/a 52.000 t/a
16.000 mc/a > 65.314 mc/a
0.50 me MATERIALE Al DIGESTORI 0.80 tYme
10,1 % 65,8 %
Dimensioni (m)
2.000 t/a larghezza 7
2000 mc/a 6 DIGESTIONE ANAEROBICA lunghezza 30
1,00 t/mc alt. materiale 3,8
2,5 % n° digestori 11
GIORNI DI RITENZIONE 28 olume totale 5778
45.331 t/a
60.441 mc/a
0,75 t/mc
57,4 %
5.750 t/a v
12.900 t/a 58.231 t/a
> 25.800 mc/a 86.912 mc/a
0.50 me > MATERIALE Al BIOTUNNEL 0.67 tYme
16,3 % 73,7 %
7.150 t/a
Dimensioni (m)
2.912 t/a 77AZ1 larghezza 7
SMALTIMENTO 2.912 mc/a BIOSTABILI ONE lunghezza 30
PERCOLATO (stagionale) 1,00 t/mc alt. materiale 3,4
3,7 % n° biotunnel 6
GIORNI DI RITENZIONE 17 olume totale 7284
8.938 t/a 43.673 t/a
17.876 mc/a 72.789 mc/a
0.50 e VAGLIATURA INTERMEDIA 0.60 tme
11,3 % 55,3 %
swamwewo | [T T S
STRUTTURANTE X MATERIALE VAGLIATO '
(stagionale) 0,50 t/mc 0,60 t/mc
4 2,3 % 44,0 %
Dimensioni (m)
larghezza 7
lunghezza 30
alt. materiale 3,3
n°® cumuli 6
GIORNI DI RITENZIONE 25 olume totale 3326
31.262 t/a
MATERIALE ALLA 56.840 mc/a
MATURAZIONE FINALE 0,55 t/mc
39,6 %
Dimensioni (m)
larghezza 10
lunghezza 27
alt. materiale 3,5
n° cumuli 2
GIORNI DI RITENZIONE 1" olume totale 1512
31.262 t/a
MATERIALE 62.524 mc/a
BIOSTABILIZZATO 0,50 t/mc
39,6 %
3.126 t/a 31.262 t/a
7.815 mc/a 6 62.524 mc/a
SCARTO A SMALTIMENTO 0,40 tYme RAFFINAZIONE 0,50 tYme
4,0 % 39,6 %
28.136 t/a
56.271 mc/a
0,50 t/mc

35,6

%

v 5.250 t/a

7.664 t/a
15.328 mc/a
0,50 t/mc

9.7 %

4.733 ta
PERDITE DI PROCESSO 4.733 mc/a
1,00 t/mc

6,0 %

2.662 ta
PERDITE DI PROCESSO 2.662 me/a
1,00 t/mc

3.4 %

3.017 t/a
6.034 mc/a
0,50 t/mc

3.8 %
SMALTIMENTO 1625’7 rr:é "’/‘a

STRUTTURANTE '

(stagionale) 0,50 t/me

g 0.8 %

1.207 t/a
PERDITE DI PROCESSO 1.207 mc/a
1,00 t/mc

1,5 %

16.000 t/a 23.664 t/a
22.857 mc/a 36.975 mc/a
0.70 e > MATERIALE Al BIOTUNNEL 0.64 tme
20,3 % 30,0 %
Dimensioni (m)
1.183 t/a 77A71 larghezza 5
SMALTIMENTO 1.183 mc/a < BIOSTABILI ONE lunghezza 22,6
PERCOLATO (stagionale) 1,00 t/mc alt. materiale 3,3
1,5 % n° biotunnel 6
GIORNI DI RITENZIONE 21 wolume Totale 5537
17.748 t/a
MATERIALE ALLA 29.580 mc/a
MATURAZIONE PRIMARIA 0,60 t/mc
22,5 %
Dimensioni (m)
larghezza 5
lunghezza 20,6
alt. materiale 3,3
n° cumuli 6
GIORNI DI RITENZIONE 24 wolume fotale 1632
15.086 t/a
VAGLIATURA INTERMEDIA | 27429 mc/a
0,55 t/mc
19,1 %
12.069 t/a
21.943 mc/a
MATERIALE VAGLIATO 0.55 Yme
15,3 %
Dimensioni (m)
larghezza 12
lunghezza 27
alt. materiale 3,5
n°® cumuli 2
GIORNI DI RITENZIONE 36 olume totale 1814
10.862 t/a
MATERIALE 21.724 mc/a
BIOSTABILIZZATO 0,50 t/mc
13,7 %
1.086 t/a 10.862 t/a
2.715 mc/a 21.724 mc/a
SCARTO A SMALTIMENTO 0.40 Yme e RAFFINAZIONE 0.50 Yme
1,4 % 13,7 %
9.776 t/a
19.551 mc/a
0,50 t/mc
12,4 %

2.414 t/a

&
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