















 





























Parete insonorizzata















































M






P

 


Portone






Sirena esterna
di allarme







Portone




Portone

Superficie
Finestrata







Portone



Sirena esterna
di allarme

Portone

Portone





Impianto aspirazione in serie
(Cicloni separatori + filtri a maniche)

Impianto aspirazione a
celle filtranti ondulate con

sezioni a carboni attivi

Impianto aspirazione
con filtro a carboni attivi

Locale tecnico gruppo di
pompaggio antincendio

 - Rete di idranti -

Locale tecnico
gruppo di pompaggio
- Impianto sprinkler -
DA REALIZZARE







Portone




E































ALL'IMPIANTO SPRINKLER

ALL'IMPIANTO
SPRINKLER

DA REALIZZARE








E 














































TAV.06

1:200

ELABORATI:

Ingegnere Vito TROISI

IL COMMITTENTE:

IL TECNICO:

DATA:

SCALA:

VISTO:

ALLEGATO n.:

MODIFICA SOSTANZIALE
IMPIANTO DI RECUPERO/SMALTIMENTO

DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON
UBICATO ALLA LOC. FOSSO IMPERATORE DEL COMUNE

DI NOCERA INFERIORE (SA)

3i
pr

og
et

ti 
s.

r.
l.

S
O
C
IE
TÀ
 D
I I
N
G
E
G
N
E
R
IA

V
ia

 C
as

ar
se

,1
 P

.c
o 

S
or

ep
o 

84
13

3 
S

al
er

no
 te

l/f
ax

 0
89

/7
52

74
4 

P
.IV

A
 0

43
88

12
06

53

R.P.N. srl

R.P.N. srl

Rev.00

SI
ST

EM
A

 C
ER

TI
FI

C
A

TO

C
ER

TI
FI

C
A

TO
 N

R
. 5

01
00

97
41

- VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA V.I.A. -

Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale della
Campania n. 10 del 29 gennaio 2010, di emanazione del Regolamento n. 2/2010 "Disposizioni in materia
di valutazione di impatto ambientale"

Gennaio 2017

- Planimetria con indicazione dei presidi antincendio


