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Accettazione

TRITURATORE
STRUTTURANTE

SETTORE
CONFERIMENTO RIFIUTI

SETTORE STOCCAGGIO ORGANICO DA

AGROALIMENTARE E DEPURAZIONE CIVILE

SETTORE STOCCAGGIO ORGANICO DA RSU SETTORE
BIOSSIDAZIONE ACCELERATA

SETTORE
MATURAZIONE SECONDARIA

[19.12.12]

SETTORE DEPOSITO
TEMPORANEO SOVVALLO

[19.12.12]

[19.12.12]

[19.12.12]

SETTORE
RAFFINAZIONE E VAGLIATURA

BIOFILTRO

FRAZIONE
0-10 mm

FRAZIONE
10-80 mm

FRAZIONE
SOVVALLO

LINEA RAFFINAZIONE E VAGLIATURA
SETTORE DEPOSITO

TEMPORANEO PERCOLATO

MIXER
BIOMASSA

STRUTTURANTE
RECUPERATO

PESA A BILICO

SETTORE
MATURAZIONE PRIMARIA
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GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE
E POMPAGGIO RETE ANTINCENDIO

                 CON RISERVA IDRICA INTERRATA
                                   DA 80 MC

ATTACCO AUTOPOMPA

 V.V.F - RETE IDRANTI UNI 70

ATTACCO AUTOPOMPA
 V.V.F - RETE NASPI UNI 25

TETTOIA RICOVERO
 GRUPPI CARRELLATI

SCHIUMOGENI
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IN CASO DI EVACUAZIONE
DISTANZA DA LUOGO SICURO

L=48,00 mt

IN CASO DI EVACUAZIONE
DISTANZA DA LUOGO SICURO

L=48,00 mt

IN CASO DI EVACUAZIONE
DISTANZA DA LUOGO SICURO

L=45,00 mt

IN CASO DI EVACUAZIONE
DISTANZA DA LUOGO SICURO

L=41,00 mt

ESTINTORE PORTATILE

NASPO UNI 25 CON MANICHETTA DA 30 METRI

PERCORSO DI ESODO ORIZZONTALE

IDRANTE SOPRASUOLO UNI 70

COPERTURA IDRANTI UNI 45

PARETE REI 60

SETTI DI SEPARAZIONE REI 60

 L E G E N D A

ESTINTORE SCHIUMOGENO CARRELLATO

MANIGLIONE ANTIPANICO

ATTACCO MOTOPOMPA VV.F.

TUBAZIONE IN PEAD INTERRATA - RETE PROTEZIONE ESTERNA

TUBAZIONE IN PEAD INTERRATA - RETE PROTEZIONE INTERNA

PLAFONIERA AUTOALIMENTATA PER ILLUMINAZIONE VIE DI ESODO

U.S.XX

IDENTIFICATIVO USCITA DI SICUREZZA

NUMERO MODULI USCITA DI SICUREZZA


	EG_04_Impianto Antincendio_Frontespizio_Buoneco Srl_Rev_01
	EG_04_Impianto Antincendio_Buoneco Srl_Rev_01

