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SCHEDA «O»: ENERGIA 
 

Anno di riferimento  

Sezione O.1: UNITÀ DI PRODUZIONE1 

ENERGIA TERMICA ENERGIA ELETTRICA 
Combustibile  

utilizzato4 Impianto
/ fase di 
provenie

nza2 

Codice dispositivo e 
descrizione3 

Tipo Quantità 

Potenza 
termica di 

combustione 
(kW)5 

Energia 
Prodotta 
(MWh) 

Quota dell’energia 
prodotta ceduta a 

terzi 
(MWh) 

Potenza 
elettrica 

nominale6 
 (kVA) 

Energia prodotta
(MWh) 

Quota 
dell’energia 

prodotta 
ceduta a terzi 

 (MWh) 

          

          

          

          

          

          
TOTALE       

 

Energia acquisita 
dall’esterno 

Quantità (MWh) Altre informazioni 

Energia elettrica  
6903,00 

o Tipo di Fornitura: MT; 
o Tensione di Alimentazione: 15000,00 V; 
o Potenza Impegnata: 1400,00 kW; 

Energia termica   7  

                                                 
1- Nella presente sezione devono essere indicati tutti i dispositivi che comportano un utilizzo diretto di combustibile all'interno del complesso IPPC. 
2 - Indicare il riferimento relativo utilizzato nel diagramma di flusso di cui alla Sezione C.2 (della Scheda C). 
3 - Indicare il codice identificativo del dispositivo riportando una descrizione sintetica (es. caldaia, motore, turbina, ecc.). 
4 - Indicare tipologie e quantitativi (in m3/h o in kg/h) di sostanze utilizzate nei processi di combustione. 
5 - Intesa quale potenza termica nominale al focolare. 
6 - Indicare il Cosφ medio (se disponibile). 
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Anno di riferimento  

Sezione O.2: UNITÀ DI CONSUMO8 

Fase/attività  
significative o 
gruppi di esse9 

Descrizione Energia termica 
consumata (MWh) 

Energia elettrica 
consumata (MWh) 

Prodotto principale 
della fase10 

Consumo termico 
specifico (kWh/unità) 

Consumo elettrico 
specifico (kWh/unità) 

 810,00   7,36 
FASE 1 

Ricezione e 
Pretrattamento Rifiuti  
con Aprisacchi:  M 

 
C  S  M 

 
C  X S 

Mixer Biomassa da 
Compostare 

 M  C  S  M  C  X  S 

 3135,00   28,47 
FASE 2 

Ossidazione Accelerata 
della Biomassa nele 
Biocelle   M 

 

C  S  M 
 

C  X S 
Compost Fresco 

 M  C  S  M  C  X  S 

 2242,00  20,36 
FASE 3  Maturazione Primaria 

Compost 
 M 

 

C  S  M 
 

C  X S 
Compost Maturo 

 M  C  S  M  C  X  S 

 716,00  6,50 
FASE 4 

Raffinazione e Vagliatura 
con Maturazione 
Secondaria Compost   M  C  S  M 

 
C  X S 

Ammendante 
Compostato Misto 

 M  C  S  M  C  X  S 

    
   

  
 M  C  S  M 

 
C  S 

 
 M  C  S  M  C   S 

    
   

  
 M  C  S  M 

 
C  S 

 
 M  C  S  M  C   S 

    
   

  
 M  C  S  M 

 
C  S 

 
 M  C  S  M  C   S 

TOTALI11  6903,00    62,70 

                                                                                                                                                                                                                                                
7 - Indicare il tipo e la temperatura del fluido vettore, la provenienza e la portata. 
8 - La presente Sezione ha l'obiettivo di acquisire le informazioni necessarie alla valutazione dei consumi energetici associati a fasi specifiche del processo produttivo messe in evidenza 
     nella Scheda D (vedi note relative). Per ognuno dei valori indicati nelle colonne “consumi”  bisogna precisare se sono stati misurati “M”, calcolati “C” o stimati “S”. 
9 - Indicare il riferimento utilizzato nella relazione di cui alla Scheda D (Valutazione Integrata Ambientale). 
10 - Indicare i/il prodotto/i finale/i della produzione cui si fa riferimento. 
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Allegati alla presente scheda  

  

 
 

ALTRE INFORMAZIONI 

Energia elettrica (MWh)12  

o Tipo di Fornitura: MT; 
o Tensione di Alimentazione: 15000,00 V; 
o Potenza Impegnata: 1400,00 kW; 
 

RIPARTIZIONE DEI CONSUMI PER FASI: 
o FASE 1 – Ricezione e Pretrattamento con Aprisacchi: 810 MWh (12 %); 
o FASE 2 – Ossidazione Accelerata della Biomassa nele Biocelle: 3135 MWh (45 %); 
o FASE 3 – Maturazione Primaria Compost: 2242 MWh (32 %); 
o FASE 4 – Raffinazione e Vagliatura con Maturazione Secondaria Compost: 716 MWh (11 %); 
 

Energia termica (MWh)13  

 
 

Eventuali commenti 

 
 
 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                
11 - Devono essere evidenziati i consumi energetici totali del complesso IPPC e, ove possibile, i dettagli delle singole fasi o gruppi di fasi maggiormente significativi dal punto di  
      vista energetico. 
12 - Indicare il tipo di fornitura, la tensione di alimentazione e la potenza impegnata. 
13 - Indicare il tipo e la temperatura del fluido vettore, la provenienza e la portata. 
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