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1. Introduzione

L’oggetto dello studio ¢ la valutazione previsionale dell’impatto olfattivo generato dall’impianto di trattamento rifiuti
della ditta Buoneco Srl da realizzarsi nella Zona Industriale del comune di Buccino (SA).

Lo studio diffusionale verra effettuato utilizzando opportuni modelli matematici in grado di valutare la meteorologia
tridimensionale dell’area e la diffusione degli inquinanti tenendo conto delle caratteristiche orografiche della zona e le
caratteristiche costruttive ed emissive dell’impianto secondo le specifiche fornite dal committente.

1.1 Descrizione sintetica dell’impianto

L’impianto Buoneco Srl ha lafinalita di produrre ammendante compostato misto mediante un processo di trasformazione
biologico di tipo aerobico da effettuarsi sui rifiuti a matrice organica provenienti:

dalla frazione umida differenziata da RSU;

da attivita agro-industriali; da allevamenti zootecnici e industrie di trasformazione alimentare;

da industrie di fabbricazione di manufatti in legno non impregnato;

dalla manutenzione del verde ornamentale; da impianti di depurazione civile e dell’industria alimentare.

Nella tabella seguente sono riportati le principali informazioni relative al materiale trattato

R BIESERIIGNE SRR DENSITA || QUANTITA | QUANTITA | QUANTITA | QUANTITA
TON/MC MC/GIORNO MC/ANNO TON/GIORNO TON/ANNO

[20.02.01] RIFIUTI BIODEGRADABILI SSR 00 0.50 75.00 || 18000.00 37.50 9000.00
[03.01.05] SEGATURA, TRUCIOLI, RESIDUI DI TAGLIO, ...cveuveens SSR 00 0.50 29.20 7000.00 14.60 3500.00
[20.01.08] RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE SSR 01 0.50 300.00 || 72000.00 150.00 36000.00
[20.03.02] RIFIUTI DEI MERCATI SSRO1 0.50 8.40 2000.00 4.20 1000.00
[02.01.06] FECI ANIMALI URINE E LETAME ........... SSR 02 1.20 1.75 417.00 2.10 500.00
[02.03.01] FANGHI PRODOTTI DA OPERAZIONI DI LAVAGGIO, PULIZIA, ...... SSR 02 1.20 7.00 1667.00 8.40 2000.00
[02.03.04] SCARTI INUTILIZZABILI PER IL CONSUMO O LA TRASFORMAZIONE SSR 02 1.20 7.00 1667.00 8.40 2000.00
[02.03.05] FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO IN LOCO DEGLI EFFLUENTI SSR 02 1.20 7.00 1667.00 8.40 2000.00
[02.05.01] SCARTI INUTILIZZABILI PER IL CONSUMO O LA TRASFORMAZIONE SSR 02 1.20 3.50 834.00 4.20 1000.00
[02.05.02] FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO IN LOCO DEGLI EFFLUENTI SSR 02 1.20 3.50 834.00 4.20 1000.00
[19.08.05] FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO ACQUE REFLUE URBANE SSR 02 1.20 15.00 3667.00 18.00 4400.00

TOTALE 260.00 62400.00

L’attivita a regime dell’impianto consistera nel dare inizio ad un ciclo di trattamento al giorno ovvero che quotidianamente
provvedera al caricamento di una singola biocella, nel considerare altresi, che quest’ultima, pud incamerare fino a 520
mc (28.50x6.50x2.80) di biomassa, nel considerare infine che tale biomassa, composta da una miscela tra frazione
organica (al 70% in peso) e strutturante (al 30% in peso), avra mediamente un peso specifico di 0.50 tons/mc, ne consegue
che la capacita di trattamento giornaliero da parte della biocella ovvero del processo di trattamento aerobico sara di circa
260,00 TONS/DIE. Intendendo il proponente I’intervento progettuale espletare il proprio ciclo di lavorazione per 335,00
gg/anno ed impegnando ogni biocella 14 gg lavorativi per perfezionare un ciclo di biossidazione accelerata, resta
determinato che ciascuna di essa sara in grado di effettuare n°24 cicli di biossidazione annuali ovvero avra una capacita
di trattamento di 6240,00 tons/anno. Ci0 assodato, essendo state progettualmente previste nel costruendo impianto n°10
biocelle, ne scaturisce che lo stesso avrad una capacita annuale di trattamento aerobico di rifiuti pari a 62400.00
TONS/ANNO.

Le attivita di trattamento dei rifiuti verranno svolte in ambienti mantenuti in depressione per evitare al massimo la
fuoriuscita di odore

L’insediamento produttivo della “BUONECO SRL”, destinato ad ospitare le operazioni di trattamento rifiuti di cui in
premessa, & stato logisticamente strutturato in modo tale che ciascun settore risulti essere funzionalmente distinto dagli
altri. Allo scopo sono stati individuati i seguenti settori operativi:
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UFFICI AMMINISTRATIVI,

SERVIZI IGIENICI E SPOGLIATOIO;

SETTORE CONFERIMENTO RIFIUTI;

SETTORE STOCCAGGIO FRAZIONE STRUTTURANTE;
SETTORE STOCCAGGIO ORGANICO DA RSU;

SETTORE STOCCAGGIO ORGANICO DA AGRO-ALIMENTARE E DEPURAZIONE CIVILE,
SETTORE PRETRATTAMENTO RIFIUTI,

SETTORE BIOSSIDAZIONE ACCELLERATA (BIOCELLE);
SETTORE MATURAZIONE PRIMARIA;

SETTORE RAFFINAZIONE E VAGLIATURA

SETTORE MATURAZIONE SECONDARIA;

Nel dettaglio, I’insediamento produttivo in parola si estendera, come gia detto, su una superficie complessiva di
circa 28513,00 mq, sulla quale troveranno sede, oltre ai piazzali esterni per la movimentazione e viabilita (5307,60 mq),
ai parcheggi (5689,15 mq) ed alle aree verdi (2582,60 mq), anche una palazzina uffici su due livelli (160,78 mq di
ingombro in pianta) ed un capannone industriale (11974,71 mq circa). Nel corpo di fabbrica principale, completamente
chiuso e compartimentato, avente un’altezza massima di 9,00 mt ed un’altezza utile interna di 7,50 mt, troveranno
ubicazione: il settore verde strutturante (675,31 mq); il settore stoccaggio e pretrattamento rifiuti organici (1306,74 mq);
settore biossidazione accelerata (2527,41 mq); il settore maturazione primaria (3875.15 mq); il settore raffinazione e
vagliatura e il settore maturazione secondaria (3590.10 mq).

Viene di seguito riportata la planimetria dell’impianto; per ulteriori dettagli ed approfondimenti tecnici si rimanda alle
relazioni tecniche allegate alla documentazione di progetto

0|0 & 8/ 08008008/
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2. Riferimenti normativi

Lo studio di diffusione odorigena verra svolto secondo le indicazione contenute nell’Allegato 1 alla Linea Guida della
Regione Lombardia relativa alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attivita a forte impatto
odorigeno (DGR 15 febbraio 2012 — n. 1X/3018); tale normativa regionale esprime in termini quantitativi le procedure
da adottare e gli indicatori di riferimento per la valutazione delle emissioni odorigene; tale normativa fa riferimento a
valori di tollerabilita all’odore come espresso nella seguente Tabella 1

Tabella 1: Indicatori di riferimento per la valutazione
delle emissioni odorigene adottati nello studio

Sostanza Indicatore Valori di riferimento
98° percentile del valore di | 1 UO/m3 = odore percepito dal 50% della popolazione
Odore picco orario valutato su base |3 UO/m3 = odore percepito dal 85% della popolazione
annuale 5 UO/m3 = odore percepito dal 90-95% della popolazione

NOTA: Gli indicatori di riferimento elencati in tabella si riferiscono al solo valore di concentrazione della sostanza
odorigena e non tengono in considerazione altre caratteristiche della percezione dell’odore quali:

e Intensita debole/forte)

e Tono edonico (gradevole(sgradevole)

e Qualita (associazione a odore noto)

3. Inquadramento geografico - Area di studio

L’ impianto oggetto dello studio diffusivo si trova all’interno della Zona Industriale del comune di Buccino (SA) al confine
Sud del perimetro comunale all’interno della valle del Fiume Bianco nel massiccio dei Monti Alburni tra il raccordo
autostradale Siciniano — Potenza della E847 a nord e I’alveo del Fiume Bianco stesso a sud.
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Figura 1: Inquadramento geografico del sito
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L’area geografica considerata nello lo studio diffusionale & rappresentata da un dominio di 5.6 x 5.6 km? centrato
sull’impianto (Figura 2) definito in modo tale da includere completamente le aree limitrofe all’impianto potenzialmente
interessate dall’impatto odorigeno

Impnanto Buoneco Sri

’
-',

=

Figura 2: Area interessata dallo studio diffusivo

L’impianto si trova all’interno di un’area prevalentemente di tipo industriale dove si riscontra pero la presenza di alcuni
recettori di particolare interesse costituiti da abitazione ed attivita agricole/industriali potenzialmente soggette a molestia
olfattiva. La Figura 3 mostra in dettaglio I’area di posizionamento dell’impianto e la distribuzione dei possibili recettori
discreti identificati nelle sue immediate vicinanze; in questi punti soni stati effettuati rilievi olfattometrici Ante Operam
per definire lo Stato Attuale della concentrazione di odore.
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Figura 3: Area di localizzazione dell’impianto e disposizione dei recettori particolari

La figura 4 a lato riportata la planimetria dell’impianto

Con riferimento alle informazioni riportate : . | : I i o
nel precedente § 1.1 la superficie totale | &'am = | - NIFETETEETTE //
dell’insediamento ¢ rappresentata da un’area : TR ’{ ; &
complessiva di 28500 m? cosi distribuita: ' : . Q@ $

(3
&

/

uffici su due livelli: 160,78 mq;

parcheggi e viabilita interna: 13578,15 mq;
stoccaggio e pretrattamento: 1982.05 =
area trattamento rifiuti: 9991,95; : ; " v

L’area complessiva potenzialmente soggetta ,
ad emissioni odorigene pud essere & — s
cautelativamente stimata in circa 13500 m? b =

Il ciclo di lavorazione si svolge interamente
all’interno di aree in depressione

All’interno del perimetro sono presenti
strutture con altezza massima di 9 m

Per ulteriori dettagli ed approfondimenti
tecnici si rimanda alle relazioni tecniche |g
allegate alla documentazione di progetto

Figura 4: Planimetria dell’impianto
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4. Il modello di calcolo utilizzato

11 modello utilizzato per lo svolgimento dei calcoli di diffusione € il sistema diffusivo CALPUFF (/1/, /2/) sviluppato da
Earth Tech Inc. su richiesta del California Air Resources Board (CARB) e del U.S. Environmental Protection Agency
(US EPA). Il sistema & costituito dai seguenti modelli:

CALMET: Preprocessore meteorologico per la preparazione dei campi di vento dinamici, tridimensionale e a
divergenza nulla per il modello CALPUFF. | campi meteorologici vengono ricostruiti a partire da dati
di superficie e da dati profilometrici in presenza di orografia complessa;

CALPUFF: Modello diffusivo lagrangiano a puff gaussiani. Il modello permette di studiare la diffusione
tridimensionale dinamica della diffusione di inquinanti emessi da diverse tipologie di sorgenti (puntuali,
areali, volumetriche e lineari); il modello puo essere utilizzato in presenza di situazioni di calma di
vento;

CALPOST: Programma di postprocessamento dei risultati di concentrazione e deposizione ottenuti da CALPUFF

Il sistema CALPUFF & complessivamente un modello diffusivo tridimensionale non stazionario multisorgente.

CALMET é processore meteorologico del sistema che permette la ricostruzione del campo meteo tridimensionale
dinamico all’interno del dominio di studio partendo da dati misurati da piu stazioni meteorologiche sia di superficie che
profilometriche considerando le caratteristiche geomorfologiche dell’area (orografia complessa, caratteristiche di uso del
suolo, presenza di calme di vento ed effetti termici particolari) consentendo la valutazione delle traiettorie
fluidodinamiche lungo le quali verranno trasportati i “puff” di inquinante emessi dalle varie sorgenti emissive. CALMET
inoltre fornisce la valutazione di tutte le variabili micrometeorlogiche necessarie per definire la distribuzione spaziale
oraria dello stato di stabilita atmosferica permettendo la valutazione della diffusione degli inquinanti all’interno dei puff
emessi considerando gli effetti della turbolenza atmosferica.

CALPUFF & un modello di dispersione atmosferica non stazionario a puff. E' adatto alla simulazione della dispersione
di emissioni da sorgenti industriali, anche multiple. Permette di calcolare la deposizione secca e umida, gli effetti di scia
dovuti agli edifici, la dispersione da sorgenti puntiformi, areali o volumetriche, I'innalzamento graduale del pennacchio
in funzione della distanza dalla sorgente, I'influenza dell'orografia del suolo sulla dispersione, la dispersione in casi di
venti deboli o assenti. | coefficienti di dispersione sono calcolali utilizzando i parametri di turbolenza (u*, w*, LMO)
calcolati da CALMET, anziché dalle classi di stabilita Pasquill-Gifford-Turner. In CALPUFF la turbolenza e quindi
descritta da funzioni continue anziché discrete ed in termini di convettivita e/o stabilitd del PBL (Planetry Boundary
Layer). Durante i periodi in cui lo strato limite ha struttura convettiva, la distribuzione delle concentrazioni all'interno di
ogni singolo puff & gaussiana sui piani orizzontali, ma asimmetrica sui piani verticali, cioe tiene conto della asimmetria
della funzione di distribuzione di probabilita delle velocita verticali. In altre parole, il modello simula gli effetti sulla
dispersione dovuti ai moti ascendenti e discendenti dell’aria tipici delle ore piu calde della giornata e dovuti ai vortici di
grande scala.

CALPOST ¢ il programma normalmente utilizzato per il dal sistema per il postprocessamento delle serie orarie di
concentrazioni calcolata dal CALPUFF; per questo studio CALPOST ¢ stato sostituito dal postprocessore “RunAnalyzer”
sviluppato da MAIND S.r.l. /3/ che, contrariamente a CALPOST, permette la valutazione del 98-esimo percentile delle
concentrazioni di picco orarie come richiesto dalla normativa di riferimento adottata nello studio.

Il sistema CALPUFF & uno dei "preferred models" adottati ufficialmente da US EPA per la valutazione della qualita
dell'aria come da "Appendix W part 51 - Guideline on Air Quality Models. Frderal Register, VVol. 68, NO. 72, Tuesday,
April 15,2003/Rules and Regulation). Le caratteristiche complessive del sistema CALPUFF lo rendono compatibile con
le specifiche UNI 10796:2000 scheda 4 tipologia 3.

Il modello CALPUFF ¢ il modello indicato per ’esecuzione di studi di diffusione odorigena nella (DGR 15 febbraio
2012 —n. 1X/3018) della Regione Lombardia recanti le Linee Guida relativa alla caratterizzazione delle emissioni gassose
in atmosfera derivanti da attivita a forte impatto odorigeno

4.1. |datidiinput richiesti dal sistema

L’esecuzione del sistema CALPUFF richiede la predisposizione dei seguenti dati di input:

e dati geofisici: dati orografici e di uso del suolo del dominio di calcolo
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e dati meteorologici: serie orarie di dati di superficie e di profili verticali
e dati emissivi : dati strutturali del camino e fattori di emissione

4.2. | dati geofisici

L’input geofisico & costituito dalla descrizione delle caratteristiche orografiche e di uso del suolo del dominio spaziale
utilizzato per la ricostruzione del campo meteorologico orario tridimensionale che verra utilizzato per il calcolo diffusivo,
Tale campo meteorologico viene ricostruito dal processore meteorologico CALMET che congloba tali caratteristiche
geofisiche ai valori delle variabili meteorologiche disponibili nell’area attraverso opportune tecniche di interpolazione.
Per poter definire al meglio tali caratteristiche per la ricostruzione del campo meteorologico € stato considerato un
dominio meteorologico costituito da un’area di 15x15 Km? centrata sull’impianto in esame (Figura 5) con le seguenti
caratteristiche:

Coordinate origine del dominio (angolo Sud - Ovest)

XyTMm [fuso 33 WGS84] = 524166.00 m E [15°17'7.13"E]
YyuTm [fuso 33 WGS84] = 4486289.00 m N [40°31'37.14"N]
nx (numero di recettori di griglia in direzione Ovest - Est) =30

ny (numero di recettori di griglia in direzione Sud - Nord) =30

dx (distanza tra i recettori in direzione Ovest - Est) =500 m

dy (distanza tra i recettori in direzione Sud - Nord) =500 m

Coordinate posizione di riferimento del centro dell’impianto:
XyTMm [fuso 33 WGS84] =531666.00 m E [15°22'27.25"E]

YyTm [fuso 33 WGS84] = 4493789.00 m N [40°35'39.47"N]

P

» LA % ;,&-b,'\'

95

Figura 5: Dominio di calcolo meteorologico
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L'orografia del dominio di calcolo ¢ stata estratta dal DTM NASA SRTM (dati orografici interpolati a 100 m del territorio
italiano /4/.

| parametri di uso del suolo utilizzati nella preparazione del file geofisico del sistema CALPUFF sono stati definiti
attraverso 1’abbinamento dei parametri di uso suolo USGS /5/ con la classificazione europea di copertura e uso del suolo
CORINE Land Cover (/6/). Ogni cella del dominio di calcolo é stata classifica nei termini precedentemente descritti e ad
ognuna di esse sono stati assegnati i parametri riportati nella tabella seguente.

Parametri USGS
- Rugosita Rapporto F. F. Indice
1D Descrizione CORINE Land Cover sup. Albedo di Bowen calore | calore d_el
(m) al suolo | antrop. | fogliame
11 [ Zone urbanizzate 1.00 0.18 15 0.25 0 0.2
Zone industriali, commerciali ed infrastrutturali 0.02 0.26 1 0.15 0 0.5
Zone estrattive, cantieri, discariche etc. 0.02 0.26 1 0.15 0 0.5
14 | Zone verdi artificiali non agricole 0.25 0.15 1 0.15 0 3
21 | Seminativi 0.25 0.15 0.5 0.15 0 3
22 | Colture permanenti 0.25 0.15 0.5 0.15 0 3
Prati stabili 0.25 0.15 1 0.15 0 3
Zone agricole eterogenee 0.06 0.2 1 0.15 0 0.5
Zone boscate 2.00 0.15 1 0.15 0 7
Zone caratterizzate da vegetazione arbustiva 0.02 0.1 0.1 0.25 0 1
33| Zone aperte con vegetazione rada o assente 0.10 0.25 1 0.15 0 0.05
w Zone umide interne 0.20 0.1 0.1 0.25 0 1
Acque continentali 0.00 0.1 0 0.15 0 0

Figura 6: Distribuzione spaziale dei parametri di uso del suolo nel dominio di calcolo
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All'interno dell'area di calcolo sono stati considerati sette recettori particolari rappresentati da abitazioni ed attivita
agricole/industriali situati nelle immediate vicinanze dell’impianto che possono potenzialmente essere oggetto di
molestia olfattiva

La Tabella 2 riporta le caratteristiche geografiche dei recettori considerati mentre la loro dislocazione all'interno del
dominio di calcolo € riportata nella seguente Figura 7

Tabella 2: Recettori particolari presenti nel dominio di calcolo

Distanza da
ID Recettore Coordinate UTM fuso 33 (m) | Quota (s.I.m) impianto
(m)

UoD1 Descrizione 530110.0 4494152.0 157.0 1500 NW
UoD2 Descrizione 530981.0 4493869.0 148.0 600 NW
UoD3 Descrizione 531452.0 4494431.0 164.0 700 N
UOoD4 Descrizione 529922.0 4493690.0 134.0 1700 W
UOD5 Descrizione 531103.0 4493110.0 198.0 800 SwW
UOD6 Descrizione 532885.0 4492933.0 271.0 1400 SE
UoD7 Descrizione 532624.0 4494283.0 199.0 1000 NE

Figura 7: Posizione dei recettori discreti nel dominio di calcolo
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4.3. | dati meteorologici

Per I’applicazione del modello CALPUFF sull’area si ¢ fatta la scelta di utilizzare un campo meteorologico
tridimensionale, relativamente all’ultimo anno meteorologico completo (anno 2015) in grado di ricostruire una
meteorologia dinamica corrispondente alle caratteristiche geomorfologiche locali; in particolare per le simulazioni
effettuate il campo € stato ricostruito con una definizione spaziale di 500 m.

Per la ricostruzione del campo meteorologico tridimensionale all'interno del dominio di calcolo, relativamente
all'intervallo temporale dello studio (anno 2015), il modello CALMET richiede la presenza di

almeno una serie oraria completa dei seguenti dati di superficie:

velocita del vento (m/s)

direzione di provenienza del vento (° da nord)

temperatura aria (° C)

pressione atmosferica (mbar)

copertura del cielo (decimi)

altezza della base delle nubi (centinaia di piedi)

precipitazione (mm/h) (opzionale — non richiesta nel caso degli odori)

almeno una serie completa con frequenza almeno di 12 ore di profili verticali di
velocita del vento (m/s)

direzione di provenienza del vento (° da nord)

temperatura aria (° C)

pressione atmosferica (mbar)

In presenza di questi dati il modello CALMET & in grado di calcolarsi internamente, secondo schemi US-EPA approved
per i quali si rimanda alla documentazione del modello CALMET /1/ per ulteriori dettagli tecnici, tutti i parametri
micrometeorologici ,quali horizontal friction velocity (u*), vertical friction velocity (w*), I’altezza di rimescolamento
(mixing height), il grado di stabilita atmosferica e di valutare il trasporto dell’inquinante non solo sul piano orizzontale
ma anche su quello verticale.

Per la ricostruzione del campo meteorologico 3D sull’area di interesse dello studio diffusivo sono state utilizzate le
stazioni meteo del circuito internazionale SYNOP-ICAO (International Civil Aviation Organization) presenti nell’Italia
del SUD; non sono risultate disponibili stazioni locali sito specifiche del circuito ARPA regionale.

Attraverso le stazioni SYNOP-ICAO) é stato possibile ricostruire le caratteristiche sinottiche del campo meteo all’interno
del quale sono poi stati inserito gli effetti geomorfologici propri dell’area in esame.

Il modello CALMET ricostruisce per interpolazione 3D “mass consistent”, pesata sull’inverso del quadrato della
distanza, un campo iniziale tridimensionale (FIRST GUESS) che viene modificato per incorporare gli
effetti geomorfologici ed orografici del sito in esame alla risoluzione spaziale specificata; su questo campo meteo (STEP
1) vengono infine reinserite le osservabili misurate per ottenere il campo finale (STEP 2) all’interno del quale vengono
recuperate le informazioni sito-specifiche delle misure meteo.

Per informazioni piu dettagliate sul funzionamento del preprocessore CALMET si deve fare riferimento alla
documentazione originale del modello al seguente link
(http://www.src.com/calpuff/download/MMS_FilessMMS2006_Volume2 CALMET_Preprocessors.pdf)

Poiché il peso di ognuna di queste stazioni meteo usate nella ricostruzione del campo meteo & inversamente
proporzionale alla distanza quadratica delle stazioni nella tabella e nell’immagine seguente vengono riportate le
caratteristiche e le posizioni delle stazioni SYNOP-ICAO piu vicine/significativa al sito richiesto.
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Tabella 3: Stazioni meteo significative per I’area di studio

Stazione XUTM Y UTM Quota Dati disponibili
33 (m) 33 (m) (m) s.l.m.

Velocita, direzione, temperatura,
Grazzanise (ICAO) 422865 4545934 6 precipitazione, umidita relativa, pressione,
copertura del cielo, altezza delle nubi

Velocita, direzione, temperatura,
Trevico (ICAO) 519580 4544333 760 precipitazione, umidita relativa, pressione,
copertura del cielo, altezza delle nubi

Velocita, direzione, temperatura,
CAPODICHINO (ICAO) 441039 4527892 20 precipitazione, umidita relativa, pressione,
copertura del cielo, altezza delle nubi

Velocita, direzione, temperatura,
PONTECAGNANO (ICAO) 492472 4496578 60 precipitazione, umidita relativa, pressione,
copertura del cielo, altezza delle nubi

Velocita, direzione, temperatura,
CAPRI (ICAO) 436496 4489074 180 precipitazione, umidita relativa, pressione,
copertura del cielo, altezza delle nubi

Velocita, direzione, temperatura,
LATRONICO (ICAOQ) 586706 4437464 830 precipitazione, umidita relativa, pressione,
copertura del cielo, altezza delle nubi

Velocita, direzione, temperatura,
PALINURO (ICAO) 523944 4430578 160 precipitazione, umidita relativa, pressione,
copertura del cielo, altezza delle nubi
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Figura 8: Posizione stazioni meteo utilizzate per la ricostruzione meteorologica dell’area
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La figura seguente mostra la rosa dei venti ricavata per I’anno 2015 per la cella di calcolo di 500x500 m contenente
I’'impianto dopo 1’operazione di ricostruzione spaziale precedentemente descritta.

Speed (m/s) Speed (m/s)

=10
5-10
4.5
3-4
2-3
1-2
0.

3 -1

Figura 9: Rosa dei venti ricostruita per il sito dell’impianto per I’anno 2016

L’area risulta caratterizzata da una direzione prevalente dei venti da OSO-ENE, condizione principalmente legata alla
conformazione orografica e geomorfologica della zona in esame con prevalenza di provenienza da OSO. La direzione
prevalente dei venti ¢ sostanzialmente parallela all’asse stradale definito dalla SS 407 Siciniano-Mesarico.

L’area ¢ caratterizzata principalmente da venti di media/bassa intensita nell’intervallo [1 — 5] m/s con una normale
insistenza di situazioni di calme di vento (nell’ordine dell’ 12% delle situazioni orarie annuali.

Per un’analisi piu dettagliata si rimanda all’ Appendice 1 di questa relazione
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5. Caratterizzazione delle emissioni

In base alla tipologia di materiali dei quali € previsto il trattamento all’interno dell’impianto in progetto (Vedere tabella
in § 1.1) per quanto riguarda le emissioni odorigene 1’impianto in esame pud essere assimilato ad un impianto di
compostaggio di rifiuti a matrice organica.

Tutte le fasi della lavorazione vengono svolte all’interno di locali chiusi e in depressione all’interno di una superficie
compliva stimabile in 13500 m? (vedere § 1.1) all’interno del perimetro dell’impianto (Figura 4).

Le attivita dell’impianto che prevedono la trattazione complessiva di 62400 t/a di materiale si svolgono per un periodo
di 335 giorni/anno

Per la definizione dell” emissione odorigena dell’impianto da utilizzare come input nel modello diffusivo, non essendo
disponibili misure di odore rilevate nel sito o in situazioni analoghe, si é fatto riferimento alla metodologia presentata da
Laura Capelli e Selena Sironi /7/ del laboratorio olfattometrico del Politecnico di Milano durante il convegno “Odori —
Valutazioni dell’impatto e soluzioni tecniche” tenutosi in data 11 febbraio 2014 presso FAST Milano.

Secondo lo schema metodologico presentato (elaborato su un’esperienza ultradecennale maturata dal laboratorio
olfattometrico del Politecnico di Milano) la stime delle emissioni degli impianti di compostaggio/trattamento meccanico-
biologico dei rifiuti devono tener conto del contributo delle diverse fasi di lavorazione effettuate, ad ognuna di queste fasi
deve essere associato un fattore di emissione (OEF) che permetta di definire in base alla capacita di trattamento
dell’impianto una portata complessiva di odore emesso (OER).

Nel caso di trattamento del rifiuto per produzione compost si assumono le seguenti fasi di processo con relativo fattore di
emissione:

Tabella 4: fattori di emissione specifici per fasi di lavorazione

ID Fase di processo OEF (10° UO/t-anno)
V1 Ricezione 12.553
V2 Bio ossidazione 139.948

F/\VV 3 | Maturazione 39.943

F/V 4 | Stoccaggio sovvallo 2.249

F/V 5 | Stoccaggio prodotto finito 7.536

La portata complessiva di odore emesso OER (UOg/a) dall’impianto viene quindi definita come

OERwt= C(OEFic*(1-n1) + OEFpio«(1-12) + OEFmar+(1-n3) + OEFsov+(1-na) + OEFy<(1-n5))
dove

C = capacita annua di trattamento del rifiuto espressa in tonnellate
nx= efficienza del sistema di abbattimento

Per I’applicazione della formula di calcolo dell’OER+ SOpra riportata si ¢ seguita 1’ipotesi cautelativa di considerare lo
svolgimento delle operazioni descritte al § 1.1 a ciclo continuo cioe ,di attribuire alle diverse fasi di processo elencate in
Tabella 4 sempre la quantita massima di materiale trattato nell’impianto; C = 62400 t/a.

Per la definizione dell’efficienza di abbattimento delle emissioni odorigene all’esterno delle aree di trattamento si e
considerato il fatto che, essendo le aree interessate in depressione le eventuali fuoriuscite di odore possono essere
considerate di fatto come emissione fuggitive casuali e sporadiche.

Si € quindi valutato, secondo le indicazioni del gestore dell’impianto, di definire un’efficienza di contenimento pari al
99% definendo quindi un valore (1-1x) = 0.01 costante per tutte le fasi di lavorazione

L’applicazione della metodologia considerata ¢ riassunta quantitativamente nella seguente tabelle
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Tabella 5: Parametri di valutazione emissione verde

ID Fasi OEF (1076 UO/t-anno) C 1-n
Vil Ricezione verde 12.553 62400 0.01
V2 Bio ossidazione verde 139.948 62400 0.01
V3 Maturazione 39.943 62400 0.01
V4 Stoccaggio sovvallo 2.249 62400 0.01
V5 Stoccaggio prodotto finito 7.536 62400 0.01

Da cui si ottiene la seguente stima della portata complessiva di odore dell’impianto
OERimpianto = 4000 UO/S

Non potendo definire realisticamente assegnare queste emissioni di carattere fuggitivo ad aree precise si & optato per
considerare I’intera area dove viene effettuato lo stoccaggio ed il trattamento del materiali come un’unica sorgente areale
di dimensioni pari a

Area trattamento = 8286 m? (capannoni di stoccaggio) + 5165 m? (area delle strutture di trattamento) = 13500 m?

Le strutture presenti in questa area sono state considerate con una altezza paria 9 m

6. | risultati delle simulazioni

Le simulazioni numeriche di diffusione effettuare con il modello diffusivo CALPUFF utilizzando i dati descritti nei
paragrafi precedenti hanno permesso di ottenere per ogni recettore considerato nel calcolo una serie annuale di
concentrazioni di odore medie orarie espresse in termini di UO.

Per valutare I’effettivo impatto di tali concentrazioni di odore bisogna considerare che la percezione dell’odore che causa
la molestia olfattiva avviene su una scala temporale molto inferiore all’ora alla quale si riferiscono i risultati del modello
diffusivo. Per I’effettiva percezione dell’odore ¢ sufficiente un respiro (scala temporale dell’ordine di 3.6 secondi) inoltre
la concentrazione fluttua istantaneamente per effetto della turbolenza atmosferica questo rende necessario, nel caso
specifico degli odori, un trattamento del dato medio orario prodotto dal modello diffusivo che permetta di risalire al valore
di concentrazione di picco (responsabile della molestia olfattiva) associabile al valore medio orario calcolato.

Questo trattamento, secondo le indicazioni riportate dalla letteratura scientifica internazionale ( si veda ad esempio NSW
Environment Protection Authority, “Technical Notes. Draft Policy: Assessment and Management of Odour from
Stationary Sources in NSW”, Pagina 23 di 27 Sydney, 2001) avviene moltiplicando il valore ci concentrazione medio
orario calcolato per un coefficiente “peack to mean” deducibile sperimentalmente in funzione della tipologia di sorgente
emissiva e da altri fattori ambientali.

Nella DGR 15 febbraio 2012 — n. 1X/3018 della Regione Lombardia si indica il valore 2.3 da utilizzare come fattore
“peack to mean” per risalire al valore di picco orario di odore.

Le opportune operazione di correzione al valore di picco e di valutazione del 98-esimo percentile delle concentrazioni
annuali di picco orario ’indicatore di riferimento della normativa Regionale della Lombardia sono state effettuate con il
software di postprocessamento “RunAnalyzer” /3/ (http://www.maind.it/contents/soft.aspx?page=runanalyzer) in quanto
pit agevole rispetto a CALPOST (lo strumento di postprocessamento del sistema CALPUFF) per la valutazione di questo
tipo di indicatore

| risultati ottenuti secondo i criteri espressi nella Tabella 1 del § 2 sono riportati di seguito sia in forma tabellare che
attraverso grafici di distribuzione spaziale
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6.1. Distribuzioni spaziali del 98-esimo percentile dei valori di picco orario

Valore massimo Posizione massimo 13 U0
6.9 UO x = 531566 3_510
y = 4493689
=50 I
Posizione Impianto X = 531666
Y = 4493789

Figura 10: Odore- Distribuzione spaziale del 98-esimo % dei valori di picco orario (UO)

La distribuzione spaziale mostra come I’area potenzialmente soggetta a molestia olfattiva (>5 UO) coinvolga
sostanzialmente ’area dell’impianto e si estenda per circa un centinaio di metri a sud del perimetro dell’impianto.

Non si ha comunque coinvolgimento dei recettori particolari individuati e considerati nello studio come riportato nella
Tabella 6 del paragrafo seguente.
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6.2. 98-esimo percentile dei valori di picco orario nei recettori particolari

Tabella 6:Valori massimi del 98-esimo percentile delle concentrazioni di picco di odore

ID Recettore Coordinate UTM fuso 33 (m) .Dlstanza da 2t o/.° picco

impianto (m) | orario (UO)
UoD1 Descrizione 530110.0 4494152.0 1500 NW 0.04373
UoD2 Descrizione 530981.0 4493869.0 600 NW 0.32274
UoD3 Descrizione 531452.0 4494431.0 700 N 0.27881
UOD4 Descrizione 529922.0 4493690.0 1700 W 0.0392
UOD5 Descrizione 531103.0 4493110.0 800 SW 0.22568
UOoD6 Descrizione 532885.0 4492933.0 1400 SE 0.03642
uoD7 Descrizione 532624.0 4494283.0 1000 NE 0.31741

In nessun recettore si riscontra il superamento della soglia odorigena di 1 UO

6.3. Confronto con i valori di fondo

Nei recettori particolari considerati nel calcolo é stata svolta una campagna di misura di due giorni [23/11/2017 -
25/11/2017] per larilevazione della stima del livello di odore preesistente all’entrata in attivita della ditta Buoneco Srl.

I valori di concentrazione di odore misurati sono riportati nella tabella seguente a confronto con i valori massimi di picco
orario calcolati nei medesimi punti

Tabella 7:Concentrazioni massime di odore misurate e calcolate nei recettori particolari

. Concentrazione di Con_centrgzmne
D Recettore Coordinate UTM fuso 33 Odore rilevato massima di Odore
(m) Uo/m? calcolato
uoO/m?®
UOD1 Descrizione 530110.0 4494152.0 90 0.3
UoD2 Descrizione 530981.0 4493869.0 420 1.7
UoD3 Descrizione 531452.0 4494431.0 60 1.5
UoD4 Descrizione 529922.0 4493690.0 210 0.3
UOoD5 Descrizione 531103.0 4493110.0 <10 1.4
UOoD6 Descrizione 532885.0 4492933.0 <10 0.6
UoD7 Descrizione 532624.0 4494283.0 <10 1.2

Per interpretare correttamente la tabella precedente bisogna ricordare che né le misure di concentrazione né i valori di
odore calcolati tengono conte delle seguenti caratteristiche degli odori:

¢ Intensita (debole/forte)
e Tono edonico (gradevole/sgradevole)
e Qualita (associazione a odore noto)

caratteristiche che da un lato possono risultare importanti dal punto di vista della valutazione della molestia olfattiva e
dall’altro rendono impossibile una semplice sovrapposizione additiva delle concentrazioni.

In ogni caso per i recettori UOD1, UOD2, UOD4 e UOD4 le concentrazioni di odore di fondo misurate sono decisamente
molto superiori a quelle calcolate dal modello di dispersione risulta molto probabile in che I’eventuale odore generabile
dalla attivita Buoneco Srl possa essere mascherato dai ben piu importanti valori preesistenti.

Per i recettori UODS5, UODG6 e UOD?7 il confronto risulta poco significativo in quanto la misura non da valori precisi va
comunque sottolineato che il valore massimo di odore calcolato in UODS € al di sotto della soglia olfattiva mentre negli
altri due ¢ intorno alla soglia olfattiva ¢ quindi probabile che anche in questi tre recettori ’odore preesistente sia
predominante.
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7. Considerazioni conclusive

La distribuzione spaziale dei valori del 98-percentile dei valori di picco orario valutata modellisticamente secondo le
ipotesi emissive di § 5 e I’efficienza di contenimento dichiarata dal gestore dell’impianto mostra sostanzialmente come
I’area all’interno della quale ¢ ipotizzabile avere percezione dell’odore emesso dall’impianto in esame (area delimitata
dell’isolinea ad 1 UO = soglia odorigena) ¢ un’area ellissoidale con I’asse maggiore orientato OSO — ENE, in accordo
con le caratteristiche della rosa dei venti locale (Figura 9), di lunghezza di circa 1500 m mentre il suo asse minore si
estende per circa 500 m. intorno al punto di emissione; ’area non coinvolge aree abitative ed in particolare nessuno dei
recettori considerati nello studio .

Il valore massimo di ricaduta dei valori di picco orario, pari a 6.9 UO, si verifica a circa 100 m SW dal punto considerato
come “Centro di riferimento dell’impianto”, a ridosso del confine dell’impianto in zona non occupata da unita abitative.
I valori massimi sono concentrati nelle vicinanze dell’area emissiva e decrescono velocemente allontanandosi da essa; in
Appendice 2 ¢ riportata la lista dei 25 valori massimi di 98% calcolati dalle simulazioni modellistico con la loro posizione.

Per quanto riguarda i singoli recettori particolari considerati nel calcolo, dai valori riportati in Tabella 6 si evidenzia che
in nessun recettore si riscontra il superamento della soglia odorigena di 1 UO.

Infine il confronto tra i valori di concentrazione di odore misurati nei recettori particolari (stato attuale) e quelli calcolati
dal modello (Tabella 7) mostrano come le emissioni potenzialmente attribuibili alle attivita Buoeneco Srl siano di fatto
trascurabili sicuramente nei recettori UOD1, UOD2, UOD4 e UOD4 le concentrazioni di odore di fondo misurate sono
decisamente molto superiori a quelle calcolate dal modello di dispersione mentre per i recettori UOD5, UOD6 e UOD7
il confronto risulta poco significativo in quanto la misura non da valori precisi va comunque sottolineato che il valore
massimo di odore calcolato in UODG ¢ al di sotto della soglia olfattiva mentre negli altri due € intorno alla soglia
olfattiva ¢ quindi probabile che anche in questi tre recettori I’odore preesistente sia predominante.

Il relatore

Dr. Gianni Grippa
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Appendice 1 - Analisi dati meteorologici

Con riferimento alle descrizioni riportate al precedente § 4.3 viene di seguito riportata un‘analisi statistica delle
principali variabili meteorologiche utilizzate nei calcoli diffusivi.

Temperatura
Temperatura (°C)
Minima | Massima | Media Primavera: marzo, aprile, maggio

Anno -7.00 32.14 12.87 Estate: giugno, luglio, agosto
Primavera 0.35 22.94 10.39 Autunno:  settembre, ottobre, novembre
Estate 12.38 30.95 21.38 Inverno:  dicembre, gennaio, febbraio
Autunno 4.00 25.57 13.97

Inverno -4.13 15.36 5.50

gennaio -4.40 16.00 5.24

febbraio -7.00 13.09 3.87

marzo -2.00 18.85 6.35

aprile -3.00 22.50 9.61

maggio 6.04 27.47 15.20

giugno 9.00 29.13 18.52

luglio 15.00 31.57 23.50

agosto 13.13 32.14 22.10
settembre 8.00 31.09 18.51

ottobre 4.00 23.80 13.19

novembre | 0.00 21.83 10.20

dicembre -1.00 17.00 7.37

Temperature mensili

Omedia

Eminima

t (C)

Omassima

$F & 5 F &
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Pressione
Pressione (mb)
Minima [ Massima [ Media Primavera: marzo, aprile, maggio
Anno 994.44 996.82 995.72 Estate: giugno, luglio, agosto
Primavera | 994.93 996.31 995.57 Autunno:  settembre, ottobre, novembre
Estate 995.70 | 996.76 | 996.23 Inverno:  dicembre, gennaio, febbraio
Autunno 995.17 996.47 995.79
Inverno | 99464 | 995.88 | 995.27
gennaio | 99462 | 995.92 | 995.25
febbraio | 99444 | 99574 | 995.16
marzo 994.78 996.08 995.32
aprile 994.71 | 996.29 | 99553
maggio 995.31 996.57 995.87
giugno 995.49 996.66 996.06
luglio 995.86 | 996.79 | 996.35
agosto 995.75 996.82 996.27
settembre [ 99543 996.77 996.06
ottobre 995.18 996.37 995.75
novembre [ 99491 | 996.26 | 995.56
dicembre [ 99485 | 99598 | 995.39
Pressioni mensili
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Umidita relativa

Umidita relativa (%)

Minima | Massima | Media Primavera: marzo, aprile, maggio
Anno 10.00 100.00 69.45 Estate: giugno, luglio, agosto
Primavera| 16.00 100.00 70.19 Autunno:  settembre, ottobre, novembre
Estate 25.33 99.00 62.15 Inverno:  dicembre, gennaio, febbraio

Autunno 15.67 98.67 70.31
Inverno 26.00 100.00 75.34

gennaio | 26.00 100.00 76.38
febbraio | 42.00 100.00 78.28
marzo 15.00 100.00 76.63
aprile 11.00 100.00 67.90
maggio 22.00 100.00 66.03
giugno 31.00 100.00 63.51
luglio 23.00 100.00 58.55
agosto 22.00 97.00 64.38
settembre | 21,00 100.00 65.28
ottobre 10.00 96.00 74.68
novembre | 16.00 100.00 70.96
dicembre | 10.00 100.00 71.36

Umidita relativa mensile
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Precipitazione

Umidita relativa (%0)
Minima | Massima | Cumulata Primavera: marzo, aprile, maggio
Anno 0.00 3.30 456.00 Estate: giugno, luglio, agosto
Primavera 0.00 1.53 88.20 Autunno:  settembre, ottobre, novembre
Estate 0.00 1.30 66.00 Inverno:  dicembre, gennaio, febbraio
Autunno 0.00 1.70 193.80
Inverno 0.00 0.93 108.00
gennaio 0.00 1.40 55.20
febbraio 0.00 1.20 50.40
marzo 0.00 2.50 51.60
aprile 0.00 1.30 31.80
maggio 0.00 0.80 4.80
giugno 0.00 1.40 24.00
luglio 0.00 0.30 4.20
agosto 0.00 2.20 37.80
settembre 0.00 1.00 20.40
ottobre 0.00 3.30 153.00
novembre 0.00 0.80 20.40
dicembre | 0.00 0.20 2.40

Precipitazioni cumulate mensili
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Velocita e direzione

Tabella Al - Frequenze di accad.imento per settore angolare di Tabella A2
provenienza Velocita per settore
Settore Classi di velocita (m/s) angolare (m/s)
A“%S)'are <1 |1-2|2-3|3-4|a-5|5-10]>10] " min | med | max
0 0.04 | 045 | 0.62 | 051 | 0.51 | 0.42 |0.00 | 2.54 0.6 | 3.531 8
225 039|042 | 069 | 0.77 | 0.31 | 0.59 |0.00| 3.18 0.6 | 3.318 8
45 130 | 1.73 | 0.85 | 0.68 | 0.50 | 0.27 | 0.00| 5.33 06 | 2244 | 6.8
67.5 258 | 6.04 | 429 | 1.56 | 0.80 | 0.52 | 0.00 | 15.79 06 | 2153 | 75
90 0.65| 1.24 | 0.67 | 0.45 | 0.10 | 0.24 |0.00| 3.35 0.6 | 2265 | 6.6
1125 071|101 | 101 | 047 | 0.18 | 0.10 |0.00 | 3.48 0.6 | 2267 | 8.7
135 055|102 | 071 | 0.46 | 0.26 | 0.12 | 0.00 | 3.12 0.6 | 2303 | 9.2
157.5 056 | 1.13 | 0.64 | 0.29 | 0.13 | 0.13 |0.01| 2.89 0.6 | 2.142 .
180 0.34 | 047 | 0.35 | 0.22 | 0.05 | 0.04 |0.00 | 1.48 0.6 | 2116 | 55
202.5 090 | 145 | 0.88 | 0.29 | 0.05 | 0.04 |0.00| 3.61 06 | 1822 | 56
225 217 | 435 | 2.04 | 0.67 | 0.37 | 0.43 | 0.00 | 10.03 0.6 | 2018 | 9.6
2475 6.91 | 12.06 | 4.16 | 2.04 | 0.65 | 0.37 | 0.00 | 26.20 06 | 1.761 | 83
270 3.90 | 3.10 | 2.06 | 0.60 | 0.16 | 0.17 | 0.00 | 9.99 06 | 1674 | 81
2925 093|109 | 0.71 | 0.20 | 0.08 | 0.03 | 0.00 | 3.02 06 | 1.776 | 6.3
315 186 | 1.07 | 0.51 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00| 3.48 06 |1.261| 35
337.5 1.05| 047 | 0.56 | 0.27 | 0.10 | 0.03 | 0.00 | 2.49 0.6 | 1.784 | 57

[ Totali [24.85 | Gl | 20.75] 952 | 4.27 | 350 | 0.01100.00 |

(*) angolo medio del settore angolare di 22.5°

Tabella A3 Frequenze annuali a stagionali (%)
A B C D E F+G | Totali
ANno 441 | 141 | 157 | 2404 | 6.43 | NG | 100
Primavera | 3.44 | 13.81 ] 15.9 | [B0lGd | 7.07 [ 28.94 | 100
Estate | 13.59 | 22.46 | 1549 | 7.34 | 1.65 | BOME | 100
Autunno | 0.32 | 12.13 | 15.98 | 27.66 | 7.23 | BGloE | 100
Inverno | 0.14 | 7.82 | 1542|3051 | 9.81 | BB | 100
Sono evidenziati in rosso i valori massimi relativi alle singole tabelle:
velocita prevalente per settore angolare di provenienza (tabella Al)
valori massimi di velocita per settore angolare di provenienza (tabella A2)
frequenze stagionali e annuali delle classi di stabilita atmosferica (tabella A3)
La rappresentazione grafica di queste informazioni € rappresentata dai seguenti grafici
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Le principali caratteristiche climatologiche del sito riscontrabili dai dati presentati sono le seguenti:

Climatologia continentale con inverni mediamente freddi, piovosita media scarsa dell’ordine dei 150 mm/anno
prevalentemente concentrata in autunno ed una umidita relative mediamente intorno al 60%.

L’area ¢ caratterizzata da una prevalenza di venti di media/bassa intensita nell’intervallo [1 -5] m/s con una persistenza
di situazioni di calma di vento contenuta nell’ordine del 12% su base annua.

I venti di maggiore intensita [9 — 11 ] m/s provengono dal quadrante SSE,

La condizione di stabilita atmosferica prevalente sostanzialmente in tutte le stagione ¢ la forte stabilita (classe F+G) ad
eccezione dei mesi primaverili dove c¢’¢ una leggera prevalenza di condizioni atmosferiche neutre (classe D).

La rosa dei venti mostra una decisa bimodalita lungo la direzione OSO — ENE con prevalenza di provenienza da OSO;
queste condizioni sono di fatto riconducibile alla configurazione geomorfologica della zona considerata
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Modellistica ambientale

Maind S.r.I Milano | P.za L. Da Vinci, 7 20133 Milano
| C.F.eP.IVA 09596850157

| tel. +39 (0)2 2367490 |
| fax. +39 (0)2 45409819 |

Informazioni: info@maindsupport.it
Website: www.maind.it

Appendice 2 - Valori massimi del 98 % di picco orario

Viene di seguito riportato 1’elenco dei primi 25 valori massimi del 98 percentile dei valori di picco orari calcolati nel
dominio di simulazione

Reticolo Origine 528866 X(m); 4490989 Y (m) 33N
Reticolo Dimensioni Punti: 56 x 56; Dimensioni cella: 100.0 DX(m) x 100.0 DY(m)

Recettori Discreti

7

Valore Massimo 6.89384; [Posizione: 531566 X(m); 4493689 Y(m) 33N ]
Valore Minimo 0.00382; [Posizione: 528866 X(m); 4496489 Y(m) 33N ]

Valore Medio
Valore massimo 1
Valore massimo 2
Valore massimo 3
Valore massimo 4
Valore massimo 5
Valore massimo 6
Valore massimo 7
Valore massimo 8
Valore massimo 9
Valore massimo 10
Valore massimo 11
Valore massimo 12
Valore massimo 13
Valore massimo 14
Valore massimo 15
Valore massimo 16
Valore massimo 17
Valore massimo 18
Valore massimo 19
Valore massimo 20
Valore massimo 21
Valore massimo 22
Valore massimo 23
Valore massimo 24
Valore massimo 25

Maind S.r.I Milano | P.za L. Da Vinci, 7 20133 Milano |

0.12355

6.89384; [Posizione:
6.73182; [Posizione:
6.30988; [Posizione:
6.16459; [Posizione:
6.10334; [Posizione:
5.22111; [Posizione:
5.20880; [Posizione:
4.91576; [Posizione:
4.71122; [Posizione:
4.66734; [Posizione:
3.99387; [Posizione:
3.93006; [Posizione:
3.65563; [Posizione:
3.45443; [Posizione:
3.29347; [Posizione:
3.24787; [Posizione:
3.19180; [Posizione:
3.14063; [Posizione:
2.98882; [Posizione:
2.94818; [Posizione:
2.84577; [Posizione:
2.70748; [Posizione:
2.70121; [Posizione:
2.45180; [Posizione:
2.24557; [Posizione:

| C.F.eP.IVA 09596850157

531566 X(m); 4493689 Y (m) 33N ]
531566 X(m); 4493789 Y(m) 33N ]
531666 X(m); 4493689 Y(m) 33N ]
531466 X(m); 4493689 Y(m) 33N ]
531666 X(m); 4493789 Y(m) 33N ]
531366 X(m); 4493689 Y(m) 33N ]
531666 X(m); 4493889 Y(m) 33N ]
531366 X(m); 4493589 Y(m) 33N ]
531766 X(m); 4493889 Y(m) 33N ]
531266 X(m); 4493589 Y(m) 33N ]
531766 X(m); 4493989 Y(m) 33N ]
531466 X(m); 4493589 Y(m) 33N ]
531766 X(m); 4493789 Y(m) 33N ]
531266 X(m); 4493489 Y(m) 33N ]
531166 X(m); 4493589 Y(m) 33N ]
531766 X(m); 4494089 Y(m) 33N ]
531266 X(m); 4493689 Y(m) 33N ]
531866 X(m); 4494089 Y(m) 33N ]
531466 X(m); 4493789 Y(m) 33N ]
531566 X(m); 4493889 Y(m) 33N ]
531666 X(m); 4493989 Y(m) 33N ]
531566 X(m); 4493589 Y(m) 33N ]
531866 X(m); 4493989 Y(m) 33N ]
531166 X(m); 4493489 Y(m) 33N ]
531866 X(m); 4493889 Y(m) 33N ]
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Appendice 3 - Certificati di misura
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ANALISI E RICERCHE s ek foenaisis

S ANAIICIC  ANALISIS et

Rapporto di Prova rdp 17474057 Pagina 1di2
EMISSIONI DIFFUSE data RdP
25112017
Natura del camplone
data ore
Camplonamento 23/11/2017

BUONECO SRL Accettazione 23M11/2017 12:30
Richledents VIA NUNZIANTE, 30 Inizio prove 2311172017
84087 SARNO (SA) fine prove 251112017
n® accettazions 17474057

Produttore

ZONA INDUSTRIALE DI BUCCINO {S8A)
Luogo del camplonamento COORD. : 40° 35 51,46 ™ - 15° 21" 21,10 °E
BUCCINO (SA)  Impianto
Camplonamento NS. PER. IND. CALABRESE GIOVANNI
Consegna in Isboratorio NS, PER. IND. CALABRESE GIOVANNI
Detarminazion richleste Concentrazione dl Odore

Sigla punto di emissions
Metod| di riferimento an ’ 'oumun-mmmuhmmmumm
UNIEN IS0 16811-1:2018 okatiomsirte dinal
uob 1

NOTE

Tempo dl congsrvazione del camplone dopo Fanalisl: durata delle determinazionl
| risuliatl sl fferiscono solaments al camplone scttoposto a prova
Il presents rapporto non pud essere riprodotto ea non In forma Integrale

Ahbreviszioni: UM = Unitd of misura - LoQ = Limite df Quantificazione - LoD = Limits of determinazione - RdP = rapporto i prova - VR = Viglore riscontrata - ND = Non determinato - ADR =
accondo euwropeo relativo af rasporio intemaxionale delie merc! pericolose su strada - ANXo = metodo anaitico sviuppalo dal iaboratorio Analisis soar!

Laboratorto Iscritto nelf albo reglonale del laboraiori  Enta d formazione professionaie Iwﬂﬂmane'lrmis'gbﬁié"""l” 'I'I" "whmw Mirisiero delflntemo Laboratorio oparanta In
che effsttuano anallsi per 'autocontrollo alimentare Accradtaio Regione Campania del facniol competent In acustica Al asnzl della L 614184 — SAGO29TPO00 comformita alla nema
__{Regune Campaniz ~ Decr. 163/2007 @ &.m.) Corg! par glmentaristi amblentale - n* 44504 7T - UNI CEl EN IBOMEC 17026:20056
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ANALISI E RICERCHE

Rapporto dl Prova rdp 17474057

Prova 1. Deterinazdons delle concentrazicna dl edore

Parametro um

Concsntrazions di odore ouE/m’®

Note: {1)=D.G.R. Lombardia n°7/12764 del 18/04/2003

Laboratorlo Iscriio nel” aibo ragionale del leborstodl  Enie di formazions professionale  [scrizione nellefenco reglonale
cha effstiuans analisl per Fautocontrolio almentare Accreditato Regione Campania dal tecnicl competentl In acustica
(Regane Campania - Decr. 1532007 & &.m..) Corsl per slimentarist amblentals - n° 44504

ANALISIS s.c.ar.l

12 Traversa Ferrovia, 34 — 84012 - ANGRI (BA)
Tel 081 B48360 - 548893 - fax 081 6133858
P.Iva D300617 065 3 = www.analala.

a-mall: info@enslsis i

Pagina 2 di 2

RISULTATI DELLE PROVE
Valore riscontrato Valors limite(1) Metodo
] 300 | UNIEN 13725:2004
Il Direttore Gepfrale Il Respgrisabljy dsl taboratono

Per. ind. DAntuang Gi U s iaca
‘[\/ i e i
.- 2. >
.;:@FC
L Gy &

PAER. Wi

" FINE RAPPORTO DIPROVA ™
BT

Isorizione nelle Hste del Ministero dell'intermo
Al sengi dalla L B18/84 - SA00291P0004_ 7 __UNICEI EN ISONEC 17025:2006
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ANALISI E RICERCHE

Rapporto di Prova rdp 17474058

EMISSIONI DIFFUSE

Natura del camplons

BUONECO SRL
Richledente VIA NUNZIANTE, 30
84087 SARNO (SA}

Produttore

'ZONA INDUSTRIALE DI BUCCINO (SA)
Luogo del camplonamento COORD.: 40° 35' 42,15 "N - 15° 21' 58.13 "E
BUCCINO (SA)
Camplonamento NS. PER. IND. CALABRESE GICVANNI
Consegna In aboratorlo NS. PER. IND. CALABRESE GIOVANNI
Determinazion| nchlem.c:onoenh'azlona di Odore

| Quelth del sl - Determinazona coll concsnrazions df odrs medlarda
olfetiometria dinamica

Metod di erimento |, o\ 120 18011.1:2013

NOTE

Tempo dl conservazione del camplone dope I'anallal: durata delle determinazioni
| fisultet sl riferiscono solaments al camplone sottoposto a prova
Il presants rapporio non pud essere riprodotio se non In forma Intagrale

ANALISIS s.c.aar.l

1In Traversa Ferrovia, 34— 84012 - ANGRI (8A)
Tel, 081 048360 - B46609 —fux 081 5133858
P.lva 0300617 085 3 - www.anallels.

e-mall: Infoenalialai

Pagina 1 di 2

data RaP
25/11/2017
dale ors
Camplonamento 231172017
Accstazione 231172017  12:30
Intzlo prove 23/11/72017
fine prove 281172017
n° accetiazions 17474058
Implanto

Sigle punto dl emissione

uoDz2

Abbreviazion!: UM. » Unitd di misura - LoQ = Limite of Quantiicazions - LoD = Limite df determinazione - RdP = rapporto df prova - VR = Valore risconiraio - ND = Non determinalo - ADR =
SCCorto ewropeo relatvo &l frasporto internazionale defle mercl pericolose su afrada - Ahboor = metodo anelltico sviuppato del laboratorio Analisis soar!

Laboratorio [scrito nel’ elbo reglonsle del aboratorl ~ Ente di formazione professionale  scrizione nelfelencoreglonale | o L L i e Laboratorio operents In
che effaituanc anallsl per I'autoconirolio allimentara Accraditaio Reglone Campanla del tecnicl competentl in acustica Al sans della L B18/84 — SAO02D7TPO0047 conformita alla norma
[Fegioma Campania - Deer, 1632007 @ gd) __Corsi per allmentariet amblantale - n°® 445004 UNI CEI EN ISOAEC 17025:2005
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S ANAIICIC ANALISIS scar]

P.hva 0300817 005 3 = www.analisl it
ANALISI E RICERCHE oimal ioanals
Rapporto di Prova rdp 17486029-V
EMISSIONI GASSOSE ' data RoP
SISTEMA RADIELLO 0211202017
Naturm del GAMPIoNe. AMPIONAMENTO PASSIVO DALL'1 AL 18 NOVEMBRE I -
Camplonamento 181172017 | 12:00
'BUONECO SRL ' Accettazions  18/11/2017 | 18:00
Richledents Via Nunzlante, 30 Inizio prove| 181122017 '
84087 SARNO (SA) fine prove 021212017
' | e acosttazione. 17466029-V
Produtiors Imballo ampiona.

stato clrnplorn.

'ZONA INDUSTRIALE DI BUCCINO (SA)
Luogo del camplonaments COORD.: 40° 35' 36.49 °N - 16° 21" 13.06 "E
BUCCINO (SA)
Camplonamento NS. PER. IND. CALABRESE GIOVANNI
Consagna in laborstorio NS. PER. IND. CALABRESE GIOVANNI
Detorminazion! richiests anallsl chimica

R-CGS

NOTE

Tempo dl consarvazione def camplone dopo {'anallsl; durata delle determinazionl
I risultat] sl riferiscono solaments al campione actioposto a prova
li presente rapporio non pud essere riprodotto se non In forma Integrale

Abbreviaxion!: UM. = Unkd di misira - LoQ = Limite of Quantificazions - LoD = Limite df delermineziona - RdP = rapporio of prove - VR » Vaiore riscontralo - ND = Non determineto - ADR =
aecordo Suropeo reiativo sl trasporio internezionele defie merc! pericoloss su strada - ANt = meloda analiteo sviuppato dai iaboratorio Analisis ecarn

Labaratorio [scritio nell albo regjonale del Iaboraior] __ Enle o formazione profsskonale iecrizione nell'slanca regianale —incrilons nelle-iste-de-inieters dellintamo Leboreforio operanteln
che effetiuano anafis! per Fautocontrollo afimentag:— — ~Aetradliaio Regions Camparia dol tecnicl competent! in acystica ‘Al senisl dela L. 810000 SADUISTPO004T conformith alla narma
{Regione Campan'a - Deor, 1532007 ee.md)  Corsl per allmentarisf ambisnials — n® 445/04 A et el UNI CEI EN ISCfEC 17025:2006
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ANALISI E RICERCHE smelk inoganis X
Rapporto di Prova rdp 17466028-V Pagina 2 di 3

MISURA DELLE EMISSIONI SOLIDE E GASSOSE

Parametr dal punto di emissione

Carstisristiche dal punto di prelievo EMISSIONI DIFFUSE
Vsiore Rilevato LoD Valor! fimite Miotods
| wgm ' | mor' | oh | moNe® | gh | mgmn® | gm |
* Mercaptani fotall 0.80 00 NIOSH 2542
'* Metll Mercaptano | <D | ' Y ' ' ' " NiosH z82
' Etl mercaptano | oMz | ' oo | ' ' '  NOBH2842
* n-Butll mercaptanc | <D | ' T ' ' ' ' ' | NIDSH2542
* Aceione <oD ' oM ' ' ' ' | NioSH 2540
* 2.aptanone | <loD | ' 001 ' ' ' ' '  NIOSH 2548
* 2putanone | oD | ' oM | ' ' ' ' NIOBH 2549 |
* Metl Isobutl chetone <D T ' ' | ' ' | NIOSH 2649
* Clelossanone | <D Y ' [ ' ' " NoSHzse
* 3-metiibutanone . <LoD . ' . 0,01 . ' ' ' . ' ' NIOSH 2548
* S-meti-2-butancne | <loD | ' oot | ' ' ' ' [ NIOSH 2548
* 3-4droask-2-butanone <D | ' T ' ' | ' ' | NioSH254
* 4-mettl cicloesanone | <D ' T ' ' ' ' | NiosH 2849
* §-meti-5-apten-2-ona | oD | ' oM ' ' ' ' ' | NosH2340
e | o | ] . | | | | i
* 2-undecancne <D | ' oM | ' ' ' '  NoSH2540
s e | oo | | | | | s s
* Etanolo | doD | Lo ' ' ' '  NosHzs4e
'* Isopropanolo | <LoD ' o ' ' ' '  NoSH28%
' Butanolo oD | ' 00 ' ' ' ' ' © NosH254
* Mentolo <loD | ' T ' ' ' ' | NIDSH 2549
* 2{2-elossietossi}etanclo | LoD ' L oom ' ' ' © NIoSH2549
'* 2-utanclo | <doD | ' 001 ' ' ' ' ' | NIOSH 2548
* 1,3-butandiolo | <lod | ' 001 ' ' ' [ NIOBH 2549
* 1,2-Etandlolo " <loD | ' Y ' ' ' C NIOSH 2649
* 2,3-butandiolo | <D T ' ' ' ' ' | NiOSH 254
. 1-propossi-2-butanolo . <LoD . . (1] . . . . ' ' NIOEH 2549
'* 1-propossi-2-propancio | <loD | ' a0 ' '  NIOSH2849
* Eganolo oD ' 0,01 ' ' ' ' NIOSH 2548
* 1-atllesanclo | <LoD 0,01 ' | NIOSH 254
* Pentanolo <D oot ' ' ' ' | NOSH259
* 2-pentanclo LoD =0 ' NIGEFF2549
* 2-butasietanolo <LoD 001 ' ' ' MIOSH 2549
* Fenclo <loD | 001 ' ' ' ' NIOBH 2548
* Crasolo oD 0,01 ' NIOSH 2548
* 2-metiifencio | <loD YR ' ' ' NIOSH 2549
* 3-metitfenolo | <D 0 ' ' | NIOSH 2540
* 4-metiifencio | <LoD 0,01 ' ' ' NIOSH 2548
* Diciorometano . <loD 0,01 ' ' NIOSH 2640
* Labaratorio lscritto nel’ albo reglonale de laboratorl Ente ol formazione prcfeeslongle _lscrizone nelfelenco regiorale | L dairtemo. Laporatorio. o;Erg_fgin' o

che effettuanc anallsl per Fautocontrolic dlmentare Accrediisto Reglone Campanie = —=del tecnicl compatent In acustica Al sansi defla L. 818/84 - BADO28TPO0C4T

=spanformita-alla norma
= Docr. 1532007 e s.m.1. Corsl por allmenterdet _amblentale-n®44504 =TT UNI CEI EN ISOAEC 1702672005
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ANALIS|] E RICERCHE ok oo metee X
Rapporto di Prova rdp 174868029-V Pagina 3di 3
* Perclorostiiens [ <op | 0,01 [ ' ' ' NIOSH 2548
* 1,2-diclorobenzans | oD | ' oo ' ' ' ' ' | NIOSH 2848
* 1,4-diclorobanzene <o ' T ' ' ' ' ' T mosH 2640
* cloruro df metiiena ' <loD | 0o | ' ' ' ' T NosH28e0
* Tricloro etilane doD | ' Y ' ' ' | NiosH2s9
* Tetracloro etlens | <loD | ' Y ' ' ' ' | NiosH 2548
* 1,2-dicloro etliene | <lop | [ oo ' ' ' ' ' ' NIOSH 2546
* gimonens Lo ' om NIOGH 2548
* beta-plnene | <LoD ' Cam ' ' ' ' ' | NioSH 254
' alpha-terpinens ' <loD ' T ' [ ' ' ' | NIosH 254
- gamma-terpinsne . <LoD . I I oM I ' ' . ' ' NIOSH 2549
* 2-butenale <LoD o ' ' ' ' | NiosH 2549
* decanale <LeD 00 ' ' ' [ ' [ NioSH 2848
e | o] . oo | | | | | it
'* Benzaldeide | deD ' T ' ' ' ' ' T NIoSH 2848
'* Nonanle <LoD 00 [ ' ' ' ' [ MiosH 2540
'* Etll scetato | <loD | ' T ' ' ' ' ' | niosHzsw
' Butl acetato oD | ' oM | ' ' ' ' ' | NiosH 2849
* Metl acstato | oD | ' T ' ' ' ' | NiosH2s49
* 2-gtossibutll acetato | <D | ' T ' ' ' ' ' | NiosH 2548
* 2-atossletll scetato | <oD | ' Y ' ' ' ' ' T NosH2848
s = . o - | i _ _ ==
o= |2 | ] | | | | | e
. ey | ] | . . | | e
.':"""Im:': e | o | . | | | s
'* Dietll ammina oD | T ' ' ' ' NIOSH 2010
* Dimetil ammina ' <LoD ' ' 0,01 ' ' ' ' | ' NIDSH 2010
* Berizane | <loD | ' oot NIOSH 2548
— B | e | | | | | R i
* Etilbenzane LoD ' oM | ' ' ' ' T NiosH 2548
"o.m.p.XIlem ' <LoD ' ' ' oM ' [ ' ' ' ' ' NIOSH 2546
* acetaldeide | <D ' T ' ' ' ' | NiosH 264
= - | T | | | | | S
'* formaldeide . <oD | oo NIOSH 2549
'+ isopentanale oD oo ' ' ' NIOSH 2549
* pentanale | <oD | ' T ' ' ' - | NiDSH 2549
* propanale | <loD . o0 . . . . !._D{‘;:t i dliaigod

;Jf&q,:_-' i
Ilﬁuppn;a v Ibi:lgﬁ':ﬂo
= Per. Ind, [J'dintgions, /- (’.‘J'#ai'a
sws+ FINE RAPPORTO DI PROVA ***
__Lahorsiorto Iscrito nedl* albo repionele ded laboretorl ~ Ente df formazione profeeclonals  _acrizione ne'slenco reglonale acrizione nell lints deI_Mnhhm dall'lnt-amo mmmm:mlammr _:

" cha effstingg.anaistper Fautocontrolio allmsntare Accreditiato Reglone Campanla “del tecnic] cal umpeuwe,—
" (Regione Camypena - Decr, 1532007 sml)  Comlperaimentarisi  amblentale—n° 4454 ooneidellaL B18/84- SADOZGTPOO0AT o) N IBONEC 17025:2005
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ANALISI E RICERCHE

Ra rto di Prova rdp 17466027-V

[EMISSIONI GASSOSE
SISTEMA RADIELLO
Netura del camplon® CAMPIONAMENTO PASSIVO DALL'11 AL 18 NOVEMBRE

BUONECO SRL
Richledente Via Nunziante, 30
84087 Samo (SA)

Produttore

ZONA INDUSTRIALE DI BUCCINO (SA)
Luogo del camplonamento COORD. 40° 35' 56.47 N - 15° 23 08.11 *E
BUCCINO (SA)
Camplonamenio NS. PER. IND. CALABRESE GIOVANNI
Consegna in laboratorio NS, PER. IND. CALABRESE GIOVANNI
Detsrminazion! richlests analis! chimica

NOTE

Tempo di conservazione del camplone dopo Fanallsi: durata delle determinazionl
| fsultet sl riferiscono solamente al camplone sottoposio & prova
Il presents rapporto non pud essere riprodotto &s non In forma integrale

|||=i-=

ANALISIS s.c.arl

1 Trawersa Farrovia, 34 - 84012 - ANGRI {BA)
Tol 081 043360 - 946693 - i 081 5133258
P.lv 0350817 055 3 - www.analisis &t

e-mak info@analiala k

Pagina 1 di 3

data RaP
02/12/2017

[ dala ora
Camplonamento 18M1/2017 12:00

Accettazions  18/11/2017 | 18:00 |

Inizio prove 181172017
fine provo. 02/12/2017
n® acostiazions. 17486027-V
Imbalio enmplona.
stato clmplono.

R3-R4

Abbreviszioni: UM, -Unﬂddlmbura-LoQ:LhnhdIanmm-LoD=LMdldsrﬂmhzbm-RdPlrepmdpmw-VR-Vlmmcomto-ND=Nondnmnham-ADR=
2c00rdo europeo refativo al rasporto internazionale deffe merc! pericolose su sirada - Ahboor = metodo enaiitico sviuppalo dal laboratorio Anatists scal

* Laboratoria lacritio nelf albo regionale del faboreiorl __ Ente d formezione professionale_ isorizions nellslenco ragionale
che effetiuanc analls! per autoconiollo allmentagass—=Aseradiiat Rogions Campania  del tecnk! competent In acustica
=Decr, 1532007 ¢ s.m.L) _Corel per alimentarisi _ambintale - n® 44504

" Laborstoro operante In

—laerizlone-nefie-isis-de-Ministare-dallintermo
3 = conformité efla norma
Asansl dela L STESFTADORPOOON ) o1 N ISOHEE 1702522005
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Ra rto di Prova rdp 17466027-V Pagina 2 dl 3

MISURA DELLE EMISSIONI SOLIDE E GASSOSE

Parametr] del punto di emissione

Caratieristiche del punto di prelievo EMISSIONI DIFFUSE
Valore Rilevato LoD Valor! fimite Motodo
. | _ v’ | mgNe’ | on | mNn® | oh | mowr' | oh |
* Mercaptani totail <LoD 001 NIOSH 2842
' Metl Mercaptano oD ' Y ' ' ' [ ' NIOGH 2542
* Etil mercaptanc . <LoD ' [ 0.01 . ' [ ' ' ' NIOSH 2642
* n-Butl mercaptanc | oD | [ o0t ' ' [ ' ' | NOsH28e2
—— o | o | | . | | - e
* 2-gptanone oD ' T ' ' ' ' ' NIOSH 2549
* 2-putanone C dob | ' T ' ' [ ' ' NIOSH 2549
* Metl Iscbutll chetone | oD | Y ' ' ' ' ' | NosHzs@
'* Cicloseanone <D | ' T ' ' ' ' ' | NOSH259
'* S-metibutanone . <D ' T ' ' ' '  NIOSH 2580
* 3-meti-2-butanons | oD | ' o | ' ' ' ' T NIosH264
* 3-4droask-2-btanone | <oD | [ Y ' ' ' ' ' ' NIOSH 2548
* 4-mstil cicloesancne | <loD | ' 0 ' ' ' ' | NiosH2M8
'* G-metil-5-apten-2-one <D | ' T ' ' ' ' '  NIOSH 2548
* 2-decancne | doD | ' 001 | ' ' | ' NIOSH 2549
* 2-undecanone | <D | oot | ' ' [ ' ' NIOSH 2846
— o | o] | | | | | e
'* Etanolo <D | ' oo ' ' ' '  NOSH2Zs9
'* Isopropanolo 4oD | ' oM ' | ' '  NIOSH 2549
* Butanolo | <D | | T ' ' | NosH2s4
* Meniglo | «<oD | ' Coom | ' ' ' ' ' ' NIOSH 2540
* 2{2-etosslelossl}etanclc | <LoD | ' Y ' ' ' ' ' © NIosHZs8
* 2-butanolo <D ' T ' ' ' ' ' NIOSH 2549
* 1,3butandiolo | <D 001 | ' ' ' NIOSH 2549
* 1,2-Etandiolo | <D | Y ' ' ' ' ' NIOSH 2848
* 2,3-butandiolo | doD | ' T ' ' ' ' | NosH254
* 1-propossi-2-butanclo " «LoD ' Y ' ' ' ' " NioSH2s48
* 1-proposst-2-propanolo <LoD oM | ' | NIOSH 2549
* Esanclo <D | ' 001 | ' ' ' " NIoSH25%
* 1-stllesanclo <loD | 6,01 ' ' ' ' ' NIOSH 2548
* Pentanolo . <D | ' o ' ' ' ' . NiosHzs4
* 2-pentanclo  <loD =0 ' ' ' NIgBFF2849
* 2-butossistanolo <Lob 00 ' ' NIOSH 2549
* Fanolo | <loD 0,0t ' NIOSH 2540
* Cresolo | <loD 001 ' ' ' NIOSH 2549
* 2-metiifenclo | oD 0m ' ' ' NIOSH 2548
'* 3-metiffenclo . <LoD 00 ' ' ' NIOSH 2549
* 4-metifenclo <LoD ' T ' ' NIOSH 2548
* Diclorometano . <LoD 00t ' ' NIOSH 2649

* Laborsiorio lscritio nei” albo regionale del laboratorl  Ende o formazions professinale lecrizione nell'elenca reglonale ttarne_____ LiDOREIONO oreranio n
che efeuano analil er Fautboontol slimentre  Accredl Regione Camaasls.=~——dol teoic competan i acustica " aone Dove 184 Je Mt daFintams————__opetorup i norma

. egonformitp-al
(Roglons Campania - Decy, 1532007 e 5.m.1) Corsl por lmenteristl ambloniaie - n® 44504 ; NI CEI EN IBOMEC 17025:2005
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* Percloroetiiens <LoD 001 NIOSH 2549
» 1,2-diclorobenzene <LoD 0,01 NIOSH 2548
* 1 4-diclorcbsnzene <LoD 0,01 NIOSH 2849
* cloruro di metflene <LoD o NIOSH 2549
* Tricloro etllene <LoD 001 NIOSH 2548
* Tetracioro etliens <LoD 001 NIOSH 2548
'+ 1,2-dickoro efilene <loD 001 NIOSH 2549
'* dimonene <lob | 0,01 NIOSH 2649
'* bete-pinens <LoD 001 NIOSH 2549
* alpha-terpinene <LoD 0,01 NIOSH 2549
* gamma-terpinane <LoD 0,01 NIOSH 2548
* 2-butanale <LoD 0,01 NIOSH 2549
* decanale <toD | 001 NIOSH 2546
* Esanale oD | 001 NIOSH 2549
» Banzaklelde dob 8m NIOSH 2549
* Nonanale <LoD 0,01 NIOSH 2649
* Etll acetato <loD | 0,01 NIOSH 2840
* Butll aostato <LoD 001 NIOSH 2549
* Metil acetato <LoD 001 NIOSH 2548
* 2-gtossibutil acetato <LoD 001 NIOSH 2549
'* 2-stossletl acetato <LoD 001 NIOSH 2849
'* eucallpiolo LoD 0,01 NIOBH 2540
- canfora <LoD 0,01 NIOSH 2540
* 3-carene <LoD 0,0 NIOSH 2540
* gimena <LoD 0,01 NIOSH 2548
* Dietll ammina <LoD 0,0t NIOSH 2010
* Dimetil ammina <LoD 001 NIOSH 2010
* Benzane <LoD 001 NIOSH 2548
* Toluene <LoD 001 NIOSH 2548
* Etiibenzene <LoD 001 NIOSH 2548
* o,m,p,Xlene <LoD 0,01 NIOSH 2549
* acetakieide <LoD o0 NIOSH 2549
' acrolsina <LoD 0,01 NIOSH 2548
'* formaldelde <LoD 0,01 NIOSH 2549
* |sopentanale <LoD 0 NIOSH 2546
* pentanala <LoD 0,01 NIOSH 2549
* propanale <LoD 001 3 NIOSH 2549
Par. Int. g T %;;;;m“

_i.gboramm Igcrittp nel aibo reglonale del laborator
ha ofietsang pelisLoe Tiuboontolo gimentsre

{Regione Campenia - Decr. 1532007 es.m.i)

T I,

**** FINE RAPPORTO DI PROVA ™™

" Ente diformezione professionals _ Iscrizione nell'slenco rsgionale.
et R o, ) Rt e i dl i o

 Corsl per giimentarist amblentald —n° 44504

Laborstorio operants in_
conformith alla norma
UNI CEI EN ISONEC 17025:2005
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Rapporto di Prova rdp 17466031

EMISSIONI GASSOSE
SISTEMA RADIELLO

Natum del camPlon® ¢ AMPIONAMENTO PASSIVO DALL'11 AL 18 NOVEMBRE
'BUONECO SRL
Richiedents Via Nunziante, 30

84087 SARNO (SA)

Produttone

.ZONA INDUSTRIALE DI BUCCINO (SA)
Luogo dsl camplonamento COORD.: 40° 35' 42.15 °N - 15° 21' 58,13 "E
BUCCINO (SA)
camplonamonw.NS. PER. IND. CALABRESE GIOVANNI
Consegna In Iabomorle.NS. PER. IND. CALABRESE GIOVANNI
Determinazionl rlchluh.anallsl chimica

NOTE

Tempo dl conservazione del camplene dopo |'anallsk: duraia delle determinazionl
| fisultati sl rifieriscono solamente al camplone sotioposio a prova
Il presente rappario non pud essers riprodotto se non In forma integrale

ANALISIS sc.arl

I Traversa Ferrovia, 34 - 84012 - ANGR! (BA)
Tel. (51 540380 - 945803 - fax 051 5133856
P.lva 0380817 085 3~ www.analisiait

e-mall: Infoanaiisis it

Pagina1di3

date RdP
02/12/2017
dala ora
Camplonamento 18/11/2017 12:00
Accsttezions 18/11/2017 18:00
inizlo prr.wa. 18/11/2017
fine prove 02112/2017
n* accatiazione 17466031
Imballo camplona.
stato camplone.

Abbreviaxioni: U.M. = Unié df misura - LoQ = Limite df Quenificazions - LoD = Limits df determinazione - RdP = rapporto di prova - VR = Vglore risconirato - ND = Non determinato - ADR =
accordo ewropss relalive o rasporio infernazionale delle merel pericoloss su strada - ANioo: = metods snelltico sviuppeio dal laboratorky Analisis scart

" Leworatoro lecritio nell’ albo reglonale del laboratol  Ente dl formezione professionale Iscrizione nellfelenco reglonale
che effetiuanc analisi per I'autocontrolio allmentere Acoreditato Regione Campanla del tecnlet competent! in acustica
___{Fegions Campaniz ~ Decr. 1532007 0 s.m.A| Corslperglimontaried ~~ ambisntale—n® 445004

Laboratorlo operente In

Incrizione nels sk de! Miistero dallInlemo
conformiti alla noma
Al sansl della L 51384 - SADOZGTPO0AT ) o EN ISOAEC 17025:2005
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Rapporto di Prova rdp 17466031

Caratteristiche del punto di prelievo

Parametro

* Mercaptan| totall

* Metil Mercapiano

* Etl mercaptano

* n-Butil mercaptano

* Acatone

* 2-aptanone

* 2-butanone

* Metil isobutll chetone
* Clclossanone

* 3-metilbutancna

* 3-meti-2-butanone

* 3-drossl-2-butanone
* 4-metil clclossanone
* 6-metil-5-epten-2-one
* 2-decanone

* 2-undecancne

* Metanolo

* Etanolo

* lsopropancio

* Butanolo

* Mantolo

* 2{2-stossiatossl)-etancio

* 2-butanolo

* 1,3-butandiclo

* 1,2-Etandlolo

* 2,3-butendiolo

* 1-propoasl-2-butanoclo
* 1-proposst-2-propanclo
* Esanolo

* 1-stilesanclo

* Pantanolo

* 2-pantanolo

* 2-butossletanclo

* Fenolo

* Cresolo

* 2-metifenclo

* 3-metitienclo

* 4-metiifenclo

* Diclorometang

2,50
0,80
1,20
0,20
<LoD

MISURA DELLE EMISSIONI SOLIDE E GASSOSE

Valore Rifevato

<LoD

<LoD
<LoD
<LoD
<LoD

<LoD

<loD
<oD
<D |
<LoD .

<l.oD
0,08

<LoD

<LoD

<LoD
<LoD

<LoD

§8866

<LoD
<LoD
<LoD
<LoD
<LoD

Labaratorlo iscritio nall albo reglonale del faboratori
che effettuanc anallal per Fautocontrolio alimentars Acoreditalo Ragione Campania

(Fegione Campanis — Decr, 1532007 e s.m.L|

Parametr] del punto di amissions

LoD

ngim®

0,01
oo
0,01
0,01
0,01
0.0
0.01
0,01
0,01
oM
0
001
0,01
0,01
(11|
0,01
0.01
001
001
0
00
001
0,01
0,01
0,01
0,01
o
0
00
0,01
001
0,01
0,01
o
o
0,01
0,01
001
001

Ente di formezione professionals

Corsl peralimentarksti

| mgfNm? gh

" Incrizione nell'elanco reglonale
el tecnlel competent In acustica
‘amblentale — n® 44504

L

EMISSIONI DIFFUSE

Valori fimite

L rg/Nm’

Iserizions nells liske de! Minlstero dell'lntemo
Al sensl della L. 818/84 - SA00287P00047

ANALISIS s.c.ar.l

[In Travarsa Femovie, 34— 84012 ANGRI (8A)
Tel 081 B48380 - B4ESS3 - fax 081 5133058
P.Iva D3B061T 085 3 — www.anplisla ft

o-mall: infoanalisis.lt

Pagina2di 3

Meiodo

NIOSH 2642
NIOSH 2542
NIOSH 2342
NIOSH 2542
NIOSH 2549
NIOSH 2548
NIOSH 2549
NIOSH 2648
NIOEH 2649
NIOSH 2546
NIOSH 2549
NIOSH 2549
NIOSH 2549
NIQOSH 2349
NIOSH 2549
NIOSH 2649
NIOSH 2548
NIOSH 2548
NIOSH 2549
NIOSH 2548
NIOSH 2548
NIOEH 2548
NIOSH 2548
NIOSH 2540
NIOSH 2548
NIOSH 2648
NIOSH 2548
NIOSH 2548
NIOSH 2549
NIOSH 2549
NIOSH 2549
NIOSH 2548
NIOSH 2348
NIOSH 2548
NIOSH 2549
NIOSH 2649
NIOSH 2549
NIOSH 2549
NIOSH 2548

Laboratoric operanis in
conformith alla noma
UNI CEl EN ISOAEC 17026:2005
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Rapporto di Prova rdp 17466031 Pagina3di 3
* Parcloroetilens <LoD 0,0 NIOSH 2546
* 1,2-diclorobenzene <D | 0o NIOSH 2549
* 1,4-diclorobenzene <loD | 001 ' ' ' NIOSH 2549
* cloruro di metilene <LoD 0,01 ' ' ' NIOSH 2549
* Tricloro etllene <LoD Com ' ' ' | NIOBH 2549
* Tetracloro etllene <LoD . . oo . ' ' NIQSH 2548
* 1,2-dicloro etliane <LoD ' Y ' NIOSH 2640
* ¢imonene oo ' Y | NIDSH 254
* beta-pinane | «<LoD ' 0,01 ' ' ' ' NIDSH 2549
* alpha-terpinene <LoD 0,01 ' ' ' ' NIOSH 2548
* gamme-terpinene <LoD oM ' ' ' ' | NIOSH 2548
* 2-butanale doD | oM ' ' ' '  MiosH2s8
* decanale <loD | . 0.0 . . . . . . NIQSH 2548
* Esanale | <loD | ' Y ' NIOSH 2549
* Benzaldekle <D | ' T ' ' NIOSH 2548
* Nonanale . <LoD . . oM ' ' ' NIOSH 2548
* Etll acetato <loD 00 ' ' ' | NIOSH2549
* Butl acetato <LoD 00 ' ' ' " NiosH250
* Metll acatato LoD ' Y ' ' ' ' | NIosH254
» 2.etoselbutil acetato <LoD ' T ' ' ' ' . NIOSH2519
* 2-atoesiet! acetato <oD ' o0t ' ' NIOSH 2649
* eucallptolo | <loD | ' 0,01 ' ' | NIOSH2649
* canfora | <deD | 0,01 ' NICSH 2549
* 3-carene | <loD | 001 ' ' ' NIOSH 2549
* cimene <LoD . 0,01 ' ' ' ' ' NIOSH 2549
* Distl ammine <Lob T ' ' ' ' NiosHz010
* Dimetll ammina 004 | ' T ' ' | NIOSH 2010
'* Benzene | oD | ' T ' ' ' " NioSH2sig
* Tolusne . oD | ' T NIOSH 2548
* Etiibenzene  <loD | ' oo ' NIOSH 2649
* om,p,Xllene <LoD ' ' ' 0,01 ' NIOSH 2548
* acetaldeide <D ' 00 ' NIOSH 2549
* acroleina 008 ' 0 ' ' ' ' NIOSH 2848
* formaldelde . <loD T ' ' ' NIOSH 2848
* sopertanale <LoD Y ' ' ' ' ' NIOSH 2548
* pentanale <LoD Y ' ' ' | NosH254
e o | oo | | | | E—

Per. Ind. DA

- g:.-’.._.z .....
240081 "?‘@
s+t EINE RAPPORTO Di PROVA

Laboratorio [scritio nell’ albo regicnale del loborstorl ~ Ente of formezione profeesionale Ilecriziona nelfslenco reglonale i Laborslorio operants In
che afiftuano analll pe fautocontolo simentas  Accredialo Reglone Campenla  del teonct competent n mouslon " ek oo ML SeT e conformit ala norma
[Regions Campania — Deer, 1632007 9 s.ml) " Corsl per allmentarist ambigniale ~ n® 445104 _ UNI CEl EN ISOIEC 17026:2005
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ANALISI E RICERCHE

Ra rte dl Prova rdp 17466028-V Pagina1dl 3
EMISSIONI GASSOSE ' deia RdP
SISTEMA RADIELLO 0211212017
Hallm del CamPlone. C.AMPIONAMENTO PASSIVO DALL'11 AL 18 NOVEMBRE e e
Camplonaments 18112017 | 12:00

BUONECO SRL ' Accottaziona 181112017 | 18:00

Richlsdents Via Nunzlants, 30 ' Intzlo prove. 181172017
84087 Samo (SA) fine prove, 0211212017
- ' n® accettazions 17486028-v

Produttore imbalio campione

atato campione

'ZONA INDUSTRIALE DI BUCCINO (SA)
Luogo del camplonamento COORD. 40° 36 00.31 "N - 18° 22' 18.26 "E
BUCCING (SA)
Camplonamento NS. PER. IND. GALABRESE GIOVANNI
Consegna In laboratorio NS, PER. IND. GALABRESE GIOVANNI
Determinezioni richlests analisi chimica RS

NOTE

Tempo dl conservazions del camplone dopo analisl: durata delle determinazioni
| risultati si riferiscono solamanta al camplone sotioposto a prova
Il presante rapporio non pud essere riprodotto se non in forma Integrale

e r

Abbreviazioni: U.M. =wudmm-ma=mu_wouamm-mo-medamm-ﬁdp-mpmwm-m-wmmm-m=mmm-m=
#ccordo eLropeo relstivo &f rasporio intemazionate delfe merc! pericoloss su strada - ANoor = melodo aneiftico sviuppalo del iaboratorio Analisls gearl =~

" Laborstorlo scritio nelf albo regionale del laboratorl _ Ente dl formazions professionale  (scrizians nelfelanco reglonale locrizione nelle-iste del Ministers-defing i ranie
che effsttuanc anals! pes Mautocontrollo allmentare _ =Zpereclipia-Reglone Campanla ded tecnic] competent In acustica Al sens| della L. 518/84 — SAREOTPE00E conformit alla norma
(Fegiona Campanis — Deer. 153/2007eemd)  Comlperahmenterist ~ amblontale—n® 44504 ) UNI CEl EN ISOMEC 170125:2005
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Rapporto di Prova rdp 17488028-V Pagina 2 di 3
MISURA DELLE EMISSIONI SOLIDE E GASSOSE
N Paramer! del punto dl emisalone
‘Caratieristiche dal punto di prelievo ' EMISSIONI DIFFUSE
Velors Rilsvafo LoD Valor! limite Moiodo
. | vt | mgNm®  om [ mone | gh | mgnrt | om |
* Mercaptan! totall <LoD 0 NIOSH 2542
'* Metll Mercaptano | <D ' T ' ' ' ' ' " NiosH2s2
* Etil mercaptano . <LoD ' ' . 0,01 ' . . [ ' NIOSH 2542
* n-Butll mercaptano | oD | ' oo | ' ' ' ' ' | NiosH 2542
* Acetone . <laD | ' oo | ' ' ' ' | NIDSH2848
i | o | e | | | | | kbt
. 2-butanone . <LoD . . . 0,01 . . I . | ' NIOSH 2548
* Metll Isobutl chetone <D | T ' ' ' ' ' | NIOSH25%
'* Clcloseancne <D ' o | ' [ ' '  NIOSH 2849
* 3-metilbutanane | oD ' 001 ' ' ' ' ' T NosHzs%
* 3-meti-2-butanone | <oD | ' Y ' ' ' ' [ ' NIOSH 2545
* 3-idrogsi-2-butanone oD | ' oo | [ ' ' ' ' | NIOSH 2549
* 4-metl cicioasancne . <loD | ' oM ' ' ' ' | NOSH2849
'* §-metil-5-eplen-2-one oD | ' T ' ' ' ' " NiosH 2540
* 2-decanons | oD | ' Y ' ' ' [ ' NIOSH 2548
* 2.undecanone | <«eD | ' Lo | ' ' ' ' ' | NIOSH 2640
* Metanolo | <loD | ' "o | ' | ' ' | NIOSHzs4
'* Etanolo | <LoD ' T ' ' ' ' ' " nosHzsee
* Isopropanclo | oD | ' oot ' ' ' ' '  NosH2349
* Butanolo | oD | ' Coom ' ' ' | | NIOSH 254
e s | o | | | | e
'* 22-atossietossl)-etanclo <loD ' o ' ' ' ' " NiosH 2849
'* 2-putanclo | oD | ' 001 ' ' ' ' ' NIOSH 2548
* 1,3-butandiclo | <D | Y ' ' ' NIOSH 2649
* 1,2-Etandiolo | <D | oo ' ' | ' ' NIOSH 2540
* 2,3-butandiolo " <loD | ' T ' ' ' ' ' NIOSH 2649
'* 1-propossi-2-butanclo | <LoD ' T ' ' ' ' '  NIOSH2549
* 1-proposs}-2-propanclo oD | ' 0,01 ' ' ' ' NIOSH 2549
* Esanolo | <oD | ' Y ' ' " NOSH2849
* 1-stllesanclo | <oD | ' 001 - ' ' ' ' NIOSH 2545 .
* Pentanclo <loD | ' 001 ' ' ' NIOSH 2549
* 2-pentanolo <LoD 00= ' ' NIOSH 2548
* 2-butcesietancio | oD 001-_ ' ' ' NIOSH 2548 __
* Fenclo T oM ' ' NIOSH 2548
* Cresoko . <loD 0,01 ' ' ' NIOSH 2548
* 2-metiifenolo <loD | YT ' ' ' NIOSH 2549
* 3-metiifencio | <LoD oot ' ' ' " NiOSH2s49
* 4-metiffenoio | <oD 0,01 ' ' ' NIOSH 2549
* Diclorometano . <LoD T ' ' NIOSH 2549
TEEmm e IS B o S
__[Fegionz Campants - Degr, 1532007 e s.m.l) __ Corslper llmentardst amblentalo-n®44504 T TERERSTEREAAEAITER wj_sgn_s_qmmzoos
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Rapporto di Prova rdp 17468028-V Pagina 3 dl 3
* Perciorostiiene <LoD ' 0,01 _ NIOSH 2549
* 1 2-diclorobenzene <D | ' Y ' [ |  NIOSH2549
' 1,4-diciorobanzene " <lob ' 0,01 ' | ' | nosHzse
'* cloruro di metlene | <loD | ' T ' ' ' | NIOSH2549
* Tricloro stisne | <loD | T ' ' ' | NosHzm
'* Teftracoro tllene . doD ' Y ' ' ' ' NIOSH 2549
* 1,2-dicloro stilens oD | ' Y ' ' ' ' | NosH2s4e
'* dHimonene . <loD | ' T _ NIOGH 2540
* beta-pinene | <loD | ' o ' ' _ ' ' " NIoSHZ5%
» aipha-terpinene oD | ' 00t | ' ' ' ' T
* gamma-terpinena . <LoD [ I . 001 _ NIDSH 2548
* 2-butanale oD | ' Y ' ' [ | NiosH 2849
* decanale <LoD 00 ' ' ' _ NIOSH 2548
* Esanale LoD oM | ' ' ' NIOH 2549
* Benzsidelds | <D 001 ' ' [ | NIOSH 2549
'* Nonanale oD | 00t ' ' ' | MOSHz54
'* Efll scetato <LoD Y ' ' ' ' ' " NiosH2s8
* Butll acetato | <LoD oM ' ' ' ' | NiosH28
* Met!l acetaio | oD | ' T ' ' ' ' _ NIOSH 2549
* Z-atoselbutll acstaio | <loD ' T ' ' ' _' NIOSH 2549
* 2-etossleti] acetato 4D | '  op ' ' ' [ | NiosH2s4s
* sucaliptolo | <LoD | | o0t _ NIOSH 2549
* canfora ' ' ' 0 ' ' ' ' NIOSH 2649
* 3.carene | oD ' T ' ' ' '  NOsH 2849
'* cimene " <loD | ' Y NIOSH 2548
. Dietil ammina . . . ' 001 ' ' ' ' ' ' NIOSH 2010
'* Dimetll ammina | <loD | T ' ' ' ' ' NIOSH 2010
* Banzene | oD | ' oo _ NIOSH 2549
* Toluans oD ' Y ' ' ' ' NIOSH 2840
* Efilbenzens <loD | ' T ' ' ' | | NiosH 2840
* mp.Xlene | oD | ' o ' ' ' _ | NIOSH2549
* acstaidelde | <loD | ' T ' '  NIoBHZ5%
* acroleina | oD | ' oM ' ' ' ' " NosHzs%
* formaideide | oD ' Y ' ' ' ' NIOEH 2548
* Isopentanale " <loD 001 ' ' ' NIOSH 2540
* pentanale <D ' Y ' [ ' | NIOSH2548
* propanale | <loD ' NIOSH 2548
=
e~ FINE RAPPORTO DI PROVA "+
L e T ———
Campanis - Decr. 1532007 o s.m, Corsl pe allmentariet oy AT ol 61684 - SHNZETROOT , XTNNE SRR
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Rapporto di Prova rdp 17466026-V Pagina 1 di 3
EMISSIONI GASSOSE data RAP
SISTEMA RADIELLO 0211212017
Neturm del camPIon® CAMPIONAMENTO PASSIVO DALL'11 AL 18 NOVEMBRE sato e
Camplonamento  18/11/2017 | 12:00
'BUONECO 8RL Accettazions  18/11/2017  18:00
Richiedente Via Nunzlants, 30 Intzlo prove 18/11/2017
84087 Samo (SA) fine prove 02/12/2017
| n*acostiazions. 17466026-V
Produttore Imballo elmplone.
stato camplone

ZONA INDUSTRIALE DI BUCCINO (8A)
Luogo del camplonamento COORD.: 40° 35 11,53 "N - 15° 23" 18.66 "E
BUCCINO (SA)
Camplonamento NS. PER. IND. CALABRESE GIOVANN
Consegna In laboratorio NS, PER. IND. CALABRESE GIOVANNI
Determinazion| richleste analisl chimica

R2

Tempo di conservazione del campione dopo 'analisi: durata delle determinaziont
| dsuttati sl riferiscono solaments al camplene sottoposto a prova
Il presante rapporto non pud essere riprodotio se non in forma Integrale

Abbraviazioni: UM. = Unitd of misura - LoQ = Limite of Quantiicaziona - LoD = Limie of determinazione - RdP = rapporto df prove - VR = Vialors riscontrato - ND = Non determinglo - ADR =
memuNMMMMpMWm-Mm-MMWddhbnrammmm
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ANALISI E RICERCHE

Rapporto di Prova rdp 17466026-V

MISURA DELLE EMISSIONI SOLIDE E GASSOSE

Parametr del punto di amissione

Caratteristiche del punto di prelievo EMISSIONI DIFFUSE
— Valore Rilevafo LoD Vslor! limite
woin' | wn' mm®  oh | mowe® | oM | mgNe' | oM
* Mercaptan otal LoD 001
* Metll Mercaptano T 0,01
* Efil mercaptano | <oD | ' 0,01
* n-Butll mercaptano | oD | ' 001
* Acetone . doD 001
* 2-eptanone <LoD . 0,01
* 2-butanons <LoD ' T
* Metll Isobutll chetone <LoD T
* Gicloasancne <oD | 001
* 3-metiibutanone | doD | ' 0,01
* 3-metl-2-butanone | oD | ' 001
* 3-idrossh-2-butancne | oD | ' 0,01
* 4-metll clclossanone | <LoD ot
* B-meti-6-aptan-2-one | <LoD ' om
* 2-decancne oD ' om
* 2-undecanone oD | ' oo
* Metanolo <LoD ' ot
* Etanclo <toD oot
* Isopropanclo <loD 0,01
* Butanolo <D 001
* Mentolo <LoD 0,01
* 2{2-etossletossi}etanclo | <LoD 0,01
* 2-butanclo | oD ' 0,01
* 1,3-butandiolo <doD | ' Y
* 1,2-Etandliolo <LoD ' o
* 2,3-butandiolo <loD | ' oot
* 1-propossh-2-butanolo oD | ' o
* 1-propossk-2-propanolo | <D ' o
* Esanclo <oD | o
* 1-atilesanclo <LoD . . 0,01
* Pentanolo <LoD 0,01
* 2-pantancio <toD 0,01
» 2-butcssletanolo <LoD Ty
* Fenolo <LoD (1]
* Cresolo <LoD oM
* 2-metflfencio <LoD oM
* 3-metiifencio oD 0,01
* 4-metifencio doD 0,01
* Diciorometano <LoD ' 0.01

Pagina2 di 3

Matodo

NIOSH 2542
NIOSH 2542
NIOSH 2642
NIOSH 2542
NIOSH 2546
NIOSH 2548
NIOSH 2549
NIOBH 2349
NIOBH 2549
NIOSH 2540
NIOSH 2649
NIOSH 2548
NIOSH 2548
NIOSH 2548
NIOSH 2548
NICSH 2548
NIOSH 2548
NIOSH 2549
NIOSH 2649
NIOSH 2649
NIDSH 2549
NIOSH 2548
NIOSH 2549
NIOSH 2542
NIOSH 2548
NIOSH 2548
NIOSH 2548
NIOSH 2548
NIOSH 2548
NIOSH 2548
NIOSH 2648
NIOSH 2549
NIOSH 2548
NIOSH 2548
NIOSH 2548
NIOSH 2548
NIOSH 2549
NIOSH 2548
NIOSH 2548
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Rapporto di Prova rdp 17466026-V

* Perclorcetilens

* 1,2-diclorobenzene
* 1.4-diclorobenzens
* cloruro di metiiene
* Tricloro etllene

* Tetracloro etllene
* 1,2-dicloro etllens
* ddimonene

* beta-pinena

* alpha-terpinana

* gamma-terpinena
* 2-butenale

* decanale

* Esanale

* Benzaldelde

* Nonanale

* Etll acetato

* Butil acetato

* Metll acetato

* 2-stoaslbutl] acetato
* 2-etoasietil acetato
" aucaliptolo

* canfora

* 3-carens

* cimena

* Dietil ammina

* Dimedll ammina

G Benzene

- Toluene

* Etllbenzens

* o,m,p.Xllene

* acetaldelde

* acrolelna

* formaldeide

* |sopentanale

* pantanale

* propanale

FICEC

L e

<LoD
<LoD

<LaD
<LoD
<LoD |

<LoD
<LoD
<LoD

<LoD

<LoD .
<loD |
<D |

<LoD
<LoD
<LoD
<LoD

<LoD
<LoD
<toD
<loD |
<loD |

<LoD .
<LoD .
<LoD
<LoD
<LoD
<LoD
<LoD

56

E RICERCHE

0,01
00
0.0
00
o0
00
0,01
0,01
o0
001
0.0
0,01
00
o0
0,01
0,01
0.01
o
om
001
001
0,01
oM
0,01
0,0t
00
0,01
0,01
0.0
0,01
0,01
0,01
0,01
00
om
00
0,01

Per. ind. D'Anmg) guég!;@

" FINE RAPPORTO DI PROVA, *~**

Il Dirattora General: |

E

g0

i

2
¥

ANALISIS s.r.L

11" Traversa Fermovis, 34 - 84012 - ANGRI (8A)

p. hva 0581405 0B5 & - Telfmx 081 548380
Info@unadals

- snalele@pec. malais.d

Pagina3di 3

NIOSH 2549
NIOSH 2546
NIOSH 2549
NIOSH 2548
NIOSH 2548
NIOSH 2548
NIOSH 2548
NIOSH 2648
NIOSH 2549
NIOSH 2549
NIOSH 2549
NIOSH 2849
NIOBH 2548
NIOSH 2549
NIOSH 2649
NIOSH 2640
NIOEH 2548
NIOSH 2549
NIOSH 2548
NIOSH 2549
NIOSH 2549
NIQOSH 2549
NIOSH 2649
NIOSH 2648
NIOSH 2548
NIOSH 2010
NIOSH 2010
NIOSH 2548
NIOBH 2548
NIOSH 2548
NIOSH 2546
NIOSH 2646
NIOSH 2648
NIOEH 2548
NIOSH 2549
NIOSH 2549
NIOSH 2548

Il Responsablle del laboratoric
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ANALISI E RICERCHE

Rapporto di Prova rdp 17466030-V

EMISSIONI GASSOSE
SISTEMA RADIELLO
Netura del Samikn® C AMPIONAMENTO PASSIVO DALL'11 AL 18 NOVEMERE

'BUONECO SRL
Richiedente Via Nunzlante, 30
840687 Samo (SA)

Produttore

| ZONAINDUSTRIALE DI BUCCINO (SA)
Luogo del camplonamento COORD.: 40° 35' 17.63 "N - 15° 22" 03.17 "E
BUCCINO (SA)
Camplonamento NS, PER. IND, CALABRESE GIOVANNI
Consegna In isboratorio NS. PER. IND. CALABRESE GIOVANNI
Determinazion richieste anallsl chimica

NOTE

Tempo di conservazione del camplone dopo 'analisl: durata delle detsrminazion|
| risultet sl riferiscono solaments al campione sottoposto a prova
Il presente rapporto non pud esssre riprodotio se non in forma integrale

L ||=1

ANALISIS s.c.arl

V Traversa Forovi, 34~ 4012 ANGRI 84)
Tel. 681 948360 - 148093 - v 081 5133860
Pk LB 0853 - vt

Pagina 1 dl 3

data RdP
021122017

[ dlafa ora
Campionamento 18/M11/2017 12:00

Accettazione  18/11/2017 | 18:00

Inizio prove 181 11201;f
fine prove 0211212017
n® accstiazione 17486030-V
Imbalio umplona.
stato cnmplona.

W:U.M -Mdm-ma-mwm-w-mwm-m-mwmm-vn-v:mmmw-m-mndammm-m-
Bcoordo 8uropeo relativo &f trasporto intsrnazionel delle mered parkolose su strada - ANxcor = melodo enafiticd Eviuppato del leboratonio Analisie scar!

__ Laboratorio [acrito nelf” albo regionals del laborstorl  Enie di formazons professionale _Iscrizions nallelenco rclonale
che effsityann-aneliskoer 'autocontrolio alimentars Acoreditato Reglons Campanla  ~del fecnic! competentie-aousties: -

__{Regions Campania - Decr, 1632007 esm.l) Coral pe allmanteristl __amblentale ~n® 445104

Leboratorio operanieln

iacriziona nelle fiste del Minlsterc del'Intemo conformita alla noma

-

Aluml della L. 818/84 — SADO297P00047  UNICEI EN ISOAEC 17025:2005
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P.lvm 0360817 085 3 — www.analksls. it

ANALISI E RICERCHE emal: nfo@enalets

Rapporto di Prova rdp 17466030-V Pagina 2 di 3

MISURA DELLE EMISSIONI SCLIDE E GASSOSE
Parametr] del punto dl emissione
Caratisristicha del punto df prelievo ' EMISSIONI DIFFUSE
Valore Rilevato LoD | Valor! limite Miotodo
wgim® [ | wm® | mgNn' | gh | mgnm® | gh | mgNe® | gm |

* Mercaptan totall 1,08 0,01 NIOSH 2542

'* Matll Mercaptano | <oD | ' o ' ' ' ' ' " NosHzB42

'* Etll mercaptano o0 | [ oot ' ' ' ' | NoSH2s42

'* nButll mercaptanc oD ' T I | ' ' | NIOSH 2542

* Acetone oD | ' T ' ' ' ' T NosHZsH

* 2-eptancne | <D | 00 ' ' ' ' " NosHzs4e

* 2-butanons | <loD | ' Y ' ' ' ' T NiosHZ®

* Metll iscbutll chelone <loD | ' T ' ' ' ' © NIosH2s4

'* Ciclossanone T ' Com | ' ' ' ' | NiDSH 2549

* 3.metibutancne | <loD | ' oo ' ' ' ' ' | NiosH234

* 3-metil-2-butanone | oD | ' 00 ' ' ' ' " NosH 2549

'* 3-irossi-2-butanone " <loD | ' oo | ' ' ' '  NIOSH 2549

'» 4-metl clolossancne . <D T ' ' ' " NiosH 284

* 6-metll-6-apten-2-one | <loD | ' YT ' ' ' ' ' " NoDsH2348

* 2-decanone . <LoD I ' . om . . ' ' ' ' NIOSH 2849

* 2-undecancne | oD | | T ' ' ' ' ' . NIoSH254

A ot . o | | | | e

* Etanolo o008 ' YT ' ' ' ' ' | NosH2s49

* Isopropanolo | <oD | ' oo | ' ' ' ' | NOSH 2549

* Butanolo | <D | ' oM ' ' ' ' | NiOSH254

* Mentolo | <LoD | Y ' ' ' '  NIOSH 2648

*2(2-etossletossl)etancloc ~~ <LoD | Y ' ' ' ' ' T NiosH28

* 2-butanclo | oD ' T ' ' ' ' NiosH2s9

* 1,3-butandiolo | <LoD ' T ' ' | NIDSH2549

* 1,2-Etandiolo oD | ' Coom ' ' ' ' ' | NIOSH 2548

* 2,3-butandlolo | <loD | ' T ' ' ' ' ' NIOSH 2648

* 1-propossi-2-butanolo " <loD | ' T ' ' ' ' NIOSH 2548

'* 1-propossi-2-propanclo | doD ' T ' ' | NioSH2Mg

* Esanclo | doD ' 00 ' | NIosH2s49

* 1-otflesanclc | <LoD T ' '  NIOSHz549

* Pentanolo | <D o ' ' ' ' . NIOSH2549

* 2-pentancio <S50 T ' = NIOSH 2548

* 2-buiossietanclo <LoD T . NICSH 2548

* Fenolo <LoD T NIOSH 2849

* Cresolo 0,12 ' T ' NIOSH 2549

* 2-metifanolo <D | ' o ' ' NIOSH 2549

* 3-metifencio “<loD | ' 001 ' ' ' ' NIOSH 2548

* 4-metiifanclo <loD | 001 ' ' ' NIOSH 2549

* Dicloromatano <LoD ' . 0,1 . . NIOBH 2546
uwmimmrdb?rpgbnéliaiiéﬁféﬁh """ En gl formezione profesgionale Ieorizione nallelenco ragionale |' ” el dekMinietars dellnlemo  _EDOTSIOND operanie In
che effetiuan anallal per "suiocontrollo allmesiers —=——Accrediiato Raglone Campania del tecnict compatentl In acustica Alsenal della T STEEI=BADIZ5TPO0M4T conformith alla norma

_ UNICEIEN ISOMEC 17025:2005

{Regione Campania - Decr, 15%2007egmt)  Corel per allmentaristi amblanisle —n° 44604 as
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Ra rto di Prova rdp 17486030-V

* Percloroetiiens

_' 1.2<diclorobanzene
* 1,4-diclorobenzene
* cloruro dl metilens

* Tricloro etilens

* Tetractoro etilene
* 1,2-dlcloro etllene
* ddimonene

* beta-pinens

C alpha-terpinens
C gamme-terplnene
* 2-butanale

* decanale

* Esanale

* Benzaldelde

. Nonanale

. Etll acatato

. BJHI acatato

_‘ Metll acetato

_' 2-stossibutil acetato
* 2-etossietl acetato

* sucaliptolo

* canfora

* 3-carene
O cimense

'* Diefl ammina
- Dimetll ammina
* Benzene

* Toluene

* Etiibenzane

* o,m,p,Xllena
* geetaldelde

* acrolsina

* formaideide

* Isopentanale
C pentanale

C propanale

<LoD

" Laboratorio lsoritio nell albo reglonale del Iaboratorl

che uﬂath:am analls] par 'avioconirollc alimenteeAcoreditalo R Hﬂlﬂn&:@ﬁlﬂﬂﬂ:

Ente dl formez formezione.

0,01
0,01
0,01
[y
0,01
0,0
001
0,01
0.01
0,01
00
0,01
0.0
0,01
i)
0,01
001
0.0
0,01
0,01
0,01
o
0.01
001
001
0,01
001
0.01
0,01
0,01
0,01
001
0,01
0,0
001
0,01

“m FINE RAPPORTO/DIEROVA

__lsriziona nell'elenco reglonale
el tecnle) competent In acustica

~ amblentale - n® 445004

Iscrizions nelle flsta del Minlstere-defitinten:

Al sons| defla L 818M-8AN297P00047

ANALISISs.carl
{In Traversa Fermovia, 34 - 84012 - ANGRI [BA)
Tel, 081 548350 - 046803 - fmx 081 5133850
P.lva 0360817 085 3 — www.analsls )t

e-mal: infoianalisls t

Pagina 3 di 3

NIOSH 2348
NIDBH 2540
NIDSH 2649
NIOSH 2548
NIOSH 2549
NIOSH 2549
NIOSH 2548
NIOSH 2549
NIOSH 254¢
NIOSH 2549
NIOSH 2548
NIOSH 2548
NIOSH 2540
NIOSH 2549
NIOSH 2548
NIOSH 2548
NIOSH 2540
NIOSH 2548
NIOSH 2849
NIOSH 2549
NIOSH 2548
NIOSH 2548
NIOSH 2546
NIOSH 2649
NIOSH 2540
NIOSH 2010
NIOSH 2010
NIOSH 2549
NIOSH 2549
NIOSH 2849
NIOSH 2848
NIOSH 2548
NIOSH 2545
NIOSH 2540
NIOSH 2548
NIOSH 2349
NIOSH 2540

__Leboratorio gparaniein
th alla noma
“TICEI ENISOMEC 1702592005
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Rapporto di Prova rdp 17474058

Prova 1. Determinazions della concentrazione di odora

Concentrazione dl odore ouE/m®

Note: (1)=D.G.R. Lombardia n°7/12764 del 16/04/2003

Laboratorio lacritto nell sibo reglonale del laboralori  Ente dl formezione professionale
che effetiuanc analls! per 'autocontrollo alimaniare Accreditaio Reglone Campanla
(Rigiona Campanle - Decr, 153/2007Tesm.}  Corel per alimentarist

RISULTATI DELLE PROVE

Vaiors risconirato

w4 FINE RAPPORTO DI PROVA "

ANALISIS s.c.aarl

{In Travorsn Famovia, 34 - 84012 - ANGRI [BA)
Tel. 631 548360 - 46803 - fux (81 5133856
P.hva 0300517 065 3 = www.analisie.i

e-mait Info@analisis

Pagina2 di 2

Metodo

UNIEN 13725:2004

e i T r ~ m
dd“he'hhnlcml ab|| Inﬂeo in acusica lecriziona nelle lists del Minfstero delfintemo slorio oparanis
emblentalo - n° 44504
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P.lva 0300617 085 3 - www.analels X

ANALISI E RICERCHE e-mak ilo@ensteis.k
Rapporto di Prova rdp 17474074 Pagina 1di 2
EMISSIONI DIFFUSE dste RaP
250112017
Natura del campione
defa ora
Camplonamento 23/11/2017
BUONECO SRL Accettazions 231172017 12:30
Richiedents VIA NUNZIANTE, 30 Inizly prove 23/11/2017
84087 SARNO {SA) fine prove 25M1/2017
. . n® accettazione 17474074
Produttore

ZONA INDUSTRIALE Di BUCCINO (84)
Luogo del campionamento COORD.: 40° 35" 55.47 "N - 15° 23' 08.11 "E
BUCCING (SA} Implanto
Camplanamento NS. PER. IND. CALABRESE GIOVANNI
Canssgna In laboratorio NS, PER. IND. CALABRESE GIOVANNI
Determinazlont rhhlam.conoenhazlone dl Odore

Sigla punto di smissions

Metodl di riferimento anva bl dol e - Delsminazione deka conoenirzons i odore mediars
UNIEN SO 18911-1:2013 tatometria dinamk

uobz7

NOTE

Tempo di conservazione del campione dopo |'anallsl: durata dells determinazion|
| isultatl sl riferlscono sclaments al camplone sotiopesto a prova
Hl prasents rapporto non pud essere riprodotio se non In forma Integrale

Abbruviazioni: UM. = Units oi misura - LoQ = Limite df Quanificazione - LoD = Limite df determinazione - RdP = rapporio df prova - VR = Vialore risconirato - ND = Non determinato - ADR =
eccordo ewropseo relelivo of rasporio temazionale delle mere] paricoloss su strads - AN = metodo anaitico sviuppatn dal isboratorio Angalisls ecert

" Laboretorlo lscritto nell’ elbo reglonaie dei laboratol  Erie &l formazione professionle Iscrizions nell'slenco regionale .. ] . Laborsioripoperamtein
che effstiuano anallsl per Mautocontrallo alimentars  Accreditaio Regione Campenia  del tecnicl competertl In scustica ’mm’;‘ﬂ“gmﬂ'ﬁm&“ﬁw conformita alla noma
___[Regione Campania - Degr. 162007 8sm.;)  Corsl per allmentaris amblontale - n® 44604 e T T UNICEIEN ISONEC 17025:2005
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Rapporto di Prova rdp 17474074

Prova 1. Determinezions dalla concantrazions o odore

Parameiro wm

Concentrazione d| odore QuE/m®

E RICERCHE

RISULTATI DELLE PROVE
Vaiore risconirato Valore limite(1)
<10 . 300

Note: {1) = D.G.R. Lombardia n"7/12764 del 16/04/2003

 Labaratorko lscrito nell’ albo reglonale del laborstor
cha effetiuano anells! per Fautocontrolio aimentare
__ {Regiane Campaniz - Decr. 16372007 e s.m.)

Ente di formazlone profeaslonals
Accredltato Reglone Campanla
Cors! er alfmentarisl

’ “.
Dopamomo

-

it FINE RAPPORTO DI PROVA "

" Incrizions neil'alanco regionale
dal tacnici compatent! In acustica
___ emblentale - n® 445/04

Iscrizione nells Rste del Ministero dell'intemo
Al sensl dalla L 818/84 - SA00207P0004T

ANALISIS s.c.arl

|In Traversa Femovin, 34 - 84012 - ANGRI {SA)
Tal, 081 548380 - 048803 — fax 051 5133856
Piva 0390817 085 3 - www.analielelt

o-mal: inbo@anallsis

Pagina 2 di 2

Metodo

UNIEN 13725:2004

Il Responsable del iaborgjorio.
Dott.ssa D Ciola’CHigra " gy »
3/
- Q
EL7

" Laborgiorio operanten
conformlih alla noma
UNt CEf EN 1SOMEC 17025:2005
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ANALISI E RICERCHE

Rapporto di Prova rdp 17474073

EMISSIONI DIFFUSE

Natura del campione

'BUONECO SRL
Richiedents VIA NUNZIANTE, 30
84087 SARNO (SA)

Produttore

.ZONA INDUSTRIALE DI BUCCINO ({SA)
Luogo del camplenamento COORD.: 40° 35" 11.53 °N - 15° 23' 18.96 "E
BUCCINO (SA)
Camplonamento NS. PER. IND. CALABRESE GIOVANNI
Consegna In laboratorie NS. PER. IND. CALABRESE GIOVANNI
Determinazionl riehlm.Conoenh'aﬂone dl Odore

Metodi di riferimento. _
UNI EN ISO 18811-1:2013 olfatiometria dnamica

NOTE

Tempo dl conservazicns del camplone dopo I'anallsi: durata delle detarminazionl
| isultat! sl riferlscono solaments al camplone sattoposio a prova
Il presente rapporto non pud assane rprodotto &s non In forma Integraie

CQuniiti doll arin - Deferminazione delia concanirazions ol odors mediants

ANALISIS s.caarl

11 Traversa Forrovia, 34 — 84012 - ANGRI (B8)
Tel. 081 B4B360 - 046869 — fax 081 5133058
P.va 0300817 065 3 —www.anelsis.lt

o-mal: Info@anallsi.k

Pagina1di2

data RdP
25/11/2017

dats ore
Camplonamento 2311712017

Accstisziona  23/11/2017 | 12:30

Inkzlo prave| 231172017

fine prove 25/11/2017

n° accetiazione 17474073
Implanto

Sigla punto di emisslone

uons

Abbreviarioni: U.M. = Uniti df misura - LoQ = Limits of Quantificazions - LoD = Limite di detarminazions - RdP = rapporto di prova - VR = Valore risconirsto - ND = Non determinato - ADR =
accordo eliropeo relativo sl rasporio internazionals delfe merci pericolose su strada - ANYor = matodo anelitico aviuppaio def lsboraiorio Analisie soer!

Laboratorio lecritio nelF albo reglonale del jaboralodl  Ente di formaziona professionala Iscrizions nell'elenco reglonale
che effettuanc anallsl per I'sutocontrolo alimantare Acoreditato Regione Campania dai tecnic! competentl in acustica
___(Regiane Campania ~ Detr, 1592007 e s.m.1, Conlpiglimentarisi =~ amblenigle — n* 445/04

Laboratorio oparante In

Iscrizion nelle lste del Minlstero dalflntemo
conformits alla norma
Alsenal dalla L 818/84 - SADG29TPO004T 0y e EN ISOAEC 17025:2005
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ANALISI E RICERCHE

Rapporto di Prova rdp 17474073

Prova 1. Determinaziane della concentrazions d odore

Pearameiro wm

Cancentrazione di odare ouE/m’®

ANALISIS s.c.ar.l

11 Traversa Fermrovia, 34 = 84012 - ANGRI {84)
Tel. 081 845300 - 946893 - fax 081 5133056
Plva 0300817 085 3 — www.analisie. it
emall: Info amallais.it

Pagina 2 di 2

RISULTATI DELLE PROVE

Valore riscontrato Vaiore imite(1) Metodo

<10 300 UNIEN 13726:2004

Note: (1)=D.G.R. Lombardia n*7/12764 del 16/04/2003

 Laboralorio Iscritic nelf albo reglonale dei laboraio  Ene dl formazione profeselonale lecrizione nell'alenco regionals

|
if Diraftore { 1l Responsabile del laboratorio
Par, I7ﬂﬁnruam;u G sgnp&t Dm’ S5 Ba l:‘aIa Chisra
"”‘ b / f/

‘ f
%’?ﬂm m

=™ FINE RAPPCRTO DI PROVA =

9

Laboratoro operante in

che efftiuenc anallsi per Mautccantrollo alimentare Accraditato Regione Campania del tecnici compstenti in acustica lacrizions nells isto del Mirisiero deifintarno canformita alla norma
(Regions Campani - Decr, 1632007esm))  Corsl por alimentars amblanile —n° 44504 AlsensidellaL. 81684 - SAQZSTPOOMT \ o EN ISOMEC 17026:2006
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ANALISI E RICERCHE

Rapporto di Prova rdp 17474072

EMISSIONI DIFFUSE

Natura del campione

BUONECO SRL
Richledente VIA NUNZIANTE, 30
84087 SARNO (SA)

Produttore

ZONA INDUSTRIALE DI BUCCINO (8A)
Lucgo del camplenamento COORD.: 40° 35' 17.563 "N - 15° 22' 03.17 "E
BUCCINO (SA)
Camplonamento NS. PER. IND, CALABRESE GIOVANNI
Consegna In laboratorio NS. PER. IND. CALABRESE GICVANNI
Detarminazion| rhhlcm.c::ncantrazlone di Odore

Qunitth dell aria - Determinazions della concentrazions dl odore mediamie
olfstiometria dinamion

Idlirierimanio UNIEN IS0 18911-1:2013

Tempo di conservazione del campione dopo I'anallsl: durata dells determinazionl
I risuttati sl riferiscono solamente al camplone sottoposto a prova
Il presente rapporto non pud easere rprodotio 88 non In forma Integrale

ANALISIS s.c.arl

11 Traversa Forovia, 34 - 34012 - ANGRI (8A)
Tol, 061 548350 - 548833 — fx 001 5133858
P.va 0300817 085 3- www.analels.X

omall infoanafaia

Pagina 1di 2

data RaP
25/11/2017
date ore
Camplonamento 23/1172017
Accettazlone  23/11/2017  12:30
Infzo pruva. 23M11/2017
fine prove 25/11/2017
n° accettazions 17474072
Implante

Sigfa punto dl emissions

ucD s

Abbreviazion!: UM. = Unké of misura - LoQ = Limis df Quaniiicezions - LoD = Limite ol determinazions - RoP = rapporto dif prova - VR = Valors risconirato - ND = Non determinato - ADR =
R000rdo eLropes reiative al iraaparty internazionele delie mevc] pericoioss su sirada - AN = melodo anaitico sviuppato daf laboratoric Analisis scar!

Laborstorio leceto el abo regionale delleborsiod  Ente dl formazions professionale  IscriZone nalfelonco reglonals | e Laboratorio cperante In
che effstiuano anallsl par F'autoconirollo allmentare Accreditato Reglone Campanla dei tecnic] competent In acustica Al sensl defla L B18/84 — SACOZRTPO0047 conformita alla norma
[Regions Campania ~ Decr, 1532007 8 &.m.i Corslpealimentarisi  amblentale —n® 445004 UNI CEI EN ISOAEC 17025:2006



BT W TR . P et
ANALISI E RICERCHE

Ra rto di Prova rdp 17474072

Prova 1. Determinazione della concentrazione dl odore

Parametro u.m

Concentraziona di cdore ouE/m?

RISULTATI DELLE PROVE
Vafore risconirato Valore fimite(1)
<10 300

Note: (1})=D.G.R. Lombardia n*7/12784 del 16/04/2003

Laboratorlo Iscrifo nei” aibo reglonale del laboratori
che effettuanc anallsl per I'sulocontrolio alimantare
= Decr. 1552007 agm.i|

Ente ol formazlone professionale
Accroditeio Reglone Campania

»e=+ FINE RAPPORTO DI PROVA *++*

Iscrizione nall'slanco reglonale
del tacnicl competentl In acustica
amblentale - n* 445004

Isorizione nella liste del Ministero dell'inlemo
Al sens! della L. 818/84 - SMOZQTPODM?

ANALISIS s.c.arl

1 Traversa Femovia, 34 - 84012 - ANGRI {BA)
Tel. 001 42360 - 048299 - fxr 031 8133856
P.hva 0390617 085 3 = waw.anaiels.k

e-mall: infoanalisla &

Pagina2di2

Melodo

UNIEN 13725:2004

I Ralponsnblla del laborahﬂo

_UNIGEI EN ISONEC 17025:2005
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ANALISIS s.c.ar.l

Na Traversa Forrovia, 34 - 84012 - ANGRI (84)
Tel 081 548360 - H48309 - fax (31 5133855
P.lya 0390817 065 3 = www.anaiisls.k

ANALISI E RICERCHE emak o anadsie.
Ra rto di Prova rdp 17474060 Pagina 1di 2
EMISSIONI DIFFUSE data RdP
2511172017
Natura del camplone
data ora
Camplonamento 23M11/2017
BUONECO SRL Accettazione 23111/2017 12:30
Richledente VIA NUNZIANTE, 30 Inizio prove 231172017
84087 SARNO (SA) fine prove 251172017
n* accettazione 17474060
Produttore

ZONA INDUSTRIALE DI BUCCINO (SA)
Luogo del camplonamanto COORD.; 40° 35' 34.74 "N - 15° 21" 13,88 "E
BUCGINO (SA) Imptanto
. Camplonamento NS, PER. IND. CALABRESE GIOVANNI
Cansegna In laborstorlo NS. PER. IND. CALABRESE GIOVANNI
Determinazioni ichiests Concentrezlone di Odore

Sigla punto dl emissione

Matodi dl riferimento ' Qualith defl aria - Datarminazions della concarirazione di odors mediants
UNIEN 180 16611-1:2013 cifatiometia dinamica

NOTE

Tempo di conservazione del campione dopo 'anallsl: durata delle determinazioni
| dsultati si rifariscono solaments al camplone sottoposto a prova
Il presents rapporto non pud essere riprodotto se non In forma integrale

Abbreviazioni: UM, = Unitd di misura - LoQ = Limite of Quantificazions - LoD = Limite df determinazions - RoP = rapporto df prova - VR = Vialore risconireto - ND = Non determinalo - ADR =
accordo ewropeo relativo & trasporto inlernaZionals delie merci pericolcse gu sirada - ANioor = matodio snwitico sviuppato dal laboratorio Analisis scar!

* Laboratoro feeit nel abo regionsle del laboratorl  Enta ol formezkone profeesonale  lecridone nofelenco reglongle oL T Laborslodo operanie n
che effetiuano enclls! per 'autocontrollo allmentare Accreditato Regione Campania del tecnic! competentl In acustica ‘Al sens! della L. B18/84— BADD20TPO004T conformita alla norma
__ (Regione Campania - Decr, 1632007  .m. | Cosiperglmentarisi  amblentsle - n® 445/04 " UNICEIEN IBOAEC 17025:2005
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ANALISI E RICERCHE

Rapporto di Prova rdp 17474080

Prova 1. Detaminazione della concentrazions dl odore

Psramelro wm

Concantrazione dl odore ouE/m®

ANALISIS s.c.ar.l

it Traversa Femovia, 34 - 84012 - ANGRI (3A)
Tol. GB1 848380 - 943093 fax 081 5133866
P.lva 0390817 065 3 — warw.annlighs it

e-mal: Info@enallein lt

Pagina 2 di 2

RISULTATI DELLE PROVE

Velore riscontrato

210

Note: (1)=D.G.R. Lombardla n°7/12764 del 16/04/2003

Laboratorio isorftto nel aibo reglonale del lsborsforl  Enie di formazione projessionais  lscriziona neifslenco regionale
che effstiuana anallsl per |'auoconirolio alimentana Accreditaio Reglone Campanla del tecnicl competant in scustica

_ (Regione Campania - Decr, 1532007 e8m.|  Corsl per alimentarist

___ aimblentale - n® 445104

Valore limite(1) Mestodo

300 UNIEN 13725:2004

lecrizione nelle fiste del Ministoro dell'Intemo conformita d“li“nnrma““

 Nuenldella L B16/84 - SADI2O7PO0047 ) e EN ISOAEC 17025:2005
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ANALISI E RICERCHE

Rapporto di Prova rdp 17474059

EMISSIONI DIFFUSE

Nature del camplone

'BUONECO SRL
Richiedente VIA NUNZIANTE, 30
84087 SARNO (SA)

Produttore

ZONA INDUSTRIALE DI BUCCINO (SA)
Luogo del campionamento COORD.: 40° 36' 00.09 "N - 15° 22" 17.38 "E
BUCCINO (5A)
Campionamento NS. PER. IND, CALABRESE GIOVANN!
Consegna in laboratorie NS, PER. IND. CALABRESE GIOVANNI
Determinazionl rlchlamIConcentrazlona di Odore

Meiod di riferimento ,
UM EN IS0 18611-1:2013 olfstiomadria e

Tempo dl coneervazions del campione dopo l'analisi: durata delle determinazionl
| isultatl ¢l riferiscono solamente al campione sottoposto & prova
Il prasente rapporto non pud essere riprodotto se non In forma integrala

Abbroviazioni: U.M. =Unit df rnisura - Lol = Limfts of Quentificezions - LoD = Lim#e di determinazong - RoP =
ammmunmmmmmmm-m-

ANALISIS s.c.arl
NInTravarsa Fermouia, 34 - 84012 - ANGRI {(SA)
Tel, 081 BA3360 - 0456893 — fax DB1 5133808
P.hva 0380817 085 3 - wew.analishs it

e-mak inog@anafiels.k

Pagina 1 di 2

dala RoP
2601112017
dals ora
Camplonamento 2/1172m7
Accetiezione  23/11/2017  12:30
Inlzio prove 23112017
fine prove 25/11/2017
n* accetiszione 17474059
Implanto

Sigla punto dl emiesione

Quallth dell arla - Determinazione defa conventrazions df odore medlsnis

rapporio of prova - VR = Valore risconirato - ND = Non determinato - ADR =

meatodo anallico sviuppato dal iaboratorio Analisis scar!

Laborsioria Iscrito neil” albo regionale del laboratok  Enie ol formazion profeasionaio Iscrizione nelelence reglonale " Laborstorio operartis In
che affstuano analis per Fautocortrolo alimente  Accrediaio Reglone Campenia  del tscniel competenti I acustia ﬁmﬂ'ﬂkﬁ&“ﬂm%? confommita alle noma
[Fegane Campani — Decr. 1632007 o &m. | _Corsl per alimentarigtl amblontal - n® 44504 - byl UN) CEI EN ISOAEC 17025:2006
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ANALISI E RICERCHE

Rapporto di Prova rdp 17474059

Prova 1. Determinaziona defla concentrazione di odore

Paramedro wm

Concantrazione di odore ouE/m®

Note: (1) =D.G.R. Lombardia n°7/12764 del 16/04/2003

Lsboradorlo Iscritio neil* albo regionale del iaborsiod ~ Ente dl formazione professionale
cha effetiuanc anallsl per I'autocontrolio alimentare Accrediiato Regione Campania
[Fegiane Campanis = Doer, 16320070 6m)  Corsl per mentarst

RISULTATI DELLE PROVE

Vaiore risconirato

ANALISIS s.c.ar.l
IIIHIMIFU'MM-MQ-MM
Tel 081 545350 - 948503 - fax 081 5133856
P.iva 0390817 085 3 — www.anallsle it

e-mak [nfoasafe

Pagina 2 di 2

Motodo

UNi EN 13725:2004

¥ FINE RAPPORTO DI FROVA =+

Tucrizlone nelfeeno reglonale
dol tecnicl competenti in acustica
__ amblantalo ~n® 445004

lgcrizione nelle lste del Ministero dellimemo
Al sanel della L. 818/84 - SA00207P00047

" Laberatorio operante In
conformith alla norma
UN! CE EN ISOAEC 17025:2005



