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Pianta piano terra =1

PIANO TERRA QUOTA +0.00 VERIFICA DELLA SUPERFICIE AERO-ILLUMINATE
. N A superficie finestrata | B superficie stanza/8 : I
stanze superficie stanza (mq) (ma) (ma) Rapporto aero-illuminante
PIANO TERRA
SALA RIUNIONI 21.09 4.80 2.636 A>B
INGRESSO 14.45 16.24 1.806 A>B
ANTI-W.C. DISABILI 2.30
W.C. DISABILI 414 0.517 aerazione forzata
ACCETTAZIONE 17.75 10.60 2.219 A>B
ANTI-W.C. 3.22
W.C.1 1.54 0.192 aerazione forzata
W.C. 2 1.54 0.192 aerazione forzata
W.C. 3 1.56 0.35 0.195 A>B
W.C. 4 1.56 0.35 0.195 A>B
W.C. 5 1.56 0.35 0.195 A>B
LABORATOIO 2242 2.802 aerazione forzata
SPOGLIATOIO 24.24 4.14 3.03 A>B
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Prospetto B

Prospetto D

PIANO TERRA QUOTA +0.00 VERIFICA DELLA SUPERFICIE AERO-ILLUMINATE
. N A superficie finestrata | B superficie stanza/8 : .
stanze superficie stanza (mq) (ma) (ma) Rapporto aero inante
PIANO TERRA
DISIMPEGNO 19.93 4.08 249 A>B
ALLOGGIO CUSTODE 20.04 3.08 2.505 A>B
CAMERA 10.65 3.08 1.331 A>B
W.C. 4.56 1.44 0.57 A>B
ANTI-W.C. 2.25
W.C.1 1.27 0.84 0.159 A>B
W.C. 2 1.27 0.84 0.159 A>B
UFFICIO 1 14.56 240 1.82 A>B
UFFICIO 2 14.56 5.48 1.82 A>B
UFFICIO 3 19.00 3.20 2.375 A>B
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Pianta copertura

Sez. B-B'

/2% P I

Particolare costruttivo -

VESPAIO ISOLATO CONTRO TERRA

VESPAIO

CON LECA TERMOPIU' SFUSO, IMBOIACCATO O CEMENTATO
Argilla espansa speciale antirisalita di umidita per realizzazione

di sottofondi isolati controterra.

A LECA-CENTROSTORICO

FVENTUALE BARRIERA AL VAPORE

MPIANTISTICA ELETIRICA/IDRICA

STRATO DI COMPENSAZIONE
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