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1. Premeﬂa

Il presente Studio Preliminare Ambientale & redatto ai sensi della normativa vigente In materia di Valutazione
di Impatto Ambientale (V.l.A.) al fine di descrivere:

Dimensioni del Progetto;

Cumulabillita con altri progetti;

Utllizzazione di risorse naturali;

Produzione di rifiutl;

Inquinamento e disturbl amblentali;

Rischio di Incldenti per quanto riguarda le tecnologle utllizzate;

gli impatti potenzialmente significativi;

gli effetti sull'ambiente;

la valutazione in sede tecnica della signlificativith degll effettl al finl del’'aumento della
superflce dl vendita del centro commerclale denominato “MONTORO CENTRO”, sito In via
Leone, 2 — Montoro Inferlore (AV).

Per espletare l'incarico conferitomi dalla societa ENNEDUE S.r.1., con sede in Montoro (AV), via Leone n. 2,
partita IVA: 0200893 064 2, rappresentata dal sig. Enrico Carlo NAPOLI, nato ad Avellaneda (Repubblica
Argentina} Il 7 luglio 1853 e residente in Montoro (AV), viale Marinai d'ltalia n. 1, Il sottoscritto per. Ind.
Calabrese Glovannl, nato a Sant'Egidio del monte Albino (SA) il 03/01/1964 (cedice fiscale CLB GNN 84°03
I317L), della societd ANALISIS scarl con sede operativa in Angri (SA) alla via || Traversa Ferrovia, 34, iscritto
al Collegio dei Periti Industriall della Provincia di Salerno al n. 297, ha redatto la presente relazione tecnica per
presentare uno studio preliminare ambientale per la reallzzazlone del Centro Commerciale denominato
“Montoro Centro” sito nel Comune di Montoro alla via Leone n. 2.
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2. Scopo e campo dl applicazione

L'opera rientra nell'allegato B — Progettl di opere o interventi sottoposti alle procedure di verifica di
assoggettabilita di cui all'art. 20 del D.Lgs. 152/08 e s.m.i., al Decreto del Presidente della Giunta Regionale
della Campania n°® 10 del 28/01/2010 — regolamento in materia di valutazione dl impatto ambientale n* 2/2010;
pertanto, lintervento & subordinato alia richiesta della verifica di assoggettabililta alla Valutazione di Impatto

Amblentale.

Il presente documento costituisce lo "Studio di Impatto preliminare ambientale™ ed & strutturato secondo
quanto previsto dall'Allegato V del D. Lgs n. 4/2008, vale a dire:

1 Sezlone 1: Caratteristiche dei Progetti;

2 Sezlone 2: Localizzazione dei Progetti;

3 Sezlone 3: Caratteristiche dell'impatto Potenziale;

Nel presente studio saranno riassunti e chiariti i principall element! caratterizzanti il progetto di cui si chiede la
verifica di assoggettabilita; In particolare verranno indicate le differenti implicazioni che il progetto in questione
potra generare nei confront! del principall recettori presenti nel sito interessato nonché le principali criticita in
termini ambientall e, Infine sarad valutata la necessitd di eventuali misure dl mitigazione volte alla
minimizzazione dellimpatto ambientale dell'opera progettata.

L'immobile che ospita il centro commerciale é costituito da un fabbricato a due piani, con pianta rettangolare
per una superficie coperta di 2.993 m?,

Allo stato attuale solo il piano terra dellimmobile & in esercizio ed ospita una media struttura di vendita,
costitulta da un supermercato completo dl servizl e deposito, ed altre attivitd commerciali.

La societd ENNEDUE sl intende utilizzare anche il piano primo, con la realizzazione di un’ampia galleria sulla

quale si apriranno su entrambi i lati n. 12 nuove attivitdA commerciali, un'area espositiva e .un'area

polifunzionale.

Tale ampliamento implichera il raggiungimento di una superficie di vendita a regime parla a 2.348 m? ed una

nuova classificazione commerciale della struttura che passerd da media struttura di vendita a centro

commaerciale.

Infatti, con riferimento all'articolo 4 comma 1 lettera g della LR. n. 1 del 09/01/2014, la struttura sara

classificabile come “Centro commerciale di quartiere G2 CQ", ovvero rientrera nella tipologia di grande

struttura di vendita costituita da almeno 6 esercizi commaerclall con superficie di vandita fino a 5000 m2.
. o

L'edificio & circondato da un plazzale esterno adibito a parcheggio e al carico e scarico delle mer_ni':' /,?
S
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Il lotto confina sul lato est e nord con un parcheggio pubblico sul quale la societd Ennedue sriha ottenuto con
idoneo atto dal Comune di Montoro 'ugo parziale dello stesso a servizic dell'immabile.
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3. Normativa dl riferimento

Nella stesura della verifica di assoggettabilita alie procedure di valutazione dl impatto ambientale, sono state
prese in considerazione le seguenti fonti normative:

L. 08/07/19886, n. 349 “Istituzione del Ministero delfambiente e norme in materia di danno ambientale”
D.P.C.M. 10/08/1988, n. 377 “Regolamentazione delle pronunce di compatibilitd ambientale di cui
all'art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione dei Ministero del’ambiente e norme in
materia di danno ambientale”

D.P.C.M. 27/12/1988 “Norme tecniche per la redazione degli studi di impatio ambientale e ia
formulazione del giudizic di compatibilita di cui all'art. 6, L. 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi
dell'art. 3 del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377"

D.P.R. 12/04/1996 "Atto di indirizzo e coordinamento per I' attuazione dell’ art. 40, comma 1, della
legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto
ambientale”

Dir. 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 che modifica la direftiva 85/337/CEE concernente la
valutazione dellimpatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio®

D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”

D.Lgs. 16/01/2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile
2008, n. 152, recante norme in materia ambientaie”

Regolamento regionale n.2/2010 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale™ —
Reglone Campania - DGRC n° 10 del 26/01/2010

Laboratorio lecritio nell’ albo regionale def laboratorl Ente dl formezlone professionale lecrizions nell'slenco reglonale Iscrizions nelle lste del Minlstero dellkitarno Laboretorio operante in
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4. Fontl del datl elaboratl

Le fonti dei dati utilizzati per la verifica di assoggettabilita alle procedure di valutazione di impatto ambientals,
sono presentate di seguito, distinte a seconda della tipologia dei dati stessi.

4.1. Datl relativl alla planificazlone

Si intendono i dati inerenti alla programmazione urbanistica e territoriale in genere. Le fonti sono le
seguenti:

» Plano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di Montore Inferiore (AV);

e Siti di Importanza Comunitaria (S.1.C.} — Regione Campania;

e Zone di Protezione Speciale (Z.P.8.) - Regione Campania;

o Sistema Informativo Territoriale Provinciale S.1.T.P. - Provincia di Salerno.

¢ Piano territoriale Reglonale {(PTR);

+ Plano Territoriale di coordinamento Provinciale (PTCP).

4.2. Datl tecnici ambientali

+ Datl climaticl, geologici ed ambientali in genere utilizzati per la valutazioni ambientall,

o Datl geologici ricavati dalle indagini geognostiche eseguite in sito dal dott. geol. Vincenzo Sessa;
o Dati climatici messi a disposizione dal sito della Regione Campania.

¢ Dati sulla qualita dell'atmosfera emessi dalfA.R.P.A.C. per la Provincia di Avellino

4.3. Cartografle dl base

Basi cartografiche utilizzate per la rappresentazione tematica del territorio.
+ (Carta Tecnica Regionale;
» Carta d'ltalia a cura dell'lstituto Geografico Militare.
e Stralci Carte tematiche del Plano Territoriale Regionale;
¢ Sfralel Carte Tematiche del Plane Territoriale di coordinamento Provinciale

4.4. Bibliografia dl riferimento

v Giugliano M. "Il trasporto e la diffusione degli inquinanti atmosferici® 1986; /
v Oneto G. “Valutazione di impatio sul Paesaggio® 1988,; 7S

Labaratorio iscritto nell' albo reglonala del lsborator Ente di formazione professionale Iscriziona nell'slenco regionale lscrizione nele liste dal Ministero dd;'.tf;Mno Laboretoric aperanta In

che effattiano analisl per (‘autoconirolio silmentsre Azcraditato Reglone Campania del tecnici competent! In acustica conformith alla norma
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Vismara R, "Ecologia applicata®, 1988, 2a ed., 1-664, 1992

Conti G. "La Valutazione dl Impatto ambientale", 1990;

Viaggi D., Zannl G. "La valutazione di impatto ambientale in ltalia”, 1999;

Bettini V. et al., “Ecologia dellimpatto ambientale®, 2000;

Daclon C.M.,” La VIA in Italia e In Europa®™ 1996;

Milone A., Mondi E., "La valutazione di impatto ambientale”, 2001;

Milone A., Bilanzone C., “La valutazione di impatto ambientale. Disciplina attuaie

prospettive®, 2003;

Malcevschi S., "Impatto ambientaie e valutazlone strategica. VAS e VIA per il governo del territorio e
dell'ambiente”, 2008.
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4.5. Siti Web consuitat|

www.alpin. it
www.apat.gov.it
www.iam.na.cnr.lf
www.fiumi.com
www.soilmaps.it
www.difesa.suolc.reglone.campania.lt
www.geostoria.com
www.i-h-g.it
www.minamblents.lt
www.agraria.org
www.politicheagricole.it
www.wwi.it
www.Brpacampania.it
www.regione.campania.lt
www.comuni-italiani.it
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5. Inquadramento territoriale e urbanistico

La zona d'interesse, con riferimento alla Cartografia Ufficiale dello Stato, rientra nel Comune di Montoro
Inferiore.

Il centro commerciale “Montoro Centro” & ubicato nel Comune di Montoro alla periferia della frazione Piano in
prossimita dell'incrocio tra due importanti strade di collegamento ovvero la SP 90 per Borgo e la SP 145 Piano
- San Fiefro.

Tale locallzzazione favorisce un facile raggiamento da tutte le frazioni del Comune e dai paesi limitrofi come
Mercato San Severino, Flsclano, Solofra. Incltre, la vicinanza deilo svincolo Montoro Sud del raccordo
autostradale Salerno — Avellino, distante circa 800 metri, permette un facile raggiungimento anche-dgaltre. -

Ay P -m,. /'

K q9- '93‘3'- FE
zone dell'avellinese e del salemitano. é%p O
A

. Ebora‘brb“ﬁparmb In
Iscriziona nells liste del Miistero deXintamo erdorth 208 nore
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Urbanisticamente I'area in cui sorge I'immobile & individuata negli strumenti urbanistici vigenti (P.R.G. del
Comune di Mentoro Inferiore) come zona "D2 — Insediamentl artigianall commerciall”.
Per quanto riguarda il Piano Stralcio per I'Assetto ldrogeologico dell'Autorita di Bacino Campania Centrale,
adottato dal Comitato Istituzionale con Delibera n.1 del 23/02/2015, che ha sosfituito il previgente PSAI
dell'Autorita di bacino del Fiume Sarno, il lotto ricade nelle seguenti fasce:

v Carta del Rischio da Frana: non ricade

v Carta della Pericolositd Frane: non ricade

v Carta delle Fasce Fluvlall: non ricade

v Carta del Rischio Idraulico non ricade
Pertanto, ai sensi dell'art.38 delle N.T.A. del citato piano per lintervento in oggetto non & previsto nessuno

studio di compatibilita.

"Laboratorio lcritio nell’ albo reglonale del lsboraiorl  Ente di formaziona professionala lsorizione nelfslenco regionale (L e dolfinterto Laboratorio operants in
che effetiuanc anallsi per |'autocontralio aimentare Aceraditaio Reglone Campanla dal tecnkcl competentl In acustica ‘Al sangl deila L. 818184 - BAGOZSTPO0047 conformita alla norma
Aagone Campani = Der, 15372007 a a.m. | Corai p= allmentarist ambientale - n* 445004 o UNI CE| EN ISCEC 17025:2008




: ANALISIS s.c.ar.l
" AHA .!, ! s !G T e i AN

Plua (300617 006 3 - www.mnelele.t

ANALISI E RICERCHE el inkoQanalsis

6. Descrizione delle opere effettuate

L'immobile che ospita il centro commerciale & costituito da un unico corpo di fabbrica a pianta rettangolare
delle dimensioni di 80,80 x 37,00 m per una superficie coperta di 2093 m? e un volume totale di 23946 m®.

| due piani dell'edificio sono coilegati da un ampio vano scala provvisto di ascensore panoramico della
capienza di 25 persone. |l piano primo & servito da alfre tre scale esterne di cul quella posta sul prospetto est
funge anche secondo Ingresso.

Allo stato attuale solo il piano terra dell'immobile & in esercizio ed ospita un grande supermercato completo di
servizi e deposito, un bar a n. 3 attlvita commerciali.

Il piano primo ospita i servizi iglenici per | client, mentre la restante area, ancora in fase di completamento,
ospiterd un'ampia galieria sulla quale si apriranno su entrambi i !ati nuove aftivitA commerciali, un'area
espositiva e un’area polifunzionale.

L'edificio & circondato da un piazzale esterno adibito a parcheggio e al carlco e scarico delle merci.

Il lotto confina sul lato est e nord un parcheggio pubblico sul quaie !a socletd Ennedue srl ha ottenuto con
idoneo atto dal Comune di Montoro 'uso parziale a servizio dell'immobile utilizzo dello stesso.

L'immobile & stato realizzato e risulta conforme ai seguenti titoli autorizzativi:
¢ Permesso dl Costruire n. 28 del 07/12/2006;

T
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Inoltre, {'immobile & dotat
in data 27/01/2016 relati ] ivita del piano terra,

L'edificio & stato realizzato con strutture portanti prefabbricate costituire da pilastri in c.a. e travi in c.a.p. con
fondazionl a travi rovesce in ¢.a. e solal in lastre alveolate In ¢.a.p. con solefta di completamento gettato in
opera. Le pareti esterne sono realizzatl con pannelli prefabbricati @ ampie vetrate In alluminio e vetro. Le scale
esterne di emergenza sono state realizzate con strutture in acciaio.

Queste strutture sono state realizzate in conformitd ai seguenti progetti esecutivi depositati presso il

competente ufficio del Genlo Civile di Avellino:

Deposito dl progetto n. 65301reg del 16/11/2007, prot. gen. 876193 relativo alle fondazioni e alle

strutture prefabbricate;

Autorizzazione Sismica n. 68972 del 30/09/2010 relative alle scale di emergenza e alla vasca interrata

per la riserva idrica antincendio.

Per questi lavorl strutturali sono stati rilasciati i certificati dl Collaudo statico n. 65301 del 21/05/2014 e n.
68972 del 22/05/2014.

Nel suo complesso I'immobile risulta censito nel Catasto Fabbricati al foglio 18 particella 1695, con i seguentt
subalterni:

sub 3 - Ares Comuni

sub 5 categoria C/1 — Bar

sub 6 categoria D/8 Supermercato

sub 7 categorla C/1 — Negozio Plano terra

sub 8 categorla C/1 — Negozio Piano terra

sub 9 categoria C/1 — Negozlo Piano terra

sub 13 categoaria C/2 — Deposito Supermercato
sub 14 categoria C/2 - Deposito

sub 12 - Piano Primo — Area commerciale piano primo in corso di costruzione.

Per quanto riguarda la normativa in materia di prevenzione incendi le attivita rispettano le prescrizioni da]ré 'w'
normative dl prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendlo come a tate //7
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verbale di visita tecnica di prevenzione incendi del 13/05/2016 reg. uff. U.0008089 per le aree comuni e dal
cerlificato di prevenzione incendi del 13/05/2016 reg. uff. U.0006081 per il supermercato.

Per quanto riguarda l'accessibilita a persone con ridotte o impedite capacitd motorie, il supermercato, cosi
comae il piano primo rispettano i requisiti di accessibilita ai sensi del D.M. LL.PP. n. 236/88.

L
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7. Descrizione delle attivita

Il piano terra & organizzato con una galleria d'ingresso che collega le varie attivitd presenti e il vano scala di
collegamento con il piano superiore.
L'attivita principale del centro commerciaie & un supermercato di medie dimensioni affiliato al marchio Eté. Ii
supermercato ha accesso dalla galleria principale lungo la quale & disposta la barriera delle casse. L'area di
vendita & organizzata con scaffalature metalliche e banchi su quall espostl tuttl i prodotti alimentar! e non
allmentarl ordinati per settorl. Sui lato sinistro dell'area di vendita sono ubicati il reparto salumi-formaggi e |
reparto macelleria con i relativi servizi che sono direttamente accessibili dall'esterno tramite un ampio
disimpegno utilizzato per il ricevimento e la conservazione in apposite celle dei prodotti freschi giornalieri. Sul
alto posteriore del reparto macelleria sono ubicate le celle frigorifere e | tavoll per il taglio e Il confezionamento
in vaschette della carne.
Allinterno del supermercato é presente anche un reparto pescheria, una parafarmacia e un corner di telsfonla.
Gli uffici, gli spogliatoi e i servizi per il personale del supermercato sono ubicati nell'angolo sud-est del
fabbricato mentre nella parte posteriore destra & ubicato il deposito della superficie di circa 310 m?. Sfruttando
l'andamento planimetrico delle aree esterne nell'angolo sud-ovest & stato realizzata una plattaforma con
rampe mobili che permette I'agevole carico e scarico delle merci direttamente a livello del deposito.
Infine, sul lato sinistro della galleria & ublcato un punto di ristoro accessibile anche direttamente dallesternc
provvisto di bar, tabacchi e tavola calda.
Sul lato destro della galleria sono ubicate n. 3 attivitd commerciali & precisamente:

s Negozio di oggettistica ed articoll per la casa;

o Negozio di ottica;

» Negozio di elettronica ed eletirodomestici affiliato ia marchio UniEuro.
Il piano primo del centro commerciale, allo stato attuale ancora in fase dl completamento, sara caratterizzato
da un'ampia galleria comune sulla quale si apriranno su entrambi i lati negozl ed attivitd espositive. Pill
precisamente, saranno previste le saguenti attivita:

* n. 1 area espositiva per mobili ed aredamenti;

¢ n. 11 negozl destinatl ad ospitare attivitd commerclali per la vendita al dettaglio di beni di consumo
quali oggettistica, abbigliamento, intimo, scarpe, telefonia, profumi ecc..
n.1 negozio di parrucchiere efo centro estetico;

¢ n. 1 ufficio;
* n. 1 deposito per il negozio di elettrodomestici ed elettronica del piano terra;

Inoltre sara prevista la realizzazione di uno spazio polifunzionale per ospitare piccoll svent! e uno spazio di

Ly

intrattenimento e giochi per i pil piccoli.
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Nella seguente tabella sono riportate il riepilogo delle superfici di vendita, delle superfici totali e delle aree di
parcheggio necessarie per il soddisfacimento dei parametri della L.R. 1/2014. Si precisa che per i negozi al
planc primo & stata Indicata in tabella una superficie di vendita inferiore a quella totale per considerare la

presenza di locall di servizio e deposito necessari alle singole attivita.

. — = =
Vandita Altra Totsle Parametro | Superfice
PIANO TERRA
1 SupErmercato 134272 1342.72 2,00 2 685,44
Servizl supermercato 28138 281,36
Liffici 51,35 51,39
Spoghatoi - bagnl 35,69 35,69
Deposito 309,15 309,15
2 | Bar—Tavola celda 92,08 37,04 129,12 2,00 124 16
Servizl Bar 45,21 48,21
3 | Negorio 1 - Ogpettistica 7522 1039 85.61 2,60 150,44
4 | Nepario 2 - Ottico 25,54 1047 3501 2,00 51.08
5 Negozio 3 - Elettrodomesticl 168,87 300]  17LET 200 337,74
TOTALE PIANO TERRA 170443  7eagol 2amvas 140886
PIANO PRIMO
1 Area Esposltiva - Mobill 279,04 279,04 2,00
2 Negozlo 69,88 20,82 0,70 2.00 189,76
3 | Negotlo 70.40 20,50 90,90 2,00 140,80
4 | Negaak 70,40 0,50 50,90 2,00 140,50
5 | Nepozio 72,91 2119 94.10 2,00 145,82
6 | Negotio - Telefonia 4327 14,56 57,83 2,00 86,54
7 o 6041 48 80,89 200 120,82
-] Parrucchlere 80,96 80,96 1,00
8 | Negozio 80,46 20,50 80,26 2,00 12092
10 Negorio 60,45 20,50 810,96 2,00 120,92
1 | Negonio S0.03 13,14 63,17 2,00 100,06
12 Ufficio 26,02 26,02 2,00
| 13 | Negeolo 45,08 44,85 50,94 2,00 52,16
14 Negozio 40,22 3933 79,55 2,00 80,44 |
15 | Deposiio - Elettrodomestid 66,50 66,80 2.00
16 | Area polifunzionale 427,70 427,70 2,00
TOTALE PIANO PRIMO 644,52 1-136,90 1 78142 128904
AREE COMUNI
Vano scala - Piano Terra 79,52 75,52
Gallerla d'ingresso - Plano Terra 155,34 155,34
Vano scals - Piano Primo 97.53 97.59
Bagni pubblict 30.95 3095
Galleria - Plano Primo 421,37 421,37 e "
TOTALE AREE COMUNI 824,77 824,77 \3'” $A-
TOTALE GENERALE 7348,95| 274637] 509532 169790 | F
st et Tl Al Al o Canpnis G i compsen s 1ol s o Mo ot o)
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8. Verlfica del requlsitl previsti dalla I.r. 1/2014

La struttura in oggetto, con riferimento all'articolo 4 comma 1 lettera g della L.R. n. 1 del 09/01/2014, &
classificabile come "Centro commerciale di quartiere G2 CQ", ovvero rientra nella tipologia di grande struttura
di vendita costituita da almeno 6 esercizi commerclall con superficie dl vendita fino a 5000 mZ.

8.1. Dotazione del centro commerciale

L'art. 18 della L.R. n. 1/2014 definisce al comma 1 lettera a) che una struttura di vendita G2 CQ deve garantire
i seguentl servizl minimi:

1) almeno un pubblico esercizio di somministrazioni di bevande;

2) almeno un pubblico essercizic di somministrazione di alimenti;

3) almeno un servizlo igienico, ad uso della clientela, per ogni 1000 metri quadri di superficle di vendita, o
frazione di essa superiore a 500 mefri quadratl;

4) almeno due servizi igienici a disposizione dl portatorl dl handicap;

5) servizi di pagamento con bancomat o con moneta eleitronica, a mezzo POS;

6) almeno un punto di accesso gratulto ad internet da parte della clientela.

Al fini della rispondenza ai predetti punti, si elencano le condizioni adottate affinché questi siano soddisfatti:

(1) almeno un pubblico esercizio di somminisirazioni di bevande; | Il centro commerciale & dotato di un bar - tavola calda prowvisto anche dl
2) almeno un pubblico esercizio di somministrazione di allment); | licenza di tabacchl.
3) almeno un servizio igienico, ad uso delfa clientela, per ognl 1000 metrl | I centro commerciale & provvisto del seguenti servizi igienici:
quadri di superficie di vendita, o frazione di essa superiore a 500 meir s  gruppodi bagnl al plano primo composto da 4 servizi igienicl
quadrati; suddivisi per sesso oltre ad un bagno per disabill;
| 4) almeno due servi2l Igienic! a dispoeizione dl portator dl handicap; s . 2serviz iglenici di cul uno per disablli nel bar a plano terra,
| 5) servizl dl pagamento con bancomat o con moneta elettronica, a | il supermercato e tuttl gll esercizl commerclali gia in attivita sono dotati di
mezzo POS; POS per Il pagamento con bancomet o monela elettronica; tale servizio
dl pagamento sara assicurato anche da tutti gli altri esercizi commerciali
che apriranno & plano primo.
6) almeno un punto di accesso gratuito ad intemet da parte della | le aree comunl saranno coperte da una rete wireless pubblica per
clientela, | asslcurars ['accesso gratuito ad intemet da parte della clientsla,

8.2. Dotazlone dI parcheggl

Per quanto riguarda la dotazione di parcheggio previste dall'art. 22 e nell’Allegato A1 della L.R. n. 01/2014
risulta che, per una struttura commerciali tipo G2 GQ devono essere prevista un'area minima a parchegglo dI

2 m? per ogni m? di superficie di vendita. ; X
/.._‘{ //
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Per il centro commerciale in oggetto risulta che la superficie di vendita & pari a 2348,95 m? e, pertanto, &
richiesta una dotazione di parcheggi pari a 4697,90 m>.

Allinterno del lotto del centro commerciale sono previsti 1987,86 m2 di aree a parcheggio, inoltre la societa
Ennedus sri, con atto permutativo del 25/05/2015 per notaio Roberto Greco registrato ad Avellino al n. 3263
1T, ha oftenutc da Comune di Montero F'uso di parte del parcheggio antistante I'immobile per una superficie di
clrca 2715,00 m%.

In definitiva le aree a parchegglo disponlbill sono pari a 4702,86 m? e soddisfano il fabbisogno dl parcheggio
richiesto dalla citata normativa.
Nella seguente tabella sono riportati | datl fepilogativi delle aree a parcheggio.

VERIFICA AREE PARCHEGGIO

1 | Parcheggl Intemni al lotto 1987,85 m’ |
2 | Parcheggi concess! In uso 271500 m*
A | Totale parcheggi disponibill 4702,85 m’
1|Plano Terra (m*1704,43x2.00) | 340886 m*
2 | Piano Primo (m* 644,52 x 2,00) 1289,04 m’
B | Totale parchegzi richiesti 469750 m*
C | Ditferenza (A-B) 496 m' |

8.3. Descrizlone degll Impianti

L'Immobile & dotato di tutti gli impianti necessari al suo funzionamento i quali sono statl progettati e realizzati
ne! rispetto delle normative vigenti. Tutti gli impianti gia realizzat! sono tutti dotati di dichiarazione di conformita
al sensi del D.M. n. 37/2008.

Limpianto idrico & formato da una rete esterna realizzata con tubazioni interrata in polletilene che collega il
punto di allacclo dell'acquedotio comunale, ubicato in prossimita dell'ingresso sul lato est del lotto, ai rubinetti
df erogazione dei servizi igienici e delle utenze del centro commerciale.

L'implanto di scarico delle acque reflue & costituito da due retl separate per le acque bianche e le acque nere.
Il recapito finale di questi scarlchi, In conformita all'autorizzazione n. 832 del 21/06/2010 prot. n. 7580, & il
collettore fognario comunale che corre lungo via Risorgimento In prossimita del cimitero Querce.

La rete delle acque bianche & realizzata con tubazione In PVC del diametro @ 140 al @ 315 che raccoigono le
acque provenienti dalle pluviall che discendono all'interno dei pilastri perimetrali e della griglie dld:aecolia'
ubicate nel plazzale. ¥ '
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La rete delle acque nere & reallzzata con tubazioni in PVC del diametro dal @75 a & 200 che raccolgono gli
scarichi provenienti dai servizi iglenicl, dal lavelll posti nei reparti all'interno del supermercate, degli scarichi di
condensa delle celle e dei banchi frigo.

Questi acque reflue per la loro tipologla possono essere assimilati a scarichi domestici; si allegano le analisl
eseguite su un camplone rappresentativo.

Tutto I''mmobile & protetto da un impianto antincendio costituito da un Impianto di rilevazione automatico di
incendio collegato ad un impianto automatico dl evacuazione dei fumi e da una rete di idranti collocati lungo il
perimetro estemo e all'interno del supermercato. L'alimentazione idrica dell'impianto antincendio & assicurata
da una riserva idrica realizzata con vasca Interrata della capacitd di 30 mc collegata ad un gruppo di
pompaggio composto da elettropompa e motepompa, ubicati in idoneo locale tecnico sito all'esterno sul lato
ovest.

[/
[
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9. Inquadramento Geologico generale (estratto da relazione allegata)

Il progetto relativo al centro commerciale MONTORO CENTRO, oltre a realizzare aree di parcheggio per
attivita commerciali e di usc pubblico, prevede I'adeguamento della camreggiata stradale, I ridisegno
dell'accesso, nonché la realizzazione di marciapiedi ed [l rifacimento dell'impianto di pubblica illuminazione e
fognario nella limitrofa zona del cimitero comunale Querce.

Nel Piano Stralcio per I'Assetto Idrogeologico del territorio redatto dall’Autorita di Bacino del Sarno, il sito in
oggetto risulta classificato a:

o rischip moderato da frane: aree nelle quali i danni sociali, economici e al patrimonio ambientale sono

marginali;
e pericolositd bassa o trascurabile da frane: ambiti territoriali nei quali non si riscontra franosita
avvenuta e che localmente possono essere interessati da fenomeni di bassa Intensitd @ magnitudo.

BT N = ]
5 - - -
= by )
: d - ; F
! bova
.
.

Laborstorlo lactitto nell albo ragionale del leboratorl  Ente di formazione professlonale  Iscrizione nel'elenco reglonale - Laboratorio operanie in~~
che efistiyanc analiel per I'aulocontrollo almantars Acoreditalo Regione Camparla  del tecnicl competantl In acustica 'm'fﬂfﬂh;&!hm - m all_:la % s

(fisaits Campanis — Degr. 1532007 o s.a) Corsl por allmentarisf ___ amblentate - n® 445004



S ANAIICIC  ANALIE weand

= — Tol. 081 348380 - 648893 fax 0B1 6133858
Piva 0360817 085 3-wuvanalsat
ANALISI E RICERCHE emak o Genalels

Autorita di bacino del Sarno — stralcio della carte del pericolo di frana
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Corografia

Dalla relazione geologica, per esprimere un motivato parers sulla reale incidenza del lavori nel contesto
territoriale circostante, nonché per verificarne la loro compatibilitd geologica, geomorfologica ed
idrogeologica, sono statl eseguiti sopralluoghi sulla zona mediante | quali e stato possiblle conoscere e
descrivere le principali strutture geologiche ivi presenti, riportate nello studio geologico allegato alla presente.
Per caratterizzare i terreni del sottosuolo, invece, sono stati utilizzati i risultati dl indagini geognostiche,
geofisiche e di laboratorio eseguite nelle Inmediate vicinanze e relative a terrenl ublcati in simili condizioni
geoiitologiche e geomorfologiche; le conoscenze cosi acquisite sono state graficamente sintetizzate In
un‘apposita relazione geologica a firma del Dott. Geologo Vincenzo sessa, nella quale vengono evidenziati il
modello geologico del sito e le principali caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni.

Con i dati a disposizione, in rapporto alla tipologia ed all'entitd dei lavori in oggetto, il professionista ritiene
possibile Inquadrare le problematiche connesse al comportamento meccanico e dinamico dei terrenl del |

geomorfologica dell'area.
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9.1. Inquadramento geologico generale

Il sito in oggetto ricade all'interno de! foglio n°185 “Salerno” della carta geologlca d'ltalia redatta In scala
1:100000 dall'l.G.M. e nella tavoletta “Mercato S. Severino®; esso appartiene ad un'estesa area di piana
(piana di Monitoro) bordata da massicci carbonaticl, tranne nella porzione pil settentrionale, laddove
affiorano depositi flyscoidi miocenicl.

L'ossatura dei rilievi affioranti nella zona e cosfitulta quasi esclusivamente da rocce carbonatiche e
dolomitiche mesozoiche derivanti dalla deformazione di dominl paleogeografici connessi al margine
continentale africano.

La zona in questione & stata coinvolta nel contesto teftonico-strutturale che ha sottoposto il sub-strato
carbonatico a movimenti dl tipo compressivo, connessl al sollevamento della Catena Appenninica e, nello
specifico, al sollevamento dell’Appennino Campano; | vari blocchi si sono quindi accavallati in falde
sovrapposte seguendo una tipica vergenza appenninica ed anti-appenninica.

9.2. Inquadramento geomorfologico ed idrogeclogico della zona

La zona In esame é ubicata a margine della valle del flume Solofrana ed appartiene al contesto
geomorfologico della cosiddetta piana di Montoro.

| movimenti distensivi avvenuti nel Terziario e nel Quaternario, hanno dato fuogo alla formazione di una valle
tettonica e di pilastri tettonici rappresentati dal principali rilievi delimitanti I'area di piana; tra questi ultimi, si
annoverano per importanza la dorsale di “Pizzo S. Michele® ad est e del “Monte Salto” in direzione ovest.

La parte pli alta dei rilievi e caratterizzata dagli affioramenti litoldl carbonatici e presenta le pendenze
magglori, mentre le fasce mediane dei versanti hanno pendenze inferiori che scemano progressivamente alla
base dei versanti, dove possono ritrovarsi limitatl accumuli cineritici, misti a detrito minuto carbonatico, con
ridotta distribuzione areale.

9.3. Caratteristiche del sito

Il sito in oggetto & ublcato alla quota di circa 190 metri s.l.m., a sud-est del territorio di Montoro Inferiore, e fa
parte del dominlo alluvionale della plana dl Montoro, orientata da nord a sud e caratterizzata da un'evidente
impostazione strutturale; it contesto valllvo a cui appartiene il sito ha ormai ragglunto un buon livello di
stabilltd geomorfologica, come é testimoniato dalle ridotte pendenze ivi presenti.

Tale azione si esplica sia ad opera delle acque di ruscellamentc montano, sia in conseguenza della
deposizione diretta di prodotti di eruzioni vulcaniche e dell'attivita alluvionale del torrente Solofrana.

Il sito é comunque posto a distanza opportuna dei rilievi presenti a sud ed e quindi al ripara; da‘;rﬂmehcl
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La stabilitd raggiunta e indirettamente testimoniata anche dalla diffusa presenza di infrastrutture sia pubbliche
che private (zona artigianale e commerciale, cimitero comunale, strade, autostrada SA-AV, Implanti fognarl,
di illuminazionse, ecc.).

9.4. Caratterlzzazlone geotecnica del sottosuolo e modello geologlco locale

Il rilevamento geologico dl superficie ha evidenziato che il sito in questione & impostato su materiali granulari
incoerenti, prevalentements sabblioso-ghiaiosi, accompagnati da frazioni pil sottlli; essi appartengono a
depositi recenti, presentl nel sottosuolo della zona, sovrapposti alla formazione del “Tufo Grigic Campano®.
L'intero complesso, messo in posto per deposizione diretta e/o per trasporto sluviale ed alluvionale, poggia
sulla sottostante formazione rocciosa di natura calcareo dolomitica.

9.5. Sommarlo e conclusionl dell'indagine geologica

Lo studio geologico effettuato (in allegato la verslone Integrale), si riferisce all'area ubicata in localltd Querce
di Montoro Inferiore, interessata da un progetto di variante urbanistica (P.U.A.).

Al fine di valutare la compatibllitd degli interventi previsti in progetto, dl modesta entita strutturale, con il
contesto geologico al quale esso appartiene, & stata organizzata una ricerca nell'ambito della biblicgrafia
geologica e della cartdgraﬁa esistente. Il sito in oggetto appartiene alla piana di Montoro e si inserisce in un
contesto geomorfologico caratterizzato da pendenze topografiche modeste (0-5°); nella zona ed in un suo
congruo intorno, non sono stati riscontrati incisivi elementi di evoluzione morfologica in atto, sia rispetto alla
stabilitd geostatica della stessa, che rispetto a fattori rivelatori di potenzialitd morfo-evolutive legati all’azione
delle acque superficiall.

Pertanto, le caratteristiche plano-altimetriche del sito fn oggetto non innescano problematiche rispetto al suo
assetto geomorfologico, né lasclano intravedere fenomeni di dissesti superficiali e/o profondi; quindi, in
riferimento alla compatiblilit4d idrogeologica dellc stesso, in totale accordo con la classificazione fatta
dall'Autorita di Bacino del Sarno nel “P.S.A.L.", si pud affermare che:
¢ ll rilevamento geologico e geomorfologico, nonché i dati relativi ad indagini storiche e di archivio, non
hanno riscontrato alcun fenomeno gravitativo In atto e/o potenzlale;
¢ |a stabiltd geomorfologica dellarea, allo stato attuale, risulta assicurata dai fattori che la
condizionano (topografia locale, rapporti litostratigrafici, caratteristiche tecniche del terreni).
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10. Traffico velcolare

Per verificare l'incidenza del traffico velcolare per la presenza del centro commerciale MONTORO CENTRO,
& stato redatto uno studio di impatto sul treffico e la viabilita.

La viabilité Interessata dal centro oommerclale & schematlzzata di seguito:
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10.1. Caratteristiche della viabilita e degli access|

I} sistema viario sul quale gravita il Centro Commerciale & costituito dalla Strada Provinclale N. 90 e dalla
Strada Provinciale N. 145 che sl Incontrane in una rotatoria posta nelle immediate vicinanze del Centro. / '
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Queste due strade sono caratierizzate da un moderato traffico locale in quanto costituiscono collegamento
preferenziale tra le varie frazionl del comune e verso lo svincolo autostradale Montoro Sud del raccordo SA-
AV.

Queste due strade sono caratterizzate da un'unica carreggiata con una sola corsia per senso dl marcla e sono
classificabili, con riferimento al nuovo Codice della Strada, come sirade di tipo F — Strade locali.

In seguito a rilievi sul transito dI autoveicoli, & stato possibile effettuare una serie di considerazionl sullo stato
attuale e futuro, in seguito all'apertura dells alire attivith commerciali.

Pertanto, Il relatore dello studio (/ng. Domenico Landi) ha redatto una relazlone allegata alla presente In cul &
stato analizzato I'impatto sulla viabllitd correlato all'ampliamento della superficie di vendita della struttura
commerciale denominata “Montoro Centro® sito nel comune di Montoro alla via Leone.

Lo studio del traffico & stato condotto effettuando una campagna di rilievi del traffico nell'ora di punta per
caratterlzzare i flussi circolantl attuall.

Inoltre, con opportune considerazioni, & stato stimato il traffico indotto futuro conseguente all’lampliamento del
Centro Commaerclale.

Le verifiche della qualita della circolazione nello scenario attuale e futuro hanno riguardato il nodo di maggiore
criticita, ovvero, la rotatoria esistente tra la strada SP 90 e SP 145.

| risultati ottenuti evidenziano un buon livello della qualita della circolazione sia nelle condizioni attuali che nello
scenario futuro.

Per quanto descritto 'ampliamento della superficie di vendita della struttura Montoro Centro in seguito
questo studio, & risultata compatibile in quanto non produce effetti significativi sulle condizloni di traffico della

viabilita esistente.
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11. Inquinamento acustico

Al fine di caratterizzare al meglio I'area oggetto di studio relativamente alla componente ambientale “rumore” in
concomitanza con | rilevi acustici, & stato effettuato un censimento dei recettori potenzialmente impattati che
ha permesso l'indlviduazione delle destinazioni d'uso degll edifici presenti all'interno dell'area di studio.
Durante lo stesso sopralluogo sono state inoltre individuate le sorgenti di rumore principalmente correlate a
infrastrutture dl trasporto stradale.

La valutazione dei livelli di rumore che attualmente caratterizzano I'area in oggetto & stata effettuata quindi
attraverso una serie di rilievi fonometricl. Le finalita del monitoraggio predisposto in occasione del presente
studio sono riferibili alla necessitd dl documentare in modo pil approfondito 1 livelli di rumore generatl dal
traffico stradale e determinare il clima acustico delle aree dove verra realizzata 'opera. A tal ecopo sono state
effettuate due campagne dl monitoraggi. Analizzando | rilievi secondo quanto indicato dal D.M. 16/03/1998,
non si sono riscontrate né componenti tonali né component| impuisive rilevanti.

il comune di Montoro ha eseguito la zonizzazione acustica del proprio territorio approvata con Delibera
Comunale n° 36 del 26/06/1998; la zona dove insiste il centro commerciale “MONTORO CENTRO" rientra

nella classe V - prevalentemente industriale.
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& stato redatto uno studio che ha determinato se sono

presenti soggetti che potenzialmente possono essere disturbati da fonti ascrivibili al Centro Commerclale.

Per la verifica dei livelli di umorositad emessi dall’attivita

| recettori Individuati ricadono chi in classe | protetta (cimitero), chi in classe |l di tipo prevalentemente

residenziale (abitazioni), chi nella stessa classe V (altre attivitd Industriali).
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| recettori identificati, sono rlassunti nella seguente tabella:

Recetiore cleeds Limite di emissione Identificazione

Coordinate

{Diurno) area
R | " Cimitso o s
R2 I 50 Abitazione Dy
R3 | 45 Abitazione 12. :g ;;gg. g
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| valori di emissione acustica riscontrati ai puntl individuati al perimetro dell'attivita, sono riportati nella
seguente tabella; le misurazioni sono state effettuate in periodo diurno.
Tempo di

Rif. e . Livello dl rumore Livello di rumore  Presenza di event| Presenza di
Pianta {minut] ambientate (L) residuo (L sonor impulsivi componentl tonall

10 46,5 Non rllevatl Non rllevati

10 45,0 Non rllevatl Non rilevati

_ 10 45,5 Non rllevati Non rilevat]

| 10 46,0 Non rllevatl Non rllevati

Sono state quindi effettuate alcune misurazioni nelle prossimita dei recettori individuati; le misurazion! sono
raccolte nella seguente tabella:

Limite i emissione

Valore riscontrato

Recettore classe

(Diurnol
R1 | 45 42,0
R2 ] 50 42,0
R3 | 45 42,5

Come si pud verificare, i rumorl immessi nell'ambiente esterno potenzialmente provenienti dalle attivita del
centro commerciale, non vanno ad influenzare il quadro acustico generale presente nella zona.

Si pud quindi concludere che I'attivita del centro commerclale presentano emissioni rumorose che rientrano
nelle rispettive classi di appartenenza.
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12. Ciclo delle acque

L'acqua utilizzata nello stabile del centro commerciale, proviene da un regolare allaccio alla rete idrica.
Le acque reflue provenienti dal centro commerciale, sono distingulblli In:

- Acque reflue del servizi igienic! (acque nere)
- Acque reflue proveniente dalle coperture {acque bianche)
- Acque reflue provenienti dai piazzali adibiti a parcheggio {acque biancha).

L'implanto di scarico delle acque reflue & costituito da due reti separate psr le acque bianche e le acque nere.
Il recapito finale di questi scarichi, in conformita all'autorizzazione n. 832 del 21/06/2010 prot. n. 7580, & il
col narlo comunale che corre lunge via Ri im in prossimitd del cimitero Querce,

La rete delle acque bianche & realizzata con tubazione in PVC del diametro @ 140 al @ 315 che raccolgono le
acque provenienti dalle pluviali che discendono all'interno dei pilastri perimetrali @ della griglie di raccolta
ubicate nel piazzale.

La rete delle acque nere & realizzata con tubazioni in PVC del diametro dal @75 a @ 200 che raccolgono gli
scarichi provenienti dai servizl igienici, dai lavelli posti nel reparti all'interno del supermercato, degli scarichi di
condensa delle celle e dei banchl frigo.

Questi acque reflue per la lorc tipologia possono essere assimilati a scarichi domestic; si allegano le analisi
eseguite su un campione rappresentativo.

Laberatorio lscritio nel’ albo reglonsle del laboratort Ente dl formazione professionale lacrizlona ris| Pelenco regionale lscrizione nelle l1ste del Minlstero delinbarmo L:m :Erl‘lb In
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13. Emisslonl In atmosfera
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Data la tipologia dl attivitd non sono presenti fasi che producono emissioni in atmosfera significative.
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14. Studio preliminare ambilentale

Lo Studio Preliminare Ambientale (SPA), per la Verifica di Assoggettabilita a Valutazione di Impatio
Ambientale, ha come oggetto il Progetto Preliminare relativo al'ampliamento di una struttura esistente; tale
ampliamento portera ad una nuova classificazione commerciale della struttura che passera da_medla

ruttura dl vend| m lale.

Tale struttura con relativo parcheggio, & da realizzare nel comune di Montoro (AV) alla via Leone, 2, entrambe
promosse da ENNEDUE srl, in conformitad alla normativa ambientale vigente (D. Lgs 152/20068 e s.m.i.
Allegato IV e della DGR 10/2010 — regolamento n® 2/2010).

Lo Studio Preliminare Ambientale redatto, pur mantenendosi coerente con il quadro normativo di riferimento
per le procedure di verifica di assoggettabilita ha esteso i propri contenuti ai livelli di approfondimento che sono
propri di uno Studio di Impatto Ambientale.

15. Quadro di riferimento programmatico

Si & proceduto, all'interno del presente quadro, all'acquisizione della documentazione relativa alle Informazioni
contenute negli strumenti di indirizzo e di planificazlone territoriale vigenti, a scala regionale, provinclale,
comunale e di settore. Dall'analisi degli strumenti urbanistici si & determinato il grado di interferenza e di
coerenza/conformita di ogni singola opera con il sistema dei vincoli ordinati e sovraordinati.

In particolare, In questa sezione dello studio s & proceduto:

a) alla descrizione della natura delle opere s degll oblettivl, in relazione al quadro complessivo degli interventi
previsti dal progetto;

b) alla descrizione dell'impostazione dello Studio Preliminare Ambientale, del contenuti ed elaborati costitutivi,
dei riferimentl normativi per la redazione dello stesso;

c) alia descrizione della localizzazione dell'intervento, tra cui anche l'opzione zero relativa all'assenza di
intervento.

L'opzione “zero™ & stata scartata, poiché l'intervento in oggetto rappresenta un ampliamento dl una struttura
gia esistente con la programmazione dell'aggiunta di nuove attivita del centro commerciale e che porteranno
ad un aumento della superfice di vendita.
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d} alla descrizione della coerenza del progetto con gli strumenti di programmazione a pianificazione, con il
sistema dei vincoli e descrizione dslle conformita ¢ disarmonle eventuali dei progetto con gli strumenti di
programmazione & planificazione vigenti.

16. Quadro dl riferimento amblentale

L'analisi dello stato attuale ha posto particolare attenzione a differenziare, caratterizzare e valutare la quallta
ambientale attuale in funzione dell'ambito territoriale interessato dal progetto e dei livelli di criticita,
vulnerabilith e degrado ambientale presenti o indotti dalla realizzazione dell'opera.

Sono stati analizzati i rapporti con le singole componenti ambientali e le correlazioni fra le stesse, con
lindividuazione degli elementi pit rappresentativi e la descrizione degli aspeiti strutturali e funzionali pil
sallenti del territorio. Si & proceduto ad approfondire tutti gli aspeiti ambientali realizzando le cartografie
tematiche del caso. Il Quadro di Riferimento Amblentale contlene nello specifico:

¥ la descrizione dello stato de! clima e dell'atmosfera: la qualita dell'aria relativa al’ambito di studic &
stata desunta dell'analisi di una campagna di monitoragglo effettuata nel presel dell'opera oggetto di
studio, svolta nel mese di oftobre 2016, relativamente agli inquinanti NO, @ CgHg (0ssidi di azoto e
benzene). | datl evidenzlano una sltuazione abbastanza buona caratterizzata da una sostanziale

conformita al limiti dl legge

¥ la descrizione delio stato ambientale per rumore. Al fine di caratterizzare al meglio 'area oggetto di
studio relativamente alla componente ambientale in oggetto, in concomitanza con i rilevi acustici, &
stato effettuato un censimento dei recettori potenzialmente impattati che ha permesso lindividuazione
delle destinazioni d'uso degli edifici presenti all'interno dell'area dl studio. Durante lo stesso
sopralluogo sono state inoltre individuate le sorgenti di rumore principaimente correlate a infrastrutture
di trasporto stradale. La valutazione dei livelli di rumore che aftualmente caratterizzano P'area in
oggetto & stata effettuata quindi attraverso una serie di rilievi fonometrici. Le finalith del monitoraggio
predisposto in occasione del presente studio sono riferiblll alla necesslita di documentare in modo pil
approfondito i livelli di rumore generati dal traffico stradale e determinare il clima acustico delle aree
dove verrd realizzata I'opera. A tal scopo sono state effettuate due campagne di monitoraggi.
Analizzando i rilievi secondo quanto indicato dal D.M. 16/03/1988, non si sono riscontrate né
componenti tonali né componenti impulsive rilevanti. '
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¥ la descrizione dello stato ambientale del suofo e del sottosuoio: il lotto di intervento & costituito da
un'area Iindustriale dove sono dislocate alcune azlende alimentari @ mediamente urbanizzata
nell'ambito del tessuto Insediativo della cittd. La destinazione d'uso attuale dell'area & marcatamente
segnata da Interventl antroplcl con ample superflcl iImpermeabilizzate {coperture, piazzali), da
presenza di terreno agricolo e scarsissima superficie a verde urbano e dalla presenza di un'area
cimiteriale.
Al fine di valutare la compatibilita degli interventi previsti in progetto, di modesta entita strutturale, con
il contesto geclogico al quale esso appartiene, & stata organizzata una ricerca nell'ambito della
bibliografia geologica e della cartografia esistente; inoltre, I'esecuzione di vari sopralluoghi ha
consentito di conoscere i principali caratterl geologici e geomorfologict locali.
Il sito in oggetto appartiene alla piana dl Montoro e s inserisce In un contesto geomorfologico
caratterizzato da pendenze topografiche modeste (0-5°); nella zona ed in un suo congruo intorno,
non sono statl riscontrati Incisivi elementi di evoluzione morfologica in atto, sla rispetto alla stabllita
geostatica della stessa, che rispetio a fattori rivelatori di potenzialitd morfo-evolutive legati all'azione
delle acque superficiali.
Pertanto, |e caratteristiche plano-altimetriche del sito in oggetto non innescano problematiche rispetto
al suo assetto geomorfologico, ne lasclano Intravedere fenomeni dl dissesti superficiali e/o profondi;
quindi, in riferimento alla compatibilita idrogeciogica dello stesso, in totale accordo con la
classificazicne fatta dall'Autorita di Bacino del Samo nel “P.S.A.L", il relatore dello studio Dr. Geologo
Vincenzo Sessa afferma che il rilevamento geologico e geomorfologico, nonché i dati relativi ad
indagini storiche e di archivio, non hanno riscontrato alcun fenomeno gravitativo in atto e/o potenziale
e la stabiltd geomorfologica dellarea, allo stato attuale, risulta assicurata dai fattori che la
condizionano (topografia locale, rapporti litostratigrafici, caratteristiche tecniche dei terreni).

v |a descrizione dello stato ambilentale delle ecque superficiali: sl evidenzia che il sito in oggetto
appartiene alla piana del torrente Solofrana, caratterizzata da buone condlizioni di stabilita in virtd
delle modestissime pendenze del locaie piano topografico. Nello studio allegato alla prasente
relazione, viene messo in risalto 'uso antropico del territorio, attestato dalla presenza di infrastrutture

pubbliche e private.

Sono diffusamente presenti anche sentieri e carrarecce che, unitamente al reticolo di strade asfaltate,
costituiscono una fitta rete di comunicazione fra le varie parti del territorio.

Laddove le originarie asperita del territorio costituivano un impedimento alla produttivita agricola del B
territorio, si & provveduto alla costruzione di piccoli mureiti avent! lo scopo di scstenere terrazzame_prf/

v

atti ad ospitare le coltivazioni.
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L'alveo del torrente Solofrana defluisce a sud-sst del sito in oggetto ed Il corso dello stesso appare
abbastanza sinuoso, in virtli delle bassissime pendenze locall ivl osservablil; nella restante porzione
di territorio si rinvengono sovente canali irrigui aventi lo scopo di ottimlzzare la locale distribuzione

idrica.

v la descrizione dello stato ambientale delie acque softerranee. Come risulia dall’analisi di quadro, la
zona In esame & ubicata a margine della valle del flume Solofrana ed appartiene al contesto
geomorfologico della cosiddetta piana di Montoro.

In essa & stato rappresentato un unico dominio idrogeologico riconduciblle al complesso
eluviale-piroclastico a permeabilitd per porositd medio-bassa; in corrispondenza di stratl a
granulometria ghiaiosa, tuttavia, il potere drenante di questi ultimi aumenta considerevoimente,
consentendo travasi Idricl sotterranei sia In direzlone verticale che orizzontale.

Al contrario, gli strati ed livelll di natura limo-arglliosa sepolti fungono da impermeabili @ possono dar
luogo sia ad acquifer! pensili che confinatl.

Il complesso eluviale-pirociastico rappresenta I'acquifero di recapito delle acque che si infiltrano nei
massicci carbonatici a monte, dotati di elevata permeabilitd per fratturazione e carsismo.

Il torrente Solofrana attraversa l'area in direzione sud-est, fluendo all'interno di un alvec-canale
imbrigliato tra sponde in cemento appositamente costruite, che ne limitano I'azione erosiva e ne
controllanc I'esondazione; esso costituisce inoltre la sede di recapito preferenziale sia delle acque
superficlali che profonde.

Le acque del ruscellamento superficiale relativo alle pendici montuose che chiudono su tre lati la
piana di Montoro vengono raccolte in vari impluvi, generalmente asciutti, in quanto riferibili a limitatl
bacini idrografici; esse alimentano le acque del *Rlo Laura®™ unitamente a quelle delle omonime
sorgenti, per cui tale rio scorre sul territorio tutto I'anno, anche se con portate di modesta entith & a

carattere torrentizlo.
La sede di recapito preferenziale dei movimenti idrici @ comunque rappresentata dall'alveo del

Solofrana.

v |a descrizione dello stato ambientale dell'ecosisterna urbano: il sistema viario sul quale gravita Il
Centro Commerciale & costituito dalla Strada Provinciale N. 80 e dalla Strada Provinciale N. 145 che si
Incontrano in una rotatoria posta nelle immediate vicinanze del Centro.

Queste due strade sono caratterizzate da un moderato traffico locale in quanto costituiscono
collegamento preferenziale tra le varle frazioni del comune e verso lo svincolo autostradale Montoro
Sud del raccordo SA-AV; sono caratterizzate da un'unica camregglata con una sola oorﬂ? Ef{ 'sgpggr d

e

' f
.
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marcia e sono classificabilll, con riferimento al nuovo Codice della Strada, come strade di tipo F —
Strade locali.

Dallo studio sul traffico effettuato, le verifiche della qualita della circolazione nello scenario attuale e
futuro hanno riguardato Il nodo di maggiore criticita, ovvero, la rotatoria esistente tra la strada SP 90 e
SP 145.

I risultat! ottenuti evidenziano un buon livello della qualita della circolazione sia nelle condizioni attuali
che nello scenarlo futuro.

Per quanto descritto 'ampliamento della superficle di vendita della struttura Montoro Centro &
compatibile in quanto non produce sffetti significativi sulle condizionl di traffico della viabilita esistente.

v'  La descrizione ambientale della vegetazions, flora e fauna. — Urbanisticamente |'area in cui sorge
I'immobile & indlviduata negll strumenti urbanistici vigenti {(P.R.G. del Comune di Montoro Inferiore)
come zona "D2 - Insediament| artiglanall commerciall”, tale area sl colloca alla periferia della
frazione Piano in prossimita del cimitero Quercia e adiacente alla nuova area P.I.P. localita Leone. Le
perdite dirette di vegetazione dovute allimpianto sonc nulle; l'indagine faunistica ha mostrato che
nella zona d'interesse specifico non ci sono molte specie ornitiche di particolare pregio essendo l'area
limitrofa a vacazione boschiva, mentre per la fauna stanziale, In particolare i mammiferi, si ritiene che
limpatto possa essere estremamente ridotto in considerazione del fatto che l'area & densamente
coperta da boschi che offrono, pertanto, riparo e approvvigionamento alimentare. Sl pud concludere
affermando che I'attivita non va ad influire su tali componenti.

v La descrizione ambientale in riferimento alla Salute pubblica - L'Organizzazione mondiale della
sanitd definisce la salute come "uno stato di completo benessere figico, mentale e sociale e nen
semplicemente come assenza di malattia o infermita”. Appare, quindi, sempre pili pressante per ie
comunita sociali, specie nei paesi a pil alto sviluppo, I'impegno di esaminare in modo approfondito
natura ed entita di ogni modificazione dell'ambiente, al fine di evidenziare eventuali conseguenze
negative per la salute. Tra gli effetti indiretti prodotti dalle modificazioni dell'ambiente, ed in particolare
dagli inquinament! di arla, acqua, suolo ed alimenti, sicuramente il pil allarmante & quello che si pud
produrre sulla salute degli organismi viventi tra cui 'uomo. Nello specifico, bisogna stimare i probabili
effetti deil'attivitd (negativi @ positivi) sulla salute pubblica, intesa nel senso ampio, cosl come
precedentemente riportato. Gli effetti che la pregenza del centro commerciale pud arrecare alla salute
pubblica sono ripercussioni di tipo indiretto quali effetti sulla qualitad dell'aria e sul rumore (dovuto
allaumento del traffico nella zona). Le attivita, come gia riferito, in funzione di quanto previsto, non
arrecheranno impatti negativi né per quanto riguarda I'immissione sonora né per le amis;]um mx

Gbn.ag _/
atmosfera che potranno generars| durante 'aumento del traffico veicolare. v ‘“ m,"‘:, .
J \,/
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v La descrizione ambientale in rispetto al paesagglo - Nel DPCM 27/12/1988, come elementi primari
ricognitori del paesaggio vengono indicati | suoi aspetti morfologici e culturali, nonché I'identita dslle
comunita umane interessate ed | relativi beni culturali. Ai fini della valutazione dell'impatto “I'obisttivo
della caratterizzazione della qualité del paesaggio con riferimento sia agli aspetti storico testimoniali @
culturall sia agll aspett! legatl alla percezione visiva, & quelio di definire le azion! di disturbo esercitate
dal progetlo e le modifiche introdotte in rapporto alla qualita dei'ambiente percepibile™. 1l pii
importante aspetto da valutare & certamente quello dellimpatto che I'impianto pud avere sullambiente
“paesaggio”. Considerato che detto insediamento &:

uno stabile di modesta altezza;

inserito in un’area gia parzialmente urbanizzata;

in posizione tale da essere “defilato” rispetto ai principali punti di osservazione;
non comporta trasformazioni alla viabilita in quanto utilizza queila gia esistente;
gla presente, anche se con minorl attivitd commerciali

17. Conclusioni -

La lettura dei risultatl porta a concluders che | centro commerciale MONTORO CENTRO, nella sua
estensione riferita all'lampliamento di progetto, produce nel complesso un basso impatto sull'ambiente in
maniera diretta, mentre contribuisce a beneficl Indirettl per cid che concerne Il ricorso alle materie prime,
pertanto essa & da riteners! compatiblle con quanto stabillto dalle norme vigenti in materia.

Angri, 31/01/2017
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