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STUDIO DI GEOLOGIA - DOTT. VINCENZQO SESSA

Oggetto: costruzione di tre scale di emergenza e di una vasca anfi-incendio a servizio di un
opificio commerciale sito in localitd "Leone" del Comune di Montoro Inferiore (AV).

Committente: ditta "ENNEDUE" s.r.l.
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Stratigrafia del sondaggio $1

(scala 1:100)

Terreno vegetale

Sabbia limosa piroclastica marrone scuro, con
sottili livelli di sabbia carbonatica alluvionale

Detrito carbonatico alluvionale, con dll'interno
cioftoli grandi fino a circa 10 cm.
(y =1.81t/mc; Dr = 60%; @ = 31°; Ed = 80 kg/cmq).

Sabbia limosa piroclastica marrone scuro
(y = 1,6 t/mc; Dr = 40%; ¢ = 26° Ed = 30 kg/cma).
S.P.T.(3,50-3,95m.):N1=2;N2=2; N3 =1.

Sabbia limosa piroclastica marrone scuro,

con dll'interno sottili livelli cineritici

Detrito carbonatico alluvionale grigio chiaro
(y =2,0t/mc; Dr=75%; @ = 36° Ed = 130 kg/cmq).
S.P.T. (10,00 - 10,45 m.): N1 =10; N2=12; N3 =7.

Ghiaia carbonatica in matrice sabbioso-limosa

Detrito carbonatico alluvionale grigio chiaro
(y =2,0 t/mc; Dr=75%; ¢ = 36° Ed = 130 kg/cmaq).

Sabbia limosa piroclastica marrone chiaro

Limo argilloso-sabbioso

Detrito carbonatico alluvionale grigio chiaro

Sabbia limosa piroclastica marrone scuro



