
Elaborazioni effettuate con "Spettri NTC ver.1.0.2"

Parametri e punti dello spettro di risposta orizzontale per lo stato limite: SLV

Parametri indipendenti
STATO LIMITE SLV T [s] Se [g]

ag 0,148 g 0,000 0,219

Fo 2,460 TB 0,187 0,539

TC
* 0,393 s TC 0,562 0,539

SS 1,482 0,639 0,474

CC 1,429 0,717 0,422

ST 1,000 0,795 0,381

q 1,000 0,872 0,347

0,950 0,319

1,027 0,295

Parametri dipendenti 1,105 0,274

S 1,482 1,183 0,256

η 1,000 1,260 0,240
TB 0,187 s 1,338 0,226

TC 0,562 s 1,416 0,214

TD 2,192 s 1,493 0,203

1,571 0,193

1,648 0,184

Espressioni dei parametri dipendenti 1,726 0,175

1,804 0,168
(NTC-08 Eq. 3.2.5) 1,881 0,161

1,959 0,155
(NTC-08 Eq. 3.2.6; §. 3.2.3.5) 2,036 0,149

2,114 0,143
(NTC-07 Eq. 3.2.8) TD 2,192 0,138

2,278 0,128
(NTC-07 Eq. 3.2.7) 2,364 0,119

2,450 0,111
(NTC-07 Eq. 3.2.9) 2,536 0,103

2,622 0,097

2,708 0,091
Espressioni dello spettro di risposta (NTC-08 Eq. 3.2.4) 2,794 0,085

2,881 0,080
2,967 0,075

3,053 0,071

3,139 0,067

3,225 0,064

3,311 0,061

3,397 0,058

3,483 0,055

3,569 0,052

3,656 0,050

3,742 0,047

3,828 0,045

3,914 0,043

4,000 0,041

La verifica dell'idoneità del programma, l'utilizzo dei risultati da esso ottenuti sono onere e
responsabilità esclusiva dell'utente. Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici non potrà essere
ritenuto responsabile dei danni risultanti dall'utilizzo dell

Punti dello spettro di risposta

Lo spettro di progetto Sd(T) per le verifiche agli Stati Limite Ultimi è
ottenuto dalle espressioni dello spettro elastico Se(T) sostituendo η 
con 1/q, dove q è il fattore di struttura. (NTC-08 § 3.2.3.5)
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