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6 FILTRO PRESSA

3

Pesa

PLANIMETRIA  RETE SMALTIMENTO DELLE ACQUE

SCALA 1:500

TUBAZIONE di  smaltimento acque meteoriche nel vicino
canale  «Fosso Caramone»

Pendenza pavimentazione (p = 1,5 %)

Circuito  acque da trattare
delle lavorazioni da avviare al Filtro Pressa

CANALE  CON GRIGLIA di  raccolta delle acque di scarico
provenienti dall'area di stoccaggio prodotti

CANALE CON GRIGLIA  di raccolta delle acque di scarico
provenienti dall'area di ingresso, di lavorazione, di
stoccaggio rifiuti, prodotti e di conferimento

LEGENDA 

CONFINE CATASTALE

CANNONI ABBATTI POLVERE

POZZO

VASCA IMHOFF  a tenuta 

con degrassatore e con pozzetto di manutenzione

(0.58 x 0.58 m) a monte e di controllo a valle

FILTRO PRESSA (6mX2m)  COMEC FP-15/31  a 31 piastre filtranti in polipropilene
superficie filtrante di 100mq

Condotte idriche di alimentazione

Contatore acqua

IPP - Scarico in corso d’acqua superficiale
(D.lgs 152/06 tab. 3)
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1

CANNONI ABBATTI POLVERE5

IPP - Scarico in corso d’acqua superficiale
(D.lgs 152/06 tab. 3)

SCHEMA D’INSTALLAZIONE PIANTA E SEZIONE: IPP 10000 DOFC

Serbatoi di accumuloCartella
flangiata 
Ø 160

Manicotto
a elettrosaldare
PN10 Ø 160 (su richiesta)

Pompa sommersa

Deoliatore con filtro 
a coalescenza

Entrata

Uscita
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DEPURATORE

STOCCAGGIO
ACQUA DEPURATA

FILTRO-PRESSA

POZZO ACQUE TORBIDE CENTRALINA 
FLOCCULANTE

POMPA
FANGO

VASCA
FANGO
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FANGO FILTROPRESSATO
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Tel: 0823/852433

Ambiti tematici

Ingegneria

Urbanistica

Ambiente

dott.ssa.ing. Annamaria Zotti

dott.ssa Arch. Angela Fuschini

GIS

Geologia dott.Geol.Raffaele Pensiero

dott. Gianluca Masotta

dott. Gianluca Masotta

NewEcology S.r.l-Progetto ai fini di autorizzazione
art.208 D.lgs 152/06 impianto di trattamento

e recupero rifiuti speciali non pericolosi sito nel
comune di Castel Volturno (CE) alla via Occidentale

DGR n.386/2016 e smii

Tubazione di raccolta delle acque
bagni uffici

pozzetto ispezione fiscale
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Circuito  acque trattate

Modello dimensionamento vasca prima pioggia
IPP

500DOFC
IPP

1000DOFC
IPP

2000DOFC
IPP

3000DOFC
IPP

4000DOFC
IPP

6000DOFC
IPP

8000DOFC
IPP

12000DOFC

melibaemrepmi eicifrepuS 2 500             1000             2000            3000             4000              6000             8000             10000            12000

maiggoip id emuloV 3 2,5                 5                  10                 15                 20                 30                 40                  50                 60

665544332261115,58,2s/tlaiggoip amirp id atatroP

Pozzetto scolmatore*

Modello                            PSC
051212IPP

PSC
051212IPP

PSC
051212IPP

PSC
051616IPP

PSC
051616IPP

PSC
052020IPP

PSC
052020IPP

PSC
102520IPP

PSC
102520IPP

Ø            mm       790                   790            790               790                790                790              790              1140               1140

H            mm       790                   790            790               790                790                790              790              1160               1160

Ø E/U        mm       125                  125            125                160                160                200              200            250/200         250/200

Sistema di accumulo

Modello                       CI3000          Ci5700          CI1070          CI5700         CI10700       CI10700       CI10700         CI1070        CI10700

n° cisterne                    1                    1                  1                    3                   2                   3                    4                   5                   6

Vol. accumulo  lt         3000             5000             10000           15000           20000          30000            40000            50000            60000

L1           mm      2090             2420              2780              2420            2780             2780              2780             2780             2780

L2           mm      1500             1920              2430              1920            2430             2430              2430             2430             2430

H           mm      1720              2100             2580               2100           2580              2580             2580              2580             2580

Lungh. Tot.    m         ~ 2               ~ 2,3             ~ 2,8              ~ 7,5             ~ 6               ~ 9,3             ~ 12,6            ~ 15,9          ~ 19,2

Ø E         mm       125                125               125                160              160                200                200               200               200

Pompa                   SM155L         SM155L      SM155L          SM155L      SM155L        SM155L      SM155L          SM155L       SM155L

Dissabbiatore

Modello                      NDD1500      NDD1500    NDD1500

Volume         lt        1193               1193            1193

Ø            mm      1150               1150            1150

H            mm      1720               1720            1720

Ø U         mm       125                 125               125

Deoliatore con filtro
a coalescenza

Modello                    NDOFC1000
1,5 l/s

NDOFC1000 
1,5 l/s

NDOFC1000 
1,5 l/s

NDOFC1000 
1,5 l/s

NDOFC1000 
1,5 l/s

NDOFC1000 
1,5 l/s

NDOFC1000 

1,5 l/s

NDOFC1000 

1,5 l/s

NDOFC1000 

1,5 l/s

Ø            mm       1150              1150             1150              1150             1150              1150             1150             1150              1150

H            mm       1220              1220             1220             1220             1220              1220             1220            1220              1220

Pozzetto prelievi fiscale

Modello                          PPF               PPF              PPF              PPF              PPF               PPF              PPF            PPF                PPF

Ø           mm         430                430               430               430               430                430               430             430                 430

H           mm         465                465               465               465               465                465               465             465                 465

Dimensioni totali impianto
Lunghezza    m             ~ 8               ~ 9              ~ 9,5            ~ 12,5             ~ 11              ~ 14               ~ 17           ~ 20                ~ 23

Larghezza    m            ~ 2,5             ~ 3               ~ 3                ~ 3                 ~ 3               ~ 3                 ~ 3             ~ 3                    ~ 3

IPP

10000DOFC

1 VASCA DI PRIMA PIOGGIA SCHEMA

3 VASCA IMHOFF

Articolo 
Ø 

mm 
H 

mm 
HE 
mm 

HU 
mm 

Ø E/U 
mm 

Tappo Prolunghe 
Sedimen. 

lt.
Digest. 

lt. 

Carico organico 

Kg BOD /d 
5

Carico 
idraulico 

3m /d 
A.E. 

NIM 1000 1150 1220 880 860 110 CC455-CC255 PP45-PP30 243 607 0,36 1,2 6 

NIM 1500 1150 1720 1360 1340 110 CC455-CC255 PP45-PP30 362 906 0,54 1,8 9 

NIM 2000 1150 2280 1985 1965 110 CC455-CC255 PP45-PP30 460 1381 0,66 2,2 11 

NIM 2600 1710 1350 1000 980 125 CC455-CC355 PP45-PP35 629 1432 0,78 2,6 13 

NIM 3200 1710 1625 1240 1220 125 CC455-CC355 PP45-PP35 760 1765 1,02 3,4 17 

NIM 3800 1710 1855 1490 1470 160 CC455-CC355 PP45-PP35 965 2139 1,26 4,2 21 

NIM 4600 1710 2125 1710 1690 160 CC455-CC355 PP45-PP35 1085 2713 1,62 5,4 27 

NIM 7000 2250 2367 1850 1830 160 CC600-CC455 PP65-PP45 1460 5474 2,16 7,2 36 

NIM 9000 2250 2625 2070 2050 160 CC600-CC455 PP65-PP45 2020 5803 3 10 50 

Certificato UNI - EN 12566-3 

Dimensionamento definito dallad elibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque 
dall’inquinamento, allegato 5 del 4/2/1977, viene imposto per scarichi di reflui domestici di nuclei 
abitativi isolati inferiori a 50 A.E., con recapito nel sottosuolo e per il recapito in pubblica fognatura, 

Impiego Trattamento primario per recapito diverso dalla pubblica fognatura o a trattamento biologico 
a servizio di: abitazioni civili isolate, uffici pubblici, attività industriali o commerciali.
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Sfiato Biogas

Ø
Uscita

Ø
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SCHEMA SINTETICO DI INSTALLAZIONE 

Imhoff
Pozzetto
prelievo
fiscale

UNI-EN 12566-3

Degrassatore

Pozzetto di ispezione

DETTAGLIO  CANALE GRIGLIATO SMALTIMENTO ACQUE PIAZZALE

SCALA 1:20

Griglia

Canale in cls
vibrocompresso
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SEZIONE TRASVERSALE

Schema tipico  pompa sommersa, contatore acqua in ingresso
e sezione condotta interrata

 Sezione condotta interrata
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