PLANIMETRIA CICLO DELLE ACQUE

Tratto rete fognaria da realizzare
Diametro tubazione ¢$250 - ml 317,00 f
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FOGNATURA ACQUE NERE
DA REALIZZARE

S1 = SCARICO ACQUE DEI SERVIZI IGIENICI IN FOGNATURA ACQUE NERE

CONDOTTA INTERRATA ACQUE BIANCHE
DA REALIZZARE
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CONDOTTA IN PVC & 200 =5
INTERRATA DA REALIZZARE == GRIGLIA DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE PIAZZALE

. POZZETTI DI ISPEZIONE DA REALIZZARE

POZZETTI DI ISPEZIONE PER PRELIEVO E CONTROLLO

ACQUE DI SCARICO DEI SERVIZI IGIENICI
DELLE ACQUA DA SCARICARE DA REALIZZARE

ACQUE DI SCARICO DELLE DOCCE

ACQUE METEORICHE COPERTURA

SZ = SCARICO ACQUE DI PIOGGIA E DI SCARICO DELLE DOCCE IN CONDOTTA ACQUE BIANCHE
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Impianto di messa in riserva e recupero rifiuti
Localita Malagenia - Comune di Agropoli (SA)|
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