


 

Macro Tipologie di 
Materiali 

Operazione di 
recupero 

Possibili norme tecniche di settore per 
EoW/Prodotti 

Linee produttive 
potenzialmente 
coinvolte 

Metalli ferrosi 
“monomateriale” 
(es. ferro, acciaio, etc) 

R4 

Regolamento 333/2011/UE (per ferro, acciaio) 
Ulteriori Regolamenti Comunitari e/o norme 
nazionali  
Norme tecniche settoriali 

M1 

Metalli non ferrosi 
“monomateriale”  
(es. alluminio, rame, etc.) 

R4 

Regolamento 333/2011/UE (per alluminio) 
Regolamento 715/2013/UE (per rame e leghe 
di rame) 
Ulteriori Regolamenti Comunitari e/o norme 
nazionali 
Norme tecniche settoriali 

Metalli misti R4 

Regolamento 333/2011/UE (per alluminio) 
Regolamento 715/2013/UE (per rame e leghe 
di rame) 
Ulteriori Regolamenti Comunitari e/o norme 
nazionali 
Norme tecniche settoriali 

Plastiche R3 UNIPLAST – UNI 10667 M1, M2 

Prodotto a base di marna R5 
Conformità a norme tecniche settoriali e/o ai 
requisiti del cliente 

M1 

Prodotto a base di calcare R5 
Conformità a norme tecniche settoriali e/o ai 
requisiti del cliente 

M1 

Combustibile solido 
secondario 

Rifiuto/EoW 
- D.M. 14/02/2013 n. 22 per il CSS 
- UNI EN 15359: 2011 

e successive modifiche o sostituzioni. 
M1, M2 

Aggregati Sciolti e loro 
miscele 
Conglomerati Cementizi 
Conglomerati Bituminosi 

R5 
Norme tecniche di settore (settore delle 
costruzioni ed opere di ingegneria civile e 
costruzione delle strade): 

M1, M3 



Macro Tipologie di 
Materiali 

Operazione di 
recupero 

Possibili norme tecniche di settore per 
EoW/Prodotti 

Linee produttive 
potenzialmente 
coinvolte 

- UNI EN 13285/2010: Miscele non legate – 
Specifiche; 

- UNI EN 13242/2008: Aggregati per materiali 
non legati e legati con leganti idraulici per 
l'impiego in opere di ingegneria civile e nella 
costruzione di strade; 

- Allegato C della Circolare del Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio 15 
luglio 2005, n. UL/2005/5205  

- UNI EN 13139/2003: proprietà degli 
aggregati e dei filler ottenuti dalla 
lavorazione di materiali naturali, artificiali o 
riciclati miscelati per essere utilizzati nelle 
malte per edilizia, e lavori di ingegneria. 

- UNI EN 13043/2004: Aggregati per miscele 
bituminose e trattamenti superficiali per 
strade, aeroporti e altre aree soggette a 
traffico; 

- UNI EN 12620/2008: Aggregati per 
calcestruzzo. 

- UNI EN 206-2016, Calcestruzzo - 
Specificazione, prestazione, produzione e 
conformità 

- CNR BU 07/11/1972 n. 29 “Norme sui misti 
cementati”  

- UNI EN ISO 14688-1:2003: Indagini e prove 
geotecniche - Identificazione e 
classificazione dei terreni 

 
e successive modifiche o sostituzioni. 

 

Si specifica che in fase progettuale non è possibile prevedere il quantitativo di EoW prodotto dal trattamento a 

recupero dei codici CER in ingresso all’impianto. 

In merito ai codici CER dai quali si presume verranno prodotti i succitati EoW, si rimanda alla tabella generale 

dei codici CER dove sono richiamate le specifiche operazioni R (R3, R4, R5) che si intendono effettuare. 

 


