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Area interessata dagli interventi

Ri.Genera S.r.l.
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Piazzale pavimentato soggetto a trattamento acque

Piazzale asfaltato

Cabina elettrica

Spogliatoi + servizi

Stoccaggio in cassoni scarrabili a tenuta idraulica con copertura impermeabile

Stoccaggio in cassoni scarrabili a tenuta idraulica con copertura

impermeabile

Stoccaggio mediante impilamento di materiale imballato

Hmax= 3,00 m sotto telo a perfetta tenuta idraulica

Stoccaggio mediante impilamento di materiale imballato

Hmax = 3,00 m sotto telo a perfetta tenuta idraulica

Stoccaggio in cumuli Hmax= 3m

Stoccaggio in cumuli Hmax= 3m

Stoccaggio in cumuli Hmax= 3m

Stoccaggio in cumuli Hmax= 3m

Stoccaggio in cumuli Hmax= 3m

Stoccaggio in cumuli Hmax= 3m
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INTERVENTI

Gruppo Autoclave
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Sede Legale: Via Montecanale, 19/21 - 25080 Polpenazze del Garda (BS)

Sede Operativa : Via Nuona del Bosco km 1,800 - 80034 Marigliano (NA)
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Studio previsionale di dispersione delle polveri in atmosfera

Planimetria di confronto "stato dei luoghi - interventi"

Area non di pertinenza dell'impianto

REGIONE CAMPANIA

PROVINCIA DI NAPOLI

COMUNE di MARIGLIANO

Procedura di VIA

CUP 8073 - Documentazione integrativa richiesta

con nota prot. 2018.0175100 del 16/03/2018
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CUSTODE

B

D

LEGENDA - Interventi

REPARTO LAVORAZIONI

UFFICI

NUOVO CAPANNONE

A

C

CUSTODE

B

D

LEGENDA - Stato dei luoghi

REPARTO LAVORAZIONI R13 e R3

UFFICI

FABBRICATO NON PERTINENTE

A

C

E

FABBRICATO DESTINATO ALLO STOCCAGGIO

F

G

FABBRICATO DESTINATO ALLO STOCCAGGIO

FABBRICATO DESTINATO ALLO STOCCAGGIO
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Linea Lavorazione Plastiche

M2
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Portale controllo rx

Pressa

E2

Depolveratore con

filtro a tessuto

da 15000 Nm³/h

a servizio della

linea M2

Cappa a servizio della

tramoggia di carico

Cappe a servizio dei due

sistemi di premacinazione

Cappa a servizio del

sistema insaccaggio

in BIG BAGS

Cappa a servizio del

Sistema di Macinazione

Griglia captazione acqua

Sistema di nebulizzazione
Sistema di nebulizzazione

New jersey mobili

New jersey mobili

New jersey mobili

Griglia captazione acqua

Griglia captazione acqua

Griglia captazione acqua

Pannelli divisori c.a.

autoportanti e mobili

h= 3m

Pannelli divisori c.a.

autoportanti e mobili

h= 3m

Varco carrabile

di ingresso inabilitato

Varco carrabile

di ingresso inabilitato

Varco carrabile

di ingresso inabilitato

Varco pedonale

di ingresso inabilitato

Varco pedonale

di ingresso inabilitato

Varco carrabile

di ingresso inabilitato

Varco carrabile

di ingresso inabilitato

Varco pedonale

di ingresso inabilitato

Varco carrabile

di ingresso inabilitato

Varco carrabile

di ingresso inabilitato

Varco carrabile

di ingresso inabilitato

Varco pedonale

di ingresso inabilitato

Varco carrabile

di ingresso inabilitato

Varco carrabile

di ingresso inabilitato

Linea di Stabilizzazione /

Miscelazione/ Omogeneizzazione

e Betonaggio

Linea Multipla di Selezione e

vagliatura a Tecnologia complessa

Apri Sacchi / Sistema di

Riduzione Volumetrica

M3

M1

Cappa a servizio della

Tramoggia di carico

Cappa a servizio

del Mulino

Cappa a servizio

dell'area di stoccaggio

Cappa a servizio della

tramoggia di carico

Cappa a servizio

del vaglio

Cappa a servizio

del miscelatore

Punti di aerazione vaglio

convogliati

Varco pedonale

di ingresso inabilitato

E1

E3

C

C

Limite distanzza

di protezione

Recinzione

H=2,00m

1.50

Limite distanzza

di protezione

Serbatoio

Gasolio

m³ 9,00

Filtro a Maniche

Scrubber
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EDIFICIO

B

EDIFICIO

D
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C

Silos per lo

stoccaggio dei rifiuti

polverulenti - 80 m³ cad

Silos per lo

stoccaggio dei rifiuti

liquidi - 60 m³ cad

Varco pedonale

di ingresso inabilitato

Silos per lo

stoccaggio calce e

cemento - 80 m³ cad

Bacino di

Contenimento

Volume utile

66 m³

S.D - Silos per lo

stoccaggio delle

acque di processo

60 m³
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