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Sede Legale: Via Montecanale, 19/21 - 25080 Polpenazze del Garda (BS)

Sede Operativa : Via Nuona del Bosco km 1,800 - 80034 Marigliano (NA)

18.022.SA1.0039

18.022

ISEC
INTEGRATEDSE VIR CES
&C0NSULTING

Planimetria di inquadramento delle strutture, infrastrutture e

presidi

REGIONE CAMPANIA

PROVINCIA DI NAPOLI

COMUNE di MARIGLIANO

Procedura di VIA

CUP 8073 - Documentazione integrativa richiesta

con nota prot. 2018.0175100 del 16/03/2018

Z:\2017\SN.65. AIA Ri.Genera\AIA Ri.Genera\tavole rev1\LOGO.cert.iso.9001.jpg

11/06/2018

D
A
T
A
 
d
i
 
P
L
O

T
T
A
G

G
I
O

:
 
1
8
/
0
6
/
2
0
1
8

14/06/2018

18/06/2018

F.V.

M.N.

G.F.

CUSTODE

B

D

LEGENDA - Fabbricati

REPARTO LAVORAZIONI

UFFICI

NUOVO CAPANNONE
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Pesa

Linea Lavorazione Plastiche
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Portale controllo rx

Pressa

E2

Depolveratore con

filtro a tessuto

da 15000 Nm³/h

a servizio della

linea M2

Cappa a servizio della

tramoggia di carico

Cappe a servizio dei due

sistemi di premacinazione

Cappa a servizio del

sistema insaccaggio

in BIG BAGS

Cappa a servizio del

Sistema di Macinazione

Griglia captazione acqua

Sistema di nebulizzazione
Sistema di nebulizzazione

New jersey mobili

New jersey mobili

New jersey mobili

Griglia captazione acqua

Griglia captazione acqua

Griglia captazione acqua

Pannelli divisori c.a.

autoportanti e mobili

h= 3m

Pannelli divisori c.a.

autoportanti e mobili

h= 3m

Varco carrabile

di ingresso inabilitato

Varco carrabile

di ingresso inabilitato

Varco carrabile

di ingresso inabilitato

Varco pedonale

di ingresso inabilitato

Varco pedonale

di ingresso inabilitato

Varco carrabile

di ingresso inabilitato

Varco carrabile

di ingresso inabilitato

Varco pedonale

di ingresso inabilitato

Varco carrabile

di ingresso inabilitato

Varco carrabile

di ingresso inabilitato

Varco carrabile

di ingresso inabilitato

Varco pedonale

di ingresso inabilitato

Varco carrabile

di ingresso inabilitato

Varco carrabile

di ingresso inabilitato

Linea di Stabilizzazione /

Miscelazione/ Omogeneizzazione

e Betonaggio

Linea Multipla di Selezione e

vagliatura a Tecnologia complessa

Apri Sacchi / Sistema di

Riduzione Volumetrica

M3

M1

Cappa a servizio della

Tramoggia di carico

Cappa a servizio

del Mulino

Cappa a servizio

dell'area di stoccaggio

Cappa a servizio della

tramoggia di carico

Cappa a servizio

del vaglio

Cappa a servizio

del miscelatore

Punti di aerazione vaglio

convogliati

Varco pedonale

di ingresso inabilitato

E1

E3

C

C

Limite distanzza

di protezione

Recinzione

H=2,00m

1.50

Limite distanzza

di protezione

Serbatoio

Gasolio

m³ 9,00

Filtro a Maniche

Scrubber

EDIFICIO

A

EDIFICIO

B

EDIFICIO

D

EDIFICIO

C

Silos per lo

stoccaggio dei rifiuti

polverulenti - 80 m³ cad

Silos per lo

stoccaggio dei rifiuti

liquidi - 60 m³ cad

Varco pedonale

di ingresso inabilitato

Silos per lo

stoccaggio calce e

cemento - 80 m³ cad

Bacino di

Contenimento

Volume utile

66 m³

S.D - Silos per lo

stoccaggio delle

acque di processo

60 m³

Impianti esistenti

Specchietto esplicativo

In aggiunta a quanto graficamente indicato:

1) Per quanto riguarda i fabbricati "B" e "C" gli stessi non saranno oggetti di nessun tipo di

intervento;

2) Nel fabbricato "A" verranno creati una serie di ingressi posti sul lato Sud, attraverso l'eliminazione

dei pannelli di tompagnatura esterna; verrà modificato l'impianto elettrico in modo da renderlo

adatto ad accogliere la nuova linea di lavaggio delle plastiche; verrà potenziato l'impianto di

estrazione d'aria attraverso l'installazione di un nuovo ventilatore e di una seria di cappe di

aspirazione in prossimità degli elementi caratterizzati da una maggiore generazione di polvere;

3) Il punto di emissione E.2 sarà caratterizzato da un nuovo diametro e da una nuova altezza;

4) L'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia è gia presente e non subirà nessuna

modifica;

5) Il sistema di raccolta delle acque di prima pioggia e delle acque meteoriche, verranno adeguati in

base alla nuove aree loro asservite;

6) Verrà installato un serbatoio di gasolio dalla capacità di 9m

3

.

7) Come descritto nelle relazioni e negli allegati grafici di riferimento è stata prevista la realizzazione

del nuovo capannone industriale "D", al suo interno verranno alloggiate le linee M.1 ed M.3, e

verranno installati al suo interno tutti i presidi ambientali descritti nelle relazioni specialistiche.

8) Il capannone "D" essendo un fabbricato di nuova realizzazione sarà fornito ex novo di tutti gli

impianti e di tutte le utility necessarie.

9) E' stata prevista l'installazione all'interno del capannone "D" di un sistema per l'estrazione ed il

trattamento dell'aria, composto da una serie di cappe d'aspirazione poste in prossimità degli

elementi caratterizzati da una maggiore generazione di polvere; ed adeguatamente collettate ai

due impianti di abbattimento (scrubber e depolveratore con filtro a tessuto);

10) E' stata prevista l'installazione di un parco di serbatoi/silos fuori terra per lo stoccaggio di

materiale polverulento e liquidi, dotati di adeguato bacino di contenimento e sfiati collegati al

sistema di abbattimento della linea.
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