MATRICE DEGLI IMPATTI POTENZIALI (Ditta NUOVAEDIL SRL)
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ACCETTAZIONE 1 1 1 0 1 0 1 0 1 2 8 - 0,80 | 1,20 | 0,96
IMPIANTO DI FRANTUMAZIONE 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 6 3 o *E fg 0,60 | 1,20 | 0,72
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GESTIONE AREA DI STOCCAGGIO MPS 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 6 ‘oé; 3“3_, ‘g '% 0,60 | 1,20 | 0,72
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RECUPERO INERTI 1 1 1 1 2 0 2 0 2 0 10 < g g £ 1,00 | 1,20 | 1,20
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Effetto ambientale: Somma di tutte le attivita sulla singola
componente
INDICE NORMALIZZATO| 0,88 | 0,75 0,88 | 0,50 | 1,13 | 0,00 | 1,13 | 0,00 | 0,88 | 0,63
FATTORE DI CUMULABILITA' DEGLI IMPATTI| 1,20 | 1,50 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,00 | 1,20 | 1,00 | 1,50 | 1,50
INDICE DI IMPATTO AMBIENTALE| 1,05 | 1,13 | 1,05 | 0,60 | 1,35 | 0,00 | 1,35 | 0,00 | 1,31 | 0,94

CLASSE DELL'INDICE DI IMPATTO AMBIENTALE

Questo indice, dato dalla somma algebrica dei pesi
riportati in colonna moltiplicata per il fattore di
cumulabilita, rappresenta l'intensita dell’impatto

progetto, sulla componente ambientale riportata sulla
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colonna.

INDICE NORMALIZZATO: effetto ambientale diviso il numero totali di componenti (colonna) o attivita (righe)

FATTORE DI CUMULABILITA' DEGLI IMPATTI: Stima del valore degli impatti cumulativi generati su pilt componenti sulla singola attivita (lettura orizzontale) o su piu
attivita sulla singola componente (lettura verticale)

INDICE DI IMPATTO AMBIENTALE: valore ottenuto moltiplicando I'Indice Normalizzato per il Fattore di cumulabilita degli impatti (RAPPRESENTA L'INTENSITA'
DELL'IMPATTO DELL'INSIEME DELLE ATTIVITa SULLA SINGOLA COMPONENTE CONSIDERATA (lettura Orizzontalle))

CLASSE DELL'INDICE DI IMPATTO AMBIENTALE: indice dell'impatto ambientale delle attivita sulla singola componente

INDICE DI CUMULABILITA'AMBIENTALE: valore ottenuto moltiplicando I'Indice Normalizzato per il Fattore di cumulabilita degli impatti (INDICA IL GRADO DI
COMPATIBILITA' DELL'INTERVENTO RISPETTO ALLE COMPONENTI AMBIENTALI PER SINGOLA ATTIVITA' (lettura Orizzontalle)

CLASSE DELL'INDICE DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE: indice d compatibilita ambientale delle varie componenti sulla singola attivita

Questo indice, dato dalla somma algebrica dei
pesi riportati sulla riga
moltiplicata per il fattore di cumulabilita,
rappresenta l'intensita del potenziale impatto,
su tutte le
componenti ambientali considerate, generato
dalla singola attivita






