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Premessa 

La presente relazione tecnica viene redatta ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., 

in relazione al progetto dell’impianto della Società FRATELLI ESPOSITO 

IMPORT EXPORT S.r.l., con sede legale in Milano (MI), v Via Albricci Alberico n. 8 

ed impianto da realizzare in area Industriale ASI del comune di Marcianise (CE).  

Il progetto prevede la realizzazione di un complesso industriale in area ASI, da 

adibire all’attività di messa in riserva e recupero di indumenti usati. 

L’impianto sorgerà nel comune di Marcianise (CE) nella zona Industriale ASI, con 

accesso dalla viabilità consortile;  il lotto è composto da due particelle, 

identificato al NCEU al Foglio 21 particella 5351 (18.144mq) e 5442 (2.490mq) 

con una superficie complessiva di circa 20.634 mq ed ha una forma pressoché 

rettangolare. 

 
Figura 1 - Inquadramento geografico-territoriale di dettaglio 

Il contesto di inserimento, come si può notare, è costituito da un'area 

prettamente industriale (Area ASI), caratterizzata dalla presenza di altri 

manufatti industriali. 

La struttura non è ubicata a ridosso di insediamenti abitativi, né tanto meno 

risulta essere nelle immediate vicinanze di beni storici, artistici, archeologici e/o 

paleontologici. 

Come si evince dal certificato di destinazione urbanistica, l'area ricade in zona 

D1D2D3 - Area di Sviluppo Industriale  del Comune di Marcianise. 
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Descrizione del ciclo lavorativo 

L'attività è quella individuata dal DM 05/02/98 ovvero messa in riserva [R13] 

per la destinazione in cicli di consumo o produzione di MPS per l'industria tessile 

mediante selezione e igienizzazione per l'ottenimento delle seguenti specifiche 

[R3]: 

 carica aerobica mesofila < 106/g 

 streptococchi fecali < 102/g 

 salmonelle assenti su 20 g 

 

Il ciclo lavorativo che sarà effettuato consta delle seguenti fasi: 

1. Conferimento/Accettazione 

2. Messa in riserva 

3. Igienizzazione, selezione ed eventuale mutilazione  

4. Pressatura 

5. Stoccaggio MPS 

 

Di seguito si mostra uno schema di flusso del ciclo di lavorazione degli indumenti 

usati: 

 
 

Attrezzature ed impianti impiegati 

All’interno dell’impianto saranno ubicate le attrezzature per lo svolgimento 

dell’attività; attrezzature ed impianti che di seguito si elencano: 

 n. 4 presse  

 Impianto di disinfezione 

 n. 2 Pese interrate 

 Mutilatrice 

Conferimento / 
accettazione 

Messa in riserva  
Igienizzazione e 

selezione 

eventuale 
mutilazione 

Imballaggio e 
deposito MPS 

Scarti 

Avvio ad 

impianti 

autorizzati 
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Non emerge necessità di impiego di acqua nel ciclo produttivo. 

Descrizione del sistema di scarico 

Come anticipato in precedenza, nel ciclo lavorativo della soc. Fratelli Esposito 

Import Export S.r.l. non vi sarà necessità di impiego di acque di processo. 

 
Fonte di approvvigionamento idrico 

Acquedotto X 

Pozzo  

Altro  

 

Le acque saranno approvvigionate per usi umani ed antincendio, non essendo 

previsto impiego di risorsa idrica nel ciclo lavorativo. 

 

Dal punto di visto del sistema di scarico, l’insediamento della soc. F.lli Esposito 

Import Export S.r.l. sarà servito da apposita rete interna di convogliamento delle 

acque che prevede la captazione delle acque bianche e delle acque nere per il 

successivo scarico in fognatura ASI nel Comune di Marcianise. 

 

Reti fognarie 

L'impianto della soc. Fratelli Esposito Import Export S.r.l. sarà servito da n. 3 reti 

fognarie separate: 

 

1) rete fognaria delle acque pluviali provenienti dai lastrici solari: tramite 

apposita rete dedicata convoglierà le acque provenienti dalle pluviali delle 

coperture dei corpi di fabbrica e sarà avviata allo scarico in pubblica fognatura; 

 

2) rete fognaria delle acque di dilavamento piazzali: tramite appositi pozzetti 

grigliati, le acque di dilavamento di strade, piazzali, parcheggi saranno avviate al 

pozzetto di bay-pass in cui si effettuerà la separazione delle acque di prima 

pioggia da quelle di seconda pioggia. 

Le prime saranno avviate ad apposito impianto di trattamento; le seconde, invece, 

saranno avviate allo scarico in pubblica fognatura. 

 

3) rete fognaria delle acque nere: le acque dei servizi saranno raccolte da 

apposita rete dedicata e saranno avviate allo scarico in pubblica fognatura, previo 

passaggio in vasca Imhoff dimensionata in funzione del numero di utenti, prima 

del pozzetto di controllo e del successivo scarico. 
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Dimensionamento impianto di prima pioggia 

Per il trattamento delle acque di prima pioggia è prevista l’installazione di un 

impianto di trattamento dedicato che prevede le seguenti sezioni: 

- Pozzetto scolmatore/by-pass delle acque di seconda pioggia 

- Accumulo sedimentazione 

- Disoleazione 

- Pozzetto di controllo 

 

Il pozzetto scolmatore ha il solo scopo di separare le acque di prima pioggia da 

quelle di seconda pioggia. 

Per la sezione di accumulo e trattamento è stato effettuato il dimensionato in 

funzione della dimensione dell’area al fine di ottenere una capacità tale da 

contenere le acque di prima pioggia di dilavamento dei piazzali, pari ad un’altezza 

di 5 mm distribuiti sulla superficie dell’impianto. 

 

Dimensione lotto:   mq. 20.634 

 

Aree di progetto non afferenti alla rete delle acque di dilavamento: 

A capannone  mq. 10094 

A depositi   mq.  75 

A ric. Muletti  mq.  75 

A verde   mq. 200 

 

Tot.    mq.  10.444 

Tot. area scolante:  mq.  20.634 - 10.444 = 10.190 

 

Volume vasca di accumulo/sedimentazione: 

V = 0,005 x 10.190 = 50, 95  

Emerge che il volume minino della vasca di accumulo/sedimentazione deve 

essere pari 51 mc. 

Dalla sezione di sedimentazione, le acque transiteranno a quella di disoleazione, 

effettuata tramite filtrazione a coalescenza, appositamente installato 

preventivamente al pozzetto di controllo in cui sarà possibile testare l’efficienza 

dell’impianto. 

 

Somma Vesuviana, lì 30/05/2017 

         Il tecnico 

             Ing. Marco Raia 
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Schema di flusso impianto tipo 
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