LOCALE ANTINCENDIO UNI 11292
con gruppo pompe UNI 12845
e riserva idrica 72mc
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LEGENDA

LEGENDA

ATTACCO DOPPIO AUTOPOMPA VV.F. REGOLAMENTARE, UNI70.

PERCORSO DI USCITA VERSO L'ALTO

ATTACCO SINGOLO AUTOPOMPA VV.F. REGOLAMENTARE, UNI70.

PERCORSO DI USCITA ORIZZONTALE

PERCORSO DI USCITA VERSO IL BASSO

IDRANTE SU NASPO

LAMPADA SEGNALETICA AUTOMATICA AUT. 1h

IDRANTE UNI 45 A MURO CON TUBAZIONE FLESSIBILE E LANCIA.

PORTA RESISTENTE AL FUOCO
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CENTRALE DI ALLARME

ESTINTORE A POLVERE PORTATILE

RILEVATORE LINEARE DI FUMO COPERTURA FINO A 1600 mq, LARGHEZZA
FINO A 15 m LINEARI, RANGE DA 5 A 200m. TRASMETTITORE - RICEVITORE
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ESTINTORE A CO2 PORTATILE
IN PROSSIMITA' DEL QUADRO ELETTRICO

RILEVATORE DI FUMO
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PULSANTE ALLARME INCENDIO

ESTINTORE A POLVERE CARRELLATO

PANNELLO OTTICO ACUSTICO

TUBAZIONE DI DISTRIBUZIONE IN ACCIAIO ZINCATO

PULSANTE SGANCIO IMP. ELETTRICO

PARETE REI

TUBAZIONE IN PEAD INTERRATA UNI 7611/78

GIUNTO POLIETILENE ACCIAIO

COLONNA MONTANTE ACCIAIO UNI 8863 SERIE MEDIA

DIAMETRO NOMINALE TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE

QUADRO ELETTRICO

COMUNE DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

PERMESSO A COSTRUIRE
REALIZZAZIONE DI UN OPIFICIO INDUSTRIALE
PER LA VALORIZZAZIONE E RECUPERO DI
PRODOTTI TESSILI.
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IMPIANTO ANTINCENDIO

RICHIEDENTE: Fratelli ESPOSITO import/export s.r.I.

REV.

REV.

PARERI:

PROPRIETA": Fratelli ESPOSITO s.r.l.

PROGETTO: Arch. ROBERTO ROSSANO

PROG. ANTINCENDIO: Ing. F. OLIVIERO




