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1. Premessa

Il sottoscritto Ing. Nicola Nese, nato a Salerno i 04 luglio 1965, (CUF.
NSENCL65L04H703K), residente in Salerno al viale delle Ginestre, 22 iscritto all’albo degli
ingegneri della Provincia di Salerno al n° 2776, con studio in Salerno alla via Acquasanta n°‘
16 (z.i.), regolarmente riconosciuto dalla Regione Campania (settore tutela ambientale)
Tecnico Competente in materia di acustica ambientale con delibera della Giunta Regionale
n® 2661 del 04/04/2000, su incarico ricevuto dalla societd “SOL Gas Primari S.r.l
unipersonale.”, con sede in Monza (MI) alla via G. Borgazzi n. 27, ha provveduto ad
eseguire un'indagine fonometrica presso lo stabilimento, adibito ad industria di produzione di
gas tecnici, sito nella zona industriale di Salerno alla via Firmio Leonzio n. 02, al fine di
valutare gli effetti del livello di rumore, prodotto dagli impianti di processo utilizzati durante
lo svolgimento della normale attivita lavorativa, sull’ambiente circostante.

Allo scopo si sono determinati i valori limite di “immissione” e verificato che questi
rientrino nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico

ambientale.

2. Normativa di riferimento

L’indagine fonometrica ¢ stata eseguita osservando le seguenti disposizioni legislative:

1. D.P.C.M. del 1° marzo 1991: limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti
abitativi e nell’ambiente esterno;

2. Legge quadro sull’inquinamento acustico n° 447 del 26 ottobre 1995;

3. D.P.C.M. del 14 novembre 1997: determinazione dej valori limite delle sorgenti
sonore (emissione, immissione e differenziale di immissione);

4. Decreto 16 marzo 1998 emanato dal Ministero del’Ambiente: modalita di
esecuzione delle misure. Nell’allegato A di tale decreto sono stabilite le seguenti
definizioni:

- Livello di rumore residuo (Lr): livello continuo equivalente della pressione
sonora ponderata “A” presente durante la disattivazione della specifica sorgente

disturbante;
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- Livello di rumore ambientale (La): /ivello continuo equivalente della pressione
sonora ponderata “A” prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato
luogo ed in un determinato tempo;

- Livello di emissione: /ivello continuo equivalente della pressione sonora
ponderata “A” prodotto dalla specifica sorgente in esame, causa del potenziale
inquinamento acustico;

- Livello assoluto di immissione: livello continuo equivalente della pressione
sonora ponderata “A” prodotto dalla sorgenti sonore in esame, valutato in
prossimita dei ricettori,

- Livello differenziale del rumore (La-Lr): differenza tra il livello di rumore
ambientale (La) e quello residuo (Lr).

- Valori di qualita: valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel
lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili.

- Valori di attenzione: valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale

rischio per la salute umana o per ’ambiente.

3. Ubicazione e descrizione dell’attivita

L’insediamento produttivo della societd “SOL Gas Primari S.r.L unipersonale” risulta
ubicato nella zona industriale di Salerno, in area ASI, distante dal centro abitato.

L’intero lotto, delimitato perimetralmente da muro di cinta, & dotato di un accesso carrabile,
dotato di cancello motorizzato.

Si precisa che I’attivita lavorativa svolta dalla SOL Gas Primari S.r.1. unipersonale consiste
nella produzione e commercializzazione di gas tecnici, quali azoto, ossigeno ed argon,
pertanto trattandosi di impianti di processo a ciclo continuo le emissioni sonore generate
dalle apparecchiature installate risultano essere costanti durante V’intero arco della
giornata,

In generale vengono osservati i seguenti orari: H 24/24

Per I’esatto lay-out dell’insediamento consultare la planimetria generale allegata alla presente

relazione.
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4. Classificazione della zona
A seguito di una visita presso [’ufficio tecnico comunale, si & riscontrato che

’amministrazione comunale di Salerno ha provveduto alla stesura del “Piano di zonizzazione
acustica” ¢ che lo stesso ¢ stato approvato con atto del consiglio comunale n°82 del 22
dicembre 2000. Dalla consultazione degli atti tecnico-amministrativi & risultato che attivita
svolta dalla societd SOL Gas Primari S.r.l. . rientra nella Classe V: “Aree prevalentemente
industriali” e cio¢, citando testualmente il D.P.C.M. del 14 novembre 1997 (cfr. tabella A
del decreto), "aree interessate da insediamenti industriali e con scarsitd di abitazioni”.
Per aree di questo tipo si ha che:
¢ “il valore limite assoluto di immissione” (Leq in dBA) & pari a:

-- 70.0 dbA considerando il tempo di riferimento diurno (h 6.00+22.00);

-- 60.0 dbA considerando il tempo di riferimento notturno (dalle h 22.00 alle h 6.00).

* Non si applica il criterio differenziale, in quanto trattandosi di uno stabilimento con ciclo

produttivo continuo, si applica il punto 6 della Circolare 06/09/2004 emanata dal
Ministero dellAmbiente e della Tutela del Territorio: Interpretazione in materia di

inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilita dei valori limite differenziali”.

S. Strumentazione e modalita di misura del rumore

I rilievi fonometrici, effettuati in data 20 Novembre 2015, sono stati eseguiti impiegando la
seguente strumentazione fonometrica: |

Fonometro integratore: LARSON DAVIS mod. LXT matricola 0002542
conforme alle prescrizioni della norma IEC 651 e IEC 804 cl. 1.
II microfono del fonometro utilizzato & corredato del filtro A, il quale serve a valutare il |
rumore cosi come viene percepito dall'orecchio umano, per cui tutti valori riportati di seguito
saranno espressi in decibel pesati dbA.
Le misurazioni sono state effettuate nel piazzale esterno dello stabilimento, lungo I’intero
perimetro; le stesse sono state eseguite sia a macchine operatrici in funzione (Livello di
rumore ambientale La), sia a macchine ferme (Livello di rumore residuo Lr).
* 1l tempo di riferimento ¢ stato duplice, ovvero diurno e notturno, in quanto [’attivita

lavorativa viene svolta con continuita durante I’intero arco delle 24 h.
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o Iltempo di osservazione diurno ha avuto inizio alle ore 9.00 e termine alle ore 13.00.

o Il tempo di osservazione notturno ha avuto inizio alle ore 22.30 e termine alle ore ‘
23.00. ‘

e Il tempo di misura ¢ stato posto pari a 10 minuti primi.

* La misurazione ¢ stata effettuata in un lasso di tempo in cui nella zona si svolgeva
'ordinaria attivita lavorativa, in concomitanza con il regolare esercizio delle attivita
industriali adiacenti.

e Condizioni ambientali: velocita del vento inferiore a 5.0 m/s, temperatura esterna 16°C,
umidita relativa 40%.

Si precisa, infine, che tutte le misurazioni sono state effettuate in conformita con quanto

prescritto nell’all. B del decreto 16 marzo 1998 emanato dal Ministero dell’ambiente.

6. Risultati dell'indagine fonometrica

Nella tabella seguente si riportano i risultati ottenuti (valore assoluto di immissione) dalle
rilevazioni effettuate secondo le modalita descritte nel paragrafo precedente.
* Misurazioni effettuate all’esterno, lungo il confine dell’insediamento:

nel periodo diurno (valori di immissione)

Punto di misura Leq(dbA)
Punto “F1” 62,2
Punto “F2” 59,2
Punto “F3” 56,3
Punto “F4” 56,4
Punto “F5” 59,5
Punto “F6” 62,1
Punto “F7” 57,7
Punto “F8” 58,7
Punto “F9” | 62,8
Punto “F10” 68,4
Punto “F11” 64,9
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nel periodo notturno (valori di immissione)

Punto di misura Leq(dbA)
Punto “F1” 59,4
Punto “F2” 59,1
Punto “F3” 55,8
Punto “F4” 55,2
Punto “F5” 59,2
Punto “F6” 58,5
Punto “F7” 57,4
Punto “F8” 58,5
Punto “F9” 59,0
Punto “F10” 59,3
Punto “F11” 58,7

7. Conclusioni

Dai risultati riportati si evince che i valori limite di immissione sono conformi a quanto .
previsto dalla normativa vigente e cioé inferiori ai 70.0 dBA per il periodo diurno ¢ 60.0 dBA
per il periodo notturno, cosi come previsto dalla normativa vigente citata in premessa.
La piccola differenza dei valori riscontrati tra periodo diurno e notturno & esclusivamente da
attribuire ai seguenti motivi:

- Non funzionamento di alcune apparecchiature facenti parte dell’impianto di processo;

- Riduzione del traffico veicolare nel periodo notturno sia sulla tangenziale cittadina che

costeggia I’insediamento che sulla viabilita esterna di accesso al medesimo;

Risultano, inoltre rispettati, anche i livelli di qualita previsti dalla tabella D del D.P.C.M.
14/11/1997.

Quindi, in virtt di tutto ¢id si pud asserire con piena serenita che I’attivita svolta dalla societa

“SOL Gas Primari S.r.l.” non pud essere considerata una fonte di inquinamento acustico

ambientale.
Si precisa, infine, che il confronto del livello di emissione * Livello di pressione sonora della
sorgenie, da confrontare con i valori limite della Tab B del D.P.C.M. 14/11/1997” non & stato

effettuato per le seguenti motivazioni:
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- al momento si leggono elementi di contraddizione circa le modalitd di misurazione del
livello di emissione prevista dalla legge 447/95 e dal successivo D.P.C.M. del 14/11/1997. ..
Infatti la prima all’art. 2 , comma f, recita che: ‘
- il valore di emissione va misurato in prossimita delle sorgenti stesse;

mentre il secondo all’art. 2 comma3 asserisce che:

- i rilevamenti vanno effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e/o
comunita,

Quindi mentre per la Legge 447/95 il valore di emissione di una sorgente si riferisce al | |
rumore misurato in prossimita della sorgente, nel decreto si configura per le sorgenti fisse,
come il rumore immesso in tutte le zone circostanti ad opera della sorgente sonora stessa.
Inoltre il decreto stesso omette a quale periodo di tempo vada riferito tale livello ambientale.

E pertanto il D.P.C.M. 14/11/97 rimanda a tale proposito ad una specifica Norma UNI,
di cui sara opportuno attendere la pubblicazione.

Allegati:
* Planimetria generale insediamento con evidenziati i punti di misura;
* Copia piano di zoonizzazione acustica area interessata dall’insediamento;
* Copia Decreto Dirigenziale per attestazione requisiti professionali;

* Copia certificato di calibrazione dello strumento.

Salerno 18 Dicembre 2015
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Planimetria generale stabilimento con evidenziati i punti di rilevazione fonometrica
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Risultati rilievo fonometrico
- Periodo diurno -

Risultati rilievo fonometrico
- Periodo notturno -

Punto di Livello di rumore Punto di Livello di rumore
misura LAeq (dBA) misura LAeq (dBA)
Punto "F1" 62,2 Punto "F1" 59,4
Punto "F2" 59,2 Punto "F2" 59,1
Punto "F3" 56,3 Punto "F3" 55,8
Punto "F4" 56,4 Punto "F4" 55,2
Punto "F5" 59,5 Punto "F5" 59,2
Punto "F6" 62,1 Punto "F6" 58,5
Punto "F7" 57,7 Punto "F7" 57,4
Punto “F8" 58,7 Punto "F8" 58,5
Punto "F9* 62,8 Punto "F9" 59,0
Punto "F10" 68,4 Punto "F10" 59,3
Punto "F11" 64,9 Punto "F11" 58,7

Via Firmio Leonzio

F = Punto di misura con impianti di processo in funzione

ELENCO DE! PUNTI SIGNIFICATIVI Al FINI DELLA SICUREZZA

SIGLA

DESCRIZIONE

INGRESSO PRINCIPALE

INGRESSO SECONDARIO/EMERGENZA

IMPIANTO IDROGENO - DEPOSITO BOMBOLONI IDROGENO

IMPIANTO IDROGENO - BOX CARRI BOMBOLAI IDROGENO

SERVIZI - PESA

SERVIZ| - ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70

IMPIANTO FRAZIONAMENTO ARIA - SERBATO!IO OSSIGENO LIQUIDO (S-304)
IMPIANTO FRAZIONAMENTO ARIA - SERBATOIO ARGON LIQUIDO
IMPIANTO FRAZIONAMENTO ARIA - SERBATOIO AZOTO LIQUIDO (S-301)
IMPIANTO FRAZIONAMENTO ARIA - SERBATOIO AZOTO LIQUIDO (S-302)
IMPIANTO FRAZIONAMENTO ARIA - EROGATORE AZOTO LIQUIDO (ER-401)
SERVIZI MAGAZZINOC

IMPIANTO DEOXO ARGON

IMPIANTO FRAZIONAMENTO ARIA - COLD BOX LINDE )

IMPIANTO FRAZIONAMENTO ARIA - NUOVO COLD BOX AMCS

IMPIANTO FRAZIONAMENTO ARIA - BOX ANALIZZATORI

IMPIANTO FRAZIONAMENTO ARIA - UNITA' PURIFICAZIONE ARIA
IMPIANTO FRAZIONAMENTO ARIA - COMPRESSORI AZOTO DI RICICLO
IMPIANTO FRAZIONAMENTO ARIA - GRUPPO FRIGO RU201 MTA
IMPIANTO FRAZIONAMENTO ARIA - COMPRESSORI ARIA

IMPIANTO FRAZIONAMENTO ARIA - NUOVO COMPRESSORE ATLAS COPCO
IMPIANTO IDROGENO - CABINA Di RIDUZIONE METANO

SERVIZI - CABINA MISURA ENEL

SERVIZI - CABINA ELETTRICA (INGRESSO)

SERVIZ] - DEPOSITO BATTERIE

SERVIZI - SOTTOSTAZIONE (AREA ENEL)

SERVIZI - SOTTOSTAZIONE (AREA SOL S.pA.)

SERVIZI - VASCA ACQUA, MOTOPOMPA ED ELETTROPOMPA

SERVIZ| - POZZO A

SERVIZI - POZZO B

SERVIZI - TORRI DI RAFFREDDAMENTO ACQUA

SERVIZI - SALA CONTROLLO

SERVIZI - OFFICINA

SERVIZI - PALAZZINA UFFICI E DIREZIONE STABILIMENTO

IMPIANTO IDROGENO - COMANDO INIEZIONE AZOTO

IMPIANTO IDROGENO - UNITA' PRODUZIONE ACQUA DEMINERALIZZATA
IMPIANTO IDROGENO - BOX CARRI BOMBOLAI E DEPOSITO BOMBOLONI
COMANDI SISTEMA IMPIANTO A DILUVIO

SERVIZI - GRUPPO ELETTROGENO

IMPIANTO IDROGENO - GASDOTTO - GRUPPO REGOLAZIONE
SERVIZI - QUADRO LUCI E PRESE

SERVIZI - TRASFORMATORI 6000/380 V

IMPIANTO IDROGENO - BOX ANALIZZATOR! H2
SERVIZ! - BOX ANALIZZATOR! CARICAMENTI

l DISEGNO FUORI SCALA
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Gzanta Regwnale della Campama
AREA GENER»iI,E COORDIN'AMENT 0

L } o ILCOORDLNATORL
DE.CRETO Drmc;mmm-: Ne ASS"

LEGGE 264’101"199::, ART 2 CO«\«L\H 6 E 7. RICO\’O::CL'VIE\TO DEL

POSSESSO DEI REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI TECNICO -

COMPETENTE INACUSTICA A_\IBLEJ.\T ALE. SIG. NESE \'ICOL.

PREMESSO che con deliberazione n. 2561 del 04/04/2C00 la qunl:a Regionale ha
approvalo le determinazioni assurte dalla Comrrissione Regionale Interna, istmita cen
deliberazions 1560 del 7/3/96, in sede di verifica del possesso dei requisii da parze de:
professionisti che banno avanzato istarza di riconoscimento ai sensi dell’art. 2, commi 6 e 7,
della Tegge 26/10/93, n. 447,

- che con la medesima deliberazione n. 2661 del 04/04/2000 ¢ stalo dxspcw tra ['altro,
|'adozione, a favore dei richiedenti che hanno dimostrato il possesso dei requisiti richiestt

dalla citata legge 447/95, di appositi atti monocratici “ad personam’™ per la formalizzaziore -

delle determinazicni assunta dalla predetza Cormmsswnc Regionale Intema;

PRESO ATTO che il nominativo del Sig. Nese Nicola nato il 04.07. 65 risulta msento
nell’elenco “A" allegato alla citata delitera di Giunta Regicnale n 4151de1 09/07/59,
contenente i nominativi dei professionisti che hanno dimostrato i possesso del requisiti
{ .uthS’u dalla kg@e 4471 9

VISTA la deliberazione di Glunta Ragionale 1360 del 7/3/96;
VISTA la deliberazione dl Giunta Regionale n.3466 del 03.06. 2000

Alla stregua dell'istrutioria compiuta dal Settore Tutela dell’ Amoiente, nonche (l::‘l'cmressa
dichiarazione di regolarita rasa dal dirigente dal Sextars Tutala Ambiente e de! dirigemte del
Servizo 02 del settore medesimy,

DEC RJE TA
per le motivazicni espresse in premessa ¢ che qui si intendono Lmagr.imm;. riporiate &
trascritte,
1} di riconescere al Sig. NESE NICOLA nato il 04.07.63 11 possesso dei requisiti previsu
dall’art. 2, commi 6 € 7, della legge 26/10/1993, ai fini dell’ esercizio dell’attivita di tecmico
compatente i acustica ambxcsm.e:,
2) dt mwar-' copia del prescate atio al Settars Bolletuno Ufficiale per la sua pubblzcwom.
sul B:U:R:C

Avv.Antono :s;o
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2, Cod vl ey FuE TADATT IR w1 1T AL
& % | SERVIZIO DI TARATURA IN ITALIA
Tt/ B Calibration Service in ftaly
11 ST & i dei Frmatart deghi Accordidf Mulsa Ricanoscimanto ML A ed ILACMRA dei-eerilitati di treatura,
SIT' 15 ome-af the sigrafosius to the Mrial Recognition Agreement EA-MLdA and ILAC-MRA fou the calubration certifieates:
CENTRO DI TARATURA 185

Calibration Cenire

Sonora Sl
Tel 0923-35LE96

Setvizi di Ingegneria Acustica ——
sonora@sonorasrhit
Via det Bersaghieri, 9 e
Caseria wmn.senorasrhit
, Paging | di &
CERTIFICATO DI TARATURA N, 1943 Page [ of 9
Certificate of Calibration No. 1943
. Data i Bmissione: 2012/06/06 1l presente cerlificalo di tadbur & emaesso in bast
ddle of lssue allacereditimento. SIT M. 185 rilasciilto in accordo-ai deereti
destinalaio NTTIS attnativi delln lepge ., 223/1991 che frvistituite il Sistema
e a Nazionale- di Tacatura (SNT) L S$IT parantisce Lo capacid.
addressee Sas S i F A o
e b AR di misurd e te compelenze metrofogiche del Centro & la
Via Angelo Rubiia,143/145 viferbilih defle taratuce eseguite ai cawpioni wizonali cd
v Vallo Della Lucania intermizionali delle: unitt del Sistsnia litemazionale delle
- richiesta 202/EG Unit& (S1). _
application Quiesio certificato non Vpué essere  tiprodotio 'ipi mado
- i data 2012/08/02 parziule, salvo espressa autorizzazione scrittada paite del
po Cenlro.
date
- Siriferisce a:
Referving:to
- oggetlo. Fanonetro This certificale of ealibration is issued in conpliance with
lrent the acereditaiton SIT No. 185 .granted acco ding to deciees
= costruttors Larson=-Davis: comiested with Halien Law No. 2731991 which  haé
mangfachirer established thie National Calibiation Systent SIT atfests the
. madeilo EXT measwrementcapabiily and Iggen:g[bgz_'nj'qli competence. of the
imodel C'em‘.rf‘; and e iraceabiflity of calr‘bmﬁon_ lfesuhs"{a'rhg
0002542 netigial and: international standards of the: liternafional
- matricola : System-qf Ehits (SI). )
serul nignber This certificate may notbe partially ivepraduced, éxcepl with
- data dalle misure 2012/G8/06- the priow writien peraitssion-of the issuing Cenfre,

dafe of pedstiveméitls
- regisira.di labaralorio

laborataryreference

{ risuliati di misurs wiportati nel presente Certificato sono sati otienuti applicando e procedure citate -alla paginu seguente, dove song
specificati anclie | campioni di prima linea da cui inizia la catena di riferibilith del Centroed i rispettivi certifica(i di faratura, ih corso
di validita, Essi si rifevistono eselusivamente-alloggetto in taralura-¢ sono validi nel momento & nélle condizioni di taratura, §alvo diversamente
specificato,

The mesurement resulls reported in this Ceriificate were obtained follewing the procedurés giver in the [olowing page, whvpe. the veference

siandards are indieated as well, from which starts the traceability ehain of the laboratorp, and:the related:-calibration certifleates i their course
of validily. They relate only to the culibirated item and they ave valid for the time and conditions of calibration, unless otherwi

Le incerlezze di misura dichiarate fn questo documento sono stafe determinate conformenienie al ducuniento EA-4/02 & SONO0-gpresse come
incerlezzn, estesa ottenuta moltiplicando lincertezza (ipo per il fattore di copertura & corrispondente al livello di fiducia dicciren it 93%.
Normalinente lale faflore & vale 2,
The mesurement wncertainties staled in this document have been determined according to -4/, They were estimaled as exparided
uncertainty obtained multiplying the stanead uncertainty by the coverage factor k corvesponding to a confidence level of about 95%. Nornally,
this factor k. is 2, .
Il Responsabile del Cenlro
Head of the Cenler
_ Ernesto MONACO
7 19
/i AT TR
( ('..(: (‘,i,{_,“(" (,U} \11(,( Wil -

sespecified,




HT SERVIZIO DI TARATURAIN ITALIA
Calibration Setvice in ltaly

CENTRO DI TARATURA 185
Calibration Centre

Sonora s.0.1.
Servizi di Ingegneria Acustica

CERTEFICATO DI TARATURA M, 1943
Certificale of Callbition No. 1943

P

Modalith di ésécazions delle Frove
Directions far e 1gstings _
Siigll elémenti sotto verificavengono eseguils. misure acustiche ed clelirichs: Le provencustiche vengono.sffeliu s {eneitdd coto dellecondizioni
fisiche 4t cantoriie-¢.dopo un adegunto €mpu di sieelimatamenlo ¢ preriscnldimento degli strumenti, Le lig vengonoinvergeseguite
e . i ) TR T P P = A - N N {4 e -c - . o g gk o

util Jo-adattatori capagitivi di adegtiata impedenza: Le unili di misura"dB™ uiilizzats-nel presente cerftticato-sono valorédi pressione assolula
riferili a-20: microPm )

Elenéo. Telle Prove elicttuate:

Test List

Nelie pagine successive sono descrifte e singole-prove nei toro deflagli escentivi & vengono indicati i parometri.di prova utilizzati, i tisultati-attenuli,
le-deviazioni Fiscontrate, gli-seostamenti-o le folleranze mnmesse dallp siormaliva congiderata,

Codice Denominazione Categoria Complesst [nvertezza.
PR [.0OL Regolozione dela Sensibilith Acustica Tonomglrg Micrafono 0:12.48
PR1.02 Risposta Acustica In Frequenza (AE) ~ Acustica Fonoitielra Micrafano 0.35-1.2.dB
PR 1.03 Rumare: Aulogenerato ' Eletlidca Fonomelro 3dB
PROLO4 Seletiote Cainpi di Misur Bilefirica Fandmelra 0074 4B
PR 105 Lineagitd Campi di Misura Elettrica ForoméLio 0.074 B8
PR LOG Pondernzioni riErcquenza Cletlrica Faiionetro QO7HdB:
PR LO7 Pésalure Temporali (3,55 Eletirica Fouoihelrd .074 dB:
PR 1.08 Rivelntore del Valore Efficace Eleliricn Fanomelro: 0074 dB
PR L.0Y Rivelitors det Valore di Piceo Eleftricn Fonometro 0:10 4B
PR 1O Media temporitle Elettrica Foridinetro 0,074 dB
PR LT Cimpa Dinamico agli Impulsi: Eleltrica Foriomtro- 0:074 4B
PR L12 Iditatoie. di Soyraccarico Elgltrica’ Foigmetro 0:10:dB:
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SERVIZIO I TARATURA IN ITALIA
Galibration Service in [taly

CENTRO DI TARATURA (85

Calibration Centre

Destinalario METIS
Addresssa

Sunara- sl

Oggella Fanometro

tem Monutacturerlicds!

Servlzt di higegneria Acusticu
Costrutiore/Modello Larson-Davis
LXT

PR 1.03 - Rurmore Autogenerato

Scopo Misuradel livelfo di rumene gdlnuanera:o dsl fonemalro. finposlaziont
Deseritlons Si-eosliluises of generatora di-sggnala uni ::mlpcircul[c-,alﬁngre;sp del foramsatrd, Vattare
Raramatrt fJnedre Curva A
Leq 13,2dB &7 de
BR 104 - Selettore Compi di Misura
Scopo Varifics del sateltore.dei campl di misuca. Impostaziont
Discdzione  Applicazionadiun sagnate esrlguo sinuzoldale di 4000 Hz.con livelto-pari-al livallo  Loflurs

di prassione acustica di rifarimanta;. esenin ande lulli | csmpi della srumsnta in cafb
& possbile rifisurace il fivello:def segnale applicalo.

CERTIFICATO DI TARATURA N, 1
Cariificate of Calibration No: 1943

Maldeola 8002542

Senial Numbar

Pondaraziana A (in altetnativa Lify; Inuizaziona Le (o slsmativa:
Lp},.Coslantdi lenipa Slow, Campodi frassima:sensibifila.

Sulfindicalore dal fonomatid. ton.sona;praviste telleranze 1
yalgre lslfo dave: essere riportalo sul rappode depraivd.

Porderazione A; Indicaziona Lp; indicaziona Leq. Costantedl
lempo Fast(in allarnativa Stowy; campo-di misuwer principale:

La differanze lra fndicaziona daf onomalro @ I 7a'ore nominala il
ivello-di ssgnals-applicato davona rlentrard nalle toliéranze,

Gampao di Misura Lp Leg Deviaz.l.p Deviazleg Toll. Classe 1 Toll_Classe 2
Pring: 10,0:120,0 94,0 dB 94,0.dB 0,0dB 0,0:dB- +0,6 -0,5.dB +0,7 -0.7dB
See. T 30,0:140,0 94,0-dB 94,0dB 0,0dB p0dE  +05 -05dB +0,7 -0,7 dB

Il Responsablie del Gentro
Erneslo M,?‘\ll}co

//[//

/ L'Operalore
Al'ﬂ‘ss.?ndro CAMPANILE y

AVETAVe o

! \
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CENTRO DI TARATURS, 185

Calibration Centre

SERVIZIO DI TARATURA N ITALIA
Calibration Servica in lfaly

CERTIFICATO DLTARATURA M. It
Certificate of Catibration No. 1943

Sonors sl

ric deustica

Sérvizi di Ingegne

Destinatario METLS Oggetto Forometra CostulloreiModello Larsan-Davis Malricola 0002542
Addresses et Manulactureriiiode! e} Sariat Number
PR 1.06 - Ponderaztoni in Fragusgnza
Scapo Verilica dalla flspostadn frequenza pondarala dalto struniento rele curvs A8,CGo Impostazioni  Indicezione Lp.o Leq, Coslanto-di lempo Fasl {in.allemativa-Slow),
Lin{quando disponiblti) nak campa da 31,5 Hza {6G00 He ampa di bisur Principati: )
Desciizlone  Leqriivavieny elfeltuzta applicanda un $agnile da 31,5 ifiu' 15000 Hzin passi i Lellure Vindicazion? detfaramalio carnga ponflq,ﬁzpqsla dal mictalond,
ollava con.ampiazza variabile modo apposto allamplezzd dal-filtri (2 1000 Hlz. a-di eveniuali-accessori devatlenitare nallelolieranze,
yalore:d! fondo scafa-40.dB).- C N
Frequenza Dev."Curva Lin"  DevGU rva A'  Dev.CurvaB"  Dev/'Gunat" Tl Glasse 2
0,1 dB -0;2 dB - 0,1 dB. 3,0 -5,0dB
-0,1dB -0,1 dB - 0,048 +2,0 20 dB
0,0:4B 0,0 d8 - ] 1.5 4,
): 0,0:d8 0,0dB - +1,6 6-dE
500:Hz 0,0.dB 0,0-dB. - +1,5 =1.6¢B
1k He 0,0dB 0,048 - +15 -1.5.dB
20K He g,0dB 0,0dB - +2.0 =20 dB
4.0k Hz 0,0 dB 0,048 S #3,0 3,0 dB
8.0k Hz. -0,1dB 0,0-dB - ) 5,0 -5,0-dB
12.5k Hz -0.1dB 0,3-dB. - 0,0dB +5,0 -ntdB
5,
52 f{,,/ e
Vs
,f
T ——00 ——00—Ga="00"" &1 %0 - -l
o o P o o 5. o
o o < = 9
\&.0 ' - _-.1;“\\“
. . =,
54 . \
4,0 1
: e o S
Bk [ a5 250 0% am  126% 5%
PR 1.07 - Pesature Ternporali (3,F,))
Scopo: Verifica delta-caratlerstiche difamiche:conle:cos(anti di lenipo SF Inipostazloat PonderazaneA; Indicaziano L per F-ed'S; Inificazions fax-Flold
ger t(in-alternaliva Ep); Campa di fisiira Pnocigale,
Descrizione  Viena valulalalatisposta dsifo stiumenlo a singofi renidonda. Latturs omalco. Le differenza.tra & indicaziont félative al
Fasd-t; silnvia unsegnalesinisoidals cgnlinuo :2000:Hz can livello-4 dB inferlora n:ed al segnate continua devans rigntrare-ngll2
al fondo-stala ger $law @ Fast; e pari 3l londo scala par lmpuise. =
Pesatura Risposta Soritinuo Treno  Yoll. Glasge1  Toll.Classa2
Slew -4,1dB 116,0 dB 11,948 W0 40U HH0 20dB
Fast A,0¢B 116,0dB 115 dB 0 -4.0d8 20 -2,0d8
impufse: BadB 120,0 dB 1f+1dB | 2.0.dB #3,0 -30dB
PR 1.08 - Rivelatore det Valore Efficace
Scopo Varificadalle:caratoristiche-dal dvalalore-RMS imposiaziont Panderazione, Indicazione Lo {in-allemaliva-Leq), Coslante:dl
Tempo:Slow:(in naliva Fast); Campo di Mieura Principale:
puscrizione.  Laprovaviens effiltuala comparande fu risposta dello sininiento. & eni donda Letlurs -Suliindicatora dalla stirumentor Leshienio daver sempre indiesre
cog Falfore di Crasta 3 can risposta d segnate sinusoldale conlinug aventela ' il yalera di fiferintanto natle lallerenze indicate.
slesso valora RMS.
Segnals Lettura Toll.Glasse 1 Toll. Glazsa 2
Conlinuo- 118,00.dB
Clelico 118,00 dB _
Daviaziona 0,00dB +0,5. -0;5 dB +1,0 <1,0dB

1/ Operatore
Alessfiidro CAMPANILE
N

"

A\

"

]
A

Il Responsabile del Centro
Ernesto MONACO

=

L/

ety
o
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o H'T SERVIZIO DI TARATURA N l_Tl-‘iLf.’-\
W Calibration Service in ftaly

. CENTRO DI TARATURA 183 Sonoensirl.

Calthration Centre

R4l

A Servizt di lngegneria deusifca

CERTOFICATO DI TARATURA M, !
Certificate of Calihration No, 1943

Qggatto Fonometro
llzm

Dastinatarlo METIS

Adiliessea Manufacturcribledat

PR 112 - Indicatore dl Sovracearico

Scopo Verilica dal corralto funzicnamento dsliindicatorydi sovracearico. Impaostaztan
Dascrizions  Fase 1-i invia n segoala costiluila da freni a'srda di 11 cldli 1 2003 Mz can Latlura
ftequerza di fpratizione di 0 Hz con (atlcre di crssta 3, Incremantanda lampiazza.
fing al reqgiungimanta della-gégnalazions di.savraccarico
Fasl Verflea LIv.Gen.Picco. fHsura Lp(A) Pavlazioné
Indic.-Savraccarlco 123,3.dB 120,8 dB
Rifarinénito 22,3 dB 120,1 dB.
Verlfica 115 3dB 117,1dB 0.0dB -

Il Regponsahila del Centro
Ernasto MONACO

L * Operatore
Aﬁe gsancro CAMPANILE
R T B Ry,

"

Gostruttore/Madalla Larson-Davis
LXT

Matricola
Sadaf Muariver

0002542

Pondsraziona A, Indicaziane Lp, Campo di Hlisura Principata,
coslante. di: tsmpo-Siaw

Iidicalore d2l fanomalr. La scosfamania-della Ialjura dspélia:al
valara-di rifarimenia‘dava essars di 24D &nlis fie (ollaranza
{ndlcate.

Toll.Classe1  TollClasse 2

+0,4 -0,4 48 056 0,6 dB
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% HT SERVIZIO DI TARATURA INITALIA
o) Calibration Service in ltaly

CENTRO DI TARATURA 185
Calibration Centre

Sonora s.r.d.
Servizi di Ingegnaria Acustica

Paging3 di 9
Page-3of9

CERTIFICATO DI TARATURA N, 1043
Certificate of Calltiration Mo, 1943

Nodalith di esécuzione delle Prove

Directions far the1estings

Siigli elémenti soito varifica vengono eseguile. mistre ncustichered elelicichie, Le prave eustiche vengono. sffetfuate fenéinda conto, dellg:condi
fisiche af contorma-g.dope un adeguato fEnipe di aeclim atamcnlo.e preriscaldimento d8afi strumenli, Le prov tirfclie danganoinveitesepuite
whilizzaido-adattatori capasitivi di adeiuata impedenza: Le yniti di misura "dB™ yiilizzate-nel picsente certificato-soha Yalors di pressionc-assoluta
d’léiil’i'zt-ZOAiilihrdPu; '

Test List '
Walle pagine successive sono descrifte le singole-prove nei toro deltagli eseentivi e vengono fndicati i parometri.di prova-titilizzati, {risultati oftenuti,
le-deviaziond sisconteate, gli scostamenti e le folleruize anmmesse dalla siornialiva considerata.

Codicr Denominnzipie Cafegoria Complessi [ncertezza
PR 101 Regoluzions delliSensibilit Acuslica Tonometrg Microfono 0:1%dB

PR 102 Risposta Acustica in-Frequenza @\E) Actsfica Fanoiiélr Micralon 0.45-1,2.d0
PROLOZ Rumare Autogencrilo Eletfrica Fonomelro Jd'B

PR (.04 Selettote Campi di Wiisuea Eletirica Fanomelro 00748
PR 105 Linearily Campi di Misuru Eteftrica Fanomélee 0.074 d&
PR 106 Put\(ftrﬂiiﬂl\i iii:Fiequenza Blellrica, Eqiofetro 0.074dB-

S PR LO7 Pasature Fermporali (35,0 Elcllrica Foutoiietra ¢.074 dB.
PRt 1.08 Rivelatore def Valore Efficace Bletiricn Foadmelro- 0074 0B
PR .09 Rivielatore del Valore di Picco Elettrica Fonometro 0:10 dB-
PR IO Media temporale Elettrica Foridinetro. 007k dB .
PROLIT Cirnpy Binamico agli [mpulsi: Elefteica Fonomglro 0:07: dB
PR L2 Indicatore di Sovragearico Eleitrica Fonometro 0:10 dB:

L' Operatore Il Rasponsabile del Centro

Al s:"qu}\dro CAMPANILE Eq:}e}}slo MONACOQ
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@L\HT SERVIZIO DI TARATURA IM ITALIA
has Ca I/)[(:EHOH Serwce it ftaly

CLRI‘I_FELATO D[ T.L\RATURA N [t
Car nj‘mm :J[Cahbrallun No. 1943

CENTRO DI 'I‘AI{AT URA 185

Colibration Centre

Sunom AN

Serwizl dibigegneria dcustice

0002542

Oggelta Fonometro Costrutfore/vlodello Larson-Davis Malclcola
ftzm Mamdaclurer/kicdsl LXT Sedal Numbar

Destinalado METIS
Addresgaa

PR .03~ Rumare Auv’:ogeﬂemto

Bondetaziana A (in alternativa Ly, Ind“r‘azluna Leq {in a\simaliva

Scopo Misura del fivello di umere autogznerato dal fonemalro. mgsiazioni
Lp}. Goslania di lempe.Slov, Gampo di massima: S‘ﬂs&bllllé
Descriztone  Sisoslilulscs ol generalora o ségnale in corly)circu((c,ﬂlfi’rgmsso del fanamalro, Letture Suliindicalie dak fonomslro..Nen.sono: praviste 1alt e 1
valora lalfa deva.essara fdportato sul r=ppodo dEprayva.
Paranvstrt Linedre Curva A
Leq 13,2dB g§z2dB
PR L04 - Selettore Campt di Wisura
Scopo Verifica dal ssieltor :dekeampl di misuea, Impostazloni  Ponderaziong A; Indicaziona Loy indicazions Let. Costantedl
: temgo Fast{in allemativa Slow): campe:di mizura principale:
Dascdzione Applh.ﬂlll)na di un sagna'e eonliouo sinusaldato-di 4000 Hz con lival'o-paii-af livello  Lefturs La:diffaranze ra I'ndicaziona dal foromalro g I 7a'sra nom'ﬂ:ua det
df prassiona aeustica dl rifsrimanlo; ésaninando twlli i campi detlo strumanta in cof livello-di sagnala-applicata davens renirara nalle tolférdnze.
& possibite: ifsuraze il livello-daf segnale applicato.
Gampo di Misura Lp Leqg Paviazlp Deviazleq Toll.Classo 1 Toll.Classe 2
Princ. 10,0:{20,0 94,0 dB 94,0 dp 0,048 0,0d8  +0,§ -0,5-0B +0,7 -07dB
See. 1 30,0:140,0 04,0-dB 94,0 dB 0,0:dB. 00dB8 +05 -0.5d3  +0,7 -0.7 dB
'/ L * Operalore Il Responsablle dal Centro Pagina 5di 9
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%HT SERVIZIO B TARATURA N ITALIA
St c,allbm[/on SOI'VIL-@ jin ftaly

Sonovn s.r‘!.

CENTRO DI TARATURSA. 18"

Calibration Centre

Destinatario METLS Oggetla Farontetro
Address=e ltetn

ManufzclucerSod!

PR 1.06 - P'Gﬂd@i'ﬁ:ﬂﬂﬂi in Freguoenza

Scopo Verifica dalla dsposlarin frequenza pondarala dallo sfrumento fielia curve A;H,C:0 Impaostazioni
Lin {quando disgonibiti) mel-carmpy da 31,5 [za (6600 Hz

Dascrizione  Laprovaviang glfeltuata applicanda un sagnale 6a 31,5 H fza {5000 Hzin passldi  Lellure
oltava can Awpiazza Variabila modo apposio almmplazza dabfittri (a 1000 Flz.
valore-di fonda scalz-40 40y,

Survizi di Ingegnaria deustica

CEE{I ITIC-& I'O DI_TARATU[M I“. B
Certificate of Calthration No. 1943

Cmtrultore{fviode!loLamon-Davla Malricola 0002542
YT Sarizl Numbar

Indicaziare Lg-o-Las, Castanto-di fempo Fast {fn.altermaliva. Siow).
Carpo di Bisurg Prifcipatn

Lindicaziang def fariemalre carrgtla cank. o isposta dai micofans.
-l aveniyaii-azcessord deva denliara nallxlotieranza,

Fraquenza- Dev,"CuivaLin" Dew“Curva A" Bev"CurvaB' Devi"GurvaC" ’Ioll Classe 1 Tall. Glasse 2
3.5 Hz -0,1d3 02 B - ) 5 +3.0 3,048
63 Hz -0,1dB -0, dB - +2,0 <2,0dB
125 Hz 6,008 G;0:d8 - 3 5B
250 Hz 0,648 0;0dB . .5 dB
500 Hz 0,0:dB 0,0dB. - '+1 5 <1,5:dB
Tl He 0,0d8 0,0:4B - +15 1.5 dB
20K Hz 0,0 dB: 0,0 d& - +2,0 =2,0 dB
4.0l Hz 0,06dB 0,0.d6 - adB  +10 - . +3,0 =3,0dB
8:0k Hz -0,1dB 0,0-dB - 048 +1.5 -\.,0 4B 45,0 -5,0 dB
12.5k Mz -0.1dB 0,0-dB. - 0,048 +3,0 -6,0dB +5 0-nfdB
54
50 —— e
. N
£ /‘_.
Mk e JS—

04 2353 T T

o1 B0 000000 ——go——00"" %)

e Py a o P - ) a: o
a0 ) e T T T T :
E T R ) \\
4.0 \“a\ s
0¥ A
s e - -+ - - 1 \‘;
IR (158 24 L] 560 'K P27 IR 111 S N S X S (1

Fresuenes i

PR 1.07 - Pesature Temporali (3,F,)

Impostaziont

Pond: A, Indicazicno Ep par Fed'S; Induazlorwh!a.t Flald

Seapa: Varilica defla- caraltertsticha. dinamiche: corilix castanti ¢ \emipo §F,1.

Dascrizione  Viena valulala larispostardalio sirumenlorg singol i ranfd'onda. Latture
Fasa 1; silivia un:segnalesinisoidate continua 4:2000-Hz con livello 4 dB infzrora
al fanido-scata per Slaw g Fast, e parl al fando scala per lmpulsa,

Pesatura Risposta Coritiniio Tréna
Slow -4,1 dB 116,0 dB 111,948
Fast 4,0dB. 1160 dB 115.dB:
{mpulse -3,8dB 120,0 dB 111,1dB

PR 1.08 - Rivelatore det Valore Efficace

I fazionk
Hat Vr

fer t {fr-allemndliva. Lp); Gampo di Misura Pnncnpale

Indieatagre def lonomatee. 1e differenze lra:{8 indicazioni relative.al
singolo tFeno.d'ondaced al segnals continua devona rianleare ngifz
lofl=raaze:indicale;

Deviaz, Toll. GClasse1

Toll. Glassa 2

3 0 EOUB +1, 0 208
G, +20 -ZGdB
9,1dB fzo-zoda ¥3,0 -30dB

‘A indizazione-L.p (in: allernativa: Leq) Costaniedi

Scopo Varilica daile-caratoristicha-del rivelalore RMS

Dascrizione:  La-provaviena effeltuala comparenda lut risposla-delio slnimenlg & ldeni a'onda Letlure
con Faltore di Cresla 3 ean risposta a Segnala sinusoldale cantinue avenlo lo
slessovalore RMS.

Segnale Lattura:
Contino- 118,00.dB
Clelicor 118,00 dB
Daviaziona 0,00 dB

' Oparatore Il Responsabile def Centro
n(ho C/\MP/\NILE Ernesto MONAGO

\_..

Aleags

/’P":-'“

Iempchlow (in nllemal[(a Fasi); Campo di Misura Brincipalo:

Sulfindieatora dalla stiumento: La stumenia dsvesampre indicara
il valere di.riferimento.nala lolleranze indicate,

Toll. €lasse 1 Toll. Glassae 2

+0,56 -0;5dB +1,0 1,048
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& H'T SERVIZIO DI TARATURA N !T&\L.[IR
e Calibration Service in Haly

CERTIVICATO DI TARATURA M, !
Certifieate of Calibratton No, 1943

CENTRO DI FTARATURA 183 Sonoea g5,

Calibration: Centve

Servizt di lngegnerie deustica

Dastinatario METIS Qggatin Fonometro Coatruttore/Madello Larson-Bavis tdtricola 0002542
Manufacturcriblodal LXT Sanal Miarher

Addiessea flem

PR 1.2 - Indicatore di Sovraceariceo

Scopo Verilica dal corralio funzicnamenlo dslindicatora di sovraczaricn. Impostaziont  Pondsraziona A, Indicazione Lp, Campo di fAisura Princifiale,
caslanta.dilemipo Siow
Dascrizong Fase I-gi fvia Ln segnala costiluilo da freni-a'onda di (1 cleti o 2003 Hz.can Latun {Adicatare d2l fonamalio. La scos{amenta:delia laliur;l rispsltaal
Trequenza- i fpratiziona di 4G Hz con fatlere di crssta 3, Incramanlanda Pampizzza valore:di rifsrimentedave essare di 248 antio (e {ollaranze
fing af raggiungimanta della-ségnalazions di savraccarico indicate.
Fasl Verfflca Liv.Gen:Plcco. Misura Lp(&) Devlazione Toll.Clasae 1 Toll.Classe 2.
Indic.- Sovfaccatlco 123,3.dB 20,8 dB
Riferimgnito $22,3d0 120.1 di3-
Verifica 119;3:dB 117,1dB 0,0.dB - +0,4 -0,4d8 0,6 -0,6dB
f L' Operatore Il Respansabile del Ceniro Paginn 9 di 9
Page Y of Y
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