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PREMESSA 
   In data 1 settembre 2017 è stata condotta indagine fonometrica preventiva mirata a 
valutare l’incidenza sull’ambiente esterno derivante dall’attività produttiva da 
svolgere dalla società “Giovanni Grippo & Figli di Grippo Giovanni 25.12.1979 & C. 
Sas” con sede legale in Via G. Giuliani, 107 e impianto in Via Località Difesa 
Chiaramonte, del Comune di Roccadaspide (SA), e segnatamente alle emissioni sonore 
provenienti dalle varie fasi lavorative, sulla scorta di significative esperienze maturate 
dall’effettuazione di perizie per attività similari. 

 
   Tale indagine effettuata dal Dr. Del Regno Giuseppe, tecnico competente in materia 
di Acustica Ambientale - Decreto Dirigenziale 161 del 20.07.2000 Delibera 2661 del 

04.04.2000 Giunta Regionale della Campania - Area Generale di Coordinamento 
“Ecologia Tutela dell’ambiente Disinquinamento, Protezione Civile”, su incarico 
del legale rappresentante sig. Grippo Mario, rientra nelle misure tecniche adottate per 
verificare la conformità delle lavorazioni future alle vigenti normative in materia di 
salvaguardia ambientale. 

 
   Le determinazioni sono state effettuate solo nel periodo diurno, che va dalle ore 
06,00 alle ore 22,00, in quanto l’attività della società si eserciterà solo in questo 
intervallo di tempo. 
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CONSIDERAZIONI SULLA NORMATIVA VIGENTE 
 

   Nel DPCM 01.03.91 sono stabiliti i limiti massimi dei livelli sonori ammissibili sul 
territorio nazionale, articolandoli in prima istanza sulla classificazione in zone ex DM 
1444/68 ed in seconda istanza, all’interno di tali zone, in base alla destinazione d’uso 
del territorio ripartita in 6 differenti classi. Il decreto stabilisce anche che gli impianti 
operanti a ciclo produttivo continuo devono adeguarsi ai livelli indicati entro cinque 
anni dall’entrata in vigore del decreto stesso, potendo altresì avvalersi delle norme 
relative alla delocalizzazione degli impianti industriali. 
 
   La tabella 2 di detto DPCM, integralmente riportata, classifica le aree d’interesse 
secondo la destinazione d’uso, di cui diamo maggiori dettagli. 

 
 

TABELLA A - CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE 
 
Classe I 
AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE: 
   Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di 
base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e 
allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi 
pubblici, ecc. 

 
Classe II 
AREE DESTINATE AD USO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE: 
   Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico 
veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività 
commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali. 

 
Classe III 
AREE DI TIPO MISTO: 
   Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di 
attraversamento, con media densità di popolazione con presenza di attività 
commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di 
attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici. 
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Classe IV 
AREE DI INTENSA ATTIVITÀ UMANA: 
   Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, 
con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, 
con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande 
comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di 
piccole industrie. 
 

Classe V 
AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI: 
   Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con 
scarsità di abitazioni. 
 

Classe VI 
AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI: 
   Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e 
prive d’insediamenti abitativi. 

 
 

TABELLA 2 
 
   Valori dei limiti massimi del livello sonoro equivalente (Leq A) relativi alle classi di 
destinazione d’uso del territorio di riferimento. 
 

Limiti massimi 
[leq in dB (A)] 

 
  Tempi di riferimento 

  Classi di destinazione d'uso del territorio     Diurno Notturno 

I   Aree particolarmente protette 50 40 
II  Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale 55 45 
III Aree di tipo misto 60 50 
IV Aree di intensa attività umana 65 55 
V  Aree prevalentemente industriali 70 60 
VI Aree esclusivamente industriali 70 70 
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CARATTERISTICHE DEL RUMORE 
 
   Il Suono é una variazione periodica della pressione atmosferica, percettibile 
all’orecchio umano, provocata da vibrazioni meccaniche di un corpo solido (onde 

meccaniche) che si propagano in un mezzo elastico (aria, acqua, metalli, ecc.). 

 
   Il Rumore invece é un fenomeno causale - irregolare, privo di componenti 
periodiche. Fisiologicamente é indesiderato e sgradevole, in quanto provoca disturbi 
e fastidi. L’onda sonora traghetta energia che, assorbita o riflessa dalla persona, 
esercita sulla stessa un livello di pressione. I parametri fondamentali del suono e del 
rumore sono la frequenza d’onda e il livello di pressione sonora. 
   Il livello di pressione sonora (SPL) dipende da vari elementi: 

 
 Potenza della sorgente; 
 
 Distanza dalla sorgente del soggetto; 
 
 Direzione dell’onda; 
 
 Impedenza acustica del mezzo. 
 
   Il livello di pressione sonora (SPL) si misura adottando una scala logaritmica (decibel 

= dB) e oscilla da un valore 0 (20 micron Pascal) la soglia dell’udito umano “normale” 
ad un valore di 120 (20 Pascal) che rappresenta la “soglia del dolore”. 
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DEFINIZIONI 
 
AMBIENTE ABITATIVO 
   Ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o 
comunità ed utilizzato per le diverse attività umane: vengono esclusi gli ambienti di 
lavoro salvo quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti esterne o interne 
non connesse con attività lavorativa. 

 
RUMORE 
   Qualunque emissione sonora che provochi sull’uomo effetti indesiderati, disturbanti 
o dannosi o che determini un qualsiasi deterioramento qualitativo dell'ambiente. 

 
LIVELLO DI RUMORE RESIDUO - LR 
   È il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A” che si rileva 
quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti. Esso deve essere misurato con 
le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale. 

 
LIVELLO DI RUMORE AMBIENTALE - LA 
   È il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A” prodotto da 
tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. 
Il rumore ambientale è costituito dall’insieme del rumore residuo e da quello prodotto 
dalle specifiche sorgenti disturbanti. 

 
SORGENTE SONORA 
   Qualsiasi oggetto, dispositivo, macchina o impianto o essere vivente idoneo a 
produrre emissioni sonore. 
 
SORGENTE SPECIFICA 
   Sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del disturbo. 

 
LIVELLO DIFFERENZIALE DI RUMORE 
   Differenza tra il livello Leq (A) di rumore ambientale e quello del rumore residuo. 
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RUMORE CON COMPONENTI IMPULSIVE 
   Emissione sonora nella quale siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili 
eventi sonori di durata inferiore ad un secondo. 

 
TEMPO DI RIFERIMENTO - TR 
   È il parametro che rappresenta la collocazione del fenomeno acustico nell’arco 
delle 24 ore: si individuano il periodo diurno e notturno. 
   Il periodo diurno è di norma, quello relativo all’intervallo di tempo compreso tra le 
ore h 06,00 e le h 22,00. 
   Il periodo notturno è quello relativo all’intervallo di tempo compreso tra le ore h 
22,00 e le ore h 06,00. 

 
RUMORI CON COMPONENTI TONALI 
   Emissioni sonore all’interno delle quali siano evidenziabili suoni corrispondenti ad 
un tono puro o contenuti entro 1/3 di ottava e che siano chiaramente udibili e 
strumentalmente rilevabili. 

 
TEMPO DI OSSERVAZIONE - TO 
   È un periodo di tempo, compreso entro uno dei tempi di riferimento, durante il 
quale l'operatore effettua il controllo e la verifica delle condizioni di rumorosità. 

 
TEMPO DI MISURA - TM 
   È il periodo di tempo, compreso entro il tempo di osservazione, durante il quale 
vengono effettuate le misure di rumore. 
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DESCRIZIONE METODICHE E STRUMENTI DI MISURA 
   L’attività in questione si esercita in un’area exstraurbana, appartenente alla classe 
IV “Aree Aree di intensa attività umana” rientrano in questa classe le aree urbane 
interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata 
presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in 
prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le 
aree con limitata presenza di piccole industrie. 
 
   Per le misurazioni è stato utilizzato un fonometro integratore di classe I, costruito 
nel rispetto delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994, analizzatore in frequenza 
real-time in ottave e in 1/3 d’ottava da 6,3 Hz a 20 kHz con filtri conformi alla 
Classe 0 della EN 61260, come richiesto dal Decreto Ministeriale 16 marzo 1998 - 
analizzatore statico in tempo reale - modello 2260 Investigator Brüel & Kjær con 
numero di serie 2361110, regolato con calibratore acustico di precisione modello 
Sound level calibrator 4231 con numero di serie 2309566, corredato di relativo 
certificato di taratura, rilasciato dal centro di taratura LAT n. 185, Fonometro n. 
185/3854 e Microfono n. 185/6855. Sottoposto a regolare taratura effettuata in data 
27.01.2016 presso laboratori accreditati allo scopo, così come si evince dai certificati 
di taratura allegati. 
 
   La calibrazione del Fonometro, prima di eseguire la misura, è stata effettuata su 94 
dB a 1.000 Hz mediante apposito apparecchio calibratore, costruito dalla società 
Brüel & Kjær, modello 4231 con numero di serie 2309566, in Classe 1, secondo le 
norme CEI EN 60942:2004. La cadenza della verifica di taratura della strumentazione 
sarà almeno biennale, come prescritto dalla Norma UNI 9432:2008. Ulteriore 
calibrazione di controllo è stata effettuata al termine dell’indagine. 
 
   Trattandosi, nella presente indagine, di misure in ambiente aperto per sorgenti fisse, 
il microfono del fonometro, debitamente munito di schermo antivento, è stato 
posizionato (giusta disposizione All. B punto 3, DPCM 01.03.1991) mediante treppiede con 
direzione regolabile a circa m 1,50 dal piano calpestio ed a più di un metro da 
ostacoli e dalle altre superfici interferenti, orientato verso la sorgente di rumore, al 
fine di non interferire con la misura in corso, il microfono è stato tenuto ad oltre 1 
metro di distanza dall’operatore mediante controllo remoto. 



 
 

______________________________________________________________________________________________ 
DR. DEL REGNO GIUSEPPE VIA V. ALFANO, 35 - 84085 MERCATO SAN SEVERINO (SA)  089821534 - 3393173990 

Pagina 9 di 14 

   Il tempo di riferimento, cioè il tempo che rappresenta la collocazione del fenomeno 
acustico nell’arco delle 24 ore, è riferito solo al periodo diurno (ore 06,00 - 22,00). 
   La valutazione è stata finalizzata alla determinazione dei livelli sonori continui 
equivalenti ponderati in curva A per un tempo sufficiente ad ottenere una valutazione 
significativa del fenomeno sonoro esaminato. Il tempo di osservazione va dalle ore 
10,00 alle ore 18,00, durante tale periodo non sono stati rilevati picchi di rumorosità 
rilevanti, sia per l’eventuale sorgente di rumore che per il rumore ambientale. 
   La misura è stata ripetuta nel pomeriggio dello stesso giorno, per un periodo di 
tempo comunque significativo. 

 
  Alle ore 10,00 del 1 settembre 2017 in presenza di condizioni metereologiche 
normali ed in assenza di precipitazioni atmosferiche, si è provveduto al rilevamento 
acustico ad un metro dalla perimetrazione esterna dell’azienda lungo i punti di misura 
contrassegnati in planimetria. Il tempo durante il quale sono state effettuate le misure 
di rumore, va dalle ore 10,00 alle 13,00 e dalle ore 15,00 alle 18,00, per un totale di 
360 minuti. 

 

Risultati Analitici 
 
   I valori di LAeq sono sempre riferiti alle postazioni di misura. 
 
TABELLA 
 

 Ore 10,00 - 13,00 Ore 15,00 - 18,00 
Ingresso 52,5 dB(A) 52,0 dB(A) 
Lato destro 50,5 dB(A) 51,0 dB(A) 
Lato sinistro 51,0 dB(A) 51,0 dB(A) 
Lato posteriore 50,0 dB(A) 50,5 dB(A) 
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CONCLUSIONI 
 
   Dai risultati e da quanto detto precedentemente, considerato che i limiti prescritti 
dalla vigente normativa per la presente classe sono di 60 dB(A) per il periodo diurno, 
risulta evidente come tale attività non comporterà inquinamento acustico per 
l’ambiente esterno in quanto tutti i rilievi eseguiti non hanno fatto registrare il 
superamento della soglia massima. 

 
   Sulla scorta di significative esperienze maturate nell’elaborazione di perizie per 
attività similari si può con ragionevole certezza concludere che l’attività, le macchine 
e le attrezzature che saranno utilizzate rispetteranno i limiti della presente normativa 
ivi compreso il criterio differenziale di 5 dB(A) tra il livello equivalente del rumore 
ambientale e quello del rumore residuo. 

 
   Si precisa, altresì che la predetta perizia, redatta ai sensi del DPCM 14.11.97 è 
riferita all’impatto acustico ambientale esterno, alla luce delle macchine e/o 
attrezzature che saranno utilizzate, necessarie per lo svolgimento delle attività 
lavorative. 

 
   In attesa che i comuni provvedano agli adempimenti previsti dall’art. 6, comma 1, 
lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si applicano i limiti di cui all’art. 6, 
comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991. 

Mercato San Severino, 18.09.2017 

 
Il Tecnico 

Dr. Giuseppe Del Regno 
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