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COMUNE DI ARIANO IRPINO
PROVINCIA DI AVELLINO
RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA SUL MOVIMENTO E
REIMPIEGO DELLE TERRE DI SCAVO

OGGETTO : MOVIMENTO DI TERRE di un Opificio industriale in Comune di
Ariano Irpino (AV)

INTRODUZIONE

La presente relazione descrive i movimenti di terra relativo agli scavi e
del loro reimpiego per la realizzazione di un opificio oggetto del
Permesso di Costruire rilasciato dal Comune di Ariano Irpino alla
Societa Balestrieri Impianti srl, in localitd Camporeale.

Il lotto di terreno interessato alla realizzazione dell’Opificio, ricade
nell’ambito della Comunith Montana dell’Ufita, si presenta
geomorfologicamente lievemente pianeggiante a forma rettangolare su
un terreno argilloso con quota di rilievo variabile da mt. 0.00 a +/-0.80
L’area oggetto d’intervento, di superficie complessiva pari a mq. 12.394,
¢ censita al foglio 11 del Catasto Terreni del Comune di Ariano Irpino con
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le seguenti particelle:
LOTTO 3
737 superficie mq. 32

651 superficie mq. 1.857

733 superficie mq. 214

655 superficie mq. 4.685




- 513 superficie mq. 4
LOTTO 4
- 740 superficie mq. 350
- 650 superficie mq. 1.730
- 626 superficie mq. 1.334
- 732 superficie mq. 207
- 535 superficiemq. 17
- 624 superficie mq. 29
- 615 superficiemq. 24
- 654 superficie mq. 1.911.

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO DA REALIZZARE
Le opere oggetto dell’intervento sono relative allé realizzazione di:
1. un edificio produttivo destinato alla lavorazione dei materiali;
2.un corpo di fabbrica, adiacente a quello produttivo, destinato
all’attivitd amministrativa della societd Balestrieri Impianti srl, altri
due corpi di fabbrica di piccole dimensioni adibiti uno allo
stoccaggio dei materiali e 1’altro a ufficio pesa.
La divisione degli edifici ¢ finalizzata alla sola individuazione dej singoli
interventi edilizi, rimanendo invece unitario dal punto di vista urbanistico.
a) L’edificio produttivo, di forma rettangolare ha una superficie di mgq.
2000,80 con lunghezza di ml. 61,00, larghezza di ml.32,80 sara
effettuato uno scavo per la posa delle fondazioni di circa mt. 0.80,
per una cubatura di scavo pari a circa mc. 1.600,00

b) corpo di fabbrica, adibito all’attivita amministrativ,a»;-dﬁ';e’ll%\s0cietéi,
L/
Ny

sara composto da due livelli fuori terra, il tutto pofSing superficio in
TR
i :‘v-fi RN _‘ng\ P
pianta \ Ne S



di mq.326,40, . sara effettuato uno scavo per la posa delle fondazioni di

circa mt. 0.80, per una cubatura di scavo pari a circa me. 261,00,

ANDAMENTO DEI MOVIMENTI DI TERRA

I movimenti di terra, per la realizzazione dell’opificio, consistono nel
livellamento dell’area, in quanto come innanzi citato il fondo presenta una
quota di rilievo variabile da mt. 0.00 a +/-0.80, quindi il terreno

sovrastante la quota 0.00 sara reimpiegato per uniformare il livello del
fondo il tutto come riportato nel progetto di mitigazione.

In definitiva non verra eseguito alcun trasporto a rifiuto del terreno.

Per tutto quanto non specificato, si rimanda all’esame degli elaborati

tecnici allegati al Permesso di Costruire.
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