Modulo per la richiesta delle condizioni ambientali da allegare all'istanza di Verifica
di Assoggettabilita a VIA

Art.19 D.Lgs.152/2006

CONDAMBO1

18.12.2017
AIFUCD Valutazioni Ambientali

Via De Gasperi 28
80133 Napoli
Pec uod.500606@pec.regione.campania.it

OGGETTO: Richiesta delle condizioni ambientali ai fini del procedimento di Verifica di
assoggeftabilita a VIA ai sensi delarf.19 del D.Lgs.152/2006 relativa al progetto
“Realizzazione e gestione di un impianto di trattamento e recupero dei rifiuti da pulizia
delle strade e altri rifiuti non pericolosi con tecnologia "soil washing” ubicato in comune
di Ariano Irping (AV) Arez PIP in Contrada Camporeale. Proponente: Balestrieri Impianti

Srl”.
li/La sottoscritto/a

Alessio Balestiieri

in qualita di legale rappresentante dell’Ente/Societa

Balestrieri Impianii srt

con sede legale in:

Angri (SA) 84012, Via Renalo Ralola, 59 Tel: 0815133249 balestrierimpiantisri@legalmail.it

richiede, ai fini deli'avvio del procedimento in oggetto, le seguenti condizioni ambientali formulate,
coerentemente a quelle riportate nello Studio Preliminare Ambientale, secondo le indicazioni di cui
all'Allegate 1.B degli indirizzi Operativi VIA {DGR. 680 del 07/11/2017):
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.} Contenuto ... ‘| Descrizione Sl et
1 Macrofase in corso d'apera, post operam
2 Numero condizione n. 1
3 Ambito di monitoraggio ambientals, rumore
applicazione
4 Oggetto della a) Per le fasi di cantiere andra percorso liter della concessione in
condizione deroga cos) come previsto dal Regolamento delle attivitd rumorose
del comune di Ariano Irpinc (AV). Predisporre con it Comune di
Ariano irpino un piano di monitoraggio ambientale per il rumore in
corso d'opera con particolare riferimento alle attivita di cantiere:
b} Per ie fasi post operam predisporre un pianto di monitoraggio per il
rumore con ARPA Campania connesso con I'attivita dt esercizio:
¢) Gii esiti del monitoraggio ambientale dovranno essere trasmessi a
ARPA Campania.
o Contenuto oo Deserlzione =5 i T
1 Macrofase corso d'opera, post operam
2 Numero condizione n.2
3 Ambito di Paesaggio
applicazione
4 Oggetto della a) dovranno essere incrementate e mantenute fe piantumazioni con
condizione essenze autoctone a medio fusto lungo il perimetro del lofto.
. | Contenuto: - . {:Deserizione o
1 Macrofase Ante operam, corso d'opera
2 Numero condizione n3
3 Ambito di Beni culturali {Vincolo archeologico)
applicazione '
4 QOggetto deila a) Dovranno essere eseguitl rilievi archeclogici stratigrafici preventivi a
condizione cura di personale tecnico gualificato. In fase di cantiere dovra essere
garantita la presenza di tecnici quaiificati (assistenza archeologica).

b} Dovra essere trasmessa la documentazione relativa afla fase di

assistenza archeoclogica alla Soprintendenza di Avellino;
. Contenuto ;oo FDeserizlone ol T oo
1 Macrofase Ante operam, corso d'opera, post operam
2 Nurnero condizione n, 4
3 Ambito di Suolo e sottosuolo, ambiente idrico
‘ applicazione
4 Oggetto delfa a) Tutte le superfici di transito, movimentazione, stoccaggio e
condizione trattamento dei rifiuti dovranno essere pavimentate, impermeabili, ad
elevata resistenza al fine di garantire una adeguata protezione de
suplo e sottosuclo e ambiente idrico:

b} Sia predisposto ed adottato un sistema di raccolta di tutti i colaticel e
drenaggi sia Internamente che nei piazzali esterni con successivo
collettamento all'impianto di trattamento acque interno;

¢) Sia predisposto idoneo collegamento con la pubblica fognatura per il
collettamento del reflui industriali al depuratore consortile nei limiti di
cui al D. Lgs 152/06 (Parte terza, Allegato 5, Tabella 3.)

n.-- I'Contenuto, - - Descrlzlone, ... - e

1 Macrofase Ante operam, corso d'opera, post operam

2 Numero condizigne n.5s

3 Ambito di Atmosferg
applicazione

4 Oggetto della a) Tutte e operazioni di stoccaggio e tratamento dei rifiutl dovranno
condizione essere svolte al coperto, allinterno di un capannone industriale

chiuso, dotato di_portoni_ad impacchettamento rapido in modo da
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garantire I'assenza di emissioni edorigene ed acustiche;

b) in fase di progeftazione esecutiva dowrd essere individuato un
sistema di ricambio dell’area interna al capannone;

c) gli stoccaggi dei rifiuti decadenti dal processo a componente organica
dovranno essere progettati in modo da garantire il contenimento dei
rifiuti (dispersione aerea, percolati, ece.);

. | Contenuto - Descrizione : : BERRT
i Macrofase Ante operam, in ¢orso d opera post operam
2 Numero condizione n.6
3 Ambito di Ambiente idrico, uso risorse
applicazione
4 QOggetto della a) Al fine di limitare il consumo delle risorse idriche, le acque bianche
condizione provenienti dalle coperture e le acque meteoriche raccolte dai
plazzali esterni pavimentati dovranno essere raccolie, stoccate e
riutitizzate nel processo industriale di lavaggio;
n.. |- Contenuto: = .- F:Deserizione: v
1 Macrofase post ocperam
2 Numero condizione n7
3 Ambito di Monitoraggio ambientale
applicazione
4 QOggetto della a) Dovranno essere effettuate periodiche (con cadenza minima annuale)
condizione campagne di monitoraggio sanitario e ambientale nelle aree

circostanti e sui luoghi di tavoro per: rumore, vibrazioni, odori, polveri;
b) Gii esiti del monitoraggio ambientale dovranno essere trasmessi a
ARPA Campania e ASL_AV,

ing. Michele Zio

| professionisti firmatari
dello Studio Preliminare Ambientale
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