SEZIONE CAVIDOTTO "TIPO A"
N T TERNA 50 KV

SU STITRADE STERRATE ESISTENT
SU STITRADE NUOVE INTERNE AL SITO

| 5.00 |

Misto calcareo stabilizzato
Misto calcareo da 4 a 7 cm S=5cm

S=15cm

1.20

MATERIALE ARIDO SELEZIONATO, PEZZ. MAX 2cm
NASTRO SEGNALATORE

ELEMENTO DI RESINA

0.40

Misto calcareo da 7 2 15 cm

SEZIONE CAVIDOTTO "TIPO B
N. 2 TERNE 50 KV

SU STITRADE STERRATE ESISTENT
SU S TITRADE NUOVE INTERNE AL SITO

| 5.00 |

Misto calcareo stabilizzato

Misto calcareo da4 a7 cm S=5cm

1.20

0.40

PER PROTEZIONE CAVI e
CAVO DI COMUNICAZIONE (FIBRA OTTICA) IN TRITUBO $=50cm

CAVI MT.

SABBIA
CORDA DI RAME

0.50

SEZIONE CAVIDOTTO "TIPO A17
N T TERNA 50 KV

SU STRADA ESISTENTE ASFALTATA

| 5.00 |
|
TAPPETINO

S=4cm CLS Rck20 CON INTERPOSTA
RETE ELETTROSALDATA S=15cm

1.20

MATERIALE ARIDO SELEZIONATO, PEZZ. MAX 2c¢cm

NASTRO SEGNALATORE

ELEMENTO DI RESINA

PER PROTEZIONE CAVI
CAVO DI COMUNICAZIONE (FIBRA OTTICA) IN TRITUBO

SABBIA
CORDA DI RAME
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MT.

020

0.45

1.20

0.50

S=15cm

MATERIALE ARIDO SELEZIONATO, PEZZ. MAX 2cm
NASTRO SEGNALATORE

ELEMENTO DI RESINA

Misto calcareo da 7 a 15 cm

PER PROTEZIONE CAVI

SABBIA
CORDA DI RAME

0.50

SEZIONE CAVIDOTTO "TIPO B1°
N. 2 TERNE 50 KV

SU STITRADA ESISTENTE ASFALTATA

| 5.00 |

TAPPETINO

S=4cm CLS Rck20 CON INTERPOSTA

RETE ELETTROSALDATA S=15cm

NN A

MATERIALE ARIDO SELEZIONATO, PEZZ. MAX 2¢cm
NASTRO SEGNALATORE

ELEMENTO DI RESINA

PER PROTEZIONE CAVI
CAVO DI COMUNICAZIONE (FIBRA OTTICA) IN TRITUBO

SABBIA
CORDA DI RAME

SEZIONE CAVIDOTTO "TIPO EX

TERNA 100 KV
SU TERRENO

o
©
S

1.20

1.70

RINTERRO CON MATERIALEDA SCAVO

NASTRO SEGNALATORE

0.50

AT.

ELEMENTO DI RESINA
PER PROTEZIONE CAVI
CAVO DI COMUNICAZIONE (FIBRA OTTICA) IN TRITUBO

\ SABBIA
CORDA DI RAME

0.60

CAVO DI COMUNICAZIONE (FIBRA OTTICA) IN TRITUBO $=50cm

SEZIONE CAVIDOTTO "TIPO C”
N. 5 TERNE 50 KV

SU STITRADE STERRATE ESISTENT
SU S TITRADE NUOVE INTERNE AL SITO

| 5.00 |

Misto calcareo stabilizzato
Misto calcareo da4 a7 cm S=5cm

S=15cm

1.20

MATERIALE ARIDO SELEZIONATO, PEZZ. MAX 2cm
NASTRO SEGNALATORE

ELEMENTO DI RESINA

PER PROTEZIONE CAVI

Misto calcareo da 7 a 15 cm

CAVO DI COMUNICAZIONE (FIBRA OTTICA) IN TRITUBO $=50cm

SABBIA
CORDA DI RAME

SEZIONE CAVIDOTTO "TIPO C17
N. 5 TERNE 50 KV

SU STRADA ESISTENTE ASFALTATA

| 5.00 |
|
TAPPETINO
S=4cm CLS Rck20 CON INTERPOSTA

RETE ELETTROSALDATA S=15cm

L 0.20

0.45

1.20

MATERIALE ARIDO SELEZIONATO, PEZZ. MAX 2c¢cm
NASTRO SEGNALATORE

ELEMENTO DI RESINA

PER PROTEZIONE CAVI
CAVO DI COMUNICAZIONE (FIBRA OTTICA) IN TRITUBO

SABBIA
CORDA DI RAME

ATTITRAVERSAMENTO STRADALE

SCARICO ACQUE
PIANTA

1.60

POZZETTO IN CLS

2.00
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8 TUBO IN CEMENTO D=100 CM «
MURO A VALLE
SE/ZIONE
| 4.00 1 0.50 |

Misto calcareo da 4 a7 cm
S=15cm

Misto calcareo stabilizzato Misto calcareo da 7 a 15 cm

S$=5cm

$=30cm

TUBO IN CEMENTO D=100 CM

VARIABILE

BAULETTO IN CLS

CAVO DI COMUNICAZIONE
(FIBRA OTTICA) IN TRITUBO
TUBO CAMICIA PROTEZIONE CAVI
PROTEZIONE CAVI
CAVIDOTTO

RIVESTIMENTO TUBO CON CLS

SEZIONE CAVIDOTTO "TIPO D
N. T TERNA 50 KV

SU TERRENO

RINTERRO CON MATERIALEDA SCAVO

1.20

1.70

NASTRO SEGNALATORE

ELEMENTO DI RESINA

PER PROTEZIONE CAVI
CAVO DI COMUNICAZIONE (FIBRA OTTICA) IN TRITUBO

0.50

SABBIA

\CORDA DI RAME

CAVI MT.

0.60

Se ZIONE TIPO CAVIDOTTO
ATITRAVERSAMENTO STRADE PROVINCIALI

MANTO DI USURA (BINDER + TAPPETINO)

PIETRISCO

.

-~ FONDAZIONE STRADALE

1.50

CAVI MT.

NASTRO SEGNALATORE

CAVO DI COMUNICAZIONE (FIBRA OTTICA)

IN TRIBUBO
ELEMENTO DI RESINA

PER PROTEZIONE CAVI
SABBIA

0.10)
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