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Expected Energy Report: 04278 ZUNGOLI

Site: My Nomad2's

Reference: Reference Turbine: VESTAS V112

Wind Speed: C3 - Maximum #40 (m/s) @940m, North 10 min. Average
Time Range: 2010-01-01 01:10 To 2011-01-01 01:00

Total Hrs: 8759.8

Data Hrs: 8759.0

Percent: 100.0 %

Wind (m/s) Hours Power (kW) Energy (kWh)
0.0 0.0 0 0.0
0.5 166.2 0 0.0
1.0 125.8 0 0.0
1.5 214.7 0 0.0
2.0 314.7 0 0.0
2.8 379.0 0 0.0
3.0 448.5 26 11661.0
3.5 522.7 73 38157.1
4.0 552.7 133 73509.1
4.5 566.8 207 117327.6
5.0 566.2 302 170992.4
55 585.3 416 243484.8
6.0 572.7 554 317275.8
6.5 555.0 717 397935.0
7.0 517.3 907 469191.1
7.5 431.7 1126 486094.2
8.0 368.2 1375 506275.0
8.5 302.3 1652 499399.6
9.0 258.8 1958 506730.4
9.5 228.8 2282 522121.6
10.0 187.2 2585 483912.0
10.5 149.2 2821 420893.2
1.0 128.5 2997 385114.5
11.5 109.5 3000 328500.0
12.0 83.5 3000 250500.0
12.5 ThiF 3000 227100.0
13.0 67.2 3000 201600.0
13.5 61.5 3000 184500.0
14.0 45,7 3000 137100.0
14.5 39.2 3000 117600.0
15.0 36.3 3000 108900.0
155 25.5 3000 76500.0
16.0 20.0 3000 60000.0
16.5 14.8 3000 44400.0
17.0 12.3 3000 36900.0
17.5 8.5 3000 25500.0
18.0 4.8 3000 14400.0
18.5 2.7 3000 8100.0
19.0 3.3 3000 9900.0
18.5 1.8 3000 5400.0
20.0 1.5 3000 4500.0
20.5 1.3 3000 3900.0
21.0 0.8 3000 2400.0
21.5 0.7 3000 2100.0
22.0 0.2 3000 600.0
225 0.0 3000 0.0
23.0 0.0 3000 0.0
23.5 0.0 3000 0.0
24.0 0.0 3000 0.0
245 0.0 3000 0.0
25.0 0.0 3000 0.0
255 0.0 0 0.0
26.0 0.0 0 0.0
26.5 0.0 0 0.0
27.0 0.0 0 0.0
27.5 0.0 0 0.0
28.0 0.0 0 0.0
28.5 0.0 0 0.0
29.0 0.0 0 0.0
29.5 0.0 0 0.0
30.0 0.0 0 0.0

Total 8759.0 7500523.0
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Site:  ZUNGOLI, #1
Inputs: Anem A, Vane A

From: 01:10 01 January 2010
To: 01:00 01 January 2011
Notes:

Total Hours : 8759.8
Data Hours : 8759.0
Percentage : 100.0%
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AL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE
DEL COMUNE DI ZUNGOLI (AV)

DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’
(artt. 22 e 23 D.P.R. 6 giugno 2001 n°® 380)

La scrivente societh ECOENERGIA S.r.l., con sede legale in Cervinara (AV), Via Cardito n. 5, Registro delle imprese
di Avellino, Codice Fiscale/Partita IVA 02195650649, Legale Rappresentante Ing. Saverio Vitagliano, nato a
Benevento (BN) il 19.07.1967, ¢ intcressatall alla realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte
eolica nell’agro del Comune di Zungoli (AV), localitd Piano dell’Olmo.

Pertanto, beneficiaria di apposito assenso dei proprictari del suolo dove saranno realizzale le opere, che si allega in
copia alla presente,

DENUNCIA

ai sensi e per gli effetti degli artt. 23 e 23 del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380, I'inizio dell attivitd relativa all'esecuzione
della sotto elencata opera:
o Installazione provvisoria di una torre anemometrica dell’altezza di 40 metri al fine di rilevare la
direzione e la velocita del vento, sulla particella n. 9 del foglio n. 177, localita Piano dell’Olmo.
meglio descritta nell’allegata relazione tecnica a firma dell’Ing. Saverio VITAGLIANO, iscritto all’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Avellino al n° 1316; con studio in  Cervinara (AV) Via Cardito n® 5, Tel. e Fax

0824.835120, Email ingvitagliano@alice.it. e negli allegati elaborati progettuali.

1l sottoscritto dichiara che le suddette opere avranno inizio dopo il trentesimo giorno dalla data di
presentazione della presente e che le stesse verranno concluse nel termine di tre anni dalla data medesima,
contestualmente alla presentazione del certificato di collaudo finale a firma del progettista o di tecnico abilitato che
attesti la conformita dell'opera al progetto presentato. L’anemometro sara’ installato nel mese di gennaio 2009 dopo
aver ricevuto regolare autorizzazione e rimosso nel mese di gennaio 2013. Pertanto la installazione dell’opera di

cui all’oggetto non sara’ permanente ma temporanea.

1l sottoscritto si impegna a corrispondere, entro e non oltre trenta giorni dalla data di presentazione della
presente pena I"applicazione delle sanzioni previste dall’art. 42 del D.P.R.380/2001, gli importi eventualmente dovuti
come contributo di costruzione, qualora non venissero integralmente versati all’atlo della presente, fatta salva la

possibilita da parte dell’ Amministrazione Comunale di richiedere conguaglio a seguito di verifiche eseguite.

ECOENERGIA S.r.l
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RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE

Il sottoscritto Ing. Saverio VITAGLIANO, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino al n° 1316,

con studio in Cervinara (AV) Via Cardito n® 5, Tel. e Fax 0824.835120, Email ingvitagliano@alice.it

su incarico della Societa ECOENERGIA S.r.l., con sede legale in Cervinara (AV), Via Cardito, 5, cap. 83012 C.F./P.

Iva 02195650649, esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, igienico e statico, nella veste di persona

esercente un servizio di pubblica necessita ai sensi degli artt. 359 ¢ 481 del Codice penale e consapevole delle

conseguenze derivanti dall'applicazione dcgli artt. 21 - 22 e 29 3° comma del D.P.R. 380/2001.

ASSEVERA

che le opere da eseguire in agro del Comune di Zungoli (AV) alla localita “Piano dell’Olmo”, foglio n® 9,

particella n® 177 consistono nella installazione provvisoria, della durata circa di 4 (quattro) anni, di una torre

anemometrica dell’altezza di 40 metri al fine di rilevare la direzione e la velocita del vento;

1. che le opere sopra citate sono riconducibili alla seguente tipologia di intervento come indicata nella legge
citata in premessa (barrare la casella che interessa):

Oo0O0OO0ODo 0o ooooo

interventi di manutenzione straordinaria;

interventi di restauro e risanamento conservativo;

interventi di ristrutturazione edilizia;

interventi di nuova costruzione;

opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni,
ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;

recinzioni, muri di cinta e cancellate;

varianti a permessi di costruire che non incidano sui parametri urbanistici, e sulle volumelrie, che non
modifichino la destinazione d'uso e la categoria edilizia, e non alterino la sagoma dell’edificio e non violino le
eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire;

parcheggi di pertinenza di edifici esistenti;

demolizione;

recupero dei sottotetti a [ini abitativi;

varianti a permesso di costruire rilasciato in data ................. o D.ILA. depositata in data..............oeeee :
cambio di destinazione d’uso da ... T SO con/senza opere
edilizie classificale COME.......vviviiiieei i e anees

opere provvisorie realizzate con strutture in acciaio non saldamente ancorate al suolo.

2. che le suddette opere:

sono conformi al piano regolatore ed il regolamento edilizio comunale vigenti;

rispettano il disposto delle vigenti norme di sicurezza ed in particolare quelle dettate dalla legge 46/90 e del

DPR 447/91 in materia di sicurezza degli impianti;

non recano pregiudizio alla statica dell'immobile;

non contrastano con le vigenti norme igienico sanitarie. nonché in materia di barriere architettoniche (L.N.

13/89);

riguardano / non riguardano immobili soggetti a vincolo
e pertanto sono conformi a quanto prescritto nel rispettivo provvedimento autorizzativo

n. rilasciato in data dall'autorita competente;

3.  di allegare la seguente documentazione:

Progetto comprendente: relazione tecnica, pianta e prospetto anemometro, stralcio cajastaic emoglaﬁa
totocopld de] documento d ldc,ntlta del d1chla|anle e del tecnico asscvcmtm e; ‘ :

-

......Sfé&\l...‘zik—'{::’!’f—fw”'l ‘;..\.'m‘.ﬂ_

or



IL DIRETTORE DEI LAVORI:
Ing. Saverio VITAGLIANO, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provin

a\tﬂéﬁe\l

) i,

Cervinara (AV) Via Cardito n® 5, Tel. e Fax 0824.835120, Email ingvitaglian
' > " y
Data ‘g\\t\nk Timbro e firma: ..\ 72%

L’IMPRESA ESECUTRICE:
ECOENERGIA S.r.L, con sede legale in Cervinara (AV), Via Cardito n. 5, Registro delle imprese di Avellino, Codice

\L!J Mo

Fiscale/Partita IVA 02195650649, Legale Rappresentante Ing. Saverio Vitagliano,

, ECOENER ‘ \_
Data \g\\tlﬂg Timbro e firma: ... M\P&E‘c{rﬁ?m' % l'

83012 CERVINARA (A\
Partita IVA 02195650649




SCHEDA ANEMOMETRO DI ZUNGOLI

PIANO DELL’OLMO

QUOTA CAMPAGNA =860 METRI

NUMERO SERIE SLOPE| OFFSET| GRADI

Quota Campagna 860 metri
NOMAD DATA LOGGER 4278
WIND VANE 35 metri AVI86 - - 0
WIND VANE 25 metri 51153 - - 22
WIND SPEED 15 metri 5454 0.775 0.283 0
WIND SPEED 30 metri 5555 0.766 0.328 0
WIND SPEED 40 metri " 5556 0.773 0.202 0
COORDINATE UTM ED 50 FUSE 33 LATITUDINE 5 2 0 2 8 3

LONGITUDINE 5 g 1 5 1 9




Calibration Report
WMaximum #40 Anemometer Calibration  Serial # 5556

Calibration Date: June 13,2007

Calibration Results

[ i Units Slope Offset
il N MPH 1.730 '0.453
TS 0.773 0.202
Second Wind Inc. KPH 2.786 0.729
366 Summer Street Knots 1.502 0.383
Somervilie, MA 02144
(617) 776-8520 Tel Experimental Data:
{617) 776-0391 Fax
Secondwind.com ,
TUNNEL TUNNEL REFERENCE UNIT 1
Date/Time Stafic. Press. Dyn. FPres. SPEED ANEM 4
{pounds/sq. ft.) (psf) {MPH) (Hz. x 10)
6/13/2007 14:32 2132.5 0.603 15.37 85.5
6/13/2007 14:33 2132.4 0.6086 15.39 85.4
6/13/2007 14:34 2132.3 0.603 15.36 85.3
6/13/2007 14:35 2132.4 1.394 23.40 131.3
B/13/2007 14:37 21324 1.385 23.41 131.3
6/13/2007 14:38 2132.4 1.395 23.40 131.6
6/13/2007 14:40 21326 2.818 33.29 187.0
6/13/2007 14:41 2132.7 2.820 33.27 187.2
6/13/2007 1442 2132.7 2.822 33.28 186.8
61132007 14:44 2132.6 4.787 43.37 245.7
6/13/2007 14:45 2132.7 4.786 43.37 2459
6/13/2007 14:46 2132.6 4.787 43.36 245.6

rs Wind Tunnel at the Massachusetts Institute of Technology (MIT).

ssion fit of sensor Heriz output to wind tunnel speed, ]
accumulated counts.

Anemometer testing was done at the Wright Brothe

The calibration slope and offset are the lingar regre
Test data collected with unmodified NOMAD data loggers recording one minute averages from
ced is checked against the MIT tunne! measurement system. The tunnel system

measures static and dynamic air pressure, and air temperature o determine wind speed by fundamental physical principles.
The tunnel measurement system uses four pressure taps in the tast section plane and corrects for tunnet blockage.

Tunnel speed shown is speed at reference sensor 1ocation. Loca: tunnel reference speed (at location of test sensor}

is reference sensor speed multiplied by position adjustment facters determined by careful experiment.

The reference unit is a Gill-type propeller design made by R. M. Young. The individual calibration results for 2 specific sensor

reflect the sensor characteristics and experimental error associated with the calibration process.
The calibration procedure serves to confirm normal operation of the specific sensor. A recent NREL- funded study

concludes that the boot accessory affects the calibration. These tests were performad with the boot installed.

The tunnel reference sensor sp




Catibration Report

Maximura #40 Anemometer Calibration  Serial # 5555

Calibration Date: June 13,2007

Calibration Results

P Units Slope Offset
SECONDWEND {units/Hz.) (units)
PH 1.714 0.733
mi/rs ‘ 0.766 0.328
Second Wind inc. KPH 2,780 1.180
366 Summer Street Knots 1.488 0.636
Somerville, MA 02144
(617) 776-8520 Tel Experimental Data;
(617) 776-0391 Fax
Secondwind.com
TUNNEL TUNNEL REFERENCE  UNIT1
Date/Time Stafic. Press. Dyn. Pres. SPEED ANEM A
{pounds/sq. fr.) ~{psf) (MPH) (Hz. x 10}
£/13/2007 14:32 2132.5 0.603 15.37 85.8
6/13/2007 14:33 2132.4 0.6806 15.39 85.7
6/13/2007 14:34 21323 0.803 15.38 85.8
6/13/2007 14:36 2132.4 1.394 23.40 132.1
6/13/2007 14:37 21324 = 1.395 23.41 132.1
6/13/2007 14:38 2132.4 1.395 23.40 132.3
6/13/2007 14:40 2132.6 2.818 33.29 190.3
6/13/2007 14:41 2132.7 2.820 33.27 190.3
6/43/2007 14:42 2132.7 2.822 33.28 190.0
6/13/2007 14:44 2132.6 4,787 43.37 248.2
6/13/2007 14:45 21327 4,786 43.37 248.2
6/13/2007 14:46 2132.8 4,787 43.38 248.0

as done at the Wright Brothers Wind Tunne! at the Massachusetts Institute of Technology (MIT).

on fit of sensor Hertz ouiput to wind tunnel speed.
mulated counts.

\nemometer testing w
‘he calibration slope and offset are the linear regressi
"ast data collected with unmodified NOMAD data loggers recording one minute averages from accu
"he tunnel reference sensor speed is checked against the MIT turnel measursment system. The tunnel system

neasures static and dynamic air pressure, and air temperature to detarmine wind speed by fundarmental physical principles.
"he tunnel measurgment system uses four pressure taps in the test section plane and corrects for tunnel hlockage.

rence sensor location. L.acal wnnel reference speed (at location of test sensor)

nt factors determined by careful experiment.

R. M. Young. The individual calibration results for a specific sensor

unnel speed shown is speed at refe
s reference sensor speed multiplied by position adjustme

"he reference unit is a Gill-type propeller design made by
eflect the sensor characteristics and experimental error associated with the calibration process.

‘he calibration procedure serves o confirm normal operation of the specific sensor. A recent NREL- funded study
oncludes that the boot accessory affects the calibration. These tasts were performed with the boot installed.




Calibraiion Report
Maximum #40 Anemometer Calibration Serjal # 5454

Calibration Date: June 13,2007

Calibration Resulis

¢ 1 Units Stope Offset
S EC@N@WEN D : : {unitsiHz.y (units) -
MPH 1.733 0.634
MIS - 0.775 0.283
Second Wind Ingc. KPH 2.791 1.021
366 Summer Strest Knois 1.505 0.550
Somerville, MA 02144
{617) 776-8520 Tsal Experimental Data:
(617) 776-0391 Fax !
Secondwind.com
TUNNEL TUNNEL REFERENCE  UNIT 1
Date/Time Static. Press. Dyn. Pres. SPEED ANEM A
{pounds/sq. it.) {psh (MPH) {Hz. x 10)
6/13/2007 11:24 2130.7 0.640 15.47 85.8
6/13/2007 11:25 2130.8 0.607 15.44 854
6/13/2007 11:26 2130.8 0.608 1545 857
6/13/2007 11:28 2130.7 1.378 23.29 130.3
6/13/2007 11:28 2130.8 1.374 23.26 130.3
6/13/2007 11:30 2130.8 1.372 23.24 130.2
£/13/2007 11:32 2130.8 2,792 33.18 186.8
6/13/2007 11:33 2130.8 2.792 33.15 187.3
6/13/2007 11:34 2131.0 2.793 3317 186.9
6/13/2007 11:36 2130.9 4.808 43,52 247.2
&/13/2007 11:37 2131.0 4.803 43.53 247.0
6/13/2007 11:38 2131.0 4.808 43.54 247.0

\nemometer testing was done at the Wright Brothers Wind Tunne: at the Massachusetts Institute of Technology (MIT).

he cafibration slope and offset are the linear regression fit of sensor Hertz output to wind tunnel speed.

ast data collacted with unmadified NOMAD data loggers recording one minute averages from accumulated counts.

he tunnel reference sensor spead is checked against the MIT tunnei measurement system. The tunnel system

1easures static and dynamic air pressure, and air temperature to determine wind speed by fundamental physical principles.

he tunne! measurement system uses four pressure taps in the test section plane and gorects for tunnel blockage.

unnel speed shown is speed at reference sensor tocation. Local tunnel reference speed (at location of test sensor)

: reference sensor speed multiplied by position adjustment factors determined by careful experiment.
he reference unit is a Gill-type propelier design made by R. M. Young. The individual calibration results for a specific sensor

“flect the sensor characteristics and experimental error associated with the calibration process.

he calibration procedure serves to confirm normal operation of the specific sensor. A recent NREL- funded study
ancludes that the boot accessory affects the calibration. These tests were performed with the boot installed.




Declaration of Conformity

EU Direqtives covered by this Declaration:
Electromagnetic Compatibility Directive 89/336/EEC
EN61010-1, 2nd Edition 2001: Safety Requirements for Electrical Equipment for
Measurement, Control and Laboratory Use - Part 1. General Requirements
Basis upon which conformity is being declared:
ENB1326:1997+A1:1998+A2:2001 Class A
EN61010-1:2001 2nd Edition

EN61000-4-3:1996

ENG1000-4-2:1995

EN61000-4-4:1995

EN61XOOO~4—6:1996

Test results available on request from either of the Second Wind offices listed below.

Products covered by this declaration:

Second Wind Nomad 2 data logger

Manufactured by:

Second Wind Inc.
366 Summer St. Somerville, MA 02144 USA

Authorised representative/distributor within Europe:

Second Wind (Europe) Ltd.,
2 Wareham Road, Organford, Poole, Dorset. BH16 6EZ UK

1 the undersigned do hereby declare that the equipment detailed above conforms to the specitied EU directives and standards.

President, Second Wind Inc.and CEO Second Wind (Europe) Ltd.



RELAZIONE TECNICA TORREANEMOMETRICA
ALTEZZA 40 M

A chiarimento di quanto specificato ed illustrato nei documenti allegati alla presente
relazione, vengono di seguito descritte tutte le opere relative all’installazione della torre
anemometrica.
La struttura portante & costituita da un palo avente em. 15 circa di diametro, ottenuto
collegando pit tubi in acciaio innestati fra loro, per una altezza complessiva di circa 40
metri dal suolo.
L’estremita inferiore del palo viene incernierato ad una “staffa” appoggiata
direttamente nel terreno.
Verranno poi infissia percussione nel terreno n® 8 picchetti in acciaio. o in alternativa
costruiti n® 4 plinti in calcestruzzo delle dimensioni di m. 0.60*1.60*0.80 con al centro
annegati i picchetti, disposti a 90° I"uno dall’altro e a circa 21.3 m i primi quattro ¢ a
22.9 m gli altri dal piede della torre anemometrica alla quale verranno poi allacciati dei
cavi in acciaio (n® 5 su ogni lato) che assicureranno la stabilita della struttura.
La struttura viene assemblata a terra., unendo i vari tubi, e successivamente viene
sollevato, con I"ausilio di un argano elettrico.
Prima di innalzare il palo e fissarne le contoventature a terra, ad esso vengono installati:
- Avcirca 3 m. di altezza dal piede del palo la cassetta per h registrazione dei
dati, alimentata da 2 pile da 1.5 V:
- a 20 m. da suolo e alla sommita, verranno applicati i sensori di velocita e
direzione del vento:
- alla sommita dal palo verra istallato il parafulmine, che tramite un cavo in rame
che attraversa |'intero palo, viene collegato ad un picchetto in rame infisso nel

terreno.



Internamente al palo vengono fatti passare i cavi di segnale che collegano tali
sensori alla suddetta cassetta.

Una volta terminata la campagna anemologica, la torre verra disinstallata, inoltre
verranno estratti dal terreno i picchetti ed asportata la staffa di incernieramento, in
modo tale che sul terreno non restera alcun oggetto utilizzato o facente parte della
stazione anemometrica.

Da quanto detto si deduce che il funzionamento, linstallazione e la disinstallazione
della struttura, non richiedono particolari mezzi ed operazioni; cid consente di non
alterare significativamente le caratteristiché ambientali presenti in sito prima

dell’opera, in particolare non si crea alcun periodo di inquinamento.



PIANTA

Staffa sostegno palo

/_Piccheﬂl di ancoraggio

~—Picchetli di ancoraggio

alo in acciaio lubolare

1 S - W~

Picchetti di ancoraggio —\

*‘Picchelto ancoraggio falcone

/—Picmeﬂi di ancoraggio

BT —




PROSPETTO

n° 20 controventature
in acciao diam. § mm.
T

20.00

Anemometro
40m

Cassella dati

.

arafulmine

~ Sensore di direzione

/—39m

Staffa sostegno palo

21.3m

229m






