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PREMESSA

Il presente documento costituisce la relazione tecnica specialistica per gli impianti
elettrici del Progetto Definitivo per i lavori di “Ripristino e rifunzionalizzazione
dellimpianto di depurazione ubicato in Localita “Coda di Volpe” nel Comune di Eboli
(Sa)”.

Nello specifico, la relazione tecnica descrive la consistenza e la tipologia delle
installazioni elettriche ed é redatta sulla base delle indicazioni fornite dalla Guida CEI O-
2 e dalle Norme del Comitato Elettrotecnico Italiano.

La documentazione di progetto degli impianti elettrici & costituita, oltre che dalla
presente relazione, anche da un disciplinare prestazionale e da una serie di elaborati
grafici e di calcolo e contiene tutte le specifiche tecniche e le prescrizioni di sicurezza,
previste dalle norme tecniche vigenti relative agli interventi per la nuova installazione
degli impianti elettrici ed elettrostrumentali dell’insediamento in progetto.

INTRODUZIONE

L’'impianto di depurazione in oggetto & esistente ma non &€ mai stato messo in
funzione, e strutturalmente formato da vasche a cielo aperto in cemento armato, poste
una in serie all’altra, nelle quali avvengono per mezzo di diverse apparecchiature le
varie fasi del processo di depurazione delle acque nere, con locali accessori e di servizio
per lo svolgimento dell’attivita.

L’'impianto elettrico a servizio del depuratore dovra essere installato ex-novo, poiché
a seguito di numerosi furti nel corso degli anni € rimasto poco o nulla dell'impiantistica
elettrica installata a suo tempo, ed a seguito di un accurato sopralluogo si & giunti alla
conclusione di sostituire anche i pochi elementi ancora presenti perché obsoleti.
L’'impianto elettrico in progetto consiste principalmente nell’alimentazione di tutti gl
utilizzatori posti dentro e a bordo delle sopracitate vasche che svolgono il processo di
depurazione; inoltre particolare attenzione sara rivolta a ridurre i consumi di gestione
dell'impianto al fine di ridurre il fabbisogno energetico dello stesso, attraverso I'utilizzo di
idonee apparecchiature elettriche.

La suddivisione dei locali suddetti, la loro destinazione d’'uso e denominazione sono
indicate negli elaborati grafici allegati facenti parte della presente documentazione di
progetto.
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REQUISITI DI RISPONDENZA A NORME, LEGGI E REGOLAMENTI

Gli impianti devono essere realizzati a regola d'arte, giusta prescrizione della legge
n. 186 del 1° marzo 1968. L'impianto, considerando le caratteristiche generali, e stato
progettato in ottemperanza alle seguenti normative e leggi DM 37/08, da intendersi
sempre all'ultima edizione con le eventuali varianti:

— Legge 10/03/1968 n. 186: “Disposizioni concernenti la produzione di materiali,
apparecchiature, macchinari, installazione di impianti elettrici ed elettronici”;

— DM 22/01/2008 n. 37: “Regolamentoconcernente I'attuazione dell’articolo 11-
guaterdecies, comma 13, lettera a)della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante
riordino delle disposizioni in materia di attivita d’installazione degli impianti all’interno
degli edifici”;

— D.Lgs 09/04/2008 n. 81: “Attuazione art. 1 L. 03/08/2007, n.123 in materia
della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”;

— Norme CEI 0-15

— - Norme CEI 0-16

— -Norme CEI EN 61936-1 (ex CEI 11-1)

— -Norme CEI 11-25

— - Norme CEI 17-13/1

— -Norme CEI 17-6

— - Guida CEI 31-35

— - Guida CEI 31-37

— - Norme CEI 64-8

— -Norme CEI 17-13

— - Norme CEI 23-51 e 23-49

— - Norme CEI 81-10

— - Norma UNI EN 1838

— -Norma UNI EN 12464

— Norme UNI EN 12464-1: “llluminazione di interni con luce artificiale”

— Norme CEIl 64-8 e s.m.i.: Impianti elettrici utilizzatori a tensioni nominali
non superiori a 1000 Vin c.a. e 1500 Vin c.c.

Ai fini della presente documentazione di progetto, per effettuare una corretta
classificazione dei luoghi e della categoria dei sistemi elettrici e dei relativi requisiti di

protezione richiesti, & stato fatto inoltre riferimento ai contenuti delle seguenti norme:

— Norma CEI EN 60079-10 (CEI 31-30)
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— Norma CEI EN 60079-14 (CEI 31-33)
— Norma CEI 31-35
— Norma CEI 31-35/A
Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei loro componenti, devono
corrispondere alle norme di legge e di regolamento vigenti ed in particolare essere
conformi:
— alle prescrizioni di autorita locali, comprese quelle dei VV.F.;
— alle prescrizioni e indicazioni dellENEL o altra Azienda Distributrice
dell’energia elettrica;
— alle prescrizioni e indicazioni della TELECOM o altra Azienda Telefonica;
Tipologia Materiali elettrici:
— i componenti elettrici dovranno avere Marcatura CE, Marchio IMQ (o altri
marchi UE)
— | componenti elettrici dovranno essere idonei rispetto allambiente di
installazione.

In accordo con le norme citate I'impianto sara suddiviso in:

- sistema di Il (seconda) categoria, la quota parte di impianto elettrico
alimentato a 20.000 V, alimentato con una tensione di valore compreso fra 1.000
e 30.000 Vin c.a.

- sistema di | (prima) categoria, la quota parte di impianto elettrico a 400 V
alimentato con una tensione di valore compreso fra 50 e 1.000 V in c.a.

- sistema di categoria 0 (zero), per tensione nominale minore od uguale a 50
V se a corrente alternata, o a 120 V se a corrente continua.

1. IMPIANTO DI II CATEGORIA

Descrizione dell'intervento
Nella presente documentazione viene fatto riferimento alle prescrizioni di sicurezza
indicate dalla Norma CEI EN 61936-1, di seguito denominata Norma.

Inoltre, particolare attenzione sara rivolta:

v' alle misure di protezione contro i contatti diretti;

v'alle misure di protezione contro i contatti indiretti in relazione ai dati forniti
dal distributore;

v alle caratteristiche elettriche degli apparecchi in relazione alle caratteristiche
della rete MT del distributore;

v alla verifica del corretto dimensionamento dei conduttori di terra,
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equipotenziali e di protezione;
v' alla verifica della corretta taratura delle protezioni in relazione alle
caratteristiche dei trasformatori;
v'ai comandi funzionali e di emergenza;
alle condizioni di ventilazione;
agli spazi ed alle uscite di sicurezza;
alla compartimentazione antincendio;

ANERNERN

L'intervento prevede le seguenti opere:

- installazione di Cabina prefabbricata in box MT/BT in box a 3 locali tipo
EDILCEEM dim. 10,76x2,46x2,60m avente le seguenti caratteristiche:

1. Struttura per cabina elettrica di distribuzione MT/BT ad elementi
prefabbricati in c.a.v. costruita in conformita alla Specifica di Costruzione di
ENEL Distribuzione e Norma CEIl 11-35;

2. struttura CVF CEB.25.1116/3

3. locali Dimensioni esterne : m. 2.46 x 10.76 h. 2.60+0,70

4. Dimensioni interne dei locali:

-m. 2.30 x4.50 h. 2.40 LOCALE ENEL
-m. 2.30 x 1.20 h. 2.40 LOCALE MISURA
-m. 2.30 x4.58 h. 2.40 LOCALE UTENTE

- installazione di cella modulare MT con interruttore SF6, compreso tarature
dello stesso;

- fornitura e posa in opera in terreno vegetale di tubazione flessibile in PVC
doppia parete per alloggio cavi di media tensione di tipo RG7H10R, tale tubazione
dovra essere posta ad un metro di profondita ed a una distanza di cinquanta
centimetri da altre condutture con cavi a tensioni diverse;

- installazione di cella modulare arrivo linea cabina trasformazione secondaria
con interruttore di manovra sezionatore rotativo;

- realizzazione di collegamento tra linterruttore SF6 e il sezionatore di
manovra rotativo locale cabina secondaria, con cavo multipolare tipo RG7H10R
tensione nominale minima 12/20KV, di sezione 70 mm? in tubazione pvc flessibile
doppia parete interrata;

- realizzazione di collegamenti elettrici tra il sezionatore ed il trasformatore
con cavo multipolare tipo RG7H10R tensione nominale minima 12/20KV, di sezione
70 mm?;

- installazione di trasformatore in resina 1250 kVA completo di centralina e
sonde di temperatura;

- barriera metallica di protezione trasformatore;

- collegamenti equipotenziali vari e realizzazione impianto di terra di cabina
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secondo quanto rappresentato negli schemi planimetrici;

- verifica e prove impianto di terra di cabina;

- realizzazione di circuito di comando per azionamento bobina a lancio di
corrente del DG e del di relativo dispositivo di controllo efficienza;

- installazione di elettroaspiratore espulsione aria all'interno della nuova
cabina di trasformazione secondaria comprensivo di termostato e condutture di
alimentazione;

- realizzazione impianto cat. | nuova cabina di trasformazione secondaria;

- Fornitura e posa in opera circuiti impianto cat. | dei servizi FM, luce ed
illuminazione di sicurezza da installare a servizio dei locali della nuova cabina;

- fornitura e posa in opera di pulsante di emergenza elettrica (Sezione
impianto Cat. | - 400V) con segnalazione integrita circuito di comando, comprensivo
di circuito di comando e degli oneri di collegamento alla relativa protezione;

- Fornitura e posa in opera di segnaletica di sicurezza locale quadro generale
MT (locale utente) e cabina 2 e di guanti e pedana isolanti locali quadro generale MT
e cabina 2;

DATI AMBIENTALI DI PROGETTO
(riferiti al locale ove é installato il quadro)

Temperatura ambiente max +40 °C - min-2 °C
Umidita relativa 95% massima
Altitudine < 1000 metri s.I.m.

DATI TECNICI IMPIANTO E DI PROGETTO

| dati principali dell'alimentazione elettrica assunti in fase di progetto sono quelli
indicati dalla committenza, ovvero:

- Sistema elettrico: TRIFASE

- Sistema di alimentazione TN-S

- Tensione nominale fornitura ENEL fase — fase fino a 24.000 V

- Tensione nominale B.T. fase - fase 400 V

- Tensione nominale fase - neutro 230 V

- Livello nominale di isolamento

- 1) Tensione di tenuta ad impulso 1.2/50( s a secco

verso terra e tra le fasi (valore di cresta) : 125 kV

- 2) Tensione di tenuta a frequenza industriale per un minuto a secco

Versoterraetralefasi: 50 kV

- Frequenza del sistema 50 Hz
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- Potenza cabina primaria 1000 kVA
- Temperatura locali installazione 5 - 30 °C
- Stato del neutro neutro compensato

Trasformatori MT/BT in resina tipo T-CAST (Norma CEI 14-12):
- la potenza nominale: 1250 kVA

- una corrente nominale secondaria 1806 A

- la tensioni nominali: 20.000 / 400 V

- Perdite a vuoto: 2,8 kW

- Perdite a carico (75°C): 13,1 kW

-Vec% = 6%

- lcc trifase a valle: 28,9 kA

- collegamento avvolgimenti: triangolo / stella

DATI CARATTERISTICI DEGLI APPARECCHI DI PROTEZIONE E
SEZIONAMENTO LATO MT DA INSTALLARE A SERVIZIO DELLA CABINA
SECONDARIA:

Interruttore SF6: Unita modulare di protezione con interruttore e sezionatore e
partenza cavo, dovra avere:
- dimensioni 1050x1850x500 avente le seguenti caratteristiche:
- Riferimento interno unita quadro con interruttore SF6;
- 24kV-12.5kA-630A con blocchi a chiave AP/CH su Sez. Mat + PDV in ingresso;
- Tensione di esercizio 15KV;
- Tensione alimentazione circuiti aux 220Vca;
- SF1, O-3min-CO-3min-CO, manuale + sganc. ap., contatti aux, blocco chiave;
- Circuito BT comando manuale. (Interruttore protezione circuito aux);
- Bobina lancio corrente + riarmo meccanico per alim. a valle interruttore per SF1
man;
- Rele di protezione (50/51-50N/51N);
- Trasformatori di corrente TA(CEI 0-16).

Risalita cavi: Unita modulare con risalita sbarre, dovra avere:
- dimensioni 1070x1700x375 avente le seguenti caratteristiche:
- Riferimento interno unita risalita sbarre;
- Chiusura cella sbarre
- Cella circuiti ausiliari base integrata
- Interblocchi meccanici
- Sbarre e isolatori Sbarra
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- Chiusura cella cavi

- Terminazioni cavi

- Supporti per attacco cavi

- Dispositivo di presenza tensione integrato
- Sbarra di terra passante

ISM: Unita modulare con interruttore di manovra — sezionatore, dovra avere:

- dimensioni 1070x1700x500 avente le seguenti caratteristiche:

- Riferimento interno unita quadro con interruttore manovra sezionatore;

- L’interruttore di manovra sezionatore a 3 posizioni pud trovarsi in una delle tre
posizioni “chiuso”, “aperto” o “a terra;

- 24kV-21kA-630A con blocchi meccanici;

- Chiusura cella cavi;

- Terminazioni cavi;

- Sbarra di terra passante;

- Supporti per attacco cavi.

Upitd 1 Unitd 2
3 |
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PROTEZIONE DAI CONTATTI DIRETTI ED INDIRETTI E PROVVEDIMENTI
PARTICOLARI

Definizioni per misure di sicurezza contro lo shock elettrico [Norma CEI 99-2 (CEl
EN 61936-2)]
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-3.4.1 protezione contro i contatti diretti “provvedimenti atti a prevenire che le
persone vadano pericolosamente in prossimita di parti attive, o di quelle parti che
potrebbero andare in tensione, con parti del
loro corpo o mediante oggetti (raggiungendo
la zona di pericolo)”;

-3.4.2 protezione contro i contatti indiretti

B-N
[

“protezione delle persone dai pericoli che A
potrebbero insorgere, in caso di guasto, dal 1 |8 2
. . el 2| & =
contatto con masse di apparecchiature s| & .
[==]
elettriche o con masse estranee”; - h N
. . Superficie accessibile
-3.4.3 involucro “elemento che assicura la 7 s s s s ST
protezione delle apparecchiature contro U 353;30}-223“‘“““ aperture
determinate  influenze esterne e la
. . . . . . . By=N+80 Rete metallica/schermo
protezione, in ogni direzione, contro i contatti AP2X (170 552 kV)
diretti”;

- 3.4.4 barriera “riparo che assicura la protezione contro i contatti diretti in tutte le
direzioni abituali di accesso”;
applicazione a 20 kV con rete IP2X

ISOLAMENTO: DISTANZE MINIME D’ISOLAMENTO IN ARIA DELLE PARTI
ATTIVE

La distanza minima dei conduttori di fase tra loro e verso terra (distanza di
Isolamento N) si ricava dalla seguente tabella:
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Tenslons Tensione assegnata | Tensione assegnata | Distanze minime tra fase e terra @
messima di tenuta a frequenza di tenuta ad tra fase e fase
e industriale di brave impulso
dell'implanto durata atmosfarico ™! N
Fascia di
tensione . Uy o, Impianti al Impianti
Valors Valore efficace 1.2/50 us chiuso all"aperto
efficace {valore di picca)
kv kv kv mm mm
20 &l 120
-
e 1 40 B0 120
. . 40 B0 120
. 60 80 120
G0 1] 130
12 28 75 120 150
e
g% 160 160
] 120 160
17,5 33
L 160 160
85 160
24 50 125 220
143 270

Per la fascia di tensione A — Un 20 kV, ovvero 160 mm.
Nel caso specifico quanto sopra & assicurato dal costruttore in quanto trattasi di
cabina con quadri MT prefabbricati, conformi alla norma CEIl 17-6 e smi.

ISOLAMENTO: TENSIONE NOMINALE D’ISOLAMENTO RICHIESTA ALLE AGLI
APPARECCHI DI MANOVRA ED Al SEZIONATORI
La tensione nominale d’isolamento di tali apparecchi & pari a 24 kV.

ISOLAMENTO: CARATTERISTICHE DIELETTRICHE DEI CAVI MT

Le tensione nominale d’'isolamento dei cavi impiegati per i collegamenti MT, risulta
pari a 12/20kV, ovvero adeguata per sistemi con tensione massima Um di 24 kV.

Lo schermo e/o la guaina metallica del cavo risulta essere messa a terra almeno ad
un’estremita del cavo stesso.

PROTEZIONE CONTRO | CONTATTI DIRETTI

Il contatto non intenzionale con le parti attive di componenti MT all'interno delle celle
€ assicurato mediante quadri prefabbricati, conformi alla norma CEI 17-6.

| quadri sono dotati degli interblocchi meccanici e blocco porta a chiave, in
conformita a quanto previsto dalla suddetta normativa.

Sui quadri, frontalmente, sono presenti apposti cartelli monitori e di istruzione sulla
corretta sequenza delle manovre di apertura e chiusura di apparecchi ed accesso alle
celle.

| suddetti quadri risultano essere meccanicamente robusti, saldamente fissate alle




Progetto Definitivo per ripristino e rifunzionalizzazione dell'impianto di depurazione
in localitd “Coda di Volpe” nel Comune di Eboli (Sa)

Relazione Specialistica Impianto Elettrico

strutture, e realizzati in modo tale da assicurare che, qualora chiusi, nessuna parte del
COrpo umano possa raggiungere la zona di guardia prossima alle parti attive.

La protezione contro i contatti diretti della quotaparte di impianto relativo al sistema
di | categoria (0,4 kV), esternamente alla suddetta cella, sara realizzata mediante
l'isolamento delle parti attive; dovranno essere garantiti i gradi di protezione non inferiori
ad IP 2XC in accordo a quanto previsto al punto 412.2.1 della CEIl 64-8; analogamente
le superfici orizzontali degli involucri posti a portata di mano hanno/devono avere un
grado di protezione non inferiore a IP4X o IPXXD in accordo a quanto previsto al punto
412.2.2 della suddetta Norma.

Le custodie, le cassette di connessione e derivazione ed il quadro avranno almeno |l
grado di protezione minimo suddetto e la loro apertura sara possibile solo mediante
chiave o attrezzo idoneo.

L’accesso all'interno _del locale cabina dovra essere possibile esclusivamente
mediante apertura a chiave al solo personale addestrato ed autorizzato.

TENSIONE TOTALE DI TERRA E TENSIONI DI PASSO E CONTATTO

Una tensione di contatto Ut e una tensione di passo Us = 33 Ut hanno la stessa
probabilita

di innescare la fibrillazione ventricolare, (TNE 1/07) La norma CEIl 11-1 assumeva
Usp = 3 Utp. Secondo la norma CEI 99-3, se un impianto di terra va bene per la tensione
di contatto va bene anche per la tensione di passo.

Conclusione: non si considera, e non si misura piu, la tensione di passo (MT e AT)

Eccezione: provvedimenti per US dovuta al fulmine (il valore di picco spesso supera
100 kKA )

VERIFICHE delle TENSIONI DI CONTATTO E DI PASSO - Guasti sul Sistema MT

In relazione alla Norma CEI 99-1 in vigore, relativa agli “Impianti elettrici con
tensione superiore a 1 kV in corrente alternata”, il valore della resistenza dell'impianto di
terra deve essere tale che non si verifichino tensione di contatto e di passo pericolose
per le persone.

Per la determinazione del valore di dimensionamento della resistenza di terra Re &
necessario conoscere il valore della corrente di terra Ie (nel caso in cui tale valore non
sia reso noto assumeremo, ai fini di una maggiore sicurezza, Ie=Ir, con Ir massima
corrente di guasto monofase a terra del sistema elettrico) ed il tempo di intervento tr,
delle protezioni per guasti a terra sul lato di consegna MT:

entrambi tali valori (I — tr ) devono essere forniti dal’Ente Distributore di energia
elettrica.

Pertanto, con riferimento Norma CEI 99-1, noti (da verificare con Ente
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distributore)

L= 440 A
tF: 0,75 S

Mentre dalla Tabella 1 si ricava per questi valori:

Urp= 148375 V

U
Deverisultare: Ug =Z¢ -1 < ITP
F
dove:
Ug= Tensione totale di terra Up= Tensione di contatto ammissibile
Ze= Impedenza totale di terra | r= Massima corrente di guasto
le= Corrente totale di terra
dacu: 7 ~p <Uw . Y _ 14838 _ 034 0
E—"'E — - -
| E | E 440

11



Progetto Definitivo per ripristino e rifunzionalizzazione dell'impianto di depurazione
in localitd “Coda di Volpe” nel Comune di Eboli (Sa)

Relazione Specialistica Impianto Elettrico

Tabella 1 — Norma CEIl 99-1

Tempo di Tensione di Tempo di eliminazione | Tensione di
eliminazione del contatto del guasto a terra tr (s) contatto
guasto a terra tr (s) ammissibile ammissibile
Urp (V) Urp (V)
Tempo di eliminazione del Tensione di contatto 0,5001 220,00
guasto a terra tF (s) ammissibile UTp (V) 0,5500 187,00
0,0001 790,00 0,5501 187,00
0,0400 790,00 0,6000 180,00
0,0401 790,00 0,6001 180,00
0,0600 703,00 0,6400 170,00
0,0601 703,00 0,6401 170,00
0,0801 677,00 0.6501 167.00
0,1000 654,00
0,1001 654,00 0,7000 157,00
0,1400 610,00 0,7001 157,00
0,1401 610,00 0,7200 154,00
0,1500 599,00 > 0,7500 148,38
0,1501 599,00 0,8000 139,00
0,2000 537,00 0,8001 139,00
0,2001 537,00 0.9000 127.00
0,2500 464,00 0:9001 127:00
0,2501 464,00
0.2900 210.00 0,9500 121,00
0,2901 410,00 0,9501 121,00
0,3000 397,00 1,0000 117,00
0,3001 397,00 1,0001 117,00
0,3500 340,00 1,1000 114,00
0,3501 340,00 1,1001 114,00
0,3900 302,00 3,0000 90,00
0,3901 302,00 3,0001 90,00
0,4000 292,00 5.0000 86.00
0,4001 292,00 5.0001 £6.00
0,4500 252,00 = 5000 2500
0,4501 252,00 > >
0,5000 220,00 7,0001 85,00
10,0000 85,00
10,0001 85,00
100,0000 80,00

N.B.:Qualora la tensione totale di terra superera i limiti indicati nella tabella
sopra non é detto che I'impianto di terra sia pericoloso ma é solo obbligatorio
misurare le tensioni di contatto e di passo. Soltanto se queste superano i limiti della

tabella sopra I'impianto di terra € da considerare inadeguato.
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CRITERI DI SICUREZZA (sistema TN)
Dovra essere verificata, la condizione:

U
<5 (1)
dove:
Uo e la tensione nominale verso terra dell'impianto, (V)
Zs e l'impedenza dell'anello di guasto, per guasto franco a massa;
()
la e il valore della corrente che provoca l'intervento del dispositivo di

protezione, entro il tempo di seguito definito:
a) correnti terminali che alimentano (tramite o senza prese a spina),
componenti elettrici mobili, portatili o trasportabili.

Uo Tempo di interruzione
(s)
120 0,8
> 230 0,4
> 400 0,2
> 400 0,1

b) Correnti di distribuzione: il tempo massimo di interruzione € di 5 s.

c) Correnti terminali che alimentano componenti elettrici fissi: il tempo
massimo di interruzione é di 5 s purché siano verificate alcune condizioni
analizzate all’art. 413.1.3.5 delle Norme 64-8 (qui per brevita non riportate-
Vedi anche Figura 9), in caso contrario si ricava mediante la tabella riportata
al punto a).

La quantita al secondo membro della (1) deve essere valutata nel caso peggiore
cioé con I'impedenza di guasto di valore massimo, a cui corrisponde la corrente di
corto circuito minima tra fase-PE, verificando che la corrente d’intervento del
magnetotermico sia inferiore a tali valori:

U,
ZS

In tal caso poiché per guasto fase-massa (lccf.pe min) in UN qualunque punto della
linea, si ha sempre l'intervento del magnetotermico (Imagn), il tempo di intervento ad
esso associato é sicuramente inferiore a tutti i valori massimi imposti nei punti a), b), c).

> (2)

ccf —PE-min magn

Si deduce pertanto che se la (2) € soddisfatta € necessariamente verificata anche
la (1) e quindi & garantita la protezione contro i contatti indiretti.
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N.B. Quando il dispositivo di protezione e un dispositivo di protezione a
corrente differenziale, la € la corrente nominale differenziale lqn quindi la (1) €
sempre verificata.

DISPOSITIVI DI SEZIONAMENTO

Il sezionamento dell'impianto avverra rispettando la sequenza delle manovre delle
apparecchiature MT sopra indicate e quindi alla successiva messa a terra della parte di
impianto a sezionata.

Lo schema dell'impianto & allegata alla presente.

Le celle prefabbricate, certificata dal costruttore, rispettano la prescrizione specifica
di cui alla CEI 99-1 relativa alla verifica della posizione dei contatti degli apparecchi di
sezionamento lato utente.

| suddetti dispositivi di sezionamento con comando manuale sono dotati dei
necessari di dispositivi di blocco meccanico per impedirne la richiusura involontaria.

Il sezionamento di emergenza dell'impianto, sara eseguito lato MT con azionamento
in apertura del nuovo DG mediante bobina a lancio di corrente; il circuito di comando
sara alimentato da UPS e la sua integrita permanentemente monitorata da apposito
dispositivo (data logger) avente le caratteristiche stabilite dall’art.D4 della norma CEI 0-
16.

Il pulsante di emergenza sara installato in custodia IP55 di colore rosso dotata di
elemento frangibile all’esterno dellimmobile e della cabina in zona facilmente
accessibile. La sua funzione dovra essere adeguatamente segnalata in prossimita dello
stesso.

Per il rifasamento & prevista una batteria di condensatori di potenza come sotto
riportato.
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Numero ore medio mensile di funzionamento Nmens 720,00 ore

Potenza media mensile nelle ore di funzionamento Pm= 750 KW

Fattore di potenza effettivo rifasato cos @ ¢ 0,92

Fattore di potenza minimo cos D ; 0,7

Tensione nominale rete Vn= 400 A\

Tensione Condensatori Ve = 400 A\Y

Potenza batteria condensatori calcolata Qc= 445,65 kvar

Potenza batteria condensatori commerciale Qc= 446 Kkvar

Capacita (stella) Cy= 0,00887 F

Capacita (triangolo) CA= 0,00296 F

Corrente condensatori Iq= 643.25 A

Corrente del dispositivo di protezione: I 800 A

Soglia d'intervento: "C" (10 In)

Centralina Rifasamento DUCATI NSLA-400

OSSERVAZIONI E NOTE :

Le norme CEI 33-1 prescrive l'obbligatorieta’ del circuito di scarica, a meno che i
condensatori non siano permanentemente collegati ad altre apparecchiature elettriche, che
costituiscano di per se degli adeguati circuiti di scarica.

I tempo t ,(necessario per la riduzione della tensione), stabilito dalle norme per
condensatori con tensione inferiore 1000 V deve essere minore o uguale ad un 1 minuto. (con
una tensione residua v<=50V).

I tempo t ,(necessario per la riduzione della tensione), stabilito dalle norme per
condensatori con tensione superiore 1000 V deve essere minore o uguale a 5 minuti,

(con una tensione residua v<=50V).
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2. CIRCUITI ELETTRICI

2.1 Cavi
| cavi adottati sono stati previsti con conduttori in rame non propaganti I'incendio,
a ridotta emissione di fumi opachi, gas corrosivi [grado d’isolamento 2 (CEI 20-22 1)
(luoghi normali)] detti cavi se unipolari dovranno avere tensioni nominali verso terra
(Uo/U) non inferiori a 450/750V, se multipolari dovranno avere tensioni nominali
verso terra (Uo/U) non inferiori a 0,6/1kV. Dovranno essere protetti contro la
possibilita di danneggiamenti meccanici fino ad un’altezza di 2,5 m dal pavimento.

Tipo di Conduttore (Per il tipo di cavi vedere la tabella seguente, e gli schemi
elettrici unifilari)

Sigla Caratteristica del conduttore
(Unipolari)
NO7V-K Rame flessibile, isolato in PVC qualita R2, da installare entro
(Nero, marrone{ tubazioni in vista o incassate o altri sistemi chiusi (indicati in luoghi
grigio, blu, G/V) CEl 20{ normali) niente gas corrosivi.

22 |

FG7(0O)R 0,6/1kV Rame flessibile, isolato in gomma sintetica HEPR, qualita G7,

(Nero, marronel con guaina protettiva in PVC qualita RZ (indicati in luoghi normali
grigio, blu, G/V) CEl 20{industriali e civili per impianti BT e trasporti di comandi e segnali)
p2 1l niente gas corrosivi.

Sigla Caratteristica del conduttore
(Multipolari)

FG7(0O)R 0,6/1kV Rame flessibile, isolato in gomma sintetica HEPR, qualita G7,

(Nero, marronef con guaina protettiva in PVC qualita RZ (indicati in luoghi normali
grigio, blu, G/V) CEl 20{industriali e civili per impianti BT e trasporti di comandi e segnali)
R2 11 niente gas corrosivi.

Le sezioni dei conduttori, nei singoli tronchi dei vari circuiti, sono state
dimensionate in modo che la densita di corrente non risulti superiore a quella
indicata dalle tabelle CEI-UNEL in vigore e che la caduta di tensione sia contenuta
entro i valori massimi ammissibili.

Si sono effettuati, a tale scopo, calcoli di verifica elettrici e termici utilizzando
un programma di calcolo computerizzato che implementa metodi e procedure di
calcolo proposti dalle norme CEIl. Comunque, non sono state adottate sezioni
inferiori a 2,5 mm? per le linee principali e 1,5 mm? per le altre.

Le connessioni saranno eseguite nelle apposite cassette per derivazioni, con
adeguati morsetti serrafilo.
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Dalle norme CEI 16-2 saranno tratte l'identificazione dei cavi/morsetti degli

apparecchi e delle estremita di conduttori designati e le regole generali per un
sistema alfanumerico. | cavi appartenenti a circuiti di diversa categoria
viaggeranno in tubazioni diverse e contraddistinti dalle colorazioni previste dalle
vigenti tabelle CEI-UNEL 00722 di unificazione.

La norma EN 60446 (Individuazione dei conduttori tramite colori o codici
numerici) creata dal CEl stabilisce per i cavi elettrici un preciso codice colore:

Fase 1: L1, Marrone, (ex R)

Fase 2: L2, Nero, (ex S)

Fase 3: L3, Grigio, (ex T)

Neutro: N, Blu chiaro, (ex BLU)

Protezione/terra/schermo: PE, giallo-verde

In particolare i conduttori di neutro e protezione, come da norma, dovranno
essere rispettivamente di colore blu chiaro e bicolore giallo-verde

2.2 Condotti di Protezione e Posa (vedere Stampa Tabellare Schemi
Elettrici)

| condotti di protezione interni dei cavi realizzati:

— con tubi protettivi incassati a parete, unitamente ai manicotti di giunzione,
costituiti di materiale termoplastico, serie leggera, tipo L, aventi raggi di curvatura
> 12 D (D= Diametro esterno del cavo ). Inoltre il diametro del tubo protettivo deve
essere > 1,3 volte il diametro del fascio di cavi che ospita;

— con canalette, posate a vista, di materiale metallico, e di sezione occupata
dai cavi non superiore al 50% della sezione del canale stesso;

— con canalette, posate a vista, di materiale termoplastico autoestinguente,
devono essere conformi alla norma CEI 23-32 (montanti) ed alla norma CEI 23-19
(battiscopa). La sezione occupata dai cavi non deve superare la meta della
sezione del canale;

— con tubi, posati a vista, unitamente ai manicotti di giunzione, costituiti di
materiale termoplastico autoestinguente, serie pesante, tipo P, aventi raggi di
curvatura > 12 D (D= Diametro esterno del cavo). |l diametro del tubo protettivo
deve essere > 1,3 volte il diametro del fascio di cavi che ospita;

Importante, i tubi/canali di materiale termoplastico autoestinguente,
possono essere di qualsiasi colore ad eccezione del giallo, dell’arancio e del
rosso.

Ad ogni derivazione da linea principale a secondaria o a brusca deviazione
resa necessaria dalla struttura muraria dei locali, la tubazione o canaletta, dovra
essere interrotta da cassette di derivazione con coperchio apribile solo con
opportuno attrezzo, oppure si inseriranno raccordi adeguati.
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Tali cassette di derivazione o raccordi, devono avere le stesse
caratteristiche dei tubi/canali di protezione.

N.B. Quando un condotto protettivo attraversa elementi costruttivi
del compartimento antincendio (pavimenti, muri, solai, pareti, ecc.)
aventi una resistenza al fuoco specificata, occorre ripristinare la
resistenza al fuoco che I'’elemento possedeva in assenza del condotto.

Siqillare il _passaggio di cavi_attraverso le pareti mediante l'uso di
guarnizioni_di gomma_sintetica avente la proprieta di aumentare di volume
quando viene a contatto col fuoco. Occorre quindi otturare il foro di
passaggio nel muro rimasto libero e linterno del condotto stesso, es. con
materiale ignifugo tipo lana di roccia, mastice oppure anche mediante I'uso di
tubi di materiale intumescente (capacita del materiale di espandersi al
contatto del fuoco) e stuccatura con materiale antifuoco sulle due facce della
parete o della soletta, in corrispondenza dell’'uscita della conduttura. Per gli
attraversamenti delle solette, in conduttori possono essere annegati in lana di
vetro e getto di schiuma intumescente.

Non é& necessario otturare l'interno del condotto protettivo se questo e
conforme alla prova di resistenza alla propagazione della fiamma della norma
CEl 23-25 o CEIl 23-29, ha un diametro interno non superiore a 30 mm (tubo
¢32) e grado di protezione P33, inclusa la sua estremita se penetra in un
ambiente chiuso.

| condotti di protezione esterni dei cavi realizzati:

— La posa dei cavi per I'impianto allesterno & del tipo con guaina, in
tubo/canale, interrati. Le tubazioni devono fare capo a pozzetti d'ispezione e di
infilaggio con fondo perdente con dimensioni: (40 cm x 40 cm x 60 cm), per
permettere un agevole accesso; i pozzetti devono essere dotati di robusti chiusini,
se in aree carrabili. Per l'illuminazione esterna ci si deve attenere alle norme CEl
64-7 artt. 4.4.05, 4.7.05 per quanto riguarda i bracci, i supporti, pali metallici.

— con tubi, posati a vista ( > IP55 ), unitamente ai manicotti di giunzione,
costituiti di materiale termoplastico autoestinguente, serie pesante, tipo P, aventi
raggi di curvatura > 12 D (D= Diametro esterno del cavo). Il diametro del tubo
protettivo deve essere > 1,3 volte il diametro del fascio di cavi che ospita.

— In aria libera con passerelle perforate orizzontali non distanziati con o senza
armatura.

— In aria libera fissato alla parete o soffitto.

2.3 Apparecchi di comando
Nei circuiti bipolari (fase-fase o fase-neutro) gli interruttori di comando, ad
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esempio per il circuito luce, possono essere unipolari, ma sui circuiti fase-neutro
devono essere inseriti sul conduttore di fase.

Gli interruttori di comando, i deviatori e gli invertitori per i punti luce sono da 10
A; gli interruttori per le prese “comandate” devono avere la stessa corrente nominale
della presa.

2.4 Prese aspina

Le prese a spina per uso domestico e similare (monofasi) possono essere
utilizzate nelle strutture commerciali, dove non € in genere previsto un servizio
gravoso con forti urti e vibrazioni. Le prese 2 P+T 10/16 A bipasso con alveoli
schermati sono spesso preferite per la loro versalita.

Prese a spina di tipo industriale (prese CEE) sono anche necessarie:

— per prese a spina monofasi 2P+T con corrente nominale superiore a 16 A;

— per prese a spina trifasi;

— quando & previsto un utilizzo gravoso (urti e vibrazioni).

N.B. le prese a spina con corrente nominale superiore a 16 A debbono
essere abbinate ad un interruttore, preferibilmente interbloccato con la
presa a spina. Tale soluzione & anche consigliata quando la corrente di
cortocircuito al livello della presa supera 5kA, indipendente dalla corrente
nominale della presa a spina.

2.5 Apparecchi di comando e di segnalazione
Gli apparecchi di comando e di segnalazione devono essere facilmente
manovrabili ed individuabili anche in caso di mancanza di illuminazione.
Il campanello elettrico posto in vicinanza della tazza WC deve essere del tipo a
cordone € la suoneria deve essere ubicata in luogo appropriato al fine di consentire
I'immediata percezione dell'eventuale richiesta di assistenza.

2.6 Componenti elettrici (per apparecchi di comando e prese a spina)
| frutti installati nelle apposite cassette portafrutti saranno montati sui telai
portapparecchi isolanti e coperti con placca e le prese di corrente saranno del tipo
ad alveoli schermati.

2.7 Dispositivi di comando di emergenza
Quando € necessario mettere fuori tensione, in caso di pericolo, un circuito, si
deve installare un dispositivo di interruzione in modo tale che sia facilmente
riconoscibile e che sia rapidamente manovrabile (Vedere Schemi Elettrici).
Verra inserito un comando elettrico a distanza, a mezzo per es. di
interruttori e contattori; in questo caso essi devono aprirsi per diseccitazione
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delle bobine.

2.8 Impianti elettrici in locali da bagno/doccia
Le zone di rispetto sono 3, cosi come specificato in tabella (CElI 64-8/7
sez.7001).

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3
Grado di protezione min IPX4 IPX4 IPX1
Dispositivi di comando, vietati Vietati Ammessi, purché
protezione, ecc. (art.701.53) protetti con interruttore diff.
Con ldn<30 mA
Apparecchi utilizzatori (art. Ammessi Ammessi oltre a Nessuna limitazione
701.55) v Apparec | quelli della zona 1: (regole generali)
chi fissi SELV v App. lllum., di
4 Scaldac riscaldamento, unita per
qua idromassaggio di classe

Il o di classe |
interruttore  diff. Con

1dn<30 mA
Prese a spina Vietate Ammesse prese per Ammesse , purche
rasoi elettrici con proprio | protette con interruttore
trasformatore di | differenziale con 1dn<30
isolamento  classe Il | mA
incormporato
Condutture elettriche Limitate a quelle che alimentano apparecchi posti Nessuna limitazione
(eccetto quelle incassate a | nelle zone 1 e 2. Isolamento corrispondente alla classe | (regole generali)
profondita >5cm — art. 701.52) Il e senza tubazioni metalliche.
Collegamento richiesto richiesto richiesto

equipotenziale  supplementare
(art. 7001.413.1.6)

N.B.lIl grado IPX1 indica la protezione contro la caduta verticale di gocce d’acqua ; IPX4 contro gli spruzzi
d’acqua in tutte le direzioni.
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3. IMPIANTI ELETTRONICI

Con tale dicitura vengono intesi in questa relazione i seguenti Impianti:
* impianto di 12/24/30 V: lampade portatili, ecc.;

* impianto interno di segnalazione;

* impianto telefonico;

* impianto citofonico o videocitofonico;

* impianto antenna TV;

* impianto di allarme antintrusione.

Trattandosi di impianti particolari, ed in alcuni casi a tensione di esercizio differente,
per garantire un migliore, funzionamento ed una adeguata sicurezza di esercizio e non
interferenza con le condutture di distribuzione dell'energia elettrica, & opportuno che
vengano realizzate con proprie condutture in tubazioni e cassette di derivazione
indipendenti, oppure si useranno cavi di segnale isolati per la tensione nominale
richiesta per i cavi di energia non propaganti I'incendio (CEI 20-22), “a bassa emissione
di fumi”, il che vuol dire anche non emissione di gas corrosivi ad alta temperatura (CEl
20-37) (tipo bipolare flessibile in PVC qualita RZ - FG7(O)R 0,6/1kV).

4. MISURE DI PROTEZIONE DAI CONTATTI DIRETTI E INDIRETTI

La protezione dai contatti diretti verra assicurata dall'isolamento dei componenti che
a tal fine verranno scelti solo se riportanti il marchio di qualita IMQ, cosa che ne assicura
la corrispondenza dell'isolamento alle relative norme. La protezione dai contatti indiretti
verra effettuata in accordo all'art.5.4.06 delle norme CEI 64-8, come in seguito descritta
(IMPIANTO di TERRA).

5. REALIZZAZIONE IMPIANTO DI MESSA A TERRA

Essendo il nostro sistema del tipo TN-S, i conduttori di terra (CT), i conduttori di
protezione (PE) ed il centro stella dei trasformatori (N) saranno attestati al collettore
principale di terra posto nella Cabina Utente di trasformazione.

Tutte le parti metalliche degli utilizzatori elettrici (masse) e gli alveoli o contatti di
terra delle prese di corrente saranno connessi, tramite i conduttori di protezione PE di
colore giallo-verde, allimpianto di dispersione (Vedere Planimetrie).

A tale impianto vanno pure collegate tutte quelle masse metalliche estranee capaci
di introdurre il potenziale di terra o altri tipi di potenziali tali da produrre condizioni di
pericolo. Si operera, cosi, al loro collegamento equipotenziale per portarle tutte alla
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stessa tensione.

Dovranno essere connessi a tale impianto di terra anche i limitatori di tensione
nonché i sistemi di protezione contro le scariche atmosferiche e contro I'accumulo di
cariche elettrostatiche.

L’'impianto di terra deve essere “unico” per tutto I'impianto e deve essere realizzato
in modo da essere sicuri che mantenga la propria efficienza nel tempo.

L’impianto dovra avere dispersori consistenti in picchetti in profilato di acciaio zincato
(lunghezza 1,5 m) in numero come specificato nel prospetto grafico allegato

Saranno infissi nel terreno, con almeno un dispersore corredato di pozzetto
ispezionabile, per consentire misure e controlli periodici. || pozzetto dovra essere dotato
di robusto chiusino, se in aree carrabili.

E quindi buona regola installare gli elementi disperdenti al di sotto della superficie
originale del terreno ad una profondita di almeno 0,5 m come anche suggerito dalla
pubblicazione CEI.

Tale impianto dispersore, che si sviluppa parzialmente attorno al perimetro esterno
del fabbricato, & costituito da una corda di rame, nuda, di sezione > 35 mm?, posta in
intimo contatto col terreno e collegata ai dispersori verticali.

Il conduttore di terra (CT) parte dal dispersore e si porta al collettore di terra
(elemento dellimpianto di terra nel quale confluiscono tutti i conduttori di
equipotenzialita, da indicare col contrassegno di terra). Dal collettore partono il
conduttore di protezione principale (PE), sezione come il conduttore di fase con
sezione maggiore, diretto al quadro generale e quindi sullutenza con sezioni uguali a
quelle di fase, e il conduttore equipotenziale (EQP).

(Per le sezioni vedere le tabelle seguenti)

Conduttori di terra (CT)

Caratteristica di posa Sezione (CT) mm?
Protetto contro la corrosione ma non uguale a quello di faseg
meccanicamente [Smin=16 (Cu)]
Non protetto contro la corrosione uguale a quello di fase
[Smin=35 (Cu)]

Conduttore di protezione principale (PE)

Sezione conduttore di fase Sezione (PE). mm?
fino a 16 mm? uguale a quello di fase
16 mm? < S < 35 mm? 16 mm?

> 35 mm? meta di quello di fase

Conduttori equipotenziali Principali (EQP)
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Sezione conduttore protezione principale Sezione conduttore
(PE) mm? equipotenziale EQP. mm?
PE <10 EQP =6
PE =16 EQP =10
PE =25 EQP =16
PE > 35 EQP =25
Conduttori equipotenziali Secondari (EQS)
Collegamento massa-massa EQS> al di sezione minore
PE
Collegamento massa-massa EQS> a della sez. del
estranea VA corrispondente PE
Collegamento: EQS>2,5 con protezione meccanica
mm?
massa estranea - massa EQS>4 senza protezione
estranea mm?2 meccanica

Massa = parte conduttrice facente parte dell'impianto elettrico, che non e in tensione in condizioni ordinarie
d’isolamento ma che pud andare in tensione in caso di cedimento dell'isolamento principale e che pud essere
toccata. (Es. bojler, elettrodomestici, ecc.)

Massa estranea = parte conduttrice, non facente parte dell'impianto elettrico, suscettibile di introdurre il
potenziale di terra. (acquedotto, gronde, tubazioni del locale bagno, ecc.)

Le giunzioni tra i vari elementi dell’impianto di terra, devono essere
eseguite con saldatura forte o autogena oppure con appositi morsetti o
manicotti che assicurino un contatto equivalente a quello della saldatura.

Il coordinamento tra limpianto di messa a terra e le protezioni & assicurato
dall'installazione di interruttori automatici differenziali ad alta sensibilita e regolabili che

costituiscono, inoltre, per i contatti diretti, una buona protezione addizionale.

Nota.: Molto spesso accade che nei collegamenti tra le masse estranee si commettano
degli errori grossolani di interconnessione, generando delle correnti galvaniche molto
dannose che nell’arco di pochi anni producono perforazioni delle tubazioni, corrosione dei
dispersori, corrosione dei collegamenti.

Se si utilizzano conduttori di collegamento di natura diversa, pud essere utile 'uso di
piastre equipotenziali con morsetti d’ottone od ottone nichelato per attenuare eventuali
giunzioni galvaniche.

L’equipotenzialita non sempre si ottiene tramite un collegamento diretto, in molti casi
I'equipotenzialita si ottiene attraverso I'interposizione di limitatori di sovratensione.
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6. MESSA A TERRA CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE

Per la messa a terra contro le scariche atmosferiche si applicano le Norme
CEl 64-8, CEI 81-10 collegando le parti metalliche facenti parte dellimpianto
dispersioni fumi caldaie ai dispersori di terra come indicato nei grafici allegati.

7. PROTEZIONE CONTRO I FULMINI: Valutazione del rischio scelta delle misure di
protezione

NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO

Questo documento & stato elaborato con riferimento alle seguenti norme CEI
(Febbr. 2013):

- CEl EN 62305-1: "Protezione delle strutture contro i fulmini. Parte 1: Principi
Generali";

- CEl EN 62305-2: "Protezione delle strutture contro i fulmini. Parte 2: Gestione
del rischio"

- CElI EN 62305-3: "Protezione delle strutture contro i fulmini. Parte 3: Danno
fisico e pericolo di vita";

- CEI EN 62305-4: "Protezione delle strutture contro i fulmini. Parte 4: Impianti
elettrici ed elettronici interni alle strutture";

- CEIl 81-29: "Linee guida per l'applicazione delle norme CEl EN 62305"
(Febbraio 2014);

- CEl 81-30: "Protezione contro i fulmini. Reti di localizzazione fulmini (LLS).

Linee guida per limpiego di sistemi LLS per l'individuazione dei valori di Ng

(Norma CEI EN 62305-2)" (Febbraio 2014).

INDIVIDUAZIONE DELLA STRUTTURA DA PROTEGGERE

L'individuazione della struttura da proteggere & essenziale per definire le dimensioni
e le caratteristiche da utilizzare per la valutazione dell'area di raccolta.
La struttura che si vuole proteggere coincide con un intero edificio a sé stante,
fisicamente separato da altre costruzioni.
Pertanto, ai sensi dell'art. A.2.2 della norma CEl EN 62305-2, le dimensioni e le
caratteristiche della struttura da considerare sono quelle dell'edificio stesso.

Densita annua di fulmini a terra
La densita annua di fulmini a terra al kilometro quadrato nella posizione in cui é
ubicata la struttura (in proposito vedere l'allegato "Valore di Ng"), vale: :
Nt = 2,37 fulmini/km? anno
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Dati relativi alla struttura

La pianta della struttura é riportata nel disegno (Allegato Disegno della struttura)

La destinazione d'uso prevalente della struttura e: altro

In relazione anche alla sua destinazione d’'uso, la struttura pud essere soggetta a :

- perdita di vite umane

- perdita economica

In accordo con la Norma CEI EN 62305-2 per valutare la necessita della protezione
contro il fulmine, deve pertanto essere calcolato :

- rischio R1;

N.B.:Le valutazioni di natura economica, volte ad accertare la convenienza
dell’adozione delle misure di protezione, non sono state condotte perché
espressamente non richieste dal Committente.

Dati relativi alle linee elettriche esterne
La struttura € servita dalle seguenti linee elettriche:
- Linea di energia: Linea Alta Tensione
Le caratteristiche delle linee elettriche sono riportate nell'’Appendice Caratteristiche
delle linee elettriche.

Definizione e caratteristiche delle zone

- Tenuto conto di:

- compartimenti antincendio esistenti e/o che sarebbe opportuno realizzare;

- eventuali locali gia protetti (e/o che sarebbe opportuno proteggere
specificamente) contro il LEMP (impulso elettromagnetico);

- i tipi di superficie del suolo all'esterno della struttura, i tipi di pavimentazione
interni ad essa e I'eventuale presenza di persone;

- le altre caratteristiche della struttura e, in particolare il lay-out degli impianti
interni e le misure di protezione esistenti;
sono state definite le seguenti zone:
Z1: Esterna Cabina
Z2: Interno Cabina
Le caratteristiche delle zone, i valori medi delle perdite, i tipi di rischio presenti e le

relative componenti sono riportate nell'Appendice Caratteristiche delle Zone.

Calcolo delle aree di raccolta della struttura e delle linee elettriche esterne
L'area di raccolta AD dei fulmini diretti sulla struttura & stata valutata graficamente
secondo il metodo indicato nella norma CEI EN 62305-2, art. A.2, ed & riportata nel
disegno (Allegato Grafico area di raccolta AD).
L'area di raccolta AM dei fulmini a terra vicino alla struttura, che ne possono
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danneggiare gli impianti interni per sovratensioni indotte, & stata valutata graficamente
secondo il metodo indicato nella norma CEI EN 62305-2, art. A.3, ed & riportata nel
disegno (Allegato Grafico area di raccolta AM).

Le aree di raccolta AL e Al di ciascuna linea elettrica esterna sono state valutate
analiticamente come indicato nella norma CEIl EN 62305-2, art. A4 e A.5.

| valori delle aree di raccolta (A) e i relativi numeri di eventi pericolosi allanno (N)
sono riportati nell'’Appendice Aree di raccolta e numero annuo di eventi pericolosi.

| valori delle probabilita di danno (P) per il calcolo delle varie componenti di rischio
considerate sono riportate nell'Appendice Valori delle probabilita P per la struttura non
protetta.

Valutazione dei rischi
v Rischio R1: perdita di vite umane
| valori delle componenti ed il valore del rischio R1 sono di seguito indicati.
Z1: Esterna Cabina
RA: 3,94E-08
Totale: 3,94E-08

Z2: Interno Cabina

RA: 3,48E-08

RB: 1,74E-10

RU(Linea TRAFO): 0,00E+00
RV(Linea TRAFO): 1,27E-11
Totale: 3,50E-08

Valore totale del rischio R1 per la struttura: 7,44E-08

v Analisi del rischio R1
Il rischio complessivo R1 = 7,44E-08 ¢ inferiore a quello tollerato RT = 1E-05

Scelta delle misure di protezione
Poiché il rischio complessivo R1 = 7,44E-08 €& inferiore a quello tollerato RT = 1E-05
, hon occorre adottare alcuna misura di protezione per ridurlo.

Conclusioni
Rischi che non superano il valore tollerabile: R1
SECONDO LA NORMA CEI EN 62305-2 LA STRUTTURA E' PROTETTA CONTRO
LE FULMINAZIONI.
In forza della legge 1/3/1968 n.186 che individua nelle Norme CEIl la regola dell'arte,

26



Progetto Definitivo per ripristino e rifunzionalizzazione dell'impianto di depurazione
in localitd “Coda di Volpe” nel Comune di Eboli (Sa)

Relazione Specialistica Impianto Elettrico

si puo ritenere assolto ogni obbligo giuridico, anche specifico, che richieda la protezione
contro le scariche atmosferiche.

8. CALCOLI DI VERIFICA ELETTRICA

La verifica consiste nel controllare che la caduta di tensione nei cavi di alimentazione
sia contenuta nei limiti prescritti dalle norme;

1) che il potere di_interruzione degli interruttori sia superiore al valore
massimo della corrente di corto-circuito (c.c.) presunta;

2) che la caduta di tensione lungo la linea non assuma valori superiori al
4%, del valore nominale della tensione;

3) che i cavi stessi siano protetti_contro le sovracorrenti causate da
sovraccarichi;

4) che i cavi stessi siano protetti contro i corto-circuiti;

5) che sia verificata la protezione contro i contatti indiretti.

Verifica del potere di interruzione

La determinazione del valore della corrente di corto circuito (c.c.) in un punto
qualunque del sistema TN, si ottiene calcolando I'impedenza complessiva della rete
a monte del punto considerato, ossia la somma delle impedenze dei vari elementi
del circuito.

Il software quindi richiede per il calcolo:

e Potenza dic.c. della rete M.T.;

e Potenza trasformatore;

e Tensionedic.c;

e Perdite negli avvolgimenti.

Tutte le apparecchiature di protezione utilizzate hanno un potere d’interruzione
idoneo alle max correnti di c.c.

Verifica delle cadute di tensione
Si & proceduto alla verifica tenendo conto delle caratteristiche costruttive dei
cavi, del tipo di posa e dei valori di resistenza e reattanza impiegando la formula:

2 2 2
AV, :Ib-I'[r~cos(®c)+x~sen(<l>c)]+l'(r—+x) (1)
2.V,
dove:
AV: = caduta di tensione del conduttore V
Vs = tensione del conduttore V
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b = corrente di impiego della linea A

I = lunghezza della conduttura m

r = resistenza specifica del conduttore Qlm
X = reattanza specifica del conduttore Qm
[lc = angolo di sfasamento tra la I, e la tensione di fase.

Nei sistemi trifase equilibrati il valore della caduta di tensione, rispetto al valore
della tensione concatenata, si ottiene moltiplicando la (1) per il fattore:
AV, =+/3-A,
Nei sistemi monofase la caduta di tensione totale si ottiene sommando la caduta
di tensione nella fase con quella nel neutro. Poiché per questi sistemi i conduttori di
fase e di neutro devono avere la stessa sezione, € sufficiente moltiplicare per 2 il

valore fornito dalla (1):
AV, =2-A;

e verificando che i valori risultanti non siano superiori al 4%, del valore nominale
della tensione, per qualunque apparecchio utilizzatore. Durante i transitori di
avviamento di motori o di altri utilizzatori possono essere ammesse cadute di
tensione piu elevate purché non compromettano il buon funzionamento
dellimpianto; in presenza di contattori in autoritenuta non si supera il 20% della
tensione nominale dell'impianto.

Verifica della protezione dei cavi contro il sovraccarico.
Nei sistemi con tensione di alimentazione inferiore a 1000 V e con linee protette
da interruttori automatici conformi alle norme CEI 23-3 e CEI 17-5, secondo quanto
prescritto dalle norme CEIl 64-8 ¢ sufficiente verificare la seguente relazione:

b <Ih<I;
dove:
I, = corrente d’'impiego della conduttura A
In = corrente nominale del dispositivo di protezione A
|, = portata massima della conduttura A

Verifica della protezione dei cavi contro i corto-circuiti (c.c.)
La definizione delle dimensioni del cavo in funzione della corrente nominale,
della posa, ecc., non €& condizione sufficiente a garantire la sicurezza di vita e di
esercizio.

28



Progetto Definitivo per ripristino e rifunzionalizzazione dell'impianto di depurazione
in localitd “Coda di Volpe” nel Comune di Eboli (Sa)

Relazione Specialistica Impianto Elettrico

La corrente nominale non & l'unica componente a sollecitare termicamente il
cavo. Difatti, in caso di guasto, l'energia specifica (I°t) lasciata passare
dall'interruttore a protezione del conduttore, provoca, durante il suo tempo
d’intervento, un ulteriore riscaldamento del conduttore stesso, ed & necessario
tenerne conto.

Le norme CEIl 64-8, nonché le IEC 364-4-43, stabiliscono che il dispositivo di
protezione deve intervenire con una rapidita tale da non far superare ai cavi o ai
conduttori protetti la massima temperatura ammessa per gli stessi.

Sara quindi necessario verificare che la sezione del cavo dimensionato in
funzione della corrente nominale, della posa, ecc. soddisfi la condizione:

(I°t) < K282 (2)
dove:
(I’t) = integrale di JOULE o energia specifica passante per la durata del corto circuito,
in AZs;
K = fattore che dipende dal tipo di conduttore e isolamento;
S = sezione del conduttore o dei conduttori da proteggere in mm?

Detta relazione deve essere soddisfatta qualunque sia il punto della conduttura
interessata al corto-circuito.

Con l'impiego di interruttori automatici, la verifica deve essere assicurata, sia nel
punto iniziale della linea (corrente di c.c. massima), sia nel punto terminale
(corrente di c.c. minima).

|cc min = Ia |cc max < Ib (3)
Con:
I Punto d’intersezione inferiore tra la curva caratteristica dell'interruttore
automatico e la retta K2S2.
| Punto d’intersezione superiore tra la curva caratteristica dell'interruttore
. automatico e la retta K282,

a-

Il software adoperato, poiché impiega sempre e soltanto interruttori
magnetotermici o magnetotermici differenziali al fine di soddisfare la relazione (2),
verifica esclusivamente che la lcc max Sia inferiore alla I, nella formula (3), in quanto
per qualsiasi corrente di corto-circuito per guasto all’estremita della linea di valore
tale da non provocare l'intervento del relé magnetico, la linea € comunque protetta
dal relé termico.

Verifica della protezione contro i contatti indiretti
Il software adoperato nel caso di guasto fase-PE (fase—massa) in una linea
protetta da differenziale non effettua verifiche in quanto la corrente necessaria da
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provocare lintervento del dispositivo di protezione assume un valore basso da
soddisfare 1.<Uo/Zs.

Se la linea a monte non ¢& protetta da un differenziale, allora il software effettua
la verifica come accennato a pag. 10 di Relazione Tecnica - Resistenza di Terra

Come si evince dai calcoli elettrici allegati tutte le condizioni, sopra citate, risultano
verificate.

9. CALCOLO ILLUMINOTECNICO

Per il calcolo illuminotecnico di ogni ambiente viene adottato come valore medio di
iluminamento di esercizio (En) quello indicato nei calcoli allegati, considerando un’area
di lavoro rettangolare. (raccomandazioni UNI 10380)

| calcoli si sono eseguiti impiegando un programma di calcolo computerizzato che
implementa il “metodo dei coefficienti di utilizzazione”, realizzato secondo quanto
previsto dalle Raccomandazioni CIE n.40-52.

Il metodo dei coefficienti di utilizzazione si basa sul livello medio di illuminazione di
interni, supponendo il fattore di riflessione come da calcoli di seguito allegati. Si passa al
calcolo del flusso totale mediante la formula:

E -A
b= u-m
dove:
— @1= flusso totale installato nel’ambiente (lumen);
— E,= illuminamento medio d’esercizio (Lux);
— A = areadellocale m2;
— m = coefficiente di mantenimento;
— u = coefficiente di utilizzazione del locale.

Calcolato il flusso totale @t , si procede alla determinazione del numero degli
apparecchi da installare, una volta determinatone il tipo. Tale scelta dipende, oltre che
dal rendimento del corpo illuminante, anche dai lumen della lampada prescelta.

Il numero degli apparecchi luminosi, risultante da questi calcoli, non € comunque
definitivo, perché é necessario tenere conto di altri fattori, quali la ripartizione geometrica
dei corpi illuminati e la verifica delluniformita luminosa. L'uniformita dipende
essenzialmente dal tipo di apparecchio illuminante installato e dalla interdistanza fra
apparecchi contigui, rapportata all'altezza rispetto al piano considerato.

La ripartizione corretta dei corpi illuminanti in file e importante perché da essa
dipende I'uniformita di illuminazione e la riduzione dell’abbagliamento diretto e indiretto.
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A tal fine si devono orientare le lampade come nelle planimetrie in modo da evitare che
I'angolo di irraggiamento della luce coincida con I'angolo visivo dell'osservatore.

Infine gli altri parametri da considerare sono:
v la tonalita del colore. Le lampade per interni sono suddivise in tre gruppi,
secondo la loro temperatura di colore.
v' laresa del colore. L'attitudine di una sorgente luminosa a rendere i colori
degli oggetti illuminati senza alterazioni (indice Ra)
v la classe di qualita G. Indica la limitazione dell’abbagliamento

10. ALLEGATI

- Calcolo valore Ng;

- Calcoli illuminotecnici;

- Tabella calcoli cavi e quadri;

- Specifica materiale quadri elettrici (cfr. schema elettrico e computo metrico

estimativo).
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TUTTO UDRMEL

VALORE DI N,

(CEIEN 62305 - CE181-30)

NG = 2,37 fulmini / fanno km?

POSIZIONE

Latitudine: 40,489981° N
Longitudine: 14,953163° E

INFORMAZIONI

» |l valore di M, & riferito alle coordinate geografiche fornite dall'utente (latifudine e longitudine,
formato WGS84). E' responsabilita dell'utente verificare I'affidabilitd degli strumenti utilizzati per
la rilevazione delle coordinate stesse, ivi inclusi la precisione e l'accuratezza di eventuali
rilevatori GRS utilizzati per rilevazioni sul campo.

= | valori di N; derivano da rilevazioni ed elaborazioni effettuaie secondo lo stato dell'arte della
tecnologia e delle conoscenze tecnico-scientifiche in materia. :

= |l valore di N, dipende dalle coordinate inserite. In uno stesso Comune si posSsono avere piu
valori di N_.

= | valori di M inferiori ad 1 sono stati arrotondati ad uno non essendo significativi valori inferiori
all'unitad {CEI 81-30, art. 6.5).

= Piccole variazioni delle coordinate possono portare a valori diversi di N; a causa della natura
discreta della mappa ceraunica.

= | dati forniti da TNE =rl possiedono le caratteristiche indicate dalla guida CEIl 81-30 per essere
utilizzati nella analisi del rischio previsia dalla norma CEI EN 62305-2.

= | valori di N, forniti sono di proprietd di THE srl. Senza il consenso scritto da parte della TNE, &
vietata la raccolta e la divulgazione dei suddetti dati, anche a titolo gratuito, sotto qualsiasi
forma e con qualsiasi mezzo.

Data, 19 settembre 2016
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1.1 Informazioni Area

Superficie Dimensioni Angolo® Colore Coefficiente | lllum.Medio | Luminanza Media
[m] Riflessione [lux] [cd/m?]
Suolo 358.80x210.30 Piano RGB=0,155,0 20% 21 1.35

Dimensioni del Parallelepipedo Contenente I'Area [m]:
Reticolo Punti di Calcolo del Parallelepipedo [m]:

350.70x202.20x0.00
direzione X 8.10-Y 8.10

1.2 Calcolo Energetico (Suolo)

Area 36019.19 m2
Illluminamento Medio 21.24 Ix
Potenza Specifica 0.28 W/m2

Potenza Specifica llluminotecnica
Efficienza Energetica

1.33 W/(m2 * 100Ix)
75.23 (Mm2*Ix)/W

Potenza Totale Utilizzata 10171.00 W
1.3 Parametri di Qualita dell'lmpianto
| Superficie | Risultati Medio Minimo Massimo Min/Medio | Min/Max | Medio/Max
Piano di Lavoro (h=0.00 m) llluminamento Orizzontale (E) 21 lux 0 lux 102 lux 0.00 0.00 0.21
- - 1:4.81
Suolo llluminamento Orizzontale (E) 21 lux 0 lux 102 lux 0.00 0.00 0.21
- - 1:4.81
Suolo Luminanza (L) 1.35 cd/m2 0.00 cd/m? 6.50 cd/m2 0.00 0.00 0.21
- - 1:4.81
Tipo Calcolo Solo Dir.
Inquinamento Luminoso
Rapporto Medio - Rn -
0.01 %
Indici di Abbagliamento
Osservatore GR Tl
(x=167.95;y=-13.80;z=1.50)m ---> (x=167.95;y=188.40)m 27.09 3.68

Pagina 2



Indici di Abbagliamento

Osservatore

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20

Direzione Di Osservazione

App.(x=43.98 y=107.72 z=hOss) 6 0 9 7 3 0 0 21 37 18 1 8 0 0 0 15 16 O 0 23
App.(x=46.78 y=107.72 z=hOss) 6 0 9 7 31 0 0 21 37 18 1 8 0 0 0 15 16 O 0 23
App.(x=48.18 y=105.29 z=hOss) 7 0 9 7 31 0 0 21 37 18 1 8 0 0 0 15 16 O 0 23
App.(x=46.78 y=102.87 z=hOss) 7 0 8 7 31 0 0 21 37 18 1 8 0 0 0 16 16 O 0 23
App.(x=43.98 y=102.87 z=hOss) 7 0 8 8 31 0 0 21 36 18 1 8 0 0 0 16 16 O 0 23
App.(x=42.58 y=105.29 z=hOss) 7 0 9 7 31 0 0 21 36 18 1 8 0 0 0 15 16 O 0 23
App.(x=-2.75 y=103.00 z=hOss) 8 0 6 10 29 0 0 20 27 21 O 2 0 0 0 14 12 © 0 20
App.(x=-1.35 y=105.42 z=hOss) 8 0 7 10 29 0 0 20 27 21 O 2 0 0 0 14 12 © 0o 21
App.(x=-2.75 y=107.84 z=hOss) 7 0 7 10 30 0 0 20 27 21 O 0 0 0 0O 14 12 0 0 20
App.(x=186.59 y=-5.56 z=hOss) 17 26 23 26 36 17 2 20 38 26 22 24 O 0 5 6 5 3 0 31
App.(x=160.67 y=-4.45 z=hOss) 23 25 21 26 31 17 3 23 37 28 23 24 3 0 6 11 9 6 3 31
App.(x=135.49 y=-3.34 z=hOss) 16 24 19 26 31 16 1 19 33 29 24 24 1 0 0 15 11 6 0 31
App.(x=110.67 y=-2.24 z=hOss) 15 23 17 26 32 16 0 20 26 28 25 23 O 0 0 16 9 5 0 31
App.(x=85.49 y=-0.58 z=hOss) 16 15 15 26 32 17 1 25 0 23 25 23 O 0 0O 16 16 6 0 31
App.(x=60.30 y=0.53 z=hOss) 18 16 14 26 31 16 2 19 17 29 25 22 O 0 0 16 12 O 0 31
App.(x=35.30 y=1.63 z=hOss) 19 17 14 26 31 16 4 9 28 28 23 19 O 0 0 16 11 O 0 31
App.(x=301.50 y=173.28 z=hOss) 0o 17 9 0O 27 0 O 0 28 21 17 8 3 0 0o 17 O 0 0o 27
App.(x=274.81 y=136.52 z=hOss) 0O 18 22 0 27 0 O 3 29 22 19 13 8 0 0O 16 O 0 o 27
App.(x=247.68 y=100.48 z=hOss) 0O 11 24 0 27 0 O 9 29 23 22 17 O 0 0 15 0 0 0 24
App.(x=185.76 y=66.50 z=hOss) 15 17 15 1 24 0 8 18 29 22 22 20 1 0 6 16 O 0 0 24
App.(x=185.76 y=68.03 z=hOss) 15 17 15 1 24 0 8 17 29 22 22 20 1 0 6 16 O 0 0 24
App.(x=191.53 y=36.32 z=hOss) 19 25 14 5 25 0 1 18 34 27 24 21 3 1 6 13 0 0 0 26
App.(x=189.25 y=36.40 z=hOss) 20 24 14 5 24 0 1 18 34 27 24 21 3 1 6 13 O 0 0 26
App.(x=224.66 y=13.74 z=hOss) 16 27 23 4 36 4 1 18 37 29 25 22 1 0 0 4 0 0 0 30
App.(x=191.17 y=9.43 z=hOss) 18 26 21 15 29 11 3 19 38 29 25 23 O 0 6 7 2 0 0 31
App.(x=155.22 y=8.81 z=hOss) 23 25 18 21 30 14 1 23 38 29 25 24 1 0 4 14 8 6 2 31
App.(x=134.60 y=25.86 z=hOss) 15 15 14 16 31 8 3 23 37 22 24 24 0 0 0O 16 11 6 3 26
App.(x=96.76 y=31.28 z=hOss) 18 15 15 18 29 8 8 21 38 23 22 24 O 0 0 16 10 4 0 24
App.(x=164.00 y=36.14 z=hOss) 23 14 14 8 29 1 3 18 34 24 24 21 1 0 6 16 3 3 0 26
App.(x=162.10 y=36.14 z=hOss) 23 14 14 8 29 1 4 19 34 24 24 21 1 0 6 16 4 4 0 25
App.(x=139.40 y=50.22 z=hOss) 15 16 7 8 29 0 9 19 29 20 22 21 O 0 0O 16 6 6 0 24
App.(x=109.40 y=50.22 z=hOss) 19 16 8 11 31 1 8 22 29 23 18 22 O 0 0o 16 12 7 2 27
App.(x=62.40 y=31.96 z=hOss) 20 17 14 20 30 10 9 15 36 18 16 23 1 0 0 16 12 O 0o 27
App.(x=84.71 y=50.08 z=hOss) 20 14 8 14 30 3 8 25 41 23 15 23 1 0 0O 16 16 6 o 27
App.(x=79.40 y=50.22 z=hOss) 19 13 9 14 30 4 8 25 43 23 15 24 O 0 0O 16 16 6 0 26
App.(x=33.07 y=24.22 z=hOss) 20 17 15 24 32 14 9 6 36 29 11 21 O 0 0 16 12 O 0 25
App.(x=32.67 y=18.32 z=hOss) 20 17 15 25 32 15 8 7 35 30 14 20 1 0 0 16 12 © o 27
App.(x=3.23 y=9.63 z=hOss) 20 17 14 26 31 17 8 2 36 28 1 12 O 0 0 16 14 O 0 23
App.(x=20.68 y=65.43 z=hOss) 13 4 7 16 29 3 3 5 19 22 23 0 0 0 17 15 O 0 23
App.(x=23.48 y=65.43 z=hOss) 13 4 7 16 29 3 3 5 18 21 0 23 O 0 0 17 15 © 0 23
App.(x=24.88 y=63.00 z=hOss) 14 5 7 16 29 4 4 4 19 21 1 23 O 0 0 17 15 O 0 23
App.(x=23.48 y=60.58 z=hOss) 14 6 7 17 30 4 5 0 20 22 0 23 O 0 0 17 15 O 0 23
App.(x=20.68 y=60.58 z=hOss) 14 6 7 17 30 4 5 0 21 23 0 23 O 0 0 17 15 O 0 23
App.(x=19.28 y=63.00 z=hOss) 14 5 7 16 30 4 4 5 20 23 0 23 O 0 0 17 15 O 0 23
App.(x=242.13 y=66.69 z=hOss) 0O 26 25 0 28 0 9 16 30 26 24 20 O 0 0 7 0 0 0 25
App.(x=244.93 y=66.69 z=hOss) 0 27 25 0O 29 0 9 16 30 27 24 20 O 0 0 6 0 0 0 25
App.(x=246.33 y=64.26 z=hOss) 0O 27 25 0O 29 0O 7 16 30 27 24 20 O 0 0 5 0 0 0 25
App.(x=244.93 y=61.84 z=hOss) 0O 27 25 0 29 0 5 17 31 27 24 20 O 0 0 5 0 0 0 25
App.(x=242.13 y=61.84 z=hOss) 0O 27 25 0O 29 0O 6 17 30 27 24 20 O 0 0 6 0 0 0 25
App.(x=240.73 y=64.26 z=hOss) 0O 26 25 0 28 0 8 16 30 27 24 20 O 0 0 6 0 0 0 25
App.(x=123.45 y=66.06 z=hOss) 20 9 6 7 30 O 6 18 28 22 17 20 1 0 0 16 8 6 0o 27
App.(x=126.25 y=66.06 z=hOss) 20 10 6 6 30 0 6 18 28 22 17 20 1 0 0 16 7 6 o 27
App.(x=127.65 y=63.63 z=hOss) 20 11 6 6 30 0 7 18 28 21 18 20 1 0 0o 16 7 6 o 27
App.(x=126.25 y=61.21 z=hOss) 20 12 5 7 30 0 7 18 28 21 18 20 O 0 0 16 8 6 o 27
App.(x=123.45 y=61.21 z=hOss) 20 12 5 7 3 0 7 18 28 22 18 20 1 0 0 16 9 6 o 27
App.(x=122.05 y=63.63 z=hOss) 20 11 5 7 30 0 7 18 28 22 17 20 1 0 0 16 9 6 0o 27
Osservatore Posizione Osservatore Osservatore Posizione Osservatore Osservatore Posizione Osservatore
1 (x=167.95;y=87.30;z=1.50)m 2 (x=255.62;y=87.30;z=1.50)m 3 (x=255.62;y=36.75;z=1.50)m
4 (x=255.62;y=-13.80;z=1.50)m 5 (x=167.95;y=-13.80;z=1.50)m 6 (x=343.30;y=-13.80;z=1.50)m
7 (x=343.30;y=87.30;z=1.50)m 8 (x=80.27;y=87.30;z=1.50)m 9 (x=80.27;y=36.75;z=1.50)m
10 (x=80.27;y=-13.80;z=1.50)m 11 (x=-7.40;y=-13.80;z=1.50)m 12 (x=-7.40;y=87.30;z=1.50)m
13 (x=255.62;y=137.85;z=1.50)m 14 (x=255.62;y=188.40;z=1.50)m 15 (x=167.95;y=188.40;z=1.50)m
16 (x=343.30;y=188.40;z=1.50)m 17 (x=80.27;y=137.85;z=1.50)m 18 (x=80.27;y=188.40;z=1.50)m
19 (x=-7.40;y=188.40;z=1.50)m 20 (x=0.60;y=0.60;z=2.00)m
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2.1 Vista 2D Piano Lavoro e Griglia di Calcolo

Scala 1/2500

225.00

200.00

175.00

XX AKX XX XX
KX AKX K AKX XXX
XAXAKXX XXX XX

150.00

XXX XXX X X

125.00 XX XX XXX XX XX
XXX XX XXX XX
BCX XXX XXX XX
100.00 XX XXX XX XXX XX XK
XX XXX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X
XX XXX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X
7500 XXX XXX KKK XXX X XXX XX X XX XX
XX XA XXX XXX XX XXX X XX XX XXX XX XX
XXX XX XXX XX KK X XK XX XX XXX XXX XXX X
£0.00 XX XXX XXX XX XK XXX XX XX XXX XX XXX XXX
: XXX XXX X XXX XX XXX X X XEK X X XXX
XXX XXX XK X XXK XXX IR XXX XXX
2500 XX XX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX X
: P E LTI 2333333333753332333 3
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

XECX X B X X2 X X
0.00.

0.00 25.00 50.00 75.00 100.00 125.00 150.00 175.00 200.00 225.00 250.00 275.00 300.00 325.00 350.00 375.00
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2.2 Vista 2D in Pianta

Scala 1/2500

225.00

200.00

175.00

150.00

125.00 2% = =all ToreFarodpl

/
ST o =
A1 TorreFarodpy s = o s A-1 - Stradale20

100.00

\A—/l TorreFaro \ A 1 TorreFaroGaL A-1- Stradale19 \A 1 Torre arolZlJ
75.00 SR -

41 SO SIS —-la-

AA-1 - StrA- 1 Stra(A 1 - Stradale8

y
50.00 AL - Stradeact - Sira dalp@ r AL - Str.m
D A-1 - Stradale3 tradate

‘A-1 - Stradale2 - Stradale15
25.00 *_A—l - Stradale A-l - StradgA-1 - Stradgfers

Al-Stra-1-stra-1 - Stra-1 - éﬂlA-l - Stra-1 - Stria.1 sty

0.00.

A-1 -\Stradale22

A-1 - Stradale21

0.00 25.00 50.00 75.00 100.00 125.00 150.00 175.00 200.00 225.00 250.00 275.00 300.00 325.00 350.00 375.00
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2.3 Vista Laterale

Scala 1/2000

40.00.
AA—l TorreFaro3/AAA-1 TorreFaro42
20.00.
1 - Stradale2A-1 - Stradale2A-1 - Stradale22
0.00 \ ]

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 140.00 160.00 180.00 200.00 220.00

Pagina 6



2.4 Vista Frontale

Scala 1/2500

50.00
A-1 TorreFaro/A-1 TorreFaro421) /A-1 TorreFaro6a} /A-1 TorreFaro121)
25.00 /\ i
AL - StrA-1 - StrA-L - StrA-1@SHA-1 - SrA-1 - StrA-14 trada|e2¥7 {A-1 - StreA-1 - StriA-1 - Stradale22
0.00 i AN U A 1 o ’ P il IR

0.00 25.00 50.00 75.00 100.00 125.00 150.00 175.00 200.00 225.00 250.00 275.00 300.00 325.00 350.00 375.00
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3.1 Informazioni Apparecchi/Rilievi
RIif. Linea Nome Apparecchio Codice Apparecchio Apparecchi | Rif.Lamp. | Lampade
(Nome Rilievo) (Codice rilievo) n. n.
A SMART [4] 2.0 FL SMARTI[4] FL 4x5L 60° GWS4173GS 27 LMP-A 1
(SMART [4] - 70° PERF) (CL118/14-541-Roto)
B STREET [03] STREETOS - 4M ST1 LED 4000K GWwW87413 29 LMP-B 1
(STREET O3 - 3M 4000K 700mA) (CL118/12-03S-7 700)
3.2 Informazioni Lampade
Rif.Lamp. | Tipo Codice Flusso | Potenza | Colore n.
Im wW K
LMP-A DS 236W/840 27291Im 27291 236 4000 27
LMP-B DS 131W/740 12901Im 12901 131 4000 29
3.3 Tabella Riepilogativa Apparecchi
Rif. | App. | On | Posizione Apparecchi | Rotazione Apparecchi | Codice Apparecchio | Coeff. Codice Lampada Flusso
X[m] Y[m] Z[m] X°Ye z° Mant. Im
A 1 X 122.05;63.63;30.00 0.0;20.0;0.0 GWS4173GS 0.80 236W/840 27291Ilm 1*27291
2 X 123.45;61.21;30.00 0.0;20.0;60.0 0.80
3 X 126.25;61.21;30.00 -0.0;20.0;120.0 0.80
4 X 127.65;63.63;30.00 -0.0;20.0;180.0 0.80
5 X 126.25;66.06;30.00 0.0;20.0;-120.0 0.80
6 X 123.45;66.06;30.00 -0.0;20.0;-60.0 0.80
7 X 240.73;64.26;30.00 0.0;20.0;0.0 0.80
8 X 242.13;61.84,;30.00 0.0;20.0;60.0 0.80
9 X 244.93;61.84,30.00 -0.0;20.0;120.0 0.80
10 X 246.33;64.26;30.00 -0.0;20.0;180.0 0.80
11 X 244.93;66.69;30.00 0.0;20.0;-120.0 0.80
12 X 242.13;66.69;30.00 -0.0;20.0;-60.0 0.80
13 X 19.28;63.00;30.00 0.0;20.0;0.0 0.80
14 X 20.68;60.58;30.00 -0.0;20.0;60.0 0.80
15 X 23.48;60.58;30.00 -0.0;20.0;120.0 0.80
16 X 24.88;63.00;30.00 -0.0;20.0;180.0 0.80
17 X 23.48;65.43;30.00 -0.0;20.0;-120.0 0.80
18 X 20.68;65.43;30.00 -0.0;20.0;-60.0 0.80
19 X -2.75;107.84,30.00 0.0;20.0;-120.0 0.80
20 X -1.35;105.42;30.00 -0.0;20.0;180.0 0.80
21 X -2.75;103.00;30.00 0.0;20.0;120.0 0.80
22 X 42.58;105.29;30.00 0.0;20.0;0.0 0.80
23 X 43.98;102.87;30.00 -0.0;20.0;60.0 0.80
24 X 46.78;102.87;30.00 -0.0;20.0;120.0 0.80
25 X 48.18;105.29;30.00 -0.0;20.0;180.0 0.80
26 X 46.78;107.72;30.00 -0.0;20.0;-120.0 0.80
27 X 43.98;107.72;30.00 -0.0;20.0;-60.0 0.80
B 1 X 3.23;9.63;9.00 0.0;0.0;180.0 GW87413 0.80 131W/740 12901Im 1*12901
2 X 32.67;18.32;9.00 0.0;0.0;180.0 0.80
3 X 33.07;24.22;9.00 0.0;0.0;0.0 0.80
4 X 79.40;50.22;9.00 0.0;0.0;90.0 0.80
5 X 84.71,50.08;9.00 0.0;0.0;-90.0 0.80
6 X 62.40;31.96;9.00 0.0;0.0;0.0 0.80
7 X 109.40;50.22;9.00 0.0;0.0;90.0 0.80
8 X 139.40;50.22;9.00 0.0;0.0;90.0 0.80
9 X 162.10;36.14;9.00 0.0;0.0;90.0 0.80
10 X 164.00;36.14;9.00 0.0;0.0;-90.0 0.80
11 X 96.76;31.28;9.00 0.0;0.0;0.0 0.80
12 X 134.60;25.86;9.00 0.0;0.0;-45.0 0.80
13 X 155.22;8.81,9.00 0.0;0.0;-15.0 0.80
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Rif. | App. | On | Posizione Apparecchi | Rotazione Apparecchi | Codice Apparecchio | Coeff. Codice Lampada Flusso
X[m] Y[m] Z[m] X°Ye z° Mant. Im
B 14 X 191.17;9.43;9.00 0.0;0.0;5.0 GWwW87413 0.80 131W/740 12901Im 1*12901
15 X 224.66;13.74;9.00 0.0;0.0;35.0 0.80
16 X 189.25;36.40;9.00 0.0;0.0;90.0 0.80
17 X 191.53;36.32;9.00 0.0;0.0;-90.0 0.80
18 X 185.76;68.03;9.00 0.0;0.0;0.0 0.80
19 X 185.76;66.50;9.00 0.0;0.0;180.0 0.80
20 X 247.68;100.48;9.00 0.0;0.0;-130.0 0.80
21 X 274.81;136.52;9.00 0.0;0.0;-130.0 0.80
22 X 301.50;173.28;9.00 0.0;0.0;-130.0 0.80
23 X 35.30;1.63;9.00 0.0;0.0;180.0 0.80
24 X 60.30;0.53;9.00 0.0;0.0;180.0 0.80
25 X 85.49;-0.58;9.00 0.0;0.0;180.0 0.80
26 X 110.67;-2.24;9.00 0.0;0.0;180.0 0.80
27 X 135.49;-3.34;9.00 0.0;0.0;180.0 0.80
28 X 160.67;-4.45;9.00 0.0;0.0;180.0 0.80
29 X 186.59;-5.56;9.00 0.0;0.0;180.0 0.80
3.4 Tabella Riepilogativa Puntamenti
Struttura | Fila | Colonna RIif. On | Posizione Apparecchi | Rotazione Apparecchi Puntamenti R.Asse | Coeff. | Rif.
2D X[m] Y[m] Z[m] X°Yez° X[m] Y[m] Z[m] ° Mant.

A-1 TorreFarol X 122.05;63.63;30.00 0.0;20.0;0.0 111.13;63.63;0.00 -180 0.80 A

A-1 TorreFaro2 X 123.45;61.21;30.00 0.0;20.0;60.0 117.99;51.76;0.00 -180 0.80 A

A-1 TorreFaro3 X 126.25;61.21,30.00 -0.0;20.0;120.0 131.71;51.76;0.00 180 0.80 A

A-1 TorreFaro4 X 127.65;63.63;30.00 -0.0;20.0;180.0 138.57;63.63;0.00 180 0.80 A

A-1TorreFaro5 X 126.25;66.06;30.00 0.0;20.0;-120.0 131.71;75.52;,0.00  -180 080 A

A-1 TorreFaro6 X 123.45;66.06;30.00 -0.0;20.0;-60.0 117.99;75.52;0.00 180 0.80 A

A-1 TorreFaro7 X 240.73;64.26;30.00 0.0;20.0;0.0 229.81;64.26;0.00 -180 0.80 A

A-1TorreFaro8 X 242.13;61.84;30.00 0.0;20.0;60.0 236.67,52.38,0.00  -180  0.80 A

A-1 TorreFaro9 X 244.93;61.84;30.00 -0.0;20.0;120.0 250.39;52.38;0.00 180 0.80 A

A-1TorreFarol0 X 246.33;64.26;30.00 -0.0;20.0;180.0 257.25,64.26,0.00 180  0.80 A

A-1 TorreFaroll X 244.93;66.69;30.00 0.0;20.0;-120.0 250.39;76.15;0.00 -180 0.80 A

A-1TorreFarol2 X 242.13;66.69;30.00 -0.0;20.0;-60.0 236.67,76.15;0.00 180 0.80 A

A-1TorreFaro25 X 19.28;63.00;30.00 0.0;20.0;0.0 8.36,63.00;0.00 180 080 A

A-1TorreFaro26 X 20.68;60.58;30.00 -0.0;20.0;60.0 15.22;51.12;0.00 180 0.80 A

A-1TorreFaro27 X 23.48;60.58;30.00 -0.0;20.0;120.0 28.94;51.12;0.00 180 0.80 A

A-1 TorreFaro28 X 24.88;63.00;30.00 -0.0;20.0;180.0 35.79;63.00;0.00 180 0.80 A

A-1TorreFaro29 X 23.48;65.43;30.00 -0.0;20.0;-120.0 28.94,74.88;0.00 180 0.80 A

A-1TorreFaro30 X 20.68:65.43;30.00 -0.0;20.0;-60.0 15.22;74.88;0.00 180 080 A

A-1 - Stradale X 3.23;9.63;9.00 0.0;0.0;180.0 3.23;9.63;0.00 180 0.80 B

A-1 - Stradale2 X 32.67;18.32;9.00 0.0;0.0;180.0 32.67;18.32;0.00 180 0.80 B

A-1-Stradale3 X 33.07;24.22;9.00 0.0;0.0;,0.0 33.07;24.22;0.00 0 080 B

A-1 - Stradale4 X 79.40;50.22;9.00 0.0;0.0;90.0 79.40;50.22;0.00 90 0.80 B

A-1-Stradale5 X 84.71;50.08;9.00 0.0;0.0;-90.0 84.71;50.08:0.00 -90 080 B

A-1 - Stradale6 X 62.40;31.96;9.00 0.0;0.0;0.0 62.40;31.96;0.00 0 0.80 B

A-1 - Stradale7 X 109.40;50.22;9.00 0.0;0.0;90.0 109.40;50.22;0.00 90 0.80 B

A-1-Stradale8 X 139.40;50.22;9.00 0.0;0.0;90.0 139.40;50.22;0.00 90 080 B

A-1 - Stradale9 X 162.10;36.14;9.00 0.0;0.0;90.0 162.10;36.14;0.00 90 0.80 B

A-1 - Stradale10 X 164.00;36.14;9.00 0.0;0.0;-90.0 164.00;36.14;0.00 -90 0.80 B

A-1 - Stradale1l X 96.76;31.28;9.00 0.0;0.0;0.0 96.76;31.28;0.00 0 0.80 B

A-1 - Stradalel2 X 134.60;25.86;9.00 0.0;0.0;-45.0 134.60;25.86;0.00 -45 0.80 B

A-1 - Stradale13 X 155.22;8.81;9.00 0.0;0.0;-15.0 155.22;8.81,0.00 -15 0.80 B

A-1 - Stradale14 X 191.17;9.43;9.00 0.0;0.0;5.0 191.17;9.43;0.00 5 0.80 B

A-1 - Stradalel5 X 224.66;13.74;9.00 0.0;0.0;35.0 224.66;13.74;0.00 35 0.80 B

A-1 - Stradale16 X 189.25;36.40;9.00 0.0;0.0;90.0 189.25;36.40;0.00 90 0.80 B

A-1 - Stradalel7 X 191.53;36.32;9.00 0.0;0.0;-90.0 191.53;36.32;0.00 -90 0.80 B

A-1 - Stradale18 X 185.76;68.03;9.00 0.0;0.0;0.0 185.76;68.03;0.00 0 0.80 B

A-1 - Stradale19 X 185.76;66.50;9.00 0.0;0.0;180.0 185.76;66.50;0.00 180 0.80 B

A-1 - Stradale20 X 247.68;100.48;9.00 0.0;0.0;-130.0 247.68;100.48;0.00 -130 0.80 B

A-1 - Stradale21 X 274.81;136.52;9.00 0.0;0.0;-130.0 274.81;136.52;0.00 -130 0.80 B

A-1 - Stradale22 X 301.50;173.28;9.00 0.0;0.0;-130.0 301.50;173.28;0.00 -130 0.80 B

A-1 - Stradale23 X 35.30;1.63;9.00 0.0;0.0;180.0 35.30;1.63;0.00 180 0.80 B

A-1 - Stradale24 X 60.30;0.53;9.00 0.0;0.0;180.0 60.30;0.53;0.00 180 0.80 B

A-1 - Stradale25 X 85.49;-0.58;9.00 0.0;0.0;180.0 85.49;-0.58;0.00 180 0.80 B

A-1 - Stradale26 X 110.67;-2.24;9.00 0.0;0.0;180.0 110.67;-2.24;0.00 180 0.80 B

A-1 - Stradale27 X 135.49;-3.34;9.00 0.0;0.0;180.0 135.49;-3.34;0.00 180 0.80 B
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Tel. 089/890100

Struttura | Fila | Colonna Rif. On | Posizione Apparecchi | Rotazione Apparecchi Puntamenti R.Asse | Coeff. | RIif.
2D X[m] Y[m] Z[m] X°Ye z° X[m] Y[m] Z[m] ° Mant.
A-1 - Stradale28 X 160.67;-4.45;9.00 0.0;0.0;180.0 160.67;-4.45;0.00 180 0.80 B
A-1- Stradale29 X 186.59;-5.56;9.00 0.0;0.0;180.0 186.59;-5.56;0.00 180 0.80 B
A-1TorreFaro33 X -2.75;107.84,30.00 0.0;20.0;-120.0 2.71;117.30;0.00 -180 0.80 A
A-1TorreFaro34 X -1.35;105.42;30.00 -0.0;20.0;180.0 9.57;105.42;0.00 180 0.80 A
A-1TorreFaro35 X -2.75;103.00;30.00 0.0;20.0;120.0 2.71;93.54;0.00 -180 0.80 A
A-1 TorreFaro37 X 42.58;105.29;30.00 0.0;20.0;0.0 31.66;105.29;0.00 -180 0.80 A
A-1TorreFaro38 X 43.98;102.87;30.00 -0.0;20.0;60.0 38.52;93.41;0.00 180 0.80 A
A-1 TorreFaro39 X 46.78;102.87;30.00 -0.0;20.0;120.0 52.23;93.41;0.00 180 0.80 A
A-1TorreFaro40 X 48.18;105.29;30.00 -0.0;20.0;180.0 59.09;105.29;0.00 180 0.80 A
A-1 TorreFaro4l X 46.78;107.72;30.00 -0.0;20.0;-120.0 52.23;117.17;0.00 180 0.80 A
A-1 TorreFaro42 X 43.98;107.72;30.00 -0.0;20.0;-60.0 38.52;117.17;0.00 180 0.80 A
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4.1 Valori di llluminamento Orizzontale sul Piano di Lavoro

| O (x:-7.40 y:-13.80 z:0.00) | Risultati | Medio | Minimo | Massimo | Min/Medio | Min/Max | Medio/Max
DX:8.10 DY:8.10 llluminamento Orizzontale (E) 21 lux 0 lux 102 lux 0.00 0.00 0.21
- - 1:4.81
Tipo Calcolo Solo Dir.
Scala 1/2500 Non tutti i punti di calcolo sono visibili
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4.2 Valori di llluminamento su: Piano di Lavoro

| O (x:-7.40 y:-13.80 z:0.00) | Risultati | Medio | Minimo | Massimo | Min/Medio | Min/Max | Medio/Max
DX:8.10 DY:8.10 llluminamento Orizzontale (E) 21 lux 0 lux 102 lux 0.00 0.00 0.21
- - 1:4.81
Tipo Calcolo Solo Dir.
Scala 1/2500 CV=0.949 Non tutti i punti di calcolo sono visibili
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4.3 Diagramma a Spot degli llluminamenti su: Piano di Lavoro 1

| O (x:-7.40 y:-13.80 z:0.00) | Risultati | Medio | Minimo | Massimo | Min/Medio | Min/Max | Medio/Max
DX:8.10 DY:8.10 llluminamento Orizzontale (E) 21 lux 0 lux 102 lux 0.00 0.00 0.21
- - 1:4.81
Tipo Calcolo Solo Dir.
Scala 1/2500

186.20

161.20

136.20

111.20

86.20

61.20

36.20

11.20

-7.40 1760 42,60 67.60 92.60 117.60 142.60 167.60 192.60 217.60 242.60 267.60 292.60 317.60 342.60
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51 Immagine: Screenshot 001
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Simbolo_ N° Descrizione linea Fasi linea . Modulg Descrizione apparecchio Esecuzmn_e
differenziale apparecchio
Corrente Descrizione linea Fasi della linea Esecuzione apparecch| Potere Poli
Neutro [A] d'interruzione
1 TRAFO 1 L1L2L3N Fisso In: Standard 50 4
2 Linea Quadro Q.BT L1L2L3N 3+N
3 L.8. Linea Quadro Q.BT L1L2L3N 3+N
4 Analizzatore di Rete L1L2L3N
5 PROT. RIFAS. L1L2L3N Fisso In: Standard (anteriori) Out:Sta| 36 4
6 Rifasamento Fisso Pn=446 kvar L1L2L3N |
\
1 L1L2L3N Fisso In: Standard Out:Standard 4
2 Analizzatore di Rete L1L2L3N |
3 Linea Quadro Q.1/L1 L1L2 L3N [ard (anteriori per cavi in rame) Out:Sta| 16 4
4 Linea Quadro Q.2/L2 L1L2L3N Fisso In: Standard (anteriori) Out:Sta| 36 4
5 Linea Quadro Q.3/L3 L1L2L3N Fisso In: Standard (anteriori) Out:Sta| 36 4
6 Linea Quadro Q.4 /L4 L1L2L3N Fisso In: Standard (anteriori) Out:Sta| 36 4
7 Linea Quadro Q.5/L5 L1L2L3N Fisso In: Standard (anteriori) Out:Sta| 36 4
8 Linea Quadro Q.6 /L6 L1L2L3N Fisso In: Standard (anteriori) Out:Sta| 36 4
9 Interruttore ILL. ESTERNA L1L2 L3N [ard (anteriori per cavi in rame) Out:Sta| 16 4
10 Linea A: TORRI L1L2L3N Fisso In: Standard (anteriori) Out:Sta| 36 4
11 Contattore Linea TORRI L1L2L3N | 4
12 Linea PALI L1L2L3N Fisso In: Standard (anteriori) Out:Sta| 36 4
13 Contattore Linea PALI SX L1L2L3N 4
14 Contattore Linea PALI DX L1L2L3N 4
15 Linea Crepuscolare L1N Fisso 30 2
16 Crepuscolare L1N 1+N
1 L1L2L3N Fisso In: Standard Out:Sta 50 4
\
1 Quadro Q.1 / Generale L1L2 L3N [ard (anteriori per cavi in rame) Out:Sta| 16 4
2 Lampade Spie L1L2L3N
3 Linea Quadro Q.1.1/L.1.1 L1L2L3N Fisso 10 4
4 Linea Quadro Q.1.2/L.1.2 L1L2L3N Fisso 10 4
5 Linea Quadro Q.1.3/L.1.3 L1L2L3N Fisso 10 4
6 Linea Quadro Q.1.4/L.1.4 L1L2L3N Fisso 16 4
7 LINEA VIDEOSORVEGL L1L2L3N Fisso 10 4
1 Quadro Q.2 / Generale L1L2L3N Fisso In: Standard (anteriori) Out:Sta| 36 4
2 Lampade Spie L1L2L3N
3 Linea Quadro Q.2.1/L.2.1 L1L2L3N Fisso 15 4
4 Linea Quadro Q.2.2/L.2.2 L1L2L3N Fisso 15 4
5 Linea Quadro Q.2.3/L.2.3 L1L2L3N Fisso 16 4
6 Linea Quadro Q.2.4/L.2.4 L1L2L3N Fisso 15 4
7 Linea Quadro Q.2.5/L.2.5 L1L2L3N Fisso 15 4
8 Linea L.2.6 / Soffianti L1L2L3N Fisso In: Standard (anteriori) Out:Sta| 36 4
\
1 Quadro Q.3 / Generale L1L2L3N Fisso In: Standard (anteriori) Out:Sta| 36 4
2 Lampade Spie L1L2L3N
3 Linea Quadro Q.3.1/L.3.1 L1L2L3N Fisso 4.5 4
4 Linea Quadro Q.3.2/L.3.2 L1L2L3N Fisso 10 4
1 Quadro Q.4 / Generale L1L2L3N Fisso In: Standard (anteriori) Out:Sta| 36 4
2 Lampade Spie L1L2L3N
3 Linea Quadro Q.4.1/L.4.1 L1L2L3N Fisso 4.5 4
4 Linea Quadro Q.4.2/L.4.2 L1L2L3N Fisso 4.5 4
5 Linea Quadro Q.4.3/L.4.3 L1L2L3N Fisso In: Standard (anteriori) Out:Sta| 36 4
6 Linea / L.4.4 / Ripartitore L1L2L3N \ Fisso 4.5 4
\
1 Quadro Q.5 / Generale L1L2L3N Fisso In: Standard (anteriori) Out:Sta| 36 4
2 Lampade Spie L1L2L3N
3 Linea Quadro Q.5.1/L.5.1 L1L2L3N Fisso 10 4
4 Linea Quadro Q.5.2/L.5.2 L1L2L3N Fisso 4.5 4
5 Linea Quadro Q.5.3/L.5.3 L1L2L3N Fisso 4.5 4
6 Linea Quadro Q.5.4/L.5.4 L1L2L3N Fisso In: Standard (anteriori) Out:Sta| 36 4
\
1 Quadro Q.6 / Generale L1L2L3N Fisso In: Standard (anteriori) Out:Sta| 36 4
2 Lampade Spie L1L2L3N |
3 Linea Quadro Q.6.1/L.6.1 L1L2L3N Fisso In: Standard (anteriori) Out:Sta| 36 4
1 L1L2L3N Fisso 6 4
2 Lampade Spie L1L2L3N
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Simbolo_ N° Descrizione linea Fasi linea . Modulg Descrizione apparecchio Esecuzmn_e
differenziale apparecchio

3 ILLUMINAZIONE LOCALE "17' L1N Fisso 6 1+N
4 ILLUMINAZIONE EMERGENZA LOCALE "17 L2 N Fisso 6 1+N
5 FM LOCALE "17" L1L2L3N Fisso 10 4
6 Prese di servizio esterne L1L2L3N Fisso 10 4
1 L1L2L3N Fisso 45 4
2 Lampade Spie L1L2L3N

3 ILLUMINAZIONE LOCALE "18' L1N Fisso 6 1+N
4 ILLUMINAZIONE EMERGENZA LOCALE "18 L2 N Fisso 6 1+N
5 FM LOCALE "18" L1L2L3N Fisso 45 4
6 Prese di servizio esterne L1L2L3N Fisso 4.5 4
1 L1L2L3N Fisso 45 4
2 Lampade Spie L1L2L3N

3 ILLUMINAZIONE LOCALE "G.E.' L1N Fisso 6 1+N
4 ILLUMINAZIONE EMERGENZA LOCALE "G.E.' L2 N Fisso 6 1+N
5 FM LOCALE "G.E." L3N Fisso 6 1+N
1 L1L2L3N Fisso 16 4
2 Lampade Spie L1L2L3N

3 Alimentazione Quadro Comando L1L2L3N Fisso 10 4
4 Prese di servizia L1L2L3N Fisso 4.5 4
1 L1L2L3N Fisso 6 4
2 Lampade Spie L1L2L3N

3 ILLUMINAZIONE LOCALE "Q2' L1N Fisso 6 1+N
4 ILLUMINAZIONE EMERGENZA LOCALE "Q2 L2 N Fisso 6 1+N
5 FM LOCALE "Q2" L3N Fisso 6 1+N
1 L1L2L3N Fisso 10 4
2 Lampade Spie L1L2L3N

3 Paratoie motorizzate con attuatori 1 L1L2L3N Fisso 4.5 4
4 Paratoie motorizzate con attuatori 2 L1L2L3N Fisso 4.5 4
5 Paratoie motorizzate con attuatori 3 L1L2L3N Fisso 4.5 4
6 Prese di servizia L1L2L3N Fisso 4.5 4
1 L1L2L3N Fisso 16 4
2 Lampade Spie L1L2L3N

3 POMPA RICIRCOLO SEDIMENTATORE SECONDARIO "08 L1L2L3N Fisso 10 4
4 POMPA SUPERO SEDIMENTATORE SECONDARIO "08 L1L2L3N Fisso 10 4
1 L1L2L3N Fisso 45 4
2 Lampade Spie L1L2L3N

3 RATOIE MOTORIZZATE CON ATTUATORI + POMPA DISINFEZI| L1L2L3N Fisso 45 4
4 PARATOIE MOTORIZZATE CON ATTUATOFR L1L2L3N Fisso 45 4
5 Prese di servizia L1L2L3N Fisso 4.5 4
1 L1L2L3N Fisso 45 4
2 Lampade Spie L1L2L3N

3 CARRO PONTE SEDIMENTATORE SECONDARIO "07 L1L2L3N Fisso 10 4
4 Prese di servizia L1L2L3N Fisso 4.5 4
1 L1L2L3N Fisso 45 4
2 Lampade Spie L1L2L3N

3 ILLUMINAZIONE LOCALE "Q3' L1N Fisso 6 1+N
4 ILLUMINAZIONE EMERGENZA LOCALE "Q3 L2 N Fisso 6 1+N
5 FM LOCALE "Q3" L3N Fisso 6 1+N
1 L1L2L3N Fisso 10 4
2 Lampade Spie L1L2L3N

3 PONTI VA E VIEN L1L2L3N Fisso 45 4
4 Soffianti L1L2L3N Fisso 4.5 4
5 Pompe Sabbie L1L2L3N Fisso 4.5 4
6 Gassificatore L1L2L3N Fisso 10 4
7 Pompa Olii L1L2L3N Fisso 4.5 4
8 PARATOIE MOTORIZZATE CON ATTUATORI L1L2L3N Fisso 10 4
9 PARATOIE MOTORIZZATE CON ATTUATORI L1L2L3N Fisso 10 4
10 Sollevamento in testa "16" L1L2L3N Fisso 4.5 4
1 L1L2L3N Fisso 10 4
2 Lampade Spie L1L2L3N

3 CARRO PONTE SEDIMENTATORE PRIMARIC L1L2L3N Fisso 10 4
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Simbolo_ N° Descrizione linea Fasi linea . Modulg Descrizione apparecchio Esecuzmn_e
differenziale apparecchio
4 Prese di servizia L1L2L3N Fisso 4.5 4
1 L1L2L3N Fisso 45 4
2 Lampade Spie L1L2L3N
3 CARRO PONTE SEDIMENTATORE SECONDARIO "07 L1L2L3N Fisso 10 4
4 Prese di servizia L1L2L3N Fisso 4.5 4
1 L1L2L3N Fisso In: Standard (anteriori) Out:Sta| 36 4
2 Lampade Spie L1L2L3N
3 POMPE MONOVITE PER SEDIMENTATOR L1L2L3N Fisso 10 4
4 POMPE MONOVITE PER DIGESTOR L1L2L3N Fisso 45 4
1 L1L2L3N Fisso 10 4
2 Lampade Spie L1L2L3N
3 POMPE FANGHI ISPESSIT L1L2L3N Fisso 45 4
4 POMPE SURNATANTE L1L2L3N Fisso 45 4
5 ILLUMINAZIONE LOCALE SOLLEV. FANGHI ISPESSIT L1N Fisso 6 1+N
6 Prese di servizio esterne L1L2L3N Fisso 4.5 4
1 L1L2L3N Fisso 45 4
2 Lampade Spie L1L2L3N
3 CARRO PONTE ISPESSITORE L1L2L3N Fisso 10 4
4 Prese di servizia L1L2L3N Fisso 10 4
1 L1L2L3N Fisso 45 4
2 Lampade Spie L1L2L3N
3 PARATOIE MOTORIZZATE DIGESTIONE L1L2L3N Fisso 10 4
4 Prese di servizia L1L2L3N Fisso 10 4
1 L1L2L3N Fisso 10 4
2 Lampade Spie L1L2L3N
3 DOSAGGIO POLIELETTROLITA L1L2L3N Fisso 45 4
4 CENTRIFUGA L1L2L3N Fisso 10 4
5 COCLEA L1L2L3N Fisso 10 4
6 NASTROTRASPORTATORE L1L2L3N Fisso 10 4
7 POMPE DRENAGGIO LIQUAM L1L2L3N Fisso 45 4
8 ILLUMINAZIONE LOCALE DISIDRATAZIONI L1N Fisso 6 1+N
9 ILLUMINAZIONE EMERGENZA LOCALE DISIDRATAZION| L2 N Fisso 6 1+N
10 FM LOCALE DISIDRATAZIONE L3N Fisso 6 1+N
1 L1L2L3N Fisso In: Standard (anteriori) Out:Sta| 36 4
2 Lampade Spie L1L2L3N |
3 POMPA SOLLEVAMENTO INIZIALE L1L2L3N Fisso In: Standard (anteriori) Out:Sta| 36 4
4 GRIGLIE AUTOMATICHE L1L2L3N Fisso 10 4
5 NASTROTRASPORTATORE L1L2L3N Fisso 45 4
6 COMPATTATORE OLEODINAMICC L1L2L3N Fisso 45 4
7 ILL. STAZIONE DI SOLLEVAMENTC L1L2L3N Fisso 10 4
8 Contattore ILLUM. EST. L1L2L3N 4
9 Linea Crepuscolare L1L2L3N Fisso 10 4
10 Crepuscolare L1N 1+N
11 Prese di servizio EST. L1L2L3N Fisso 4.5 4
12 ILLUMINAZIONE INTERN/ L1N Fisso 6 1+N
13 ILLUMINAZIONE EMERGENZA INTERN/ L2 N Fisso 6 1+N
14 FM INTERNA L3N Fisso 6 1+N
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. Corrente Corrente Corrente . L
. o Potere di . Corrente Corrente . . . . . ’ . . Ritardo . . Selettivita
Simbolo_ N . Rk Poli R regolata di magnetica di fase magnetica di Tipo differenziale . Idiff [A] / Tdiff [s]
- interruzione [KA] nominale In [A]} regolata Ir [A] magnetico [s] [KA]
neutro Irn [A] [A] neutro [A]
Corrente Corrente ente regc Corrente Corrente Corrente Tipo differenziale Ritardo Idiff [A] / Tdiff Selettivita [KA] Ritardo Ritardo
Neutro [A] nominale In [A] Ir [A] regolata di magnetica di fase magnetica di Magnetico [s] [s] Termico [s] Magnetico
neutro Irn [A] [A] neutro [A] funzione S [s]
1 1250 In=125 1,00Inn = 1,50In=1875 1,50Inn = 938 Tipo A Regolabile 0,015 1,00/0,0 3
2
3
4
5 10 0ln =10/ 1,00Inn = 10,00 10,00In =100 10,00Inn = 100
6
1 1250 In=125 1,00lnn =1
2
3 160 0In = 16( 1,00Inn = 10,00In =1 600 10,00lnn =1 Tipo A Regolabile 0,50/0,0
4 500 0In = 50( 1,00Inn = 5,00In = 2 500 5,00Inn = 2 500 Tipo A Regolabile 0,50/0,0
5 100 0In = 10C 1,00Inn = 3,00In = 300 3,00Inn = 300 Tipo A Regolabile 0,50/0,0
6 125 0ln = 12 1,00Inn = 3,00In = 375 3,00Inn = 375 Tipo A Regolabile 0,50/0,0
7 100 0ln = 10( 1,00Inn = 3,00In = 300 3,00Inn = 300 Tipo A Regolabile 0,5070,0
8 160 0In = 16( 1,00Inn = 3,00In = 480 3,00Inn = 480 Tipo A Regolabile 0,037/0,0
9 32 0In = 32| 1,00Inn = 32,00 19,69In = 630 19,69Inn = 630
10 25 0In = 25| 1,00Inn = 25,00 6,40In = 160 6,40Inn = 160 Tipo A Regolabile 0,30/0,0
11 40
12 10 0ln = 10| 1,00Inn = 10,00 10,00In = 100 10,00Inn = 100 Tipo A Regolabile 0,30/0,0
13 40
14 40
15 10 0ln =10 1,00Inn = 10,00 10,00Ir = 100 10,00Irn = 100 Tipo AC Istantaneo 0,03/0,0
16 16
1 1250 In=125 1,00Inn = 1,50In=1875 1,50Inn = 938 Tipo A Regolabile 0,015 0,03/0,0 3
1 160 0In = 16( 1,00Inn = 10,00In =1 600 10,00lnn =1
2
3 32 0ln =32 1,00Inn = 32,00 10,00Ir = 320 10,00Irn = 320 Tipo AC Istantaneo 0,03/0,0
4 32 0ln =32 1,00Inn = 32,00 10,00Ir = 320 10,00Irn = 320 Tipo AC Istantaneo 0,03/0,0
5 16 0ln =16/ 1,00Inn = 16,00 10,00Ir = 160 10,00Irn = 160 Tipo AC Istantaneo 0,03/0,0
6 80 0ln =80/ 1,00Inn = 80,00 10,00Ir = 800 10,00Irn = 800 Tipo AC Istantaneo 0,03/0,0
7 6 00In =6, 1,00Inn = 6,00 10,00Ir = 60 10,00Irn = 60 Tipo AC Istantaneo 0,03/0,0
1 500 0In = 50( 1,00Inn = 5,00In = 2 500 5,00Inn = 2 500
2
3 16 0ln =16/ 1,00Inn = 16,00 10,00Ir = 160 10,00Irn = 160 Tipo AC Istantaneo 0,03/0,0
4 40 0In =40 1,00Inn = 40,00 10,00Ir = 400 10,00Irn = 400 Tipo AC Istantaneo 0,03/0,0
5 100 0In = 10C 1,00Inn = 10,00Ir =1 000 10,00Irn = 1 000 Tipo AC Istantaneo 0,03/0,0
6 32 0ln =32 1,00Inn = 32,00 10,00Ir = 320 10,00Irn = 320 Tipo AC Istantaneo 0,03/0,0
7 16 0ln =16/ 1,00Inn = 16,00 10,00Ir = 160 10,00Irn = 160 Tipo AC Istantaneo 0,03/0,0
8 320 0In = 32( 1,00Inn = 1,00In = 320 1,00Inn = 320 Tipo A Regolabile 0,015 0,30/0,0 3 0,1
1 100 0In = 10C 1,00Inn = 3,00In = 300 3,00Inn = 300
2
3 16 0ln =16/ 1,00Inn = 16,00 10,00Ir = 160 10,00Irn = 160 Tipo AC Istantaneo 0,03/0,0
4 63 0ln =63 1,00Inn = 63,00 10,00Ir = 630 10,00Irn = 630 Tipo AC Istantaneo 0,03/0,0
1 125 0ln = 12 1,00Inn = 3,00In = 375 3,00Inn = 375
2
3 16 0ln =16/ 1,00Inn = 16,00 10,00Ir = 160 10,00Irn = 160 Tipo AC Istantaneo 0,03/0,0
4 16 0ln =16/ 1,00Inn = 16,00 10,00Ir = 160 10,00Irn = 160 Tipo AC Istantaneo 0,03/0,0
5 100 0In = 10C 1,00Inn = 3,00In = 300 3,00Inn = 300 Tipo A Regolabile 0,03/0,0
6 10 0ln =10/ 1,00Inn = 10,00 10,00Ir = 100 10,00Irn = 100 Tipo AC Istantaneo 0,30/0,0
1 100 0In = 10C 1,00Inn = 3,00In = 300 3,00Inn = 300
2
3 40 0In =40 1,00Inn = 40,00 10,00Ir = 400 10,00Irn = 400 Tipo AC Istantaneo 0,03/0,0
4 16 0ln =16/ 1,00Inn = 16,00 10,00Ir = 160 10,00Irn = 160 Tipo AC Istantaneo 0,03/0,0
5 16 0ln =16/ 1,00Inn = 16,00 10,00Ir = 160 10,00Irn = 160 Tipo AC Istantaneo 0,03/0,0
6 63 0ln =63 1,00Inn = 63,00 3,17In = 200 3,17Inn = 200 Tipo A Regolabile 0,30/0,0
1 160 0In = 16( 1,00Inn = 3,00In = 480 3,00Inn =480
2
3 160 0In = 16( 1,00Inn = 3,00In = 480 3,00Inn =480 Tipo A Regolabile 0,03/0,0
1 32 0ln =32 1,00Inn = 32,00 10,00Ir = 320 10,00Irn = 320
2
Stampa Tabellare Pagina 4/18 Progetto Elettrico : Tabella Dati2




. Corrente Corrente Corrente . N
. o Potere di . Corrente Corrente . . . . . ’ . . Ritardo . . Selettivita
Simbolo_ N . Rk Poli R regolata di magnetica di fase magnetica di Tipo differenziale . Idiff [A] / Tdiff [s]
- interruzione [KA] nominale In [A]} regolata Ir [A] magnetico [s] [KA]
neutro Irn [A] [A] neutro [A]
3 10 0In = 10,00 10,00Ir = 100 Tipo AC Istantaneo 0,03/0,0
4 10 0In = 10,00 10,00Ir = 100 Tipo AC Istantaneo 0,03/0,0
5 10 0In =10/ 1,00Inn = 10,00 10,00Ir = 100 10,00Irn = 100 Tipo AC Istantaneo 0,03/0,0
6 25 0In =25/ 1,00Inn = 25,00 10,00Ir = 250 10,00Irn = 250 Tipo AC Istantaneo 0,03/0,0
1 32 0In=32| 1,00Inn = 32,00 10,00Ir = 320 10,00Irn = 320
2
3 10 0In = 10,00 10,00Ir = 100 Tipo AC Istantaneo 0,03/0,0
4 10 0In = 10,00 10,00Ir = 100 Tipo AC Istantaneo 0,03/0,0
5 10 0In =10, 1,00Inn = 10,00 10,00Ir = 100 10,00Irn = 100 Tipo AC Istantaneo 0,03/0,0
6 25 0In =25/ 1,00Inn = 25,00 10,00Ir = 250 10,00Irn = 250 Tipo AC Istantaneo 0,03/0,0
1 16 0In =16, 1,00Inn = 16,00 10,00Ir = 160 10,00Irn = 160
2
3 10 0In = 10,00 10,00Ir = 100 Tipo AC Istantaneo 0,03/0,0
4 10 0In = 10,00 10,00Ir = 100 Tipo AC Istantaneo 0,03/0,0
5 16 0In = 16,00 10,00Ir = 160 Tipo AC Istantaneo 0,03/0,0
1 80 0In =80, 1,00Inn = 80,00 10,00Ir = 800 10,00Irn = 800
2
3 63 0In =63 1,00Inn = 63,00 10,00Ir = 630 10,00Irn = 630 Tipo AS Selettiva 1,00/0,0
4 16 0In =16, 1,00Inn = 16,00 10,00Ir = 160 10,00Irn = 160 Tipo AC Istantaneo 0,30/0,0 4
1 16 0In =16, 1,00Inn = 16,00 10,00Ir = 160 10,00Irn = 160
2
3 10 0In = 10,00 10,00Ir = 100 Tipo AC Istantaneo 0,03/0,0
4 10 0In = 10,00 10,00Ir = 100 Tipo AC Istantaneo 0,03/0,0
5 16 0In = 16,00 10,00Ir = 160 Tipo AC Istantaneo 0,03/0,0
1 40 0In =40, 1,00Inn = 40,00 10,00Ir = 400 10,00Irn = 400
2
3 10 0In =10/ 1,00Inn = 10,00 10,00Ir = 100 10,00Irn = 100 Tipo AC Istantaneo 0,30/0,0
4 10 0In =10/ 1,00Inn = 10,00 10,00Ir = 100 10,00Irn = 100 Tipo AC Istantaneo 0,30/0,0
5 10 0In =10/ 1,00Inn = 10,00 10,00Ir = 100 10,00Irn = 100 Tipo AC Istantaneo 0,30/0,0
6 16 0In =16, 1,00Inn = 16,00 10,00Ir = 160 10,00Irn = 160 Tipo AC Istantaneo 0,30/0,0
1 100 0In = 10 1,00inn = 10,00Ir =1 000 10,00Irn = 1 000
2
3 63 0In =63 1,00Inn = 63,00 10,00Ir = 630 10,00Irn = 630 Tipo AC Istantaneo 0,30/0,0
4 16 0In =16/ 1,00Inn = 16,00 10,001r = 160 10,00Irn = 160 Tipo AC Istantanea 0,30/0,0 Totale
1 32 0In=32| 1,00Inn = 32,00 10,00Ir = 320 10,00Irn = 320
2
3 20 0In =20, 1,00Inn = 20,00 10,00Ir = 200 10,00Irn = 200 Tipo AC Istantaneo 0,30/0,0
4 6 00In=6,| 1,00Inn = 6,00 10,00Ir = 60 10,00Irn = 60 Tipo AC Istantaneo 0,30/0,0
5 25 0In =25/ 1,00Inn = 25,00 10,00Ir = 250 10,00Irn = 250 Tipo AC Istantaneo 0,30/0,0
1 16 0In =16/ 1,00Inn = 16,00 10,00Ir = 160 10,00Irn = 160
2
3 4 00In=4,| 1,00Inn = 4,00 10,00Ir = 40 10,00Irn = 40 Tipo AC Istantaneo 0,30/0,0
4 16 0In =16/ 1,00Inn = 16,00 10,00Ir = 160 10,00Irn = 160 Tipo AC Istantaneo 0,30/0,0
1 16 0In =16, 1,00Inn = 16,00 10,00Ir = 160 10,00Irn = 160
2
3 10 0In = 10,00 10,00Ir = 100 Tipo AC Istantaneo 0,03/0,0
4 10 0In = 10,00 10,00Ir = 100 Tipo AC Istantaneo 0,03/0,0
5 16 0In = 16,00 10,00Ir = 160 Tipo AC Istantaneo 0,03/0,0
1 63 0In =63 1,00Inn = 63,00 10,00Ir = 630 10,00Irn = 630
2
3 6 00In=6,| 1,00Inn = 6,00 10,00Ir = 60 10,00Irn = 60 Tipo AC Istantaneo 0,30/0,0
4 16 0In =16/ 1,00Inn = 16,00 10,00Ir = 160 10,00Irn = 160 Tipo AC Istantaneo 0,30/0,0
5 6 00In=6,| 1,00Inn = 6,00 10,00Ir = 60 10,00Irn = 60 Tipo AC Istantaneo 0,30/0,0
6 3 00In=3,| 1,00Inn = 3,00 10,00Ir = 30 10,00Irn = 30 Tipo AC Istantaneo 0,30/0,0
7 6 00In=6,| 1,00Inn = 6,00 10,00Ir = 60 10,00Irn = 60 Tipo AC Istantaneo 0,30/0,0
8 4 00In=4,| 1,00Inn = 4,00 10,00Ir = 40 10,00Irn = 40 Tipo AC Istantaneo 0,30/0,0
9 3 00In=3,| 1,00Inn = 3,00 10,00Ir = 30 10,00Irn = 30 Tipo AC Istantaneo 0,30/0,0
10 32 0In =32| 1,00Inn = 32,00 10,00Ir = 320 10,00Irn = 320 Tipo AC Istantaneo 0,30/0,0
1 16 0In =16, 1,00Inn = 16,00 10,00Ir = 160 10,00Irn = 160
2
3 4 00In=4,| 1,00Inn = 4,00 10,00Ir = 40 10,00Irn = 40 Tipo AC Istantaneo 0,30/0,0
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. Corrente Corrente Corrente . N
. o Potere di . Corrente Corrente . . . . . ’ . . Ritardo . . Selettivita
Simbolo_ N . Rk Poli R regolata di magnetica di fase magnetica di Tipo differenziale . Idiff [A] / Tdiff [s]
- interruzione [KA] nominale In [A]} regolata Ir [A] magnetico [s] [KA]
neutro Irn [A] [A] neutro [A]
4 16 0in =16/ 1,00Inn = 16,00 10,00Ir = 160 10,00Im = 160 Tipo AC Istantanea 0,30/0,0
1 16 0in =16/ 1,00Inn = 16,00 10,00Ir = 160 10,00Im = 160
2
3 3 00In =3, 1,00Inn = 3,00 10,00Ir = 30 10,00Im = 30 Tipo AC Istantaneo 0,30/0,0
4 16 0in =16/ 1,00Inn = 16,00 10,00Ir = 160 10,00Im = 160 Tipo AC Istantaneo 0,30/0,0
1 100 0in = 10( 1,00Inn = 3,00In = 300 3,00Inn = 300
2
3 63 0in = 63| 1,00Inn = 63,00 10,00Ir = 630 10,00Im = 630 Tipo AC Istantanea 0,30/0,0
4 16 0in =16/ 1,00Inn = 16,00 10,00Ir = 160 10,00Im = 160 Tipo AC Istantaneo 0,30/0,0
1 40 0in = 40 1,00Inn = 40,00 10,00Ir = 400 10,001 = 400
2
3 16 0in =16/ 1,00Inn = 16,00 10,00Ir = 160 10,00Im = 160 Tipo AC Istantanea 0,30/0,0
4 16 0in =16/ 1,00Inn = 16,00 10,00Ir = 160 10,00Im = 160 Tipo AC Istantaneo 0,30/0,0
5 10 0in = 10,00 10,00Ir = 100 Tipo AC Istantanea 0,0370,0
6 16 0in =16 1,00Inn = 16,00 10,00Ir = 160 10,00Im = 160 Tipo AC Istantanea 0,037/0,0
1 16 0in =16/ 1,00Inn = 16,00 10,00Ir = 160 10,00Im = 160
2
3 3 00In =3, 1,00Inn = 3,00 10,00Ir = 30 10,00Im = 30 Tipo AC Istantaneo 0,30/0,0
4 16 0in =16/ 1,00Inn = 16,00 5,00Ir = 80 5,00Irn = 80 Tipo AC Istantaneo 0,30/0,0
1 16 0in =16/ 1,00Inn = 16,00 10,00Ir = 160 10,00Im = 160
2
3 4 00In =4, 1,00Inn = 4,00 10,00Ir = 40 10,00 = 40 Tipo AC Istantanea 0,30/0,0
4 16 0in =16/ 1,00Inn = 16,00 5,00Ir = 80 5,00Irn = 80 Tipo AC Istantaneo 0,30/0,0
1 50 0in =50/ 1,00Inn = 50,00 10,00Ir = 500 10,001 = 500
2
3 6 00In =6, 1,00Inn = 6,00 10,00Ir = 60 10,00Im = 60 Tipo AC Istantaneo 0,30/0,0
4 16 0in =16/ 1,00Inn = 16,00 5,00Ir = 80 5,00Irn = 80 Tipo AC Istantanea 0,30/0,0
5 4 00In =4, 1,00Inn = 4,00 10,00Ir = 40 10,00 = 40 Tipo AC Istantanea 0,30/0,0
6 4 00In =4, 1,00Inn = 4,00 10,00Ir = 40 10,00 = 40 Tipo AC Istantanea 0,30/0,0
7 16 0in = 16] 1,00Inn = 16,00 10,00Ir = 160 10,00Im = 160 Tipo AC Istantaneo 0,30/0,0
8 10 0in = 10,00 10,00Ir = 100 Tipo AC Istantanea 0,037/0,0
9 10 0in = 10,00 10,00Ir = 100 Tipo AC Istantanea 0,0370,0
10 10 0in = 10,00 10,00Ir = 100 Tipo AC Istantanea 0,037/0,0
1 160 0In = 16( 1,00Inn = 3,00In = 480 3,00Inn = 480
2
3 100 0in = 10( 1,00Inn = 3,00In = 300 3,00Inn = 300 Tipo A Regolabile 0,0370,0
4 3 00In =3, 1,00Inn = 3,00 10,00Ir = 30 10,00Im = 30 Tipo AC Istantanea 0,30/0,0
5 6 00In =6, 1,00Inn = 6,00 10,00Ir = 60 10,00Im = 60 Tipo AC Istantanea 0,30/0,0
6 6 00In =6, 1,00Inn = 6,00 10,00Ir = 60 10,00Im = 60 Tipo AC Istantanea 0,30/0,0
7 25 0in = 25| 1,00Inn = 25,00 5,00Ir = 125 5,00Irn = 125 Tipo AC Istantanea 0,30/0,0
8 40
9 1 00in =1,|  1,00Inn = 1,00 10,00Ir = 10 10,00Im = 10 Tipo AC Istantanea 0,037/0,0
10 16
11 16 0in =16/ 1,00Inn = 16,00 10,00Ir = 160 10,00Im = 160 Tipo AC Istantanea 0,30/0,0
12 10 0in = 10,00 10,00Ir = 100 Tipo AC Istantanea 0,0370,0
13 10 0in = 10,00 10,00Ir = 100 Tipo AC Istantanea 0,037/0,0
14 10 0in = 10,00 10,00Ir = 100 Tipo AC Istantanea 0,037/0,0
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Ritardo Corrente Corrente
: o Ritardo ; magnetica di |magnetica di Potenza : Potenza Corrente di Corrente | Corrente | Corrente | Corrente
Simbolo_ N . Magnetico : Ku /Kc] Materiale . Lo
Termico [s] e | fase funzione neutro totale effettiva impiego Ib [A] | fase L1 [A] | fase L2 [A] | fase L3 [A] | Neutro [A]
S [A] funzione S
Corrente Corrente Corrente maanetica| Potenza totale Ku/ Kc Materiale Potenza | Corrente di Corrente L1 [A] Corrente L2 [A] [Corrente L3 [A Cos@ L1 Cos@ L2
Neutro [A] maanetica di__|di neutro funzione S effettiva | impiego Ib [A]
funzione S [Al [A]
1 808.292 kW 0,50/1,00 Rame 02,619 ky 657,15 643,5 639,03 657,15 0,90R 0,90R
2 808.292 kW 0.50/1.00 Rame 02,619 ky 657,15 643,5 639,03 657,15 0,90R 0,90R
3 808.292 kW 0.50/1.00 Rame 02,619 ky 657,15 643,5 639,03 657,15 0,90R 0,90R
4
5 0.00In = 800 0.000 kW 1.00/1.00 Rame 0,000 kW 0 0 0 0 0,00R 0,00R
6 0.000 kW 1.00/1.00 0,000 kW 0 0 0 0 0,00R 0,00R
Quadro n® 2 - Quadro BT
1 808.292 kW 0.50/1.00 402,619 kv 657,15 643,5 639,03 657,15 0,90R 0,90R
2
3 82.000 kW 0.68/1.00 Rame 55,875 kW 89,75 89,75 89,75 89,75 0,90R 0,90R
4 425.500 kW 0.42/1.00 Rame 78,650 ky 291,7 284,45 284,45 291,7 0,90R 0,90R
5 46.100 kW 0.61/1.00 Rame 27,960 kW 49,74 42,5 42,5 49,74 0,90R 0,90R
6 82.000 kW 0.53/1.00 Rame 43,125 kW 69,24 69,24 69,24 69,24 0,90R 0,90R
7 78.900 kW 0.51/1.00 Rame 40,365 kW 66,64 66,64 63,02 64,83 0,90R 0,90R
8 83.386 kW 0.57/1.00 Rame 47,539 kW 77,43 75,98 75,62 77,43 0,90R 0,90R
9 10.406 kW 0.87/1.00 Rame 9,105 kW 14,94 14,94 14,46 14,46 0,90R 0,90R
10 6.507 kW 0.80/1.00 Rame 5,206 kW 8,36 8,36 8,36 8,36 0,90R 0,90R
11 6.507 kW 0.80/1.00 Rame 5,206 kW 8,36 8,36 8,36 8,36 0,90R 0,90R
12 3.799 kW 1.00/1.00 Rame 3,799 kW 6,1 6,1 6,1 6,1 0,90R 0,90R
13 1.965 kW 1.00/1.00 Rame 1,965 kW 3,16 3,16 3,16 3,16 0,90R 0,90R
14 1.834 kW 1.00/1.00 Rame 1,834 kW 2,94 2,94 2,94 2,94 0,90R 0,90R
15 0.100 kW 1.00/1.00 Rame 0,100 kW 0,48 0,48 0,90R
16 0.100 kW 1.00/1.00 Rame 0,100 kW 0,48 0,48 0,90R
Quadro n° 3 - Quadro Q.GE (L.8)
1 808.292 kW 0.50/1.00 Rame 04,146 kV 657,15 643,5 639,03 657,15 0,90R 0,90R
1 82.000 kW 0.91/0.75 Rame 55,875 kW 89,75 89,75 89,75 89,75 0,90R 0,90R
2
3 15.000 kW 1.00/1.00 Rame 15,000 kW 25,7 25,7 25,7 20,87 0,90R 0,90R
4 15.000 kW 1.00/1.00 Rame 15,000 kW 25,7 25,7 25,7 20,87 0,90R 0,90R
5 5.000 kW 1.00/1.00 Rame 5,000 kW 14,49 4,83 4,83 14,49 0,90R 0,90R
6 45,000 kW 0.83/1.00 Rame 37,500 kW 60,21 60,21 60,21 60,21 0,90R 0,90R
7 2.000 kW 1.00/1.00 Rame 2,000 kW 3,21 3,21 3,21 3,21 0,90R 0,90R
1 425.500 kW 0.56/0.75 Rame 78,650 ky 291,7 284,45 284,45 291,7 0,90R 0,90R
2
3 5.000 kW 1.00/1.00 Rame 5,000 kW 14,49 4,83 4,83 14,49 0,90R 0,90R
4 30.000 kW 0.65/1.00 Rame 19,500 kW 31,31 31,31 31,31 31,31 0,90R 0,90R
5 51.000 kW 0.80/1.00 Rame 40,800 kW 65,51 65,51 65,51 65,51 0,90R 0,90R
6 23.000 kW 0.60/1.00 Rame 13,800 kW 22,32 22,32 22,32 22,32 0,90R 0,90R
7 16.500 kW 0.55/1.00 Rame 9,075 kW 14,45 14,45 14,45 14,45 0,90R 0,90R
8 1.00In = 320 1.00In = 320 300.000 kW 0.50/1.00 Rame 50,000 Kk 240,85 240,85 240,85 240,85 0,90R 0,90R
1 46.100 kW 0.81/0.75 Rame 27,960 kW 49,74 42,5 42,5 49,74 0,90R 0,90R
2
3 5.000 kW 1.00/1.00 Rame 5,000 kW 14,49 4,83 4,83 14,49 0,90R 0,90R
4 41.100 kW 0.79/1.00 Rame 32,280 kW 51,83 51,83 51,83 51,83 0,90R 0,90R
1 82.000 kW 0.70/0.75 Rame 43,125 kW 69,24 69,24 69,24 69,24 0,90R 0,90R
2
3 11.500 kW 0.57/1.00 Rame 6,500 kW 10,44 10,44 10,44 10,44 0,90R 0,90R
4 11.500 kW 0.54/1.00 Rame 6,200 kW 9,96 9,96 9,96 9,96 0,90R 0,90R
5 51.000 kW 0.80/1.00 Rame 40,800 kW 65,51 65,51 65,51 65,51 0,90R 0,90R
6 8.000 kW 0.50/1.00 Rame 4,000 kW 6,42 6,42 6,42 6,42 0,90R 0,90R
1 78.900 kW 0.68/0.75 Rame 40,365 kW 66,64 66,64 63,02 64,83 0,90R 0,90R
2
3 25.000 kW 0.69/1.00 Rame 17,200 kW 30,84 30,84 26,01 26,01 0,90R 0,90R
4 11.500 kW 0.54/1.00 Rame 6,200 kW 9,96 9,96 9,96 9,96 0,90R 0,90R
5 12.000 kW 0.55/1.00 Rame 6,600 kW 10,6 10,6 10,6 10,6 0,90R 0,90R
6 30.400 kW 0.78/1.00 Rame 23,820 kW 39,87 37,46 37,46 39,87 0,90R 0,90R
1 83.386 kW 0.76 /0.75 Rame 47,540 kW 77,43 75,98 75,62 77,43 0,90R 0,90R
2
3 83.386 kW 0.76 /1.00 Rame 63,386 kW 103,24 101,31 100,83 103,24 0,90R 0,90R
Quadro n° L.1.1 - Quadro Q.1.1
1 15.000 kW 1.00/1.00 Rame 15,000 kW 25,7 25,7 25,7 20,87 | | 0,90R 0,90R
2 | |
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Ritardo Corrente Corrente
. Ritardo . magnetica di | magnetica di Potenza . Potenza Corrente di Corrente Corrente Corrente Corrente
Simbolo_ N° . Magnetico : Ku /Kc] Materiale . Lo
Termico [s] : fase funzione neutro totale effettiva impiego Ib [A] | fase L1 [A] | fase L2 [A] | fase L3 [A] | Neutro [A]
funzione S [s] .
S [A] funzione S
3 1.000 KW 1.00/1.00 Rame 1,000 K 4,83 4,83 0,90 R
4 1.000 KW 1.00/1.00 Rame 1,000 KW 4,83 4,83 0,00 R
5 3.000 kW 1.00/1.00 Rame 3,000 kW 4,82 4,82 4,82 4,82 0,90R 0,90R
6 10.000 kW 1.00/1.00 Rame 10,000 kW 16,06 16,06 16,06 16,06 0,90R 0,90R
Quadro n° L.1.2 - Quadro Q.1.2
1 15.000 kW 1.00/1.00 Rame 15,000 kW 25,7 25,7 25,7 20,87 0,90R 0,90R
2
3 1.000 KW 1.00/ 1.00 Rame 1,000 KW 4,83 4,83 0,00 R
4 1.000 KW 1.00/1.00 Rame 1,000 KW 4,83 4,83 0,00 R
5 3.000 kW 1.00/1.00 Rame 3,000 kW 4,82 4,82 4,82 4,82 0,90R 0,90R
6 10.000 kW 1.00/1.00 Rame 10,000 kW 16,06 16,06 16,06 16,06 0,90R 0,90R
Quadro n° L.1.3 - Quadro Q.1.3
1 5.000 kW 1.00/1.00 Rame 5,000 kW 14,49 4,83 4,83 14,49 0,90R 0,90R
2
3 1.000 KW 1.00/1.00 Rame 1,000 KW 4,83 4,83 0,00 R
4 1.000 KW 1.00/1.00 Rame 1,000 KW 4,83 4,83 0,00 R
5 3.000 KW 1.00/1.00 Rame 3,000 KW, 14,49 14,49
Quadro n° L.1.4 - Quadro Q.1.4
1 45.000 kW 0.83/1.00 Rame 37,500 kW 60,21 60,21 60,21 60,21 0,90R 0,90R
2
3 30.000 kW 1.00/1.00 Rame 30,000 kW 48,17 48,17 48,17 48,17 0,90R 0,90R
4 15.000 kW 0.50/1.00 Rame 7,500 kW 12,04 12,04 12,04 12,04 0,90R 0,90R
Quadro n° L.2.1 - Quadro Q.2.1
1 5.000 kW 1.00/1.00 Rame 5,000 kW 14,49 4,83 4,83 14,49 0,90R 0,90R
2
3 1.000 KW 1.00/1.00 Rame 1,000 KW 4,83 4,83 0,00 R
4 1.000 KW 1.00/1.00 Rame 1,000 KW 4,83 4,83 0,00 R
5 3.000 KW. 1.00/1.00 Rame 3,000 KW, 14,49 14,49
Quadro n° L.2.2 - Quadro Q.2.2
1 30.000 kW 0.65/1.00 Rame 19,500 kW 31,31 31,31 31,31 31,31 0,90R 0,90R
2
3 5.000 kW 0.80/1.00 Rame 4,000 kW 6,42 6,42 6,42 6,42 0,90R 0,90R
4 5.000 kW 0.80/1.00 Rame 4,000 kW 6,42 6,42 6,42 6,42 0,90R 0,90R
5 5.000 kW 0.80/1.00 Rame 4,000 kW 6,42 6,42 6,42 6,42 0,90R 0,90R
6 15.000 kW 0.50/1.00 Rame 7,500 kW 12,04 12,04 12,04 12,04 0,90R 0,90R
Quadro n° L.2.3 - Quadro Q.2.3
1 51.000 kW 0.80/1.00 Rame 40,800 kW 65,51 65,51 65,51 65,51 0,90R 0,90R
2
3 44.000 kW 0.80/1.00 Rame 35,200 kW 56,52 56,52 56,52 56,52 0,90R 0,90R
4 7.000 kW 0.80/1.00 Rame 5,600 kW 8,99 8,99 8,99 8,99 0,90R 0,90R
Quadro n° L.2.4 - Quadro Q.2.4
1 23.000 kW 0.60/1.00 Rame 13,900 kW 22,32 22,32 22,32 22,32 0,90R 0,90R
2
3 5.000 kW 0.80/1.00 Rame 4,000 kW 6,42 6,42 6,42 6,42 0,90R 0,90R
4 3.000 kW 0.80/1.00 Rame 2,400 kW 3,85 3,85 3,85 3,85 0,90R 0,90R
5 15.000 kW 0.50/1.00 Rame 7,500 kW 12,04 12,04 12,04 12,04 0,90R 0,90R
Quadro n° L.2.5 - Quadro Q.2.5
1 16.500 kW 0.55/1.00 Rame 9,000 kW 14,45 14,45 14,45 14,45 0,90R 0,90R
2
3 1.500 kW 1.00/1.00 Rame 1,500 kW 2,41 2,41 2,41 2,41 0,90R 0,90R
4 15.000 kW 0.50/1.00 Rame 7,500 kW 12,04 12,04 12,04 12,04 0,90R 0,90R
Quadro n° L.3.1 - Quadro Q.3.1
1 5.000 kW 1.00/1.00 Rame 5,000 kW 14,49 4,83 4,83 14,49 0,90R 0,90R
2
3 1.000 KW 1.00/ 1.00 Rame 1,000 KW 4,83 4,83 0,00 R
4 1.000 KW 1.00/1.00 Rame 1,000 KW 4,83 4,83 0,00 R
5 3.000 KW. 1.00/1.00 Rame 3,000 KW, 14,49 14,49
Quadro n° L.3.2 - Quadro Q.3.2
1 41.100 kW 0.79/1.00 Rame 32,280 kW 51,83 51,83 51,83 51,83 0,90R 0,90R
2
3 3.000 kW 0.80/1.00 Rame 2,400 kW 3,85 3,85 3,85 3,85 0,90R 0,90R
4 6.600 kW 0.80/1.00 Rame 5,280 kW 8,48 8,48 8,48 8,48 0,90R 0,90R
5 3.000 kW 0.80/1.00 Rame 2,400 kW 3,85 3,85 3,85 3,85 0,90R 0,90R
6 1.500 kW 0.80/1.00 Rame 1,200 kW 1,93 1,93 1,93 1,93 0,90R 0,90R
7 3.000 kW 0.80/1.00 Rame 2,400 kW 3,85 3,85 3,85 3,85 0,90R 0,90R
8 2.000 kW 0.80/1.00 Rame 1,600 kW 2,57 2,57 2,57 2,57 0,90R 0,90R
9 2.000 kW 0.50/1.00 Rame 1,000 kW 1,61 1,61 1,61 1,61 0,90R 0,90R
10 20.000 kW 0.80/1.00 Rame 16,000 kW 25,69 25,69 25,69 25,69 0,90R 0,90R
Quadro n° L.4.1 - Quadro Q.4.1
1 11.500 kW 0.57 /1.00 Rame 6,500 kW 10,44 10,44 10,44 10,44 0,90R 0,90R
2
3 1.500 kW 1.00/1.00 Rame 1,500 kW 2,41 2,41 2,41 2,41 0,90R 0,90R
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Ritardo Corrente Corrente
Simbolo  N° Ritardo Magnetico magneticadi fmagnetica di Potenza ku/ kel materiale Potenza Corrente di Corrente Corrente Corrente Corrente
- Termico [s] funzi%ne S[s] fase funzione neutro totale effettiva impiego Ib [A] | fase L1 [A] | fase L2 [A] | fase L3 [A] | Neutro [A]
S [A] funzione S

4 10.000 kW 0.50/1.00 Rame 5,000 K! 8,03 8,03 8,03 8,03 0,90R 0,90R
Quadro n° L.4.2 - Quadro Q.4.2

1 11.500 kW 0.54/1.00 Rame 6,200 kW 9,96 9,96 9,96 9,96 0,90R 0,90R

2

3 1.500 kW 0.80/1.00 Rame 1,200 kW 1,93 1,93 1,93 1,93 0,90R 0,90R

4 10.000 kW 0.50/1.00 Rame 5,000 kW 8,03 8,03 8,03 8,03 0,90R 0,90R
Quadro n° L.4.3 - Quadro Q.4.3

1 51.000 kW 0.80/1.00 Rame 40,800 kW 65,51 65,51 65,51 65,51 0,90R 0,90R

2

3 44,000 kW 0.80/1.00 Rame 35,200 kW 56,52 56,52 56,52 56,52 0,90R 0,90R

4 7.000 kW 0.80/1.00 Rame 5,600 kW 8,99 8,99 8,99 8,99 0,90R 0,90R
Quadro n° L.5.1 - Quadro Q.5.1

1 25.000 kW 0.69/1.00 Rame 17,200 kW 30,84 30,84 26,01 26,01 0,90R 0,90R

2

3 7.000 kW 0.80/1.00 Rame 5,600 kW 8,99 8,99 8,99 8,99 0,90R 0,90R

4 7.000 kW 0.80/1.00 Rame 5,600 kW 8,99 8,99 8,99 8,99 0,90R 0,90R

5 1.000 kW 1.00/1.00 Rame 1,000 kW 4,83 4,83 0,90R

6 10.000 kW 0.50/1.00 Rame 5,000 kW 8,03 8,03 8,03 8,03 0,90R 0,90R
Quadro n° L.5.2 - Quadro Q.5.2

1 11.500 kW 0.54/1.00 Rame 6,200 kW 9,96 9,96 9,96 9,96 0,90R 0,90R

2

3 1.500 kW 0.80/1.00 Rame 1,200 kW 1,93 1,93 1,93 1,93 0,90R 0,90R

4 10.000 kW 0.50/1.00 Rame 5,000 kW 8,03 8,03 8,03 8,03 0,90R 0,90R
Quadro n° L.5.3 - Quadro Q.5.3

1 12.000 kW 0.55/1.00 Rame 6,600 kW 10,6 10,6 10,6 10,6 0,90R 0,90R

2

3 2.000 kW 0.80/1.00 Rame 1,600 kW 2,57 2,57 2,57 2,57 0,90R 0,90R

4 10.000 kW 0.50/1.00 Rame 5,000 kW 8,03 8,03 8,03 8,03 0,90R 0,90R
Quadro n° L.5.4 - Quadro Q.5.4

1 30.400 kW 0.78/1.00 Rame 23,820 kW 39,87 37,46 37,46 39,87 0,90R 0,90R

2

3 3.000 kW 0.80/1.00 Rame 2,400 kW 3,85 3,85 3,85 3,85 0,90R 0,90R

4 11.000 kW 0.80/1.00 Rame 8,800 kW 14,13 14,13 14,13 14,13 0,90R 0,90R

5 2.200 kW 0.80/1.00 Rame 1,760 kw 2,83 2,83 2,83 2,83 0,90R 0,90R

6 2.200 kW 0.80/1.00 Rame 1,760 kw 2,83 2,83 2,83 2,83 0,90R 0,90R

7 7.000 kW 0.80/1.00 Rame 5,600 kW 8,99 8,99 8,99 8,99 0,90R 0,90R

8 1.000 kW 1.00/1.00 Rame 1,000 kW| 4,83 4,83 0,90R

9 1.000 kW 1.00/1.00 Rame 1,000 kW| 4,83 4,83 0,90R

10 3.000 kW 0.50/1.00 Rame 1,500 kW 7,25 7,25
Quadro n° L.6.1 - Quadro Q.6.1

1 83.386 kW 0.76 /1.00 Rame 63,386 kW 103,24 101,31 100,83 103,24 0,90R 0,90R

2

3 60.000 kW 0.80/1.00 Rame 48,000 kW 77,07 77,07 77,07 77,07 0,90R 0,90R

4 1.500 kW 0.80/1.00 Rame 1,200 kW 1,93 1,93 1,93 1,93 0,90R 0,90R

5 3.000 kW 0.80/1.00 Rame 2,400 kw 3,85 3,85 3,85 3,85 0,90R 0,90R

6 3.000 kW 0.80/1.00 Rame 2,400 kw 3,85 3,85 3,85 3,85 0,90R 0,90R

7 0.786 kW 1.00/1.00 Rame 0,786 kW 1,26 1,26 1,26 1,26 0,90R 0,90R

8 0.786 kW 1.00/1.00 Rame 0,786 kW 1,26 1,26 1,26 1,26 0,90R 0,90R

9 0.100 kW 1.00/1.00 Rame 0,100 kW 0,48 0,48 0 0 0,90R 0,00R

10 0.100 kW 1.00/1.00 Rame 0,100 kW 0,48 0,48 0,90R

11 10.000 kW 0.50/1.00 Rame 5,000 kW 8,03 8,03 8,03 8,03 0,90R 0,90R

12 1.000 kW 1.00/1.00 Rame 1,000 kW 4,83 4,83 0,90R

13 1.000 kW 1.00/1.00 Rame 1,000 kW 4,83 4,83 0,90 R

14 3.000 kW 0.50/1.00 Rame 1,500 kW 7,25 7,25
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L Icc FIN (F/F Icc F/PE Icc FIN (F/F Icc F/PE Lunghezza .
. o Cosd fase | Cosd fase | Cosd fase | Icc max inizio Jlcc max fondo ) (_ . ) S L (F/F) - . g C.d.T.linea/
Simbolo_ N . . massima iniziojmassima inizio ] minima fondo | minima fondo | linea a valle
- L1 L2 L3 linea [kA] linea [kA] R R R R C.d.T. totale
linea [kA] linea [kA] linea [kA] linea [kA] [m]
Corrente Cos@ L3 Icc max inizio | Icc max fondo Icc F/N (F/F) Icc F/IPE Icc F/N (F/F) Icc F/PE minima Lunghezza C.d.T.linea/ Spazio Sezione fase
Neutro [A] linea [kA] linea [kA] massima inizio massima inizio minima fondo fondo linea [kA] linea a valle [m] C.d.T. totale occupato in [mm?]
linea [kA] linea [kA] linea [kA] morsettiera

1 0,00 R 29,29 29,22 29,12 28,95 27,03 26,88 1 0,01/0,01 517 240,0
2 0,90 R 29,22 27,59 28,89 28,55 18,08 17,92 20 0,17/0,18 471 240,0
3 0,90 R 29,22 27,59 28,89 28,55 18,08 17,92 20 0,17/0,18 471 240,0
4
5 0,00R 29,22 4,92 28,89 28,55 24 24 5 0,00/0,01 25
6 0,00R
1 0,90R 27,59 27,18 24,41 21,77 21,49 19,28 1 0,02/0,21 1000
2
3 0,90R 27,18 11,06 23,78 20,98 4,37 4,24 60 0,58/0,79 95
4 0,90R 27,18 12,89 23,78 20,98 4,26 4,13 150 1,38/1,59 2//185,0
5 0,90R 27,18 1,98 23,78 20,98 0,81 0,81 230 2,35/2,56 50
6 0,90R 27,18 2,38 23,78 20,98 1,15 0,98 190 2,71/2,91 50
7 0,90R 27,18 2,16 23,78 20,98 0,72 0,71 300 2,93/3,13 70
8 0,90R 27,18 2,47 23,78 20,98 0,83 0,82 350 2,98/3,18 95
9 0,90R 27,18 26,88 23,78 20,98 22,07 19,46 0,5 0,00/0,21 50
10 0,90R 26,88 25,85 23,23 20,48 20,23 17,86 1 0,00/0,21 25
11 0,90R 25,85 0,71 21,3 18,8 0,34 0,34 350 0,56/0,77 25
12 0,90R 26,88 26,1 23,23 20,48 20,69 18,25 1 0,00/0,21 35
13 0,90R 26,1 0,63 21,78 19,21 0,3 0,3 400 0,25/0,46 25
14 0,90R 26,1 0,63 21,78 19,21 0,3 0,3 400 0,23/0,44 25
15 23,23 11,04 23,23 20,48 10,49 9,76 0,5 0,00/0,21 15
16 11,04 6,57 11,04 10,27 6,24 5,98 0,5 0,00/0,21 15
1 0,90R 29,22 27,59 28,89 28,55 18,08 17,92 75 0,51/0,53 51//240,0
1 0,90R 11,06 10,94 4,6 4,46 4,31 4,18 1 0,01/0,80 95
2
3 0,90R 10,94 7,46 4,54 4,4 3,02 2,96 5 0,11/0,91 10
4 0,90R 10,94 3,1 4,54 4,4 1,36 1,35 25 0,57/1,37 10
5 0,90R 10,94 2,14 4,54 4,4 0,96 0,95 40 0,52/1,32 10
6 0,90R 10,94 3,63 4,54 4,4 1,33 1,32 50 1,09/1,90 25
7 0,90R 10,94 7,42 4,54 4,4 3,01 2,95 5 0,01/0,82 10
1 0,90R 12,89 12,84 5,68 5,47 5,36 5,16 1 0,01/1,60 2//185,0
2
3 0,90R 12,84 9,81 5,65 5,44 4,11 3,99 2 0,04/1,64 6
4 0,90R 12,84 6,25 5,65 5,44 2,7 2,65 10 0,28/1,87 10
5 0,90R 12,84 6,64 5,65 5,44 2,63 2,58 30 0,53/2,12 35
6 0,90R 12,84 2,64 5,65 5,44 1,2 1,19 20 0,67/2,25 6
7 0,90R 12,84 1,62 5,65 5,44 0,75 0,74 35 0,76/2,34 6
8 0,90R 12,84 10,43 5,65 5,44 4,23 4,1 35 0,44/2,03 240
1 0,90R 1,98 1,97 0,86 0,85 0,81 0,81 1 0,01/2,57 35
2
3 0,90R 1,97 1,86 0,85 0,85 0,77 0,76 2 0,04/2,61 6
4 0,90R 1,97 1,94 0,85 0,85 0,8 0,79 2 0,04/2,61 25
1 0,90R 2,38 2,38 1,21 1,03 1,14 0,97 1 0,01/2,92 95
2
3 0,90R 2,38 2,22 1,2 1,02 1,07 0,92 5 0,03/2,95 16
4 0,90R 2,38 1,96 1,2 1,02 0,94 0,82 15 0,08/3,00 16
5 0,90R 2,38 2,07 1,2 1,02 0,94 0,82 30 0,39/3,31 50
6 0,90R 2,38 1,96 1,2 1,02 0,94 0,82 15 0,05/2,97 16
1 0,90R 2,16 2,14 0,76 0,75 0,71 0,71 1 0,02/3,15 35
2
3 0,90R 2,14 1,95 0,75 0,75 0,67 0,66 5 0,14/3,29 10
4 0,90R 2,14 1,42 0,75 0,75 0,53 0,52 15 0,22/3,37 6
5 0,90R 2,14 1,62 0,75 0,75 0,58 0,58 25 0,15/3,30 16
6 0,90R 2,14 1,79 0,75 0,75 0,59 0,59 85 0,36/3,51 95
1 0,90R 2,47 2,46 0,87 0,87 0,83 0,82 1 0,01/3,19 95
2
3 0,90R 2,46 2,45 0,87 0,86 0,82 0,82 2 0,02/3,21 95
1 0,90R 7,46 6,71 3,18 3,12 2,75 2,7 1 0,04/0,95 6
2
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L Icc FIN (F/F Icc F/PE Icc FIN (F/F Icc F/PE Lunghezza .
. o Cosd fase | Cosd fase | Cosd fase | Icc max inizio Jlcc max fondo ) (_ . ) S L (F/F) - . g C.d.T.linea/
Simbolo_ N . . massima iniziojmassima inizio ] minima fondo | minima fondo | linea a valle
- L1 L2 L3 linea [kA] linea [kA] R R R R C.d.T. totale
linea [kA] linea [kA] linea [kA] linea [kA] [m]

3 2,89 0,43 2,89 2,84 0,41 0,41 40 0,87/1,82 4
4 2,89 0,43 2,89 2,84 0,41 0,41 40 0,87/1,82 4
5 0,90R 6,71 0,62 2,89 2,84 0,29 0,29 60 0,65/1,60 4
6 0,90R 6,71 2,57 2,89 2,84 1,14 1,13 15 0,36/1,31 6
1 0,90R 31 2,96 1,43 1,42 13 1,29 1 0,047/1,41 6
2
3 1,37 0,64 1,37 1,36 0,61 0,61 25 0,36/1,77 6
4 1,37 0,64 1,37 1,36 0,61 0,61 25 0,36/1,77 6
5 0,90R 2,96 1,1 1,37 1,36 0,51 0,5 35 0,25/1,66 6
6 0,90R 2,96 2,06 1,37 1,36 0,93 0,92 15 0,227/1,63 10
1 0,90R 2,14 2,07 1,01 1 0,93 0,92 1 0,02/1,34 6
2
3 0,98 0,5 0,98 0,97 0,47 0,47 30 0,4371,77 6
4 0,98 0,5 0,98 0,97 0,47 0,47 30 0,4371,77 6
5 0,90R 0,98 0,43 0,98 0,97 0,41 0,41 40 1,7573,08 6
1 0,90R 3,63 3,58 14 1,39 1,31 13 1 0,02/1,92 25
2
3 0,90R 3,58 2,16 1,38 1,37 0,87 0,86 30 0,837/2,75 16
4 0,90R 3,58 1,92 1,38 1,37 0,78 0,78 15 0,2772,19 6
1 0,90R 9,81 8,65 4,32 4,2 3,65 3,56 1 0,02/1,66 6
2
3 3,84 1,74 3,84 3,74 1,65 1,63 10 0,1471,80 6
4 3,84 1,74 3,84 3,74 1,65 1,63 10 0,1471,80 6
5 0,90R 3,84 1,36 3,84 3,74 1,29 1,28 15 0,65/2,31 6
1 0,90R 6,25 5,91 2,84 2,79 2,56 2,52 1 0,037/1,90 10
2
3 0,90R 5,91 1,75 2,7 2,65 0,8 0,8 25 0,2472,14 6
4 0,90R 5,91 1,75 2,7 2,65 0,8 0,8 25 0,2472,14 6
5 0,90R 5,91 1,75 2,7 2,65 0,8 0,8 25 0,2472,14 6
6 0,90R 5,91 0,87 2,7 2,65 0,41 0,41 100 1,09/2,99 10
1 0,90R 6,64 6,53 2,77 2,72 2,58 2,54 1 0,02/2,13 35
2
3 0,90R 6,53 4,73 2,72 2,67 1,95 1,92 10 0,32/2,46 16
4 0,90R 6,53 3,23 2,72 2,67 1,38 1,37 10 0,1372,27 6
1 0,90R 2,64 2,54 1,26 1,25 1,15 1,14 1 0,037/2,28 6
2
3 0,90R 2,54 1,79 1,21 12 0,83 0,82 10 0,10/2,38 6
4 0,90R 2,54 0,88 1,21 12 0,41 0,41 45 0,26/2,54 6
5 0,90R 2,54 1,13 1,21 12 0,53 0,52 30 0,54/2,82 6
1 0,90R 1,62 1,58 0,79 0,78 0,73 0,72 1 0,02/2,36 6
2
3 0,90R 1,58 0,62 0,77 0,76 0,29 0,29 60 0,227/2,58 6
4 0,90R 1,58 1,14 0,77 0,76 0,53 0,53 15 0,2772,63 6
1 0,90R 1,86 18 0,81 0,8 0,75 0,75 1 0,02/2,63 6
2
3 0,79 0,48 0,79 0,78 0,46 0,45 25 0,36/2,99 6
4 0,79 0,48 0,79 0,78 0,46 0,45 25 0,36/2,99 6
5 0,90R 0,79 0,49 0,79 0,78 0,46 0,46 40 1,0573,68 10
1 0,90R 1,94 1,93 0,84 0,83 0,79 0,79 1 0,02/2,63 25
2
3 0,90R 1,93 0,88 0,83 0,83 0,39 0,39 25 0,22/2,84 4
4 0,90R 1,93 1,31 0,83 0,83 0,56 0,56 25 0,19/2,82 10
5 0,90R 1,93 0,88 0,83 0,83 0,39 0,39 25 0,22/2,84 4
6 0,90R 1,93 0,88 0,83 0,83 0,39 0,39 25 0,1172,73 4
7 0,90R 1,93 0,88 0,83 0,83 0,39 0,39 25 0,22/2,84 4
8 0,90R 1,93 0,88 0,83 0,83 0,39 0,39 25 0,1472,77 4
9 0,90R 1,93 0,88 0,83 0,83 0,39 0,39 25 0,09/2,72 4
10 0,90R 1,93 1,62 0,83 0,83 0,68 0,68 25 0,2472,86 25
1 0,90R 2,22 2,19 112 0,96 1,05 0,91 1 0,01/2,96 16
2
3 0,90R 2,19 121 111 0,95 0,58 0,53 60 0,0873,04 16
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L Icc FIN (F/F Icc F/PE Icc FIN (F/F Icc F/PE Lunghezza .
. o Cosd fase | Cosd fase | Cosd fase | Icc max inizio Jlcc max fondo ) (_ . ) S L (F/F) - . g C.d.T.linea/
Simbolo_ N . . massima iniziojmassima inizio ] minima fondo | minima fondo | linea a valle
- L1 L2 L3 linea [kA] linea [kA] R R R R C.d.T. totale
linea [kA] linea [kA] linea [kA] linea [kA] [m]

4 0,90R 2,19 1,72 111 0,95 0,83 0,73 20 0,09/3,05 16
1 0,90R 1,96 1,9 0,99 0,86 0,91 0,8 1 0,0173,02 6
2
3 0,90R 1,9 0,66 0,96 0,84 0,32 0,3 60 0,1773,19 6
4 0,90R 1,9 0,98 0,96 0,84 0,47 0,44 30 0,36/3,38 6
1 0,90R 2,07 2,06 0,99 0,87 0,94 0,82 1 0,02/3,33 35
2
3 0,90R 2,06 1,89 0,99 0,86 0,85 0,75 15 0,237/3,56 35
4 0,90R 2,06 1,37 0,99 0,86 0,63 0,58 15 0,20/3,53 6
1 0,90R 1,95 1,01 0,7 0,7 0,66 0,65 1 0,037/3,32 10
2
3 0,90R 1,01 1,31 0,69 0,69 0,49 0,49 15 0,20/3,52 6
4 0,90R 1,01 1,31 0,69 0,69 0,49 0,49 15 0,20/3,52 6
5 0,69 0,41 0,69 0,69 0,39 0,39 30 0,437/3,75 6
6 0,90R 1,01 1,18 0,69 0,69 0,45 0,45 20 0,2473,56 6
1 0,90R 1,42 14 0,55 0,55 0,52 0,52 1 0,01/3,38 10
2
3 0,90R 14 0,83 0,55 0,55 0,34 0,34 30 0,09/3,46 6
4 0,90R 14 0,87 0,55 0,55 0,35 0,35 45 0,337/3,70 10
1 0,90R 1,62 16 0,61 0,61 0,57 0,57 1 0,017/3,31 10
2
3 0,90R 16 1,38 0,6 0,6 0,51 0,51 10 0,02/3,33 10
4 0,90R 16 0,89 0,6 0,6 0,36 0,36 80 0,3773,68 16
1 0,90R 1,79 1,78 0,63 0,62 0,59 0,59 1 0,01/3,53 25
2
3 0,90R 1,78 1,04 0,62 0,62 0,39 0,39 25 0,1473,67 6
4 0,90R 1,78 14 0,62 0,62 0,5 0,49 25 0,20/3,73 16
5 0,90R 1,78 1,04 0,62 0,62 0,39 0,39 25 0,1173,63 6
6 0,90R 1,78 1,04 0,62 0,62 0,39 0,39 25 0,1173,63 6
7 0,90R 1,78 1,39 0,62 0,62 0,49 0,49 10 0,1373,66 6
8 0,62 0,42 0,62 0,62 04 04 40 0,35/3,88 10
9 0,62 0,39 0,62 0,62 0,37 0,37 30 0,4373,96 6
10 0,90R 0,62 0,5 0,62 0,62 0,48 0,47 50 0,2773,79 25
1 0,90R 2,45 2,44 0,87 0,86 0,82 0,81 1 0,01/3,22 95
2
3 0,90R 2,44 2,09 0,86 0,86 0,73 0,71 25 0,52/3,75 35
4 0,90R 2,44 1,24 0,86 0,86 0,48 0,48 25 0,0773,30 6
5 0,90R 2,44 1,24 0,86 0,86 0,48 0,48 25 0,1473,37 6
6 0,90R 2,44 1,24 0,86 0,86 0,48 0,48 25 0,1473,37 6
7 0,90R 2,44 2,32 0,86 0,86 0,79 0,78 1 0,00/3,23 4
8 0,90R 2,32 1,22 0,83 0,82 0,48 0,47 100 0,037/3,25 25
9 0,00R 2,44 2,38 0,86 0,86 0,8 0,8 0,5 0,00/3,23 4
10 0,85 0,83 0,85 0,84 0,79 0,78 0,5 0,00/3,23 4
11 0,90R 2,44 1,12 0,86 0,86 0,45 0,44 50 0,36/3,59 10
12 0,86 0,47 0,86 0,86 0,45 0,44 20 0,4373,66 4
13 0,86 0,47 0,86 0,86 0,45 0,44 20 0,4373,66 4
14 0,90R 0,86 0,47 0,86 0,86 0,45 0,44 30 0,65/3,88 6
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Spazio

. o . Sezione fase [Sezione neutro] Sezione PE Portata fase | Portata neutro . . . N° circ.
Simbolo_ N occupato in ) ) . ) . Codice posa Sigla cavo Tipo cavo Isolante
- . linea [mm?2] linea [mm?2] linea [mm?2] linea [A] linea [A] raggr.
morsettiera
Corrente Sezione neutro Sezione PE Portata fase [A] Portata neutro Codice posa Sigla cavo Tipo cava Isolante N° circuiti Lunghezza Sezione
Neutro [A] [mm?] [mm?] [A] raggruppati cablaggio [m]  [cablaggio di
fase [mm?]
1 2//240,0 240,0 1433 573 21 NO7V/K Multipolare EPR 1
2 2//240,0 240,0 1345 673 21 FG7(0O)R Multipolare EPR 1
3 2//240,0 240,0 1345 673 21 FG7(0O)R Multipolare EPR 1
4
5 25 25 19 19 5 NO7V/K Unip. no guaina PVC 3
6
1 1000 1000,0 1300 1300 NO7V/K Blindosbarra
2
3 50 50,0 188 129 61 FG7(0O)R Multipolare EPR 5
4 185 185,0 516 258 61 FG7(0O)R Multipolare EPR 5
5 35 35,0 129 104 61 FG7(0O)R Multipolare EPR 5
6 50 35,0 129 129 61 FG7(0O)R Multipolare EPR 5
7 35 35,0 159 104 61 FG7(0O)R Multipolare EPR 5
8 50 50,0 188 129 61 FG7(0O)R Multipolare EPR 5
9 50 50,0 97 97 61 FG7(0O)R Multipolare PVC 3
10 25 25,0 77 77 61 FG7(0O)R Multipolare PVC 3
11 25 25,0 115 115 61 FG7(0O)R Multipolare EPR 2
12 35 35,0 94 94 61 FG7(0O)R Multipolare PVC 3
13 25 25,0 115 115 61 FG7(0O)R Multipolare EPR 2
14 25 25,0 115 115 61 FG7(0O)R Multipolare EPR 2
15 15 15 19 19 61 FG70R Multipolare EPR 3
16 15 15 19 19 61 FG70R Multipolare EPR 3
1 2//240,0 240,0 1518 607 61 FG7(0O)R Multipolare EPR 2
1 50 50,0 184 127 61 FG7(0O)R Multipolare PVC 3
2
3 10 10,0 50 50 61 FG7(0O)R Multipolare PVC 3
4 10 10,0 50 50 61 FG7(0O)R Multipolare PVC 3
5 10 10,0 50 50 61 FG7(0O)R Multipolare PVC 3
6 16 16,0 83 64 61 FG7(0O)R Multipolare PVC 3
7 10 10,0 58 58 61 FG7(0O)R Multipolare EPR 3
1 185 185,0 531 265 5 NO7V/K Unip. no guaina PVC 3
2
3 6 6,0 43 43 61 FG7(0O)R Multipolare EPR 3
4 10 10,0 58 58 61 FG7(0O)R Multipolare EPR 3
5 25 25,0 120 98 61 FG7(0O)R Multipolare EPR 3
6 6 6,0 43 43 61 FG7(0O)R Multipolare EPR 3
7 6 6,0 43 43 61 FG7(0O)R Multipolare EPR 3
8 120 120,0 380 251 61 FG7(0O)R Multipolare EPR 3
1 35 35,0 100 100 5 NO7V/K Unip. no guaina PVC 3
2
3 6 6,0 33 33 5 NO7V/K Unip. no guaina PVC 3
4 16 16,0 81 62 5 NO7V/K Unip. no guaina PVC 3
1 95 95,0 188 188 5 NO7V/K Unip. no guaina PVC 3
2
3 16 16,0 64 64 61 FG7(0O)R Multipolare PVC 3
4 16 16,0 64 64 61 FG7(0O)R Multipolare PVC 3
5 25 25,0 127 83 61 FG7(0O)R Multipolare PVC 3
6 16 16,0 64 64 61 FG7(0O)R Multipolare PVC 3
1 35 35,0 100 100 5 NO7V/K Unip. no guaina PVC 3
2
3 10 10,0 50 50 61 FG7(0O)R Multipolare PVC 3
4 6 6,0 37 37 61 FG7(0O)R Multipolare PVC 3
5 16 16,0 64 64 61 FG7(0O)R Multipolare PVC 3
6 50 50,0 184 127 61 FG7(0O)R Multipolare PVC 3
1 50 50,0 188 122 5 NO7V/IK Unip. no guaina PVC 3
2
3 95 50,0 184 184 61 FG7(0O)R Multipolare PVC 3
1 6 6,0 33 33 5 NO7V/K Unip. no guaina PVC 3
2
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Spazio

. o . Sezione fase [Sezione neutro] Sezione PE Portata fase | Portata neutro . . . N° circ.
Simbolo_ N occupato in . . K . . Codice posa Sigla cavo Tipo cavo Isolante
- . linea [mm?2] linea [mm?2] linea [mm?2] linea [A] linea [A] raggr.
morsettiera

3 4 4,0 38 38 61 FG7(0O)R Multipolare EPR 4
4 4 4,0 38 38 61 FG7(0O)R Multipolare EPR 4
5 4 4,0 31 31 61 FG7(0O)R Multipolare EPR 4
6 6 6,0 40 40 61 FG7(0O)R Multipolare EPR 4
1 6 6,0 33 33 5 NO7V/K Unip. no guaina PVC 3
2

3 6 6,0 48 48 61 FG7(0O)R Multipolare EPR 4
4 6 6,0 48 48 61 FG7(0O)R Multipolare EPR 4
5 6 6,0 40 40 61 FG7(0O)R Multipolare EPR 4
6 10 10,0 54 54 61 FG7(0O)R Multipolare EPR 4
1 6 6,0 33 33 5 NO7V/K Unip. no guaina PVC 3
2

3 6 6,0 48 48 61 FG7(0O)R Multipolare EPR 4
4 6 6,0 48 48 61 FG7(0O)R Multipolare EPR 4
5 6 6,0 48 48 61 FG7(0O)R Multipolare EPR 4
1 16 16,0 81 62 5 NO7V/K Unip. no guaina PVC 3
2

3 16 16,0 71 71 61 FG7(0O)R Multipolare EPR 4
4 6 6,0 40 40 61 FG7(0O)R Multipolare EPR 4
1 6 6,0 33 33 5 NO7V/K Unip. no guaina PVC 3
2

3 6 6,0 48 48 61 FG7(0O)R Multipolare EPR 4
4 6 6,0 48 48 61 FG7(0O)R Multipolare EPR 4
5 6 6,0 48 48 61 FG7(0O)R Multipolare EPR 4
1 10 10,0 46 46 5 NO7V/K Unip. no guaina PVC 3
2

3 6 6,0 40 40 61 FG7(0O)R Multipolare EPR 4
4 6 6,0 40 40 61 FG7(0O)R Multipolare EPR 4
5 6 6,0 40 40 61 FG7(0O)R Multipolare EPR 4
6 10 10,0 54 54 61 FG7(0O)R Multipolare EPR 4
1 25 25,0 100 81 5 NO7V/K Unip. no guaina PVC 3
2

3 16 16,0 71 71 61 FG7(0O)R Multipolare EPR 4
4 6 6,0 40 40 61 FG7(0O)R Multipolare EPR 4
1 6 6,0 33 33 5 NO7V/K Unip. no guaina PVC 3
2

3 6 6,0 40 40 61 FG7(0O)R Multipolare EPR 4
4 6 6,0 40 40 61 FG7(0O)R Multipolare EPR 4
5 6 6,0 40 40 61 FG7(0O)R Multipolare EPR 4
1 6 6,0 33 33 5 NO7V/K Unip. no guaina PVC 3
2

3 6 6,0 40 40 61 FG7(0O)R Multipolare EPR 4
4 6 6,0 40 40 61 FG7(0O)R Multipolare EPR 4
1 6 6,0 33 33 5 NO7V/K Unip. no guaina PVC 3
2

3 6 6,0 48 48 61 FG7(0O)R Multipolare EPR 4
4 6 6,0 48 48 61 FG7(0O)R Multipolare EPR 4
5 10 10,0 65 65 61 FG7(0O)R Multipolare EPR 4
1 16 16,0 81 62 5 NO7V/K Unip. no guaina PVC 3
2

3 4 4,0 31 31 61 FG7(0O)R Multipolare EPR 4
4 10 10,0 54 54 61 FG7(0O)R Multipolare EPR 4
5 4 4,0 31 31 61 FG7(0O)R Multipolare EPR 4
6 4 4,0 31 31 61 FG7(0O)R Multipolare EPR 4
7 4 4,0 31 31 61 FG7(0O)R Multipolare EPR 4
8 4 4,0 31 31 61 FG7(0O)R Multipolare EPR 4
9 4 4,0 31 31 61 FG7(0O)R Multipolare EPR 4
10 25 25,0 92 92 61 FG7(0O)R Multipolare EPR 4
1 16 16,0 62 62 5 NO7V/K Unip. no guaina PVC 3
2

3 16 16,0 71 71 61 FG7(0O)R Multipolare EPR 4
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Spazio

. o . Sezione fase [Sezione neutro] Sezione PE Portata fase | Portata neutro . . . N° circ.
Simbolo_ N occupato in ) ) . ) . Codice posa Sigla cavo Tipo cavo Isolante
- . linea [mm?2] linea [mm?2] linea [mm?2] linea [A] linea [A] raggr.
morsettiera

4 16 16,0 71 71 61 FG7(0)R Multipolare EPR 4
1 6 6,0 33 33 5 NO7V/K Unip. no guaina PVC 3
2

3 6 6,0 40 40 61 FG7(0)R Multipolare EPR 4
4 6 6,0 40 40 61 FG7(0)R Multipolare EPR 4
1 35 35,0 100 100 5 NO7V/K Unip. no guaina PVC 3
2

3 25 25,0 112 92 61 FG7(0)R Multipolare EPR 4
4 6 6,0 40 40 61 FG7(0)R Multipolare EPR 4
1 10 10,0 46 46 5 NO7V/K Unip. no guaina PVC 3
2

3 6 6,0 40 40 61 FG7(0)R Multipolare EPR 4
4 6 6,0 40 40 61 FG7(0)R Multipolare EPR 4
5 6 6,0 48 48 61 FG7(0)R Multipolare EPR 4
6 6 6,0 40 40 61 FG7(0)R Multipolare EPR 4
1 10 10,0 46 46 5 NO7V/K Unip. no guaina PVC 3
2

3 6 6,0 40 40 61 FG7(0)R Multipolare EPR 4
4 10 10,0 54 54 61 FG7(0)R Multipolare EPR 4
1 10 10,0 46 46 5 NO7V/K Unip. no guaina PVC 3
2

3 10 10,0 54 54 61 FG7(0)R Multipolare EPR 4
4 16 16,0 71 71 61 FG7(0)R Multipolare EPR 4
1 25 25,0 81 81 5 NO7V/K Unip. no guaina PVC 3
2

3 6 6,0 40 40 61 FG7(0)R Multipolare EPR 4
4 16 16,0 71 71 61 FG7(0)R Multipolare EPR 4
5 6 6,0 40 40 61 FG7(0)R Multipolare EPR 4
6 6 6,0 40 40 61 FG7(0)R Multipolare EPR 4
7 6 6,0 40 40 61 FG7(0)R Multipolare EPR 4
8 10 10,0 65 65 61 FG7(0)R Multipolare EPR 4
9 6 6,0 48 48 61 FG7(0)R Multipolare EPR 4
10 25 25,0 109 109 61 FG7(0)R Multipolare EPR 4
1 95 95,0 188 188 5 NO7V/K Unip. no guaina PVC 3
2

3 35 25,0 112 112 61 FG7(0)R Multipolare EPR 4
4 6 6,0 40 40 61 FG7(0)R Multipolare EPR 4
5 6 6,0 40 40 61 FG7(0)R Multipolare EPR 4
6 6 6,0 40 40 61 FG7(0)R Multipolare EPR 4
7 4 4,0 34 34 5 NO7V/K Unip. no guaina PVC 1
8 25 25,0 115 115 61 FG7(0)R Multipolare EPR 2
9 4 4,0 26 26 61 FG70R Multipolare EPR 3
10 4 4,0 32 32 61 FG70R Multipolare EPR 3
11 10 10,0 54 54 61 FG7(0)R Multipolare EPR 4
12 4 4,0 38 38 61 FG7(0)R Multipolare EPR 4
13 4 4,0 38 38 61 FG7(0)R Multipolare EPR 4
14 6 6,0 48 48 61 FG7(0)R Multipolare EPR 4
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Lunghezza Sezione Sezione Corrente
Simbolo_ N° cablag io [m] cablaggio cablaggio Cosd linea nominale di Codice Morsetti Backup [kA] Serie Note Costo
99 fase [mm?] neutro [mm?] neutro Inn [A]
Corrente Sezione Cosd linea Corrente Codice Morsetti Backup [kA] Serie Note
Neutro [A] cablaggio di nominale di
neutro [mm?] neutro Inn [A]
1 0,90 R 625 Interruttori scatolati fino a 1600A / MTSE160C
2 0,90R
3 0,90R
4
5 0,00 R 10 Interruttori scatolati fino a 160A / MTX16C
6 0,00R I
|
1 0,90 R 1250 Sezionatori scatolati fino 1600A / MTSV
2 ]
3 0,90R 160 50 scatolati fino a 160A / MTX160C
4 0,90R 500 50 ri scatolati fino a 630A / MTX63C
5 0,90R 100 50 ri scatolati fino a 160A / MTX16C
6 0,90R 125 50 ri scatolati fino a 160A / MTX16C
7 0,90R 100 50 ri scatolati fino a 160A / MTX16C
8 0,90R 160 50 ri scatolati fino a 160A / MTX16C
9 0,90R 32 50 scatolati fino a 160A / MTX160C
10 0,90 R 25 Interruttori scatolati fino a 160A / MTX16C
11 0,90R I I
12 0,90 R 10 Interruttori scatolati fino a 160A / MTX16C
13 0,90R I I
14 0,90 R \ \
15 0,90 R 10 Magnetotermici / MT / Curva C
16 0,90R I I
| |
1 0,90 R 625 Interruttori scatolati fino a 1600A / MTSE160C
\ \
1 0,90 R 160 Interruttori scatolati fino a 160A / MTX160C
2 \
3 0,90 R 32 16 jnetotermici / MT / Curva C
4 0,90 R 32 16 jnetotermici / MT / Curva C
5 0,90 R 16 16 jnetotermici / MT / Curva C
6 0,90 R 80 Magnetotermici ad alte prestazioni / MTHP / Curva C
7 0,90 R 6 16 \metotermici /MT / Curva C
\ \
1 0,90 R 500 Interruttori scatolati fino a 630A / MTX63C
2 \ \
3 0,90 R 16 Magnetotermici / MT / Curva C
4 0,90 R 40 Magnetotermici / MT / Curva C
5 0,90 R 100 Magnetotermici ad alte prestazioni / MTHP / Curva C
6 0,90 R 32 Magnetotermici / MT / Curva C
7 0,90 R 16 Magnetotermici / MT / Curva C
8 0,90 R 320 Interruttori scatolati fino a 320A / MTXE32C
\ \
1 0,90 R 100 Interruttori scatolati fino a 160A / MTX16C
2 \ \
3 0,90 R 16 Magnetotermici differenziali compatti / MDC / Curva C
4 0,90 R 63 20 \metotermici /MT / Curva C
\ \
1 0,90 R 125 Interruttori scatolati fino a 160A / MTX16C
2 \ \
3 0,90 R 16 Magnetotermici differenziali compatti / MDC / Curva C
4 0,90 R 16 Magnetotermici differenziali compatti / MDC / Curva C
5 0,90 R 100 Interruttori scatolati fino a 160A / MTX16C
6 0,90 R 10 Magnetotermici differenziali compatti / MDC / Curva C
\ \
1 0,90 R 100 Interruttori scatolati fino a 160A / MTX16C
2 \ \
3 0,90 R 40 20 \metotermici /MT / Curva C
4 0,90 R 16 Magnetotermici differenziali compatti / MDC / Curva C
5 0,90 R 16 Magnetotermici differenziali compatti / MDC / Curva C
6 0,90 R 63 Interruttori scatolati fino a 160A / MTX16C
\ \
1 0,90 R 160 Interruttori scatolati fino a 160A / MTX16C
2 \ \
3 0,90 R 160 Interruttori scatolati fino a 160A / MTX16C
\
1 0,90 R 32 10 lermici compatti / MTC / Curva C
2 \
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Lunghezza Sezione Sezione Corrente
Simbolo_ N° cablag io [m] cablaggio cablaggio Cosd linea nominale di Codice Morsetti Backup [kA] Serie Note Costo
99 fase [mm?] neutro [mm?] neutro Inn [A]
3 0,90 R Magnetotermici differenziali compatti / MDC / Curva C
4 0,90 R Magnetotermici differenziali compatti / MDC / Curva C
5 0,90 R 10 Magnetotermici / MT / Curva C
6 0,90 R 25 Magnetotermici / MT / Curva C
\
1 0,90 R 32 6 lermici compatti / MTC / Curva C
2 \
3 0,90 R Magnetotermici differenziali compatti / MDC / Curva C
4 0,90 R Magnetotermici differenziali compatti / MDC / Curva C
5 0,90 R 10 Magnetotermici differenziali compatti / MDC / Curva C
6 0,90 R 25 Magnetotermici differenziali compatti / MDC / Curva C
\
1 0,90 R 16 6 lermici compatti / MTC / Curva C
2 \
3 0,90 R Magnetotermici differenziali compatti / MDC / Curva C
4 0,90 R Magnetotermici differenziali compatti / MDC / Curva C
5 0,90 R Magnetotermici differenziali compatti / MDC / Curva C
\ \
1 0,90 R 80 Magnetotermici ad alte prestazioni / MTHP / Curva C
2 \
3 0,90 R 63 16 jnetotermici / MT / Curva C
4 0,90 R 16 6 differenziali compatti / MDC / Curva C
\
1 0,90 R 16 12 lermici compatti / MTC / Curva C
2 \
3 0,90 R Magnetotermici differenziali compatti / MDC / Curva C
4 0,90 R Magnetotermici differenziali compatti / MDC / Curva C
5 0,90 R Magnetotermici differenziali compatti / MDC / Curva C
\
1 0,90 R 40 15 jnetotermici / MT / Curva C
2 \
3 0,90 R 10 6 differenziali compatti / MDC / Curva C
4 0,90 R 10 6 differenziali compatti / MDC / Curva C
5 0,90 R 10 6 differenziali compatti / MDC / Curva C
6 0,90 R 16 6 differenziali compatti / MDC / Curva C
\
1 0,90 R 100 Magnetotermici ad alte prestazioni / MTHP / Curva C
2 \
3 0,90 R 63 16 jnetotermici / MT / Curva C
4 0,90 R 16 16 jnetotermici / MT / Curva C
\
1 0,90 R 32 75 lermici compatti / MTC / Curva C
2 \
3 0,90 R 20 Magnetotermici differenziali compatti / MDC / Curva C
4 0,90 R 6 Magnetotermici differenziali compatti / MDC / Curva C
5 0,90 R 25 Magnetotermici differenziali compatti / MDC / Curva C
\
1 0,90 R 16 75 lermici compatti / MTC / Curva C
2 \
3 0,90 R 4 Magnetotermici / MT / Curva C
4 0,90 R 16 Magnetotermici differenziali compatti / MDC / Curva C
\ \
1 0,90 R 16 Magnetotermici compatti / MTC / Curva C
2 \ \
3 0,90 R Magnetotermici differenziali compatti / MDC / Curva C
4 0,90 R Magnetotermici differenziali compatti / MDC / Curva C
5 0,90 R Magnetotermici differenziali compatti / MDC / Curva C
\ \
1 0,90 R 63 Magnetotermici / MT / Curva C
2 \
3 0,90 R 6 6 differenziali compatti / MDC / Curva C
4 0,90 R 16 6 differenziali compatti / MDC / Curva C
5 0,90 R 6 6 differenziali compatti / MDC / Curva C
6 0,90 R 3 Magnetotermici / MT / Curva C
7 0,90 R 6 6 \diﬁerenziali compatti / MDC / Curva C
8 0,90 R 4 Magnetotermici / MT / Curva C
9 0,90 R 3 Magnetotermici / MT / Curva C
10 0,90 R 32 6 \diﬁerenziali compatti / MDC / Curva C
| \
1 0,90 R 16 Magnetotermici / MT / Curva C
2 \ \
3 0,90 R 4 Magnetotermici / MT / Curva C
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Lunghezza Sezione Sezione Corrente
Simbolo_ N° cablag io [m] cablaggio cablaggio Cosd linea nominale di Codice Morsetti Backup [kA] Serie Note Costo
99 fase [mm?] neutro [mm?] neutro Inn [A]

4 0,90 R 16 6 differenziali compatti / MDC / Curva C
\

1 0,90 R 16 Magnetotermici compatti / MTC / Curva C

2 \ \

3 0,90 R 3 Magnetotermici / MT / Curva C

4 0,90 R 16 Magnetotermici differenziali compatti / MDC / Curva C

\ \

1 0,90 R 100 Interruttori scatolati fino a 160A / MTX16C

2 \ \

3 0,90 R 63 20 \metotermici /MT / Curva C

4 0,90 R 16 Magnetotermici differenziali compatti / MDC / Curva C

\ \

1 0,90 R 40 Magnetotermici / MT / Curva C

2 \

3 0,90 R 16 6 differenziali compatti / MDC / Curva C

4 0,90 R 16 6 differenziali compatti / MDC / Curva C

5 0,90 R 75 differenziali compatti / MDC / Curva C

6 0,90 R 16 6 differenziali compatti / MDC / Curva C
\

1 0,90 R 16 Magnetotermici compatti / MTC / Curva C

2 \ \

3 0,90 R 3 Magnetotermici / MT / Curva C

4 0,90 R 16 Magnetotermici / MT / Curva B

1 0,90 R 16 Magnetotermici compatti / MTC / Curva C

2 \ \

3 0,90 R 4 Magnetotermici / MT / Curva C

4 0,90 R 16 Magnetotermici / MT / Curva B
\

1 0,90 R 50 20 jnetotermici / MT / Curva C

2 \

3 0,90 R 6 6 differenziali compatti / MDC / Curva C

4 0,90 R 16 Magnetotermici / MT / Curva B

5 0,90 R 4 Magnetotermici / MT / Curva C

6 0,90 R 4 Magnetotermici / MT / Curva C

7 0,90 R 16 6 differenziali compatti / MDC / Curva C

8 0,90 R 75 differenziali compatti / MDC / Curva C

9 0,90 R 75 differenziali compatti / MDC / Curva C

10 0,90 R 75 differenziali compatti / MDC / Curva C
\

1 0,90 R 160 Interruttori scatolati fino a 160A / MTX16C

2 \ \

3 0,90 R 100 Interruttori scatolati fino a 160A / MTX16C

4 0,90 R 3 Magnetotermici / MT / Curva C

5 0,90 R 6 Magnetotermici differenziali compatti / MDC / Curva C

6 0,90 R 6 Magnetotermici differenziali compatti / MDC / Curva C

7 0,90 R 25 Magnetotermici / MT / Curva B

8 0,90R I I

9 0,90 R 1 Magnetotermici / MT / Curva C

10 0,90R I I

11 0,90 R 16 Magnetotermici differenziali compatti / MDC / Curva C

12 0,90 R Magnetotermici differenziali compatti / MDC / Curva C

13 0,90 R Magnetotermici differenziali compatti / MDC / Curva C

14 0,90 R Magnetotermici differenziali compatti / MDC / Curva C
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ELENCO MATERIALE QUADRI

Codice Descrizione Q.ta

1

1.1 Elenco materiale completo

1.1.1 Quadro n° 1 - Quadri Linea Trasformatori
1.1.1.1 Schema elettrico

1.1.1.1.1 Simbolo n° 1 -TRAFO 1

TIPO S - 50kA 1250A sganciatore elettronico SEP/A 4P funz.
microprocessore LI

Toroide separato (chiuso) da guida EN 50022 - Diam. 210mm

_________________________ MeXI600A
Sganciatore di apertura - 240V CA - 250V CC 1pz
i.y/
Connettori per sganciatore di apertura e di minima tensione 1pz
1.1.1.1.1.1 Simbolo n° 2 - Linea Quadro Q.BT
1.1.1.1.1.2 Simbolo n° 4 - Analizzatore di Rete
Fusibile 10,3x38 500V 2A 3pz
Portafusibili sezionabile 3P+N 10,3x38 690V 32A 1pz
Trasformatore di corrente 40A 3pz
Multimetro - 4 mod. 1pz
1.1.1.1.1.3 Simbolo n° 5 - PROT. RIFAS.
Tipo N - 36kA 4P 10A sganciatore magnetotermico con Im=10lth 1pz
1.1.1.1.1.3.1 Simbolo n° 6 - Rifasamento Fisso Pn=446 kvar
1.1.1.1.2 Simbolo n° 3 - L.8. Linea Quadro Q.BT
1.1.2 Quadro n° 3 - Quadro Q.GE (L.8)
1.1.2.1 Schema elettrico
1.1.2.1.1 Simbolon°1 -
TIPO S - 50kA 1250A sganciatore elettronico SEP/A 4P funz. 1pz

microprocessore LI




Codice Descrizione Q.ta

Toroide separato (chiuso) da guida EN 50022 - Diam. 210mm

_________________________ MOXI600A
Sganciatore di apertura p- 240V CA - 250V CC 1pz
Connettori per sganciatore di apertura e di minima tensione p 1pz
1.1.3 Quadro n° 2 - Quadro BT
1.1.3.1 Schema elettrico
1.1.3.1.1 Simbolon°1 -
1250A interruttori di manovra sezionatori 4P 1pz
) P
Sganciatore di minima tensione 110-220V RE 1pz
Connettori per sganciatore di apertura e di minima tensione 1pz
Comando maniglia diretta di emergenza 1pz
1.1.3.1.1.1 Simbolo n° 2 - Analizzatore di Rete
Fusibile 10,3x38 500V 2A 3pz
Portafusibili sezionabile 3P+N 10,3x38 690V 32A 1pz
Trasformatore di corrente 40A 3pz
R
Multimetro - 4 mod. 1pz
1.1.3.1.1.2 Simbolo n° 3 - Linea Quadro Q.1 - L1
Tipo B - 16kA 4P 160A sganciatore magnetotermico con Im=10Ith 1pz
Rele differenziale a toroide separato da guida EN 50022 1pz
Toroide separato (chiuso) da guida EN 50022 - Diam. 80mm Imax=400A 1pz
Sganciatore a lancio di corrente 240VAC-250VDC 1pz
1.1.3.1.1.3 Simbolo n° 4 - Linea Quadro Q.2 - L2




Descrizione Q.ta

Tipo N - 36kA 500A 4P sganciatore magnetotermico con Im=5 -10lth

1pz
Rele differenziale a toroide separato da guida EN 50022 1pz
o}
Toroide separato (aperto) da guida EN 50022 - Diam. 110mm Imax=630A 1pz
Sganciatore a lancio di corrente 240VAC-250VDC 1pz
1.1.3.1.1.4 Simbolo n° 5 - Linea Quadro Q.3 -L3
Tipo N - 36kA 4P 100A sganciatore magnetotermico per protezione 1bz
_________________________ generatoriconIm=sith
Rele differenziale a toroide separato da guida EN 50022 1pz
o}
Toroide separato (chiuso) da guida EN 50022 - Diam. 35mm Imax=125A 1pz
Sganciatore a lancio di corrente MTX/E160/C-250 240VAC-250VDC 1pz
1.1.3.1.1.5 Simbolo n° 6 - Linea Quadro Q.4 - L4
Tipo N - 36kA 4P 125A sganciatore magnetotermico per protezione 1bz
_________________________ generatoriconIm=sith
Rele differenziale a toroide separato da guida EN 50022 1pz

Toroide separato (chiuso) da guida EN 50022 - Diam. 35mm Imax=125A 1pz
Sganciatore a lancio di corrente 240VAC-250VDC 1pz
1.1.3.1.1.6 Simbolo n° 7 - Linea Quadro Q.5 - L5

Tipo N - 36kA 4P 100A sganciatore magnetotermico per protezione

_________________________ generatoriconimssih oo™
Rele differenziale a toroide separato da guida EN 50022 1pz
Toroide separato (chiuso) da guida EN 50022 - Diam. 35mm Imax=125A 1pz
Sganciatore a lancio di corrente 240VAC-250VDC 1pz
1.1.3.1.1.7 Simbolo n° 8 - Linea Quadro Q.6 - L6
Tipo N - 36kA 4P 160 NA sganciatore magnetotermico per protezione 1pz

generatori con Im=5Ith

Rele differenziale a toroide separato da guida EN 50022 1pz




Codice Descrizione Q.ta

Toroide separato (chiuso) da guida EN 50022 - Diam. 80mm Imax=400A 1pz
Sganciatore a lancio di corrente 240VAC-250VDC 1pz
1.1.3.1.1.8 Simbolo n° 9 - Interruttore ILL. ESTERNA

Tipo B - 16kA 4P 32A sganciatore magnetotermico con

Im=10lth Tpz
1.1.3.1.1.8.1 Simbolo n° 10 - Linea A: TORRI

Tipo N - 36kA 4P 25A sganciatore magnetotermico per protezione 1bz
_________________________ generatoricon Im=5ith

Rele differenziale a toroide separato da guida EN 50022 1pz

Toroide separato (chiuso) da guida EN 50022 - Diam. 35mm Imax=125A 1pz

Sganciatore a lancio di corrente 240VAC-250VDC 1pz
1.1.3.1.1.8.1.1 Simbolo n° 11 - Contattore Linea TORRI

Contattore 40A 4NA 230V 3 1pz
1.1.3.1.1.8.2 Simbolo n° 12 - Linea PALI

Tipo N - 36kA 4P 10A sganciatore magnetotermico con Im=10lth 1pz

Rele differenziale a toroide separato da guida EN 50022 1pz

Toroide separato (chiuso) da guida EN 50022 - Diam. 35mm Imax=125A 1pz

Sganciatore a lancio di corrente 240VAC-250VDC 1pz
1.1.3.1.1.8.2.1 Simbolo n° 13 - Contattore Linea PALI SX

Contattore 40A 4NA 230V 3 1pz
Simbolo n° 14 - Contattore Linea PALI DX

Contattore 40A 4NA 230V 3 mod. 1pz

1.1.3.1.1.8.3 Simbolo n° 15 - Linea Crepuscolare
> |
Interruttore magnetotermico 2P C10A 10000A - 2 1pz
Blocco differenziale 2P In<25A 30mA classe AC istantaneo - 2 1pz

1.1.3.1.1.8.3.1 Simbolo n° 16 - Crepuscolare




Codice Descrizione Q.ta

Interruttore crepuscolare con sonda esterna - 1mod. 1pz
1.1.3.2 Carpenteria

1.1.3.21 Colonnan®1-

S
Base testata e zoccolo - 24 moduli - 600x600 1pz
1
4 montanti verticali - H=1800 1pz
2 telai funzionali per quadri non segregati - H=1800 1pz
Coppia di pannelli laterali aerati - 1800x600 1pz
Pannello posteriore pieno in lamiera - 600x1800 1pz

Coppia profili di finitura per armadi senza porta IP31/41 - orizzontale

_________________________ SsingoloB=600
Coppia profili di finitura per armadi senza porta IP31/41 - verticale - 1bz
_________________________ SINQOIO H=1800
L
Kit affiancamento strutture - h=1800/2000 1pz
1.1.3.2.1.1 Pannellon®1
Kit fisso - com. rotante diretto - 3/4P 1bz
B=600mm - 600x600 - orizz. P
1.1.3.2.1.2 Pannello n° 2
Adattatore di profondita per l'installazione di e modulari su guida DIN - 1
pz
_________________________ L L
Kit guida DIN EN50022 per modulari - 24 moduli - 1 guida doppia 1pz
Pannello frontale - 24 moduli - 1 fila - 600x200 1pz
Staffa per fissaggio su guida DIN50022 1pz
1.1.3.2.1.3 Pannellon® 3
1
Kit Leva/Man. rotante/Com. mot. - 600x300 Orizz. 1pz
1.1.3.2.1.4 Pannellon® 4

Adattatore di profondita per l'installazione su guida DIN - 600mm




Codice Descrizione Q.ta

Kit guida DIN EN50022 per modulari - 24 moduli - 1 guida doppia

1pz
Pannello frontale - 24 moduli - 1 fila - 600x200 1pz
Staffa per fissaggio su guida DIN50022 1pz
1.1.3.2.1.5 Pannellon®°5
1
Kit 3/4P Fisso Leva/Com. motore - 600x200 Orizz. 1pz
1.1.3.2.1.6 Pannello n° 6
Adattatore di profondita per l'installazione su guida DIN - 600mm 1pz
Kit guida DIN EN50022 per modulari - 24 moduli - 1 guida doppia 1pz
Pannello frontale - 24 moduli - 1 fila - 600x200 1pz
Staffa per fissaggio su guida DIN50022 1pz
1.1.3.2.1.7 Pannellon®7
Pannello frontale pieno 24 moduli - 600x100 1pz
1.1.3.2.2 Colonnan®2 -
S
Base testata e zoccolo - 24 moduli - 600x600 1pz
]
4 montanti verticali -H=1800 1pz
2 telai funzionali per quadri non segregati - H=1800 1pz
Coppia di pannelli laterali aerati -- 1800x600 1pz
Pannello posteriore pieno in lamiera - 600x1800 1pz
Coppia profili di finitura per armadi senza porta IP31/41 - orizzontale 1bz
e SSingoloB=600 D
Coppia profili di finitura per armadi senza porta IP31/41 - verticale - 1bz
e SInQOlo H=1800 D
Profilo di finitura per armadi senza porta IP31/41 - verticale -doppio 1bz
H=1800 P
1.1.3.2.2.1 Pannellon®1




Codice Descrizione Q.ta

Kit 3/4P Fisso Leva/Com. motore - 600x200 Orizz. 1pz
1.1.3.2.2.2 Pannello n° 2
¥ \,
Kit guida DIN EN50022 per modulari - 24 moduli - 1 guida doppia 1pz
Pannello frontale - 24 moduli - 1 fila - 600x200 1pz
1.1.3.2.2.3 Pannellon® 3
1
Kit 3/4P Fisso Leva/Com. motore - 600x200 Orizz. 1pz
1.1.3.2.2.4 Pannellon® 4
1
Kit 3/4P Fisso Leva/Com. motore - 600x200 Orizz. 1pz
1.1.3.2.2.5 Pannellon®°5
Adattatore di profondita per l'installazione su guida DIN - 600mm 1pz
Kit guida DIN EN50022 per modulari - 24 moduli - 1 guida doppia 1pz
Pannello frontale - 24 moduli - 1 fila - 600x200 1pz
Staffa per fissaggio su guida DIN50022 1pz
1.1.3.2.2.6 Pannello n° 6
¥ \,
Kit guida DIN EN50022 per modulari - 24 moduli - 1 guida doppia 1pz
Pannello frontale - 24 moduli - 1 fila - 600x200 1pz
1.1.3.2.2.7 Pannellon°7
Pannello frontale pieno - 24 moduli - 600x600 1pz
1.1.4 Quadro n° 4 - Quadro Q.1
1.1.4.1 Schema elettrico
1.1.4.1.1 Simbolo n° 1 - Quadro Q.1 - Generale
Tipo B - 16kA 4P 160A sganciatore magnetotermico con 1bz
Im=10lth P
1.1.4.1.1.1 Simbolo n° 2 - Lampade Spie
Fusibile 10,3x38 500V 2A 3pz




Codice Descrizione Q.ta

Spia luminosa rossa 230V 3pz
Simbolo n° 3 - Linea Quadro Q.1.1 - L.1.1
™
Interruttore magnetotermico 4P C32A 6000A - 4 mod. 1pz
Blocco differenziale 4P In<63A 30mA classe AC istantaneo - 3,5 mod. 1pz
1.1.4.1.1.3 Simbolo n° 4 - Linea Quadro Q.1.2 - L.1.2
™
Interruttore magnetotermico 4P C32A 6000A - 4 mod. 1pz
Blocco differenziale 4P In<63A 30mA classe AC istantaneo - 3,5 mod. 1pz
1.1.4.1.1.4 Simbolo n° 5 - Linea Quadro Q.1.3 -L.1.3
™
Interruttore magnetotermico 4P C16A 6000A - 4 mod. 1pz
Blocco differenziale 4P In<25A 30mA classe AC istantaneo - 3,5 mod. 1pz
1.1.4.1.1.5 Simbolo n° 6 - Linea Quadro Q.1.4 -L.1.4
Interruttore magnetotermico 160 4P C80A 16kA - 6 mod. 1pz
Blocco differenziale 4P In<125A 30mA classe AC istantaneo - 6 mod. 1pz
1.1.4.1.1.6 Simbolo n° 7 - LINEA VIDEOSORVEGL.
™
Interruttore magnetotermico 4P C6A 6000A - 4 mod. 1pz
Blocco differenziale 4P In<25A 30mA classe AC istantaneo - 3,5 mod. 1pz

1.1.4.2 Carpenteria
1.1.4.21 Colonnan®1-

Quadro con porta munita di oblo trasparente e serratura -

_________________________ 515x650x250mm - 96 mod. P86 ™
Coppia di montanti per installazione di complementi tecnici per quadri 1bz
dim. 405x650/515x650mm P
1.1.4.21.1 Pannellon®1
Adattatore di profondita per l'installazione su guida DIN - 600mm 1pz
kit H=300 1pz
Staffa per fissaggio su guida DIN50022 1pz

1.1.4.2.1.2 Pannellon® 2




Codice Descrizione Q.ta

Pannello sfinestrato di copertura con altezza 1 modulo per quadri base

515mm 1pz
1.1.4.2.1.3 Pannellon®3
~y
Pannello sfinestrato di copertura con altezza 1 modulo per quadri base 1bz
515mm p:
1.1.5 Quadro n°L.1.1 - Quadro Q.1.1
1.1.5.1 Schema elettrico
1.1.5.1.1 Simbolon°1 -
Interruttore magnetotermico compatto 4P C32A 6000A - 2 mod. 1pz
1.1.5.1.1.1 Simbolo n° 2 - Lampade Spie
Fusibile 10,3x38 500V 2A 3pz
Portafusibili sezionabile 3P+N 10,3x38 690V 32A 1pz
Spia luminosa rossa 230V 3pz
1.1.5.1.1.2 Simbolo n° 3 - ILLUMINAZIONE LOCALE "17"
|
Interruttore magnetotermico differenziale compatto 1P+N C10A 4500A 1bz
AC/0,03 - 2 mod. P
1.1.5.1.1.3 Simbolo n° 4 - ILLUMINAZIONE EMERGENZA LOCALE "17"
Interruttore magnetotermico differenziale compatto 1P+N C10A 4500A 1bz
AC/0,03 - 2 mod. P
1.1.5.1.1.4 Simbolo n°5-FM LOCALE "17"
™
Interruttore magnetotermico 4P C10A 6000A - 4 mod. 1pz
Blocco differenziale 4P In<25A 30mA classe AC istantaneo - 3,5 mod. 1pz
1.1.5.1.1.5 Simbolo n° 6 - Prese di servizio esterne
™
Interruttore magnetotermico 4P C25A 6000A - 4 mod. 1pz
Blocco differenziale 4P In<25A 30mA classe AC istantaneo - 3,5 mod. 1pz
1.1.5.2 Carpenteria
1.1.5.2.1 Colonnan®1 -
Quadro con porta munita di oblo trasparente e serratura - 1bz
_________________________ 310x425x160mm - 36mod. P66
Coppia di montanti per installazione di complementi tecnici per quadri 1pz

dim. 310x425mm
1.1.5.2.1.1 Pannellon®1




Codice Descrizione Q.ta

Pannello sfinestrato di copertura con altezza 1 modulo per quadri base

310mm 1pz
1.1.5.2.1.2 Pannello n° 2
=
Pannello sfinestrato di copertura con altezza 1 modulo per quadri base 1bz
310mm p:
1.1.5.2.1.3 Pannellon® 3
=
Pannello sfinestrato di copertura con altezza 1 modulo per quadri base 1bz
310mm p:
1.1.6 Quadro n°L.1.2 - Quadro Q.1.2
1.1.6.1 Schema elettrico
11611 Simbolo n°1 -
4
Interruttore magnetotermico compatto 4P C32A 4500A - 2 mod. 1pz
1.1.6.1.1.1 Simbolo n° 2 - Lampade Spie
Fusibile 10,3x38 500V 2A 3pz
Portafusibili sezionabile 3P+N 10,3x38 690V 32A 1pz
Spia luminosa rossa 230V 3pz
1.1.6.1.1.2 Simbolo n° 3 - ILLUMINAZIONE LOCALE "18"
|
Interruttore magnetotermico differenziale compatto 1P+N C10A 4500A 1bz
AC/0,03 - 2 mod. P
1.1.6.1.1.3 Simbolo n° 4 - ILLUMINAZIONE EMERGENZA LOCALE "18"
"T:
Interruttore magnetotermico differenziale compatto 1P+N C10A 4500A 1bz
AC/0,03 - 2 mod. P
1.1.6.1.1.4 Simbolo n°5-FM LOCALE "18"
-
Interruttore magnetotermico differenziale compatto 4P C10A 4500A 1bz
AC/0,03 - 4 mod. P
1.1.6.1.1.5 Simbolo n° 6 - Prese di servizio esterne
-
Interruttore magnetotermico differenziale compatto 4P C25A 4500A 1bz
AC/0,03 - 4 mod. P
1.1.6.2 Carpenteria
1.1.6.2.1 Colonnan®1 -
Quadro con porta munita di oblo trasparente e serratura - 1bz
_________________________ 310x425x160mm - 36 mod. P66
Coppia di montanti per installazione di complementi tecnici per quadri 1pz

dim. 310x425mm
1.1.6.2.1.1 Pannellon®1




Codice Descrizione Q.ta

Pannello sfinestrato di copertura con altezza 1 modulo per quadri base

310mm 1pz
1.1.6.2.1.2 Pannello n° 2
=
Pannello sfinestrato di copertura con altezza 1 modulo per quadri base 1bz
310mm p:
1.1.6.2.1.3 Pannellon®° 3
'D
Pannello cieco di copertura con altezza 1 modulo per quadri base 310mm 1pz
1.1.7 Quadro n° L.1.3 - Quadro Q.1.3
1.1.7.1 Schema elettrico
1.1.7.1.1 Simbolon°1 -
Interruttore magnetotermico compatto 4P C16A 4500A - 2 mod. 1pz
1.1.7.1.1.1 Simbolo n° 2 - Lampade Spie
Fusibile 10,3x38 500V 2A 3pz
Portafusibili sezionabile 3P+N 10,3x38 690V 32A 1pz
Spia luminosa rossa 230V 3pz
1.1.7.1.1.2 Simbolo n° 3 - ILLUMINAZIONE LOCALE "G.E."
|
Interruttore magnetotermico differenziale compatto 1P+N C10A 4500A 1bz
AC/0,03 - 2 mod. P
1.1.7.1.1.3 Simbolo n° 4 - ILLUMINAZIONE EMERGENZA LOCALE "G.E."
o
Interruttore magnetotermico differenziale compatto 1P+N C10A 4500A 1bz
AC/0,03 - 2 mod. P
1.1.7.1.1.4 Simbolo n°5-FM LOCALE "G.E.”
o
Interruttore magnetotermico differenziale compatto 1P+N C16A 4500A 1bz
AC/0,03 - 2 mod. P
1.1.7.2 Carpenteria
1.1.7.21 Colonnan®1 -
Quadro con porta munita di oblo trasparente e serratura - 1bz
_________________________ 310x425x160mm - 36 mod. P66
Coppia di montanti per installazione di complementi tecnici per quadri 1bz
dim. 310x425mm p:
1.1.7.21.1 Pannellon®1
=
Pannello sfinestrato di copertura con altezza 1 modulo per quadri base 1bz
310mm p:
1.1.7.2.1.2 Pannello n° 2
=
Pannello sfinestrato di copertura con altezza 1 modulo per quadri base 1pz

310mm




Codice Descrizione Q.ta

1.1.7.2.1.3 Pannellon® 3

Pannello cieco di copertura con altezza 1 modulo per quadri base 310mm 1pz
1.1.8 Quadro n° L.1.4 - Quadro Q.1.4
1.1.8.1 Schema elettrico
1.1.8.1.1 Simbolon°1 -

Interruttore magnetotermico 4P C80A 16kA - 6 mod. 1pz
1.1.8.1.1.1 Simbolo n° 2 - Lampade Spie
Fusibile 10,3x38 500V 2A 3pz
Portafusibili sezionabile 3P+N 10,3x38 690V 32A 1pz
Spia luminosa rossa 230V 3pz
1.1.8.1.1.2 Simbolo n° 3 - Alimentazione Quadro Comando
™
Interruttore magnetotermico 4P C63A 6000A - 4 mod. 1pz
Blocco differenziale 4P In<63A 1A classe A[S] selettivo - 3,5 mod. 1pz
1.1.8.1.1.3 Simbolo n° 4 - Prese di servizio
™
Interruttore magnetotermico differenziale compatto 4P C16A 4500A 1bz
AC/0,3 - 4 mod. P
1.1.8.2 Carpenteria
1.1.8.2.1 Colonnan®1 -
Quadro con porta munita di oblo trasparente e serratura - 1bz
_________________________ 405x500x200mm -54mod. P66
Coppia di montanti per installazione di complementi tecnici per quadri 1bz
dim. 405x500mm p
1.1.8.2.1.1 Pannellon®1
=
Pannello sfinestrato di copertura con altezza 1 modulo per quadri base 1bz
405mm p:
1.1.8.2.1.2 Pannello n° 2
=
Pannello sfinestrato di copertura con altezza 1 modulo per quadri base 1bz
405mm p:
1.1.8.2.1.3 Pannellon® 3
y
Pannello cieco di copertura con altezza 1 modulo per quadri base 405mm 1pz

1.1.9 Quadro n° 5 - Quadro Q.2
1.1.9.1 Schema elettrico
1.1.9.1.1 Simbolo n° 1 - Quadro Q.2 - Generale




Codice Descrizione Q.ta

Tipo N - 36kA 500A 4P sganciatore magnetotermico con Im=5

-10lth 1pz
1.1.9.1.1.1 Simbolo n° 2 - Lampade Spie
Fusibile 10,3x38 500V 2A 3pz
Portafusibili sezionabile 3P+N 10,3x38 690V 32A 1pz
Spia luminosa rossa 230V 3pz
1.1.9.1.1.2 Simbolo n° 3 - Linea Quadro Q.2.1 -L.2.1
™
Interruttore magnetotermico 4P C16A 10000A - 4 mod. 1pz
Blocco differenziale 4P In<25A 30mA classe AC istantaneo - 3,5 mod. 1pz
1.1.9.1.1.3 Simbolo n° 4 - Linea Quadro Q.2.2 - L.2.2
™
Interruttore magnetotermico 4P C40A 15000A - 4 mod. 1pz
Blocco differenziale 4P In<63A 30mA classe AC istantaneo - 3,5 mod. 1pz
1.1.9.1.1.4 Simbolo n° 5 - Linea Quadro Q.2.3 -L.2.3
Interruttore magnetotermico MTHP160 4P C100A 16kA - 6 mod. 1pz
Blocco differenziale 4P In<125A 30mA classe AC istantaneo - 6 mod. 1pz
1.1.9.1.1.5 Simbolo n° 6 - Linea Quadro Q.2.4 -L.2.4
™
Interruttore magnetotermico 4P C32A 15000A - 4 mod. 1pz
Blocco differenziale 4P In<63A 30mA classe AC istantaneo - 3,5 mod. 1pz
1.1.9.1.1.6 Simbolo n° 7 - Linea Quadro Q.2.5-L.2.5
™
Interruttore magnetotermico 4P C16A 10000A - 4 mod. 1pz
Blocco differenziale 4P In<25A 30mA classe AC istantaneo - 3,5 mod. 1pz
1.1.9.1.1.7 Simbolo n° 8 - Linea L.2.6 - Soffianti
Tipo N - 36kA 4P 320A sganciatore elettronico SEP/1 LS/I 1pz
Relé differenziale a toroide separato da guida EN 50022 1pz

Toroide separato (chiuso) da guida EN 50022 - Diam. 80mm Imax=400A 1pz




Codice Descrizione Q.ta

Sganciatore a lancio di corrente 240VAC-250VDC 1pz
1.1.9.2 Carpenteria

1.1.9.21 Colonnan®1-

S
Base testata e zoccolo - 24 moduli - 600x600 1pz
1
4 montanti verticali - H=1800 1pz
2 telai funzionali per quadri non segregati - H=1800 1pz
Coppia di pannelli laterali pieni in lamiera - 1800x600 1pz
Porta in vetro curvo IP65 - 600x1800 1pz
Pannello posteriore pieno in lamiera - 600x1800 1pz
1.1.9.2.1.1 Pannello n® 1
1
Kit 3/4P Fisso Leva/Man. rotante/Com. mot. - 600x300 Orizz. 1pz
1.1.9.2.1.2 Pannello n° 2
¥ \,
Kit guida DIN EN50022 per modulari - 24 moduli - 1 guida doppia 1pz
Pannello frontale - 24 moduli - 1 fila - 600x200 1pz
1.1.9.2.1.3 Pannellon®3
Kit guida DIN EN50022 per modulari - 24 moduli - 1 guida doppia 1pz
Pannello frontale - 24 moduli - 1 fila - 600x200 1pz
1.1.9.2.1.4 Pannellon® 4
Kit guida DIN EN50022 per modulari - 24 moduli - 1 guida doppia 1pz
Pannello frontale - 24 moduli - 1 fila - 600x200 1pz
1.1.9.2.1.5 Pannellon®5
1
Kit MTX320 3/4P Fisso Leva/Man. rotante/Com. mot. - 600x200 Orizz. 1pz
1.1.9.2.1.6 Pannellon®° 6

Kit guida DIN EN50022 per modulari - 24 moduli - 1 guida doppia




Codice Descrizione Q.ta

Pannello frontale - 24 moduli - 1 fila - 600x200 1pz
1.1.9.2.1.7 Pannellon®°7

Pannello frontale pieno - 24 moduli - 600x400 1pz
1.1.9.2.1.8 Pannellon®8

Pannello frontale pieno - 24 moduli - 600x100 1pz

1.1.10 Quadro n° L.2.1 - Quadro Q.2.1
1.1.10.1 Schema elettrico

Interruttore magnetotermico compatto 4P C16A 6000A - 2 mod. 1pz
1.1.10.1.1.1 Simbolo n° 2 - Lampade Spie
Fusibile 10,3x38 500V 2A 3pz
Portafusibili sezionabile 3P+N 10,3x38 690V 32A 1pz
Spia luminosa rossa 230V 3pz
1.1.10.1.1.2 Simbolo n° 3 - ILLUMINAZIONE LOCALE "Q2"
o

Interruttore magnetotermico differenziale compatto 1P+N C10A 4500A

AC/0,03 - 2 mod. Tpz
1.1.10.1.1.3 Simbolo n° 4 - ILLUMINAZIONE EMERGENZA LOCALE "Q2"
o
Interruttore magnetotermico differenziale compatto 1P+N C10A 4500A 1bz
AC/0,03 - 2 mod. P
1.1.10.1.1.4 Simbolo n° 5 - FM LOCALE "Q2"
o
Interruttore magnetotermico differenziale compatto 1P+N C16A 4500A 1bz
AC/0,03 - 2 mod. P
1.1.10.2 Carpenteria
1.1.10.2.1 Colonnan°1 -
Quadro con porta munita di oblo trasparente e serratura - 1bz
_________________________ 310x425x160mm - 36mod. P66
Coppia di montanti per installazione di complementi tecnici per quadri 1bz
dim. 310x425mm p:
1.1.10.2.1.1 Pannellon®1
=
Pannello sfinestrato di copertura con altezza 1 modulo per quadri base 1pz

310mm
1.1.10.2.1.2 Pannellon® 2




Codice Descrizione Q.ta

Pannello sfinestrato di copertura con altezza 1 modulo per quadri base

310mm 1pz
1.1.10.2.1.3 Pannellon®3
'D
Pannello cieco di copertura con altezza 1 modulo per quadri base 310mm 1pz
1.1.11 Quadro n° L.2.2 - Quadro Q.2.2
1.1.11.1 Schema elettrico
1.1.11.1.1 Simbolon®1 -
™
Interruttore magnetotermico 4P C40A 6000A - 4 mod. 1pz
1.1.11.1.1.1 Simbolo n° 2 - Lampade Spie
Fusibile 10,3x38 500V 2A 3pz
Portafusibili sezionabile 3P+N 10,3x38 690V 32A 1pz
Spia luminosa rossa 230V 3pz
1.1.11.1.1.2 Simbolo n° 3 - Paratoie motorizzate con attuatori 1
-
Interruttore magnetotermico differenziale compatto 4P C10A 4500A 1bz
AC/0,3 - 4 mod. P
1.1.11.1.1.3 Simbolo n° 4 - Paratoie motorizzate con attuatori 2
-
Interruttore magnetotermico differenziale compatto 4P C10A 4500A 1bz
AC/0,3 - 4 mod. P
1.1.11.1.1.4 Simbolo n° 5 - Paratoie motorizzate con attuatori 3
-
Interruttore magnetotermico differenziale compatto 4P C10A 4500A 1bz
AC/0,3 - 4 mod. P
1.1.11.1.1.5 Simbolo n° 6 - Prese di servizio
-
Interruttore magnetotermico differenziale compatto 4P C16A 4500A 1bz
AC/0,3 - 4 mod. P
1.1.11.2 Carpenteria
1.1.11.21 Colonnan°1 -
Quadro con porta munita di oblo trasparente e serratura - 1bz
_________________________ 310x425x160mm - 36 mod. P66
Coppia di montanti per installazione di complementi tecnici per quadri 1bz
dim. 310x425mm p:
1.1.11.2.1.1 Pannellon®1
=
Pannello sfinestrato di copertura con altezza 1 modulo per quadri base 1bz
310mm p:
1.1.11.2.1.2 Pannellon® 2
=
Pannello sfinestrato di copertura con altezza 1 modulo per quadri base 1pz

310mm




Codice Descrizione Q.ta

1.1.11.2.1.3 Pannellon®3

Pannello sfinestrato di copertura con altezza 1 modulo per quadri base

310mm 1pz
1.1.12 Quadro n° L.2.3 - Quadro Q.2.3
1.1.12.1 Schema elettrico
1.1.12.1.1 Simbolon®1 -
Interruttore magnetotermico 160 4P C100A 16kA - 6 mod. 1pz
1.1.12.1.1.1 Simbolo n° 2 - Lampade Spie
Fusibile 10,3x38 500V 2A 3pz
Portafusibili sezionabile 3P+N 10,3x38 690V 32A 1pz
Spia luminosa rossa 230V 3pz
1.1.12.1.1.2 Simbolo n° 3 - POMPA RICIRCOLO SEDIMENTATORE SECONDARIO "08"
™
Interruttore magnetotermico 4P C63A 6000A - 4 mod. 1pz
Blocco differenziale 4P In<63A 300mA classe AC istantaneo - 3,5 mod. 1pz
1.1.12.1.1.3 Simbolo n° 4 - POMPA SUPERO SEDIMENTATORE SECONDARIO "08"
™
Interruttore magnetotermico 4P C16A 6000A - 4 mod. 1pz
Blocco differenziale 4P In<25A 300mA classe AC istantaneo - 3,5 mod. 1pz
1.1.12.2 Carpenteria
1.1.12.21 Colonnan°1 -
Quadro con porta munita di oblo trasparente e serratura - 1bz
_________________________ 405x500x200mm -54mod. P66
Coppia di montanti per installazione di complementi tecnici per quadri 1bz
dim. 405x500mm p
1.1.12.2.1.1 Pannellon®1
=
Pannello sfinestrato di copertura con altezza 1 modulo per quadri base 1bz
405mm p:
1.1.12.2.1.2 Pannellon® 2
=
Pannello sfinestrato di copertura con altezza 1 modulo per quadri base 1bz
405mm p:
1.1.12.2.1.3 Pannellon®3
y
Pannello cieco di copertura con altezza 1 modulo per quadri base 405mm 1pz

1.1.13 Quadro n° L.2.4 - Quadro Q.2.4




Codice Descrizione Q.ta

1.1.13.1 Schema elettrico
11131 1 Simbolon®1 -

Interruttore magnetotermico compatto 4P C32A 4500A - 2 mod. 1pz
1.1.13.1.1.1 Simbolo n° 2 - Lampade Spie
Fusibile 10,3x38 500V 2A 3pz
Portafusibili sezionabile 3P+N 10,3x38 690V 32A 1pz
Spia luminosa rossa 230V 3pz

1. 1 13.1.1.2 Simbolo n° 3 - PARATOIE MOTORIZZATE CON ATTUATORI + POMPA DISINFEZIONE "10"

Interruttore magnetotermico differenziale compatto 4P C20A 4500A

AC/0,3 - 4 mod. Tpz
1.1.13.1.1.3 Simbolo n° 4 - PARATOIE MOTORIZZATE CON ATTUATORI
-
Interruttore magnetotermico differenziale compatto 4P C6A 4500A AC/0,3 1bz
- 4 mod. P
1.1.13.1.1.4 Simbolo n° 5 - Prese di servizio
-
Interruttore magnetotermico differenziale compatto 4P C25A 4500A 1bz
AC/0,3 - 4 mod. P
1.1.13.2 Carpenteria
1.1.13.21 Colonnan°1 -
Quadro con porta munita di oblo trasparente e serratura - 1bz
_________________________ 310x425x160mm - 36 mod. P66
Coppia di montanti per installazione di complementi tecnici per quadri 1bz
dim. 310x425mm p:
1.1.13.2.1.1 Pannellon®1
=
Pannello sfinestrato di copertura con altezza 1 modulo per quadri base 1bz
310mm p:
1.1.13.2.1.2 Pannellon® 2
=
Pannello sfinestrato di copertura con altezza 1 modulo per quadri base 1bz
310mm p:
1.1.13.2.1.3 Pannellon®3
'D
Pannello cieco di copertura con altezza 1 modulo per quadri base 310mm 1pz
1.1.14 Quadro n° L.2.5 - Quadro Q.2.5
1.1.14.1 Schema elettrico
11141 1 Simbolon®1 -
h:
Interruttore magnetotermico compatto 4P C16A 4500A - 2 mod. 1pz

1.1.14.1.1.1 Simbolo n° 2 - Lampade Spie




Codice Descrizione Q.ta

Fusibile 10,3x38 500V 2A 3pz
Portafusibili sezionabile 3P+N 10,3x38 690V 32A 1pz
Spia luminosa rossa 230V 3pz
1.1.14.1.1.2 Simbolo n° 3 - CARRO PONTE SEDIMENTATORE SECONDARIO "07"
™
Interruttore magnetotermico 4P C4A 6000A - 4 mod. 1pz
Blocco differenziale 4P In<25A 300mA classe AC istantaneo - 3,5 mod. 1pz

"l"-,.,‘

Interruttore magnetotermico differenziale compatto 4P C16A 4500A

AC/0,3 - 4 mod. Tpz
1.1.14.2 Carpenteria
1.1.14.21 Colonnan°1 -
Quadro con porta munita di oblo trasparente e serratura - 1bz
_________________________ 310x425x160mm - 36 mod. P66
Coppia di montanti per installazione di complementi tecnici per quadri 1bz
dim. 310x425mm p:
1.1.14.2.1.1 Pannellon®1
=
Pannello sfinestrato di copertura con altezza 1 modulo per quadri base 1bz
310mm p:
1.1.14.2.1.2 Pannellon® 2
=
Pannello sfinestrato di copertura con altezza 1 modulo per quadri base 1bz
310mm p:
1.1.14.2.1.3 Pannellon®3
r‘
Pannello cieco di copertura con altezza 1 modulo per quadri base 310mm 1pz
1.1.15 Quadro n° 6 - Quadro Q.3
1.1.15.1 Schema elettrico
1.1.15.1.1 Simbolo n° 1 - Quadro Q.3 - Generale
Tipo N - 36kA 4P 100A sganciatore magnetotermico per 1bz
protezione generatori con Im=5Ith p
1.1.15.1.1.1 Simbolo n° 2 - Lampade Spie
Fusibile 10,3x38 500V 2A 3pz




Codice Descrizione Q.ta

Spia luminosa rossa 230V 3pz
1.1.15.1.1.2 Simbolo n° 3 - Linea Quadro Q.3.1 - L.3.1
™
Interruttore magnetotermico differenziale compatto 4P C16A 4500A 1bz
AC/0,03 - 4 mod. P
1.1.15.1.1.3 Simbolo n° 4 - Linea Quadro Q.3.2 - L.3.2
™
Interruttore magnetotermico 4P C63A 6000A - 4 mod. 1pz
Blocco differenziale 4P In<63A 30mA classe AC istantaneo - 3,5 mod. 1pz
1.1.15.2 Carpenteria
1.1.15.21 Colonnan°1 -
Quadro con porta munita di oblo trasparente e serratura - 1bz
_________________________ 405x500x200mm -54mod. P66
Coppia di montanti per installazione di complementi tecnici per quadri 1bz
dim. 405x500mm p
1.1.15.2.1.1 Pannellon®1
Adattatore di profondita per l'installazione su guida DIN - 600mm 1pz
kit H=300 1pz
Staffa per fissaggio su guida DIN50022 1pz
1.1.15.2.1.2 Pannello n® 2
=
Pannello sfinestrato di copertura con altezza 1 modulo per quadri base 1bz
405mm p:
1.1.16 Quadro n° L.3.1 - Quadro Q.3.1
1.1.16.1 Schema elettrico
1.1.16.1.1 Simbolon®°1 -
Interruttore magnetotermico compatto 4P C16A 4500A - 2 mod. 1pz
1.1.16.1.1.1 Simbolo n° 2 - Lampade Spie
Fusibile 10,3x38 500V 2A 3pz
Portafusibili sezionabile 3P+N 10,3x38 690V 32A 1pz
Spia luminosa rossa 230V 3pz
1.1.16.1.1.2 Simbolo n° 3 - ILLUMINAZIONE LOCALE "Q3"
|
Interruttore magnetotermico differenziale compatto 1P+N C10A 4500A 1pz

AC/0,03 - 2 mod.




Codice Descrizione Q.ta

1.1. 16 1.1.3 Simbolo n° 4 - ILLUMINAZIONE EMERGENZA LOCALE "Q3"

Interruttore magnetotermico differenziale compatto 1P+N C10A 4500A

AC/0,03 - 2 mod. Tpz
1.1. 161 1.4 Simbolo n°5-FM LOCALE "Q3"
"T:
Interruttore magnetotermico differenziale compatto 1P+N C16A 4500A 1bz
AC/0,03 - 2 mod. P
1.1.16.2 Carpenteria
1.1.16.2.1 Colonnan°1 -
Quadro con porta munita di oblo trasparente e serratura - 1bz
_________________________ 310x425x160mm - 36 mod. P66
Coppia di montanti per installazione di complementi tecnici per quadri 1bz
dim. 310x425mm p:
1.1.16.2.1.1 Pannellon®1
=
Pannello sfinestrato di copertura con altezza 1 modulo per quadri base 1bz
310mm p:
1.1.16.2.1.2 Pannello n°® 2
=
Pannello sfinestrato di copertura con altezza 1 modulo per quadri base 1bz
310mm p:
1.1.16.2.1.3 Pannellon®3
'D
Pannello cieco di copertura con altezza 1 modulo per quadri base 310mm 1pz
1.1.17 Quadro n° L.3.2 - Quadro Q.3.2
1.1.17.1 Schema elettrico
1.1.17.1.1 Simbolon®1 -
™
Interruttore magnetotermico 4P C63A 6000A - 4 mod. 1pz
1.1.17.1.1.1 Simbolo n° 2 - Lampade Spie
Fusibile 10,3x38 500V 2A 3pz
Portafusibili sezionabile 3P+N 10,3x38 690V 32A 1pz
Spia luminosa rossa 230V 3pz
1.1.17.1.1.2 Simbolo n° 3 - PONTI VA E VIENI
-
Interruttore magnetotermico differenziale compatto 4P C6A 4500A AC/0,3 1bz
- 4 mod. P
1.1.17.1.1.3 Simbolo n° 4 - Soffianti
-
Interruttore magnetotermico differenziale compatto 4P C16A 4500A 1pz

AC/0,3 - 4 mod.
1.1.17.1.1.4 Simbolo n° 5 - Pompe Sabbie




Codice Descrizione Q.ta

el
Interruttore magnetotermico differenziale compatto 4P C6A 4500A AC/0,3 1bz
-4 mod. P
1.1.17.1.1.5 Simbolo n° 6 - Gassificatore
™
Interruttore magnetotermico 4P C3A 6000A - 4 mod. 1pz
Blocco differenziale 4P In<25A 300mA classe AC istantaneo - 3,5 mod. 1pz
1.1.17.1.1.6 Simbolo n° 7 - Pompa Olii
™
Interruttore magnetotermico differenziale compatto 4P C6A 4500A AC/0,3 1pz
-4 mod.
1.1.17.1.1.7 Simbolo n° 8 - PARATOIE MOTORIZZATE CON ATTUATORI 1
™
Interruttore magnetotermico 4P C4A 6000A - 4 mod. 1pz
Blocco differenziale 4P In<25A 300mA classe AC istantaneo - 3,5 mod. 1pz
1.1.17.1.1.8 Simbolo n° 9 - PARATOIE MOTORIZZATE CON ATTUATORI 2
™
Interruttore magnetotermico 4P C3A 6000A - 4 mod. 1pz
Blocco differenziale 4P In<25A 300mA classe AC istantaneo - 3,5 mod. 1pz
1.1.17.1.1.9 Simbolo n° 10 - Sollevamento in testa "16"
™
Interruttore magnetotermico differenziale compatto 4P C32A 4500A 1bz
AC/0,3 - 4 mod. P
1.1.17.2 Carpenteria
1.1.17.21 Colonnan°1 -
Quadro con porta munita di oblo trasparente e serratura - 1bz
_________________________ 405x650x200mm - 72mod. 1P66
Coppia di montanti per installazione di complementi tecnici per quadri 1bz
dim. 405x650/515x650mm P
1.1.17.2.1.1 Pannellon®1
=
Pannello sfinestrato di copertura con altezza 1 modulo per quadri base 1
pz
405mm
1.1.17.2.1.2 Pannellon® 2
=
Pannello sfinestrato di copertura con altezza 1 modulo per quadri base 1
pz
405mm
1.1.17.2.1.3 Pannellon®3
=
Pannello sfinestrato di copertura con altezza 1 modulo per quadri base 1pz

405mm
1.1.17.2.1.4 Pannellon® 4




Codice Descrizione Q.ta

Pannello sfinestrato di copertura con altezza 1 modulo per quadri base

405mm 1pz
1.1.18 Quadro n° 7 - Quadro Q.4
1.1.18.1 Schema elettrico
1.1.18.1.1 Simbolo n° 1 - Quadro Q.4 - Generale
Tipo N - 36kA 4P 125A sganciatore magnetotermico per 1bz
protezione generatori con Im=5Ith p
1.1.18.1.1.1 Simbolo n° 2 - Lampade Spie
Fusibile 10,3x38 500V 2A 3pz
Portafusibili sezionabile 3P+N 10,3x38 690V 32A 1pz
Spia luminosa rossa 230V 1.1.18.1.1.2 3pz
Simbolo n° 3 - Linea Quadro Q.4.1 - L.4.1
™
Interruttore magnetotermico differenziale compatto 4P C16A 4500A 1bz
AC/0,03 - 4 mod. P
1.1.18.1.1.3 Simbolo n° 4 - Linea Quadro Q.4.2 - L.4.2
™
Interruttore magnetotermico differenziale compatto 4P C16A 4500A 1bz
AC/0,03 - 4 mod. P
1.1.18.1.1.4 Simbolo n° 5 - Linea Quadro Q.4.3 - L.4.3
Tipo N - 36kA 4P 100A sganciatore magnetotermico per protezione 1bz
_________________________ generatoricon Im=5ith
Rele differenziale a toroide separato da guida EN 50022 1pz
Toroide separato (chiuso) da guida EN 50022 - Diam. 35mm Imax=125A 1pz
Sganciatore a lancio di corrente 240VAC-250VDC 1pz
1.1.18.1.1.5 Simbolo n° 6 - Linea - L.4.4 - Ripartitore
™
Interruttore magnetotermico differenziale compatto 4P C10A 4500A 1bz
AC/0,3 - 4 mod. P
1.1.18.2 Carpenteria
1.1.18.21 Colonnan°1 -
Quadro con porta munita di oblo trasparente e serratura - 1bz
_________________________ 515x650x250mm - 96 mod. IP66
Coppia di montanti per installazione di complementi tecnici per quadri 1pz

dim. 405x650/515x650mm
1.1.18.2.1.1 Pannellon®1




Codice Descrizione Q.ta

1pz
kit H=300 1pz
Staffa per fissaggio su guida DIN50022 1pz
1.1.18.2.1.2 Pannello n® 2
Adattatore di profondita 1
pz
kit H=300 1pz
Staffa per fissaggio su guida DIN50022 1pz
1.1.19 Quadro n° L.4.1 - Quadro Q.4.1
1.1.19.1 Schema elettrico
1.1.19.1.1 Simbolon®1 -
™
Interruttore magnetotermico 4P C16A 6000A - 4 mod. 1pz
1.1.19.1.1.1 Simbolo n° 2 - Lampade Spie
Fusibile 10,3x38 500V 2A 3pz
Portafusibili sezionabile 3P+N 10,3x38 690V 32A 1pz
Spia luminosa rossa 230V 3pz
1.1.19.1.1.2 Simbolo n° 3 - CARRO PONTE SEDIMENTATORE PRIMARIO
™
Interruttore magnetotermico 4P C4A 6000A - 4 mod. 1pz
Blocco differenziale 4P In<25A 300mA classe AC istantaneo - 3,5 mod 1pz
1.1.19.1.1.3 Simbolo n° 4 - Prese di servizio
™
Interruttore magnetotermico differenziale compatto 4P C16A 4500A 1bz
AC/0,3 - 4 mod. P
1.1.19.2 Carpenteria
1.1.19.21 Colonnan°1 -
Quadro con porta munita di oblo trasparente e serratura - 1bz
_________________________ 310x425x160mm - 36 mod. P66
Coppia di montanti per installazione di complementi tecnici per quadri 1pz

dim. 310x425mm
1.1.19.2.1.1 Pannellon®°1




Codice Descrizione Q.ta

Pannello sfinestrato di copertura con altezza 1 modulo per quadri base

310mm 1pz
1.1.19.2.1.2 Pannellon® 2
=
Pannello sfinestrato di copertura con altezza 1 modulo per quadri base 1bz
310mm p:
1.1.19.2.1.3 Pannellon®3
'D
Pannello cieco di copertura con altezza 1 modulo per quadri base 310mm 1pz
1.1.20 Quadro n° L.4.2 - Quadro Q.4.2
1.1.20.1 Schema elettrico
1.1.20.1.1 Simbolon®1 -
Interruttore magnetotermico compatto 4P C16A 4500A - 2 mod. 1pz
1.1.20.1.1.1 Simbolo n° 2 - Lampade Spie
Fusibile 10,3x38 500V 2A 3pz
Portafusibili sezionabile 3P+N 10,3x38 690V 32A 1pz
Spia luminosa rossa 230V 3pz
1.1.20.1.1.2 Simbolo n° 3 - CARRO PONTE SEDIMENTATORE SECONDARIO "07"
™
Interruttore magnetotermico 4P C3A 6000A - 4 mod. 1pz
Blocco differenziale 4P In<25A 300mA classe AC istantaneo - 3,5 mod 1pz
1.1.20.1.1.3 Simbolo n° 4 - Prese di servizio
™
Interruttore magnetotermico differenziale compatto 4P C16A 4500A 1bz
AC/0,3 - 4 mod. P
1.1.20.2 Carpenteria
1.1.20.2.1 Colonnan°1 -
Quadro con porta munita di oblo trasparente e serratura - 1bz
_________________________ 310x425x160mm - 36 mod. P66
Coppia di montanti per installazione di complementi tecnici per quadri 1bz
dim. 310x425mm p:
1.1.20.2.1.1 Pannellon®1
=
Pannello sfinestrato di copertura con altezza 1 modulo per quadri base 1bz
310mm p:
1.1.20.2.1.2 Pannello n® 2
=
Pannello sfinestrato di copertura con altezza 1 modulo per quadri base 1pz

310mm




Codice Descrizione Q.ta

1.1.20.2.1.3 Pannellon® 3

Pannello cieco di copertura con altezza 1 modulo per quadri base 310mm 1pz
1.1.21 Quadro n° L.4.3 - Quadro Q.4.3
1.1.21.1 Schema elettrico
1.1.21.1.1 Simbolon®1 -

Tipo N - 36kA 4P 100A sganciatore magnetotermico per

protezione generatori con Im=5Ith 1pz
1.1.21.1.1.1 Simbolo n° 2 - Lampade Spie
Fusibile 10,3x38 500V 2A 3pz
Portafusibili sezionabile 3P+N 10,3x38 690V 32A 1pz
Spia luminosa rossa 230V 3pz
1.1.21.1.1.2 Simbolo n° 3 - POMPE MONOVITE PER SEDIMENTATORI
™
Interruttore magnetotermico 4P C63A 6000A - 4 mod. 1pz
Blocco differenziale 4P In<63A 300mA classe AC istantaneo - 3,5 mod 1pz
1.1.21.1.1.3 Simbolo n° 4 - POMPE MONOVITE PER DIGESTORI
™
Interruttore magnetotermico differenziale compatto 4P C16A 4500A 1bz
AC/0,3 - 4 mod. P
1.1.21.2 Carpenteria
1.1.21.21 Colonnan°1 -
Quadro con porta munita di oblo trasparente e serratura - 1bz
_________________________ 405x500x200mm -54mod. P66 P
Coppia di montanti per installazione di complementi tecnici per quadri 1bz
dim. 405x500mm p
1.1.21.2.1.1 Pannellon®1
Adattatore di profondita per l'installazione su guida DIN - 600mm 1pz
kit H=300 1pz
Staffa per fissaggio su guida DIN50022 1pz
1.1.21.2.1.2 Pannellon® 2
=
Pannello sfinestrato di copertura con altezza 1 modulo per quadri base 1pz

405mm
1.1.22 Quadro n° 8 - Quadro Q.5




Codice Descrizione Q.ta

1.1.22.1 Schema elettrico
1.1.22.1.1 Simbolo n° 1 - Quadro Q.5 - Generale

Tipo N - 36kA 4P 100A sganciatore magnetotermico per

protezione generatori con Im=5Ith 1pz
1.1.22.1.1.1 Simbolo n° 2 - Lampade Spie
Fusibile GG 10,3x38 500V 2A 3pz
Portafusibili sezionabile 3P+N 10,3x38 690V 32A 1pz
Spia luminosa rossa 230V 3pz
1.1.22.1.1.2 Simbolo n° 3 - Linea Quadro Q.5.1 - L.5.1
™
Interruttore magnetotermico 4P C40A 6000A - 4 mod. 1pz
Blocco differenziale 4P In<63A 30mA classe AC istantaneo - 3,5 mod. 1pz
1.1.22.1.1.3 Simbolo n° 4 - Linea Quadro Q.5.2 - L.5.2
™
Interruttore magnetotermico differenziale compatto 4P C16A 4500A 1bz
AC/0,03 - 4 mod. P
1.1.22.1.1.4 Simbolo n° 5 - Linea Quadro Q.5.3 - L.5.3
™
Interruttore magnetotermico differenziale compatto 4P C16A 4500A 1bz
AC/0,03 - 4 mod. P
1.1.22.1.1.5 Simbolo n° 6 - Linea Quadro Q.5.4 - L.5.4
MTX 160 - Tipo N - 36kA 4P 63A sganciatore magnetotermico per 1bz
_________________________ F_’EQt_e_Z_i‘_’[‘_e_9?!‘9.@39?.99’_‘_'_”2??_”_’1__________________________________________________________________________f______________
Relé differenziale a toroide separato da guida EN 50022 1pz
Toroide separato (chiuso) da guida EN 50022 - Diam. 35mm Imax=125A 1pz
Sganciatore a lancio di corrente M240VAC-250VDC 1pz
1.1.22.2 Carpenteria
1.1.22.21 Colonnan°1 -
Quadro con porta munita di oblo trasparente e serratura - 1bz
_________________________ 585x800x300mm - 140mod. P66
Coppia di montanti per installazione di complementi tecnici per quadri 1pz

dim. 585x800mm
1.1.22.2.1.1 Pannellon®1




Codice Descrizione Q.ta

Adattatore di profondita per l'installazione su guida DIN - 600mm

1pz
kit H=300 1pz
Staffa per fissaggio su guida DIN50022 1pz
1.1.22.2.1.2 Pannello n® 2
=
Pannello sfinestrato di copertura con altezza 1 modulo per quadri base 1
pz
585mm
1.1.22.2.1.3 Pannellon®3
Adattatore di profondita per l'installazione su guida DIN - 600mm 1pz
kit H=300 1pz
Staffa per fissaggio su guida DIN50022 1pz
1.1.23 Quadro n° L.5.1 - Quadro Q.5.1
1.1.23.1 Schema elettrico
1.1.23.1.1 Simbolon®1 -
™
Interruttore magnetotermico 4P C40A 6000A - 4 mod. 1pz
1.1.23.1.1.1 Simbolo n° 2 - Lampade Spie
Fusibile 10,3x38 500V 2A 3pz
Portafusibili sezionabile 3P+N 10,3x38 690V 32A 1pz
Spia luminosa rossa 230V 3pz
1. 1 23.1.1.2 Simbolo n° 3 - POMPE FANGHI ISPESSITI
=
Interruttore magnetotermico differenziale compatto 4P C16A 4500A 1bz
AC/0,3 - 4 mod. P
1. 1 231 1.3 Simbolo n° 4 - POMPE SURNATANTE
ol
Interruttore magnetotermico differenziale compatto 4P C16A 4500A 1bz
AC/0,3 - 4 mod. P
1.1. 231 1.4 Simbolo n° 5 - ILLUMINAZIONE LOCALE SOLLEV. FANGHI ISPESSITI
"T:
Interruttore magnetotermico differenziale compatto 1P+N C10A 4500A 1bz
AC/0,03 - 2 mod. P
1. 1 231 1.5 Simbolo n° 6 - Prese di servizio esterne
ol
Interruttore magnetotermico differenziale compatto 4P C16A 4500A 1pz

AC/0,03 - 4 mod.
1.1.23.2 Carpenteria




Codice Descrizione Q.ta

1.1.23.21 Colonnan®°1 -

Quadro con porta munita di oblo trasparente e serratura -

_________________________ 310x425x160mm -36mod. PGS W
Coppia di montanti per installazione di complementi tecnici per quadri 1bz
dim. 310x425mm p:
1.1.23.2.1.1 Pannellon®1
=
Pannello sfinestrato di copertura con altezza 1 modulo per quadri base 1bz
310mm p:
1.1.23.2.1.2 Pannellon® 2
=
Pannello sfinestrato di copertura con altezza 1 modulo per quadri base 1bz
310mm p:
1.1.23.2.1.3 Pannellon®3
=
Pannello sfinestrato di copertura con altezza 1 modulo per quadri base 1bz
310mm p:
1.1.24 Quadro n° L.5.2 - Quadro Q.5.2
1.1.24.1 Schema elettrico
1.1.24.1.1 Simbolon®1 -
Interruttore magnetotermico compatto 4P C16A 4500A - 2 mod. 1pz
1.1.24.1.1.1 Simbolo n° 2 - Lampade Spie
Fusibile 10,3x38 500V 2A 3pz
Portafusibili sezionabile 3P+N 10,3x38 690V 32A 1pz
Spia luminosa rossa 230V 3pz
1.1.24.1.1.2 Simbolo n° 3 - CARRO PONTE ISPESSITORE
™
Interruttore magnetotermico 4P C3A 6000A - 4 mod. 1pz
Blocco differenziale 4P In<25A 300mA classe AC istantaneo - 3,5 mod. 1pz
1.1.24.1.1.3 Simbolo n° 4 - Prese di servizio
™
Interruttore magnetotermico 4P B16A 6000A - 4 mod. 1pz
Blocco differenziale 4P In<25A 300mA classe AC istantaneo - 3,5 mod. 1pz
1.1.24.2 Carpenteria
1.1.24.21 Colonnan°1 -
Quadro con porta munita di oblo trasparente e serratura - 1pz

310x425x160mm - 36 mod. IP66




Codice Descrizione Q.ta

Coppia di montanti per installazione di complementi tecnici per quadri

dim. 310x425mm Tpz
1.1.24.2.1.1 Pannellon®1
=
Pannello sfinestrato di copertura con altezza 1 modulo per quadri base 1bz
310mm p:
1.1.24.2.1.2 Pannellon® 2
=
Pannello sfinestrato di copertura con altezza 1 modulo per quadri base 1bz
310mm p:
1.1.24.2.1.3 Pannellon®3
=
Pannello sfinestrato di copertura con altezza 1 modulo per quadri base 1bz
310mm p:
1.1.25 Quadro n° L.5.3 - Quadro Q.5.3
1.1.25.1 Schema elettrico
1.1.25.1.1 Simbolon®1 -
Interruttore magnetotermico compatto 4P C16A 4500A - 2 mod. 1pz
1.1.25.1.1.1 Simbolo n° 2 - Lampade Spie
Fusibile 10,3x38 500V 2A 3pz
Portafusibili sezionabile 3P+N 10,3x38 690V 32A 1pz
Spia luminosa rossa 230V 3pz
1.1.25.1.1.2 Simbolo n° 3 - PARATOIE MOTORIZZATE DIGESTIONE
™
Interruttore magnetotermico 4P C4A 6000A - 4 mod. 1pz
Blocco differenziale 4P In<25A 300mA classe AC istantaneo - 3,5 mod. 1pz
1.1.25.1.1.3 Simbolo n° 4 - Prese di servizio
™
Interruttore magnetotermico 4P B16A 6000A - 4 mod. 1pz
Blocco differenziale 4P In<25A 300mA classe AC istantaneo - 3,5 mod. 1pz
1.1.25.2 Carpenteria
1.1.25.21 Colonnan°1 -
Quadro con porta munita di oblo trasparente e serratura - 1bz
_________________________ 310x425x160mm - 36mod. P66
Coppia di montanti per installazione di complementi tecnici per quadri 1pz

dim. 310x425mm
1.1.25.2.1.1 Pannellon®1




Codice Descrizione Q.ta

Pannello sfinestrato di copertura con altezza 1 modulo per quadri base

310mm 1pz
1.1.25.2.1.2 Pannello n® 2
=
Pannello sfinestrato di copertura con altezza 1 modulo per quadri base 1bz
310mm p:
1.1.25.2.1.3 Pannellon®3
=
Pannello sfinestrato di copertura con altezza 1 modulo per quadri base 1bz
310mm p:
1.1.26 Quadro n° L.5.4 - Quadro Q.5.4
1.1.26.1 Schema elettrico
1.1.26.1.1 Simbolon®1 -
™
Interruttore magnetotermico 4P C50A 6000A - 4 mod. 1pz
1.1.26.1.1.1 Simbolo n° 2 - Lampade Spie
Fusibile GG 10,3x38 500V 2A 3pz
Portafusibili sezionabile 3P+N 10,3x38 690V 32A 1pz
Spia luminosa rossa 230V 3pz
1.1.26.1.1.2 Simbolo n° 3 - DOSAGGIO POLIELETTROLITA
™
Interruttore magnetotermico differenziale compatto 4P C6A 4500A AC/0,3 1bz
-4 mod. P
1.1.26.1.1.3 Simbolo n° 4 - CENTRIFUGA
™
Interruttore magnetotermico 4P B16A 6000A - 4 mod. 1pz
Blocco differenziale 4P In<25A 300mA classe AC istantaneo - 3,5 mod. 1pz
1.1.26.1.1.4 Simbolo n° 5 - COCLEA
™
Interruttore magnetotermico 4P C4A 6000A - 4 mod. 1pz
Blocco differenziale 4P In<25A 300mA classe AC istantaneo - 3,5 mod. 1pz
1.1.26.1.1.5 Simbolo n° 6 - NASTROTRASPORTATORE
™
Interruttore magnetotermico 4P C4A 6000A - 4 mod. 1pz
Blocco differenziale 4P In<25A 300mA classe AC istantaneo - 3,5 mod. 1pz

1.1.26.1.1.6 Simbolo n° 7 - POMPE DRENAGGIO LIQUAMI




Codice Descrizione Q.ta

Interruttore magnetotermico differenziale compatto 4P C16A 4500A

AC/0,3 - 4 mod. Tpz
1.1. 261 1.7 Simbolo n° 8 - ILLUMINAZIONE LOCALE DISIDRATAZIONE
"T:
Interruttore magnetotermico differenziale compatto 1P+N C10A 4500A 1bz
AC/0,03 - 2 mod. P
1.1. 26 1.1.8 Simbolo n° 9 - ILLUMINAZIONE EMERGENZA LOCALE DISIDRATAZIONE
"T:
Interruttore magnetotermico differenziale compatto 1P+N C10A 4500A 1bz
AC/0,03 - 2 mod. P
1.1. 261 1.9 Simbolo n° 10 - FM LOCALE DISIDRATAZIONE
"T:
Interruttore magnetotermico differenziale compatto 1P+N C10A 4500A 1bz
AC/0,03 - 2 mod. P
1.1.26.2 Carpenteria
1.1.26.2.1 Colonnan°1 -
Quadro con porta munita di oblo trasparente e serratura - 1bz
_________________________ 405x500x200mm -54mod. P66
Coppia di montanti per installazione di complementi tecnici per quadri 1bz
dim. 405x500mm p
1.1.26.2.1.1 Pannellon®1
=
Pannello sfinestrato di copertura con altezza 1 modulo per quadri base 1bz
405mm p:
1.1.26.2.1.2 Pannello n® 2
=
Pannello sfinestrato di copertura con altezza 1 modulo per quadri base 1bz
405mm p:
1.1.26.2.1.3 Pannellon® 3
=
Pannello sfinestrato di copertura con altezza 1 modulo per quadri base 1bz
405mm p:
1.1.27 Quadro n° 9 - Quadro Q.6
1.1.27.1 Schema elettrico
1.1.27.1.1 Simbolo n° 1 - Quadro Q.6 - Generale
Tipo N - 36kA 4P 160 NA sganciatore magnetotermico per 1bz
protezione generatori con Im=5Ith p
1.1.27.1.1.1 Simbolo n° 2 - Lampade Spie
Fusibile 10,3x38 500V 2A 3pz
Portafusibili sezionabile 3P+N 10,3x38 690V 32A 1pz
Spia luminosa rossa 230V 3pz

1.1.27.1.1.2 Simbolo n° 3 - Linea Quadro Q.6.1 - L.6.1




Codice Descrizione Q.ta

Tipo N - 36kA 4P 160 NA sganciatore magnetotermico per protezione

_________________________ generatoriconIm=Sith P
Rele differenziale a toroide separato da guida EN 50022 1pz
Toroide separato (chiuso) da guida EN 50022 - Diam. 80mm Imax=400A 1pz
Sganciatore a lancio di corrente 240VAC-250VDC 1pz
1.1.27.2 Carpenteria
1.1.27.21 Colonnan°1 -
Quadro con porta munita di oblo trasparente e serratura - 1bz
_________________________ 405x650x200mm -72mod. P66 P
Coppia di montanti per installazione di complementi tecnici per quadri 1bz
dim. 405x650/515x650mm P
1.1.27.2.1.1 Pannellon®1
Adattatore di profondita per l'installazione su guida DIN - 600mm 1pz
kit H=300 1pz
Staffa per fissaggio su guida DIN50022 1pz
1.1.27.2.1.2 Pannello n°® 2
Adattatore di profondita per l'installazione su guida DIN - 600mm 1pz
kit H=300 1
pz
Staffa per fissaggio su guida DIN50022 1pz
1.1.28 Quadro n° L.6.1 - Quadro Q.6.1
1.1.28.1 Schema elettrico
1.1.28.1.1 Simbolon®1 -
Tipo N - 36kA 4P 160 NA sganciatore magnetotermico per 1bz
protezione generatori con Im=5Ith p
1.1.28.1.1.1 Simbolo n° 2 - Lampade Spie
Fusibile 10,3x38 500V 2A 3pz
Portafusibili sezionabile 3P+N 10,3x38 690V 32A 1pz

Spia luminosa rossa 230V 3pz




Codice Descrizione Q.ta

1.1.28.1.1.2 Simbolo n° 3 - POMPA SOLLEVAMENTO INIZIALE

Tipo N - 36kA 4P 100A sganciatore magnetotermico per protezione

_________________________ generatoriconIm=Sith
Rele differenziale a toroide separato da guida EN 50022 1pz
Toroide separato (chiuso) da guida EN 50022 - Diam. 35mm Imax=125A 1pz
Sganciatore a lancio di corrente 240VAC-250VDC 1pz
1.1.28.1.1.3 Simbolo n° 4 - GRIGLIE AUTOMATICHE
™
Interruttore magnetotermico 4P C3A 6000A - 4 mod 1pz
Blocco differenziale 4P In<25A 300mA classe AC istantaneo - 3,5 mod. 1pz
1.1.28.1.1.4 Simbolo n° 5 - NASTROTRASPORTATORE
-
Interruttore magnetotermico differenziale compatto 4P C6A 4500A AC/0,3 1bz
- 4 mod. P
1. 1 281 1.5 Simbolo n° 6 - COMPATTATORE OLEODINAMICO
Interruttore magnetotermico differenziale compatto 4P C6A 4500A AC/0,3 1bz
-4 mod. P
1.1.28.1.1.6 Simbolo n° 7 - ILL. STAZIONE DI SOLLEVAMENTO
™
Interruttore magnetotermico 4P B25A 6000A - 4 mod 1pz
Blocco differenziale 4P In<25A 300mA classe AC istantaneo - 3,5 mod. 1pz
1.1.28.1.1.6.1 Simbolo n° 8 - Contattore ILLUM. EST.
Contattore 40A 4NA 230V 3 mod. 1pz
1.1.28.1.1.7 Simbolo n° 9 - Linea Crepuscolare
™
Interruttore magnetotermico 4P C1A 6000A - 4 mod 1pz
Blocco differenziale 4P In<25A 30mA classe AC istantaneo - 3,5 mod. 1pz
1.1.28.1.1.7.1 Simbolo n° 10 - Crepuscolare
Interruttore crepuscolare con sonda esterna - 1mod. 1pz
1.1.28.1.1.8 Simbolo n° 11 - Prese di servizio EST.
-
Interruttore magnetotermico differenziale compatto 4P C16A 4500A 1pz

AC/0,3 - 4 mod.
1.1.28.1.1.9 Simbolo n° 12 - ILLUMINAZIONE INTERNA




Codice Descrizione Q.ta

Interruttore magnetotermico differenziale compatto 1P+N C10A 4500A

AC/0,03 - 2 mod. Tpz
1.1.28.1.1.10 Simbolo n° 13 - ILLUMINAZIONE EMERGENZA INTERNA
|
Interruttore magnetotermico differenziale compatto 1P+N C10A 4500A 1bz
AC/0,03 - 2 mod. P
1.1.28.1.1.11 Simbolo n° 14 - FM INTERNA
|
Interruttore magnetotermico differenziale compatto 1P+N C10A 4500A 1bz
AC/0,03 - 2 mod. P
1.1.28.2 Carpenteria
1.1.28.2.1 Colonnan°1 -
Quadro con porta munita di oblo trasparente e serratura - 1bz
_________________________ 585x800x300mm - 140mod. IP66
Coppia di montanti per installazione di complementi tecnici per quadri 1bz
dim. 585x800mm P
1.1.28.2.1.1 Pannellon®1
Adattatore di profondita per l'installazione su guida DIN - 600mm 2pz
kit H=300 1pz
Staffa per fissaggio su guida DIN50022 2pz
1.1.28.2.1.2 Pannello n® 2
=
Pannello sfinestrato di copertura con altezza 1 modulo per quadri base 1bz
585mm p:
1.1.28.2.1.3 Pannellon®3
=
Pannello sfinestrato di copertura con altezza 1 modulo per quadri base 1pz

585mm
1.1.28.2.1.4 Pannellon® 4

Pannello cieco di copertura con altezza 1 modulo per quadri base 585mm 1pz




Descrizione Q.ta

Blocco differenziale 4P In<63A 1A classe A[S] selettivo - 3,5 mod. 1pz
Blocco differenziale 4P In<125A 30mA classe AC istantaneo - 6 mod. 2pz
Pannello sfinestrato di copertura con altezza 1 modulo per quadri base
31pz
_________________________ SO
Pannello sfinestrato di copertura con altezza 1 modulo per quadri base
13pz
_________________________ L A
Pannello sfinestrato di copertura con altezza 1 modulo per quadri base 2
pz
_________________________ O
Pannello sfinestrato di copertura con altezza 1 modulo per quadri base 3
pz
_________________________ AL
Pannello cieco di copertura con altezza 1 modulo per quadri base 310mm 8pz
Pannello cieco di copertura con altezza 1 modulo per quadri base 405mm 2pz
Pannello cieco di copertura con altezza 1 modulo per quadri base 585mm 1pz
Coppia di montanti per installazione di complementi tecnici per quadri 130z
_________________________ dim. S10K25mM
Coppia di montanti per installazione di complementi tecnici per quadri 5pz
_________________________ dim. 40SX00MM
Coppia di montanti per installazione di complementi tecnici per quadri 4oz
_________________________ dim. 405X650/515X650mm
Coppia di montanti per installazione di complementi tecnici per quadri 20z
_________________________ dim. S85XB00MM
kit H=300 per MTS (160) e/o diff.le affiancato e MSS 160 taglia QP3 e 4
pz
_________________________ P
kit H=300 per MTS (160) e/o diff.le affiancato e MSS 160 taglia QP5 3pz
kit H=300 per MTS (160) e/o diff.le affiancato e MSS 160 taglia QP6 3pz
Adattatore di profondita per l'installazione di MTX160 e modulari su guida 1507
_________________________ DIN - 800
Interruttore magnetotermico 4P C1A 6000A - 4 mod 1pz
Interruttore magnetotermico 4P C3A 6000A - 4 mod 5pz
Interruttore magnetotermico 4P C4A 6000A - 4 mod 6pz
Interruttore magnetotermico 4P C6A 6000A - 4 mod 1pz
Interruttore magnetotermico 4P C10A 6000A - 4 mod 1pz
Interruttore magnetotermico 4P C16A 6000A - 4 mod 3pz
Interruttore magnetotermico 4P C25A 6000A - 4 mod 1pz
Interruttore magnetotermico 4P C32A 6000A - 4 mod 2pz
Interruttore magnetotermico 4P C40A 6000A - 4 mod 3pz
Interruttore magnetotermico 4P C50A 6000A - 4 mod 1pz
Interruttore magnetotermico 4P C63A 6000A - 4 mod 5pz
Interruttore magnetotermico 4P B16A 6000A - 4 mod 3pz
Interruttore magnetotermico 4P B25A 6000A - 4 mod 1pz
Interruttore magnetotermico 2P C10A 10000A - 2 mod 1pz
Interruttore magnetotermico 4P C16A 10000A - 4 mod 2pz
Interruttore magnetotermico 4P C32A 15000A - 4 mod 1pz
Interruttore magnetotermico 4P C40A 15000A - 4 mod 1pz
Interruttore magnetotermico MTHP160 4P C80A 16kA - 6 mod. 2pz
Interruttore magnetotermico MTHP160 4P C100A 16kA - 6 mod. 2pz
Interruttore magnetotermico compatto 4P C16A 4500A - 2 mod 6pz
Interruttore magnetotermico compatto 4P C32A 4500A - 2 mod 2pz
Interruttore magnetotermico compatto 4P C16A 6000A - 2 mod 1pz
Interruttore magnetotermico compatto 4P C32A 6000A - 2 mod 1pz
Interruttore magnetotermico differenziale compatto 1P+N C10A 4500A 1707
_________________________ ACI003-2mod:
Interruttore magnetotermico differenziale compatto 1P+N C16A 4500A 3pz

AC/0,03 - 2 mod.




Descrizione Q.ta

Interruttore magnetotermico differenziale compatto 4P C10A 4500A

_________________________ ACIOO3-dmod. P
Interruttore magnetotermico differenziale compatto 4P C16A 4500A 60z
_________________________ ACIO03 -4 MO0 e
Interruttore magnetotermico differenziale compatto 4P C25A 4500A 10z
_________________________ ACIO03 -4 MO0 e
Interruttore magnetotermico differenziale compatto 4P C6A 4500A AC/0,3 70z
_________________________ MO0 e
Interruttore magnetotermico differenziale compatto 4P C10A 4500A 4oz
_________________________ ACIO MO0 e
Interruttore magnetotermico differenziale compatto 4P C16A 4500A 110z
_________________________ ACIO MO0 e
Interruttore magnetotermico differenziale compatto 4P C20A 4500A 10z
_________________________ ACIO MO0 e
Interruttore magnetotermico differenziale compatto 4P C25A 4500A 10z
_________________________ ACI MO0 e
Interruttore magnetotermico differenziale compatto 4P C32A 4500A 10z
_________________________ e A
Fusibile GG 10,3x38 500V 2A 81pz
Portafusibili sezionabile 3P+N 10,3x38 690V 32A 27pz
Quadro con porta munita di oblo trasparente e serratura - 1307
_________________________ 310x425x160mm -36 mod. P66
Quadro con porta munita di oblo trasparente e serratura - 502
_________________________ 405x500x200mm -54mod. P86 P
Quadro con porta munita di oblo trasparente e serratura - 207
_________________________ 405x650x200mm - 72mod. P86 e
Quadro con porta munita di oblo trasparente e serratura - 207
_________________________ 515x650x250mm - 96 mod. P66
Quadro con porta munita di oblo trasparente e serratura - 207
_________________________ 585x800x300mm - 140mod. P66
Relé differenziale a toroide separato da guida EN 50022 15pz
Toroide separato (chiuso) da guida EN 50022 - Diam. 35mm Imax=125A 8pz
Toroide separato (chiuso) da guida EN 50022 - Diam. 80mm Imax=400A 4pz
Toroide separato (chiuso) da guida EN 50022 - Diam. 210mm 207
_________________________ X 1000A e
Toroide separato (aperto) da guida EN 50022 - Diam. 110mm Imax=630A 1pz
MTSE 1600 - TIPO S - 50kA 1250A sganciatore elettronico SEP/A 4P 207
_________________________ fi Unzm'cr"pmcessore'-'p
MTX 160 - Tipo N - 36kA 4P 25A sganciatore magnetotermico per 10z
_________________________ EE?t?_z_ii’f‘?_S?P_e_f?_t?[iff_’t‘_'_r[‘f?_'t_h____________________________________________________________________________F_)______________
MTX 160 - Tipo N - 36kA 4P 63A sganciatore magnetotermico per 10z
_________________________ EE?t?_z_ii’f‘?_S?P_e_f?_t?[iff_’t‘_'_r[‘f?_'t_h____________________________________________________________________________F_)______________
MTX 160 - Tipo N - 36kA 4P 100A sganciatore magnetotermico per 70z
_________________________ EE?t?_z_ii’f‘?_S?P_e_f?_t?[iff_’t‘_'_r[‘f?_'t_h____________________________________________________________________________F_)______________
MTX 160 - Tipo N - 36kA 4P 125A sganciatore magnetotermico per 207
_________________________ EE?t?_z_ii’f‘?_S?P_e_f?_t?[iff_’t‘_'_r[‘f?_'t_h____________________________________________________________________________F_)______________
MTX 160 - Tipo N - 36kA 4P 160 NA sganciatore magnetotermico per 4oz
_________________________ EE?t?_z_ii’f‘?_S?P_e_f?_t?[iff_’t‘_'_r[‘f?_'t_h____________________________________________________________________________F_)______________
MTX 160 - Tipo N - 36kA 4P 10A sganciatore magnetotermico con 2
- pz
_________________________ O
MTX 160c - Tipo B - 16kA 4P 32A sganciatore magnetotermico con 1
- pz
_________________________ im0 4
MTX 160c - Tipo B - 16kA 4P 160A sganciatore magnetotermico con 2
- pz
_________________________ O
MTXE 320 - Tipo N - 36kA 4P 320A sganciatore elettronico SEP/1 LS/I 1pz
MTX 630 - Tipo N - 36kA 500A 4P sganciatore magnetotermico con Im=5
10lth 2pz

MTSM 1600 1250A interruttori di manovra sezionatori 4P 1pz
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