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Salernitana Reti ed Impianti

Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Tensione di esercizio:

Sistema di Distr ibuzione:

RIPRISTINO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL' IMPIANTO
DI DEPURAZIONE IN LOC. "CODA DI VOLPE" 
UFFICIO TECNICO ASIS

Ing. Giuseppe Giannella

D01-2016-10-15

400 / 230 V

TN
Pagina: 1

Descrizione

Alimentazione - Sezione di Fase [mm²]
Alimentazione - Sezione di Neutro [mm²]
Alimentazione - Sezione di PE [mm²]
Alimentazione - Icc massima ai morsetti di entrata [kA]
Alimentazione - Corrente Fase L1 [A]
Alimentazione - Corrente Fase L2 [A]
Alimentazione - Corrente Fase L3 [A]
Alimentazione - Corrente Fase N [A]
Calcolo del potere di interruzione
PI degli apparecchi modulari secondo la norma

Note

1 - Quadri Linea
Trasf ormatori

2
1

3 - Quadro Q.GE
(L.8)

1
3

2 - Quadro BT

3

1

4 5 6 7 8

4 - Quadro Q.1

3
1

4
1

5
1

6

L.1.1 - Quadro Q.1.1 L.1.2 - Quadro Q.1.2 L.1.3 - Quadro Q.1.3

Quadri Linea
Trasf ormatori

5 // 240,0
2 // 240,0

240,0
29,290
643,50
639,03
657,15
16,35

Icn / Icu
CEI EN 60947-2

Quadro Q.GE (L.8)

5 // 240,0
2 // 240,0

240,0
29,222
643,50
639,03
657,15
16,35

Icn / Icu
CEI EN 60947-2

Quadro BT

4 // 240,0
2 // 240,0

240,0
27,587
643,50
639,03
657,15
16,35

Icn / Icu
CEI EN 60947-2

Quadro Q.1

95,0
50,0
50,0

11,059
89,75
89,75
89,75
0,00

Icn / Icu
CEI EN 60947-2

Quadro Q.1.1

10,0
10,0
10,0

7,457
25,70
25,70
20,87
4,83

Icn / Icu
CEI EN 60947-2

Quadro Q.1.2

10,0
10,0
10,0

3,101
25,70
25,70
20,87
4,83

Icn / Icu
CEI EN 60947-2

Quadro Q.1.3

10,0
10,0
10,0

2,140
4,83
4,83

14,49
9,66

Icn / Icu
CEI EN 60947-2
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Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Tensione di esercizio:

Sistema di Distr ibuzione:

RIPRISTINO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL' IMPIANTO
DI DEPURAZIONE IN LOC. "CODA DI VOLPE" 
UFFICIO TECNICO ASIS

Ing. Giuseppe Giannella
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400 / 230 V

TN
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Descrizione

Alimentazione - Sezione di Fase [mm²]
Alimentazione - Sezione di Neutro [mm²]
Alimentazione - Sezione di PE [mm²]
Alimentazione - Icc massima ai morsetti di entrata [kA]
Alimentazione - Corrente Fase L1 [A]
Alimentazione - Corrente Fase L2 [A]
Alimentazione - Corrente Fase L3 [A]
Alimentazione - Corrente Fase N [A]
Calcolo del potere di interruzione
PI degli apparecchi modulari secondo la norma

Note

1

1

L.1.4 - Quadro Q.1.4

5 - Quadro Q.2

3
1

4
1

5

1

6

1

7

1

L.2.1 - Quadro Q.2.1 L.2.2 - Quadro Q.2.2 L.2.3 - Quadro Q.2.3 L.2.4 - Quadro Q.2.4 L.2.5 - Quadro Q.2.5

Quadro Q.1.4

25,0
16,0
16,0

3,629
60,21
60,21
60,21
0,00

Icn / Icu
CEI EN 60947-2

Quadro Q.2

2 // 185,0
185,0
185,0
12,893
284,45
284,45
291,70

7,25
Icn / Icu

CEI EN 60947-2

Quadro Q.2.1

6,0
6,0
6,0

9,809
4,83
4,83

14,49
9,66

Icn / Icu
CEI EN 60947-2

Quadro Q.2.2

10,0
10,0
10,0

6,246
31,31
31,31
31,31
0,00

Icn / Icu
CEI EN 60947-2

Quadro Q.2.3

35,0
25,0
25,0

6,645
65,51
65,51
65,51
0,00

Icn / Icu
CEI EN 60947-2

Quadro Q.2.4

6,0
6,0
6,0

2,644
22,32
22,32
22,32
0,00

Icn / Icu
CEI EN 60947-2

Quadro Q.2.5

6,0
6,0
6,0

1,617
14,45
14,45
14,45
0,00

Icn / Icu
CEI EN 60947-2
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Salernitana Reti ed Impianti

Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Tensione di esercizio:

Sistema di Distr ibuzione:

RIPRISTINO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL' IMPIANTO
DI DEPURAZIONE IN LOC. "CODA DI VOLPE" 
UFFICIO TECNICO ASIS

Ing. Giuseppe Giannella
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Descrizione

Alimentazione - Sezione di Fase [mm²]
Alimentazione - Sezione di Neutro [mm²]
Alimentazione - Sezione di PE [mm²]
Alimentazione - Icc massima ai morsetti di entrata [kA]
Alimentazione - Corrente Fase L1 [A]
Alimentazione - Corrente Fase L2 [A]
Alimentazione - Corrente Fase L3 [A]
Alimentazione - Corrente Fase N [A]
Calcolo del potere di interruzione
PI degli apparecchi modulari secondo la norma

Note

1 1

6 - Quadro Q.3

3

1

4

1

L.3.1 - Quadro Q.3.1 L.3.2 - Quadro Q.3.2

7 - Quadro Q.4

3

1

4

1

5

1

L.4.1 - Quadro Q.4.1 L.4.2 - Quadro Q.4.2 L.4.3 - Quadro Q.4.3

Quadro Q.3

50,0
35,0
35,0

1,983
42,50
42,50
49,74
7,25

Icn / Icu
CEI EN 60947-2

Quadro Q.3.1

6,0
6,0
6,0

1,856
4,83
4,83

14,49
9,66

Icn / Icu
CEI EN 60947-2

Quadro Q.3.2

25,0
16,0
16,0

1,942
51,83
51,83
51,83
0,00

Icn / Icu
CEI EN 60947-2

Quadro Q.4

50,0
50,0
35,0

2,384
69,24
69,24
69,24
0,00

Icn / Icu
CEI EN 60947-2

Quadro Q.4.1

16,0
16,0
16,0

2,218
10,44
10,44
10,44
0,00

Icn / Icu
CEI EN 60947-2

Quadro Q.4.2

16,0
16,0
16,0

1,955
9,96
9,96
9,96
0,00

Icn / Icu
CEI EN 60947-2

Quadro Q.4.3

50,0
25,0
25,0

2,071
65,51
65,51
65,51
0,00

Icn / Icu
CEI EN 60947-2



ASIS
Salernitana Reti ed Impianti

Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Tensione di esercizio:

Sistema di Distr ibuzione:

RIPRISTINO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL' IMPIANTO
DI DEPURAZIONE IN LOC. "CODA DI VOLPE" 
UFFICIO TECNICO ASIS

Ing. Giuseppe Giannella

D01-2016-10-15

400 / 230 V
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Descrizione

Alimentazione - Sezione di Fase [mm²]
Alimentazione - Sezione di Neutro [mm²]
Alimentazione - Sezione di PE [mm²]
Alimentazione - Icc massima ai morsetti di entrata [kA]
Alimentazione - Corrente Fase L1 [A]
Alimentazione - Corrente Fase L2 [A]
Alimentazione - Corrente Fase L3 [A]
Alimentazione - Corrente Fase N [A]
Calcolo del potere di interruzione
PI degli apparecchi modulari secondo la norma

Note

1 1

8 - Quadro Q.5

3

1

4

1

5

1

6

1

L.5.1 - Quadro Q.5.1 L.5.2 - Quadro Q.5.2 L.5.3 - Quadro Q.5.3 L.5.4 - Quadro Q.5.4

9 - Quadro Q.6

3

1

L.6.1 - Quadro Q.6.1

Quadro Q.5

70,0
35,0
35,0

2,156
66,64
63,02
64,83
3,14

Icn / Icu
CEI EN 60947-2

Quadro Q.5.1

10,0
10,0
10,0

1,946
30,84
26,01
26,01
4,83

Icn / Icu
CEI EN 60947-2

Quadro Q.5.2

6,0
6,0
6,0

1,423
9,96
9,96
9,96
0,00

Icn / Icu
CEI EN 60947-2

Quadro Q.5.3

16,0
16,0
16,0

1,621
10,60
10,60
10,60
0,00

Icn / Icu
CEI EN 60947-2

Quadro Q.5.4

95,0
50,0
50,0

1,792
37,46
37,46
39,87
2,42

Icn / Icu
CEI EN 60947-2

Quadro Q.6

95,0
50,0
50,0

2,471
75,98
75,62
77,43
1,66

Icn / Icu
CEI EN 60947-2

Quadro Q.6.1

95,0
95,0
50,0

2,452
101,31
100,83
103,24

2,21
Icn / Icu

CEI EN 60947-2
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ASIS
Salernitana Reti ed Impianti

Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Quadro:

Tensione di esercizio:

PI degli apparecchi modulari:

Icc massima ai m orsetti di entrat

RIPRISTINO E 
RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL' 

UFFICIO TECNICO ASIS

Ing. Giuseppe Giannella

D01-2016-10-15

1 - Quadri Linea Trasf ormatori

400 / 230 V

CEI EN 60947-2

29,290 kA

Pagina: 6

Descrizione linea

Fasi della linea
Codice articolo

Descrizione Articolo

Potenza totale
Potenza effettiva
Corrente nominale In [A]
Corrente regolata Ir [A]
Lunghezza linea a valle [m]
Idiff [A] / Tdiff [s]
N° circuiti raggruppati
Sig la cavo
Tipo cavo
Codice posa
Isolante
Potere di interruzione Icn/Icu [kA]
Sezione fase [mm²]
Sezione neutro [mm²]
Sezione PE [mm²]
Portata fase [A]
Portata neutro [A]
Selettività [kA]
Corrente di impiego Ib [A]
Corrente Neutro [A]
C.d.T. linea / C.d.T. totale
Modulo differenziale
Ku / Kc
CosØ linea
Corrente L1 [A]
Corrente L2 [A]
Corrente L3 [A]
Icc F/PE minima fondo linea [kA]
Costo
Numero di moduli DIN totali

1

2

1

Q2 1

4

1

5

1

6

5
3

Q3 1

TRAFO 1

L1 L2 L3 N
GW97610

MTSE1600 S
R1250 uP LI 4P

+ Relè diff.
toroide ch.

808,292 kW
402,619 kW

1 250,00
1,00In = 1 250,00

1,0
1,00 / 0,0

1
N07V-K

Multipolare
21

EPR
50,00

5 // 240,0
2 // 240,0

240,0
1 432,80
573,12

657,15
16,35

0,01 / 0,01
GW96331/ch

0,50 / 1,00
0,90 R
643,50
639,03
657,15
26,88

6 977,80
3,00

Linea Quadro
Q.BT

L1 L2 L3 N

808,292 kW
402,619 kW

20,0

1
FG7(O)R

Multipolare
21

EPR

4 // 240,0
2 // 240,0

240,0
1 345,24
672,62

657,15
16,35

0,17 / 0,18

0,50 / 1,00
0,90 R
643,50
639,03
657,15
17,92
0,00
0,00

Analizzatore di
Rete

L1 L2 L3 N
GW96897
Multimetro

inserzione 3F
tramite 3 TA 5A
corr. primaria
40A 50/60Hz

478,31
6,00

PROT. RIFAS.

L1 L2 L3 N
GWD7936

MTX160 N 36kA
4P 10A TM1

0,000 kW
0,000 kW

10,00
1,00In = 10,00

5,0

3
N07V-K

Unip. no guaina
5

PVC
36,00
2,5
2,5
2,5

19,11
19,11

0,00
0,00

0,00 / 0,01

1,00 / 1,00
0,00 R
0,00
0,00
0,00
2,40

607,00
7,00

Rifasamento
Fisso Pn=446

kvar

L1 L2 L3 N
RIF-01

RIFASAMENTO
FISSO

0,000 kW
0,000 kW

0,00
0,00

1,00 / 1,00
0,00 R
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

L.8. Linea
Quadro Q.BT

L1 L2 L3 N

808,292 kW
402,619 kW

20,0

1
FG7(O)R

Multipolare
21

EPR

4 // 240,0
2 // 240,0

240,0
1 345,24
672,62

657,15
16,35

0,17 / 0,18

0,50 / 1,00
0,90 R
643,50
639,03
657,15
17,92
0,00
0,00



ASIS
Salernitana Reti ed Impianti

Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Quadro:

Tensione di esercizio:

PI degli apparecchi modulari:

Icc massima ai m orsetti di entrat

RIPRISTINO E 
RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL' 

UFFICIO TECNICO ASIS

Ing. Giuseppe Giannella

D01-2016-10-15

2 - Quadro BT

400 / 230 V

CEI EN 60947-2

27,587 kA

Pagina: 7

Descrizione linea

Fasi della linea
Codice articolo

Descrizione Articolo

Potenza totale
Potenza effettiva
Corrente nominale In [A]
Corrente regolata Ir [A]
Lunghezza linea a valle [m]
Idiff [A] / Tdiff [s]
N° circuiti raggruppati
Sig la cavo
Tipo cavo
Codice posa
Isolante
Potere di interruzione Icn/Icu [kA]
Sezione fase [mm²]
Sezione neutro [mm²]
Sezione PE [mm²]
Portata fase [A]
Portata neutro [A]
Selettività [kA]
Corrente di impiego Ib [A]
Corrente Neutro [A]
C.d.T. linea / C.d.T. totale
Modulo differenziale
Ku / Kc
CosØ linea
Corrente L1 [A]
Corrente L2 [A]
Corrente L3 [A]
Icc F/PE minima fondo linea [kA]
Costo
Numero di moduli DIN totali

1

Q1 2

2

1

3

1

Q4 1

4

1

Q5 1

5

1

Q6 1

6

1

Q7 1

7

1

Q8 1

8

1

Q9 1

9

1

10

9

11

10
12

9

13

12

14

12
15

9

16

15

L1 L2 L3 N
GW97718

MTSM1600
1250A 4P

808,292 kW
402,619 kW

1 250,00
1,00In = 1 250,00

1,0

N07V-K
Blindosbarra

1000
1000
1000

1 300,00
1 300,00

657,15
16,35

0,02 / 0,21

0,50 / 1,00
0,90 R
643,50
639,03
657,15
19,28

4 502,80
0,00

Analizzatore di
Rete

L1 L2 L3 N
GW96897
Multimetro

inserzione 3F
tramite 3 TA 5A
corr. primaria
40A 50/60Hz

478,31
6,00

Linea Quadro
Q.1 - L1

L1 L2 L3 N
GWD7031

MTX160C B
16kA 4P 160A

TM1+ Relè diff.
toroide ch.

82,000 kW
55,875 kW

160,00
1,00In = 160,00

60,0
0,50 / 0,0

5
FG7(O)R

Multipolare
61

EPR
16,00
95,0
50,0
50,0

188,20
128,82

89,75
0,00

0,58 / 0,79
GW96331
0,68 / 1,00

0,90 R
89,75
89,75
89,75
4,24

1 149,00
9,00

Linea Quadro
Q.2 - L2

L1 L2 L3 N
GWD7508

MTX630 N 36kA
4P 500A TM2 +
Relè diff. toroide

apr.

425,500 kW
178,650 kW

500,00
1,00In = 500,00

150,0
0,50 / 0,0

5
FG7(O)R

Multipolare
61

EPR
36,00

2 // 185,0
185,0
185,0
516,12
258,06

291,70
7,25

1,38 / 1,59
GW96331/apr

0,42 / 1,00
0,90 R
284,45
284,45
291,70
4,13

4 225,00
3,00

Linea Quadro
Q.3 - L3

L1 L2 L3 N
GWD7095

MTX160 N 36kA
4P 100A TMG +

Relè diff.

46,100 kW
27,960 kW

100,00
1,00In = 100,00

230,0
0,50 / 0,0

5
FG7(O)R

Multipolare
61

EPR
36,00
50,0
35,0
35,0

128,82
104,15

49,74
7,25

2,35 / 2,56
GW96331
0,61 / 1,00

0,90 R
42,50
42,50
49,74
0,81

1 096,40
10,00

Linea Quadro
Q.4 - L4

L1 L2 L3 N
GWD7096

MTX160 N 36kA
4P 125A TMG +

Relè diff.

82,000 kW
43,125 kW

125,00
1,00In = 125,00

190,0
0,50 / 0,0

5
FG7(O)R

Multipolare
61

EPR
36,00
50,0
50,0
35,0

128,82
128,82

69,24
0,00

2,71 / 2,91
GW96331
0,53 / 1,00

0,90 R
69,24
69,24
69,24
0,98

1 354,40
10,00

Linea Quadro
Q.5 - L5

L1 L2 L3 N
GWD7095

MTX160 N 36kA
4P 100A TMG +

Relè diff.

78,900 kW
40,365 kW

100,00
1,00In = 100,00

300,0
0,50 / 0,0

5
FG7(O)R

Multipolare
61

EPR
36,00
70,0
35,0
35,0

158,97
104,15

66,64
3,14

2,93 / 3,13
GW96331
0,51 / 1,00

0,90 R
66,64
63,02
64,83
0,71

1 096,40
10,00

Linea Quadro
Q.6 - L6

L1 L2 L3 N
GWD7097

MTX160 N 36kA
4P 160A TMG +

Relè diff.

83,386 kW
47,539 kW

160,00
1,00In = 160,00

350,0
0,03 / 0,0

5
FG7(O)R

Multipolare
61

EPR
36,00
95,0
50,0
50,0

188,20
128,82

77,43
1,66

2,98 / 3,18
GW96331
0,57 / 1,00

0,90 R
75,98
75,62
77,43
0,82

1 443,00
10,00

Interruttore ILL.
ESTERNA

L1 L2 L3 N
GWD7024

MTX160C B
16kA 4P 32A

TM1

10,406 kW
9,105 kW

32,00
1,00In = 32,00

0,5

3
FG7(O)R

Multipolare
61

PVC
16,00
50,0
50,0
50,0
97,31
97,31

14,94
0,48

0,00 / 0,21

0,87 / 1,00
0,90 R
14,94
14,46
14,46
19,46
210,00
6,00

Linea A: TORRI

L1 L2 L3 N
GWD7091

MTX160 N 36kA
4P 25A TMG +

Relè diff.

6,507 kW
5,206 kW

25,00
1,00In = 25,00

1,0
0,30 / 0,0

3
FG7(O)R

Multipolare
61

PVC
36,00
25,0
25,0
25,0
76,87
76,87

8,36
0,00

0,00 / 0,21
GW96331
0,80 / 1,00

0,90 R
8,36
8,36
8,36
17,86

1 087,40
10,00

Contattore Linea
TORRI

L1 L2 L3 N
GWD6724

Contattore 40A
4NA -

230Vac/220Vdc -
3M

6,507 kW
5,206 kW

40,00

350,0

2
FG7(O)R 0,6/...

Multipolare
61

EPR

25,0
25,0
25,0

115,38
115,38

8,36
0,00

0,56 / 0,77

0,80 / 1,00
0,90 R
8,36
8,36
8,36
0,34

113,00
3,00

Linea PALI

L1 L2 L3 N
GWD7936

MTX160 N 36kA
4P 10A TM1 +

Relè diff.

3,799 kW
3,799 kW

10,00
1,00In = 10,00

1,0
0,30 / 0,0

3
FG7(O)R

Multipolare
61

PVC
36,00
35,0
35,0
35,0
94,39
94,39

6,10
0,00

0,00 / 0,21
GW96331
1,00 / 1,00

0,90 R
6,10
6,10
6,10
18,25

1 062,40
10,00

Contattore Linea
PALI SX

L1 L2 L3 N
GWD6724

Contattore 40A
4NA -

230Vac/220Vdc -
3M

1,965 kW
1,965 kW

40,00

400,0

2
FG7(O)R 0,6/...

Multipolare
61

EPR

25,0
25,0
25,0

115,38
115,38

3,16
0,00

0,25 / 0,46

1,00 / 1,00
0,90 R
3,16
3,16
3,16
0,30

113,00
3,00

Contattore Linea
PALI DX

L1 L2 L3 N
GWD6724

Contattore 40A
4NA -

230Vac/220Vdc -
3M

1,834 kW
1,834 kW

40,00

400,0

2
FG7(O)R 0,6/...

Multipolare
61

EPR

25,0
25,0
25,0

115,38
115,38

2,94
0,00

0,23 / 0,44

1,00 / 1,00
0,90 R
2,94
2,94
2,94
0,30

113,00
3,00

Linea
Crepuscolare

L1 N
GW92646

MT100 C10 2P +
BD 2P 25A 30mA

AC

0,100 kW
0,100 kW

10,00
1,00In = 10,00

0,5
0,03 / 0,0

3
FG7OR

Multipolare
61

EPR
30,00
1,5
1,5
1,5

18,65
18,65

0,48
0,48

0,00 / 0,21
GW94402
1,00 / 1,00

0,90 R
0,48

9,76
164,70
4,00

Crepuscolare

L1 N
GW96892
Interruttore

crepuscolare
con sonda

esterna - 1 c.tto -
2…500 lux - 1M

0,100 kW
0,100 kW

16,00

0,5

3
FG7OR

Multipolare
61

EPR

1,5
1,5
1,5

18,65
18,65

0,48
0,48

0,00 / 0,21

1,00 / 1,00
0,90 R
0,48

5,98
190,00
1,00
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ASIS
Salernitana Reti ed Impianti

Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Quadro:

Tensione di esercizio:

PI degli apparecchi modulari:

Icc massima ai m orsetti di entrat

RIPRISTINO E 
RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL' 

UFFICIO TECNICO ASIS

Ing. Giuseppe Giannella

D01-2016-10-15

3 - Quadro Q.GE (L.8)

400 / 230 V

CEI EN 60947-2

29,222 kA

Pagina: 9

Descrizione linea

Fasi della linea
Codice articolo

Descrizione Articolo

Potenza totale
Potenza effettiva
Corrente nominale In [A]
Corrente regolata Ir [A]
Lunghezza linea a valle [m]
Idiff [A] / Tdiff [s]
N° circuiti raggruppati
Sig la cavo
Tipo cavo
Codice posa
Isolante
Potere di interruzione Icn/Icu [kA]
Sezione fase [mm²]
Sezione neutro [mm²]
Sezione PE [mm²]
Portata fase [A]
Portata neutro [A]
Selettività [kA]
Corrente di impiego Ib [A]
Corrente Neutro [A]
C.d.T. linea / C.d.T. totale
Modulo differenziale
Ku / Kc
CosØ linea
Corrente L1 [A]
Corrente L2 [A]
Corrente L3 [A]
Icc F/PE minima fondo linea [kA]
Costo
Numero di moduli DIN totali

1

Q1 3

L1 L2 L3 N
GW97610

MTSE1600 S
R1250 uP LI 4P

+ Relè diff.
toroide ch.

808,292 kW
404,146 kW

1 250,00
1,00In = 1 250,00

75,0
0,03 / 0,0

2
FG7(O)R

Multipolare
61

EPR
50,00

5 // 240,0
2 // 240,0

240,0
1 518,00
607,20

657,15
16,35

0,51 / 0,53
GW96331/ch

0,50 / 1,00
0,90 R
643,50
639,03
657,15
17,92

6 977,80
3,00



ASIS
Salernitana Reti ed Impianti

Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Quadro:

Tensione di esercizio:

PI degli apparecchi modulari:

Icc massima ai m orsetti di entrat

RIPRISTINO E 
RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL' 

UFFICIO TECNICO ASIS

Ing. Giuseppe Giannella

D01-2016-10-15

4 - Quadro Q.1

400 / 230 V

CEI EN 60947-2

11,059 kA

Pagina: 10

Descrizione linea

Fasi della linea
Codice articolo

Descrizione Articolo

Potenza totale
Potenza effettiva
Corrente nominale In [A]
Corrente regolata Ir [A]
Lunghezza linea a valle [m]
Idiff [A] / Tdiff [s]
N° circuiti raggruppati
Sig la cavo
Tipo cavo
Codice posa
Isolante
Potere di interruzione Icn/Icu [kA]
Sezione fase [mm²]
Sezione neutro [mm²]
Sezione PE [mm²]
Portata fase [A]
Portata neutro [A]
Selettività [kA]
Corrente di impiego Ib [A]
Corrente Neutro [A]
C.d.T. linea / C.d.T. totale
Modulo differenziale
Ku / Kc
CosØ linea
Corrente L1 [A]
Corrente L2 [A]
Corrente L3 [A]
Icc F/PE minima fondo linea [kA]
Costo
Numero di moduli DIN totali

1

Q2 3

2

1

3

1

QL.1.1 1

4

1

QL.1.2 1

5

1

QL.1.3 1

6

1

QL.1.4 1

7

1

Quadro Q.1 -
Generale

L1 L2 L3 N
GWD7031

MTX160C B
16kA 4P 160A

TM1

82,000 kW
55,875 kW

160,00
1,00In = 160,00

1,0

3
FG7(O)R

Multipolare
61

PVC
16,00
95,0
50,0
50,0

184,48
126,50

89,75
0,00

0,01 / 0,80

0,91 / 0,75
0,90 R
89,75
89,75
89,75
4,18

651,00
6,00

Lampade Spie

L1 L2 L3 N
GW96581
Lampade

segnalazione
rosse con

portafusibili
230V 10,3x38 -

7M

93,41
7,00

Linea Quadro
Q.1.1 - L.1.1

L1 L2 L3 N
GW92090

MT60 C32 4P +
BD 4P 63A 30mA

AC

15,000 kW
15,000 kW

32,00
1,00In = 32,00

5,0
0,03 / 0,0

3
FG7(O)R

Multipolare
61

PVC
10,00
10,0
10,0
10,0
49,55
49,55

25,70
4,83

0,11 / 0,91
GW94432
1,00 / 1,00

0,90 R
25,70
25,70
20,87
2,96

295,00
7,50

Linea Quadro
Q.1.2 - L.1.2

L1 L2 L3 N
GW92090

MT60 C32 4P +
BD 4P 63A 30mA

AC

15,000 kW
15,000 kW

32,00
1,00In = 32,00

25,0
0,03 / 0,0

3
FG7(O)R

Multipolare
61

PVC
10,00
10,0
10,0
10,0
49,55
49,55

25,70
4,83

0,57 / 1,37
GW94432
1,00 / 1,00

0,90 R
25,70
25,70
20,87
1,35

295,00
7,50

Linea Quadro
Q.1.3 - L.1.3

L1 L2 L3 N
GW92087

MT60 C16 4P +
BD 4P 25A 30mA

AC

5,000 kW
5,000 kW

16,00
1,00In = 16,00

40,0
0,03 / 0,0

3
FG7(O)R

Multipolare
61

PVC
10,00
10,0
10,0
10,0
49,55
49,55

14,49
9,66

0,52 / 1,32
GW94422
1,00 / 1,00

0,90 R
4,83
4,83
14,49
0,95

280,00
7,50

Linea Quadro
Q.1.4 - L.1.4

L1 L2 L3 N
GW93347

MTHP160 C80
4P + BDHP 4P
125A 30mA AC

45,000 kW
37,500 kW

80,00
1,00In = 80,00

50,0
0,03 / 0,0

3
FG7(O)R

Multipolare
61

PVC
16,00
25,0
16,0
16,0
83,28
64,30

60,21
0,00

1,09 / 1,90
GW95426
0,83 / 1,00

0,90 R
60,21
60,21
60,21
1,32

598,00
12,00

LINEA
VIDEOSORVEGL

L1 L2 L3 N
GW92085

MT60 C6 4P +
BD 4P 25A 30mA

AC

2,000 kW
2,000 kW

6,00
1,00In = 6,00

5,0
0,03 / 0,0

3
FG7(O)R

Multipolare
61

EPR
10,00
10,0
10,0
10,0
57,98
57,98

3,21
0,00

0,01 / 0,82
GW94422
1,00 / 1,00

0,90 R
3,21
3,21
3,21
2,95

280,00
7,50
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ASIS
Salernitana Reti ed Impianti

Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Quadro:

Tensione di esercizio:

PI degli apparecchi modulari:

Icc massima ai m orsetti di entrat

RIPRISTINO E 
RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL' 

UFFICIO TECNICO ASIS

Ing. Giuseppe Giannella

D01-2016-10-15

5 - Quadro Q.2

400 / 230 V

CEI EN 60947-2

12,893 kA

Pagina: 12

Descrizione linea

Fasi della linea
Codice articolo

Descrizione Articolo

Potenza totale
Potenza effettiva
Corrente nominale In [A]
Corrente regolata Ir [A]
Lunghezza linea a valle [m]
Idiff [A] / Tdiff [s]
N° circuiti raggruppati
Sig la cavo
Tipo cavo
Codice posa
Isolante
Potere di interruzione Icn/Icu [kA]
Sezione fase [mm²]
Sezione neutro [mm²]
Sezione PE [mm²]
Portata fase [A]
Portata neutro [A]
Selettività [kA]
Corrente di impiego Ib [A]
Corrente Neutro [A]
C.d.T. linea / C.d.T. totale
Modulo differenziale
Ku / Kc
CosØ linea
Corrente L1 [A]
Corrente L2 [A]
Corrente L3 [A]
Icc F/PE minima fondo linea [kA]
Costo
Numero di moduli DIN totali

1

Q2 4

2

1

3

1

QL.2.1 1

4

1

QL.2.2 1

5

1

QL.2.3 1

6

1

QL.2.4 1

7

1

QL.2.5 1

8

1

Quadro Q.2 -
Generale

L1 L2 L3 N
GWD7508

MTX630 N 36kA
4P 500A TM2

425,500 kW
178,650 kW

500,00
1,00In = 500,00

1,0

3
N07V-K

Unip. no guaina
5

PVC
36,00

2 // 185,0
185,0
185,0
530,66
265,33

291,70
7,25

0,01 / 1,60

0,56 / 0,75
0,90 R
284,45
284,45
291,70
5,16

3 530,00
0,00

Lampade Spie

L1 L2 L3 N
GW96581
Lampade

segnalazione
rosse con

portafusibili
230V 10,3x38 -

7M

93,41
7,00

Linea Quadro
Q.2.1 - L.2.1

L1 L2 L3 N
GW92687

MT100 C16 4P +
BD 4P 25A 30mA

AC

5,000 kW
5,000 kW

16,00
1,00In = 16,00

2,0
0,03 / 0,0

3
FG7(O)R

Multipolare
61

EPR
15,00
6,0
6,0
6,0

43,22
43,22

14,49
9,66

0,04 / 1,64
GW94422
1,00 / 1,00

0,90 R
4,83
4,83
14,49
3,99

295,00
7,50

Linea Quadro
Q.2.2 - L.2.2

L1 L2 L3 N
GW92891

MT250 C40 4P +
BD 4P 63A 30mA

AC

30,000 kW
19,500 kW

40,00
1,00In = 40,00

10,0
0,03 / 0,0

3
FG7(O)R

Multipolare
61

EPR
15,00
10,0
10,0
10,0
57,98
57,98

31,31
0,00

0,28 / 1,87
GW94432
0,65 / 1,00

0,90 R
31,31
31,31
31,31
2,65

396,00
7,50

Linea Quadro
Q.2.3 - L.2.3

L1 L2 L3 N
GW93348

MTHP160 C100
4P + BDHP 4P
125A 30mA AC

51,000 kW
40,800 kW

100,00
1,00In = 100,00

30,0
0,03 / 0,0

3
FG7(O)R

Multipolare
61

EPR
16,00
35,0
25,0
25,0

120,18
98,04

65,51
0,00

0,53 / 2,12
GW95426
0,80 / 1,00

0,90 R
65,51
65,51
65,51
2,58

616,00
12,00

Linea Quadro
Q.2.4 - L.2.4

L1 L2 L3 N
GW92890

MT250 C32 4P +
BD 4P 63A 30mA

AC

23,000 kW
13,800 kW

32,00
1,00In = 32,00

20,0
0,03 / 0,0

3
FG7(O)R

Multipolare
61

EPR
15,00
6,0
6,0
6,0

43,22
43,22

22,32
0,00

0,67 / 2,25
GW94432
0,60 / 1,00

0,90 R
22,32
22,32
22,32
1,19

348,00
7,50

Linea Quadro
Q.2.5 - L.2.5

L1 L2 L3 N
GW92687

MT100 C16 4P +
BD 4P 25A 30mA

AC

16,500 kW
9,075 kW

16,00
1,00In = 16,00

35,0
0,03 / 0,0

3
FG7(O)R

Multipolare
61

EPR
15,00
6,0
6,0
6,0

43,22
43,22

14,45
0,00

0,76 / 2,34
GW94422
0,55 / 1,00

0,90 R
14,45
14,45
14,45
0,74

295,00
7,50

Linea L.2.6 -
Soffianti

L1 L2 L3 N
GWD7373

MTXE320 N
36kA 4P 320A
SEP/1 LS/I +

Relè diff.

300,000 kW
150,000 kW

320,00
1,00In = 320,00

35,0
0,30 / 0,0

3
FG7(O)R

Multipolare
61

EPR
36,00
240,0
120,0
120,0
379,50
250,89

240,85
0,00

0,44 / 2,03
GW96331/RDiff

0,50 / 1,00
0,90 R
240,85
240,85
240,85
4,10

3 100,00
3,00
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ASIS
Salernitana Reti ed Impianti

Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Quadro:

Tensione di esercizio:

PI degli apparecchi modulari:

Icc massima ai m orsetti di entrat

RIPRISTINO E 
RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL' 

UFFICIO TECNICO ASIS

Ing. Giuseppe Giannella

D01-2016-10-15

6 - Quadro Q.3

400 / 230 V

CEI EN 60947-2

1,983 kA

Pagina: 14

Descrizione linea

Fasi della linea
Codice articolo

Descrizione Articolo

Potenza totale
Potenza effettiva
Corrente nominale In [A]
Corrente regolata Ir [A]
Lunghezza linea a valle [m]
Idiff [A] / Tdiff [s]
N° circuiti raggruppati
Sig la cavo
Tipo cavo
Codice posa
Isolante
Potere di interruzione Icn/Icu [kA]
Sezione fase [mm²]
Sezione neutro [mm²]
Sezione PE [mm²]
Portata fase [A]
Portata neutro [A]
Selettività [kA]
Corrente di impiego Ib [A]
Corrente Neutro [A]
C.d.T. linea / C.d.T. totale
Modulo differenziale
Ku / Kc
CosØ linea
Corrente L1 [A]
Corrente L2 [A]
Corrente L3 [A]
Icc F/PE minima fondo linea [kA]
Costo
Numero di moduli DIN totali

1

Q2 5

2

1

3

1

QL.3.1 1

4

1

QL.3.2 1

Quadro Q.3 -
Generale

L1 L2 L3 N
GWD7095

MTX160 N 36kA
4P 100A TMG

46,100 kW
27,960 kW

100,00
1,00In = 100,00

1,0

3
N07V-K

Unip. no guaina
5

PVC
36,00
35,0
35,0
35,0

100,10
100,10

49,74
7,25

0,01 / 2,57

0,81 / 0,75
0,90 R
42,50
42,50
49,74
0,81

641,00
7,00

Lampade Spie

L1 L2 L3 N
GW96581
Lampade

segnalazione
rosse con

portafusibili
230V 10,3x38 -

7M

93,41
7,00

Linea Quadro
Q.3.1 - L.3.1

L1 L2 L3 N
GW94067

MDC45 C16 4P
Id=30mA AC

5,000 kW
5,000 kW

16,00
1,00In = 16,00

2,0
0,03 / 0,0

3
N07V-K

Unip. no guaina
5

PVC
4,50
6,0
6,0
6,0

32,76
32,76

14,49
9,66

0,04 / 2,61

1,00 / 1,00
0,90 R
4,83
4,83
14,49
0,76

249,00
4,00

Linea Quadro
Q.3.2 - L.3.2

L1 L2 L3 N
GW92093

MT60 C63 4P +
BD 4P 63A 30mA

AC

41,100 kW
32,280 kW

63,00
1,00In = 63,00

2,0
0,03 / 0,0

3
N07V-K

Unip. no guaina
5

PVC
10,00
25,0
16,0
16,0
80,99
61,88

51,83
0,00

0,04 / 2,61
GW94432
0,79 / 1,00

0,90 R
51,83
51,83
51,83
0,79

325,00
7,50
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ASIS
Salernitana Reti ed Impianti

Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Quadro:

Tensione di esercizio:

PI degli apparecchi modulari:

Icc massima ai m orsetti di entrat

RIPRISTINO E 
RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL' 

UFFICIO TECNICO ASIS

Ing. Giuseppe Giannella

D01-2016-10-15

7 - Quadro Q.4

400 / 230 V

CEI EN 60947-2

2,384 kA

Pagina: 16

Descrizione linea

Fasi della linea
Codice articolo

Descrizione Articolo

Potenza totale
Potenza effettiva
Corrente nominale In [A]
Corrente regolata Ir [A]
Lunghezza linea a valle [m]
Idiff [A] / Tdiff [s]
N° circuiti raggruppati
Sig la cavo
Tipo cavo
Codice posa
Isolante
Potere di interruzione Icn/Icu [kA]
Sezione fase [mm²]
Sezione neutro [mm²]
Sezione PE [mm²]
Portata fase [A]
Portata neutro [A]
Selettività [kA]
Corrente di impiego Ib [A]
Corrente Neutro [A]
C.d.T. linea / C.d.T. totale
Modulo differenziale
Ku / Kc
CosØ linea
Corrente L1 [A]
Corrente L2 [A]
Corrente L3 [A]
Icc F/PE minima fondo linea [kA]
Costo
Numero di moduli DIN totali

1

Q2 6

2

1

3

1

QL.4.1 1

4

1

QL.4.2 1

5

1

QL.4.3 1

6

1

Quadro Q.4 -
Generale

L1 L2 L3 N
GWD7096

MTX160 N 36kA
4P 125A TMG

82,000 kW
43,125 kW

125,00
1,00In = 125,00

1,0

3
N07V-K

Unip. no guaina
5

PVC
36,00
95,0
95,0
95,0

188,37
188,37

69,24
0,00

0,01 / 2,92

0,70 / 0,75
0,90 R
69,24
69,24
69,24
0,97

899,00
7,00

Lampade Spie

L1 L2 L3 N
GW96581
Lampade

segnalazione
rosse con

portafusibili
230V 10,3x38 -

7M

93,41
7,00

Linea Quadro
Q.4.1 - L.4.1

L1 L2 L3 N
GW94067

MDC45 C16 4P
Id=30mA AC

11,500 kW
6,500 kW

16,00
1,00In = 16,00

5,0
0,03 / 0,0

3
FG7(O)R

Multipolare
61

PVC
4,50
16,0
16,0
16,0
64,30
64,30

10,44
0,00

0,03 / 2,95

0,57 / 1,00
0,90 R
10,44
10,44
10,44
0,92

249,00
4,00

Linea Quadro
Q.4.2 - L.4.2

L1 L2 L3 N
GW94067

MDC45 C16 4P
Id=30mA AC

11,500 kW
6,200 kW

16,00
1,00In = 16,00

15,0
0,03 / 0,0

3
FG7(O)R

Multipolare
61

PVC
4,50
16,0
16,0
16,0
64,30
64,30

9,96
0,00

0,08 / 3,00

0,54 / 1,00
0,90 R
9,96
9,96
9,96
0,82

249,00
4,00

Linea Quadro
Q.4.3 - L.4.3

L1 L2 L3 N
GWD7095

MTX160 N 36kA
4P 100A TMG +

Relè diff.

51,000 kW
40,800 kW

100,00
1,00In = 100,00

30,0
0,03 / 0,0

3
FG7(O)R

Multipolare
61

PVC
36,00
50,0
25,0
25,0

126,50
83,28

65,51
0,00

0,39 / 3,31
GW96331
0,80 / 1,00

0,90 R
65,51
65,51
65,51
0,82

1 096,40
10,00

Linea - L.4.4 -
Ripartitore

L1 L2 L3 N
GW94076

MDC45 C10 4P
Id=300mA AC

8,000 kW
4,000 kW

10,00
1,00In = 10,00

15,0
0,30 / 0,0

3
FG7(O)R

Multipolare
61

PVC
4,50
16,0
16,0
16,0
64,30
64,30

6,42
0,00

0,05 / 2,97

0,50 / 1,00
0,90 R
6,42
6,42
6,42
0,82

235,00
4,00
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ASIS
Salernitana Reti ed Impianti

Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Quadro:

Tensione di esercizio:

PI degli apparecchi modulari:

Icc massima ai m orsetti di entrat

RIPRISTINO E 
RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL' 

UFFICIO TECNICO ASIS

Ing. Giuseppe Giannella

D01-2016-10-15

8 - Quadro Q.5

400 / 230 V

CEI EN 60947-2

2,156 kA

Pagina: 18

Descrizione linea

Fasi della linea
Codice articolo

Descrizione Articolo

Potenza totale
Potenza effettiva
Corrente nominale In [A]
Corrente regolata Ir [A]
Lunghezza linea a valle [m]
Idiff [A] / Tdiff [s]
N° circuiti raggruppati
Sig la cavo
Tipo cavo
Codice posa
Isolante
Potere di interruzione Icn/Icu [kA]
Sezione fase [mm²]
Sezione neutro [mm²]
Sezione PE [mm²]
Portata fase [A]
Portata neutro [A]
Selettività [kA]
Corrente di impiego Ib [A]
Corrente Neutro [A]
C.d.T. linea / C.d.T. totale
Modulo differenziale
Ku / Kc
CosØ linea
Corrente L1 [A]
Corrente L2 [A]
Corrente L3 [A]
Icc F/PE minima fondo linea [kA]
Costo
Numero di moduli DIN totali

1

Q2 7

2

1

3

1

QL.5.1 1

4

1

QL.5.2 1

5

1

QL.5.3 1

6

1

QL.5.4 1

Quadro Q.5 -
Generale

L1 L2 L3 N
GWD7095

MTX160 N 36kA
4P 100A TMG

78,900 kW
40,365 kW

100,00
1,00In = 100,00

1,0

3
N07V-K

Unip. no guaina
5

PVC
36,00
35,0
35,0
35,0

100,10
100,10

66,64
3,14

0,02 / 3,15

0,68 / 0,75
0,90 R
66,64
63,02
64,83
0,71

641,00
7,00

Lampade Spie

L1 L2 L3 N
GW96581
Lampade

segnalazione
rosse con

portafusibili
230V 10,3x38 -

7M

93,41
7,00

Linea Quadro
Q.5.1 - L.5.1

L1 L2 L3 N
GW92091

MT60 C40 4P +
BD 4P 63A 30mA

AC

25,000 kW
17,200 kW

40,00
1,00In = 40,00

5,0
0,03 / 0,0

3
FG7(O)R

Multipolare
61

PVC
10,00
10,0
10,0
10,0
49,55
49,55

30,84
4,83

0,14 / 3,29
GW94432
0,69 / 1,00

0,90 R
30,84
26,01
26,01
0,66

325,00
7,50

Linea Quadro
Q.5.2 - L.5.2

L1 L2 L3 N
GW94067

MDC45 C16 4P
Id=30mA AC

11,500 kW
6,200 kW

16,00
1,00In = 16,00

15,0
0,03 / 0,0

3
FG7(O)R

Multipolare
61

PVC
4,50
6,0
6,0
6,0

36,90
36,90

9,96
0,00

0,22 / 3,37

0,54 / 1,00
0,90 R
9,96
9,96
9,96
0,52

249,00
4,00

Linea Quadro
Q.5.3 - L.5.3

L1 L2 L3 N
GW94067

MDC45 C16 4P
Id=30mA AC

12,000 kW
6,600 kW

16,00
1,00In = 16,00

25,0
0,03 / 0,0

3
FG7(O)R

Multipolare
61

PVC
4,50
16,0
16,0
16,0
64,30
64,30

10,60
0,00

0,15 / 3,30

0,55 / 1,00
0,90 R
10,60
10,60
10,60
0,58

249,00
4,00

Linea Quadro
Q.5.4 - L.5.4

L1 L2 L3 N
GWD7093

MTX160 N 36kA
4P 63A TMG +

Relè diff.

30,400 kW
23,820 kW

63,00
1,00In = 63,00

85,0
0,30 / 0,0

3
FG7(O)R

Multipolare
61

PVC
36,00
95,0
50,0
50,0

184,48
126,50

39,87
2,42

0,36 / 3,51
GW96331
0,78 / 1,00

0,90 R
37,46
37,46
39,87
0,59

1 087,40
10,00
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ASIS
Salernitana Reti ed Impianti

Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Quadro:

Tensione di esercizio:

PI degli apparecchi modulari:

Icc massima ai m orsetti di entrat

RIPRISTINO E 
RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL' 

UFFICIO TECNICO ASIS

Ing. Giuseppe Giannella

D01-2016-10-15

9 - Quadro Q.6

400 / 230 V

CEI EN 60947-2

2,471 kA

Pagina: 20

Descrizione linea

Fasi della linea
Codice articolo

Descrizione Articolo

Potenza totale
Potenza effettiva
Corrente nominale In [A]
Corrente regolata Ir [A]
Lunghezza linea a valle [m]
Idiff [A] / Tdiff [s]
N° circuiti raggruppati
Sig la cavo
Tipo cavo
Codice posa
Isolante
Potere di interruzione Icn/Icu [kA]
Sezione fase [mm²]
Sezione neutro [mm²]
Sezione PE [mm²]
Portata fase [A]
Portata neutro [A]
Selettività [kA]
Corrente di impiego Ib [A]
Corrente Neutro [A]
C.d.T. linea / C.d.T. totale
Modulo differenziale
Ku / Kc
CosØ linea
Corrente L1 [A]
Corrente L2 [A]
Corrente L3 [A]
Icc F/PE minima fondo linea [kA]
Costo
Numero di moduli DIN totali

1

Q2 8

2

1

3

1

QL.6.1 1

Quadro Q.6 -
Generale

L1 L2 L3 N
GWD7097

MTX160 N 36kA
4P 160A TMG

83,386 kW
47,540 kW

160,00
1,00In = 160,00

1,0

3
N07V-K

Unip. no guaina
5

PVC
36,00
95,0
50,0
50,0

188,37
121,94

77,43
1,66

0,01 / 3,19

0,76 / 0,75
0,90 R
75,98
75,62
77,43
0,82

945,00
7,00

Lampade Spie

L1 L2 L3 N
GW96581
Lampade

segnalazione
rosse con

portafusibili
230V 10,3x38 -

7M

93,41
7,00

Linea Quadro
Q.6.1 - L.6.1

L1 L2 L3 N
GWD7097

MTX160 N 36kA
4P 160A TMG +

Relè diff.

83,386 kW
63,386 kW

160,00
1,00In = 160,00

2,0
0,03 / 0,0

3
FG7(O)R

Multipolare
61

PVC
36,00
95,0
95,0
50,0

184,48
184,48

103,24
2,21

0,02 / 3,21
GW96331
0,76 / 1,00

0,90 R
101,31
100,83
103,24
0,82

1 443,00
10,00
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ASIS
Salernitana Reti ed Impianti

Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Quadro:

Tensione di esercizio:

PI degli apparecchi modulari:

Icc massima ai m orsetti di entrat

RIPRISTINO E 
RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL' 

UFFICIO TECNICO ASIS

Ing. Giuseppe Giannella

D01-2016-10-15

L.1.1 - Quadro Q.1.1

400 / 230 V

CEI EN 60947-2

7,457 kA

Pagina: 22

Descrizione linea

Fasi della linea
Codice articolo

Descrizione Articolo

Potenza totale
Potenza effettiva
Corrente nominale In [A]
Corrente regolata Ir [A]
Lunghezza linea a valle [m]
Idiff [A] / Tdiff [s]
N° circuiti raggruppati
Sig la cavo
Tipo cavo
Codice posa
Isolante
Potere di interruzione Icn/Icu [kA]
Sezione fase [mm²]
Sezione neutro [mm²]
Sezione PE [mm²]
Portata fase [A]
Portata neutro [A]
Selettività [kA]
Corrente di impiego Ib [A]
Corrente Neutro [A]
C.d.T. linea / C.d.T. totale
Modulo differenziale
Ku / Kc
CosØ linea
Corrente L1 [A]
Corrente L2 [A]
Corrente L3 [A]
Icc F/PE minima fondo linea [kA]
Costo
Numero di moduli DIN totali

1

Q4 3

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

L1 L2 L3 N
GW90290

MTC60 C32 4P

15,000 kW
15,000 kW

32,00
1,00In = 32,00

1,0

3
N07V-K

Unip. no guaina
5

PVC
6,00
6,0
6,0
6,0

32,76
32,76

25,70
4,83

0,04 / 0,95

1,00 / 1,00
0,90 R
25,70
25,70
20,87
2,70
92,80
2,00

Lampade Spie

L1 L2 L3 N
GW96581
Lampade

segnalazione
rosse con

portafusibili
230V 10,3x38 -

7M

93,41
7,00

ILLUMINAZIONE
LOCALE "17"

L1 N
GW94006

MDC45 C10
1P+N Id=30mA

AC

1,000 kW
1,000 kW

10,00
1,00In = 10,00

40,0
0,03 / 0,0

4
FG7(O)R

Multipolare
61

EPR
6,00
4,0
4,0
4,0

38,37
38,37

4,83
4,83

0,87 / 1,82

1,00 / 1,00
0,90 R
4,83

0,41
108,00
2,00

ILLUMINAZIONE
EMERGENZA
LOCALE "17"

L2 N
GW94006

MDC45 C10
1P+N Id=30mA

AC

1,000 kW
1,000 kW

10,00
1,00In = 10,00

40,0
0,03 / 0,0

4
FG7(O)R

Multipolare
61

EPR
6,00
4,0
4,0
4,0

38,37
38,37

4,83
4,83

0,87 / 1,82

1,00 / 1,00
0,90 R

4,83

0,41
108,00
2,00

FM LOCALE
"17"

L1 L2 L3 N
GW92086

MT60 C10 4P +
BD 4P 25A 30mA

AC

3,000 kW
3,000 kW

10,00
1,00In = 10,00

60,0
0,03 / 0,0

4
FG7(O)R

Multipolare
61

EPR
10,00
4,0
4,0
4,0

31,48
31,48

4,82
0,00

0,65 / 1,60
GW94422
1,00 / 1,00

0,90 R
4,82
4,82
4,82
0,29

280,00
7,50

Prese di servizio
esterne

L1 L2 L3 N
GW92089

MT60 C25 4P +
BD 4P 25A 30mA

AC

10,000 kW
10,000 kW

25,00
1,00In = 25,00

15,0
0,03 / 0,0

4
FG7(O)R

Multipolare
61

EPR
10,00
6,0
6,0
6,0

40,34
40,34

16,06
0,00

0,36 / 1,31
GW94422
1,00 / 1,00

0,90 R
16,06
16,06
16,06
1,13

280,00
7,50
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ASIS
Salernitana Reti ed Impianti

Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Quadro:

Tensione di esercizio:

PI degli apparecchi modulari:

Icc massima ai m orsetti di entrat

RIPRISTINO E 
RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL' 

UFFICIO TECNICO ASIS

Ing. Giuseppe Giannella

D01-2016-10-15

L.1.2 - Quadro Q.1.2

400 / 230 V

CEI EN 60947-2

3,101 kA

Pagina: 24

Descrizione linea

Fasi della linea
Codice articolo

Descrizione Articolo

Potenza totale
Potenza effettiva
Corrente nominale In [A]
Corrente regolata Ir [A]
Lunghezza linea a valle [m]
Idiff [A] / Tdiff [s]
N° circuiti raggruppati
Sig la cavo
Tipo cavo
Codice posa
Isolante
Potere di interruzione Icn/Icu [kA]
Sezione fase [mm²]
Sezione neutro [mm²]
Sezione PE [mm²]
Portata fase [A]
Portata neutro [A]
Selettività [kA]
Corrente di impiego Ib [A]
Corrente Neutro [A]
C.d.T. linea / C.d.T. totale
Modulo differenziale
Ku / Kc
CosØ linea
Corrente L1 [A]
Corrente L2 [A]
Corrente L3 [A]
Icc F/PE minima fondo linea [kA]
Costo
Numero di moduli DIN totali

1

Q4 4

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

L1 L2 L3 N
GW90090

MTC45 C32 4P

15,000 kW
15,000 kW

32,00
1,00In = 32,00

1,0

3
N07V-K

Unip. no guaina
5

PVC
4,50
6,0
6,0
6,0

32,76
32,76

25,70
4,83

0,04 / 1,41

1,00 / 1,00
0,90 R
25,70
25,70
20,87
1,29
61,40
2,00

Lampade Spie

L1 L2 L3 N
GW96581
Lampade

segnalazione
rosse con

portafusibili
230V 10,3x38 -

7M

93,41
7,00

ILLUMINAZIONE
LOCALE "18"

L1 N
GW94006

MDC45 C10
1P+N Id=30mA

AC

1,000 kW
1,000 kW

10,00
1,00In = 10,00

25,0
0,03 / 0,0

4
FG7(O)R

Multipolare
61

EPR
6,00
6,0
6,0
6,0

48,21
48,21

4,83
4,83

0,36 / 1,77

1,00 / 1,00
0,90 R
4,83

0,61
108,00
2,00

ILLUMINAZIONE
EMERGENZA
LOCALE "18"

L2 N
GW94006

MDC45 C10
1P+N Id=30mA

AC

1,000 kW
1,000 kW

10,00
1,00In = 10,00

25,0
0,03 / 0,0

4
FG7(O)R

Multipolare
61

EPR
6,00
6,0
6,0
6,0

48,21
48,21

4,83
4,83

0,36 / 1,77

1,00 / 1,00
0,90 R

4,83

0,61
108,00
2,00

FM LOCALE
"18"

L1 L2 L3 N
GW94066

MDC45 C10 4P
Id=30mA AC

3,000 kW
3,000 kW

10,00
1,00In = 10,00

35,0
0,03 / 0,0

4
FG7(O)R

Multipolare
61

EPR
4,50
6,0
6,0
6,0

40,34
40,34

4,82
0,00

0,25 / 1,66

1,00 / 1,00
0,90 R
4,82
4,82
4,82
0,50

249,00
4,00

Prese di servizio
esterne

L1 L2 L3 N
GW94069

MDC45 C25 4P
Id=30mA AC

10,000 kW
10,000 kW

25,00
1,00In = 25,00

15,0
0,03 / 0,0

4
FG7(O)R

Multipolare
61

EPR
4,50
10,0
10,0
10,0
54,11
54,11

16,06
0,00

0,22 / 1,63

1,00 / 1,00
0,90 R
16,06
16,06
16,06
0,92

249,00
4,00
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ASIS
Salernitana Reti ed Impianti

Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Quadro:

Tensione di esercizio:

PI degli apparecchi modulari:

Icc massima ai m orsetti di entrat

RIPRISTINO E 
RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL' 

UFFICIO TECNICO ASIS

Ing. Giuseppe Giannella

D01-2016-10-15

L.1.3 - Quadro Q.1.3

400 / 230 V

CEI EN 60947-2

2,140 kA

Pagina: 26

Descrizione linea

Fasi della linea
Codice articolo

Descrizione Articolo

Potenza totale
Potenza effettiva
Corrente nominale In [A]
Corrente regolata Ir [A]
Lunghezza linea a valle [m]
Idiff [A] / Tdiff [s]
N° circuiti raggruppati
Sig la cavo
Tipo cavo
Codice posa
Isolante
Potere di interruzione Icn/Icu [kA]
Sezione fase [mm²]
Sezione neutro [mm²]
Sezione PE [mm²]
Portata fase [A]
Portata neutro [A]
Selettività [kA]
Corrente di impiego Ib [A]
Corrente Neutro [A]
C.d.T. linea / C.d.T. totale
Modulo differenziale
Ku / Kc
CosØ linea
Corrente L1 [A]
Corrente L2 [A]
Corrente L3 [A]
Icc F/PE minima fondo linea [kA]
Costo
Numero di moduli DIN totali

1

Q4 5

2

1

3

1

4

1

5

1

L1 L2 L3 N
GW90087

MTC45 C16 4P

5,000 kW
5,000 kW

16,00
1,00In = 16,00

1,0

3
N07V-K

Unip. no guaina
5

PVC
4,50
6,0
6,0
6,0

32,76
32,76

14,49
9,66

0,02 / 1,34

1,00 / 1,00
0,90 R
4,83
4,83
14,49
0,92
61,40
2,00

Lampade Spie

L1 L2 L3 N
GW96581
Lampade

segnalazione
rosse con

portafusibili
230V 10,3x38 -

7M

93,41
7,00

ILLUMINAZIONE
LOCALE "G.E."

L1 N
GW94006

MDC45 C10
1P+N Id=30mA

AC

1,000 kW
1,000 kW

10,00
1,00In = 10,00

30,0
0,03 / 0,0

4
FG7(O)R

Multipolare
61

EPR
6,00
6,0
6,0
6,0

48,21
48,21

4,83
4,83

0,43 / 1,77

1,00 / 1,00
0,90 R
4,83

0,47
108,00
2,00

ILLUMINAZIONE
EMERGENZA
LOCALE "G.E."

L2 N
GW94006

MDC45 C10
1P+N Id=30mA

AC

1,000 kW
1,000 kW

10,00
1,00In = 10,00

30,0
0,03 / 0,0

4
FG7(O)R

Multipolare
61

EPR
6,00
6,0
6,0
6,0

48,21
48,21

4,83
4,83

0,43 / 1,77

1,00 / 1,00
0,90 R

4,83

0,47
108,00
2,00

FM LOCALE
"G.E."

L3 N
GW94007

MDC45 C16
1P+N Id=30mA

AC

3,000 kW
3,000 kW

16,00
1,00In = 16,00

40,0
0,03 / 0,0

4
FG7(O)R

Multipolare
61

EPR
6,00
6,0
6,0
6,0

48,21
48,21

14,49
14,49

1,75 / 3,08

1,00 / 1,00
0,90 R

14,49
0,41

108,00
2,00
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ASIS
Salernitana Reti ed Impianti

Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Quadro:

Tensione di esercizio:

PI degli apparecchi modulari:

Icc massima ai m orsetti di entrat

RIPRISTINO E 
RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL' 

UFFICIO TECNICO ASIS

Ing. Giuseppe Giannella

D01-2016-10-15

L.1.4 - Quadro Q.1.4

400 / 230 V

CEI EN 60947-2

3,629 kA

Pagina: 28

Descrizione linea

Fasi della linea
Codice articolo

Descrizione Articolo

Potenza totale
Potenza effettiva
Corrente nominale In [A]
Corrente regolata Ir [A]
Lunghezza linea a valle [m]
Idiff [A] / Tdiff [s]
N° circuiti raggruppati
Sig la cavo
Tipo cavo
Codice posa
Isolante
Potere di interruzione Icn/Icu [kA]
Sezione fase [mm²]
Sezione neutro [mm²]
Sezione PE [mm²]
Portata fase [A]
Portata neutro [A]
Selettività [kA]
Corrente di impiego Ib [A]
Corrente Neutro [A]
C.d.T. linea / C.d.T. totale
Modulo differenziale
Ku / Kc
CosØ linea
Corrente L1 [A]
Corrente L2 [A]
Corrente L3 [A]
Icc F/PE minima fondo linea [kA]
Costo
Numero di moduli DIN totali

1

Q4 6

2

1

3

1

4

1

L1 L2 L3 N
GW93347

MTHP160 C80
4P

45,000 kW
37,500 kW

80,00
1,00In = 80,00

1,0

3
N07V-K

Unip. no guaina
5

PVC
16,00
25,0
16,0
16,0
80,99
61,88

60,21
0,00

0,02 / 1,92

0,83 / 1,00
0,90 R
60,21
60,21
60,21
1,30

284,00
6,00

Lampade Spie

L1 L2 L3 N
GW96581
Lampade

segnalazione
rosse con

portafusibili
230V 10,3x38 -

7M

93,41
7,00

Alimentazione
Quadro

Comando

L1 L2 L3 N
GW92093

MT60 C63 4P +
BD 4P 63A
1000mA AS

30,000 kW
30,000 kW

63,00
1,00In = 63,00

30,0
1,00 / 0,0

4
FG7(O)R

Multipolare
61

EPR
10,00
16,0
16,0
16,0
70,84
70,84

48,17
0,00

0,83 / 2,75
GW94585
1,00 / 1,00

0,90 R
48,17
48,17
48,17
0,86

420,00
7,50

Prese di servizio

L1 L2 L3 N
GW94077

MDC45 C16 4P
Id=300mA AC

15,000 kW
7,500 kW

16,00
1,00In = 16,00

15,0
0,30 / 0,0

4
FG7(O)R

Multipolare
61

EPR
4,50
6,0
6,0
6,0

40,34
40,34
4,00
12,04
0,00

0,27 / 2,19

0,50 / 1,00
0,90 R
12,04
12,04
12,04
0,78

235,00
4,00
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ASIS
Salernitana Reti ed Impianti

Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Quadro:

Tensione di esercizio:

PI degli apparecchi modulari:

Icc massima ai m orsetti di entrat

RIPRISTINO E 
RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL' 

UFFICIO TECNICO ASIS

Ing. Giuseppe Giannella

D01-2016-10-15

L.2.1 - Quadro Q.2.1

400 / 230 V

CEI EN 60947-2

9,809 kA

Pagina: 30

Descrizione linea

Fasi della linea
Codice articolo

Descrizione Articolo

Potenza totale
Potenza effettiva
Corrente nominale In [A]
Corrente regolata Ir [A]
Lunghezza linea a valle [m]
Idiff [A] / Tdiff [s]
N° circuiti raggruppati
Sig la cavo
Tipo cavo
Codice posa
Isolante
Potere di interruzione Icn/Icu [kA]
Sezione fase [mm²]
Sezione neutro [mm²]
Sezione PE [mm²]
Portata fase [A]
Portata neutro [A]
Selettività [kA]
Corrente di impiego Ib [A]
Corrente Neutro [A]
C.d.T. linea / C.d.T. totale
Modulo differenziale
Ku / Kc
CosØ linea
Corrente L1 [A]
Corrente L2 [A]
Corrente L3 [A]
Icc F/PE minima fondo linea [kA]
Costo
Numero di moduli DIN totali

1

Q5 3

2

1

3

1

4

1

5

1

L1 L2 L3 N
GW90287

MTC60 C16 4P

5,000 kW
5,000 kW

16,00
1,00In = 16,00

1,0

3
N07V-K

Unip. no guaina
5

PVC
6,00
6,0
6,0
6,0

32,76
32,76

14,49
9,66

0,02 / 1,66

1,00 / 1,00
0,90 R
4,83
4,83
14,49
3,56
92,80
2,00

Lampade Spie

L1 L2 L3 N
GW96581
Lampade

segnalazione
rosse con

portafusibili
230V 10,3x38 -

7M

93,41
7,00

ILLUMINAZIONE
LOCALE "Q2"

L1 N
GW94006

MDC45 C10
1P+N Id=30mA

AC

1,000 kW
1,000 kW

10,00
1,00In = 10,00

10,0
0,03 / 0,0

4
FG7(O)R

Multipolare
61

EPR
6,00
6,0
6,0
6,0

48,21
48,21

4,83
4,83

0,14 / 1,80

1,00 / 1,00
0,90 R
4,83

1,63
108,00
2,00

ILLUMINAZIONE
EMERGENZA
LOCALE "Q2"

L2 N
GW94006

MDC45 C10
1P+N Id=30mA

AC

1,000 kW
1,000 kW

10,00
1,00In = 10,00

10,0
0,03 / 0,0

4
FG7(O)R

Multipolare
61

EPR
6,00
6,0
6,0
6,0

48,21
48,21

4,83
4,83

0,14 / 1,80

1,00 / 1,00
0,90 R

4,83

1,63
108,00
2,00

FM LOCALE
"Q2"

L3 N
GW94007

MDC45 C16
1P+N Id=30mA

AC

3,000 kW
3,000 kW

16,00
1,00In = 16,00

15,0
0,03 / 0,0

4
FG7(O)R

Multipolare
61

EPR
6,00
6,0
6,0
6,0

48,21
48,21

14,49
14,49

0,65 / 2,31

1,00 / 1,00
0,90 R

14,49
1,28

108,00
2,00
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ASIS
Salernitana Reti ed Impianti

Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Quadro:

Tensione di esercizio:

PI degli apparecchi modulari:

Icc massima ai m orsetti di entrat

RIPRISTINO E 
RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL' 

UFFICIO TECNICO ASIS

Ing. Giuseppe Giannella

D01-2016-10-15

L.2.2 - Quadro Q.2.2

400 / 230 V

CEI EN 60947-2

6,246 kA

Pagina: 32

Descrizione linea

Fasi della linea
Codice articolo

Descrizione Articolo

Potenza totale
Potenza effettiva
Corrente nominale In [A]
Corrente regolata Ir [A]
Lunghezza linea a valle [m]
Idiff [A] / Tdiff [s]
N° circuiti raggruppati
Sig la cavo
Tipo cavo
Codice posa
Isolante
Potere di interruzione Icn/Icu [kA]
Sezione fase [mm²]
Sezione neutro [mm²]
Sezione PE [mm²]
Portata fase [A]
Portata neutro [A]
Selettività [kA]
Corrente di impiego Ib [A]
Corrente Neutro [A]
C.d.T. linea / C.d.T. totale
Modulo differenziale
Ku / Kc
CosØ linea
Corrente L1 [A]
Corrente L2 [A]
Corrente L3 [A]
Icc F/PE minima fondo linea [kA]
Costo
Numero di moduli DIN totali

1

Q5 4

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

L1 L2 L3 N
GW92091

MT60 C40 4P

30,000 kW
19,500 kW

40,00
1,00In = 40,00

1,0

3
N07V-K

Unip. no guaina
5

PVC
10,00
10,0
10,0
10,0
45,50
45,50

31,31
0,00

0,03 / 1,90

0,65 / 1,00
0,90 R
31,31
31,31
31,31
2,52

135,00
4,00

Lampade Spie

L1 L2 L3 N
GW96581
Lampade

segnalazione
rosse con

portafusibili
230V 10,3x38 -

7M

93,41
7,00

Paratoie
motorizzate con

attuatori 1

L1 L2 L3 N
GW94076

MDC45 C10 4P
Id=300mA AC

5,000 kW
4,000 kW

10,00
1,00In = 10,00

25,0
0,30 / 0,0

4
FG7(O)R

Multipolare
61

EPR
4,50
6,0
6,0
6,0

40,34
40,34

6,42
0,00

0,24 / 2,14

0,80 / 1,00
0,90 R
6,42
6,42
6,42
0,80

235,00
4,00

Paratoie
motorizzate con

attuatori 2

L1 L2 L3 N
GW94076

MDC45 C10 4P
Id=300mA AC

5,000 kW
4,000 kW

10,00
1,00In = 10,00

25,0
0,30 / 0,0

4
FG7(O)R

Multipolare
61

EPR
4,50
6,0
6,0
6,0

40,34
40,34

6,42
0,00

0,24 / 2,14

0,80 / 1,00
0,90 R
6,42
6,42
6,42
0,80

235,00
4,00

Paratoie
motorizzate con

attuatori 3

L1 L2 L3 N
GW94076

MDC45 C10 4P
Id=300mA AC

5,000 kW
4,000 kW

10,00
1,00In = 10,00

25,0
0,30 / 0,0

4
FG7(O)R

Multipolare
61

EPR
4,50
6,0
6,0
6,0

40,34
40,34

6,42
0,00

0,24 / 2,14

0,80 / 1,00
0,90 R
6,42
6,42
6,42
0,80

235,00
4,00

Prese di servizio

L1 L2 L3 N
GW94077

MDC45 C16 4P
Id=300mA AC

15,000 kW
7,500 kW

16,00
1,00In = 16,00

100,0
0,30 / 0,0

4
FG7(O)R

Multipolare
61

EPR
4,50
10,0
10,0
10,0
54,11
54,11

12,04
0,00

1,09 / 2,99

0,50 / 1,00
0,90 R
12,04
12,04
12,04
0,41

235,00
4,00
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ASIS
Salernitana Reti ed Impianti

Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Quadro:

Tensione di esercizio:

PI degli apparecchi modulari:

Icc massima ai m orsetti di entrat

RIPRISTINO E 
RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL' 

UFFICIO TECNICO ASIS

Ing. Giuseppe Giannella

D01-2016-10-15

L.2.3 - Quadro Q.2.3

400 / 230 V

CEI EN 60947-2

6,645 kA

Pagina: 34

Descrizione linea

Fasi della linea
Codice articolo

Descrizione Articolo

Potenza totale
Potenza effettiva
Corrente nominale In [A]
Corrente regolata Ir [A]
Lunghezza linea a valle [m]
Idiff [A] / Tdiff [s]
N° circuiti raggruppati
Sig la cavo
Tipo cavo
Codice posa
Isolante
Potere di interruzione Icn/Icu [kA]
Sezione fase [mm²]
Sezione neutro [mm²]
Sezione PE [mm²]
Portata fase [A]
Portata neutro [A]
Selettività [kA]
Corrente di impiego Ib [A]
Corrente Neutro [A]
C.d.T. linea / C.d.T. totale
Modulo differenziale
Ku / Kc
CosØ linea
Corrente L1 [A]
Corrente L2 [A]
Corrente L3 [A]
Icc F/PE minima fondo linea [kA]
Costo
Numero di moduli DIN totali

1

Q5 5

2

1

3

1

4

1

L1 L2 L3 N
GW93348

MTHP160 C100
4P

51,000 kW
40,800 kW

100,00
1,00In = 100,00

1,0

3
N07V-K

Unip. no guaina
5

PVC
16,00
35,0
25,0
25,0

100,10
80,99

65,51
0,00

0,02 / 2,13

0,80 / 1,00
0,90 R
65,51
65,51
65,51
2,54

302,00
6,00

Lampade Spie

L1 L2 L3 N
GW96581
Lampade

segnalazione
rosse con

portafusibili
230V 10,3x38 -

7M

93,41
7,00

POMPA
RICIRCOLO

SEDIMENTATOR
SECONDARIO

"08"L1 L2 L3 N
GW92093

MT60 C63 4P +
BD 4P 63A
300mA AC

44,000 kW
35,200 kW

63,00
1,00In = 63,00

10,0
0,30 / 0,0

4
FG7(O)R

Multipolare
61

EPR
10,00
16,0
16,0
16,0
70,84
70,84

56,52
0,00

0,32 / 2,46
GW94433
0,80 / 1,00

0,90 R
56,52
56,52
56,52
1,92

289,00
7,50

POMPA
SUPERO

SEDIMENTATOR
SECONDARIO

L1 L2 L3 N
GW92087

MT60 C16 4P +
BD 4P 25A
300mA AC

7,000 kW
5,600 kW

16,00
1,00In = 16,00

10,0
0,30 / 0,0

4
FG7(O)R

Multipolare
61

EPR
10,00
6,0
6,0
6,0

40,34
40,34
Totale
8,99
0,00

0,13 / 2,27
GW94423
0,80 / 1,00

0,90 R
8,99
8,99
8,99
1,37

245,00
7,50
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ASIS
Salernitana Reti ed Impianti

Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Quadro:

Tensione di esercizio:

PI degli apparecchi modulari:

Icc massima ai m orsetti di entrat

RIPRISTINO E 
RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL' 

UFFICIO TECNICO ASIS

Ing. Giuseppe Giannella

D01-2016-10-15

L.2.4 - Quadro Q.2.4

400 / 230 V

CEI EN 60947-2

2,644 kA

Pagina: 36

Descrizione linea

Fasi della linea
Codice articolo

Descrizione Articolo

Potenza totale
Potenza effettiva
Corrente nominale In [A]
Corrente regolata Ir [A]
Lunghezza linea a valle [m]
Idiff [A] / Tdiff [s]
N° circuiti raggruppati
Sig la cavo
Tipo cavo
Codice posa
Isolante
Potere di interruzione Icn/Icu [kA]
Sezione fase [mm²]
Sezione neutro [mm²]
Sezione PE [mm²]
Portata fase [A]
Portata neutro [A]
Selettività [kA]
Corrente di impiego Ib [A]
Corrente Neutro [A]
C.d.T. linea / C.d.T. totale
Modulo differenziale
Ku / Kc
CosØ linea
Corrente L1 [A]
Corrente L2 [A]
Corrente L3 [A]
Icc F/PE minima fondo linea [kA]
Costo
Numero di moduli DIN totali

1

Q5 6

2

1

3

1

4

1

5

1

L1 L2 L3 N
GW90090

MTC45 C32 4P

23,000 kW
13,900 kW

32,00
1,00In = 32,00

1,0

3
N07V-K

Unip. no guaina
5

PVC
4,50
6,0
6,0
6,0

32,76
32,76

22,32
0,00

0,03 / 2,28

0,60 / 1,00
0,90 R
22,32
22,32
22,32
1,14
61,40
2,00

Lampade Spie

L1 L2 L3 N
GW96581
Lampade

segnalazione
rosse con

portafusibili
230V 10,3x38 -

7M

93,41
7,00

PARATOIE
MOTORIZZATE

CON
ATTUATORI +

POMPA
DISINFEZIONE

"10"

L1 L2 L3 N
GW94078

MDC45 C20 4P
Id=300mA AC

5,000 kW
4,000 kW

20,00
1,00In = 20,00

10,0
0,30 / 0,0

4
FG7(O)R

Multipolare
61

EPR
4,50
6,0
6,0
6,0

40,34
40,34

6,42
0,00

0,10 / 2,38

0,80 / 1,00
0,90 R
6,42
6,42
6,42
0,82

235,00
4,00

PARATOIE
MOTORIZZATE

CON
ATTUATORI
L1 L2 L3 N
GW94075

MDC45 C6 4P
Id=300mA AC

3,000 kW
2,400 kW

6,00
1,00In = 6,00

45,0
0,30 / 0,0

4
FG7(O)R

Multipolare
61

EPR
4,50
6,0
6,0
6,0

40,34
40,34

3,85
0,00

0,26 / 2,54

0,80 / 1,00
0,90 R
3,85
3,85
3,85
0,41

235,00
4,00

Prese di servizio

L1 L2 L3 N
GW94079

MDC45 C25 4P
Id=300mA AC

15,000 kW
7,500 kW

25,00
1,00In = 25,00

30,0
0,30 / 0,0

4
FG7(O)R

Multipolare
61

EPR
4,50
6,0
6,0
6,0

40,34
40,34

12,04
0,00

0,54 / 2,82

0,50 / 1,00
0,90 R
12,04
12,04
12,04
0,52

235,00
4,00



A
S

IS
S

al
er

ni
ta

na
 R

et
i e

d 
Im

pi
an

ti

Pr
og

et
to

:

Di
se

gn
at

o:

C
oo

rd
in

at
o:

N°
 d

i D
is

eg
no

:

Q
ua

dr
o:

Te
ns

io
ne

 d
i e

se
rc

iz
io

:

Ic
c 

m
as

si
m

a 
ai

 m
or

se
tt

i d
i e

nt
ra

t

Fa
m

ig
lia

 in
vo

lu
cr

i:

Li
ve

llo
 d

i s
eg

re
ga

zi
on

e:

In
go

m
br

o 
to

ta
le

 (B
xH

xP
) [

m
m

]:

G
ra

do
 IP

:

C
or

re
nt

e 
Ic

w
:

No
rm

a 
ve

ri
fic

a 
te

rm
ic

a:

R
IP

RI
ST

IN
O

 E
 

R
IF

UN
Z

IO
NA

LI
ZZ

A
Z

IO
N

E 
DE

LL
' 

U
FF

IC
IO

 T
EC

NI
CO

 A
S

IS

In
g.

 G
iu

se
pp

e 
G

ia
nn

el
la

D
01

-2
01

6-
10

-1
5

L.
2.

4 
- 

Q
ua

dr
o 

Q
.2

.4

40
0 

/ 2
30

 V

2,
64

4 
kA

Q
ua

dr
i p

er
 a

ut
om

az
io

ne
 e

 
di

st
rib

uz
io

ne

N
on

 s
eg

re
ga

to
 (

fo
rm

a 
1)

31
6x

42
7x

16
0

IP
66

10
 k

A

EN
 6

14
39

Pa
gi

na
:

37

1

2

3

4

5



ASIS
Salernitana Reti ed Impianti

Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Quadro:

Tensione di esercizio:

PI degli apparecchi modulari:

Icc massima ai m orsetti di entrat

RIPRISTINO E 
RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL' 

UFFICIO TECNICO ASIS

Ing. Giuseppe Giannella

D01-2016-10-15

L.2.5 - Quadro Q.2.5

400 / 230 V

CEI EN 60947-2

1,617 kA

Pagina: 38

Descrizione linea

Fasi della linea
Codice articolo

Descrizione Articolo

Potenza totale
Potenza effettiva
Corrente nominale In [A]
Corrente regolata Ir [A]
Lunghezza linea a valle [m]
Idiff [A] / Tdiff [s]
N° circuiti raggruppati
Sig la cavo
Tipo cavo
Codice posa
Isolante
Potere di interruzione Icn/Icu [kA]
Sezione fase [mm²]
Sezione neutro [mm²]
Sezione PE [mm²]
Portata fase [A]
Portata neutro [A]
Selettività [kA]
Corrente di impiego Ib [A]
Corrente Neutro [A]
C.d.T. linea / C.d.T. totale
Modulo differenziale
Ku / Kc
CosØ linea
Corrente L1 [A]
Corrente L2 [A]
Corrente L3 [A]
Icc F/PE minima fondo linea [kA]
Costo
Numero di moduli DIN totali

1

Q5 7

2

1

3

1

4

1

L1 L2 L3 N
GW90087

MTC45 C16 4P

16,500 kW
9,000 kW

16,00
1,00In = 16,00

1,0

3
N07V-K

Unip. no guaina
5

PVC
4,50
6,0
6,0
6,0

32,76
32,76

14,45
0,00

0,02 / 2,36

0,55 / 1,00
0,90 R
14,45
14,45
14,45
0,72
61,40
2,00

Lampade Spie

L1 L2 L3 N
GW96581
Lampade

segnalazione
rosse con

portafusibili
230V 10,3x38 -

7M

93,41
7,00

CARRO PONTE
SEDIMENTATOR

SECONDARIO
"07"

L1 L2 L3 N
GW92084

MT60 C4 4P +
BD 4P 25A
300mA AC

1,500 kW
1,500 kW

4,00
1,00In = 4,00

60,0
0,30 / 0,0

4
FG7(O)R

Multipolare
61

EPR
10,00
6,0
6,0
6,0

40,34
40,34

2,41
0,00

0,22 / 2,58
GW94423
1,00 / 1,00

0,90 R
2,41
2,41
2,41
0,29

275,00
7,50

Prese di servizio

L1 L2 L3 N
GW94077

MDC45 C16 4P
Id=300mA AC

15,000 kW
7,500 kW

16,00
1,00In = 16,00

15,0
0,30 / 0,0

4
FG7(O)R

Multipolare
61

EPR
4,50
6,0
6,0
6,0

40,34
40,34

12,04
0,00

0,27 / 2,63

0,50 / 1,00
0,90 R
12,04
12,04
12,04
0,53

235,00
4,00
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ASIS
Salernitana Reti ed Impianti

Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Quadro:

Tensione di esercizio:

PI degli apparecchi modulari:

Icc massima ai m orsetti di entrat

RIPRISTINO E 
RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL' 

UFFICIO TECNICO ASIS

Ing. Giuseppe Giannella

D01-2016-10-15

L.3.1 - Quadro Q.3.1

400 / 230 V

CEI EN 60947-2

1,856 kA

Pagina: 40

Descrizione linea

Fasi della linea
Codice articolo

Descrizione Articolo

Potenza totale
Potenza effettiva
Corrente nominale In [A]
Corrente regolata Ir [A]
Lunghezza linea a valle [m]
Idiff [A] / Tdiff [s]
N° circuiti raggruppati
Sig la cavo
Tipo cavo
Codice posa
Isolante
Potere di interruzione Icn/Icu [kA]
Sezione fase [mm²]
Sezione neutro [mm²]
Sezione PE [mm²]
Portata fase [A]
Portata neutro [A]
Selettività [kA]
Corrente di impiego Ib [A]
Corrente Neutro [A]
C.d.T. linea / C.d.T. totale
Modulo differenziale
Ku / Kc
CosØ linea
Corrente L1 [A]
Corrente L2 [A]
Corrente L3 [A]
Icc F/PE minima fondo linea [kA]
Costo
Numero di moduli DIN totali

1

Q6 3

2

1

3

1

4

1

5

1

L1 L2 L3 N
GW90087

MTC45 C16 4P

5,000 kW
5,000 kW

16,00
1,00In = 16,00

1,0

3
N07V-K

Unip. no guaina
5

PVC
4,50
6,0
6,0
6,0

32,76
32,76

14,49
9,66

0,02 / 2,63

1,00 / 1,00
0,90 R
4,83
4,83
14,49
0,75
61,40
2,00

Lampade Spie

L1 L2 L3 N
GW96581
Lampade

segnalazione
rosse con

portafusibili
230V 10,3x38 -

7M

93,41
7,00

ILLUMINAZIONE
LOCALE "Q3"

L1 N
GW94006

MDC45 C10
1P+N Id=30mA

AC

1,000 kW
1,000 kW

10,00
1,00In = 10,00

25,0
0,03 / 0,0

4
FG7(O)R

Multipolare
61

EPR
6,00
6,0
6,0
6,0

48,21
48,21

4,83
4,83

0,36 / 2,99

1,00 / 1,00
0,90 R
4,83

0,45
108,00
2,00

ILLUMINAZIONE
EMERGENZA
LOCALE "Q3"

L2 N
GW94006

MDC45 C10
1P+N Id=30mA

AC

1,000 kW
1,000 kW

10,00
1,00In = 10,00

25,0
0,03 / 0,0

4
FG7(O)R

Multipolare
61

EPR
6,00
6,0
6,0
6,0

48,21
48,21

4,83
4,83

0,36 / 2,99

1,00 / 1,00
0,90 R

4,83

0,45
108,00
2,00

FM LOCALE
"Q3"

L3 N
GW94007

MDC45 C16
1P+N Id=30mA

AC

3,000 kW
3,000 kW

16,00
1,00In = 16,00

40,0
0,03 / 0,0

4
FG7(O)R

Multipolare
61

EPR
6,00
10,0
10,0
10,0
64,94
64,94

14,49
14,49

1,05 / 3,68

1,00 / 1,00
0,90 R

14,49
0,46

108,00
2,00
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ASIS
Salernitana Reti ed Impianti

Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Quadro:

Tensione di esercizio:

PI degli apparecchi modulari:

Icc massima ai m orsetti di entrat

RIPRISTINO E 
RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL' 

UFFICIO TECNICO ASIS

Ing. Giuseppe Giannella

D01-2016-10-15

L.3.2 - Quadro Q.3.2

400 / 230 V

CEI EN 60947-2

1,942 kA

Pagina: 42

Descrizione linea

Fasi della linea
Codice articolo

Descrizione Articolo

Potenza totale
Potenza effettiva
Corrente nominale In [A]
Corrente regolata Ir [A]
Lunghezza linea a valle [m]
Idiff [A] / Tdiff [s]
N° circuiti raggruppati
Sig la cavo
Tipo cavo
Codice posa
Isolante
Potere di interruzione Icn/Icu [kA]
Sezione fase [mm²]
Sezione neutro [mm²]
Sezione PE [mm²]
Portata fase [A]
Portata neutro [A]
Selettività [kA]
Corrente di impiego Ib [A]
Corrente Neutro [A]
C.d.T. linea / C.d.T. totale
Modulo differenziale
Ku / Kc
CosØ linea
Corrente L1 [A]
Corrente L2 [A]
Corrente L3 [A]
Icc F/PE minima fondo linea [kA]
Costo
Numero di moduli DIN totali

1

Q6 4

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

1

10

1

L1 L2 L3 N
GW92093

MT60 C63 4P

41,100 kW
32,280 kW

63,00
1,00In = 63,00

1,0

3
N07V-K

Unip. no guaina
5

PVC
10,00
25,0
16,0
16,0
80,99
61,88

51,83
0,00

0,02 / 2,63

0,79 / 1,00
0,90 R
51,83
51,83
51,83
0,79

135,00
4,00

Lampade Spie

L1 L2 L3 N
GW96581
Lampade

segnalazione
rosse con

portafusibili
230V 10,3x38 -

7M

93,41
7,00

PONTI VA E
VIENI

L1 L2 L3 N
GW94075

MDC45 C6 4P
Id=300mA AC

3,000 kW
2,400 kW

6,00
1,00In = 6,00

25,0
0,30 / 0,0

4
FG7(O)R

Multipolare
61

EPR
4,50
4,0
4,0
4,0

31,48
31,48

3,85
0,00

0,22 / 2,84

0,80 / 1,00
0,90 R
3,85
3,85
3,85
0,39

235,00
4,00

Soffianti

L1 L2 L3 N
GW94077

MDC45 C16 4P
Id=300mA AC

6,600 kW
5,280 kW

16,00
1,00In = 16,00

25,0
0,30 / 0,0

4
FG7(O)R

Multipolare
61

EPR
4,50
10,0
10,0
10,0
54,11
54,11

8,48
0,00

0,19 / 2,82

0,80 / 1,00
0,90 R
8,48
8,48
8,48
0,56

235,00
4,00

Pompe Sabbie

L1 L2 L3 N
GW94075

MDC45 C6 4P
Id=300mA AC

3,000 kW
2,400 kW

6,00
1,00In = 6,00

25,0
0,30 / 0,0

4
FG7(O)R

Multipolare
61

EPR
4,50
4,0
4,0
4,0

31,48
31,48

3,85
0,00

0,22 / 2,84

0,80 / 1,00
0,90 R
3,85
3,85
3,85
0,39

235,00
4,00

Gassificatore

L1 L2 L3 N
GW92083

MT60 C3 4P +
BD 4P 25A
300mA AC

1,500 kW
1,200 kW

3,00
1,00In = 3,00

25,0
0,30 / 0,0

4
FG7(O)R

Multipolare
61

EPR
10,00
4,0
4,0
4,0

31,48
31,48

1,93
0,00

0,11 / 2,73
GW94423
0,80 / 1,00

0,90 R
1,93
1,93
1,93
0,39

275,00
7,50

Pompa Olii

L1 L2 L3 N
GW94075

MDC45 C6 4P
Id=300mA AC

3,000 kW
2,400 kW

6,00
1,00In = 6,00

25,0
0,30 / 0,0

4
FG7(O)R

Multipolare
61

EPR
4,50
4,0
4,0
4,0

31,48
31,48

3,85
0,00

0,22 / 2,84

0,80 / 1,00
0,90 R
3,85
3,85
3,85
0,39

235,00
4,00

PARATOIE
MOTORIZZATE

CON
ATTUATORI 1

L1 L2 L3 N
GW92084

MT60 C4 4P +
BD 4P 25A
300mA AC

2,000 kW
1,600 kW

4,00
1,00In = 4,00

25,0
0,30 / 0,0

4
FG7(O)R

Multipolare
61

EPR
10,00
4,0
4,0
4,0

31,48
31,48

2,57
0,00

0,14 / 2,77
GW94423
0,80 / 1,00

0,90 R
2,57
2,57
2,57
0,39

275,00
7,50

PARATOIE
MOTORIZZATE

CON
ATTUATORI 2

L1 L2 L3 N
GW92083

MT60 C3 4P +
BD 4P 25A
300mA AC

2,000 kW
1,000 kW

3,00
1,00In = 3,00

25,0
0,30 / 0,0

4
FG7(O)R

Multipolare
61

EPR
10,00
4,0
4,0
4,0

31,48
31,48

1,61
0,00

0,09 / 2,72
GW94423
0,50 / 1,00

0,90 R
1,61
1,61
1,61
0,39

275,00
7,50

Sollevamento in
testa "16"

L1 L2 L3 N
GW94080

MDC45 C32 4P
Id=300mA AC

20,000 kW
16,000 kW

32,00
1,00In = 32,00

25,0
0,30 / 0,0

4
FG7(O)R

Multipolare
61

EPR
4,50
25,0
25,0
25,0
91,50
91,50

25,69
0,00

0,24 / 2,86

0,80 / 1,00
0,90 R
25,69
25,69
25,69
0,68

235,00
4,00
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ASIS
Salernitana Reti ed Impianti

Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Quadro:

Tensione di esercizio:

PI degli apparecchi modulari:

Icc massima ai m orsetti di entrat

RIPRISTINO E 
RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL' 

UFFICIO TECNICO ASIS

Ing. Giuseppe Giannella

D01-2016-10-15

L.4.1 - Quadro Q.4.1

400 / 230 V

CEI EN 60947-2

2,218 kA

Pagina: 44

Descrizione linea

Fasi della linea
Codice articolo

Descrizione Articolo

Potenza totale
Potenza effettiva
Corrente nominale In [A]
Corrente regolata Ir [A]
Lunghezza linea a valle [m]
Idiff [A] / Tdiff [s]
N° circuiti raggruppati
Sig la cavo
Tipo cavo
Codice posa
Isolante
Potere di interruzione Icn/Icu [kA]
Sezione fase [mm²]
Sezione neutro [mm²]
Sezione PE [mm²]
Portata fase [A]
Portata neutro [A]
Selettività [kA]
Corrente di impiego Ib [A]
Corrente Neutro [A]
C.d.T. linea / C.d.T. totale
Modulo differenziale
Ku / Kc
CosØ linea
Corrente L1 [A]
Corrente L2 [A]
Corrente L3 [A]
Icc F/PE minima fondo linea [kA]
Costo
Numero di moduli DIN totali

1

Q7 3

2

1

3

1

4

1

L1 L2 L3 N
GW92087

MT60 C16 4P

11,500 kW
6,500 kW

16,00
1,00In = 16,00

1,0

3
N07V-K

Unip. no guaina
5

PVC
10,00
16,0
16,0
16,0
61,88
61,88

10,44
0,00

0,01 / 2,96

0,57 / 1,00
0,90 R
10,44
10,44
10,44
0,91

105,00
4,00

Lampade Spie

L1 L2 L3 N
GW96581
Lampade

segnalazione
rosse con

portafusibili
230V 10,3x38 -

7M

93,41
7,00

CARRO PONTE
SEDIMENTATOR

PRIMARIO

L1 L2 L3 N
GW92084

MT60 C4 4P +
BD 4P 25A
300mA AC

1,500 kW
1,500 kW

4,00
1,00In = 4,00

60,0
0,30 / 0,0

4
FG7(O)R

Multipolare
61

EPR
10,00
16,0
16,0
16,0
70,84
70,84

2,41
0,00

0,08 / 3,04
GW94423
1,00 / 1,00

0,90 R
2,41
2,41
2,41
0,53

275,00
7,50

Prese di servizio

L1 L2 L3 N
GW94077

MDC45 C16 4P
Id=300mA AC

10,000 kW
5,000 kW

16,00
1,00In = 16,00

20,0
0,30 / 0,0

4
FG7(O)R

Multipolare
61

EPR
4,50
16,0
16,0
16,0
70,84
70,84

8,03
0,00

0,09 / 3,05

0,50 / 1,00
0,90 R
8,03
8,03
8,03
0,73

235,00
4,00
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ASIS
Salernitana Reti ed Impianti

Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Quadro:

Tensione di esercizio:

PI degli apparecchi modulari:

Icc massima ai m orsetti di entrat

RIPRISTINO E 
RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL' 

UFFICIO TECNICO ASIS

Ing. Giuseppe Giannella

D01-2016-10-15

L.4.2 - Quadro Q.4.2

400 / 230 V

CEI EN 60947-2

1,955 kA

Pagina: 46

Descrizione linea

Fasi della linea
Codice articolo

Descrizione Articolo

Potenza totale
Potenza effettiva
Corrente nominale In [A]
Corrente regolata Ir [A]
Lunghezza linea a valle [m]
Idiff [A] / Tdiff [s]
N° circuiti raggruppati
Sig la cavo
Tipo cavo
Codice posa
Isolante
Potere di interruzione Icn/Icu [kA]
Sezione fase [mm²]
Sezione neutro [mm²]
Sezione PE [mm²]
Portata fase [A]
Portata neutro [A]
Selettività [kA]
Corrente di impiego Ib [A]
Corrente Neutro [A]
C.d.T. linea / C.d.T. totale
Modulo differenziale
Ku / Kc
CosØ linea
Corrente L1 [A]
Corrente L2 [A]
Corrente L3 [A]
Icc F/PE minima fondo linea [kA]
Costo
Numero di moduli DIN totali

1

Q7 4

2

1

3

1

4

1

L1 L2 L3 N
GW90087

MTC45 C16 4P

11,500 kW
6,200 kW

16,00
1,00In = 16,00

1,0

3
N07V-K

Unip. no guaina
5

PVC
4,50
6,0
6,0
6,0

32,76
32,76

9,96
0,00

0,01 / 3,02

0,54 / 1,00
0,90 R
9,96
9,96
9,96
0,80
61,40
2,00

Lampade Spie

L1 L2 L3 N
GW96581
Lampade

segnalazione
rosse con

portafusibili
230V 10,3x38 -

7M

93,41
7,00

CARRO PONTE
SEDIMENTATOR

SECONDARIO
"07"

L1 L2 L3 N
GW92083

MT60 C3 4P +
BD 4P 25A
300mA AC

1,500 kW
1,200 kW

3,00
1,00In = 3,00

60,0
0,30 / 0,0

4
FG7(O)R

Multipolare
61

EPR
10,00
6,0
6,0
6,0

40,34
40,34

1,93
0,00

0,17 / 3,19
GW94423
0,80 / 1,00

0,90 R
1,93
1,93
1,93
0,30

275,00
7,50

Prese di servizio

L1 L2 L3 N
GW94077

MDC45 C16 4P
Id=300mA AC

10,000 kW
5,000 kW

16,00
1,00In = 16,00

30,0
0,30 / 0,0

4
FG7(O)R

Multipolare
61

EPR
4,50
6,0
6,0
6,0

40,34
40,34

8,03
0,00

0,36 / 3,38

0,50 / 1,00
0,90 R
8,03
8,03
8,03
0,44

235,00
4,00
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ASIS
Salernitana Reti ed Impianti

Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Quadro:

Tensione di esercizio:

PI degli apparecchi modulari:

Icc massima ai m orsetti di entrat

RIPRISTINO E 
RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL' 

UFFICIO TECNICO ASIS

Ing. Giuseppe Giannella

D01-2016-10-15

L.4.3 - Quadro Q.4.3

400 / 230 V

CEI EN 60947-2

2,071 kA

Pagina: 48

Descrizione linea

Fasi della linea
Codice articolo

Descrizione Articolo

Potenza totale
Potenza effettiva
Corrente nominale In [A]
Corrente regolata Ir [A]
Lunghezza linea a valle [m]
Idiff [A] / Tdiff [s]
N° circuiti raggruppati
Sig la cavo
Tipo cavo
Codice posa
Isolante
Potere di interruzione Icn/Icu [kA]
Sezione fase [mm²]
Sezione neutro [mm²]
Sezione PE [mm²]
Portata fase [A]
Portata neutro [A]
Selettività [kA]
Corrente di impiego Ib [A]
Corrente Neutro [A]
C.d.T. linea / C.d.T. totale
Modulo differenziale
Ku / Kc
CosØ linea
Corrente L1 [A]
Corrente L2 [A]
Corrente L3 [A]
Icc F/PE minima fondo linea [kA]
Costo
Numero di moduli DIN totali

1

Q7 5

2

1

3

1

4

1

L1 L2 L3 N
GWD7095

MTX160 N 36kA
4P 100A TMG

51,000 kW
40,800 kW

100,00
1,00In = 100,00

1,0

3
N07V-K

Unip. no guaina
5

PVC
36,00
35,0
35,0
35,0

100,10
100,10

65,51
0,00

0,02 / 3,33

0,80 / 1,00
0,90 R
65,51
65,51
65,51
0,82

641,00
7,00

Lampade Spie

L1 L2 L3 N
GW96581
Lampade

segnalazione
rosse con

portafusibili
230V 10,3x38 -

7M

93,41
7,00

POMPE
MONOVITE

PER

L1 L2 L3 N
GW92093

MT60 C63 4P +
BD 4P 63A
300mA AC

44,000 kW
35,200 kW

63,00
1,00In = 63,00

15,0
0,30 / 0,0

4
FG7(O)R

Multipolare
61

EPR
10,00
35,0
25,0
25,0

112,16
91,50

56,52
0,00

0,23 / 3,56
GW94433
0,80 / 1,00

0,90 R
56,52
56,52
56,52
0,75

289,00
7,50

POMPE
MONOVITE

PER
DIGESTORI
L1 L2 L3 N
GW94077

MDC45 C16 4P
Id=300mA AC

7,000 kW
5,600 kW

16,00
1,00In = 16,00

15,0
0,30 / 0,0

4
FG7(O)R

Multipolare
61

EPR
4,50
6,0
6,0
6,0

40,34
40,34

8,99
0,00

0,20 / 3,53

0,80 / 1,00
0,90 R
8,99
8,99
8,99
0,58

235,00
4,00
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ASIS
Salernitana Reti ed Impianti

Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Quadro:

Tensione di esercizio:

PI degli apparecchi modulari:

Icc massima ai m orsetti di entrat

RIPRISTINO E 
RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL' 

UFFICIO TECNICO ASIS

Ing. Giuseppe Giannella

D01-2016-10-15

L.5.1 - Quadro Q.5.1

400 / 230 V

CEI EN 60947-2

1,946 kA

Pagina: 50

Descrizione linea

Fasi della linea
Codice articolo

Descrizione Articolo

Potenza totale
Potenza effettiva
Corrente nominale In [A]
Corrente regolata Ir [A]
Lunghezza linea a valle [m]
Idiff [A] / Tdiff [s]
N° circuiti raggruppati
Sig la cavo
Tipo cavo
Codice posa
Isolante
Potere di interruzione Icn/Icu [kA]
Sezione fase [mm²]
Sezione neutro [mm²]
Sezione PE [mm²]
Portata fase [A]
Portata neutro [A]
Selettività [kA]
Corrente di impiego Ib [A]
Corrente Neutro [A]
C.d.T. linea / C.d.T. totale
Modulo differenziale
Ku / Kc
CosØ linea
Corrente L1 [A]
Corrente L2 [A]
Corrente L3 [A]
Icc F/PE minima fondo linea [kA]
Costo
Numero di moduli DIN totali

1

Q8 3

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

L1 L2 L3 N
GW92091

MT60 C40 4P

25,000 kW
17,200 kW

40,00
1,00In = 40,00

1,0

3
N07V-K

Unip. no guaina
5

PVC
10,00
10,0
10,0
10,0
45,50
45,50

30,84
4,83

0,03 / 3,32

0,69 / 1,00
0,90 R
30,84
26,01
26,01
0,65

135,00
4,00

Lampade Spie

L1 L2 L3 N
GW96581
Lampade

segnalazione
rosse con

portafusibili
230V 10,3x38 -

7M

93,41
7,00

POMPE
FANGHI
ISPESSITI

L1 L2 L3 N
GW94077

MDC45 C16 4P
Id=300mA AC

7,000 kW
5,600 kW

16,00
1,00In = 16,00

15,0
0,30 / 0,0

4
FG7(O)R

Multipolare
61

EPR
4,50
6,0
6,0
6,0

40,34
40,34

8,99
0,00

0,20 / 3,52

0,80 / 1,00
0,90 R
8,99
8,99
8,99
0,49

235,00
4,00

POMPE
SURNATANTE

L1 L2 L3 N
GW94077

MDC45 C16 4P
Id=300mA AC

7,000 kW
5,600 kW

16,00
1,00In = 16,00

15,0
0,30 / 0,0

4
FG7(O)R

Multipolare
61

EPR
4,50
6,0
6,0
6,0

40,34
40,34

8,99
0,00

0,20 / 3,52

0,80 / 1,00
0,90 R
8,99
8,99
8,99
0,49

235,00
4,00

ILLUMINAZIONE
LOCALE
SOLLEV.
FANGHI
ISPESSITIL1 N
GW94006

MDC45 C10
1P+N Id=30mA

AC

1,000 kW
1,000 kW

10,00
1,00In = 10,00

30,0
0,03 / 0,0

4
FG7(O)R

Multipolare
61

EPR
6,00
6,0
6,0
6,0

48,21
48,21

4,83
4,83

0,43 / 3,75

1,00 / 1,00
0,90 R
4,83

0,39
108,00
2,00

Prese di servizio
esterne

L1 L2 L3 N
GW94067

MDC45 C16 4P
Id=30mA AC

10,000 kW
5,000 kW

16,00
1,00In = 16,00

20,0
0,03 / 0,0

4
FG7(O)R

Multipolare
61

EPR
4,50
6,0
6,0
6,0

40,34
40,34

8,03
0,00

0,24 / 3,56

0,50 / 1,00
0,90 R
8,03
8,03
8,03
0,45

249,00
4,00
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ASIS
Salernitana Reti ed Impianti

Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Quadro:

Tensione di esercizio:

PI degli apparecchi modulari:

Icc massima ai m orsetti di entrat

RIPRISTINO E 
RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL' 

UFFICIO TECNICO ASIS

Ing. Giuseppe Giannella

D01-2016-10-15

L.5.2 - Quadro Q.5.2

400 / 230 V

CEI EN 60947-2

1,423 kA

Pagina: 52

Descrizione linea

Fasi della linea
Codice articolo

Descrizione Articolo

Potenza totale
Potenza effettiva
Corrente nominale In [A]
Corrente regolata Ir [A]
Lunghezza linea a valle [m]
Idiff [A] / Tdiff [s]
N° circuiti raggruppati
Sig la cavo
Tipo cavo
Codice posa
Isolante
Potere di interruzione Icn/Icu [kA]
Sezione fase [mm²]
Sezione neutro [mm²]
Sezione PE [mm²]
Portata fase [A]
Portata neutro [A]
Selettività [kA]
Corrente di impiego Ib [A]
Corrente Neutro [A]
C.d.T. linea / C.d.T. totale
Modulo differenziale
Ku / Kc
CosØ linea
Corrente L1 [A]
Corrente L2 [A]
Corrente L3 [A]
Icc F/PE minima fondo linea [kA]
Costo
Numero di moduli DIN totali

1

Q8 4

2

1

3

1

4

1

L1 L2 L3 N
GW90087

MTC45 C16 4P

11,500 kW
6,200 kW

16,00
1,00In = 16,00

1,0

3
N07V-K

Unip. no guaina
5

PVC
4,50
10,0
10,0
10,0
45,50
45,50

9,96
0,00

0,01 / 3,38

0,54 / 1,00
0,90 R
9,96
9,96
9,96
0,52
61,40
2,00

Lampade Spie

L1 L2 L3 N
GW96581
Lampade

segnalazione
rosse con

portafusibili
230V 10,3x38 -

7M

93,41
7,00

CARRO PONTE
ISPESSITORE

L1 L2 L3 N
GW92083

MT60 C3 4P +
BD 4P 25A
300mA AC

1,500 kW
1,200 kW

3,00
1,00In = 3,00

30,0
0,30 / 0,0

4
FG7(O)R

Multipolare
61

EPR
10,00
6,0
6,0
6,0

40,34
40,34

1,93
0,00

0,09 / 3,46
GW94423
0,80 / 1,00

0,90 R
1,93
1,93
1,93
0,34

275,00
7,50

Prese di servizio

L1 L2 L3 N
GW92287

MT60 B16 4P +
BD 4P 25A
300mA AC

10,000 kW
5,000 kW

16,00
1,00In = 16,00

45,0
0,30 / 0,0

4
FG7(O)R

Multipolare
61

EPR
10,00
10,0
10,0
10,0
54,11
54,11

8,03
0,00

0,33 / 3,70
GW94423
0,50 / 1,00

0,90 R
8,03
8,03
8,03
0,35

245,00
7,50
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ASIS
Salernitana Reti ed Impianti

Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Quadro:

Tensione di esercizio:

PI degli apparecchi modulari:

Icc massima ai m orsetti di entrat

RIPRISTINO E 
RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL' 

UFFICIO TECNICO ASIS

Ing. Giuseppe Giannella

D01-2016-10-15

L.5.3 - Quadro Q.5.3

400 / 230 V

CEI EN 60947-2

1,621 kA

Pagina: 54

Descrizione linea

Fasi della linea
Codice articolo

Descrizione Articolo

Potenza totale
Potenza effettiva
Corrente nominale In [A]
Corrente regolata Ir [A]
Lunghezza linea a valle [m]
Idiff [A] / Tdiff [s]
N° circuiti raggruppati
Sig la cavo
Tipo cavo
Codice posa
Isolante
Potere di interruzione Icn/Icu [kA]
Sezione fase [mm²]
Sezione neutro [mm²]
Sezione PE [mm²]
Portata fase [A]
Portata neutro [A]
Selettività [kA]
Corrente di impiego Ib [A]
Corrente Neutro [A]
C.d.T. linea / C.d.T. totale
Modulo differenziale
Ku / Kc
CosØ linea
Corrente L1 [A]
Corrente L2 [A]
Corrente L3 [A]
Icc F/PE minima fondo linea [kA]
Costo
Numero di moduli DIN totali

1

Q8 5

2

1

3

1

4

1

L1 L2 L3 N
GW90087

MTC45 C16 4P

12,000 kW
6,600 kW

16,00
1,00In = 16,00

1,0

3
N07V-K

Unip. no guaina
5

PVC
4,50
10,0
10,0
10,0
45,50
45,50

10,60
0,00

0,01 / 3,31

0,55 / 1,00
0,90 R
10,60
10,60
10,60
0,57
61,40
2,00

Lampade Spie

L1 L2 L3 N
GW96581
Lampade

segnalazione
rosse con

portafusibili
230V 10,3x38 -

7M

93,41
7,00

PARATOIE
MOTORIZZATE
DIGESTIONE

L1 L2 L3 N
GW92084

MT60 C4 4P +
BD 4P 25A
300mA AC

2,000 kW
1,600 kW

4,00
1,00In = 4,00

10,0
0,30 / 0,0

4
FG7(O)R

Multipolare
61

EPR
10,00
10,0
10,0
10,0
54,11
54,11

2,57
0,00

0,02 / 3,33
GW94423
0,80 / 1,00

0,90 R
2,57
2,57
2,57
0,51

275,00
7,50

Prese di servizio

L1 L2 L3 N
GW92287

MT60 B16 4P +
BD 4P 25A
300mA AC

10,000 kW
5,000 kW

16,00
1,00In = 16,00

80,0
0,30 / 0,0

4
FG7(O)R

Multipolare
61

EPR
10,00
16,0
16,0
16,0
70,84
70,84

8,03
0,00

0,37 / 3,68
GW94423
0,50 / 1,00

0,90 R
8,03
8,03
8,03
0,36

245,00
7,50
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ASIS
Salernitana Reti ed Impianti

Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Quadro:

Tensione di esercizio:

PI degli apparecchi modulari:

Icc massima ai m orsetti di entrat

RIPRISTINO E 
RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL' 

UFFICIO TECNICO ASIS

Ing. Giuseppe Giannella

D01-2016-10-15

L.5.4 - Quadro Q.5.4

400 / 230 V

CEI EN 60947-2

1,792 kA

Pagina: 56

Descrizione linea

Fasi della linea
Codice articolo

Descrizione Articolo

Potenza totale
Potenza effettiva
Corrente nominale In [A]
Corrente regolata Ir [A]
Lunghezza linea a valle [m]
Idiff [A] / Tdiff [s]
N° circuiti raggruppati
Sig la cavo
Tipo cavo
Codice posa
Isolante
Potere di interruzione Icn/Icu [kA]
Sezione fase [mm²]
Sezione neutro [mm²]
Sezione PE [mm²]
Portata fase [A]
Portata neutro [A]
Selettività [kA]
Corrente di impiego Ib [A]
Corrente Neutro [A]
C.d.T. linea / C.d.T. totale
Modulo differenziale
Ku / Kc
CosØ linea
Corrente L1 [A]
Corrente L2 [A]
Corrente L3 [A]
Icc F/PE minima fondo linea [kA]
Costo
Numero di moduli DIN totali

1

Q8 6

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

1

10

1

L1 L2 L3 N
GW92092

MT60 C50 4P

30,400 kW
23,820 kW

50,00
1,00In = 50,00

1,0

3
N07V-K

Unip. no guaina
5

PVC
10,00
25,0
25,0
25,0
80,99
80,99

39,87
2,42

0,01 / 3,53

0,78 / 1,00
0,90 R
37,46
37,46
39,87
0,59

135,00
4,00

Lampade Spie

L1 L2 L3 N
GW96581
Lampade

segnalazione
rosse con

portafusibili
230V 10,3x38 -

7M

93,41
7,00

DOSAGGIO
OLIELETTROLIT

L1 L2 L3 N
GW94075

MDC45 C6 4P
Id=300mA AC

3,000 kW
2,400 kW

6,00
1,00In = 6,00

25,0
0,30 / 0,0

4
FG7(O)R

Multipolare
61

EPR
4,50
6,0
6,0
6,0

40,34
40,34

3,85
0,00

0,14 / 3,67

0,80 / 1,00
0,90 R
3,85
3,85
3,85
0,39

235,00
4,00

CENTRIFUGA

L1 L2 L3 N
GW92287

MT60 B16 4P +
BD 4P 25A
300mA AC

11,000 kW
8,800 kW

16,00
1,00In = 16,00

25,0
0,30 / 0,0

4
FG7(O)R

Multipolare
61

EPR
10,00
16,0
16,0
16,0
70,84
70,84

14,13
0,00

0,20 / 3,73
GW94423
0,80 / 1,00

0,90 R
14,13
14,13
14,13
0,49

245,00
7,50

COCLEA

L1 L2 L3 N
GW92084

MT60 C4 4P +
BD 4P 25A
300mA AC

2,200 kW
1,760 kW

4,00
1,00In = 4,00

25,0
0,30 / 0,0

4
FG7(O)R

Multipolare
61

EPR
10,00
6,0
6,0
6,0

40,34
40,34

2,83
0,00

0,11 / 3,63
GW94423
0,80 / 1,00

0,90 R
2,83
2,83
2,83
0,39

275,00
7,50

ROTRASPORTA

L1 L2 L3 N
GW92084

MT60 C4 4P +
BD 4P 25A
300mA AC

2,200 kW
1,760 kW

4,00
1,00In = 4,00

25,0
0,30 / 0,0

4
FG7(O)R

Multipolare
61

EPR
10,00
6,0
6,0
6,0

40,34
40,34

2,83
0,00

0,11 / 3,63
GW94423
0,80 / 1,00

0,90 R
2,83
2,83
2,83
0,39

275,00
7,50

POMPE
DRENAGGIO

LIQUAMI

L1 L2 L3 N
GW94077

MDC45 C16 4P
Id=300mA AC

7,000 kW
5,600 kW

16,00
1,00In = 16,00

10,0
0,30 / 0,0

4
FG7(O)R

Multipolare
61

EPR
4,50
6,0
6,0
6,0

40,34
40,34

8,99
0,00

0,13 / 3,66

0,80 / 1,00
0,90 R
8,99
8,99
8,99
0,49

235,00
4,00

ILLUMINAZIONE
LOCALE

DISIDRATAZION

L1 N
GW94006

MDC45 C10
1P+N Id=30mA

AC

1,000 kW
1,000 kW

10,00
1,00In = 10,00

40,0
0,03 / 0,0

4
FG7(O)R

Multipolare
61

EPR
6,00
10,0
10,0
10,0
64,94
64,94

4,83
4,83

0,35 / 3,88

1,00 / 1,00
0,90 R
4,83

0,40
108,00
2,00

ILLUMINAZIONE
EMERGENZA

LOCALE
DISIDRATAZION

L2 N
GW94006

MDC45 C10
1P+N Id=30mA

AC

1,000 kW
1,000 kW

10,00
1,00In = 10,00

30,0
0,03 / 0,0

4
FG7(O)R

Multipolare
61

EPR
6,00
6,0
6,0
6,0

48,21
48,21

4,83
4,83

0,43 / 3,96

1,00 / 1,00
0,90 R

4,83

0,37
108,00
2,00

FM LOCALE
DISIDRATAZION

L3 N
GW94006

MDC45 C10
1P+N Id=30mA

AC

3,000 kW
1,500 kW

10,00
1,00In = 10,00

50,0
0,03 / 0,0

4
FG7(O)R

Multipolare
61

EPR
6,00
25,0
25,0
25,0

109,21
109,21

7,25
7,25

0,27 / 3,79

0,50 / 1,00
0,90 R

7,25
0,47

108,00
2,00
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ASIS
Salernitana Reti ed Impianti

Progetto:

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Quadro:

Tensione di esercizio:

PI degli apparecchi modulari:

Icc massima ai m orsetti di entrat

RIPRISTINO E 
RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL' 

UFFICIO TECNICO ASIS

Ing. Giuseppe Giannella

D01-2016-10-15

L.6.1 - Quadro Q.6.1

400 / 230 V

CEI EN 60947-2

2,452 kA

Pagina: 58

Descrizione linea

Fasi della linea
Codice articolo

Descrizione Articolo

Potenza totale
Potenza effettiva
Corrente nominale In [A]
Corrente regolata Ir [A]
Lunghezza linea a valle [m]
Idiff [A] / Tdiff [s]
N° circuiti raggruppati
Sig la cavo
Tipo cavo
Codice posa
Isolante
Potere di interruzione Icn/Icu [kA]
Sezione fase [mm²]
Sezione neutro [mm²]
Sezione PE [mm²]
Portata fase [A]
Portata neutro [A]
Selettività [kA]
Corrente di impiego Ib [A]
Corrente Neutro [A]
C.d.T. linea / C.d.T. totale
Modulo differenziale
Ku / Kc
CosØ linea
Corrente L1 [A]
Corrente L2 [A]
Corrente L3 [A]
Icc F/PE minima fondo linea [kA]
Costo
Numero di moduli DIN totali

1

Q9 3

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

7

9

1

10

9

11

1

12

1

13

1

14

1

L1 L2 L3 N
GWD7097

MTX160 N 36kA
4P 160A TMG

83,386 kW
63,386 kW

160,00
1,00In = 160,00

1,0

3
N07V-K

Unip. no guaina
5

PVC
36,00
95,0
95,0
95,0

188,37
188,37

103,24
2,21

0,01 / 3,22

0,76 / 1,00
0,90 R
101,31
100,83
103,24
0,81

945,00
7,00

Lampade Spie

L1 L2 L3 N
GW96581
Lampade

segnalazione
rosse con

portafusibili
230V 10,3x38 -

7M

93,41
7,00

POMPA
SOLLEVAMENTO

INIZIALE

L1 L2 L3 N
GWD7095

MTX160 N 36kA
4P 100A TMG +

Relè diff.

60,000 kW
48,000 kW

100,00
1,00In = 100,00

25,0
0,03 / 0,0

4
FG7(O)R

Multipolare
61

EPR
36,00
35,0
35,0
25,0

112,16
112,16

77,07
0,00

0,52 / 3,75
GW96331
0,80 / 1,00

0,90 R
77,07
77,07
77,07
0,71

1 096,40
10,00

GRIGLIE
AUTOMATICHE

L1 L2 L3 N
GW92083

MT60 C3 4P +
BD 4P 25A
300mA AC

1,500 kW
1,200 kW

3,00
1,00In = 3,00

25,0
0,30 / 0,0

4
FG7(O)R

Multipolare
61

EPR
10,00
6,0
6,0
6,0

40,34
40,34

1,93
0,00

0,07 / 3,30
GW94423
0,80 / 1,00

0,90 R
1,93
1,93
1,93
0,48

275,00
7,50

ROTRASPORTA

L1 L2 L3 N
GW94075

MDC45 C6 4P
Id=300mA AC

3,000 kW
2,400 kW

6,00
1,00In = 6,00

25,0
0,30 / 0,0

4
FG7(O)R

Multipolare
61

EPR
4,50
6,0
6,0
6,0

40,34
40,34

3,85
0,00

0,14 / 3,37

0,80 / 1,00
0,90 R
3,85
3,85
3,85
0,48

235,00
4,00

COMPATTATOR
OLEODINAMICO

L1 L2 L3 N
GW94075

MDC45 C6 4P
Id=300mA AC

3,000 kW
2,400 kW

6,00
1,00In = 6,00

25,0
0,30 / 0,0

4
FG7(O)R

Multipolare
61

EPR
4,50
6,0
6,0
6,0

40,34
40,34

3,85
0,00

0,14 / 3,37

0,80 / 1,00
0,90 R
3,85
3,85
3,85
0,48

235,00
4,00

ILL. STAZIONE
DI

SOLLEVAMENTO

L1 L2 L3 N
GW92289

MT60 B25 4P +
BD 4P 25A
300mA AC

0,786 kW
0,786 kW

25,00
1,00In = 25,00

1,0
0,30 / 0,0

1
N07V-K

Unip. no guaina
5

PVC
10,00
4,0
4,0
4,0

33,60
33,60

1,26
0,00

0,00 / 3,23
GW94423
1,00 / 1,00

0,90 R
1,26
1,26
1,26
0,78

245,00
7,50

Contattore
ILLUM. EST.

L1 L2 L3 N
GWD6724

Contattore 40A
4NA -

230Vac/220Vdc -
3M

0,786 kW
0,786 kW

40,00

100,0

2
FG7(O)R 0,6/...

Multipolare
61

EPR

25,0
25,0
25,0

115,38
115,38

1,26
0,00

0,03 / 3,25

1,00 / 1,00
0,90 R
1,26
1,26
1,26
0,47

113,00
3,00

Linea
Crepuscolare

L1 L2 L3 N
GW92081

MT60 C1 4P +
BD 4P 25A 30mA

AC

0,100 kW
0,100 kW

1,00
1,00In = 1,00

0,5
0,03 / 0,0

3
FG7OR

Multipolare
61

EPR
10,00
4,0
4,0
4,0

25,95
25,95

0,48
0,48

0,00 / 3,23
GW94422
1,00 / 1,00

0,90 R
0,48
0,00
0,00
0,80

310,00
7,50

Crepuscolare

L1 N
GW96892
Interruttore

crepuscolare
con sonda

esterna - 1 c.tto -
2…500 lux - 1M

0,100 kW
0,100 kW

16,00

0,5

3
FG7OR

Multipolare
61

EPR

4,0
4,0
4,0

31,63
31,63

0,48
0,48

0,00 / 3,23

1,00 / 1,00
0,90 R
0,48

0,78
190,00
1,00

Prese di servizio
EST.

L1 L2 L3 N
GW94077

MDC45 C16 4P
Id=300mA AC

10,000 kW
5,000 kW

16,00
1,00In = 16,00

50,0
0,30 / 0,0

4
FG7(O)R

Multipolare
61

EPR
4,50
10,0
10,0
10,0
54,11
54,11

8,03
0,00

0,36 / 3,59

0,50 / 1,00
0,90 R
8,03
8,03
8,03
0,44

235,00
4,00

ILLUMINAZIONE
INTERNA

L1 N
GW94006

MDC45 C10
1P+N Id=30mA

AC

1,000 kW
1,000 kW

10,00
1,00In = 10,00

20,0
0,03 / 0,0

4
FG7(O)R

Multipolare
61

EPR
6,00
4,0
4,0
4,0

38,37
38,37

4,83
4,83

0,43 / 3,66

1,00 / 1,00
0,90 R
4,83

0,44
108,00
2,00

ILLUMINAZIONE
EMERGENZA

INTERNA

L2 N
GW94006

MDC45 C10
1P+N Id=30mA

AC

1,000 kW
1,000 kW

10,00
1,00In = 10,00

20,0
0,03 / 0,0

4
FG7(O)R

Multipolare
61

EPR
6,00
4,0
4,0
4,0

38,37
38,37

4,83
4,83

0,43 / 3,66

1,00 / 1,00
0,90 R

4,83

0,44
108,00
2,00

FM INTERNA

L3 N
GW94006

MDC45 C10
1P+N Id=30mA

AC

3,000 kW
1,500 kW

10,00
1,00In = 10,00

30,0
0,03 / 0,0

4
FG7(O)R

Multipolare
61

EPR
6,00
6,0
6,0
6,0

48,21
48,21

7,25
7,25

0,65 / 3,88

0,50 / 1,00
0,90 R

7,25
0,44

108,00
2,00
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Caratteristica d' intervento I / t

I [A]

t [s]

Quadro n° 1 - Quadri Linea TrasformatoriSimbolo n° 1 - TRAFO 1 (MTSE1600
S R1250 uP LI 4P + Relè diff. toroide ch.)

Quadro n° 2 - Quadro BTSimbolo n° 3 - Linea Quadro Q.1 - L1 (MTX160C B 
16kA 4P 160A TM1+ Relè diff. toroide ch.)

Quadro n° 2 - Quadro BTSimbolo n° 4 - Linea Quadro Q.2 - L2 (MTX630 N 
36kA 4P 500A TM2 + Relè diff. toroide apr.)

Quadro n° 4 - Quadro Q.1Simbolo n° 1 - Quadro Q.1 - Generale (MTX160C B 
16kA 4P 160A TM1)

Quadro n° 5 - Quadro Q.2Simbolo n° 3 - Linea Quadro Q.2.1 - L.2.1 (MT100 
C16 4P + BD 4P 25A 30mA AC)

Quadro n° 5 - Quadro Q.2Simbolo n° 6 - Linea Quadro Q.2.4 - L.2.4 (MT250 
C32 4P + BD 4P 63A 30mA AC)

Quadro n° 6 - Quadro Q.3Simbolo n° 4 - Linea Quadro Q.3.2 - L.3.2 (MT60 C63
4P + BD 4P 63A 30mA AC)
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Caratteristica I² t / Icc

Icc [A]

I² t [A² s]

Quadro n° 1 - Quadri Linea TrasformatoriSimbolo n° 1 - TRAFO 1 (MTSE1600
S R1250 uP LI 4P + Relè diff. toroide ch.)

Quadro n° 2 - Quadro BTSimbolo n° 3 - Linea Quadro Q.1 - L1 (MTX160C B 
16kA 4P 160A TM1+ Relè diff. toroide ch.)

Quadro n° 2 - Quadro BTSimbolo n° 4 - Linea Quadro Q.2 - L2 (MTX630 N 
36kA 4P 500A TM2 + Relè diff. toroide apr.)

Quadro n° 4 - Quadro Q.1Simbolo n° 1 - Quadro Q.1 - Generale (MTX160C B 
16kA 4P 160A TM1)

Quadro n° 5 - Quadro Q.2Simbolo n° 3 - Linea Quadro Q.2.1 - L.2.1 (MT100 
C16 4P + BD 4P 25A 30mA AC)

Quadro n° 5 - Quadro Q.2Simbolo n° 6 - Linea Quadro Q.2.4 - L.2.4 (MT250 
C32 4P + BD 4P 63A 30mA AC)

Quadro n° 6 - Quadro Q.3Simbolo n° 4 - Linea Quadro Q.3.2 - L.3.2 (MT60 C63
4P + BD 4P 63A 30mA AC)

EPR 6,0

EPR 10,0

EPR 16,0

EPR 25,0

EPR 35,0
EPR 50,0
EPR 70,0

EPR 95,0
EPR 120,0

EPR 185,0
EPR 240,0

PVC 2,5

PVC 4,0

PVC 6,0

PVC 10,0

PVC 16,0

PVC 25,0

PVC 50,0

PVC 95,0

PVC 185,0

MTSE1600 S R1250 uP LI 4P + R

MTX160C B 16kA 4P 160A TM1+ Relè d

MTX630 N 36kA 4P 500A TM2 +

MTX160C B 16kA 4P 160A TM1

MT100 C16 4P + BD 4P 25A 30mA AC

MT250 C32 4P + BD 4P 63A 30mA AC
MT60 C63 4P + BD 4P 63A 30mA AC
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Caratteristica Ip / Icc

Icc [A]

Ip [A]

Quadro n° 1 - Quadri Linea TrasformatoriSimbolo n° 1 - TRAFO 1 (MTSE1600
S R1250 uP LI 4P + Relè diff. toroide ch.)

Quadro n° 2 - Quadro BTSimbolo n° 3 - Linea Quadro Q.1 - L1 (MTX160C B 
16kA 4P 160A TM1+ Relè diff. toroide ch.)

Quadro n° 2 - Quadro BTSimbolo n° 4 - Linea Quadro Q.2 - L2 (MTX630 N 
36kA 4P 500A TM2 + Relè diff. toroide apr.)

Quadro n° 4 - Quadro Q.1Simbolo n° 1 - Quadro Q.1 - Generale (MTX160C B 
16kA 4P 160A TM1)

Quadro n° 5 - Quadro Q.2Simbolo n° 3 - Linea Quadro Q.2.1 - L.2.1 (MT100 
C16 4P + BD 4P 25A 30mA AC)

Quadro n° 5 - Quadro Q.2Simbolo n° 6 - Linea Quadro Q.2.4 - L.2.4 (MT250 
C32 4P + BD 4P 63A 30mA AC)

Quadro n° 6 - Quadro Q.3Simbolo n° 4 - Linea Quadro Q.3.2 - L.3.2 (MT60 C63
4P + BD 4P 63A 30mA AC)

MTSE1600 S R1250 uP LI 4P + R

MTX160C B 16kA 4P 160A TM1+ Relè d

MTX630 N 36kA 4P 500A TM2 +

MTX160C B 16kA 4P 160A TM1

MT100 C16 4P + BD 4P 25A 30mA ACMT250 C32 4P + BD 4P 63A 30mA ACMT60 C63 4P + BD 4P 63A 30mA AC


