PIANTA

Revisione e verniciatura di n.16 paratoie,
inclusi oneri per il sollevamento e
la successiva rinstallazione.

Ossigeno
proveniente da n. \
4 soffianti Fornitura e posa in opera di n.4 soffianti
- (3+1 di riserva per ossidazione e digestione)
Soffiante centrifuga monostadio a Fornitura e posa in opera di
trasmissione diretta controllata, n.16 attuatori elettrici per |l
motori a magneti permanenti e cuscinetti ad comando delle paratoie presenti
‘ aria privi di olio, nel comparto ossidazione
‘ misuratore di portata incluso.
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PARTICOLARE SCALA DI ACCESSO
— SEZIONE -

S

Verifica e ripristino opere civili, grigliati e
parapetti compresa pulizia, svuotamento e
trasporto a rifiuto di eventuali sedimenti
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SEZIONE B—B

attuatore elettrico ‘
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Sostituzione di tutte le tubazioni esistenti
aerauliche presenti nell'impianto comprensiva di:
— fornitura e posa in opera di tubazioni nuove

di collegamento DN30O0 in acciaio;

— fornitura e posa in opera di raccorderiq,

— rimozione delle tubazioni esistenti e dei vari
sottoservizi interferenti;

— scavo, rinterro, ripristino
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— Sistema di aerazione per ossi—nitrificazione biologica
— Moduli a supporto fisso per biomassa adesa per

ossi—nitrificazione

Sistema a supporto fisso per biomassa adesa, costituito da un

telaio

in AISI 304 su cui si agganciano i teli (moduli).
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Fornitura e posa in opera di n.4 sistemi di supporto = SALERNITANA
biomassa adesa ed aerazione a bolle fini compreso di: -
— Sistema di aerazione per ossi—nitrificazione biologica _/ RETIED |“P|AN"S.D.Q. REGIONE CAMPANIA
— Moduli a supporto fisso per biomassa adesa per I
ossi—nitrificazione
Sistema o.supporto fisso per biomassa adesa, costituito
da un telaio o . o . Direzione Generale 5 - Direzione Generale per I'ambiente e I'ecosistema
in AISI 304 su cui si agganciano i teli (moduli).
Delibera della Giunta Regionale n. 94 del 09/03/2015
PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI AFFERENTI ALL' OBIETTIVO DI SERVIZIO
"TUTELARE E MIGLIORARE LA QUALITA' DELL'AMBIENTE, IN RELAZIONE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO" A
VALERE SULLE RISORSE DEL FONDO DI SVILUPPO E COESIONE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL CIPE n. 79/2012.
RIPRISTINO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL' IMPIANTO DI
SEZIONE C—C SEZIONE E—E DEPURAZIONE IN loc. "CODA DI VOLPE" NEL
COMUNE DI EBOLI (SA)
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= Fornitura e posa in opera di n.4 sistemi di supporto biomassa = o -
5 adesa ed gerazione a bolle fini compreso di: & Elaborato n PARTICOLARI COSTRUTTIVI

D.8.5 VASCA DI OSSIDAZIONE
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