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TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO

misura

Nr. 1 Tubazione in polietilene reticolato ad alta densita, fornita e postain opera, per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, escluse

C.01.050.010|quelle al'interno di locali tecnici e bagni, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovra riportare la denominazione, il

J diametro, il dimensionamento, la classe, |'appartenenza, ladata di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le

opere murarie di apertura e chiusuratracce, il rifacimento dell'intonaco, latinteggiatura e I'esecuzione di staffaggi in profilati e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfettaregola d'arte Diametro 32 mm, spessore 3.0 mm
euro (sedici/13) m 16,13

Nr. 2 Tubazione in polietilene reticolato ad alta densita, fornita e postain opera, per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, eseguita

C.01.060.010|all'interno di locali tecnici e bagni,conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrariportare la denominazione, il diametro,

e il dimensionamento, la classe, |'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi specidli, il materiale per giunzioni, le opere

murarie di apertura e chiusuratracce, il rifacimento dell'intonaco, latinteggiatura e I'esecuzione di staffaggi in profilati e ogni atro
onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro 20 mm, spessore 2,0 mm
euro (undici/32) m 11,32

Nr. 3 Estintore carrellato a polvere omologato secondo le norme vigenti, ricaricabile, completo di valvolaaleva, vavoladi sicurezzaamoll;

C.09.010.095 |e manometro di indicazione di carica, pistola e cono di diffusione Da 30 kg, classe AB1C

a euro (trecentouno/98) cad 301,98

Nr. 4 Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato secondo |e norme vigenti, ricaricabile con manichetta, completo di valvola¢

C.09.010.097 |volantino e dispositivo di sicurezza, bombola con corpo in acciaio, carrello e supporto Da 18 kg, classe B10C

a eur o (settecentotr edici/66) cad 713,66

Nr.5 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni esplosivi, eseguita datecnici specializzati fino a

E.00.020.020 |profondita prescritta dal Reparto Infrastrutture dell' Esercito Italiano di competenza mediante trivellazione da eseguirsi a centro di

a quadrati di lato non superiore am 2,80. Compreso |’ onere per il trasporto ed impianto delle attrezzature, la segnalazione di eventuali

ritrovamenti alle autorita competenti, la sorveglianza, |’ assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel
rispetto delle vigenti normative Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda
euro (otto/11) m 8,11

Nr. 6 Scavo a sezione aperta per shancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo,

E.01.010.010 |compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, larimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, laregolarizzazione delle pareti

a secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o I'accantonamento in

appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee, nonché ogni onere e
magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
euro (tre/96) mc 3,96

Nr. 7 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i

E.01.015.010 |trovanti di volume fino a 0,30 mc, larimozione di arbusti, 0 stradicamento di ceppaie, laregolarizzazione delle pareti secondo profili

a di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o I'accantonamento in appositi siti

indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni onere e magistero per
dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
euro (quattro/66) mc 4,66

Nr. 8 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze

E.01.040.010 |organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali e

a ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi

euro (tre/19) mc 3,19

Nr. 9 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti dalavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anchy

E.01.050.010 |a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo |e modalita prescritte per la discarica. Lamisurazione relativa agli scavi &

a calcolata secondo I'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti allarimozione del materiali, per le

demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Trasporto arifiuto di materiale proveniente dalavori di

movimento terra, demolizioni e rimozioni effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 g, compreso lo spandimento del

materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km

euro (nove/46) mc 9,46

Nr. 10 Movimentazione nell'areadi cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti dagli scavi,

E.01.050.020 |demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione relativa agli scavi |

a calcolata secondo |'effettivo volume, senzatener conto di aumenti di volume conseguenti alarimozione dei materiali, per le

demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali
provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni
euro (sel/76) mc 6,76

Nr. 11 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformita alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm,

E.03.010.010 |Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso I'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i

b previsti controlli e quant'altro necessario per dare I'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di

resistenza C16/20
eur o (centootto/01) mc 108,01

Nr. 12 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in

E.03.010.020 | conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso |'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli

a oneri per i previsti per dare |'opera compiuta a perfetta regolad'arte. Sono esclusi le casseforme ei ferri di armatura. Per strutture di

fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2

COMMITTENTE: ASISS.p.A.




ASIS Spa

Salernitana Reti ed Impianti pag. 3
unita
Num.Ord. . ) PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
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eur o (centoventicinque/08) mc 125,08
Nr. 13 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
E.03.030.010 | disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio, nonché la pulituradel materiale per il
a reimpiego; eseguite aregola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture ¢

fondazione

euro (ventiquattr o/95) mq 24,95
Nr. 14 Compenso aggiuntivo alle cassaforme per altezze del piano di appoggio dei sostegni superiore ai 4 m: per ogni min piu
E.03.030.030 |euro (quattro/84) mq 4,84
a
Nr. 15 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
E.03.040.010 sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare I'opera compiuta a perfettaregola d'arte. Acciaioin
a barre

euro (uno/43) kg 1,43
Nr. 16 idem c.s. ...Acciaio in rete elettrosal data
E.03.040.010 |euro (uno/54) kg 1,54
.b
Nr. 17 Massetto in malta cementizia a 400 kg di cemento occorrente per correggere difetti di planaritadel piano di appoggio dei pavimenti,
E.07.010.020 | per spessore non inferiore a2 cm, compresi ogni onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte Spessore 2 cm
a euro (nove/23) mq 9,23
Nr. 18 Esecuzione drenaggio orizzontale con ghiaia o ciottoloni di cavalocale, posta a secco con ausilio di mezzi meccanici e con
E.07.050.020 | spianamento a mano Spessore fino cm 10
a euro (quar anta/46) mc 40,46
Nr. 19 idem c.s. ...mano Spessore oltre cm 10
E.07.050.020 |eur o (trentasette/10) mc 37,10
b
Nr. 20 Pluvidli e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a8/10 mm o in PV C serie pesante di qualsiasi diametro, posti it
E.11.070.020 |opera a qualungue altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro ¢
b calo del materiali, verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere, ponti di servizio fino a4,0 m dal piano di appoggio, €

ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte In alluminio, diametro 100 mm

euro (quattordici/40) m 14,40
Nr. 21 Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per laformazione di
E.11.070.030 |giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio amisura, gli sfridi, il tiro e calo dei materiali,
J le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con

minio di piombo o antiruggine, i ponti di servizio fino a4,0 m dal piano di appoggio, e ogni atro onere e magistero per dareiil lavoro

finito a perfettaregola d'arte. Misurato al metroquadrato di sviluppo: In alluminio preverniciato, spessore 8/10

euro (quarantaquattro/34) mq 44,34
Nr. 22 Membranaimpermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto
E.12.010.010 non tessuto di poliestere dafilo continuo, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di 10 cm, stesa su piano di posaidoneamente
b preparato aqualsiasi altezza, su superfici piane, curve einclinate, compresi eventuali ponteggi fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di

appoggio, il tiro eil calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte Spessore 4 mm

euro (quattordici/49) mq 14,49
Nr. 23 Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso cal pestio, posto in opera su sottofondo di
E.13.060.030 'malta cementizia dosata 4 g.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a2 cm, previo spolvero di cemento
b tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri amuro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, I'eventuale

formazione dei giunti di dilatazione, il tiroin ato eil calo dei materiali, la puliturafinae ed ogni atro onere e magistero per dareil

lavoro finito a perfetta regola d'arte. Dimensioni 12x12 cm

eur o (cinquantaquattro/84) mq 54,84/
Nr. 24 Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 3 cm, con
E.14.010.020 |superficie a vistalevigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di
a accialo zincato per I'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con maltadi cementc

i tagli amisura, gli sfridi, il tiroin ato eil calo dei materidli, i ponti di servizio fino a4 m dal piano di appoggio, la puliturafinae e

ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte Marmo bianco Carrara

eur o (centotrentaquattr o/41) mq 134,41
Nr. 25 Rivestimento di pareti con tesserine di ceramica smaltata di dimensioni 2,0 x 2,0 cm, di spessore non inferiore a 2,5 mm, su supporto
E.15.020.030 |di retein plastica o carta, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, compresi la suggellaturadei giunti con cemento
a bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli amisura, gli sfridi, il tiroin alto eil calo del materiali, la

puliturafinale e ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Bianco lucido

euro (quar antatre/48) mq 43,48
Nr. 26 Serranda avvolgibile con dimensione di riferimento pari a 3.800 mm (larghezza) per 4.200 mm (altezza), realizzata in elementi ciechi
E.18.025.010 |di acciaio zincato a profilo piano o nervato a W con altezza pari a 120 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con
b pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato corredate da guarnizioni antirumore, in opera compresala

saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop gia predisposti, sono escluse le opere murarie di rifiniturae
tinteggiatura In acciaio zincato, spessore 10/10 mm

COMMITTENTE: ASISS.p.A.
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misura
eur o (ottantacinque/36) mq 85,36

Nr. 27 Serrature per serrande avvolgibili applicate con piastrine puntate o bulloncini fornite e poste in opera Centrale con chiave a doppia

E.18.025.050 | mappa

.c euro (quarantanove/79) cad 49,79

Nr. 28 Cancello estensibile in acciaio zincato ad uno o a due battenti, composto da montanti verticali in doppio profilato a U collegati da

E.18.035.010 diagonali singole, doppie, curve o rinforzate, scorrimento laterale tramite carrelli a doppio cuscinetto nella guida superiore e guida

a inferiore fissa, cernierata o asportabile, fissato a mezzo zanche su spazi predisposti mediante stop, viti alegno o saldatura diretta su

montanti in ferro Diagonali singole o doppie, profilato 15x15x15 mm
euro (novantasei/25) mq 96,25

Nr. 29 Portainternaad uno o a piu battenti costituita da controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera

E.18.070.020 | d'acciaio; telaio fisso in profili aperti in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 15/10 mm comprensivo di montanti e

a traverso superiore con ricavata la battuta dell*anta; telai mobili in profili chiusi in aluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/

10 mm compresi: pannelli in aluminio e poliuretano con superfice avistaliscia, guarnizione di tenutain neoprene sul telaio, cerniere

di alluminio, serraturatipo Yale, con minimo 2 chiavi. Compresi la zincatura a caldo per lalamierain acciaio; lafosfatazione a caldo,

primamano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione aforno 180°, verniciatura finale con smalto semi- lucido dato

elettrostaticamente a forno a 150°per i profilati e lelamiere di alluminio, compresi, altresi, ogni altro onere e magistero per dareil

lavoro finito a perfetta regola d'arte Con pannelli di alluminio e poliuretano colore naturale

eur o (duecentotredici/95) mq 213,95

Nr. 30 Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o pit ante apribili di altezza uguale o diversa anche

E.18.080.040 | con parti apribili a vasistas,realizzato con due profilati in legadi alluminio estruso, assemblati meccanicamente con lamelle di

a poliammide formanti il taglio termico, di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficial

di ossidazione anodicadi colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciaturaacolori o fintc

legno, escluso vetri e pannelli con sistemadi tenuta a giunto aperto con guarnizione, valvolaintermedia completo di controtelaio

scossalinain alluminio per I’ eliminazione della condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega

leggera, cerniere, scodelline, scrocco, cremonese in aluminio, fornito e posto in opera, compresi ogni atro onere e magistero per dare

il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per superfici fino a2,5 mq

eur o (duecentocinquantanove/49) mq 259,49

Nr. 31 idem c.s. ...Per superfici da2,5a5mq

E.18.080.040 eur o (duecentocinquantasette/88) mq 257,88

b

Nr. 32 Infisso con profilati in legadi aluminio per finestre o porte finestre a una o pit ante scorrevoli con movimenti traloro

E.18.080.060 |indipendenti,realizzato con due profilati in legadi aluminio estruso, per finestraa con movimenti traloro indipendenti costituito da

a telaio in profilato di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione

anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciaturaacolori o finto legno, esclusc

vetri e pannelli e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamieradi aluminio anodizzato, funi di acciaio

inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o manigliadi tipo pesante ed ogni altro accessorio, fornito e

posto in opera per finestre a una o pit ante apribili con movimenti traloro indipendenti, compresi ogni altro onere e magistero per dare

il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per superfici fino a2,5 mq

euro (duecentotrentatr e/53) mq 233,53

Nr. 33 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.),

E.19.010.070 |eventuai pannellature in lamiera e intelaiature fisse 0 mobili, assemblati in disegni lineari semplici, completi dellaferramenta di

.c fissaggio, di apertura e chiusura; compresi i tagli, i fori, gli sfridi, gli incastri e gli alloggiamenti in murature, le opere murarie, la

spalmatura con unamano di minio o di vernice antiruggine e ogni atro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola
d'arte Ringhiere e inferriate semplici
euro (cinque/80) kg 5,80

Nr. 34 Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile, completo di controtelai, zincato a caldo, compresi ogni altro onere e magistero per dare il

E.19.030.010 |lavoro finito a perfetta regola d'arte Grigliato el ettrosal dato pedonale o carrabile

a euro (cinque/68) kg 5,68

Nr. 35 Recinzione costituita da pannello grigliato elettrosaldato in acciaio, completi della ferramenta occorrente per il fissaggio, compresi

E.19.030.030 |tagli, fori, sfridi, incastri e alloggiamenti in murature, le opere murarie, e ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfett:

a regola d'arte Recinzione con pannello grigliato

euro (cinque/09) kg 5,09

Nr. 36 Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso

E.19.040.030 |allatemperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc., e ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta

b regola d'arte Per strutture leggere

euro (uno/08) kg 1,08

Nr. 37 Lastre di vetro o di cristallo retinato tagliate amisura, di qualsiasi dimensione, fornite e poste in opera su infissi in legno, in metallo o

E.20.010.050 | PV C con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli amisura, lapulitura, il tiroir

a atoeil calo del materiali, i ponti di servizio fino a4 mdal piano di appoggio e quanto altro per dareil lavoro finito a perfetta regola

d'arte Spessore 6 mm, incolore

euro (ventiotto/24) mq 28,24
Nr. 38 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con unamano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con
E.21.010.010 |acqua a 50%, ad alta penetraziomne, compresi il tiro in ato eil calo dei materiali, i ponti dui servizio fino a4 m dal piano di appoggic

COMMITTENTE: ASISS.p.A.
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UNITARIO

Nr. 39
E.21.020.030
a

Nr. 40
E.21.020.050
a

Nr. 41
E.21.050.010
a

Nr. 42
E.22.020.010
a

Nr. 43
1.01.010.025.
a

Nr. 44
1.01.010.035.
a

Nr. 45
1.01.010.045.
a

Nr. 46
1.01.020.010.
a

Nr. 47
1.01.020.015.
b

Nr. 48
1.01.020.025.
b

eogni atro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Fissativo a base di resine acriliche
euro (due/52)

Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o arullo su pareti o soffitti, con tre
mani a perfetta copertura, esclusala preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte, compresi il tiroin ato eil calo dei materiali, i
ponti di servizio fino a4 m dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte A base di resine
viniliche

euro (sei/27)

Tinteggiatura con pittura abase di silicati di potassio miscelati con pigmenti selezionati, eseguitaarullo o apennello, con imprimitura
e successivo strato di finitura a perfetta copertura, esclusala preparazione della parete da conteggiarsi a parte, compresi il tiroin ato e
il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a4 m dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dareil lavoro finito a perfettaregola
d'arte Con due strati a perfetta copertura

euro (dieci/74)

Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo, eseguita a pennello su superfici metalliche giatrattate, compresi il tiro eil
calo del materiali, i ponti di servizio fino a4 m dal pianodi appoggio e ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta
regolad'arte Al minio di piombo

euro (cinque/64)

Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti, postain opera con sottofondo in sabbia, il tutto su sottostante massetto di
fondazione, da pagarsi aparte, inclusi costipamento meccanico e siogillatura con sabbia fine; compresi oneri per formazione di guide
per riquadri, interruzioni intorno agli aberi e ai chiusini, formazione di pendenze, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura
dei giunti con una colatadi cemento liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e
scarico arifiuto, aqualsias distanza, del materiale inutilizzabile e ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta regol:
d'arte Masselli standard colore grigio, spessore 6 cm

euro (ventiotto/37)

Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di
bagni, wc, docce, cucine etc. avalle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvole suddette; e tubazioni
in acciaio zincato FM, coibentato con elastomerico categoriaC ei relativi pezzi speciali per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi;
il ripristino dell'intonaco; laforniturae la posain opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono
compresi le opere murarie per |'apertura e eguagliatura delle tracce e ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta
regolad'arte Impianto di acqua fredda alinea per ambienti civili

euro (quarantaotto/69)

Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di
bagni, wc, docce, cucine etc. avalle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvole suddette; e tubazioni
in acciaio zincato FM, coibentato con elastomerico categoria C ei relativi pezzi speciali per distribuzioni d'acqua calda. Sono esclusi il
ripristino dell'intonaco, la fornitura e la posain opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono
compresi le opere murarie per |'apertura e eguagliatura delle tracce e ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta
regola d'arte Impianto di acqua calda alinea per ambienti civili

euro (quarantaquattro/37)

Impianto di scarico con |'uso di tubi in PV C con innesto a bicchiere fornito e posto in opera al'interno di bagni, wc, docce, cucine etc.
avalle della colonna fecale. Sono compresi il pozzetto a pavimento, |e tubazioni in PVC le guarnizioni, le opere murarie per |'apertura
e eguagliatura delle tracce, esclusi il ripristino dell'intonaco e del masso. E', inoltre, compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte. Sono esclusi lafornitura e la posain opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative
rubinetterie Impianto di scarico con tubi PV C per ambienti civili

euro (cinquantadue/98)

Vaso a sedere in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera, completo di cassettadi scarico ad incasso in polietilene alta densite
galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene PV C, placcadi comando a pulsante, rete porta intonaco per cassetta ad
incasso, sedile a ciambella con coperchio in polietilene-PV C; completo, inoltre, di tuttalaraccorderia, di alimentazione e scarico;
compresi I'uso dei materiali di consumo necessari per la posain opera del vaso, I'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei
materiali e dei manufatti al posto di posa, |'assistenzamuraria ala posain opera, |'esecuzione di idonea puliziaaposa ultimata, il
sollevamento o |'abbassamento dei materiali di risultaal piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche
il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Vaso in vitreous-china con
cassetta ad incasso

eur o (duecentoquar antauno/52)

Piatto docciain ceramicaa pasta di colore bianco extra clay,fornito e posto in opera, completo di accessori e di gruppo erogatore, di
soffione lunghezza 18 cm amuro diametro 1/2", di piletta sifoide completadi cordolo curvo 1"1/4 ; completo inoltre di tuttala
raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi lasigillaturadel piatto con silicone od altro materiale analogo, I'uso dei materiali d
consumo necessari per laposain operadel piatto doccia, I'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei
manufatti a posto di posa, I'assistenza muraria alla posain opera, I'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o
|'abbassamento dei materiali di risultaa piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettiv(
alle stesse, e ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Piatto doccia da 70x70 cm in extra con
miscelatore monocomando

eur o (duecentosessantasei/76)

Lavello in ceramica a pastadi colore bianco extra clay, fornito e posto in opera, completo di accessori e di gruppo erogatore con
raccordo da 1/2", di piletta completadi sifonein PVC 1"1/2 ; completo, inoltre, di tuttalaraccorderiadi scarico e di alimentazione;
compresi lasigillaturadel bordo con silicone od altro materiale analogo, I'uso dei materiali di consumo e della necessaria attrezzatura,

mq

mq

mq

mq

mq

2,52

6,27

10,74

5,64

28,37

48,69

44,37

52,98

241,52

266,76
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ladistribuzione dei materiai e dei manufatti a posto di posa, I'assistenza muraria ala posain opera, I'esecuzione di idonea puliziaa

posa ultimata, il sollevamento o I'abbassamento dei materiali di risultaa piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi ale

pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse e ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregolad'arte Lavello iy

extraclay acanale da90x45 cm

eur o (trecentosettantaotto/96) cad 378,96
Nr. 49 Lavatoio in ceramica apastadi colore bianco extraclay, fornito e posto in opera, completo di accessori e di gruppo erogatore con
1.01.020.035. |raccordo da /2", di piletta completadi sifonein PVC 1"1/2 ; completo, inoltre, di tuttalaraccorderiadi scarico e di alimentazione;
b compresi lasigillatura del bordo con silicone od altro materiale analogo, |'uso dei materiali di consumo e dell' attrezzatura, la

distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, |'assistenza muraria alla posain opera, |'esecuzione di idonea pulizia a pose

ultimata, il sollevamento o |'abbassamento dei materiali di risultaa piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubblich

discariche, il corrispettivo ale stesse e ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte Lavatoio in extra

clay da60x50 cm

euro (trecentosessantasei/74) cad 366,74
Nr. 50 Bidet a pianta ovale in vetroching, 61x52 cm, fornito e posto in opera, completo di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e
1.01.020.080. |raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosette cromate; rubinetti sottobidet da 1/2" ; completo, inoltre, di tuttalaraccorderiadi scarico e di
a alimentazione ; compresi 1'uso dei materiali di consumo necessari per la posain operadel bidet, I'uso della necessaria attrezzatura, la

distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, |'assistenza muraria alla posain opera, |'esecuzione di idonea pulizia a pose

ultimata, il sollevamento o I'abbassamento dei materiali di risultaa piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubblich

discariche, il corrispettivo alle stesse e ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte. Bidet in vitreous-

china con gruppo monocomando

euro (duecentoquattordici/14) cad 214,14
Nr. 51 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su
L.01.010.020 \muratura; conduttori del tipo HO7V-K 0 NO7V-K di sezione minimadi fase e di terra pari a2.5 mmq; scatoladi derivazione incassata
.c da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se avista

da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciae; placcain materiale plastico o metallo

posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEl e progettato ed eseguito in

conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e

fissaggio del pezzi e ogni atro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per punto luce ainterruttore 16 A

Punto luce avista

euro (quarantadue/22) cad 42,22
Nr. 52 Impianto elettrico per edificio civile completo di sistemadi distribuzione con eventuali operein tracce su muratura; conduttori del tipo
L.01.010.048 HO7V-K o0 NO7V-K di sezione minimadi fase e di terra pari 22,5 mmg; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure seavistal
e posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placcain materiale plastico o metallo; morsetti a

mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEl e progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche vigenti,

incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e

magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa bivalente 10 - 16 A daderivazione di altro impianto Punto presa

bivalente da derivazione con canaine

euro (trentauno/87) cad 31,87
Nr. 53 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NO7V-K , non propagante incendio, non propagante fiamma, per tensioni nominali
L.02.010.010 | 450/750 V ad unatemperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrariportare
.c stampigliato arilievo ladesignazione CEl, lamarca, laprovenienzaeil marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione

2,5 mm?2

euro (zero/79) m 0,79
Nr. 54 idem c.s. ...Unipolare Sezione 4 mm2
L.02.010.010 |euro (zero/99) m 0,99
d
Nr. 55 idem c.s. ...Unipolare Sezione 6 mm?
L.02.010.010 | eur o (uno/33) m 133
e
Nr. 56 idem c.s. ...Unipolare Sezione 10 mm?
L.02.010.010 |euro (uno/83) m 1,83
f
Nr. 57 idem c.s. ...Unipolare Sezione 16 mm?
L.02.010.010 |eur o (due/16) m 2,16
g
Nr. 58 idem c.s. ...Unipolare Sezione 25 mm?
L.02.010.010 |euro (due/71) m 2,71
h
Nr. 59 idem c.s. ...Unipolare Sezione 35 mm?
L.02.010.010 |euro (tre/71) m 371
J
Nr. 60 idem c.s. ...Unipolare Sezione 50 mm?
L.02.010.010 |euro (cinque/03) m 5,03
]
Nr. 61 idem c.s. ...Unipolare Sezione 95 mm?
L.02.010.010 |eur o (sette/94) m 7,94
i
Nr. 62 idem c.s. ...Unipolare Sezione 185 mm?
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L.02.010.010 |euro (quattordici/11) m 14,11
.0
Nr. 63 Cavo in cordarigidadi rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante incendio, non propagante fiamma,
L.02.010.022 | contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche el ettriche, meccaniche e termiche di
Ks| colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad unatemperatura di esercizio max 70 °C con conduttore afilo
unico, cordarigidao flessibile. Il cavo dovrariportare stampigliato arilievo la designazione, numero di conduttori per sezione, la
marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x25 mm?
euro (tre/71) m 3,71
Nr. 64 idem c.s. ...Unipolare Sezione 1x35 mm?
L.02.010.022 |euro (quattro/61) m 4,61
h
Nr. 65 idem c.s. ...Unipolare Sezione 1x50 mm?
L.02.010.022 |eur o (sei/16) m 6,16
J
Nr. 66 idem c.s. ...Unipolare Sezione 1x120 mm?
L.02.010.022 |euro (tredici/57) m 13,57
A
Nr. 67 idem c.s. ...Unipolare Sezione 1x185 mm?
L.02.010.022 | eur o (diciassette/80) m 17,80
n
Nr. 68 idem c.s. ...Unipolare Sezione 1x240 mm?
L.02.010.022 |euro (ventidue/14) m 22,14
.0
Nr. 69 Cavo in cordarigidadi rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante, incendio, non propagante fiamma,
L.02.010.026 | contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche di
.h colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore afilo
unico, cordarigidao flessibile. Il cavo dovrariportare stampigliato arilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la
marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x35 mm?
euro (dodici/41) m 12,41
Nr. 70 idem c.s. ... Tripolare Sezione 3x50 mm?
L.02.010.026 |eur o (sedici/52) m 16,52
J
Nr. 71 idem c.s. ...Tripolare Sezione 3x70 mm?
L.02.010.026 |eur o (ventiuno/02) m 21,02
N
Nr. 72 idem c.s. ...Tripolare Sezione 3x95 mm?
L.02.010.026 |eur o (ventisei/03) m 26,03
k
Nr. 73 idem c.s. ...Tripolare Sezione 3x185 mm?
L.02.010.026 |euro (quarantaotto/63) m 48,63
n
Nr. 74 idem c.s. ...Tripolare Sezione 3x240 mm?
L.02.010.026 | eur o (sessantadue/49) m 62,49
.0
Nr. 75 Cavo in cordarigidadi rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante incendio, non propagante fiamma,
L..02.010.032 | contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche el ettriche, meccaniche e termiche di
.c colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad unatemperaturadi esercizio max 70 °C con conduttore afilo
unico, cordarigidao flessibile. | cavo dovrariportare stampigliato arilievo ladesignazione, il numero di conduttori per sezione, la
marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x4 mm2
euro (tre/80) m 3,80
Nr. 76 idem c.s. ...Pentapolare Sezione 5x6 mm?
L.02.010.032 |eur o (cinque/22) m 5,22
d
Nr. 77 idem c.s. ...Pentapolare Sezione 5x10 mm?
L.02.010.032 |eur o (sette/34) m 7,34
e
Nr. 78 idem c.s. ...Pentapolare Sezione 5x16 mm?
L.02.010.032 |eur o (dieci/10) m 10,10
f
Nr. 79 idem c.s. ...Pentapolare Sezione 5x25 mm?
L.02.010.032 |euro (quattordici/70) m 14,70
g
Nr. 80 Canale portacavi in lamiera verniciata con resina epossidica completo di coperchio, grado di protezione |P 40 Sezione 240x80 mm,
L.02.020.035 | lunghezza 2.000 mm
R eur o (sessantatre/74) cad 63,74
Nr. 81 Canale portacavi per posaavistain PV C autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti
L.02.030.010 |indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi specidli, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di
.g protezione non inferiore alP 4X Da 80x60 mm
euro (tredici/26) m 13,26
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Nr. 82 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettricain polietilene ad alta densita, fornito in
L.02.040.060 rotoli, posto in operain scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 50
b mm
euro (tre/23) m 3,23
Nr. 83 idem c.s. ...fissaggio Diametro 110 mm
L.02.040.060 |eur o (sei/83) m 6,83
f
Nr. 84 idem c.s. ...fissaggio Diametro 160 mm
L..02.040.060 |eur o (sedici/16) m 16,16
J
Nr. 85 Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodiain tecnopolimero autoestinguente resistenza "a filo incandescente" 850
L.02.080.045 |°C 2p + T, 16 A-220-250 V
a euro (dodici/13) cad 12,13
Nr. 86 idemc.s...850°C3p+N + T, 32 A-220+415V
L.02.080.045 |euro (diciannove/01) cad 19,01
.n
Nr. 87 Armadio metallico da parete, con portello cieco, grado di protezione | P 55, fornito e posto in opera, inclusi gli accessori di fissaggio
L.02.085.010 |per I'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 650 x 400 x 200 mm
a eur o (centoottantaquattr o/35) cad 184,35
Nr. 88 Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata, |P 65 con reattore
L.03.060.030 |standard 2x58 W
hi euro (novantasette/56) cad 97,56
Nr. 89 Cordain rame nudo, fornita e postain opera, completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo
L.05.010.010 | Sezione nominale 35 mm?
.d euro (cinque/43) m 543
Nr. 90 Collettore di terrain bandelladi rame, fornito e posto in opera, installato a vista su isolatori Sezione 30x4 mm
L.05.010.085 | eur o (trentaotto/32) m 38,32
d
Nr. 91 Piastra equipotenziale per bandella e conduttori tondi per interconnessori tradiversi sistemi, fornito e posto in opera A 6 attacchi
L.05.010.090 |eur o (cinquanta/70) cad 50,70
a
Nr. 92 Dispersore acroce in profilato di acciaio zincato a caldo, fornito e posto in opera, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per
L.05.020.010 |allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 1,5
a m
eur o (ottantadue/07) cad 82,07
Nr. 93 Cavo multipolare stagno non propagante I'incendio, tensione nominale 450/750 V, con guaina esternain rame, isolante minerale
L.06.020.010 |all'ossido di magnesio, conduttori in rame afilo unico, fissato a parete o a soffitto con graffette in rame nudo, raccordi afilettatura gas
S conica, fornito e posto in opera 4x10 mm?
euro (ventiquattro/78) m 24,78
Nr. 94 Interruttore automatico magnetotermico, taraturafissa, corpo e coperchio in legadi aluminio, 2 imbocchi 1" filettati, viteriain acciaio
L.06.040.010 |inossidabile, tensione di lavoro 380 /220 V-50 Hz 0 250 V c.c., portatafino a80 A, fornito e posto in opera Tetrapolare da 10 a20 A
.d eur o (centocinquantaotto/64) cad 158,64
Nr. 95 idem c.s. ...opera Tetrapolare da 30 a50 A
L.06.040.010 eur o (centosessantasette/00) cad 167,00
h
Nr. 96 idem c.s. ...opera Tetrapolare 63 A
L.06.040.010 |eur o (centoottantatr e/33) cad 183,33
A
Nr. 97 Motore per aperturadi serrande fino a 20 m? con larghezza non oltrei 5 m, tipo elettromeccanico con elettrofreno, alimentazione 230
L.11.040.010 |V ca Potenza assorbita 200 W, sollevamento 150 kg
b eur o (cinquecentootto/24) cad 508,24
Nr. 98 Apparecchio di illuminazione stagno per lampade fluorescenti, IP 65, alimentazione ordinaria220 V c.a., 120" di autonomia, non
L.15.010.065  permanente 2x18 W
e eur o (duecentodiciannove/48) cad 219,48
Nr. 99 Rivelatore ottico di fumo, adiffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme amezz
L.16.010.040 |led, massima temperatura ammissibile 60 °C. Compresa |'attivazione dell'impianto Completo di base di montaggio
a euro (ottantasei/13) cad 86,13
Nr. 100 Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento individuale, centrale amicroprocessore, interfaccia
L.16.020.020 | per linee ad indirizzamento analogico, 99 sensori per linea, interfaccia seriale, pannello sinottico di visualizzazione stati di alarme;
b alimentazione 220 V-50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; contenitore metallico con grado di protezione IP 43. Compresa
|'attivazione dell'impianto A 4 linee piu 32 ingressi e 16 uscite
euro (settemilatrentacinque/03) cad 7°035,03
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Nr. 101 Pulsante di emergenza arotturadi vetro con pressione, completo di telaio daincasso e martelletto per rottura vetro. Compresa
L.16.040.010 |I'attivazione dell'impianto Per montaggio esterno, grado di protezione |P 65
b eur o (sessantadue/24) cad 62,24
Nr. 102 Segnalatore di allarme incendio. Compresa |'attivazione dell'impianto Segnalatore ottico/acustico, flash incorporato, sirena 110 db
L.16.040.030 |eur o (duecentoventidue/42) cad 222,42
.c
Nr. 103 Trasformatore trifase in resing, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione + 2x2,5%. Tensione primaria 24 kV
L.17.040.030 |Potenza 1.250 kVA
A euro (quindicimiladiciotto/59) cad 15°018,59
Nr. 104 Cavo unipolare non propagante I'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda
L.17.060.020 |rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso
.g schermatura afili di rame rosso, guainain PVC di qualita Rz, di colore rosso. Il cavo dovrariportare I'indicazione RG7H1R 12/20 kV,
lasezione del cavo eil marchio di fabbricadi provenienza Sezione 1x185 mm?
euro (quarantatre/26) m 43,26
Nr. 105 Sistema automatico completo di sezionatore generale, regol azione el ettronica e condensatori di tipo rafforzato, alunga durata 400 V,
L..18.020.030 |fornito e posto in opera 400 kVAr (gradini 8x50 kVAr)
k eur o (diecimilaseicentotr entasette/63) cad 10°637,63
Nr. 106 Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento completo di quadro di controllo e avviamento a comando
L.19.010.020 'manuale, batteriaal piombo, tensione 400/231 V+5%-50 Hz. Con sistema di raffreddamento ad acqua Servizio continuo 1.250 kVA,
t servizio emergenza 1.375 kVA
eur o (centosessantanovemilacentotrentatr e/78) cad 169°133,78
Nr. 107 Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a1.500 kVA
L.19.020.020 | Servizio continuo 1.250 kV A, servizio emergenza 1.375 kVA
Kk eur o (settemilanovecentodiciassette/22) cad 7°917,22
Nr. 108 Convertitore di tensione per impianti a pannelli fotovoltaici, fornito e posto in opera. Tensione di ingresso 119-750 V retein uscita
L.20.010.020 |198-251 V, in contenitore IP65. Compresi i relativi collegamenti elettrici e ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a
Kk perfettaregola d'arte. Potenza nominale (Wn) Wn 10000 - Wn 8200
eur o (novemilaottocentosessantaquattr o/06) cad 9'864,06
Nr. 109 Condizionatore autonomo di ambiente a due sezioni per solo raffreddamento oppure a pompadi calore, costituita da una unita esterna
M.12.010.01 |con ventilatore e compressore collegata tramite linea frigorifera precaricata ad una unitainterna, completadi dispositivi di regolazione
0.a e controllo con pannello di comando o telecomando, alimentazione monofase a 220 V, compresi ogni altro onere e magistero per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte Potenza di raffreddamento fino a 2,30 kW
euro (millecinquecentoventiotto/90) cad 1'528,90
Nr. 110 Impermesbilizzante della vasca di sollevamento a base di malta cementizia bi-componente a basso modulo elastico ed ato potere
NP.01 03 adesivo per strutture in cal cestruzzo armato e non armato, avente elevato potere protettivo impermeabile, buonaresistenza ala
pressione diretta ed indiretta dell'acqua, discrete capacitadi contrasto all'umidita e alarisalita capillare, per uno spessore minimo di 3
mm.
euro (duemilaquattr ocentocinquantasette/00) acorpo 2'457,00
Nr. 111 Sostituzione di tutte le tubazioni presenti comprensivadi:
NP.01 05 - fornitura e posain operadi tubazioni nuove di collegamento DN630 in PE PN10;
- fornitura e posain operadi raccorderia;
- fornitura e posain opera di valvole e saracinesche varie;
- rimozione delle tubazioni esistenti e dei vari sottoservizi interferenti;
- scavo, shadacchiatura, rinterro, ripristino;
- trasporto a discarica.
Il tutto posto in operaincluso tutto |I'occorrente necessario per avereil lavoro finito aregola d'arte.
eur o (seimilacentonovantasei/00) acorpo 67196,00
Nr. 112 Stazione di Sollevamento Iniziale (Pot. Nom. 30 kW)
NP.01 07 Fornitura e posain opera di n.2 elettropompe sommergibili con quadro elettrico aventi le seguenti caratteristiche:

- Portata: 120 1/s

- Prevalenza: 15 m

- Rendimento idraulico : 77.8 %

- Rendimento totale : 73 %

* Riferite ad acqua pulita con tolleranze in accordo ala norma | SO 9906/annex A.1.
Motore elettrico, asincrono trifase ad alta efficienza, 400 Volt - 50 Hz - 4 pali
Normativa | EC 60034-30 conforme all'efficienza | E3

- Rotore : amagneti permanenti (LSPM)

- Isolamento/protezione : classe H (180°C)/IP 68

- Potenzanominale : 30 kW

- Corrente nominale : 57 A

- Avviamento : intelligente

- Raffreddamento : diretto dal liquido circostante

- Dispositivi di controllo incorporati : - max. temperatura statore

Materiali

COMMITTENTE: ASISS.p.A.
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Nr. 113
NP.01 08

Nr. 114
NP.01 09

Nr. 115
NP.01 10

- Fusioni principali : in ghisa

- Girante: Hardlron

- Albero : acciaio inox

- Tenute meccaniche : in carburo di tungsteno tipo "Plug in" - - Finitura esterna : verniciatura epossidica standard
L'elettropompa € completa di:

- Piede di accoppiamento automatico dafissare, sul fondo vasca con curva flangiata UNI PN 10 DN 200, completo di tasselli di
fissaggio e portaguide

- Catenaper il sollevamento in acciaio zincato m 3

- Cavo elettrico sommergibile schermato, lunghezza m 10

Fornitura e posain operadi n.1 quadro elettrico

Caratteristiche

- Tipo di custodia: Armadio in lamiera per interno dimensioni adeguate alla potenza delle pompe, completo di filtri e estrattori
- Fissaggio : A pavimento

- Avviamento : Intelligente

- Alimentazione : 400 V, 50 Hz, trifase + neutro

I tutto posto in operaincluso tutto I'occorrente necessario per avere il lavoro finito aregola d'arte.

Come da specifica Tecnica

eur o (novantaseimilaottocentoottantauno/00)

Fornitura e posain opera di n.1 paranco manuale capacita argano 150kg composta da bandiera ed argano con marcatura CE in accordg
ale Direttive Europee, costruita secondo le Norme Europee ( EN 292/1, EN 292/2 , erispondenti alle DIN (15018, 15020, 15021), alle
VBG (6, 9, 9a) ed NF (E 52110)

Capacitaargano : 150 kg

Materiali

Bandiera: acciaio zincato

Argano : acciaio zincato

Bulloneria: acciaio inox AlS| 316

I1 tutto fornito con I'occorrente necessario per avereil lavoro finito aregolad'arte.
euro (duemilatr ecentoquar antasette/00)

Fornitura e posain operadi n. 1 griglia oleodinamica avente le seguenti caratteristiche principali:
- Potenzainstallata: 1,5 KW
- Velocita salita: 0,10 m/s
- Velocitadiscesa: 0,10 m/s
- Struttura griglia materiale acciaio inox aisi 304
- Bulloneria di bordo macchinain acciaio inox AlSI 304
- Tubazioni oleodinamiche di bordo macchinatipo SAE 100 R2 AT;
- Raccorderia oleodinamica di bordo in acciaio speciale per ate pressioni;
- N° 1 sistema per ancoraggio grigliaal canale (con trave HEA o similare);
Centralina oleodinamica per comando griglia composta da:
N° 1 vascain acciaio;
N° 1 tappo di caricamento con sfiato;
N° 1livello ottico olio / temperatura; N° 1 livello elettrico per minimo olio
Ne 1filtro olio in scarico; N° 1 tappo di scarico magnetico;
- Olio idraulico adatto per basse temperature; N° 1 pompa oleodinamica
N° 1 lanterna accoppiamento pompa oleod./ motore elettrico;
N° 1 motore elettrico; N° 1 elettrovalvola a due solenoidi per comando griglia;
N° 1 manometro; N° 2 pressostati olio; N° 1 valvola di massima pressione;
Apparecchiatura elettricadi comando griglia composta da:
N° 1 quadro elettrico montato a bordo centraling;
N° 1interruttore generale con blocco porta; N° 1 trasformatore per circuito ausiliario;
N° 1 spiadi quadro in tensione; N° 1 spiadi funzionamento;
N° 1 spiadi indicazione alarme generale (lampeggiante) o avviso di messaggio (luce fissa);
N° 1 selettore loc-0- rem per accensione griglia;
N° 1 pulsante di marciamanuale griglia; N° 1 pulsante afungo di arresto griglia;
N° 1 teleruttore con salvamotore magnetotermico;
Fusibili 0 automatico a protezione del circuito ausiliario;
N° 1 apparecchiatura el ettronica montata a quadro per la gestione automatica del funzionamento del sistema con display per la
visualizzazione dei messaggi, allarmi e per impostazioni o modifiche parametri reimpostati;
- Dispositivo di preavviso acustico prima della partenza griglia;
- Timer Pausa-Lavoro con scale indipendenti;
- Programmatore giornaliero-settimanal e (impostazione arichiesta);
- Comando locale-remoto e da galleggiante esterno;
- Display messaggi di allarme termico, minimo olio, manutenzioni varie;
- Possibilita di programmazione per altri comandi 0 segnali 0 messaggi;
- Memoria Eprom per copia automatica del programmain caso di impostazioni errate;
- Morsettiera numerata;
- Tamburo avvolgitubo Modello AG 470/10R7;
- Avvolgitubo tipo: A molla
- Tubo avvolto gemellato tipo: SAE 100R2T
eur o (venticinquemilasedici/00)

Fornitura e posain opera di nastro trasportatore e compattatore ol eodinamico

Nastro trasportatore grigliato avente le seguenti caratteristiche principali:

acorpo

cadauno

acorpo

96°881,00

2'347,00

257016,00
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- nastro per |'evacuazione del materiale grigliato in uscitadalla grigliaturaed il successivo convogliamento del vaglio nel compattatore

- |'apparecchiatura é costituita da una strutturain lamiera e profilati in acciaio zincato che sostiene rulli in acciaio sui quali scorre un

tappeto in gomma PV C antiscivolo a doppio strato con giunzione vulcanizzata

Fanno parte della fornitura:

- spondine laterali per il convogliamento del materiale da movimentare, complete di protezioni interne

- riduttore avite senza fine ed ingranaggi elicoidali con motore elettrico 220/380 V trifase, protezione |P 55, classe di isolamento F,

regolabile per il tensionamento del nastro

- raschiatore sottonastro in polizene

- tramoggiadi carico

- vaschetta per laraccolta e allontanamento dei liquidi residui

Fornitura e posain opera di compattatore oleodinamico avente le seguenti caratteristiche principali:

- cameradi compressione composta da un tubo convogliatore del compattato e dal pistone idraulico comandato dalla centralina

oleodinamica, il tutto in esecuzione in acciaio inox AlSI 304. Il liquido residuo di compattazione viene convogliato in un apposita

vaschettadi raccolta e da qui inviato ai drenaggi che vengono ricircolati in testaall impianto di depurazione.

- centralina ol eodinamica completa di motore elettrico trifase | P 55, vasca di contenimento olio, filtro olio, pompa ad ingranaggi,

valvola per inversione automatica della corsa con regol azione vel ocita e potenza pistone, manometro controllo pressione

- quadro elettrico di comando e protezione

eur o (diciottomilacinquecentosedici/00) acorpo 18'516,00
Nr. 116 Fornitura e posain operan. 2 valvole di flussaggio.
NP.01 11 Lavalvoladi flussaggio ad azionamento completamente meccanico halafunzione di mantenere gli impianti di sollevamento fognari

sempre puliti.

All'inizio di ciascun ciclo di pompaggio, lavalvola é aperta e I'acqua aspirata dalla pompa viene forzata attraverso la valvola che la

invianel pozzetto sotto formadi getto che rimette in sospensione i fanghi eventual mente sedimentati.

Dopo un tempo regolabile da 20 a 50 secondi lavalvolasi chiude ripristinando la normale funzione di pompaggio.

Materiali

Parti di fusione principali: ghisa GG-25

Sfera: ghisa GG-25

Sede sfera: acciaio inox

Anelli OR, membranainterna: gommanitrilica

Olio: olio di ravizzone

Peso: 8kg

I tutto posto in operaincluso tutto I'occorrente necessario per avereil lavoro finito aregola d'arte.

euro (quattromilasettecentonovantadue/00) acorpo 4'792,00
Nr. 117 Sostituzione di tutte le tubazioni presenti nell'impianto, interrate e non, per linealiquami e fanghi, compresa la condotta di carico dalla
NP.02 01 stazione di sollevamento, e quella di scarico dalla disinfezione al canale adiacente comprensivadi:

- fornitura e posain opera di tubazioni nuove di collegamento DN630, DN500, DN400, DN300, DN150, DN100 in PE Pn 10;

- fornitura e posain opera di raccorderia;

- fornitura e posain opera di valvole, saracinesche, fiati e varie;

- fornitura e posain opera di opere di interconnessione, quali pozzetti, pozzetto fiscale etc...

- rimozione delle tubazioni esistenti e dei vari sottoservizi interferenti;

- scavo, shadacchiatura, rinterro, ripristino;

- trasporto a discarica.

|1 tutto posto in operaincluso tutto I'occorrente necessario per avereil lavoro finito aregolad'arte.

eur o (duecentosettantamilatr ecentocinquantasette/00) acorpo 270"357,00;
Nr. 118 Fornitura e posain opera di tubazione in acciaio DN 800 (controtubo) spessore 6 mm per |'attraversamento pensile del canale.
NP.02 02 Compreso ogni altro onere e magistero per dareil tutto in opera a perfettaregola d'arte. Compresi altresi le giunzioni, scavi,

shadacchiatura, rinterro, ripristino, gli eventuali spostamenti longitudinali, larimozione ed il trasporto arifiuto del controtubo esistente

euro (novemilaventiuno/00) acorpo 9°021,00
Nr. 119 Adeguamento locale alloggiamento gruppo elettrogeno alla vigente normativa antincendio mediante posain operadi porte REI,
NP.02 03 serramenti tagliafuoco comprese tutte le opere murarie ed impiantistiche necessarie compreso estintori € |e relative autorizzazioni

antincendio.

eur o (ottomilaseicentoventi/00) acorpo 8620,00
Nr. 120 Verificaeripristino opere civili, compresa pulizia, svuotamento e trasporto arifiuto di eventuali sedimenti manufatto dissabbiatore/
NP.03 01 disoleatore

eur o (cinquemila/00) acorpo 57000,00
Nr. 121 Impermesbilizzante della vasca dei trattamenti preliminari a base di malta cementizia bi-componente a basso modulo elastico ed ato
NP.03 02 potere adesivo per strutture in calcestruzzo armato e non armato, avente elevato potere protettivo impermeabile, buonaresistenza alla

pressione diretta ed indiretta dell'acqua, discrete capacitadi contrasto all'umidita e alarisalita capillare per uno spessore minimo di 3

mm.

eur o (settemiladuecentocinquantanove/00) acorpo 7°259,00
Nr. 122 Fornitura e posain operadi n.4 attuatori elettrici per il comando delle paratoie presenti nel comparto dissabbiatura/disol eatura.
NP.03 04 Colonnetta per attacco remoto con Attuatore el ettrico telecomandato a distanzadaplc per il comando di paratoie ; isolamento classe F

alimentazione 380 Volt, grado di protezione IP 67 secondo EN 60 529, classe di servizio S$4- 30%, n. 2 microinterruttori di
segnalazione posizione, n. 2 microinterruttori limitatori di coppia, indicatore meccanico di posizione a quadrante, riduttore manuale a
volantino per manovre in assenza di tensione, lubrificazione avita, verniciaturadi protezione epossidica spessore minimo 80 micron.
|1 tutto posto in operaincluso tutto I'occorrente necessario per avereil lavoro finito aregolad'arte.
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eur o (undicimilacinquecentoventinove/00) acorpo 11°529,00
Nr. 123 Fornitura e posain operadi n.1 ponti va e vieni aservizio del dissabbiatore, incluso tutto I'occorrente necessario per avereil lavoro
NP.03 06 finito aregola d'arte

euro (cinquantamilaquindici/00) acorpo 50°015,00
Nr. 124 Intervento di revisione del ponte va e vieni a servizio del dissabbiatore con sostituzione di:
NP.03 07 - motoriduttore elettrico per traslazione ponte completo di fine corsa

- motoriduttori elettrici per movimentazione pale di fondo e di superficie complete di organi di movimentazione e fine corsa

- sostituzione ruote motrici e ruote folle con nuove caratteristiche di traslazione su binari lungo la corsa compresi binari e staffe di

sostegno

- sostituzione di grigliato tipo keller zincato sulla passerella del ponte, di carpenteriaammalorata e verniciatura,

- sostituzione di paratoie manuali d'ingresso e uscita bacino, quadro di comando automatico a bordo macchina con relativi cavi

elettrici.

I tutto posto in operaincluso tutto |I'occorrente necessario per avere il lavoro finito aregola d'arte.

eur o (quindicimilacinquecentosedici/00) acorpo 15'516,00
Nr. 125 Fornitura e posain operadi n.2 sistemi di ossigenazione a bolle grosse realizzati con diffusori tubolari in acciaio inox.
NP.03 08 Il sistema sara formato da una o piul reti di distribuzione dell'aria di tipo fisso o estraibile su cui verranno avvitati i diffusori tubolari in

acciaio inossidabile abolle grosse.

| diffusori sono composti datre parti principali: un corpo diffusore sagomato di forma cilindrica opportunamente forato nella parte

laterale per il passaggio dell'aria, |e piastrine d'estremita saldate al corpo diffusore e un attacco filettato NPT in acciaio inossidabile.

I tutto posto in operaincluso tutto I'occorrente necessario per avere il lavoro finito aregola d'arte.

Caratteristiche di funzionamento: portata media unitariadel diffusore 25 Nm3/h

Materiali

- Corpo diffusore: Acciaioinox AlS| 304 L

- Piastrine laterali: Acciaioinox AlISI 304 L

- Attacco %' NPT: Acciaioinox AlS| 304 L

eur o (settemilanovecentocinquantaquattr o/00) acorpo 7°954,00
Nr. 126 Fornitura e posain operadi n. 3 soffianti 100 Nmc/h, incluso inverter e Q.E.
NP.03 09 La soffiante rotativa, con profilo speciale, €in grado di processare fluidi grazie a due pistoni rotanti atre lobi, identici e sincronizzati,

che ruotano entro un corpo, mantenendo una minima tolleranza positiva fra di loro. Poiché non vi & alcun contatto frai rotori ed il

corpo, non € necessaria acuna lubrificazione. Il fluido processato non contiene quindi lubrificante. 11 gruppo soffiante € azionato da

unatrasmissione a cinghie dotata di tenditore automatico per un trasferimento di potenza costante ed affidabile nel tempo. La

pressione di funzionamento del sistema & determinata dalle caratteristiche dell'impianto a valle della macchina.

Dati tecnici:

Portata aspirata 96.9 Nm3/h

Potenzarichiestadal blocco soffiante 1.43 kW

Pressione di aspirazione: 1013 mbar ass.

Incremento di pressione: 300 mbar

Temperaturadi mandata: 67 °C

Velocitadi rotazione: 4020 rpm

Connessione: DN 150

Allapressione di aspirazione con temperaturaingresso fluido 20 °C

Motore elettrico

Potenza nominale 2.2 kW

Velocitadi rotazione 2950 rpm

Tensione 400 V/50 Hz

Classe di protezione |P 55

Forma costruttiva B3

Peso indicativo 250 kg

Livello pressione sonora nella versione standard con cabina: 72 dB(A) secondo DIN EN 1SO 2151 con tolleranza +/- 3db(A)

eur o (ventiquattr omilatr ecentosessantanove/00) acorpo 24°369,00
Nr. 127 Fornitura e posa in opera di n.2 elettropompe centrifughe sommerse per I'estrazione della sabbia dal comparto di dissabbiatura-
NP.03 10 disoleatura, comprensivo di tubo guia in acciaio zincato, installazione al fondo della vasca, catena per il sollevamento, e tutti i

collegamenti elettrici e idraulici per dare |'opera perfettamente funzionante. Caratteristiche di funzionamento della pompa: portata,

15 mc/h, prevalenza 6 m. Incluso fornitura e posain opera quadro elettrico di comando e controllo.

I tutto fornito con I'occorrente necessario per avereil lavoro finito aregoladarte.

euro (tremilaquattr ocento/00) acorpo 37400,00
Nr. 128 Fornitura e posa in opera di n.2 classificatori per il trattamento delle sabbie con sistema di estrazione a coclea, portata in
NP.03 11 alimentazione di miscela acqua/sabbia = 8.33 |/s capacita di asporto sabbie classificate = 0,29 m3/h (0,61 t/h)

Caratteristiche
Carpenteriaesterna: AlSI 304!
Lavaggio sabbie: con lavaggio
Insufflaggio aria: standard
Vaso calmieratore: standard
Motorizzazione: standard
Motore 230/400 v

50 Hz

4 poli

Protezione IP 55
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Classef

eur o (diciottomilacinquecentoquindici/00) acorpo 18'515,00
Nr. 129 Fornitura e posain opera di n.1 elettropompa sommergibile per emulsioni olii
NP.03 12 Portata15M C/H

PrevalenzaMAX 7 MT

Girante ARRETRATA

Passaggio libero (mm) 40

Bocca mandata (mm) 50

Peso 24 kg

Protezione |P 68

Potenza max idraulica P2 (kW) 1,2

Tipo avviamento Diretto

Velocitarotazione (giri/min) 2850

Isolamento Classe H

Servizio Continuo S1

Doppia Tenuta Meccanica Carburo di silicio/Carburodi silicio Grafite/Allumina

Completo di complemeti tecnici di corredo come da disciplinate prestazionale.

Compreso trasporto.

I tutto fornito con I'occorrente necessario per avere il lavoro finito aregola d'arte.

euro (milleottocentoquar antasette/00) acorpo 1°847,00
Nr. 130 Fornitura e posa in opera di n.1 serbatoio in polietilene lineare per stoccaggio olio emulsionati capacita 3.100 It idonei a
NP.0313 contenimento di prodotti chimici con peso specifico max. 1,6 coperchio avite sfiato a Labirinto 2"pp.

I tutto necessario per avereil lavoro finito aregoladarte.

eur o (duemilaottocento/00) acorpo 2'800,00
Nr. 131 Verificaeripristino opere civili, grigliati e parapetti compresa pulizia, svuotamento e trasporto arifiuto di eventuali sedimenti
NP.04 01 manufatto ripartitore

euro (tremiladuecentodue/00) acorpo 3202,00
Nr. 132 Impermesbilizzazione della vasca del manufatto ripartitore a base di malta cementizia bi-componente a basso modulo elastico ed ato
NP.04 02 potere adesivo per strutture in calcestruzzo armato e non armato, avente elevato potere protettivo impermeabile, buonaresistenzaalla

pressione diretta ed indiretta dell'acqua, discrete capacitadi contrasto all'umiditae alarisaita capillare per uno spessore minimo di 3

mm.

eur o (duemilasessantasei/00) acorpo 2°066,00
Nr. 133 Revisione e verniciatura di n.8 paratoie aventi dimensione di circa 1x1 m, inclusi oneri per il sollevamento e la successiva
NP.04 03 rinstallazione, comprendente la verifica eripristino del sistema di ancoraggio, trattamento superficiale con sabbiatura, primer e

verniciatura epossidica, verifica e ripristino componentistica interna e delle guide - manufatto ripartitore

eur o (novemilatr ecentosessantadue/00) acorpo 9°362,00
Nr. 134 Fornitura e posain operadi n.8 attuatori elettrici per il comando delle paratoie presenti nel manufatto ripartitore.
NP.04 04 Colonnetta per attacco remoto con Attuatore el ettrico telecomandato a distanzadaplc per il comando di paratoie ; isolamento classe F

alimentazione 380 Volt, grado di protezione IP 67 secondo EN 60 529, classe di servizio S$4- 30%, n. 2 microinterruttori di

segnalazione posizione, n. 2 microinterruttori limitatori di coppia, indicatore meccanico di posizione a quadrante, riduttore manuale a

volantino per manovre in assenza di tensione, lubrificazione avita, verniciatura di protezione epossidica spessore minimo 80 micron. |

tutto posto in operaincluso tutto I'occorrente necessario per avereil lavoro finito aregola d'arte. Manufatto ripartitore

eur o (ventitremilacinquantaotto/00) acorpo 23°058,00
Nr. 135 Verificaeripristino opere civili, grigliati e parapetti compresa pulizia, svuotamento e trasporto arifiuto di eventuali sedimenti
NP.04 05 manufatti sedimentatori primari

euro (ventimilasedici/00) acorpo 20°016,00
Nr. 136 Impermeabilizzazione delle vasche di sedimentazione primaria a base di malta cementizia bi-componente a basso modulo elastico ed
NP.04 06 alto potere adesivo per strutture in calcestruzzo armato e non armato, avente elevato potere protettivo impermeabile, buona resistenza

alla pressione diretta ed indiretta dell'acqua, discrete capacita di contrasto all'umidita e allarisalita capillare per uno spessore minimo ¢

3mm.

eur o (sedicimilaseicentoguar antauno/00) acorpo 16'641,00
Nr. 137 Revisione di n.2 carroponti circolari vasche di sedimentazione primaria con sostituzione di:
NP.04 09 - rdllacentrale girevole asfera

- connettore elettrico strisciante a 8 contatti elettrici

- moto riduttore con motore el ettrico per traslazione ponte, ruota motrice

- supporti cuscinetti 1 sfera per ruota motrice e ruotafolle

- sistema di blocco carroponte in caso di ostacolo con apparecchiatura dinamometrica

- quadro €elettrico di comando a bordo macchina

- sostituzione carpenteria ammal orata, lamiera paraschiuma, stramazzo Thomson in acciaio AlS| 304, deflettore, scum-box, accessori,

passerellacon grigliato Keller, paladi fondo e di superficie.

I tutto posto in operaincluso tutto I'occorrente necessario per avere il lavoro finito aregola d'arte.

euro (ventiduemilasedici/00) acorpo 22°016,00
Nr. 138 Verificaeripristino opere civili, grigliati e parapetti compresa pulizia, svuotamento e trasporto arifiuto di eventuali sedimenti
NP.04 10 manufatto estrazione fanghi primari
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Nr. 139
NP.04 12

Nr. 140
NP.05 01

Nr. 141

NP.05 02

Nr. 142
NP.05 03

Nr. 143

NP.05 04

Nr. 144
NP.05 05

Nr. 145
NP.05 06

euro (cinquemila/00)

Sollevamento fanghi primari (Pot. Nom. 3,5 kW)
Fornitura e posain opera di n.2 elettropompe sommergibili con quadro elettrico aventi le seguenti caratteristiche:
- Portata: 4.07 I/s
- Prevalenza: 100 m
- Rendimento idraulico : 29.5 %
- Rendimento totale : 25.6 %
- Potenza assorbita dallarete : 1.58 kW
* Riferite ad acqua pulita con tolleranze in accordo ala norma | SO 9906/annex A.1.
Motore elettrico, asincrono trifase ad alta efficienza, 400 Volt - 50 Hz - 4 poli
Normativa |EC 60034-30 conforme all'efficienzal E3
- Rotore : amagneti permanenti (LSPM)
- Isolamento/protezione : classe H (180°C)/IP 68
- Potenzanominale: 3.5 kW
- Correntenominae: 6.1 A
- Avviamento : intelligente
- Raffreddamento : diretto dal liquido circostante
- Dispositivi di controllo incorporati : - max. temperatura statore
Materiali
- Fusioni principali : in ghisa
- Girante: Hardlron
- Albero : acciaio inox
- Tenute meccaniche : in carburo di tungsteno tipo "Plug in" - Finitura esterna : verniciatura epossidica standard
L'elettropompa € completa di:
- Piede di accoppiamento automatico dafissare, sul fondo vasca con curva flangiata UNI PN 10 DN 150, completo di tasselli di
fissaggio e portaguide
- Catenaper il sollevamento in acciaio zincato m 3
- Cavo elettrico sommergibile schermato , lunghezzam 10

Fornitura e posain operadi n.1 quadro elettrico

Caratteristiche

- Tipo di custodia: Armadio in lamiera per interno, dimensioni adeguate alla potenza delle pompe, completo di filtri e estrattori
- Fissaggio : A pavimento

- Awviamento : Intelligente

- Alimentazione : 400 V, 50 Hz, trifase + neutro

I tutto posto in operaincluso tutto I'occorrente necessario per avere il lavoro finito aregola d'arte.

Come da specifica Tecnica

euro (ventiseimilaquattr ocentoventicinque/00)

Verificaeripristino opere civili, grigliati e parapetti compresa pulizia, svuotamento e trasporto arifiuto di eventuali sedimenti
manufatto ossidazione (n.4 vasche)
eur o (dodicimilasedici/00)

Impermesabilizzazione delle vasche di ossidazione a base di malta cementizia bi-componente a basso modulo elastico ed alto potere
adesivo per strutture in cal cestruzzo armato e non armato, avente elevato potere protettivo impermeabile, buonaresistenza ala
pressione diretta ed indiretta dell'acqua, discrete capacitadi contrasto all'umidita e alarisalita capillare per uno spessore minimo di 3
mm.

eur o (diciannovemilasettecentoquar antanove/00)

Revisione e verniciatura di 16 paratoie di cui di n.7 di circa 0,5x0,5m e n.9 di circa 0,7x1 m, inclusi oneri per il sollevamento e la
successiva rinstallazione, comprendente la verifica e ripristino del sistema di ancoraggio, trattamento superficiale con sabbiatura,
primer e verniciatura epossidica, verifica e ripristino componentisticainterna e delle guide.

eur o (sedicimilaseicentodiciannove/00)

Fornitura e posain operadi n.16 attuatori elettrici per il comando delle paratoie presenti nel comparto ossidazione.

Colonnetta per attacco remoto con Attuatore el ettrico telecomandato a distanzadaplc per il comando di paratoie ; isolamento classe F
alimentazione 380 Volt, grado di protezione IP 67 secondo EN 60 529, classe di servizio S4- 30%, n. 2 microinterruttori di
segnalazione posizione, n. 2 microinterruttori limitatori di coppia, indicatore meccanico di posizione a quadrante, riduttore manuale a
volantino per manovre in assenza di tensione, lubrificazione avita, verniciaturadi protezione epossidica spessore minimo 80 micron.
I tutto posto in operaincluso tutto I'occorrente necessario per avereil lavoro finito aregola d'arte.

euro (trentatremilaottocentocinquantaotto/00)

Sostituzione di tutte le tubazioni aerauliche presenti nell'impianto esistenti comprensiva di:

- fornitura e posain operadi tubazioni nuove per distribuzione aria DN300 in acciaio;

- fornitura e posain opera di raccorderia;

- rimozione delle tubazioni esistenti e dei vari sottoservizi interferenti;

- scavo, rinterro, ripristino;

- trasporto a discarica

I tutto posto in operaincluso tutto I'occorrente necessario per avere il lavoro finito aregola d'arte.
euro (trentatremilaseicentoventiuno/00)

Fornitura e posain operadi n.4 sistemi di supporto biomassa adesa ed aerazione a bolle fini
Compreso di:

acorpo

acorpo

acorpo

acorpo

acorpo

acorpo

acorpo

5°000,00

26°425,00

12016,00

19'749,00

16'619,00

33'858,00

33'621,00

COMMITTENTE: ASISS.p.A.
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misura
- Sistemadi aerazione per ossi-nitrificazione biologica
Sistemadi aerazione abolle fini costituito da pannelli a membrana, del tipo ad alto rendimento. | pannelli del tipo abandelle lunghe e
strette e ad ampia superficie, avranno portate d'aria specifiche comprese in un intervallo pari a 10+-80 Nm3/m2/h, e saranno costituiti
daun telaio di supporto in PV C e dauna membranain polimero sintetico speciale, senza additivi plastificanti alcuni, dotata di
specifica foratura anti-intasamento. Ladistribuzione dell'ariaa pannelli verrarealizzata con tubazioni in PE da 2", in discesa dai
collettori aeraulici posti sullacimadellavasca. Ogni discesa alimenterai rispettivi diffusori e saraisolabile attraverso unavalvoladi
intercettazione posta in prossimita dello stacco sul collettore dell'aria.
-Moduli a supporto fisso per biomassa adesa per ossi-nitrificazione
Sistema a supporto fisso per biomassa adesa, costituito da un telaio in AlS| 304 su cui sl agganciano i teli (moduli). L'elemento base
delle superfici di crescita sara costituito da fasce tessili in polipropilene; ad alta durabilita e resistenza ai fattori chimici, biologici e
meccanici influenti sul processo. Sotto ogni telaio saranno fissati idonel diffusori che saranno alimentati da una calatain PE da 2"
intercettata da valvola a sferain ottone collegata agli stacchi sul collettore.
|1 tutto posto in operaincluso tutto I'occorrente necessario per avereil lavoro finito aregoladarte
eur o (duecentotrentamilaquattr ocentodue/00) acorpo 2307402,00;
Nr. 146 Fornitura e posain operadi n.4 soffianti (3+1 per ossidazione e digestione)
NP.05 07 DESCRIZIONE
Soffiante centrifuga monostadio a trasmissione diretta controllata, motori a magneti permanenti e cuscinetti ad aria privi di olio,
misuratore di portataincluso. | cuscinetti alamina delle soffianti, che utilizzano |'aria come lubrificante invece di olio, consentono un
utilizzo prolungato nel tempo con ridotta necessita di manutenzione e prevengono rischi di contaminazione della ariafornita. Turbina
redlizzatain legadi alluminio forgiata (Al 7075) montata direttamente sull‘albero motore.
Sistema a bassa rumorosita ed assenza di vibrazioni. Sistema compatto e relativamente leggero con ridotti costi d'installazione e di
manutenzione, dovuti anche dall'assenza di utilizzo d'olio come lubrificante.
DESCRIZIONE SISTEMA DI CONTROLLO INCLUSO
Sistemadi controllo PLC che permetteil controllo del gruppo soffiante e contemporaneamente monitora le condizioni di
funzionamento. Funzioni di controllo standard basate su:
- controllo a portata costante
- controllo a pressione costante
- controllo a corrente costante
- controllo ad ossigeno disciolto costante
Pannello di controllo integrato nella cabina del compressore con sistemadi controllo e comunicazione. Dotato di display touch screen,
incorporato nella cabina della soffiante.
Il raffreddamento dei componenti si ottiene tramite il percorso dell'aria aspirata dal compressore stesso, Ovvero non Ci Sono circuiti
ausiliari quali ventilatori od estrattori. Tale accorgimento consente di evitareimmissioni di aria calda all'interno del locale tecnico.
GRUPPO COMPOSTO DA:
- Cuscinetti alaminadaria
- Inverter e Motore ad alta velocita a magneti permanenti
- PLC (Allen Bradley, Siemens, Modicon, GE)
- Filtro silenziatore / Silenziatore BOV
- VavolaBOV
- Misuratore di portata
- Sensore di temperatura per motore, cuscinetti, ingresso ed uscitaaria
- Sensore di pressione per uscita aria e per intasamento filtro
- Assorbimento delle vibrazioni
- Sensore vibrazioni
- Filtro aria (10 micron);
Laforniturainclude inoltre: valvola check in uscita/ valvolaafarfalain uscita/ giunto di espansione
eur o (quattrocentosettantatr emilasettecentosessantaotto/00) acorpo 473'768,00;
Nr. 147 Verificaeripristino opere civili, grigliati e parapetti compresa pulizia, svuotamento e trasporto arifiuto di eventuali sedimenti
NP.06 01 manufatto di ricircolo
euro (tremila/00) acorpo 3°000,00
Nr. 148 Impermeabilizzazione del manufatto di ricircolo abase di malta cementizia bi-componente a basso modulo elastico ed alto potere
NP.06 02 adesivo per strutture in calcestruzzo armato e non armato, avente elevato potere protettivo impermeabile, buonaresistenza ala
pressione diretta ed indiretta dell'acqua, discrete capacitadi contrasto all'umidita e alarisalita capillare per uno spessore minimo di 3
mm.
eur o (cinquecentosessantaquattr o/00) acorpo 564,00
Nr. 149 Sollevamento di ricircolo (Pot. Nom. 22 kW)
NP.06 03 Fornitura e posain opera di n.2 elettropompe sommergibili con quadro elettrico aventi le seguenti caratteristiche:

- Portata: 120.01/s

- Prevalenza: 10.0 m

- Rendimento idraulico : 69.1 %

- Rendimento totale : 64.6 %

- Potenza assorbitadallarete : 11.5 kW

* Riferite ad acqua pulita con tolleranze in accordo alla norma SO 9906/annex A.1.
Motore elettrico, asincrono trifase ad altaefficienza, 400 Volt - 50 Hz - 4 poli
Normativa | EC 60034-30 conforme al'efficienza IE3

- Rotore : amagneti permanenti (LSPM)

- Isolamento/protezione : classe H (180°C)/IP 68

- Potenzanominale : 22 kW

- Corrente nominale: 40 A

- Avviamento : intelligente

COMMITTENTE: ASISS.p.A.
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Nr. 150
NP.06 05

Nr. 151
NP.06 06

Nr. 152
NP.06 09

Nr. 153
NP.06.10

- Raffreddamento : diretto dal liquido circostante
- Dispositivi di controllo incorporati : - max. temperatura statore
Materiali
- Fusioni principali : in ghisa
- Girante: Hardiron
- Albero : acciaio inox
- Tenute meccaniche : in carburo di tungsteno tipo “Plug in" - Finitura esterna : verniciatura epossidica standard
L 'elettropompa & compl eta di:
- Piede di accoppiamento automatico dafissare, sul fondo vasca con curvaflangiata UNI PN 10 DN 150, completo di tasselli di
fissaggio e portaguide
- Catena per il sollevamento in acciaio zincato m 3
- Cavo elettrico sommergibile schermato , lunghezzam 10

Fornitura e posain operadi n.1 quadro elettrico

Caratteristiche

- Tipo di custodia: Armadio in lamiera per interno, dimensioni adeguate alla potenza delle pompe, completo di filtri e estrattori
- Fissaggio : A pavimento

- Avviamento : Intelligente

- Alimentazione : 400 V, 50 Hz, trifase + neutro

|1 tutto posto in operaincluso tutto I'occorrente necessario per avereil lavoro finito aregolad'arte.

Come da specifica Tecnica

eur o (sessantaottomiladuecentosedici/00)

Verifica eripristino opere civili, compresa pulizia, svuotamento e trasporto arifiuto di eventuali sedimenti sedimentatore secondario
euro (tremilaotto/00)

Impermesbilizzazione della vasca di sedimentazione secondaria a base di malta cementizia bi-componente a basso modulo elastico ed
ato potere adesivo per strutture in calcestruzzo armato e non armato, avente elevato potere protettivo impermeabile, buonaresistenza
alla pressione diretta ed indiretta dell'acqua, discrete capacita di contrasto all'umidita e allarisalita capillare per uno spessore minimo ¢
3mm.

euro (tredicimilacinquecentotr entadue/00)

Revisione n.1 carroponte sedimentazione secondaria

Revisione ponte circolare aspirante con sostituzione di:

- rdllacentrale girevole asfera

- connettore elettrico strisciante a 8 contatti elettrici

- moto riduttore con motore el ettrico per traslazione ponte, ruota motrice

- supporti cuscinetti 1 sfera per ruota motrice e ruotafolle

- sistema di blocco carroponte in caso di ostacolo con apparecchiatura dinamometrica

- quadro €elettrico di comando a bordo macchina

- sostituzione carpenteria ammal orata, lamiera paraschiuma,stramazzo Thomson in acciaio Aisi 304, deflettore centrale, scum-box,
accessori, passerella con grigliato Keller, paladi fondo edi superficie

- fornitura di sistemadi aspirazione fanghi costituito da compressore aria, serbatoio di accumulo aria ed automatismo per il levismo
(movimentazione delle valvole) e quanto altro per dare il sistema funzionante

I tutto posto in operaincluso tutto I'occorrente necessario per avere il lavoro finito aregola d'arte.

eur o (tredicimilacinquecentootto/00)

Sollevamento di supero (Pot. Nom. 3,5 kW)
Fornitura e posain opera di n.2 elettropompe sommergibili con quadro elettrico aventi le seguenti caratteristiche:
- Portata: 4.07 l/s
- Prevalenza: 10.0 m
- Rendimento idraulico : 29.5 %
- Rendimento totale : 25.6 %
- Potenza assorbitadallarete : 1.58 kW
* Riferite ad acqua pulita con tolleranze in accordo alanorma | SO 9906/annex A.1.
Motore elettrico, asincrono trifase ad alta efficienza, 400 Volt - 50 Hz - 4 poli
Normativa |EC 60034-30 conforme all'efficienza |E3
- Rotore : amagneti permanenti (LSPM)
- Isolamento/protezione : classe H (180°C)/IP 68
- Potenzanominale: 3.5 kW
- Corrente nominae: 6.1 A
- Avviamento : intelligente
- Raffreddamento : diretto dal liquido circostante
- Dispositivi di controllo incorporati : - max. temperatura statore
Materiali
- Fusioni principdi : in ghisa
- Girante: Hardiron
- Albero : acciaio inox
- Tenute meccaniche : in carburo di tungsteno tipo "Plug in" - Finitura esterna : verniciatura epossidica standard
L'elettropompa & completa di:
- Piede di accoppiamento automatico dafissare, sul fondo vasca con curvaflangiata UNI PN 10 DN 150, completo di tasselli di
fissaggio e portaguide
- Catenaper il sollevamento in acciaio zincato m 3
- Cavo elettrico sommergibile schermato , lunghezzam 10

acorpo

acorpo

acorpo

acorpo

68°216,00

3°008,00

13'532,00

13'508,00

COMMITTENTE: ASISS.p.A.
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Nr. 154
NP.07 01

Nr. 155
NP.07 02

Nr. 156
NP.07 03

Nr. 157
NP.07 05

Nr. 158
NP.08 01

Nr. 159

NP.08 02

Nr. 160
NP.08 04

Fornitura e posain operadi n.1 quadro elettrico

Caratteristiche

- Tipo di custodia: Armadio in lamiera per interno, dimensioni adeguate alla potenza delle pompe, completo di filtri e estrattori
- Fissaggio : A pavimento

- Avviamento : Intelligente

- Alimentazione : 400 V, 50 Hz, trifase + neutro

I tutto posto in operaincluso tutto |'occorrente necessario per avere il lavoro finito aregola d'arte.

Come da specifica Tecnica

eur o (ventiseimilaquattr ocentoventicinque/00)

Verifica collettori in arrivo alla stazione di sollevamento ed in uscita, verificatorrino di carico (videoispezione, prove idrauliche ecc.)
euro (cinquemila/00)

Verificaeripristino opere civili, grigliati e parapetti compresa pulizia, svuotamento e trasporto arifiuto di eventuali sedimenti
manufatto sollevamento secondario
euro (tremilaotto/00)

Impermesbilizzazione della vasca di sollevamento finale a base di malta cementizia bi-componente a basso modulo elastico ed ato
potere adesivo per strutture in calcestruzzo armato e non armato, avente elevato potere protettivo impermeabile, buonaresistenzaalla
pressione diretta ed indiretta dell'acqua, discrete capacitadi contrasto all'umiditae alarisaita capillare per uno spessore minimo di 3
mm.

eur o (quattromilacentocinquantauno/00)

Sollevamento finale (Pot. Nom. 30 kW)
Fornitura e posain opera di n.2 elettropompe sommergibili con quadro elettrico aventi le seguenti caratteristiche:
- Portata: 120.01/s
- Prevalenza: 150 m
- Rendimento idraulico : 77.8 %
- Rendimento totale : 73 %
- Potenza assorbita dallarete : 29.3 kW
* Riferite ad acqua pulita con tolleranze in accordo ala norma | SO 9906/annex A.1.
Motore elettrico, asincrono trifase ad alta efficienza, 400 Volt - 50 Hz - 4 poli
Normativa |EC 60034-30 conforme all'efficienzal E3
- Rotore : amagneti permanenti (LSPM)
- Isolamento/protezione : classe H (180°C)/IP 68
- Potenzanominale : 30 kW
- Corrente nominale : 57 A
- Avviamento : intelligente
- Raffreddamento : diretto dal liquido circostante
- Dispositivi di controllo incorporati : - max. temperatura statore
Materiali
- Fusioni principali : in ghisa
- Girante: Hardlron
- Albero : acciaio inox
- Tenute meccaniche : in carburo di tungsteno tipo "Plug in" - Finitura esterna : verniciatura epossidica standard
L 'elettropompa € completa di:
- Piede di accoppiamento automatico dafissare, sul fondo vasca con curva flangiata UNI PN 10 DN 200, completo di tasselli di
fissaggio e portaguide
- Catenaper il sollevamento in acciaio zincato m 3
- Cavo elettrico sommergibile schermato , lunghezzam 10

Fornitura e posain operadi n.1 quadro elettrico

Caratteristiche

- Tipo di custodia: Armadio in lamiera per interno, dimensioni adeguate alla potenza delle pompe, completo di filtri e estrattori
- Fissaggio : A pavimento

- Avviamento : Intelligente

- Alimentazione : 400 V, 50 Hz, trifase + neutro

|1 tutto posto in operaincluso tutto I'occorrente necessario per avereil lavoro finito aregolad'arte.

Come da specifica Tecnica

euro (novantaseimilaottocentoottantauno/00)

Verificaeripristino opere civili, grigliati e parapetti compresa pulizia, svuotamento e trasporto arifiuto di eventuali sedimenti
manufatto disinfezione
eur o (cinquemilaotto/00)

Impermeabilizzazione dellavasca di disinfezione a base di malta cementizia bi-componente a basso modulo elastico ed alto potere
adesivo per strutture in cal cestruzzo armato e non armato, avente elevato potere protettivo impermeabile, buonaresistenza alla
pressione diretta ed indiretta dell'acqua, discrete capacitadi contrasto all'umidita e alarisalita capillare per uno spessore minimo di 3
mm.

euro (quattordicimilatrentacinque/00)

Fornitura e posain operadi n.2 paratoie motorizzate in acciaio inox AlS| 304 aventi dimensione di circa1,2x1,2 m aghigliottinaa
sezione rettangolare o quadrata, con attuatore elettrico multigiro - tenuta su tre/quattro lati nei due sensi per il contenimento ela

acorpo

acorpo

acorpo

acorpo

acorpo

acorpo

acorpo

26°425,00

5°000,00

3008,00

4'151,00

96'881,00

5008,00

14°035,00
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regolazione di acque di superficie, scarichi e ambienti aggressivi ;

Paratoiain Acciaio AlSI 304 avente e seguenti caratteristiche principali:

- telaio con struttura autoportante per fissaggio a parete verticale con tasselli chimici o dainghisare a muro

- scudo opportunamente rinforzato sp. minimo 6 mm.

- Vitedi scorrimento TPN in acciaio inox AlSI 420 tipo saliente

- Chiocciola di scorrimento vite TPN in bronzo incorporata sul volantino

- Tenute con profili avirgola (nota musicale) in neoprene fissati allo scudo con piatti e viti in acciaio inox AlS| 304

- Comando manuale mediante volantino per |a salita e discesa dello scudo

- Supporto per azionamento in acciaio AlS| 304.

ATTUATORE ELETTRICO:

Comando motorizzato mediante attuatore elettrico ON/OFF completo di:

- Finecorsa di protezione

- Resistenze anticondensa

- Limitatore di coppia contro eventuali sovrasforzi

- Indicatore di posizione

- Grado di protezione elettrica |P 65

eur o (sedicimilanovecentoventitr e/00) acorpo 167923,00
Nr. 161 Revisione e verniciatura di n.3 paratoie di circa 1x1 m, inclusi oneri per il sollevamento e la successiva rinstalazione,
NP.08 05 comprendente la verifica e ripristino del sistema di ancoraggio, trattamento superficiale con sabbiatura, primer e verniciatura

epossidica, verifica e ripristino componentistica interna e delle guide.

euro (cinquemilaottantadue/00) acorpo 5082,00
Nr. 162 Fornitura e posain opera di n.3 attuatori elettrici per il comando delle paratoie presenti nel comparto disinfezione.
NP.08 06 Colonnetta per attacco remoto con Attuatore el ettrico telecomandato a distanzadaplc per il comando di paratoie ; isolamento classe F

alimentazione 380 Volt, grado di protezione IP 67 secondo EN 60 529, classe di servizio $4- 30%, n. 2 microinterruttori di

segnalazione posizione, n. 2 microinterruttori limitatori di coppia, indicatore meccanico di posizione a quadrante, riduttore manuale a

volantino per manovre in assenza di tensione, lubrificazione avita, verniciaturadi protezione epossidica spessore minimo 80 micron.

I tutto posto in operaincluso tutto |'occorrente necessario per avere il lavoro finito aregola d'arte.

I tutto posto in operaincluso tutto I'occorrente necessario per avere il lavoro finito aregola d'arte.

euro (ottomilaseicentoquar antasette/00) acorpo 8'647,00
Nr. 163 Fornitura e posain operadi n.2 pompe dosatrici amembrana meccanica
NP.08 08 comprensivadi tubazione di dosaggio e supporto di installazione

- Portata O- 35 I/h

- Colpi/min 36

- Pressione 6 bar

- Attacchi ¥4' GASF.

- Motore TRIFASE 0.37 kw 4 poli 230/400 V |EC 34-1

Materiali di costruzione:

- Testata PP

- Membrana PTFE

- Sede Vavolaacciaio inox 316 L

- Valvolaacciaio inox 316 L

- Guida VavolaPP

- Tenuta Valvola FPM

I tutto fornito con I'occorrente necessario per avere il lavoro finito aregola d'arte.

euro (tremilacinquecentoventidue/00) acorpo 3'522,00
Nr. 164 Fornitura e posain operadi n.1 serbatoio da 20 mc in polietilene lineare per liquami aggressivi (ecidi ed ossidanti).
NP.08 08 Dimensioni

Diametro 2.480 mm

Altezza 4.965 mm

Capacita 21.000 It

Idoneo a contenimento di prodotti chimici con peso specifico max. 1,6

Coperchio avite

sfiato alabirinto 2"PP

Completo di complemeti tecnici di corredo come da disciplinate prestazionale.

Compreso trasporto.

I tutto fornito con I'occorrente necessario per avere il lavoro finito aregola d'arte.

euro (undicimilasettecentoottantauno/00) acorpo 11°781,00
Nr. 165 Verificaeripristino opere civili, grigliati e parapetti compresa pulizia, svuotamento e trasporto arifiuto di eventuali sedimenti
NP.09 01 manufatto digestore

euro (seimilaotto/00) acorpo 6°008,00
Nr. 166 Impermeabilizzazione dellavasca di digestione aerobica a base di malta cementizia bi-componente a basso modulo elastico ed ato
NP.09 02 potere adesivo per strutture in calcestruzzo armato e non armato, avente elevato potere protettivo impermeabile, buonaresistenza alla

pressione diretta ed indiretta dell'acqua, discrete capacitadi contrasto all'umidita e allarisalita capillare per uno spessore minimo di 3

mm.

eur o (novemilaseicentoventitr e/00) acorpo 9'623,00
Nr. 167 Revisione e verniciaturadi n.2 paratoie di circa 0,5x0,5 minclusi oneri per il sollevamento e la successivarinstallazione,
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NP.09 04 comprendente la verifica e ripristino del sistemadi ancoraggio, trattamento superficiale con sabbiatura, primer e verniciatura

epossidica, verifica e ripristino componentisticainterna e delle guide.
eur o (duemilaottocentoguar antauno/00) acorpo 2'841,00
Nr. 168 Fornitura e posain opera di n.2 attuatori elettrici per il comando delle paratoie presenti nel comparto disinfezione.
NP.09 05 Colonnetta per attacco remoto con Attuatore el ettrico telecomandato a distanzadaplc per il comando di paratoie ; isolamento classe F
alimentazione 380 Volt, grado di protezione IP 67 secondo EN 60 529, classe di servizio $4- 30%, n. 2 microinterruttori di
segnalazione posizione, n. 2 microinterruttori limitatori di coppia, indicatore meccanico di posizione a quadrante, riduttore manuale a
volantino per manovre in assenza di tensione, lubrificazione avita, verniciatura di protezione epossidica spessore minimo 80 micron.
I tutto posto in operaincluso tutto I'occorrente necessario per avere il lavoro finito aregola d'arte.
eur o (cinquemilasettecentosessantacinque/00) acorpo 57765,00
Nr. 169 Sistemadi aerazione digestione agrobica - Fornitura e posain operadin.2 sistemi di diffusori abollefini
NP.09 07 Aerazione per digestione aerobica
DESCRIZIONE
Sistemadi aerazione abolle fini costituito da pannelli a membrana, del tipo ad alto rendimento, posizionati sul fondo dellavasca
| pannelli, del tipo abandelle lunghe e strette e ad ampia superficie, operano a portate d'aria specifiche fino a 120 Nm3/m2/h, sono
costituiti daun telaio di supporto in PVC (opzione in AlS| 316Ti) e da una membranain polimero sintetico speciale, senza additivi
plastificanti alcuni, dotatadi specifica foratura anti-intasamento.
Ladistribuzione dell'ariaa pannelli verra prevista con tubazioni in PE da 2", in discesadal/i collettore/i aeraulico/i posto/i sullacima
dellavasca. Ogni discesa alimentera due diffusori da 3,5 m e saraisolabile attraverso unavalvoladi intercettazione in ottone postain
prossimita dello stacco sul collettore dell'aria.
DATI PROGETTO
Processo: Aerazione digestore
N.ro di vasche di aerazione: 2
Tipologia di vasche: rettangolare
Lunghezza: 19,0 m
larghezza: 9,5 m
Livelloidrico: 5,0
Volume: 903/1806 m3 [vasca/impianto]
SISTEMA DI AERAZIONE
Pannello: Q3,5 EU
Dimensioni (L x1): 3,5x 0,18 m
Superficie: 0,61 m2
N.ro di pannelli: 30/60 [vasca/impianto]
Superficie coperta: 18,4/36,8 m2 [vasca/impianto]
Fattore di copertura: 10,2 %
Numero di calate PE: 15/30 [vascalimpianto]
Diametro calate: 2"
Ne diffusori/calata: 2
eur o (ventisettemilacinquecentosettantadue/00) acorpo 27'572,00

Nr. 170 Verificaeripristino opere civili, compresa pulizia, svuotamento e trasporto arifiuto di eventuali sedimenti manufatto ispessitore

NP.10 01 euro (quattromila/00) acorpo 4000,00

Nr. 171 Impermesabilizzazione dell' ispessitore a base di malta cementizia bi-componente a basso modulo elastico ed alto potere adesivo per

NP.10 02 strutture in calcestruzzo armato e non armato, avente elevato potere protettivo impermeabile, buona resistenza alla pressione diretta ed

indiretta dell'acqua, discrete capacita di contrasto all'umidita e allarisalita capillare per uno spessore minimo di 3 mm.

euro (quattromilacinquecentoquar antadue/00) acorpo 4'542,00
Nr. 172 Revisione di n.1 carroponte ispessitore
NP.10 05 Revisione della struttura girevole dell'ispessitore con sostituzione di:

- boccole di fondo in bronzo

- rellacentrale

- pettini raschianti

- motoriduttore completo di motore el ettrico

- quadro elettrico di comando a bordo macchina

- sostituzione carpenteria ammal orata, |amiera paraschiuma,stramazzo Thomson, deflettore centrale, accessori, passerella con grigliato

Keller, paladi fondo e di superficie.

|1 tutto posto in operaincluso tutto I'occorrente necessario per avereil lavoro finito aregolad'arte.

eur o (cinquemilacinquecentootto/00) acorpo 57508,00
Nr. 173 Verificaeripristino opere civili, grigliati e parapetti compresa pulizia, svuotamento e trasporto arifiuto di eventuali sedimenti
NP.10 07 manufatto estrazione fanghi

euro (cinquemila/00) acorpo 5°000,00
Nr. 174 Sollevamento surnatante (Pot. Nom. 3,5 kW)
NP.10 09 Fornitura e posain opera di n.2 elettropompe sommergibili con quadro elettrico aventi le seguenti caratteristiche:

- Portata: 2.01/s

- Prevalenza: 10.0 m

- Rendimento idraulico : 29.5 %

- Rendimento totale : 25.6 %

- Potenza assorbitadallarete : 1.58 kW

* Riferite ad acqua pulita con tolleranze in accordo alla norma SO 9906/annex A.1.
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Motore elettrico, asincrono trifase ad alta efficienza, 400 Volt - 50 Hz - 4 poli

Normativa |EC 60034-30 conforme all'efficienza |lE3
- Rotore : amagneti permanenti (LSPM)
- Isolamento/protezione : classe H (180°C)/IP 68
- Potenzanominale: 3.5 kW
- Corrente nominae: 6.1 A
- Avviamento : intelligente
- Raffreddamento : diretto dal liquido circostante
- Dispositivi di controllo incorporati : - max. temperatura statore

Materiali

- Fusioni principali : in ghisa

- Girante: Hardiron

- Albero : acciaio inox

- Tenute meccaniche : in carburo di tungsteno tipo “Plug in" - Finitura esterna : verniciatura epossidica standard

L 'elettropompa & compl eta di:

- Piede di accoppiamento automatico dafissare, sul fondo vasca con curvaflangiata UNI PN 10 DN 150, completo di tasselli di
fissaggio e portaguide
- Catena per il sollevamento in acciaio zincato m 3
- Cavo elettrico sommergibile schermato , lunghezzam 10
Fornitura e posain operadi n.1 quadro elettrico
Caratteristiche
- Tipo di custodia: Armadio in lamiera per interno, dimensioni adeguate alla potenza delle pompe, completo di filtri e estrattori
- Fissaggio : A pavimento
- Avviamento : Intelligente
- Alimentazione : 400 V, 50 Hz, trifase + neutro
|1 tutto posto in operaincluso tutto I'occorrente necessario per avereil lavoro finito aregolad'arte.
Come da specifica Tecnica
euro (trentaquattr omilasettecentosettantasei/00) acorpo 34°776,00

Nr. 175 Sollevamento fango ispessito

NP.10 10 Fornitura e posain opera di n.2 pompe monovite per sollevamento fanghi ispessiti manufatto estrazione fanghi ispessiti, incluso

inverter integrato e quadro elettrico di comando e controllo.

Prestazioni macchina ( * citate nella curva caratteristica allegata)

- Portata: 50 m3/h

- Prevalenza: 1 bar

Le prestazioni sono riferite a funzionamento della macchinaa 50Hz; tutti i modelli sono predisposti per |a regolazione mediante

inverter.

Motore elettrico, asincrono trifase, rotore agabbia, 400 Volt 50Hz 4 pali

- Inverter : Incluso, integrato nel motore

- Regolazione portata : Volantino manuale regolazione 0-100%

- Isolamento/protezione : Classe F (+150 °C) / IP 55

- Avviamento : Diretto

- Raffreddamento : Ventilazione forzata con aria

Materiali

- Rotore : Acciaio duttile Cromato

- Statore : NBR - Gomma Nitrilica

- Tenutaidraulica: Meccanicasingola (Sic/Sic/Vit)

- Corpo macchina: Ghisa GG25

- Basamento : Acciaio

- Flange : DIN 24960 - BSEN 1092 PN16

euro (undicimilanovecentonovantacinque/00) acorpo 117995,00
Nr. 176 Verificaeripristino opere civili, grigliati e parapetti compresa pulizia, svuotamento e trasporto arifiuto di eventuali sedimenti
NP.11 01 manufatto disidratazione

euro (tredicimilanovanta/90) acorpo 137090,90

Nr. 177 Ripristino strato drenante dei letti di essiccamento costituito di strati di ghiaia grossa o pietrisco e sabbia.

NP.11 02 euro (sedicimilanove/00) acorpo 16°009,00

Nr. 178 Verificaeripristino operecivili, grigliati e parapetti compresa pulizia, svuotamento e trasporto arifiuto di eventuali sedimenti locale

NP.11 04 centrifughe

eur o (cinquemilanovecentoottantauno/00) acorpo 57981,00

Nr. 179 Fornitura e posain operadi n.1 stazione di preparazione e dosaggio polielettrolitain polvere ed in emulsione.

NP.11 05 Materiali e Dimensioni

- vasca Al S| 304 lunghezza A 3185 mm

- vaschetta di premix AlSI 304 larghezza B 1220 mm

- tramoggiadi carico AlS| 304 altezza C 1650 mm

- agitatori AlS| 304 peso 400 kg

- tubazioni PV C volume totale vasche 1000 |

- carpenteria quadro elettrico acciaio al carbonio ingresso acqua 1"
- verniciatura quadro elettrico grigio ral 7035 uscitavasca 2" 2"

- ingresso polimero liquido 1/2"
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Nr. 180
NP.11 06

Nr. 181
NP.11 07

Caratteristiche tecniche:

- concentrazione polimero in soluzione 0,05% - 0,5%

- compartimenti vasca n® 2 compartimenti separati

- agitatore n°2 adoppiafiladi pale

- carico polvere manuale dal'alto su tramoggia dotata di coperchio (capacita tramoggia 60 kg)

- motore elettrico agitatore 1,1 kW 4 poli P55 efficienza |E2

- riduttore agitatore coppia trasmissibile 115 Nm rapporto di riduzione 1/19

- dosatore polvere portata 60 kg/m a186 rpm con motore 0,18 kW IP 55

- microvibratore applicato sullatramoggiadi carico; potenza 0,018 kW

- pompa carico per trasferire la soluzione dalla vaschetta di premiscelazione a primo compartimento; potenza 1,1 kW
- pompa travaso per trasferire la soluzione dal primo a secondo compartimento; potenza 1,1 kW
- pompa polimero liquido portata max 60 I/h con motore 0,37 kW IP 55

- tensione/frequenza alimentazione 400 V/ 50 Hz

- elettrovalvola per carico acquainclusa nellafornitura dellavasca

- sensori livello di tipo induttivo, inclusi nellafornitura della vasca

- quadro elettrico montato a bordo vasca

- manuali vasca e manuali terminale operativo in dotazione in linguaitaliana; 2 copie in formato cartaceo 1 el ettronico.

Completo di complemeti tecnici di corredo come da disciplinate prestazionale.
I tutto fornito con I'occorrente necessario per avere il lavoro finito aregola d'arte.
eur o (ventiunomilaseicentoquar anta/00)

Fornitura e posain operadi n. 1 estrattore centrifugo da 15 mc/h completi di quadro elettrico
Caratteristiche tecniche:

- Portataidraulica (acqua privadi solidi) 15,0 [m3/h]

- Diametro interno del tamburo 390 [mm)]

- Lunghezza totale del tamburo 1.110 [mm]

- Capacitainternadi lavoro 80,0 [I]

- Giri massimi del tamburo 4.000 [rpm]

- Accelerazione centrifuga massima 34.200 [m/s2]

- Giri differenziali della coclea (versione standard) 1-60 [rpm]

- Potenza del motore principale 11 [kW]

- Avviamento del motore principale con variatore di frequenza

- Potenza del motore raschiafango 0,37 [kW]

Principali materiali impiegati nella costruzione:

- Tamburo inox DUPLEX

- Coclea AlS| 304

- Anelli regolazione livello liquido all'interno del tamburo AlS| 304
- Boccole di scarico intercambiabili del solido disidratato Materiale ceramico
Protezione antiusura della coclea:

- Spira (riporto continuo) Carburo di tungsteno

- Tubo di alimentazione AlSI 304

- Camere di scarico del liquido e del solido AISI 304

- Copertura esterna Acciaio a carbonio

- Struttura d'appoggio Acciaio a carbonio

QUADRO ELETTRICO GENERALE

- Voltaggio 400 [V]

- Frequenza 50 [Hz]

- Tensione ausiliari 24 [VAC]

- Protezione |IP 55

- Interruttore generale con bloccaporta

- Voltmetro analogico su fronte quadro

- Amperometro anal ogico su fronte quadro

- Interruttore magnetotermico generale

- Protezione motori centrifuga con termica el ettromeccanica

- Interruttori magnetotermici < 25 A

- Protezione ausiliari con fusibili e portafusibili sezionabili

- Contattori

- Variatore di frequenza per avviamento e regolazione motore principal e centrifuga.
Come da specificatecnica

eur o (ottantamilatr ecentoottantasei/00)

Fornitura e posain operadi n. 1 cocleadi allontanamento dei fanghi disidratati
Materiali e Dimensioni:

- cullaacciaio a carbonio lunghezza A 5020 mm

coperture acciaio a carbonio larghezza cassa B 330 mm

- cavalletto acciaio a carbonio peso 380 kg

- spirale coclea AlS| 304 diametro coclea @250 mm

- verniciatura struttura grigio ral 7012 spessore spirale Decrescente da 5 a 3mm
Caratteristiche tecniche:

- canala coclea con sezione ad U

- coperture apribili per ispezione spirale

- bocca di carico con tramoggia a sezione rettangolare

- bocca di scarico a sezione quadrata

- manicotto per scarico liquidi diametro @100 mm, posizionato su di un lato della coclea

acorpo

acorpo

21°640,00

80386,00
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Nr. 182
NP.11 09

Nr. 183
NP.11 10

Nr. 184
NP.1111

- elettrovalvola per il lavaggio del tubo di scarico liquidi in dotazione con lafornitura della coclea
- ingrassaggio cuscinetti lubrificazione manuale a grasso

- trasmissione diretta con motoriduttore posizionato nellazona di scarico della coclea

- motore elettrico 2,2 kW 4 poli 1P 55 efficienza |lE2

- tensione/frequenza alimentazione 400 V/ 50 Hz

- riduttore a vite senza fine coppia trasmissibile 635 Nm rapporto di riduzione 1/30

- inclinazione di lavoro massima inclinazione di lavoro 30°

- manuali cocleain dotazionein linguaitaliana; 2 copiein formato cartaceo 1 elettronico
- cavalletto per fissaggio aterraincernierato sulla coclea

Completo di complementi tecnici di corredo come da disciplinate prestazionale.

I tutto fornito con I'occorrente necessario per avere il lavoro finito aregola d'arte.

euro (ottomilaottantaotto/00)

Fornitura e posain operadi n. 2 pompe drenaggio linea fanghi

Pompa centrifuga con girante bipalare aperta autopulente tipo ‘N' adattiva, con dente di guida atto aconvogliare il materiale verso la
scanalatura presente sul diffusore di aspirazione per unarapida espulsione dei corpi solidi. Lagirante & in grado di muoversi
assiadmente per facilitare il passaggio dei solidi di dimensioni maggiori attraverso lavoluta

- Portata : 30 mc/h

- Prevalenza: 6m

Motore elettrico, asincrono trifase, rotore a gabbia, 400 Volt - 50 Hz - 4 poli

- Isolamento/protezione : classe H (180°C)/IP 68

- Potenzanominale: 1,3 kW

- Corrente nominae: 3,6 A

- Avviamento : diretto

- Raffreddamento : tramite liquido circostante

- Dispositivi di controllo incorporati : microtermostati incorporati nell'av-volgimento statore

Materiai

- Fusioni principali : ghisa GG 25

- Girante e diffusore : ghisa GG 25

- Albero: AlSI 431

- Tenuta meccanicainterna: ceramica/carbonio

- Tenuta meccanica esterna : carburo tungsteno anticorrosione

- Finituraesterna: verniciatura epossidicadi colore grigio

L 'elettropompa del peso € completa di:

- Piede d'accoppiamento automatico da fissare sul fondo vasca, con curvaflangiata UNI PN 10 DN 80, completo di tasselli di
fissaggio e portaguide superiore;

- Cavo dettrico sommergibile lunghezza m 10:

. potenza ed ausiliario - sezione 4G1,5+2x1,5 mn;

- Catena per il sollevamento d'acciaio zincato lunghezzam. 3
eur o (cinquemilasettecentoquar antasei/00)

Fornitura e posain operadi n. 2 pompe drenaggio linea acque

Pompa centrifuga con girante bipalare aperta autopulente tipo ‘N' adattiva, con dente di guida atto aconvogliare il materiale verso la
scanalatura presente sul diffusore di aspirazione per unarapida espulsione dei corpi solidi. Lagirante €in grado di muoversi
assiamente per facilitare il passaggio dei solidi di dimensioni maggiori attraverso lavoluta.

- Portata: 20 mc/h

- Prevalenza: 6m

Motore el ettrico, asincrono trifase, rotore a gabbia, 400 Volt - 50 Hz - 4 poli

- Isolamento/protezione : classe H (180°C)/IP 68

- Potenzanominale: 1,3 kW

- Corrente nominae: 3,6 A

- Avviamento : diretto

- Raffreddamento : tramite liquido circostante

- Dispositivi di controllo incorporati : microtermostati incorporati nell'av-volgimento statore

Materiali

- Fusioni principali : ghisaGG 25

- Girante e diffusore : ghisa GG 25

- Albero: AlS| 431

- Tenuta meccanicainterna: ceramica/carbonio

- Tenuta meccanica esterna : carburo tungsteno anticorrosione

- Finituraesterna: verniciaturaepossidicadi colore grigio

L'elettropompa del peso & completadi:

- Piede d'accoppiamento automatico da fissare sul fondo vasca, con curvaflangiata UNI PN 10 DN 80, completo di tasselli di
fissaggio e portaguide superiore;

- Cavo dettrico sommergibile lunghezza m 10:

. potenza ed ausiliario - sezione 4G1,5+2x1,5 mn;

- Catena per il sollevamento d'acciaio zincato lunghezzam. 3

eur o (cinquemilasettecentoquar antasei/00)

Sollevamento liquami in testa (Pot. Nom. 3,5 kW)

Fornitura e posain opera di n.2 elettropompe sommergibili con quadro elettrico aventi le seguenti caratteristiche:
- Portata: 2.01/s

- Prevalenza: 10.0m

- Rendimento idraulico : 29.5 %

acorpo

acorpo

acorpo

8'088,00

57746,00

57746,00

COMMITTENTE: ASISS.p.A.
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Nr. 185
NP.12 01

Nr. 186
NP.12 02

- Rendimento totale : 25.6 %

- Potenza assorbita dallarete : 1.58 kW

* Riferite ad acqua pulita con tolleranze in accordo ala norma | SO 9906/annex A.1.
Motore elettrico, asincrono trifase ad alta efficienza, 400 Volt - 50 Hz - 4 poli
Normativa |EC 60034-30 conforme all'efficienzal E3

- Rotore : amagneti permanenti (LSPM)

- Isolamento/protezione : classe H (180°C)/IP 68

- Potenzanominale: 3.5 kW

- Corrente nominae: 6.1 A

- Avviamento : intelligente

- Raffreddamento : diretto dal liquido circostante

- Dispositivi di controllo incorporati : - max. temperatura statore

Materiali

- Fusioni principali : in ghisa

- Girante: Hardlron

- Albero : acciaio inox

- Tenute meccaniche : in carburo di tungsteno tipo "Plug in" - Finitura esterna : verniciatura epossidica standard
L'elettropompa € completa di:

- Piede di accoppiamento automatico dafissare, sul fondo vasca con curva flangiata UNI PN 10 DN 150, completo di tasselli di
fissaggio e portaguide

- Catenaper il sollevamento in acciaio zincato m 3

- Cavo elettrico sommergibile schermato , lunghezzam 10

Fornitura e posain operadi n.1 quadro elettrico

Caratteristiche

- Tipo di custodia: Armadio in lamiera per interno, dimensioni adeguate alla potenza delle pompe, completo di filtri e estrattori
- Fissaggio : A pavimento

- Avwviamento : Intelligente

- Alimentazione : 400 V, 50 Hz, trifase + neutro

I tutto posto in operaincluso tutto I'occorrente necessario per avere il lavoro finito aregola d'arte.

Come da specifica Tecnica

euro (ventiseimilaquattr ocentoventicinque/00)

Fornitura e posain operadi n.3 misuratori di portata elettromagnetica: n.2 DN 600 PN10 e n.1 DN 300 PN16
Misuratore di portata el ettromagnetico DN 600 PN 10 e Misuratore di portata el ettromagnetico DN 300 PN 16
Tronchetto di misura:

Esecuzione Flangiata

Materiali Tubo di misura: Acciaio a carbonio verniciato

Rivestimento interno: gomma dura

Elettrodi Acciaio Inox 1.4571 (Aisi 316).

Precisione migliore del + 0,25%

Temperature Liquido: -10 + +80 °C in funzione dallaversione.

Ambiente: -10 + +60 °C (esecuzione compatta) -10 + +80 °C(esecuzione separata)

Protezione IP 67

Convertitore indicatore:

Precisione + 0,1% del valore misurato (precisione del sistemamigliore del + 0,25 %)

Ingresso da sensore MagFlux

Uscita analogica 4-20 mA attiva, con separazione galvanica (max. 800 )

Uscite digitali: un relé elettromeccanico (max 50 VDc/ 1 A), un relé opto-isolato (max 50 VDc / 120 mA)
Ingresso digitale; un ingresso digitale max 30 VDc

Comunicazione Modbus modalitd RTU, 9600 baud, 2 fili RS 485, modalita slave

Datalogger 160.000 letture con data ed ora di acquisizione

Interfaccia RS 485 per collegamento a Display

Alimentazione 230 VAc, 50/ 60 Hz + 10%

Assorbimento 10 W Max.

Custodia Policarbonato rinforzato in fibradi vetro - Protezione IP 67

eur o (ventiunomilasettecentosessantasette/00)

Fornitura e posain opera di misuratori di livello ad ultrasuoni
Trasmettitore di livello a sonda ultrasonora compensata in temperatura.
Campo di misurada 0+0,2 a0+5/10/15/20/25 metri
Segnale in uscita analogico 4+20 mA.
Programmabilitain sito del range di misurae del valore di corrente in uscita, edi 2 soglie di allarme a mezzo di pulsanti alloggiati
nello strumento o tramite computer.
Possibilitadi attenuazione e guadagno del segnale.
Set 2 relé in scambio liberamente configurabili su tutto il campo scala.
Precisionetipica+ 0,5 % del valore letto.
Grado di protezione |P 68.
Alimentazione 220V ac. 024V d.c.
Potenza assorbita 2 Watt.
Display indicatore/totalizzatore a microprocessore:
Altavisihbilitacon display aled.
Programmazione parametri da pannello frontale.
Precisaindicazione del processo di misura: 0,1 %.

acorpo

acorpo

26°425,00

21°767,00

COMMITTENTE: ASISS.p.A.
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Nr. 187
NP.12 03

Nr. 188
NP.12 04

Nr. 189
NP.12 05

Nr. 190
NP.12 06

Ingresso 4-20 mA (su richiestaingresso impulsivo).
Uscita 4-20 mA per latrasmissione dati aregistratori o datalogger.
Uscitaarele per latrasmissione o il comando di allarmi.
Display a6 cifre.
Scheda di comunicazione dati pc (opzionale).
Grado di protezione frontale |P 65, retro IP 20.
Dimensioni frontale 48x96 mm installabile a quadro.
11 tutto posto in operaincluso tutto I'occorrente necessario per avereil lavoro finito aregola d'arte.
euro (duemiladuecentoottantacinque/00)

Fornitura e posain operadi n. 9 misuratori di conducibilita
Sensore di Conducibilita

-Sensore digitale di Conducibilitaa4 elettrodi

-Campo di misura: 10.00 uS/cm ... 500.0 mS/cm

-Cella con termosensore integrato

-Costante di cellaK =0.917cm-1+1.5%

-Versione per installazione ad immersione

-Cavo per sensore digitale da 15 metri

-Sistema di sospensione sensore costituito daanello in acciaio inox e ghieradi fissaggio a sensore
eur o (tremilanovecentocinquantacinque/00)

Fornitura e posain opera di misuratori di ossigeno disciolto

Sensore a fluorescenza per ossigeno disciolto

-Sensore digitale per lamisura dell'ossigeno disciolto, metodo di misura a fluorescenza
-Range di misurada0 a 20 ppm (da 0 a 20 mg/l) oppure 200% saturazione

-Precisione dellamisura+0,1 mg/l

-Compensazione della temperatura Termistore NTC

-Cdlibrazione Aria/ campione

-Versione per installazione ad immersione

-Cavo per sensore digitale da 15 metri

-Sistema di sospensione sensore costituito daanello in acciaio inox e ghieradi fissaggio a sensore
euro (tremiladuecentosettantanove/00)

Fornitura e posain operadi n.2 misuratori di azoto ammoniacale.

Controller DIQ/S 182 xt-4 (fino a4 parametri monitorati)

Centralina universale per installazione a muro o su paina | P 66

Display acristalli liquidi LCD, 128 x 64 pixels con retroilluminazione

Accuratezza: + 0,3 % dellamisura

3ingressi per sensore digitale (4 ingessi con I'aggiunta del modulo DIQ/JB)

5 uscite 0/4...20mA, separate galvanicamente, max. 500 ohm

6 rele elettromeccanici di tipo SPST , 2A 115/230 V AC, 2A 30V DC liberamente configurabili come: allarme di soglia, allarme di
sistema, timer, regolazione

Protezione IP 66, NEMA 4X

Alimentazione 100-240 V AC

Temperaturadi funzionamento -20°C + 55°C

Dimensioni: 144 x 144 x 100 mm

Misura Ammoniaca e Nitrati

Modulo DIQ/JB

Cassetta di sdoppiamento segnal e anal ogico che permette 'acquisizione del secondo sensore su controller 182 xt o del quarto sensore
sul controller 182 xt-4, temperatura di funzionamento -20°C + 55°C, dimensioni: 94x94x57mm.

Sensore Varion Plus AN/A comp. set

Sensore combinato per I'andisi di anmoniaca e nitrati con sistemaaioni selettivi modello Varion Plus AN/A comp set completo di
elettrodo di riferimento, elettrodo di misura ammoniaca, el ettrodo di misura nitrati ed elettrodo per la compensazione del potassio
Range di misura/risoluzione vedi specifiche

Integrato termistore NTC, Range 0°C ... +40 °C, Precisione+ 0.5 K, Risoluzione0.1K,t95<20s
Temperatura operativa: 0 °C ... + 40 °C, Temperatura di stoccaggio: 0 °C ... +40°C

pH RangepH 4 ... pH 85

Vitamedia operativa degli elettrodi: 18 mesi in applicazioni standard di depurazione

Corpo sensore: Acciaio inox 1.4571

Coperchio di protezione: POM

Sensore di temperatura: acciaio inox 1.4571

Grado di protezione: IP 68

Dimensioni: 367 x 40 mm, lunghezza x diametro

Cavo SACIQ-7,0 per sensori digitali

Cavo per sensore digitale da 7 metri

Sistemadi sospensione sensore EH/U 170

Sistema di sospensione sensore costituito daanello in acciaio inox e ghiera di fissaggio a sensorein POM
eur o (cinquantaduemiladuecentosedici/00)

Fornitura e posain opera di n.2 sensori per Redox
Sensore per PH Sensolyt 700 |Q + elettrodo Sensolyt SEA

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

2'285,00

37955,00

3'279,00

52°216,00

COMMITTENTE: ASISS.p.A.
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misura

Sensore digitale di pH

Campo di misura: 2a12 pH

Accuratezza: +/- 0,02 pH

Armatura pH/redox con termosensore integrato

Elettrodo pH combinato con doppio diaframma ed elettrolita GEL

Versione per installazione ad immersione

Cavo SACIQ per sensori digitali

Cavo per sensore digitale da 15 metri

Sistemadi sospensione sensore EH/U 170

Sistema di sospensione sensore costituito daanello in acciaio inox e ghiera di fissaggio a sensorein POM.

euro (dodicimilacentoventitr e/00) acorpo 127123,00
Nr. 191 Fornitura e posain opera di sistemaper n.2 misure di TOC
NP.12 07 Controller DIQ/S 182 (fino a 2 parametri monitorati)

Centralina universale per installazione a muro o su painalP 66

Display acristalli liquidi LCD, 128 x 64 pixels con retroilluminazione

Accuratezza: + 0,3 % dellamisura

lingress per sensore digitale (2 ingessi con I'aggiunta del modulo DIQ/JB)

5 uscite 0/4...20mA, separate galvanicamente, max. 500 ohm

6 relé elettromeccanici di tipo SPST , 2A 115/230 V AC, 2A 30V DC liberamente configurabili come: allarme di soglia, alarme di

sistema, timer, regolazione

Protezione IP 66, NEMA 4X

Alimentazione 100-240 V AC

Temperaturadi funzionamento -20°C + 55°C

Dimensioni: 144 x 144 x 100 mm

MisuraTOC

Modulo DIQ/JB

Cassetta di sdoppiamento segnal e analogico che permette I'acquisizione del secondo sensore su controller 182 xt o del quarto sensore

sul controller 182 xt-4, temperatura di funzionamento -20°C + 55°C, dimensioni: 94x94x57mm.

Sensore Carbovis 701 1Q

Optical COD / TOC/DOC /BOD / SAC e sonda TSS (60 mm) con I'elaborazione spettrale del campo UV-VIS, per lamisurain

ingresso / effluente / BNR parte degli impianti di depurazione comunali con ultrasuoni integrato integrato. Fornito con scivolo

multifunzional e e assorbimento degli urti-Ring, senza cavo di collegamento (ordine SACIQ separatamente).

Cavo SACIQ-7,0 per sensori digitali

Cavo per sensore digitale da 7 metri

Sistema di sospensione sensore EH/U 170

Sistema di sospensione sensore costituito daanello in acciaio inox e ghiera di fissaggio a sensorein POM.

eur o (cinquantaduemilacinquecentoundici/00) acorpo 52'511,00
Nr. 192 Trasmettitore di pressione relativa con membrana non affacciata a campo fisso, realizzato con tecnica a 2 fili. La deflessione dellal
NP.12 08 membrana dovuta alla forza applicata ( pressione x superficie ), causa una variazione del segnale elettrico.

Caratteristiche tecniche :

Membrana: Acciaio 316L con O-ringin NBR o Viton

Custodia: Acciaioinox AlS| 304

Campo di misura: vedi tabella

Uscitaanaogica : 4-20 mA |, tecnicaa duefili

Alimentazione elettrica: 7...35vce, protetto dainversioni di polarita

Carico massimo : R (W) = (Alimentazione-7)/0,02

Accuratezza: 0,25 % del fondo scala

Campo di temperatura: -25°C/+125°C

Compensazione in temperatura: - 20 °C/+ 80 °C

attacco al processo : ' G-M

Protezioneidraulica: IP 65 con connettore a4 pin DIN 436500

Fornito con certificato di calibrazione

Campo di misura, sovrappressione

eur o (ottantaotto/00) cadauno 88,00
Nr. 193 Fornitura e posain opera di n.1 campionatore automatico refrigerato, 12 bottiglie, svuotamento manuale
NP.12 09 Campionatore automatico fisso con svuotamento manuae

Contenitorein PE

Refrigerato

Campione stoccato in 12 bottiglie da 1 litro

Prelievo campione con pompa per vuoto (max aspirazione 7,5 metri)

Prelievo campione selezionabile tra: tempo, volume, eventi, modo combinato

Controllore con display LCD con 3 ingressi digitali di controllo, 2 uscite digitali di allarme, 1 ingresso analogico per

campionamento a volume, 1 uscita RS 232 per interfaccia PC.

Alimentazione 230 V AC

Temperatura di funzionamento -20°C + 40°C

Dimensioni: larghezza 760mm x profondita 745mm x altezza 1100 mm, peso 80 kg circa

Questo campionatore preleva automaticamente il campione nelle 12 bottiglie, secondo le impostazioni di tempo e volume definite,

dopo di che, unavolta completato il ciclo, il campionamento si arresta.

L'operatore dovra quindi prelevare il campione, svuotare e pulire le bottiglie g quindi riattivare il sistema.

euro (seimilacinquecentoquindici/00) cadauno 6°515,00

COMMITTENTE: ASISS.p.A.
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Nr. 194
NP.12.11

Nr. 195
NP.12.12

Nr. 196
NP.13 01

Nr. 197
NP.13 02

Nr. 198
NP.13 03

Nr. 199
NP.13 04

Fornitura e posain operadi n.2 Sensori per PH + elettrodo
-Sensore digitale di pH

-Campo di misura: 2 a12 pH

-Accuratezza: +/- 0,02 pH

-Armatura pH/redox con termosensore integrato

-Elettrodo pH combinato con doppio diaframma ed elettrolita GEL
-Versione per installazione ad immersione

-Cavo per sensore digitale da 15 metri

-Sistema di sospensione sensore

-Sistema di sospensione sensore costituito daanello in acciaio inox e ghieradi fissaggio a sensore
euro (millecentoottantadue/00)

Fornitura e posain operadi n.2 Sensori digitali di Torbidita

-Sonda da processo con assorbimento combinato della luce infrarossa scatterizzata per la misura dellatorbidita e solidi sospesi
indipendente dal colore del campione d'acqua ( vasche di ossidazione, uscitaimpianti di trattamento, acque superficiali).
-Installazione ad immersione in vasche di trattamento e canali aperti.

-Tecnicadi misura: Fotometro con detector aluce infrarossa scatterizzata

-Misuraindipendente dal colore

-Metodo di misura: Misuradellatorbiditain accordo alaDIN EN 27027

-Intervallo di misura: Torbidita 0,05.....4000 FNU

-Accuratezza: Torbidita 1,0%

-Sistema di pulizia ad ultrasuoni incorporato

-Cavo per sensore digitale da 15 metri

-Sistema di sospensione sensore costituito daanello in acciaio inox e ghieradi fissaggio a sensore

euro (milletr ecentotr edici/00)

Demolizione totale di Cabina Elettrica esistente, sia per |a parte interrata che fuori terra, questa per qualsiasi altezza compreso tiro,
puntelli, ponti di servizio, schermature ed inoltre ogni onere e magistero per assicurare |'opera eseguita aregola d'arte. Eseguita con
mezzi meccanici e con intervento manuale ove occorrente, incluso il carico e trasporto del materiale di risulta a discarica controllata.
euro (ventisei/00)

Fornitura einstallazione di schede TIPO SIEMENS a servizio PLC impianto di Depurazione.

Revamping telecontrollo e supervisione Comparto secondo le specifiche di progetto esecutivo e mediante i seguenti intervernti
minimali:

- Installazione dei quadri PLC del sistema di automazione e telecontrollo, con relativo UPS, famiglia Siemens S7 o superiore;

- cablaggio dei quadri PLC ed il loro collegamento ai quadri elettrici ed ale relative apparecchiature in campo;

- implementazione del nuovo sistemadi automazione e telecontrollo sullo SCADA, relativamente sia alle utenze esistenti siaa quelle
di nuovainstallazione;

- installazione software necessario e acquisto relative licenze;

I tutto fornito e posto in opera per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte.

Revamping hardware e software PLC inclusaimpiantisticaa servizio della stazione Depurazione

I tutto fornito e posto in opera per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte.
eur o (cinquantatr emilasettecentocinquantaotto/00)

Fornitura e posain opera di Quadro B.T. per stazione di sollevamento intermedia. Comprensivo di interruttori automatici €/o
differenziali, cablaggi e linea di alimentazione delle pompe con cavo FG7(O)R di opportuna sezione.

Compreso tutti gli accessori e altro onere e magistero per dare I'opera compiuta aregola d'arte.

euro (duemilaundici/00)

Cabina prefabbricatain box MT/BT

Fornitura e posain operadi cabina prefabbricata MT/BT in box a3 locali EDILCEEM dim. 10,76x2,46x2,60m avente le seguenti
caratteristiche:

Struttura per cabina elettrica di distribuzione MT/BT ad elementi prefabbricati in c.a.v. costruitain conformita alla Specificadi
Costruzione di ENEL Distribuzione DG 2092 rev. 02 09/07/2010 "Cabine secondarie MT/BT in box e negli edifici civili", al
Capitolato Speciale d'Appalto, alla documentazione di progetto ed in applicazione ai disposti di legge n° 1086 del 05/11 /1971, legge
n° 64 del 02/02/1974, DM 14/01/2008 e successive modifiche e integrazioni:

Edilceem struttura CVF CEB.25.1116/3 locali

Dimensioni esterne: m. 2.46 x 10.76 h. 2.60+0,70

Dimensioni interne dei locali:

-m. 2.30x 4.50 h. 2.40 LOCALE ENEL

-m. 2.30x 1.20 h. 2.40 LOCALE MISURA

-m. 2.30x 4.58 h. 2.40 LOCALE UTENTE

Fornita e posatain opera struttura come sopra descritta, compreso impermeabilizzazione copertura con doppio strato di guaina
bituminosa incrociata spessore 4 + 4mm, con superficie ardesiata, tinteggiatura interna, rivestimento murale plastico colore RAL 6021
verde pallido delle pareti esterne, stuccatura e sigillatura giunti di unione.

Completadi:

- n.2 Pannelli divisori CEB25. Pannello divisorio interno per struttura CEB dimensioni m. 2.30 x 2.50 sp. 8 cm.

-n.1PortaVTR 1 anta 60X215 SS. Portoncino in vetroresina ad una anta dimensioni mm. 600x2150 senza serratura. (Omologato
Enel DS919).

- n.3 Porte VTR 2 ante 120X 215 SS. Portoncino in vetroresina a due ante dimensioni mm. 1200x2150 senza serratura. (Omologato
Enel DS919).

- n.1 Porta VTR 3 ante 180X 215 SS. Portoncino in vetroresina a tre ante dimensioni mm. 1800x2150 senza serratura,

- n.1 Serratura 1CH. Serratura, per portoncino ad una anta, ad una chiusura con cilindretto a cifratura differenziata, completadi 2

acorpo

acorpo

m3

acorpo

acorpo

17182,00

1"313,00

26,00

53758,00

2°011,00

COMMITTENTE: ASISS.p.A.
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chiavi.

- n.2 Serratura 3CH CIFRATURA ENEL NAZIONALE - Serraturaatre chiusure con cilindretto a cifratura unificata ENEL
NAZIONALE.

- n.1 Serratura 3CH - Serratura atre chiusure con cilindretto a cifratura differenziata, completadi 3 chiavi.

- n.1 Serratura AREL - Serratura AREL con blocco porta SBP1 complete di una chiave ognuna (cod. chieve differenziato ).
- n.6 Griglie Aerazione VTR EU 120X50 - Grigliadi areazione in vetroresina dimensioni mm. 1200x500 tipo EU. (Omologato Enel
DS927)

- n.2 Fori estrattore sulla soletta di copertura.

KIT ENEL MT/BT - ADEGUAMENTO DG 2092

Kit di adeguamento del locale ENEL "CONSEGNA MT" allaDG 2092 Rev.1 del 18.12.2008 composto da:

- n. 1 Impianto illuminazione interno completo di quadro Servizi AUX omologato Enel;

- n. 1 Impianto di terrainterno;

- n. 1 Plottaispezione in vetroresina omologata Enel con portata 1500 daN/m.;

- n. 3lastrein fibrocemento dim. mm. 800x250x20;

- n. 1lastrain fibrocemento dim. mm. 300x500x20;

- n. 6 Kit passacavi MT/BT;

- n. 22 Predisposizione foro a frattura prestabilita con flangia PV C diametro mm. 200 su vasca di fondazione;

- n. 1 Collegamento impianto di terrainterno-esterno in acciaio INOX;

- n. 1 Aspiratore eolico in acciaio inox dotato di rete antinsetto e sistemadi bloccaggio/antifurto;

- n. 1 Passante per cavi temporanei diam. 80mm;

- n. 1 set boccolaturainterna per fissaggio apparecchiature a parete.

SEGREGAZIONE FISSA 2300x 2250

Segregazione fissain lamieraforata |P20 dim. mm 2300x2250.

FONDAZIONE A VASCA

Basamento di fondazione per cabina elettrica prefabbricatain c.av. BOX URBANO in calcestruzzo armato vibrato, di tipo
prefabbricato a vasca, calcolato per terreni con carico max amm. di 8N/cmq. completo di cunicoli, cavidotti, rete equipotenziae di
terra, compreso ogni onere derivante da casseri, armatura metallica.

Dimensioni esternem. : 2.46 x 10.76 h. 0.70

Escluso: scavo di fondazione, reinterro, eventuale trasporto a discarica del materiale di risulta e assemblaggio.

IMPIANTO di TERRA ESTERNO 850 AS/4D

Impianto di terra esterno standard realizzato con anello semplice in corda di rame nuda da 35 mm2 posato su scavo a sezione m
0.20x0.60 a circa 50 cm dallafondazione, e n. 4 dispersori di terrain acciaio zincato a croce tipo Enel T50H160, comprese
connessioni e collegamenti.

IMPIANTO DI TERRA INTERNO LOCALE UTENTE

Impianto di terrainterno Locale Utente costituito da piatto in rame 30x2mm posato a parete ed collegamento delle apparecchiature cor

trecce di rame sez. 25 mm2 e collegamento delle maglie della struttura e della fondazione.

IMPIANTO ILLUMINAZIONE INTERNO LOCALE UTENTE:

- n. 2 Punti luceinterrotti avista;

- n. 1 Punto luce di emergenza;

- n. 2 Punto presa bivalente 10/16A;

- n. 1 Punto presa CEE 2x16A 2P+T 230V

- n. 1 Apparecchio di illuminazione con lampada a tubo fluorescente lineare, |P55 a gabbia;

- n. 1 Apparecchio di illuminazione con lampada a tubo fluorescente lineare, |P55 a gabbia;

- n. 1 Apparecchio di illuminazione di emergenza |P40 6W autonomiaricaricabile;

KIT ACCESSORI DI CABINA

KIT ACCESSORI a completamento cabina costituito da:

- n. 1 Seriedi cartelli monitori esterni ;

- n. 1 Cartello monitore interno antinfortunistico con porta schemi ;

- n. 1 Tappeto isolante 26kV (3,00m2);

- n. 1 Pedanaisolante 30KV;

- n. 1 Lampada di emergenza portatile IR150 OVIDEA;

- n. 1 Estintore a CO2 di 6kg completo di staffa di sostegno fissata a parete e cartello monitore.

KIT AREAZIONE FORZATA A TORRINO

Fornitura e messain operadi impianto di areazione forzata installato su solettadi copertura cabina elettrica, costituito da:
-n. 1 Torrino di estrazione tipo (770/1030 mc/h. 230V)

- n. 1 Grigliadi protezione

- n. 1 Quadro parete 300x200x40mm

- n. 1 Termostato ambiente tipo THERM C16

- n. 1 Regolatore elettrico di velocita

-n. 1Lineadi alimentazionein tubazione avistaD.20

Compreso realizzazione di foro in copertura, scossalina metallica eripristino guaina

impermeabilizzante saldata a caldo.

I tutto comprensivo della documentazione richiesta:

- Relazione tecnica del fabbricato

- Disegno di insieme ed esecutivi timbrati e firmati da Enel Distribuzione

- Certificato del sistema qualita, in conformitaala Norma UNI EN |SO 9001:2000

- Certificato di origine del sistema organizzativo dello stabilimento e del processo produttivo, rilasciato dal Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici - Servizio Centrale per laproduzione in serie dichiarata dei manufatti prefabbricati in c.a

- Dichiarazione del rispetto delle norme CEI EN 11-1 par. 7.7.1.

- Dichiarazione di rispondenza del box e degli impianti dello stesso alle Norme CEl EN 62271-202, CEl 0-16, CEl 11-35
- Dichiarazione di regolare esecuzione dell'impianto di messa a terra secondo |o schema /o progetto approvato.
- Verbaedi collaudo interno secondo le prescrizioni DG 10062;

- Dichiarazione di conformita 37/08.

Compreso ogni onere e spesa necessari per dareil tutto realizzato aregola d'arte e perfettamente funzionante.

COMMITTENTE: ASISS.p.A.
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UNITARIO

Nr. 200
NP.13 05

Nr. 201
NP.13 06

Nr. 202
NP.13 07

Nr. 203
NP.13 08

Nr. 204
NP.13 09

euro (quar antaquattr omilaquattr ocentoquar antatr €/00)

Fornitura e posain operadi Quadri M.T. formati da:

N.1 Scomparto "Arrivo cavo - risalita cavo" dimensione L=550 x H=2100 x P=1150. Strutturain lamiera d'acciaio pressopiegata dello
spessore minimo di 20-25/10 di mm.

N.1 Scomparto " Sezionamento sotto carico e protezione trasformatori, rovesciato” dimensioni L=700 x H=2100 x P=1150; completo
delle seguenti apparecchiature: Interruttore di manovra sezionatore ( Interruttori ad esafluoruro di zolfo, per interno, tipo fisso con
comando elettrico adistanza); Sezionatore di messa a terralato cavo; Bobinadi apertura e contatti ausiliari 230 V; contatti ausiliari
(INA+1INC); Blocco a chiave estraibile a sezionatore di messa aterralato cavo chiuso; Isolatori capacitivi; Sbarre di accoppiamento;
mensola reggicavo.

N.1 Scomparto "Alloggiamento trasformatore frontale", dimensioni L=2000 x H=2100 x P=1500, completo delle seguenti
apparecchiature: Strutturain lamiera piana, con feritoie di ventilazione sulle porte e sul tetto; Blocco a chiave estraibile a porta di
accesso chiusa, interbloccabile con il modulo di protezione;

CARATTERISTICHE: Tensione di esercizio/nominale/isolamento 20/24/50 kV, Corrente Nominale/breve durata/dinamica 0,63/16/4(
kA. Sezione collettore di terra 75 mmg; Grado di protezione 1P30; Verniciatura RAL 7030, spessore verniciatura 50 micron.

I tutto per dare I'opera compiuta aregola d'arte.

euro (novemilacentoquar anta/00)

Fornitura, posain opera Armature stradali LED in pressofusione di aluminio - Serie STREET [O3]

Fornitura e posain opera di armatura stradale a manutenzione semplificata, composta da copertura, telaio ed attacco paloin
pressofusione di alluminio verniciato alle polveri.

Il sistema di tenuta apparecchio-pal o deve essere garantito dall'utilizzo di doppio fissaggio (grani ameno M12) che ancori I'armatura g
palo mantenendo la possibilita di inclinazione almeno +20° con regolazione continua su palo dritto o su palo afrusta. L'attacco deve
consentire, senzal'ausilio di ulteriori accessori, il montaggio per diametri palo da42-76mm. Il grado di protezione sia per la parte
ottica che per il vano componenti sara= IP 66. Indice di resistenza meccanica = IK08. Dispositivo di sfiato ed anticondensa con
membrana Gore-tex posizionato in corrispondenza del vano componenti. Sistema di aerazione supplementare mediante griglie laterali
microforate che permettono |'ulteriore smaltimento del calore. Guarnizione siliconica anti invecchiamento. L'apparecchio deve risultar
in classe |1 con nessuno dei componenti in tensione accidentalmente accessibile durante la fase di manutenzione ordinaria. La
connessione dlarete avviene mediante sezionatore a coltello che interrompe I'alimentazione in caso di apertura dell'apparecchio.
Apparecchio equipaggiato con tecnologia LED: motori aLED con 16 Led per motore e dispositivo di protezione per aimeno 4 LED
(opzionale fino ad una protezione per singolo diodo).

Apparecchio equipaggiato con tecnologia Cosmopolis: aimentatore elettronico con protezione contro scariche di fulmini fino a 5kA/
10kV. Tasso di sopravvivenza = 90% dopo 80.000h di utilizzo.

Sistemadi apertura/chiusura senzal'ausilio di utensili, mediante leva a scatto in pressofusione di allumino posizionata nella parte
posteriore, accessibile e visibile solo in fase di installazione/manutenzione. |1 sistema di ritenuta deve essere a doppia sicurezzae
permettere una facile accessibilita all'interno del prodotto per eseguire la puliziainterna e la manutenzione elettrica. A seguito
dell'apertura dovra essere possibile I'accesso immediato a tutte le parti dell'apparecchio da manutenzionare: lampada e portalampada,
vano componenti, parte riflettente e vetro. Classe di isolamento I1.

Il prodotto dovra essere certificato in conformita alla normativa EN 60598-1 ed EN 60598-2-3 e riportare il marchio ENEC..
Compreso tutti gli accessori e altro onere e magistero per dare I'opera compiuta aregola d'arte.

STREET LED 4M 4000K 700mA STRADALE.

eur o (novecentodiciassette/00)

Fornitura, posain opera Proiettori innovativi a LED - Serie SMART [4] 2.0 FL

Fornitura e posain operadi proiettore con high power LED dotato di dissipatore termico in legadi alluminio EN AB 44300 "copper
free" (Cu= 0,08%) avistae corpo in PA6 "halogen free" caricato fibra vetro color grigio RAL 7035 e dotato di dispositivo di sfiato ed
anticondensa con membrana Gore-tex.

Il prodotto sara dotato di sistema ottico con riflettore/collimatore in PC stabilizzato agli UV elenti secondariein PMMA ad ata
efficienza che possano permettere aperture di fascio circolare da 10° - 30° - 60° - 100°, ellittico 0 asimmetrico.

Saranno utilizzati solo high power LED con indici di resacromaticadi 80.

| LED avranno una vita utile L80B05 = 120'000h a Tg+25°C.

Il grado 1P66 sara assicurato da vetro/i temprati di spessore 4mm e da guarnizioni di tipo siliconico antinvecchiamento
Laviteriaesternasarain acciaio INOX.

Il proiettore avragrado di resistenza alle sollecitazioni meccaniche 1K08.

L'indice d'infiammabilita dell'apparecchio secondo il Glow Wire Test saradi 850°C.

La connessione elettrica avverra tramite connettore rapido | P68 per cavi multipolari dotati di fili con sezione massimadi 1.5 mm2

Il proiettore verrafornito con staffain acciaio zincato e verniciato dello stesso colore del corpo del prodotto. Inoltre lo snodo di
rotazione sara dotato di goniometro per agevolareil corretto puntamento.

Il proiettore avra come range di temperatura di funzionamento "Ta" un valore compreso tra - 30 e +50°C per e versioni stand aone.
Eventuali versioni differenti potranno avere valori diversi che saranno indicati nel foglio istruzioni.

Gli apparecchi dovranno essere certificati secondo lanormaDIN 18032-3 che ne attestal'idoneita all'utilizzo in impianti sportivi.

Il prodotto dovra essere certificato in conformita alla normativa EN 60598-1 ed EN 60598-2-3 e riportare il marchio ENEC..
Compreso tutti gli accessori e altro onere e magistero per dare I'opera compiuta aregola d'arte.

SMART[4] FL 4x5L ST. AL. 4000K MED.60° GR.

euro (millecinquecentoquattor dici/00)

Fornitura, posain opera e cablaggio dei quadri BT definiti come da schema elettrico ed elenco allegato.

I quadri dovranno essere corredati di certificato di conformita (verifiche e prove come da Norme CEl EN 60439-1). Compreso tutti gli
accessori e altro onere e magistero per dare |'opera compiuta a regola d'arte.

eur o (centotrentaseimilacento/00)

Moduli Fotovoltaici Policristallini o Monocristallini, strutturarigida con cornicein alluminio. Misure del modulo con cornice
1650x995x40mm. Modulo fotovoltaico a strutturarigida con celle a silicio policristallino di forma quadrata Tensione massima di
sistema: 1000V . Scatola di connessione |P55-65 completa di diodi di bypass e cavi di connessione. Certificazioni:CE I/IEC EN 61215

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

44443,00

9140,00

917,00

1'514,00

136°100,00
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(Ed. 2), CEI/IEC 61730 1-2 (2007), Scheda tecnica conforme alla EN50380, Tolleranza sulla potenza +/- 3%. 60 celle, potenza di

picco 250 W

eur o (duecentosettantacinque/00) cadauno 275,00
Nr. 205 Quadro di campo per impianti fotovoltaici - 2/4 ingressi e 1 uscita- PRECABLATO - fornito e posato in opera - Completo di fusibili,
NP.13 10 portafusibili, sezionatore per corrente continua e scaricatori di sovratensione Vnom=1000 V. Compreso i collegamenti elettrici e ogni

altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte.

euro (quattr ocentoventi/00) cadauno 420,00
Nr. 206 Cavi unipolari per corrente continua, bassa emissione di fumi e gastossici e assenza di gas corrosivi tipo FG21M21 0,6/1KV anorma
NP.13 11 CEl - Sezione 1 * 4 mmq

euro (sette/00) m 7,00
Nr. 207 SPI - Sistemadi protezione di interfacciafornito e posto in opera compatibili con la CEl 0-21 edizione giugno 2012 per la connessione
NP.13 12 di un sistema di generazione localein parallelo allarete di bassatensione del distributore. Per impianti fino a50 kW compreso i

collegamenti elettrici e ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte. Compreso di test eseguito con

cassetta provareléinloco o in laboratorio.

euro (duemila/00) cadauno 2°000,00
Nr. 208 Forniturae posain operadi TVCC - sistema con telecamere megapixel , 22 dome 37 x , 1 e 15 spedome sistema di gestione server
NP.14 01 + client remoto e CGT

eur o (centotr entatremilanovecentoquar antanove/00) acorpo 1337949,00
Nr. 209 Fornitura e posain operadi centro operativo salaregiae LINK 24 Ghz
NP.14 02 eur o (centosedicimilacinquecentosei/00) acorpo 116°506,00
Nr. 210 Fornitura e posain operadi centro perativo remoto CGT (WENNER)
NP.14 03 eur o (centoventinovemilasettecentosettantaotto/00) acorpo 129°778,00
Nr. 211 Fornitura e posain opera di materiale informatico, installazione e montaggio di Licenze Software ed accessori.
NP.14 04 eur o (centotr entaquattr omilaottocentosessantaotto/00) acorpo 134°868,00
Nr. 212 Fornitura ed installazione di Licenza scada
NP.14 05 euro (milleottocentoventiquattr o/00) acorpo 1824,00
Nr. 213 Personalizzazione scada Attivita di realizzazione di un Sistema di Telecontrollo basato su pacchetto SCADA La fornitura
NP.14 06 comprende la progettazione, 1o sviluppo, I'attivazione e il collaudo relativo alle stazioni periferiche PLC installate Il tutto posto in

operaincluso tutto I'occorrente necessario per avereil lavoro finito aregola d'arte. Compreso formazione del personale.

euro (trentatremilasettantatr e/00) acorpo 33°073,00
Nr. 214 Plc Interfaccia USB per la configurazione, per la programmazione e per la messa in servizio Interfaccia Ethernet con tutti i
NP.14 07 protocolli Web/IT importanti e per la comunicazione con PG5 Almeno una porta seriale a bordo Tensione di alimentazione 24

VCC Mantenimento dei dati con batteria e/o supercap Watchdog e ingressi veloci di interrupt sulla CPU principale Slot per moduli

di comunicazione intelligenti e per moduli di memoria Espandibile in modo modulare fino a 1023 punti dati centralizza o

Riconoscimento automatico delle schede a bordo del rack o Configurazione automatica dei punti secondo default prestabilito o

Nessuna opzione da inserire oltre a default (indirizzo € fisso essendo in comunicazione punto - punto) o Interfaccia WEB per la

diagnostica locale (stato misure, stato ingressi, attuazione comandi) o Protocollo standard MODBUS con il centro di telecontrollo o

Possibilita mediante linguaggi standard IEC (lista istruzioni o blocchi) di inserire automazione anche complesse |l tutto posto in

operaincluso tutto I'occorrente necessario per avereil lavoro finito aregoladarte.

eur o (settemilacinquecentocinquantanove/00) acorpo 7°559,00
Nr. 215 Chiusino di ispezione per carreggiata stradale in Ghisa sferoidale GS 500, costruito secondo le norme UNI EN 124 classe D 400
NP.15 01 (carico di rottura 40 tonnellate), coperchio autocentrante sul telaio, telaio a struttura alveolare, giunto in Polietilene antirumore e

antibasculamento, marchiato arilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza (D 400), marchio fabbricante e

sigladell'ente di certificazione. Luce netta 1,2x0,6 m. Dimensione telaio 1,4x0,8 m

eur o (settecentotr entauno/00) cadauno 731,00
Nr. 216 Gradino alla marinara Polistep, anorma EN 13101, per accesso ai pozzetti di ispezione: animain acciaio sagomato interamente
NP.15 02 rivestitain Polipropilene copolimero con rilievi fermapiede e antiscivolo.

Dimensioni:

L =330 mm

P=140 mm

- Resistenza alla corrosione

- Colori di immediata visibilita

- Assenzadi spigoli acuti o di elementi taglienti

Caratteristiche tecniche:

- Sezione minima: 21 mm

- Spessore del rivestimento plastico: 22,5 mm

- Isolamento del rivestimento plastico: 1,5 Mohm a 500 volt CC
- Resistenza chimica: ameno dapH 2 apH 12

- Carico di estrazione: 3 550 kg se correttamente installati

- Deformazione sotto carico: massimo 6 mm a 250 kg

- Resistenza all'impatto: 20 kg da 1 m, senza spezzarsi

COMMITTENTE: ASISS.p.A.
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Nr. 217
NP.15 03

Nr. 218

NP.15 04

Nr. 219
NP.15 05

Nr. 220
NP.15 06

Nr. 221
NP.15 07

euro (quattor dici/00)

Impermesabilizzazione interna delle n.6 stazioni di sollevamento a base di resina epossidica cementizia bi-componente a basso modulo
elastico ed alto potere adesivo per strutture in calcestruzzo armato e hon armato, avente elevato potere protettivo impermeabile, buona
resistenza alla pressione diretta ed indiretta dell'acqua, discrete capacita di contrasto all'umidita e allarisalita capillare per uno spessore
minimo di 3 mm.

eur o (duemilanovecentosessanta/00)

Ripristino collegamento collettore fognario proveniente da localita Santa Cecilia (videoispezione, prove idrauliche ecc.) e realizzazion
di eventuali collegamenti non presenti
eur o (diciannovemilaseicentocinque/00)

Risoluzione interferenze costituiti da attraversamento viari, rotatorie su S.P., piste ciclabili, canalette di scolo acque piovane,
sottoservizi vari, recinzioni private, cordoli, zanelle.

Risoluzione interferenza con punti di attraversamento come sopra definiti inclusi scavi, demolizioni, rinterri, e tutto quanto necessario
aripristinare lo stato dei luoghi, laformazione di eventuali muri reggispinta dei relativi scavi , laloro demolizione ed il trasporto a
rifiuto del materiale ad opera ultimata,la fornitura e la saldatura del tubo guianain acciaio, lafornituradi collari distanziatori, anelli di
chiusura termorestringente, ogni operazione relativa alla correzione delladirezione. 1 tutto compreso ogni onere e magistero per dare
lavoro finito a perfettaregola d'arte.

eur o (diciannovemilasettecentotr enta/00)

Stazione di sollevamento fognario Picchetto 31 (Pot. Nom. 6,5 kW)
Fornitura e posain opera di n.2 elettropompe sommergibili con quadro elettrico aventi le seguenti caratteristiche:
- Portata: 61.321/s
- Prevalenza: 2.1 m
- Rendimento idraulico : 62.5 %
- Rendimento totale : 57.4 %
- Potenza assorbita dallarete : 6.72 kW
Motore elettrico, asincrono trifase ad alta efficienza, 400 Volt - 50 Hz - 4 poli
Normativa |EC 60034-30 conforme all'efficienza |l E3
- Rotore : amagneti permanenti (LSPM)
- Isolamento/protezione : classe H (180°C)/IP 68
- Potenzanominale: 6.5 kW
- Corrente nominale: 11 A
- Awviamento : Intelligente
- Raffreddamento : diretto dal liquido circostante
- Dispositivi di controllo incorporati : - max. temperatura statore
Materiali
- Fusioni principdi : in ghisa
- Girante : Hardlron
- Albero : acciaio inox
- Tenute meccaniche : in carburo di tungsteno tipo "Plug in" - - Finitura esterna : verniciatura epossidica standard
L'elettropompa & compl eta di:
- Piede di accoppiamento automatico dafissare, sul fondo vasca con curvaflangiata UNI PN 10 DN 150, completo di tasselli di
fissaggio e portaguide
- Catenaper il sollevamento in acciaio zincato m 3
- Cavo elettrico sommergibile schermato , lunghezzam 10

Fornitura e posain operadi n.1 quadro elettrico

Caratteristiche tecniche

- Tipo di custodia: Armadio in lamiera per interno dimensioni adeguate alla potenza delle pompe, completo di filtri e estrattori
- Fissaggio : A pavimento

- Avviamento : Intelligente

- Alimentazione : 400 V, 50 Hz, trifase + neutro

Il tutto posto in operaincluso tutto |I'occorrente necessario per avereil lavoro finito aregola d'arte.

euro (trentaquattr omilatr ecentoguar anta/00)

Stazione di sollevamento fognario Picchetto 57 (Pot. Nom. 6,5 kW)
Fornitura e posain opera di n.2 elettropompe sommergibili con quadro elettrico aventi le seguenti caratteristiche:
- Portata: 72.82 /s
- Prevalenza: 24 m
- Rendimento idraulico : 62.5 %
- Rendimento totale : 57.4 %
- Potenza assorbitadallarete : 6.72 kW
Motore elettrico, asincrono trifase ad alta efficienza, 400 Volt - 50 Hz - 4 poli
Normativa |EC 60034-30 conforme all'efficienzal E3
- Rotore : amagneti permanenti (LSPM)
- Isolamento/protezione : classe H (180°C)/IP 68
- Potenzanominale: 6.5 kW
- Correntenominale: 11 A
- Avviamento : Intelligente
- Raffreddamento : diretto dal liquido circostante
- Dispositivi di controllo incorporati : - max. temperatura statore
Materiali

cadauno

acorpo

acorpo

acorpo

acorpo

14,00

27960,00

19°605,00

19"730,00

34°340,00

COMMITTENTE: ASISS.p.A.
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- Fusioni principali : in ghisa

- Girante: Hardlron

- Albero : acciaio inox

- Tenute meccaniche : in carburo di tungsteno tipo "Plug in" - - Finitura esterna : verniciatura epossidica standard

L'elettropompa € completa di:

- Piede di accoppiamento automatico dafissare, sul fondo vasca con curva flangiata UNI PN 10 DN 150, completo di tasselli di

fissaggio e portaguide

- Catenaper il sollevamento in acciaio zincato m 3

- Cavo elettrico sommergibile schermato , lunghezzam 10

Fornitura e posain operadi n.1 quadro elettrico

Caratteristiche tecniche

- Tipo di custodia: Armadio in lamiera per interno dimensioni adeguate alla potenza delle pompe, completo di filtri e estrattori

- Fissaggio : A pavimento

- Avviamento : Intelligente

- Alimentazione : 400 V, 50 Hz, trifase + neutro

I tutto posto in operaincluso tutto I'occorrente necessario per avere il lavoro finito aregola d'arte.

Come da specifica Tecnica

euro (trentaquattr omilatr ecentoguar anta/00) acorpo 34°340,00
Nr. 222 Stazione di sollevamento fognario Picchetto 73 (Pot. Nom. 10 kW)
NP.15 08 Fornitura e posain operadi n.2 elettropompe sommergibili con quadro elettrico aventi le seguenti caratteristiche:

- Portata: 84.321/s

- Prevalenza: 2.1 m

- Rendimento idraulico : 59.7 %

- Rendimento totale : 55.1 %

- Potenza assorbitadallarete : 9.67 kW

Motore elettrico, asincrono trifase ad alta efficienza, 400 Volt - 50 Hz - 4 poli

Normativa |EC 60034-30 conforme all'efficienza |E3

- Rotore : amagneti permanenti (LSPM)

- Isolamento/protezione : classe H (180°C)/IP 68

- Potenzanominale : 10 kW

- Corrente nominae: 16 A

- Avviamento : Intelligente

- Raffreddamento : diretto dal liquido circostante

- Dispositivi di controllo incorporati : - max. temperatura statore

Materiali

- Fusioni principali : in ghisa

- Girante: Hardlron

- Albero : acciaio inox

- Tenute meccaniche : in carburo di tungsteno tipo "Plug in" - - Finitura esterna : verniciatura epossidica standard

L 'elettropompa & compl eta di:

- Piede di accoppiamento automatico dafissare, sul fondo vasca con curvaflangiata UNI PN 10 DN 150, completo di tasselli di

fissaggio e portaguide

- Catena per il sollevamento in acciaio zincato m 3

- Cavo elettrico sommergibile schermato , lunghezzam 10

Fornitura e posain operadi n.1 quadro elettrico

Caratteristiche tecniche

- Tipo di custodia: Armadio in lamiera per interno dimensioni adeguate alla potenza delle pompe, completo di filtri e estrattori

- Fissaggio : A pavimento

- Avviamento : Intelligente

- Alimentazione : 400 V, 50 Hz, trifase + neutro

|1 tutto posto in operaincluso tutto I'occorrente necessario per avereil lavoro finito aregolad'arte.

Come da specifica Tecnica

eur o (quarantacinquemilaquattr ocentoquindici/00) acorpo 45'415,00!
Nr. 223 Stazione di sollevamento fognario Picchetto 84 (Pot. Nom. 10 kW)
NP.15 09 Fornitura e posain opera di n.2 elettropompe sommergibili con quadro elettrico aventi le seguenti caratteristiche:

- Portata: 84.321/s

- Prevalenza: 2.1 m

- Rendimento idraulico : 59.7 %

- Rendimento totale : 55.1 %

- Potenza assorbita dallarete : 9.67 kW

Motore elettrico, asincrono trifase ad alta efficienza, 400 Volt - 50 Hz - 4 poli
Normativa |EC 60034-30 conforme all'efficienza |E3

- Rotore : amagneti permanenti (LSPM)

- Isolamento/protezione : classe H (180°C)/IP 68

- Potenzanominale : 10 kW

- Corrente nominale: 16 A

- Avviamento : Intelligente

- Raffreddamento : diretto dal liquido circostante

- Dispositivi di controllo incorporati : - max. temperatura statore
Materiali

COMMITTENTE: ASISS.p.A.
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misura
- Fusioni principali : in ghisa
- Girante: Hardlron
- Albero : acciaio inox
- Tenute meccaniche : in carburo di tungsteno tipo "Plug in" - - Finitura esterna : verniciatura epossidica standard
L'elettropompa € completa di:
- Piede di accoppiamento automatico dafissare, sul fondo vasca con curva flangiata UNI PN 10 DN 150, completo di tasselli di
fissaggio e portaguide
- Catenaper il sollevamento in acciaio zincato m 3
- Cavo elettrico sommergibile schermato , lunghezzam 10
Fornitura e posain operadi n.1 quadro elettrico
Caratteristiche tecniche
- Tipo di custodia: Armadio in lamiera per interno dimensioni adeguate alla potenza delle pompe, completo di filtri e estrattori
- Fissaggio : A pavimento
- Avviamento : Intelligente
- Alimentazione : 400 V, 50 Hz, trifase + neutro
I tutto posto in operaincluso tutto I'occorrente necessario per avere il lavoro finito aregola d'arte.
Come da specifica Tecnica
eur o (quar antacinquemilaquattr ocentoquindici/00) acorpo 45°415,00]
Nr. 224 Stazione di sollevamento fognario Picchetto 89 (Pot. Nom. 12,5 kW)
NP.15 10 Fornitura e posain operadi n.2 elettropompe sommergibili con quadro elettrico aventi le seguenti caratteristiche:
- Portata: 107.311/s
- Prevalenza: 2.00 m
- Rendimento idraulico : 54.9 %
- Rendimento totale : 50.7 %
- Potenza assorbitadallarete : 12.6 kW
Motore elettrico, asincrono trifase ad alta efficienza, 400 Volt - 50 Hz - 4 poli
Normativa |EC 60034-30 conforme all'efficienza |E3
- Rotore : amagneti permanenti (LSPM)
- Isolamento/protezione : classe H (180°C)/IP 68
- Potenzanominale: 12.5 kW
- Correntenominale: 21 A
- Avviamento : Intelligente
- Raffreddamento : diretto dal liquido circostante
- Dispositivi di controllo incorporati : - max. temperatura statore
Materiali
- Fusioni principali : in ghisa
- Girante: Hardlron
- Albero : acciaio inox
- Tenute meccaniche : in carburo di tungsteno tipo "Plug in" - - Finitura esterna : verniciatura epossidica standard
L 'elettropompa & compl eta di:
- Piede di accoppiamento automatico dafissare, sul fondo vasca con curvaflangiata UNI PN 10 DN 150, completo di tasselli di
fissaggio e portaguide
- Catena per il sollevamento in acciaio zincato m 3
- Cavo elettrico sommergibile schermato , lunghezzam 10
Fornitura e posain operadi n.1 quadro elettrico
Caratteristiche tecniche
- Tipo di custodia: Armadio in lamiera per interno dimensioni adeguate alla potenza delle pompe, completo di filtri e estrattori
- Fissaggio : A pavimento
- Avviamento : Intelligente
- Alimentazione : 400 V, 50 Hz, trifase + neutro
|1 tutto posto in operaincluso tutto I'occorrente necessario per avereil lavoro finito aregolad'arte.
Come da specifica Tecnica
euro (quarantaseimilaquattr ocentocinquantasette/00) acorpo 46°457,00!
Nr. 225 Stazione di sollevamento fognario Picchetto 93 (Pot. Nom. 12,5 kW)
NP.1511 Fornitura e posain opera di n.2 elettropompe sommergibili con quadro elettrico aventi le seguenti caratteristiche:

- Portata: 107.311/s

- Prevalenza: 200 m

- Rendimento idraulico : 54.9 %

- Rendimento totale : 50.7 %

- Potenza assorbitadallarete : 12.6 kW

Motore elettrico, asincrono trifase ad alta efficienza, 400 Volt - 50 Hz - 4 poli
Normativa |EC 60034-30 conforme all'efficienza |E3

- Rotore : amagneti permanenti (LSPM)

- Isolamento/protezione : classe H (180°C)/IP 68

- Potenzanominae: 12.5 kW

- Corrente nominale: 21 A

- Avviamento : Intelligente

- Raffreddamento : diretto dal liquido circostante

- Dispositivi di controllo incorporati : - max. temperatura statore
Materiali
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misura

- Fusioni principali : in ghisa

- Girante : Hardlron

- Albero : acciaio inox

- Tenute meccaniche : in carburo di tungsteno tipo "Plug in" - - Finitura esterna : verniciatura epossidica standard

L'elettropompa & completa di:

- Piede di accoppiamento automatico dafissare, sul fondo vasca con curva flangiata UNI PN 10 DN 150, completo di tasselli di

fissaggio e portaguide

- Catenaper il sollevamento in acciaio zincato m 3

- Cavo elettrico sommergibile schermato , lunghezzam 10

Fornitura e posain operadi n.1 quadro elettrico

Caratteristiche tecniche

- Tipo di custodia: Armadio in lamiera per interno dimensioni adeguate alla potenza delle pompe, completo di filtri e estrattori

- Fissaggio : A pavimento

- Avviamento : Intelligente

- Alimentazione : 400 V, 50 Hz, trifase + neutro

I tutto posto in operaincluso tutto I'occorrente necessario per avere il lavoro finito aregola d'arte.

Come da specifica Tecnica

euro (quar antaseimilaquattr ocentocinquantasette/00) acorpo 46'457,00)
Nr. 226 Predisposizione per alacci utenze mediante attraversamenti e pozzetti.
NP.15 12 Realizzazione attraversamento stradale composto di pozzetti e tubazioni, inclusi scavi, demolizioni, rinterri, e tutto quanto necessario ¢

ripristinare lo stato dei luoghi.

I1 tutto compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfettaregola d'arte.

eur o (tremilaseicentocinquantauno/00) cadauno 3'651,00
Nr. 227 Fornitura di filettatrice elettrica + cavalletto per lavori idraulici. Cavalletto: Capacita 1/8 + 3 pollici. Bulloneria 10 + 52 mm fino a
NP.16 01 30 RC. Lubrificazione integrata. Motore universale da 1,7 kW. Adatta per I'impiego con scanaatrici a rulli. Filettatrice: Motore

universale da 1,7 kW. Interruttore rotante generale heavy-duty per rotazione destra/stop/sinistra + interruttore integrale di sicurezza

a pedale. Velocita del mandrino: 36 giri/minuto. Mandrino a martelletto con inserti delle ganasce sostituibili ad azione bilanciata.

Dispositivo di centraggio posteriore: azionamento a camme. Sistema di lubrificazione a portata regolabile attraverso la testa con

serbatoio integrato nella macchina e pompa ad ingranaggi autoinnescante a flusso costante.

Accessori in dotazione: Carrello. Testa portapettini: 815A 1/8"- 2" (BSP) + 928A 2 ¥2'- 3" (BSPT). Pettini: ¥2'- ¥4' (BSPT) Acciaio

legato + 1" - 2" (BSPT) Acciaio legato + 2 %2" - 3" (BSPT) HSS - Tagliatubi: ¥4'- 3", autocentrante, con rotella tagliente. Alesatore:

modello 743, ¥4'- 3", a5 taglienti. 5 litri olio per filettare.

euro (cinquemilasettecento/10) cadauno 5700,10
Nr. 228 Fornituradi apparecchiatura foratubi con punte elicoidali per larealizzazione di allacci fino al 2" su tubazioni in pressione.
NP.16 02 Componenti per alacci fino a2" - Serie di punte da /2", 3/4", 1", 1" 1/4, 1" 1/2, 2" - Chiave a cricco 3/4" con attacco quadro mm

17 - Castello a flangia tonda - N. 4 guarnizioni di tenuta - N. 4 anelli premistoppa in ottone - N. 6 raccordi inferiori in ottone

filettati F da /2" a2" - Chiavi d'uso - Cassetta metallica

eur o (duemiladuecento/00) cadauno 2°200,00
Nr. 229 Fornituradi autocarro alestito per trasporto di materiali ed attrezzature necessarie alla gestione dell'impianto.
NP.16 03 Autocabinato tipo IVECO, mod. 65C18, passo 3450, Eco Daily, Mector 6 marce, compelto di airbag autista e passeggero, cinture

con pretenzionatore, pack confort, vano porta oggetto sotto la panghetta passeggero, quadro confort con servizio pack chiusura

porte centralizzata con telecomando, climatizzatore automatico, specchi retrovisori riscaldati telecomandati elettricamente,

bloccaggio differenziae.

Ribaltabile trilaterale (misure esterne lung. 3.87 m, largh. 2.25 m, sponde h. 0.40 m, sponda posteriore apertura a libro, paracabina,

portapali posteriore sfilabile, n. 4 verricelli laterali + tendifune, n. 2 parafanghi in PVC, tanica acqua INOX con portasapone, n. 1

cassetto zincato 50 x 50 x 40, pannelli catarifragenti, dischi velocita, strisce laterali, cassone, verniciatura, collaudo MCTC,

trasporto, messa su strada, conto proprio, attivazione tachigrafo.

eur o (sessantamila/00) cadauno 60"000,00
Nr. 230 Fornitura di gruetta smontabile a paranco per manutenzione sottoservizi per sollevamento di pompe, valvole, pezzi speciae,
NP.16 04 agitatori, ecc. ecc.

Gruetta smontabile che puo essere facilmente smontata e ripiegata da una sola persona e trasportata con furgoncino, portata kg. 500,

peso kg 85, 3m di catena anticorrosione, dimensioni: Alt. 2000 mm, 1570 mm, 400 mm, 900 mm.

euro (mille/00) cadauno 1°000,00
Nr. 231 Fornituradi saldatrice polivalente per destinata allafornitura di energiaelettricaai raccordi elettrosaldabili per la saldatura di tubi in
NP.16 05 polietilene. A norma UNI 10566 @ massimo 710 mm, dotata di penna ottica per lalettura dei codici a barre ed equipaggiata di una

mmoria per registrare le saldature, fornitua di porta USB e di relativa chiavetta. Tensione di alimentazione 220 V. Tensione di

saldatura 10 - 48 V.

eur o (quattromilacinquecento/00) cadauno 4'500,00
Nr. 232 Fornitura di carrello aprichiusini a sollevamento magnetico. Dimensioni magnete (cm. 19,2 x 9,5 x 22,5), peso kg. 15.5, capacita di
NP.16 06 sollevamento di kg. 300 con materiale ferroso piatto e kg. 150 con materiale ferroso tondo, Si aziona mediante leva dotata di fermo di

sicurezza e viene collegata ai carrelli mediante una staffa ed un perno. 11 carrello puo essere regolato in larghezza mediante estensioni

laterali, richiudibile, completo di borsa dimensioni (cm. 83 x 22 x 16).

euro (milleduecento/00) cadauno 1200,00
Nr. 233 Fornitura di attrezzi per manutenzione e collaudo reti, schiacciatubo per tubo PE SDR 11 e SDR 17 per tubi @ 20 - 63 mm, compresi
NP.16 07 fermi di sicurezza per tubi @ 20 - 25- 32 - 40 - 50 - 63.
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Nr. 234
NP.16 08

Nr. 235
NP.16 09

Nr. 236
NP.16 10

Nr. 237
NP.16 11

eur o (cinquecento/00)

Fornituradi autocarro allestito per spurgo fogne e vasche. Autocarro passo 2900 mm, peso rimorchiabile 3500 kg, peso complessivo
7500 kg, diesel 4 cilindri, sovralimentato con turbocompressore a geometria variabile, intercooler, iniezione diretta common rail,
cilindrata 5193 cm 3. Potenza max effettiva 140 kW, versione euro 5, posti 3, 2 assi dei quali il posteriore motore aruote gemellate.
Dotato di ABS - EBD - ASR, alzacristalli elettrici, aria condizionata, chiusura centralizzata, airbag, freno motore, vetri azzurrati,
autoradio, fari fendinebbia, specchi retrovisori elettrici e riscaldati, sedile molleggiato, display multi information, filtro
antiparticolato. Allestito per spurgo con cisterna acciaio INOX (cisterna ribaltabile), capacita totale fanghi It. 3000, serbatoi acqual
laterali in acciaio INOX dal totale It. 1500, decompressore a palette da 13000 It/min, naspone di aspirazione idraulico e abbattibile
completo di tubo da 80 mm, pompa acqua da 137 It/min e 140 bar, pompa volumetrica da 700 It/min, naspo laterale con tubo da
1/2", flussaggio interno, chiusuradel fondo posteriore totalmente idraulica, radiocomando multifunzione.
euro (ottantamila/00)

Fornitura di motoaspiratore 2000 mc/ora per aspirare fumi di saldatura, polveri o gas. La superficie del ventilatore e telaio verniciati
a polvere. Modello trasportabile/scorrevole con cavo di collegamento di 5,0 m e salvamotore, con accessori e tubi flessibili in
dotazione. Dal lato aspirante e dal lato premente i tubi flessibili @ 100 mm, @ 150 mm e @ 160 mm possono essere fissati con
chiusure di serraggio fornite.
euro (millecinquecento/00)

Multimetro con display remotizzabile

Corrente e tensione AC avero valore RMS per misure accurate sui segnali non lineari

Misurefinoa1000V CA eCC

Misurefinoa10 A (20 A per un massimo di 30 secondi)

Gammadi capacita 10.000 uF

Frequenzafino a 50 kHz

Un termometro integrato permette di misurare agevolmente latemperatura senza doversi portare un ulteriore strumento
Resistenza, continuita e test dei diodi

Latecnologia wireless a bassa potenza consente di posizionareil display fino aunadistanzadi 10 metri (33 piedi) dal punto di misura,
per offrire unamaggiore flessibilita. Nessunainterferenza con le misure

I display magnetico removibile pud essere collocato dove sia facilmente visibile.

L'esecuzione di misure senza dover tenere in mano il multimetro consente di concentrare I'attenzione visiva sulle sonde e aumentare il
numero di misure elettriche

Si utilizza come un normale multimetro quando il display € incorporato

Disattivazione automatica del trasmettitore radio quando il display viene incorporato al multimetro

Spegnimento automatico per prolungare la durata della batteria

Registrazione valori min/max e medio per il rilevamento automatico delle variazioni

Test di continuitae dei diodi

Display di facile lettura grazie allarisoluzione elevata e alla retroilluminazione

Durata approssimativa della batteria di circa 400 ore

eur o (duecentoventisei/00)

Multimetro a pinza AC/DC avero valore RMS con display remotizzabileeiFlex™

Caratteristiche e vantaggi

Latecnologiawireless permette di posizionareil display fino aunadistanzadi 9 metri (30 ft) dal punto di misura, offrendo
maggiore flessibilita e precisione di misura senzainterferenze

11 display magnetico removibile puo essere collocato dove siafacilmente visibile.

Il puntale di corrente flessibile espande lagammadi misurafinoa2.500 A AC

CAT IV 600V, CAT IIl 1000 V

I1 filtro passa-basso integrato e |'elaborazione del segnale di livello avanzato ne consentono |'impiego in ambienti elettricamente
rumorosi erogando misure stabili

Latecnologia proprietariadi misuradella corrente di spunto eliminai disturbi e rilevalacorrente di avviamento del motore allo
stesso modo del circuito di protezione

Il design ergonomico si adatta allaforma dellamano e puo essere utilizzato anche indossando attrezzature di protezione personale
Il trasmettitore radio imposta automaticamente la gamma di misura corretta, rendendo superfluo cambiare la posizione
dell'interruttore durante le misure

Garanziadi tre anni

Borsa morbida

Sicurezza

Misuradi corrente AC 200,0 A 600,0 A 600,0 A 600,0 A 999,9 A 999,9 A
Misuradi correnti AC tramite pinzaflessibile 2.500 A 2.500 A 2.500 A 2.500 A
Misura dellatensione AC 600,0 V 600,0 V 600,0 V 600,0 V 1.000,0 V 1.000,0 V
Misura della continuita=30 =30 =30 =30 =30 =30

Misuradella corrente DC 200,0 A 600,0 A 600,0 A 999,9 A 9999 A
Misuradellatensione DC 600,0 V  600,0 V 600,0 V 1.000,0 V 1.000,0 V
Misura della resistenza 6.000 6.000 6.000 60 k 60 k 60 k
Misuradellafrequenza 500 Hz 500 Hz 500 Hz

Misuradella corrente di spunto 100 mS 100 mS 100 mS 100 mS

Lavoro in aree con scarsailluminazione Retroilluminazione

Misuradei carichi non lineari Vero valore RMS

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

500,00

80"000,00

17500,00

226,00

COMMITTENTE: ASISS.p.A.



ASIS Spa

Salernitana Reti ed Impianti pag. 35
Num.Ord. , unitad | prEZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO ldl UNITARIO

misura
eur o (quattr ocentosettantauno/00) cadauno 471,00
Nr. 238 Accessori strumenti, Shunt di corrente 4-20 mA, Custodiarigida, Set di adattatori breakout per i tre bus di comunicazione industriali,
NP.16 12 Caricabatterie/alimentatore da rete UNIVERSALE, Caricabatterie/alimentatore darete, Set sondadi corrente 500 MHz, 10:1 Verde,
Set sonda di corrente 500 MHz 10:1 GrigialSet sonda di corrente 500 MHz 10;1 Blu, Set sondadi corrente 500 MHZ 10:1 Rosso,
Gancio per oscilloscopi, Battery Pack Pacco batterie di ricambio [Set di accessori per uso automotive, Seriedi cavi di test
schermati, Software + Cavo USB + CustodialKit accessori per uso automotive, Pick-up capacitivo, Adattatore maschio BNC /
femmina BNC, Cavi coassiali BNC (0,5 m), Cavi coassiali BNC (1,5 m), Adattatore banana/BNC, Adattatore BNC/banana, Cavo/
adattatore interfaccia seriale (RS232), Cavo interfaccia seriale optoisolato (USB), Kit accessori per uso medicale
eur o (quattromilanovecentocinque/00) cadauno 47905,00
Nr. 239 Tester di terra GEO kit
NP.16 13 Misuradi terratripolare e quadripolare
Test dellaresistivitadel terreno quadripolare
Misuradi resistenza bipolare AC
Misuradi resistenza bipolare e quadripolare DC
Metodo selettivo, nessuno scollegamento del dispersore di terra (1 pinza)
Metodo senza picchetti, test rapido dell'anello di terra (2 pinze)
Misura dell'impedenza di terraa 55 Hz[Controllo automatico della frequenza (AFC) (94, 105, 111, 128 Hz)
Selezione dellatensione di test 20/48 V [MLimiti programmabili, impostazioni
Continuita con cicalino
euro (duemilaquattr ocentoventiquattr o/00) cadauno 2°424,00
Nr. 240 Multimetri per test di isolamento KIT
NP.16 14 Tensioni di provafino a10kV per tutte le applicazioni
Classe di sicurezza CAT 111 1000 V, CAT IV 600 V
Miglioramento della sicurezza grazie alla presenza di unafunzione di alarme che segnalala presenza di tensione, fornendo una
misurafino a600 V AC o DClletensioni di provaselezionabili in intervalli da50 vV da250a1000 V einintervali da100V oltrei
1000 V IMemorizzazione delle misurazioni in massimo 99 posizioni, a ciascuna delle quali € possibile assegnare un'etichetta univoca,
definitadall'utente, per unaricerca rapidalllunga durata della batteria ( 750 test tra unaricarica e |'atra)Cal colo automatico
dell'assorbimento dielettrico (DAR) e dell'indice di polarizzazione (Pl) senzaimpostazioni aggiuntivelSistemadi protezione che
eliminal'effetto della corrente di dispersione superficiale nelle misure di resistenza elevatelAmpio display LCD digitale/analogico
per una semplice visualizzazionelMisura della capacita e delle correnti di dispersionelFunzione di rampa per test rilevamento guasti
Misure dellaresistenza fino a 2T Timer impostabile fino a 99 minuti per test atempol3 anni di garanzia
eur o (tremilasettecentosettantasette/00) cadauno 3777,00
Nr. 241 Analizzatore di rete e del consumo energetico 400Hz
NP.16 15 Efficienza dell'inverter di potenza: Misura contemporanea della potenza di uscitain CA e dellapotenzadi ingresso in CC per i sistemi
elettronici di potenza, mediante le pinze CC opzionali.
Acquisizione dei dati PowerWave: Acquisizione rapidadei dati RMS e visualizzazione del semi ciclo e delle forme d'onda per
caratterizzare le dinamiche del sistema elettrico (avvii generatore, commutazione UPS, ecc.).[Calcolatore delle perdite di
energia: Le classiche misure di potenza attiva e reattiva, gli squilibri e la potenza armonica vengono quantificati per monetizzare le
perdite di energia.[Risoluzione problemi in tempo reale: Analisi delle tendenze mediante gli strumenti cursore e zoom.
Misurazione di tutte le tre fasi e del neutro: Con le quattro pinze amperometriche flessibili incluse, adattabili agli spazi piu ristretti.
Rilevazione automatica tendenze: Ogni misurazione viene sempre registrata automaticamente, senza necessita di configurazione.Diec
parametri su un unico schermo in conformita con lo standard di Power Quality EN50160.[Funzione di registrazione: Configurabile per,
qualsiasi condizione di test con unamemoriadi ameno 600 parametri aintervalli definiti dall'utente.[Visualizzazione grafici e
generazione di report: Con software di analisi incluso.[Durata della batteria: almeno Sette ore di esercizio per caricacon la
batteriaaioni di litio.[MLafunzione che consente agli utenti di acquisire simultaneamentei segnali dellatensione, della
corrente e della frequenza a una velocita elevata e risalire al'interazione che causai problemi.Me forme d'onda per latensione ela
corrente vengono acquisite in modo continuo per il tempo specificato e vengono visualizzate sullo schermo con un elevato livello di
dettaglio. Laforma d'onda della potenza viene ricavata dai dati. Inoltre, i valori RMS di metaciclo per latensione, la corrente, la
potenza e la frequenza possono essere memorizzati e recuperati per I'analisi. Questa € una funzione particolarmente utile per verificare
i sistemi di cogeneratore ei sistemi UPS, dove € essenzia e poter contare su un'attivazione affidabile. [Efficienza dell'inverter di
potenzalGli inverter di potenza utilizzano la corrente CC per trasformarlain corrente CA e viceversa. | sistemi fotovoltaici
utilizzano in genere un inverter che prende I'energia CC dalle celle solari e la converte in alimentazione CA utile. Le prestazioni degli
inverter possono ridursi nel tempo ed € necessario controllarli. Confrontando la potenzain ingresso e la potenzain uscita, € possibile
determinare |'efficienzadel sistema. si deve poter misurare |'efficienza degli inverter misurando simultaneamente I'alimentazione CC €
CA di un sistema per determinare quanta potenza viene persa nel processo di conversione.
euro (quattromilasettecentonove/00) cadauno 4°709,00
Nr. 242 Trapano a Colonna
NP.16 16 Trifase 25mm+morsa
Capacita foratura mm & 20
Attacco mandrinoCM 3
Corsa cannottomm 90
Numero velocitalR
N° giri mandrino rpm2B0-3100[@ mmBDMimensioni Tavola porta pezzi mmB8D0x300M@&limentazione3B0 v[Potenza motore kw O1L:01
euro (millecentoottanta/00) cadauno 17180,00
Nr. 243 Trattore dual power e inversore sincro motore cv 48
NP.16 17 Cilindrata 2082 cm3 - 3 cilindri raffreddato ad acqua - step3a, trazione a 4 ruote motrici; trazione anteriore inseribile in movimento,

frizione a doppio stadio con comandi separati(Sterzo idrostatico con valvolaload sensing, freni adischi multipli abagno d'olio
presa di forza posteriore a 540/750 g/1" e sincnonizzata con lavelocita del cambio. Profilo: 1" 3/8, dispositivo di sicurezza "push and

COMMITTENTE: ASISS.p.A.




ASIS Spa

Salernitana Reti ed Impianti pag. 36
Num.Ord. , unitad | prEZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO ldl UNITARIO

misura
start” sul pedale frizione e sulla presa di forzalfiduttori finali ad ingranaggi compl etamente impermeabilizzati, sollevatore idraulico a
posizione e sforzo controllato cat. 1 e 2, n=1 distributore posteriore convertibile a semplice e doppio effettoldolante regolabile in
altezza, manotovane in gomma sui parafanghi posteriori, cinture di sicurezza, predisposizione per impianto freno idraulico rimorchio
completo di gancio, trainolfuote post.320/70x24 ant.240/70x16, gancio di traino, coppia bracci posteriori cat. 1-2, trinciasarmenti
con spostamento idraulico, indicata per latrinciaturadi manti erbosi sarmenti e pietre con diametro massimo di cm 6,7, dimensioni
ingombro cm 159, lunghezza cm 105, altezzacm 88, martelli 9, corsadellatraslazione laterale 350mm
eur o (diciannovemilaseicentonovantauno/00) a 19°691,00
Nr. 244 Gruppo elettrogeno super silenziato 165 kVA (132 kW) / 400 V / 238.1A
NP.16 18 Generazionein C.A. -50 hz
Alternatore sincrono trifase, autoeccitato,autoregolato senza spazzole
Potenza trifase stand-by 165 kVA (132 kW) / 400 V / 238.1A
Potenzatrifase PRP 150 kVA (120 kW) / 400V / 216.5A
Potenza monofase PRP 55kV A/230 v/239,1 A - cosf 0,8 - Classe Isolamento h - Motore - Potenza netta stand-by 143.9 kw
Capacita serbatoio 230l -Autonomia 9 hilGrado di protezione ip 44 - Quadro di comando a distanzalarcassain acciaio -Cavo di
collegamento 10m - Segnalazioni: Spia olio,interruttore min,max giri motore,comando Choke
eur o (ventiseimiladuecentocinquantaquattr o/00) cadauno 26°254,00
Nr. 245 Accessori tester
NP.16 19 Pinzaflessibile di corrente AC 3000A, conf. 4
Pinzaflessibile di corrente AC 3000A
Set di localizzazione colori
Custodiadi trasporto rigida con rotelle[Software
Puntali e pinzette a coccodrillo 4 nere/1 verde
Modulo di sincronizzazione GPS (
Caricabatterie/alimentatore
eur o (duemilaocttocentocinquantacinque/00) cadauno 2855,00

Nr. 246 Test Tool [tome da specifica tecnica

NP.16 20 eur o (quattromilacinquecentoottantaotto/00) cadauno 4'588,00

Nr. 247 Kit utensili, tuttalalista del materiale per I'officina vedere disciplinare.

NP.16 21 euro (ventitremiladuecentoventicinque/00) cg 23225,00

Nr. 248 Camion con gru e cestello e verricello, come da specifica tecnica

NP.16 22 eur o (centotr entasettemilasei centosettanta/00) cadauno 137°670,00

Nr. 249 Shadacchiatura e puntellatura di scavi costituita datavoloni e puntelli di adeguata sezione, fornita e postain opera compresi ogni onere

P.02.020.010 | e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte, valutata a metro quadro di superficie asservita

a Senza recupero del materiale per profonditafinoa4 m

euro (ventinove/61) mq 29,61

Nr. 250 idem c.s. ...materiale per ogni metro eccedentei primi 4 m

P.02.020.010 |eur o (sette/21) mq 7,21

b

Nr. 251 Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 5 cm compresi il

R.02.060.010 | sottofondo dello spessore fino a5 cm e I'avvicinamento aluogo di deposito provvisorio Senza recupero di materiale

a euro (dieci/44) mq 10,44

Nr. 252 Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e materiali simili Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli

R.02.060.032 |di laterizio, klinker, e materiali simili

a euro (sel/26) mq 6,26

Nr. 253 Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione anorma EN 13476-3 (tipo B), con parete

U.02.040.018|internalisciadi colre chiaro per facilitare I'ispezione visiva e con telecamere, fornita e postain opera secondo UNI ENV 1046. La

d barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previsre dallanormadi riferimento. Il collegamento

fragli elementi avverraamezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere

per la posa con relative giunzioni, esclusi solo laformazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidita anulare SN

8 (>= 8 kN/mg) DE 315 mm

euro (ventiquattro/87) m 24,87

Nr. 254 idem c.s. ...kN/mq) DE 630 mm

U.02.040.018|eur o (settantacinque/77) m 75,77

g

Nr. 255 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oner

U.04.010.010| necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume resc

a Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina

euro (trentacinque/90) mc 35,90

Nr. 256 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per

U.04.020.010|I'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni onere e magistero per I'allaccio a tenuta con le tubazioni,

.c inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco el rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni

40x40x40 cm
euro (quar antasette/11) cad 47,11
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Nr. 257 idem c.s. ...scavo Dimensioni 50x50x50 cm
U.04.020.010|eur o (cinquantatre/72) cad 53,72
d
Nr. 258 idem c.s. ...scavo Dimensioni 80x80x80 cm
U.04.020.010|eur o (centoventitre/38) cad 123,38
g
Nr. 259 idem c.s. ...scavo Dimensioni 120x120x120 cm
U.04.020.010|eur o (duecentosettantatr e/78) cad 273,78
k
Nr. 260 "Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori acm 15 ¢
U.04.020.026| fondo non inferiore acm 10, con impronte laterali per I'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni
.c onere e magistero per |'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco eil rinterro con la
sola esclusione degli oneri per lo scavo" Dimensioni 100x100x90 cm
euro (duecentotre/99) cad 203,99
Nr. 261 Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato posto in opera compresi ogni onere e
U.04.020.040 | magistero Dimensioni 40x40 cm
.b euro (undici/04) cad 11,04
Nr. 262 Coperchio per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato posto in opera
U.04.020.052 | compreso ogni onere e magistero Dimensioni 100x100 cm
a euro (ottantasei/05) cad 86,05
Nr. 263 idem c.s. ...magistero Dimensioni 110x110 cm
U.04.020.052 |eur o (centosette/30) cad 107,30
.b
Nr. 264 idem c.s. ...magistero Dimensioni 130x130 cm
U.04.020.052 |eur o (centotrentaquattro/71) cad 134,71
.c
Nr. 265 Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti
U.04.020.074 | non inferiori a 15 cm, con impronte laterali per I'immissione di tubi, senza compresi ogni onere e magistero per |'allaccio atenuta con
g le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni
100x100x75 cm
eur o (centosessanta/53) cad 160,53
Nr. 266 idem c.s. ...scavo Dimensioni 100x100x100 cm
U.04.020.074 |eur o (centosettantaotto/71) cad 178,71
h
Nr. 267 Chiusini egrigliein ghisagrigialamellare perliticadi qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilita prodotti da aziende certificate
U.04.020.076|1SO 9001 conformi alle norme tecniche vigenti, forniti e posti in opera, compresi le opere murarie e ogni altro onere e magistero per
.a dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte Chiusini e griglie in ghisa grigialamellare perlitica
euro (due/18) kg 2,18
Nr. 268 Chiusino di ispezione classe D400 prodotto in materiale composito con superficie antisdrucciolo in conformita allanorma UNI EN 12
U.04.020.087 |da azienda certificata | SO 9001: 2008 e 14001: 2004, avente marcatura riportante classe di resistenza, normadi riferimento,
a identificazione del produttore e marchio di qualitarilasciato da un ente di certificazione internazional mente riconosciuto, con telaio
circolare, fornito e posto in opera, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Dimensione 800
mm, luce netta non inferiore a 600 mm
euro (trecentosettantasei/73) cad 376,73
Nr. 269 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la
U.05.010.028| pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiae di risultaal di fuori del cantiere Per spessori compres
a finoa 3 cm, a m2 per ogni cm di spessore
euro (zero/92) mag/cm 0,92
Nr. 270 idem c.s. ...cantiere Per ogni cm di spessorein pit
U.05.010.028|eur o (zero/24) mag/cm 0,24
.b
Nr. 271 Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in tubazioni o condotto diversi, di fogne e cunicoli, non praticabili a qualunque
U.05.010.082 | profondita, comprese le materie putride, eseguito a macchina con getti idrodinamici ad alta pressione. Sono compresi gli oneri per le
.b tubazioni di pompaggio ed aspirazione delle materie, il trasporto e scarico arifiuto, fino aqualsiasi distanzadel materiale di risulta, i
mezzi speciali richiesti per lavori del genere. E', inoltre, compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfettaregolad'arte
Espurgo con macchina di vasche cisterne,pozzetti e lavaggio a pressione
euro (cinque/80) mc 5,80
Nr. 272 Compattazione del piano di posa dellafondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino araggiungere in ogni punto una densit;
U.05.020.020 | non minore del 95% dell’AASHO modificato, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari Compattazione del pianc
a di posa
euro (uno/86) mq 1,86
Nr. 273 Conglomerato bituminoso per manto di usura di tipo antiskid, fornito e posto in opera, con ato contenuto di graniglia, compresi ogni
U.05.020.024 |altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 3 cm
a euro (otto/11) mq 8,11
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Nr. 274 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi |'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la

U.05.020.080 | vagliatura per raggiungere laidonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee

a macchine, compresi, altresi, ogni fornitura, lavorazione, onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato in

opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale
euro (ventiuno/24) mc 21,24

Nr. 275 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito damiscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del

U.05.020.095|CSd'A, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenerele

a caratteristiche del CSd'A, compresi ogni onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso

per strato di collegamento (binder)
euro (uno/54) mag/cm 1,54

Nr. 276 Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice

U.05.050.058| rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantita di 1,6 kg/m?, con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere

a laretroriflessione della segnal etica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantita pari a 0,2 kg/m?, fornita e postain

opera, compresi ogni onere e magistero per dare |'opera eseguita a perfetta regola d'arte Per strisce di larghezza 12 cm
euro (uno/62) m 1,62

Nr. 277 Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base

U.08.030.010|del diametro minimo 110 mm, daincassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamentc

.m fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori

terrafino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di atezza oltrei 6500 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/

30, lo scavo, latubazione del diametro 300 mm per il fissaggio del palo, lasabbiadi riempimento tra palo e tubazione, il collarein

cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata. E'

inoltre compreso quanto atro occorre per dare I'operafinita a perfetta regola d'arte d2=139,7; |= 10000; h=9200; d=75; kg=104; S=3,8

eur o (cinquecentocinquantaotto/17) cad 558,17

Nr. 278 Decespugliamento localizzato di terreno, eseguito con mezzi meccanici su terreni debolmente invasi. A ridosso di superfici boscate,

U.11.040.010|infestato soprattutto da specie arbustive mediante il taglio raso o potature di ricostituzione onde diminuireil rischio di incendi e

a successivo depezzamento, accumulo e distruzione in sito. Decespugliamento localizzato di terreno su terreni debolmente invasi

euro (millesettecentoventiuno/88) Ha 1'721,88

Data, 06/10/2016

Il Tecnico
Uff. tecnico Asis - ing. Giuseppe Giannella
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