_ % SALERNITANA I

RETI ED IMPIANTI s.p.0. [REGIONE CAMPANIA|
=

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per |'ambiente e I'ecosistema
Delibera della Giunta Regionale n. 94 del 09/03/2015
PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI AFFERENTI ALL' OBIETTIVO DI SERVIZIO

"TUTELARE E MIGLIORARE LA QUALITA' DELL'AMBIENTE, IN RELAZIONE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO" A
VALERE SULLE RISORSE DEL FONDO DI SVILUPPO E COESIONE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL CIPE n. 79/2012.

RIPRISTINO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL' IMPIANTO DI
DEPURAZIONE IN loc. "CODA DI VOLPE" NEL

COMUNE DI EBOLI (SA)
PROGETTO DEFINITIVO

Elaborato n®

G.1 DISCIPLINARE ELEMENTI TECNICI
PROGETTO CONSULENZA SPECIALISTICA
UFFICIO TECNICO ASIS prof. ing. Vincenzo BELGIORNO
dott. ing. Giuseppe GIANNELLA
Responsabile del procedimento COORDINAMENTO SICUREZZA
arch. Maurizio FIERRO in fase di progettazione

geom. Domenico NESE

DATA ‘Settembre 2016 | CONSULENZA GEOLOGICA CALCOLI STRUTTURALI

dott. Vincenzo SIERVO dott. ing. Giuseppe GALDO
PROT.

REV.‘ DESCRIZIONE ‘ DATA ‘ RS TN




Specifiche tecniche opere elettromeccaniche

Sommario
1. Stazione di sollevamento INIZIALE .........c.eeeiuiieiiiiiiie et sre e e sre e 4
NP 01 07 Elettropompe sommergibili € qUuadro elettriCo ........cocueevveereerieneenieniereese st 4
NP 01 08 Paranco Manuale.........c.ceecveviiriiiiiiiiiiiiinicsenie sttt s a e e e b s aesre s 6
NP 01 09 Griglia Ol€0AINAMICA .....cccveeirieriiiiiiiie ittt et st e r e re e e neesnee 7
NP.01 10 Nastro trasportatore e compattatore oleodinamiCo ..........ceveereereerieeriieriene e 8
NP.O1 11 Valvole di fIUSSAZZI0 .....eeiveerreeriiiriieiieeie ettt ettt st st st st sb e b b e sbe e neenreesnee s 9
2. Adeguamento area depuratore, locali di servizio, attrezzature di esercizio e manutenzione................... 10
NP.02 01 Tubazioni impianto linea liquami € fanghi.........cccceeveeriiiiiniiniieeeeeeeee e 10
3. Trattamenti PrelIMINAIT. . ..ccoieiiiiiirieiieree e s r e sn e e s re e sreesaeesmee e 11
NP.03 04 Attuatore per motOriZZaZione PATALOIE ........ccveerreerreereereereereeseesresressreereereesre e e esreesneesreennees 11
NP.03 06 Ponte va € vieni disSabbiatore ..........cceceviiiiiiiiiiiiiiiiiiiicii s 12
NP.03 07 Revisione ponte va € vieni disSabhiatore.........ccvereereereerieneinienienie et sree e 13
NP.03 08 Sistema di 085i2enazione a BOlle GrOSSE......ccceeveerrierieriiiiiiienie et 14
NP.03 09 Soffianti € qUAAIO EIEIIIICO ....eevveireirieiiiire e e 15
NP.03 10 Sistema di estrazione sabbie € qUadro elettriCo .........cceevvirveiieiieciiiieeeee e 16
NP.03 11 Classificatore Sabbie.........cccceviiiiiiiniiiiiiiiiiicii e e s 17
NP.03 12 POmpe emUISIONE O661 «...eeuveerreerieiniieniieiieiie ettt ettt et sie e st s st st st et sbe e b enee 18
NP.03 13 Serbatoio in polietilene per stoccaggio Olil 3 MC ....cocverviriiiiiieiiieeeeeeeeeeee e 19
4. Sedimentazione PrIMAIIA ........ccceeereerrierieriereeseesee st e see s sre st e sr e e e e er e eeesr e e s e e sreesreesreesneessseesanesanesaneemnes 20
NP.04 03 REVISIONE PATALOIE .....eouveeurieiierieniienieesieesie st a e sr e sr e sre e s re e sree s e e smee e sanesanesmnesanes 20
NP.04 04 Attuatore per MmOtOriZZAZIONE PATALOIE ......eerveerreerreerrierieerieesieeseeseestessaeeeeeereesreesreesreesseenreesnees 21
NP.04 09 Revisione di carroponte CIrCOLATE ........ccueeverrieriieeitiesieesieerteestee sttt st sreennees 22
NP.04 12 Sollevamento fanghi Primari ........ccceceereeiriiiiiiiiieieeieeneeree e s 23
5. OSSIAAZIONE. .euuteerureeeitiesiteeetee ettt e sttt e st e s bt ee e st e e e bt e s beeesateesabeeeabeeebeeesabee s be e e e aneee s bee e beeeanneesareesreeennneenns 25
NP.05 03 REVISIONE PATALOIE .....eouvieurietieieentienteesieesieesite st st st st st et e bt et e e bt esbeesbeesseesseesmeeesanesanesanesanes 25
NP.05 04 Attuatore per MmotOriZZAZIONE PATALOIE .......eevveerreerreereereerreerieereeseestesseeeeeeteesreesreesseesneesseessees 26
NP.05 06 Sistema di supporto biomassa adesa ed aerazione a bolle fini ..........cceeveeverieeieeseeneneeneennen 27
NP.05 07 Soffianti Ossidazione € digEStIONE ..........cceevueriieirieiienieneesee e 30
6.  Sedimentazione SECOMAATIA. .. ..c.urerrieriieeeitie et e st ee et e ettt e st e e et e seeeesb e e s bt e e abeeesseeesareesbeeesseeeesareeeneeennes 32
NP.06 03 Sollevamento FICITCOI0.......cciiiiiiiiiiiiici it s 32
NP.06 09 ReviSione CarrOPONLE CITCOLATE ......uerueerrerierieeteeieeteesieesiee st e s sreesreesbeesieesaeesanesanesresreeneeseennees 34
NP.06 10 SolIeVAMENLO SUPETO ....verurierierieniieriie st st ettt ettt sre e sre e s e e sree s esaeesmee e sanesenesanes 35
7. SoOlleVAmMENTO SECONAATIO...ccuuvierureeritieeiieeeritee sttt ettt e sttt e st e et e e sabeesbeeeaseeesabeesateesabeeesnseesaseeseaneeesareesneenas 37
NP.07 05 Sollevamento fINALE ........eerueeiiiieiiiieiiee ettt et e e e sbe e s re e e snee e e saneeesneeenes 37

TR B 113 3§ (74 1) o (ST 39



NP.08 04 ParatOi€ MOLTOTIZZATE .....uvuuuneiieeeieeiiteeeeeeeeeeettteesseeesstaeesseseetesssaaassssssesssssassssssssestsnseeeseresssnnns 39

NP.08 05 REVISIONE PATALOIE .....eouveeureereetientienteesieesieesitesite sttt st st e st ete e et et e enteesbeesbeesseesseesmeeesnnesanesanesnnes 40
NP.08 06 Attuatore per MmOtOriZZAZIONE PATALOIE ......eerveerreerreerreerreereerieeseeseesresseeeeeeseesreesreesreesseesseessees 41
NP.08 08 POMPE AOSALIICT ...ttt ettt s seeesanesmee e 42
NP.08 08 Serbatorio da 20 MC.......ueerueeriiieeiieeeiiee e eiee ettt ee et e e siee e st e sbeessbeeesseeesareesareeesneeeesresenseeennns 43
L B ot 8 (o) (TS 1o (o] o) (ot R PPV OSSP PPOPPOPPTO 44
NP.09 04 REVISIONE PATALOIE .....eouveeureeieetientiesieesieesieesitesitesaeeesee st steeee e et et e esteesbeesbeesseesseesmeeesnnesanesmnesanes 44
NP.09 05 Attuatore per MmOtOriZZAZIONE PATALOIE .......eevveerreerreereereerreerieeseeseestesseeeeeeteesreesreesseesneesseessees 45
NP.09 07 Sistema di aerazione per digestione QETODICA ......c..cevvereireirieiieiere ettt 46
NP.09 08 Soffiante DIZESHIONE ......cccveeiiieirieriirieieeieere sttt et e eanes 48
TO.  ISPESSILOTE .ttt ettt ettt sa e sttt et e bt e st e s bt e sheesb e e s at e s ae e e as bt s bt e bt e b e e bt e nbeenheesanesanenane 49
NP.10 05 ReViSIONE N.1 CAITOPONLE ...c.veereeriiiriieriierteeieeteeteesteestee s bt esbeesreesaeesaeesanesanesaresreeseebeenneensseenes 49
NP.10 09 Sollevamento SUIMALANLE..........cceviriiieniiiiitiine ettt sa e s sre s s 50
NP.10 10 Sollevamento fango ISPESSILO .....ccverreririririreiietieieeseese ettt s 52
11. DASTATALAZIONE ...t ettt sttt ettt ettt et e e st e s bt e e be e e aeeesabee s be e e see e sabeeeneeesnseesareesaneeennnens 53
NP.11 05 D0Saggio POIEIEtIOIILA ... .cevveerreeriiiriieiieiie ettt ettt st sttt e 53
NP.11 06 Estrattori centrifughi ad AIto RENAImMeNto .........cccveriiriiiiiiiinieeiecieeceeee e 54
NP.11 07 Coclea allontanamento fanghi disidratati ...........cccceeveereeniineinieieeieeee e 56
NP.11 09 Pompe drenaggio linea fanghi.........cccoceiviiiiiiiiiiiiiecesec e 57
NP.11 10 Pompe drenaggio lin€a aCQUE.........cccververiiieiiieiiieieesiieniee ettt s 58
NP.11 11 Sollevamento liqUami iN EESTA ....cc.uereereeriierieriteere ettt stee et sree e st st s s sareene e s ennees 59
12. Strumentazione di MISULA ......cecviiiiiiiniiiiiiienii et sr e s s sbesr e s enenre e 61
NP.12 01 Misuratori di portata elettromagnetiCa ........ccceeveerreeriereerienie e e 61
NP.12 02 Trasmettitore di LIVEIIO .....c.eeeiiiiiiieiiee ettt sttt re e e e sreeeaee 62
NP.12 03 Sensore di conducCibilita ..........cccevviriiiiiiiiiiiiiir e 63
NP 12.04 Sensore di 0SSIZEN0 AISCIOIL0. .. .eeruuiruiiriirtieieeieeteesteere ettt ettt sbe e e e e e 64
NP 12.05 Misuratori di azoto amMMONIACALE ........c.evviriiiiiiiiiiiii s 65
NP 12.06 Sensore Per REAOX .......ceecuiiiiieiiiiieiieieereeseste st e s s e 66
NP 12.07 0.2 MiSUTAtOrs TOC ....c..ueieiiieiiie ettt ettt ettt e st e sb e et e e st e e sare e sbeeesneeeesareeenneeenes 67
NP 12.08 MiSUIatore di PIESSIONE .....eevveerreerueeriierierteeteeteettesre et beesreesreesreesseesaeesanesanesaresareeseeseeseeenseennes 68
NP 12.09 Campionatori QULOINALIC ...eecveerreerreereerierireeteeteeseesteesteeesreesseesseesaeesieesaeesanesnesreeseeseenseessreennes 69
NP 12.11 Sensore Per PH ......couioiiiiiee ettt 70
NP 12.12 Sensore di tOrDIdita........ueerreeriiieeiieiiee ettt et e s e s b e sre e eesne e e sneeenee 71
13. Videosorveglianza € teleCONIIOLLO ......cc.eiveiriiiiiiiiecee e e 72
NP 14.01 Sistema TV CC.....coiiiiiiiiiiiiiiiic ettt a e 72

NP 14.02 Centro operativo sala regia C.O. € LINK 24 GhZ........ccoccoeviiiiiniinieneneeceeeeee e 73



NP 14.03 Centro Operativo Remoto CGT..........cociiiiiiiiiiiiieeceeereeeesee e 74

NP 14.03 Licenze SOftware €d ACESSOIL .....cciririiniiiiiiiiiiiiiieiint st 74
NP 14.04-05-06-07 Sistema di supervisione (software & Hardware) .........ccoceeveerverninniniinneeneeneeneee 75

COLLEEOTE LIEOTAMEO ...eeuveeeetieriie ettt ettt e ettt ettt ettt e s e e st e e s e e s bt e st e e sabeesabeesabeeesaseesabeeeeanseesareeenneeennnens 81
NP.15 06 Stazione di sollevamento picChetto 31 ........ooveiiiiiiiiiiiiieiieeeee e 81
NP.15 07 Stazione di sollevamento PICChEIIO 57 ....cc.eeviieriieiieiieiieieerte sttt 83
NP.15 08 Stazione di sollevamento PICChEIO 73 .....c.coviiiriieiieiieiieiee sttt 85
NP.15 09 Stazione di sollevamento PICChEttO 84 ........cceiiiiiiiiiienieieerte ettt 87
NP.15 10 Stazione di sollevamento picChetto 89 ........cccceviiiiiiiiiiiiiiieeree e 89

NP.15 11 Stazione di sollevamento picChetto 93 ........ccooiiiiiiiiiiieiiiee e 91



1. Stazione di sollevamento Iniziale

NP 01 07 Elettropompe sommergibili e quadro elettrico

Fornitura e posa in opera di n.2 elettropompe sommergibili

Pompa centrifuga con girante bipalare aperta autopulente tipo ‘N’, ruotante su diffusore
di aspirazione scanalato per una rapida espulsione dei corpi solidi in ghisa ad alto tenore
di cromo anti usura

- Portata : 120 /s
- Prevalenza : 15 m
- Rendimento idraulico : 77.8 %
- Rendimento totale : 73 %

* Riferite ad acqua pulita con tolleranze in accordo alla norma ISO 9906/annex A.1.

Motore elettrico, asincrono trifase ad alta efficienza, 400 Volt - 50 Hz - 4 poli
Normativa IEC 60034-30 conforme all’efficienza IE3

- Rotore : a magneti permanenti (LSPM)

- Isolamento/protezione : classe H (180°C)/IP 68

- Potenza nominale : 30kW

- Corrente nominale : STA

- Avviamento : intelligente

- Raffreddamento : diretto dal liquido circostante

- Dispositivi di controllo incorporati : - max. temperatura statore
Materiali

- Fusioni principali : in ghisa

- Girante : HardIron

- Albero : acciaio inox

- Tenute meccaniche : in carburo di tungsteno tipo “Plug in” -
- Finitura esterna : verniciatura epossidica standard

L’elettropompa ¢ completa di:
- Piede di accoppiamento automatico da fissare, sul fondo vasca con curva flangiata
UNI PN 10 DN 200, completo di tasselli di fissaggio e portaguide
- Catena per il sollevamento in acciaio zincato m 3
- Cavo elettrico sommergibile schermato, lunghezza m 10



Fornitura e posa in opera di n.1 quadro elettrico

Caratteristiche

Tipo di custodia : Armadio in lamiera per interno
dimensioni adeguate alla potenza delle pompe, completo di filtri e estrattori
Fissaggio : A pavimento
Avviamento : Intelligente
Alimentazione : 400V, 50 Hz, trifase + neutro

Apparecchiature di potenza

interruttore generale di adeguata taratura;

interruttore di protezione per il sistema di ventilazione completo di termostato di inserimento;
interruttore di protezione per alimentazione circuiti di telecontrollo;

filtro e scaricatore di sovratensioni per la protezione dei circuiti ausiliari;

alimentatore UPS per i circuiti ausiliari completo di batterie tampone;

lampada spia presenza tensione ausiliari 230Vac;

avviatore intelligente, per cad. pompa, costituito da:

- interruttore automatico magnetotermico di protezione;

- azionamento di adeguata potenza per la gestione di ciascuna pompa;

- collegamento in bus RS485 per la trasmissione dati;

predisposizione per il collegamento di n. 1 sensore di livello analogico, avente la funzione di
gestione “normale” del pompaggio, completo di sdoppiatore di segnale;

predisposizione per il collegamento di n.l1 galleggiante di emergenza per ogni azionamento
intelligente, avente la funzione di gestione in “emergenza” del pompaggio.

Apparecchiature di automazione e telecontrollo

controllore avente le seguenti caratteristiche:

- alimentazione 11-30Vdc / 24Vac, consumo max 40VA;

- 6 ingressi digitali 10-30Vdc;

- 2 uscite digitali 30Vac/dc 300mA;

- 3 ingressi analogici isolati galvanicamente, risoluzione 16 bit;
- memoria interna 32 MB;

- modulo Wi-Fi, 802.11b/g integrato;

- 1 porta RS485 per comunicazione con I/O di espansione;

- 1 porta RS485 per comunicazione con azionamenti intelligenti;
- 1 modem GSM/GPRS integrato con antenna antivandalismo;
- 1 porta USB per interfaccia di servizio;

- grado di protezione IP 20, temperatura operativa -20 + 60 °C;

Interfaccia utente e menu di configurazione

Ogni azionamento prevede un pannello operatore con schermo LCD che permette la visualizzazione
di tutti 1 parametri di funzionamento e degli allarmi.



NP 01 08 Paranco manuale

Fornitura e posa in opera di n. 1 paranco manuale capacita argano 150kg composta da bandiera ed
argano con marcatura CE in accordo alle Direttive Europee, costruita secondo le Norme Europee (
EN 292/1, EN 292/2 , e rispondenti alle DIN (15018, 15020, 15021), alle VBG (6, 9, 9a) ed NF (E
52110)

Capacita argano : 150 kg

Materiali

Bandiera : acciaio zincato

Argano : acciaio zincato

Bulloneria: acciaio inox AISI 316

11 tutto fornito con l'occorrente necessario per avere il lavoro finito a regola d'arte.



NP 01 09 Griglia oleodinamica

Fornitura e posa in opera di n.1 griglia oleodinamica

- Potenza installata: 1,5 KW

- Velocita salita: 0,10 m/s

- Velocita discesa: 0,10 m/s

- Struttura griglia materiale acciaio inox aisi 304

- Bulloneria di bordo macchina in acciaio inox AISI 304

- Tubazioni oleodinamiche di bordo macchina tipo SAE 100 R2 AT;

- Raccorderia oleodinamica di bordo in acciaio speciale per alte pressioni;
- N° 1 sistema per ancoraggio griglia al canale (con trave HEA o similare);

Centralina oleodinamica per comando griglia composta da:

N° 1 vasca in acciaio;

N° 1 tappo di caricamento con sfiato;

N° 1 livello ottico olio / temperatura; N° 1 livello elettrico per minimo olio

N° 1 filtro olio in scarico; N° 1 tappo di scarico magnetico;

- Olio idraulico adatto per basse temperature; N° 1 pompa oleodinamica

N° 1 lanterna accoppiamento pompa oleod./ motore elettrico;

N° 1 motore elettrico; N° 1 elettrovalvola a due solenoidi per comando griglia;
N° 1 manometro; N° 2 pressostati olio; N° 1 valvola di massima pressione;

Apparecchiatura elettrica di comando griglia composta da:

N° 1 quadro elettrico montato a bordo centralina;

N° 1 interruttore generale con blocco porta; N° 1 trasformatore per circuito ausiliario;

N° 1 spia di quadro in tensione; N° 1 spia di funzionamento;

N° 1 spia di indicazione allarme generale (lampeggiante) o avviso di messaggio (luce fissa);
N° 1 selettore loc-0- rem per accensione griglia;

N° 1 pulsante di marcia manuale griglia; N° 1 pulsante a fungo di arresto griglia;

N° 1 teleruttore con salvamotore magnetotermico;

Fusibili o automatico a protezione del circuito ausiliario;

N° 1 apparecchiatura elettronica montata a quadro per la gestione automatica del funzionamento del
sistema con display per la visualizzazione dei messaggi, allarmi e per impostazioni o modifiche
parametri reimpostati;

- Dispositivo di preavviso acustico prima della partenza griglia;

- Timer Pausa-Lavoro con scale indipendenti;

- Programmatore giornaliero-settimanale (impostazione a richiesta);

- Comando locale-remoto e da galleggiante esterno;

- Display messaggi di allarme termico, minimo olio, manutenzioni varie;

- Possibilita di programmazione per altri comandi o segnali 0 messaggi;

- Memoria Eprom per copia automatica del programma in caso di impostazioni errate;

- Morsettiera numerata;

- Tamburo avvolgitubo Modello AG 470/10R7,;

- Avvolgitubo tipo: A molla;

- Tubo avvolto gemellato tipo: SAE 100R2T



NP.O1 10 Nastro trasportatore e compattatore oleodinamico

Fornitura e posa in opera di n.1 nastro trasportatore grigliato

- nastro per 1 evacuazione del materiale grigliato in uscita dalla grigliatura ed il successivo
convogliamento del vaglio nel compattatore

- | apparecchiatura ¢ costituita da una struttura in lamiera e profilati in acciaio zincato che sostiene
rulli in acciaio sui quali scorre un tappeto in gomma PVC antiscivolo a doppio strato con giunzione
vulcanizzata

Fanno parte della fornitura:

- spondine laterali per il convogliamento del materiale da movimentare, complete di protezioni
interne

- riduttore a vite senza fine ed ingranaggi elicoidali con motore elettrico 220/380 V trifase,
protezione IP 55, classe di isolamento F, regolabile per il tensionamento del nastro

- raschiatore sottonastro in polizene

- tramoggia di carico

- vaschetta per la raccolta e 1 allontanamento dei liquidi residui

Fornitura e posa in opera di n.1 compattatore oleodinamico

- camera di compressione composta da un tubo convogliatore del compattato e dal pistone idraulico
comandato dalla centralina oleodinamica, il tutto in esecuzione in acciaio inox AISI 304. Il liquido
residuo di compattazione viene convogliato in un apposita vaschetta di raccolta e da qui inviato ai
drenaggi che vengono ricircolati in testa all impianto di depurazione.

- centralina oleodinamica completa di motore elettrico trifase IP 55, vasca di contenimento olio,
filtro olio, pompa ad ingranaggi, valvola per inversione automatica della corsa con regolazione
velocita e potenza pistone, manometro controllo pressione

- quadro elettrico di comando e protezione




NP.O1 11 Valvole di flussaggio

Fornitura e posa in opera n. 2 valvole di flussaggio.

La valvola di flussaggio ad azionamento completamente meccanico ha la funzione di mantenere gli
impianti di sollevamento fognari sempre puliti.

All’inizio di ciascun ciclo di pompaggio, la valvola ¢ aperta e I’acqua aspirata dalla pompa viene
forzata attraverso la valvola che la invia nel pozzetto sotto forma di getto che rimette in sospensione
1 fanghi eventualmente sedimentati.

Dopo un tempo regolabile da 20 a 50 secondi la valvola si chiude ripristinando la normale funzione
di pompaggio.

Materiali

Parti di fusione principali: ghisa GG-25
Sfera: ghisa GG-25
Sede sfera: acciaio inox
Anelli OR, membrana interna: gomma nitrilica
Olio: olio di ravizzone
Peso: 8 kg

Il tutto posto in opera incluso tutto 1'occorrente necessario per avere il lavoro finito a regola d'arte.



2.  Adeguamento area depuratore, locali di servizio, attrezzature di esercizio e
manutenzione

NP.02 01 Tubazioni impianto linea liquami e fanghi

Sostituzione di tutte le tubazioni presenti nell'impianto, interrate e non, per linea liquami e fanghi,
comprensiva di:

- fornitura e posa in opera di tubazioni nuove di collegamento DN630, DN500, DN400, DN300,
DN150, DN100 in PE Pn 10;

- fornitura e posa in opera di raccorderia,

- rimozione delle tubazioni esistenti e dei vari sottoservizi interferenti;

- scavo, rinterro, ripristino;

- trasporto a discarica.

Il tutto posto in opera incluso tutto 1'occorrente necessario per avere il lavoro finito a regola d'arte.



3. Trattamenti preliminari

NP.03 04 Attuatore per motorizzazione paratoie

Fornitura e posa in opera di n.4 attuatori elettrici per il comando delle paratoie presenti nel
comparto dissabbiatura/disoleatura.

Colonnetta per attacco remoto con Attuatore elettrico telecomandato a distanza da plc per il
comando di paratoie ; isolamento classe F, alimentazione 380 Volt, grado di protezione IP 67
secondo EN 60 529, classe di servizio S4- 30%, n. 2 microinterruttori di segnalazione posizione, n.
2 microinterruttori limitatori di coppia, indicatore meccanico di posizione a quadrante, riduttore
manuale a volantino per manovre in assenza di tensione, lubrificazione a vita, verniciatura di
protezione epossidica spessore minimo 80 micron.

Il tutto posto in opera incluso tutto 1'occorrente necessario per avere il lavoro finito a regola d'arte.



NP.03 06 Ponte va e vieni dissabbiatore

Fornitura e posa in opera di n.1 ponte va e vieni

Ponte va e vieni a travata unica con raschiatore di superficie e sistema di aspirazione sabbie dalla
tramoggia di fondo comprensivo di tutte le opere civili per rendere il lavoro finito a regola d'arte.

Larghezza Interna della Vasca: m 4
Lunghezza interna della Vasca: m 15

- Travata mobile in lamiera di acciaio piegata a freddo con funzione di passerella, completa di
grigliato zincato di camminamento, parapetti e fermapiede conforme alle vigenti norme di
sicurezza.
- La struttura ¢ calcolata per un sovraccarico accidentale
- Due carrelli laterali in lamiera Fe42 piegata a freddo, opportunamente irrigidita, ognuno con una
ruota motrice e una folle. Ogni carrello ¢ dotato di due ruote di guida con riscontro alla parete
verticale in c.a. Le ruote sono di tipo gommato.
- Un motoriduttore centrale per la traslazione del carro, accoppiato alle ruote motrici di ogni singolo
carrello tramite giunti, del tipo combinato a vite senza fine, in grado di realizzare una velocita di
traslazione di 1,2 mt/min.
- Un motoriduttore centrale assicura il sollevamento e 1’abbassamento della raschia di fondo e della
lama di superficie, completo di attacchi e levismi in tubolari rigidi.
- Un raschiante di fondo supportato mediante tralicci tubolari incernierati nella parte inferiore al
ponte. Il raschiante sara provvisto nella parte terminale di liste in neoprene intercambiabili.
- Lama raschiante di superficie in acciaio al carbonio con bavette in gomma per il convogliamento
degli oli nell’apposita canala di raccolta in c.a.. La lama ¢ provvista di ruote che permettono lo
scorrimento lungo la parte inclinata della canala. Il movimento di abbassamento e innalzamento ¢
ottenuto, tramite levismi, dal movimento della lama di fondo.
- Quadro di comando e potenza, in cassa stagna di vetroresina, posizionato a bordo del ponte,
completo di interruttore generale con blocco porta, teleruttori, fusibili, selettori per il comando
manuale ed automatico. Il quadro sara inoltre predisposto di termiche ripristinabili.
- Alimentazione elettrica realizzata con sistema di linea a festoni
- Fine corsa per inversione di marcia e sequenza di lavoro in automatico, posizionati a bordo del
ponte.

- Sequenze di funzionamento carroponte:

- Sollevamento lama di fondo,

- Abbassamento lama di superficie,

- Traslazione del ponte,

- Arresto del ponte a fine corsa,

- Abbassamento lama di fondo,

- Sollevamento lama di superficie,

- Traslazione del ponte che compie la corsa di lavoro,

- Arresto del ponte a fine corsa.



NP.03 07 Revisione ponte va e vieni dissabbiatore

Revisione di n.1 ponte va e vieni

Intervento di revisione del ponte va e viene con sostituzione di:

- motoriduttore elettrico per traslazione ponte completo di fine corsa

- motoriduttori elettrici per movimentazione pale di fondo e di superficie complete di organi di
movimentazione e fine corsa

- sostituzione ruote motrici e ruote folle con nuove caratteristiche di tralsazione su binari lungo la
corsa ompresi binari e staffe di sostegno

- sostituzione di grigliato tipo keller zincato sulla passerella del ponte, di carpenteria ammalorata e
verniciatura,

- sostituzione di paratoie manuali di ingresso e uscita bacino, quadro di comando automatico a
bordo macchina con relativi cavi elettrici.



NP.03 08 Sistema di ossigenazione a bolle grosse

Fornitura e posa in opera di n.2 Sistemi di ossigenazione a bolle grosse

Sistema di ossigenazione a bolle grosse realizzato con diffusori tubolari in acciaio inox.

Il sistema sara formato da una o pit reti di distribuzione dell’aria di tipo fisso o estraibile su cui
verranno avvitati i diffusori tubolari in acciaio inossidabile a bolle grosse.

I diffusori sono composti da tre parti principali: un corpo diffusore sagomato di forma cilindrica
opportunamente forato nella parte laterale per il passaggio dell’aria, le piastrine d’estremita saldate
al corpo diffusore e un attacco filettato NPT in acciaio inossidabile.

Il tutto posto in opera incluso tutto 1'occorrente necessario per avere il lavoro finito a regola d'arte.

Caratteristiche di funzionamento: portata media unitaria del diffusore 25 Nm3/h
Materiali

- Corpo diffusore: Acciaio inox AISI 304 L

- Piastrine laterali: Acciaio inox AISI304 L

- Attacco 3%4” NPT: Acciaio inox AISI304 L



NP.03 09 Soffianti e quadro elettrico

Fornitura e posa in opera di n.2 soffianti rotativa a tre lobi incluso inverter e Q.E

La soffiante rotativa, con profilo speciale, ¢ in grado di processare fluidi grazie a due pistoni rotanti
a tre lobi, identici e sincronizzati, che ruotano entro un corpo, mantenendo una minima tolleranza
positiva fra di loro. Poiché non vi ¢ alcun contatto fra i rotori ed il corpo, non ¢ necessaria alcuna
lubrificazione. Il fluido processato non contiene quindi lubrificante. Il gruppo soffiante ¢ azionato
da una trasmissione a cinghie dotata di tenditore automatico per un trasferimento di potenza
costante ed affidabile nel tempo. La pressione di funzionamento del sistema ¢ determinata dalle
caratteristiche dell'impianto a valle della macchina.

Dati tecnici:

Portata aspirata 96.9 Nm3/h

Potenza richiesta dal blocco soffiante 1.43 kW

Pressione di aspirazione: 1013 mbar ass.

Incremento di pressione: 300 mbar

Temperatura di mandata: 67 °C

Velocita di rotazione: 4020 rpm

Connessione: DN 150

Alla pressione di aspirazione con temperatura ingresso fluido 20 °C

Motore elettrico

Potenza nominale 2.2 kW

Velocita di rotazione 2950 rpm

Tensione 400 V/50 Hz

Classe di protezione IP 55

Forma costruttiva B3

Peso indicativo 250 kg

Livello pressione sonora nella versione standard con cabina: 72 dB(A) secondo DIN EN ISO 2151
con tolleranza +/- 3db(A)



NP.03 10 Sistema di estrazione sabbie e quadro elettrico

Fornitura e posa in opera di n.2 pompe di estrazione sabbie e quadro elettrico

Fornitura e posa in opera di elettropompe centrifuga sommerse per l'estrazione della sabbia dal
comparto di dissabbiatura-disoleatura, comprensivo di tubo guia in acciaio zincato, installazione al
fondo della vasca, catena per il sollevamento, e tutti i collegamenti elettrici e idraulici per dare
I'opera perfettamente funzionante. Caratteristiche di funzionamento della pompa: portata 15 mc/h,
prevalenza 6 m. Incluso fornitura e posa in opera quadro elettrico di comando e controllo.

11 tutto fornito con l'occorrente necessario per avere il lavoro finito a regola d'arte.



NP.03 11 Classificatore sabbie

Fornitura e posa in opera di n.1 classificatore

Fornitura e posa in opera di n.l1 classificatore per il trattamento delle sabbie con sistema di
estrazione a coclea, portata in alimentazione di miscela acqua/sabbia = 8.33 /s capacita di asporto
sabbie classificate = 0,29 m3/h (0,61 t/h)

Caratteristiche

Carpenteria esterna: AISI 3041

Lavaggio sabbie: con lavaggio

Insufflaggio aria: standard

Vaso calmieratore: standard

Motorizzazione: standard

Motore 230/400 v

50 Hz

4 poli

Protezione 1P 55

Classe f



NP.03 12 Pompe emulsione olii

Fornitura e posa in opera di n.1 elettropompa sommergibile per emulsioni olii
Portata 15 M C/H

Prevalenza MAX 7 MT

Girante ARRETRATA

Passaggio libero (mm) 40

Bocca mandata (mm) 50

Peso 24 kg

Protezione 1P 68

Potenza max idraulica P2 (kW) 1,2

Tipo avviamento Diretto

Velocita rotazione (giri/min) 2850

Isolamento Classe H

Servizio Continuo S1

Doppia Tenuta Meccanica Carburo di silicio/Carburodi silicio Grafite/Allumina
Completo di complemeti tecnici di corredo come da disciplinate prestazionale.
Compreso trasporto.

11 tutto fornito con l'occorrente necessario per avere il lavoro finito a regola d'arte.



NP.03 13 Serbatoio in polietilene per stoccaggio olii 3 mc

Fornitura e posa in opera di n.1 serbatoio in polietilene lineare per stoccaggio olio emulsionati
capacita 3.100 1t idonei al contenimento di prodotti chimici con peso specifico max. 1,6 coperchio a
vite sfiato a Labirinto 2"pp.

11 tutto necessario per avere il lavoro finito a regola d'arte.



4.  Sedimentazione primaria

NP.04 03 Revisione paratoie

Revisione e verniciatura di n.8 paratoie aventi dimensione di circa 1x1 m, inclusi oneri per il
sollevamento e la successiva rinstallazione, comprendente la verifica e ripristino del sistema di
ancoraggio, trattamento superficiale con sabbiatura, primer e verniciatura epossidica, verifica e
ripristino componentistica interna e delle guide.



NP.04 04 Attuatore per motorizzazione paratoie

Fornitura e posa in opera di n.8 attuatori elettrici per il comando delle paratoie presenti nel
manufatto ripartitore.

Colonnetta per attacco remoto con Attuatore elettrico telecomandato a distanza da plc per il
comando di paratoie ; isolamento classe F, alimentazione 380 Volt, grado di protezione IP 67
secondo EN 60 529, classe di servizio S4- 30%, n. 2 microinterruttori di segnalazione posizione, n.
2 microinterruttori limitatori di coppia, indicatore meccanico di posizione a quadrante, riduttore
manuale a volantino per manovre in assenza di tensione, lubrificazione a vita, verniciatura di
protezione epossidica spessore minimo 80 micron.

Il tutto posto in opera incluso tutto 1'occorrente necessario per avere il lavoro finito a regola d'arte.



NP.04 09 Revisione di carroponte circolare

Revisione di n.2 carroponti circolari vasche di sedimentazione primaria con sostituzione di:

- ralla centrale girevole a sfera

- connettore elettrico strisciante a 8 contatti elettrici

- moto riduttore con motore elettrico per traslazione ponte, ruota motrice

- supporti cuscinetti 1 sfera per ruota motrice e ruota folle

sistema di blocco carroponte in caso di ostacolo con apparecchiatura dinamometrica

quadro elettrico di comando a bordo macchina

sostituzione carpenteria ammalorata, lamiera paraschiuma, stramazzo Thomson, deflettore, scum-
box, accessori, passerella con grigliato Keller, pala di fondo e di superficie.

Il tutto posto in opera incluso tutto 1'occorrente necessario per avere il lavoro finito a regola d'arte.



NP.04 12 Sollevamento fanghi primari

Fornitura e posa in opera di n.2 elettropompe sommergibili

Pompa centrifuga con girante bipalare aperta autopulente tipo ‘N’, ruotante su diffusore
di aspirazione scanalato per una rapida espulsione dei corpi solidi in ghisa ad alto tenore
di cromo anti usura (HardIron)

- Portata : 2.0 I/s
- Prevalenza : 10.0 m
- Rendimento idraulico : 29.5 %
- Rendimento totale : 25.6 %
- Potenza assorbita dalla rete : 1.58 kW

* Riferite ad acqua pulita con tolleranze in accordo alla norma ISO 9906/annex A.1.

Motore elettrico, asincrono trifase ad alta efficienza, 400 Volt - 50 Hz - 4 poli
Normativa IEC 60034-30 conforme all’efficienza IE3

- Rotore : a magneti permanenti (LSPM)

- Isolamento/protezione : classe H (180°C)/IP 68

- Potenza nominale : 3.5 kW

- Corrente nominale : 6.1 A

- Avviamento : intelligente

- Raffreddamento : diretto dal liquido circostante

- Dispositivi di controllo incorporati : - max. temperatura statore
Materiali

- Fusioni principali : in ghisa

- Girante : HardIron

- Albero : acciaio inox

- Tenute meccaniche : in carburo di tungsteno tipo “Plug in” -
Finitura esterna : verniciatura epossidica standard

L’elettropompa ¢ completa di:

- Piede di accoppiamento automatico da fissare, sul fondo vasca con curva flangiata
UNI PN 10 DN 150, completo di tasselli di fissaggio e portaguide

- Catena per il sollevamento in acciaio zincato m 3

- Cavo elettrico sommergibile schermato , lunghezza m 10



Fornitura e posa in opera di n.1 quadro elettrico

Caratteristiche tecniche

Tipo di custodia : Armadio in lamiera per interno
dimensioni adeguate alla potenza delle pompe, completo di filtri e estrattori
Fissaggio : A pavimento
Avviamento : Intelligente
Alimentazione : 400V, 50 Hz, trifase + neutro

Apparecchiature di potenza

interruttore generale di adeguata taratura;

interruttore di protezione per il sistema di ventilazione completo di termostato di inserimento;
interruttore di protezione per alimentazione circuiti di telecontrollo;

filtro e scaricatore di sovratensioni per la protezione dei circuiti ausiliari;

alimentatore UPS per i circuiti ausiliari completo di batterie tampone;

lampada spia presenza tensione ausiliari 230Vac;

fusibili sezionabili per alimentazione sdoppiatore di segnale;

fusibili sezionabili per la protezione dei circuiti ausiliari;

avviatore Intelligente, per cad. pompa, costituito da:

- interruttore automatico magnetotermico di protezione;

- azionamento Intelligente di adeguata potenza per la gestione di ciascuna pompa;

- collegamento in bus RS485 per la trasmissione dati;

predisposizione per il collegamento di n. 1 sensore di livello analogico, avente la funzione di
gestione “normale” del pompaggio, completo di sdoppiatore di segnale;

predisposizione per il collegamento di n.1 galleggiante di emergenza per ogni azionamento
intelligente, avente la funzione di gestione in “emergenza” del pompaggio.

Apparecchiature di automazione e telecontrollo

controllore avente le seguenti caratteristiche:

- alimentazione 11-30Vdc / 24Vac, consumo max 40VA;

- 6 ingressi digitali 10-30Vdc;

- 2 uscite digitali 30Vac/dc 300mA;

- 3 ingressi analogici isolati galvanicamente, risoluzione 16 bit;
- memoria interna 32 MB;

- modulo Wi-Fi, 802.11b/g integrato;

- 1 porta RS485 per comunicazione con I/O di espansione;

- 1 porta RS485 per comunicazione con azionamenti intelligenti;
- 1 modem GSM/GPRS integrato con antenna antivandalismo;

- 1 porta USB per interfaccia di servizio;

- grado di protezione IP 20, temperatura operativa -20 + 60 °C;

- dimensioni 107,60 mm larghezza, 114,50 mm altezza, 109,00 mm profondita;
- indicazioni led per alimentazione, trasmissione Wi-Fi, allarme;

Interfaccia utente e menu di configurazione

Ogni azionamento prevede un pannello operatore con schermo LCD che permette la visualizzazione
di tutti 1 parametri di funzionamento e degli allarmi.



5. Ossidazione

NP.05 03 Revisione paratoie

Revisione e verniciatura di 16 paratoie di cui di n.7 di circa 0,5x0,5m e n.9 di circa 0,7x1 m, inclusi
oneri per il sollevamento e la successiva rinstallazione, comprendente la verifica e ripristino del
sistema di ancoraggio, trattamento superficiale con sabbiatura, primer e verniciatura epossidica,
verifica e ripristino componentistica interna e delle guide.



NP.05 04 Attuatore per motorizzazione paratoie

Fornitura e posa in opera di n.16 attuatori elettrici per il comando delle paratoie presenti nel
comparto ossidazione.

Colonnetta per attacco remoto con Attuatore elettrico telecomandato a distanza da plc per il
comando di paratoie ; isolamento classe F, alimentazione 380 Volt, grado di protezione IP 67
secondo EN 60 529, classe di servizio S4- 30%, n. 2 microinterruttori di segnalazione posizione, n.
2 microinterruttori limitatori di coppia, indicatore meccanico di posizione a quadrante, riduttore
manuale a volantino per manovre in assenza di tensione, lubrificazione a vita, verniciatura di
protezione epossidica spessore minimo 80 micron.

Il tutto posto in opera incluso tutto 1'occorrente necessario per avere il lavoro finito a regola d'arte.



NP.05 06 Sistema di supporto biomassa adesa ed aerazione a bolle fini

Fornitura e posa in opera di diffusori a bolle fini

Aerazione per ossi nitrificazione biologica (fanghi attivi)

DESCRIZIONE

Sistema di aerazione a bolle fini costituito da pannelli a membrana, del tipo ad alto rendimento,
fissati in parte a gruppi di 3 su telai e in parte su profili in AISL.

I pannelli del tipo a bandelle lunghe e strette e ad ampia superficie, operano a portate d’aria
specifiche comprese in un intervallo pari a 10+-80 Nm3/m2/h, sono costituiti da un telaio di
supporto in AISI 316 e da una membrana in polimero sintetico speciale, senza additivi plastificanti
alcuni, dotata di specifica foratura anti-intasamento.

La distribuzione dell’aria ai pannelli verra prevista con tubazioni in PE da 27, in discesa dal/i
collettore/i aeraulico/i posto/i sulla cima della vasca. Ogni discesa alimentera tre diffusori da 3 m e
sara isolabile attraverso una valvola di intercettazione in ottone posta in prossimita dello stacco sul
collettore dell’aria.

DATI PROGETTO

Processo: Aerazione sezione biologica (f.a.) - Sistema ibrido adesa-sospesa

S.0.T.R.max: 126,87/507,5 kgO2/h [vasca/impianto]

S.0.T.R.med: 90,22/360,9 kgO2/h [vasca/impianto]

N.ro di vasche di aerazione: 4

Tipologia di vasche: rettangolare

Lunghezza: 13,5 m

larghezza: 9,0 m

Livello idrico: 4,0 m

Volume: 486/1944 m3 [vasca/impianto]

SISTEMA DI AERAZIONE

Pannello: Q3,0 EU

Dimensioni (L x1): 3,0x 0,18 m

Superficie: 0,53 m2

N.ro di pannelli: 42/168 [vasca/impianto]

Superficie coperta: 22,05/88,2 m2 [vasca/impianto]

Fattore di copertura: 18,1 %

Numero di calate PE: 14/56 [vasca/impianto]

Diametro calate: 2”

N° diffusori/calata: 3



SOTRmed SOTRmax
U. M. Vasca Impianto Vasca Impianto
Battente Idrico sfruttabile [m] 3,95
Pannelli Alimentati Q3,0 EU n. 42 168 42 168
Q aria c.n. [Nm3/h] 1050 4200 1574 6296
Qaria @ 20°C@ 100 m slm [m3/h] 1140 4560 1708 6832
SOTR 0 0.C. std 1 (2) [Kg0Oz/h] 90,2 360,9 126,87 507,5
SOTE @) () @ Qn [%] 28,65 26,88
Qn aria specifica (Carico Aria) | [Nm3/m?2/h] 47,6 71,4
dP diffusore [mbar] 52 58
dP totale Sistema [mbar] 451 462
(Diffusori+Calate+hw)®

Fornitura e posa in opera di sistema di supporto della biomassa

Moduli supporto biomassa adesa per ossi-nitrificazione

DESCRIZIONE

Skid di supporto della biomassa, costituiti da un telaio in AISI 304 su cui si agganciano i teli

(moduli).

L’elemento base delle superfici di crescita e costituito da fasce tessili in polipropilene; questo
materiale permette un’alta durabilita e resistenza ai fattori chimici, biologici e meccanici influenti

sul processo.

Ogni telaio e composto da 51 elementi larghi 0,96 m ed alti 3,1 m.
Sotto ogni skid saranno fissati n. 3 diffusori Q3,0 da 3 m che saranno alimentati da una calata in PE
da 2” intercettata da valvola a sfera in ottone collegata agli stacchi sul collettore.

DATI PROGETTO

Processo: Aerazione sezione biologica (f.a.)

N.ro di vasche di aerazione: 4

Tipologia di vasche: rettangolare

Lunghezza: 13,5 m

larghezza: 9,0 m

Livello idrico: 4,0 m

Volume: 486/1944 m3 [vasca/impianto]
SISTEMA DI SUPPORTO

Skid supporto: 1 x 3 x 3,5 m

Numero di skid — AISI 304: 7/28 [vasca/impianto]
Elemento: C3.1

Dimensioni (L x 1): 3,1 x 0,96 m

N.ro elementi per skid: 51

N.ro elementi totale: 1428
DIMENSIONAMENTO SISTEMA DI SUPPORTO
Hw: 4 m

Altezza elemento C3.1: 3,1 m

Area elemento C3.1: 2,98 m’




Area skid (51 elementi): 152 m?

Area totale biomassa adesa: 1064/4256 m> [vasca/impianto]
Area effettiva di crescita biomassa adesa: 23 m*/m”

Kg biomassa per m2 area effettiva: 0,05 kgSS/m?2 effettiva
Coefficiente di sicurezza: 0,8

Kg supportati: 979/3916 kgSS [vasca/impianto]

Volume di ossidazione: 486/1944 m3 [vasca/impianto]
Concentrazione biomassa adesa: 2 kgSS/m



NP.05 07 Soffianti Ossidazione e digestione

Fornitura e posa in opera di n.4 soffianti (3+1 per ossidazione e digestione)

DESCRIZIONE
Soffiante centrifuga monostadio a trasmissione diretta controllata, motori a magneti permanenti e
cuscinetti ad aria privi di olio, misuratore di portata incluso. I cuscinetti a lamina delle soffianti, che
utilizzano I’aria come lubrificante invece di olio, consentono un utilizzo prolungato nel tempo con
ridotta necessita di manutenzione e prevengono rischi di contaminazione della aria fornita. Turbina
realizzata in lega di alluminio forgiata (Al 7075) montata direttamente sull’albero motore.
Sistema a bassa rumorosita ed assenza di vibrazioni. Sistema compatto e relativamente leggero con
ridotti costi d’installazione e di manutenzione, dovuti anche dall’assenza di utilizzo d’olio come
lubrificante.
DESCRIZIONE SISTEMA DI CONTROLLO INCLUSO
Sistema di controllo PLC che permette il controllo del gruppo soffiante e contemporaneamente
monitora le condizioni di funzionamento. Funzioni di controllo standard basate su:

- controllo a portata costante

- controllo a pressione costante

- controllo a corrente costante

- controllo ad ossigeno disciolto costante
Pannello di controllo integrato nella cabina del compressore con sistema di controllo e
comunicazione. Dotato di display touch screen, incorporato nella cabina della soffiante.
Il raffreddamento dei componenti si ottiene tramite il percorso dell’aria aspirata dal compressore
stesso, ovvero non ci sono circuiti ausiliari quali ventilatori od estrattori. Tale accorgimento
consente di evitare immissioni di aria calda all’interno del locale tecnico.
GRUPPO COMPOSTO DA:
- Cuscinetti a lamina d’aria
- Inverter e Motore ad alta velocita a magneti permanenti
- PLC (Allen Bradley, Siemens, Modicon, GE)
- Filtro silenziatore / Silenziatore BOV
- Valvola BOV
- Misuratore di portata
- Sensore di temperatura per motore, cuscinetti, ingresso ed uscita aria
- Sensore di pressione per uscita aria e per intasamento filtro
- Assorbimento delle vibrazioni
- Sensore vibrazioni
- Filtro aria (10 micron);
La fornitura include inoltre: valvola check in uscita / valvola a farfalla in uscita / giunto di
espansione




DATI PRESTAZIONALI

Condizioni ambientali

Taria Ingresso 20 °c
Altitudine 100 m slm
Pressione atmosferica 1 atm
U.R.: 0 %
OSSIDAZIONE DIGESTIONE
MEDIE | PICCO
Modello NX100-C060
Potenza motore 75 kw
Numero soffianti 2+1 1 unita
Portata di lavoro richiesto (cad. macchina) 2280 3416 3500 m3/h
Portata di lavoro richiesto totale 4560 6832 3500 m3/h
Prevalenza (3 451 462 542 mbar
Performance compressore alle condizioni indicate
Max portata @ design pressure 4200 4140 3960 m3/h
Min portata @ design pressure 1560 1620 1740 m3/h
Turndown soffiante 62,8 60,8 56,0 %
Potenza all'albero @ design condition (1) 29 47,5 55,5 kw
Potenza assorbita @ design condition (2) 33 54 63 kW
Note
Massimo livello rumore (1 m) 80 dBA
Dimensioni L/W/H 1549/762/1346 mm
Peso 838,2 kg
Flangia uscita 250 mm
Flangia ingresso (optional) 200 mm

PANT Oliaisc e lae taman aaa il e o Tls wals st




6. Sedimentazione secondaria

NP.06 03 Sollevamento ricircolo

Fornitura e posa in opera di n.2 elettropompe sommergibili

Pompa centrifuga con girante bipalare aperta autopulente tipo ‘N’, ruotante su diffusore
di aspirazione scanalato per una rapida espulsione dei corpi solidi in ghisa ad alto tenore
di cromo anti usura (HardIron)

- Portata : 120.0 I/s
- Prevalenza : 10.0 m
- Rendimento idraulico : 69.1 %
- Rendimento totale : 64.6 %
- Potenza assorbita dalla rete : 11.5 kW

* Riferite ad acqua pulita con tolleranze in accordo alla norma ISO 9906/annex A.1.

Motore elettrico, asincrono trifase ad alta efficienza, 400 Volt - 50 Hz - 4 poli
Normativa IEC 60034-30 conforme all’efficienza IE3

- Rotore : a magneti permanenti (LSPM)

- Isolamento/protezione : classe H (180°C)/IP 68

- Potenza nominale : 22kW

- Corrente nominale : 40 A

- Avviamento : intelligente

- Raffreddamento : diretto dal liquido circostante

- Dispositivi di controllo incorporati : - max. temperatura statore
Materiali

- Fusioni principali : in ghisa

- Girante : HardIron

- Albero : acciaio inox

- Tenute meccaniche : in carburo di tungsteno tipo “Plug in” -
Finitura esterna : verniciatura epossidica standard

L’elettropompa ¢ completa di:

- Piede di accoppiamento automatico da fissare, sul fondo vasca con curva flangiata
UNI PN 10 DN 150, completo di tasselli di fissaggio e portaguide

- Catena per il sollevamento in acciaio zincato m 3

- Cavo elettrico sommergibile schermato , lunghezza m 10



Fornitura e posa in opera di n.1 quadro elettrico

Caratteristiche tecniche

Tipo di custodia : Armadio in lamiera per interno
dimensioni adeguate alla potenza delle pompe, completo di filtri e estrattori
Fissaggio : A pavimento
Avviamento : Intelligente
Alimentazione : 400V, 50 Hz, trifase + neutro

Apparecchiature di potenza

interruttore generale di adeguata taratura;

interruttore di protezione per il sistema di ventilazione completo di termostato di inserimento;
interruttore di protezione per alimentazione circuiti di telecontrollo;

filtro e scaricatore di sovratensioni per la protezione dei circuiti ausiliari;

alimentatore UPS per i circuiti ausiliari completo di batterie tampone;

lampada spia presenza tensione ausiliari 230Vac;

fusibili sezionabili per alimentazione sdoppiatore di segnale;

fusibili sezionabili per la protezione dei circuiti ausiliari;

avviatore intelligente, per cad. pompa, costituito da:

- interruttore automatico magnetotermico di protezione;

- azionamento di adeguata potenza per la gestione di ciascuna pompa;

- collegamento in bus RS485 per la trasmissione dati;

predisposizione per il collegamento di n. 1 sensore di livello analogico, avente la funzione di
gestione “normale” del pompaggio, completo di sdoppiatore di segnale;

predisposizione per il collegamento di n.1 galleggiante di emergenza per ogni azionamento
intelligente, avente la funzione di gestione in “emergenza” del pompaggio.

Apparecchiature di automazione e telecontrollo

controllore avente le seguenti caratteristiche:

- alimentazione 11-30Vdc / 24Vac, consumo max 40VA;

- 6 ingressi digitali 10-30Vdc;

- 2 uscite digitali 30Vac/dc 300mA;

- 3 ingressi analogici isolati galvanicamente, risoluzione 16 bit;
- memoria interna 32 MB;

- modulo Wi-Fi, 802.11b/g integrato;

- 1 porta RS485 per comunicazione con I/O di espansione;

- 1 porta RS485 per comunicazione con azionamenti SmartRun;
- 1 modem GSM/GPRS integrato con antenna antivandalismo;

- 1 porta USB per interfaccia di servizio;

- grado di protezione IP 20, temperatura operativa -20 + 60 °C;

- dimensioni 107,60 mm larghezza, 114,50 mm altezza, 109,00 mm profondita;
- indicazioni led per alimentazione, trasmissione Wi-Fi, allarme;

Interfaccia utente e menu di configurazione

Ogni azionamento prevede un pannello operatore con schermo LCD che permette la visualizzazione
di tutti i parametri di funzionamento e degli allarmi.



NP.06 09 Revisione carroponte circolare

Revisione di n.1 carroponte circolare aspirante con sostituzione di:

- ralla centrale girevole a sfera

- connettore elettrico strisciante a 8 contatti elettrici

- moto riduttore con motore elettrico per traslazione ponte, ruota motrice

- supporti cuscinetti 1 sfera per ruota motrice e ruota folle

- sistema di blocco carroponte in caso di ostacolo con apparecchiatura dinamometrica

- quadro elettrico di comando a bordo macchina

- sostituzione carpenteria ammalorata, lamiera paraschiuma, stramazzo Thomson in acciao AISI
304, passerella con grigliato Keller, pala di fondo e di superficie;

- fornitura di sistema di aspirazione fanghi costituito da compressore aria, serbatoio di accumulo
aria ed automatismo per il levismo (movimentazione delle valvole) e quanto altro per dare il sistema
funzionante

Il tutto posto in opera incluso tutto 1'occorrente necessario per avere il lavoro finito a regola d'arte.



NP.06 10 Sollevamento supero

Fornitura e posa in opera di n.2 elettropompe sommergibili

Pompa centrifuga con girante bipalare aperta autopulente tipo ‘N’, ruotante su diffusore
di aspirazione scanalato per una rapida espulsione dei corpi solidi in ghisa ad alto tenore
di cromo anti usura (HardIron)

- Portata : 4.07 1/s
- Prevalenza : 10.0 m
- Rendimento idraulico : 29.5 %
- Rendimento totale : 25.6 %
- Potenza assorbita dalla rete : 1.58 kW

* Riferite ad acqua pulita con tolleranze in accordo alla norma ISO 9906/annex A.1.

Motore elettrico, asincrono trifase ad alta efficienza, 400 Volt - 50 Hz - 4 poli
Normativa IEC 60034-30 conforme all’efficienza IE3

- Rotore : a magneti permanenti (LSPM)

- Isolamento/protezione : classe H (180°C)/IP 68

- Potenza nominale : 3.5 kW

- Corrente nominale : 6.1 A

- Avviamento : intelligente

- Raffreddamento : diretto dal liquido circostante

- Dispositivi di controllo incorporati : - max. temperatura statore
Materiali

- Fusioni principali : in ghisa

- Girante : HardIron

- Albero : acciaio inox

- Tenute meccaniche : in carburo di tungsteno tipo “Plug in” -
Finitura esterna : verniciatura epossidica standard

L’elettropompa ¢ completa di:

- Piede di accoppiamento automatico da fissare, sul fondo vasca con curva flangiata
UNI PN 10 DN 150, completo di tasselli di fissaggio e portaguide

- Catena per il sollevamento in acciaio zincato m 3

- Cavo elettrico sommergibile schermato , lunghezza m 10

Fornitura e posa in opera di n.1 quadro elettrico

Caratteristiche tecniche

- Tipo di custodia : Armadio in lamiera per interno

dimensioni adeguate alla potenza delle pompe, completo di filtri e estrattori
- Fissaggio : A pavimento
- Avviamento : Intelligente



Alimentazione : 400V, 50 Hz, trifase + neutro

Apparecchiature di potenza

interruttore generale di adeguata taratura;

interruttore di protezione per il sistema di ventilazione completo di termostato di inserimento;
interruttore di protezione per alimentazione circuiti di telecontrollo;

filtro e scaricatore di sovratensioni per la protezione dei circuiti ausiliari;

alimentatore UPS per i circuiti ausiliari completo di batterie tampone;

lampada spia presenza tensione ausiliari 230Vac;

fusibili sezionabili per alimentazione sdoppiatore di segnale;

fusibili sezionabili per la protezione dei circuiti ausiliari;

avviatore Intelligente, per cad. pompa, costituito da:

- interruttore automatico magnetotermico di protezione;

- azionamento Intelligente di adeguata potenza per la gestione di ciascuna pompa;

- collegamento in bus RS485 per la trasmissione dati;

predisposizione per il collegamento di n. 1 sensore di livello analogico, avente la funzione di
gestione “normale” del pompaggio, completo di sdoppiatore di segnale;

predisposizione per il collegamento di n.1 galleggiante di emergenza per ogni azionamento
intelligente, avente la funzione di gestione in “emergenza” del pompaggio.

Apparecchiature di automazione e telecontrollo

controllore avente le seguenti caratteristiche:

- alimentazione 11-30Vdc / 24Vac, consumo max 40VA;

- 6 ingressi digitali 10-30Vdc;

- 2 uscite digitali 30Vac/dc 300mA;

- 3 ingressi analogici isolati galvanicamente, risoluzione 16 bit;
- memoria interna 32 MB;

- modulo Wi-Fi, 802.11b/g integrato;

- 1 porta RS485 per comunicazione con I/O di espansione;

- 1 porta RS485 per comunicazione con azionamenti intelligenti;
- 1 modem GSM/GPRS integrato con antenna antivandalismo;

- 1 porta USB per interfaccia di servizio;

- grado di protezione IP 20, temperatura operativa -20 + 60 °C;

- dimensioni 107,60 mm larghezza, 114,50 mm altezza, 109,00 mm profondita;
- indicazioni led per alimentazione, trasmissione Wi-Fi, allarme;

Interfaccia utente e menu di configurazione

Ogni azionamento prevede un pannello operatore con schermo LCD che permette la visualizzazione
di tutti 1 parametri di funzionamento e degli allarmi.



7. Sollevamento secondario

NP.07 05 Sollevamento finale

Fornitura e posa in opera di n.2 elettropompe sommergibili

Pompa centrifuga con girante bipalare aperta autopulente tipo ‘N’, ruotante su diffusore
di aspirazione scanalato per una rapida espulsione dei corpi solidi in ghisa ad alto tenore
di cromo anti usura (HardIron)

- Portata : 120.0 I/s
- Prevalenza : 15.0 m
- Rendimento idraulico : 77.8 %
- Rendimento totale : 73 %
- Potenza assorbita dalla rete : 29.3 kW

* Riferite ad acqua pulita con tolleranze in accordo alla norma ISO 9906/annex A.1.

Motore elettrico, asincrono trifase ad alta efficienza, 400 Volt - 50 Hz - 4 poli
Normativa IEC 60034-30 conforme all’efficienza IE3

- Rotore : a magneti permanenti (LSPM)

- Isolamento/protezione : classe H (180°C)/IP 68

- Potenza nominale : 30kW

- Corrente nominale : STA

- Avviamento : intelligente

- Raffreddamento : diretto dal liquido circostante

- Dispositivi di controllo incorporati : - max. temperatura statore
Materiali

- Fusioni principali : in ghisa

- Girante : HardIron

- Albero : acciaio inox

- Tenute meccaniche : in carburo di tungsteno tipo “Plug in” -
Finitura esterna : verniciatura epossidica standard

L’elettropompa ¢ completa di:

- Piede di accoppiamento automatico da fissare, sul fondo vasca con curva flangiata
UNI PN 10 DN 200, completo di tasselli di fissaggio e portaguide

- Catena per il sollevamento in acciaio zincato m 3

- Cavo elettrico sommergibile schermato , lunghezza m 10



Fornitura e posa in opera di n.1 quadro elettrico

Caratteristiche tecniche

- Tipo di custodia : Armadio in lamiera per interno
dimensioni adeguate alla potenza delle pompe, completo di filtri e estrattori
- Fissaggio : A pavimento
- Avviamento : intelligente
- Alimentazione : 400V, 50 Hz, trifase + neutro

Apparecchiature di potenza

- interruttore generale di adeguata taratura;

- interruttore di protezione per il sistema di ventilazione completo di termostato di inserimento;

- interruttore di protezione per alimentazione circuiti di telecontrollo;

- filtro e scaricatore di sovratensioni per la protezione dei circuiti ausiliari;

- alimentatore UPS per i circuiti ausiliari completo di batterie tampone;

- lampada spia presenza tensione ausiliari 230Vac;

- fusibili sezionabili per alimentazione sdoppiatore di segnale;

- fusibili sezionabili per la protezione dei circuiti ausiliari;

- avviatore intelligente, per cad. pompa, costituito da:
- interruttore automatico magnetotermico di protezione;
- azionamento intelligente di adeguata potenza per la gestione di ciascuna pompa;
- collegamento in bus RS485 per la trasmissione dati;

- predisposizione per il collegamento di n. 1 sensore di livello analogico, avente la funzione di
gestione “normale” del pompaggio, completo di sdoppiatore di segnale;

- predisposizione per il collegamento di n.1 galleggiante di emergenza per ogni azionamento
SmartRun, avente la funzione di gestione in “emergenza” del pompaggio.

Apparecchiature di automazione e telecontrollo
- controllore avente le seguenti caratteristiche:
- alimentazione 11-30Vdc / 24Vac, consumo max 40VA;
- 6 ingressi digitali 10-30Vdc;
- 2 uscite digitali 30Vac/dc 300mA;
- 3 ingressi analogici isolati galvanicamente, risoluzione 16 bit;
- memoria interna 32 MB;
- modulo Wi-Fi, 802.11b/g integrato;
- 1 porta RS485 per comunicazione con I/O di espansione;
- 1 porta RS485 per comunicazione con azionamenti intelligente;
- 1 modem GSM/GPRS integrato con antenna antivandalismo;
- 1 porta USB per interfaccia di servizio;
- grado di protezione IP 20, temperatura operativa -20 + 60 °C;
- dimensioni 107,60 mm larghezza, 114,50 mm altezza, 109,00 mm profondita;
- indicazioni led per alimentazione, trasmissione Wi-Fi, allarme;

Funzioni implementate
Interfaccia utente e menu di configurazione

Ogni azionamento prevede un pannello operatore con schermo LCD che permette la visualizzazione
di tutti i parametri di funzionamento e degli allarmi.



8. Disinfezione

NP.08 04 Paratoie motorizzate

Fornitura e posa in opera di n.2 paratoie motorizzate in acciaio inox AISI 304 aventi dimensione di
circa 1,2x1,2 m a ghigliottina a sezione rettangolare o quadrata, con attuatore elettrico multigiro -
tenuta su tre/quattro lati nei due sensi per il contenimento e la regolazione di acque di superficie,
scarichi e ambienti aggressivi;

Esecuzione Paratoia in acciaio zincato avente le seguenti caratteristiche principali

- Telaio di scorrimento dello scudo in lamiera pressopiegata e opportunamente sagomato in acciaio
al carbonio zincato a caldo

- Scudo opportunamente rinforzato con lamiera in acciaio al carbonio zincato a caldo sp. minimo 6
mm.

- Vite di scorrimento TPN in acciaio inox AISI 304 tipo saliente

- Chiocciola di scorrimento vite TPN in bronzo incorporata sul volantino

- Tenute con profili a virgola (nota musicale) in neoprene fissati allo scudo con piatti e viti in
acciaio inox AISI 304

- Comando manuale mediante volantino per la salita e discesa dello scudo

- Supporto per azionamento in acciaio al carbonio zincato a caldo.

ESECUZIONE

Acciaio AISI 304:

ATTUATORE ELETTRICO:

Comando motorizzato mediante attuatore elettrico ON/OFF completo di:

- Finecorsa di protezione

- Resistenze anticondensa

- Limitatore di coppia contro eventuali sovrasforzi

- Indicatore di posizione

- Grado di protezione elettrica IP 65



NP.08 05 Revisione paratoie

Revisione e verniciatura di n.3 paratoie di circa 1x1 m, inclusi oneri per il sollevamento e la
successiva reinstallazione, comprendente la verifica e ripristino del sistema di ancoraggio,
trattamento superficiale con sabbiatura, primer e verniciatura epossidica, verifica e ripristino
componentistica interna e delle guide.



NP.08 06 Attuatore per motorizzazione paratoie

Fornitura e posa in opera di n.3 attuatori elettrici per il comando delle paratoie presenti nel
comparto disinfezione.

Colonnetta per attacco remoto con Attuatore elettrico telecomandato a distanza da plc per il
comando di paratoie ; isolamento classe F, alimentazione 380 Volt, grado di protezione IP 67
secondo EN 60 529, classe di servizio S4- 30%, n. 2 microinterruttori di segnalazione posizione, n.
2 microinterruttori limitatori di coppia, indicatore meccanico di posizione a quadrante, riduttore
manuale a volantino per manovre in assenza di tensione, lubrificazione a vita, verniciatura di
protezione epossidica spessore minimo 80 micron.

Il tutto posto in opera incluso tutto 1'occorrente necessario per avere il lavoro finito a regola d'arte.



NP.08 08 Pompe dosatrici

Fornitura e posa in opera di n.2 pompe dosatrici a membrana meccanica
comprensiva di tubazione di dosaggio e supporto di installazione

- Portata 0- 35 1/h

- Colpi/min 36

- Pressione 6 bar

- Attacchi 3%4” GAS.F.

- Motore TRIFASE 0.37 kw 4 poli 230/400 V IEC 34-1

Materiali di costruzione:

- Testata PP

- Membrana PTFE

- Sede Valvola acciaio inox 316 L

- Valvola acciaio inox 316 L

- Guida Valvola PP

- Tenuta Valvola FPM

11 tutto fornito con l'occorrente necessario per avere il lavoro finito a regola d'arte.



NP.08 08 Serbatorio da 20 mc

Fornitura e posa in opera di n.1 serbatoio da 20 mc in polietilene lineare per liquami aggressivi
(ecidi ed ossidanti).

Dimensioni

Diametro 2.480 mm

Altezza 4.965 mm

Capacita 21.000 It

Idoneo al contenimento di prodotti chimici con peso specifico max. 1,6
Coperchio a vite

sfiato a labirinto 2”’PP

Completo di complemeti tecnici di corredo come da disciplinate prestazionale.
Compreso trasporto.

11 tutto fornito con l'occorrente necessario per avere il lavoro finito a regola d'arte.



9. Digestione aerobica

NP.09 04 Revisione paratoie

Revisione e verniciatura di n.2 paratoie di circa 0,5x0,5 m inclusi oneri per il sollevamento e la
successiva reinstallazione, comprendente la verifica e ripristino del sistema di ancoraggio,
trattamento superficiale con sabbiatura, primer e verniciatura epossidica, verifica e ripristino
componentistica interna e delle guide.



NP.09 05 Attuatore per motorizzazione paratoie

Fornitura e posa in opera di n.2 attuatori elettrici per il comando delle paratoie presenti nel
comparto disinfezione.

Colonnetta per attacco remoto con Attuatore elettrico telecomandato a distanza da plc per il
comando di paratoie ; isolamento classe F, alimentazione 380 Volt, grado di protezione IP 67
secondo EN 60 529, classe di servizio S4- 30%, n. 2 microinterruttori di segnalazione posizione, n.
2 microinterruttori limitatori di coppia, indicatore meccanico di posizione a quadrante, riduttore
manuale a volantino per manovre in assenza di tensione, lubrificazione a vita, verniciatura di
protezione epossidica spessore minimo 80 micron.

Il tutto posto in opera incluso tutto 1'occorrente necessario per avere il lavoro finito a regola d'arte.



NP.09 07 Sistema di aerazione per digestione aerobica

Fornitura e posa in opera din.2 sistemi di diffusori a bolle fini

Aerazione per digestione aerobica

DESCRIZIONE

Sistema di aerazione a bolle fini costituito da pannelli a membrana, del tipo ad alto rendimento,
posizionati sul fondo della vasca di ossidazione.

I pannelli, del tipo a bandelle lunghe e strette e ad ampia superficie, operano a portate d’aria
specifiche fino a 120 Nm3/m2/h, sono costituiti da un telaio di supporto in PVC (opzione in AISI
316Ti) e da una membrana in polimero sintetico speciale, senza additivi plastificanti alcuni, dotata
di specifica foratura anti-intasamento.

La distribuzione dell’aria ai pannelli verra prevista con tubazioni in PE da 27, in discesa dal/i
collettore/i aeraulico/i posto/i sulla cima della vasca. Ogni discesa alimentera due diffusori da 3,5 m
e sara isolabile attraverso una valvola di intercettazione in ottone posta in prossimita dello stacco
sul collettore dell’aria.

DATI PROGETTO

Processo: Aerazione digestore

N.ro di vasche di aerazione: 2

Tipologia di vasche: rettangolare

Lunghezza: 19,0 m

larghezza: 9,5 m

Livello idrico: 5,0

Volume: 903/1806 m3 [vasca/impianto]

SISTEMA DI AERAZIONE

Pannello: Q3,5 EU

Dimensioni (L x1): 3,5x 0,18 m

Superficie: 0,61 m2

N.ro di pannelli: 30/60 [vasca/impianto]

Superficie coperta: 18,4/36,8 m2 [vasca/impianto]

Fattore di copertura: 10,2 %

Numero di calate PE: 15/30 [vasca/impianto]

Diametro calate: 2”

N° diffusori/calata: 2



U. M. Vasca Impianto
Battente Idrico sfruttabile [m] 4,95
Pannelli Alimentati Q3,5 EU n. 30 60
Q aria c.n. [Nm3/h] 1613 3226
Qaria@ 20°C @ 100 m slm [m3/h] 1750 3500
SOTR 0 0.C. std 1 (2) [KgO2/h] 147,75 295,5
SOTE )3 @ Qn [%] 30,55
Qn aria specifica (Carico Aria) | [Nm3/m?2/h] 87,8
dP diffusore [mbar] 42
dP totale Sistema [mbar] 542

(Diffusori+Calate+hy)®




NP.09 08 Soffiante Digestione
Vedi NP.05 07 Soffianti Ossidazione e digestione



10. Ispessitore

NP.10 05 Revisione n.1 carroponte

Revisione della struttura girevole dell'ispessitore con sostituzione di:

- boccole di fondo in bronzo

- ralla centrale

- pettini raschianti

- motoriduttore completo di motore elettrico

- quadro elettrico di comando a bordo macchina

- sostituzione carpenteria ammalorata, lamiera paraschiuma,stramazzo Thomson, deflettore centrale,
accessori, passerella con grigliato Keller, pala di fondo e di superficie.

Il tutto posto in opera incluso tutto 1'occorrente necessario per avere il lavoro finito a regola d'arte.



NP.10 09 Sollevamento surnatante

Fornitura e posa in opera di n.2 elettropompe sommergibili

Pompa centrifuga con girante bipalare aperta autopulente tipo ‘N’, ruotante su diffusore
di aspirazione scanalato per una rapida espulsione dei corpi solidi in ghisa ad alto tenore
di cromo anti usura (HardIron)

- Portata : 4.07 I/s
- Prevalenza : 10.0 m
- Rendimento idraulico : 29.5 %
- Rendimento totale : 25.6 %
- Potenza assorbita dalla rete : 1.58 kW

* Riferite ad acqua pulita con tolleranze in accordo alla norma ISO 9906/annex A.1.

Motore elettrico, asincrono trifase ad alta efficienza, 400 Volt - 50 Hz - 4 poli
Normativa IEC 60034-30 conforme all’efficienza IE3

- Rotore : a magneti permanenti (LSPM)

- Isolamento/protezione : classe H (180°C)/IP 68

- Potenza nominale : 3.5 kW

- Corrente nominale : 6.1 A

- Avviamento : intelligente

- Raffreddamento : diretto dal liquido circostante

- Dispositivi di controllo incorporati : - max. temperatura statore
Materiali

- Fusioni principali : in ghisa

- Girante : HardIron

- Albero : acciaio inox

- Tenute meccaniche : in carburo di tungsteno tipo “Plug in” -
Finitura esterna : verniciatura epossidica standard

L’elettropompa ¢ completa di:

- Piede di accoppiamento automatico da fissare, sul fondo vasca con curva flangiata
UNI PN 10 DN 150, completo di tasselli di fissaggio e portaguide

- Catena per il sollevamento in acciaio zincato m 3

- Cavo elettrico sommergibile schermato , lunghezza m 10



Fornitura e posa in opera di n.1 quadro elettrico

Caratteristiche tecniche

Tipo di custodia : Armadio in lamiera per interno
dimensioni adeguate alla potenza delle pompe, completo di filtri e estrattori
Fissaggio : A pavimento
Avviamento : Intelligente
Alimentazione : 400V, 50 Hz, trifase + neutro

Apparecchiature di potenza

interruttore generale di adeguata taratura;

interruttore di protezione per il sistema di ventilazione completo di termostato di inserimento;
interruttore di protezione per alimentazione circuiti di telecontrollo;

filtro e scaricatore di sovratensioni per la protezione dei circuiti ausiliari;

alimentatore UPS per i circuiti ausiliari completo di batterie tampone;

lampada spia presenza tensione ausiliari 230Vac;

fusibili sezionabili per alimentazione sdoppiatore di segnale;

fusibili sezionabili per la protezione dei circuiti ausiliari;

avviatore Intelligente, per cad. pompa, costituito da:

- interruttore automatico magnetotermico di protezione;

- azionamento Intelligente di adeguata potenza per la gestione di ciascuna pompa;

- collegamento in bus RS485 per la trasmissione dati;

predisposizione per il collegamento di n. 1 sensore di livello analogico, avente la funzione di
gestione “normale” del pompaggio, completo di sdoppiatore di segnale;

predisposizione per il collegamento di n.1 galleggiante di emergenza per ogni azionamento
intelligente, avente la funzione di gestione in “emergenza” del pompaggio.

Apparecchiature di automazione e telecontrollo

controllore avente le seguenti caratteristiche:

- alimentazione 11-30Vdc / 24Vac, consumo max 40VA;

- 6 ingressi digitali 10-30Vdc;

- 2 uscite digitali 30Vac/dc 300mA;

- 3 ingressi analogici isolati galvanicamente, risoluzione 16 bit;
- memoria interna 32 MB;

- modulo Wi-Fi, 802.11b/g integrato;

- 1 porta RS485 per comunicazione con I/O di espansione;

- 1 porta RS485 per comunicazione con azionamenti intelligenti;
- 1 modem GSM/GPRS integrato con antenna antivandalismo;

- 1 porta USB per interfaccia di servizio;

- grado di protezione IP 20, temperatura operativa -20 + 60 °C;

- dimensioni 107,60 mm larghezza, 114,50 mm altezza, 109,00 mm profondita;
- indicazioni led per alimentazione, trasmissione Wi-Fi, allarme;

Interfaccia utente e menu di configurazione

Ogni azionamento prevede un pannello operatore con schermo LCD che permette la visualizzazione
di tutti 1 parametri di funzionamento e degli allarmi.



NP.10 10 Sollevamento fango ispessito

Fornitura e posa in opera di n.2 pompe monovite per sollevamento fanghi primari manufatto
estrazione fanghi, incluso inverter integrato e quadro elettrico di comando e controllo.

Prestazioni macchina ( * citate nella curva caratteristica allegata)
- Portata: 50 m’/h

- Prevalenza 1 bar

Le prestazioni sono riferite al funzionamento della macchina a SOHz; tutti i modelli sono predisposti
per la regolazione mediante inverter.

Motore elettrico, asincrono trifase, rotore a gabbia, 400 Volt 50 Hz 4 poli

- Inverter : Incluso, integrato nel motore

- Regolazione portata : Volantino manuale regolazione 0-100%

- Isolamento/protezione : Classe F (+150 °C) / IP 55

- Avviamento : Diretto

- Raffreddamento : Ventilazione forzata con aria
Materiali

- Rotore: Acciaio duttile Cromato

- Statore: NBR - Gomma Nitrilica

- Tenuta idraulica : Meccanica singola (Sic/Sic/Vit)

- Corpo macchina : Ghisa GG25

- Basamento : Acciaio

- Flange : DIN 24960 — BS EN 1092 PN16



11. Disidratazione

NP.11 05 Dosaggio polielettrolita

Fornitura e posa in opera di n.1 stazione di preparazione e dosaggio polielettrolita in polvere ed in
emulsione.

Materiali e Dimensioni

- vasca AISI 304 lunghezza A 3185 mm

- vaschetta di premix AISI 304 larghezza B 1220 mm

- tramoggia di carico AISI 304 altezza C 1650 mm

- agitatori AISI 304 peso 400 kg

- tubazioni PVC volume totale vasche 1000 |

- carpenteria quadro elettrico acciaio al carbonio ingresso acqua 1”

- verniciatura quadro elettrico grigio ral 7035 uscita vasca 2” 2”

- ingresso polimero liquido 1/2”

Caratteristiche tecniche:

- concentrazione polimero in soluzione 0,05% - 0,5%

- compartimenti vasca n° 2 compartimenti separati

- agitatore n°2 a doppia fila di pale

- carico polvere manuale da I’alto su tramoggia dotata di coperchio (capacita tramoggia 60 kg)

- motore elettrico agitatore 1,1 kW 4 poli IP55 efficienza IE2

- riduttore agitatore coppia trasmissibile 115 Nm rapporto di riduzione 1/19

- dosatore polvere portata 60 kg/m al86 rpm con motore 0,18 kW IP 55

- microvibratore applicato sulla tramoggia di carico; potenza 0,018 kW

- pompa carico per trasferire la soluzione dalla vaschetta di premiscelazione al primo
compartimento; potenza 1,1 kW

- pompa travaso per trasferire la soluzione dal primo al secondo compartimento; potenza 1,1 kW
- pompa polimero liquido portata max 60 I/h con motore 0,37 kW IP 55

- tensione/frequenza alimentazione 400 V/ 50 Hz

- elettrovalvola per carico acqua inclusa nella fornitura della vasca

- sensori livello di tipo induttivo, inclusi nella fornitura della vasca

- quadro elettrico montato a bordo vasca

- manuali vasca e manuali terminale operativo in dotazione in lingua italiana; 2 copie in formato
cartaceo 1 elettronico.

Completo di complemeti tecnici di corredo come da disciplinate prestazionale.

Il tutto fornito con l'occorrente necessario per avere il lavoro finito a regola d'arte.



NP.11 06 Estrattori centrifughi ad Alto Rendimento

Fornitura e posa in opera di n. 1 estrattore centrifugo da 15 mc/h completi di quadro elettrico

Caratteristiche tecniche:
- Portata idraulica (acqua priva di solidi) 15,0 [m3/h]
- Diametro interno del tamburo 390 [mm]
- Lunghezza totale del tamburo 1.110 [mm]
- Rapporto di snellezza 2,85
- Capacita interna di lavoro 80,0 [1]
- Giri massimi del tamburo 4.000 [rpm)]
- Accelerazione centrifuga massima 34.200 [m/s2]
- Giri differenziali della coclea (versione standard) 1-60 [rpm]
- Potenza del motore principale 11 [kW]
- Avviamento del motore principale con variatore di frequenza
- Potenza del motore raschiafango 0,37 [kW]
Principali materiali impiegati nella costruzione:
- Tamburo inox DUPLEX
- Coclea AISI 304
- Anelli regolazione livello liquido all'interno del tamburo AISI 304
- Boccole di scarico intercambiabili del solido disidratato Materiale ceramico
Protezione antiusura della coclea:
Spira (riporto continuo) Carburo di tungsteno
Tubo di alimentazione AISI 304
Camere di scarico del liquido e del solido AISI 304
Copertura esterna Acciaio al carbonio
Struttura d'appoggio Acciaio al carbonio
Caratteristiche costruttive:
- Testate scarico liquido chiarificato e solido disidratato intercambiabili
- Dispositivo per lo scarico continuo del solido disidratato raschiafango
- Dispositivi per smorzamento vibrazioni antivibranti in gomma
- Colore dell'estrattore centrifugo Blu RAL 5017
Dimensioni d'ingombro e masse:
- Lunghezza max 2.800 [mm]
- Larghezza max 950 [mm]
- Altezza max 1.500 [mm]
- Massa statica 1.700 [kg]
- Massa dinamica 4.300 [kg]
- Livello medio pressione sonora (a vuoto e in campo libero) 82 [dB(A)]
Dotazione di serie:
- Serie ricambi di primo impiego
- Serie di tasselli per il fissaggio
- Cassetta attrezzi di contenimento corredo
- Manuali di uso, manutenzione e tavole ricambi
- Certificazione ottemperanza alle Norme Comunitarie

QUADRO ELETTRICO GENERALE
Principali caratteristiche tecniche:

- Voltaggio 400 [V]

- Frequenza 50 [Hz]

- Tensione ausiliari 24 [VAC]

- Protezione IP 55



- Interruttore generale con bloccaporta
- Voltmetro analogico su fronte quadro
- Amperometro analogico su fronte quadro
- Interruttore magnetotermico generale
- Protezione motori centrifuga con termica elettromeccanica
- Interruttori magnetotermici < 25 A
- Protezione ausiliari con fusibili e portafusibili sezionabili
- Contattori
- Timer
- Rele ausiliari
- Morsetti
- Variatore di frequenza per avviamento e regolazione motore principale centrifuga
- Potenza 15 [kW]
- Management PLC Siemens ES7 1200
Il quadro controlla, fornisce potenza e comanda le seguenti motorizzazioni:
- Motore principale centrifuga 15 [kW]
- Motore raschiafango 0,37 [kW]
- Il quadro elettrico puo gestire inoltre i seguenti segnali:
- Motore pompa alimentazione ON/OFF
- Motore pompa dosaggio soluzione del poly ON/OFF
- Motore coclea fango disidratato ON/OFF
- Livelli prodotto in alimentazione e soluzione del polielettrolita
- Segnali misuratori di portata elettromagnetici
Dimensioni d'ingombro e massa indicativi:
- Carpenteria Acciaio al carbonio
- Colore verniciatura RAL 7035
- Altezza 2.100 [mm)]
- Larghezza 800 [mm)]
- Profondita 600 [mm]
- Massa 180 [kg]



NP.11 07 Coclea allontanamento fanghi disidratati

Fornitura e posa in opera di n. 1 coclea di allontanamento dei fanghi disidratati
Materiali e Dimensioni:

- culla acciaio al carbonio lunghezza A 5020 mm

coperture acciaio al carbonio larghezza cassa B 330 mm

- cavalletto acciaio al carbonio peso 380 kg

- spirale coclea AIST 304 diametro coclea @250 mm

- verniciatura struttura grigio ral 7012 spessore spirale Decrescente da 5 a 3mm
Caratteristiche tecniche:

- canala coclea con sezione ad U

- coperture apribili per ispezione spirale

- bocca di carico con tramoggia a sezione rettangolare

- bocca di scarico a sezione quadrata

- manicotto per scarico liquidi diametro @100 mm, posizionato su di un lato della coclea
- elettrovalvola per il lavaggio del tubo di scarico liquidi in dotazione con la fornitura della coclea
- ingrassaggio cuscinetti lubrificazione manuale a grasso

- trasmissione diretta con motoriduttore posizionato nella zona di scarico della coclea

- motore elettrico 2,2 kW 4 poli IP 55 efficienza IE2

- tensione/frequenza alimentazione 400 V/ 50 Hz

- riduttore a vite senza fine coppia trasmissibile 635 Nm rapporto di riduzione 1/30

- inclinazione di lavoro massima inclinazione di lavoro 30°

- manuali coclea in dotazione in lingua italiana; 2 copie in formato cartaceo 1 elettronico
- cavalletto per fissaggio a terra incernierato sulla coclea

Completo di complementi tecnici di corredo come da disciplinate prestazionale.

11 tutto fornito con l'occorrente necessario per avere il lavoro finito a regola d'arte.



NP.11 09 Pompe drenaggio linea fanghi

Fornitura e posa in opera di n. 2 pompe drenaggio linea fanghi

Pompa centrifuga con girante bipalare aperta autopulente tipo ‘N’ adattiva, con dente di guida atto a
convogliare il materiale verso la scanalatura presente sul diffusore di aspirazione per una rapida
espulsione dei corpi solidi. La girante ¢ in grado di muoversi assialmente per facilitare il passaggio
dei solidi di dimensioni maggiori attraverso la voluta.

- Portata: 30 mc/h

- Prevalenza : 6m

Motore elettrico, asincrono trifase, rotore a gabbia, 400 Volt - 50 Hz - 4 poli

- Isolamento/protezione : classe H (180°C)/IP 68

- Potenza nominale : 1,3 kw

- Corrente nominale 3,6 A

- Avviamento : diretto

- Raffreddamento : tramite liquido circostante

- Dispositivi di controllo incorporati microtermostati incorporati nell’av-

volgimento statore

Materiali

- Fusioni principali : ghisa GG 25

- Girante e diffusore ghisa GG 25

- Albero: AIST 431

- Tenuta meccanica interna  : ceramica/carbonio

- Tenuta meccanica esterna  : carburo tungsteno anticorrosione
- Finitura esterna : verniciatura epossidica di colore grigio

L’elettropompa del peso ¢ completa di:
- Piede d’accoppiamento automatico da fissare sul fondo vasca, con curva flangiata
UNI PN 10 DN 80, completo di tasselli di fissaggio e portaguide superiore;
- Cavo elettrico sommergibile lunghezza m 10:
potenza ed ausiliario — sezione 4G1,5+2x1,5 mm?2;
- Catena per il sollevamento d’acciaio zincato lunghezza m. 3



NP.11 10 Pompe drenaggio linea acque

Fornitura e posa in opera di n. 2 pompe drenaggio linea acque

Pompa centrifuga con girante bipalare aperta autopulente tipo ‘N’ adattiva, con dente di guida atto a
convogliare il materiale verso la scanalatura presente sul diffusore di aspirazione per una rapida
espulsione dei corpi solidi. La girante ¢ in grado di muoversi assialmente per facilitare il passaggio
dei solidi di dimensioni maggiori attraverso la voluta.

- Portata: 20 mc/h

- Prevalenza : 6m

Motore elettrico, asincrono trifase, rotore a gabbia, 400 Volt - 50 Hz - 4 poli

- Isolamento/protezione : classe H (180°C)/IP 68

- Potenza nominale : 1,3 kw

- Corrente nominale 3,6 A

- Avviamento : diretto

- Raffreddamento : tramite liquido circostante

- Dispositivi di controllo incorporati microtermostati incorporati nell’av-

volgimento statore

Materiali

- Fusioni principali : ghisa GG 25

- Girante e diffusore ghisa GG 25

- Albero: AIST 431

- Tenuta meccanica interna  : ceramica/carbonio

- Tenuta meccanica esterna  : carburo tungsteno anticorrosione
- Finitura esterna : verniciatura epossidica di colore grigio

L’elettropompa del peso ¢ completa di:
- Piede d’accoppiamento automatico da fissare sul fondo vasca, con curva flangiata
UNI PN 10 DN 80, completo di tasselli di fissaggio e portaguide superiore;
- Cavo elettrico sommergibile lunghezza m 10:
potenza ed ausiliario — sezione 4G1,5+2x1,5 mm?2;
- Catena per il sollevamento d’acciaio zincato lunghezza m. 3



NP.11 11 Sollevamento liquami in testa

Fornitura e posa in opera di n.2 elettropompe sommergibili

Pompa centrifuga con girante bipalare aperta autopulente tipo ‘N’, ruotante su diffusore
di aspirazione scanalato per una rapida espulsione dei corpi solidi in ghisa ad alto tenore
di cromo anti usura (HardIron)

- Portata : 2.0 I/s
- Prevalenza : 10.0 m
- Rendimento idraulico : 29.5 %
- Rendimento totale : 25.6 %
- Potenza assorbita dalla rete : 1.58 kW

* Riferite ad acqua pulita con tolleranze in accordo alla norma ISO 9906/annex A.1.

Motore elettrico, asincrono trifase ad alta efficienza, 400 Volt - 50 Hz - 4 poli
Normativa IEC 60034-30 conforme all’efficienza IE3

- Rotore : a magneti permanenti (LSPM)

- Isolamento/protezione : classe H (180°C)/IP 68

- Potenza nominale : 3.5 kW

- Corrente nominale : 6.1 A

- Avviamento : intelligente

- Raffreddamento : diretto dal liquido circostante

- Dispositivi di controllo incorporati : - max. temperatura statore
Materiali

- Fusioni principali : in ghisa

- Girante : HardIron

- Albero : acciaio inox

- Tenute meccaniche : in carburo di tungsteno tipo “Plug in” -
Finitura esterna : verniciatura epossidica standard

L’elettropompa ¢ completa di:

- Piede di accoppiamento automatico da fissare, sul fondo vasca con curva flangiata
UNI PN 10 DN 150, completo di tasselli di fissaggio e portaguide

- Catena per il sollevamento in acciaio zincato m 3

- Cavo elettrico sommergibile schermato , lunghezza m 10



Fornitura e posa in opera di n.1 quadro elettrico

Caratteristiche tecniche

Tipo di custodia : Armadio in lamiera per interno
dimensioni adeguate alla potenza delle pompe, completo di filtri e estrattori
Fissaggio : A pavimento
Avviamento : Intelligente
Alimentazione : 400V, 50 Hz, trifase + neutro

Apparecchiature di potenza

interruttore generale di adeguata taratura;

interruttore di protezione per il sistema di ventilazione completo di termostato di inserimento;
interruttore di protezione per alimentazione circuiti di telecontrollo;

filtro e scaricatore di sovratensioni per la protezione dei circuiti ausiliari;

alimentatore UPS per i circuiti ausiliari completo di batterie tampone;

lampada spia presenza tensione ausiliari 230Vac;

fusibili sezionabili per alimentazione sdoppiatore di segnale;

fusibili sezionabili per la protezione dei circuiti ausiliari;

avviatore Intelligente, per cad. pompa, costituito da:

- interruttore automatico magnetotermico di protezione;

- azionamento Intelligente di adeguata potenza per la gestione di ciascuna pompa;

- collegamento in bus RS485 per la trasmissione dati;

predisposizione per il collegamento di n. 1 sensore di livello analogico, avente la funzione di
gestione “normale” del pompaggio, completo di sdoppiatore di segnale;

predisposizione per il collegamento di n.1 galleggiante di emergenza per ogni azionamento
intelligente, avente la funzione di gestione in “emergenza” del pompaggio.

Apparecchiature di automazione e telecontrollo

controllore avente le seguenti caratteristiche:

- alimentazione 11-30Vdc / 24Vac, consumo max 40VA;

- 6 ingressi digitali 10-30Vdc;

- 2 uscite digitali 30Vac/dc 300mA;

- 3 ingressi analogici isolati galvanicamente, risoluzione 16 bit;
- memoria interna 32 MB;

- modulo Wi-Fi, 802.11b/g integrato;

- 1 porta RS485 per comunicazione con I/O di espansione;

- 1 porta RS485 per comunicazione con azionamenti intelligenti;
- 1 modem GSM/GPRS integrato con antenna antivandalismo;

- 1 porta USB per interfaccia di servizio;

- grado di protezione IP 20, temperatura operativa -20 + 60 °C;

- dimensioni 107,60 mm larghezza, 114,50 mm altezza, 109,00 mm profondita;
- indicazioni led per alimentazione, trasmissione Wi-Fi, allarme;

Interfaccia utente e menu di configurazione

Ogni azionamento prevede un pannello operatore con schermo LCD che permette la visualizzazione
di tutti 1 parametri di funzionamento e degli allarmi.



12. Strumentazione di misura

NP.12 01 Misuratori di portata elettromagnetica

Fornitura e posa in opera di n.3 misuratori di portata elettromagnetica: n.2 DN 600 PN10 e n.1 DN
300 PN16

Misuratore di portata elettromagnetico DN 600 PN 10

Tronchetto di misura:

Esecuzione Flangiata

Materiali Tubo di misura: Acciaio al carbonio verniciato

Rivestimento interno: gomma dura

Elettrodi Acciaio Inox 1.4571 (Aisi 316).

Precisione migliore del + 0,25%

Temperature Liquido: -10 + 480 °C in funzione dalla versione.

Ambiente: -10 + +60 °C (esecuzione compatta) -10 + +80 °C(esecuzione separata)
Protezione 1P 67

Convertitore indicatore:

Precisione + 0,1% del valore misurato (precisione del sistema migliore del + 0,25 %)
Ingresso da sensore MagFlux

Uscita analogica 4-20 mA attiva, con separazione galvanica (max. 800 €2)

Uscite digitali: un rel¢ elettromeccanico (max 50 VDc / 1 A), un rel¢ opto-isolato (max 50 VDc /
120 mA)

Ingresso digitale; un ingresso digitale max 30 VDc

Comunicazione Modbus modalita RTU, 9600 baud, 2 fili RS 485, modalita slave
Datalogger 160.000 letture con data ed ora di acquisizione

Interfaccia RS 485 per collegamento al Display

Alimentazione 230 VAc, 50/ 60 Hz + 10%

Assorbimento 10 W Max.

Custodia Policarbonato rinforzato in fibra di vetro - Protezione IP 67

Misuratore di portata elettromagnetico DN 200 PN 16

Tronchetto di misura:

Esecuzione Flangiata

Materiali Tubo di misura: Acciaio al carbonio verniciato

Rivestimento interno: gomma dura

Elettrodi Acciaio Inox 1.4571 (Aisi 316).

Precisione migliore del + 0,25%

Temperature Liquido: -10 + +80 °C in funzione dalla versione.

Ambiente: -10 + +60 °C (esecuzione compatta) -10 + +80 °C(esecuzione separata)
Protezione IP 67

Convertitore indicatore:

Precisione + 0,1% del valore misurato (precisione del sistema migliore del + 0,25 %)
Ingresso da sensore MagFlux

Uscita analogica 4-20 mA attiva, con separazione galvanica (max. 800 )

Uscite digitali: un rele elettromeccanico (max 50 VDc / 1 A), un rele opto-isolato (max 50 VDc /
120 mA)

Ingresso digitale; un ingresso digitale max 30 VDc

Comunicazione Modbus modalita RTU, 9600 baud, 2 fili RS 485, modalita slave
Datalogger 160.000 letture con data ed ora di acquisizione

Interfaccia RS 485 per collegamento al Display

Alimentazione 230 VAc, 50/ 60 Hz + 10%

Assorbimento 10 W Max.

Custodia Policarbonato rinforzato in fibra di vetro - Protezione IP 67




NP.12 02 Trasmettitore di Livello

Trasmettitore di Livello
Trasmettitore di livello a sonda ultrasonora compensata in temperatura.
Campo di misura da 0+0,2 a 0+5/10/15/20/25 metri
Segnale in uscita analogico 4+20 mA.
Programmabilita in sito del range di misura e del valore di corrente in uscita, e di 2 soglie di
allarme a mezzo di pulsanti alloggiati nello strumento o tramite computer.
Possibilita di attenuazione e guadagno del segnale.
Set 2 rele in scambio liberamente configurabili su tutto il campo scala.
Precisione tipica = 0,5 % del valore letto.
Grado di protezione IP 68.
Alimentazione 220 V a.c. 0 24 V d.c.
Potenza assorbita 2 Watt.
Display indicatore/totalizzatore a microprocessore:
Alta visibilita con display a led.
Programmazione parametri da pannello frontale.
Precisa indicazione del processo di misura: 0,1 %.
Ingresso 4-20 mA (su richiesta ingresso impulsivo).
Uscita 4-20 mA per la trasmissione dati a registratori o datalogger.
Uscita a rele per la trasmissione o il comando di allarmi.
Display a 6 cifre.
Scheda di comunicazione dati pc (opzionale).
Grado di protezione frontale IP 65, retro IP 20.
Dimensioni frontale 48x96 mm installabile a quadro.
II tutto posto in opera incluso tutto 1'occorrente necessario per avere il lavoro finito a regola d'arte.



NP.12 03 Sensore di conducibilita

Sensore di Conducibilita TetraCon® 700 1Q
Sensore digitale di Conducibilita a 4 elettrodi
Campo di misura: 10.00 pS/cm ... 500.0 mS/cm
Cella con termosensore integrato

Costante di cella K=0.917cm-1 £ 1.5 %
Versione per installazione ad immersione

Cavo SACIQ per sensori digitali
Cavo per sensore digitale da 15 metri

Sistema di sospensione sensore EH/U 170
Sistema di sospensione sensore costituito da anello in acciaio inox e ghiera di fissaggio

al sensore in POM.

Quantita prevista n. 2
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NP 12.04 Sensore di ossigeno disciolto

Sensore a fluorescenza per ossigeno disciolto

Sensore digitale per la misura dell’ossigeno disciolto, metodo di misura a
fluorescenza

Range di misura da 0 a 20 ppm (da 0 a 20 mg/l) oppure 200% saturazione

Precisione della misura +0,1 mg/1

Compensazione della temperatura Termistore NTC

Calibrazione Aria/campione

Versione per installazione ad immersione

Cavo SACIQ per sensori digitali
Cavo per sensore digitale da 15 metri

Sistema di sospensione sensore
Sistema di sospensione sensore costituito da anello in acciaio inox e ghiera di fissaggio

al sensore in POM.

Quantita prevista n. 2
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NP 12.05 Misuratori di azoto ammoniacale

Controller DIQ/S 182 xt-4 (fino a 4 parametri monitorati)

Centralina universale per installazione a muro o su palina IP 66

Display a cristalli liquidi LCD, 128 x 64 pixels con retroilluminazione

Accuratezza: + 0,3 % della misura

3 ingressi per sensore digitale (4 ingessi con 1’aggiunta del modulo DIQ/JB)

5 uscite 0/4...20mA, separate galvanicamente, max. 500 ohm

6 rele elettromeccanici di tipo SPST , 2A 115/230 V AC, 2A 30 V DC liberamente configurabili
come: allarme di soglia, allarme di sistema , timer, regolazione

Protezione IP 66, NEMA 4X

Alimentazione 100-240 V AC

Temperatura di funzionamento -20°C + 55°C

Dimensioni: 144 x 144 x 100 mm

Misura Ammoniaca e Nitrati

Modulo DIQ/JB

Cassetta di sdoppiamento segnale analogico che permette I’acquisizione del secondo sensore su
controller 182 xt o del quarto sensore sul controller 182 xt-4, temperatura di funzionamento -20°C +
55°C, dimensioni: 94x94x57mm.

Sensore Varion Plus AN/A comp. set

Sensore combinato per I’analisi di ammoniaca e nitrati con sistema a ioni selettivi modello Varion
Plus AN/A comp set completo di elettrodo di riferimento, elettrodo di misura ammoniaca, elettrodo
di misura nitrati ed elettrodo per la compensazione del potassio

Range di misura/risoluzione

NH 4 -N: 1...1,000 mg/l/1 mg/l

0.1... 100 mg/1/0.1 mg/l

NH 4+ 1...1,290 mg/1/ 1 mg/l
0.1...129.0 mg/1/0.1 mg/l
K +: 1...1,000 mg/1/ 1 mg/l

NO 3 -N: I...1,000 mg/l/ 1 mg/l

0.1 ... 100 mg/1/ 0.1 mg/l

NO 3-: 5...4,500 mg/l/ 1 mg/l

0.5 ...450.0 mg/1/0.1 mg/l

Integrato termistore NTC, Range 0 °C ... + 40 °C, Precisione * 0.5 K, Risoluzione 0.1 K, t 95 < 20
S

Temperatura operativa: 0 °C ... + 40 °C, Temperatura di stoccaggio: 0 °C ... + 40 °C

pH Range pH 4 ... pH 8.5

Vita media operativa degli elettrodi: 18 mesi in applicazioni standard di depurazione

Corpo sensore: Acciaio inox 1.4571

Coperchio di protezione: POM

Sensore di temperatura: acciaio inox 1.4571

Grado di protezione: IP 68

Dimensioni: 367 x 40 mm, lunghezza x diametro

Cavo SACIQ-7,0 per sensori digitali

Cavo per sensore digitale da 7 metri

Sistema di sospensione sensore EH/U 170

Sistema di sospensione sensore costituito da anello in acciaio inox e ghiera di fissaggio al sensore in
POM



NP 12.06 Sensore per Redox

Sensore per PH Sensolyt 700 IQ + elettrodo Sensolyt SEA
Sensore digitale di pH

Campo di misura: 2 a 12 pH

Accuratezza: +/- 0,02 pH

Armatura pH/redox con termosensore integrato

Elettrodo pH combinato con doppio diaframma ed elettrolita GEL
Versione per installazione ad immersione

Cavo SACIQ per sensori digitali
Cavo per sensore digitale da 15 metri

Sistema di sospensione sensore EH/U 170
Sistema di sospensione sensore costituito da anello in acciaio inox e ghiera di fissaggio

al sensore in POM.

Quantita prevista n. 2

SACIQ socket...
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NP 12.07 n.2 misuratori TOC

Fornitura e posa in opera di sistema per n.2 misure di TOC

Controller DIQ/S 182 (fino a 2 parametri monitorati)

Centralina universale per installazione a muro o su palina IP 66

Display a cristalli liquidi LCD, 128 x 64 pixels con retroilluminazione

Accuratezza: + 0,3 % della misura

1 ingressi per sensore digitale (2 ingessi con I’aggiunta del modulo DIQ/JB)

5 uscite 0/4...20mA, separate galvanicamente, max. 500 ohm

6 rele elettromeccanici di tipo SPST , 2A 115/230 V AC, 2A 30 V DC liberamente configurabili
come: allarme di soglia, allarme di sistema , timer, regolazione

Protezione IP 66, NEMA 4X

Alimentazione 100-240 V AC

Temperatura di funzionamento -20°C + 55°C

Dimensioni: 144 x 144 x 100 mm

Misura TOC

Modulo DIQ/JB

Cassetta di sdoppiamento segnale analogico che permette 1’acquisizione del secondo sensore su
controller 182 xt o del quarto sensore sul controller 182 xt-4, temperatura di funzionamento -20°C +
55°C, dimensioni: 94x94x57mm.

Sensore Carbovis 701 1Q

Optical COD / TOC / DOC / BOD / SAC e sonda TSS (60 mm) con l'elaborazione spettrale del
campo UV-VIS, per la misura in ingresso / effluente / BNR parte degli impianti di depurazione
comunali con ultrasuoni integrato integrato. Fornito con scivolo multifunzionale e assorbimento
degli urti-Ring, senza cavo di collegamento (ordine SACIQ separatamente).

Cavo SACIQ-7,0 per sensori digitali

Cavo per sensore digitale da 7 metri

Sistema di sospensione sensore EH/U 170

Sistema di sospensione sensore costituito da anello in acciaio inox e ghiera di fissaggio al sensore in
POM.



NP 12.08 Misuratore di pressione

Trasmettitore di pressione relativa con membrana non affacciata a campo fisso, realizzato con
tecnica a 2 fili. La deflessione della membrana dovuta alla forza applicata ( pressione x superficie ),
causa una variazione del segnale elettrico.

Caratteristiche tecniche :

Membrana: Acciaio 316L con O-ring in NBR o Viton
Custodia: Acciaio inox AISI 304

Campo di misura : vedi tabella

Uscita analogica : 4-20 mA , tecnica a due fili
Alimentazione elettrica : 7...35 vce , protetto da inversioni di polarita
Carico massimo : R (©) = (Alimentazione-7)/0,02
Accuratezza: 0,25 % del fondo scala

Campo di temperatura : -25°C/+125°C

Compensazione in temperatura : -20°C/+80°C

attacco al processo : 12" G-M

Protezione idraulica: IP 65 con connettore a 4 pin DIN 436500

Fornito con certificato di calibrazione
Campo di misura , sovrappressione

Campo di misura | Max  Sovrapressione
Bar Bar
0...1 0.2
0...1,6 0..3
0...2,5 0..5
0...4 0..8
0...6 0..12
0...10 0..20
0...16 0..32
0...20 0..40
0...25, 0..50
0...40 0..80
0...60 0..120
0...100 0..200




NP 12.09 Campionatori automatici

Fornitura e posa in opera di n.1 campionatore automatico refrigerato, 12 bottiglie, svuotamento
manuale

Campionatore automatico fisso con svuotamento manuale

Contenitore in PE

Refrigerato

Campione stoccato in 12 bottiglie da 1 litro

Prelievo campione con pompa per vuoto (max aspirazione 7,5 metri)

Prelievo campione selezionabile tra: tempo, volume, eventi, modo combinato

Controllore con display LCD con 3 ingressi digitali di controllo, 2 uscite digitali di allarme, 1
ingresso analogico per campionamento a volume, 1 uscita RS 232 per interfaccia PC.
Alimentazione 230 V AC

Temperatura di funzionamento -20°C + 40°C

Dimensioni: larghezza 760mm x profondita 745mm x altezza 1100 mm, peso 80 kg circa

Questo campionatore preleva automaticamente il campione nelle 12 bottiglie, secondo le
impostazioni di tempo e volume definite, dopo di che, una volta completato il ciclo, il
campionamento si arresta.

L’operatore dovra quindi prelevare il campione, svuotare e pulire le bottiglie q quindi riattivare il
sistema.



NP 12.11 Sensore per PH

Fornitura e posa in opera di n.2 sensori digitali per la misura del pH
Sensore per PH Sensolyt 700 IQ + elettrodo Sensolyt SEA
Sensore digitale di pH
Campo di misura: 2 a 12 pH
Accuratezza: +/- 0,02 pH
Armatura pH/redox con termosensore integrato
Elettrodo pH combinato con doppio diaframma ed elettrolita GEL
Versione per installazione ad immersione

Cavo SACIQ per sensori digitali
Cavo per sensore digitale da 15 metri

Sistema di sospensione sensore EH/U 170
Sistema di sospensione sensore costituito da anello in acciaio inox e ghiera di fissaggio

al sensore in POM.

Quantita prevista n. 2

SACIQ socket...
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NP 12.12 Sensore di torbidita

Fornitura e posa in opera di n.2 sensori digitali per la misura della torbidita
Sensore di Torbidita VISOTURB
Sensore digitale di Torbidita
Sonda da processo con assorbimento combinato della luce infrarossa scatterizzata per la
misura della torbidita e solidi sospesi indipendente dal colore del campione d’acqua(
vasche di ossidazione, uscita impianti di trattamento, acque superficiali).
Installazione ad immersione in vasche di trattamento e canali aperti.
Tecnica di misura: Fotometro con detector a luce infrarossa scatterizzata
Misura indipendente dal colore
Metodo di misura: Misura della torbidita in accordo alla DIN EN 27027
Intervallo di misura: Torbidita: 0,05.....4000 FNU
Accuratezza: Torbidita 1,0%
Sistema di pulizia ad ultrasuoni incorporato

Cavo SACIQ per sensori digitali
Cavo per sensore digitale da 15 metri

Sistema di sospensione sensore EH/U 170
Sistema di sospensione sensore costituito da anello in acciaio inox e ghiera di fissaggio

al sensore in POM.

Quantita prevista n. 2

+
Socket SACIQ

B
o 3|
=)

LTI

O :
8 i
O gf
©)
< 1440 ——»
v
I
4%0

R e

[

Controllore Sensore Supporto



13. Videosorveglianza e telecontrollo

NP 14.01 Sistema TVCC

Telecamera 8 megapixel 9-22mm hd Dome e SpeedDome PTZ

telecamera hd megapixel 37 X HYBRID150,10°IR,850nm,10°LuceBianca,
Adaptivelllumination,portata finoa 100ml Re 50m LuceBianca.Alimentazionel00-240Vca,
interfaccia fibra / telecamera MediaConverter Ethernet Industriale su fibra Multimodale
alimentatori per sistemi tvcc 6amp 12 volt con box e batteria di back up rack 42 unita +
ups4000 + accessori per montaggio sistema tvcc centro stella rack 22 unita + ups2000 +
accessori per montaggio sistema tvcc dipartimentali accessori interfaccia f.o. tvce per rack
monitor locali tvcc 17 pollici LPR sistema lettura targa riconoscimento VoltiCaratteristiche
di riferimento telecamera park plate 12 mt x 8 , velocita di passaggio 80 km/h pc gestione
telecamere park plate / controllo accessi lista bianca e nera veicoli autorizzati Cablaggio rete
LAN e FibraOttica dorsale



NP 14.02 Centro operativo sala regia C.O. e LINK 24 GhZ

Interlink Verso Sede Remota in Via Bosco II e Salerno Via Wenner 24 ghz 13Km 100mb +
antenne e accessori per I’installazione.

Specifiche tecniche Nodi 1&2Server Rack 19” (2U), Alimentatore Ridondato, Processore
2xXeon QuadCore DP 2.83 GHz 12MB di cache 1333MHz FSB- 64bit, Memoria 128GB
PC2-53000F ECC, DVD 8/24x super multi, 8 slot per hard disk hot swap, 2xHD SAS
3Gb/s 146 GB 10K hot plug 2.5”, Controller RAID SAS 0/ 1/ 1+0/ 5 con cache da 256MB,
PCle 2.0 x4, HBA Controller in Fibra 1 Canale 16Gb/Sec FC PCle LC LP. Sistema
telescopico a slitta per manutenzione. Windows 2012 r2 Enterprice  Sql Server 2012
Enterprice

Specifiche tecniche SAN (storage area network ) 2U a 4Gb Fibre Channel connected. La
capacita massima va da 3,6 TB SAS o 22 TB SAS nel cabinet base, fino ad oltre 22 TB SAS
0 78 TB SATA con l'aggiunta del numero massimo di enclosure per unita, interfaccia host
Fibre channel, cache per controller 2 GB, supporto per le modalita Raid 0, 1, 3, 5, 6, 10, 50;
numero max di LUN 256. La SAN dovra essere equipaggiata con n. 22 Hardisk DX1/200 S3
HD 2.5" 600GB 10krpm x1

Specifiche tecniche Switch FCQ.ta porte disponibilita 24 4 complete di moduli e licenze
Velocita di trasferimento 8Gbps Data Link Protocol 8Gb Fibre Channel Protocollo di
gestione remota  SNMP, Telnet, HTTP  Modalita di comunicazione Full-duplex
Caratteristiche Funzionalita full duplex, Autorilevamento per dispositivo. Bretelle in fibra
per rendere il tutto funzionale.

Windows 2016 12 Enterprice Sql Server 2016 Enterprice

WorkstationXeon E5-1650v2 3.50GHz 12MB Turbo Boost, 2x8GB DDR3-1866 rg ECC,
NVIDIA Quadro K2000 2GB, DVD SATA SSD SATA III 128GB Premium Rails for 2x
HDD 2.5"

TP 3y OS Svc,NBD Rt,9x5 HDD SATAIII 1000GB 7.2k BC Windows 8.1 PRO Office
2013 Pro

Monitor 24 pollici LCD EV2436W Diagonale 61 cm (24 pollici) formato 16:10

Colore del cabinet EV2436WFS-GY (grigio chiaro) EV2436WFES-BK (nero)

Area attiva di visione 518 mm (L) x 324 mm (H) Area attiva di visione/diagonale 611 mm
Monitor da 60 VideoWall pollici LCD , 700cd/m2 PLUS, 3000:1, 1366x786 Seam GAP
3mm

1 Armadi tecnologici per rete lan con 8 ripiani e accessori vari per ospitare switch etc.. sw
Hp Procurve, 24 porte 10g , 2 f.osw zyxel, 8 porte poe 10g , 2 f.o x tvcc. HpProcurve 24
porte 10-100-1000 HpProcurve 48 porte 10-100-1000. Switch Ethernet Managed
HpProcurve L2/1.4 24-Porte 100/1000Base-X SFP + 4-Porte 10G SFP+ condivise opzionali
(AC+2 DC, DIDO)

Ups on line tower 6000VA/2100W display lcd porta LAN /RJ45 accessori di cablaggio ,
pacht etc..transceiver f.o. HP accessori per fibra ottica

Integrazione con sistema antiincendio con minicentrale per CED con 20 sensori , sitrene ,
pulsanti , lampade e accessori"



NP 14.03 Centro Operativo Remoto CGT

Specifiche tecniche Nodi 1&2Server Rack 19” (2U), Alimentatore Ridondato, Processore
2xXeon QuadCore DP 2.83 GHz 12MB di cache 1333MHz FSB- 64bit, Memoria 256GB
(16x16GB) 2Rx4 DDR4-2400 R ECC, DVD 8/24x super multi, 8 slot per hard disk hot
swap, 2xHD SAS 3Gb/s 146 GB 10K hot plug 2.5”, Controller RAID SAS 0/ 1/ 1+0/ 5 con
cache da 256MB, PCle 2.0 x4, HBA Controller in Fibra 2 Canali 16Gb/Sec FC PCle LC LP.
Sistema telescopico a slitta per manutenzione. Windows 2012 r2 Enterprice  Sql Server
2012 Enterprice

Specifiche tecniche SAN SAN (storage area network ) 2U a 4Gb Fibre Channel connected.
La capacita massima va da 3,6 TB SAS o 22 TB SAS nel cabinet base, fino ad oltre 22 TB
SAS o0 78 TB SATA con I'aggiunta del numero massimo di enclosure per unita, interfaccia
host Fibre channel, cache per controller 2 GB, supporto per le modalita Raid 0, 1, 3, 5, 6, 10,
50; numero max di LUN 256. La SAN dovra essere equipaggiata con n. 22 hardisk DX1/200
S3 HD 2.5" 600GB 10krpm x1

Specifiche tecniche Switch FC Q.ta porte disponibilita 24 4 complete di moduli e licenze
Velocita di trasferimento 8Gbps Data Link Protocol 8Gb Fibre Channel Protocollo di
gestione remota  SNMP, Telnet, HTTP  Modalita di comunicazione Full-duplex
Caratteristiche Funzionalita full duplex, Autorilevamento per dispositivo. Bretelle in fibra
per rendere il tutto funzionale.

Windows 2012 12 Enterprice Sql Server 2012 Enterprice

Workstation Xeon E5-1650v2 3.50GHz 12MB Turbo Boost, 2x8GB DDR3-1866 rg ECC,
NVIDIA Quadro K2000 2GB, DVD SATA SSD SATA III 128GB Premium Rails for 2x
HDD 2.5"

TP 3y OS Svc,NBD Rt,9x5 HDD SATAIII 1000GB 7.2k BC Windows 8.1 PRO Office
2013 Pro

Monitor 24 pollici LCD EV2436W Diagonale 61 cm (24 pollici) formato 16:10

Colore del cabinet EV2436WFS-GY (grigio chiaro) EV2436WFES-BK (nero)

Area attiva di visione 518 mm (L) x 324 mm (H) Area attiva di visione/diagonale 611 mm
Monitor da 60 VideoWall pollici LCD , 700cd/m2 PLUS, 3000:1, 1920x1080 Seam GAP
3mm Switch v2 HP 8212-92G-PoE+-2XG zl con software Premium. Dispositivi portatili
WindowsSurface 4 Intel Core i7-3537U 2/3.1 GHz, 16GB DDR3 RAM, 512GB SSD,
33.782 ¢cm (13.3 ") LED 1920 x 1080, Intel HD Graphics 4000, Webcam, Wi-Fi, Bluetooth
4.0, Gigabit Ethernet, Windows 8 Pro 64-bit Book 9, ATIV per gestione remota e
telecontrollo.

Portatile DTX-1800 with Multimode and Singlemode Fiber Modules: Includes DTX-1800
CableAnalyzer, set of DTX-MFM2 Multimode Fiber Modules and a set of DTX-SFM2
Singlemode Fiber Modules Networks Visore Ft-140 fibre ottiche,

Canon D70+memorycard, Canon PowerShot S110. Videoproettore Videoproiettore con
contrasto elevato equipaggiato da 1 singolo chip DLP con rapporto nativo 16:9 a risoluzione
FULL HD 1920x1080 con 1300 lumens ANSI e contrasto 10000:1, Dotato di ottica standard

NP 14.03 Licenze Software ed Acessori

AXIS Camera Station 60 licenze TVCC. VmWare vCenter Autocad 2017 , Upgrade
Licenza Dynamics AX user IdroManager - versione 1,1 Web Edition,Microsoft
VisualStudio 2013 - ComponentOne versione ultimate



NP 14.04-05-06-07 Sistema di supervisione (software & Hardware)

Il Sistema di Supervisione dovra procedere alla raccolta, registrazione, memorizzazione ed
elaborazione dei dati e segnali da e verso I’impianto di Depurazione.

Il Centro di supervisione sara realizzato mediante un programma di supervisione (SCADA)
di buona diffusione a livello internazionale avanti specificato, che garantisce al Cliente la
possibilita di espansione anche in totale ed assoluta autonomia.

Il programma dovra essere fornito in versione Sviluppo che permetta la modifica di pagine
video e database configurato per un numero di I/O almeno doppio rispetto agli effettivi I/O
di campo.

Dovranno inoltre essere fornite numero quattro licenza software SCADA Client.

L’hardware del Sistema dovra essere basato, in configurazione minima, su una architettura
informatica di tipo Standalone su rete Ethernet 10/100 costituito da un Personal Computer
Server di Supervisione con tecnologia INTEL.

Software SCADA del Sistema di Supervisione.

Il sistema prevede 1’utilizzo di un pacchetto SCADA commerciale e moderno progettato per
piattaforma Windows o Linux.

Esso deve essere caratterizzato da un’ergonomia moderna e da strumenti basati su
tecnologia object oriented, che permettano di ridurre ed ottimizzare 1 tempi di sviluppo delle
applicazioni.

Lo SCADA deve disporre di una architettura client - server flessibile, con gestione della
ridondanza configurabile, senza impiego di logiche esterne.

Il seguente elenco include le principali caratteristiche che lo Scada proposto dovra avere:

- Versioni per Windows e Linux

- Architettura Client/Server

- Data base dei tag strutturato gerarchicamente

- HMI basata su un approccio object oriented

- Facilita di generazione e modifica delle pagine grafiche

- Eventuale Ridondanza fra Server di supervisione

- Trend storici e in tempo reale

- Gestore di allarmi evoluto

- Generatore report

- Scheduler di eventi

- OPC™ client e server

- Interfaccia nativa al DB proposto dall’Offerente ( preferibile Oracle)

L’applicazione SCADA dovra essere sviluppata per rispondere alle richieste qui di seguito

elencate:

Gestione della comunicazione bidirezionale con le Unita periferiche

- Lettura dei dati in memoria negli apparecchi installati in periferia (eventi e variazioni) e
memorizzazione degli stessi nel database relazionale

- Gestione dell’interfaccia utente grafica per la visualizzazione dei dati su pagine
sinottiche di tipo grafico

- Possibilita di configurazione di utenti selezionando le caratteristiche come servizio, area
geografica (almeno 64 gestibili) e livello operatore : 1'utente configurato dovra vedere
solo la propria parte di impianti per tutte le funzionalita previste (grafica, allarme, ecc.);

- Auvviso all'operatore mediante allarmi divisi in servizi , aree e priorita



- Richiamo della pagina sinottica direttamente da riga di allarme

- Visualizzazione dei trend storici di analisi con rappresentazione grafica su curve e
possibilita di confronto andamenti

- Gestione di una banca dati con intervalli temporali 15 minuti, orari, giornalieri, mensili,
annuali con lettura e visualizzazione dei dati direttamente su pagine grafiche

- Gestione dei dati di ore di funzionamento delle utenze con possibilita di gestire diversi
conta ore per ciascuna macchina

- Gestione dell'archivio degli eventi (memorizzazione ed analisi)

- Gestione di statistiche varie (ad esempio ore di funzionamento degli apparati)

- Possibilita di modificare da interfaccia grafica tutti i parametri dei punti (descrizione,
range strumenti, chiamata a reperibile, ........ ) senza dover entrare nei tool di
configurazione

- Software per la chiamata reperibile a mezzo di SMS o chiamata vocale su telefono
cellulare con riporto automatico dell’allarme

- Gestione dei dati tecnici della strumentazione di campo: per ogni sensore/attuatore
configurato si dovranno riportare il fornitore e il modello, note tecniche e note per la
manutenzione.

- Possibilita di accesso via Internet Browser

- Applicazione interamente in lingua italiana.

L’ applicazione SCADA sara consegnata dal fornitore al Cliente, corredata di tutti gli
elementi atti a consentirne una modifica futura in modo totalmente autonomo.

Requisiti prestazionali e funzionali del software SCADA

Il Cliente ha I’esigenza di adottare una piattaforma SCADA di riferimento su cui basare gli
sviluppi futuri dotata di caratteristiche di elevate funzionalita e prestazioni.

Questa piattaforma oltre a includere caratteristiche idonee per la tipologia di applicazione da
supportare, deve tenere presenti i seguenti criteri generali:

- Il mercato dei sistemi operativi ¢ ormai caratterizzato dall’incerto confronto fra Linux e
Microsoft Windows; il Consorzio ritiene quindi importante che la piattaforma scelta
supporti entrambi gli ambienti.

- 1l Sistema di Telecontrollo subira nel tempo importanti evoluzioni, ¢’ quindi essenziale
che la piattaforma scelta includa tutte le caratteristiche necessarie a semplificare lo
sviluppo dell’applicazione e la sua successiva evoluzione.

- 1l sistema offerto dovra garantire la massima interoperabilita con i sistemi informativi
aziendali e dovra garantire la possibilita di un agevole accesso Internet alle funzioni
dell’applicazione.

Di seguito vengono forniti i criteri minimi che lo SCADA di mercato offerto dovra

soddisfare.

Supporto di piu sistemi operativi
E’ richiesta la possibilita di poter realizzare 1’applicazione con nodi che possano essere

indifferentemente Linux o MS Windows.

Indipendenza dell’applicazione dal sistema operativo



Per salvaguardare I’investimento, ¢ richiesto che le applicazioni SCADA possano operare
indifferentemente su piattaforma Linux o MS Windows, senza I’esigenza di rilavorazioni sul
sistema di sviluppo.

Elevata connettibilita

La piattaforma proposta deve fornire un supporto nativo (non via OPC) dei principali
protocolli del mondo del Telecontrollo: IEC 60870-5-101/104, Modbus. Inoltre deve essere
dotata di una vasta libreria di protocolli di comunicazione, oltre alle interfacce a standard
OPC e ODBC.

Disponibilita e continuita di servizio

Un sistema di Telecontrollo deve garantire una elevata disponibilita. Questo tipo di
prestazione deve essere supportata dalla piattaforma proposta, senza esigenza di sviluppo
“ad hoc” di scripting specifico. Si richiede quindi la possibilita di realizzare un sistema
distribuito, ridondato e con gestione trasparente della funzionalita di disaster recovery.

Prestazioni
Deve essere garantita la gestione efficiente di un numero elevato di I/O.

Gestione real-time
Oltre ad un’elevata capacita di elaborazione eventi nell’unita di tempo deve essere garantita
la gestione del time stamping alla fonte degli eventi.

Diffusione delle modifiche all’applicativo
Un Sistema di Telecontrollo di grandi dimensioni ¢ soggetto a continue modifiche. essere
Con grande frequenza si possono aggiungere RTU o modificare le configurazioni delle RTU
in campo. La piattaforma proposta deve quindi essere in grado di gestire le seguenti
funzionalita:
- Supporto di stazioni di ingegneria distribuite sul territorio
- Capacita di gestire riconfigurazioni dell’applicazione di supervisione senza
I’esigenza di rilanciare 1’ applicativo (modifiche a caldo)
- Diffusione automatica ed affidabile di tutte le modifiche su tutti nodi di rete
interessati.

Architettura Client-Server

La piattaforma di supervisione proposta dovra ovviamente supportare architetture client-
server complesse. I Web Client dovranno disporre di prestazioni identiche ai full-client. Il
Web Client dovra poter operare su qualunque sistema dotato di una qualunque versione
recente dei principali Web Browser (MS Explorer, Mozzilla Firefox, etc.) ed eventualmente
della relativa Java VM.

Gestione evoluta dei reperibili

La piattaforma offerta deve essere in condizione non solo di fornire sistemi evoluti di
gestione, filtraggio, riconoscimento, emissione ed elaborazione statistica di allarmi, ma deve
anche includere nativamente un complesso sistema configurabile di smistamento delle
notifiche allarmi vocali, via sms o via e-mail.

Capacita di gestione multi schermo



10.

Le applicazioni di Telecontrollo necessitano, per loro natura, della capacita di gestire
stazioni di lavoro multi-schermo e vidiwall di grandi dimensioni. La piattaforma proposta
deve quindi consentire la gestione multi-schermo senza limiti di risoluzione e di numero di
schermi.

Elaborazione statistica dei dati

Un Sistema di Telecontrollo deve consentire molteplici elaborazioni statistiche dei dati (ad
esempio calcoli di medie, memorizzazione di minimi e massimi per periodo di tempo, etc.).
La piattaforma offerta deve quindi includere nativamente, oltre alla possibilita di
memorizzare i trend, la possibilita di configurare elaborazioni statistiche per ogni singolo
tag e la disponibilita di strumenti efficienti di report generation.

Automazione locale di impianto

Architettura del sistema

L’architettura del sistema prevede n.2 CPU Master in backup e N.13 CPU nodi Remoti via
Ethernet.

La funzionalita di Warm backup software tra le due CPU Master consentira lo scambio di
gestione tra le due unita con tempi di reazione inferiori a 10 secondi.

La configurazione dei nodi remoti avverra da uno solo dei Master che ¢ quindi il Master
primario; la seconda CPU ¢ definita Master secondario perché potra gestire completamente
gli Ingressi/Uscite dei nodi remoti, e quindi il processo, ma non dovra configurare gli stessi.
Il meccanismo software di gestione degli stati degli Ingressi/Uscite dovra prevede che i nodi
remoti inviino contemporaneamente ai due master lo stato degli ingressi (Digitali e
Analogici) e che solo il Master attivo (dominante) scriva a tutti i nodi remoti lo stato delle
uscite (Digitali e Analogiche). I due Master si scambieranno lo stato e 1 valori delle variabili
necessarie al corretto funzionamento del processo (Setpoint, impostazioni, tempi, etc).

La CPU Master dominante dovra essere in grado di configurare autonomamente e
automaticamente i nodi remoti. La configurazione dovra includere anche il download
automatico degli eventuali programmi applicativi che 1 nodi remoti potranno eseguire
autonomamente. In caso di eventuale guasto di un nodo remoto, dovra essere possibile
configurare manualmente il solo indirizzo IP del nodo stesso, dopodiché tutta la restante
configurazione e caricamento dell’eventuale programma applicativo locale saranno
effettuate automaticamente dal Master dominante. Questo consentira una semplice ed
efficace gestione del sistema anche da personale non altamente qualificato.

Quadri CPU
Dovranno essere forniti e attivati n. 15 Quadri elettrici per il contenimento delle CPU di
automazione locale del sistema di depurazione.

I quadri elettrici dovranno avere le seguenti caratteristiche:

Armadio in materiale plastico IP55 dim. 800x600x400mm completo di:

Interruttore magnetotermico differenziale 16A 30mA

Protezione di linea di alimentazione 220Vac con scaricatore tipo SAIET (o equivalente)
Alimentatore / Caricabatt. 220Vac / 24Vcc 5A

n.2 Batterie 12Vcc 12Ah

Presa di Sevizio universale 220Vac

Switch Ethernet 5 porte

Convertitore di Rete Fibra Ottica / Ethernet




Morsetti fusibili di alimentazione, ausiliari
Accessori di cablaggio.

Le CPU dovranno avere le seguenti caratteristiche :

Sistema modulare fino a 1024 I/O, Nr.2 Ingressi Interrupt integrati; 2 Mbyte di memoria
integrata (RAM+Flash), memorie Flash aggiuntive da 4MB e SDFlash (max4GB).

Porta USB Slave, Ethernet 10/100, Nr.1 Rs485, Nr.1 Rs232, Nr.1 Porta S-IO o Profibus
Slave (1.5Mbit). Espandibile fino a max.10 porte seriali.

HTTP Server, FTP Server, File System, SMTP (invio Email), SMNP, SNTP, PPP, DHCP,
DNS.

Conforme agli standard EC EN 61131-2.

Linguaggi di programmazione: Lista Istruzioni, FUnctionPLAn grafico, Graftec.

Software locale di Automazione Impianto
Sulle CPU dovra essere sviluppato il software di Automazione locale dell’impianto di
depurazione secondo quanto definito nelle specifiche tecniche del Cliente .

CPU Nodi I’0 Remoti

Sistema modulare fino a 1024 1/O, Nr.2 Ingressi Interrupt integrati; 2 Mbyte di memoria
integrata (RAM+Flash), memorie Flash aggiuntive da 4MB e SDFlash (max4GB).

Per I’acquisizione degli I/O relativi alle utenze in campo dovranno essere forniti n.13 cpu
nodi remoti di I/O, connessi in rete con le CPU di impianto, aventi le seguenti
caratteristiche:

Fino a 256 1/O per nodo, utilizzo dei moduli I/O delle CPU, Interfaccia Ethernet
10/100Mbit/s e interfaccia USB per configurazione e diagnostica, Webserver integrato.
Capacita di eseguire logiche locali autonome (intelligenza distribuita), linguaggio di
programmazione dei nodi remoti totalmente compatibile con quello delle CPU, i memoria
programma, 2 Ingressi Interrupt integrati, orologio software.

Dimensionamento dei CPU nodi I/O Remoti:

Nodo 1 : 32 DI (digitali di ingresso) 16 DO (Digitali di uscita) 24 Al (Ingressi Analogici)
Nodo 2 : 48 DI (digitali di ingresso) 16 DO (Digitali di uscita) 56 Al (Ingressi Analogici)
Nodo 3 : 16 DI (digitali di ingresso) 16 DO (Digitali di uscita) 24 Al (Ingressi Analogici)
Nodo 4 : 48 DI (digitali di ingresso) 16 DO (Digitali di uscita) 56 Al (Ingressi Analogici)
Nodo 5 : 32 DI (digitali di ingresso) 16 DO (Digitali di uscita) 40 Al (Ingressi Analogici)
Nodo 6 : 96 DI (digitali di ingresso) 32 DO (Digitali di uscita) 136 Al (Ingressi Analogici)
Nodo 7 : 32 DI (digitali di ingresso) 16 DO (Digitali di uscita) 56 Al (Ingressi Analogici)
Nodo 8 : 32 DI (digitali di ingresso) 16 DO (Digitali di uscita) 24 AI (Ingressi Analogici)
Nodo 9 : 48 DI (digitali di ingresso) 16 DO (Digitali di uscita) 56 Al (Ingressi Analogici)
Nodo 10 : 16 DI (digitali di ingresso) 16 DO (Digitali di uscita) 24 Al (Ingressi Analogici)
Nodo 11 : 48 DI (digitali di ingresso) 16 DO (Digitali di uscita) 56 Al (Ingressi Analogici)
Nodo 12 : 32 DI (digitali di ingresso) 16 DO (Digitali di uscita) 40 AI (Ingressi Analogici)
Nodo 13 : 96 DI (digitali di ingresso) 32 DO (Digitali di uscita) 136 Al (Ingressi Analogici)
Per Ogni CPU nodo I/O remoto dovra essere fornito un convertitore di rete Fibra Ottica /
Ethernet




Comunicazioni

Tutte le comunicazioni dovranno avvenire su Ethernet 10/100/1000 con protocolli IP. Le
comunicazioni su Ethernet dovranno poter essere multiple e contemporanee, sia in termini di
protocolli che di modalita Server/Client e dovra essere possibile la comunicazione 1P
direttamente tra i nodi remoti. Disponibilita di protocolli standard quali Modbus sia su
seriale che su IP.



14. Collettore litoraneo

NP.15 06 Stazione di sollevamento picchetto 31

Fornitura e posa in opera di n.2 elettropompe sommergibili

Pompa centrifuga con girante bipalare aperta autopulente tipo ‘N’, ruotante su diffusore
di aspirazione scanalato per una rapida espulsione dei corpi solidi in ghisa ad alto tenore
di cromo anti usura (HardIron)

- Portata : 61.32 I/s
- Prevalenza : 2.1 m
- Rendimento idraulico : 62.5 %
- Rendimento totale : 57.4 %
- Potenza assorbita dalla rete : 6.72 kW

* Riferite ad acqua pulita con tolleranze in accordo alla norma ISO 9906/annex A.1.

Motore elettrico, asincrono trifase ad alta efficienza, 400 Volt - 50 Hz - 4 poli
Normativa IEC 60034-30 conforme all’efficienza IE3

- Rotore : a magneti permanenti (LSPM)

- Isolamento/protezione : classe H (180°C)/IP 68

- Potenza nominale : 6.5 kW

- Corrente nominale : 11TA

- Avviamento : Intelligente

- Raffreddamento : diretto dal liquido circostante

- Dispositivi di controllo incorporati : - max. temperatura statore
Materiali

- Fusioni principali : in ghisa

- Girante : HardIron

- Albero : acciaio inox

- Tenute meccaniche : in carburo di tungsteno tipo “Plug in” -
- Finitura esterna : verniciatura epossidica standard

L’elettropompa ¢ completa di:

- Piede di accoppiamento automatico da fissare, sul fondo vasca con curva flangiata
UNI PN 10 DN 150, completo di tasselli di fissaggio e portaguide

- Catena per il sollevamento in acciaio zincato m 3

- Cavo elettrico sommergibile schermato , lunghezza m 10



Fornitura e posa in opera di n.1 quadro elettrico

Caratteristiche tecniche

Tipo di custodia : Armadio in lamiera per interno
dimensioni adeguate alla potenza delle pompe, completo di filtri e estrattori
Fissaggio : A pavimento
Avviamento : Intelligente
Alimentazione : 400V, 50 Hz, trifase + neutro

Apparecchiature di potenza

interruttore generale di adeguata taratura;

interruttore di protezione per il sistema di ventilazione completo di termostato di inserimento;
interruttore di protezione per alimentazione circuiti di telecontrollo;

filtro e scaricatore di sovratensioni per la protezione dei circuiti ausiliari;

alimentatore UPS per i circuiti ausiliari completo di batterie tampone;

lampada spia presenza tensione ausiliari 230Vac;

avviatore intelligente, per cad. pompa, costituito da:

- interruttore automatico magnetotermico di protezione;

- azionamento di adeguata potenza per la gestione di ciascuna pompa;

- collegamento in bus RS485 per la trasmissione dati;

predisposizione per il collegamento di n. 1 sensore di livello analogico, avente la funzione di
gestione “normale” del pompaggio, completo di sdoppiatore di segnale;

predisposizione per il collegamento di n.1 galleggiante di emergenza per ogni azionamento
intelligente, avente la funzione di gestione in “emergenza” del pompaggio.

Apparecchiature di automazione e telecontrollo

controllore avente le seguenti caratteristiche:

- alimentazione 11-30Vdc / 24Vac, consumo max 40VA;

- 6 ingressi digitali 10-30Vdc;

- 2 uscite digitali 30Vac/dc 300mA;

- 3 ingressi analogici isolati galvanicamente, risoluzione 16 bit;

- memoria interna 32 MB;

- modulo Wi-Fi, 802.11b/g integrato;

- 1 porta RS485 per comunicazione con I/O di espansione;

- 1 porta RS485 per comunicazione con azionamenti intelligente;
- 1 modem GSM/GPRS integrato con antenna antivandalismo;

- 1 porta USB per interfaccia di servizio;

- grado di protezione IP 20, temperatura operativa -20 + 60 °C;

- dimensioni 107,60 mm larghezza, 114,50 mm altezza, 109,00 mm profondita;
- indicazioni led per alimentazione, trasmissione Wi-Fi, allarme;

Interfaccia utente e menu di configurazione

Ogni azionamento prevede un pannello operatore con schermo LCD che permette la visualizzazione
di tutti i parametri di funzionamento e degli allarmi.



NP.15 07 Stazione di sollevamento picchetto 57

Fornitura e posa in opera di n.2 elettropompe sommergibili

Pompa centrifuga con girante bipalare aperta autopulente tipo ‘N’, ruotante su diffusore
di aspirazione scanalato per una rapida espulsione dei corpi solidi in ghisa ad alto tenore
di cromo anti usura (HardIron)

- Portata : 72.82 I/s
- Prevalenza : 2.4 m
- Rendimento idraulico : 62.5 %
- Rendimento totale : 57.4 %
- Potenza assorbita dalla rete : 6.72 kW

* Riferite ad acqua pulita con tolleranze in accordo alla norma ISO 9906/annex A.1.

Motore elettrico, asincrono trifase ad alta efficienza, 400 Volt - 50 Hz - 4 poli
Normativa IEC 60034-30 conforme all’efficienza IE3

- Rotore : a magneti permanenti (LSPM)

- Isolamento/protezione : classe H (180°C)/IP 68

- Potenza nominale : 6.5 kW

- Corrente nominale : 11TA

- Avviamento : Intelligente

- Raffreddamento : diretto dal liquido circostante

- Dispositivi di controllo incorporati : - max. temperatura statore
Materiali

- Fusioni principali : in ghisa

- Girante : HardIron

- Albero : acciaio inox

- Tenute meccaniche : in carburo di tungsteno tipo “Plug in” -
- Finitura esterna : verniciatura epossidica standard

L’elettropompa ¢ completa di:

- Piede di accoppiamento automatico da fissare, sul fondo vasca con curva flangiata
UNI PN 10 DN 150, completo di tasselli di fissaggio e portaguide

- Catena per il sollevamento in acciaio zincato m 3

- Cavo elettrico sommergibile schermato , lunghezza m 10



Fornitura e posa in opera di n.1 quadro elettrico

Caratteristiche tecniche

Tipo di custodia : Armadio in lamiera per interno
dimensioni adeguate alla potenza delle pompe, completo di filtri e estrattori
Fissaggio : A pavimento
Avviamento : Intelligente
Alimentazione : 400V, 50 Hz, trifase + neutro

Apparecchiature di potenza

interruttore generale di adeguata taratura;

interruttore di protezione per il sistema di ventilazione completo di termostato di inserimento;
interruttore di protezione per alimentazione circuiti di telecontrollo;

filtro e scaricatore di sovratensioni per la protezione dei circuiti ausiliari;

alimentatore UPS per i circuiti ausiliari completo di batterie tampone;

lampada spia presenza tensione ausiliari 230Vac;

avviatore intelligente, per cad. pompa, costituito da:

- interruttore automatico magnetotermico di protezione;

- azionamento di adeguata potenza per la gestione di ciascuna pompa;

- collegamento in bus RS485 per la trasmissione dati;

predisposizione per il collegamento di n. 1 sensore di livello analogico, avente la funzione di
gestione “normale” del pompaggio, completo di sdoppiatore di segnale;

predisposizione per il collegamento di n.1 galleggiante di emergenza per ogni azionamento
intelligente, avente la funzione di gestione in “emergenza” del pompaggio.

Apparecchiature di automazione e telecontrollo

controllore avente le seguenti caratteristiche:

- alimentazione 11-30Vdc / 24Vac, consumo max 40VA;

- 6 ingressi digitali 10-30Vdc;

- 2 uscite digitali 30Vac/dc 300mA;

- 3 ingressi analogici isolati galvanicamente, risoluzione 16 bit;

- memoria interna 32 MB;

- modulo Wi-Fi, 802.11b/g integrato;

- 1 porta RS485 per comunicazione con I/O di espansione;

- 1 porta RS485 per comunicazione con azionamenti intelligente;
- 1 modem GSM/GPRS integrato con antenna antivandalismo;

- 1 porta USB per interfaccia di servizio;

- grado di protezione IP 20, temperatura operativa -20 + 60 °C;

- dimensioni 107,60 mm larghezza, 114,50 mm altezza, 109,00 mm profondita;
- indicazioni led per alimentazione, trasmissione Wi-Fi, allarme;

Interfaccia utente e menu di configurazione

Ogni azionamento prevede un pannello operatore con schermo LCD che permette la visualizzazione
di tutti i parametri di funzionamento e degli allarmi.



NP.15 08 Stazione di sollevamento picchetto 73

Fornitura e posa in opera di n.2 elettropompe sommergibili

Pompa centrifuga con girante bipalare aperta autopulente tipo ‘N’, ruotante su diffusore
di aspirazione scanalato per una rapida espulsione dei corpi solidi in ghisa ad alto tenore
di cromo anti usura (HardIron)

- Portata : 84.32 I/s
- Prevalenza : 2.1 m
- Rendimento idraulico : 59.7 %
- Rendimento totale : 55.1 %
- Potenza assorbita dalla rete : 9.67 kW

* Riferite ad acqua pulita con tolleranze in accordo alla norma ISO 9906/annex A.1.

Motore elettrico, asincrono trifase ad alta efficienza, 400 Volt - 50 Hz - 4 poli
Normativa IEC 60034-30 conforme all’efficienza IE3

- Rotore : a magneti permanenti (LSPM)

- Isolamento/protezione : classe H (180°C)/IP 68

- Potenza nominale : 10kW

- Corrente nominale : 16 A

- Avviamento : Intelligente

- Raffreddamento : diretto dal liquido circostante

- Dispositivi di controllo incorporati : - max. temperatura statore
Materiali

- Fusioni principali : in ghisa

- Girante : HardIron

- Albero : acciaio inox

- Tenute meccaniche : in carburo di tungsteno tipo “Plug in” -
- Finitura esterna : verniciatura epossidica standard

L’elettropompa ¢ completa di:

- Piede di accoppiamento automatico da fissare, sul fondo vasca con curva flangiata
UNI PN 10 DN 150, completo di tasselli di fissaggio e portaguide

- Catena per il sollevamento in acciaio zincato m 3

- Cavo elettrico sommergibile schermato , lunghezza m 10



Fornitura e posa in opera di n.1 quadro elettrico

Caratteristiche tecniche
- Tipo di custodia : Armadio in lamiera per interno
dimensioni adeguate alla potenza delle pompe, completo di filtri e estrattori
- Fissaggio : A pavimento
- Avviamento : Intelligente
- Alimentazione : 400V, 50 Hz, trifase + neutro

Apparecchiature di potenza

- interruttore generale di adeguata taratura;

- interruttore di protezione per il sistema di ventilazione completo di termostato di inserimento;

- interruttore di protezione per alimentazione circuiti di telecontrollo;

- filtro e scaricatore di sovratensioni per la protezione dei circuiti ausiliari;

- alimentatore UPS per i circuiti ausiliari completo di batterie tampone;

- lampada spia presenza tensione ausiliari 230Vac;

- fusibili sezionabili per alimentazione sdoppiatore di segnale;

- fusibili sezionabili per la protezione dei circuiti ausiliari;

- avviatore intelligente, per cad. pompa, costituito da:
- interruttore automatico magnetotermico di protezione;
- azionamento intelligente di adeguata potenza per la gestione di ciascuna pompa;
- collegamento in bus RS485 per la trasmissione dati;

- predisposizione per il collegamento di n. 1 sensore di livello analogico, avente la funzione di
gestione “normale” del pompaggio, completo di sdoppiatore di segnale;

- predisposizione per il collegamento di n.1 galleggiante di emergenza per ogni azionamento
intelligente, avente la funzione di gestione in “emergenza” del pompaggio.

Apparecchiature di automazione e telecontrollo
- controllore avente le seguenti caratteristiche:
- alimentazione 11-30Vdc / 24Vac, consumo max 40VA;
- 6 ingressi digitali 10-30Vdc;
- 2 uscite digitali 30Vac/dc 300mA;
- 3 ingressi analogici isolati galvanicamente, risoluzione 16 bit;
- memoria interna 32 MB;
- modulo Wi-Fi, 802.11b/g integrato;
- 1 porta RS485 per comunicazione con I/O di espansione;
- 1 porta RS485 per comunicazione con azionamenti intelligente;
- 1 modem GSM/GPRS integrato con antenna antivandalismo;
- 1 porta USB per interfaccia di servizio;
- grado di protezione IP 20, temperatura operativa -20 + 60 °C;
- dimensioni 107,60 mm larghezza, 114,50 mm altezza, 109,00 mm profondita;
- indicazioni led per alimentazione, trasmissione Wi-Fi, allarme;

Funzioni implementate
Interfaccia utente e menu di configurazione

Ogni azionamento prevede un pannello operatore con schermo LCD che permette la visualizzazione
di tutti 1 parametri di funzionamento e degli allarmi.



NP.15 09 Stazione di sollevamento picchetto 84

Fornitura e posa in opera di n.2 elettropompe sommergibili

Pompa centrifuga con girante bipalare aperta autopulente tipo ‘N’, ruotante su diffusore
di aspirazione scanalato per una rapida espulsione dei corpi solidi in ghisa ad alto tenore
di cromo anti usura (HardIron)

- Portata : 95.81 I/s
- Prevalenza : 2.2 m
- Rendimento idraulico : 59.7 %
- Rendimento totale : 55.1 %
- Potenza assorbita dalla rete : 9.67 kW

* Riferite ad acqua pulita con tolleranze in accordo alla norma ISO 9906/annex A.1.

Motore elettrico, asincrono trifase ad alta efficienza, 400 Volt - 50 Hz - 4 poli
Normativa IEC 60034-30 conforme all’efficienza IE3

- Rotore : a magneti permanenti (LSPM)

- Isolamento/protezione : classe H (180°C)/IP 68

- Potenza nominale : 10kW

- Corrente nominale : 16 A

- Avviamento : intelligente

- Raffreddamento : diretto dal liquido circostante

- Dispositivi di controllo incorporati : - max. temperatura statore
Materiali

- Fusioni principali : in ghisa

- Girante : HardIron

- Albero : acciaio inox

- Tenute meccaniche : in carburo di tungsteno tipo “Plug in” -
Finitura esterna : verniciatura epossidica standard

L’elettropompa ¢ completa di:

- Piede di accoppiamento automatico da fissare, sul fondo vasca con curva flangiata
UNI PN 10 DN 150, completo di tasselli di fissaggio e portaguide

- Catena per il sollevamento in acciaio zincato m 3

- Cavo elettrico sommergibile schermato , lunghezza m 10



Fornitura e posa in opera di n.1 quadro elettrico

Caratteristiche tecniche
- Tipo di custodia : Armadio in lamiera per interno
dimensioni adeguate alla potenza delle pompe, completo di filtri e estrattori
- Fissaggio : A pavimento
- Avviamento : Intelligente
- Alimentazione : 400V, 50 Hz, trifase + neutro

Apparecchiature di potenza

- interruttore generale di adeguata taratura;

- interruttore di protezione per il sistema di ventilazione completo di termostato di inserimento;

- interruttore di protezione per alimentazione circuiti di telecontrollo;

- filtro e scaricatore di sovratensioni per la protezione dei circuiti ausiliari;

- alimentatore UPS per i circuiti ausiliari completo di batterie tampone;

- lampada spia presenza tensione ausiliari 230Vac;

- fusibili sezionabili per alimentazione sdoppiatore di segnale;

- fusibili sezionabili per la protezione dei circuiti ausiliari;

- avviatore intelligente, per cad. pompa, costituito da:
- interruttore automatico magnetotermico di protezione;
- azionamento intelligente di adeguata potenza per la gestione di ciascuna pompa;
- collegamento in bus RS485 per la trasmissione dati;

- predisposizione per il collegamento di n. 1 sensore di livello analogico, avente la funzione di
gestione “normale” del pompaggio, completo di sdoppiatore di segnale;

- predisposizione per il collegamento di n.1 galleggiante di emergenza per ogni azionamento
intelligente, avente la funzione di gestione in “emergenza” del pompaggio.

Apparecchiature di automazione e telecontrollo
- controllore avente le seguenti caratteristiche:
- alimentazione 11-30Vdc / 24Vac, consumo max 40VA;
- 6 ingressi digitali 10-30Vdc;
- 2 uscite digitali 30Vac/dc 300mA;
- 3 ingressi analogici isolati galvanicamente, risoluzione 16 bit;
- memoria interna 32 MB;
- modulo Wi-Fi, 802.11b/g integrato;
- 1 porta RS485 per comunicazione con I/O di espansione;
- 1 porta RS485 per comunicazione con azionamenti intelligente;
- 1 modem GSM/GPRS integrato con antenna antivandalismo;
- 1 porta USB per interfaccia di servizio;
- grado di protezione IP 20, temperatura operativa -20 + 60 °C;
- dimensioni 107,60 mm larghezza, 114,50 mm altezza, 109,00 mm profondita;
- indicazioni led per alimentazione, trasmissione Wi-Fi, allarme;

Funzioni implementate
Interfaccia utente e menu di configurazione

Ogni azionamento prevede un pannello operatore con schermo LCD che permette la visualizzazione
di tutti 1 parametri di funzionamento e degli allarmi.



NP.15 10 Stazione di sollevamento picchetto 89

Fornitura e posa in opera di n.2 elettropompe sommergibili
Pompa centrifuga con girante bipalare aperta autopulente tipo ‘N’, ruotante su diffusore
di aspirazione scanalato per una rapida espulsione dei corpi solidi in ghisa ad alto tenore
di cromo anti usura (HardIron)

- Portata : 107.31 1/s
- Prevalenza : 2.00 m
- Rendimento idraulico : 54.9 %
- Rendimento totale : 50.7 %
- Potenza assorbita dalla rete : 12.6 kW

* Riferite ad acqua pulita con tolleranze in accordo alla norma ISO 9906/annex A.1.

Motore elettrico, asincrono trifase ad alta efficienza, 400 Volt - 50 Hz - 4 poli
Normativa IEC 60034-30 conforme all’efficienza IE3

- Rotore : a magneti permanenti (LSPM)

- Isolamento/protezione : classe H (180°C)/IP 68

- Potenza nominale : 12.5 kW

- Corrente nominale : 21A

- Avviamento : Intelligente

- Raffreddamento : diretto dal liquido circostante

- Dispositivi di controllo incorporati : - max. temperatura statore
Materiali

- Fusioni principali : in ghisa

- Girante : HardIron

- Albero : acciaio inox

- Tenute meccaniche : in carburo di tungsteno tipo “Plug in” -
- Finitura esterna : verniciatura epossidica standard

L’elettropompa ¢ completa di:

- Piede di accoppiamento automatico da fissare, sul fondo vasca con curva flangiata
UNI PN 10 DN 150, completo di tasselli di fissaggio e portaguide

- Catena per il sollevamento in acciaio zincato m 3

- Cavo elettrico sommergibile schermato , lunghezza m 10



Fornitura e posa in opera di n.1 quadro elettrico

Caratteristiche tecniche
- Tipo di custodia : Armadio in lamiera per interno
dimensioni adeguate alla potenza delle pompe, completo di filtri e estrattori
- Fissaggio : A pavimento
- Avviamento : Intelligente
- Alimentazione : 400V, 50 Hz, trifase + neutro

Apparecchiature di potenza

- interruttore generale di adeguata taratura;

- interruttore di protezione per il sistema di ventilazione completo di termostato di inserimento;

- interruttore di protezione per alimentazione circuiti di telecontrollo;

- filtro e scaricatore di sovratensioni per la protezione dei circuiti ausiliari;

- alimentatore UPS per i circuiti ausiliari completo di batterie tampone;

- lampada spia presenza tensione ausiliari 230Vac;

- fusibili sezionabili per alimentazione sdoppiatore di segnale;

- fusibili sezionabili per la protezione dei circuiti ausiliari;

- avviatore intelligente, per cad. pompa, costituito da:
- interruttore automatico magnetotermico di protezione;
- azionamento intelligente di adeguata potenza per la gestione di ciascuna pompa;
- collegamento in bus RS485 per la trasmissione dati;

- predisposizione per il collegamento di n. 1 sensore di livello analogico, avente la funzione di
gestione “normale” del pompaggio, completo di sdoppiatore di segnale;

- predisposizione per il collegamento di n.1 galleggiante di emergenza per ogni azionamento
intelligente, avente la funzione di gestione in “emergenza” del pompaggio.

Apparecchiature di automazione e telecontrollo
- controllore avente le seguenti caratteristiche:
- alimentazione 11-30Vdc / 24Vac, consumo max 40VA;
- 6 ingressi digitali 10-30Vdc;
- 2 uscite digitali 30Vac/dc 300mA;
- 3 ingressi analogici isolati galvanicamente, risoluzione 16 bit;
- memoria interna 32 MB;
- modulo Wi-Fi, 802.11b/g integrato;
- 1 porta RS485 per comunicazione con I/O di espansione;
- 1 porta RS485 per comunicazione con azionamenti intelligente;
- 1 modem GSM/GPRS integrato con antenna antivandalismo;
- 1 porta USB per interfaccia di servizio;
- grado di protezione IP 20, temperatura operativa -20 + 60 °C;
- dimensioni 107,60 mm larghezza, 114,50 mm altezza, 109,00 mm profondita;
- indicazioni led per alimentazione, trasmissione Wi-Fi, allarme;

Funzioni implementate
Interfaccia utente e menu di configurazione

Ogni azionamento prevede un pannello operatore con schermo LCD che permette la visualizzazione
di tutti 1 parametri di funzionamento e degli allarmi.
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Fornitura e posa in opera di n.2 elettropompe sommergibili
Pompa centrifuga con girante bipalare aperta autopulente tipo ‘N’, ruotante su diffusore
di aspirazione scanalato per una rapida espulsione dei corpi solidi in ghisa ad alto tenore
di cromo anti usura (HardIron)

- Portata : 130.31 I/s
- Prevalenza : 1.8 m
- Rendimento idraulico : 58.8 %
- Rendimento totale : 54.8 %
- Potenza assorbita dalla rete : 11.8 kW

* Riferite ad acqua pulita con tolleranze in accordo alla norma ISO 9906/annex A.1.

Motore elettrico, asincrono trifase ad alta efficienza, 400 Volt - 50 Hz - 4 poli
Normativa IEC 60034-30 conforme all’efficienza IE3

- Flygt tipo : 21-18-4XS-W IE3

- Rotore : a magneti permanenti (LSPM)

- Isolamento/protezione : classe H (180°C)/IP 68

- Potenza nominale : 12.5 kW

- Corrente nominale : 21A

- Avviamento : intelligente

- Raffreddamento : diretto dal liquido circostante

- Dispositivi di controllo incorporati : - max. temperatura statore
Materiali

- Fusioni principali : in ghisa

- Girante : HardIron

- Albero : acciaio inox

- Tenute meccaniche : in carburo di tungsteno tipo “Plug in” -
- Finitura esterna : verniciatura epossidica standard

L’elettropompa ¢ completa di:

- Piede di accoppiamento automatico da fissare, sul fondo vasca con curva flangiata
UNI PN 10 DN 200, completo di tasselli di fissaggio e portaguide

- Catena per il sollevamento in acciaio zincato m 3

- Cavo elettrico sommergibile schermato , lunghezza m 10



Fornitura e posa in opera di n.1 quadro elettrico

Caratteristiche tecniche
- Tipo di custodia : Armadio in lamiera per interno
dimensioni adeguate alla potenza delle pompe, completo di filtri e estrattori
- Fissaggio : A pavimento
- Avviamento : Intelligente
- Alimentazione : 400V, 50 Hz, trifase + neutro

Apparecchiature di potenza

- interruttore generale di adeguata taratura;

- interruttore di protezione per il sistema di ventilazione completo di termostato di inserimento;

- interruttore di protezione per alimentazione circuiti di telecontrollo;

- filtro e scaricatore di sovratensioni per la protezione dei circuiti ausiliari;

- alimentatore UPS per i circuiti ausiliari completo di batterie tampone;

- lampada spia presenza tensione ausiliari 230Vac;

- fusibili sezionabili per alimentazione sdoppiatore di segnale;

- fusibili sezionabili per la protezione dei circuiti ausiliari;

- avviatore intelligente, per cad. pompa, costituito da:
- interruttore automatico magnetotermico di protezione;
- azionamento intelligente di adeguata potenza per la gestione di ciascuna pompa;
- collegamento in bus RS485 per la trasmissione dati;

- predisposizione per il collegamento di n. 1 sensore di livello analogico, avente la funzione di
gestione “normale” del pompaggio, completo di sdoppiatore di segnale;

- predisposizione per il collegamento di n.1 galleggiante di emergenza per ogni azionamento
intelligente, avente la funzione di gestione in “emergenza” del pompaggio.

Apparecchiature di automazione e telecontrollo
- controllore avente le seguenti caratteristiche:
- alimentazione 11-30Vdc / 24Vac, consumo max 40VA;
- 6 ingressi digitali 10-30Vdc;
- 2 uscite digitali 30Vac/dc 300mA;
- 3 ingressi analogici isolati galvanicamente, risoluzione 16 bit;
- memoria interna 32 MB;
- modulo Wi-Fi, 802.11b/g integrato;
- 1 porta RS485 per comunicazione con I/O di espansione;
- 1 porta RS485 per comunicazione con azionamenti intelligente;
- 1 modem GSM/GPRS integrato con antenna antivandalismo;
- 1 porta USB per interfaccia di servizio;
- grado di protezione IP 20, temperatura operativa -20 + 60 °C;
- dimensioni 107,60 mm larghezza, 114,50 mm altezza, 109,00 mm profondita;
- indicazioni led per alimentazione, trasmissione Wi-Fi, allarme;

Funzioni implementate
Interfaccia utente e menu di configurazione

Ogni azionamento prevede un pannello operatore con schermo LCD che permette la visualizzazione
di tutti 1 parametri di funzionamento e degli allarmi.



