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Introduzione

L’impianto di depurazione sito nel comune di Eboli in localita Coda di Volpe ¢ stato realizzato dal Consorzio
di Bonifica in Destra del Fiume Sele negli anni *90, nell’ambito del progetto "Lavori di disinquinamento
della zona costiera compresa tra le foci dei fiumi Tusciano e Sele" finanziato con fondi nazionali FIO/89 n.
47. L’intervento, completato nel 97, ha compreso la realizzazione di un impianto di depurazione di tipo
convenzionale a fanghi attivi e di un impianto di trattamento terziario per consentire il recupero delle acque
ad uso irriguo.

L’impianto, con uno schema di processo depurativo di tipo convenzionale a fanghi attivi, con digestione
aerobica dei fanghi di supero, ¢ stato progettato per il trattamento di 43.000 A.E.. Tuttavia non ¢ mai entrato
in esercizio e negli anni ¢ stato abbandonato e trafugato di quasi tutte le apparecchiature elettriche ed
elettromeccaniche.

Nel novembre 2013 1’ Autorita di Ambito Sele ha consegnato il solo impianto di depurazione, in concessione
d’uso, alla societa Asis Salernitana Reti ed Impianti Spa, quale ente gestore dell’area in cui I’opera ricade.

Attualmente 1’area su cui insiste I’impianto di depurazione si presenta pianeggiante con carattere rurale,
inserita tuttavia in un sistema paesaggistico rilevante (fascia litoranea, pineta, foce Sele ecc.) con centri
abitativi residenziali sparsi. L’accesso all’area dell’impianto avviene mediante ampia strada a doppio senso
di marcia (SP30), dalla quale si giunge, mediante una strada interpoderale, al depuratore che rimane tuttavia
defilato rispetto alle abitazioni.

Il presente progetto prevede la rifunzionalizzazione dell’impianto di cui sopra e la realizzazione di un nuovo
collettore fognario lungo la banchina stradale dell’SP 175 litoranea per il collettamento delle acque nere
delle utenze della zona all’impianto di depurazione.

Nel seguito sono descritte le apparecchiature elettromeccaniche previste per I’impianto di depurazione e per
il collettore fognario.
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1. Elettropompe sommergibili

Nel progetto oggetto del presente appalto ¢ stato previsto I'utilizzo di elettropompe sommergibili ad alta
efficienza energetica al fine di provvedere al sollevamento dei reflui.

L’installazione delle elettropompe ¢ prevista per il collettore da realizzarsi sulla S.P. 175 ed anche all’interno
dell’impianto di depurazione sito in Coda di Volpe.

Per le caratteristiche delle elettropompe si rimanda al Disciplinare Tecnico.

1.1. Collettore S.P. 175

Al fine di consentire il collettamento dei reflui all’impianto di depurazione sito in localita Coda di Volpe,
sono state previste 6 stazioni di sollevamento per il collettore da realizzarsi sulla S.P.175, come meglio
individuate negli elaborati grafici.

Le stazioni di sollevamento sono state dimensionate in funzione della portata entrante, con almeno due
elettropompe sommergibili, quadro elettrico di comando locale e strumentazioni per il telecontrollo da
remoto. La tubazione di mandata ¢ prevista in PEAD al fine di diminuire le perdite di carico ed evitare i
fenomeni di corrosione delle tubazioni metalliche dovute all’aggressivita dei liquami. Le pompe sono state
previste in appositi pozzetti in cav di dimensioni e profondita adeguate.

Si riporta in tabella le portate e le prevalenze geodetiche delle stazioni di sollevamento.

Picchetto Prevalenza geodetica Portata di punta Potenza Pompa

[m] [Vs] [KW]

31 2,1 61,32 6.5

>7 2.4 72,82 6.5

3 2,1 84,32 10

&4 2,2 95,81 10

89 2 107,31 12,5

93 1,8 122,64 12,5

Tabella 2.3. Parametri caratteristici delle elettropompe delle stazioni di sollevamento.

1.2. Impianto di depurazione

All’interno dell’impianto di depurazione oggetto del presente appalto sono state previste le seguenti stazioni
di sollevamento per i liquami e per i fanghi.
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Prevalenza Portata media Potenza
. . . - Mandata
Posizione Fluido geodetica nera Pompa
[m] Us] ml (kW]
Sollevamento .\ refiue 15 120 350 30
iniziale
Ricircolo fanghi ~ Acque reflue 10 120 20 22
Sollevamento o efiue 15 120 100 30
intermedio
Allonf[ar%amento Fango di 10 =25 120 3.5
fanghi di supero supero
Sollevamento N
fanghi Fango 10 ~2,5 20 3,5
Sollevamento Fango 10 ~25 20 35
fanghi ispessiti
Sollevamgnto Acque reflue 5 ~2,5 - 3,5
drenaggio

Tabella 2.3. Parametri caratteristici delle elettropompe dell’impianto di depurazione.
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2. Compressori centrifughi

La distribuzione dell’aria nelle vasche dell’impianto in analisi (reattore di ossidazione e digestione aerobica)
sara effettuata mediante compressori centrifughi ad alta efficienza energetica di tipologia oil-free,
caratterizzati da lunghi tempi di utilizzo e da ridotte operazioni di manutenzione.

Per le caratteristiche dei compressori si rimanda al Disciplinare Tecnico.

Per la disposizione dei compressori all’interno del locale si rimanda agli elaborati grafici.

2.1. Reattore di ossidazione

Il sistema di distribuzione aria del reattore di ossidazione dell’impianto in analisi ¢ alimentato da
compressori centrifughi collocati all’interno di idoneo locale.

In condizioni medie, come si evince dalla relazione tecnica, I’'SOTR ¢ pari a 375 kgOz/h. Ipotizzando che il
sistema di diffusione aria abbia un SOTE > 25%, ¢ ipotizzabile una portata d’aria pari a 4000+4500 m>/h.
Essendo il battente idrico della vasca pari a 4 metri, ¢ ipotizzabile che le perdite di carico del sistema
compressore-calata-diffusore siano pari a 450500 mbar.

In condizioni di picco, come si evince dalla relazione tecnica, I’SOTR ¢ pari a 505 kgOo/h. Ipotizzando che
il sistema di diffusione aria abbia un SOTE > 25%, ¢ ipotizzabile una portata d’aria pari a 6000+6500 m>/h.
Essendo il battente idrico della vasca pari a 4 metri, ¢ ipotizzabile che le perdite di carico del sistema
compressore-calata-diffusore siano pari a 450+500 mbar.

Si riportano in tabella le possibili configurazioni operative del reattore di ossidazione.

Condizioni SOTR S?TE Q;“R = corl::;)t::szsz(‘)re coljnlll)l:'l:sl::)ri
[kgO2/h] [%] [m>/h] [mbar] [KW] [n]
Medie 375 >25 4500 450 75 2
Punta 505 >25 6500 475 75 2

Tabella 2.3. Parametri caratteristici delle elettropompe dell’impianto di depurazione.

Infine, ¢ prevista la presenza di un ulteriore compressore di riserva con potenza pari a 75 kW.

2.2. Digestione aerobica

Il sistema di distribuzione aria della digestione aerobica dell’impianto in analisi ¢ alimentato da compressori
centrifughi collocati all’interno di idoneo locale.
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Come si evince dalla relazione tecnica, I’'SOTR nella vasca di digestione aerobica ¢ pari a 305 kgOo/h.
Ipotizzando che il sistema di diffusione aria abbia un SOTE > 30%, ¢ ipotizzabile una portata d’aria pari a
3000+3500 m*/h. Essendo il battente idrico della vasca pari a 5 metri, & ipotizzabile che le perdite di carico
del sistema compressore-calata-diffusore siano pari a 500+550 mbar.

E’ previsto 1’utilizzo di un compressore con potenza pari a 75 kW.

Salerno, Settembre 2016
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