LEG E N DA 1. ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO DEL CANTIERE $ $
&
. . . . & S
. : . . Tipologia: 4
1. Grigliatura automatica 24. Alloggio soffianti Ipologia: Preparazione area di lavoro f &
2 Sollevamento iniziale 25. Stazione di pompaggio drenaggi Descrizione: Ripristino e rifunzionalizzazione dell’ impianto di depurazione, esecuzione recinzione, esecuzione e delimitazione viabilitd interna al cantiere @ $ $
; SALERNITANA imi ivazi iciali SAS
_.,ynmmmpmn“_m REGIONE CAMPANIA 3 Trattamen'to_prel_m_]mare 26. Opera derivazione acque SUper_ﬂCIall Modalit? di es.ecuzion('a: Provve<.je.re a stabilire uno.de.limitozione dell’area di cantiere, recinzione con poletti' e stgbilirg un percorso di massima per gIE S $
B 2020 B 4 Pozzetto di ripartizione 27. Sollevamento al trattamento di acque addetti ed i mezzi meccanici. Tutte le lavorazioni effettuate devono comunque consentire di non lasciare situazioni di pericolo durante le ore di §
5. Sedimentazione primaria superficiali iqottivité del qontierfe, .ovendo cura di espc.)r.re idonep .segnoletico .in‘erente ]o viobi!itc\l, interna gd ?sterno al cantiere stessp e Ie. pre;cri;ioni di 5
. . . . . . sicurezza e gli obblighi da osservare. lIdentificare quindi le zone di installazione dei baraccamenti, |'area per la raccolta dei materiali di risulta e §
Direzione Generale 5 - Direzione Generale per I'ambiente e |'ecosistema 6 Ossidazione b'OIOg'C.a o ) 28. Misura (_jl portata. ) I'area per il deposito dei materiali. $
Delibera della Giunta Regionale n. 94 del 09/03/2015 7. Sollevamento fanghi di ricircolo e di supero 29. Vasca di coagulazione, flocculazione,
PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI AFFERENTI ALL' OBIETTIVO DI SERVIZIO 8 Sedimentazione secondaria chiarificazione acque superficiali Interconnessioni con altri lavori: In questa prima fase di allestimento del cantiere non si prevedono interconnessioni significative con altre lavorazioni
"TUTELARE E MIGLIORARE LA QUALITA' DELL'AMBIENTE, IN RELAZIONE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO" A : : :
9. Sollevamento effluente depurato 30. Vasca di coagulazione, flocculazione, Attrezzature e macchinari: Mazza, pala, piccone, automezzi Materiali: Paletti di legno o metallici
VALERE SULLE RISORSE DEL FONDO DI SVILUPPO E COESIONE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL CIPE n. 79/2012. . . R . P P 9
10. Disinfezione chiarificazione acque depurate — — — ) ' S : IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
11. Stoccaggioedosaggio biossido di cloro 31. Filtri a sabbia acque superficiali :::iléséc?gln:s:’:‘c;: Sono possibili lesioni e contusioni per l'uso della mazza, del piccone e della pala, pericoli di caduta del materiale con consegquente
12. Raccolta e invio fanghi freschi 32. Filtri a sabbia effluente depurato :
RIPRISTINO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL' IMPIANTO DI . . . & ) P Misure provvisionali : Allestire percorsi chiaramente segnalati e distinti per gli automezzi e per gli uomini che lavorano all’interno del cantiere. | lavoratori
13. Digestione aerobica 33. Vasca diaccumulo devono segnalare immediatamente al capocantiere e agli assistenti qualsiasi anomalia riscontrata rispetto ai mezzi ed alle attrezzature utilizzate. In
(0 loc. "CO OLPE" -
DEPURAZIONE IN loc. DA DI VOLPE™ NEL 14. Ispessimento 34. Sollevamento al bacino sud caso di dubbi o difficoltd esecutive delle diverse fasi lavorative, i lavoratori non devono effettuare azioni che possano compromettere la propria
COMUNE DI EBOLI (SA) 15. Sollevamento fanghi ispessiti 35. Stoccaggioedosaggio PAC. e poIieIettroIita iip()::rroezzié%i edi ?;J:!Lcilojiiag altri lavoratori. Allontanamento, dall'area di cantiere individuata, di persone e cose che possano intralciare le normali
16. Disidratazione 36. Stoccag. e dosaggio solfito di sodio : —
PROGETTO DEFINITIVO 17. Letti di essiccamento 37. Cabina di trasformazione Dispositivi di protezione individuali: Casco, guanti, calzature di sicurezza ]
18. Alloggio custode 38. Quadri locali stazione sollevamento Riferimenti normativi : D.Lgs 493/96; D.Lgs 626/94 integrat D.Lgs 242/96; D.Lgs 277/91; D.Lgs 81/08
. : D.Lgs ; D.Lgs integrato con D.Lgs ; D.Lgs ; D.Lgs
19. Cabina ENEL 39. Sollevam. acque controlavaggio filtri , , , , o . . . |
bi v Note: L accesso nell'area di cantiere non deve essere permessa alle persone estranee alle lavorazioni. Segnalare tempestivamente gli ingombri sulla
20. Cabina MT/BT 40. Casse d'aria strada, con segnaletica e illuminazione conforme a quanto richiesto dal regolamento edilizio e dal codice della strada. In luogo di facile consultazione
21. Cabina BT 41. Gruppo pressione impianto antincendio gestporreII un cartello dc.on indicazione dei numeri telefonici del pid vicino comando dei Vigili del Fuoco, delle ambulanze e in generale degli enti da
22. Quadri BT di zona EcoAmbiente nterpetiare Incase A emergenza
23. Alloggio G.E. 42. Raccolta percolato EcoAmbiente
RECINZIONE CASSETTA PRONTO SOCCORSO ALLACCIO RETE ELETTRICA
® PARCHEGGIO SERVIZI IGIENICI —  LINEAIDRICA
INGRESSO CARRABILE SPOGLIATOIO UTILIZZATORI LINEA IDRICA

INGRESSO PEDONALE DISPERSORI DI TERRA
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N 2 PLANIMETRIA ORGANIZZAZIONE DI CANTIERE VENSA REA DEPOSITO MATERIALE D RISULTA CARTELLI DI CANTIERE
. IMPIANTO DI DEPURAZIONE "CODA DI VOLPE"
scala 1:500 E DEPOSITO ATTREZZI/ DPI T ALLACCIO RETE FOGNANTE LINEA ELETTRICA
PROGETTO CONSULENZA SPECIALISTICA UFFICI QUADRO PRINCIPALE RECINZIONE CON PALETT!
UFFICIO TECNICO ASIS prof. ing. Vincenzo BELGIORNO
dott. ing. Giuseppe GIANNELLA ESTINTORE
Responsabile del procedimento COORDINAMENTO SICUREZZA
arch. Maurizio FIERRO in fase di progettazione

geom. Domenico NESE

baTA |Settembre 2016 | CONSULENZA GEOLOGICA CALCOLI STRUTTURALI
oo dott. Vincenzo SIERVO dott. ing. Giuseppe GALDO F AREA DEPOSITO MATERI /7
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AREA DEPOSITO MATERIALE DI RISULTA

USCITA PEDONA
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Bagno chimico Prefabbricato tipo

SICUREZZA
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VIETATO L'ACCESSO DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Al NON ADDETTI Per dare corso alle lavorazioni & prevista I'individuazione
Al LAVORI dell'area di iptervento, della viot?ilitd interna, della viabilitd
esterna e di accesso al cantiere. Allo stesso tempo &
prevista la delimitazione dell’area di cantiere con recinzioni
provwvisarie ed in parte definitive. Ancor prima di procedere v
a qualsiasi lavorazione, dovrd essere organizzata I'area di m
cantiere. In particolare dovrd essere prescelta I'ubicazione 5 i
del baraccamento. Verrd individuato il punto pit idoneo i )
per linfissione delle paline dell’impianto di terra, verranno T
installati la  linea elettrica ed il quadro elettrico di .
R R ey N O ey | e A oy cantiere, quella per l'illuminazione notturna e gli impianti
S idrico sanitari. Dovrd essere garantito, oltre alla viabilita,
lo spazio necessario per la manovra, il trasporto, il carico @)
e lo scarico dei materiali stessi e per la loro
preparazione a pi& dopera. L’lmpresa appaltatrice dovra

prendere visione dello stato dei luoghi per poter
predisporre mezzi di dimensione adeguata; si dovrd altrest
N

RICAZIGNT CON
PAFLIL

La ditta non risponde di eventuali
danni a persone o cose
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i Caricrn sosrest] |canura mareriac | | o RoesSAaemaS esaminare |'effettiva stabilits e consistenza di tutto |l
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\CINTURA DI SICUREZZA )

LA
percorso carrabile prescelto, terreno o asfalto, per evitare H?%AI
affossamenti e ribaltamenti degli automezzi durante le fasi e o—o— 0 o,
di trasporto, carico e scarico. Inoltre, dovranno essere —0—=2—o—o—0_ o o, o, 1r
individuate, I'area per il deposito dei materiali e I'area per

la raccolta dei materiali di risulta da avviare a discarica.
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E OBBLIGATORIO L'USO E OBBLIGATORIO IL SCARPE DI SICUREZZA
\DEl GUANTI PROTETTIVLJ \ CASCO PROTETTIVO J OBBLIGATCRIE )




