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Azienda con Sistema di Gestione Certificato
UNI EN ISO S001: 2008 e UN! EN 1SO 14001: 2004,

Laboratorio n® 111 BN iscritto nel registro regionale dei laboratoridi
analisi che effettuanc prove analitiche relative all'autocontrollo

ARTEA srl DDGRC n. 50 del 29/04/2015

RAPPORTO DI PROVA N° TRS205 DEL 29/11/2016
Certificato valido a tutti gli effetti di legge: art. 16 R.D. §42/1928 - art 16 e 18 Legge 679 del 19.07.57 - dm 21.06.1978 - art 8 dm 25.03.1986

NORMATIVA APPLICABILE: D.LGS 152/06 ALLEGATO 5 TABELLA 1 CSC DEI SUOLI

Committente:
LAIF S.r.l.
Via ex SS 372, snc
PONTE (BN)

TERRE E ROCCE PRESSO L’AREA DI CAVA PER ESTRAZIONE INERTI CALCAREI COMPARTO ESTRATTIVO CO6BN_01
IN PONTELANDOLFO (BN) FOGLIO 6

CARATTERIZZAZIONE AMIBIENTALE

Direttore Tecnico Dott. Giuseppe Magzza —Iscritto all'Ordine der Chamic della Cam p]nn n. 1147
Artea Srl Via Piana Sn 82030 Ponte Bn - Tel/Fax 0824 874 510 - e-mail: info@arteasrl.eu - pec: arteasii@repisterpec.!

B - Sito internet: www. arteasrl.eu Capitale sociale € 25000,00i.v.. -P.IVAeCF 0;401230626
Pag 1 di6




Azienda con Sistema di Gestione Certificato
UNI EN 1SO 9001: 2008 e UNI EN I1SO 14001: 2004,

Laboratorio n® 111 BN iscritto nel registro regionale dei laboratori di
analisi che effettuano prove analitiche relative all'autocontrollo

ARTEL . e A

RAPPORTO DI PROVA N° TRS205 DEL 29/11/2016
Certilicato valido a tutti gli effetti di legge: art, 16 R.D. 842/1923 - art 16 ¢ 1§ Legge 679 del 19.07.57 - dm 2106.1978 - art 8 dm 25.03.1986

COMMITTENTE LAIF SRL— VIA EX STATALE 372, SNC - PONTE (BN)

NATURA DEL CAMPIONE | TERRE E ROCCE DA SCOTICO SUL SITO DI CAVA PONTELANDOLFO (BN) FOGLIO 6
COMPARTO ESTRATTIVO CO6BN_01

TIPOLOGIA DI ANALISI Caratterizzazione chimico fisica del materiale

CAMPIONAMENTO DEL 25/11/2016| DATAINIZIO PROVE | 25/11/2016 | DATAFINE PROVE | 29/11/2016

PUNTO DI Luogo dli campionamento: CAVA PONTELANDOLFO (BN) FOGLIO 6 COMPARTO

CAMPIONAMENTO ESTRATTIVO CO6BN_01

ADDETTO AL PRELIEVO DOTT. MAZZA GIUSEPPE

METODOLOGIA DI SECONDO LA NORMA UNI 10802:2013

CAMPIONAMENTO

N° DI ACCETTAZIONE 2104-2105-2106

Ottenuti i campioni in laboratorio e dopo preparazione degli stessi passavo alle determinazioni analitiche attraverso
metodiche di spettroscopia in emissione (ICP-OES), Spettrofotometria UV-Vis, Gascromatografia con Fotoionizzazione (GC-
FID); Gascromatografia GC/MS e P&T; Gascromatografia High resolution GC/MS/MSe Microscopia ottica a contrasto di fase.

Requisiti di Accreditamento e/o Proficiency test del ns Laboratorio di Analisi Chimiche e Microbiologiche.

1)  Lasocieta ARTEA Srl possiede mezzi e risorse per eseguire le analisi di matrici ambientali quali suoli,
acque e rifiuti.

2)  Lasocieta ARTEA Srl & Azienda con Sistema di Gestione Certificato UNI EN ISO 9001: 2008 e UNI EN
ISO 14001: 2004.

3)  Lasocietd ARTEA Srl & Azienda che applica nel proprio operare il sistema ISO 17025: 2005 ed ha
ottenuto da ACCREDIA ente unico per la certificazione dei Laboratori di Prova accreditamento per alcune
prove il certificato di accreditamento e 'elenco prove accreditate & presente sul sito www.arteasrl.eu.

4)  Lasocietd ARTEA Srl & Azienda che ha partecipato ai Proficiency test su matrici ambientali con esito
positivo nel corso del 2015, nella fattispecie ha partecipato ai circuito organizzato da UNICHIM — Sezione
prove interlaboratorio denominato META-8; META-9 e IDRO-9 svoltisi nel 2015 e 2016.

Direttore Tecnico Doll. Giuseppe Mazea — Iscntto all' Crdine der Chimicr defla Campania n. 1147
Artea Srl Via Piana Sn 82030 Ponte Bn - Tel/Fax 0824 874 510 - e-mail: info@arteasrl.eu - pec: aiteasii@registerpecat
Sito internet: www. arteasrl.eu ~ Capitale sociale € 25000,00i.v. - P. IVA e CF 01401230626



Azienda con Sistema di Gestione Certificato
UNI EN 1SO S001: 2008 e UNI EN 1SO 14001: 2004,

lLaboratorio n° 111 BN iscritto nel registro regionale dei laboratori di
analisi che effettuano prove analitiche relative ali’autocontrollo
DDGRC n. 50 del 29/04/2015

ARTEA srl

RAPPORTO DI PROVA N° TRS205 DEL 29/11/2016
Certificato valido a tutti gli effetti di legge: art, 16 R.D. 842/1928 - art 16 ¢ 18 Legge 679 del 19.07.57 - dm 21.06.1978 - art 8 dm 25.03.1986
CAMPIONE 2104 - pUNTO DI PRELIEVO: P1—COORDINATE UTM 47379297 m E; 4573195.56 m N.

ASPETTO:
Stato fisico: Solido non polverulento
Aspetto: Terre e Rocce miste a materiali di riporto in misto calcareo
Odore: Tipico
Colore Bianco prevalente

RISULTATI DELLE DETERMINAZIONI GRANULOMETRICHE (*)

i Parametro UM Risultato "

Scheletro > 2mm % 9.0 _]
| Terra fine < 2mm % 91.0 ]
 Sabbia % 30.0 i
| Limo % 56.0 |
| Argilla % 14.0 ;r'
| Classe tessiturale USDA Franco .
' pH Unita di pH 7.25 ;
{ Residuo a 105°C % 86.5 |

(*)il campione é stato essiccato all'aria e poi setacciato
P

Risultati delle determinazioni chimiche (sostanze contaminanti)

Concentrazione limite All. 5 tab. 1 D.lgs. 152/2006
vl (mg/kg)
N Parametri AN Metodo di Analisi
(mg/ke) colonna A colonna B
Siti ad uso Verde pubblico, | Siti ad uso commerciale
privato e residenziale ed industriale
COMPOSTI INORGANICI
2 Arsenico (As) 115 EPA 3051+ EPAGO10C 20 50
4 Cadmio (Cd) <0.1 EPA 3051+ EPAGOL10C 2 15
5 Cobalto (Co) <1 EPA 3051+ EPAGOL0C 20 250
6 Cromo totale (Cr) 17.2 EPA 3051+ EPARDLOC 150 800
7 Cromo VI <0.1 IRSA 16-Spettrofotometro 2 15
8 Mercurio (Hg) <0.1 EPA 3051+ EPAG010C 1 5
9 Nichel (Ni) 115 EPA 3051+ EPAB010C 120 500
10 Piombo (Pb) 95.3 EPA 3051+ EPAG010C 100 1000
11 Rame Totale (Cu) 28.7 EPA 3051+ EPARDL10C 120 600
16 Zinco (Zn) 1119 EPA 3051+ EPABO10C 150 _1500
ALTRE SOSTANZE A -y

Direttore Tecico Dott, Giuseppe Mazza — Iscnitto all’'Ordine det Chimiar della Campamia n. l],:'f?

Artea Srl Via Piana Sn 82030 Ponte Bn - Tel/Fax 0824 874 510 - e-mail: info@arteasrl.eu - pec: aiteas @registarpecit
Sito internet: www. arteasrl.eu  Capitale sociale € 25000,001.v. - P. VA e CF 01401230626




Azienda con Sistema di Gestione Certificato
UNI EN ISO 2001: 2008 e UNI EN ISO 14001: 2004,

Laboratorio n® 111 BN iscritto nel registro regionale dei laboratori di
analisi che effettuano prove analitiche relative all’'autocontrollo

ARTEA srl DDGRC n. 50 del 29/04/2015

RAPPORTO DI PROVA N° TRS205 DEL 29/11/2016
Certificato valido a tutti gli effetts di legge: art, 16 R.D. 842/1928 - art I6 e 18 Legge 679 del 19.07.57 - dm 21.06.1978 - art 8 dm 25.03.1966

Concentrazione limite All. 5 tab. 1 D.Igs. 152/2006
| (me/ke)
N Parametri Valare Metodo di Analisi T
(me/ke) colonna A colonna B
Siti ad uso Verde pubblico, | Siti ad uso commerciale
privato e residenziale ed industriale

94 Idrocarburi C>12 <2.5 UNI EN 14039 50 750
a5 Idrocarburi C<12 <2.5 EPAS021 + EPA 8260C 10 250

Idrocarburi totali <5 Calcolo 60 1000
96 | Fibre di natura asbestosa - D.M. 06/09/94 —FT-IR

Amianto <10 50 1000

CAMPIONE 2105 - PUNTO DI PRELIEVO: P1 —COORDINATE UTM 473930.06 m E; 457321757 m N.

ASPETTO:
Stato fisico: Solido non polverulento
Aspetto: Terre e Rocce miste a materiali di riporto in misto calcareo
Odore: Tipico
Colore Bianco prevalente

RISULTATI DELLE DETERMINAZIONI GRANULOMETRICHE (*)

Parametro UM Risultato |
Scheletro > 2mm % 1.0 ‘
Terra fine <2mm % 99.0
Sabbia % 28.0 |
Limo % 52.0 '
Argilla % 10.0 ‘-
| Classe tessiturale USDA Franco {
pH Unita di pH 7.25 i
| Residuo a 105°C % 85.5

(*)il campione é stato essiccato all'aria e;of setacciato

Risultati delle determinazioni chimiche (sostanze contaminanti)

Concentrazione limite All. 5 tab. 1 D.Igs. 152/2006
" (me/ke)
aiare
N Parametri Metodo di Analisi
(mg/ke) colonna A colonna B
Siti ad uso Verde pubblico, | Siti ad uso commerciale
privato e residenziale ed industriale
COMPOSTI INORGANICI

| Z Arsenico (As) 10.7 | EPA 3051+ EPAGO10C I 20
— N 1

Direttore Tecnico Dott. Guseppe Mazza - Isenitte ail’ Ordine der Chnrmiar della Campania n. 1147
Artea Srl Via Piana Sn 82030 Ponte Bn - Tel/Fax 0824 874 510 - e-mail: info@arteasrl.eu - pec: arteasi|@regisie
Sito internet: www. arteasri.ﬂ Ca pit_a[_g _§9_c__i§1_¢_£__2_§p§)9,_q0 iv.-P.IVAe Cl_-' 0149_1_2_3_0626 -



Azienda con Sistema di Gestione Certificato
UNI EN 1SO 9001: 2008 e UNI EN I1SO 14001: 2004,

Laboratorio n® 111 BN iscritto nel registro regionale dei laboratori di
analisi che effettuano prove analitiche relative all'autocontrollo

A RTEA srl DDGRC n. 50 del 29/04/2015

RAPPORTO DI PROVA N° TRS205 DEL 29/11/2016
Certificato valido a tutti gl effett di legge: art. 16 R.D. 842/1928 - art 16 ¢ 18 Legge 679 del 19.07.57 - dm 21.06.1978 - art § dim 25.05.1986

Concentrazione limite All. 5 tab. 1 D.lgs. 152/2006
val (me/ke)
N Parametri Sfe Metodo di Analisi
(me/ke) colonna A colonna B
Siti ad uso Verde pubblico, | Siti ad uso commerciale
privato e residenziale ed industriale
4 Cadmio {Cd) <0.1 EPA 3051+ EPABOL0C 2 15
5 Cobalto (Co) 129 EPA 3051+ EPAGO10C 20 250
5] Cromo totale (Cr) 12.8 EPA 3051+ EPAGD10C 150 800
7 Cromo VI <0.1 IRSA 16-Spettrofotometro 2 15
8 Mercurio (Hg) <0.1 EPA 3051+ EPA6010C 1 5
9 Nichel (Ni) 10.7 EPA 3051+ EPABD1CC 120 500
10 Piombo (Pb) 92.0 EPA 3051+ EPA6010C 100 1000
11 Rame Totale (Cu) 30.2 EPA 3051+ EPAG010C 120 600
16 Zinco (Zn) 77.4 EPA 3051+ EPABD10C 150 1500
ALTRE SOSTANZE

94 Idrocarburi C>12 <2.5 UNI EN 14039 50 750
95 |drocarburi C<12 <2.5 EPAS021 + EPA 8260C 10 250

Idrocarburi totali <5 Calcolo . 60 1000
96 | Fibre di natura asbestosa - D.M. 06/09/94 — FT-IR

Amianto <10 50 1000

CAMPIONE 2106 - PUNTO DI PRELIEVO: P1—COORDINATE UTM 473860.05 m E; 457328448 m N.

ASPETTO:
Stato fisico: Solido non polverulento
Aspetto: Terre e Rocce miste a materiali di riporto in misto calcareo
Odore: Tipico
Colore Bianco prevalente

RISULTATI DELLE DETERMINAZIONI GRANULOMETRICHE (*)

Parametro UM Risultato |
Scheletro > 2mm % 1.0 (
| Terra fine < 2mm %o 99.0 |
Sabbia %o 35.0 @ RS
Limo % 55.0 ! ; 5
Argilla % 100 | i ed
Classe tessiturale USDA Franco Loy
pH Unita di pH 7.38 | R i ;
'Residuoa105°C % - 89.5 i /!

Direttore Tecnico Dott. Giluseppe Mazza —Iscritto all'Ordine det Chimic della Campama n. 1147
Artea Srl Via Piana Sn 82030 Ponte Bn - Tel/Fax 0824 874 510 - e-mail: info@arteasrl.eu - pec: artessrl@reginien
Sito internet: wwvg._arteasrl,ta-u Capitale sociale € 25000,00 L.v. - P. IVA e CF 01401230626
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Azienda con Sistema di Gestione Certificato
UNI EN ISO 9001: 2008 e UNI EN 1SO 14001: 2004.

| Laboratorio n® 111 BN iscritto nel registro regionale dei laboratori di
analisi che effettuano prove analitiche relative all'autocontrallo

ARTEA srl DDGRC n. 50 del 29/04/2015

RAPPORTO DI PROVA N° TRS205 DEL 29/11/2016
Certificato valido a tutti gli effecti di legge: art. 16 R.D. 842/1928 - art 16 ¢ 18 Legge 679 del 19, 07.57 - dm 21.06.1978 - art § dm 25.03.1986
(*)il campione é stato essiccato all'aria e poi setacciato

Risultati delle determinazioni chimiche (sostanze contaminanti)

Concentrazione limite All. 5 tab. 1 D.lgs. 152/2006
il (mg/ke)
N Parametri = Metodo di Analisi
(meg/ke) colonna A calonna B
Siti ad uso Verde pubblico, | Siti ad uso commerciale
privato e residenziale ed industriale
COMPOST! INORGANICI
2 Arsenico (As) 12.6 EPA 3051+ EPAGD10C 20 50
4 Cadmio (Cd) <0.1 EPA 3051+ EPAGD10C 2 3 |2
5 Cobalto (Co) 15.1 EPA 3051+ EPAG010C 20 250
6 Cromo totale (Cr) 176 EPA 3051+ EPABO10C 150 300
7 Cromo VI <0.1 IRSA 16-Spettrofotometro 2 15
8 Mereurio (Hg) <0.1 EPA 3051+ EPAG010C 1 5
9 Nichel (Ni) 12.5 EPA 3051+ EPA6010C 120 500
10 Piombo (Pb) 93.7 EPA 3051+ EPABO10C 100 1000
11 Rame Totale (Cu) 35.1 EPA 3051+ EPABO10C 120 600
16 Zinco (Zn) 95.4 EPA 3051+ EPABO10C 150 1500
ALTRE SOSTANZE

94 | Idrocarburi C>12 <2.5 UNIEN 14039 50 750
95 |drocarburi C<12 <25 EPAS021 + EPA 8260C 10 250

Idrocarburi totali <5 Calcolo 60 1000
96 | Fibre di natura asbestosa - D.M. 06/09/94 —FT-IR

Amianto <10 50 1000

GIUDIZIO ANALITICO:

In relazione alle determinazioni di caratterizzazione ambientale eseguite sul campione secondo il disposto di
cui all'Allegato 5 tabella 1 D. Lgs. 152/06 il prodotto che & un terreno vegetale del luogo non contaminato.

IL DIRETTORE TECNICO

i

threttors Tacmico Dott, Giuseppe Mazza — Iscritto all’Qrdine det Chimic della ('ampa\n\@ n 11 / ¥
Artea Srl Via Piana Sn 82030 Ponte Bn - Tel/Fax 0824 874 510 - e-mail: info@arteasrl.eu - pec: _=.r_'_»'_“1._3'i.;\l_@ egisterpecd
Sito internet: www. arteasrl.eu Capitale sociale € 25000,00 i.v. - P. IVA e CF 014012306 e
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Azienda con Sistema di Gestione Certificato
UNI EN ISO S001: 2008 2 UNI EN ISO 14001: 2004.

ly?
v

Laboratorio n® 111 BN iscritto ne! registro regionale dei laboratori di
analisi che effettuano prove analitiche relative ail’autocontrollo

ART E A srl DDGRC n. 50 del 29/04/2015

RAPPORTO DI PROVA N° TRS206 DEL 05/12/2016
Certificato valido a tutti gli effetti di legge: art, 16 R.D, 842/1928 - art 16 ¢ 18 Legge 679 del 19.07.57 - dm 21.06.1978 - art 8 dm 25.03.1986

NORMATIVA APPLICABILE: D.LGS 152/06 ALLEGATO 5 TABELLA 1 CSC DEI SUOLI

Committente:
LAIF S.r.l.
Via ex SS 372, snc
PONTE (BN)

TERRE E ROCCE PRESSO L’AREA DI CAVA PER ESTRAZIONE INERTI CALCAREI COMIPARTO ESTRATTIVO CO6BN_01
IN PONTELANDOLFO (BN) FOGLIO 6

CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE ZONA OGGETTO DI PREGRESSI SCAVI DI ESTRAZIONE

Direttare Tecnico Dott. Giuseppe Mazza — Iscritto all'Ordine der Chimicr della Campanian 1147
Artea Srl Via Piana Sn 82030 Ponte Bn - Tel/Fax 0824 874 510 - e-mail: info@arteasrl.eu - pec: artoasr @ragsiorpac it
Sito internet: www. arteasrl.eu  Capitale sociale € 25000,00 i.v. - P. IVA e CF 01401230626
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Azienda con Sistemna di Gestione Certificato
UNI EN ISC S001: 2008 e UNI EN 1SO 14001: 2004,

Laboratorio n® 111 BN iscritto nel registro regionale dei laboratori di
analisi che effettuano prove analitiche relative all’autocontrollo

ARTEA srl DDGRC n. 50 del 29/04/2015

RAPPORTO DI PROVA N° TRS206 DEL 05/12/2016
Certificato valido a tutti gli effetti di legge: art. 16 R.D. 842/1928 - art I6 e 18 Legge 679 del 19.07.57 - dm 21.06.1978 - art 8 dm 25.03.1986

COMMITTENTE LAIF SRL — VIA EX STATALE 372, SNC - PONTE (BN)

NATURA DEL CAMPIONE | TERRE E ROCCE DA SCOTICO SUL SITO DI CAVA PONTELANDOLFO (BN) FOGLIO 6
COMPARTO ESTRATTIVO CO6BN_01

TIPOLOGIA DI ANALISI Caratterizzazione chimico fisica del materiale

CAMPIONAMENTO DEL 02/12/2016] DATA INIZIO PROVE | 02/12/2016 | DATA FINE PROVE | 05/12/2016

PunTO DI Luogo di campionamento: CAVA PONTELANDOLFO (BN) FOGLIO 6 COMPARTO

CAMPIONAMENTO ESTRATTIVO CO6BN_01

ADDETTO AL PRELIEVO DOTT. MAZZA GIUSEPPE

METODOLOGIA DI SECONDO LA NORMA UNI 10802:2013

CAMPIONAMENTO

N° DI ACCETTAZIONE 2147

Ottenuti i campioni in laboratorio e dopo preparazione degli stessi passavo alle determinazioni analitiche attraverso
metodiche di spettroscopia in emissione (ICP-OES), Spettrofotometria UV-Vis, Gascromatografia con Fotoionizzazione (GC-
FID); Gascromatografia GC/MS e P&T; Gascromatografia High resolution GC/MS/MSe Microscopia ottica a contrasto di fase.

Requisiti di Accreditamento e/o Proficiency test del ns Laboratorio di Analisi Chimiche e Microbiologiche.

1)  Lasocietd ARTEA Srl possiede mezzi e risorse per eseguire le analisi di matrici ambientali quali suoli,
acque e rifiuti.

2) Lasocieta ARTEA Srl & Azienda con Sistema di Gestione Certificato UNI EN 1SO 9001: 2008 e UNI EN
ISO 14001: 2004.

3)  Lasocietd ARTEA Srl & Azienda che applica nel proprio operare il sistema ISO 17025: 2005 ed ha
ottenuto da ACCREDIA ente unico per la certificazione dei Laboratori di Prova accreditamento per alcune
prove il certificato di accreditamento e I'elenco prove accreditate & presente sul sito www.arteasrl.eu.

4)  Lasocieta ARTEA Srl & Azienda che ha partecipato ai Proficiency test su matrici ambientali con esito
positivo nel corso del 2015, nella fattispecie ha partecipato ai circuito organizzato da UNICHIM - Sezione
prove interlaboratorio denominato META-8; META-3 e IDRO-9 svoltisi nel 2015 e 2016.

Direttore Tecnica Dott. Giuseppe Mazza - iscnitto all'Ordine dei Chirmicr della Campania n. 1147
Artea Srl Via Piana Sn 82030 Ponte Bn - Tel/Fax 0824 874 510 - e-mail: info@arteasrl.eu - pec: arteast/@registerpec it
~ Sito internet: www. arteasrl.eu __Capitale sociale _€_2500{3,00‘..v. - P. IVA e CF 01401230626
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ARTEA

RAPPORTO DI PROVA N° TRS206 DEL 05/12/2016
Certificato valido a tutti gli effeti di legge: art. 16 R.D. 842/1928 - art I6 ¢ 18 Legge 679 del 19,07.57 - dm 21.06.1978 - art § dm 25.03.195

CAMPIONE 2147 - PUNTO DI PRELIEVO: P4 —ZONA GIA OGGETTO DI ESTRAZIONE INERTI DELLA VECCHIA CAVA —
COORDINATE UTM 473926.83 mE; 4573326.62 m N.

Azienda con Sistema di Gestione Certificato
UNI EN ISO 9001: 2008 = UNI EN SO 14001: 2004,

Laboratorio n® 111 BN iscritto nel registro regionale dei laboratori di
analisi che effettuano prove analitiche relative all'autocontroilo

DDGRC n. 50 del 29/04/2015

ASPETTO:
Stato fisico: Solido non polverulento
Aspetto: Terre e Rocce miste a materiali di riporto in misto calcareo
Odore: Tipico
Colore Bianco prevalente

RIEUL_TATI DELLE DETERMINAZIONI GRANUIOMEWCH};(*) -

Parametro UM Risultato

Scheletro > 2mm % 26.0

Terra fine < 2mm % 74.0

Sabbia % 32.5
Limo % 47.6

Argilla % 19.9

Classe tessiturale USDA Franco

pH Unita di pH 7.98 |
Residuo a 105°C % 87.2

(*)il campione é stato essiccato ail'aria e poi setacciato

Risultati delle determinazioni chimiche (sostanze contaminanti)

Concentrazione limite All. 5 tab. 1 D.Igs. 152/2006
vl (mg/kg)
N Parametri T Metaodo di Analisi
(me/ke) colonna A colonna B
Siti ad uso Verde pubblico, | Siti ad uso commerciale
privatc e residenziale ed industriale
COMPOSTI INORGANICI

P Arsenico (As) 15.4 EPA 3051+ EPAGO10C 20 50
4 Cadmio (Cd) <0.1 EPA 3051+ EPA6010C 2 15
5 Cobalto (Co) 11.0 EPA 3051+ EPAGD10C 20 250
] Cromo totale (Cr) 221 EPA 3051+ EPAGO10C 150 800
7 Cromo VI <0.1 IRSA 16-Spettrofotometro 2 15
8 Mercurio (Hg) <0.1 EPA 3051+ EPAGB0O10C 1 5
9 Nichel (Ni) 15.5 EPA 3051+ EPAE010C 120 500
10 Piombo (Pb) 95.2 EPA 3051+ EPAG010C 100 1000
11 Rame Totale (Cu) 354 EPA 3051+ EPAG010C 120 600
16 Zinco (Zn) 114.9 EPA 3051+ EPAG010C 150

Direttore Tecnico Dotl. Giuseppe Mazza - Iscnitto all'Ordine der Chamicr della (‘dmpama n. 1147
Artea Srl Via Piana Sn 82030 Ponte Bn - Tel/Fax 0824 874 510 - e-mail: info@arteasrl.eu - pec: arfeasr@raay

Sito internet: www. arteasrl.eu

Capitale sociale € 25000,00i.v. - P. IVA e CF 01401230626




ARTEA

Azienda con Sistema di Gestione Certificato
UNI EN ISO 9C01: 2008 e UNI EN ISO 14001: 2004.

Laboratorio n® 111 BN iscritto nel registro regionale dei laboratori di
analisi che effettuano prove analitiche relative all’autocontrollo

DDGRC n. 50 del 29/04/2015

RAPPORTO DI PROVA N° TRS206 DEL 05/12/2016
Certificato valido a tutt gli effetti di legge: art. 16 R.D. 842/1928 - art I6 ¢ 18 Legge 679 del 19.07.57 - dm 21.06.1978 - art § dm 25.03.1986

Concentrazione limite All. 5 tab. 1 D.lgs. 152/2006
- (mg/kg)
N Parametri Aore Metodo di Analisi
(mg/ke) colonna A colonna B
Siti ad uso Verde pubblico, | Siti ad uso commerciale
privato e residenziale ed industriale
ALTRE SOSTANZE
94 Idrocarburi C>12 <25 UNI EN 14039 50 750
a5 Idrocarburi C<12 <2.5 EPASD21 + EPA 8260C 10 250
Idrocarburi totali <5 Calcolo 60 1000
96 Fibre di natura asbestosa - D.M. 06/09/94 — FT-IR
Amianto <10 50 1000

GIUDIZIO ANALITICO:

In relazione alle determinazioni di caratterizzazione ambientale eseguite sul campione secondo il disposto di
cui all'Allegato 5 tabella 1 D. Lgs. 152/06 il prodotto che & un terreno vegetale del luogo non contaminato.

IL DIRETTORE TECNICO

Direttore Tecnico Dott. Giuseppe Mazza —iscritto all’'Crdine dei Chimiar della Campanian, 1147
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