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Coordinate Geografiche metriche GAUSS-BOAGA fuso est

Alluvioni e materiali lacustri caratterizzati da ghiaie calcaree
e limi argillificati, con differenti cicli di deposizione, localmente
misti a metriali eluviali di origine piroclastica e/o con assetto 
caotico detritico-fangoso - detritico-alluvionale

Detrito di falda - pietrisco in matrice limo-sabbiosa umificata,
natura dei clasti di origine calcarea, derivanti dal disfacimento
del substrato carbonatico

Calcari di colore grigi e bianchi a luoghi giallo avana,
stratificati mediamente a franapoggio meno, con livelli fossiliferi,
localmente presentano facies detritiche e cataclastiche

faglie dirette minori

j giacitura (direzione, immersione e inclinazione)
Elementi tettonici e stratigrafici

Complessi Litologici
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SEZIONE GEOLOGICA A-B - scala 1:2.000

SEZIONE IDROGEOLOGICA A-B - Scala 1:2.000 

Complesso alluvionale/lacustre, caratterizzato da una medio-alta
permeabilità (C.I.P. 60-80%) essenzialmente per porosità
Acquifero multifalde con falde significative all'interno di lenti ghiaiose
ad elevata permeabilità

Complesso detritico-piroclastico a permeabilità media
legata essenzialmente alla porosità e alla presenza di livelli pomicei
intercalati (C.I.P. 40-60%)
non presenta una falda continua, bensì discontinua e temporanea
legata agli eventi pluviometrici intensi e prolungati

Complesso di base carbonatico, caratterizzato da un'elevata
permeabilità per fessurazione e carsismo (C.I.P. 90-100%)
falda di base profonda

Principali complessi idrogeologici

linee di drenaggio preferenziale
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