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... LEGENDA

- ubicazione vasche p. pioggia

| SR

\ - Lafigura sottostante riporta lo schema
tipologico della vasca di p. pioggia da utilizzare.

- Ingombri: larg. 2.45 ml - lung. 6.75 ml - H 2.70
ml - volume invasabile 40 mc cadauna.

Lonchaglia per Quadro eletirco
o allarmes

@

BY-PASS

K INRGRESSD DA FOGNATURA

El ENTRATA B VASCA [ PRIME PIOGGES

1} POZZETTO SCOLMATORE / DEVIATORE

2] WASCH [ PRIMSE PIOGGLA CON VALVILA DI CHILSURA, ACCURALILO E RILANCEY COM ELETTROPOMPY
3 POEZETTD (M DECOMPRESSIONE

d} CESOLEATORE A MARCATURA CE CLASSE |

5} EVENTUALE FIMESSAGGID FINALE COM FILTRATIDNE & CARBOMNI ATTIV |accessoria a chiesta)

G} POEZETTO COMN MESLFRATORE [ PORTATA [sccesiorio & richiesta)

7 POZZETTT PRELIEVD CAPAFRDNI

) USCITA AL RICETTORE FIRALE

COMUNE DI MONTELLA

(PROVINCIA DI AVELLINO)

Programma di riqualificazione ambientale e territoriale
dell'attivita estrattiva di calcare cod. 64057 05 ricadente in
APA A4 alla localita Pietra delle Gatte nel Comune di
Montella (AV)

Art. 27, co. 3 Norme di Attuazione PRAE R. Campania

Proponente:
Calcestruzzi Terminio S.r.l.
di Mazzei Salvatore

RILIEVO DEI LUOGHI
Ing. Puma Giuliano

PRG INTERVENTO
Ing. Puma Giuliano

Progetto: Regimentazione acque p. || Tavolan.
pioggia in fase transitoria G-9.2
contenuto:
1- ubicazione vasche p.p.
fase 2 scala 1:500

2- ubicazione vasche p.p.

fase 3.1 scala 1: 500
3- ubicazione vasche p.p.

fase 3.2 scala 1 : 500
4- ubicazione vasche p.p.

fase 3.3 scala 1: 500

il tecnico
ing. Giuliano Puma




