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. . i =g LR ESECUZIONE ESECUZIONE DEL FORO.
Comune di Colle Sannita » oF g AN In genere si articola in tre fasi
il LA AR (e PERFORAZIONE TELEGUIDATA g '
ﬁg%%}r e, / - o : PREMESS&. | | FASE !'1" 1:_FOR0 PILOTA.
%’Wg-{?{ﬁ,& %@ig ‘ ) La perforazione teleguidata e una tecnica Si realizza inserendo nel terreno delle
%&%ﬁﬁ%@@@i J ) all'avanguardia derivata dalle trivellazioni aste di perforazione avvitate l'una dopo
‘%ﬁgﬁg’fi‘%ﬁfgﬁ%&&’ ] \ y ; : per pozzi petroliferi. Il macchinario che I'altra, precedute da una punta di
Fﬁ%@%&ﬁ,ﬁ% oo ’ =l | | — i : esegue la perforazione & posto fuori terra perforazione che con l'ausilio di fanghi di
\*ﬁaé‘i‘u <) ' “ alls = e a livello del piano campagna ed & perforazione crea il foro. | fanghi servono
" S ;‘, 051 SR o ' o posizionabile anche ad una distanza inoltre a consolidare il foro, raffreddare la
J?;»-‘ \&\ 2= } notevole rispetto alla sezione in cui sonda, a trasportare il materiale di risulta
et ._\ \ e | SEDE STRADALE } avviene ll'interferenza tra la tubazione e |l all'esterno, e a diminuire I'attrito.
v» = = _ corso d'acqua. In questo modo, come nel La direzionabilita & ottenuta con l'ausilio
‘ ~ i FE nostro caso, & possibile installare le di una sonda alloggiata nella punta di
SOLETTAIN CLS tubazioni del cavidotto al di sotto del perforazione, che trasmette in ogni
: e e corso d'acqua esistente, senza dover momento la posizione della stessa;
REGIONE CAMPANIA é g CAVIDOTTO P ricorrere iallo scavo a cielo aperto. Ir]oltre: qlues’.ta vien»la quindi orientata nellali o
/ TERRENO la macchina sara posta sempre al di fuori direzione utile ad apportare le variazioni
o = TERRENO T del perimetro delle aree di allagamento di direzione desiderata.
COMUNE DI COLLE SANNITA 000 § . Ao identificate con le calcolazioni idrauliche
PROVINCIA DI BENEVENTO I E € nportate nel Presente graﬁco o i
o7 La tecnologia riduce anche al minimo
= SEZIONE A-A scala 1:50 I'impatto ambientale, non richiedendo
S alcuno scavo lungo la traiettoria di posa e
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con aree di cantiere di dimensioni molto
ridotte con conseguente eliminazione di

STRALCIO FOGLIO CATASTALE N.31 DEL COMUNE DI COLLE SANNITA scala 1:2.000
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g I NCAIE R effetti di disturbo sia sull'ambiente che sul FASE n° 2: ALESATURA.
2 SRR T . o - traffico. Inoltre, le tubazioni possono Una volta realizzato il foro pilota, lo
2 T Ay peb shehiaiaziblil & COllbot essere posate stesso viene allargato tirando in rotazione
¥ STRALCIO SU CATASTALE e R g
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£ scala 1:200 TR - Torreno alla profondita desiderata, senza alcun successivamente degli alesatori di
2 5 rischio per gli operatori. dimensioni crescenti fino al
: La techica delle perforazioni teleguidate raggiungimento del foro della dimensione
= permette di direzionare la perforazione voluta.
—: | | OGGETTO: REALIZZAZIONE IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETIRICA DA FONIE EOLICA, ; i
= | | Al SENSI DEL D.LGS N. 387 DEL 2003, COMPOSTO DA N° 2 AEROGENERATORI, PER UNA POTENZA - esgguer.ldo, Se_ peuessano,. anche
= | | COMPLESSIVA DI MW, SITO NEL COMUNE DI COLLE SANNITA (BN, IN LOCALITA'MONTE FREDDO". o1t traiettorie curvilinee o precise pendenze
§ ELABORATO DESCRIZIONE SCALA DI RAPP. per GSigenze pmgettuali.
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5 g DEMANIO IDRICO : A A corrugato ©200mm) DI SEGUITO UN IMMAGINE TIPO DI UN
o) Rev01: 07/2017 Revisione n° 01 Cavo da 30 kV MACCHINARIO.
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3 Progettazione: FASE n® 3: POSA TUBAZIONE.
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5 || Ing. Sandro Ruopolo A LEGENDA Cavo di potenza A questo punto si aggancia la tubazione
> — Q ITE STRADA dietro all'ultimo alesatore e |a si tira nella
> _ | posizione prevista dal progetto.
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