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Dispositivo bloccato in posizione di chiuso con chiave estratta
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Dispositivo bloccato in posizione di aperto con chiave estratta
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N.B.: Il sezionatore di terra a valle dei terminali del cavo di collegamento
tra lo scomparto utente e quello di Enel Distribuzione, deve essere
interbloccato con apposita chiave. Enel Distribuzione deve consegnare
all’'Utente una chiave che viene liberata una volta chiuso il sezionatore di
terra dello scomparto consegna. La chiave di Enel Distribuzione & inanellata
con la chiave libera in aperto del sezionatore di terra del quadro Utente.
La chiave consente la chiusura del sezionatore di terra dell’Utente.

Scomparto Risalita

sbarre

* Contatori

certificati UTF

M1: Contatore energia di scambio
MZ2: Contattori energia prodotta

Energia attiva: Cl=0,5S (CEl EN 62053—22) oppure

Cl=C (CElI EN 50470

\uv

Energia reattiva: Cl=2 (CEl EN 62053—23)
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Vee=6 % DATI
Dyn11
AN-Resina
CONTATORE M2
MODEM GSM

~| 50 Hz
- 690 V
Servizi ausiliari
7 torre eolica

~

3000 kW

690V-50Hz

€OS =1

3350 KVA
20,/0,690kV
Vee=6 %
Dyn11
AN—Resing
CONTATORE M2

ANTENNA DI TRASMISSIONE

DATI

i

mtititingts B E—3
X
su() ] = __ ki

~o| 50 Hz
690 V

MODEM GSM

7 Servizi ausiliari
torre eolica

3000 kW
690V-50Hz
C0S p=1

3x1x185 mm?
4300 m

SPG: SPI:
DISPOSITIVO DI PROTEZIONE GENERALE DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INTERFACCIA
Codice Ansi Descrizione Codice Ansi Descrizione
Prima soglia:sovraccarico di lieve entita 59.51 Massima tensione - prima soglia
51.51(1>) gha: 59.52 Massima tensione - seconda soglia
51.52 (1>>) | Seconda soglia:sovraccarico di elevata 27.31 Minima tensione - prima soglia
. entita o corto circuito trifase su impedenza 27.82 Minima tensione - seconda soglia
50 (I>>>) Terza soglia: corto circuito trifase 81<.31 | Minima frequenza - prima soglia
81<.52 Minima frequenza - seconda soglia
m_ﬁ/_ Prima soglia: corto circuito monofase 81>.81 | Massima frequenza - prima soglia
(l0>) aterra 81>.82 | Massima frequenza - seconda soglia
51N Seconda soglia: doppio corto circuito
(lo>>) monofase a terra 59Vo Massima tensione residua
67N.S1 Prima mo.@__m” mcmmz monofase a terra in Massima tensione sequenza
regime di neutro compensato 59Vi inversa
67N.S2 Seconda soglia: guasti monofase a terra in Minima tensione sequenza
regime di neutro isolato 27Vvd diretta

Per le connessioni voltmetriche riferite alla protezione 59Vo
utilizzare cavo bipolare twistato—schermato 1,5mm? (CEI 0—16)

Connessioni amperometriche circuito di
misura contatori:

0,
Connessioni

Connessioni amperometriche circuito di
protezione

Connessioni
protezione

Connessioni amperometriche circuito di misura

6/1 KV 2,5mm?

5mm?

Connessioni

cavi

schermati

voltmetriche circuito di
contatori: cavi schermati FG70H2R 0,6/1 kV
T,

voltmetriche circuito di

voltmetriche circuito di

FG/70H2ZR

misura

misura

REGIONE CAMPANIA

COMUNE DI COLLE SANNITA

PROVINCIA DI BENEVENTO

OGGETTO: REALIZZAZIONE IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE EOLICA,
Al SENSI DEL D.LGS N. 387 DEL 2003, COMPOSTO DA N° 2 AEROGENERATORI, PER UNA POTENZA
COMPLESSIVA DI 6 MW, SITO NEL COMUNE DI COLLE SANNITA (BN), IN LOCALITA""MONTE FREDDO".
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