SEZIONE CAVIDOTTO IMPIANTO DI UTENZA

Scala 1:10

SEZIONE TIPOLOGIA A:

CAVO MT - POSA SU STRADA ASFALTATA PUBBLICA
MODALITA' DI POSA: IN TUBO PROTETTIVO INTERRATO (N - CEI 11.17)
TRIPOLARE CORDATO AD ELICE VISIBILE (E1 - CEIUNEL 35027)
PROFONDITA' DI POSA: DLGS 30/4/92 n°285 e DPR 16/12/1992 n°495 (Codice della strada)

SEZIONE TIPOLOGIA B:

CAVO MT - POSA SU STRADA STERRATA PRIVATA
MODALITA' DI POSA: IN TUBO PROTETTIVO INTERRATO (N - CEI 11.17)
TRIPOLARE CORDATO AD ELICE VISIBILE (E1 - CEIUNEL 35027)
PROFONDITA' DI POSA: CEI 11.17
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SEZIONE CAVIDOTTO IMPIANTO DI RETE
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MODALITA' DI POSA: IN TUBO PROTETTIVO INTERRATO (N - CEI 11.17) CAVO MT: POSA SU STRADA STERRATA PRIVATA
TRIPOLARE CORDATO AD ELICE VISIBILE (E1 - CEIUNEL 35027) MODALITA' DI POSA: IN TUBO PROTETTIVO INTERRATO (N - CEIl 11.17)
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REGIONE CAMPANIA

COMUNE DI COLLE SANNITA

PROVINCIA DI BENEVENTO

OGGETTO: REALIZZAZIONE IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE EOLICA,
Al SENSI DEL D.LGS N. 387 DEL 2003, COMPOSTO DA N° 2 AEROGENERATORI, PER UNA POTENZA
COMPLESSIVA DI 6 MW, SITO NEL COMUNE DI COLLE SANNITA (BN), IN LOCALITA' "MONTE FREDDQO".
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