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Oggetto: IMPIANTO DI ASPIRAZIONE KEVLAR AREA
VERTICAL-FIN FABBR. 24 — Stab.to di Pomigliano d’Arco

(NA)

N° Ordine ALENIA: 4500380664 del 01-06-2012

Ns. Riferimento: AS/12.20

REIAZIONE TECNICA IMPIANTO

L’impianto in esame ¢ stato progettato e dimensionato per 1’aspirazione dei
residui in fase di lavorazione come polveri e trucioli di materiale composito
(kevlar) in generale provenienti dalle pulizie sulle postazioni di lavoro.

Polveri e trucioli sono aspirati manualmente mediante appositi utensili collegati

a tubazione flessibile che rappresenta il terminale dell’impianto.

amE

-y e
0. Tw
Ly

ICIM

UNI EN ISO 9001:2008
Cert. N. 1477

A g/%éﬂéﬂ/‘é)%



%I erosystem LM

Per la classificazione del rischio delle polveri di fibre di kevlar da trattare, sono

state considerate a rischio di “esplosivita” con classe di rischio ST3 e

prevedendo quindi la costruzione di tali impianti in armonia con la normativa

ATEX vigente dal 01.07.2003.

L’impianto risulta essenzialmente costituito da:

. Circuito aeraulico completo di prese aspiranti con valvole a clapet.

. N° 01 Depolveratore a cartucce (N° 5 cartucce), con pulizia automatica in
controcorrente con getti di aria compressa.

. N° 02 Aspiratori installati in parallelo a canale laterale tipo Mapro
International.

. Apparecchiature di controllo come: sequenziatore per aria compressa,
sonda di controllo pressione a servizio degli aspiratori, inverter per
regolazione numero di giri motori.

Qui di seguito riportiamo 1 dati tecnici del punto di emissione, di prelievo e le

concentrazioni ipotizzate in fase progettuale ed esecutiva valide per 1’impianto,

tali concentrazioni sono da ritenere come dati teorici in quanto non sono note al

momento le concentrazioni di polveri in ingresso al sistema di depolverazione.
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Caratteristiche del punto di emissione, del punto di prelievo e concentrazioni presunte
Livello di emissione scostante
Andamento di emissione scostante
Altezza emissione da quota terra m ~17
Altezza emissione da quota tetto capannone m ~1,5
Altezza del punto di prelievo da quota terra m ~ 2,6
Sbocco verticale
Diametro camino al punto di prelievo m 0,22
Sezione della bocca del camino m° 0,038
Sezione camino al punto di prelievo m? 0,038
Pressione barometrica presunta hPa 1013
Depolveratore autonomo a cartucce con pulizia
Tipo di impianto di abbattimento automatica in controcorrente
Cartucce pieghettate ne 5
Tessuto filtrante 100% Poliestere antistatico
Superficie filtrante per ogni cartuccia m° 6
Superficie filtrante depolveratore m? 30
Tipo di flangia di campionamento A
Temperatura al punto di prelievo °C 60
Velocita lineare presunta m/s ~ 11
Portata presunta m°/h ~1.500
Livello medio di emissione presunta mg/m® <10
Flusso di massa presunto g/h <15
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Qui di seguito ¢ riportato uno schema dell’impianto:
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Distinti saluti
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