SEZIONE TIPO DI RICOMPOSIZIONE

Gradonatura principale

SEZIONE TIPO DI RICOMPOSIZIONE

Fanghi e piazzale di cava

Conaletta

Idrosemina

Canaletta

Idrosemina

, a . o B
Fanghi A s 5 - .
. . : a .
B ‘ A
o . i . =]
S 4 < : .
N a a 4,
v PR 4 4 o Canaletta
- : < a’ 714 <
< -4 A <

Idrosemina

e L e S N e e A T A
N—"| 0,30 T A g A ea T, T N
’ ) 4. . 7 : . a i C e . ) ) :
, . o S o 4 g A . AT

a < . 4 < a A<
0,60 A . o < a4 ) - A -
- B o L 4 a0, 7.4 L E R : R :
| 4,00 B. . . . o ..4. . Ab. Coa .4.b B. - B - . o < . . ) .A.. . . S MVI‘\\,.. . .b.A_
. - N ° . N . .. . . . B . . . . . . . . . ..
< A ’ . T4 ) - 8,00 4,00 < i i
< ) A Z5 - - - Arbusti autoctoni
‘ 4 a 4 v < . o a4 A < . : Canaletta | |
< 4 . a4 4 L < . < . . a4 4 a- o, .4\, g Vasca di assorbimento
- v .4 a ” . R . < a a ” ( \ e laminazione
< bl 4 < - . - AR A < A -
, . q: ) ’ . a: 4 < . - ) . p o \
A 4 4 v .o ) o i A A < ) , = Qfin. Piazzale
g 4 A N A . 4 . v < 4 - M1/ -
4 < A B T 4 < - “ 4 ) - S N

PARTICOLARE CREAZIONE RAMPETTE

)
o
o

S 14
eV [T

T TITTITTTTITTT

@¥ COMUNE DI BATTIPAGLIA - EBOLI _&
. refl Pista di percorrenza SEZIONE TIPO DI RICOMPOSIZIONE SEZIONE TIPO DI RICOMPOSIZIONE

888
g T

PROVINCIA DI SALERNO o Zona piloni \\ Terre armate

8,00

DISPOSIZIONE CONTENUTA NELLA NOTA DEL SETTORE PROVINCIALE
DEL GENIO CIVILE DI SALERNO DEL 10.03.1998 N. 5032 IN REVISIONE
DEL PROGETTQ PRODOTTO IN DATA 28032014 PROT. N. 221084 E 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 N

Geogriglie

,,WMO S e T e T e e T mf Inerbimento mediante idrosemina
AR N / Canaletta di drenaggio
S //\moncm meteoriche

aﬁ*ﬂ_ MM_ ,MW, Mmﬁm.@nm.m.ﬂrd vﬁ/ — .. O oo ag——ao— Terreno di riempimento
S AR

. - N : L ey S ,/, Canaletta di drenaggio
R A acque meteoriche

SN R SR i X Profilo originario terreno

PROGETTO UNITARIO (TRASMESSO IN OTTEMPERANZA ALLA Risvolto

=7
SUCCESSIVE INTEGRAZIONI DEL 18/05/2015 E 10/0%/2015) D1 7 //// PP P e e e e e e ey e e e e e ey e ey e e iy
DISMISSIONE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE E DI _;;;;/3/;//
RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE DELLE CAVE “MA.CE. s.rl” E 57
“EDIL CAVA s.r.L.”, ESTESO ALLA MESSA IN SICUREZZA /\
IDROGEOLOGICA DELL'AREA INDIVIDUABILE COME EX CAVA “DI

NAPOLI”, IN LOCALITA' CIMITERO — BUCCOLI — FONTANA DEL FICO Gradone a quota "i+4"
DEI COMUNI DI BATTIPAGLIA ED EBOLI
_ VVVVV T\ TTTTTTII
WL
L el

Gradone a quota "i" /\

™
o
)

|

4,00

14,00

N

T

ATTUATIVE DEL PRAE

STUDIO ESEGUITO AI SENSI DELL’ARTT. 3, 27 ¢ 10, COMMA 10, DELLE NORME 4 | 4 | E | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ’ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4

Strato drenante in ghiaia o geosintetico
(se necessario)

INTEGRAZIONI RICHIESTE DALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E NEL RISPETTO
DEL PROTOCOLLO D'INTESA SOTTOSCRITTO CON IL COMUNE DI BATTIPAGLIA

ATTUALIZZAZIONE DELLA PROGETTAZIONE PRESENTATA NEIL 2006 CON

1,45

0

4,0

TAV.10: Particolare della sistemazione a verde |
Sezioni Tipo =

hﬁﬁ.ﬁh@a N [TTTTTTTTT VVVV//j___________________________

“Adeguamento Progetto a seguito Conf. Servizi del 17.09.2015” / //j/ /// /
AGGIORNAMENTO: REV. 03 SEZ. E' T :/?@
Committente: CONSORZIO CAVE RIUNITE /\
. COLLE MANCUSO -
ﬁz&@i CE. s.r.l - EDILCAVA s.r.l ) 'S

/ Canaletta di drenaggio

//\mopcm meteoriche

/ Geogriglie

|

Inerbimento mediante idrosemina

Gradone a quota "i-4"

4,00

IR
©
o

= _
anuMVHAHRHEL

[op .m_mmn. ed m_m__ Grafici Aspetti Architettonit ; e ///G/b/j /
(Areh —uw_:._:...,._, /\

Aspetti 2 &.&an-. A»n.daan:n_ e Forestali
vonm_dwbﬂe Mario Spagnuolo

£ wario
(5, spAGHUCLO aMaso }lmlwo

/.J N. mw x‘ Salerno, novembre 2015 R




