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Locale antincendio

Cabina elettrica

Pesa

Capannone
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LEGENDA

IDRANTE A PARETE UNI 45

E

ESTINTORE PORTATILE

ATTACCO V.V.F UNI 70

RETE ANTINCENDIO

G GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE CON 2 ELETTROPOMPE

R RISERVA IDRICA INTERRATA CAPACITA' 80 m cubi

CONNESSIONE ATTACCO V.V.F.  DN 82 mm

CONNESSIONE IDRANTE  DN 48 mm

RAGGIO DI AZIONE IDRANTE SOTTOSUOLO (r 50 cm)

RAGGIO DI AZIONE IDRANTE A PARETE (r 30 cm)

IDRANTE SOTTOSUOLO UNI 70

POSIZIONAMENTO ESTINTORI PORTATILI
pianta livello interrato

POSIZIONAMENTO ESTINTORI PORTATILI
pianta livello primo

POSIZIONAMENTO ESTINTORI PORTATILI
pianta livello secondo

SCALA 1:200SCALA 1:200SCALA 1:200

RETE IDRANTI A PARETE - PROTEZIONE INTERNA
planimetria

SCALA 1:300

SARACINESCA CORPO PIATTO DN 100

TU SEI QUI

VIE DI FUGA

PERCORSO DI USCITA ORIZZONTALE
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