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Saint-Christophe, .. f SFi 204

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DELLA FIGURA PROFESSIONALE DI
TECNICO COMPETENTE IN MATERIA DI ACUSTICA
AMBIENTALE ALL’ING. VALERIO DE MAIO.

L’ASSESSORE AL TERRITORIO E AMBIENTE

¢ richiamata la legge 26 ottobre 1995, n. 447, avente ad oggetto “Legge quadro
sull’inquinamento acustico” e la legge regionale 30 giugno 2009, n. 20, concernente nuove
disposizioni in materia di prevenzione ¢ riduzione dell’inquinamento acustico;

* preso atto di quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2868 in data 16
ottobre 2009 recante “Definizione dei criteri e delle modualita per la valutazione dell’attivita
utile svolta nel settore dell’acustica dai soggetti richiedenti il titolo di tecnico competente in
acustica ambientale, nonché della documentazione comprovante lo svolgimento dell'attivita
in modo non occasionale di cui all’art. 2, della legge regionale 30 giugne 2009, n. 20.”,

s richiamata I'istanza dell’ing. Valerio DE MAIO, residente nel comune di Torre Annunziata
(NA) in via Andolfi, 13, presentata per suo conto dalla Societd cooperativa EUREKA -
ingegneria - sicurezza del lavoro - alta formazione, con sede in via Santacroce a Policoro (MT),
pervenuta in data 13 luglio 2016 - prot. n. 6060/TA, per la richiesta d’iscrizione all'elenco
regionale dei tecnici competenti in acustica ambientale ai sensi dell’Allegato A alla
deliberazione della Giunta regionale n, 2868 in data 16 ottobre 2009;

* richiamata la relativa istruttoria predisposta dalla Struttura tutela qualitd aria e acque del
Dipartimento territorio e ambiente prot. n. 6982/TA in data 18 agosto 2016;

* preso atto che I’ing. Valerio DE MAIO ¢ in possesso di un attestato di frequenza ad un corso
in acustica ambientale di 144 ore, superiore alle 128 ore prescritte per soggetti in possesso di
laurea ad indirizzo scientifico compresi quelli in ingegneria ed architettura, i cui contenuti
minimi sono definiti nell’allegato B alta D.G.R. n. 2868/2009, e che i moduli formativi svolti
sono stati ritenuti conformi a quanto definito dalla medesima D.G.R. da parte di ARPA Valle
d’Aosta con nota prot. 2745 del 16 marzo 2016, acquisita agli atti di questo Assessorato in
pari data, prot. n. 2466/TA,;
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DECRETA

1. di riconoscere la figura professionale di tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi
dell’art. 2, comma 7, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento
acustico”, all’ing. Valerio DE MAIQ, nato a Torre Annunziata (NA) il 18 settembre 1981 ed
ivi residente in via Andolfi, 13;

;

2. d’iscrivere il nominativo dell’ing. Valerio DE MAIQ nell’elenco dei tecnici competenti in
acustica ambientale, tenuto presso il Dipartimento territorio ¢ ambiente dell’ Assessorato
territorio e ambiente della Regione Autonoma Valle d’ Aosta;

3. di stabilire che il presente decreto sia notificato all'interessato e pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione.

S1 trasmette:
» alla Soc. EUREKA

Via Santacroce - Casella postale 48
75025 POLICORO (MT)

» al Bollettino Ufficiale della Regione — SEDE
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Sonora S.r.l.

CENTRO DI TARATURA LAT N° 185
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Servizi di Ingegneria Acustica
Via def Bersaglieri, 9

Fax 0823-1872083

wWw.sonarasr.com -~ sonora@sonarasn.com
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LAT N°185
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Dott. De Maio Valerio
Via Cuccurullo, sne
80058 - Torre Annunziata (NA)

Dott. De Maio Valerio
Yia Cucenrullo, sn¢
80058 - Torre Annunziata (NA)

228/16

2016/06/24

Fonometro
Delta OHM
BD 2010
10012042109

201610/04
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Il presenle cerltficalo di laralura & emesso in basc
allaccreditamento LAT N, 185 rilasciato in accordo at decreti
attuativi della legge n. 273/1991 che haistituito il Sistema
Nazionale di Taratura (SNT)., ACCREDIA attestale capacita
di misura e ditaratura, le competenze metrologiche det Centro
e la riferibilita delle tarature eseguite ai campioni nazionali ed
wrternazionali delle wnité di misura del Sistema Internazionale
delle Unita (SI).

Questo certificato non pud essere riprodotio in modo
parziale, salvo espressa autorizzazione scritia daparte del
Centro.

This certificate of calibration is issued in compliance with
the accreditation LAT No. 185 graonted according lo decrees
comrecled with Ialian Law No. 273/199] which has
established the National Calibration System. ACCREDIA
attests the calibration and measurement capability, the
metrological competence of the Centre and the traceabilit
of calibration results to the national and international
stondards of the International Svstem of Units (SI).

This certificate may not be partially reproduced, except with
the prior written permission of the issuing Centre.

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure citate alla pagina seguente, dove sono
specificati anche 1 campioni di prima linea da cui inizia la catena di riferibilita del Centro ed i rispettivi cedificati di taratura in corso
di validita. Essi si riferiscono esclusivamente alloggetio in taratura e sono validi nel moment o e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente
specificato.

The mesurement results reported in this Certificate were obtained following the procedures given in the following page, where the reference
standards or instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration cerfificates in the
course of validity are indicated as well. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration,

unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/EC 98 e al documento EA-4/02.
Solitamente sono espresse come meertezza estesa oltenuta moltiplicando Yincertezza tipo per il fatiore di copertura k corrispondente al livello
di fiducia di circa il 95%. Nommalmente tale fattore vale 2.

The mesurement uncertainties stated in this document have been determined according to the ISO/IEC Guide 98 and to EA-4/02. Usually, they
have been estimated as expanded unceriainty oblained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding lo a
confidence level of about 95%. Normally, this factor k is 2.

11 Responsabile del Centro
Head of the Centre

Ing. Ernest
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Di sepuito vengeno ripertate le seguenti informaziont:

In the following information is reported about:

- la descrizione dell'opgetto in taratura (se necessaria);

- description of the item to be calibrated (if necessary);

- Tidentificazione delle pracedire in hase alle quali sono state eseguite Je tarature;
- technical procedires used for calibration performed:

- i campioni di prima linea da cui ha inizio la catena della riferibilita del Centro;
- reference standards from which traceability chain is originated in the Cenire;

- gli estremi dei certificati di taratura di tali campioni ¢ I'Ente che 1i ha emessi;
- the relevant calibratian certificates of those standards with the issning Body;

- luoge di taratwra (se effettuata fuori dal laboratorio);

- site of calibration (if difierent from the Laboratory);

- condizioni ambientali e di taratura:

- calibration and envirormental conditions;

- 1 risultati delle tarature e la loro incertezza cstesa.

- caltbration results and their expanded unceriainty.

Strumenti sottoposti a verifica
Instrumentation under test

S tramento Costruttore Maodello Serte/Matricola Classc
Fonometro Delta OHM HD 2010 10012042109 Classe 1
Microfono Microtech Gefell MK 221 33050 WS2F
Preamp lificatore Delta OHM HD2010PN 09019102 -

Normative e prove utilizzate
Standards and used tests

1 risultati di misura riportati nel presente Certificato sono statt ottenuti applicando Ie procedere : Fonometri 61672 - PR 15 - Rev. 5/2015
The meusurement vesult reporied in this Certificale were obtained following the Procedures;

1l sruppo di strumenti analizzato & stato verificato seguenido le normative: YEC 61672:3-2006 - -

The devices under test was calibraled following the Standards:

Catena di Riferibilith ¢ Campioni di Prima Linea - Strumentazione utilizzata per la taralura

Traceability and First Line Standards - Instrumentation used for the measurements

Strumento Linea Marca ¢ modello N. Serie Certificato N. Data Emiss. Ente validante
Micrafono Campicne T B&K4¥0 2412860 $-0083-01 B02/10 INRIM
Pistonofono Campione T GRASA42AA 43946 5-0067-02 15/02/04 INRM
Multimetro £ Agllent 344017 M Y41043722 LAT 019/45452 /02109 AVIATRONIK
Barometro T  Druck DPI #2 2125275 0NBIMPI20%6  B/02/18 ASIT

Generatore 2°  Stanford Research DS360 61104 LAT 185/5853 BIOTI SONCRA -PR7
Attenuatore 2°  ASIC101 c0ot LAT 185/5854 BI07/11 SONORA -PRB
Analizatore FFT 2°  Nl4474 1895454 -01 LAT 185/5855 B/07/11 SONORA -PR 13
Atluatore Elettro statico 2°  Gras WAA 33941 LAT 185/5856 6/07/11 SONORA-PR Y
Preamplificatore Insert Voltage 2°  Gras26AG 26630 LAT 185/5857 BI0TM SONORA - PR #1
Atimentatore Microfonico 2°  Cras R2AA 40264 LAT ®5/5858 607/ SONORA - PR Y
Temigrometro *  Testo 655 00857902 LAT 23/65U021 wozs CAMAR
Calibrato re M uittfunzio ne Aux B&K 4226 2433645 LAT 185/5860 BIOTIM SONORA -PRS

Capacith metrologiche €d incertezze del Centro

Metrological abilities and unceriainties of the Centre

Grandezze Strumento Gamme Livelli  Gamme Frequenze Incertezze
Livello di Pressione Sonora Calibratore M ultifrequenza 94 .14 d8 315 - 16000 Hz 015-030dB
Livello di Pressione Sonora Calibratori Acustici 84-14dB 250 - 9000 Hz 0.2dB
Livello di Pressione Sonora Filtri Bande ¥10ttava 25-140dB 315 - 16000 Hz 0.28-2dB
Livello di Pressione Sonora Filtri Bande ¥3 Ottava 25- 10d3 20 - 20000 Hz 028-2dB
Livello di Pressione Senora Fonometri 25 - 140 dB 315 - 12500 Hz 0.15-08dB
Livello di Pressione Sonora Fonometri 124 dB 250 Hz 0.5 dB
Livello di Pressione Senora Pistonofoni 124dB 250 Hz 0.1d8
Sensibilita alla pressio ne acustica Microfoni Ws2 14 de 250 Hz 0.5dB
Sensibilita alla pressio ne acustica Microfoni Campione da 12 14 dB 250 Hz 0.t2dB

Ing. Elussto Aé(*ﬁ
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Condizioni ambientali durante 1a misurp

Environmental parameters during measuiements

Pressione Atmosferica  1010,0 hPa £ 0,5 hPa (rif. 1013,3 hPa + 20,0 hPa)
Temperatura 25,3°C x1,0°C (rif. 23,0 °C £ 3,0 °0C)
Umidita Relativa 544UR%+3 UR%  (nif. 50,0 UR% £ 10,0 UR%)

Modalita di esecuzione delle Prove

Directions for the testings

Sugli elementi sotlo verifica vengono eseguite misure acustiche ed eletiriehe. Le prove acustiche vengono effettuate tenendo conto delle condizions
fisiche al contorno ¢ dopo un adeguato tempe di acclimatamento e preriscaldamento degli sirumenti. Le prove elettriche vengono invece cseguite

utilizzando adattatorj capacitivi di adeguata impedenza. Le unita di misura "dB" ulilizzate nel presente certificato sono valori di pressione assolula
riferiti a 20 microFPa.

Elenco delle Prove effettuate
Test List

Nelle pagine successive sono descrittc le singole prove nei loro dettagli esecutivi e vengono indicati i patametri di prova wilizzati, i risultati ottenuti,
{e deviazioni riscontrate, gli scostamenti e le tolleranze ammesse dalla normativa considerata,

Codice Denominazione Revisione Categoriz Complesso Incerterza Esito

- Ispezione Preliminare 2011-05  Generale - Superata
- Rilevamento Ambiente di Misura 2011-05  Generale - Superata
PR 15.01 Indieazicne alla Frequenza di Verifica della Taratura 2007-04 Acustica FPM 0,15 dB Superata
PR 15,02 Rumore Autogenerate 2007-04 Acustica FPM 7.8dB Superata
PR 15.03 Ponderazione di Frequenza con segnali Acustici AE 2007-04 Acustica FPM 0,38..0,58 dB  Non utilizzata
PR 15.04 Ponderazione di Frequenza con segnali Acustici MI7 2007-04  Acustica FPM (140..0,58 dB  Classe |
PR 1.03 Rumore Autogenerato 2001-07  Eletirica FP 6,0 dB Superata
PR 15.06 Ponderazicne di Frequenza con segnali Elettriei 2007-04 Elettrica FP 0,13..0,13dB Classe i
PR 15.07 Ponderazione di Frequenza ¢ Temporalia 1 kHz 2007-04 Elettrica FP 0,13.0,13dB  Classe i
PR 15.08 Linearita di livello nel campo di misura di Riferimento 2007-04  Elettrica Fr 0,14 dB Classe |
PR 15.09 Linearita di itvelio comprendente il selettore del campo di 2007-04  Elettrica FP 0,14 d3 Classe |
PR15.10 Rispostaai treni dOnda 2007-04  Elettriea FP 0,14.0,14 dB3  Classe 1
PR15.11  Livello Sonoro Picco C 2007-04 Elettrica kP 0,14.0,14 dB  Classe 1
PR 15.12 Indicazione di Sevracecarico 2007-04 Elettrica FP 0,14 dB Classe |

Dichiarazioni Specifiche per la Norma 61672-3:2006

- Per l'esecuzione della verifica periodica sene state utilizzate Je procedure della Norma IEC61672-3:2006.

- Dati Tecnici: Livello di Riferimento: 94,0 dB - Frequenza di Verifica: 1000 Hz - Campo d Riferimento: 40,0-120,0 dB - Versione Sw. 406v2.DC

- Il Manuale di Istruziond, dal titolo *Manuale Costruttore” {Rev 3.5 10/09/2009), & stato fornito cen it fonometro.

- Non esiste documentazione pubblica comprovante che il fonometro ha superato le prove di valutazione di Modello applicabili della IEC 61672-
2:2003.

- T dati di correzione per la prova 11.7 della Norma IEC 61672-3 sono stati ottenuli da: Menuale Fonometro (Rev. 3.5 10/09/2012).

- Nessuna infonmazione sull'incertezza di misura, richiesta in 11.7 della IEC 61672-3:2006, relativa ai dati di correzione indicati ne] Manuale
Fonomelro & stata pubblicatn nel manuale di istruzioni o resa disponibile dal costrultore o dal fomnitore. Pertanto, I'incertezza di misira dei dati di
regolazione & stata considerata essere numericamente zero ai fini di questa prova periodica. S queste incertezze nen seno effettivamente zero, esiste
la possibilita che la risposta in frequenza del fonometro possa non essere conforme alle preserizioni della FEC 61672-1:2002,

- Il fenometro sottoposto alle prove ha superata con esito positivo le prove periodiche della Classe 1 della IEC 61672-3:2006, per le condizioni
ambientali nelle quali esse sono state eseguite. Tuttavia nessuna dichiarazione o conclusione penerale pud essere fatia sulla conformita def fonometro
a tutte le prescrizioni della IEC 61672-1:2002 poiché non ¢ pubblicamente disponibile la prova, da parte di una organizzazione di prova indipendentc
responsabile dell'approvazione dei modelli, per dimostrare che il modello di fonometro ¢ risultato completamente conferme ale preserizioni della 1EC
61672-1:2002 ¢ perché le prove periodiche della IEC 61672-3:2006 coprono solo una parte limitata delle specifiche della IEC 61672-1:2002.

Ing.

Ing=Ermesto MONACO
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- - Ispezione Preliminare
Scopo Verifica defiaintegrita e dellafunzionalita del DUT.

Descrizione Ispezione visiva e meccanica.

impostazioni Effettuszione del preriscaldarmanio del DUT come prescritto della casa coslruttrice.

Letture Osservazione dei dettagli e verifica della conformita e del rispelto delle specifiche costruttive.

Note
Controlli Effettuati Risultato
Ispezione Visiva superalo
Integrita meccanica superato
Integrita funzionale (comandi, indicatore) superato
Sato delle balterie, sorgente alimentazione superato
Stabilizzazione termica superato
Integrita Accessori superato
Marcatura (min. marce, modello, s/n) stperato
Manuale Istruzioni superalo
Sato Sirumento Condizioni Buone

- = Rilevamento Ambiente di Misura

Scapo Rilevamenio def paramet ri fisici dell'ambisnte di misura,
Descrizlone Letiuredeivalori di Pressione Aimosferica Locale, Temperatura ed Umidita Relaliva de! laboratorio.

Impostazioni Attivazione degli strumenti strumenti necessari per le misure.

Letture Leiture effeltuate direttamente sugli strumenli (baremetro, termometroe ed igrometro).

Note

Rife rimenti:Limiti: Patm=1013,25£20,0hpe - T aria=23,013,0°C - UR=50,0110,0%
Grandezza Condizioni Iniziali Condizioni Finali
Pressione Atmosferica 10100 hpa 1010,0 hpa
Temperatura 253°C 254 °C
Umidita Relativa 54,4 UR% 54,5 UR%

PR 15.01 - Indicazione alla Frequenza di Verifica della Taratura

Scopo Verifica dell'indicazione dd livelio alia frequenza prescritta, ed everntuale regolezione della sensibilith acustica dell ‘insieme f onomel ro-ncrofono, con lo scopa &i predisparre
lo strumenio per le prove successive.

Descrizione Laprova yiene effallualaapplicand o il caiibratote sonoro dla frequenza ed af livello prescritti dal cosirultore deflo strumento (per es. THz @ 94 dB). Se I'dente nor fornisce #
calibratofe od esso nonvataralo congiuntanente al fonometra pressa il laboratorio, si reccomandal'uso del campione di Prima Linea, pisionofono di classe .

Iimpostazionl Ponderazione Lin {(ge disponibile, altrimonti ponderazione A), costame di tempo Fasl (se disponibile altrimenti Slow), campo di misura principale (di riferimento} che
comprendeil livello di calibrazions, indicazione Lp e Leq.

Letture Lettura dell'ind icazione del fonomel ro. Nel caso ditaraturacon il pistonofono con frequenza del segnale di cafibrazicne di 260 Hz e di impostezione della ponderaziona " A",
acoorre sonmare alla ldtura 8 6§ dB,

Notae

Calibratore: Delta Ohm HD 2020, s/n 09019086 tarato da LAT 185 con certif. 6036 del 2016/10/04

Parametri Valore Livello Tettura
Frequenza Calibratore 1000,00 Hz Prima della Calibrazione 94,3 dB
Liv. Nominale del Calibratore 94.0 dB Atteso Corretlo 94,00 dB

TFinale di Calibrazione 94,0 4B

11 Responsatyfg ilel Centro

MA'ACO
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PR 15.02 - Rumore Autogenerato
Scopo E' lamisuradel rumare artogenerato dalla linea di misura completa, composta dafonomelro, preampliticatore e microfone.
Descrlizlone i sistemadi misura viene isolato dall'ambiente inserendolo in un'ap posita camera fonoisolata ed e tenuta slagna. Se il microfono ed il preamplificatore sono smontakili, salo

essi vengono inseriti nelia camera e vengono collegali al fonometro ¢ranfle un cavo diprolunga.
Impostazioni Ponderazione A, mediatemporale (Leq) oppure ponderacione lemporsie § s disponibile, altriment | F, campo di massima sensibiiila, Indicezieno Lp e Leg.

Letfure Sileggalindicazione refaliva al rumore aulogeneral o sut display del fonometro.

Note

Metodo: Rumore Massimo Lp(A): 15,0dB
Grandezza Misura
Livello Sonoro, Lp 14,5 dB(A)
Media T emporale, Leq 14,5 dB(A)

PR 15.04 - Ponderazione di Frequenza con segnali Acustici MF

Scopo Si verifica la risposia acuslica del cormplesso fonometro-preampiificat ore-misrofono per ia ponderazione € o per ia ponderazione A tramile Celibraiore M uiiifunzione.

Descrizione Laprovaviene dfeltuala inviando @ microfono segneli acuslici sinusoidali iramite il calibralore M ultifunzione. Siinviane el micrefono segnali sinusoidali. | segnali sono talida
produrre un livelto equivalenle a84dB efrequenze corrispondenti ai centri bandadioliavaa 125, k, 4k ed B kHe.

Itnpostazionl Ponderazione C (se disponibils) o Ponderazione A, Ponderazione femporale F (se disponibile), aliriment i ponderazione temporale S o M edia Temporale, Campe di Misura
Principals, ind icazions Lp eLeq.

Letture Lettura delfind icazione del livelio sul fenomeiro nell'impostazione selezionala, per agnuna dzlle requenze stabilite.

Note

Metodo: Calibratore Muttifunzione - Curva di Ponderazione: C - Freq. Normalizzazione: 1 kHz

Freq. Lett. 1 Lett. 2 Media Pond. FF-MF Access. Deviaz Teoll.Cit TellCi2 Incert, TollCI1Enc
25Hz 938dB 835 dB 935dB -02dB 00dB 00dB 0,0dB +15dB 20dB 048d8B +10dB
1000 Hz 94,0dB 940 dB 940dB 00dB 00dB 00dB 0,0d8 +1,1dB +14dB 040d8B 0,7 dB
4000 Kz 93,9d8B 939dB 939dB 08 de 04dB 00dB 11d8 +16dB 36 dB 0 44dB +12dB
8000 Hz 90,0 d3 90,0 dB 90,0 4B -30dB 23dB 0,0 dB 13dB -3,1.#2,1dB £H56dB 058d8 +2.5.+15d8

¥ Inc. - Deviaz. TolCl2 TolCi1

i

V-,- L'y

Deviazione dB
o
=]
byl
i

125 1000 4000 8000
Frequenza Hez

PR 1.03 - Rumore Autogenerato

Scopo Misura del livelle di rumeTe eleitrico erlogeneralo dal fonomelro.

Descrizione  Sicorlosirciita Mingresso del fonomedro conl'vopruno adettalore capacilivo mentato sut preamplificet ore microfonico. La capacita deve essere paragonabile a quelladel
microfono.

Impostazioni Ponderazione A (inalternaiva Lin), Indicazione Leq {inalternativa Lp), Costante ditempo Slow, Canpo di massima sersibilita.

Letture Letiura dell'indicators del fonomelro. Non sono pravistetolleranze. |l valore letto deve essera riporialo nel Rapporto di Prova.

Note

1l Responsa iz} Centro

sio MONACO fng. Erftesto MONACO
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Ponderazione Livelle Senero, Lp Media Temporale, Leg
Curva 7 39,0 dB 3%,0dB
Cuwva A 16,3 dB 16,8 d3
Cwrva C 28,0dB 28,0dB

PR 15.06 - Ponderazione di Frequenza con segnali Elettrici
Scopo Viene verificet a elal tricament e Ja risposta delle curve di pond erazione A, C e Z disponiblli sul fonomelro.
Descriziona  Sieffelluaprimalaregelazicns & kHz generand o un segnala sinuscidate conlinue i modo da oftenereun livello pari al fondo scala del sampo principala —45dB sul fonmetro.

Sigenera poi unsegnale sinusoidale cominue alte frequenze di63-125-50-500-2k-4k-8k- B ad uniivello pari aquello genorato sd 1kHz correlio inversamenite rispelto alla
Impostazioni Ponderazione Temporale F e Medie Temporale, campo di nisurazione principals (canpo di riferimenio), Curve di ponderazions A, G 2 Z, Indicazione Lp & Leq.

Letture Siregisiranc le deviazioni dei valori visualizzet: dal fonomatra, che indicanc lo scostamento dal fivello ad 1kHz. Ai valori lelti si sottree il fivello registrato ad 1kHz, ottenendo

lo scostamento relalivo. A questivalori vengono aggiume le correzio ni ralal ive aff uniformita di risposta in funzione detls freq uenza tipica del micrefano e dell'effetio
Note

Metodo: Livello Ponderazione F

Frequenza Dev.CurvaZ Dev.Curva A Dev.Curva C Toll.CI1 Tell.Ct2 Incert, TollCl1tne
63 Hz -0,26B 02dB 00dp 15dB 25dB 0,13dB 14 dB

25 H:z 0,04dB 0.1dB 00dB #5dB 20dB 0,13dB 1448

250 Hz 004dB 00dB 00dB #4dB #19dB 0,348 $13dB
S00Hz 0,0dB 00dB 00dB 114dB $19dB 0,13dB +13dB

1000 Hz 0,0dB 0,0dB 00dB +11dB #14dB 0,13dB +10dB

2000 Hz 0,0dB 0,0dB 00dB 116dB 2 6dB 0,13dB +15dB

4000 Hz 08dB 08dB 09dB #6dB 38dB 0,348 ¥15dB

8000 Hz 19dB 19dB 19dB -3,1.42,1dB 45,6 dB 013dB -30.420d8
15000 Hz 33dB 3,3dB 33dB -17.0.+35dB -17,0.4604¢B 0,348 -169.434d8B

Pond C --Pond A - FondZ  TollC12 TollCl1

60
50
4.0
3,09
20

D,O . :‘--: SR
1.0 .

-20
3,0
40
50
B0

Deviazione dB

63 125 260 500 1k 2k 4k Bk 16k
Frequenza Hz

PR 15.07 - Ponderazione di Frequenza e Temporali a 1 kHz

Scopo Verifica della Ponderaziont in Frequenze ¢ Temporeli & 1kHe.

Descrizione  E'uraprovaduplice, sila averificare 2t livello di calibrazione ed alla frequenza di tkHz la coerenza diindicazione ) delle pond erazioni in frequenza C, Z e Flat rispelto ala
ponderazione A 2} delle ponderezioni tenporsli F e Media Temporale rispetio alla ponderazions S.

Impostazionl Campo di misura di Riterimento, ) Ponderezione in Freguenza A ed & seguite C, Z e Fat con ponderszione temparale S; 2) Ponderazione Temporale S ed aseguire F e Media
termporaie con ponderazione infrequenza A

Letture Si annotam le indicazioni visualizzal s dal fonometro e si calooleno gli scostamenti tra; 4 Iindiceziona LA S ¢ LGS - LZ,5 - LF1,S 2) I'ndicazione LA,5 e LA F - LegA.

Note

Metodo :  Livello di Riferimento = 94,0 dB

11 Respensalfl Centro
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Ponderazioni Lettura Deviazione Tell.C11 Toll.Ci2 Incert, TellCHlzInc

C 94,0 dB 0,0 d3 +).4 dB +0.4 dB 0,13dB  +0,3 dB
Z 94,0 dB 0,0dB +0,.4 dB 0.4 dB 0.13dB #0,3dB
Slow 94,0 dB 0,0d3 0,3 di3 0,3 dB 0.13d3 0,2dB
Leq 94,0 dB 0,0 d3 +0,3 dB 0.3 4B 0,13d8  202dB

[vlhe. - Deviez. Toll2 TolQli |
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Deviazione dB
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B

c Z Slaw Leq
Ponderazione

PR 15.08 - Linearita di livello nel campo di misura di Riferimento

Scopo E' laverifica della carafieristica di linearita del campo di misura di Rifesiment e def fonomet ro.

Descrizione  Sieffetua preventivamente la regolazione di Riferimento a 8 kHz generanda un seg nale sinusoidale conlinuo in modo da ollenere il livalio desiderato s fonomelro {dareperire

sul Manuale di Istruzian). Si proced e poi aila generazions dei livelli 2 passi prima di 5dB poi di 1dB increrentando o decrementand o il livello a seconda della fase di risura,
Impostazionl Ponderaziens infrequenza A, Ponderazione temporale F (sedisponibile, ltrimenti M edia Terporale), Campo di risura di Riferimento,
Letture Siregistrail livelle lelto ad ogni nusve livello genzrato, ponendo altenzione nellefesi fineli elle indicazioni di overload od under-range. La deviazione d eve rient rare nelle
tolleranze.
Note

Metodo : Livello Ponderazione F - Livelio di Riferimento = 94,0 dB
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Livello Lettura Deviazione Tell.C11 Tell.C12 Incert. TollClixIne
40,0 dB 40,0 dB 0.0dB +1,1 dB +1,4 dB 0,14d8  +1,0dB
41,0 dB 41,0 dB 0,0 d3 +],1dB +i,4 dB 2,i4dB8 £10d4B
42,0 dB 41,9 di3 -0,1 dB +],1 dB +1,4 d3 0,14d3 +1.0dB
43,048 42,9 dB -0,1 dB +].1dB +1.4 dB 0,14d8  +1,0dB
44,0 4B 44,0 dB 0,0 dB +1,1 dB +1,4 dB 0,14dB8  £10dB
49,0 dB 49,0 dB 0,0 dB3 +1,1dB +1.4 dB 0,14dB8 £1.0dB
54,0 dB 53,9dB -0,1dB +1,1dB +1,4 dB 0,j4dB8  +1,0dB
39,0 dB 58,9 dB -0,1 dB +1,1d3 +1,4 dB 0,14d3 1,048
64,0 d3 64,0 d3 0,0 di3 +1,1dB +i,4 40 04 dn £3,0483
69,0 dB 69,0 dB 0,0 dB +1.1 dB3 +1,4 dB 0,i4d3 1,0dB
74,0 dB 74,0 dB 0,0 dB +1,1dB +1,4 dB 0,14d8  +1,0dB
79,0 dB 79,0 dB 0,0 dB +1.1 dB +i.4 dB 0,14 dB +1,0 dB
84,0 dB 84,0 di3 0,0dB +1,1 dB +1.4 dB 0,14dB +1,0dB
89,0 dB 89,0 d3 0,0 dB +1,1 dB +),4 4B 0,i4dB  +1,0dB
94,0 dB 94,0 dB 0,0 dB +1,1dB +1,4 dB 0,14d3 41,048
99,0 dB3 99,0 dB3 0,0 dB +1,1dB +i4 dB 0,14dB  +£1,0dB
104,0 dB 104,0 dB 0,0 dB +1,1dB +1,4 dB 0,14dB  +1,0dB
109,0 dB3 109,0 di3 0,0 dB +1,1 dB +1,4 dB 0,j4d3 £1,0dB
114,0 dI3 114,0 dI3 0,0dB +],1 dB +1,4 4B 0,}14dB  +10dB
116,0 dB 116,06 dB 0,0 dB +1,1 dB =1,4 dB 0,14d3 +1.0dB
117,0 B 117,0 dB 0,0 dB +1,1 dB +1,4 dB 0,14d8  £1,0dB
118,0 43 118,0 dB 0,0 dB £1,1 dB =14 40 0,14d3  1,0d3
119.0 J3 118,9 dB -0,1dB3 +},1 dB +14 B 0,443 +1,0dB
120,0 dB 119,9 dB -0,14dB +1,1d3 +1,4 dB 0.14d3  +1,0dB
[vine. - Deviaz. TollGl2 TolQl1
1.0

L 05

Q
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PR 15.09 - Linearita di livello comprendente il selettore del campo di misura

Scopo E’ la verifica della caratierisiica di finearit del seleltore dei campl di misura, & quindi del range secendari disponibili sul fonometra.

Descrizione Siinvia unsegnafe sinusoidale a kM e: ) &i effetiua fa selezione d et carpi second eri mani enemd o il livello originario e registrando le ind icazioni del fonomelro 2) i impostaii
generslerein npdo che il livelio atteso sia §dB inferiore el imile superiore de campo di riferimen o, & si registrano i fivelli indiceli ad ognt selezlone di un sange dispenibile,

Impostazionl Ponderazioneinfrequenza A, Penderezione temporale F (se disponibile, sltrimanti M edia Temporale), Cempo di misure di Riferimenia) e sucoessivamentie Range Secendari.

Letture Siannotano 1 livelli visualizzati del fonometro. Si caloolano gli scostamenti trai livelli indicati del fanometro e quelli attesi.

Note

Metodo : Livello Ponderazione F

L' Opergpre 11 Responéabie/lel Centro
-. I

Ing. Emesha MIONACO Ing | Bfmesto MMONACO
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Campo Atteso Lettura Deviazione Toll.CI1 Toll.Ci2 Incert. TollC|ting
Riferimento 940dB 94.04d8 00dB #11dB +14dB 0,4 dB +10dB
60-40: RIF 940dB 940dB 00dB #11dB +14dB 0,4dB ¥10dB
80-¥0:MAX-5 1350 dB 135,148 0,1dB 111dB +14dB 0,4dB £10dB
50-130: RIF 940dB 940dB 00dB #,1dB +4dB 0,4dB £10dB
50-130: MAX-5 250dB 125,1dB Q,1dB +1,1dB +4dB 0,14dB +0dB
30-10: RiF 940dB 293848 0,1dB +,1dB +14d8 0,¥dB +0dB
30-10: MA XS 15,0 dB 1051dB 0,1dB +1,1dB +4dB 0,4dB +10d8
20-100: RIF 240dB 840dB 0,0aB #,1dB +14dB 0,14dB +10dB
20-100: MAX-5 850dB 850dB 00dB #,1dB 114dB 0,14dB +10dB
Ine. Deviaz. Toll Q2 Tel1
15
1.0
%
o 05
g
2 go
8
2 -05
[a]
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g oL 9 w9 e % ou g
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$ 5 0§ & 8 3 ¢ 3 &
L4 @ 3 i Ei & = 51 9‘
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PR 15.10 - Risposta ai treni d'Onda
Scopo Viene varilicala la risposta dol fonomatro a segnali di breve durata (treni d'onda).

Desctizione  Siinviano trenid’andaa dkke (tali chaie sinusoidi inizino @ termining esallamente allo zero croseing) can diversa durata (differarti a seconda dellz costante di {ompo
sélezionata).
tmpostazionl Campo di msura di Riferimento, Ponderezione infrequenza A, Ponderazioni temporeli S, F, Esposizione sonore o Media Temporale, indicezione Livello M assimo.

Letture Viene lelia I'indlcazione dal livello massinm eu! fonomedro e valuialo lo scostamento trai livelli indicati e quelli aliesi calcolati (Leorici).

Note

Metodo : Livello di Riferitmento = 117,0dB

Tipi Treni d'Onda Lettura Rispost Deviaz, Toll.TI Toll.Ci2 Incert, TollCittine
FAST 200ms 11650 dB -10dB 3,0dB 108dB +,3dB 0,14dB 7 dB
FAST2ms 9854dB -18,0dB -02dB -18.#413dB -18.+13dB 0,14 dB -17.412d8
FAST025ms 895dB8  -270dB 05dB -33.43dB -5,3.+418dB 0,4dB -32.42d8
SLOW200ms 109,2dB -74dB 04dB 108dB i,3d8 0,14d8 0,7 dB
SLOW2ms 895d8  -270dB -05dB -33.+413dB -53.#413dB 0,1dB -32.+42d8
SEL 200ms 110,1dB -70dB 0,1dB 108dB #,3dB 0,4dB 0,7 4B
SEL2ms 898dB  .270dB -02dB -18.+43dB -18.43dB 0,4dB -17.+#12dB

SELO25ms 806dB -380dB 04dB -33.+3dB -53.+.8dB 0,4d8 -3.2.+12dB
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PR 15.11 - Livello Sonoro Picco C
Scopo E' taverificadd circuite rilevaloredi segnati di picco con pesalalura C e della sua linearit 4 & segnali imp ulsivi.

Descrizione  Siiniettano indus fasi distintedella provai segnali che consistono in una sinusoide completa ad & kHz e rmezzi cicli (pasitivi e nagativi) di una sinusaide a 500 Hz.
tmpostazlont Ponderazione infrequenza C, Pond eazione temporale F {(se disponibile o Medie Temporalg), indicezione Leq.

Letture Siannetamo le indicazieni visualizzele dal fonometre nelle impostazioni consiglial e, Viene calcolato lo scostamento ira la letiura dfeltuzta e l'indicazio ne prodotla conil
segmale stazionario.
Note

Metodo : Livello Ponderazione F - Livello di Riferimento= 136,0 dB
Sagnali Lettura Rispost Deviazi Toll.GH Toli.CI2 Incert. ToliCHtine

1Ciclo BkHZ 1387 d8 34d8  07dB  £24dB  s54dB 0MdB  £23¢B
%Ciclo 500+ 18218 24d8  02dB H4dB  £24dB 0MdB  #36B
%Ciclo 500F 1382 dB 24d8  -02dB  H4dB  £24dB  0MdB  #3dB

7. -~ Deviaz. TolCl2 TolCi1 |

30
20
1,0

Deviazicne dB

1Cicto GkHZ #Ciclo 500 Hz {4 %Cicie SO Hz (4

1l Respansatiily del Centro
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PR 15.12 - Indicazione di Sovraccarico

Scopo Verifica del corretto funzionamento dell'indical ore de! sovraccarlco.

Descrizlone  Siirviano indue fasi distinte mezzi eicli positivi e negativi a dkHz il cui livello deve essere incramentso (per pssi di 9,5 dB) firo alla prima indicazions di sovraccarico
(esclusa). Si procede poi per incrementi pid fini, cloé a passo di 0,1dB fino alla successiva indicazione di sovraccarico.

Impostazioni Ponderazionsin{requenza A, M edia Temporale, indicazione Leg. campo di minor sensibilita. Vengomo registralii primi valori di livello del segnale she hanno farnito
l'indicazione di overload, conla precisione di §,1dB.

Letture La differenza tra i livelli dei segnali positivi e negalivi che hanno provocalo la primmaindicazione di sovraccarica nondeve superare letolleranze indicate,

Note

Liv. riferimento Ciclo Positivo Ciclo Negative Deviazi Toll.CH TollCI2 Incert, TollCltinc
119,0dB 1218 dB 1212 dB 00dB =18 dB +8dB 0,14dB +,7dB

11 Respofisatiile del Centro

Ing. ErmestgMONACO
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- Data di Emissione:  2016/10/04

date of Iisiie Il presemle certificalo di tarafura & emesso m base
- cliente Dott. De Maio Valerio all'accreditamento LAT N. 185 rilasciato in accordo ai decreti
austomer Via Cuccurullo, sne attuativi della legge n. 273/1991 che ha istitwito il Sistema
80058 - Torre Annunziata (NA) Nazionale di Taratura (SNT). ACCREDIA atiesta le capacita
_ ) . . di misura e di taratura, le competenze metrologiche del Centro
- Sj:f;‘sgia“o Dott. De Maio Valerio ¢ lariferibilita dells tarature eseguite ai camypioni nazionali ed
Via Cuccurullo, sne internazionali delle unita di misura del Sistema Intermazionale
80058 - Torre Annunziata (NA) delle Unita (SI).
- richiosta 22816 Quc.‘.sto certificalo mon pud . esse.rc riprqdotto in modo
application parzidle, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del
- in data 2016/06/24 Centro.
dare
- Siriferisee a;
Referring io
- ogeetto Calibratore This certificaie of calibration is issued in compliance with
frem the accreditation LAT No. 185 granted according fo decrees
- costruttore Delta OHM connected with Nalian Law No. 273/199] which has
tmanxfacturer established the National Calibration Svstem. ACCREDIA
- modello HD 2020 atfests the calibration and measurement capability, the
niodel melrological competence of the Centre and  the traceability
- matricola 09019086 of calibration results to the national and international
serial number standards of the International Sysiem of Units (81).
- data delle misure 2016/10/04 This certificate may wnot be partially reproduced, except with

date of measurements the prior written permission of the issuing Centre,

- registro di laboratorio -
laborutory reference

I risultati di misura riportati nel presente Ceriificato souo stati ottenuti applicande le procedure citate alla pagina segnente, dove sono
specificali anche i campioni di prima linea da cui inizia la catena di riferibilita del Centroed i nispettivi certificati di taratura in corso
di validitd. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in (aralura ¢ sono validi nel momento ¢ nelle condizioni di taratura, sabvo diversamente
specificato.

Fhe mesurement resuits reported in this Certificate were obiained following the procedures given in the following page, where the reference
standards or instruments are indicaied which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in the
course of validity are indicated as well. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration,
unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/EC 98 ¢ al documento EA-4/02.
Solitamente sono espresse come incertezza cstesa oftenuta moltiplicando l'ncertezza tipe per il fattore di copertura k corrispondente al livello
di fiducia di circa il 95%. Nomnalsente tale fattore vatc 2.

The mesurement unceriainties stated in this document have been determined according to the ISOEC Guide 98 and to EA-4/02. Usually, they
have been estimated as expanded wuncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding fo a
confidence level of about 95%. Normally, this factor k is 2.

1i Responsabile del Centro
Head of the Centre,

b ')
o /Enore

- Ing, Emefto MONACO
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Di seguito vengono riportate le seguenti informazioni:
Inthe following information is reporied about:
- la descrizione dell'oggetto in taratura (se necessaria);
- description of the item (o be calibrared (if necessary);
- I'dentificazione delle procedure in Tase alle quali sono state eseguite le tarature;
- technical procedures used for calibvation performed;
- i campioni di prima linea da cui ha inizio ia catena della riferibilita del Centro;
- reference standurds from which raceability chainis originated in the Centre;
- gli estremi dei certilicati di taratura di tali campioni ¢ I'Ente che li ha emessi;
- the relevant calibration certificates of those standards with the issuing Body;
- luogo di taratura (se eflettuata fuori dal laboraterio);
- site of calibration (if different from the Laboratory);
- condizioni ambientali e di taratura;
- calibration and enviroamental conditions:
- 1 risultafi delle tarature e la lore incertczza estesa.
- caltbration resulits and their expanded uncertainty.
Strumenti sottoposti o verifica
Instrumentation under test
Strumento Costruttore Modello Scrie/Matricola Classe
Calibratore Delia OHM HD 2020 05019086 Classe 1
Normative e prove utilizzate
Standards and used lests
[ risultatt di miswra riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure : Calibratori - PR 4 - Rev, 3/2005
The medasurement residt reported in this Certificate were oblained following the Procedhres:
Il pruppo di strumenti analizzato & stato verificato seguendo le nommative: TEC 60942 - IEC 60942 - CEL EN 60942
The devices under test was calibrated following the Standards:
Catena di Riferibilith ¢ Campioni di Prima Liney - § trumentazione utilizzata per In taratura
Traceability and First Line Standards - Instnan entation used for the measurements
S trumento Linea Marca ¢ modello N. Serie Certificato N. Data Emiss. Ente validante
Mierofono Camplona T B&K 4890 2412860 18-0083-01 B102/10 INRIM
Plstenofono Campione "  BGRAS42AA 43946 15-0067-02 15/02/04 INRIM
Multimetre ¥ Agilent 344014 MY41043722 LAT 019/45452 16/02/09 AVIATRONIK
Barometre 1 Druck DPI#2 2125275 0108/ MP/ 2016 %0218 ASIT
Generatore 2*  Stanford Research DS360 B1101 LAT B5/5653 16/A7/11 SONCORA -PR7
Attenuatore 2% ASIC1O (43 114} LAT 1B85/5654 16/07/11 SONCRA -PR 8
Angalizzatore FFT 2°  NI4474 189545A .01 LAT B85/5855 6/07/11 SONCRA -PR 13
Attuatore Etettrostatico 2°  Gras HAA 3394 LAT B5/5856 w6071 S0ONORA -PR 10
P teamplificatore Insert Voltage 2°  Gras 26AG 26630 LAT 185/5857 BA7M SONORA -PR 11
Alimentatore Microfaonico 2°  Gras 2AA 40264 LAT 1B85/5858 B07M SONORA -PR 9
Termigrometro T Testo6B 00857202 LAT R¥BSULE 6/02/6 CAMAR
Calibrato re M ultifunzio ne Aux BA&K4226 2433645 LAT B5/5860 BOTM SONORA -PR5S
Capacita metrologiche ed incertezze del Ceniro
Metrological abilities and uncertainties of the Centre
Grandezze Strumento Gamme Livelli  Gammc Frequenze Incertezze
Livello di Pressione Sonora Calioratore M wiifrequenza 94- 4 dB 3158000 Hz 015-030dB
Livello di Pressione Sonora Calibraton Acustici 94 -4 dB 250 - 1000 Hz 0.2dB
Livello di Pressione Sonora Filtri Bande ¥10ttava 25-40dB 315- 16000 Hz 0.286-2dB
Livello di Pressione Sonora Filtyi B ande ¥3 Ottava 25-#0dB 20 - 20000 Hz 0.28.2dB
Livello di Pressione Sonora Fono metr 25-40dB 315- 12500 Hz 0.i5-05dB
Livello di Pressione Sonora Fenometri 24 dB 250 Hz 045dB
Livella di Pressione Soncra Pistonofoni 24dB 250 Hz 0.1dB
Sensibilita alla pressio ne acustica Microfoniws?2 14 dB 250 Hz 015dB
Sensibilité alla pressione acustica Microfeni Campione da ¥2 14 d8 250 Hz 0.12dB
del Centro

i MONACO
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Condizionj ambi¢catali durante In misuya

Environmental parameters during measurements

Pressione Atmosferica 1009,9hPa + 0,5 hPa (ril. 1013,3 hPPa + 20,0 hI?a)
T emperatura 25,1°C = 1,0°C (rif. 23,0 °C + 3,0 °C)
Umidita Relativa 54,3UR%=%3 UR%  (rif. 50,0 UR% = 10,0 UR%)

Modalita (i esecuzione delle Prove

Directions for the testings

Sugli elementi sotte verifica vengono eseguile misure acustiche ed elettriche. Le prove acustiche vengono efTettuate tenendo conto delie condizioni
[isiche al contorne e dopo un adeguato tempo di acclimatamento e preriscaldamento deglt strumenti. Le prove elettriche vengono invece esepuite
utilizzando adattatori capacitivi di adeguata impedenza. Lo unita di miswa *dl3" utilizzate nel presente certificato sono valori di pressione assoluta
riferiti a 20 microPa.

Elenco delle Prove effettuate
Test List

Nelle pagine successive sono descritte le singole prove nei lore dettagli esecutivi e vengono indicati i parametri di prova wilizzati, i risultati ottenuti
le deviazioni riscontrate, gli scostamenti e le tolleranze amniesse dalla normativa considerata.

3

Codice Denominazione Revisione Crtegoria Complesso Inceriezza Fsito

- Ispezione Preliminare 2011-05  Generale - Superata

- Rilevamento Ambiente di Misura 2011-05 Generale - Superata

PR 5.03 Verifica detla Frequenza Generata 171 2004-03 Acustica C 0,01..0,02 %  Classe 1
PR5.01 Pressione Acustica Generata 2004-03 Acustica c 0,00.0,12d3 Classe |

PR 5.05 Distorsione del Segnale Generato (T HIHN) 2004-03 Acusljea C 0,42.0,42%  Classe |

i0.8 Indice di Compatibilita (C/M) 2011-05  Acustica C - MNon ulilizzata

Dichiarazioni S pecifiche per 1a Nomma 60942:2003

- Per l'esecuzione della verifica periodica sono state utilizzate le procedure della Norma IEC 60942:2004-03.

- Esiste ed ¢ disponibile la documentazione pubblica comprovante che il calibratore ha superato le prove di valulazione di Modello applicabili delia
IEC60942:2G03: Le prove sono state offettuate dallEnte e sono pubblicamente disponibili nel documento Manuale di Istruzioni Rev 1.1 del
23/01/2009.

- Poich¢ & disponibile una dichiarazione ufficiale di un organismo responsabile dell'approvazione dei risultati delle prove di valuazione di Modello per
dimostrarne la completa conformita alle prescrizioni dell'Aflegate A della IEC 60942:2003, il calibratore acustico & considerato conlorme alle
prescrizioni della Classe 1 defla IEC 60942:2003.

.
11 Respofasabile def Centro

{ONACC
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- = Ispezione Preliminare
Scopo Verifica della integrita e dellafunzio nalita del DUT.

Descrizione Ispezione visiva e meccanica,

Impestazioni Effelivazione del preriscaldamenio del DUT come prescritto dalla casa coslrultrice.

Letture Osservazione dei detlagli e verifica dellaconformitée del rispelto dells specifiche costruttive.

Note
Ceontrolli Effettuati Risultato
Ispeziene Visiva superato
Inteprita meccanica superato
Intepritd funzionale (comandi, indicalore) superato
Rato delle batterie, sorgente alimentazione superato
Sabilizzazione termica superato
Integrita Accessori superato
Marcatura {min. marca, modetlo, s/} superato
Manuale Istruzioni superato
Stato Strumento Condizioni Buone

- - Rilevamento Ambiente di Misura

Scopo Rilevamento del parametri fisici dell'ambiente di misura,
Descrizione  Letture delf valori di Pressione Atrosferica Locale, Temperatura ed Umidiia Redaliva de! laboratorio.

Impostazioni Atlivazione degli strumenti strumanti necessari per fe misure.

Letture Letture effetiuate direitamen e sugli strumenti (baromeiro, termormeiro ed igrormel ro).

Note

RiferimentizLimiti: Patm=1013,25420,0hpa - T aria=23,0+3,0°C - UR=50,0+10,0%
Grandezza Condizioni niziali Condizioni Finali
Pressione Atmosferica 1009.9 hpa 1010,0 hpa
Temperatura 25,1°C 250°C
Umidita Relativa 54,3 UR% 54,5 UR%

PR 5.03 - Verifica della Frequenza Generata 1/1

Scapeo Verifica dela frequenza & livello di pressione acustica generalo dal calibraiore.

Descrizione Misurazione della frequenza del segnale proveniente dal microfono campionetrammite i nultimel ro.
Impostazionl Gellegamenlo della linea Microfono campionef preamplificat ore/alimanl alore microfonico al multimatro digitale.
Letture Lettura diretta del valore della frequenza sul multimetro.

Note

Metodo: Frequenze Nominali

FreqNom. @94dB Deviaz. @14dB Deviaz. Tell.cM1 Toll.Ci2 incert. ToliClitine TollCi2iine
1k Hz 99208 Hz 079% 99188Hz -081% 00.40% 00.420% 00% 00.+40% 00.420%

PR 5.01 - Pressione Acustica Generata

Scopo Oeferminaziona del livello di pressiones acustica generato dal cafibralore con it M elodo Inserl Voltage.

Descrizione Fase % misuradell'ampiezza del segnale eletirico in uscita dalla linea M ici ofono campione'alimen atore a calibralore altivo, Fase 2: si intetta nel preamplificalore LV, ur segnale
tramite il generalore tale de eguagliare quello letto rdlafase 1.
Impastaziont Gollegamerto della linea Misrofono campio nefprearmplifical ore/elimeniatore & rultimetro digitale, $elezione manuale del'Inserl Volttage tramite swilch.

Letture Livelli di tensione sul multimetro digitale nelle 2 fasi. Calcolo dellz pressione acustica in 6B usando la sensibilta del microfono Campione. Everluale correzione del valore di
pressione dovila alla pressione =l mosfarica.
Note
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Metodo: Insert Voltage - Correzione Totale: 0,000 dB
F Esatta LivB4dB Deviaz. F Esatta Livi4dB Deviaz. Incert, Toll.CI1 Toll.Cl2 TollC Htinc
99208Hz 93874B -03dB8  99188Hz 11384dB  -008dB 0,2dB 0,00.40,40 0,00..40,60 0,00.40,26 B
PR 5.05 - Distorsione del Segnale Generato (THD+N)
Scopo Determinazione della Distorsione Armonica Tolele (THD+N) al livello di pressione ecuslica generalo dal calibralore.

Descrizione  Tramite analizzatore di speliro si verificache il rapporto 11ala somma dei livelli delle bande laterali e delle armoniche conil livello del segnale principale sie inferiore alla
toileranza stabilita.
impostazioni Selezione del livello e dellafrequenza sul calibratare. Collegamente della finsa M icrofone campione/preamplificat ore’aliment t ore allanalizzatore FFT.

Letture Campionamanto degli spettri con I'analizzatore FFT e calealo delta THD.
Note
Metodo : Frequenze Rilevate

F.Nominali F.Esatte @94dB F.Esatte @14dB Toll. CI1 Toll. CI12 Incert. TollCittine
1k Hz 992,1Hz 179% 9919 Hz 0,55 % 00.#30% 00.+40% 042% 0,0.426%










