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1. PREMESSA

La Societa “F.IL Gentile F & R s.r.1.” con sede legale in via IV Traversa Pietro Nenni, 10 - 80026
Casoria (NA), P.IVA 01356301216, ha incaricato la societd SIRC S.r.1. con sede in Torre Annunziata
(Na) alla Via Cuccurullo n® 19/B P.IVA 06902051215 rappresentata dalla figura dello scrivente Dr.
Ing. Valerio De Maio, nato a Torre Annunziata (Na) il 18/09/1981, iscritto all’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Napoli con il n® 18277 e riconosciuto Tecnico Competente in Acustica Ambientale
dalla Regione Valle D’ Aosta - Prot. N. 7493 /TA — Saint-Christophe, 06 Set 2016 - Decreto Nomina
n. 10 del 06.09.2016, di redigere la presente valutazione previsionale di impatto acustico relativo all’
nell’agglomerato industriale S.S. Via Appia 7 - 81052 Pignataro Maggiore (CE) ove sara realizzata
una “Piattaforma Polifunzionale di Trattamento riftuti pericolosi e non”.

La presente relazione, cosi come previsto ha avuto lo scopo di valutare la compatibilita delle scelte
progettuali con clima acustico esistente nell’area in cui andrd ad inserirsi il progetto per la
realizzazione della “Piattaforma Polifunzionale di Trattamento rifiuti pericolosi e non ™,
L’inquinamento da rumore, dovuto alla varie attivitd umane, al traffico sempre crescente, agli
insediamenti civili e agli impianto industriali sempre pit numerosi ¢ complessi & diventato un
problema di vaste proporzioni, parallelamente alle maggiori esigenze da parte dei singoli cittadini, in
termini di qualita acustica ambientale, com’¢ confermato dalla vivaciti e complessita delle proteste
che investono le pubbliche amministrazioni e dal moltiplicarsi del contenzioso sia civile che penale.
La presente Valutazione Previsionale d’inquinamento Acustico & stata redatta ai sensi della Legge
Quadro sull’Inquinamento Acustico n. 447/95.

La Legge Quadro sull’inquinamento acustico n. 447 del 26.10.95 (entrata in vigore il 30.12.95)
prevede una serie di competenza a carico dei Comuni, per le quali si rimanda al testo della Legge
stessa, ed in particolare, agli articoli 6, 7, 8,9, 13 e 14.

Con particolare riferimento alle disposizioni in materia di impatto acustico (art. 8 della Legge 44 7/95)
si sottolinea che in alcuni casi sono previste specifiche ed inderogabili procedure, di seguito indicate,
aventi lo scopo di garantire in via preventiva che la costruzione o I'installazione di nuove strutture o
di attivita avvenga nel rispetto della tutela dell’inquinamento acustico delle popolazioni interessate.
Le prescrizioni della Legge Quadro unitamente a quelle previste dei decreti collegati, sono
attualmente in vigore anche durate il regime transitorio definito nell’art. 15 comma 1 della legge che
testualmente recita: “Nella materie in oggetto dei provvedimenti di competenza statale e dei
regolamenti medesimi che si applicano, per quanto non in contrasto con la presente legge, le
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disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 dell’8 marzo 1991, fatta eccezione per le infrastrutture dei traporti,

limitatamente al disposto di cui agli articoli 2 comma 2 ¢ 6.

Cio significa tra 'altro che, al momento attuale, anche se in assenza di disposizioni amministrative

locali:

Testano in vigore i limiti di zona previsti dal DPCM 01/03/91 art 6 comma 1, solo per quei
Comuni che ancora non hanno provveduto alla classificazione acustica del territorio sorgenti
SOTOTE;

resta aftiva la zonizzazione acustica eseguita in relazione al DPCM 01/03/91 in attesa di
adeguamento della stessa al nuovo DPCM 14/11/97 — Determinazione dei valori limite delle
sorgenti sonore,

In relazione al combinato disposto dal DPCM 14/11/97 “Determinazione dei valori limite delle
sorgenti sonore” ¢ dal D.M.A. 16/03/98 “Tecniche di rilevamento ¢ di misurazione dell’inquinamento

acustico” sono in vigore i valori limite differenziali di immissione previsti nel primo dei due decreti.

La redazione della valutazione di impatto acustico & articolata nei seguenti punti principali:

Sopralluoghi per i rilievi geometrici sulle aree interessate;

Determinazione mediante misurazioni fonometriche dei livelli di rumore ambientale diurni ¢
notturni; quindi Valutazione dello stato di fatto ante-operam, in termini ovviamente di
situazione acustica della zona prima dell’intervento sopra citato;

Analisi acustica delle sorgenti sonore esistenti ¢ delle future sorgenti sonore connesse con la
realizzazione dell’opera ¢ loro caratterizzazione, per quanto possibile, in termini di potenza
sonora;

Individuazione di eventuali ricettori semsibili potenzialmente influenzabili dalle nuove
sorgenti sonore presso cui valutare I’impatto determinato dallattivita;

Previsione di clima acustico con valutazione del rispetto della normativa;

Valutazione dell’impatto acustico delle attivita previste nei locali in progetto, nonché degli
apparati tecnologici che possono produrre emissioni sonore verso I’esterno.

Le analisi acustiche contenute nella presente relazione sono state effettuate dall’Dr. Ing. Valerio De
Maio, Tecnico Competente in Acustica Ambientale dalla Regione Valle D’ Aosta - Prot. N, 7493 /TA
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— Saint-Christophe, 06 Set 2016. (4llegato 1: Copia decreto nomina Tecnico Competente in Acustica
Ambientale — Decreto Nomina n. 10 del 06.09.2016; Copia Documento di Riconoscimento)
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1.1 11 quadro normativo in materia di inquinamento acustico
DISPOSIZIONI DI LEGGE E VALORI LIMITE
0 D.P.C.M. 1 MARZO 1991

11 1/3/1991 & stato emanato il D.P.C.M. dal titolo “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti
abitativi ¢ nell'ambiente esterno™; nell’allegato “A” al D.P.C.M. citato vengono sancite le modalit di misura
del Livello sonoro (quantificato in modo univoco tramite il Livello di Pressione Sonora Continuo Equivalente
Ponderato “A", Lact) € le penalizzazioni nel caso di rumori con componenti impulsive o tonali,
Nell'allegato “B" vengono invece riportati i limiti massimi di rumorositi ammessa in funzione della
destinazione d'uso del territorio; essi sono (rumore diurno):

I - Aree particolarmente protette Leq =50dB(A).
II - Aree prevalentemente residenziali Leq =55dB(A).
OI- Aree di tipo misto Leq =60dB(A).
IV - Aree di intensa attivitd umana Leg =65dB(A).
V - Aree prevalentemente industriali Leq =70dB(A).
VI - Aree esclusivamente industriali Leq =70dB(A).

Nel periodo nottumo (dalle 22.00 alle 6.00) 1 limiti di rumorosita delle classi I-V vengono ridotti di 10 dB{A).

La applicabilitd dei limiti suddetti & subordinata alla zonizzazione del territorio, che compete ai singoli
Comuni. In attesa che essi provvedano 2 tale incombenza, valgono comunque limiti provvisori basati sulla
zonizzazione wbanistica. In particolare essi sono:

- Tutto il territorio nazionale Leg =70/60 dB{A) (D/N)
- Zona A DM, 1444/68 Leq =65/55 dB(A) (DIN)
- Zona B DM, 1444/68 Leq =60/50 dB(A) (D/N)

- Zona esclusivamente industriale Leg =70/70 dB(A) (D/N)

Le aree residenziali di completamento sono usualmente classificate in zona B, mentre i centri storici sono in
zona A.

Oltre ai limiti assoluti, il D.P.C.M. 1 marzo 1991 prevede anche limiti di tipo differenziale: nessuna sorgente
sonora specifica pud portare ad un innalzamento della rumorositd superiore a 5 dB diurni ¢ 3 dB notturni,
misurati negli ambienti abitativi, a finestre aperte, Normalmente si assume che, sebbene a rigore tale verifica
andrebbe effettuata all’interno delle abitazioni, il rispetto del limite differenziale verificato all’esterno degli
edifici sia garanzia sufficiente anche per il rispetto di tale limite all’interno.
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LA LEGGE QUADRO SULL’ INQUINAMENTO ACUSTICO

La Legge Quadro sull’inquinamento acustico, & stata approvata il 26 ottobre 1995 ed & pubblicata sulla G.U.
del 4 novembre 1995,

La nuova legge diverra pienamente operativa soltanto dopo 1’emanazione di tutti i previsti decreti attuativi,
che peraltro risulta ormai quasi completata,

I decreti attuativi avrebbero dovuto essere emanati tutti entro due anni dall’entrata in vigore della Legge
Quadro, ed invece, a 7 anni dall’entrata in vigore, ne sono stati emanati solo poco pilt della metd. Mancano, in
particolare, quelli relativi al rumore da traffico stradale ed alle tranvie.

Vengono pertanto qui illustrati i punti maggiormente significativi della Legge Quadro per quanto attiene le
problematiche della rumorositd emessa da infrastrutture di trasporto terrestre,

L’art. 1 riporta le finalitd della legge.

L'art. 2 contiene le definizioni dei termini. In particolare, il comma ¢) definisce come sorgenti sonore fisse:
-.1¢ infrastrutture stradali, ferroviarie, acroportuali, marittime, industriale, artigianali, agricole; ...
L’art, 3 definisce le competenze dello Stato.

L’art. 4 definisce le competenze delle Regioni. Entro il termine di 1 anno, esse debbono emanare una legge
regionale sulla classificazione del territorio in zone secondo il D.P.C.M. 1 marzo 1991: in tale legge regionale
deve essere previsto esplicitamente il divieto di far confinare aree con limiti di rumorosita diversi di pitr di §
dB(A), anche se appartenenti a comuni diversi. Inoltre devono essere precisati modalitd, sanzioni e scadenze
per 'obbligo di classificazione del territorio per i comuni che adoftano nuovi strumenti urbanistici generali o
particolareggiati.

L’art. 5 definisce le competenze delle Province.

L’art. 6 definisce le competenze dei Comuni. Essi sono tenuti ad adeguare entro 1 anno i regolamenti locali di
igiene e sanitd o di polizia municipale, in modo da renderli conformi alla Legge Quadro.

L’art. 7 definisce i piani di risanamento acustico. Tale articolo prevede anche che entro 2 anni, €
successivamente con cadenza biennale, i Cornuni con pili di 50.000 abitanti siano tenuti a presentare una
relazione sullo stato acustico del Comune.

L'art. 8 reca disposizioni in materia di Impatto Acustico. Vengono ricondotti entro i limiti di questa legge tutti
1 procedimenti di V.LA. resi obbligatori dalla legge 8/7/86 n. 349, dal D.P.C.M. 10/8/88 n. 377 e dal D.P.C.M.
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27/12/88. In ogni caso deve essere fornita al Comune una relazione di Impatto Acustico relativa alla
realizzazione, modifica o potenziamento delle seguenti opere:

a) aeroport, eliporti, avio-superfici.

b) strade ed autostrade di ogni ordine e grado, escluse l¢ interpoderali o private.

¢) discoteche,

d) impianti sportivi e ricreativi,

¢) ferrovie ed altri sistemi di trasporto su rotaia.

Va poi notato che & richiesto uno studio di compatibilith acustica anche come allegato alla richiesta di licenza
edilizia, per quegli edifici situati in prossimita delle opere di cui ai precedenti punti a), b) e c) (restano dunque
escluse le ferrovie). In pratica, perd, la relazione di compatibilitd acustica & richiesta quasi ovunque, basta che
ci sia una strada comunale nei dintorni..,

L'art, 9 riguarda ordinanze contingibili ed urgenti.

L’art. 10 riguarda le sanzioni amministrative previste. Il comma 5 di tale articolo stabilisce che le societ e gli
enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade, nel caso
di superamento dei valori limite vigenti, hanno I"obbligo di presentare entro 6 mesi al Corune competente
territorialmente piani di contenimento ed abbattimento del rumore. Essi debbono indicare tempi di
adeguamento, modalitd e costi ¢ sono obbligati ad impegnare, in via ordinaria, una quota fissa non inferiore al
5% dei fondi di bilancio previsti per le attivitd di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture stesse
per ’adozione di interventi di contenimento ed abbattimento del ramaore.

L'art. 11 prevede 4 Regolamenti d’Esecuzione, che verranno emanati entro 1 anno mediante appositi D.P.R.,
sulla disciplina dell’inquinamento acustico prodotto dalle specifiche sorgenti: stradali, ferroviarie, marittime
ed acree,

L’art. 12 limita il volume dei messaggi pubblicitari tele o radio trasmess;.
L'art. 13 regolamenta i contributi delle Regioni agli enti locali.
L’art. 14 regolamenta le attivitd di controllo.

L’art. 15 riguarda il regime transitorio. Fino all’emanazione dei Regolamenti di Esecuzione di cui all’art. 11,
siapplica il D.P.C.M. 1 marzo 1991, fatta eccezione per le infrastrutture di trasporto, limitatamente al disposto
di cui agli art. 2, comma 2, ¢ 6, comma 2.
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I1 D.P.C.M., 14 NOVEMBRE 1997

Sulla G.U. n. 280 del 1/12/1997 & stato pubblicato questo DPCM, che sostituisce ed integra il “vecchio” DPCM
1/3/1991, stabilendo i nuovi limiti assoluti ¢ differenziali di rumorositi vigenti sul territorio, nonché i criteri
di assegnazione delle classi (che restano sostanzialmente gli stessi gid visti).

Le principali novita del nuovo DPCM sono le seguenti:

Si definiscono per ciascun tipo di sorgente sonora due diversi limiti, detti di emissione e di immissione, I primi
rappresentano il rumore prodotto nel punto recettore dalla sola sorgente in esame, mentre i secondi
costituiscono la rumorositd complessiva prodotta da tutte le sorgenti (quello che nel DPCM 1 marzo 1991
veniva chiamato “rumore ambientale™).

Ilimiti di immissione sono gli stessi gia indicati dal DPCM 1 marzo 1991, cosi come la definizione delle classi
di destinazione d"uso del territorio. Inoltre, in attesa che i comuni provvedano all’attribuzione di tali classi, si
adottano i limiti provvisori previsti dal DPCM 1 marzo 1991,

I limiti di emissione sono anch’essi tabellati in funzione della classe di destinazione d*uso del territorio, e sono
in pratica sempre inferiori di 5 dB rispetto ai relativi limiti di immissione. Per esempio, se si ipotizza di trovarsi
in una zona di classe IV (lim. diumo 65 dBA), una singola sorgente sonora non pud superare (da sola) 1 60
dB(A), mentre I’assieme di tutte le sorgenti sonore non pud superare i 65 dB(A). Tuttavia non & chiaro a che
distanza dalla sorgente sonora stessa dovra essere effettuata la verifica del limite di emissione. ..

Vengono ribaditi 1 valori limite differenziali di immissione di 5 dB diurni e 3 dB notturni, validi all’interno
delle abitazioni. Tali limiti non si applicano nelle zone di classi IV, V e VI, ed inoltre quando il livello di
immissione, misurato a finestre aperte, & inferiore a 50 dB(A) di giomno ed a 40 dB(A) di notte, ovvero quando,
a finestre chiuse, tali valori sono inferiori rispettivamente a 35 dB(A) diurni ¢ 25 dB(A) notturni. Sulla base di
questo, diventa possibile ipotizzare, nel caso di superamento dei limiti differenziali, non solo di intervenire
alla fonte, ma anche di dotare le abitazioni disturbate di serramenti in grado di produrre una sufficiente
attenuazione, in modo da rientrare nell’ultimo caso di esenzione previsto.

Inoltre i limiti differenziali non si applicano alle infrastrutture di trasporto, alla rumorosita prodotta in maniera
occasionale ed estemporanea (feste, schiamazzi, litigi, etc.) e dai servizi ed impianti a servizio cormune
dell’edificio disturbato stesso (ascensore, centrale termica).

Aleuni punti oscuri del DPCM vengono poi chiariti dal successivo decreto sulla strumentazione e tecniche di
misura (D.M. Amb, 16/3/1598).
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Committente: FIli Gentile F & R s.r.l.

Oggetto: Valutarione Previsionale Di Impatto Acustico

Localita: Agglomerato industriale 5.5, Via Appia 7 - 81052 Pignataro Maggiore (CE)
Opere relative a: “'Piatiaforma Polifunzionale per la Gestione dei rifiusi pericolosi & non™

1.2 Definizioni

Per uniformita e chiarezza di linguaggio nel testo sono state usate le terminologie impiegate nelle

citate normative. Nella tabella seguente si richiamano le principali:

Qualunque emissione sonora che provochi sull’uomo effetti indesiderati,
Rumore disturbanti o dannosi che determini un qualsiasi deterioramento qualitativo
dell’ambiente
Qualsiasi oggetto dispositivo macchina o impianto o essere vivente idoneo a
Sorgente sonora produrre emissioni sonore e
Sorgente specifica ic-srgn;;;a sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del
Gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili;
le infrastrutture ferroviarie acreoportuali marittime industriali artigianali
Sorgente fissa commerciali ed agricole; 1 parcheggi la aree adibite a stabilimenti di
movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone dei mezzi
di trasporto di persone e mezzi; le aree adibite ad attivitd sportive e ricreative.
Sorgente mobile | Tutte quelle non comprese nelle sorgenti fisse
Esprime il valore della pressione acustica di un fenomeno sonoro mediante
la scala logaritmica dei decibel (dB) ed ¢ dato dalla relazione seguente:
Livello di L,=101log (P/Py) dB
pressione sonora | dove p & il valore efficace della pressione sonora misurata in pascal (Pa)e pg
¢ la pressione di riferimento che si assume uguale 2 20 micropascal in
condizioni standard.
E’ un parametro fisico adottato per la misura del rumore, definito dalla
relazione analitica seguente
=
Livello continuo Leq ¢ 3 =10l0g [i‘-'f ﬁ“;:ﬁL"] dB(A)
di pressione -
sonora ponderato | Dove pa(t) & il valore istantaneo della pressione sonora ponderata secondo la
<CAS> curva A (norma LE.C. n. 651); po & il valore della pressione sonora di
riferimento (20 (& Pa); T & Iintervallo di tempo di integrazione; Lega), T
esprime il livello energetico medio del rumore ponderato in curva A,
nell’intervallo di tempo considerato.
miore o Emissione sonora nella quale siano chiaramente udibili ¢ strumentalmente
componenti | . vabili eventi sonori di durata inferiore ad d
e evabili eventi sonori eriore ad un secondo
Rumori con Emissione sonore all’interno delle quali siaon evidenziabili suoni |
componenti comrispondenti ad un tono o contenuti entro 1/3 di ottava e che siano
Tonali chiaramente udibili e strurnentalmente rilevabili.
E’ il parametro che rappresenta la collocazione del fenomeno acustico
Tempodi ne]!‘arco delle 24 ore; s_i indivi::iuano il pqi-::ndu ¢ notturno. Il periodo diurno
riferimento T ¢ di norma, guelln relativo all’intervallo di tempo compreso tra le 06.00 e le
22.00. il periodo notturno ¢ quello relativo all’intervallo di tempo compreso
tra le 22.00 e le 06.00.
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Committente: F.Ili Gentile F & R s.r.l.

Oggetto: Valutazione Previsionale Di Impatto Acustico

Localita: Agglomerato industriale S.5. Via Appia 7 - 81052 Pignataro Maggiore (CE)
Opere relative a: “'Piattaforma Polifunzionale per la Gestione dei rifiuti pericolosi e non™

T di E’ un periodo di tempo, compreso entro uno dei tempi di riferimento durante
e il quale Poperatore effettua il controllo ¢ la verifica delle condizioni di
osservazione To .
TUmMOTositd
Tempo di misura | E’ il periodo di tempo compreso entro il tempo di osservazione durante il
T quale vengono effettuate le misure di rumore

Valori limite di | Valore massimo che pud essere emesso da una sorgente sonora, misurato in

emissione prossimita della sorgente stessa.

Valori limite di Valore massimo che pud essere immesso da una o pili sorgenti sonore,
R nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno misurato in prossimita del
immissione A

Valori limite di | Valore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana
attenzione o per 'ambiente

Valori limite di Valori di rumore da conseguir i rs_nel breve nel m?din e nEI lungo pe?indo con

walitd le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare ghi
1 obiettivi di tutela
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Committente: FAli Gentile F & R s.rl.

Oggetto: Valutazione Previsionale Di Impatto Acustico

Localita: Agglomerato industriale 5.S. Via Appia 7 - 81052 Pignataro Maggiore (CE)
Opere relative a: “'Plattaforma Polifunzionale per la Gestione dei rifiuti pericolosi e non”

2. Sintesi del progetto, dei luoghi e delle attivita

2.1 Localizzazione dell’impianto
La “Piattaforma Polifunzionale di Trattamento rifiuti pericolosi e non” oggetto delle presente
valutazione sara ubicata alla S.S. Via Appia 7 - 81052 Pignataro Maggiore (CE). (C.fr. Foto 2.1:
Ortofoto dell‘area di interesse).
L'area oggetto di valutazione sard completamente recintata ¢ con un’estensione complessiva di circa
15.669 m? di cui:

= 8.845 m? circa di superficie scoperta impermeabilizzata;

= 5709 m?® circa per gli edifici (capannone, tettoie, edificio uffici e cabina MT/BT);

* La restante area 1.115 m? circa, & occupata dalla superficie scoperta non impermeabilizzata

(aree a verde).

Dallo stralcio urbanistico si evince che 1’area oggetto di valutazione ¢ censita “Agglomerati
industriali”, ovvero zona con parti del territorio comunale destinato all’insediamento di attivitd
produttive, per il Comune di Pignataro Maggiore (CE), come mostrato in figura 2.2: Stralcio de] PUC.
Dagli atti catastali forniti dalla Committente, risulta che 1’area di ubicazione dell’impianto ricade al
foglio n® 15 particelle n® 5246 e n° 5247, (C.fr. Foto 2.2: Stralcio del PUC)
Il fabbricato industriale che ospitera la “Piattaforma Polifunzionale di Trattamento rifiuti pericolosi

¢ non ' risulta ubicato in un area industriale.
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Committente: F.Ili Gentile F & R s.r.l.

Oggetto: Valutazione Previsionale Di Impatto Acustico

Localita: Agglomerato industriale 5.5, Via Appia 7 - 81052 Pignataro Maggiore (CE})
Opere relutive a: “Piattaforma Polifinzionale per la Gestione dei rifiuti pevicolosi e non™

Figura 2.1: Ortofoto dell’area di interesse
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Committente: F.lli Gentile F & R s.r.l.

Oggetto: Valutazione Previsionale Di Impatto Acustico

Localita: Agglomerato industriale S.5. Via Appia 7 - 81052 Pignataro Maggiore (CE)
Opere relative a: “Piattaforma Polifunzionale per la Gestione dei rifiuti pericolosi e non”

L’accesso all’area avviene da strada pubblica a mezzo di cancello metallico,

All’interno & presente una pesa con lo scopo di quantificare il materiale trasportato dai mezzi in
entrata ed uscita; un Capannone ufficio/bagni/servizi che sara utilizzato dai dipendenti per le
lavorazioni amministrative, di gestione pesa e formulari rifuti ed altre operazioni di ufficio.

Il materiale arriverd all’impianto direttamente dai mezzi che entrano nel sito, verra scaricato sull’area
di messa in riserva e stoccaggio temporaneo. In seguito macchine per movimento terra trasporteranno
il materiale presso gli impianto di trattamento.
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Commitiente: FIi Gentile F & R s.r.L.

Oggetto: Valutazione Previsionale Di Impatto Acustico

Localiti: Agglomerato industriale §.8. Via Appia 7 - 81052 Pignataro Maggiore (CE)
Opere relative a: “Piattaforma Polifunzionale per la Gestione dei rifiuti pericolosi e non™

2.2 Ricettori presi in considerazione e definizione dei punti di misura

Al fini delle indagini si & proceduto alla caratterizzazione della zona di ubicazione del futuro impianto
della F.1li Gentile S.r.1. ed all’identificazione della abitazioni potenzialmente disturbate dall’attivita
oggetto di indagine. Come precedentemente specificato P’area oggetto di previsione di impatto
acustico, ricade in piena Zona Industriale, sono completamente assenti civili abitazioni. .

Si specifica che ai fini acustici non sono stati identificati ricettori sensibili cosi come definiti

nella Tabella A Allegata al DPCM 14/11/97.
Le abitazioni potenzialmente disturbate sono poste ad una distanza di almeno 500 metri.

I siti industriali pilt prossimi si trovano ad un distanza rispettivamente (C.fr. Foto 2.1.1:Ortofoto
dell’area di interesse con indicazione dei ricettori industriali prossimi):

- Percorso rosso a 81 metri circa;

- Percorso giallo a 70 metri circa;

- Percorso viola a 20 metri circa;

Figura 2.1.1: Ortofoto dell’area di interesse con indicazione dei ricettori industriali prossimi
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Committente: FJli Gentile F & R s.r.l.

Oggetto: Valutazione Previsionale Di Impatto Acustico

Localita; Agglomerato industriale 5.5. Via Appia 7 - 81052 Pignatare Maggiore (CE)
Opere relative a: **Piattaforma Polifunzionale per la Gestione dei rifiuti pericolosi e non™

1 rilievi sono stati effettuati nel periodo di riferimento diumo ¢ notturno.
La campagna di misure effettuata ha comportato rilevamenti nelle seguenti postazioni (C.fr. Allegato
2: Planimetria dell'impianto con indicazione dei punti di rilievo)

2.3 Sorgenti sonore esistenti
Allo stato attuale il clima acustico dell’area in esame € determinato dalle seguenti sorgenti sonore:
e Traffico veicolare in transito: il rumore determinato dal transito di veicoli & intermittente con
intensita variabile sia in orario diurno che in quello notturno.
» Rumori dovuti alle lavorazioni delle vicine aziende;

e Rumori vari quali il mezzi agricoli, 1"abbaiare dei cani, il cinguettio degli uccelli, etc.

2.4 Classificazione acustica delle zone
I valori limite acustici di riferimento sono quelli indicati dalla zonizzazione acustica vigente del
Comune di Pignataro Maggiore (CE). (Cfir. Foto 2.1: Copertina del Piano di Zonizzazione Acustica del
Comune di Pignataro Maggiore (CE)).
L’insediamento della F.1li Gentile S.xl. ricade nell’area di “Classe V: Prevalentemente industriale”
“classe V — aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe
le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsita di

abitazioni: ™

Caratterizzazione acustica dei luoghi di indagine

Limite Limite

CLASSI ACUSTICHE Classe acustica immissione emissione
DELLE ZONE DI INDAGINE diurno/notturno | diurnoe/notturno
h'4 70/60 65/55
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Committente: FIli Gentile F & Rs.r.l.

Oggetto: Valutazione Previsionale Di Impatto Acustico

Localita: Agglomerato industriale 3.8, Via Appia 7 - 81052 Pignataro Maggiore (CE)
Opere relative a: **Piattaforma Polifunzionale per la Gestione dei riftuti pericolosi € non"
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Foto 2.1: Copertina del Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Pignataro Maggiore (CE)
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Committente: F1li Gentile F & R s.r.lL

Oggetto: Valutazione Previsionale Di Impatto Acustico

Localité: Agglomerato industriale 5.5, Via Appia 7 - 81052 Pignataro Maggiore (CE)
Opere relative a: “Piattaforma Polifunzionale per la Gestione dei vifiuti pericolosi e non”
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Leggenda:| - >:. inquadramento del nuovo impianto della F.lli Gentile S.r.L
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Committente: FIE Gentile F & R s.r.l.

Oggetto: Valutazione Previsionale Di Impatto Acustico

Localita: Agglomerato industriale 8.5, Via Appia 7 - 31052 Pignataro Maggiore (CE)
Opere relative a: “Piattaforma Polifunzionale per la Gestione dei rifiuti pericolosi ¢ non™

3. Previsione di Impatto Acustico
Con riferimento ai disposti della Legge 447/95 art. 8 ai comma 4, 5, 6 recita quanto segue:

a

4. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture
adibiti ad attivita produttive, sportive e ricreative € a postazioni df servizi commerciali
polifinzionall, dei prowedimenti comunali che abilitano alla utilizzaziene dei medesimi
immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizazione all'esercizio di
artivitd produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatio acustico.

5. La documentazione di cui ai commi 2, 3 & 4 del presente articolo é resa, sulla base dei criteri
stabiliri ai sensi dell'articoly 4, comma I, lettera l), della presente legge, con le modalita di
cui all'articolo 4 della legge 4 gennato 1968, n. 135,

6. La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attivitd di cui al comma 4 del

presente articolo, che si prevede possano produwrre valori di emissione superiori a quelli
determinati ai sensi dell'articolo 3, comma I, lettera a), deve contenere lindicazione delle
misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attivits o dagli
impianti. La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente
del comune ai fini del rilascio del relativo nulla-osta,

La valutazione preventiva di impatto acustico ha lo scopo di evidenziare gli effetti delle attivitd umana
sull’ambiente e di individuare le misure atte a prevenire gli impatti negativi prima che questi si
verifichino, pertanto rappresenta uno strumento di controllo preventivo e globale degli effetti indotti
sull’ambiente dalle opere umane,

Per questo 1’esecuzione dei rilievi deve rispettare le norme tecniche contenute negli strumenti
legislativi di seguito elencati:

* D.P.CM. del 01/03/1991: Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e
nell' ambiente esterno.

* Legge 26 ottobre 1995, n. 447: “Legge quadro sull'inguinamento acustico”, per quanto
riguarda i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente
abitativo dell inquinamento acustico;

* Decreto Ministeriale del 16/03/1998: Tecniche di rilevamento e di misurazione

dell'inguinamento acustico
¢ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/11/1997: Determinazione dei valori
limite delle sorgenti sonore.
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Committente: F.1li Gentile F & R s.r.l.

Ogpetto: Valutazione Previsionale Di Impatto Acustico

Localité: Agglomerato industriale .S, Via Appia 7 - 81052 Pignataro Maggiore (CE)
Opere relative a: “Piattaforma Polifunzionale per la Gestione dei riftuti pericolosi e non”

4. SITUAZIONE ACUSTICA ANTE-OPERAM

4.1 Strumentazione Utilizzata

Si ¢ utilizzato un fonometro utilizzato della DeltaOhm, Mod. HD2010, di classe 1, n° di serie
10012042109, preamplificatore HD2010PN n°® di serie 09019102, microfono MK221 n® di serie
33090, calibratore di livello sonoro IEC60942:2003 modello HD2020 classe 1 n® di serie 09019086.
(C.for. Allegato 3: Certificato di Taratura del fonometro e del calibratore)

4.2 Condizioni di misura

Le misure sono state eseguite il 15.Febraio.2017
Il fonometro & stato posizionato in tutti i rilievi effettuati ad un’altezza dal piano di calpestio di 1.50
m con il microfono rivolto verso I’esterno e protetto da cuffia antivento,
1l tempo di riferimento ¢ stato collocato nel periodo diurno ¢ in quello notturno.
Inoltre tutte le misure sono state effettuate in assenza di precipitazioni atmosferiche e in assenza di
nebbia e/o neve.
Le condizioni ambientali di misura sono state le seguenti:
-  Orario Diurno: Temperatura 15 °C; Assenza di Pioggia, velocitd del vento 2 Km/h;
- Orario Notturno: Temperatura 7 °C; Assenza di Pioggia, velocitd del vento 6 Km/h;
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Committente: F1li Gentile F & R s.r.L.

Oggetto: Valutazione Previsionale Di Impatto Acustico

Localita: Agglomerato industriale 5.8, Via Appia 7 - 81052 Pignataro Maggiore (CE)
Opere relative a: “Plattaforma Polifunzionale per la Gestione dei riftuti pericolosi e non”™

La campagna delle misurazioni & stata effettuata nei punti (C.fr. Allegato 2: Planimetria

dellimpianto con indicazione dei punti di rilievo):

Punto |~ ' Descrizione S
Rl Impianto di aspirazione e trattamento aeriformi
R2 Sezione di trattamento terreni
R3 Sezione di trattamento chimico-fisico torbida
R4 Sezione di stoccaggio reagenti chimici/rifiuti in polvere
R5 Sezione di stabilizzazione / solidificazione
Ré6 Impianto di triturazione
R7 Impianto di lavaggio ruote
R& Martello perforatore eletirico
RS Compressore a servizio dell’impianto
E Esterno aria della F.Ili Gentile S.r.l.

Risultati della Campagna di misurazioni

R1 33.7 09.45 - 09.55
B2 33.1 10.00-10.10
B3 34.7 10.15-10.25
R4 36.6 12.00-12.10
E5 36.0 12.15-1225
B6 33.2 13.00-13.10
R7 372 13.30-13.45
B8 344 15.10-15.15
R9 351 16.00-16.10
E 377 16.15-16.25
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Committente: FIli Gentile F & R s.x.l.

Oggetto: Valutazione Previsionale Di Impatto Acustico

Localita: Agglomerato industriale 8.5. Via Appia 7 - 81052 Pignataro Maggiore (CE)
Opere relative a: *“Piattaforma Polifunzionale per Ia Gestione dei rifiuti pericolosi e non™

oy 4 .

Rl 325 23.00-23.10
R2 30.0 23.20-2330
R3 31.6 23.40-23.50
R4 325 00.00-00.10
R5 314 00.15-00.25
R6 30.0 00.30-00.40
R7 327 00.45-00.55
R8 31.3 01.00-01.10
RS 30.5 01.25-01.35

E 33.4 00.40-00.50
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Committente: Flli Gentile F & R s.r.l.

Oggetro: Valutazione Previsionale Di Impatto Acustico

Localiti: Agglomerato industriale S.5, Via Appia 7 - 81052 Pignataro Maggiore (CE)
Opere relative a: “Piattaforma Polifunzionale per la Gestione def rifiuti pericolosi ¢ non™

Rl 32.5 60 -27.5
R2 30.0 60 -30.0
E3 31.6 60 -28.4
R4 32.5 &0 -27.5
RS 314 60 -28.6
R6 30.0 60 -30.0
R7 32.7 60 -27.3
R3 313 60 -28.7
E9 30.5 60 -29.5

E 33.4 60 -26.6

4.3 Caratteristica Acustica dello stato attuale

Allo stato attuale all’interno dell’area di studio non sono identificabili sorgenti significative di
rumore. Altresi non si sono riconosciute durante la campagna di misurazione né componenti
impulsive ripetitive, né componenti tonali.
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Committente: Flli Gentile F & R s.r.L.

Ogpetto: Valutazione Previsionale Di Impatto Acustico

Localiti: Agglomerato industriale S.S. Via Appia 7 - 81052 Pignataro Maggiore (CE)
Opere relative a: “Piattaforma Polifunzionale per la Gestione dei rifiuti pericolosi e non™

5. Analisi di progetto

Le principali sorgenti sonore, che verranno installate, in base a quanto emerge dall’analisi del progetto
consegnato allo scrivente dalla Committente, sono di seguito riportate (C.fr. Allegato 4: Elenco
Apparecchiature [Documento consegnato allo scrivente dalla Committente])

T e t| [
Gty

10 | compoato da: tramoggin DWQ = <85 dB{A) =70 dB(A)

W°1 pompa di ricireolo DISCONTINUG =
2 ore/giorno
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Commitiente: F.Ili Gentile F & R s.r.L.

Oggetto: Valutazione Previsionale Di Impatto Acustico

Localita: Agglomerato industriale S.5. Via Appia 7 - 81052 Pignataro Maggiore (CE)
Opere relative a; " Piattaforma Polifunzionale per la Gestione dei rifiuti pevicolosi e non”
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Committente: F.1li Gentile F & R s.r.l.

Oggetto: Valutazione Previsionale Di Impatto Acustico

Localitd: Agglomerato industriale S.S. Via Appia 7 - 81052 Pignataro Maggiore (CE)
Opere relative a: “Piattaforma Polifunzionale per la Gestione dei rifiuti pericolosi e non”

6. Previsione di impatto nello stato di progetto

La valutazione preventiva di impatto acustico consiste nella valutazione anticipata dell’influenza
delle sorgenti di rumore di seguito indicate sul clima acustico delle aree confinanti il progetto in
oggetto,

Nelle attrezzature/macchinari di cantiere le problematiche legate all’impatto acustico sono fortemente
ridotte nel tempo, in quanto il livello di emissione acustica risulta notevolmente contenuto rispetto al
passato, sia per lo sviluppo tecnologico dei produttori, sia per I'entrata in vigore di normative
specifiche atte alla riduzione del loro impatto acustico ed espositivo professionale.

Al pari di qualunque sorgente sonora ciascuna attrezzatura & caratterizzata da un livello di potenza
sonora espresso dalla seguente relazione:

L,,=1010g;
1]

Dove W ¢ la potenza sonora della sorgente ¢ W ¢ il suo valore di riferimento (10 2 W). LE due
grandezze sono legate tra di loro attraverso fenomeni fisici che riguardano la propagazione delle onde
acustiche negli spazi aperti. Infine la propagazione sonora in campo libero viene espressa dalla
seguente espressione di previsione:

Ly =Ly~ (20 log D +8) - TA;

Dove il termine in parentesi rappresenta 1'attenuazione sonora per effetto della divergenza geometrica
(nell’ipotesi di una propagazione semisferica) legata alla distanza D tra la sorgente in esame ed il
ricevitore.

Le Aisono i fattori di attenuazione del livello di pressione sonora dovuti all’assorbimento da parte
dall’aria (che a sua volta & funzione delle condizioni locali di pressione, temperatura e umidita
dell’aria), del suclo, della presenza di barriere fonoassorbenti (alberi, siepi, etc.) e di superfici che
riflettono la radiazione sonora.
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Committente: F.1li Gentile F & Rs.rl

Oggetto: Valutazione Previsionale Di Impatto Acustico

Localita: Agglomerato industriale S.5. Via Appia 7 - 81052 Pignataro Maggiore (CE)
Opere relative a: “'Piattaforma Polifunzionale per la Gestione dei rifiuti pericolosi e non ™

Nel caso in cui si valuti I'impatto acustico prodotto da un impianto come quello in oggetto bisogna
tenere conto del contributo di tutte le N macchine, a partire dal livello di pressione sonora di ciascuna
di esse

£

Lpy= 2L
p,s-Pn

L =20 log (i,;i +L]
£ R R

In relazione alla distanza di ciascuna sorgente dal ricevitore amalizzato, la pressione sonora
complessiva in un determinato punto della zona esaminata ¢ data dalla somma dei contributi prodotti
da ogni singola sorgente.
In ogni caso quando la differenza tra il livello pilt elevato e quello pill basso & superiore a 10 dB, il
livello maggiore non viene incrementato dalla combinazione con quello minore.
In via maggiormente cautelativa, i livelli di potenza sonora delle singole sorgenti, sono stati tutti
sommati (non considerando 1’abbattimento dovuto alla distanza), trascurando il fatto che le operazioni
svolte in un impianto analogo a quello in oggetto, viene realizzato a fasi e quindi non tutte le
macchine/attrezzature vengono utilizzate simultaneamente.

Elgborgto: FlliGentile/093/2017 Data: 15.02.2017 File:relazions 093.doc Pag. 26 di 29

S.LR.C. S.r.1. - Via Cuccurullo 19/B, 80058 Torre Annunziata (Na) >
Email: info@sirc-srl.it ; Fax. 08119651576 Tel. 081 196 51 575 f \
Dr. Ing. Valerio De Maio - Cell, 373 76 44 194: @




Committente: F.1li Gentile F & R s.r.l.

Oggetto: Valutazione Previsionale Di Impatto Acustico

Localitd: Agglomerato industriale 5.5. Via Appia 7 - 81052 Pignataro Maggiore (CE)
Opere relative a: “Piattaforma Polifunzionale per la Gestione dei rifiuti pericolosi e non”

g N* 4 rotorvalvoly CDNI']!:IUO-S 70 477 83.04
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Committente: F.lli Gentile F & R s.r.L

QOegetto: Valutazione Previsionale Di Impatto Acustico

Localita: Agglomerato industriale 5.5. Via Appia 7 - 81052 Pignataro Maggiore (CE)
Opere relative a: “Piattaforma Polifunzionale per la Gestione dei riftuti pericolosi & non*

Considerando propagazione semisferica omnidirezionale a distanza R;

Per la distanza R verra preso in considerazione il caso peggiorativoa 20 m

20 m cautelativamente uguali
per tutti i punti

Rl 33.7 54.4 70 | Post-operam
R2 33.1 54.4 70 Post-operam
R3 34.7 54.5 70 Post-operam
R4 36.6 54.4 70 Post-operam
R5 36.0 54.5 70 Post-operam
R6 332 54.4 70 Post-operam
R7 372 545 70 Post-operam
RS 344 54.4 70 Post-operam
RO 35.1 545 70 Post-operam
E 377 54.5 70 Post-operam

R 54.4 60 Post-operam
R2 30.0 54.4 60 Post-operam
R3 31.6 54.4 60 Post-operam
R4 325 54.4 60 Post-operam
R5 30.2 54.4 60 Post-operam
R6 30.0 54.4 60 Post-operam
R7 32.7 54.4 60 Post-operam
RS 313 54.4 60 Post-operam
R9 30.5 54.4 60 Post-operam
E 334 54.4 60 Post-operam
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Committente: F.lli Gentile F & R s.r.l.

Oggetto: Valutazione Previsionale Di Impatto Acustico

Localité: Agglomerato industriale S.S, Via Appia 7 - 81052 Pignataro Maggiore (CE)
Opere relative a: “Piattaforma Polifunzionale per la Gestione dei rifiuti pericolosi e non ™

7. Giudizio Conclusivo

Il giomo 15.Febraio.2017 sono state effettuate misure fonometriche présso la proprietd della F.Ili
Gentile F & R s.r.l. ubicata presso 1’ Agglomerato industriale S.S. Via Appia 7 - 81052 Pignataro
Maggiore (CE)S.S. Via Appia 7 - 81052 Pignataro Maggiore (CE) allo scopo di valutare il possibile
impatto acustico derivante dall’attivitd di “Piattaforma Polifunzionale per la Gestione dei rifiuti
pericolosi e non” secondo la Legge Quadro 26/10/95 n. 447 nonché dei decreti attuativi prendendo
in considerazione anche il post-operam, ovvero ’esercizio dell’attivita

Le misure sono state effettuate durante il periodo di riferimento diurno e notturno, sono state ripetute
in momenti distinti per verificarne i valori residui; questo per avvalorare i risultati ottenuti e dare
maggiore significativitd agli stessi. In tutte le campagne di misura 1 valori riscontrati sono risultati
essere molto simili e comunque caratterizzanti il clima acustico di zona. E’ importante premettere
che, in nessuna delle campagne si misura effettuate, si sono riconosciute né componenti impulsive
ripetitive, né componenti tonali prevalenti nel rumore indagato secondo le definizioni della citata
normativa di riferimento.

Il valore di immissione calcolato in tutte le postazioni in esame, ha avuto incrementi sul rumore
residuo misurato tale da garantire il rispetto del limite di riferimento.

Per quanto concerne lo studio di impatto acustico previsionale effettuato, dall’analisi delle tabelle, si
evidenzia che, per il periodo diurno, in tutte le postazioni, i livelli di immissione calcolati risultano
inferiori ai limiti di riferimento per la Classe V (70.0 dB(4), periodo di riferimento diwrno; 60 .0
dB(4) periodo di riferimento notturno) ovvero il valore stimato (residuo + I’apporto delle sorgenti di
progetto) risulta inferiore al limite sopra citato.

Comunque trattandosi di una stima previsionale, si da indicazione alla Committente di effettuare una
idonea campagna di misure una volta che I’attivita sard a regime, o comunque se ne risulti ’esigenza
tecnica. In tale occasione potranno essere programmati eventuali interventi di bonifica e mitigazione

1 tecnico:
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Committente: F.Ji Gentile F & Rs.rl,
Oggetio: Valutazione Previsionals Di Impatto Acustico
e Localiti-Agglomerato-industiale-5-5Mia-Appia 7--81052-Pignataro-Maggiore-{ CE)}—

Opere relative a: “Piattaforma Polifunzionale per la Gestione dei rifiuti pericolosi & non™

=  Copia decreto nomina Tecnico Competente in Acustica Ambientale — Decreto Nomina n. 10 del 06.09.2016;
*  Copia Documento di Riconoscimento
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I Valle gAosta

Assessorato territorio e ambienie

13> ma pecreToN. 10

Saint-Christophe, - § SET 201

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DELLA FIGURA PROFESSIONALE DI
TECNICO COMPETENTE IN MATERIA DI ACUSTICA
'AMBIENTALE ALL’ING. VALERIO DE MAIO.

L’ASSESSORE AL TERRITORIO E AMBIENTE

¢ richiamata la legge 26 ottobre 1995, n. 447, avente ad oggetto “Legge quadro
. sull’inquinamento acustico” e la legge regionale 30 giugno 2009, n. 20, concernente nuove
disposizioni in materia di prevenzione e riduzione dell’inquinamento acustico;

* preso atto di quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2868 in data 16

' ottobre 2009 recante “Definizione dei criteri e delle modalita per la valutazione dell’attivita
utile svolta nel settore dell’acustica dai soggetti richiedenti il titolo di técnico competente in
acustica ambientale, nonché della documentazione comprovante lo svolgimento dell’attivitd
in modo non occasionale di-cui all’art. 2, della legge regionale 30 giugno 2009, n. 20.";

o richiamata I'istanza dell’ing. Valerio DE MAIO, residente nel comune di Torre Annunziata
(NA) in via Andolfi, 13, presentata per suo conto dalla Societd cooperativa EUREKA -
ingsgneria - sicurezza del lavoro - alta formazione, con sede in via Santacroce a Policoro (MT),
pervenuta in data 13 luglio 2016 - prot. n. 6060/TA, per la richiesta d’iscrizione all’elenco
regionale dei tecmici competenti in acustica ambientale ai sensi dell’Allegato A alla’
deliberazione della Giunta regionale n. 2868 in data 16 ottobre 2009;

* richiamata la relativa istruttoria predisposta dalla Struttura tutela qualitd aria e acque del
Dipartimento territorio e ambiente prot. n. 6982/TA in data 18 agosto 2016;

* preso atto che I'ing. Valerio DE MAIO 2 in possesso di un attestato di frequenza ad un corso
in acustica ambientale di 144 ore, superiore alle 128 ore prescritte per soggetti in possesso di
laurea ad indirizzo scientifico compresi quelli in ingegneria ed architettura, i cui contenuti
minimi sono definiti nell’allegato B alla D.G.R. n. 2868/2009, e che i moduli formativi svolti
sono stati ritenuti conformi & quanto definito dalla medesima D.G.R. da parte di ARPA Valle
d’Aosta con nota prot. 2745 del 16 marzo 2016, acquisita agli atti di questo Assessorato in
pari data, prot. n, 2466/TA;
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Committente: F1li Gentile F & R s.rl.
Oggerto: Valutazione Previsionale Di Impatto Acustico
—Localitd: Agglomerato.industriale.S.S. - Via-Appia-7-~ 81052 Pignataro- Maggiore-(CE)

Opere relative a: " Piattaforma Polifunzionale per la Gestione dei riftuti pericolosi e non”

Alfegato 2:
Planimetria dell'implanto con indicazione dei punti di rilievo;

Elaborgte: FlliGentile/093/2017 Darar 15.02.2017 File: Allsgatol pdf Pag. 1di1

S.LR.C. S.r.). — ¥ia Cuccurullo 19/B, 80058 Torre Annunziata (Na)

‘f' \ Email: info@isirc-grlit ; Fax, 08119651576; Tel. 081 196 51 575 f ﬁ\
@ Dr. Ing. Valerio De Maio - Cell. 373 76 44 194 Q






Committente: F.lli Gentile F & R s.rl
Oggerto: Valutazions Previsionale Di Impatto Acustico

—Localitd-.Agglomerato-industriale. 3.5, Via Appia 7~ 81052 Pignataro- Maggiors.(CE)
Opere relative a: “Piattaforma Polifunzionale per la Gestione dei viftut pericolost e non”™

Allegato 3:

Certificato di Taratura del fonometro e del calibratore
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CENTRO DI TARATURA LAT N° 185 ACCREDIA X

Ch.ﬁbmﬁan Ceﬂ-fm AT (TS C8 ACCRE AT ENTG
Sonora Srl
Servizl di Ingegneria Acustica E&mmﬂﬁm
Vix dal Barsagiier], 9
Tol QGZ3-T51196 « Faor 0823~1672083 Signatery of EA, I4F and ILAC
Sonora S.r.l wWiW, Soncras,com - sonors Bsenarasd.com Mual Recogaition Agreamiants
CERTIFICATO DI TARATURA LAT 1856037 Poagina 1 11
Certificate of Calibration Paga  of il
- Data di Brssione;  2016/10/04
it Enini 1l presente ceriificato &i teratura & emesso in base
- clienta Dott. De Maio Valerio all'accreditamento LAT M. 185 rilasciato in accordo ai decreti
AH o Via Cuccnrullo, sac attuativi della lsgge n, 273/1991 che haistituito il Sistema
80058 - Torre Annunziata (NA) Nazionals di Taratura (SNT), ACCREDLA. attesta lo capacita
AL : ’ di misura ¢ di taratura, le competenze metrologiche del Centro
i Dott. De Maio Valerio ¢ la riferibilita dells tarature eseguite & campioni nazionali ed
¥Yia Cuccarullo, sne internazionali dells unita di misura del Sistema Internarionals
800558 - Torre Annunziata (NA) delle Uinatd (ST).

e Cuesto certificete non pod essers riprodotto n modo
'WM ARG parziale, salvo espressa autorizzazione scrittadaparte del
- in data 2016/06/24 ook

date
Raferring ta
- OgRetto Fonometro This certificate of caltbration is issued in compliance with

Fined the accreditation LAT No. 185 granted according to decrees
- costrattons Delta OHM connected with Dtalian Law No. 273/199] which has

manifacticrar established the Nattonal Calibration System. ACCREDI4
- modello HD 2010 atfests the calibration and megsurement capability, the

ol metrological competence of the Centre amd  the traceability
- matricola 10012042109 of callbraton results to the national and international

serialmeabe standards of the International System of Units (SI).
= dnta delle misure 2016/10/04 Thiz certificate may not be partially reproduced, except with

i i gt the prior written permission of the lssuing Centre,
= regustro di laboratorio -

Laboratory rafarence

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicands Jo procedure citate alla paging seguents, dove sono
specificati anche i campioni di prima linea da cui inizia la catena di riferibilitd del Centro ed 1 nispettivi certificati di taratura in corse
di validicd, Essi si riferiscono esclusivamente all'ogeaéto in taraturs ¢ sono validi nel momento e nells condizioni di tarstura, salvo diversemente
specificato. -

Tha moesurement results reported in this Cerdficate wore obtained following the procedures given in the following page, where the reference
standards or instruments are indicated which guarantes the traceability chain - of the laboratory, and the relaied calibration certificates in the
course af valldiy are indicated as well. They relate only to the calibrated ftem and they are valid for the time and conditions of calibration,
unless otharwize spectfied

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida [SOIEC 95 e al documento EA-4/02,
Solitamente sono espresse come incerlezza estesa ottenuta moltiplicends lincertezza tipo per il fattors di copertura k corrispondeate al ivello
1 fiducin di cirea il 95%. Nomalmento tale fattore vale 2,

The mesurement unceriainties stated in this document have been determined according to the ISOAEC Guide 98 and to EA-4/02. Usually, they
have been estimated a5 expanded uncertainly obiained multiphing the standard uncericinty by the coverage factor & corresponding to a
confidence level of abort 95%. Normally, this jactor & Is 2,

. It Responsabda dol Centro
Hood of The Contra

sl 3
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CENTRO DI TARATURA LAT N° 185

ACCREDIA %

Calibration Centre I
Laboratorio Accreditato di Taratura A Tipens
Sonora Sri
Mambro degll Accond| di Mutua
B Servizl di Ingegneria Acustica
Sonora S.r.l. Vi i Barsaghert, Rt b

Tel 0B23-351198 - Fax 0B23-187208%
wirw, Sonarer.com = sanorsfieo marmar]com

Signatery of BA, I8F mmd ILAC
Mutual Recognltion Agreemants

CERTIFICATO DITARATTURA LAT 185/6037
Cernifteate o Calibration

Pagna 24111
Page 20111

Di soguito vengono riportate s ssguent: informazioni:
I thafoliowing infermation iz reportad about:
- la deserizione dell'ogaetto in taraturn (5o nocessaria);
= descripticn o) the Item to be ealibrated {1 necersaryl;
- lidentificazions dolle procedure in hene alle quoli sono state esogule le tarature;
= technical proceduraz used for colfbration parformed:
- i eamnpioni di pricns Linss do oui he inizio In catena della riforibdlita del Centro;
= refarence standards from which troceability chalr 17 ariginoted in the Centre;
- gli pstromi dei cortificati di taratura & tali campioni & 'Ente che L ba emess;
= the relevar! calibraticn cert{flcates of those standards with the [nneing Body:
- luoge & taraturs (se affettuata fuori dal laboratoric);
= zite of calibration () difereat from the Laboratorygl:
= popdizioni ambientali e di taratura;
= arltbrarion and e roamarnial conditions:
= i risulrati delle tarature @ la loro incertezza cotosn,
= calibration resclis and their expanded urcertointy,

S : > ifi
Instrumentation under fest

Stumento Costruttore Modello SerieMatricola  Classe
Fonowetro Delta OHM HD 2010 10012042109 Classe 1
Micrafona Microtech Gefill MK 221 33090 WSiF
Preamp lificatore Delta OHM HD2010PN 05019102 -
Standands and used tesls

1 risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applcando ko procedure : Fonometri 61672 - PR 15 - Rev. 52015
The measuventent resefi reporied in this Certiflcate were oblained following the Procedures:

Il gruppo di stromenti analizzato & stato verificato seaendo le normative; IEC 61672:3-2006 - -
The devices under tesl was mﬂ&mwdﬁﬁawﬂg the Standards:

Tmmbﬂig.- am’Ffm' I.ms Srandam‘.f Inmmmmdm u#dﬁr ﬁumcmmxmu

Strumento Linea Marca e modelle N, Serie Certificato N. Data Emiss. Ente validante
Micrafons Campions T BaK4®E) 24T850 F-D083-01 B0 INRIM
Flatanafone Camplone '  GRAS42AA 43045 B0067-02 BI04 INRIM
M uitimetro T Aglent 24400, MY 41043722 LAT 0145452 BO2e AVIATRONIK
Baremetro T  DnokDPI#2 21SITE oNeMPII0E B0aE AST
Genarmtors 2*  Stanford Research DS380 an LAT #88/5883 BOTH SONORA-PRT
Attanuators > ABICDH GO LAT B5/5854 BTN SONORA -PRE&
Ansllzatore FFT 2 NI4474 ERS45A-01 LAT 1855855 BTN SONORA-PR T
Attustons Elettrostatics Z Gras MARA o b LAT B5/5088 BOTM SONORA-PR 10
Preampificators heert Voltage > Gms20AG 23030 LAT BS/585T7 BTN SONORA-PRH
Allmantato re Microfonico 2 Gmas TAA S04 LAT %5/5858 BTN SONORA -PRS
Tamigro matro T  TesloBB D0a5TH02 LAT S3B3U021 BoME CAMAR
Calibrato re Multifurzions Al BEKEDS 2433645 LAT 855880 BT SEONORA -FPRS
(T i el

Mm&ag!mf abfﬂrm and uncmamrm a_.f‘m Centire
Grandezze Strumento Gamme Livelli Gamme Frequenze Incertexze
Livallo dI Presslone Sonara Catibratone M ultifrequinza O4- 4 dB M5 -10000 Hx 0.85-03048
Livedio di Pressione Sonora Callratord Acustic! B4-14d3 250-1000Hz 02dB
Livelio d| Presslone Sonora Fikrl Bande 1 Cttava 25. 1048 315 - 8000 Hz 026-24dB
Livelio di Presslone Soncra Fitri Bands ¥3 Ottava 25- 4048 20« 20000 Hz 028-2dB
Livelly dl Presalons Senora Fonometd 25. 1048 M5- 2500 Hz 050848
Livedia dl Presslons Scnora Fonomatd 24 dB 250 Hz 015 dE
Livedo di Pressions Sonora Flstonatonl T44B 260 Hz 0148
Serulbiitd alla presslone scustica MicroforlWS2 1448 250 Hz 0548
Seralbilth ale pressione soustica Mismfon Camplons da V2 Tada 280 Hz 0248

L i
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i dun la
Environmental paran efers during measurements
Pressions Almosferica  10018,0hPa£0,5hPa  (rf, 1013,3 hPa£20,0 hPa)

Temporatiza 253°C £1,0°C (rf. 230 °C 2300
Urmmiditd Relativa 54,4 UR% =3 UR% (rf, 50,0 UR%: % 10,0 UR%)
Modalith di esecuzione delle Prove

Directions for the testings

Supli elementi sotto verifics vengono sseguite misure aqustiche ed elottriche, Le prove asustiche vengono effettunte temends conto delle condimiom
fisiche &l contorno o dopo un adeguats tempo & acclimatamento e prerscaldamento degli strumenti. Le prove elettriche vengone invece eseguite
utilizzando adattatori capocitivi & adegumte impedenza, Lo unitd di miswrn "dB* wilizzate nel prosente cortificato sono valori di pressone assoluta
riferiti a 20 microPa.

le il
T List
Melle pagine successive sono deseritte le singols prove ne loro dettagli eseoutivi e vengono mdieati 1 parametri di prova utilizzaty, 1 reultat: oftenuty,
I deviazioni riscontrate, gli scostamenti o le tolleranzs ammesse dalla normativa considerata,

Codice  Denominnzione Revislone Cotegorla Complesse Incertexza  Esito

- Ispezione Preliminare 2011-05  Generale - Superata
- Rilevamento Ambiente & Misura 2011-05 Generale - Superata
PR1501 Indicerione alla Frequenze di Verifica dells Taratura 2007-04  Acustien  FPM 01548 Supernta
PR 1502 Rumore Autogenerato 2007-04 Anustion FPM 7.8 dB Sperata
PR 1503 Ponderazions & Frequenza con segnali Acwstici AE 2007-04  Acwstica  FPM 0,385,058 d8  Non wilizzata
FR1504 Ponderazione di Froquenza con segnali Acustici MF 2007-04  Acustica  FPM 0,40.0,58 B Classe |
PR1.03  Rumore Autogenerato 2001-07  Elsttrica  FP 6,0 dB Supcrata
PR 15.06 Ponderszions di Froquenza oon segnali Elattrici 2007-04  Elettriea  FP 0,130,138 Classe 1
PR15.07 Ponderazione & Frequenza e Temporalia 1 KHz 2007-04  Elettrica FP 0,13..0,13d8 Classe 1
PR15.08 Lincarith di livello nel campe di misura di Riferimento 2007-04  Elettrica FF 0,14 &8 Classe 1
FR15.09 Linearith & livello comprendente il selettors del campo & 2007-04  Elettrica  FP 0,14 B Classe 1
FR 1510 Risposte ai treni &'0nda 2007-04  Elettrica FP 0,14.0,14 &8 Classa 1
BR 1511 Livello Sonoro Plece C 2007-04  Elettrica  FP 0,14.0,14 & Classs |
PR 1512 Indcazions di Sovraccarico 2007-04  Elettrion  FP 0,14 4B Classo 1

= Dati Teoawi: Livello di Riferimento: 94,0 dB - Frequenza & Verifica: 1000 Hz - Campo & Riferimento: 40,0-120,0 &B - Versione Sw 406v2.DC

« T1 Maouale & Istrumiond, dal titolo "Manuale Costrattore” (Rev 3.5 10/09/2009), & stato fornito con il fonometro.

- Non esiste documentazione pubblics ¢omprovents che il fonometro ha superato le prove d valutazione & Modello applicebili dells IEC §1672-
2:2003.

- [ dati & correzions per ln prova 11.7 della Morma [EC 61672-3 sono stati ottenuti da; Manuale Fonometro (Rev, 3.5 10/09/2012).

- Nessuna informazione sull'incertezza di misurs, richiestain 11,7 della IEC 61672-3:2006, relativa ai dati & correzions indicati nel Manuale
Fonometro & stata pubblicata nel menule & istneioni o rem disponibile dal costninttore o dal fomitore, Pertonto, lincerteszn di misurn dei doti di
regolazione & stola considseatn essere mEnecicaments 2ero i fint di quosta prova periodics, So queste incerterze non sono effettivaments zero, esiste
le possibilitd che Ia risposta in frequenza del fonometro possa non essere conforme alle preserizions della IEC 61672-1:2002,

= Il fonometre sottoposto alls prove ha superato con esito pesitivo be prove periodiche della Clesse 1 dolla IEC 61672-3:2006, per la condizion
ambicntali nells quali esso sone state caoguite, Tuttnvia nessuma dichinrazione o conclusione generale pud emere fatts sulls conformitd del fonometro
& butte le preseriziond dolla [BC 61672-1:2002 poiché non & pubblicemente disponibile Ia prova, da parte & wna organizrazione & prova indipendente
responsabile dell'spprovazions dei modslli, per dimostrare che il medello di fonometro & risultato completamente conforme ale proserizioni della TEC
61672-1:2002 o porché le prove periodiche della TEC 61672-3:2006 coprono solo una parte limitate delle specifiche delle [EC 61672-1:2002.

Ing, NACO
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Cartificare of Caltbration Foga £ofil

- - Ispezione Preliminare
Zgopo Virifioa dolla Integrité o dellafunziomalits del DUT.

Dascrizions Ispezions viglva @ reccanisa.

Impostazionl Effeliustionsds pradecaldamentc dal DUT come prosorito della cess soatratrice,

Latture Crasrvazlona dei deltagl] o verifica della conformild o dal rispetto delle speclfiche costrultive,

Note
Controlli Effettuati Risultato
Ispezione Visiva superalo
Integritd mecoanion saperato
Integritd fimzionals (comandi, indicators) saperato
Sato dalle batteris, sorgente alimentazions superato
Stabhzzezions termica superato
Integrité Agoessori superato
Marenturs {min. marce, modello, sih) superato
Manuals Istruzioni superato
Sato Slrumento Condizion: Buone

- - Rilevamento Ambiente di Misura
Scopo Rillevarento del parametr] fislcl dell’armblents di misura,

Descrizions  Lattursdel valor di Pressiors Al mosfarics Locsls, Temperaiura sd Untdita Relotiva del lboratorie,
Impostazionl Attlvazions degl strument] st namant] necesnar per le misura,

Letture Latficre affatiuste divattarente sugl strument] (Rarametrs, tecmometro od Igrametra).

Note

Riferimenti:Limit: Patrre1013,25+20,0hpa - T arla=23,0+3,0°C - UR=S0, 0410,0%

Grandezza Condizioni Inizlall Condizioni Finali
Pressione Atmosferica 1010,0 hpa 1010,0 hpa
Temperatirn 253 %2 254°C
Umniditd Relative 544 UR% 54,5 UR%S:
PR 15.01 - Indicazione alla Frequenza di Verifica della Taratura
Bcopo Veriloa calfrdiceziore del vefio alla frequenza presarkte, od eventusle regolizions delia sensblits acustioa dell inslems fonsm re-mricrofione, conto scopo dl pradisporre
lo strumend o per e prove sucoessive,

Descrizions  Laprovaviens offeltusta sppliosnde B callbralone scoors afia frequens od ol lvelio prescritil del costrulore dello sl nemonto (por es. kHz 04 dB). Se Mulents monTarnisos ||
calbralore od seec nenva tanala cong mlamanta al fanormelno preasa Il laboratario, sl racoomand I'use del camplona di Prira Unea, plstorcfong di desse 0.

Impostazionl PorderazionsLin (e disponiblie, ol rmont] penderszions A}, costarte di terpa Fest (se disponibile altriment| Siow), carpo di misura principals (d] iferimento) ot
sanprendell Ivello di saFbrazions, indisazione Lp'e Leg.

Latture Lattura el indlcaziore del fenomelro. Nel cass di tarsturs sonll pistoncforo com frequenza del segnale di callbrezlons di 280 Hz e di Irpostadore dala porderazions "4,
acoorfe sonmate alla leltura B 8 4B,

MNote

Calibratore: Delta OhmHD 2020, a/n 09019035 tarato da LAT 185 con cerfif. 5036 del 2016M10/04

Parametri Yalore Livella Lettura
Frequenza Calibeatore 1000,00 He Frima della Calibrazione 94,3 4B
Liv, Nominale del Calibratore 94,0 4B Alteso Corrstio 04,00 4B

Finale di Calibrazione 94,0 4B

L'Qy 1l Respons 1 Centro
Irg. Ermn #ACO Ing. NACD
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FR 15.02 - Rumore Autogenerato
Bcopo E'la rrisura del rumore sulogensrato dalle e d misuns sompleta, composta de foro motre, preampiificalons & micrato s,

Deacrizione [ sistemadi misuta viens leolala deil'amblents inssrendole in en'apposiia camern farslssiataod o temta slogra. 5ol miceofone od 1| proamrpificalore son emonteb|il, sole
waal vangono Inserit] nella camans o vengona oollegeti ol fonometno tramite un ceve di pralunga,
Impostazionl Ponderazione A, mediatemporsts (Leg) oppure porderarions temporsie 5 sa disporibile, altriment] F, campa dI mossima sensibiling, tndioaziore Lp o Log.

Latture i lmgga Mindicaziane reloliva el rumone st ogenerl o wd disply del Tonarstno.

Mote

Matodo :  Fumore Massimo Lp(A): 15,0 dB
Grandezza Misura
Livello Sonore, Lp 14,5 dB(A)
Modia Temporale, Leg 14,5 dB(A)

PR 15.04 - Ponderazione di Frequenza con segnali Acustici MF
Scope Biverifica ln fisposta coustion def oomplesan foncmmro-preampltficst ore-mioratone perte ponderszions & o per o ponderazions & travite Calibret ore M ulifrao s,
Dascrizions  Laproveviess offoltveta ieviends of michalond sogrel acutiol sinussidell tramite | cafibeators Mult|funzione, 31 nviaro & misralens sefroll shusoldall, | segrall eone tall da

pradurre o lvello squbvalente a 9448 o frequeze corrlspondent] ol contr banda ol oftove s T8, T4k ed 8 ik, -
Impostazioni PosderctiorsC (sedisponibis) o Pondaraziors A, Porderazions leespadale F (se disponibile), alrimsnt pondetarions temporale § o M adla Terporals, Campe diMisura

Princip e, indlcazions Lp slag.
Letture Latturn dail'indicazions dl ivelle sul foraewiro nell'impostazions selazionatla, per ognuna delle frequarze slablite.
Note
Metodo :  Calibrators Multfunzione - Curva di Ponderazione: € - Freq. Mormalizzazione: 1 kHz
Freq. Lett.1 Lett,2 Media Pond. FF-MF Access. Deviaz Toll,Cl1 Tell.ClZ  Incert. . Jolicitine
WSHz  §35dB  B3BdE  B3EdR 0268 O00dE 00dB OpdE #1548 #20d8 04848 #0dB
DOHz  40dB G406 MOdE  00dB O0dBE 0048 0DdB #1dE H4d8 04068 HTCB
400Hz 93848 930cB  G85dE  DBCE  (Q4dB 0,048 11dB HEdB  BEdE 044dB HM24B
8000Hz 90048  900dB  B0OdE  -30dE 23dB 00dB 13de S142108 #5548 05848 25M548

[Fhe.  —Devimr, —TolClZ—Tol G1 |

e

PR 1.03 - Rumore Autogenerato

Scopo M isura del livelio di nemoreslsttrioo sulagensrsds dalfons melro,

Rescrizione Sl cortociroulta 'ingreses del fonarnstra con"oopriwo adetiaton capasitiva morlato sl preampifiasbors misrsfanics. L sapaolls deve essore paraganabie o quolla del
Impestaziani mémn (insitorathva Lin), Indtoazions Le (inaiternativa Lg), Gostents i tempo Siow, Camps di massine senaibiitg,

Latture Lattura deifindical ore del fanometro. Non soao previsla toliranze, B valors latto deve sseers fipartaio rel Repporte df Prove,

Note

L' Il Responss Ceatre

Ing. sio MONACD Ing. Erfiesis MONACO
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Cartificate of Callbration i i
Ponderazione Livello Senore, Lp Media Temporale, Leg
Curva L 39 0dB 19,0 4B
Curva A 16,3 dB 16,8 dB
Cuva C 28,048 28,048
PR 15.06 - Ponderazione di Frequenza con segnali Elettrici
Seopo Viena varlllcala alett ricament o la risposta delle curredi pondenazione A, © o 2 disponibill sul fonomatra.
Descrizions  Sleffetiua prima o negolas ne s ke gansrands un e slnussidale cantinus Inmodo da oltenerew el per al fonda sosla del carpe principale —46 4B sl Tonometro,
51 genara pol un oog mals slnmo idale oo s I-'rquu am:-:za.m-mn.ammwumm parl @ quello gerorato ad 1KHE cornetlo inversarnente rispetto alln
Impestazionl Posderaziors Temporale o Medla Temporsls, oampo diml prindpate {campa gl rifierd ) Conved| pondersziona A, G @ 2, Indivaione Lp & Leg,
Letture i raglntranc ledeviszionl del valor visuslzzsti dal fanomel i, oha Indicana o sodstaments dal lvelle of 1kHz. Avalor kitl ol sott res || Ivells regietrals o 1k, oftenerdo
o scostarmenta el ive. A questivalorl vengons ogglunte e correrion] relelive alluniformiti di rlaposta n Nz ne dells frequerea tinloa del miorofons o dell'ellstle
Note
Metedo :  Lvello Ponderazions F
FrequenzaDev.CurvaZ Dev.Curva A Dev.Curva C TollLCl1 Tollclz Incert. TollCItine
B3 Hz 248 02de 00dB #1548 #2548 0,048 HadB
TS Hz bode 01de oode #5dB £20dB 0,248 +H4dB
250 Hz 00d8 00 de 0ode HAdB £15dB Q,13a8 #3dB
B0 Hz 00 d8 o0de 00da HadB #2dE 0,348 #3dB
D00 Hz 00 g8 00de 00de +H1dB HadB O8dE  +i0dB
2000 Hz 00 ds 0,048 00 de +HBdB £2 848 0td8  $5dB
4000 Hz 11 0g8de 0348 5 dB Hide 0,848 +5dB
8000 Hz 1048 1948 1948 B1421dE S55d8 0B¢E  -30.e20d8
G000 Hz 3348 32 dE J3dE T 0% 5dE T 06048 0,548 -B0.434d8

[—Pond G —Pond A — Pond 2 — Toll G12 — Tl G11 | |

PR 15.07 - Ponderazione di Frequenza e Temporalia 1 kHz

Boopa Vaillica dalle Ponderaziond In Frequenza o Temponall & 1kHz,

Dascrizione E' o prova dupfios, ot averfiosrs o fivalio dl oallbrezions &d alla freqguenza di 1kHE la coerenza d| indicazions T delle pondenazionl infrog €, Z e Mot repetio alla
poedetaziona A 2) delle ponderszion] temporall F oM edia Temporale rlapatic slls ponderazions 5,

Impostazion Cerpo di misma dl Riferimento, § Ponderzione in Freqoenze & ed @ seguire ©, 2 o Fiat oon pondevezions temperale 5; 2) Posd eraziona Temporaie S ed & segure F e Modia
temponae con pondenscions in frequens A,

Latture Bl annotero le indicazion visusilzzato dal fonametro o 8l caloodan: gil scostamant] tra: T Findicazions LA S o LGS =LZ,5 = LF1S 2} Mndloxzlone LA.S o LA F - Lagh,

Note

Metodo :  Livello d Riferimanta = 94,0 dB

Il Responm Centro

Ing. NACD
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Certificats af Callbration Pape7afll
Pondernzionl Lettara Deviazlone Tell.Cl1 Toll.C2 Incert. TollCllzIne
c 94,0 dB 0,048 .4 dB =04 dB 013d8 H,3dB
Z 94,0 dB 0,048 +0.4d8 20,4 dB 013de 203 dB
Slow 54,0 dB 0,048 +},3 d8 #,3d8 0,]3ds 20.2dB
Leg 94,0 4B 0,048 #13 dB )3 dB 013d88 H2dB
[*he. —Devier. —TolG2—Tol Q1 |

PR 15.08 - Linearita di livello nel campo di misura di Riferimento
Scopo B' |mvarifice della caredf erisi foa 41 Ireariid del campo di misera di Rifermento del fommetro.
Dascrizions  SlefTelius preven! vamentela regolezions di Rifedmenic n @ ki gensrando un segnele sinme idale contim i modo daottenana | Beello desiderato sul fonomatre (da repaire

oul M anusledi istraziond). &1 proced o pol alla generaxione del Ivelil o pass! prima d| §d8 pol di 1d8 incrementand o o deorementando 1 ivelie & seconde della fass 41 misura,
Impostazion] Forderazions infrequenca A, Ponderazione befmporale F (sedispornibiie, altrimont b edla Temporale), Canpo di misura di Riferimonto,

Letture 81 reglstra Il lhello letlo od ognl nuove ivelo genanalo, ponando attenzicns polle ! esl finedl alle indicaziont 4l overioad od under-range. La deviazions deve fienlrare nolle
toleranza,
Note

Matodo :  Livels Ponderazione F - Livello di Fiferimento = 94 0 dB

Ing. INACD Ing. o MONACO
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PR 15.12 - Indicazione di Sovraccarico
Scope Verifica del corretto furzlonamant o dall'fnd loat ore del sovreooerioo,

Descrizions  Siinvianc Indusfaal distinte mazs cloll posltivi e negathv = 4 kHe 1| oul liveis dave sssers Inaremantata (per panal di 0,5 dB) fino alla prima Indicazlors & saveacoarin
(mechyma). 5l prooede pol per Increenant] pid fini, clod & passc di 0,18 fing alla successiva Indicaricne &l sovracenrcs.

Impostazionl Ponderazions Infrequenze f, M edia Temponale, Inditaxione Leg, oerpo df miner wafeib iRd, Viengong reglstrat! | primi vedorl di ivello dof segrale che haree Tonita
Peddizarions d sverlosd, conla precislons 410,148,

Latture Lo gl erercca tra | livelll del segnail positivi e negativi che hanno provecats la prin Indlcazione d| sevraccanas s deve supeorars bs toleranze Ind icat e,
Note
Liv. rifarimento Clele Positive Clclo Negative Daviazi Toll.Cl1 TollCIZ  Incert. ToliCiEine

HdB wigde 21gde 0pde #13dB #8dE OB #17dB
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Cartificate of Callbration Pogee Lof' 3
- Data di Emissions;  2016/10/04
date of Lrswe I presente cortificto & taraturs & emesso in base
- clients Dott. De Maio Valerio all'accreditamento LAT N. 185 rilasciato in accordo ai. decreti
CHamdar Via Cuccurulle, sne attuativi della lﬁﬁﬂﬂ 1. 273/1991 che haistituito il Sistema
80058 - Torre Annunziata (NA) Wazionale di Teratura (SNT). ACCREDLA attesta lo capacita
e i : di misurae di taratura, Js competenze metrologiche del Centro
fﬁﬂm Dott. De Maio Valerio & la riferibilith dells tarature eseguite &1 campioni nazionali ed
iy Via Cucournlle, sne internazionali delle unita di misura dal Sistema Internazionale
50058 - Torre Annunziata (NA) dells Unita (SI).

e (Questo certificary mon pud essere riprodotto in modo
‘m‘,ﬁ, i parziale, salvo espressa suterizzazione scritta daparte del
-in data 2016/06/24 et

dard
- EI‘ n‘&m‘ g nr

Refarring o
- OgEeito Calibratore This certificats of calibration iz fssued in complionee with
Jiew the aecreditation LAT No. 185 gremted aceording to decrees
= costrattors Delta QHM connected with Itallar Lew No. 2731901 which has
Siamyfacturer established the Natioral Calibration System. ACCREDIA
- madello HD 2020 affests the calibration and meastirement capability, the
modal metrological competence of the Centre and  the traceabiliy
- matricola 09019086 of calibration results to the national and Imternational
et slandards of the International System of Units (SI).
- data delle misure 2016/10/04 This certificate may notbe partially reprodused, except with
ke of swcnrmenis the prior writien permission of the issuing Centre.
- registro di laboratorio -
Labaratory raferane

I risultati di misura riportati nel presente Certifiesto sono stati ottenuti spplicando e procedurs citate alla pagina scguente, dove somo
specificati anche i cempioni di prima linea da cui inizia la catena di riferibilitd del Centro ed i rispettivi certificati di taratura in corso
di veliditd, Essi si riferiscono esclusivamente all'oggstto in tarstura ¢ sono vabidi nel momento ¢ nells condizioni di taratura, sabvo diversamente
spacificato,

The mesurement results reported in diis Certificate were obtained following the procedures given in the following page, where the referemce
standards or instruments are indicated which guaraniee the traceability chain of the laboratory, and the related callbration certjficates in the
course of validity are indicated ar well They relate anly to the calibrated ltem and they are valid for the time and conditions of calibration,

unless otherwise specified.

Lo ingertezze di misura dichisrate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISQVIEC 98 o al documento EA-4/0Z,
Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiphicando lincertezza tipo per il fattore di cop ertura k corrispondente al livells
di fiducin di ciren il 95%, Nommelmente tale fattore vale 2.

The mesuranent uncertainties stated in this document have been determined according to the ISOAEC Guide 98 and fo EA-4/02. Usually, they
have been estimated av expanded unceriainty oblatred multiplying the stemdard unceriainty by e coverage factor k corresponding lo a
confidence level of about 95%. Normally, this factor k is 2.

11 Rmpuna.u.'l:n.‘ru del Centro
.r.rm'qruua

O
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CENTRO DI TARATURA LAT N° 185

Laboratorio Accreditato di Taratura

ACCREDIA 1}

TTalink

F O ACCHL DA

-LAT-N®185-

Mambro de

pll Aceord| dil Mutus

Riconcscimaenta EA, IAF ed ILAC

Signatory o

FEA, 1AF and ILAC

Mutusl Recognition Agreements

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 185/6036

Cartifleate o Callbration
Di segaito vengono riportate ls ssguenti informazioni:
In the following information iz reporied abowt:
= In dagerizions dell'ogastio in taratura (5o necessaria);
= desoription of theifem to be colibrated (I necesaaryl;
- lidentificonions delle procedirs in buse alle quali sono state esspite ls Laraturs;
= technical proceduras used for calibration parformed;
- i campioni di prima lnen da o ha inixio Lo catens dells riferibility del Centro;
= riferanoe stendards from whichk trooeability ahain is originaied in the Centre;
= ghi estremi dei certifioati di taratura di tali campioni e I'Ente che I ha emess;
= the relevanit calibration certleater of those standards with the lrsuing Body:
= luogo di taratws (9o affcttuata fuori dal laboratorio);
= aite of calibration (i different from the Laboratoryl;
- pondizioni ambientali & di taratues;
= coliliration and enviroamental comdinions;
= i ristati delle toretire ¢ ln loro incertezan estesn.
= ealibronon resnilts and thotr expamoled wode Lot

i rifi
[nstrimeniation under fest
Strumento Costruttore Modello
Calibratore Delta OHM HD 2020
Normative & prove utilizzate
Standards and used tests

Serie/Matricola

05019086

Classe
Classe 1

Pagina 2 di5
Page 2af's

1 risultati di misura riportati nsl presents Cartificato sono stati ottenuti applicando le procedurs : Calibratori - PR 4 - Rev, 3/2005

Thee meconuvennent resalt repovied by this Ceritfieate were obtaimed following the Procedres:

1l gruppo di strumenti analizzato & stato verificato semsndo
The devices mﬂ":r test was colibrated ﬁiﬁam‘ng the Standards:

ﬂmmh’.f.fgr ma‘ Ffmﬂu Smnderd.r - Ir:mmmwm wﬂﬁr r;h meaTremenis

le normative; TEC 60942 - TEC 60942 - CEL EN 60942

Strumento Linca Marca e modello N. Serie Certificato N, Data Emiss. Ente validamte
Micrafons Camplons T B&K4BD 2412880 00801 WD INRUIM
Flatonefone Camplone T  GRAS4ZAA 43045 008702 BI04 IMEIM
Miutimedro T Apllent 34300 MY4043T22 LAT Oig'ss482 0200 AVIATRONK
Barometra T  DruskDPIwM2 2128275 OUB/MPI20G  B0e ASIT
Genaratare 7*  Stanford Ressarch DS380 BT LAT #85/5853 0T SONORA -PRT
Attenuatore 2 ASICTM Coin LAT 185/5854 |OTN SONORA-FRE
Analzmtore FFT 2 Nia4T4 BES4SA-01 LAT1BS/5855 907/ SONORA -PR T
Attuators Elettrosiatics % Gras MAA 3304 LAT 855858 WOTIM BONORA -PR D
F rearnpifioatare hsert Voltage 2" Gras28AG 26830 LAT 15/5857 BT SOMORA -FR 1
Alimentato re Mieratanise 2'  Gras RAA a0hed LAT 1855858 BTN SONORA -PRS
Tanmbgro metro T Teslo 66 DOBsTace LAT 23 BSU0 B02E CAMAR
Calbratare Multifurzions Aux  BEK4228 2533045 LAT 185/5880 \WOTH EONORA -PRS
1
Metrological abliitles and unceriaintes of the Centre
Grondezze Strumento Gamme Livelli  Gamme Frequenze Incertezze
Livella dl Pressions Senora Calioratone M ultifrequenza fd- 1448 M5 - 8000 Hz 045-0304d8
Livalls dl Pressions Soncra Calfratornd Acustic 84- 1 dB 250 -000 Hz 0.12dB
Livells di Pressions Sonora Fitri Bande ¥10tave 25-M0dB M5 - 0000 Hz 028-2d8
Livalle di Pressione Sonorm Fikri Bande ¥3 Citava 25-10dB 20= 20000 Hz 028.2dB
Lhvelis di Pressions Sonorm Fanemetr 25-u0da 315- 2500 Hz 0.15-08dB
Lhivedia di Pressions Sonora Fana mtrl 2448 250 He 0548
Livalio di P rasslo re Sonora Pistonofoni 24dE 250 Hz o4de
Sensiith alla pressio ne acustica Micre fonl WE2 1H4s 250 Hz 0.5 dB
Senskbilith alla preasione scustica Microfon Campione da ¥2 Has 250 Hr 0248
—
L'Pp 1l naabik del Centro
Ing. E INACO mesth MONACO



CENTRO DI TARATURA LAT N° 185

ACCREDIA %

cﬂ'ﬂbmﬂﬂﬂcﬂﬂfm L i K (AL D) aUORLOTaRANTO
L Laboratorio Accreditato di Taratura e yran
Sonora Srl
Servizi di Ingegneria Acustica D R
Wiz daf Berzaglind, 9
= i Tal 0823-351196 = Fax 0923-1872085 Signatery of EA, I8F and ILAC
50“ ora 5. [.1, s R T g oy Mistusl Recognition .b..qruuninll
CERTIFICAT(O DI TARATURA LAT 185/6036 Pagina 3 di 5
Cartificare of Caltbration Fage 3of5

Eﬂvﬁpmmfﬂfparm elers during measirements

Presmone Atmosfecica 1009,9hPaz0,5hPa  (rif. 1013,3 hPa £20,0 hPa)
Temperatura 25,1°%C £1,0°C (rif, 23,0 "C23.0°C)
Umidita Relativa $43UR%=3IURY  (nf. 50,0 URM=10,0 URi)

Mm:n‘msﬁrm m,gs

Supli elernenti sotte verifion vengono esspuite misure scustiche od elettriche. Lo prove scustiche vengeno effettuate tencndo conte delle sondizioni
figiche al contorno e dopo wmn adegaato tempo di acclimatamento & preriscaldsmento degli sirumenti. Le prove elettriche vengone invecs cecguite
utilizzando adattator capacitivi & adsguats impedenza, Le umitd & minga "dB" utilizzate nel presente cortificate sonc valori i pressione assoluta
riferiti a 20 microPa.

Elenco delle Prove effettuate
Test Lint

MNells pagine successive pono degcritte lo singols prove nei loro dettagli essoutivi e vengono indeati i parametri di prova wtilizzati, § rimaltati oltenuti,
le devinzioni rissontrate, gli scostamenti e le tolleranze smmesse dalla normativa considerata,

Codice  Denominozione Revislone Categoria Complesso Incortezza  Eslte
- Ispezione Preliminars 2011-05  Geaerale - Superata
- Rilevamento Ambiente di Misuea 2011-05  Generals - Superatn
PR5.03  Verifica della Frequenza Generata 1/1 2004-03  Acustica ' C 0.01..002% Classe 1
PR5.01 Pressione Acustics Generata 200403  Acustica C 0.00..0,12 dB Classe 1
PR5.05  Distorsions dol Segnale Generato (THDHN) 2004-03  Acustica C 0,42.042%  Classe |

c - Non utilizzata

10.8 Indice d:l’.‘.ompnﬁhhii (v 2011-05  Acustica

- Pu:r lesecuzions della vmﬁu pﬂﬁdma sono state utilizzate le procedire dells Norma [EC 60942200403,

= Esiste ed & disponibile la documentazione pubtlica comprovante che il calibrators ha superato ls prove di valutazione di Modsllo applicebili della
[EC 60942:2003: Le prove sono state offettunte dullEnte o sono pubblicamente dsponibili nel documento Manuale di Istrizrioni Rev 1.1 del
23012009
= Poiohé & disponibile una dichiarazione ufficiale di un organismo responssbils dell'spprovazions dei risultati delle prove di valuszione di Modello per
dimostrarne In completa conformitd alle prescrizioni dall'Allegnto A della [EC 60942:2003, il calibratore acustico & considerato conforme elle
preserizioni delln Classe | della TEC 60942:2003,

Il 5] Centro

In, NACE



CENTRO DI TARATURA LAT N° 185 ACCREDIA X
Cﬂ'fi‘&mﬂﬂ‘ﬂ cﬂ‘ﬂ‘ffe LRAT L ITALSARO G| D B VAR MG ol
Laboratorio Accreditato di Tamatura LaTNo8S
Sonora Srl
Serviz gl Ingegneria Acustica b e e
Via el Barsaglier, §
Sonora S.r.l. i e s op i st Al D i
CERTIFICATO DI TARATURA LAT 185/6036 Pagina 4 & 5
Cartificate af Callbration Pogr 4o s

= = Ispezione Preliminare
Scopo il dwil nt agrita o dola Tunio nalbd el DUT,

Descrizions lpoionsvishva o reoseni e,

Impostazionl Elfsiiustionsdal prevscaldemento del DUT coimn prescritto dalla cea oot fultrice,

Letture Cmsarvezionedel detiagll & verilloa dolis conformitée del rispotio dolle specifichs costruttlva.

Hote
Controlli Effettunti Risultato
Ispezione Visiva Fuperato
Integritd meocanion superato
Tntegritd funzionals (comandi, ndicators) superato
Stato delle batteris, sorgente slimentazions supeTate
Stabilizzazione termica suporato
Integritd Ancessori suparato
Marcatura (min. marca, modello, sn) superato
Manumle [struzioni SUperato
Sato Stnmmento Condimon Buwne

= = Rilevamento Ambiente di Misura

Scopo Rlsvamenio del peramet | Misicl dall arrilents di frisu.

Desorizions  Letture del valor] di Presslons Al roshetics Locae, Terpesiura ad Umidea Roative del lebaratorio,

Impostazionl Allivarkmedegll strument| 2l | pr b misire,

Latture Letture affetiuata direttsnont e sug§ st rement (banomelno, termametno od igrometre),

Note

Riferimenti:Liniti Patms1013,25+20,0hpa - T arla=23,0£2,0°C - UR=S50,0+10,0%
Grandezza Condizionk Iniziali Condizionk Finali
Pressione Atmosfarica 1009.9 hpe 1010,0 hpa
Temperatora 25,1*C 250%C
Umidith Relative 34,3 URSe 24,5 UR%

PR 5.03 = Verifica della Frequenza Generata 1/1

Scopo Werilian dalia froguenza al lvelle di pressions atussiica genenato dal calibratore

Descrizions Misunazione delia froquenza del segrale provoniente dal miorofono camp bone tremite I multimstro.

Impestazioni Colegamenia doln linsa M iorofono sampla sl preamp ol oref allmerd el ore misrofonico of moltimetfo dighnls,

Latture Lattura diretta ded valare della Treqguenea sul multlmelro.

Mota

Metodo @  Freguenze MNominall

Freg.Nom, @84dB Devisz. @1¥dE Deviaz TolkCl1 Toll.ClZ  Incert. ToliCigine TolCHinc
1k Hz pozOBHz  070% SEBBH:  081% 00.+0%  0,0.42,0% 0.01% 00510 % 00.420%
PR 5.01 - Pressione Acustica Generata

Scopo Dieterminazionadal Ihvells di presslors scyustion gonerats dal callbratgrecon L lodo bnsert Vollage,

Descrizions  Foss 't misure deifampiozze del segrale slelirico in uscita dalla Srea M icrofore camp lone!elimentalors o callbret o re ttive. Fase 22 s inkel1a nal preampifioatone LY, un segnale
tramite || generdore taie da eguaglisre quedo lellg nela fase 1
Impastazion Cologarmeno della inea M lorefono camplans' presnp oot elimoratone ol multimelno digiinle, Selmzio e reruole deilinwer Volage tramite swiloh

Latture Livall ¢l fenslone sul multimetne digitale nele 2 Tesl, Caloolo delia pressicne noystioa Ind B usando la sensibiftédel miorofono Camplone. Everdual lona del valosedl
presalore dovatn ol pression atmosferica,

Hote

1 Responanky) . Be] Ceatro

Ing. E NACO




CENTRO DI TARATURA LAT N° 185 ACCREDIA R

Cﬂ'ﬂémﬁaﬂ Cem LT NTALLA Y G4 ACCREDNTAREATO
= Laboratorio Accreditato di Taratura LATN®185
Sonora Sri
Mambro degd Accord] di Mutes
Servizl di Ingegnerla Acustica
Sonora S.r.l. Via del Barsaghiar], 9 Rilconoscimants EA, LAF ad TLAC
Tal 0823-351196 » Fax 0823-187208% Signatory of EA, IAF and ILAC
W, Sonorasy com - sonere Qesnarasr com Mutual Recegnition Agreemants
CERTIFICATO DI TARATURA LAT 185/6036 Pogina 5 i 5
Cartificate of Calibration Page Jof

Metodo :  Insert Voltage - Correzione Totale; 0,000 dB

F Esatta Livé4dE Deviaz. F Ezatta LivIHdE Deviaz Incert. Tell.CH Teoll.Cl2 TollCItine
20sHz BAETdE 0348 S01A8Hz MWSdMdE  -008dB 02dE 0004080 0,00.40,50 0,00.40,28 d8
PR 5.05 - Distorsione del Segnale Generato (THD+N)

Scope Dwterminazions detla Distaralons Armonica Totals (THO+N) &l Ivelo ] pressione polisa genarate dal oallbratore,

Descrizions  Tramile onalzzaiodi spattre sl verificn cheil mpporo tre b somma del livell dolls bande laborsll @ defle armoniche con Il [valc del sagrele principele sie infericre siln
tollerarza slabiRe.
Impostazionl Ssarionsdal ivelio o della frequenza suf calibratore, Collegarmento della lirea M lorofone camplomel preanplificat one'alimentst ore all'anallzzalore FFT,

Letture Camploramenio degh spellsl oon Nenalizestore FFT e caloodo delin THD,

MNate

Metodo :  Frequenze Rilsvate

F.Mominall F.Esatte &94dB F.Esatte @E1HdB TolL G Toll. CI2 Incert. TollCtine

TkHz Q62 1Hz 178% SeHz 055% 00.<30% 00.H0% 042% 0025%
Lt I ilg dsl Centro

Ing. ONACD In MONACD



Committente: FIli Gentile F & R s.r.l.
Oggetto: Valutazione Previsionale Di Impatto Acustico

_Localits: Agglomerato-industriale 8.8, Via.Appia7- 31052 Pignataro-Maggiore (CE)—
Opere relative a: “Piattaforma Polifunzionale per la Gestione dei rifiuti pericolosi e non™

Alegato 4:

Elenco Apparecchiature [Documento consegnato allo scrivente dalla Commitiente]

Elaboroto: FlliGentile/093/2017 Data: 15.02.2017 File: Allegatod pdf Pag. 1 di 1
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Email: info@sire-srlit ; Fax. 08119651576; Tel. O8] 196 51 575
Dr. Ing. Valerio De Maio - Cell. 373 76 44 194;
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Implanto trattamanto aerlformi {glettroventilatare)

Implarto completo composto da: trameggla di carlce, vaglo
stellare, sfangatrice a botte, vagll vibrant], nastri
trazpartator], coclea compattatrice, pruppl df recupens
|sablile, condizienaments,Bpessimenta & disidratazione

DISCONTINUG - 3

|imptanto di preparazione ¢ desaggle pollelettralita i <70 dBiA) A\
Pomga trasterimento fanghl st qun.s <70 dBja) \

implanta di preparazione & desaggio katte d calee 1 <70 dBa) h
" 4 rotovalvole m“nﬂnlun-s <70 dA(A) 3

Installazione Interno
CApARNanE
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