Tolleranze per cordoni di saldatura EN ISO 5817 Liv.C |Saldatura continua | Saldatura discontinua |Saldatura al montaggio| Saldatura attorno

Tolleranze generali per le costruzioni saldate secondo normativa UNI EN ISO 13920 Parte 1 A
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NOTA 1: Pannelli in grigliato
Materiale: acciaio zincato

Piatto: 30x3
Maglia: 22x76
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TIPOLOGICO ACCOPPIAMENTI
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Specifica tecnica verniciatura:

“*"'RAL opaco: GIALLO 1003

| Note:

Zincatura + vern. con aggrappante

- Inserire almeno 4 fermagliati per pannello

- I sostegni delle passerelle (quindi staffe, fori e quant'altro)
verranno valutati nelle varie situazioni, si rimanda alle tavola
di progetto

TIPOLOGICO CHIUSURA PASSERELLA PER SCALA A PIOLI
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TIPOLOGICO CHIUSURA PASSERELLA
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6 |Viti a testa esagonale ISO 4017 - M16 x 40 8.8 A2E 2,2
5 [Viti a testa esagonale ISO 4017 - M12 x 100 8.8 A2E 1,7
4 |Rondella piana ISO 7089 - 16 St/Ac A2E 0,2
3 [Rondella piana ISO 7089 - 12 St/Ac A2E 0,1
2 |Dado esagonale ISO 4032 - Mi16 8 A2E 0,9
1 [Dado esagonale ISO 4032 - M12 8 A2E 9,3
Pos Descrizione Lungh. 0td Materiale Kg. Note

ELENCO PARTI

Specifica tecnica saldatura:

ATTENZIONE: Salvo dove diversamente specificato, tutte le saldature devono essere continue; quelle a
d'angolo devono avere lo spessore di gola (a) pari allo @.7 dello spessore minimo da saldare, quelle

preparazione dei lembi devono essere a piena penetrazione.
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E' vietata la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi mezzo effettuata, compresa la fotocopia, anche ad uso interno o didattico
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