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1. INTRODUZIONE 

1.1. Oggetto 

Oggetto della presente relazione sono gli impianti elettrici di alimentazione, di telecontrollo, di 
rilevamento perdite e di videosorveglianza necessari al corretto funzionamento del sistema di 
messa in sicurezza e bonifica del SIN di Napoli Orientale finalizzato sia ad impedire l’ulteriore 
diffondersi della contaminazione che ad effettuare la bonificare l’area tramite pump & treat. Tale 
sistema sarà realizzato mediante una serie di barriere idrauliche finalizzate ad effettuare il 
drenaggio delle acque di falda con pozzi o trincee collegati in maniera continua ad un sistema di 
adduzione che le invii all’impianto di trattamento allo scopo progettato. 

1.2. Scopo del documento 

Scopo del presente documento è la rappresentazione grafica circuitale, schematica, unifilare dei 
quadri elettrici di distribuzione necessari per le alimentazioni delle utenze elettriche nelle zone dei 
MiSPT. 

Nel documento saranno rappresentati gli schemi elettrici unifilari dei quadri elettrici da fornire ed 
installare nelle due fasi dell’Appalto, quali: 

1° FASE: 

 QE-C:  Quadro di distribuzione zona MiSPT C; 
 QE-D:  Quadro di distribuzione zona MiSPT D; 
 QE-E:  Quadro di distribuzione zona MiSPT E; 

2° FASE 

 QE-A/1: Quadro di distribuzione zona MiSPT A, settore 1; 
 QE-A/2: Quadro di distribuzione zona MiSPT A, settore 2; 
 QE-A/3: Quadro di distribuzione zona MiSPT A, settore 3; 
 QE-B:  Quadro di distribuzione zona MiSPT B; 
 QE-F:  Quadro di distribuzione zona MiSPT F; 

1.3. Documenti di riferimento 

Rif[1]. CAM805_PDEG012_0 Distribuzione generale impianti elettrici e di controllo 
Rif[2]. CAM805_PDEG012a_0 Distribuzione impianti elettrici e di controllo - 

MiSPT-A/1 
Rif[3]. CAM805_PDEG012b_0 Distribuzione impianti elettrici e di controllo - 

MiSPT-A/2 
Rif[4]. CAM805_PDEG012c_0 Distribuzione impianti elettrici e di controllo - 

MiSPT-A/3 
Rif[5]. CAM805_PDEG012d_0 Distribuzione impianti elettrici e di controllo - 

MiSPT-B 
Rif[6]. CAM805_PDEG012e_0 Distribuzione impianti elettrici e di controllo - 

MiSPT-C 
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Rif[7]. CAM805_PDEG012f_0 Distribuzione impianti elettrici e di controllo - 
MiSPT-D 

Rif[8]. CAM805_PDEG012g_0 Distribuzione impianti elettrici e di controllo - 
MiSPT-E 

Rif[9]. CAM805_PDEG012h_0 Distribuzione impianti elettrici e di controllo - 
MiSPT-F 

Rif[10]. CAM805_PDEG012i_0 Tipici d'installazione impianti elettrici e di controllo 
Rif[11]. CAM805_PDEG012l_0 Impianti elettrici e speciali - TAF 
Rif[12]. CAM805_PDEG013_0 Schema a blocchi impianti elettrici e di controllo 
Rif[13]. CAM805_PDEG014_0 Schema elettrico unifilare generale 
Rif[14]. CAM805_PDEG014a_0 Schemi elettrici unifilari quadri di zona 
Rif[15]. CAM805_PDEG014b_0 Schemi elettrici unifilari quadri di subdistribuzione 
Rif[16]. CAM805_PDEG014c_0 Schemi elettrici unifilari tipici quadri di macchina 
Rif[17]. CAM805_PDEG014d_0 Schemi elettrici unifilari quadri TAF 
Rif[18]. CAM805_PDED017_0 Specifica tecnica sistema elettrico e di controllo 
Rif[19]. CAM805_PDED017a_0 Allegato - Lista segnali I/O 
Rif[20]. CAM805_PDED018_0 Calcoli di predimensionamento impianti elettrici 
Rif[21]. CAM805_PDED018a_0 Elenco carichi ed analisi della domanda elettrica 
Rif[22]. CAM805_PDEE001_0 Computo metrico impianti elettrici e di controllo 
Rif[23]. CAM805_PDEE001_0 Computo metrico estimativo impianti elettrici e di 

controllo 
Rif[24]. CAM805_PDEE001_0 Elenco prezzi unitari impianti elettrici e di controllo 
Rif[25]. CAM805_PDEE001_0 Analisi nuovi prezzi impianti elettrici e di controllo 

1.4. Norme di riferimento 

Gli schemi elettrici saranno disegnati in conformità alle seguenti Norme di riferimento: 

 CEI 3-14: Segni grafici per schemi: Elementi dei segni grafici, segni grafici distintivi ed 
altri segni di uso generale; 

 CEI 3-15: Segni grafici per schemi: Conduttori e dispositivi di connessione; 
 CEI 3-16: Segni grafici per schemi: Componenti passivi; 
 CEI 3-17: Segni grafici per schemi: Semiconduttori e tubi elettronici; 
 CEI 3-18: Segni grafici per schemi: Produzione e conversione dell’energia elettrica; 
 CEI 3-19: Segni grafici per schemi: Apparecchiature e dispositivi di comando e protezione; 
 CEI 3-20: Segni grafici per schemi: Strumenti di misura, lampade e dispositivi di 

segnalazione; 
 CEI 3-21: Segni grafici per schemi: Telecomunicazioni: Apparati di commutazione e 

periferiche 

Tutte le norme indicate si riferiscono all’ultima edizione in vigore, comprese le relative varianti. 
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SCHEMI ELETTRI UNIFILARI QUADRI DI ZONA – 1° FASE 

  



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO ID

FOGLIO SEGUE

IMPIANTO

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

1 2

MiSPTs Napoli Orientale
Napoli

Nelle pagine seguenti è riportata la legenda dei simboli grafici
utilizzati per la stesura degli elaborati.

LEGENDA SIMBOLI GRAFICI



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO ID

FOGLIO SEGUE

IMPIANTO

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

2 3

MiSPTs Napoli Orientale
Napoli

V

Voltmetro

A

Amperometro con
trasformatore
amperometrico

Hz Mult

Multimetro

M

Comando motorizzato Attuatore che si
aziona ruotando

Id

Blocco differenziale
Blocco
elettromagnetico Blocco termico

Bobina o dispositivo
di comando

I >

Dispositivo di
comando di un relè
a massima corrente

Dispositivo di
comando di un relè
a minima corrente

Dispositivo di
comando di un relè
a massima tensione

I <
U > U <

Dispositivo di
comando di un relè
a minima tensione

Trasformatore a
due avvolgimenti

Meccanismo a
sgancio libero

Trasformatore
di isolamento

Id

Q

Interruttore
differenziale con
relè incorporato

Q

Interruttore
automatico con relè
magnetico

Id

Q

Interruttore automatico
magnetico Differenziale

Q

Interruttore automatico
magnetoTermico con
relè o sganciatori

Id

Q

Interruttore automatico
magnetoTermico
Differenziale

Q

Id

Q

Interruttore automatico
con sganciatore
TermicoDifferenziale

Cosfimetro

Presenza tensione

Id

Bobina di comando
di un relè ad
aggancio meccanico

Bobina di comando di
un relè a rimanenza

Bobina di comando di
un relè ad orologio

QS

Interruttore di
manovra-sezionatore

F

Interruttore di
manovra-sezionatore-
fusibile

Trasformatore
amperometrico

Relè differenziale
con toroide

Trasformatore
di sicurezza

Legenda

F - Fusibili

K - Contattori
NA - Contatti
normalmente aperti
NC - Contatti
normalmente chiusi
Q - Interruttori
QS - Sezionatori
SC - Scambio

Q

Id

Q

Q

Interruttore
automatico
magnetico estraibile

Interruttore automatico
magnetoTermico
Differenziale estraibile

Interruttore automatico
magnetoTermico
estraibile

Relè passo-passo

K

Q

Frequenzimetro
con trasformatore
amperometrico

Interruttore
automatico con relè
termico

Trasformatore
triangolo-stella, secondario
con neutro accessibile

Terra di protezione
P - Presa

Trasformatore a
tre avvolgimenti

Dispositivo di protezione
per le sovratensioni SPD

Id - Relè differenziali
GE - Gruppo elettrogeno

ba

QS

QS
QS

Q

51N

Q
50
51

Interruttore automatico
Interruttore automatico
50\51\51N x MT

Sezionatore Sezionatore di terra Sezionatore rotativo

Kt K K K

Bobina di comando di
un relè temporizzato

Interruttore magneto
Termico con termica
regolabile-Salvamotore



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO ID

FOGLIO SEGUE

IMPIANTO

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

3  - 

MiSPTs Napoli Orientale
Napoli

Contatti ausiliari
1NA e 1NC

2X 2X 2X 2X2X 2X 3X 3X

4X 4X4X 4X 8X8X

K

Contattore con
contatti 1NA

K

Contattore con
contatti 1NA e 1NC

K

Contattore con
contatti 1NC

2X

K

Contattore con
contatti 2NA

2X2X

K

Contattore con
contatti 2NA e 2NC

2X

K

Contattore con
contatti 2NC

3X

K

Contattore con
contatti 3NA

4X

K

Contattore con
contatti 4NA

K

Contattore con
contatti 4NC

K

Contattore Contatto
ausiliario NA

4X

Legenda

3X

Contatti ausiliari
1NA e 2NC

Contatti ausiliari
2NA

Contatti ausiliari
2NA e 1NC

Contatti ausiliari
2NA e 2NC

Contatti ausiliari
2NC

Contatti ausiliari
2SC

Contatti ausiliari
3NA

Contatti ausiliari
3NA e 1NC

Contatti ausiliari
3NC

Contatti ausiliari
4NA

Contatti ausiliari
4NA e 4NC

Contatti ausiliari
4NC

Contatti ausiliari
8NA

Contatti ausiliari
8NA e 8NC

Contatto
ausiliario NC

Contatto
ausiliario SC

Contatto ausiliario
1SC e 1NA

Contatto ausiliario
1SC, 1NA e 1NC

8X

NA - Contatti
normalmente aperti

SC - Scambio

GE - Gruppo elettrogeno

QS - Sezionatori
Q - Interruttori

NC - Contatti
normalmente chiusi

P - Presa

K - Contattori
Id - Relè differenziali

FU - Fusibile

Commutatore

kWh

RETE GE
QS

Conduttura trifase con
conduttore di neutroMorsettoContatore dell'ente

distributore Punto di connessione

Condensatore
Interblocco meccanico
tra rete e GE

GE

FU

Componente o
apparecchio di classe IIGruppo elettrogeno Morsetto

Fusibile

Simbolo di estraibile

PP

Presa con contatto
di protezione

Presa interbloccata
tripolare

Lampada o lampada
di segnalazione

Partenza fornitura

ChiaveInterruttore
orario

Interruttore
crepuscolare



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO ID

FOGLIO SEGUE

IMPIANTO

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

1 2

MiSPTs Napoli Orientale
Napoli

SCHEMI UNIFILARI

Nelle pagine seguenti sono riportati gli schemi unifilari dei
quadri elettrici presenti nell'impianto



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO ID

FOGLIO SEGUE

IMPIANTO

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

Tipologia

Poli/Curva

In (Max/Min/Reg.) [A]

Im (Max/Min/Reg.) [A]

P.d.I. (Norma di fif.) [kA]

Idn [A]

CONTATTORE [A]

Tipo

Formazione [mmq]

LunghezzaLINEA [m]

Posa (CEI 64-8)

Portata Iz/Ktot [A]

C.d.t. fondo linea con Ib [%]

Ik (max inizio linea)PARAMETRI [A]
DEL CIRCUITO Ik (max fondo linea) [A]

Ik (min fondo linea) [A]

Ik <= P.d.I.
VERIFICHE Contatti indiretti

SCHEMA FUNZIONALE DI RIFERIMENTO

1° FASE

QE-C

2 3

AL FG 3

MiSPTs Napoli Orientale
Napoli

Quadro elettrico Zona MiSPT-C (QE-C)

Schema elettrico unifilare QE-C - Sez.Normale

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 1,19 kA

Tensione Nominale di isolam. [V]:

Frequenza [Hz]:

Tensione Nominale di impiego [V]

Forma Costruttiva:

Grado di protezione IP:

Fattore nominale di contemporaneita':

Corrente Nominale InA [A]:

Tenuta al cortocircuito [kA]:

Sigla Quadro: QE-C

4,5

19,9

400

50

Forma 2

IP 65

Sezione [mm²]:

Materiale conduttore:

Materiale Isolante

Lunghezza [m]:

Partenza [Sigla]:

Da Quadro [Sigla]:

Doppio Isolamento in ingresso:

Cavo tipo:

Nota:

QE-GEN

QE-C

FG7R/N07 V-K PE

EPR

RAME

3(2x1x185)+(1x185)+(1PE185)

2.620

NO

GC

Generale QE-C

9,245

20

0,718

SCATOLATO

3P x 63 + N

---/---/---

---/---/---

--- / ---

---

---

---

---

---

---

--- / ---

1,72

1.190

1.190

292

SI

SI

QS

QE-C1

QE-C1

Alimentazione QE-MiSPT C1

1,205

3,261

0,748

SCATOLATO

3P x 32 + N / N.C.

---/---/32

---/---/300

55 / EN 60947-2 - Icu

---

---

FG7OR

1(5G35)

384

61_

64 / 0,558

1,98

1.186

587

160

SI

SI

Q

QE-C3

QE-C3

Alimentazione QE-MiSPT C3

3,685

8,353

0,715

SCATOLATO

3P x 32 + N / N.C.

---/---/32

---/---/300

55 / EN 60947-2 - Icu

---

---

FG7OR

1(5G35)

844

61_

64 / 0,558

3,14

1.186

358

103

SI

SI

Q

Utenza generica QE-Pc7

QE-Pc7

Alim. Quadro Pompa Pc7

0,12

0,247

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

244

61_

23 / 0,558

1,78

1.152

238

70

SI

SI

Q

Id

Utenza generica QE-Pc8

QE-Pc8

Alim. Quadro Pompa Pc8

0,11

0,227

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

214

61_

23 / 0,558

1,77

1.152

265

78

SI

SI

Q

Id

Utenza generica QE-Pc9

QE-Pc9

Alim. Quadro Pompa Pc9

0,1

0,206

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

174

61_

23 / 0,558

1,76

1.152

311

90

SI

SI

Q

Id

A

Utenza generica QE-Pc10

QE-Pc10

Alim. Quadro Pompa Pc10

0,09

0,186

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

144

61_

23 / 0,558

1,75

1.152

358

102

SI

SI

Q

Id



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO ID

FOGLIO SEGUE

IMPIANTO

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

Tipologia

Poli/Curva

In (Max/Min/Reg.) [A]

Im (Max/Min/Reg.) [A]

P.d.I. (Norma di fif.) [kA]

Idn [A]

CONTATTORE [A]

Tipo

Formazione [mmq]

LunghezzaLINEA [m]

Posa (CEI 64-8)

Portata Iz/Ktot [A]

C.d.t. fondo linea con Ib [%]

Ik (max inizio linea)PARAMETRI [A]
DEL CIRCUITO Ik (max fondo linea) [A]

Ik (min fondo linea) [A]

Ik <= P.d.I.
VERIFICHE Contatti indiretti

SCHEMA FUNZIONALE DI RIFERIMENTO

1° FASE

QE-C

3 4

AL FG 4DAL FG 2

MiSPTs Napoli Orientale
Napoli

Quadro elettrico Zona MiSPT-C (QE-C)

Schema elettrico unifilare QE-C - Sez.Normale

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 1,19 kAA

Utenza generica QE-Pc11

QE-Pc11

Alim. Quadro Pompa Pc12

0,08

0,165

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

104

61_

23 / 0,558

1,74

1.152

447

125

SI

SI

Q

Id

Utenza generica QE-Pc12

QE-Pc12

Alim. Quadro Pompa Pc12

0,06

0,124

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

74

61_

23 / 0,558

1,73

1.152

548

150

SI

SI

Q

Id

Utenza generica QE-Pc13

QE-Pc13

Alim. Quadro Pompa Pc13

0,06

0,124

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

74

61_

23 / 0,558

1,73

1.152

548

150

SI

SI

Q

Id

Utenza generica QE-Pc14

QE-Pc14

Alim. Quadro Pompa Pc14

0,07

0,144

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

109

61_

23 / 0,558

1,74

1.152

434

122

SI

SI

Q

Id

Utenza generica QE-Pc15

QE-Pc15

Alim. Quadro Pompa Pc15

0,08

0,165

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

144

61_

23 / 0,558

1,75

1.152

358

102

SI

SI

Q

Id

Utenza generica QE-Sc2

QE-Sc2

Alim. Quadro Pompa Sc2

3,285

6,774

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

34

61_

23 / 0,558

1,99

1.152

776

202

SI

SI

Q

Id

A

Utenza generica PLC

PLC

Alimentazione Sistema di controllo

0,3

1,443

0,9

MODULARE

1P x 10 + N / C

---/---/10

---/---/100

10 / EN 60947-2 - Icu

0,03 - Cl. AC

---

N07 V-K

2(1x2,5)+(1PE2,5)

1

__1

20 / 1,000

1,74

412

402

276

SI

SI

Q

Id



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO ID

FOGLIO SEGUE

IMPIANTO

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

Tipologia

Poli/Curva

In (Max/Min/Reg.) [A]

Im (Max/Min/Reg.) [A]

P.d.I. (Norma di fif.) [kA]

Idn [A]

CONTATTORE [A]

Tipo

Formazione [mmq]

LunghezzaLINEA [m]

Posa (CEI 64-8)

Portata Iz/Ktot [A]

C.d.t. fondo linea con Ib [%]

Ik (max inizio linea)PARAMETRI [A]
DEL CIRCUITO Ik (max fondo linea) [A]

Ik (min fondo linea) [A]

Ik <= P.d.I.
VERIFICHE Contatti indiretti

SCHEMA FUNZIONALE DI RIFERIMENTO

1° FASE

QE-C

4 5

AL FG 5DAL FG 3

MiSPTs Napoli Orientale
Napoli

Quadro elettrico Zona MiSPT-C (QE-C)

Schema elettrico unifilare QE-C - Sez.Normale

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 1,19 kAA

RIS

Riserva

0

0

---

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

---

---

---

---

--- / ---

1,72

1.152

1.152

283

SI

SI

Q

Id

RIS

Riserva

0

0

---

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

---

---

---

---

--- / ---

1,72

1.152

1.152

283

SI

SI

Q

Id

RIS

Riserva

0

0

---

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

---

---

---

---

--- / ---

1,72

1.152

1.152

283

SI

SI

Q

Id



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO ID

FOGLIO SEGUE

IMPIANTO

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

Tipologia

Poli/Curva

In (Max/Min/Reg.) [A]

Im (Max/Min/Reg.) [A]

P.d.I. (Norma di fif.) [kA]

Idn [A]

CONTATTORE [A]

Tipo

Formazione [mmq]

LunghezzaLINEA [m]

Posa (CEI 64-8)

Portata Iz/Ktot [A]

C.d.t. fondo linea con Ib [%]

Ik (max inizio linea)PARAMETRI [A]
DEL CIRCUITO Ik (max fondo linea) [A]

Ik (min fondo linea) [A]

Ik <= P.d.I.
VERIFICHE Contatti indiretti

SCHEMA FUNZIONALE DI RIFERIMENTO

1° FASE

QE-D

5 6

AL FG 6

MiSPTs Napoli Orientale
Napoli

Quadro elettrico Zona MiSPT-D (QE-D)

Schema elettrico unifilare QE-D - Sez.Normale

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 0,717 kA

Tensione Nominale di isolam. [V]:

Frequenza [Hz]:

Tensione Nominale di impiego [V]

Forma Costruttiva:

Grado di protezione IP:

Fattore nominale di contemporaneita':

Corrente Nominale InA [A]:

Tenuta al cortocircuito [kA]:

Sigla Quadro: QE-D

4,5

10,4

400

50

Forma 2

IP 65

Sezione [mm²]:

Materiale conduttore:

Materiale Isolante

Lunghezza [m]:

Partenza [Sigla]:

Da Quadro [Sigla]:

Doppio Isolamento in ingresso:

Cavo tipo:

Nota:

QE-GEN

QE-D

FG7R/N07 V-K PE

EPR

RAME

3(1x240)+(1x120)+(1PE120)

2.626

NO

GD

Generale QE-D

3,935

10

0,744

SCATOLATO

3P x 63 + N

---/---/---

---/---/---

--- / ---

---

---

---

---

---

---

--- / ---

1,57

717

717

199

SI

SI

QS

QE-D2

QE-D2

Alimentazione QE-MiSPT D2

0,955

2,753

0,761

SCATOLATO

3P x 32 + N / N.C.

---/---/32

---/---/300

55 / EN 60947-2 - Icu

---

---

FG7OR

1(5G35)

365

61_

64 / 0,558

1,78

715

460

130

SI

SI

Q

QE-D3

QE-D3

Alimentazione QE-MiSPT D3

1,545

3,956

0,737

SCATOLATO

3P x 32 + N / N.C.

---/---/32

---/---/300

55 / EN 60947-2 - Icu

---

---

FG7OR

1(5G35)

165

61_

64 / 0,558

1,71

715

576

160

SI

SI

Q

Utenza generica QE-Pd1

QE-Pd1

Alim. Quadro Pompa Pd1

0,08

0,165

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

195

61_

23 / 0,558

1,61

703

253

73

SI

SI

Q

Id

Utenza generica QE-Pd2

QE-Pd2

Alim. Quadro Pompa Pd2

0,07

0,144

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

145

61_

23 / 0,558

1,59

703

306

88

SI

SI

Q

Id

Utenza generica QE-Pd3

QE-Pd3

Alim. Quadro Pompa Pd3

0,05

0,103

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

95

61_

23 / 0,558

1,58

703

386

109

SI

SI

Q

Id

A

Utenza generica QE-Pd4

QE-Pd4

Alim. Quadro Pompa Pd4

0,05

0,103

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

45

61_

23 / 0,558

1,58

703

513

142

SI

SI

Q

Id



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO ID

FOGLIO SEGUE

IMPIANTO

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

Tipologia

Poli/Curva

In (Max/Min/Reg.) [A]

Im (Max/Min/Reg.) [A]

P.d.I. (Norma di fif.) [kA]

Idn [A]

CONTATTORE [A]

Tipo

Formazione [mmq]

LunghezzaLINEA [m]

Posa (CEI 64-8)

Portata Iz/Ktot [A]

C.d.t. fondo linea con Ib [%]

Ik (max inizio linea)PARAMETRI [A]
DEL CIRCUITO Ik (max fondo linea) [A]

Ik (min fondo linea) [A]

Ik <= P.d.I.
VERIFICHE Contatti indiretti

SCHEMA FUNZIONALE DI RIFERIMENTO

1° FASE

QE-D

6 7

AL FG 7DAL FG 5

MiSPTs Napoli Orientale
Napoli

Quadro elettrico Zona MiSPT-D (QE-D)

Schema elettrico unifilare QE-D - Sez.Normale

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 0,717 kAA

Utenza generica QE-Pd5

QE-Pd5

Alim. Quadro Pompa Pd5

0,06

0,124

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

95

61_

23 / 0,558

1,58

703

386

109

SI

SI

Q

Id

Utenza generica QE-Pd6

QE-Pd6

Alim. Quadro Pompa Pd6

0,08

0,165

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

145

61_

23 / 0,558

1,6

703

306

88

SI

SI

Q

Id

Utenza generica QE-Pd7

QE-Pd7

Alim. Quadro Pompa Pd7

0,09

0,186

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

195

61_

23 / 0,558

1,61

703

253

73

SI

SI

Q

Id

Utenza generica QE-Sd1

QE-Sd1

Alim. Quadro Pompa Sd1

0,655

1,351

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

15

61_

23 / 0,558

1,6

703

630

174

SI

SI

Q

Id

Utenza generica PLC

PLC

Alimentazione Sistema di controllo

0,3

1,443

0,9

MODULARE

1P x 10 + N / C

---/---/10

---/---/100

10 / EN 60947-2 - Icu

0,03 - Cl. AC

---

N07 V-K

2(1x2,5)+(1PE2,5)

1

__1

20 / 1,000

1,6

287

282

192

SI

SI

Q

Id

RIS

Riserva

0

0

---

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

---

---

---

---

--- / ---

1,57

703

703

195

SI

SI

Q

Id

A

RIS

Riserva

0

0

---

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

---

---

---

---

--- / ---

1,57

703

703

195

SI

SI

Q

Id



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO ID

FOGLIO SEGUE

IMPIANTO

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

Tipologia

Poli/Curva

In (Max/Min/Reg.) [A]

Im (Max/Min/Reg.) [A]

P.d.I. (Norma di fif.) [kA]

Idn [A]

CONTATTORE [A]

Tipo

Formazione [mmq]

LunghezzaLINEA [m]

Posa (CEI 64-8)

Portata Iz/Ktot [A]

C.d.t. fondo linea con Ib [%]

Ik (max inizio linea)PARAMETRI [A]
DEL CIRCUITO Ik (max fondo linea) [A]

Ik (min fondo linea) [A]

Ik <= P.d.I.
VERIFICHE Contatti indiretti

SCHEMA FUNZIONALE DI RIFERIMENTO

1° FASE

QE-D

7 8

AL FG 8DAL FG 6

MiSPTs Napoli Orientale
Napoli

Quadro elettrico Zona MiSPT-D (QE-D)

Schema elettrico unifilare QE-D - Sez.Normale

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 0,717 kAA

RIS

Riserva

0

0

---

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

---

---

---

---

--- / ---

1,57

703

703

195

SI

SI

Q

Id



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO ID

FOGLIO SEGUE

IMPIANTO

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

Tipologia

Poli/Curva

In (Max/Min/Reg.) [A]

Im (Max/Min/Reg.) [A]

P.d.I. (Norma di fif.) [kA]

Idn [A]

CONTATTORE [A]

Tipo

Formazione [mmq]

LunghezzaLINEA [m]

Posa (CEI 64-8)

Portata Iz/Ktot [A]

C.d.t. fondo linea con Ib [%]

Ik (max inizio linea)PARAMETRI [A]
DEL CIRCUITO Ik (max fondo linea) [A]

Ik (min fondo linea) [A]

Ik <= P.d.I.
VERIFICHE Contatti indiretti

SCHEMA FUNZIONALE DI RIFERIMENTO

1° FASE

QE-E

8 9

AL FG 9

MiSPTs Napoli Orientale
Napoli

Quadro elettrico Zona MiSPT-E (QE-E)

Schema elettrico unifilare QE-E - Sez.Normale

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 0,839 kA

Tensione Nominale di isolam. [V]:

Frequenza [Hz]:

Tensione Nominale di impiego [V]

Forma Costruttiva:

Grado di protezione IP:

Fattore nominale di contemporaneita':

Corrente Nominale InA [A]:

Tenuta al cortocircuito [kA]:

Sigla Quadro: QE-E

4,5

23,3

400

50

Forma 2

IP 65

Sezione [mm²]:

Materiale conduttore:

Materiale Isolante

Lunghezza [m]:

Partenza [Sigla]:

Da Quadro [Sigla]:

Doppio Isolamento in ingresso:

Cavo tipo:

Nota:

QE-GEN

QE-E

FG7R/N07 V-K PE

EPR

RAME

3(1x185)+(1x95)+(1PE95)

1.911

NO

GE

Generale QE-E

11

23

0,72

SCATOLATO

3P x 63 + N

---/---/---

---/---/---

--- / ---

---

---

---

---

---

---

--- / ---

2,83

839

839

224

SI

SI

QS

QE-E1

QE-E1

Alimentazione QE-MiSPT E1

1,015

2,875

0,758

SCATOLATO

3P x 32 + N / N.C.

---/---/32

---/---/300

55 / EN 60947-2 - Icu

---

---

FG7OR

1(5G35)

280

61_

64 / 0,558

2,99

837

553

153

SI

SI

Q

QE-E2

QE-E2

Alimentazione QE-MiSPT E2

0,775

2,388

0,776

SCATOLATO

3P x 32 + N / N.C.

---/---/32

---/---/300

55 / EN 60947-2 - Icu

---

---

FG7OR

1(5G35)

220

61_

64 / 0,558

2,94

837

597

164

SI

SI

Q

QE-E3

QE-E3

Alimentazione QE-MiSPT E3

6,055

13

0,709

SCATOLATO

3P x 32 + N / N.C.

---/---/32

---/---/300

55 / EN 60947-2 - Icu

---

---

FG7OR

1(5G35)

270

61_

64 / 0,558

3,55

837

560

154

SI

SI

Q

Utenza generica QE-Pe5

QE-Pe5

Alim. Quadro Pompa Pe5

0,06

0,124

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

160

61_

23 / 0,558

2,85

819

299

86

SI

SI

Q

Id

Utenza generica QE-Pe6

QE-Pe6

Alim. Quadro Pompa Pe6

0,06

0,124

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

120

61_

23 / 0,558

2,84

819

359

102

SI

SI

Q

Id

A

Utenza generica QE-Pe7

QE-Pe7

Alim. Quadro Pompa Pe7

0,05

0,103

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

80

61_

23 / 0,558

2,83

819

446

124

SI

SI

Q

Id



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO ID

FOGLIO SEGUE

IMPIANTO

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

Tipologia

Poli/Curva

In (Max/Min/Reg.) [A]

Im (Max/Min/Reg.) [A]

P.d.I. (Norma di fif.) [kA]

Idn [A]

CONTATTORE [A]

Tipo

Formazione [mmq]

LunghezzaLINEA [m]

Posa (CEI 64-8)

Portata Iz/Ktot [A]

C.d.t. fondo linea con Ib [%]

Ik (max inizio linea)PARAMETRI [A]
DEL CIRCUITO Ik (max fondo linea) [A]

Ik (min fondo linea) [A]

Ik <= P.d.I.
VERIFICHE Contatti indiretti

SCHEMA FUNZIONALE DI RIFERIMENTO

1° FASE

QE-E

9 10

AL FG 10DAL FG 8

MiSPTs Napoli Orientale
Napoli

Quadro elettrico Zona MiSPT-E (QE-E)

Schema elettrico unifilare QE-E - Sez.Normale

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 0,839 kAA

Utenza generica QE-Pe8

QE-Pe8

Alim. Quadro Pompa Pe8

0,06

0,124

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

170

61_

23 / 0,558

2,85

819

287

83

SI

SI

Q

Id

Utenza generica QE-Pe9

QE-Pe9

Alim. Quadro Pompa Pe9

0,07

0,144

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

210

61_

23 / 0,558

2,86

819

247

72

SI

SI

Q

Id

Utenza generica QE-Pe10

QE-Pe10

Alim. Quadro Pompa Pe10

0,08

0,165

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

250

61_

23 / 0,558

2,87

819

217

64

SI

SI

Q

Id

Utenza generica QE-Sd4

QE-Sd4

Alim. Quadro Pompa Sd4

2,665

5,495

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

60

61_

23 / 0,558

3,19

819

506

139

SI

SI

Q

Id

Utenza generica PLC

PLC

Alimentazione Sistema di controllo

0,3

1,443

0,9

MODULARE

1P x 10 + N / C

---/---/10

---/---/100

10 / EN 60947-2 - Icu

0,03 - Cl. AC

---

N07 V-K

2(1x2,5)+(1PE2,5)

1

__1

20 / 1,000

2,85

329

323

214

SI

SI

Q

Id

RIS

Riserva

0

0

---

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

---

---

---

---

--- / ---

2,83

819

819

219

SI

SI

Q

Id

A

RIS

Riserva

0

0

---

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

---

---

---

---

--- / ---

2,83

819

819

219

SI

SI

Q

Id



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO ID

FOGLIO SEGUE

IMPIANTO

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

Tipologia

Poli/Curva

In (Max/Min/Reg.) [A]

Im (Max/Min/Reg.) [A]

P.d.I. (Norma di fif.) [kA]

Idn [A]

CONTATTORE [A]

Tipo

Formazione [mmq]

LunghezzaLINEA [m]

Posa (CEI 64-8)

Portata Iz/Ktot [A]

C.d.t. fondo linea con Ib [%]

Ik (max inizio linea)PARAMETRI [A]
DEL CIRCUITO Ik (max fondo linea) [A]

Ik (min fondo linea) [A]

Ik <= P.d.I.
VERIFICHE Contatti indiretti

SCHEMA FUNZIONALE DI RIFERIMENTO

1° FASE

QE-E

10  - 

DAL FG 9

MiSPTs Napoli Orientale
Napoli

Quadro elettrico Zona MiSPT-E (QE-E)

Schema elettrico unifilare QE-E - Sez.Normale

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 0,839 kAA

RIS

Riserva

0

0

---

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

---

---

---

---

--- / ---

2,83

819

819

219

SI

SI

Q

Id
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SCHEMI ELETTRI UNIFILARI QUADRI DI ZONA – 2° FASE 

 



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO ID

FOGLIO SEGUE

IMPIANTO

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

1 2

MiSPTs Napoli Orientale
Napoli

Nelle pagine seguenti è riportata la legenda dei simboli grafici
utilizzati per la stesura degli elaborati.

LEGENDA SIMBOLI GRAFICI



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO ID

FOGLIO SEGUE

IMPIANTO

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

2 3

MiSPTs Napoli Orientale
Napoli

V

Voltmetro

A

Amperometro con
trasformatore
amperometrico

Hz Mult

Multimetro

M

Comando motorizzato Attuatore che si
aziona ruotando

Id

Blocco differenziale
Blocco
elettromagnetico Blocco termico

Bobina o dispositivo
di comando

I >

Dispositivo di
comando di un relè
a massima corrente

Dispositivo di
comando di un relè
a minima corrente

Dispositivo di
comando di un relè
a massima tensione

I <
U > U <

Dispositivo di
comando di un relè
a minima tensione

Trasformatore a
due avvolgimenti

Meccanismo a
sgancio libero

Trasformatore
di isolamento

Id

Q

Interruttore
differenziale con
relè incorporato

Q

Interruttore
automatico con relè
magnetico

Id

Q

Interruttore automatico
magnetico Differenziale

Q

Interruttore automatico
magnetoTermico con
relè o sganciatori

Id

Q

Interruttore automatico
magnetoTermico
Differenziale

Q

Id

Q

Interruttore automatico
con sganciatore
TermicoDifferenziale

Cosfimetro

Presenza tensione

Id

Bobina di comando
di un relè ad
aggancio meccanico

Bobina di comando di
un relè a rimanenza

Bobina di comando di
un relè ad orologio

QS

Interruttore di
manovra-sezionatore

F

Interruttore di
manovra-sezionatore-
fusibile

Trasformatore
amperometrico

Relè differenziale
con toroide

Trasformatore
di sicurezza

Legenda

F - Fusibili

K - Contattori
NA - Contatti
normalmente aperti
NC - Contatti
normalmente chiusi
Q - Interruttori
QS - Sezionatori
SC - Scambio

Q

Id

Q

Q

Interruttore
automatico
magnetico estraibile

Interruttore automatico
magnetoTermico
Differenziale estraibile

Interruttore automatico
magnetoTermico
estraibile

Relè passo-passo

K

Q

Frequenzimetro
con trasformatore
amperometrico

Interruttore
automatico con relè
termico

Trasformatore
triangolo-stella, secondario
con neutro accessibile

Terra di protezione
P - Presa

Trasformatore a
tre avvolgimenti

Dispositivo di protezione
per le sovratensioni SPD

Id - Relè differenziali
GE - Gruppo elettrogeno

ba

QS

QS
QS

Q

51N

Q
50
51

Interruttore automatico
Interruttore automatico
50\51\51N x MT

Sezionatore Sezionatore di terra Sezionatore rotativo

Kt K K K

Bobina di comando di
un relè temporizzato

Interruttore magneto
Termico con termica
regolabile-Salvamotore



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO ID

FOGLIO SEGUE

IMPIANTO

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

3  - 

MiSPTs Napoli Orientale
Napoli

Contatti ausiliari
1NA e 1NC

2X 2X 2X 2X2X 2X 3X 3X

4X 4X4X 4X 8X8X

K

Contattore con
contatti 1NA

K

Contattore con
contatti 1NA e 1NC

K

Contattore con
contatti 1NC

2X

K

Contattore con
contatti 2NA

2X2X

K

Contattore con
contatti 2NA e 2NC

2X

K

Contattore con
contatti 2NC

3X

K

Contattore con
contatti 3NA

4X

K

Contattore con
contatti 4NA

K

Contattore con
contatti 4NC

K

Contattore Contatto
ausiliario NA

4X

Legenda

3X

Contatti ausiliari
1NA e 2NC

Contatti ausiliari
2NA

Contatti ausiliari
2NA e 1NC

Contatti ausiliari
2NA e 2NC

Contatti ausiliari
2NC

Contatti ausiliari
2SC

Contatti ausiliari
3NA

Contatti ausiliari
3NA e 1NC

Contatti ausiliari
3NC

Contatti ausiliari
4NA

Contatti ausiliari
4NA e 4NC

Contatti ausiliari
4NC

Contatti ausiliari
8NA

Contatti ausiliari
8NA e 8NC

Contatto
ausiliario NC

Contatto
ausiliario SC

Contatto ausiliario
1SC e 1NA

Contatto ausiliario
1SC, 1NA e 1NC

8X

NA - Contatti
normalmente aperti

SC - Scambio

GE - Gruppo elettrogeno

QS - Sezionatori
Q - Interruttori

NC - Contatti
normalmente chiusi

P - Presa

K - Contattori
Id - Relè differenziali

FU - Fusibile

Commutatore

kWh

RETE GE
QS

Conduttura trifase con
conduttore di neutroMorsettoContatore dell'ente

distributore Punto di connessione

Condensatore
Interblocco meccanico
tra rete e GE

GE

FU

Componente o
apparecchio di classe IIGruppo elettrogeno Morsetto

Fusibile

Simbolo di estraibile

PP

Presa con contatto
di protezione

Presa interbloccata
tripolare

Lampada o lampada
di segnalazione

Partenza fornitura

ChiaveInterruttore
orario

Interruttore
crepuscolare



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO ID

FOGLIO SEGUE

IMPIANTO

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

1 2

MiSPTs Napoli Orientale
Napoli

SCHEMI UNIFILARI

Nelle pagine seguenti sono riportati gli schemi unifilari dei
quadri elettrici presenti nell'impianto



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO ID

FOGLIO SEGUE

IMPIANTO

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

Tipologia

Poli/Curva

In (Max/Min/Reg.) [A]

Im (Max/Min/Reg.) [A]

P.d.I. (Norma di fif.) [kA]

Idn [A]

CONTATTORE [A]

Tipo

Formazione [mmq]

LunghezzaLINEA [m]

Posa (CEI 64-8)

Portata Iz/Ktot [A]

C.d.t. fondo linea con Ib [%]

Ik (max inizio linea)PARAMETRI [A]
DEL CIRCUITO Ik (max fondo linea) [A]

Ik (min fondo linea) [A]

Ik <= P.d.I.
VERIFICHE Contatti indiretti

SCHEMA FUNZIONALE DI RIFERIMENTO

2° FASE

QE-A/1

2 3

AL FG 3

MiSPTs Napoli Orientale
Napoli

Quadro elettrico Zona MiSPT-A - sezione 1 (QE-A/1)

Schema elettrico unifilare QE-A/1 - Sez.Normale

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 1,738 kA

Tensione Nominale di isolam. [V]:

Frequenza [Hz]:

Tensione Nominale di impiego [V]

Forma Costruttiva:

Grado di protezione IP:

Fattore nominale di contemporaneita':

Corrente Nominale InA [A]:

Tenuta al cortocircuito [kA]:

Sigla Quadro: QE-A/1

4,5

33,8

400

50

Forma 2

IP 65

Sezione [mm²]:

Materiale conduttore:

Materiale Isolante

Lunghezza [m]:

Partenza [Sigla]:

Da Quadro [Sigla]:

Doppio Isolamento in ingresso:

Cavo tipo:

Nota:

QE-GEN

QE-A/1

FG7R/N07 V-K PE

EPR

RAME

3(4x1x120)+(2x120)+(2PE120)

2.594

NO

GA/1

Generale QE-A/1

16

34

0,711

SCATOLATO

3P x 63 + N

---/---/---

---/---/---

--- / ---

---

---

---

---

---

---

--- / ---

1,86

1.738

1.738

411

SI

SI

QS

QE-A8

QE-A8

Alimentazione QE-MiSPT A8

5,53

12

0,71

SCATOLATO

3P x 32 + N / N.C.

---/---/32

---/---/300

55 / EN 60947-2 - Icu

---

---

FG7R

3(1x70)+(1x35)+(1PE35)

1.104

61_

110 / 0,558

3,38

1.728

518

115

SI

SI

Q

QE-A9

QE-A9

Alimentazione QE-MiSPT A9

5,45

12

0,71

SCATOLATO

3P x 32 + N / N.C.

---/---/32

---/---/300

55 / EN 60947-2 - Icu

---

---

FG7OR

1(5G35)

484

61_

64 / 0,558

3,02

1.728

583

165

SI

SI

Q

QE-A11

QE-A11

Alimentazione QE-MiSPT A11

3,785

8,558

0,715

SCATOLATO

3P x 32 + N / N.C.

---/---/32

---/---/300

55 / EN 60947-2 - Icu

---

---

FG7OR

1(5G35)

940

61_

64 / 0,558

3,48

1.728

356

105

SI

SI

Q

Utenza generica QE-Sa10

QE-Sa10

Alim. Quadro Pompa Sa10

3,335

6,877

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G10)

292

61_

31 / 0,558

3,14

1.651

338

99

SI

SI

Q

Id

Utenza generica QE-Sb10

QE-Sb10

Alim. Quadro Pompa Sb10

1,985

4,093

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

148

61_

23 / 0,558

2,51

1.651

377

110

SI

SI

Q

Id

A

Utenza generica PLC

PLC

Alimentazione Sistema di controllo

0,3

1,443

0,9

MODULARE

1P x 10 + N / C

---/---/10

---/---/100

10 / EN 60947-2 - Icu

0,03 - Cl. AC

---

N07 V-K

2(1x2,5)+(1PE2,5)

1

__1

20 / 1,000

1,88

604

582

379

SI

SI

Q

Id



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO ID

FOGLIO SEGUE

IMPIANTO

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

Tipologia

Poli/Curva

In (Max/Min/Reg.) [A]

Im (Max/Min/Reg.) [A]

P.d.I. (Norma di fif.) [kA]

Idn [A]

CONTATTORE [A]

Tipo

Formazione [mmq]

LunghezzaLINEA [m]

Posa (CEI 64-8)

Portata Iz/Ktot [A]

C.d.t. fondo linea con Ib [%]

Ik (max inizio linea)PARAMETRI [A]
DEL CIRCUITO Ik (max fondo linea) [A]

Ik (min fondo linea) [A]

Ik <= P.d.I.
VERIFICHE Contatti indiretti

SCHEMA FUNZIONALE DI RIFERIMENTO

2° FASE

QE-A/1

3 4

AL FG 4DAL FG 2

MiSPTs Napoli Orientale
Napoli

Quadro elettrico Zona MiSPT-A - sezione 1 (QE-A/1)

Schema elettrico unifilare QE-A/1 - Sez.Normale

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 1,738 kAA

RIS

Riserva

0

0

---

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

---

---

---

---

--- / ---

1,86

1.651

1.651

394

SI

SI

Q

Id

RIS

Riserva

0

0

---

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

---

---

---

---

--- / ---

1,86

1.651

1.651

394

SI

SI

Q

Id

RIS

Riserva

0

0

---

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

---

---

---

---

--- / ---

1,86

1.651

1.651

394

SI

SI

Q

Id



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO ID

FOGLIO SEGUE

IMPIANTO

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

Tipologia

Poli/Curva

In (Max/Min/Reg.) [A]

Im (Max/Min/Reg.) [A]

P.d.I. (Norma di fif.) [kA]

Idn [A]

CONTATTORE [A]

Tipo

Formazione [mmq]

LunghezzaLINEA [m]

Posa (CEI 64-8)

Portata Iz/Ktot [A]

C.d.t. fondo linea con Ib [%]

Ik (max inizio linea)PARAMETRI [A]
DEL CIRCUITO Ik (max fondo linea) [A]

Ik (min fondo linea) [A]

Ik <= P.d.I.
VERIFICHE Contatti indiretti

SCHEMA FUNZIONALE DI RIFERIMENTO

2° FASE

QE-A/2

4 5

AL FG 5

MiSPTs Napoli Orientale
Napoli

Quadro elettrico Zona MiSPT-A - sezione 2 (QE-A/2)

Schema elettrico unifilare QE-A/2 - Sez.Normale

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 0,695 kA

Tensione Nominale di isolam. [V]:

Frequenza [Hz]:

Tensione Nominale di impiego [V]

Forma Costruttiva:

Grado di protezione IP:

Fattore nominale di contemporaneita':

Corrente Nominale InA [A]:

Tenuta al cortocircuito [kA]:

Sigla Quadro: QE-A/2

4,5

22,7

400

50

Forma 2

IP 65

Sezione [mm²]:

Materiale conduttore:

Materiale Isolante

Lunghezza [m]:

Partenza [Sigla]:

Da Quadro [Sigla]:

Doppio Isolamento in ingresso:

Cavo tipo:

Nota:

QE-GEN

QE-A/2

FG7R/N07 V-K PE

EPR

RAME

3(2x1x185)+(1x185)+(1PE185)

4.664

NO

GA/2

Generale QE-A/2

11

23

0,721

SCATOLATO

3P x 63 + N

---/---/---

---/---/---

--- / ---

---

---

---

---

---

---

--- / ---

3,32

695

695

167

SI

SI

QS

QE-A4

QE-A4

Alimentazione QE-MiSPT A4

2,37

5,648

0,724

SCATOLATO

3P x 32 + N / N.C.

---/---/32

---/---/300

55 / EN 60947-2 - Icu

---

---

FG7OR

1(5G35)

225

61_

64 / 0,558

3,58

693

518

132

SI

SI

Q

QE-A6

QE-A6

Alimentazione QE-MiSPT A6

2,01

4,909

0,729

SCATOLATO

3P x 32 + N / N.C.

---/---/32

---/---/300

55 / EN 60947-2 - Icu

---

---

FG7OR

1(5G35)

187

61_

64 / 0,558

3,51

693

542

137

SI

SI

Q

QE-A7

QE-A7

Alimentazione QE-MiSPT A7

4,56

10

0,712

SCATOLATO

3P x 32 + N / N.C.

---/---/32

---/---/300

55 / EN 60947-2 - Icu

---

---

FG7R

3(1x70)+(1x35)+(1PE35)

404

61_

110 / 0,558

3,79

693

522

122

SI

SI

Q

Utenza generica QE-Pa21

QE-Pa21

Alim. Quadro Pompa Pa6

0,095

0,196

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

150

61_

23 / 0,558

3,35

681

291

80

SI

SI

Q

Id

Utenza generica QE-Pa22

QE-Pa22

Alim. Quadro Pompa Pa7

0,085

0,175

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

115

61_

23 / 0,558

3,34

681

339

91

SI

SI

Q

Id

A

Utenza generica QE-Pa23

QE-Pa23

Alim. Quadro Pompa Pa8

0,075

0,155

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

85

61_

23 / 0,558

3,33

681

392

103

SI

SI

Q

Id



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO ID

FOGLIO SEGUE

IMPIANTO

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

Tipologia

Poli/Curva

In (Max/Min/Reg.) [A]

Im (Max/Min/Reg.) [A]

P.d.I. (Norma di fif.) [kA]

Idn [A]

CONTATTORE [A]

Tipo

Formazione [mmq]

LunghezzaLINEA [m]

Posa (CEI 64-8)

Portata Iz/Ktot [A]

C.d.t. fondo linea con Ib [%]

Ik (max inizio linea)PARAMETRI [A]
DEL CIRCUITO Ik (max fondo linea) [A]

Ik (min fondo linea) [A]

Ik <= P.d.I.
VERIFICHE Contatti indiretti

SCHEMA FUNZIONALE DI RIFERIMENTO

2° FASE

QE-A/2

5 6

AL FG 6DAL FG 4

MiSPTs Napoli Orientale
Napoli

Quadro elettrico Zona MiSPT-A - sezione 2 (QE-A/2)

Schema elettrico unifilare QE-A/2 - Sez.Normale

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 0,695 kAA

Utenza generica QE-Pa24

QE-Pa24

Alim. Quadro Pompa Pa9

0,065

0,134

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

55

61_

23 / 0,558

3,33

681

465

119

SI

SI

Q

Id

Utenza generica QE-Pa25

QE-Pa25

Alim. Quadro Pompa Pa10

0,075

0,155

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

75

61_

23 / 0,558

3,33

681

414

108

SI

SI

Q

Id

Utenza generica QE-Sa5

QE-Sa5

Alim. Quadro Pompa Sa2

1,255

2,588

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

40

61_

23 / 0,558

3,44

681

511

129

SI

SI

Q

Id

Utenza generica PLC

PLC

Alimentazione Sistema di controllo

0,3

1,443

0,9

MODULARE

1P x 10 + N / C

---/---/10

---/---/100

10 / EN 60947-2 - Icu

0,03 - Cl. AC

---

N07 V-K

2(1x2,5)+(1PE2,5)

1

__1

20 / 1,000

3,35

236

233

162

SI

SI

Q

Id

RIS

Riserva

0

0

---

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

---

---

---

---

--- / ---

3,32

681

681

165

SI

SI

Q

Id

RIS

Riserva

0

0

---

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

---

---

---

---

--- / ---

3,32

681

681

165

SI

SI

Q

Id

A

RIS

Riserva

0

0

---

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

---

---

---

---

--- / ---

3,32

681

681

165

SI

SI

Q

Id



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO ID

FOGLIO SEGUE

IMPIANTO

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

Tipologia

Poli/Curva

In (Max/Min/Reg.) [A]

Im (Max/Min/Reg.) [A]

P.d.I. (Norma di fif.) [kA]

Idn [A]

CONTATTORE [A]

Tipo

Formazione [mmq]

LunghezzaLINEA [m]

Posa (CEI 64-8)

Portata Iz/Ktot [A]

C.d.t. fondo linea con Ib [%]

Ik (max inizio linea)PARAMETRI [A]
DEL CIRCUITO Ik (max fondo linea) [A]

Ik (min fondo linea) [A]

Ik <= P.d.I.
VERIFICHE Contatti indiretti

SCHEMA FUNZIONALE DI RIFERIMENTO

2° FASE

QE-A/3

6 7

AL FG 7

MiSPTs Napoli Orientale
Napoli

Quadro elettrico Zona MiSPT-A - sezione 3 (QE-A/3)

Schema elettrico unifilare QE-A/3 - Sez.Normale

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 0,446 kA

Tensione Nominale di isolam. [V]:

Frequenza [Hz]:

Tensione Nominale di impiego [V]

Forma Costruttiva:

Grado di protezione IP:

Fattore nominale di contemporaneita':

Corrente Nominale InA [A]:

Tenuta al cortocircuito [kA]:

Sigla Quadro: QE-A/3

4,5

13,2

400

50

Forma 2

IP 65

Sezione [mm²]:

Materiale conduttore:

Materiale Isolante

Lunghezza [m]:

Partenza [Sigla]:

Da Quadro [Sigla]:

Doppio Isolamento in ingresso:

Cavo tipo:

Nota:

QE-GEN

QE-A/3

FG7R/N07 V-K PE

EPR

RAME

3(2x1x120)+(1x120)+(1PE120)

5.524

NO

GA/3

Generale QE-A/3

5,98

13

0,729

SCATOLATO

3P x 63 + N

---/---/---

---/---/---

--- / ---

---

---

---

---

---

---

--- / ---

3

446

446

101

SI

SI

QS

QE-A1

QE-A1

Alimentazione QE-MiSPT A1

1,14

3,129

0,751

SCATOLATO

3P x 32 + N / N.C.

---/---/32

---/---/300

55 / EN 60947-2 - Icu

0,3 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G35)

190

61_

64 / 0,558

3,12

445

373

88

SI

SI

Q

Id

QE-A3

QE-A3

Alimentazione QE-MiSPT A1

3,09

7,128

0,718

SCATOLATO

3P x 32 + N / N.C.

---/---/32

---/---/300

55 / EN 60947-2 - Icu

0,3 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G35)

220

61_

64 / 0,558

3,32

445

363

87

SI

SI

Q

Id

Utenza generica QE-Pa6

QE-Pa6

Alim. Quadro Pompa Pa6

0,125

0,258

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

95

61_

23 / 0,558

3,03

440

282

71

SI

SI

Q

Id

Utenza generica QE-Pa7

QE-Pa7

Alim. Quadro Pompa Pa7

0,115

0,237

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

60

61_

23 / 0,558

3,01

440

326

79

SI

SI

Q

Id

Utenza generica QE-Pa8

QE-Pa8

Alim. Quadro Pompa Pa8

0,105

0,217

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

30

61_

23 / 0,558

3,01

440

375

88

SI

SI

Q

Id

A

Utenza generica QE-Pa9

QE-Pa9

Alim. Quadro Pompa Pa9

0,105

0,217

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

45

61_

23 / 0,558

3,01

440

349

84

SI

SI

Q

Id



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO ID

FOGLIO SEGUE

IMPIANTO

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

Tipologia

Poli/Curva

In (Max/Min/Reg.) [A]

Im (Max/Min/Reg.) [A]

P.d.I. (Norma di fif.) [kA]

Idn [A]

CONTATTORE [A]

Tipo

Formazione [mmq]

LunghezzaLINEA [m]

Posa (CEI 64-8)

Portata Iz/Ktot [A]

C.d.t. fondo linea con Ib [%]

Ik (max inizio linea)PARAMETRI [A]
DEL CIRCUITO Ik (max fondo linea) [A]

Ik (min fondo linea) [A]

Ik <= P.d.I.
VERIFICHE Contatti indiretti

SCHEMA FUNZIONALE DI RIFERIMENTO

2° FASE

QE-A/3

7 8

AL FG 8DAL FG 6

MiSPTs Napoli Orientale
Napoli

Quadro elettrico Zona MiSPT-A - sezione 3 (QE-A/3)

Schema elettrico unifilare QE-A/3 - Sez.Normale

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 0,446 kAA

Utenza generica QE-Pa10

QE-Pa10

Alim. Quadro Pompa Pa10

0,125

0,258

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

75

61_

23 / 0,558

3,02

440

306

75

SI

SI

Q

Id

Utenza generica QE-Sa2

QE-Sa2

Alim. Quadro Pompa Sa2

0,875

1,804

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

15

61_

23 / 0,558

3,03

440

405

94

SI

SI

Q

Id

Utenza generica PLC

PLC

Alimentazione Sistema di controllo

0,3

1,443

0,9

MODULARE

1P x 10 + N / C

---/---/10

---/---/100

10 / EN 60947-2 - Icu

0,03 - Cl. AC

---

N07 V-K

2(1x2,5)+(1PE2,5)

1

__1

20 / 1,000

3,02

150

149

99

SI

SI

Q

Id

RIS

Riserva

0

0

---

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

---

---

---

---

--- / ---

3

440

440

100

SI

SI

Q

Id

RIS

Riserva

0

0

---

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

---

---

---

---

--- / ---

3

440

440

100

SI

SI

Q

Id

RIS

Riserva

0

0

---

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

---

---

---

---

--- / ---

3

440

440

100

SI

SI

Q

Id



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO ID

FOGLIO SEGUE

IMPIANTO

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

Tipologia

Poli/Curva

In (Max/Min/Reg.) [A]

Im (Max/Min/Reg.) [A]

P.d.I. (Norma di fif.) [kA]

Idn [A]

CONTATTORE [A]

Tipo

Formazione [mmq]

LunghezzaLINEA [m]

Posa (CEI 64-8)

Portata Iz/Ktot [A]

C.d.t. fondo linea con Ib [%]

Ik (max inizio linea)PARAMETRI [A]
DEL CIRCUITO Ik (max fondo linea) [A]

Ik (min fondo linea) [A]

Ik <= P.d.I.
VERIFICHE Contatti indiretti

SCHEMA FUNZIONALE DI RIFERIMENTO

2° FASE

QE-B

8 9

AL FG 9

MiSPTs Napoli Orientale
Napoli

Quadro elettrico Zona MiSPT-B (QE-B)

Schema elettrico unifilare QE-B - Sez.Normale

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 0,956 kA

Tensione Nominale di isolam. [V]:

Frequenza [Hz]:

Tensione Nominale di impiego [V]

Forma Costruttiva:

Grado di protezione IP:

Fattore nominale di contemporaneita':

Corrente Nominale InA [A]:

Tenuta al cortocircuito [kA]:

Sigla Quadro: QE-B

4,5

30,5

400

50

Forma 2

IP 65

Sezione [mm²]:

Materiale conduttore:

Materiale Isolante

Lunghezza [m]:

Partenza [Sigla]:

Da Quadro [Sigla]:

Doppio Isolamento in ingresso:

Cavo tipo:

Nota:

QE-GEN

QE-B

FG7R/N07 V-K PE

EPR

RAME

3(4x1x120)+(2x120)+(2PE120)

4.984

NO

GB

Generale QE-B

14

30

0,733

SCATOLATO

3P x 63 + N

---/---/---

---/---/---

--- / ---

---

---

---

---

---

---

--- / ---

3,12

956

956

220

SI

SI

QS

QE-B1

QE-B1

Alimentazione QE-MiSPT B1

0,985

2,814

0,759

SCATOLATO

3P x 32 + N / N.C.

---/---/32

---/---/300

55 / EN 60947-2 - Icu

---

---

FG7OR

1(5G35)

240

61_

64 / 0,558

3,26

953

624

158

SI

SI

Q

QE-B2

QE-B2

Alimentazione QE-MiSPT B2

1,245

3,343

0,747

SCATOLATO

3P x 32 + N / N.C.

---/---/32

---/---/300

55 / EN 60947-2 - Icu

---

---

FG7OR

1(5G35)

177

61_

64 / 0,558

3,24

953

687

170

SI

SI

Q

QE-B4

QE-B4

Alimentazione QE-MiSPT B4

1,05

2,946

0,756

SCATOLATO

3P x 32 + N / N.C.

---/---/32

---/---/300

55 / EN 60947-2 - Icu

---

---

FG7OR

1(5G35)

95

61_

64 / 0,558

3,18

953

790

190

SI

SI

Q

QE-B5

QE-B5

Alimentazione QE-MiSPT B5

3,885

8,764

0,715

SCATOLATO

3P x 32 + N / N.C.

---/---/32

---/---/300

55 / EN 60947-2 - Icu

---

---

FG7OR

1(5G35)

182

61_

64 / 0,558

3,44

953

682

169

SI

SI

Q

QE-B6

QE-B6

Alimentazione QE-MiSPT B6

1,17

3,19

0,75

SCATOLATO

3P x 32 + N / N.C.

---/---/32

---/---/300

55 / EN 60947-2 - Icu

---

---

FG7OR

1(5G35)

269

61_

64 / 0,558

3,3

953

598

152

SI

SI

Q

A

QE-B7

QE-B7

Alimentazione QE-MiSPT B7

2,32

5,545

0,725

SCATOLATO

3P x 32 + N / N.C.

---/---/32

---/---/300

55 / EN 60947-2 - Icu

---

---

FG7OR

1(5G35)

351

61_

64 / 0,558

3,52

953

536

139

SI

SI

Q



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO ID

FOGLIO SEGUE

IMPIANTO

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

Tipologia

Poli/Curva

In (Max/Min/Reg.) [A]

Im (Max/Min/Reg.) [A]

P.d.I. (Norma di fif.) [kA]

Idn [A]

CONTATTORE [A]

Tipo

Formazione [mmq]

LunghezzaLINEA [m]

Posa (CEI 64-8)

Portata Iz/Ktot [A]

C.d.t. fondo linea con Ib [%]

Ik (max inizio linea)PARAMETRI [A]
DEL CIRCUITO Ik (max fondo linea) [A]

Ik (min fondo linea) [A]

Ik <= P.d.I.
VERIFICHE Contatti indiretti

SCHEMA FUNZIONALE DI RIFERIMENTO

2° FASE

QE-B

9 10

AL FG 10DAL FG 8

MiSPTs Napoli Orientale
Napoli

Quadro elettrico Zona MiSPT-B (QE-B)

Schema elettrico unifilare QE-B - Sez.Normale

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 0,956 kAA

QE-B8

QE-B8

Alimentazione QE-MiSPT B8

2,06

5,011

0,728

SCATOLATO

3P x 32 + N / N.C.

---/---/32

---/---/300

55 / EN 60947-2 - Icu

---

---

FG7OR

1(5G35)

284

61_

64 / 0,558

3,41

953

586

150

SI

SI

Q

Utenza generica QE-Pb9

QE-Pb9

Alim. Quadro Pompa Pb9

0,075

0,155

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

85

61_

23 / 0,558

3,13

928

450

119

SI

SI

Q

Id

Utenza generica QE-Pb10

QE-Pb10

Alim. Quadro Pompa Pb10

0,065

0,134

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

30

61_

23 / 0,558

3,12

928

680

168

SI

SI

Q

Id

Utenza generica QE-Pb11

QE-Pb11

Alim. Quadro Pompa Pb11

0,055

0,113

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

25

61_

23 / 0,558

3,12

928

713

174

SI

SI

Q

Id

Utenza generica QE-Pb12

QE-Pb12

Alim. Quadro Pompa Pb12

0,065

0,134

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

45

61_

23 / 0,558

3,13

928

598

151

SI

SI

Q

Id

Utenza generica QE-Sb3

QE-Sb3

Alim. Quadro Pompa Sb3

0,555

1,144

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

10

61_

23 / 0,558

3,13

928

829

197

SI

SI

Q

Id

A

Utenza generica PLC

PLC

Alimentazione Sistema di controllo

0,3

1,443

0,9

MODULARE

1P x 10 + N / C

---/---/10

---/---/100

10 / EN 60947-2 - Icu

0,03 - Cl. AC

---

N07 V-K

2(1x2,5)+(1PE2,5)

1

__1

20 / 1,000

3,14

325

319

211

SI

SI

Q

Id



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO ID

FOGLIO SEGUE

IMPIANTO

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

Tipologia

Poli/Curva

In (Max/Min/Reg.) [A]

Im (Max/Min/Reg.) [A]

P.d.I. (Norma di fif.) [kA]

Idn [A]

CONTATTORE [A]

Tipo

Formazione [mmq]

LunghezzaLINEA [m]

Posa (CEI 64-8)

Portata Iz/Ktot [A]

C.d.t. fondo linea con Ib [%]

Ik (max inizio linea)PARAMETRI [A]
DEL CIRCUITO Ik (max fondo linea) [A]

Ik (min fondo linea) [A]

Ik <= P.d.I.
VERIFICHE Contatti indiretti

SCHEMA FUNZIONALE DI RIFERIMENTO

2° FASE

QE-B

10 11

AL FG 11DAL FG 9

MiSPTs Napoli Orientale
Napoli

Quadro elettrico Zona MiSPT-B (QE-B)

Schema elettrico unifilare QE-B - Sez.Normale

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 0,956 kAA

RIS

Riserva

0

0

---

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

---

---

---

---

--- / ---

3,12

928

928

215

SI

SI

Q

Id

RIS

Riserva

0

0

---

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

---

---

---

---

--- / ---

3,12

928

928

215

SI

SI

Q

Id

RIS

Riserva

0

0

---

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

---

---

---

---

--- / ---

3,12

928

928

215

SI

SI

Q

Id



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO ID

FOGLIO SEGUE

IMPIANTO

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

Tipologia

Poli/Curva

In (Max/Min/Reg.) [A]

Im (Max/Min/Reg.) [A]

P.d.I. (Norma di fif.) [kA]

Idn [A]

CONTATTORE [A]

Tipo

Formazione [mmq]

LunghezzaLINEA [m]

Posa (CEI 64-8)

Portata Iz/Ktot [A]

C.d.t. fondo linea con Ib [%]

Ik (max inizio linea)PARAMETRI [A]
DEL CIRCUITO Ik (max fondo linea) [A]

Ik (min fondo linea) [A]

Ik <= P.d.I.
VERIFICHE Contatti indiretti

SCHEMA FUNZIONALE DI RIFERIMENTO

2° FASE

QE-F

11  - 

MiSPTs Napoli Orientale
Napoli

Quadro elettrico Zona MiSPT-F (QE-F)

Schema elettrico unifilare - QE-F - Sez. Emergenza

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 0,091 kA - Id: 0,3 A

Tensione Nominale di isolam. [V]:

Frequenza [Hz]:

Tensione Nominale di impiego [V]

Forma Costruttiva:

Grado di protezione IP:

Fattore nominale di contemporaneita':

Corrente Nominale InA [A]:

Tenuta al cortocircuito [kA]:

Sigla Quadro: QE-F

4,5

3

400

50

Forma 2

IP 41

Sezione [mm²]:

Materiale conduttore:

Materiale Isolante

Lunghezza [m]:

Partenza [Sigla]:

Da Quadro [Sigla]:

Doppio Isolamento in ingresso:

Cavo tipo:

Nota:

QE-GEN

QE-F

FG7R/N07 V-K PE

EPR

RAME

3(1x50)+(1x25)+(1PE25)

6.428

NO

QE-F

Generale QE-F

1,172

2,955

0,734

MODULARE

3P x 32 + N

---/---/---

---/---/---

--- / ---

---

---

---

---

---

---

--- / ---

3,32

85

91

19

SI

SI

QS

Utenza generica QE-Sf1

QE-Sf1

Alim. Quadro Pompa Sf1

0,375

0,773

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

32

61_

23 / 0,558

3,35

85

87

19

SI

SI

Q

Id

Utenza generica PM1

PM1

Paratoia meccanizzata

0,5

1,031

0,7

MODULARE

3 x 1,6 / N.C.

1,6/1,1/1,6

---/---/20

100 / EN 60947-2 - Icu

---

---

FG7OR

1(4G6)

320

13_

39 / 0,720

3,92

67

53

14

SI

SI

Q

K

Utenza generica PM2

PM2

Paratoia meccanizzata

0,5

1,031

0,7

MODULARE

3 x 1,6 / N.C.

1,6/1,1/1,6

---/---/20

100 / EN 60947-2 - Icu

---

---

FG7OR

1(4G10)

793

61_

31 / 0,558

4,08

67

48

13

SI

SI

Q

K

Utenza generica PLC

PLC

Alimentazione Sistema di controllo

0,3

1,443

0,9

MODULARE

1P x 10 + N / C

---/---/10

---/---/100

10 / EN 60947-2 - Icu

0,03 - Cl. AC

---

N07 V-K

2(1x2,5)+(1PE2,5)

1

__1

20 / 1,000

3,35

30

31

19

SI

SI

Q

Id

RIS

Riserva

0

0

---

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

---

---

---

---

--- / ---

3,32

85

91

19

SI

SI

Q

Id

A

RIS

Riserva

0

0

---

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

---

---

---

---

--- / ---

3,32

85

91

19

SI

SI

Q

Id
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1. INTRODUZIONE 

1.1. Oggetto 

Oggetto della presente relazione sono gli impianti elettrici di alimentazione, di telecontrollo, di 
rilevamento perdite e di videosorveglianza necessari al corretto funzionamento del sistema di 
messa in sicurezza e bonifica del SIN di Napoli Orientale finalizzato sia ad impedire l’ulteriore 
diffondersi della contaminazione che ad effettuare la bonificare l’area tramite pump & treat. Tale 
sistema sarà realizzato mediante una serie di barriere idrauliche finalizzate ad effettuare il 
drenaggio delle acque di falda con pozzi o trincee collegati in maniera continua ad un sistema di 
adduzione che le invii all’impianto di trattamento allo scopo progettato. 

1.2. Scopo del documento 

Scopo del presente documento è la rappresentazione grafica circuitale, schematica, unifilare dei 
quadri elettrici di sub-distribuzione necessari per le alimentazioni delle utenze elettriche all’interno 
di ogni singolo MiSPT. 

Nel documento saranno rappresentati gli schemi elettrici unifilari dei quadri elettrici di settore da 
fornire ed installare nelle due fasi dell’Appalto, quali: 

1° FASE: 

 QE-C1: Quadro di distribuzione zona MiSPT C1; 
 QE-C3: Quadro di distribuzione zona MiSPT C3; 
 QE-C5: Quadro di distribuzione zona MiSPT C5; 
 QE-D2: Quadro di distribuzione zona MiSPT D2; 
 QE-D3: Quadro di distribuzione zona MiSPT D3; 
 QE-E1: Quadro di distribuzione zona MiSPT E1; 
 QE-E2: Quadro di distribuzione zona MiSPT E2; 
 QE-E3: Quadro di distribuzione zona MiSPT E3; 
 QE-E6: Quadro di distribuzione zona MiSPT E6; 

2° FASE 

 QE-A1: Quadro di sub-distribuzione zona MiSPT A, sezione 1; 
 QE-A3: Quadro di distribuzione zona MiSPT A, sezione 3; 
 QE-A4: Quadro di distribuzione zona MiSPT A, settore 4; 
 QE-A6: Quadro di distribuzione zona MiSPT A, settore 6; 
 QE-A7: Quadro di distribuzione zona MiSPT A, settore 7; 
 QE-A8: Quadro di distribuzione zona MiSPT A, settore 8; 
 QE-A9: Quadro di distribuzione zona MiSPT A, settore 9; 
 QE-A11: Quadro di distribuzione zona MiSPT A, settore 11; 
 QE-B1: Quadro di distribuzione zona MiSPT B1; 
 QE-B2: Quadro di distribuzione zona MiSPT B2; 
 QE-B4: Quadro di distribuzione zona MiSPT B4; 
 QE-B5: Quadro di distribuzione zona MiSPT B5; 
 QE-B6: Quadro di distribuzione zona MiSPT B6; 
 QE-B7: Quadro di distribuzione zona MiSPT B7; 
 QE-B8: Quadro di distribuzione zona MiSPT B8; 
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1.3. Documenti di riferimento 

Rif[1]. CAM805_PDEG012_0 Distribuzione generale impianti elettrici e di controllo 
Rif[2]. CAM805_PDEG012a_0 Distribuzione impianti elettrici e di controllo - 

MiSPT-A/1 
Rif[3]. CAM805_PDEG012b_0 Distribuzione impianti elettrici e di controllo - 

MiSPT-A/2 
Rif[4]. CAM805_PDEG012c_0 Distribuzione impianti elettrici e di controllo - 

MiSPT-A/3 
Rif[5]. CAM805_PDEG012d_0 Distribuzione impianti elettrici e di controllo - 

MiSPT-B 
Rif[6]. CAM805_PDEG012e_0 Distribuzione impianti elettrici e di controllo - 

MiSPT-C 
Rif[7]. CAM805_PDEG012f_0 Distribuzione impianti elettrici e di controllo - 

MiSPT-D 
Rif[8]. CAM805_PDEG012g_0 Distribuzione impianti elettrici e di controllo - 

MiSPT-E 
Rif[9]. CAM805_PDEG012h_0 Distribuzione impianti elettrici e di controllo - 

MiSPT-F 
Rif[10]. CAM805_PDEG012i_0 Tipici d'installazione impianti elettrici e di controllo 
Rif[11]. CAM805_PDEG012l_0 Impianti elettrici e speciali - TAF 
Rif[12]. CAM805_PDEG013_0 Schema a blocchi impianti elettrici e di controllo 
Rif[13]. CAM805_PDEG014_0 Schema elettrico unifilare generale 
Rif[14]. CAM805_PDEG014a_0 Schemi elettrici unifilari quadri di zona 
Rif[15]. CAM805_PDEG014b_0 Schemi elettrici unifilari quadri di subdistribuzione 
Rif[16]. CAM805_PDEG014c_0 Schemi elettrici unifilari tipici quadri di macchina 
Rif[17]. CAM805_PDEG014d_0 Schemi elettrici unifilari quadri TAF 
Rif[18]. CAM805_PDED017_0 Specifica tecnica sistema elettrico e di controllo 
Rif[19]. CAM805_PDED017a_0 Allegato - Lista segnali I/O 
Rif[20]. CAM805_PDED018_0 Calcoli di predimensionamento impianti elettrici 
Rif[21]. CAM805_PDED018a_0 Elenco carichi ed analisi della domanda elettrica 
Rif[22]. CAM805_PDEE001_0 Computo metrico impianti elettrici e di controllo 
Rif[23]. CAM805_PDEE001_0 Computo metrico estimativo impianti elettrici e di 

controllo 
Rif[24]. CAM805_PDEE001_0 Elenco prezzi unitari impianti elettrici e di controllo 
Rif[25]. CAM805_PDEE001_0 Analisi nuovi prezzi impianti elettrici e di controllo 

1.4. Norme di riferimento 

Gli schemi elettrici saranno disegnati in conformità alle seguenti Norme di riferimento: 

 CEI 3-14: Segni grafici per schemi: Elementi dei segni grafici, segni grafici distintivi ed 
altri segni di uso generale; 

 CEI 3-15: Segni grafici per schemi: Conduttori e dispositivi di connessione; 
 CEI 3-16: Segni grafici per schemi: Componenti passivi; 
 CEI 3-17: Segni grafici per schemi: Semiconduttori e tubi elettronici; 
 CEI 3-18: Segni grafici per schemi: Produzione e conversione dell’energia elettrica; 
 CEI 3-19: Segni grafici per schemi: Apparecchiature e dispositivi di comando e protezione; 
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 CEI 3-20: Segni grafici per schemi: Strumenti di misura, lampade e dispositivi di 
segnalazione; 

 CEI 3-21: Segni grafici per schemi: Telecomunicazioni: Apparati di commutazione e 
periferiche 

Tutte le norme indicate si riferiscono all’ultima edizione in vigore, comprese le relative varianti. 
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SCHEMI ELETTRI UNIFILARI QUADRI DI SUB-DISTRIBUZIONE – 1° FASE 

  



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO ID

FOGLIO SEGUE

IMPIANTO

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

1 2

MiSPTs Napoli Orientale
Napoli

Nelle pagine seguenti è riportata la legenda dei simboli grafici
utilizzati per la stesura degli elaborati.

LEGENDA SIMBOLI GRAFICI



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO ID

FOGLIO SEGUE

IMPIANTO

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

2 3

MiSPTs Napoli Orientale
Napoli

V

Voltmetro

A

Amperometro con
trasformatore
amperometrico

Hz Mult

Multimetro

M

Comando motorizzato Attuatore che si
aziona ruotando

Id

Blocco differenziale
Blocco
elettromagnetico Blocco termico

Bobina o dispositivo
di comando

I >

Dispositivo di
comando di un relè
a massima corrente

Dispositivo di
comando di un relè
a minima corrente

Dispositivo di
comando di un relè
a massima tensione

I <
U > U <

Dispositivo di
comando di un relè
a minima tensione

Trasformatore a
due avvolgimenti

Meccanismo a
sgancio libero

Trasformatore
di isolamento

Id

Q

Interruttore
differenziale con
relè incorporato

Q

Interruttore
automatico con relè
magnetico

Id

Q

Interruttore automatico
magnetico Differenziale

Q

Interruttore automatico
magnetoTermico con
relè o sganciatori

Id

Q

Interruttore automatico
magnetoTermico
Differenziale

Q

Id

Q

Interruttore automatico
con sganciatore
TermicoDifferenziale

Cosfimetro

Presenza tensione

Id

Bobina di comando
di un relè ad
aggancio meccanico

Bobina di comando di
un relè a rimanenza

Bobina di comando di
un relè ad orologio

QS

Interruttore di
manovra-sezionatore

F

Interruttore di
manovra-sezionatore-
fusibile

Trasformatore
amperometrico

Relè differenziale
con toroide

Trasformatore
di sicurezza

Legenda

F - Fusibili

K - Contattori
NA - Contatti
normalmente aperti
NC - Contatti
normalmente chiusi
Q - Interruttori
QS - Sezionatori
SC - Scambio

Q

Id

Q

Q

Interruttore
automatico
magnetico estraibile

Interruttore automatico
magnetoTermico
Differenziale estraibile

Interruttore automatico
magnetoTermico
estraibile

Relè passo-passo

K

Q

Frequenzimetro
con trasformatore
amperometrico

Interruttore
automatico con relè
termico

Trasformatore
triangolo-stella, secondario
con neutro accessibile

Terra di protezione
P - Presa

Trasformatore a
tre avvolgimenti

Dispositivo di protezione
per le sovratensioni SPD

Id - Relè differenziali
GE - Gruppo elettrogeno

ba

QS

QS
QS

Q

51N

Q
50
51

Interruttore automatico
Interruttore automatico
50\51\51N x MT

Sezionatore Sezionatore di terra Sezionatore rotativo

Kt K K K

Bobina di comando di
un relè temporizzato

Interruttore magneto
Termico con termica
regolabile-Salvamotore



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO ID

FOGLIO SEGUE

IMPIANTO

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

3  - 

MiSPTs Napoli Orientale
Napoli

Contatti ausiliari
1NA e 1NC

2X 2X 2X 2X2X 2X 3X 3X

4X 4X4X 4X 8X8X

K

Contattore con
contatti 1NA

K

Contattore con
contatti 1NA e 1NC

K

Contattore con
contatti 1NC

2X

K

Contattore con
contatti 2NA

2X2X

K

Contattore con
contatti 2NA e 2NC

2X

K

Contattore con
contatti 2NC

3X

K

Contattore con
contatti 3NA

4X

K

Contattore con
contatti 4NA

K

Contattore con
contatti 4NC

K

Contattore Contatto
ausiliario NA

4X

Legenda

3X

Contatti ausiliari
1NA e 2NC

Contatti ausiliari
2NA

Contatti ausiliari
2NA e 1NC

Contatti ausiliari
2NA e 2NC

Contatti ausiliari
2NC

Contatti ausiliari
2SC

Contatti ausiliari
3NA

Contatti ausiliari
3NA e 1NC

Contatti ausiliari
3NC

Contatti ausiliari
4NA

Contatti ausiliari
4NA e 4NC

Contatti ausiliari
4NC

Contatti ausiliari
8NA

Contatti ausiliari
8NA e 8NC

Contatto
ausiliario NC

Contatto
ausiliario SC

Contatto ausiliario
1SC e 1NA

Contatto ausiliario
1SC, 1NA e 1NC

8X

NA - Contatti
normalmente aperti

SC - Scambio

GE - Gruppo elettrogeno

QS - Sezionatori
Q - Interruttori

NC - Contatti
normalmente chiusi

P - Presa

K - Contattori
Id - Relè differenziali

FU - Fusibile

Commutatore

kWh

RETE GE
QS

Conduttura trifase con
conduttore di neutroMorsettoContatore dell'ente

distributore Punto di connessione

Condensatore
Interblocco meccanico
tra rete e GE

GE

FU

Componente o
apparecchio di classe IIGruppo elettrogeno Morsetto

Fusibile

Simbolo di estraibile

PP

Presa con contatto
di protezione

Presa interbloccata
tripolare

Lampada o lampada
di segnalazione

Partenza fornitura

ChiaveInterruttore
orario

Interruttore
crepuscolare



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO ID

FOGLIO SEGUE

IMPIANTO

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

1 2

MiSPTs Napoli Orientale
Napoli

SCHEMI UNIFILARI

Nelle pagine seguenti sono riportati gli schemi unifilari dei
quadri elettrici presenti nell'impianto



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO ID

FOGLIO SEGUE

IMPIANTO

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

Tipologia

Poli/Curva

In (Max/Min/Reg.) [A]

Im (Max/Min/Reg.) [A]

P.d.I. (Norma di fif.) [kA]

Idn [A]

CONTATTORE [A]

Tipo

Formazione [mmq]

LunghezzaLINEA [m]

Posa (CEI 64-8)

Portata Iz/Ktot [A]

C.d.t. fondo linea con Ib [%]

Ik (max inizio linea)PARAMETRI [A]
DEL CIRCUITO Ik (max fondo linea) [A]

Ik (min fondo linea) [A]

Ik <= P.d.I.
VERIFICHE Contatti indiretti

SCHEMA FUNZIONALE DI RIFERIMENTO

1° FASE

QE-C1

2 3

AL FG 3

MiSPTs Napoli Orientale
Napoli

Quadro elettrico Sub-distribuzione MiSPT-C - sezione 1 (QE-C1

Schema elettrico unifilare - QE-C1 - Sez.Normale

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 0,586 kA

Tensione Nominale di isolam. [V]:

Frequenza [Hz]:

Tensione Nominale di impiego [V]

Forma Costruttiva:

Grado di protezione IP:

Fattore nominale di contemporaneita':

Corrente Nominale InA [A]:

Tenuta al cortocircuito [kA]:

Sigla Quadro: QE-C1

4,5

3,3

400

50

Forma 2

IP 65

Sezione [mm²]:

Materiale conduttore:

Materiale Isolante

Lunghezza [m]:

Partenza [Sigla]:

Da Quadro [Sigla]:

Doppio Isolamento in ingresso:

Cavo tipo:

Nota:

QE-C

QE-C1

FG7OR

EPR

RAME

1(5G35)

384

NO

QE-C1

Generale QE-C1

1,205

3,261

0,748

MODULARE

3P x 32 + N

---/---/---

---/---/---

--- / ---

---

---

---

---

---

---

--- / ---

1,98

586

586

160

SI

SI

QS

Utenza generica QE-Pc1

QE-Pc1

Alim. Quadro Pompa Pc1

0,08

0,165

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

130

61_

23 / 0,558

2,01

575

283

83

SI

SI

Q

Id

Utenza generica QE-Pc2

QE-Pc2

Alim. Quadro Pompa Pc2

0,07

0,144

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

90

61_

23 / 0,558

2

575

336

97

SI

SI

Q

Id

Utenza generica QE-Pc3

QE-Pc3

Alim. Quadro Pompa Pc3

0,06

0,124

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

50

61_

23 / 0,558

1,99

575

414

117

SI

SI

Q

Id

Utenza generica QE-Pc4

QE-Pc4

Alim. Quadro Pompa Pc4

0,06

0,124

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

50

61_

23 / 0,558

1,99

575

414

117

SI

SI

Q

Id

Utenza generica QE-Pc5

QE-Pc5

Alim. Quadro Pompa Pc5

0,07

0,144

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

90

61_

23 / 0,558

2

575

336

97

SI

SI

Q

Id

A

Utenza generica QE-Pc6

QE-Pc6

Alim. Quadro Pompa Pc6

0,08

0,165

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

130

61_

23 / 0,558

2,01

575

283

83

SI

SI

Q

Id



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO ID

FOGLIO SEGUE

IMPIANTO

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

Tipologia

Poli/Curva

In (Max/Min/Reg.) [A]

Im (Max/Min/Reg.) [A]

P.d.I. (Norma di fif.) [kA]

Idn [A]

CONTATTORE [A]

Tipo

Formazione [mmq]

LunghezzaLINEA [m]

Posa (CEI 64-8)

Portata Iz/Ktot [A]

C.d.t. fondo linea con Ib [%]

Ik (max inizio linea)PARAMETRI [A]
DEL CIRCUITO Ik (max fondo linea) [A]

Ik (min fondo linea) [A]

Ik <= P.d.I.
VERIFICHE Contatti indiretti

SCHEMA FUNZIONALE DI RIFERIMENTO

1° FASE

QE-C1

3 4

AL FG 4DAL FG 2

MiSPTs Napoli Orientale
Napoli

Quadro elettrico Sub-distribuzione MiSPT-C - sezione 1 (QE-C1

Schema elettrico unifilare - QE-C1 - Sez.Normale

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 0,586 kAA

Utenza generica QE-Sc1

QE-Sc1

Alim. Quadro Pompa Sc1

0,485

1

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

10

61_

23 / 0,558

2

575

534

147

SI

SI

Q

Id

Utenza generica PLC

PLC

Alimentazione Sistema di controllo

0,3

1,443

0,9

MODULARE

1P x 10 + N / C

---/---/10

---/---/100

10 / EN 60947-2 - Icu

0,03 - Cl. AC

---

N07 V-K

2(1x2,5)+(1PE2,5)

1

__1

20 / 1,000

2,01

240

237

155

SI

SI

Q

Id

RIS

Riserva

0

0

---

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

---

---

---

---

--- / ---

1,98

575

575

157

SI

SI

Q

Id

RIS

Riserva

0

0

---

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

---

---

---

---

--- / ---

1,98

575

575

157

SI

SI

Q

Id



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO ID

FOGLIO SEGUE

IMPIANTO

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

Tipologia

Poli/Curva

In (Max/Min/Reg.) [A]

Im (Max/Min/Reg.) [A]

P.d.I. (Norma di fif.) [kA]

Idn [A]

CONTATTORE [A]

Tipo

Formazione [mmq]

LunghezzaLINEA [m]

Posa (CEI 64-8)

Portata Iz/Ktot [A]

C.d.t. fondo linea con Ib [%]

Ik (max inizio linea)PARAMETRI [A]
DEL CIRCUITO Ik (max fondo linea) [A]

Ik (min fondo linea) [A]

Ik <= P.d.I.
VERIFICHE Contatti indiretti

SCHEMA FUNZIONALE DI RIFERIMENTO

1° FASE

QE-C3

4 5

AL FG 5

MiSPTs Napoli Orientale
Napoli

Quadro elettrico Sub-distribuzione MiSPT-C - sezione 3 (QE-C3)

Schema elettrico unifilare - QE-C3 - Sez.Normale

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 0,358 kA

Tensione Nominale di isolam. [V]:

Frequenza [Hz]:

Tensione Nominale di impiego [V]

Forma Costruttiva:

Grado di protezione IP:

Fattore nominale di contemporaneita':

Corrente Nominale InA [A]:

Tenuta al cortocircuito [kA]:

Sigla Quadro: QE-C3

4,5

8,4

400

50

Forma 2

IP 65

Sezione [mm²]:

Materiale conduttore:

Materiale Isolante

Lunghezza [m]:

Partenza [Sigla]:

Da Quadro [Sigla]:

Doppio Isolamento in ingresso:

Cavo tipo:

Nota:

QE-C

QE-C3

FG7OR

EPR

RAME

1(5G35)

844

NO

QE-C3

Generale QE-C3

3,685

8,353

0,715

MODULARE

3P x 32 + N

---/---/---

---/---/---

--- / ---

---

---

---

---

---

---

--- / ---

3,14

358

358

103

SI

SI

QS

Utenza generica QE-Pc16

QE-Pc16

Alim. Quadro Pompa Pc16

0,13

0,268

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

150

61_

23 / 0,558

3,19

353

203

61

SI

SI

Q

Id

Utenza generica QE-Pc17

QE-Pc17

Alim. Quadro Pompa Pc17

0,11

0,227

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

90

61_

23 / 0,558

3,16

353

245

73

SI

SI

Q

Id

Utenza generica QE-Pc18

QE-Pc18

Alim. Quadro Pompa Pc18

0,13

0,268

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

140

61_

23 / 0,558

3,18

353

209

62

SI

SI

Q

Id

Utenza generica QE-Sc3

QE-Sc3

Alim. Quadro Pompa Sc3

3,015

6,217

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

10

61_

23 / 0,558

3,23

353

337

98

SI

SI

Q

Id

Utenza generica PLC

PLC

Alimentazione Sistema di controllo

0,3

1,443

0,9

MODULARE

1P x 10 + N / C

---/---/10

---/---/100

10 / EN 60947-2 - Icu

0,03 - Cl. AC

---

N07 V-K

2(1x2,5)+(1PE2,5)

1

__1

20 / 1,000

3,17

158

156

101

SI

SI

Q

Id

A

RIS

Riserva

0

0

---

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

---

---

---

---

--- / ---

3,14

353

353

102

SI

SI

Q

Id



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO ID

FOGLIO SEGUE

IMPIANTO

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

Tipologia

Poli/Curva

In (Max/Min/Reg.) [A]

Im (Max/Min/Reg.) [A]

P.d.I. (Norma di fif.) [kA]

Idn [A]

CONTATTORE [A]

Tipo

Formazione [mmq]

LunghezzaLINEA [m]

Posa (CEI 64-8)

Portata Iz/Ktot [A]

C.d.t. fondo linea con Ib [%]

Ik (max inizio linea)PARAMETRI [A]
DEL CIRCUITO Ik (max fondo linea) [A]

Ik (min fondo linea) [A]

Ik <= P.d.I.
VERIFICHE Contatti indiretti

SCHEMA FUNZIONALE DI RIFERIMENTO

1° FASE

QE-C3

5 6

AL FG 6DAL FG 4

MiSPTs Napoli Orientale
Napoli

Quadro elettrico Sub-distribuzione MiSPT-C - sezione 3 (QE-C3)

Schema elettrico unifilare - QE-C3 - Sez.Normale

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 0,358 kAA

RIS

Riserva

0

0

---

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

---

---

---

---

--- / ---

3,14

353

353

102

SI

SI

Q

Id



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO ID

FOGLIO SEGUE

IMPIANTO

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

Tipologia

Poli/Curva

In (Max/Min/Reg.) [A]

Im (Max/Min/Reg.) [A]

P.d.I. (Norma di fif.) [kA]

Idn [A]

CONTATTORE [A]

Tipo

Formazione [mmq]

LunghezzaLINEA [m]

Posa (CEI 64-8)

Portata Iz/Ktot [A]

C.d.t. fondo linea con Ib [%]

Ik (max inizio linea)PARAMETRI [A]
DEL CIRCUITO Ik (max fondo linea) [A]

Ik (min fondo linea) [A]

Ik <= P.d.I.
VERIFICHE Contatti indiretti

SCHEMA FUNZIONALE DI RIFERIMENTO

1° FASE

QE-D2

6 7

AL FG 7

MiSPTs Napoli Orientale
Napoli

Quadro elettrico Sub-distribuzione MiSPT-D - sezione 2 (QE-D2)

Schema elettrico unifilare - QE-D2 - Sez.Normale

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 0,46 kA

Tensione Nominale di isolam. [V]:

Frequenza [Hz]:

Tensione Nominale di impiego [V]

Forma Costruttiva:

Grado di protezione IP:

Fattore nominale di contemporaneita':

Corrente Nominale InA [A]:

Tenuta al cortocircuito [kA]:

Sigla Quadro: QE-D2

4,5

2,8

400

50

Forma 2

IP 65

Sezione [mm²]:

Materiale conduttore:

Materiale Isolante

Lunghezza [m]:

Partenza [Sigla]:

Da Quadro [Sigla]:

Doppio Isolamento in ingresso:

Cavo tipo:

Nota:

QE-D

QE-D2

FG7OR

EPR

RAME

1(5G35)

365

NO

QE-D2

Generale QE-D2

0,955

2,753

0,761

MODULARE

3P x 32 + N

---/---/---

---/---/---

--- / ---

---

---

---

---

---

---

--- / ---

1,78

460

460

130

SI

SI

QS

Utenza generica QE-Pd8

QE-Pd8

Alim. Quadro Pompa Pd8

0,08

0,165

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

60

61_

23 / 0,558

1,79

453

335

96

SI

SI

Q

Id

Utenza generica QE-Pd9

QE-Pd9

Alim. Quadro Pompa Pd9

0,09

0,186

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

60

61_

23 / 0,558

1,8

453

335

96

SI

SI

Q

Id

Utenza generica QE-Pd10

QE-Pd10

Alim. Quadro Pompa Pd10

0,11

0,227

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

60

61_

23 / 0,558

1,8

453

335

96

SI

SI

Q

Id

Utenza generica QE-Pd11

QE-Pd11

Alim. Quadro Pompa Pd11

0,14

0,289

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

110

61_

23 / 0,558

1,82

453

273

79

SI

SI

Q

Id

Utenza generica QE-Sd2

QE-Sd2

Alim. Quadro Pompa Sd2

0,235

0,485

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

10

61_

23 / 0,558

1,79

453

429

121

SI

SI

Q

Id

A

Utenza generica PLC

PLC

Alimentazione Sistema di controllo

0,3

1,443

0,9

MODULARE

1P x 10 + N / C

---/---/10

---/---/100

10 / EN 60947-2 - Icu

0,03 - Cl. AC

---

N07 V-K

2(1x2,5)+(1PE2,5)

1

__1

20 / 1,000

1,81

194

192

126

SI

SI

Q

Id



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO ID

FOGLIO SEGUE

IMPIANTO

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

Tipologia

Poli/Curva

In (Max/Min/Reg.) [A]

Im (Max/Min/Reg.) [A]

P.d.I. (Norma di fif.) [kA]

Idn [A]

CONTATTORE [A]

Tipo

Formazione [mmq]

LunghezzaLINEA [m]

Posa (CEI 64-8)

Portata Iz/Ktot [A]

C.d.t. fondo linea con Ib [%]

Ik (max inizio linea)PARAMETRI [A]
DEL CIRCUITO Ik (max fondo linea) [A]

Ik (min fondo linea) [A]

Ik <= P.d.I.
VERIFICHE Contatti indiretti

SCHEMA FUNZIONALE DI RIFERIMENTO

1° FASE

QE-D2

7 8

AL FG 8DAL FG 6

MiSPTs Napoli Orientale
Napoli

Quadro elettrico Sub-distribuzione MiSPT-D - sezione 2 (QE-D2)

Schema elettrico unifilare - QE-D2 - Sez.Normale

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 0,46 kAA

RIS

Riserva

0

0

---

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

---

---

---

---

--- / ---

1,78

453

453

128

SI

SI

Q

Id

RIS

Riserva

0

0

---

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

---

---

---

---

--- / ---

1,78

453

453

128

SI

SI

Q

Id



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO ID

FOGLIO SEGUE

IMPIANTO

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

Tipologia

Poli/Curva

In (Max/Min/Reg.) [A]

Im (Max/Min/Reg.) [A]

P.d.I. (Norma di fif.) [kA]

Idn [A]

CONTATTORE [A]

Tipo

Formazione [mmq]

LunghezzaLINEA [m]

Posa (CEI 64-8)

Portata Iz/Ktot [A]

C.d.t. fondo linea con Ib [%]

Ik (max inizio linea)PARAMETRI [A]
DEL CIRCUITO Ik (max fondo linea) [A]

Ik (min fondo linea) [A]

Ik <= P.d.I.
VERIFICHE Contatti indiretti

SCHEMA FUNZIONALE DI RIFERIMENTO

1° FASE

QE-D3

8 9

AL FG 9

MiSPTs Napoli Orientale
Napoli

Quadro elettrico Sub-distribuzione MiSPT-D - sezione 3 (QE-D3)

Schema elettrico unifilare - QE-D3 - Sez.Normale

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 0,575 kA

Tensione Nominale di isolam. [V]:

Frequenza [Hz]:

Tensione Nominale di impiego [V]

Forma Costruttiva:

Grado di protezione IP:

Fattore nominale di contemporaneita':

Corrente Nominale InA [A]:

Tenuta al cortocircuito [kA]:

Sigla Quadro: QE-D3

4,5

4

400

50

Forma 2

IP 65

Sezione [mm²]:

Materiale conduttore:

Materiale Isolante

Lunghezza [m]:

Partenza [Sigla]:

Da Quadro [Sigla]:

Doppio Isolamento in ingresso:

Cavo tipo:

Nota:

QE-D

QE-D3

FG7OR

EPR

RAME

1(5G35)

165

NO

QE-D3

Generale QE-D3

1,545

3,956

0,737

MODULARE

3P x 32 + N

---/---/---

---/---/---

--- / ---

---

---

---

---

---

---

--- / ---

1,71

575

575

160

SI

SI

QS

Utenza generica QE-Pd12

QE-Pd12

Alim. Quadro Pompa Pd12

0,19

0,392

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

1.210

61_

23 / 0,558

2,21

566

53

17

SI

SI

Q

Id

Utenza generica QE-Sd3

QE-Sd3

Alim. Quadro Pompa Sd3

1,055

2,175

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

10

61_

23 / 0,558

1,74

566

530

148

SI

SI

Q

Id

Utenza generica PLC

PLC

Alimentazione Sistema di controllo

0,3

1,443

0,9

MODULARE

1P x 10 + N / C

---/---/10

---/---/100

10 / EN 60947-2 - Icu

0,03 - Cl. AC

---

N07 V-K

2(1x2,5)+(1PE2,5)

1

__1

20 / 1,000

1,73

237

233

155

SI

SI

Q

Id

RIS

Riserva

0

0

---

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

---

---

---

---

--- / ---

1,71

566

566

158

SI

SI

Q

Id

RIS

Riserva

0

0

---

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

---

---

---

---

--- / ---

1,71

566

566

158

SI

SI

Q

Id



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO ID

FOGLIO SEGUE

IMPIANTO

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

Tipologia

Poli/Curva

In (Max/Min/Reg.) [A]

Im (Max/Min/Reg.) [A]

P.d.I. (Norma di fif.) [kA]

Idn [A]

CONTATTORE [A]

Tipo

Formazione [mmq]

LunghezzaLINEA [m]

Posa (CEI 64-8)

Portata Iz/Ktot [A]

C.d.t. fondo linea con Ib [%]

Ik (max inizio linea)PARAMETRI [A]
DEL CIRCUITO Ik (max fondo linea) [A]

Ik (min fondo linea) [A]

Ik <= P.d.I.
VERIFICHE Contatti indiretti

SCHEMA FUNZIONALE DI RIFERIMENTO

1° FASE

QE-E1

9 10

AL FG 10

MiSPTs Napoli Orientale
Napoli

Quadro elettrico Sub-distribuzione MiSPT-E - sezione 1 (QE-E1)

Schema elettrico unifilare - QE-E1 - Sez.Normale

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 0,552 kA

Tensione Nominale di isolam. [V]:

Frequenza [Hz]:

Tensione Nominale di impiego [V]

Forma Costruttiva:

Grado di protezione IP:

Fattore nominale di contemporaneita':

Corrente Nominale InA [A]:

Tenuta al cortocircuito [kA]:

Sigla Quadro: QE-E1

4,5

2,9

400

50

Forma 2

IP 65

Sezione [mm²]:

Materiale conduttore:

Materiale Isolante

Lunghezza [m]:

Partenza [Sigla]:

Da Quadro [Sigla]:

Doppio Isolamento in ingresso:

Cavo tipo:

Nota:

QE-E

QE-E1

FG7OR

EPR

RAME

1(5G35)

280

NO

QE-E1

Generale QE-E1

1,015

2,875

0,758

MODULARE

3P x 32 + N

---/---/---

---/---/---

--- / ---

---

---

---

---

---

---

--- / ---

3

552

552

152

SI

SI

QS

Utenza generica QE-Pe14

QE-Pe14

Alim. Quadro Pompa Pe14

0,06

0,124

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

60

61_

23 / 0,558

3

542

379

107

SI

SI

Q

Id

Utenza generica QE-Pe15

QE-Pe15

Alim. Quadro Pompa Pe15

0,08

0,165

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

170

61_

23 / 0,558

3,03

542

240

70

SI

SI

Q

Id

Utenza generica QE-Pe16

QE-Pe16

Alim. Quadro Pompa Pe16

0,1

0,206

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

210

61_

23 / 0,558

3,04

542

212

63

SI

SI

Q

Id

Utenza generica QE-Pe17

QE-Pe17

Alim. Quadro Pompa Pe17

0,1

0,206

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

250

61_

23 / 0,558

3,05

542

189

56

SI

SI

Q

Id

Utenza generica QE-Se1

QE-Se1

Alim. Quadro Pompa Se1

0,375

0,773

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

10

61_

23 / 0,558

3,01

542

507

141

SI

SI

Q

Id

A

Utenza generica PLC

PLC

Alimentazione Sistema di controllo

0,3

1,443

0,9

MODULARE

1P x 10 + N / C

---/---/10

---/---/100

10 / EN 60947-2 - Icu

0,03 - Cl. AC

---

N07 V-K

2(1x2,5)+(1PE2,5)

1

__1

20 / 1,000

3,02

231

227

148

SI

SI

Q

Id



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO ID

FOGLIO SEGUE

IMPIANTO

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

Tipologia

Poli/Curva

In (Max/Min/Reg.) [A]

Im (Max/Min/Reg.) [A]

P.d.I. (Norma di fif.) [kA]

Idn [A]

CONTATTORE [A]

Tipo

Formazione [mmq]

LunghezzaLINEA [m]

Posa (CEI 64-8)

Portata Iz/Ktot [A]

C.d.t. fondo linea con Ib [%]

Ik (max inizio linea)PARAMETRI [A]
DEL CIRCUITO Ik (max fondo linea) [A]

Ik (min fondo linea) [A]

Ik <= P.d.I.
VERIFICHE Contatti indiretti

SCHEMA FUNZIONALE DI RIFERIMENTO

1° FASE

QE-E1

10 11

AL FG 11DAL FG 9

MiSPTs Napoli Orientale
Napoli

Quadro elettrico Sub-distribuzione MiSPT-E - sezione 1 (QE-E1)

Schema elettrico unifilare - QE-E1 - Sez.Normale

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 0,552 kAA

RIS

Riserva

0

0

---

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

---

---

---

---

--- / ---

3

542

542

150

SI

SI

Q

Id

RIS

Riserva

0

0

---

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

---

---

---

---

--- / ---

3

542

542

150

SI

SI

Q

Id



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO ID

FOGLIO SEGUE

IMPIANTO

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

Tipologia

Poli/Curva

In (Max/Min/Reg.) [A]

Im (Max/Min/Reg.) [A]

P.d.I. (Norma di fif.) [kA]

Idn [A]

CONTATTORE [A]

Tipo

Formazione [mmq]

LunghezzaLINEA [m]

Posa (CEI 64-8)

Portata Iz/Ktot [A]

C.d.t. fondo linea con Ib [%]

Ik (max inizio linea)PARAMETRI [A]
DEL CIRCUITO Ik (max fondo linea) [A]

Ik (min fondo linea) [A]

Ik <= P.d.I.
VERIFICHE Contatti indiretti

SCHEMA FUNZIONALE DI RIFERIMENTO

1° FASE

QE-E2

11 12

AL FG 12

MiSPTs Napoli Orientale
Napoli

Quadro elettrico Sub-distribuzione MiSPT-E - sezione 2 (QE-E2)

Schema elettrico unifilare - QE-E2 - Sez.Normale 

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 0,597 kA

Tensione Nominale di isolam. [V]:

Frequenza [Hz]:

Tensione Nominale di impiego [V]

Forma Costruttiva:

Grado di protezione IP:

Fattore nominale di contemporaneita':

Corrente Nominale InA [A]:

Tenuta al cortocircuito [kA]:

Sigla Quadro: QE-E2

4,5

2,4

400

50

Forma 2

IP 65

Sezione [mm²]:

Materiale conduttore:

Materiale Isolante

Lunghezza [m]:

Partenza [Sigla]:

Da Quadro [Sigla]:

Doppio Isolamento in ingresso:

Cavo tipo:

Nota:

QE-E

QE-E2

FG7OR

EPR

RAME

1(5G35)

220

NO

QE-E2

Generale QE-E2

0,775

2,388

0,776

MODULARE

3P x 32 + N

---/---/---

---/---/---

--- / ---

---

---

---

---

---

---

--- / ---

2,94

597

597

164

SI

SI

QS

Utenza generica QE-Pe1

QE-Pe1

Alim. Quadro Pompa Pb1

0,07

0,144

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

160

61_

23 / 0,558

2,96

586

258

75

SI

SI

Q

Id

Utenza generica QE-Pe2

QE-Pe2

Alim. Quadro Pompa Pb2

0,06

0,124

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

120

61_

23 / 0,558

2,95

586

301

87

SI

SI

Q

Id

Utenza generica QE-Pe3

QE-Pe3

Alim. Quadro Pompa Pb3

0,05

0,103

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

80

61_

23 / 0,558

2,95

586

361

103

SI

SI

Q

Id

Utenza generica QE-Pe4

QE-Pe4

Alim. Quadro Pompa Pb4

0,05

0,103

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

40

61_

23 / 0,558

2,94

586

448

125

SI

SI

Q

Id

Utenza generica QE-Se2

QE-Se2

Alim. Quadro Pompa Se2

0,245

0,505

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

10

61_

23 / 0,558

2,95

586

545

150

SI

SI

Q

Id

A

Utenza generica PLC

PLC

Alimentazione Sistema di controllo

0,3

1,443

0,9

MODULARE

1P x 10 + N / C

---/---/10

---/---/100

10 / EN 60947-2 - Icu

0,03 - Cl. AC

---

N07 V-K

2(1x2,5)+(1PE2,5)

1

__1

20 / 1,000

2,96

247

243

158

SI

SI

Q

Id



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO ID

FOGLIO SEGUE

IMPIANTO

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

Tipologia

Poli/Curva

In (Max/Min/Reg.) [A]

Im (Max/Min/Reg.) [A]

P.d.I. (Norma di fif.) [kA]

Idn [A]

CONTATTORE [A]

Tipo

Formazione [mmq]

LunghezzaLINEA [m]

Posa (CEI 64-8)

Portata Iz/Ktot [A]

C.d.t. fondo linea con Ib [%]

Ik (max inizio linea)PARAMETRI [A]
DEL CIRCUITO Ik (max fondo linea) [A]

Ik (min fondo linea) [A]

Ik <= P.d.I.
VERIFICHE Contatti indiretti

SCHEMA FUNZIONALE DI RIFERIMENTO

1° FASE

QE-E2

12 13

AL FG 13DAL FG 11

MiSPTs Napoli Orientale
Napoli

Quadro elettrico Sub-distribuzione MiSPT-E - sezione 2 (QE-E2)

Schema elettrico unifilare - QE-E2 - Sez.Normale 

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 0,597 kAA

RIS

Riserva

0

0

---

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

---

---

---

---

--- / ---

2,94

586

586

161

SI

SI

Q

Id

RIS

Riserva

0

0

---

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

---

---

---

---

--- / ---

2,94

586

586

161

SI

SI

Q

Id



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO ID

FOGLIO SEGUE

IMPIANTO

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

Tipologia

Poli/Curva

In (Max/Min/Reg.) [A]

Im (Max/Min/Reg.) [A]

P.d.I. (Norma di fif.) [kA]

Idn [A]

CONTATTORE [A]

Tipo

Formazione [mmq]

LunghezzaLINEA [m]

Posa (CEI 64-8)

Portata Iz/Ktot [A]

C.d.t. fondo linea con Ib [%]

Ik (max inizio linea)PARAMETRI [A]
DEL CIRCUITO Ik (max fondo linea) [A]

Ik (min fondo linea) [A]

Ik <= P.d.I.
VERIFICHE Contatti indiretti

SCHEMA FUNZIONALE DI RIFERIMENTO

1° FASE

QE-E3

13 14

AL FG 14

MiSPTs Napoli Orientale
Napoli

Quadro elettrico Sub-distribuzione MiSPT-E - sezione 3 (QE-E3)

Schema elettrico unifilare - QE-E4 - Sez.Normale

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 0,559 kA

Tensione Nominale di isolam. [V]:

Frequenza [Hz]:

Tensione Nominale di impiego [V]

Forma Costruttiva:

Grado di protezione IP:

Fattore nominale di contemporaneita':

Corrente Nominale InA [A]:

Tenuta al cortocircuito [kA]:

Sigla Quadro: QE-E3

4,5

13,2

400

50

Forma 2

IP 65

Sezione [mm²]:

Materiale conduttore:

Materiale Isolante

Lunghezza [m]:

Partenza [Sigla]:

Da Quadro [Sigla]:

Doppio Isolamento in ingresso:

Cavo tipo:

Nota:

QE-E

QE-E3

FG7OR

EPR

RAME

1(5G35)

270

NO

QE-E3

Generale QE-E4

6,055

13

0,709

MODULARE

3P x 32 + N

---/---/---

---/---/---

--- / ---

---

---

---

---

---

---

--- / ---

3,55

559

559

154

SI

SI

QS

Utenza generica QE-Pe11

QE-Pe11

Alim. Quadro Pompa Pe11

0,05

0,103

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

40

61_

23 / 0,558

3,55

549

426

120

SI

SI

Q

Id

Utenza generica QE-Pe12

QE-Pe12

Alim. Quadro Pompa Pe12

0,06

0,124

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

80

61_

23 / 0,558

3,56

549

346

99

SI

SI

Q

Id

Utenza generica QE-Pe13

QE-Pe13

Alim. Quadro Pompa Pe13

0,07

0,144

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

120

61_

23 / 0,558

3,57

549

290

84

SI

SI

Q

Id

Utenza generica QE-Se4

QE-Se4

Alim. Quadro Pompa Se16

4,45

9,176

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

10

61_

23 / 0,558

3,67

549

513

142

SI

SI

Q

Id

Utenza generica QE-Se5

QE-Se5

Alim. Quadro Pompa Se5

PREDISP. 2° FASE

1,125

2,32

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

---

---

0

__2

--- / 0,600

3,56

549

549

152

SI

SI

Q

Id

A

Utenza generica PLC

PLC

Alimentazione Sistema di controllo

0,3

1,443

0,9

MODULARE

1P x 10 + N / C

---/---/10

---/---/100

10 / EN 60947-2 - Icu

0,03 - Cl. AC

---

N07 V-K

2(1x2,5)+(1PE2,5)

1

__1

20 / 1,000

3,57

233

230

149

SI

SI

Q

Id



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO ID

FOGLIO SEGUE

IMPIANTO

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

Tipologia

Poli/Curva

In (Max/Min/Reg.) [A]

Im (Max/Min/Reg.) [A]

P.d.I. (Norma di fif.) [kA]

Idn [A]

CONTATTORE [A]

Tipo

Formazione [mmq]

LunghezzaLINEA [m]

Posa (CEI 64-8)

Portata Iz/Ktot [A]

C.d.t. fondo linea con Ib [%]

Ik (max inizio linea)PARAMETRI [A]
DEL CIRCUITO Ik (max fondo linea) [A]

Ik (min fondo linea) [A]

Ik <= P.d.I.
VERIFICHE Contatti indiretti

SCHEMA FUNZIONALE DI RIFERIMENTO

1° FASE

QE-E3

14 15

AL FG 15DAL FG 13

MiSPTs Napoli Orientale
Napoli

Quadro elettrico Sub-distribuzione MiSPT-E - sezione 3 (QE-E3)

Schema elettrico unifilare - QE-E4 - Sez.Normale

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 0,559 kAA

RIS

Riserva

0

0

---

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

---

---

---

---

--- / ---

3,55

549

549

152

SI

SI

Q

Id

RIS

Riserva

0

0

---

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

---

---

---

---

--- / ---

3,55

549

549

152

SI

SI

Q

Id



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO ID

FOGLIO SEGUE

IMPIANTO

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

Tipologia

Poli/Curva

In (Max/Min/Reg.) [A]

Im (Max/Min/Reg.) [A]

P.d.I. (Norma di fif.) [kA]

Idn [A]

CONTATTORE [A]

Tipo

Formazione [mmq]

LunghezzaLINEA [m]

Posa (CEI 64-8)

Portata Iz/Ktot [A]

C.d.t. fondo linea con Ib [%]

Ik (max inizio linea)PARAMETRI [A]
DEL CIRCUITO Ik (max fondo linea) [A]

Ik (min fondo linea) [A]

Ik <= P.d.I.
VERIFICHE Contatti indiretti

SCHEMA FUNZIONALE DI RIFERIMENTO

1° FASE

QE-C5

15 16

AL FG 16

MiSPTs Napoli Orientale
Napoli

Quadro elettrico Sub-distribuzione MiSPT-C - sezione 5 (QE-C5)

Schema elettrico unifilare - QE-C5 - Sez.Normale

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 0,649 kA

Tensione Nominale di isolam. [V]:

Frequenza [Hz]:

Tensione Nominale di impiego [V]

Forma Costruttiva:

Grado di protezione IP:

Fattore nominale di contemporaneita':

Corrente Nominale InA [A]:

Tenuta al cortocircuito [kA]:

Sigla Quadro: QE-C5

4,5

5,5

400

50

Forma 2

IP 65

Sezione [mm²]:

Materiale conduttore:

Materiale Isolante

Lunghezza [m]:

Partenza [Sigla]:

Da Quadro [Sigla]:

Doppio Isolamento in ingresso:

Cavo tipo:

Nota:

QE-GEN

QE-C5

FG7OR

EPR

RAME

1(5G35)

620

NO

QE-C5

Generale QE-C5

2,368

5,489

0,719

MODULARE

3P x 63 + N

---/---/---

---/---/---

--- / ---

---

---

---

---

---

---

--- / ---

0,85

649

649

207

SI

SI

QS

Utenza generica QE-Sc5

QE-Sc5

Alim. Quadro Pompa Sc5

1,345

2,773

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

10

61_

23 / 0,558

0,89

635

583

186

SI

SI

Q

Id

Utenza generica QE-Sc6

QE-Sc6

Alim. Quadro Pompa Sc6

PREDISP. 2° FASE

1,315

2,711

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

---

---

0

__2

--- / 0,600

0,86

635

635

202

SI

SI

Q

Id

Utenza generica PLC

PLC

Alimentazione Sistema di controllo

0,3

1,443

0,9

MODULARE

1P x 10 + N / C

---/---/10

---/---/100

10 / EN 60947-2 - Icu

0,03 - Cl. AC

---

N07 V-K

2(1x2,5)+(1PE2,5)

1

__1

20 / 1,000

0,87

322

315

198

SI

SI

Q

Id

RIS

Riserva

0

0

---

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

---

---

---

---

--- / ---

0,85

635

635

202

SI

SI

Q

Id

RIS

Riserva

0

0

---

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

---

---

---

---

--- / ---

0,85

635

635

202

SI

SI

Q

Id



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO ID

FOGLIO SEGUE

IMPIANTO

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

Tipologia

Poli/Curva

In (Max/Min/Reg.) [A]

Im (Max/Min/Reg.) [A]

P.d.I. (Norma di fif.) [kA]

Idn [A]

CONTATTORE [A]

Tipo

Formazione [mmq]

LunghezzaLINEA [m]

Posa (CEI 64-8)

Portata Iz/Ktot [A]

C.d.t. fondo linea con Ib [%]

Ik (max inizio linea)PARAMETRI [A]
DEL CIRCUITO Ik (max fondo linea) [A]

Ik (min fondo linea) [A]

Ik <= P.d.I.
VERIFICHE Contatti indiretti

SCHEMA FUNZIONALE DI RIFERIMENTO

1° FASE

QE-E7

16  - 

MiSPTs Napoli Orientale
Napoli

Quadro elettrico Sub-distribuzione MiSPT-E - sezione 7 (QE-E7)

Schema elettrico unifilare - QE-E7 - Sez.Normale

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 0,717 kA

Tensione Nominale di isolam. [V]:

Frequenza [Hz]:

Tensione Nominale di impiego [V]

Forma Costruttiva:

Grado di protezione IP:

Fattore nominale di contemporaneita':

Corrente Nominale InA [A]:

Tenuta al cortocircuito [kA]:

Sigla Quadro: QE-E7

4,5

30,8

400

50

Forma 2

IP 65

Sezione [mm²]:

Materiale conduttore:

Materiale Isolante

Lunghezza [m]:

Partenza [Sigla]:

Da Quadro [Sigla]:

Doppio Isolamento in ingresso:

Cavo tipo:

Nota:

QE-GEN

QE-E6

FG7OR

EPR

RAME

1(5G35)

560

NO

QE-E7

Generale QE-B7

15

31

0,704

MODULARE

3P x 63 + N

---/---/---

---/---/---

--- / ---

---

---

---

---

---

---

--- / ---

3,76

717

717

229

SI

SI

QS

Utenza generica QE-Se6

QE-Se6

Alim. Quadro Pompa Se6

4,475

9,227

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G16)

10

61_

40 / 0,558

3,82

699

675

215

SI

SI

Q

Id

Utenza generica QE-Se7

QE-Se7

Alim. Quadro Pompa Se7

PREDISP. 2° FASE

9,825

20

0,7

MODULARE

4 x 25 / C

---/---/25

---/---/250

6 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

---

---

0

__2

--- / 0,600

3,79

705

705

225

SI

SI

Q

Id

Utenza generica PLC

PLC

Alimentazione Sistema di controllo

0,3

1,443

0,9

MODULARE

1P x 10 + N / C

---/---/10

---/---/100

10 / EN 60947-2 - Icu

0,03 - Cl. AC

---

N07 V-K

2(1x2,5)+(1PE2,5)

1

__1

20 / 1,000

3,78

355

347

218

SI

SI

Q

Id

RIS

Riserva

0

0

---

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

---

---

---

---

--- / ---

3,76

699

699

223

SI

SI

Q

Id

RIS

Riserva

0

0

---

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

---

---

---

---

--- / ---

3,76

699

699

223

SI

SI

Q

Id
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DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO ID

FOGLIO SEGUE

IMPIANTO

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

1 2

MiSPTs Napoli Orientale
Napoli

Nelle pagine seguenti è riportata la legenda dei simboli grafici
utilizzati per la stesura degli elaborati.

LEGENDA SIMBOLI GRAFICI



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO ID

FOGLIO SEGUE

IMPIANTO

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

2 3

MiSPTs Napoli Orientale
Napoli

V

Voltmetro

A

Amperometro con
trasformatore
amperometrico

Hz Mult

Multimetro

M

Comando motorizzato Attuatore che si
aziona ruotando

Id

Blocco differenziale
Blocco
elettromagnetico Blocco termico

Bobina o dispositivo
di comando

I >

Dispositivo di
comando di un relè
a massima corrente

Dispositivo di
comando di un relè
a minima corrente

Dispositivo di
comando di un relè
a massima tensione

I <
U > U <

Dispositivo di
comando di un relè
a minima tensione

Trasformatore a
due avvolgimenti

Meccanismo a
sgancio libero

Trasformatore
di isolamento

Id

Q

Interruttore
differenziale con
relè incorporato

Q

Interruttore
automatico con relè
magnetico

Id

Q

Interruttore automatico
magnetico Differenziale

Q

Interruttore automatico
magnetoTermico con
relè o sganciatori

Id

Q

Interruttore automatico
magnetoTermico
Differenziale

Q

Id

Q

Interruttore automatico
con sganciatore
TermicoDifferenziale

Cosfimetro

Presenza tensione

Id

Bobina di comando
di un relè ad
aggancio meccanico

Bobina di comando di
un relè a rimanenza

Bobina di comando di
un relè ad orologio

QS

Interruttore di
manovra-sezionatore

F

Interruttore di
manovra-sezionatore-
fusibile

Trasformatore
amperometrico

Relè differenziale
con toroide

Trasformatore
di sicurezza

Legenda

F - Fusibili

K - Contattori
NA - Contatti
normalmente aperti
NC - Contatti
normalmente chiusi
Q - Interruttori
QS - Sezionatori
SC - Scambio

Q

Id

Q

Q

Interruttore
automatico
magnetico estraibile

Interruttore automatico
magnetoTermico
Differenziale estraibile

Interruttore automatico
magnetoTermico
estraibile

Relè passo-passo

K

Q

Frequenzimetro
con trasformatore
amperometrico

Interruttore
automatico con relè
termico

Trasformatore
triangolo-stella, secondario
con neutro accessibile

Terra di protezione
P - Presa

Trasformatore a
tre avvolgimenti

Dispositivo di protezione
per le sovratensioni SPD

Id - Relè differenziali
GE - Gruppo elettrogeno

ba

QS

QS
QS

Q

51N

Q
50
51

Interruttore automatico
Interruttore automatico
50\51\51N x MT

Sezionatore Sezionatore di terra Sezionatore rotativo

Kt K K K

Bobina di comando di
un relè temporizzato

Interruttore magneto
Termico con termica
regolabile-Salvamotore



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO ID

FOGLIO SEGUE

IMPIANTO

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

3  - 

MiSPTs Napoli Orientale
Napoli

Contatti ausiliari
1NA e 1NC

2X 2X 2X 2X2X 2X 3X 3X

4X 4X4X 4X 8X8X

K

Contattore con
contatti 1NA

K

Contattore con
contatti 1NA e 1NC

K

Contattore con
contatti 1NC

2X

K

Contattore con
contatti 2NA

2X2X

K

Contattore con
contatti 2NA e 2NC

2X

K

Contattore con
contatti 2NC

3X

K

Contattore con
contatti 3NA

4X

K

Contattore con
contatti 4NA

K

Contattore con
contatti 4NC

K

Contattore Contatto
ausiliario NA

4X

Legenda

3X

Contatti ausiliari
1NA e 2NC

Contatti ausiliari
2NA

Contatti ausiliari
2NA e 1NC

Contatti ausiliari
2NA e 2NC

Contatti ausiliari
2NC

Contatti ausiliari
2SC

Contatti ausiliari
3NA

Contatti ausiliari
3NA e 1NC

Contatti ausiliari
3NC

Contatti ausiliari
4NA

Contatti ausiliari
4NA e 4NC

Contatti ausiliari
4NC

Contatti ausiliari
8NA

Contatti ausiliari
8NA e 8NC

Contatto
ausiliario NC

Contatto
ausiliario SC

Contatto ausiliario
1SC e 1NA

Contatto ausiliario
1SC, 1NA e 1NC

8X

NA - Contatti
normalmente aperti

SC - Scambio

GE - Gruppo elettrogeno

QS - Sezionatori
Q - Interruttori

NC - Contatti
normalmente chiusi

P - Presa

K - Contattori
Id - Relè differenziali

FU - Fusibile

Commutatore

kWh

RETE GE
QS

Conduttura trifase con
conduttore di neutroMorsettoContatore dell'ente

distributore Punto di connessione

Condensatore
Interblocco meccanico
tra rete e GE

GE

FU

Componente o
apparecchio di classe IIGruppo elettrogeno Morsetto

Fusibile

Simbolo di estraibile

PP

Presa con contatto
di protezione

Presa interbloccata
tripolare

Lampada o lampada
di segnalazione

Partenza fornitura

ChiaveInterruttore
orario

Interruttore
crepuscolare



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO ID

FOGLIO SEGUE

IMPIANTO

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

1 2

MiSPTs Napoli Orientale
Napoli

SCHEMI UNIFILARI

Nelle pagine seguenti sono riportati gli schemi unifilari dei
quadri elettrici presenti nell'impianto



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO ID

FOGLIO SEGUE

IMPIANTO

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

Tipologia

Poli/Curva

In (Max/Min/Reg.) [A]

Im (Max/Min/Reg.) [A]

P.d.I. (Norma di fif.) [kA]

Idn [A]

CONTATTORE [A]

Tipo

Formazione [mmq]

LunghezzaLINEA [m]

Posa (CEI 64-8)

Portata Iz/Ktot [A]

C.d.t. fondo linea con Ib [%]

Ik (max inizio linea)PARAMETRI [A]
DEL CIRCUITO Ik (max fondo linea) [A]

Ik (min fondo linea) [A]

Ik <= P.d.I.
VERIFICHE Contatti indiretti

SCHEMA FUNZIONALE DI RIFERIMENTO

2° FASE

QE-A8

2 3

AL FG 3

MiSPTs Napoli Orientale
Napoli

Quadro elettrico Sub-distribuzione MiSPT-A - sezione 8 (QE-A8)

Schema elettrico unifilare - QE-A8 - Sez. Normale

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 0,517 kA

Tensione Nominale di isolam. [V]:

Frequenza [Hz]:

Tensione Nominale di impiego [V]

Forma Costruttiva:

Grado di protezione IP:

Fattore nominale di contemporaneita':

Corrente Nominale InA [A]:

Tenuta al cortocircuito [kA]:

Sigla Quadro: QE-A8

4,5

12,2

400

50

Forma 2

IP 65

Sezione [mm²]:

Materiale conduttore:

Materiale Isolante

Lunghezza [m]:

Partenza [Sigla]:

Da Quadro [Sigla]:

Doppio Isolamento in ingresso:

Cavo tipo:

Nota:

QE-A/1

QE-A8

FG7R

EPR

RAME

3(1x70)+(1x35)+(1PE35)

1.104

NO

QE-A8

Generale QE-A8

5,53

12

0,71

MODULARE

3P x 32 + N

---/---/---

---/---/---

--- / ---

---

---

---

---

---

---

--- / ---

3,38

517

517

115

SI

SI

QS

Utenza generica QE-Pa36

QE-Pa36

Alim. Quadro Pompa Pa36

0,135

0,278

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

160

61_

23 / 0,558

3,43

508

239

63

SI

SI

Q

Id

Utenza generica QE-Pa37

QE-Pa37

Alim. Quadro Pompa Pa37

0,115

0,237

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

130

61_

23 / 0,558

3,42

508

266

68

SI

SI

Q

Id

Utenza generica QE-Pa38

QE-Pa38

Alim. Quadro Pompa Pa38

0,105

0,217

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

100

61_

23 / 0,558

3,41

508

299

75

SI

SI

Q

Id

Utenza generica QE-Pa39

QE-Pa39

Alim. Quadro Pompa Pa39

0,095

0,196

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

70

61_

23 / 0,558

3,4

508

342

84

SI

SI

Q

Id

Utenza generica QE-Sa8

QE-Sa8

Alim. Quadro Pompa Sa8

2,945

6,072

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

10

61_

23 / 0,558

3,46

508

476

108

SI

SI

Q

Id

A

Utenza generica QE-Sb8

QE-Sb8

Alim. Quadro Pompa Sb8

1,835

3,784

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G16)

260

61_

40 / 0,558

3,79

508

304

76

SI

SI

Q

Id



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO ID

FOGLIO SEGUE

IMPIANTO

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

Tipologia

Poli/Curva

In (Max/Min/Reg.) [A]

Im (Max/Min/Reg.) [A]

P.d.I. (Norma di fif.) [kA]

Idn [A]

CONTATTORE [A]

Tipo

Formazione [mmq]

LunghezzaLINEA [m]

Posa (CEI 64-8)

Portata Iz/Ktot [A]

C.d.t. fondo linea con Ib [%]

Ik (max inizio linea)PARAMETRI [A]
DEL CIRCUITO Ik (max fondo linea) [A]

Ik (min fondo linea) [A]

Ik <= P.d.I.
VERIFICHE Contatti indiretti

SCHEMA FUNZIONALE DI RIFERIMENTO

2° FASE

QE-A8

3 4

AL FG 4DAL FG 2

MiSPTs Napoli Orientale
Napoli

Quadro elettrico Sub-distribuzione MiSPT-A - sezione 8 (QE-A8)

Schema elettrico unifilare - QE-A8 - Sez. Normale

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 0,517 kAA

Utenza generica PLC

PLC

Alimentazione Sistema di controllo

0,3

1,443

0,9

MODULARE

1P x 10 + N / C

---/---/10

---/---/100

10 / EN 60947-2 - Icu

0,03 - Cl. AC

---

N07 V-K

2(1x2,5)+(1PE2,5)

1

__1

20 / 1,000

3,41

177

175

112

SI

SI

Q

Id

RIS

Riserva

0

0

---

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

---

---

---

---

--- / ---

3,38

508

508

113

SI

SI

Q

Id

RIS

Riserva

0

0

---

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

---

---

---

---

--- / ---

3,38

508

508

113

SI

SI

Q

Id



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO ID

FOGLIO SEGUE

IMPIANTO

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

Tipologia

Poli/Curva

In (Max/Min/Reg.) [A]

Im (Max/Min/Reg.) [A]

P.d.I. (Norma di fif.) [kA]

Idn [A]

CONTATTORE [A]

Tipo

Formazione [mmq]

LunghezzaLINEA [m]

Posa (CEI 64-8)

Portata Iz/Ktot [A]

C.d.t. fondo linea con Ib [%]

Ik (max inizio linea)PARAMETRI [A]
DEL CIRCUITO Ik (max fondo linea) [A]

Ik (min fondo linea) [A]

Ik <= P.d.I.
VERIFICHE Contatti indiretti

SCHEMA FUNZIONALE DI RIFERIMENTO

2° FASE

QE-A9

4 5

AL FG 5

MiSPTs Napoli Orientale
Napoli

Quadro elettrico Sub-distribuzione MiSPT-A - sezione 9 (QE-A9)

Schema elettrico unifilare - QE-A9 - Sez.Normale 

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 0,582 kA

Tensione Nominale di isolam. [V]:

Frequenza [Hz]:

Tensione Nominale di impiego [V]

Forma Costruttiva:

Grado di protezione IP:

Fattore nominale di contemporaneita':

Corrente Nominale InA [A]:

Tenuta al cortocircuito [kA]:

Sigla Quadro: QE-A9

4,5

12

400

50

Forma 2

IP 65

Sezione [mm²]:

Materiale conduttore:

Materiale Isolante

Lunghezza [m]:

Partenza [Sigla]:

Da Quadro [Sigla]:

Doppio Isolamento in ingresso:

Cavo tipo:

Nota:

QE-A/1

QE-A9

FG7OR

EPR

RAME

1(5G35)

484

NO

QE-A9

Generale QE-A9

5,45

12

0,71

MODULARE

3P x 32 + N

---/---/---

---/---/---

--- / ---

---

---

---

---

---

---

--- / ---

3,03

582

582

164

SI

SI

QS

Utenza generica QE-Sa9

QE-Sa9

Alim. Quadro Pompa Sa9

3,325

6,856

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

66

61_

23 / 0,558

3,54

571

374

110

SI

SI

Q

Id

Utenza generica QE-Sb9

QE-Sb9

Alim. Quadro Pompa Sb9

1,825

3,763

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

132

61_

23 / 0,558

3,57

571

277

83

SI

SI

Q

Id

Utenza generica PLC

PLC

Alimentazione Sistema di controllo

0,3

1,443

0,9

MODULARE

1P x 10 + N / C

---/---/10

---/---/100

10 / EN 60947-2 - Icu

0,03 - Cl. AC

---

N07 V-K

2(1x2,5)+(1PE2,5)

1

__1

20 / 1,000

3,05

253

249

159

SI

SI

Q

Id

RIS

Riserva

0

0

---

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

---

---

---

---

--- / ---

3,03

571

571

161

SI

SI

Q

Id

RIS

Riserva

0

0

---

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

---

---

---

---

--- / ---

3,03

571

571

161

SI

SI

Q

Id



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO ID

FOGLIO SEGUE

IMPIANTO

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

Tipologia

Poli/Curva

In (Max/Min/Reg.) [A]

Im (Max/Min/Reg.) [A]

P.d.I. (Norma di fif.) [kA]

Idn [A]

CONTATTORE [A]

Tipo

Formazione [mmq]

LunghezzaLINEA [m]

Posa (CEI 64-8)

Portata Iz/Ktot [A]

C.d.t. fondo linea con Ib [%]

Ik (max inizio linea)PARAMETRI [A]
DEL CIRCUITO Ik (max fondo linea) [A]

Ik (min fondo linea) [A]

Ik <= P.d.I.
VERIFICHE Contatti indiretti

SCHEMA FUNZIONALE DI RIFERIMENTO

2° FASE

QE-A11

5 6

AL FG 6

MiSPTs Napoli Orientale
Napoli

Quadro elettrico Sub-distribuzione MiSPT-A - sezione 11 (QE-A11)

Schema elettrico unifilare - QE-A11 - Sez.Normale

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 0,355 kA

Tensione Nominale di isolam. [V]:

Frequenza [Hz]:

Tensione Nominale di impiego [V]

Forma Costruttiva:

Grado di protezione IP:

Fattore nominale di contemporaneita':

Corrente Nominale InA [A]:

Tenuta al cortocircuito [kA]:

Sigla Quadro: QE-A11

4,5

8,6

400

50

Forma 2

IP 65

Sezione [mm²]:

Materiale conduttore:

Materiale Isolante

Lunghezza [m]:

Partenza [Sigla]:

Da Quadro [Sigla]:

Doppio Isolamento in ingresso:

Cavo tipo:

Nota:

QE-A/1

QE-A11

FG7OR

EPR

RAME

1(5G35)

940

NO

QE-A11

Generale QE-A11

3,785

8,558

0,715

MODULARE

3P x 32 + N

---/---/---

---/---/---

--- / ---

---

---

---

---

---

---

--- / ---

3,48

355

355

105

SI

SI

QS

Utenza generica QE-Sa11

QE-Sa11

Alim. Quadro Pompa Sa11

3,485

7,186

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

10

61_

23 / 0,558

3,57

351

334

99

SI

SI

Q

Id

Utenza generica PLC

PLC

Alimentazione Sistema di controllo

0,3

1,443

0,9

MODULARE

1P x 10 + N / C

---/---/10

---/---/100

10 / EN 60947-2 - Icu

0,03 - Cl. AC

---

N07 V-K

2(1x2,5)+(1PE2,5)

1

__1

20 / 1,000

3,5

163

161

103

SI

SI

Q

Id

RIS

Riserva

0

0

---

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

---

---

---

---

--- / ---

3,48

351

351

104

SI

SI

Q

Id

RIS

Riserva

0

0

---

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

---

---

---

---

--- / ---

3,48

351

351

104

SI

SI

Q

Id



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO ID

FOGLIO SEGUE

IMPIANTO

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

Tipologia

Poli/Curva

In (Max/Min/Reg.) [A]

Im (Max/Min/Reg.) [A]

P.d.I. (Norma di fif.) [kA]

Idn [A]

CONTATTORE [A]

Tipo

Formazione [mmq]

LunghezzaLINEA [m]

Posa (CEI 64-8)

Portata Iz/Ktot [A]

C.d.t. fondo linea con Ib [%]

Ik (max inizio linea)PARAMETRI [A]
DEL CIRCUITO Ik (max fondo linea) [A]

Ik (min fondo linea) [A]

Ik <= P.d.I.
VERIFICHE Contatti indiretti

SCHEMA FUNZIONALE DI RIFERIMENTO

2° FASE

QE-A4

6 7

AL FG 7

MiSPTs Napoli Orientale
Napoli

Quadro elettrico Sub-distribuzione MiSPT-A - sezione 4 (QE-A4)

Schema elettrico unifilare - QE-A4 - Sez. Normale

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 0,517 kA

Tensione Nominale di isolam. [V]:

Frequenza [Hz]:

Tensione Nominale di impiego [V]

Forma Costruttiva:

Grado di protezione IP:

Fattore nominale di contemporaneita':

Corrente Nominale InA [A]:

Tenuta al cortocircuito [kA]:

Sigla Quadro: QE-A4

4,5

5,6

400

50

Forma 2

IP 65

Sezione [mm²]:

Materiale conduttore:

Materiale Isolante

Lunghezza [m]:

Partenza [Sigla]:

Da Quadro [Sigla]:

Doppio Isolamento in ingresso:

Cavo tipo:

Nota:

QE-A/2

QE-A4

FG7OR

EPR

RAME

1(5G35)

225

NO

GA4

Generale QE-A4

2,37

5,648

0,724

MODULARE

3P x 32 + N

---/---/---

---/---/---

--- / ---

---

---

---

---

---

---

--- / ---

3,58

517

517

131

SI

SI

QS

Utenza generica QE-Pa16

QE-Pa16

Alim. Quadro Pompa Pa16

0,525

1,083

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G25)

1.076

61_

52 / 0,558

3,89

509

183

53

SI

SI

Q

Id

Utenza generica QE-Pa17

QE-Pa17

Alim. Quadro Pompa Pa17

0,085

0,175

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

105

61_

23 / 0,558

3,6

509

298

82

SI

SI

Q

Id

Utenza generica QE-Pa18

QE-Pa18

Alim. Quadro Pompa Pa18

0,075

0,155

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

70

61_

23 / 0,558

3,59

509

347

93

SI

SI

Q

Id

Utenza generica QE-Pa19

QE-Pa19

Alim. Quadro Pompa Pa19

0,065

0,134

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

35

61_

23 / 0,558

3,59

509

414

109

SI

SI

Q

Id

Utenza generica QE-Pa20

QE-Pa20

Alim. Quadro Pompa Pa20

0,065

0,134

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

50

61_

23 / 0,558

3,59

509

382

102

SI

SI

Q

Id

A

Utenza generica QE-Sa4

QE-Sa4

Alim. Quadro Pompa Sa4

1,255

2,588

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

20

61_

23 / 0,558

3,64

509

450

117

SI

SI

Q

Id



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO ID

FOGLIO SEGUE

IMPIANTO

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

Tipologia

Poli/Curva

In (Max/Min/Reg.) [A]

Im (Max/Min/Reg.) [A]

P.d.I. (Norma di fif.) [kA]

Idn [A]

CONTATTORE [A]

Tipo

Formazione [mmq]

LunghezzaLINEA [m]

Posa (CEI 64-8)

Portata Iz/Ktot [A]

C.d.t. fondo linea con Ib [%]

Ik (max inizio linea)PARAMETRI [A]
DEL CIRCUITO Ik (max fondo linea) [A]

Ik (min fondo linea) [A]

Ik <= P.d.I.
VERIFICHE Contatti indiretti

SCHEMA FUNZIONALE DI RIFERIMENTO

2° FASE

QE-A4

7 8

AL FG 8DAL FG 6

MiSPTs Napoli Orientale
Napoli

Quadro elettrico Sub-distribuzione MiSPT-A - sezione 4 (QE-A4)

Schema elettrico unifilare - QE-A4 - Sez. Normale

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 0,517 kAA

Utenza generica PLC

PLC

Alimentazione Sistema di controllo

0,3

1,443

0,9

MODULARE

1P x 10 + N / C

---/---/10

---/---/100

10 / EN 60947-2 - Icu

0,03 - Cl. AC

---

N07 V-K

2(1x2,5)+(1PE2,5)

1

__1

20 / 1,000

3,61

192

190

128

SI

SI

Q

Id

RIS

Riserva

0

0

---

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

---

---

---

---

--- / ---

3,58

509

509

130

SI

SI

Q

Id

RIS

Riserva

0

0

---

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

---

---

---

---

--- / ---

3,58

509

509

130

SI

SI

Q

Id



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO ID

FOGLIO SEGUE

IMPIANTO

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

Tipologia

Poli/Curva

In (Max/Min/Reg.) [A]

Im (Max/Min/Reg.) [A]

P.d.I. (Norma di fif.) [kA]

Idn [A]

CONTATTORE [A]

Tipo

Formazione [mmq]

LunghezzaLINEA [m]

Posa (CEI 64-8)

Portata Iz/Ktot [A]

C.d.t. fondo linea con Ib [%]

Ik (max inizio linea)PARAMETRI [A]
DEL CIRCUITO Ik (max fondo linea) [A]

Ik (min fondo linea) [A]

Ik <= P.d.I.
VERIFICHE Contatti indiretti

SCHEMA FUNZIONALE DI RIFERIMENTO

2° FASE

QE-A6

8 9

AL FG 9

MiSPTs Napoli Orientale
Napoli

Quadro elettrico Sub-distribuzione MiSPT-A - sezione 6 (QE-A6)

Schema elettrico unifilare - QE-A6 - Sez.Normale

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 0,541 kA

Tensione Nominale di isolam. [V]:

Frequenza [Hz]:

Tensione Nominale di impiego [V]

Forma Costruttiva:

Grado di protezione IP:

Fattore nominale di contemporaneita':

Corrente Nominale InA [A]:

Tenuta al cortocircuito [kA]:

Sigla Quadro: QE-A6

4,5

4,9

400

50

Forma 2

IP 65

Sezione [mm²]:

Materiale conduttore:

Materiale Isolante

Lunghezza [m]:

Partenza [Sigla]:

Da Quadro [Sigla]:

Doppio Isolamento in ingresso:

Cavo tipo:

Nota:

QE-A/2

QE-A6

FG7OR

EPR

RAME

1(5G35)

187

NO

GA6

Generale QE-A6

2,01

4,909

0,729

MODULARE

3P x 32 + N

---/---/---

---/---/---

--- / ---

---

---

---

---

---

---

--- / ---

3,51

541

541

136

SI

SI

QS

Utenza generica QE-Pa26

QE-Pa26

Alim. Quadro Pompa Pa26

0,095

0,196

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

95

61_

23 / 0,558

3,53

532

319

87

SI

SI

Q

Id

Utenza generica QE-Pa27

QE-Pa27

Alim. Quadro Pompa Pa27

0,075

0,155

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

65

61_

23 / 0,558

3,52

532

367

98

SI

SI

Q

Id

Utenza generica QE-Pa28

QE-Pa28

Alim. Quadro Pompa Pa28

0,065

0,134

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

35

61_

23 / 0,558

3,52

532

430

112

SI

SI

Q

Id

Utenza generica QE-Pa29

QE-Pa29

Alim. Quadro Pompa Pa29

0,075

0,155

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

50

61_

23 / 0,558

3,52

532

396

105

SI

SI

Q

Id

Utenza generica QE-Pa30

QE-Pa30

Alim. Quadro Pompa Pa30

0,085

0,175

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

80

61_

23 / 0,558

3,53

532

341

92

SI

SI

Q

Id

A

Utenza generica QE-Sa6

QE-Sa6

Alim. Quadro Pompa Sa4

1,315

2,711

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

15

61_

23 / 0,558

3,56

532

483

124

SI

SI

Q

Id



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO ID

FOGLIO SEGUE

IMPIANTO

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

Tipologia

Poli/Curva

In (Max/Min/Reg.) [A]

Im (Max/Min/Reg.) [A]

P.d.I. (Norma di fif.) [kA]

Idn [A]

CONTATTORE [A]

Tipo

Formazione [mmq]

LunghezzaLINEA [m]

Posa (CEI 64-8)

Portata Iz/Ktot [A]

C.d.t. fondo linea con Ib [%]

Ik (max inizio linea)PARAMETRI [A]
DEL CIRCUITO Ik (max fondo linea) [A]

Ik (min fondo linea) [A]

Ik <= P.d.I.
VERIFICHE Contatti indiretti

SCHEMA FUNZIONALE DI RIFERIMENTO

2° FASE

QE-A6

9 10

AL FG 10DAL FG 8

MiSPTs Napoli Orientale
Napoli

Quadro elettrico Sub-distribuzione MiSPT-A - sezione 6 (QE-A6)

Schema elettrico unifilare - QE-A6 - Sez.Normale

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 0,541 kAA

Utenza generica PLC

PLC

Alimentazione Sistema di controllo

0,3

1,443

0,9

MODULARE

1P x 10 + N / C

---/---/10

---/---/100

10 / EN 60947-2 - Icu

0,03 - Cl. AC

---

N07 V-K

2(1x2,5)+(1PE2,5)

1

__1

20 / 1,000

3,53

198

196

133

SI

SI

Q

Id

RIS

Riserva

0

0

---

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

---

---

---

---

--- / ---

3,51

532

532

134

SI

SI

Q

Id

RIS

Riserva

0

0

---

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

---

---

---

---

--- / ---

3,51

532

532

134

SI

SI

Q

Id



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO ID

FOGLIO SEGUE

IMPIANTO

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

Tipologia

Poli/Curva

In (Max/Min/Reg.) [A]

Im (Max/Min/Reg.) [A]

P.d.I. (Norma di fif.) [kA]

Idn [A]

CONTATTORE [A]

Tipo

Formazione [mmq]

LunghezzaLINEA [m]

Posa (CEI 64-8)

Portata Iz/Ktot [A]

C.d.t. fondo linea con Ib [%]

Ik (max inizio linea)PARAMETRI [A]
DEL CIRCUITO Ik (max fondo linea) [A]

Ik (min fondo linea) [A]

Ik <= P.d.I.
VERIFICHE Contatti indiretti

SCHEMA FUNZIONALE DI RIFERIMENTO

2° FASE

QE-A7

10 11

AL FG 11

MiSPTs Napoli Orientale
Napoli

Quadro elettrico Sub-distribuzione MiSPT-A - sezione 7 (QE-A7)

Schema elettrico unifilare - QE-A7 - Sez.Normale 

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 0,521 kA

Tensione Nominale di isolam. [V]:

Frequenza [Hz]:

Tensione Nominale di impiego [V]

Forma Costruttiva:

Grado di protezione IP:

Fattore nominale di contemporaneita':

Corrente Nominale InA [A]:

Tenuta al cortocircuito [kA]:

Sigla Quadro: QE-A7

4,5

10,2

400

50

Forma 2

IP 65

Sezione [mm²]:

Materiale conduttore:

Materiale Isolante

Lunghezza [m]:

Partenza [Sigla]:

Da Quadro [Sigla]:

Doppio Isolamento in ingresso:

Cavo tipo:

Nota:

QE-A/2

QE-A7

FG7R

EPR

RAME

3(1x70)+(1x35)+(1PE35)

404

NO

GA7

Generale QE-A7

4,56

10

0,712

MODULARE

3P x 32 + N

---/---/---

---/---/---

--- / ---

---

---

---

---

---

---

--- / ---

3,79

521

521

122

SI

SI

QS

Utenza generica QE-Pa31

QE-Pa31

Alim. Quadro Pompa Pa31

0,105

0,217

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

150

61_

23 / 0,558

3,83

513

254

67

SI

SI

Q

Id

Utenza generica QE-Pa32

QE-Pa32

Alim. Quadro Pompa Pa32

0,095

0,196

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

115

61_

23 / 0,558

3,82

513

289

75

SI

SI

Q

Id

Utenza generica QE-Pa33

QE-Pa33

Alim. Quadro Pompa Pa33

0,085

0,175

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

85

61_

23 / 0,558

3,81

513

327

84

SI

SI

Q

Id

Utenza generica QE-Pa34

QE-Pa34

Alim. Quadro Pompa Pa34

0,085

0,175

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

50

61_

23 / 0,558

3,8

513

386

96

SI

SI

Q

Id

Utenza generica QE-Pa35

QE-Pa35

Alim. Quadro Pompa Pa35

0,075

0,155

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

50

61_

23 / 0,558

3,8

513

386

96

SI

SI

Q

Id

A

Utenza generica QE-Sa7

QE-Sa7

Alim. Quadro Pompa Sa7

3,815

7,866

0,7

MODULARE

4 x 25 / C

---/---/25

---/---/250

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G16)

20

61_

40 / 0,558

3,87

515

492

116

SI

SI

Q

Id



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO ID

FOGLIO SEGUE

IMPIANTO

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

Tipologia

Poli/Curva

In (Max/Min/Reg.) [A]

Im (Max/Min/Reg.) [A]

P.d.I. (Norma di fif.) [kA]

Idn [A]

CONTATTORE [A]

Tipo

Formazione [mmq]

LunghezzaLINEA [m]

Posa (CEI 64-8)

Portata Iz/Ktot [A]

C.d.t. fondo linea con Ib [%]

Ik (max inizio linea)PARAMETRI [A]
DEL CIRCUITO Ik (max fondo linea) [A]

Ik (min fondo linea) [A]

Ik <= P.d.I.
VERIFICHE Contatti indiretti

SCHEMA FUNZIONALE DI RIFERIMENTO

2° FASE

QE-A7

11 12

AL FG 12DAL FG 10

MiSPTs Napoli Orientale
Napoli

Quadro elettrico Sub-distribuzione MiSPT-A - sezione 7 (QE-A7)

Schema elettrico unifilare - QE-A7 - Sez.Normale 

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 0,521 kAA

Utenza generica PLC

PLC

Alimentazione Sistema di controllo

0,3

1,443

0,9

MODULARE

1P x 10 + N / C

---/---/10

---/---/100

10 / EN 60947-2 - Icu

0,03 - Cl. AC

---

N07 V-K

2(1x2,5)+(1PE2,5)

1

__1

20 / 1,000

3,82

178

176

119

SI

SI

Q

Id

RIS

Riserva

0

0

---

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

---

---

---

---

--- / ---

3,79

513

513

120

SI

SI

Q

Id

RIS

Riserva

0

0

---

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

---

---

---

---

--- / ---

3,79

513

513

120

SI

SI

Q

Id



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO ID

FOGLIO SEGUE

IMPIANTO

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

Tipologia

Poli/Curva

In (Max/Min/Reg.) [A]

Im (Max/Min/Reg.) [A]

P.d.I. (Norma di fif.) [kA]

Idn [A]

CONTATTORE [A]

Tipo

Formazione [mmq]

LunghezzaLINEA [m]

Posa (CEI 64-8)

Portata Iz/Ktot [A]

C.d.t. fondo linea con Ib [%]

Ik (max inizio linea)PARAMETRI [A]
DEL CIRCUITO Ik (max fondo linea) [A]

Ik (min fondo linea) [A]

Ik <= P.d.I.
VERIFICHE Contatti indiretti

SCHEMA FUNZIONALE DI RIFERIMENTO

2° FASE

QE-A1

12 13

AL FG 13

MiSPTs Napoli Orientale
Napoli

Quadro elettrico Sub-distribuzione MiSPT-A - sezione 1 (QE-A1)

Schema elettrico unifilare - QE-A1 - Sez.Normale

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 0,372 kA - Id: 0,3 A

Tensione Nominale di isolam. [V]:

Frequenza [Hz]:

Tensione Nominale di impiego [V]

Forma Costruttiva:

Grado di protezione IP:

Fattore nominale di contemporaneita':

Corrente Nominale InA [A]:

Tenuta al cortocircuito [kA]:

Sigla Quadro: QE-A1

4,5

3,1

400

50

Forma 2

IP 65

Sezione [mm²]:

Materiale conduttore:

Materiale Isolante

Lunghezza [m]:

Partenza [Sigla]:

Da Quadro [Sigla]:

Doppio Isolamento in ingresso:

Cavo tipo:

Nota:

QE-A/3

QE-A1

FG7OR

EPR

RAME

1(5G35)

190

NO

GA1

Generale QE-A1

1,14

3,129

0,751

MODULARE

3P x 32 + N

---/---/---

---/---/---

--- / ---

---

---

---

---

---

---

--- / ---

3,12

372

372

88

SI

SI

QS

QE-Px

QE-Pa1

Alim. Quadro Pompa Pa1

0,145

0,299

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

100

61_

23 / 0,558

3,16

368

246

63

SI

SI

Q

Id

Utenza generica QE-Pa2

QE-Pa2

Alim. Quadro Pompa Pa2

0,135

0,278

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

70

61_

23 / 0,558

3,15

368

273

69

SI

SI

Q

Id

Utenza generica QE-Pa3

QE-Pa3

Alim. Quadro Pompa Pa3

0,125

0,258

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

30

61_

23 / 0,558

3,13

368

321

78

SI

SI

Q

Id

Utenza generica QE-Pa4

QE-Pa4

Alim. Quadro Pompa Pa4

0,125

0,258

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

30

61_

23 / 0,558

3,13

368

321

78

SI

SI

Q

Id

Utenza generica QE-Pa5

QE-Pa5

Alim. Quadro Pompa Pa5

0,135

0,278

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

65

61_

23 / 0,558

3,14

368

278

70

SI

SI

Q

Id

A

Utenza generica QE-Sa1

QE-Sa1

Alim. Quadro Pompa Sa1

0,175

0,361

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

10

61_

23 / 0,558

3,13

368

351

84

SI

SI

Q

Id



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO ID

FOGLIO SEGUE

IMPIANTO

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

Tipologia

Poli/Curva

In (Max/Min/Reg.) [A]

Im (Max/Min/Reg.) [A]

P.d.I. (Norma di fif.) [kA]

Idn [A]

CONTATTORE [A]

Tipo

Formazione [mmq]

LunghezzaLINEA [m]

Posa (CEI 64-8)

Portata Iz/Ktot [A]

C.d.t. fondo linea con Ib [%]

Ik (max inizio linea)PARAMETRI [A]
DEL CIRCUITO Ik (max fondo linea) [A]

Ik (min fondo linea) [A]

Ik <= P.d.I.
VERIFICHE Contatti indiretti

SCHEMA FUNZIONALE DI RIFERIMENTO

2° FASE

QE-A1

13 14

AL FG 14DAL FG 12

MiSPTs Napoli Orientale
Napoli

Quadro elettrico Sub-distribuzione MiSPT-A - sezione 1 (QE-A1)

Schema elettrico unifilare - QE-A1 - Sez.Normale

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 0,372 kA - Id: 0,3 AA

Utenza generica PLC

PLC

Alimentazione Sistema di controllo

0,3

1,443

0,9

MODULARE

1P x 10 + N / C

---/---/10

---/---/100

10 / EN 60947-2 - Icu

0,03 - Cl. AC

---

N07 V-K

2(1x2,5)+(1PE2,5)

1

__1

20 / 1,000

3,15

132

131

87

SI

SI

Q

Id

RIS

Riserva

0

0

---

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

---

---

---

---

--- / ---

3,12

368

368

87

SI

SI

Q

Id

RIS

Riserva

0

0

---

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

---

---

---

---

--- / ---

3,12

368

368

87

SI

SI

Q

Id



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO ID

FOGLIO SEGUE

IMPIANTO

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

Tipologia

Poli/Curva

In (Max/Min/Reg.) [A]

Im (Max/Min/Reg.) [A]

P.d.I. (Norma di fif.) [kA]

Idn [A]

CONTATTORE [A]

Tipo

Formazione [mmq]

LunghezzaLINEA [m]

Posa (CEI 64-8)

Portata Iz/Ktot [A]

C.d.t. fondo linea con Ib [%]

Ik (max inizio linea)PARAMETRI [A]
DEL CIRCUITO Ik (max fondo linea) [A]

Ik (min fondo linea) [A]

Ik <= P.d.I.
VERIFICHE Contatti indiretti

SCHEMA FUNZIONALE DI RIFERIMENTO

2° FASE

QE-A3

14 15

AL FG 15

MiSPTs Napoli Orientale
Napoli

Quadro elettrico Sub-distribuzione MiSPT-A - sezione 3 (QE-A3)

Schema elettrico unifilare - QE-A3 - Sez.Normale

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 0,363 kA - Id: 0,3 A

Tensione Nominale di isolam. [V]:

Frequenza [Hz]:

Tensione Nominale di impiego [V]

Forma Costruttiva:

Grado di protezione IP:

Fattore nominale di contemporaneita':

Corrente Nominale InA [A]:

Tenuta al cortocircuito [kA]:

Sigla Quadro: QE-A3

4,5

7,1

400

50

Forma 2

IP 65

Sezione [mm²]:

Materiale conduttore:

Materiale Isolante

Lunghezza [m]:

Partenza [Sigla]:

Da Quadro [Sigla]:

Doppio Isolamento in ingresso:

Cavo tipo:

Nota:

QE-A/3

QE-A3

FG7OR

EPR

RAME

1(5G35)

220

NO

GA3

Generale QE-A3

3,09

7,128

0,718

MODULARE

3P x 32 + N

---/---/---

---/---/---

--- / ---

---

---

---

---

---

---

--- / ---

3,32

363

363

86

SI

SI

QS

Utenza generica QE-Pa11

QE-Pa11

Alim. Quadro Pompa Pa11

0,115

0,237

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

115

61_

23 / 0,558

3,35

359

230

60

SI

SI

Q

Id

Utenza generica QE-Pa12

QE-Pa12

Alim. Quadro Pompa Pa12

0,105

0,217

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

80

61_

23 / 0,558

3,34

359

259

66

SI

SI

Q

Id

Utenza generica QE-Pa13

QE-Pa13

Alim. Quadro Pompa Pa13

0,085

0,175

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

55

61_

23 / 0,558

3,33

359

284

71

SI

SI

Q

Id

Utenza generica QE-Pa14

QE-Pa14

Alim. Quadro Pompa Pa14

0,095

0,196

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

80

61_

23 / 0,558

3,34

359

259

66

SI

SI

Q

Id

Utenza generica QE-Pa15

QE-Pa15

Alim. Quadro Pompa Pa15

0,115

0,237

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

110

61_

23 / 0,558

3,35

359

234

61

SI

SI

Q

Id

A

QE-Sx

QE-Sa3

Alim. Quadro Pompa Sa3

2,275

4,691

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

40

61_

23 / 0,558

3,53

359

301

75

SI

SI

Q

Id



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO ID

FOGLIO SEGUE

IMPIANTO

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

Tipologia

Poli/Curva

In (Max/Min/Reg.) [A]

Im (Max/Min/Reg.) [A]

P.d.I. (Norma di fif.) [kA]

Idn [A]

CONTATTORE [A]

Tipo

Formazione [mmq]

LunghezzaLINEA [m]

Posa (CEI 64-8)

Portata Iz/Ktot [A]

C.d.t. fondo linea con Ib [%]

Ik (max inizio linea)PARAMETRI [A]
DEL CIRCUITO Ik (max fondo linea) [A]

Ik (min fondo linea) [A]

Ik <= P.d.I.
VERIFICHE Contatti indiretti

SCHEMA FUNZIONALE DI RIFERIMENTO

2° FASE

QE-A3

15 16

AL FG 16DAL FG 14

MiSPTs Napoli Orientale
Napoli

Quadro elettrico Sub-distribuzione MiSPT-A - sezione 3 (QE-A3)

Schema elettrico unifilare - QE-A3 - Sez.Normale

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 0,363 kA - Id: 0,3 AA

Utenza generica PLC

PLC

Alimentazione Sistema di controllo

0,3

1,443

0,9

MODULARE

1P x 10 + N / C

---/---/10

---/---/100

10 / EN 60947-2 - Icu

0,03 - Cl. AC

---

N07 V-K

2(1x2,5)+(1PE2,5)

1

__1

20 / 1,000

3,34

130

129

85

SI

SI

Q

Id

RIS

Riserva

0

0

---

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

---

---

---

---

--- / ---

3,32

359

359

86

SI

SI

Q

Id

RIS

Riserva

0

0

---

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

---

---

---

---

--- / ---

3,32

359

359

86

SI

SI

Q

Id



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO ID

FOGLIO SEGUE

IMPIANTO

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

Tipologia

Poli/Curva

In (Max/Min/Reg.) [A]

Im (Max/Min/Reg.) [A]

P.d.I. (Norma di fif.) [kA]

Idn [A]

CONTATTORE [A]

Tipo

Formazione [mmq]

LunghezzaLINEA [m]

Posa (CEI 64-8)

Portata Iz/Ktot [A]

C.d.t. fondo linea con Ib [%]

Ik (max inizio linea)PARAMETRI [A]
DEL CIRCUITO Ik (max fondo linea) [A]

Ik (min fondo linea) [A]

Ik <= P.d.I.
VERIFICHE Contatti indiretti

SCHEMA FUNZIONALE DI RIFERIMENTO

2° FASE

QE-B1

16 17

AL FG 17

MiSPTs Napoli Orientale
Napoli

Quadro elettrico Sub-distribuzione MiSPT-B - sezione 1 (QE-B1)

Schema elettrico unifilare - QE-B1 - Sez.Normale

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 0,623 kA

Tensione Nominale di isolam. [V]:

Frequenza [Hz]:

Tensione Nominale di impiego [V]

Forma Costruttiva:

Grado di protezione IP:

Fattore nominale di contemporaneita':

Corrente Nominale InA [A]:

Tenuta al cortocircuito [kA]:

Sigla Quadro: QE-B1

4,5

2,8

400

50

Forma 2

IP 65

Sezione [mm²]:

Materiale conduttore:

Materiale Isolante

Lunghezza [m]:

Partenza [Sigla]:

Da Quadro [Sigla]:

Doppio Isolamento in ingresso:

Cavo tipo:

Nota:

QE-B

QE-B1

FG7OR

EPR

RAME

1(5G35)

240

NO

QE-B1

Generale QE-B1

0,985

2,814

0,759

MODULARE

3P x 32 + N

---/---/---

---/---/---

--- / ---

---

---

---

---

---

---

--- / ---

3,26

623

623

157

SI

SI

QS

Utenza generica QE-Pb1

QE-Pb1

Alim. Quadro Pompa Pb1

0,085

0,175

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

125

61_

23 / 0,558

3,29

610

297

83

SI

SI

Q

Id

Utenza generica QE-Pb2

QE-Pb2

Alim. Quadro Pompa Pb2

0,075

0,155

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

80

61_

23 / 0,558

3,28

610

365

100

SI

SI

Q

Id

Utenza generica QE-Pb3

QE-Pb3

Alim. Quadro Pompa Pb3

0,065

0,134

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

70

61_

23 / 0,558

3,27

610

385

105

SI

SI

Q

Id

Utenza generica QE-Pb4

QE-Pb4

Alim. Quadro Pompa Pb4

0,065

0,134

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

50

61_

23 / 0,558

3,27

610

431

115

SI

SI

Q

Id

Utenza generica QE-Sb1

QE-Sb1

Alim. Quadro Pompa Sb1

0,395

0,814

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

10

61_

23 / 0,558

3,27

610

564

145

SI

SI

Q

Id

A

Utenza generica PLC

PLC

Alimentazione Sistema di controllo

0,3

1,443

0,9

MODULARE

1P x 10 + N / C

---/---/10

---/---/100

10 / EN 60947-2 - Icu

0,03 - Cl. AC

---

N07 V-K

2(1x2,5)+(1PE2,5)

1

__1

20 / 1,000

3,29

238

235

152

SI

SI

Q

Id



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO ID

FOGLIO SEGUE

IMPIANTO

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

Tipologia

Poli/Curva

In (Max/Min/Reg.) [A]

Im (Max/Min/Reg.) [A]

P.d.I. (Norma di fif.) [kA]

Idn [A]

CONTATTORE [A]

Tipo

Formazione [mmq]

LunghezzaLINEA [m]

Posa (CEI 64-8)

Portata Iz/Ktot [A]

C.d.t. fondo linea con Ib [%]

Ik (max inizio linea)PARAMETRI [A]
DEL CIRCUITO Ik (max fondo linea) [A]

Ik (min fondo linea) [A]

Ik <= P.d.I.
VERIFICHE Contatti indiretti

SCHEMA FUNZIONALE DI RIFERIMENTO

2° FASE

QE-B1

17 18

AL FG 18DAL FG 16

MiSPTs Napoli Orientale
Napoli

Quadro elettrico Sub-distribuzione MiSPT-B - sezione 1 (QE-B1)

Schema elettrico unifilare - QE-B1 - Sez.Normale

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 0,623 kAA

RIS

Riserva

0

0

---

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

---

---

---

---

--- / ---

3,26

610

610

155

SI

SI

Q

Id

RIS

Riserva

0

0

---

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

---

---

---

---

--- / ---

3,26

610

610

155

SI

SI

Q

Id



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO ID

FOGLIO SEGUE

IMPIANTO

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

Tipologia

Poli/Curva

In (Max/Min/Reg.) [A]

Im (Max/Min/Reg.) [A]

P.d.I. (Norma di fif.) [kA]

Idn [A]

CONTATTORE [A]

Tipo

Formazione [mmq]

LunghezzaLINEA [m]

Posa (CEI 64-8)

Portata Iz/Ktot [A]

C.d.t. fondo linea con Ib [%]

Ik (max inizio linea)PARAMETRI [A]
DEL CIRCUITO Ik (max fondo linea) [A]

Ik (min fondo linea) [A]

Ik <= P.d.I.
VERIFICHE Contatti indiretti

SCHEMA FUNZIONALE DI RIFERIMENTO

2° FASE

QE-B2

18 19

AL FG 19

MiSPTs Napoli Orientale
Napoli

Quadro elettrico Sub-distribuzione MiSPT-B - sezione 2 (QE-B2)

Schema elettrico unifilare - QE-B2 - Sez.Normale 

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 0,686 kA

Tensione Nominale di isolam. [V]:

Frequenza [Hz]:

Tensione Nominale di impiego [V]

Forma Costruttiva:

Grado di protezione IP:

Fattore nominale di contemporaneita':

Corrente Nominale InA [A]:

Tenuta al cortocircuito [kA]:

Sigla Quadro: QE-B2

4,5

3,3

400

50

Forma 2

IP 65

Sezione [mm²]:

Materiale conduttore:

Materiale Isolante

Lunghezza [m]:

Partenza [Sigla]:

Da Quadro [Sigla]:

Doppio Isolamento in ingresso:

Cavo tipo:

Nota:

QE-B

QE-B2

FG7OR

EPR

RAME

1(5G35)

177

NO

QE-B2

Generale QE-B2

1,245

3,343

0,747

MODULARE

3P x 32 + N

---/---/---

---/---/---

--- / ---

---

---

---

---

---

---

--- / ---

3,24

686

686

170

SI

SI

QS

Utenza generica QE-Pb5

QE-Pb5

Alim. Quadro Pompa Pb5

0,075

0,155

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

135

61_

23 / 0,558

3,27

671

298

84

SI

SI

Q

Id

Utenza generica QE-Pb6

QE-Pb6

Alim. Quadro Pompa Pb6

0,065

0,134

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

100

61_

23 / 0,558

3,26

671

349

96

SI

SI

Q

Id

Utenza generica QE-Pb7

QE-Pb7

Alim. Quadro Pompa Pb7

0,065

0,134

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

90

61_

23 / 0,558

3,26

671

367

100

SI

SI

Q

Id

Utenza generica QE-Pb8

QE-Pb8

Alim. Quadro Pompa Pb8

0,075

0,155

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

125

61_

23 / 0,558

3,26

671

311

87

SI

SI

Q

Id

Utenza generica QE-Sb2

QE-Sb2

Alim. Quadro Pompa Sb2

0,665

1,371

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

45

61_

23 / 0,558

3,31

671

476

126

SI

SI

Q

Id

A

Utenza generica PLC

PLC

Alimentazione Sistema di controllo

0,3

1,443

0,9

MODULARE

1P x 10 + N / C

---/---/10

---/---/100

10 / EN 60947-2 - Icu

0,03 - Cl. AC

---

N07 V-K

2(1x2,5)+(1PE2,5)

1

__1

20 / 1,000

3,27

257

252

164

SI

SI

Q

Id



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO ID

FOGLIO SEGUE

IMPIANTO

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

Tipologia

Poli/Curva

In (Max/Min/Reg.) [A]

Im (Max/Min/Reg.) [A]

P.d.I. (Norma di fif.) [kA]

Idn [A]

CONTATTORE [A]

Tipo

Formazione [mmq]

LunghezzaLINEA [m]

Posa (CEI 64-8)

Portata Iz/Ktot [A]

C.d.t. fondo linea con Ib [%]

Ik (max inizio linea)PARAMETRI [A]
DEL CIRCUITO Ik (max fondo linea) [A]

Ik (min fondo linea) [A]

Ik <= P.d.I.
VERIFICHE Contatti indiretti

SCHEMA FUNZIONALE DI RIFERIMENTO

2° FASE

QE-B2

19 20

AL FG 20DAL FG 18

MiSPTs Napoli Orientale
Napoli

Quadro elettrico Sub-distribuzione MiSPT-B - sezione 2 (QE-B2)

Schema elettrico unifilare - QE-B2 - Sez.Normale 

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 0,686 kAA

RIS

Riserva

0

0

---

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

---

---

---

---

--- / ---

3,24

671

671

167

SI

SI

Q

Id

RIS

Riserva

0

0

---

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

---

---

---

---

--- / ---

3,24

671

671

167

SI

SI

Q

Id



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO ID

FOGLIO SEGUE

IMPIANTO

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

Tipologia

Poli/Curva

In (Max/Min/Reg.) [A]

Im (Max/Min/Reg.) [A]

P.d.I. (Norma di fif.) [kA]

Idn [A]

CONTATTORE [A]

Tipo

Formazione [mmq]

LunghezzaLINEA [m]

Posa (CEI 64-8)

Portata Iz/Ktot [A]

C.d.t. fondo linea con Ib [%]

Ik (max inizio linea)PARAMETRI [A]
DEL CIRCUITO Ik (max fondo linea) [A]

Ik (min fondo linea) [A]

Ik <= P.d.I.
VERIFICHE Contatti indiretti

SCHEMA FUNZIONALE DI RIFERIMENTO

2° FASE

QE-B4

20 21

AL FG 21

MiSPTs Napoli Orientale
Napoli

Quadro elettrico Sub-distribuzione MiSPT-B - sezione 4 (QE-B4)

Schema elettrico unifilare - QE-B4 - Sez.Normale

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 0,789 kA

Tensione Nominale di isolam. [V]:

Frequenza [Hz]:

Tensione Nominale di impiego [V]

Forma Costruttiva:

Grado di protezione IP:

Fattore nominale di contemporaneita':

Corrente Nominale InA [A]:

Tenuta al cortocircuito [kA]:

Sigla Quadro: QE-B4

4,5

2,9

400

50

Forma 2

IP 65

Sezione [mm²]:

Materiale conduttore:

Materiale Isolante

Lunghezza [m]:

Partenza [Sigla]:

Da Quadro [Sigla]:

Doppio Isolamento in ingresso:

Cavo tipo:

Nota:

QE-B

QE-B4

FG7OR

EPR

RAME

1(5G35)

95

NO

QE-B4

Generale QE-B4

1,05

2,946

0,756

MODULARE

3P x 32 + N

---/---/---

---/---/---

--- / ---

---

---

---

---

---

---

--- / ---

3,18

789

789

190

SI

SI

QS

Utenza generica QE-Pb13

QE-Pb13

Alim. Quadro Pompa Pb13

0,055

0,113

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

20

61_

23 / 0,558

3,18

769

639

160

SI

SI

Q

Id

Utenza generica QE-Pb14

QE-Pb14

Alim. Quadro Pompa Pb14

0,055

0,113

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

25

61_

23 / 0,558

3,18

769

612

155

SI

SI

Q

Id

Utenza generica QE-Pb15

QE-Pb15

Alim. Quadro Pompa Pb15

0,065

0,134

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

50

61_

23 / 0,558

3,19

769

506

132

SI

SI

Q

Id

Utenza generica QE-Sb4

QE-Sb4

Alim. Quadro Pompa Sb4

0,575

1,186

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

10

61_

23 / 0,558

3,19

769

698

172

SI

SI

Q

Id

Utenza generica PLC

PLC

Alimentazione Sistema di controllo

0,3

1,443

0,9

MODULARE

1P x 10 + N / C

---/---/10

---/---/100

10 / EN 60947-2 - Icu

0,03 - Cl. AC

---

N07 V-K

2(1x2,5)+(1PE2,5)

1

__1

20 / 1,000

3,2

284

279

183

SI

SI

Q

Id

A

RIS

Riserva

0

0

---

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

---

---

---

---

--- / ---

3,18

769

769

186

SI

SI

Q

Id



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO ID

FOGLIO SEGUE

IMPIANTO

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

Tipologia

Poli/Curva

In (Max/Min/Reg.) [A]

Im (Max/Min/Reg.) [A]

P.d.I. (Norma di fif.) [kA]

Idn [A]

CONTATTORE [A]

Tipo

Formazione [mmq]

LunghezzaLINEA [m]

Posa (CEI 64-8)

Portata Iz/Ktot [A]

C.d.t. fondo linea con Ib [%]

Ik (max inizio linea)PARAMETRI [A]
DEL CIRCUITO Ik (max fondo linea) [A]

Ik (min fondo linea) [A]

Ik <= P.d.I.
VERIFICHE Contatti indiretti

SCHEMA FUNZIONALE DI RIFERIMENTO

2° FASE

QE-B4

21 22

AL FG 22DAL FG 20

MiSPTs Napoli Orientale
Napoli

Quadro elettrico Sub-distribuzione MiSPT-B - sezione 4 (QE-B4)

Schema elettrico unifilare - QE-B4 - Sez.Normale

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 0,789 kAA

RIS

Riserva

0

0

---

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

---

---

---

---

--- / ---

3,18

769

769

186

SI

SI

Q

Id



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO ID

FOGLIO SEGUE

IMPIANTO

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

Tipologia

Poli/Curva

In (Max/Min/Reg.) [A]

Im (Max/Min/Reg.) [A]

P.d.I. (Norma di fif.) [kA]

Idn [A]

CONTATTORE [A]

Tipo

Formazione [mmq]

LunghezzaLINEA [m]

Posa (CEI 64-8)

Portata Iz/Ktot [A]

C.d.t. fondo linea con Ib [%]

Ik (max inizio linea)PARAMETRI [A]
DEL CIRCUITO Ik (max fondo linea) [A]

Ik (min fondo linea) [A]

Ik <= P.d.I.
VERIFICHE Contatti indiretti

SCHEMA FUNZIONALE DI RIFERIMENTO

2° FASE

QE-B5

22 23

AL FG 23

MiSPTs Napoli Orientale
Napoli

Quadro elettrico Sub-distribuzione MiSPT-B - sezione 5 (QE-B5)

Schema elettrico unifilare - QE-B5 - Sez.Normale

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 0,68 kA

Tensione Nominale di isolam. [V]:

Frequenza [Hz]:

Tensione Nominale di impiego [V]

Forma Costruttiva:

Grado di protezione IP:

Fattore nominale di contemporaneita':

Corrente Nominale InA [A]:

Tenuta al cortocircuito [kA]:

Sigla Quadro: QE-B5

4,5

8,8

400

50

Forma 2

IP 65

Sezione [mm²]:

Materiale conduttore:

Materiale Isolante

Lunghezza [m]:

Partenza [Sigla]:

Da Quadro [Sigla]:

Doppio Isolamento in ingresso:

Cavo tipo:

Nota:

QE-B

QE-B5

FG7OR

EPR

RAME

1(5G35)

182

NO

QE-B5

Generale QE-B5

3,885

8,764

0,715

MODULARE

3P x 32 + N

---/---/---

---/---/---

--- / ---

---

---

---

---

---

---

--- / ---

3,44

680

680

169

SI

SI

QS

Utenza generica QE-Pb16

QE-Pb16

Alim. Quadro Pompa Pb16

0,055

0,113

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

25

61_

23 / 0,558

3,45

665

544

140

SI

SI

Q

Id

Utenza generica QE-Pb17

QE-Pb17

Alim. Quadro Pompa Pb17

0,065

0,134

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

35

61_

23 / 0,558

3,45

665

506

132

SI

SI

Q

Id

Utenza generica QE-Pb18

QE-Pb18

Alim. Quadro Pompa Pb18

0,065

0,134

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

55

61_

23 / 0,558

3,45

665

444

118

SI

SI

Q

Id

Utenza generica QE-Sb5

QE-Sb5

Alim. Quadro Pompa Sb5

0,685

1,412

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

10

61_

23 / 0,558

3,46

665

611

155

SI

SI

Q

Id

Utenza generica QE-M5

QE-M5

Alim. Quadro Pompa M5

0,44

0,907

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

60

61_

23 / 0,558

3,5

665

431

115

SI

SI

Q

Id

A

QE-Mx

QE-M6

Alim. Quadro Pompa M6

2,275

4,691

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

20

61_

23 / 0,558

3,56

665

564

145

SI

SI

Q

Id



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO ID

FOGLIO SEGUE

IMPIANTO

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

Tipologia

Poli/Curva

In (Max/Min/Reg.) [A]

Im (Max/Min/Reg.) [A]

P.d.I. (Norma di fif.) [kA]

Idn [A]

CONTATTORE [A]

Tipo

Formazione [mmq]

LunghezzaLINEA [m]

Posa (CEI 64-8)

Portata Iz/Ktot [A]

C.d.t. fondo linea con Ib [%]

Ik (max inizio linea)PARAMETRI [A]
DEL CIRCUITO Ik (max fondo linea) [A]

Ik (min fondo linea) [A]

Ik <= P.d.I.
VERIFICHE Contatti indiretti

SCHEMA FUNZIONALE DI RIFERIMENTO

2° FASE

QE-B5

23 24

AL FG 24DAL FG 22

MiSPTs Napoli Orientale
Napoli

Quadro elettrico Sub-distribuzione MiSPT-B - sezione 5 (QE-B5)

Schema elettrico unifilare - QE-B5 - Sez.Normale

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 0,68 kAA

Utenza generica PLC

PLC

Alimentazione Sistema di controllo

0,3

1,443

0,9

MODULARE

1P x 10 + N / C

---/---/10

---/---/100

10 / EN 60947-2 - Icu

0,03 - Cl. AC

---

N07 V-K

2(1x2,5)+(1PE2,5)

1

__1

20 / 1,000

3,47

255

251

163

SI

SI

Q

Id

RIS

Riserva

0

0

---

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

---

---

---

---

--- / ---

3,44

665

665

166

SI

SI

Q

Id

RIS

Riserva

0

0

---

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

---

---

---

---

--- / ---

3,44

665

665

166

SI

SI

Q

Id



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO ID

FOGLIO SEGUE

IMPIANTO

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

Tipologia

Poli/Curva

In (Max/Min/Reg.) [A]

Im (Max/Min/Reg.) [A]

P.d.I. (Norma di fif.) [kA]

Idn [A]

CONTATTORE [A]

Tipo

Formazione [mmq]

LunghezzaLINEA [m]

Posa (CEI 64-8)

Portata Iz/Ktot [A]

C.d.t. fondo linea con Ib [%]

Ik (max inizio linea)PARAMETRI [A]
DEL CIRCUITO Ik (max fondo linea) [A]

Ik (min fondo linea) [A]

Ik <= P.d.I.
VERIFICHE Contatti indiretti

SCHEMA FUNZIONALE DI RIFERIMENTO

2° FASE

QE-B6

24 25

AL FG 25

MiSPTs Napoli Orientale
Napoli

Quadro elettrico Sub-distribuzione MiSPT-B - sezione 6 (QE-B6)

Schema elettrico unifilare - QE-B6 - Sez.Normale

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 0,597 kA

Tensione Nominale di isolam. [V]:

Frequenza [Hz]:

Tensione Nominale di impiego [V]

Forma Costruttiva:

Grado di protezione IP:

Fattore nominale di contemporaneita':

Corrente Nominale InA [A]:

Tenuta al cortocircuito [kA]:

Sigla Quadro: QE-B6

4,5

3,2

400

50

Forma 2

IP 65

Sezione [mm²]:

Materiale conduttore:

Materiale Isolante

Lunghezza [m]:

Partenza [Sigla]:

Da Quadro [Sigla]:

Doppio Isolamento in ingresso:

Cavo tipo:

Nota:

QE-B

QE-B6

FG7OR

EPR

RAME

1(5G35)

269

NO

QE-B6

Generale QE-B6

1,17

3,19

0,75

MODULARE

3P x 32 + N

---/---/---

---/---/---

--- / ---

---

---

---

---

---

---

--- / ---

3,3

597

597

152

SI

SI

QS

Utenza generica QE-Pb19

QE-Pb19

Alim. Quadro Pompa Pb19

0,055

0,113

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

25

61_

23 / 0,558

3,3

586

489

129

SI

SI

Q

Id

Utenza generica QE-Pb20

QE-Pb20

Alim. Quadro Pompa Pb20

0,055

0,113

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

25

61_

23 / 0,558

3,3

586

489

129

SI

SI

Q

Id

Utenza generica QE-Pb21

QE-Pb21

Alim. Quadro Pompa Pb21

0,065

0,134

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

50

61_

23 / 0,558

3,31

586

418

113

SI

SI

Q

Id

Utenza generica QE-Sb6

QE-Sb6

Alim. Quadro Pompa Sb6

0,695

1,433

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

10

61_

23 / 0,558

3,32

586

543

141

SI

SI

Q

Id

Utenza generica PLC

PLC

Alimentazione Sistema di controllo

0,3

1,443

0,9

MODULARE

1P x 10 + N / C

---/---/10

---/---/100

10 / EN 60947-2 - Icu

0,03 - Cl. AC

---

N07 V-K

2(1x2,5)+(1PE2,5)

1

__1

20 / 1,000

3,32

231

228

148

SI

SI

Q

Id

A

RIS

Riserva

0

0

---

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

---

---

---

---

--- / ---

3,3

586

586

150

SI

SI

Q

Id



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO ID

FOGLIO SEGUE

IMPIANTO

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

Tipologia

Poli/Curva

In (Max/Min/Reg.) [A]

Im (Max/Min/Reg.) [A]

P.d.I. (Norma di fif.) [kA]

Idn [A]

CONTATTORE [A]

Tipo

Formazione [mmq]

LunghezzaLINEA [m]

Posa (CEI 64-8)

Portata Iz/Ktot [A]

C.d.t. fondo linea con Ib [%]

Ik (max inizio linea)PARAMETRI [A]
DEL CIRCUITO Ik (max fondo linea) [A]

Ik (min fondo linea) [A]

Ik <= P.d.I.
VERIFICHE Contatti indiretti

SCHEMA FUNZIONALE DI RIFERIMENTO

2° FASE

QE-B6

25 26

AL FG 26DAL FG 24

MiSPTs Napoli Orientale
Napoli

Quadro elettrico Sub-distribuzione MiSPT-B - sezione 6 (QE-B6)

Schema elettrico unifilare - QE-B6 - Sez.Normale

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 0,597 kAA

RIS

Riserva

0

0

---

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

---

---

---

---

--- / ---

3,3

586

586

150

SI

SI

Q

Id



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO ID

FOGLIO SEGUE

IMPIANTO

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

Tipologia

Poli/Curva

In (Max/Min/Reg.) [A]

Im (Max/Min/Reg.) [A]

P.d.I. (Norma di fif.) [kA]

Idn [A]

CONTATTORE [A]

Tipo

Formazione [mmq]

LunghezzaLINEA [m]

Posa (CEI 64-8)

Portata Iz/Ktot [A]

C.d.t. fondo linea con Ib [%]

Ik (max inizio linea)PARAMETRI [A]
DEL CIRCUITO Ik (max fondo linea) [A]

Ik (min fondo linea) [A]

Ik <= P.d.I.
VERIFICHE Contatti indiretti

SCHEMA FUNZIONALE DI RIFERIMENTO

2° FASE

QE-B7

26 27

AL FG 27

MiSPTs Napoli Orientale
Napoli

Quadro elettrico Sub-distribuzione MiSPT-B - sezione 7 (QE-B7)

Schema elettrico unifilare - QE-B7 - Sez.Normale

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 0,536 kA

Tensione Nominale di isolam. [V]:

Frequenza [Hz]:

Tensione Nominale di impiego [V]

Forma Costruttiva:

Grado di protezione IP:

Fattore nominale di contemporaneita':

Corrente Nominale InA [A]:

Tenuta al cortocircuito [kA]:

Sigla Quadro: QE-B7

4,5

5,5

400

50

Forma 2

IP 65

Sezione [mm²]:

Materiale conduttore:

Materiale Isolante

Lunghezza [m]:

Partenza [Sigla]:

Da Quadro [Sigla]:

Doppio Isolamento in ingresso:

Cavo tipo:

Nota:

QE-B

QE-B7

FG7OR

EPR

RAME

1(5G35)

351

NO

QE-B7

Generale QE-B7

2,32

5,545

0,725

MODULARE

3P x 32 + N

---/---/---

---/---/---

--- / ---

---

---

---

---

---

---

--- / ---

3,52

536

536

139

SI

SI

QS

Utenza generica QE-Pb22

QE-Pb22

Alim. Quadro Pompa Pb22

0,055

0,113

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

30

61_

23 / 0,558

3,52

526

433

116

SI

SI

Q

Id

Utenza generica QE-Pb23

QE-Pb23

Alim. Quadro Pompa Pb23

0,055

0,113

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

25

61_

23 / 0,558

3,52

526

446

119

SI

SI

Q

Id

Utenza generica QE-Pb24

QE-Pb24

Alim. Quadro Pompa Pb24

0,075

0,155

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

65

61_

23 / 0,558

3,53

526

357

98

SI

SI

Q

Id

Utenza generica QE-Sb7

QE-Sb7

Alim. Quadro Pompa Sb7

1,835

3,784

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

10

61_

23 / 0,558

3,57

526

491

129

SI

SI

Q

Id

Utenza generica PLC

PLC

Alimentazione Sistema di controllo

0,3

1,443

0,9

MODULARE

1P x 10 + N / C

---/---/10

---/---/100

10 / EN 60947-2 - Icu

0,03 - Cl. AC

---

N07 V-K

2(1x2,5)+(1PE2,5)

1

__1

20 / 1,000

3,54

212

209

135

SI

SI

Q

Id

A

RIS

Riserva

0

0

---

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

---

---

---

---

--- / ---

3,52

526

526

137

SI

SI

Q

Id



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO ID

FOGLIO SEGUE

IMPIANTO

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

Tipologia

Poli/Curva

In (Max/Min/Reg.) [A]

Im (Max/Min/Reg.) [A]

P.d.I. (Norma di fif.) [kA]

Idn [A]

CONTATTORE [A]

Tipo

Formazione [mmq]

LunghezzaLINEA [m]

Posa (CEI 64-8)

Portata Iz/Ktot [A]

C.d.t. fondo linea con Ib [%]

Ik (max inizio linea)PARAMETRI [A]
DEL CIRCUITO Ik (max fondo linea) [A]

Ik (min fondo linea) [A]

Ik <= P.d.I.
VERIFICHE Contatti indiretti

SCHEMA FUNZIONALE DI RIFERIMENTO

2° FASE

QE-B7

27 28

AL FG 28DAL FG 26

MiSPTs Napoli Orientale
Napoli

Quadro elettrico Sub-distribuzione MiSPT-B - sezione 7 (QE-B7)

Schema elettrico unifilare - QE-B7 - Sez.Normale

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 0,536 kAA

RIS

Riserva

0

0

---

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

---

---

---

---

--- / ---

3,52

526

526

137

SI

SI

Q

Id



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO ID

FOGLIO SEGUE

IMPIANTO

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

Tipologia

Poli/Curva

In (Max/Min/Reg.) [A]

Im (Max/Min/Reg.) [A]

P.d.I. (Norma di fif.) [kA]

Idn [A]

CONTATTORE [A]

Tipo

Formazione [mmq]

LunghezzaLINEA [m]

Posa (CEI 64-8)

Portata Iz/Ktot [A]

C.d.t. fondo linea con Ib [%]

Ik (max inizio linea)PARAMETRI [A]
DEL CIRCUITO Ik (max fondo linea) [A]

Ik (min fondo linea) [A]

Ik <= P.d.I.
VERIFICHE Contatti indiretti

SCHEMA FUNZIONALE DI RIFERIMENTO

2° FASE

QE-B8

28 29

AL FG 29

MiSPTs Napoli Orientale
Napoli

Quadro elettrico Sub-distribuzione MiSPT-B - sezione 8 (QE-B8)

Schema elettrico unifilare - QE-B8 - Sez.Normale

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 0,585 kA

Tensione Nominale di isolam. [V]:

Frequenza [Hz]:

Tensione Nominale di impiego [V]

Forma Costruttiva:

Grado di protezione IP:

Fattore nominale di contemporaneita':

Corrente Nominale InA [A]:

Tenuta al cortocircuito [kA]:

Sigla Quadro: QE-B8

4,5

5

400

50

Forma 2

IP 65

Sezione [mm²]:

Materiale conduttore:

Materiale Isolante

Lunghezza [m]:

Partenza [Sigla]:

Da Quadro [Sigla]:

Doppio Isolamento in ingresso:

Cavo tipo:

Nota:

QE-B

QE-B8

FG7OR

EPR

RAME

1(5G35)

284

NO

QE-B8

Generale QE-B8

2,06

5,011

0,728

MODULARE

3P x 32 + N

---/---/---

---/---/---

--- / ---

---

---

---

---

---

---

--- / ---

3,41

585

585

150

SI

SI

QS

Utenza generica QE-M1

QE-M1

Alim. Quadro Pompa M1

0,44

0,907

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

212

61_

23 / 0,558

3,62

574

213

62

SI

SI

Q

Id

Utenza generica QE-M2

QE-M2

Alim. Quadro Pompa M2

0,44

0,907

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

162

61_

23 / 0,558

3,57

574

250

72

SI

SI

Q

Id

Utenza generica QE-M3

QE-M3

Alim. Quadro Pompa M3

0,44

0,907

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

172

61_

23 / 0,558

3,58

574

242

69

SI

SI

Q

Id

Utenza generica QE-M4

QE-M4

Alim. Quadro Pompa M4

0,44

0,907

0,7

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

FG7OR

1(5G6)

197

61_

23 / 0,558

3,6

574

223

64

SI

SI

Q

Id

Utenza generica PLC

PLC

Alimentazione Sistema di controllo

0,3

1,443

0,9

MODULARE

1P x 10 + N / C

---/---/10

---/---/100

10 / EN 60947-2 - Icu

0,03 - Cl. AC

---

N07 V-K

2(1x2,5)+(1PE2,5)

1

__1

20 / 1,000

3,44

227

224

145

SI

SI

Q

Id

A

RIS

Riserva

0

0

---

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

---

---

---

---

--- / ---

3,41

574

574

147

SI

SI

Q

Id



DISEGNATOREV DATA DESCRIZIONE CONTROLLATO

OGGETTO ID

FOGLIO SEGUE

IMPIANTO

DISEGNO

NOTA

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]

CORRENTE (Ib) [A]

CosFi

Tipologia

Poli/Curva

In (Max/Min/Reg.) [A]

Im (Max/Min/Reg.) [A]

P.d.I. (Norma di fif.) [kA]

Idn [A]

CONTATTORE [A]

Tipo

Formazione [mmq]

LunghezzaLINEA [m]

Posa (CEI 64-8)

Portata Iz/Ktot [A]

C.d.t. fondo linea con Ib [%]

Ik (max inizio linea)PARAMETRI [A]
DEL CIRCUITO Ik (max fondo linea) [A]

Ik (min fondo linea) [A]

Ik <= P.d.I.
VERIFICHE Contatti indiretti

SCHEMA FUNZIONALE DI RIFERIMENTO

2° FASE

QE-B8

29  - 

DAL FG 28

MiSPTs Napoli Orientale
Napoli

Quadro elettrico Sub-distribuzione MiSPT-B - sezione 8 (QE-B8)

Schema elettrico unifilare - QE-B8 - Sez.Normale

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 0,585 kAA

RIS

Riserva

0

0

---

MODULARE

4 x 16 / C

---/---/16

---/---/160

10 / EN 60947-2 - Ics

0,03 - Cl. A

---

---

---

---

---

--- / ---

3,41

574

574

147

SI

SI

Q

Id




