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IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE DI FALDA
SCHEMA A BLOCCHI E DIAGRAMMA DI FLUSSO 11b

0 1 1b

LEGENDA

Linea di alimentazione in occasione della

sostituzione carboni all'inteno di uno dei filtri

Saracinesca

Valvola di non ritorno

Elettropompa

Agitatore ad elica marina o con profilo sabre

Filtro a carboni attivi

Paratoia

Dosatore HCl

Dosatore H

2

O

2

Collegamento al controllo automatico

I

Linea di esercizio

Linea di funzionamento con accumulo prima

della fase di miscelazione rapida

Ricircolo acqua linea fanghi

SCHEMA A BLOCCHI

DIAGRAMMA DI FLUSSO COMPLESSIVO DEL TAF

Raschiatore fanghi per vasca di sedimentazione

Linea fanghi

Pompa mono di alimentazione disidratazione

Moduli lampade U.V.

Ispessitore per fanghi

Disidratazione meccanica con centrifuga

Dosatore Ca(OH)

2

Dosatore Fe(SO)

4

DIAGRAMMA DI FLUSSO COMPLESSIVO DEL TAF - OPERE DI I FASE

* Le due linee di esercizio ( alimentazione da torrino e alimentazione da

sollevamento alimentano la fase di miscelazione rapida non in maniera

contemporanea)

** Le tre linee di funzionamento con accumulo prima della fase di

miscelazione rapida alimentano la vasca non in maniera contemporanea

L'impianto di sollevamento sarà corredato delle appercchiature

necessarie solo all'avvio delle fasi successive alla I°

***

*** Nella fase I° l'impianto di sollevamento funzionerà con una sola

elettropompa più una di riserva

***


